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INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac rokietka 1

INWESTYCIJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI
TROLEJIBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

CPV, 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE, TRAKCII
TROLEJBUSOWE], MODERNIZACIE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE
PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/1/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al. Tysiaclecia
Podzamcze; od Al. Tysiaclecia do ul. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskie)

EP9-2085/2/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodzki; od istniejace] petli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul. Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwiazkowej
Choiny; od ul. Zwigzkowej do ul. Pieninskiej

EP9-2085/3/PW/2009; TRAKCJA TROLEJIBUSOWA - ODCINEK 3;
Wilenska; od ul. Glebokiej do ul. Zana)

EP9-2085/4/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarcze]

EP9-2085/5A/PW/2009; TRAKCJIA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5A:
Melgiewska; od istniejacego nawrotu trolejbusow do ul. Grygowe;j

EP9-2085/5B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakéw

EP9-2085/6 A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJIBUSOWA - ODCINEK 6A4;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Skrzyzowanie Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Glgboka

EP9-2085/6B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6B;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Miyniska ~ Krochmalna ~ Dworcowa

EP9-2085/6C/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 6C;
Trakeja trolejbusowa w ul. Muzycznej od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej




EP9-2085/6D/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6D;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Glgboka — do stanu istnigjacego ulic

EP9-2085/6E/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 6E;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Miyniska — Krochmalna — Dworcowa — do stanu istniejacego ulic

EP9-2085/7/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawla II; od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickiej
Krasénicka; od istniejgcej petli trolejbusowej do ul. J. Pawla IT
Armii Krajowej; od J. Pawla Il do ul. Orkana

EP9-2085/8A/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 8A;
Jana Pawla IT; od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej

EP9-2085/8B/PW/2009; TRAKCIJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Miynskiej

EP9-2085/9/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawla Il do ul. Glebokiej

EP9-2085/10/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretow (od ul. Zana do ul. Pawia IT}
Zana (od ul. Filaretow do ul. Nadbystrzyckiej)

EP9-2085/11/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11;
Bohateréw Monte Cassino; od ul. Krasnickiej do ul. Armii Krajowej,

EP9-2085/12A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12A;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej

EP9-2085/12B/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej

EP9-2085/13/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S1- Skrzyzowanie Zemborzycka - Diamentowa

EP9-2085/14/PW/2009; TRAKCIJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S-2 Skrzyzowanie Jana Pawia Il — Armii Krajowej

EP9-2085/15/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
8-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohater6w Monte Cassino

EP9-2085/16/PW/2009; TRAKCIJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S-4 Skrzyzowanie Chodzki — Czapskiego

EP9-2085/17/PW/2009; TRAKCIJA TROLEIBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S-5 Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska

EP9-2085/18/PW/2009; TRAKCJA TROLEJIBUSOWA - BUDOWA PETLI
TROLEJBUSOWEIJ przy ul. CHOINY w LUBLINIE



EP9-2085/7/PW/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;

Tom 1.
Tom 2.
‘Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom 6.
Tom 7.
Tom 8.
Tom 9.

Tom 10,
Tom 11.
Tom 12.
Tom 13.
Tom 14,

Jana Pawla II: od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickiej
Krasnicka: od istniejacej petli trolejbusowej do ul. J. Pawla IT
Armii Krajowej: od J. Pawia Il do ul. Orkana

PROJEKT WYKONAWCZY

Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Oswietlenie drogowe

Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia
Przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji
Kolizja z linia SN 15

Podstacia WEGLIN_ Architektura + Konstrukcija

Podstacja WEGLIN _ Branza elektryczna

Podstacja POREBA _ Architektura + Konstrukcja
Podstacja POREBA _ Branza elektryczna

Zjazd do budynku Podstacii ,.Poreba’

Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Weglin™
Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Poreba”

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot  wielobranzowe

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

(8 ]



EP9-2085/7/K/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7:

Jana Pawla II, Krasnicka, Armii Krajowej

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.  Przedmiar robédt trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom?2.  Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom3.  Kosztorys ofertowy trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom4.  Przedmiar robot odwietlenie drogowe

Tom 5.  Kosztorys inwestorski oswietlenie drogowe

Tom 6.  Kosztorys ofertowy oswietlenie drogowe

Tom 7.  Przedmiar robdt elementy konstrukcyjne dla trakcji 1 oswietlenia

Tom 8.  Kosztorys inwestorski elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia
Tom9.  Kosztorys ofertowy elementy konstrukcyjne dla trakeji 1 o$wietlenia
Tom 10. Przedmiar robdt przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji
Tom 11. Kosztorys inwestorski przebudowa linti napowietrznej NN - likwidacja kolizji
Tom 12. Kosztorys ofertowy przebudowa linii napowietrznej NN - likwidacija kolizji
Tom 13. Przedmiar robét kolizja z linia SN 15

Tom 14. Kosztorys inwestorski kolizja z linia SN 15

Tom 15. Kosztorys ofertowy kolizja z tinia SN 15

Tom 16. Przedmiar robot budowlany podstacji ,, WEGLIN”

Tom 17. Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,,WEGLIN™

Tom 18. Kosztorys ofertowy budowlany podstacii ,, WEGLIN™

Tom 19. Przedmiar robot branza elektryczna podstaciji ,, WEGLIN™

Tom 20. Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,, WEGLIN”
Tom21. Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacyi ,, WEGLIN™

Tom 22. Przedmiar robét budowlany podstacji ,,POREBA™

Tom23. Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,,POREBA”

Tom24. Kosztorys inwestorski budowlany podstaciji ,,POREBA™

Tom 25. Przedmiar robdt branza elektryczna podstacji ,,POREBA”

Tom 26. Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,,POREBA™
Tom27. Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ,,POREBA”
Tom28. Przedmiar robét zjazd do budynku podstacji ,,POREBA’

Tom 29. Kosztorys inwestorski zjazd do budynku podstacji ,,POREBA’

Tom 30. Kosztorys ofertowy zjazd do budynku podstacji ,,PJOREBA’

Tom31. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ., WEGLIN™

Tom 32. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,, WEGLIN™

Tom 33. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,WEGLIN”

Tom 34. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,POREBA™

Tom 35. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,POREBA™

Tom 36. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,POREBA”



Projekt Wykonawezy - konstrukcja
Budowa trakcji trolgjbusowej modernizacja 5 skrzyiowari oraz
budowa pelli trolejbusowej przy ul Choiny w Lublinie
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK nr 7
ul Jana Powla IT od ul. Armii Krajowej do ul, Krasnickiej
ul Krasnicka od istniejgcef petli trolejbusmwej do ul. Jana Pawla IT
ul Armii Krajowej od ul. Jana Pawla do ul Orkana
FUNDAMENTY SE I[PGWTMK CYJNYCH
I TRAKCYIJNQ-OSWIETLENIOWYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA - KONSTRUKCJA

1. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne.
2. Warunki gruntowo — wodne.
2.1. Podstawa techniczna. :
2.2. Warunki gruntowe wg punkiu 2.1.a).
2.3. Polozenie administracyine.
2.4. Teren i jego uzbrojenie.
- 2.5. Potozenie geograficzne.
2.6. Budowa geologiczna.
2.7. Warunki gruntowe.
2.8. Warunki wodne.
2.9, Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.
2.10. Wnioski i propozycje.
2.11. Podsumowanie.
3. Opis konstrukcji.
3.1. Stupy trakcyjno - o$wietleniowe i trakcyjne.
3.2. Wykonanie wykopow.
3.3. Konstrukcja fundamentow.
3.4. Elementy kotwiace.
3.5. Rozpory betonowe.
4. Mocowanie trakcji do konstrukcji wiaduktu drogowego.
4.1. Podstawa opracowania.
4.2. Charakterystyka techniczna istniejgcego wiaduktu.
4.3. Uwarunkowania techniczne mocowania stupow trakeji trolejbusowej
na obiekcie.
5. Materialy konstrukcyjne.
6. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

II. SPIS RYSUNKOW

K1. Szczegodt pretéw dystansowych.

K2. Fundament ,.,F-85x250k/12” pod stup stalowy P=12kN usytuowany w ,kostce”.
K3. Fundamenty ,JF-85x2702/12” pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.
K4. Fundament ,F-85x270k/12” pod ship stalowy P=12kN usytuowany w ,kostce”.
K5. Fundamenty ,F-85x2902/12" pod shipy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.
K6. Fundamenty ,JF-85x3102z/12” pod slupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.
K7. Fundamenty ,F-85x3502/12” pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.
K8. Fundamenty ,F-85x270k/15” pod stupy stalowe P=15kN usytuowane w ,kostce”.
K9. Fundamenty ,.F-85x2902/15” pod shupy stalowe P=15kN usytuowane w zieleni.



K10.
K11.
K12.
K13.
K14.
K15.
K16.
K17.
K18.
K19.
K20.

K22.
K23.
K24.

Palisada przy shupie nr 161.

Fundamenty ,.F-90x270k/20” pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w ,.kostce”.
Fundamenty ,.F-90x290z/20” pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,.F-90x310z/20” pod shapy stalowe P=20kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,.F-90x310z/25” pod stupy stalowe P=25kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,.,F-90x330z/25” pod stupy stalowe P=25kN usytuowane w zieleni.
Element kotwigcy EK-12 dla stupow stalowych P=12kN i P=15kN.

Element kotwigcy EK-20 dla stupéw stalowych P=20kN.

"Element kotwiacy EK-25 dla stupow stalowych P=25kN.

Rysunek zestawieniowy shipa trakcyjno — o§wietleniowo — sygnalizacyjnego nr 72.
Istniejacy fundament z elementem kotwigcym shupa ,JKoma 12” dla zamontowania
projektowanego sthupa nr 72 typu ,,TOS-20kN™.

. Istniejacy wiaduktu nad doling i ul. Szafirowa — Przekr6j poprzeczny. Detale

mocowania slupéw trakcyjnych.

Fundamenty ,.F-85x330z/15” pod slupy stalowe P=15kN usytuowane w zieleni.
Fundament ,,F-85x370z/15 pod shup stalowy P=15kN usytuowany w zieleni.
Fundamenty ,.F-90x390k/20” pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w kostce.



OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1. Dane ogdlne.

Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywa¢ lacznie z opracowaniem
branzowym: trakeja trolejbusowa oraz projekiem budowlanym.

Opracowanie obejmuje trakcje trolejbusowa w ulicach: Krasnickiej,

Jana Pawla II i Armii Krajowej na odcinku od ul. Krasnickiej Stara Petla do ul. Orkana
(z wylaczeniem skrzyzowania Jana Pawla I1 — Armii Krajowej).

Dla podwieszenia trakcji trolegjbusowej i oswietlenia ulicy przyjeto stupy stalowe
montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych.

Typy stupdw w zalezmosci od dopuszczalnego obciazenia poziomego
na wysokosci 8,0m: P=12kN; 15kN; 20kN 1 25kN.

Na nowym odcinku ulicy Jana Pawla II shupy frakcyjno — o$wietleniowe sa
zamontowane. Projektuje si¢ tu kilka stupéw uzupelniajacych do zamontowania na
fundamentach istniejacych.

Nowe stupy sa projektowane:

— Al Krasnickiej od Starej Petli do skrzyzowania z ul. Jana Pawla I1 1 na tym
skrzyzowanin

— wul. Jana Pawla II na odcinku od ul. Szafirowej do skrzyzowania z ul. Armii
Krajowej

—  w ul. Armii Krajowej od skrzyzowania z Jana Pawla II do s]ﬂ"zyzowama z ul. Orkana
1 na tym skrzyZzowaniu

— na wiaduktach nad ul. Szafirowa 1 wawozem. Tu shipy trakcyjne zamontowane beda
na obu obiektach po stronie wewnetrznej. Zamocowanie stupéw do istniejacych srub
fundamentowych.

ZESTAWIENIE SEUPOW I FUNDAMENTOW

Typ stupa nr

Lp. | Nrslupa masztn Typ fandamentn rysunk Usytuowanie Uwagi
1 i 20kN F-90x270k/20” | K11 .kostka”
2 2 20kN ~F-90x390k/20” | K24 kostka”
3 3 20kN -F-90x290z/20™ [ K12 .Zielen”
4 4 20kN ~F-90x390k/20” | K24 ..kostka”
5 5 20kN F-85x2902/20” | K12 »Zielen”
6 6 20kN -F-90x390k/20” | K24 ..kostka”
7 7 20kN F-90x270k/20” | K11 ~Zielen”
8 9 20kN -F-90x2902/20” | K12 ~Zieled”
9 11 12KN ~F-85x2702/12” | K3 .Ziclen”
10 13 20kN -F-90%x290z/20” (K12 ~Ziclef”




Lp. | Nrshupa Tﬁ'ﬁga Typ fundamentu :;snnku Usytuowanie Uwagi
11 14 20kN ~F-90x2902/20” | K12 ,zielen”
12 15 25kN F-90%x3102/25” | K14 »Zielen”
13 16 15kN F-85%290z/15” | K9 »Zielen”
14 17 25kN LF-90x310z/25” | K14 »Zielen”
15 18 20kN ,F-90x2902/207 K12 Hzielen”
16 19 15kN ,.F-85%2902/15” | K9 Zielen”
17 21 15kN ,F-85x2902/15” | K9 zielen”
18 23 12ZkN F-85x2702/127 K3 »Zielen”
19 24 20kN JF-90x2902/20” | K12 ,Zielen”
20 25 15kN LF-85%290z/15” | K9 HZielen”
21 26 15N ,F-85x2902/15” K9 »Zielen”
22 27 15KN JF-85x3302/15” | K22 ,Zzielen”
23 28 15kN JF-85%x290z/15” | K9 »Zielen”
24 29 12kN F-85%x3102/12” | K6 ~Zielen”
25 30 15kN LF-85%2902z/15” | K9 »Zieleh”
26 31 12kN JF-85x3102/12” | K6 Zielen”
27 32 12kN F-85%250k/12” | K2 »kostka”
28 33 12kN JF-85x2902/127 1 K5 »Zielen”
29 34 15KN JF-85x3302/15” | K22 »Zieleh”
30 36 15kN F-85x370z/15” | K23 »zielen”
31 38 12kN ,F-85x3502z/12”1K7 »Zielen”
32 40 12kN F-85%3502/12” | K7 »Zielen”
33 42 12kN JF-85%x310z/12” | K6 »Zielen”
34 73 12kN ,F-85x270k/12” {K4 ,kostka”
35 26 12kN F-85x2702/12” | K3 wZielen”
36 98 12kN LF-85%290z/12” | K35 »Zielen”
37 100 12kN ,F-85x270z/127 K3 »zielen”
38 102 12kN F-85x2902/12 | K5 »Zielen”
39 104 12kN ,F-85x2702/12” | K3 »Zielen”
40 106 12kN L-85%2902/12” | K3 Zielen”




Typ shapa

Lp. | Nrslupa maszta Typ fundamentu rysunkn Usytuewanie Uwagi
41| 108 15kN | ,F-85x270k/15” | K8 Jkostka”
2| 110 I15KN | F-85x2902/15 | K9 Zieler”
43| 112 20N | ,F-90x3102/20” | K13 Zieleri”
44| 114 20kN | ,F-90x3102/20” | K13 Zieled”
451 116 20N | F-90x3102/20”|K13 Zieled”
46| 118 20N | ,F-90x3102/20”|K13 zZielefi”
47| 120 25kN | ,F-90x3302/20” | K15 Zielefi”
48 | 134 I5kN | ,F-85x2902/15% K9 Zieleri”
49| 138 15KN |, F-85x2902/15% K9 Zieler”
50 | 142 15KN | F-85%2902/15%|K9 zielef”
51| 146 15KN | F-85x2902/15%|K9 Zieler”
52| 150 25kN | F-90x3102/25%|K14 Zielefi”
53| 15171 12kN | F-85x2902/12” | K5 zZieleri”
54| 1512 | 12kN | ,F-85x2902/12” K5 Zielefi” | mielson isticjacego
55| 154 | 15KN | ,F-85x2902/15%|K9 Zieler”
56| 160 25kN | ,F-90x3302/25” | K15 Zielen”
57| 161 12kN | F-85x2702/127 K3 Zeled” | | g
58| 172 20kN | ,F-90x3102/20" K13 Zieler”
59| 245 12kN | F-85x3502/12” K7 jzielef”
60| 247 12kN | ,F-85x3502/12” | K7 zZieler”
61| 249 12kN | F-85x3502/12” |K7 Zieleri”
62| 261 12kN | ,F-85x3502/12 |K7 zieler”
63| 263 12KN | ,F-85x2902/12” K5 Zieled”
64 | 265 12KN | F-85x2902/12 | K5 Zielef”
65 267 12kN . F-85%2902/12” | K5 Zielen™
66 | 269 12kN | F-85x2902/12” |K5 Zielef
67| 27 12kN | ,F-85x290z/12” |K5 Zielef”
68| 273 I5kN | F-85x2902/15*|K9 Zieler”
69| 275 20kN | ,F-90x3102/20” | K13 Zieleh”
70| 277 15KN | F-85x2902/157 | K9 zielen”
71 279 12kN | ,F-85x2702/12” |K3 zielen”




Lp. | Nrslopa Ti’;:::sa Typ fondamentu gsu aku Usytuowanie Uwagi
72 281 20kN -F-90%x310z/20” | K13 »Zielen”

73 283 20kN -E-90x3102/20” | K13 Zielen”

74 295 15kN .-F-85%2902/15” | K9 »Zielen”

75 297 25kN »E-90x330z/25” | K15 »Zielefn”

Uwaga:

1. Stupy or 86, 88, 90, 92, 94, 251, 253, 255, 257, 259 o P=8KN usytuowane

na wiadukcie. Podstawa slupéw dostosowana do istniejacych $rub fundamentowych
— patrz rysunek nr K21.

Shipy nr 60, 61, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 76, 80, 82, 84, 115, 201, 235, 239 beda.
zamontowane na istniejgcych fundamentach (wykonanych w tym celu w czasie
budowy nowego odcinka ulicy Jana Pawla II).

Shup nr 72 (trakcyjno — o$wietleniowo — sygnalizacyjny) bedzie zamontowany na
istniejacym fundamencie masztu sygnalizacyjnego — pairz rysunek K19 i K20,

2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1.

Podstawa techniczna.
Dla potrzeb zaprojektowania fundamentéw korzystano z nastepujacych

dokumentaciji:

a).

b).

d.

Dokumentacja geotechniczna pod projektowane linie trolejbusowe w Lublinie
odcinek 8 i 7 linii trolejbusowej dtugosci 3,9+4,4=8,30km w ul Jana Pawta II
(od ul. Krasnickiej do Armii Krajowej i od ul. Armii Krajowej

do ul. Nadbystrzyckiej) oraz ul. Krochmaina (od ul. Nadbystrzyckiej

do ul. Muzycznej opracowana przez Przedsigbiorstwo Projektowo — Badawcze
Realizacji i Nadzoru Inwestycji w Lublinie S.Z.G. Sp. z 0.0. — Lublin, grudziefi
2009r.

Dokumentacja geotechniczna dla opracowania projektu budowlano -
wykonawczego Al. Krasnickiej w Lublinie na odcinku od ul. Roztocze do granic
miasta opracowana przez Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji
oddziatl w Lublinie — Lublin, luty 2005r.

Dokumentacja geotechniczna podloza projektowanego przediuzenia ulicy Jana
Pawla Il do Alei Krasnickiej w Lublinie opracowana przez ,,Geotech” — Lublin
2003r.

Dokumentacja geotechniczna podioza projektowanej kanalizacji sanitarnej w czesci
projektowanej na ulicy z wiaczeniem do kanali B 7-9 w ulicy Jana Pawla I

w Lublinie opracowana przez ,,Geotech™ — Lublin, czerwiec 2006r.

Opis warunkéw gruntowo — wodnych na podstawie dokumentacji wg punktu a).




2.2. Warunki gruntowe wg punktu 2.1.a).

2.3. Polozenie administracyjne.

Badany teren potoZzony jest w calosci w obrebie administracyjnym miasta Lublina
w jego zachodniej i potudniowej czgsci. Obejmuje cata diugosé ulicy Jana Pawta II oraz
ulicy Krochmalnej. L.aczna diugo$¢ ulic objetych badaniami geotechnicznymi wynosi
4,4 (odcinek nr 7) + 3,9 (odcinek nr 8) =8,3km.

2.4. Teren i jego uzbrojenie.

Tereny w sasiedztwie w/w ulic w chwili obecnej sa roznie zabudowane. Znajduja sie
tam obiekty takie jak: koscioly , budynki mieszkalne wysokie i niskie, zabudowa
przemystowa oraz tereny zielone. Wigkszos¢ terenu posiada pelne uzbrojenie.
Deniweleta Scislego obszaru wynosi + 60,00m ze wzgledu na duza rozpieto$é obszaru
badan obejmujaca 8,3km.

2.5. Polozenie geograficzne.

Pod wzgl¢dem geograficznym badany teren polozony jest w polnocno-wschodniej
czgéci Wyzyny Lubelskiej. Rejon objety zakresem badan znajduje sie w obrebie
szczytowych partii Wyzyny Lubelskiej, majac §rednie wyniesienie rzedu 201m n.p.m.

2.6. Budowa geologiczna.

Starsze podloze budnja stropowe uklady tektonicznej kredowej Niecki Lubelskiej,
bedacej czescia skladowa duzej jednostki geologicznej tzw. Synklinarium Brzeznego.
Kredowy strop niecki wyksztalcony jest nieregulamie w postaci wypigtrzen, zaklesnieé
i réznokierunkowych uskokow. W Scistym terenie badan, na calym jego obszarze, pod
warstwg gleb brunatnych i nasypow ziemnych zalegaja pyly lessopodobne oraz gliny
pylaste aknmulacji eolicznej oraz piaski Srednie aknmulacji wodne;j.

2.7. Warunki gruntowe.

W wyniku przeprowadzonych polowych prac badawczych (odwiertéw i sondowan)
stwierdza sig, ze w podtozu pod projektowane fundamenty stupow trakcyjnych linii
trolejbusowych zalegaja:

~  grunty organiczne (gleba, namul, torf)

— grunty nasypowe (nasyp niecbudowlany)

— grunty organiczne spoiste (pyly lessopodobne i gliny pylaste)

—~  grunty niespoiste (piaski srednie)

Biorac pod uwagg genezg, rodzaj oraz stan gruntéw, w podlozu wydzielono XV warstw
(podzespoléw) geotechnicznych uwidoeznionych na metrykach, przekrojach, a przede
wszystkim w ,,Zestawieniu parametréw geotechnicznych warstw™ (zat. nr 121)
oznaczonych cyframi od I do XV. Szczegélowy podzial na warstwy geotechniczne oraz
wartosci wiodacych parametré6w geotechnicznych wlasciwych dla kazdej wydzielonej
warstwy gruntowej zawiera zalaczone zestawienie.

Warstwa I - gleba brunatna o migzszosci od 0,20 do 0,30m

Warstwa II - nasyp gruzowo-ziemny i ziemny niebudowlany o miazszosci od 0,40
do 3,80m.

Warstwa V - namul brunatny o migzszosci od 0,60 do 1,30m

Warstwa VIII -  torf brunatny o migzszosci 0,70m
Grunty reprezentujace warstwy nr: I, I, V i VIII sg gruntami normatywnie nieno$nymi.



Warstwa II1 - pyl lessopodobny bezowy twardoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci I; =0,10. Miazszos¢ tej warstwy wynosi od 0,40
do 1,70m

Warstwa IV - to glina pylasta brazowa twardoplastyczna o usrednionym stopniu
plastycznosci I; =0,09 i miazszosci 3,10 — 5,80m

Warstwa VI - piasek Sredni szary srednio zageszezony o usrednionym stopniu
zaggszezenia Ip=0,60. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi od 0,30
do 2,80m.

Warstwa VII - piasek Sredni szary zaggszczony o usrednionym stopniu zaggszczenia
I5=0,80. Migzszos¢ tej warstwy wynosi od 0,20 do 4,60m.

Warstwa IX - piasek Sredni szary Srednio zaggszczony o uSrednionym stopniu
zageszezenia Ip=0,50. Miazszos¢ tej warstwy wynosi od 1,10
do 4,0m.

Warstwanr X - to glina pylasta szara, glina pylasta brazowa twardoplastyczna
0 usrednionym stopniu plastycznodci I;=0,07 i miazszosci 2,80 —
3.90m.

Warstwa nr XI - pyllessopodobny bezowy twardoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci 1 =0,07. Miazszosé tej warstwy wynosi od 0,80
do 1,00m.

Warstwa nr XI1I - pyl lessopodobny bezowy pétzwarty o usrednionym stopniu
plastycznosci I;=0,00. Miazszos¢ tej warstwy wynosi od 3,40 do
3,50m.

Warstwa nr XII -pyl lessopodobny bezowy migkkoplastyczny o uSrednionym stopniu
plastycznosei I; =0,80. Miazszos¢ tej warstwy wynosi 3,60m.

Warstwa nr XIV-pyl lessopodobny bezowy twardoplastyczny o uérednionym stopniu
plastycznosci I; =0,20. Migzszo$é tej warstwy wynosi 0,60m.

Warstwa nr XV - pyl lessopodobny bezowy plastyczay o uérednionym stopniu
plastycznosei I; =0,45. Migzszos¢ tej warstwy wynosi 4,00m.

Ogolnie nalezy stwierdzi¢, iz warunki gruntowe badanego terenu z geotechnicznego

punktu widzenia uznaé nalezy za dobre do posadowient bezposrednich. Na odcinku

ul Krochmalnej, gdzie wystgpuja wody gruntowe warunki posadowienia beda utrudnione.

2.8. Warunki wodne.

W odwiertach nr 45 — 61 nawiercono wodg gruntowa w postaci ustabilizowanego
zwierciadla wody gruntowej, a w odwiercie nr 47 nawiercono wodg gruntowa w postaci
swobodnego zwierciadla wody gruntowej. Woda gruntowa wystepuje na réznych
glebokosciach od 2,20 do 5,50m ponizej poziomu terenu. Uwidoczniona jest na
metrykach sond i odwiertéw oraz na przekrojach geotechnicznych. Woda ta moze mieé
wplyw na posadowienie projektowanych stupéw trakeji frolejbusowej. Nalezy sie liczyé,
1z w okresie intensywnych opadéw poziom jej moze ulec podniesieniu + 0,30m od
dotychczasowego jej zwierciadta.

W pozostalych odwiertach nie natrafiono na wodg gruntowa. Woda ta wystepuje
w glebszych warstwach podtoza i nie bedzie miata wptywu na posadowienie
fundamentéw. W tym przypadku decydujace znaczenie maja wody opadowe i roztopowe.
One to w procesie filtracji poprzez latwo przepuszczalne warstwy przypowierzchniowe
uplastyczniajg pyly w poziomie posadowienia i nizej, w znaczny sposéb obnizajac ich
wartosci wytrzymato$ciowe. Szczeg6lnie ulatwiona jest infiltracja tych wod w warstwach
nasypowych.



2.9. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

Zgodnie z norma PN-B-02479 z sierpnia 1998 1. oraz z Rozporzadzeniem ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998 r. Dz. U. Nr 126 poz. 839 stwierdza
sie, ze w badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, a obiekty trakeji
trolejbusowej zalicza sig do drugiej kategorii geotechnicznej.

2.10. Wnioski i propozycje.

Do przeliczen statycznych nalezy przyja¢ wartosci wiodacych parametrow
geotechnicznych podanych na metrykach i przekrojach oraz w ,,Zestawieniu
parametrow geotechnicznych warstw” traktujac je jako normatywnie
charakterystyczne wg PN-81/B-03020.

Projektowane shupy trakeji trolejbusowej proponuje si¢ posadowié na warstwie nr
1, TV, VI, IX, X, XI, XIV 1j. na stropie pyl6w lessopodobnych o usrednionym
stopniu plastyczno$ci Iy =0,10 (warstwa or IIT), o I;=0,07 (warstwa nr XI) i 0 ;=0,20
(warstwa nr XIV), na stropie glin pylastych o I;=0,09 (warstwa nr IV)io=0,07
(warstwa nr X), na stropie piask6w $rednich o In=0,60 (warstwa nr VD) io I5=0,50
(warstwa nr IX). Jezeli w obliczeniach konstrukeyjnych warstwa piasku Sredniego
srednio zaggszczonego (warstwa nr VI i IX) pozwoli przeniesé obciazenie
fundamentu shipa, to nalezy na tej warstwie wykona¢ posadowicnie. Warstwy te sa
zaznaczone i opisane w tabeli parametréw gruntowych, metrykach odwiertow

i sondach oraz na przekrojach geotechnicznych.

W czasie prowadzenia prac fundamentowych pyly jako grunty makroporowate
nalezy chronié przed dostgpem najmnigjszych ilosci wod opadowych, ktére moglyby
doprowadzié do catkowitej utraty ich nosnosci. Ostatnia warstwg grubosci okoto
20cm propomnuje sie zdjaé bezposrednio przed wylewaniem fundamentow.

Linia trolejbusowa moze byé posadawiana na fundamentach wierconych, jak tez na
stopach fundamentowych opartych na warstwie nosnej gruntu.

W przypadku, gdy lustro wody wystgpuje powyzej poziomu gruntow nosnych
(odwiert nr 47), nalezy wykona¢ fundament palowy, ktory powinien by¢
posadowiony ponizej zwierciadta wody 2,5 — 3,0m.

Projektowane fundamenty stupow nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod
powierzchniowych.

Prace fundamentowe winny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym w celu uniknigcia najmniejszych niedokladnosci.

2.11. Podsumowanie.

Powyzszy opis dotyczy calej dokumentacji podanej w punkcie 2a dla odcinkdw nr 7
i 8 o lacznej diugosci 8,3km.

Na catej dtugosei odcinka nr 7 warunki gruntowe sa dosy¢ korzystne dla potrzeb
projektowanych fundamentow.

Trudniejsze warunki wystepuja bezposrednio w poblizu wiaduktéw ze wzgledu na
wieksza migzszo$¢ nasypow. Takze trudniejsze warunki gruntowe sa

w Al Krasnickiej w rejonie od starej petli do ulicy Gesiej ze wzgledu na zaleganie
pytéw plastycznych i migkkoplastycznych.

Lokalizacje odwiertéw geologicznych naniesiono na plan sytuacyjny.

Inwestor winien udostepni¢ Wykonawcy ,.,Dokumentacje geotechniczng™ na czas
prowadzenia robot.



3. Opis konstrukeji.

3.1. Shapy trakcyjno — o$wietleniowe i trakeyjne.

Dobrano stupy trakecyjno — o§wietleniowe i trakcyjne opierajac si¢ na katalogach

nastgpujacych producentow.

- L KROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czestochowa

- L, BELGIS-GARBATKA?” Sp. z 0.0, Garbatka Letnisko
»Valmont Polska™ Sp. z o0.0. Siedlce

Dopuszcza si¢ zastosowanie shupéw innych producentow o analogicznych
parametrach technicznych.

Moga by¢ zastosowane stupy stalowe rurowe lub wielokaine z podstawa
dostosowana do elementéw kotwiacych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Biorac pod uwage cigzar dla danego typu shupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztalt
odwzorowujacy wytezenie stupa) zaleca sie zastosowanie stupéw 12-katnych.

Jedynie shupy podirzymujace wysiggniki dla sygnalizacji ulicznej powinny by¢
rurowe. Wysokos¢ shupow oraz dopuszczalne obcigzenie poziome na wysokosci 8,0m
podano w czesci trakcyjnej niniejszego opracowania.

Stup nr 72 podtrzymujacy wysiggnik dla sygnalizacji ulicznej powinien byé
rurowy. Ship ten zaprojektowano w migjscu istniejacego (realizacja w 2008r.) masztu
typu Koma W-12 firmy podkowa sp. j. Warszawa. Istniejacy fundament oznaczony jako
F 100/270 usytuowany w ,kostce” jest dostateczny dla projektowanego stupa
0 wytrzymalosci 20kN (w tym wysiegnik). Przyjeto stup frakcyjny, rurowy typu
TOS - 20kN z podstawa dostosowana do istniejacego elementu kotwiacego typu F 20/5
(8 otworéw J38mm rozmieszczonych na okregu o Srednicy 700mm — patrz rysunek K19
i K20. Nalezy dla sygnalizacji zastosowac¢ wysiggnik doczepiany analogiczny
do istniejacego.

3.2. Wykonanie wykopéw.

Projektuje si¢ wykonanie wykopow wiertnicg samojezdng. Gorng czes$é
wykopu nalezy wykonywac wiertnica w stalowej rurze ostonowej ze wzgledu
na niestabilno$¢ gruntéw stabonos$nych i nasypoéw. Rur¢ ostonowa nalezy wyciagnaé
w miar¢ wypelniania wykopu betonem.

W gruntach spoistych, stabilnych dopuszcza si¢ wiercenie wykopu bez rury
ostonowe;.

Wykonanie fundamentu w miejscu istniejacego shupa oswietleniowego.

Ship o$wietleniowy stalowy nalezy zdemontowa€. Fundament usuna¢ przez
wyciagni¢cie Zurawiem stosujac odpowiedni uchwyt dostosowany specjalnie do $rub
fundamentowych. Wykop pod projektowany fundament wykona¢ wiertnica. Nalezy
liczy¢ sig¢ z tym, Ze w gbrnej czeéci nastapi obsypanie gruntu jezeli fundament shapa
oswietleniowego byl montowany w wykopie na rozkop. Wobec tego gorna cze¢sé
fundamentu nalezy betonowa¢ w szalunku.

Wykonanie wykopu w poblizu kanalow (KD, KS) i wodociggéow.

Przy odlegltosci w $wietle pomigedzy projektowanym fundamentem a rurociagiem
mniejszej niz 1,0m wykonawca winien ustali¢ przebieg istniejacych sieci z natury. Jezeli
nie da sig precyzyjnie (+5cm) okresli¢ osi wodociagu metodami bezinwazyjnymi nalezy
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po obu stronach danego stupa w rozstawie 4-5m wykonaé jego odkrywki. Osie kanatow
prostoliniowych mozna precyzyjnie wytyczy¢ w oparciu o sasiednie studnie.

Wykonanie wykopu w poblizu plytkich sieci

Wykopy w poblizu kabli elektrycznych i teletechnicznych oraz gazociagu nalezy
w gornej czesci wykonad recznie (przy wylaczonym napigciu w kablach elektryczanych).
Po wykonaniu wstgpnego, recznego wykopu do spodu w/w uzbrojenia nalezy wstawic
rur¢ oslonowa, pelnoscienna z PE HD DN 1000 lub DN 1100mm. Nastgpnie wewnatrz
tej rury poglebi¢ wykop wiertnica do projektowanej rzednej. Gorng czes¢ fundamentu (w
obrgbie rury ostonowej) wykonaé¢ w szalunku. Po rozszalowaniu, fundament obsypaé
piaskiem zaggszczajac do Is=0,98SP.

3.3. Konstrukeja fundamentow.

Pod shipy stalowe z podstawa zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane
typu shupowego, betonowane w wykopach wierconych.

Dla stlupow o dopuszczalnym obciazenin na wysokosci 8,0m; P=12 i 15kN
srednica fundamentu (wykopu) 85cm.

Dla stupow o dopuszczalnym obciazeniu P=20 i 25kN $rednica fundamentu
(wykopu) 90cm.

Géra fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu.
Gora fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanyrm zaglebiona 15¢m ponizej
nawierzchni dla umozliwienia ulozenia kostki wokot stupa. Fundamenty typu stupowego
betonowane w wykopie wierconym. W czasie betonowania nalezy osadzi¢ elementy
kotwiace oraz rurki ostlonowe na wprowadzenie kabli. Beton konstrukeyjny klasy B30
(C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-III 34GS. Prety gléwne, pionowe sztuk 16; #12; #14 i
#16 w zaleznosci od typu shupa. Strzemiona #6 co 201 10cm.

Giebokos¢ wykopu (wysokosé fundamentu) zalezy od nosnosci shupa oraz od
warunkow gruntowych.

Wysokosci i érednice fundamentow dla poszczegdlnych stupéw podano w tabeli
zestawieniowej — punkt 1.

3.4. Elementy kotwigce.

Elementy kotwigce oznaczone FK-12, EK-20 i EK-25 spawane na warsztacie -
wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy fundamentowe
plytkowe 30 i 36mm ze stali 18G2A. Plytki oporowe 120x120x20 lub
130x130=20mm spawane do kotew. Blacha szablonowa grub. 10mm zapewnia zgodnosé
rozmieszczenia kotew z otworami w podstawie stupéw. Gorng czgsé ok. 20cm elementu
kotwiacego zabezpieczyé antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Po zamocowaniu
stupa $ruby fundamentowe i nakretki zabezpieczy¢ odpowiednimi kapturkami
ochronnymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw kotwigcych oferowanych przez
producenta stupow.

3.5. Rozpory betonowe.

Dia stupéw usytuowanych w gruntach stabonosnych, a jednoczednie w poblizu
kraweznikow jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czgsci gérnej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/20) o przekroju 60x20cm wykona¢
pomigdzy podbudowa kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15cm
ponizej rzednej terenu zaréwno w zieleni jak i w chodniku.
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4. Mocowanie trakeji do konstrukeji wiaduktu drogowego.

4.1. Podstawa opracowania.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. - poz. 430,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z dnia 03.08.2000 r. - poz. 735,

—  Polska Norma PN-E-05100-1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie
i budowa — Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szezegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. Ustaw Nr 120,
poz.1133),

— dokumentacja archiwalna — projekty techniczne nw. obiekiéw udostepnione przez
Wydziat Drég i Mostéw Urzedu Miejskiego w Lublinie.

— uzgodnienie wstgpne warunkow technicznych zamocowania konstrukeji wsporczych
dla zawieszenia sieci trolejbusowej na obiektach mostowych - pismo
DM.UD.I1.5548-16/09 z dnia 16.11.2009 r. Urzad Miasta Lublina, Wydzial Drog i
Mostow

— inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna istniejacych obiektéw wykonana przez
autora niniejszego projekiu

4.2. Charakterystyka techniczna istniejgcego wiaduktu.

Ulica Jana Pawtla II posiada dwie oddzielne jezdnie z pasem rozdziatu. Wiadukt
zlokalizowany jest nad doling i ul. Szafirowa i sklada si¢ z dwdch oddzielnych obiektow
dla kazdej jezdni. Sytuacyjnie obie jezdnie przebiegajg na odcinkach prostoliniowych.

Odleglosé w swietle pomiedzy obydwoma obiektami wynosi 1,76m. Podpory
usytuowane sa prostopadle do osi podiuznej wiaduktow.

Wiadukty w obu jezdniach skladajg si¢ z 5 przgsel wolnopodpartych
L=20,675+3x21,000+20,675m.

Przgsta sa wykonane z belek strunobetonowych typu ,,Plonsk — Franowo”
1=20,95m.

Ulkdad statyczny wiaduktu — przesta swobodnie podparte. Uciaglenie nawierzchni
poprzez zabetonowanie plyty pomostu nad filarami. W przekroju poprzecznym ustroju
nosnego, wystepuje 7 szi. belek typu Plonsk — Franowo w rozstawie 1,50m. Belki
zwigzane sa zamkami w poziomie polek gornych 1 sg zespolone z warstwa nadbetonu
wspolpracujacego klasy B30 o grubosci od 10 cm w przgsle do 15cm nad podporami.

W przekroju poprzecznym kazdy obiekt ma jezdni¢ 2-pasmowa o szerokosci 7,00m oraz
jednostronny zewnetrzny chodnik dla pieszych o catkowitej szerokosci 2,12m (uzytkowej
1,12m), oraz chodnik technologiczny od strony pasa rozdziah: o szerckosci 2,12m.

Podporami skrajnymi mostu sg zelbetowe przyczétki na 3 palach fundamentowych
D1600mm zwienczonych oczepem podlozyskowym ze Sciana Zwirowa i phyta
odciazajaca.

Podporami posrednimi sg zelbetowe filary stupowe w postaci ramownic ziozonych
z 2 pali fundamentowych D 1600mm i w czesci nadziemnej stupéow D 1000
zwienczonych zelbetowym ryglem gérnym.
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Rygle wykonane sa w spadku podiuznym dostosowanym do spadku poprzecznego

jezdni na moscie. Na ryglach ustawione sa stalowe ozyska styczne na ktorych oparte sa

belki strunobetonowe.
Podstawowe dane techniczne istniejacego wiaduktu.
rozpietosé teoretyczna przeset 5%20,50m
calkowita dlugo$é wiaduktu w $ciankach zwirowych 105,05m
catkowita dlugos¢ wiaduktu ze skrzydiami 112,65m
calkowita szerokos¢ wiaduktu 11,24m
szerokos¢ jezdni na wiadukcie 7,00m
chodnik dla pieszych na wiadukcie 2x2,12m (2x1,12m)
wysokosé konstrukcyjna przesta 1.37m

Nawierzchnia na moscie

na jezdni nawierzchnia bitumiczna: warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci
4 cm oraz warstwa wiazaca BA gr. 4 cm i warstwa wzmacniajaca z betonu
piaskowego grubosci 3cm

izolacja przesta — z mastyksu 1 tkaniny technicznej gruboscei 1em

na chodnikach — asfalt lany gr. 2 cm + izolacja z mastyksu grubosci 1cm

uklad poprzeczny jezdni: spadek jednostronny 2%, jezdnia ograniczona
kraweznikami kamiennymi

uklad poprzeczny chodnikéw: spadek jednostronny 2 %,

Wyposazenie mostu

4.3.

balustrady stalowe H=1000mm na obu krawedziach wiaduktu

bariera ochronna typu SP-06/1.0m z obu stron jezdni

brak konstrukcyjnie wydzielonych dylatacji poprzecznych w nawierzchni jezdni
odwodnienie wiaduktn odbywa si¢ poprzez wpusty mostowe bezposrednio na teren
pod wiaduktem

na wszystkich chodnikach dla pieszych na gzymsach podporgczowych w odleglosci
33 cm od lica gzymsu, wykonano stalowe zakotwienie podstaw stupow trakcyjno-
oswietleniowych. Naprzeciw podstaw shupéw — studzienki rewizyjne. Na lewej
jezdni w zewnegtrznym chodniku wycigto po 4 kotwy w kazdym zakotwieniu,

ze wzgledu na kolizje z ruchem pieszych

stalowe stupy o$wietleniowe ustawione sa jedynie na wiadukcie jezdni prawej od
strony pasa rozdzialz. Stupy oswietleniowe o $rednicy D 200 mm przy podstawie,
(po 1 szt. w kazdym przgsle, razem 5 szt. na dhugosci wiaduktu),

w chodnikach pozostawiono ckablowanie urzadzen obcych: oswietleniowych,
teletechnicznych 1itp.

Uwarunkowania techniczne mocowania shupdéw trakeji trolejbusowej
na obiekcie.
Istnigjace podstawy shupow oswictleniowych sg przystosowane do obciazenia

trakcija trolejbusowa.

Parametry podstawy shipa o$wietleniowego réznia si¢ jednak od obecnie

stosowanego stupa trakcyjnego np. typu KR/Rp—8kN.
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Okragle podstawy istniejacych stupéw oswietleniowych z blachy poziomej gornej
D560mm z otworem 180 mm mocowane sa w gzymsach za pomoca szesciu kotew
stalowych gat. St3SX z nagwintowanymi koncéwkami M 30 w rozstawie D 440mm.
Podstawy shupow sa zabetonowane we wspornikach chodnikowych w gzymsach
podporgczowych. '

Sprawdzajace analizy statyczne zamocowania stupéw wykazaly, 1z s3 one w
stanie przenies$é obcigzenie ze shupa trakeyjno - oSwietleniowego typu P=8KkN t). sil¢
pozioma P=8kN na wysokosci 8,0m ponad podstawa. Niezbedna jest jednakze
modyfikacja sposobu zakonczenia podstawy stupa trakcyjnego stosownie do wymiaréw
istniejacych kotew i plyty dociskowe;j.

Rozwigzanie takie jest akceptowane przez Wydzial Drog i Mostow Urzedu Miasta
Lublina — pismo DM.UD.I1.5548-16/09 z dnia 16.11.2009 r.

W projekcie niniejszym zak}ada si¢ wykorzystanie istniejacych wezlow
mocowania shupéw o$wietleniowych na krawedziach wewnetrznych wiaduktu (od strony
pasa rozdzialu), demontaz istniejacych stupoéw oswietleniowych D 200mm w jezdni
prawej oraz montaz nowych stupéw trakcyjno — oSwietleniowych typu
KRO/Rp~8kN/8,0m / D 298,5mm, o zmodyfikowanych wymiarach podstawy shupa,
stosownie do wymiarow istniejacych. W jezdni lewej na istniejacych, analogicznych
kotwach (obecnie nie wykorzystanych) montaz stupéw jw. lecz bez oSwietlenia np. typu
KR/Rp—8kN. Plan usytuowania stupéw trakcyjnych pokazano w czesci graficznej
projektu zagospodarowania terenu.

5. Materialy konstrukeyjne.

— Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5.
— Beton klasy B20 (rozpory).

— _ Stal zbrojeniowa A-III 34GS.

— Stal profilowa 18G2 i St35X.

6. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

— Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie warunkow BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

— W czasie wiercenia wykopow oraz betonowania fundamentéw nalezy wylaczy¢
napiecie w istniejacej trakeiji frolejbusowe;j.

— Podstawe slupéw do zamocowania na wiaduktach nalezy dostosowa¢ do istniejacych
$rub fundamentowych.

— Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniem branzowym: trakcja
trolejbusowa.

—  Zachowaé warunki bhp przy robotach w poblizu istniejacej trakeji trolejbusowej.

— Zachowa¢ szczeg0lng ostroznosé przy wykonywaniu wykopow wierconych w
poblizu istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych goma czes¢ wykopu
wykona¢ recznie.
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W przypadku stwierdzenia (w czasie budowy fundamentéw) gruntéw zasadniczo
innych niz przyjeto w projekcie nalezy wezwaé projektanta w celu ewentualnej
korekty wysoko$ci fundamentu.

Ze wzgledu na silnie zurbanizowany teren nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia
natrafienia na kolizje nie pokazane na mapie.

Fundamenty nalezy wykonywa¢ na podstawie Projektu Wykonawczego i ST pod
bezposrednim nadzorem geotechniczno — konstrukcyjnym.

Shupy mozna montowaé po 14 dniach od zabetonowania fundamentéw w
temperaturze min. 15°C.

Opracowali:

branza konstrukcyjna
mgr inz. Tadeusz Malek

branza mostowa
mgr inz. Andrzej L.ukasiewicz

e



OGOLNA ZASADA PRZYJMOWANIA MINIMALNEGO ZAGLEBIENIA

FUNDAMENTU POD StUP TRAKCYJNO-OSWIETLENIOWY P=25kN
USYTUOWANY W POBLIZU KANALU LUB WODOCIAGU

skala 1:50
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Uwagi:

1. Przed wierceniem wykopu pod fundament sfupa nalezy zlokalizowac rure w lerenie:
- 0§ kanatu prostoliniowego mozna wyltyczyé z dwéch sgsiednich studni
- dla wodociggu wykonaé dwa przekopy kontrolne (2-3m przed i za sfpem)
Nie dopuszcza sie wiercenia wykopow w poblizu istnigjgcego uzbrojenia tylko na podstawie
sytuacji z mapy.
2. Ostateczng glebokosc (wysoko$é) fundamentu przyjeto po uwzglednieniu:
- wytrzymatosci stupa; 12; 15; 20; 25 fub 35kN
- stopnia zagrozenia czyli Srednicy wodociagu lub kanatu
- parametréw wyltrzymatoSciowych (odporu biernego) gruntu
- kierunku dziatania obcigzenia siupa w stosunku do usytuowania kanafu fub wodociggu
- wrazliwosci gruntu na nawodnienie (zwlaszcza przy wodociggu).
3. Fundamenty beda wykonywane w wykopach wierconych fj. bez naruszania struktury
otaczajgcego gruntu, wiec ewentualny wyplyw wody bedzie fatwiej penetrowat
istniejgca obsypke rury niz grunt rodzimy.

4. Fundameniy te nalez konywac pod nadzorem MPWIK Lublin.
“ 4 y wyronywac p Opracowaf:

mgr inZ. Tadeusz Malek

o

Zafgcznik nr 1.
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Fundament "F-85x250k/12" pod stup stalowy P=12kN usytuowany w "kostce"

nr: 32
Rozpora wg opisu technicznego
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UWAGA:

1. Lokahzaqa wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa.
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem geclechniczno - konsﬁvkcyjnym.
3 Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.
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Rozpora w opisu fechnicznego Fundamenty "F-85x270z/12" pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni
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Fundament "F-85x270k/12" pod stup stalowy P=12kN usytuowany w "kostce"
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Imig | Nazwiskn specfainose: namer yprawn. data: podpis,
Projektant: mgrinz. Tadeusz Malek konstrukeia St-506/81 10.2010r. =
Opracowanie: fechn. Danuta Rybicka konstrukeia 10.2010r. Fi e
Spewdzjecy: | mgrinz. Ancrze] Rapa konstukoia | 276aibe4 | 10.2010r | 1y # § AA
ar umowy tom:
2602/IN/2009 tom 3
Inwestycia:
Budowa trakcji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyzowari
oraz budowa petli frolejbusowej przy ul. Choiny w Lublfinie
UWAGA: oviel TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
o ; ; - ; ; ul. JANA PAWEA I od ul. Ammif Krajowe do ul. Krasnicidiej
1. Lokalizacfa wg planu sytua-cnnego w ?fnracowamu {Jranz'y trakcfa trofejbusowa. _ . ul KRASNICKA od istneface potl olofbusowe] do i, dana Favda i
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzic¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym. ul ARMI KRAJOWES  od Jana Pawia i do ul. Orkana
3. Szczegd! przyspawania prefa dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. Tyd rysunkur:
Fundament "F-85x270k/12" pod stup stalowy P=12kN
usytuowany w "kostce"
1ys nr eschiwelny: skaia; format nr kolejny:
EP9-2085/7/PW/2009 | 1:25 A3 K4
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\Wykop wiercony

O Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-1ll 34GS

|
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|
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8

2 @ A-1 St0S

42(3)

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu bran2y: trakgja trolejbusowa.

2 Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - kenstrukeyjnym.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

Fundament "F-85x290z/12" pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni
nr: 33, 98, 102, 151/1, 151/2, 263, 265, 267, 269, 271

sztuk 10 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

NR|$rednica| KSZTALT PRETA |Dhug.|los¢ Sg?zim”;zgs

preta (m) |(szt)) @10 | #6 | #12
1| #12 prosty 280} 16 44,8
2| # r=325 270| 18 48,6

236

3| @10 3578 025|2x4 | 20
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 | 48,6 | 44,8
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222} 0,888
MASA STAL! (kg) 1,2 | 10,8 | 39,8
MASA STALI OGGLEM (kg)  dla 1 sztuki 51,8

3

2

1

ZMIANA NR: DATA: TRESG ZMIANY:
KGNSORCJIUM:
eklr(as n ElKimpmiekt SA. Oddzia w Lublink
B 20-447 Lubiin, ulDiamentova 4
Oddziat Lublin tal, 81 744 00 17, fax.BY 744 1945

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNAI NEGO Sp. 0.0

20-218 Lublin, ulFuthicze 7

81 051-746 b4 T3; FAX 081-T46 1942

Przedsleblorstwo Wiels braniowe 20-533 Lubiin, ulPrzedwiotnia 345
ELEKTROSYS M s.c. '
Fracown i Projekiowa Ursadzen Eluketo-n.:aErg-tv:nyc:h telfax G81-740 58 24
faze projekiu; branta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
biuro qutorakie: BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5p. 2 0.0.
p 20-218 Lublin, ul.Hutnkze 7
teLDB1-745 54 73; FAX 0B1-746 1042 )
Imig [ Nazwisko | speclainoss: fumer uprewn. data: podpla g |
Projektant mgr inz. Tadousz Makek korstruhefa St-586/81 10.2010r.
Oprecowanke: | fechn. Danuta Rybicka konstrukcia 10.2010r. ’
Sprewdzicy. mgrine. Andrzej Rapa kenstrukcja 27631 0/ 10.2010r. J(
nr umowy tont Az
2602/IN/2009 tom 3

tmwestycla:

Budowa trakgji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyZzowar
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

OOk TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
ul. JANA PANEA i od ul. Armi Krajowef do ul. Krasnickia]

ul. KRASNICKA od isthiaface/ pettl trofejbusows] do ul. Jana Pawa Il

ul ARMI KRAJOWES od Jana Pawle il do ul Orkana '

Tyl rysuakes:

Fundamenty "F-85x290z/12" pod sfupy stalowe P=12kN
usytuowane w zieleni

rys nrerchiwalny: skehe: format nr kaisiny:

EP9-2085/7/PW/2009 | 1:25 | A3 K5




Fundament "F-85x310z/12" pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni
nr: 29, 31, 42

305
30

e e Bl [ sztuk 3 - skala 1:25
,q ‘ I : : _L_H:.L/ Vs / Favs B
_%_“ \/‘[\ ! U AV AV AV AV ey )
TR < Element kotwigey-£x-f2 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
H .
—— [ l -] . | RAZEM (mb)
THR] + T N Rw]i;_ osfa;;vcu;c; zKI;EYI;D NR|Srednical KSZTALT PRETA |Dlug.| Ho$6 T ame Al 3465
i I L] np_ rmy If ta ’ f1g) SZt.
< ( rozmieszczenie wg proj. elekir. pre (m) [(s2t)] @10 | #6 | #12
B | B 1| #12 prosty 300 16 480
: \ 2! # 270| 19 51,3
I Wykop wiercony
! ot 3| @10 3183 0251 2¢4 | 20
[ co 201 10 DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 20 513|480
A 542 (1) MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617} 0,222 | 0,888
E Beton kiasy B30 (C25/30), w/c<0,5 MASA STALI (kg) 12 1114|426
m?_s Stal zbrojeniowa klasy: # A-lil 34GS MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 55,2
) i \ @ A-1 St0S
! 3
|
2
\ % ﬁ\;mg_@ 7
i ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

%%Eg@ g@gawg %% Elektroprojekt S.A. Cddziat w Lubiiie
. % E K 20447 Lublin, ul Diamentows 4

Oxdddzial I ubiin 161, 81 744 00 11; fax.81 744 1945

i

(V2 BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.z 0.0
z ;j 20-218 Lublin, ul Hutnicze 7
[ tel.0B1-748 54 73; FAX 001-T48 1842

faze projekar: branze:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
biuro eutorskis: el BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0.
&?EEEE 20.218 Lublin, vl Hidnicza 7
{21081-748 54 73; FAX 081-746 1942

imife [ Nezwisko specfainosé: numer uprawn. data; podpis,
Pojektant mgr int. Tadeusz Melek konstukcia | SL586/81 | 10.2010r. W
Cpracowanie: techn. Danuta Rybicka konstrukcia 10.2010r. D! .
Spawdziacy: | mgrin2. Andrzej Rapa korstukeia | 27634084 | 10.2010r ';'\f‘ Ea,,,_.l'
nr umowy tom: ’

2602/IN/2009 tom 3

inwesfycia:

Budowa trakcji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie

cuiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
UWA G A ul JANA PAVEA I od ul Armiff Krajowef do ul, Krasnicidaj
- ul KRASNICKA od istniejace] petli rofefbusowef do ul Jana Pawfa If
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowanit branzy: trakcja trolgjbusowa. ul. ARMII KRAJOWEJ  od Jana Pawia If do ul. Orkana
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzarem geatechnicZno - konstrukcyjnym. Tt rysunkis

Fundamenty "F-85x310z/12" pod stupy stalowe P=12kN
usytuowane w zieleni

1ys nrarchivatny: skak: format arkokejry:

EP9-2085/7/PW/2009 i 125 | A3 K6

3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.
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. Rozpora wg opisu technicznego
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Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-1ll 34GS
3 A-l St0S

UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym.
3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

Fundament "F-85x350z/12" pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni

nr: 38, 40,

249, 245, 247, 261

sztuk 6 - skala 1:25
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztu{‘ri

NR [Srednica| KSZTALT PRETA |Diug. |llosé g7 Sg:‘?i%’g?cgs

preta (m) |(szt)| @10 | 46 | #12
1a| #12 prosty 340| 8 27,2
ib| #12 prosty 260| 8 20,8
2| #5 £=375 270| 21 56,7

236

3| @10 3l 025{2¢4| 20 |
DEUGOSE CALKOWITA (mb) 20 1567|480
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 12 | 12,6 | 42,6
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sziuki 66,4

ZMIANA NRE DATA TRESE ZMIANY:
KONSORCJUM: ,
Fiektronroieit s f Elottroprojeit S.A. Otidziel w Lubiivi
: p ke 20447 Lubiln, ul.Diementowa 4
Oddziat Lublin fol. 81 744 00 11; 1ax.B1 744 1945

BIURC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 1 0.0,
20-218 Lublin, ulHulnkze 7
121081746 54 73; FAX 081-748 10 42

i

Prrzedsieblorstwo Wiclobranzowe
ELEK TROSYSTEW s.c.

Frocownia Frojakiows Urzgdzer Elekiraonergoiycttych

20-5533 Lublin, wl.Prredwicdfile 315
telMax 031-740 58 24

branza:

KONSTRUKCJA

BIURD BUDOWRICTWA KOMUNALNEGO Sp. Z 0.0,
20-218 Lublin, ulHutnicza 7
{el.081-748 54 T3; FAX 081-748 1942

faze projakty:
PROJEKT WYKONAWCZY

biuro auvtorskie!

Imie] Nazwisko Bpecianosd: numer Uprawn. data: podpts ,
Projekiant mgr inz. Tadelrsz Mafek konstrukcia St-586/81 10.2010r, f==2
Oprasowanie! techn. Danuta Rybicha kenstruksja 10.2010r |9, .
Spawdzjacy: mgrinz. Andrz‘_sj Rapa kanstrukeja 27631694 10.2010r. JA%
R Loy ) tom: *
2602/IN/2009 tom 3
Inwastycfa: .

Budowa trakdji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyzowari
oraz budowa petii trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
ul. JANA PANRA I od ul Amif Krajows] do 1l Kradnickiaj

ul. KRASNICKA od istnislacs] petll tolefbusowey do ul Jana Pawla If

ul. ARMI KRAJOWEJ odJana Pawa Il do ul. Orkang

Tyt rysunke: .

Fundamenty “F-85x350z/12" pod stupy stalowe P=12kN
usytuowane w zieleni

Cbigkt:

skak:

1:25

format

A3

e nr erchiwalny: ar kolejoy:

EP9-2085/7/PW/2009 K7




Rozpora wg opisu fechnicznego

285
270

L15

65

Fundament "F-85x270k/15" pod stup stalowy P=15kN usytuowany w "kostce"

nr: 108
sztuk 1 - skala 1:25

@ A-1 St0S

T 7] \ Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
TR AR } N 1 razememy
1T I Are e NR|Srednica| KSZTALT PRETA | Dhug. | llod6 pomd™ 2 aacs
A [RE 1 preta (m) |(szt)| o | #6 | #12 | #14
A 4 ™ E) .
I:”’"I,a I % E\\] \ Element kOfW!:’iGy EK-12 1a #14 prosiy 2,60 8 20,8
| 1L
e 1h| #12 prosty 260! 8 20,8
1]l + Ll \ Rury oshonowe z PE HD
AT “TA np. firmy AROT KR 75
\ ‘ / rozmieszczenie wg proj. elekir. 24 #6 =315 270| 17 45,9
. B 26
b85S 7
! 3| @0 3843 025 2x4| 20
| DEUGOSE CALKOWITA (mb) 20 | 459208208
| = He(2) MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222| 0,888 1,21
| L e, (72802 (7) MASA STALI (kg) 12 | 102! 185|252
: MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 55,1
|
! Wykop wiercony 3
( | > 2
~._4p10 ( :) 1
\ I[ Beton klaSy B30 (625/30): wA C<O,5 ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
! Stal zbrojeniowa klasy: # A-Ill 34GS ik

F5R

Lublin

Elekircprofekt S.A. Oddziat w Lublinie
20447 Lublin, ol Diamentowa 4
fel. 81 744 00 11; fax.B1 744 1945

Bit/RO BUDDWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 7 0.0,
20-218 Lubiin, ul.Hutnicze 7
fel 081-T46 54 73; FAX OB1-746 1242

Crwes S uiwiizarote e Wiciolron towas
ELEKTROSYSTEIVI s_c_

werjoicim e Urraeiior

20-533 Lublin, ul Przedwicsnie 315
tel fax 081-740 58 24

Pas g s Cdekiroo ey ainiah

faza projekiu:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

UWAGA:

1. Loka!izac[a wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: frakgja trolejbusowa,
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezpoérednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1,

bium avtarskie: cEenf  BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGQ Sp. 2 o.0.

Przalbls  20-218 Lutin, ufHutniza 7

EhpRikeg .

¥ (el 0B1-745 54 73; FAX 081-746 19 42
Imig | Nezwisko specfainoss; NUMEr yuprawn. data: podpis
Fmjektant mgrinz. Tadeusz Mafek konstrukcia Si-586/81 10.2010r.
Opracowani: techn. Danuta Rybicka konstrukcja 10.2010r.
Sprawdzfey: mgrinz. Andrzej Rapa konstruktja 2763/ b/ 10.2010r |
nrumowy tom:
2602/IN/2008 fom 3

Iawestycia:

Budowa frakcji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyZzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
ul. JANA PAWEA If od ul. Anmi Krajowe] do ul. Krasnicidaf

ul. KRASNICKA od istniefaca] peti trolejbusawsf do ul Jana Pawa ff

ul. ARMI KRAJOWEJS od Jana Pawa il do ul. Orana

Tytes rysunku:

Fundament "F-85x270k/15" pod sfup stalowy P=15kN
usytuowany w "kostce"

skafa:

1:25

format:

A3

fys nr archivalny:

EPS-2085/7/PW/2009

i kokejry:

K8




Fundamenty "F-85x290z/15" pod sfupy stalowe P=15kN usytuowane w zieleni

285
290

H _i_ H T Rozpora wg opisu technicznego
= ol e o - nr: 16, 19, 21, 25, 26, 28, 30, 110, 134,138, 142, 146, 154, 273, 277, 295
H 1 b T T —A / |
A i 227 sztuk 16 - skala 1:25
8 < PP AV AV VAV AV AV . . . . . . .
g | SN “ Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
A .{iv’ E ! i ¥ \ Element kotwigcy EK-12 . . RAZEM (mb)
414 L \\ NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug. | HoSCh rommd™ A 34GS
ATTETTTE | N\ Runosinowe z PE HD preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 [ #14
B $ B rozmieszczenie wyg proj. elekir, fa: #14 prosty 280 8 224
- | ib| #12 prosty 280 8 22,4
| \Wykop wiercony 2| # _ 270| 18 486
] 236
! 5
| =92 3| @10 31 025| 2x4 | 2.0
2 | il L Ta)BH2 (7p DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 486|224 | 224
: MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222| 0,888 1,21
wéa . MASA STALI (kg) 12 | 108 19,9 27,1
¢ st MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 59,0
! O 5
{ Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5 -
£ . . 4
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS YTV Eve S e T
@ A-I Si0s KONSORCJUM:
2 2 e 7/ fink
ueprefeld SH.  Smmmoiee
_Oddziai ! ublin fel, 81 744 00 11; fax.81 744 1845
m@m BIURC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0.
%‘“‘E%S@g 20.218 Lublin, v/ Hutricza 7
EEE 156 (e]0B1-746 54 T3; FAX 081-745 1942
faza profexiy: branta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
bl autorskis: wETn BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0,
EE@E EE 20.218 Lubiin, ul Hutnicza 7
= 1el.0871.745 54 73; FAX D81-745 1942
imig i Nazwisio speciainass: numer uprawn, data: podpi
Projaktant mgrinz. Tadeusz Malek kanstrukcfs St-48681 10.2010r. 22 v
Opracowanke: | techn. Danufa Ryhicks konstrukeia 102010r. |9 -
Sprawdzjgcy: | mgrinz. Andrzej Rapa konstukcia | 2763084 | 10.2010n | N -
Ar Unawy tom: t = 3
2602/IN/2009 tom3
Inwestycia:
Budowa trakcji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyzowarn
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
ColeRt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
UWAGA: ul. JANA PAWEA Il od ul, Armii Krajowe] do ul. Kranickie)
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolgjbusowa. ﬁ; ﬁgﬁiﬂgﬁo% y Zﬂ’ﬁfﬁfdﬁfﬁoﬁ%ﬁﬁj do ul. Jana Fawta !
2 Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym. Tyicd rysunke
3. Szezegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. Fundamenty "F-85x290z/15" pod stupy stalowe P=15kN
usytuowane w zieleni
rys nrerchivalny: skakr fermat: nr kokefny:
EP9-2085/7/PW/2009 | 125 | A3 K9




PALISADA ©20x90cm - sztuk 7

i B20x60cm - sZtuk 6

Fundament dla

sfupach nr 200§ 202 \
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wys. fundamentu

N

PALISADA

przy stupie nr 161
4 skala 1:50

\\ S
N \\
NSNS

i

ZMIANA M para: TRESE ZMIANY:
KONSORCAIM
BEoliopreel SR Dummmss e
ke Lublin, Wt Dlsrmricwe 4
Oddziat Lublin tal 81744 60 11; Fax.#1 744 10 45
fgm"—-‘f-‘; 8ILRO BUDCANICTWA KOMUNALNEGO 5a. 1 0.6
f{aﬁﬁ%—ﬁ?a 20.218 Lublin, 14 Hulndern 7
Lﬂg_’m_b 1OLOET-T46 54 T3; FAX GE1-T45 15 42
s RS T e Vil Sy e 20-533 Lubiin, . e 35
S ELelFRSSVETRRI TS L e
fuze profekiv brirde
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Bkira 8 orziis egeenf BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp zaa
i ?s%,a 20218 Lutiin, uf Hubrvezs 7
?ﬁ' EalOR1-T45 54 TY; FAX DBL. 748 18 &2
Trog T Naawizko Spbcilnods TN GIYIWL dete: i pexdpls
Projakant: mgr inz. Tadausz Melek korstrikaja SH-58881 10.2010r.
Cpacowarse | #achn, Danuta Rybkke konstukeja 10.2010r. -
Sprawdtiecy | mgr int. Armcrzef Rapa kanstukcip | 2763iem4 | tozoten | B3
ey tonr
2602/IN/2002 tom 3

Irwastycin:

Budowa trakeji troigjbusowej i modemizacja 5 siuzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie

Qbiskt: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
ul JANA PAWEA I od ul. Armit Krajows) do ul, Krasnickie)

uf. KRASNICKA od [atniaincs] petli rolejbusowey do ul. Jane Pawia Il

ul, ARMI KRAJOWEJ od Jana Pawle Il do u!, Orkana

THU rysunkc

Palisada przy sfupie nr 161

1¥S R archiva feemat: i ksieiy:
A4

Iy ahale
EPS-2085/7/PW/2005 | 1:50 K10




Fundamenty "F-90x270k/20" pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w "kostce”

Rozpora wyg opisu fechnicznego

3 . \
2 N /
o T s"'////////// ]
2 . . |— : sz sl r 7
-i 1] 71' \ il A .
L [:'E jig | | ﬁ i\ Element kotwiacy EK-20
pie=te=rier | N\ Rury osfonowe z PE HD
| np. firmy AROTKR 75
< ! \ rozmieszczenie wg proj. elekir.
B | B
o H
& e |
b | =Hh(2
|
i \Wykop wiercony
1 ,
'{ e84(7) Beton kiasy B30 (C25/30), w/c<0,5
/ i \ ‘ Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS
W e & A-l StoS
|
L #90 1
L |
A-A
1 4 !
SN w3 ——E3||‘ —- J—
2
I
UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakeja trolejbusowa.
2 Prace fundamentowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

nr: 1,

7

sztuk 2 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki

T

& . gé RAZEM (mb)
NRiSrednica| KSZTALT PRETA |Dhug. | Hose 5 Sio8 Al 34GS
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #14
1| #14 prosty 260| 16, 41,6
2| #6 = 290| 17 49,3
252 )
3| w10 sla 025| 2:4 | 2.0
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 |149,3 416
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617|0222 1,21
MASA STAL! (kg) | 1,2 11,0503
MASA STALI OGGLEM (kg)  dia 1 sztuki 62,5
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
m maciiok sn Elekirprojekt S.A. Oddziel w Lublioke
i oW M. 20447 Lublin, ul. Diamantowe
Oddziaf Lublin 1oL 81 74400 11; Tax.E1 744 1845

BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 200,
20-218 Lubiin, ul Huinkza 7
tal.0BT-746 54 73; FAX 081748 1942

Przedniebin:;hno wielohranzowe
= ELEXKTROSYSTEM =.c.

20533 Lubiin, ul.Przedwictnie 315
tolfax G81-740 58 24

r arpety

faza projeker
PROJEKT WYKONAWCZY

branta:

KONSTRUKCJA
biuro autorskie: BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.2 2.0,
p 20-218 Lublin, wl Hutnicze 7
) {s1081-740 54 73; FAX 0891-746 1642

Imig | Nezwisko apncjainoss: Rumer yprawn. data; pod,
Projektant mgr inz. Tadelsz Maiek kanstrukcia St-586/81 10.2010r.
Qpracowanie: | techn. Danuta Rybicka konshuksja 10.2010r. | D k=
Spawdzgey: | mgrinz, Andris] Rapa korstuioja | 276atbee | 10.2010r (Y %
I INTWY : tom:

2602/IN/20089 tom 3

Inwestycle:

Budowa trakgji trolejbusoweyj i modemizacja 5 skrzyzowar
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiekt

ul. JANA PAWEA Il
ul. KRASNICKA

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
ot ul. Anmii Krajows] do ul Krasnicide)

o istnicjacef petl trle/busows] do ul. Jane Pawia i

ol ARMI KRAJOWEJ  od Jana Pawia If do ul Orkana

Tyt rysunkr

Fundamenty "F-90x270k/20" pod stupy stalowe P=20kN
usytuowane w "kostce”

rys nir erchiwainy.

EP9-2085/7/PW/2003

skaia: format

125 | A3

nrkolejny:

K11
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Rozpora wg opisu fechnicznego

285

290

60,

>
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" [\ Element kotwigcy EK-20

\ Rury osfonowe z PE HD

184
mZ%ﬁ@

1@5_@

\Wykop wiercony

)
\ np. firmy AROTKR 75
f B rozmieszczenie wg proj. elekir.

e

T

@

——

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5

Stal zbrojeniowa kiasy: # A-Ill 34GS
@ A-1 St0S

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy. frakcja trolgjbusowa.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysuniku nr K1.

nr:3, 5 9, 13, 14, 18, 24
sztuk 7 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki

Fundamenty "F-90x290z/20" pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w zieleni

, . RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|HoS¢ p iS58 Al 34GS
(m) |(szt)| @10 | #6 | #14
1 prosty 280 16 44,8
2 r= 290| 18 522
25
3 33743 025|2x4| 20
DEUGOSE CAEKOWITA (mb) 20 1522|44,8
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 1,21
MASA STALI {kg) 12 | 11,6 | 54,2
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 67,0
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESE ZMANTY:
KONSORCJUM:
PRE™ o s n Elsktroprojekt S.A. Oddzial w Lublinia
e . - . 20-447 Lublln, ul.Diamentaws 4
Oddzjaf L ubiin tal, 81 744 G0 11; fax.81 744 10 45

ol

BIIRO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0
20-218 Lublin, ui.Hutnkcza 7
tel.081-748 54 T3; FAX 0B1-746 1042

Prredsieblorstwo Wislobranicwe
ELEKTROSYSTENMN <.

reicownio Projekiowa Wzgdsat Elekiroonorgatyc=nych

20533 Lublin, ulPrzedwicsnke 3/15
ol Max 081740 58 24

fezn projekbr;
PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA

biuro eutorskie:

T

BIURD BUDWNIGTWA KOMUNALNEGO Sp. Z 0.0.
20-218 Lubln, vl Hulniza 7
eL.081-748 54 13; FAX 0B1-T48 19 42

Imig | Narwisks specjalnold: AUMEr UpRWE. data: pod,
Projkent | mgrinz. Tacewsz Malek Kornstkgja | GRoeaE! | 10.2010r, %
| cpracowante: | tachn. Danuta Rybicka konstrukcia 102010 | P de
Spmwdzhey: | mgrin®. Andrzs) Rapa konstukcis | 27EILLGY | 10.2070r P\—§$ %
r umowy tam: T
2602/IN/2009 tom 3
Inwastycia:

Budowa trakcji trolejbusowej | modernizacja & skrzyzowari
oraz budowa petli trolejbusowsj przy ul. Choiny w Lublinie

ul. JANA PAWEA I
ul. KRASNICKA

coleke TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
od ul Armii Krajows] do ul. Krasnickisf

od Istnkajgos] petl tolefhusows] do ul. Jana Pawfa Il

ul. ARMII KRAJOWEJ  od Jana Pawia Il do ul. Orkana

Tytut rysunku:

Fundamenty "F-90x2902/20" pod stupy stalowe P=20kN
usytuowane w zieleni

ys nrerchivwalny:

EP3-2085/7/PW/2009

Skeia; ferrnat

1:25 A3

nr kaksjny:

K12




Fundamenty "F-90x310z/20" pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w zieleni

305
310

_ — nr: 112; 114, 116, 118, 172, 275, 281, 283
1] A oy _ sztuk 8 - skala 1:25
L < /_ﬂ.é PV AV arays
D- - et V S S S S S S .
w 1/ | 5‘ s s g s s s S
[,-7 a \ Element kotwiaey EK-20 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
-+ A . .
5 o ‘ | RazEM @mb)
/ \ \ Rury ostonowe z PE HD NR|Srednica KSZTAtTPRE;‘TJ.A Diug. | oS¢ b 58 Al 34GS
\ ( np. fimy ARO.T KR75 ) preta {m) |(szt)| @10 | #6 | #14
B B rozmieszczenie wg proj. elektr.
1 #14 prosty 300 16 48,0
(2 2| # i 200]| 19 55,1
252
3| @10 8163 025| 2x%4 | 20
L1 isme : DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 | 551|480
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 | 1,21
\ ] Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5 MASA STALI (kg) 1,2 | 12,2] 58,1
Wykop wiercony . MASA STALI OGGLEM (kg)  dia 1 sztuki 71,5
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS (kg) diatsz :
/ \ @ A-1 StoS :
2
\ /Y \ﬂﬂ.@ -
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORGCJUM:
1 L @%&@E@Eﬁ%ﬁjg g’% Elektroprojeki 5.A. Ockizis w Lubfnie
i f= 2 7 Lubiin, ul.Diamaniowa
1 1 Oddziag L hiin :e‘;.-g T#40011;fax.81$1:45
5-""%“‘@5& BIURQ BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0.
-*% égg 20-218 Lublin, ul Hutnicza 7
gg toLOa1-745 54 T3; FAXDB1-746 1842

Frrezamiuivpridiorshaoao wio

% ELE ROSYST‘EM. = 20-533 Lublin, ul Przedwicinke 315

ey et a7is UEE e Gonts Dbt b e Gty s omn | 100/RX 081-740 58 24
fazae prejekiy: hranta:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
biur eutorskie: sﬁﬁ‘*ﬁa?’ BIIRO BUDCWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 00,

% L‘gpg 20-218 Lublin, ulHutnicza 7
{e.081-746 54 73; FAX 081-T46 18 42

" Imig i Nazwisko . specjalnosc: RUmer Uorawn. data: podpis,
Projektant mgr inz. Tadsusz Malek konstuicia | St-586/1 | 10.2010n | A2
Oprecowanie: | techn, Danuta Rybicks konstrukcya 10.2010c. | D Aoy,
Spmwdzigoy: | mgrinz. Andrzsj Rapa konstrukeje | 276atb84 | 102010 | [} ¢
R UMWY e 3 7Y
2602/IN/2009 fom 3

inwestycja:
Budowa trakcji trolejbusowef i modemizacja 5 skrzyzowarn

oraz budowa petli irolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

UWA G A- ekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
e ul. JANA PAWEA fi od ul. Ammif Krajowe] do ul. Krasnickiel
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowanit branzy: trakcja trolejbusowa. ul. KRASNICKA od istniejaraf petl! tolejbirsowe) do ul. Jana Pawia if
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezpo$rednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym. ul. :RM" KRAJGWEJ odJana Pawa Il do ul. Grkana
Tyt rysunku:

3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. Fundamenty "F-90x310z/20" pod stupy stalowe P=20kN

usytuowane w zieleni

rys ar erchivainy: skala: format o kolejay:

EP9-2085/7/PW/2009 | 125 | A3 K13




Fundamenty "F-90x310z/25" pod stupy stalowe P=25kN usytuowane w zieleni

Rozpora wg opisu fechnicznego

/ .

305

310

1
>3t
===
i=l

|5 = N N IO e T e
L —
I,
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L 7
' i ' A-— .
t /ZL;/’L‘///
YN
i - P

. Element kotwigcy EK-20

60,

LV

=T

\ Rury oslonowe z PE HD

np. firmy AROTKR 75
B rozmieszczenie wyg proj. elekir.

N
—~t— Y

1946
co 20 110 2

E(1a)y 884 {1p

\ Wykop wiercony

o

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5

nr: 15, 17, 150

sztuk 3 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki

., ] . RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA | Diug.} HoSC i eima A 717 3465
preta (szt)} @10 | #6 | #14 | #16
1a| #16 prosty 300| 8 ' 240
1b| #14 prosty 300| 8 24,0
21 #8 r=4D 290| 19 55,1
252
3| @10 3443 025|2¢4| 20
DLUGOQSC CAEKOWITA (mb) 20 | 5851|240\ 24,0
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 06170222} 1,21 | 1,58
MASA STALI (kg) 1,2 11221290 37,9
MASA STALI OGOEEM (kg)  dia 1 sztuki 803
k)
2
T
ZMIANA NR: DATA; TREST ZMIANY:
KONSORCJUM:
. ~ [ . .
boprafelt DAL sy
Odd fa; Lub]in fol. 81 744 00 11; fax.81 744 1845
R S BIURO BUDCWNICTWA KOMUNALNEGO Sp, z o0,

Stal zbrojeniowa klasy: # A-1ll 34GS

@ A-1 St0S

UWAGA:

1. Lokalizacfa wg planu sytuacyjnego w opracowarniu branzy: lrakcja trolejbusowa.
2 Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym.
3. Szczegd! przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysuniu nr K1.

ml

20-218 Lublin, ulHuinkza 7
el DBT-746 54 73; FAX 081-745 1942

oo sioiiorsthee . Wicio ez

20-533 Lublin, vl Prredwicsnie 315

= e E ety telffx 081-740 58 24
Taza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKC.JA
baro actorskie: memnaf DIURO BUDOWNICTWA KOMUNAL NEGO Sp. 7 0.
EE?E‘%EQ 20-218 Lublis, ulHutnicza 7
FSEE  1e1081-745 54 73 FAX081-746 1842
imie i Nazwisko specjalnose: HMmer uprawn. data: podpis. 3,
Projektant: marirz. Tadeusz Makek konstrukcia Sk5BE/B1 10.2010r. |25
Opracowanie: | techn. Danuta Rybicka konshukefa 102010r | p
Spawdzigey: | mgrinz. Andrzej Rapa konstrukeia | 27eaihes | 10.2010r RN
ar tom: o
2602/IN/2009 tom 3
Inwestycia;

Budowa trakcji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyZzowan
oraz budowa petii trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Ohjakt

ul. JANA PAVEA I
ul KRASNICKA

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
od ul. Armii Krajowej do ul Kradnicidej

od istniejace] petl olejbusowef do vl Jana Pawia Ji

ul. ARMI KRAJOWEJ odJana Pawa If do ul Orkana

Tyfd rysunku:

Fundamenty "F-90x310z/25" pod slupy stalowe P=25kN
usytuowane w zieleni

1ys nrarchiwainy:

EP3-2085/7/PW72009

format

A3

Skala;

1:25

nrkokejny:

K14




Fundamenty "F-90x330z/25" pod stupy stalowe P=25kN usytuowane w zieleni

I [ﬂ | i Rozpora wg opisu technicznego nr: 120, 160, 297
i ]
f%* i / sztuk 3 - skala 1:25
_A ; | i—h j; Ay L. . L . .
= AN A Zestawienie sfali zbrojeniowej dla 1 sztuki
M A ! I
T . 3 RAZEM (mb)
—— [l ’! R \ Element kotwigcy EK-20 NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.\flosc h Sto3 Al 34GS
) ol mg,.:,R\ preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #14 | #16
\ (\ Rury osfonowe z PE HD 1al #16 prosty 320| 8 256
| np. fimy AROT KR 75
i rozmieszczenie wg proj. elekir. 1b| #14 prosty 240! 8 19,2
i £o ZD‘i m(:) 2 #5 r=40 290 20 58,0
& ﬁ i 252
E £ 3| @0 sla 025| 24| 20
[+] r =
} - . g DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 58,0\ 192|256
. . . .I_I] MASA JEDNOSTKOWA (kg) 06170222 1,21 | 1,58
; MASA STALI (kg) 12 | 129|232] 404
f¢$0 : \Wykop wiercony MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sziuki 77,7
3
Beton klasy B30 (C258/30), w/c<0,5 j
Stal zbrojeniowa klasy: # A-1li 34GS ZMIANANR: | DATA TRESC ZMIANY:
KONSORCJIUM:
D A1 StOS Bleliioprojol SR mummessomuvum
Oddziat L Liblin tel. 81 74400’11;1'3:(.81 7441945
sﬁﬁ‘f‘”’? ey BILIRO BLIDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 00,
?Eggﬁﬁ :29:0;72;?-;:: :4 faﬂgf o::-us 1042
faza projekti: brara:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
biuno autorskie:

mﬁ%"% BILRC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5p. Z 0.0,
%EE%%?‘ 20.718 Lublin, ulHutnicza 7
B2 (4081746 54 73; FAX 081-746 1842

Imie i Narwisko speciainnse: Aumer yprEwa. date: pedpls, ,
Projektant mgrinz. Tadousz Makek konstrukcya SLEBEBT | 10.2010r JLAFH7
Opracowanie: techn. Danufa Rybicka konstrukcia 10.2010r. p o
SpawikzRey: | mgrinz. Andrze] Rapa konstukgja | 2763nbs4 | 102010 | N :5 N
nr umowy tom: !
2602/IN/2009 tom3

Inweslycia:
Budowa trakcji trolejpusowej i modernizacja 5 skrzyzowan

oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

vk TRAKCJA TROLEJBUSCWA - ODCINEK 7
UWAGA: ul. JANA PAMEAN  od ul Amall Krajowe] do ul, Krasnicide]
) ] ) . . ul. KRASNICKA od isthiejges] peti trofefbusows) do ul. Jana Pawla If
1. Lokalizagja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branZy: trakcja trolejbusowa. ul ARMI KRAJOWES  od Jana Pawta Il do ul. Orkana
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - Konstrukcyjnym. Tyt rysunke: ., .
3. Szezegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. Fundamenty "F-90x330z/25" pod shupy stalowe P=25kN

usytuowane w zieleni

rys nrarchivainy: format: nrkokjny:

EP9-2085/7/PWr2009 | 125 | A3 K15




ELEMENT KOTWIACY EK-12

B-B DLA StUPOW STALOWYCH P=12kN i P=15kN
Zarys fundomentu | o skala (nietypowa) 1.15
e /\[ ,,d—;—-a_h_\\ Sposob clgcia
ad 51 % 50x10 )

¢r. 130
[ty
159 |K e
\ S 7 &
0 I $r.130

PR T

|
uagu
>
|
|
=
i |, 1%0 |l
//|

~—

Otwory 937

¢
ZwB50x650

3
Zestawienie stali profilowej r
NR |iLoSE PROAL DLUG, GIEZAR (k) !
A-A proE) e (| dEovoST.] 1527, | NATEL Wrswe ZMIANA NR: DATA: TRESC ZWANY:
Efement ketwigey EK-12 KONSORCILM:
2 8 E% Q%? | ‘%? ;%;, o 11 1| =650x10 650| 51,0 3315 33,15 SRIe Elekimprejokt S4 Oddzietw Lubinke
= ] N INC[IN =+j &5 spoina 2| 6 kofew 936 g80| 799 791 47,46 Oddziaf Lublin 181 744 00 17; Fax.81 744 1945
i i ] | i ke od spodu o e ls 130, 204| 265 12,50 ﬂmﬁﬁ BIURO BUDCWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 202,
A R {9 +lo] wsom ool sesl ool oo i B e
T 1 it 5| 6| nokotamss | .| -| 0,362 2,17 '
OO e e T en S HUERTESIVAVEGI LD ma e e
gl INCER L 1IN 1N kotew 836075 7 | 6 |podkt sprezysta| -~ -| -] 0.070 0.42 e e e
35 I ol % RAZEM 1 sztuka 102,71 P — e
' ' ! v | PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
| | | ! ! B Stal St35X 1 18G2A (kotwy) biuro acforskie: a3 BIURC BUDCWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.7 00,
?ﬂ j l : l — Gome ok 20cm efementu ocynkowad ogniowo. E@g%‘gﬁ f:j;f_;::’:; ;;-‘f;‘{"xﬂ; :.74519 -
i t 1 4 ' 213020 Imig F Naawisko peciainnss numer up data: podgls
= ! , A , ! Projektant mgr inz. Tadousz Malek konstrukciz St-586/81 102010r. o275
r mizlm e : i Opracowank: | fechn. Danuta Rybicka konstrukgja 102010 [7) gk .
g § Spawdzfcy: | mgrinz. Andrzej Rapa konstrukgia | 2763am84 | 1020100 | § § /A\ X
- nr umawy o g T
2602/IN/2009 tom 3
inwestycia:

Budowa frakcji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowar
usytuowane w zieleni

Qsiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
uf. JANA PAWEA I od ul. Ammil Krajowe] do ul. Kradnickis]
ul. KRASNICKA od istriejace] pelil tmlejbusowsj do ul. Jana Pawfa Il
ul. ARMI KRAJOWEJ odJana Pawa it do ul. Orfana
Tyt rysunku:
Element kotwigcy EK-12
1ys nrerchiwainy: formmat nr kafefay:

EP9-2085/7/PW/2009 | 115 | A3 K16




ELEMENT KOTWIACY EK-20

DLA StUPOW STALOWYCH P=20kN
skala (nietypowa} 1:156

L 8700 B-B

Sposéb cigeia

21 5010
&r. 100
45

?121|,k—\7(

Otwory 931

1 1
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESEC ZMIANY:
A-A KONSORCJUM:
1 6
= 915 E@J ! juans] o i ) guntie ‘ Elekioprojekt S.A. Otidzial w Lublnk:
§ ! % ':‘1}.: Zestawienie stali profilowej ﬁ@gg = gﬁ% gﬁ 20447 Lubli, ul Diamentows
== | I\\ | | A5 spoing Oddziat Lubiin tol, 81 744 00 11; fax.G1 744 1945
. | T tyiko od spodu NRIOSE pram BLUG. CEZAR b e—-
I I | PROF] (st gy [vepwosT| 157 | narEwvse 2 _ § g{l)ﬁgfygmm;wwmea Spzoo.
“ ; 5 1L i :xg X ‘IL 2 : Efemnent kotwigey EK-20 %?g&% i {61.081-746 54 T3; FAX081-746 1942
| [
; (TN N | R || Y 1 1] 1| =7ooxt0 700] 550| 38,50 38,50
Py oadnicrhiarsive g Wiclolhroniowrer it 2
S r | l | ) 2|8 kotew @30 840| 555| 466 37,30 CES ELEKTROSYSTEM .o, o) Lt iPzadvisinb 315
w E \ I‘ ; r\\ \ kotew ﬂ30 @ 3 P - 120020 120 188 226 18 - Proscmvenia Proprhliawe hTudsos Elerirnmsnerg ofy G oo ch
! ! ! : 840 : * : fara projekts: branza:
5 | | : [ £18 | »00d0 g0 383 030 414 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKGJA
| i ] H 518 nakretka M3 - -| 0,218 1, - -
| | ‘i) | e bium autarskie: s, BIURO BUDOWNIGTWA KOMUNALNEGO 5p.2 0.
o i ; ! il 6 | 8 | pod. okrgle - -| 0054 0,44 E’EEE_%E% 20-218 Lutli, ul Hutnize 7
%_.: - T i Y [ — 120 7 | 8 | podki. spreZysta - -| 0,038 0,31 : = _ 3 remaf-ussna;ﬁt_:xoat-ua 1842 . :
- E | [L] RAZEM 1 sziuka 99,52 Imig i Nexwisko specialnose: nuUmer UpEW. data: pod,
b =R Projektant mgrirez. Taceusz Makek konstrukeia S5t-586/81 10.2010r. 42,
. Opracawsnie: | fechn, Danuta Rybicka konstrukcia 102010, | ) 43 4 -
St?’ St3SX i 18G2A (kotwy) . ) Spawdzicy: | mgrinz. Andrzej Rapa konstukcia | z7eannm¢ | 102ofor |8 Foljy
Gome ok. 20cm elementu ocynkowac ogniowo. P Py A
: 2602/IN/2009 tom 3
imwestycle:
Budowa trakcji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyzowari
usytuowane w zieleni
onekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
ul. JANA PAWEA I od ul. Armii Krajowe] do ul. Kragnickiej
ul. KRASNICKA od istriejqoe] potif trofejbusowef do ul. Jana Pawia lf
ul. ARMII KRAJOWEJ od Jana Pawfa il do ul. Orkana
Tyl eysunku:
Efement kotwigcy EK-20
ys nrarchivalny: skada; format: ar katejny:
EP9-2085/7/PW/2009 | 1:15 | A3 K17




ELEMENT KOTWIACY EK-25

) 0700 DLA StUPOW STALOWYCH P=25kN
200 _i!. £300 _IL 200 )
,_—~—J,-m__ + skala (nietypowa) 1:15

Sposob ciecia

= 50x10
sr. BO

Otwory 837

L
1 1
3
2
1
A - A ZMIANA NF: DATA: TRESC ZMIANY:
| KONSORCJUM:
o o I o ¢ .
&/ 1) E%J L. . . AR - Ekekfroprofekt S.A. Oddzial w Lt
= C@:' ‘:_r - Zestawienie stali profifowef @%g 5 S 20447 L, Dimeriovad
a2 ! [ | \ \ ' W5 spoina o Inose — P Oddziad Lublin tol. 81 744 00 17; fax.61 744 1845
l | | | tylko od spodu PRORL ) e
PROF.| (s28) (teny JEJNGST.i 152ZT. [ NA T EL WYSYL il%? B BIURQ BUDCWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.
9] ' ¢ | ] N , 5 20-218 Lublin, u!Hutniza 7
‘ 1L | dm | 'IL I Elernent kotwigcy EK-25 @?%Eﬁ t21.081-746 54 73; FAX 081-746 1942
: ; . N ; 111 w® 700x10 700, 550| 38,50 38,50
CEM | N i N | i N i [\ kotey 936, 3| 8| w=130x20 130| 204| 265 21,22
= 4| 8| = 50x10 $r80| 393 031 2,52 faza projekt: branza:
, ' . ‘ ' 1 : ; KONSTRUKCJA
| | | | | 5| 8| nakmtia M35 ) | 0,382 290 i PROJEKT WYKONAWCZY
! ! ' | i uio autorskie: sEeuel,  BIURO BUDOWNICTWA KCMUNALNEGO Sp. Z 0.0.
__5._ I | ' Jr | _.B_ 6.1 8 | podkt okmgla -1.0,082 0,74 @ %ﬁiﬁ 20-248 Lublin, uf Hutnicza T
| 7 | 8 | podk. sprozysta - -| 0,070 0,56 E§ S 1er081.746 54 T3; FAX 081-T48 1042
l l A f) I RAZEM 1 sztuka 128,72 #mig | Nazwisko pecialnesd numer uprawn, data: padpis
o ! , : ' Projktant myr i, Tedeusz Maiek konstukzia |  S1-58681 | 10.2010r %
o o i TT . Opracowanke: | kechn. Danuta Rybicka konsirukeia 10.2010r. "
A St‘:"’ St35X 1 18G2A (kotwy) A . Spawdzimey: | mgr in2. Andizej Rapa konstrukca o7eaanmd | 102000 | TR A
Gome ok 20cm efemsntu ocynkowad ogniowo. ar emowy P )
2602/IN/2009 fom 3
Inwestycia:
Budowa trakcji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyzowarn
usytuowane w zieleni
auiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
ul. JANA PAWEATI  od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickiej
uf. KRASNICKA od istnisfacej petll tolefbisowej do ul. Jana Pawta it
ul. ARMII KRAJOWEJ od Jana Pawa Il do ul. Orkana
Tyte# rysunkus
Element kotwigcy EK-25
. rys nrarchiwainy: skak: format nr kokejny:
- EP9-2085/7/PW/2009 | 1:15 | A3 K18




KAMERA

A

WIDEODETEKCJ

'R

RRN
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-

Ul

W
\ LATARNIE SYGNALOWE @300mm

Z EKRANAMI KONTRASTOWYM/

Wysiegnik masztu KOMA W-12 dostosowany

\ Rurka 70x4 df. 120mm

dla kabli sygnalfzacyjnych

do zamocowania na shupie Dz=298,5mm

\ Rurowy stup trakeyjno - oswietleniowo - sygnalizacyjny

np. KRO/Rp-20/S wg katalogu firmy KROMISS-BIS

)(l()j

270

i | }] \
TV
e e
N
/,,’r,

Fundament F100/270

e istnigjacy

UWAGI:
1. Dopuszcza sie inny Sposéb pofgczenia wysiegnika ze stupem.
2. Fundament istniejgcy - zrealizowany w 2008r.

3. Wyrsiegnik usytuowac w odlegtosci ponad 1,0m od przewoddw

trakcyjnych biegnacych wzdluz wysiegnika.

4. Do zamdwienia konstrukcji stalowej nalezy zafgczy¢ niniejszy rysunek.

07 z podstawa dostosowang do istnigjgcych kotew fundamentowych.
AN
N
AN e L
WIDOK Z GORY
150 X
T
f\h‘\“ ] ; R j

350

450

A

800

70 |

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY

skala 1:50

Stupa trakcyjno - aswietleniowo - sygnalizacyjnego nr 72
Skrzyzowanie ulic: Jana Pawtfa Il - Roztocze

7

ZMIANA NR: DATA:

TRESC ZMIANY:

= epeajeld S0

Oddziaf Lublin

Elektroprojekt S.A. Oddzief w Lubfine
20447 Lublin, ul.Diamentowa 4
tel. 85 744 00 11; fax.&1 744 1945

gt i

Hy S BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD Sp. Z a.0.
Bat Eg“gﬁ 20-218 Lubli, vl Huliikzs 7
BhRE i?g 2] {21.081-746 54 73; FAX U87-746 1942

Frrotlcagrtsiar gt Viclobrarmiovws
N KT ROSYSTEM = o

oo Frnf o rtowns Irepdte i B K e onerg e re o iyl

20-533 Lublin, ul Przedwiosne 315
felffax 0B1-740 58 24

faze projekhr; .
PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCGJA

biur autorskde: egemingl BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 00.
gﬁggﬁdgg 20-218 Lublin, wlHutnkze T
161081746 54 73; FAX 081-746 1942
Imig | Nezwisko specainosé: ‘ nUmer uprawn. daetar l podpi
Frojektent: mgrinz. Tadeusz Mafek konstrukois St-586/81 10.2010r. 4
Opmacowanie: | fechn. Denuta Rybicka konstrukgia 10.2010r. P_gy’g‘ qu
Spawdzigey: | mygrinz. Anckzef Rapa konstukgja | 2763bm84 | 102070r |1 AN
ar umowy tom: T T
2602/IN/2009 tom 3
inweslych

Budowa trakcji trolejbusoweyj i

modemizacja 5 skrzyzowai

oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

oneRE TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7

ul. JANA PANEA Il
ul. KRASNICKA

od ul Anmii Krajowe] do ul. Krasnicidej
od istniejacej pell trolejbusowef do ul Jana Pawia If

ul ARMIF KRAJOWEJ  od Japa Paws [f do ul Oriana

Tyt rysunku;

Rysunek zestawieniowy
Stupa trakcyjno - oswietleniowo - sygnalizacyjnego nr 72

1ys nr archivaty:

EP9-2085/7/PW/2008

skaka: format

1:50 A3

or kolkefry:

K19




Istniejacy fundament z elementem kotwigcym sfupa “Koma 12"
dla zamontowania projektowanego stupa nr 72 typu "TOS"™-20kN

Skala 1:25

Podstawa slupa masziu "Koma 12"
Element kotwigey typu F20/5 wspdipracujgea z fundameniem

w istnigjacym fundamencie typu F20/5

otwory @38
sztuk 8 f sztulgi
10( 970 110 10| 870 [t0
1 $90 'l 'I $90 1
przekroj A-A
1
/.
I
Uwaga:
Stup nr 72 typu "TOS"-20 nalezy wykonac z podstawg dostosowang do istnigjgcych
kofew fundamentowych.
:
1
ZMIANA NRe DaTA: TRESC ZRIANY:
eprajelt BA. S
OddZ!af LUE)]H’P tol, X1 74400 11; fux 81 744 10 23

20214 Lublin, Wl Hutnicza T
1081740 54 73; RAX 031-745 10 42

BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALAEGO Sp raa

20-533 Lublin, W Prrsdwicinie Y15
ol Aax 031-70 53 24

feza projaktic Lt
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKGJA
Biurm mulcraki: mrdl  BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 53 700
?gg:ﬁaag 20:248 Lublie, Wl Huleza 7
ik I8L081-749 54 73; FAX 031745 15 €2
Irrig | Naxwizks apecialncit DL UDrEWL daix: podp
Frojeiiant: mgr in. Tadausz Makk konstrukcie S1-535/81 10.2010r. %
Opracowanie: | fechin, Danuta Rybicks kanskrukcis 16.2010r. 2
Spawczjney: | mor int. Andrzej Repa ensruker | 2reannes | 1oaoron [ N A
it LY forr T
2602/IN/2009 tom3
Trweaiycie:

Budowa trakeji trolejbusowej | modemizacja 5 skizyzowari
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

e TRAKCJA TROLEJBUSOWA -~ ODCINEK 7
ul. JANA PAWEA I od ul. Armii Krajowe] do ul. Kradnickie

ul. KRASNICKA od fatnisjgcs] petll trolejbusows] do ul. Jana Pawie If
ul, ARMIT IGRAJOWE  od Jena Pawla If do o, Orkana
THU rysunkis

Istniejgcy fundament z elementem kotwigeym siupa "Koma 12"
dla zamontowania projektowanego siupa nr 72 typu "TS"-15kN

1y= nr archivaby: sak: format: o kclajiny:

EPG-2085/7/PWR009 | 1:25 | A4 K20




DO UL. ARMII KRAJOWEJ

— I — o —

2

1

ZMIANA NR: DATA:

TRESC ZMIANY:

KONSORCJIUM:

& Elektroprojekt $A.

Oddziat w Lublinie

ELEKTROFPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
tel. 81 744 00 11, fax. 81 744 19 45

|
|
‘t
i
!
o
g |
S |
7 4
T projektowane stupy frakc.-oswietl. Nr 251, 253, 255, 257 i 259 projektowane stupy trake.-oswietl. Nr 86, 86, 90, 92/ 9 4§ %
typu KRO/Rp - 8 kN /8.0 m /D 298.5 mm \ B o typu KRO/Rp - 8 kKN /8.0 m /D 268.6 mm 3 B ,
‘I; L istn. stupy oswietleniowe - do demontaZu o i
1424 | 176 iy QR yqo4
i . ‘ | i
212 700 , 212 || , 212 , 700 , 212
- - ' T T g 7 g
H4 112 36 50 350 | 350 50 36 112 |i| 14 141 112 50 | 350 !f 350 50 36 112 14
— & , Z = - - > g = — i 0 _ 3R
}‘:3 — | a - » a . I —
] ZEKROJ W SRODKU PRZESEA | u £ istn.padstawy sfupow o$wietleniowych
istn.podstawy sfupdw odwietleniowych PR & 5'5 L PRZEKROJ NAD PODPORA brak czesci srub Rolwigdych \
brak czekci srub kotwigcych ‘ 2 % 186
{ -“'ri e —
+0.21 |__ 2%l 027 +0.27 | vo13
*0.13 | +0.07 - 2% +0.07 r=—r——T 1 | T | v : i *0.
T -5, -0.07 NW=0.00 — ——t oo Liessl J o
o | ! . T 3 f//////%y //_A//AI\ ‘ R
- 7 * z 2
0.2;3 i % T -0.43 -0.43 T
-0.57 7 7 o -0.57
: 7 i :
® v
T-1.23
112 150 180 150 I 150 ’ 150 150 112 112 150 150 150 150 150 150 ’ 112
PODSTAWA ISTN. SLUPA OSWIETLENIOWEGO
1 . 10 i qug‘/
. ! ‘?/
PLYTA SZABLONOWA (DOLNA) | PLYTA GORNm Y Ty R
SRUB FUNDAMENTOWYCH / - .
R DO DEMONTAZU WRAZ Z ISTN. SLUPEM
(o]
ﬁ- ——
b
1
\ ofwor d 32 mm na kofwe M30 ofwdr d 32 mm na kotwe M30

e

34

UWAGI:

1. Lokalizacja sfupdw wg planéw w oprac. branZy: trakcja trolejbusowa
2. Do zaméwienia stupow zataczyC niniejszy rysunek ze wzgledu na koniecznosc
wykonania zmodyfikowanej podstawy stupa dostosowanej do istn. Srub fundamentowych

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spbtka z 0.0.
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7
Tel. 81 746 54 73, fax. 081746 1942

= Przedsiebiorstwo Wielobraniowe
M ELEKTROSYSTEM s.c.

Procownia Projeklowa Urzgqdzel Elekiroenargetycznych

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lublin, Przedwiosnie 3/15
Tel./fax. 81 740 88 24

Faza projefdu.

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza;

KONSTRUKCJA

Biuro sulorsiie:

BIURO FROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 8p. 2 0.0.

20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7

tel. 871-746 54 73, fax 81-746 19 42

Imig i nazwisko

Specjalnosc

Nr uprawnier

Data Podpi

Frojekiant

mgr inz, Andrzsj tukasiewicz

konstr.- inZzynier.

698/1.k/88

X.2010

/%&\‘

Sprawdzajacy:

mygr inz. Grzegorz Rakowski

konstr.- inzynier.

ONB-807/25/72

ZIE)

Nrumewy:

2602/iIN/2008

tom:

tom 3

-

Inwestycja:

Budowa trakgji trolejbusowsef i modernizacja & skrzyzowari
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiekt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
ul, JANA PAVWEA |l od ul. Armii Krajowejf do ul. Krasnickief
ul, KRASNICKA od istn. petli frolejbusowej do ul. Jana Pawfa Il
ul, ARMI! KRAJOWEJ od ul. Jana Pawtfa Il do ul. Orkana

(WIADUKT W C. UL. JANA PAWEA Il NAD DOLINA | UL. SZAFIROWA)

Tyt rysuriku:

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO - PRZEKROJ POPRZECZNY
DETALE MOCOWANIA SLUPOW TRAKCYJINYCH

s nramchiwalhy:

EP9-2085/7/2009

skala:
1:50, 1:10

formaf:
745 x 297 mm

1r rysunk

K21




Fundamenty "F-85x330z/15" pod stupy stalowe P=15kN usytuowane w zieleni

Rozpora wg opisu fechnicznego

] e

325

330

[N AN /]
__!ﬁ_\_ i\A i WIrnYNE
] <IT VAV AV AV AV AV v a4
© HPAVANYIR Lttt t 22
l’}’, RNl
4 Jlr | | I8 N Element kotwigcy EK-12
IO
L) o) i LL}

\ Rury osfonowe z PE HD

B np. firmy AROT KR 75
————  rozmieszczenie wg proj. elektr.

o .
T

' Wykop wiercony
0g6 =
co 2001 10 8
¥
o
it
-t

BBS

(1a)- L=320cm

|
?
|
|
|
|
|
e el e e LB (13892 (75
|
8
j
!
|
|
i
|

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy. trakcja trolejbusowa.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem gectechniczno - Konstrukcyjnym.
3. Szczegot przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

nr: 27, 34
sztuk 2 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

i . RAZEM (mb)
NR\|Srednical| KSZTALT PRETA | Diug. HoscA_, SI03 Al 34GS
preta . (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
1a| #14 prosty 320: 8 25,6
1th| #12 prosty 240 | 8 18,2
2 #6 =31.5 270 20 54,0
235
3| @10 »les 0,25 2x4 | 2,0
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 20 |54,0| 19,2 | 25,6
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617|0222 0,888| 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 1 12,0 17,0} 31,0
MASA STALI OGOtEM (kg)  dla 1 sziuki 61,2
3
2
kl
ZMIANA NR: CATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:

K [ B (R
B A Efektroprofekt 5.A. Qddzial w Lublinfe
. @@Egg@gﬁﬁgog ﬁ' 20-447 Lublin, ul.Diamentows 4
Cicldzial [ ublin fol. 81 744 06 11; fax.81 744 1945

Budowa trakcji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowari
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

wereed, BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. % 0.0.
Eg %EE% 20-218 Lubin, 1l Hutnicza 7
Egiaag 1e/.081-748 54 73; FAX 0B1-745 1942
FrocooiaDiarstve s WO e s il o 20-533 Lﬂ'bﬁﬂ, yl.Pzedwicinie 3/15
% @ | L | T N
A s ELEWIROSYSTEM SIS, emxoartose
faza profekfu:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
biuro autorskie: s35Tel,  BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.2 0.0.
E«B@E‘Eéi 20-218 Luhiin, vl Hutnicza 7
B o 081748 54 73; FAX 031-746 19 42
tmig | Nazwisko specjalnase: numer upaEwn, data: pocpisy ,
Propktant ngr inz. Tadeusz Mafek konstuigia | Stseem | 102010 W2
Opracowanie: techn. Danuta Rybicka konstruksia 10,2010r. I -
Spewazacy: | mgr in2. Andrze] Rapa korstuicia | 276aibed | 1020100 [N (A}
nr umowy form: I
2602/IN/2009 tom 3
Inweslycfa:

ul. JANA PAWEA N od ul Amii Kiejowef do ul. Krasnicidej
ul. KRASNICKA od Istnlejacef petll irolejhusowe] do wl, Jana Pawfa if
ul ARMIf KRAJOWEJ  od Jana Pawfa il do ul. Orkana

Obiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7

Tt rysunku:

usytuowane w zieleni

Fundamenty "F-85x330z/15" pod stupy stalowe P=15kN

format

shala:
EP9-2085/7/PW/2009 | 1:25 A3

1ys nrachiwainy:

nrkofejry:

K22




Fundament "F-85x370z/15" pod stup stalowy P=15kN usytuowany w zieleni
| nr: 36

Rozpora wg opisu technicznego

365
370

KONSORGJUM:

Elektroprajekt S.A. Oddzial w L ublink

- o - sztuk 1 - skala 1:25
T E T A SN &
A : AT
[} 3 - - - » - . -
© T N (e Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
A T TN
AT L \\\\ Element kotwigcy EK-12 i ‘ : - RAZEM (mb)
= LT N NR |Srednical KSZTALT PRETA | Diug.|Hos6 jyaibd ATl 3468
) LA L: \\ preta | |zt @10 | ws | w12 | w14
\ l . / Rury osfonowe 2z PE HD 1a| #14 prosty 360 8 28,8
' np. firmy AROTKR 75
-"B— | ——  rozmieszczenie wg proj. elekir. 1| #12 prosty 260| 8 20,8
| \ Wykop Wiemony 2 #5 r=313 2,70 22 59,4
| . 236
] HEw(2) 3| @10 les 025| 24 | 20
al ’% ’ 275 g DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 20 |594|208288
: = MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222| 0,888 1,21
[
| i MASA STALI (kg) 12 1132 185|348
;a?5 @ MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sziuki 67,7
t
k 3
|
| H
‘I 1
I ZIMIANA NF: DATA: TRESC ZMIANY:
|
|
|
l
l

£
&S
d
/ \ by e 20447 Lusblin, ol Diameniowa 4
\ ﬁ o0 | Oddziad b tel. B 744 00 11; fax.81 7441945
: e S BIURC BUDCWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0,
% . %Eag 20-218 Lublin, ul Hutnisze 7
% 2 fel DB1-740 54 73; FAX 081-746 19 42

P g isiornteean Wihrloataen izt & i i
L eI RO SwS TEM ;_C- 20.533 Lubtin, ul Przedwiodaie 315

P csrda Profektowa Urfadiun Blehirs s oung e iy osmct tolNfax 081-T40 58 24
faze projektu: branta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
biura avtorskis: e BIURO BUDOWNIGTWA KOMUNALNEGD Sp.2 0.0.
%ﬂggﬁaﬁn 20-21 Lubiin, ulHutnicze 7
o okl 101 081-746 54 73; FAX 081-T45 1942
imie I Nezwiska speciainase; numer Upewn. data: pud&'s, 7,
Projektant mgr inz. Tadausz Malek Korstukgle | St586/1 | 10.2010n |2 -
Oprecowanie: | f=chn, Danuta Rybicka Konstrdkcfa 10.2010r. § -
Spawdzley: | mgrint. Andrzej Rapa konstuica | 2763084 | to2o0ton [H4 ) 2
Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5 seove s z ,\‘;k
- 2602/IN/2008 fom3
Stal zbrojeniowa klasy: # A-Ill 34GS T

Budowa trakcji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyzowari
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Uwa (.;A'. : _ . L onekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcfa trolgjbusowa. ul. JANA PAWEA If od ut. Armil Krajowsy do . Kraglckie]
2 Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyfnym. ul. KRASNICKA od Istniejacej petl rlefbusowe do tl Jana Pawa il
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. ‘;J’n j::ﬂ fRAJOWEJ od Jana Pawa if co ul. Orkana
4. Stup nr 136 usytuowany w skarpie - szczegdf zabezpieczenia palisadg pok;zano na rysunku nr K35. Fundament "F-85x370z/15" pod stup stalowy P=15kN
usytuowany w zieleni
1ys nrerchivainy: skala: formet nr kokjny:

EP9-2085/7/PW/2009 | 1:25 | A3 K23




Rozpora wg opisu technigznego

1 /T Fundamenty "F-90x390k/20" pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w "kostce"
\
2N A nr:2, 4,6
s S / PAr A
= ﬁ I AN sztuk 3 - skala 1:25
44 ST hF_-
TFPT T . . M - . . .
o e *I U Element kotwigoy EK-20 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 szfuki
L L #;\ o RAZEM (mb)
l \ Rury oskonows z PEHD NR |Srednical KSZTALT PRETA |Diug. lfoééA_! SI038 Al 34GS
preta m) \(szt)| @10 | #6 | #14
i \ np. firmy AROTKR 75 ( o1 #6
B \ / B rozmieszczenie wg proj. elekir. 1a| #14 prosty 380 8 304
'\ / 1b| #14 prosty 260| 8 208
! =t | 2| # = 290! 23 66,7
! \\ Wykop wiercony 2
8 | 3| @10 nles 025| 2x4 | 20 |
2 ’
L | . 46515__@ § DEUGOSCE CAEKOWITA (mb) 20 | 66,7 51,.2
i o MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0222| 1,21
! 4 MASA STALI (kg) 1,2 | 14,8620
i @ MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 78,0
i 3
| 2
i 1
| ZNIANA NR: DATA TRESC ZMIANY:
; KONSORCJUM:
"}
| 5 Elcktroprojelt”SA. oo omay o
i % Oddz,af Lub”n tal, &1 744 00 11; fax.BY 744 1945
: Yy m BIURC BUDTWNICTWA KOMUNALNEGD SP. 2 0.0,
‘ ~ 20-218 Lublin, ulHutnkza 7
! 9 F 1ol 081748 54 73; FAX 087-748 1542
feza projekt: brante:
, PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
B - B ' biup autorskie: ﬂh BIURC BUDCWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.Z 00,
26-218 Lutlln, ulHutizze 7
| F Iml.001-746 54 73; FAX 081-746 1942
Imie | Naxwisko spocialnofd: RUmer UpEWIL. data: podgls .7 ¢
Projektant: mgr irnz. Tadsusz Mafek konstruiefa S1-586487 10.2010r. =2
Opacowenke: | techn, Daruia Rybicka Konstrukcja 10.2010r. (9.0,
. Sprwdzity: | mgrinz. Andresj Rapa konstrukcia | 27631084 | 70.2010r
nr LMWy tom: v
} : 2602/IN/2009 fom 3
4 <0 Inwestycis: . . i .
N / efon klasy B30 (C25/30), w/c 5 Budowa trakcji trolejbusowej i medernizacja 5 skrzyzowan
| Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
oRKE TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
] ul JANA PAWEAT  odut Amil Krajowef do ul Krasnickief
UWAGA: ul KRASNICKA od istnisjace] petil tolafusowsy do ul. Jana Pawle i
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy- trakcja trolgjbusowa. ul ARMIf KRAJOWEJ _ od Jana Pawla Hf do ul. Orkana
. . - . _ - Tyhe rysunku:
2. Prace ﬁ{ndamentowe ?aleZy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem g=otechniczno - konstrukeyjnym. Fundamenty "C_00x390k/20" p od stupy stalowe P=20kN
3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3wg rysunku nr K1.
usytuowane w Kosice
rys nrarchavalty: formet nir kolejay:
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