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PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;

Jana Pawia II; od ul. Armii Krajowej do Al. Krasnickiej
Krasnicka; od istn. petli trolejbusowej do ul. Jana Pawfa I
Armii Krajowej: od ul. Jana Pawita II do ul. Orkana

OBIEKT

ADRES OBIEKTU | Dzjalki nr; obreb 30, ark. 11 (dz. nr: 5/12)
obreb 27, ark. 2 (dz. nr: 28/2; 4/14)

Imie nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Wojciech Sadowski 1619/Lb/92 /‘h&k
7
/4
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Zajac 114/Lb/97 ( d\?
Lublin, listopad 2010r

7 ATWIERDZAM DO
WYDANIA WYKONAWCOM
NACZELNIK

Wy%weswqi

mgr inZ. lerzy Jabloriski
upr. bud. or 1857/LB/92
LUB/iE/0210/05




KONSORCJUM:
| . 3 BELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie :
] i 3 i
: ﬁ. g Er‘{ ? EE@E@E’E% ‘ E?E 20-447 Lubiin, ul. Diementowa 4 !
; tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 19 45

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spatka z 0.0.
20-218 Lublin. ul. Humicza 7
Tel. 81 746 54 73 fioc 081 746-16-42

== Froscsimizrie s VSEE S ETe =S 20-533 Lublin, ul.Przedwicsnie 3/15
= e E&EKE,%?L?XE?:E ek sﬁ‘::: Tel.ffax (081) T4058-24 |

Nr archiwalny projektu: | e :
EP9-2085/7/PW/2009 - Egremplarz archiv.

'PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN - |
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'ODCINEK 7 “Tom 4.

PROJEKT WYKONAWCZY

' INWESTOR ,
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCIA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJIBUSOWE],
MODERNIZACIA S SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV: 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

\

TRAKC.‘EA TROLEJBUSCWA - ODCINEK 7;

Jana pawta II; od ul. Armii Krajowej do Al. Krasnickiej-
Krasmcka, od istn. petli trolejbusowej do ul. Jana Pawta II
Armn Krajowej: od ul. Jana Pawia II do ul Orkana
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A PGE Dystrybucja S.A.

(Cddziat Lubilin

Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.; 81 445 10 00, fax,: B 746 43 33

Lublin, dn.08.12.20010r.

L. dz.3438/TU/TW/2010

ELEKTROPROJEKT S.A.
ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin

Dot. Sprawdzenia projekiu wvkonawczego.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 01.12.2010r. PGE Dystrybucia S.A.
Oddziat Lublin Zaktad Energetyczny Lublin-Miasto przesyta sprawdzony projeki
wykonawczy z wynikiem pozytywnym dotyczacy przebudowy linii napowietrznej nN do
zasilenia parkingu samochaodowego zlokalizowanego przy ulicy Jana Pawia |l w Lublinie
dz. nr 4/14,

Do projektu uwag nie wnosimy.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi i
rozwigzaniami typowymi.

Do odbioru przylacza nalezy przekaza¢ dokumentacje projektowa z kompletem
dokumentdw prawnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.
Kopie pisma sprawdzajacego zatgczy¢ do poszczegdinych egzemplarzy projektu.
Realizacje robdt budowlanych wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi w
budownictwie sieciowym obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 23.07.2012.

/
174

Zalgczniki:
legz. P. W

Rozdzielnik:
i1.x Adresat -
xTu

Sprawe prowadzi Tomasz Wéjeik tel, 81 445-11-46

PGE Dystrybucja Spotka Akcyina = siedzibz w Lublinia

20-340 Lublin, 2l Garbarska 21A, NIP- $4525335855,

wpisana do Hrajowsgo Reestru Sadowsya prowsdzoneqo arzez Sad Rejonowy w LuBlinie, X1 Wzl Cospodarny
pod nurserem KRS 0A00343124, kaptal zakladawy / kagitad whlacony, & 730 747 820 = ’
www.poedystrvbucia.pl



ELEKTROPROIJEKT S.A.
Oddzial w Lublinie

2. UWAGI ORAZ DECYZIE
CZYNNIKOW
KONTROLI I ZATWIERDZENIA
DOKUMENTACIT

Sir 2
EP9.2085/7/2009,
Odc. 7, fom 4

(Pmewodniczqcy RT
Ostateczna:

(Przew. Komisji Archiw.)

Wstepna: 3 lat (termin przechowywania)

KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNEJ

Dotyczy opracowan, ktorych gen. Projektantem jest
»Elektroprojekt”




INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Ll_.lblin, Plac tokietka 1

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACIA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI
TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

EP9-2085/7/PW/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7:
Jana Pawla IT: od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickiej
Krasnicka: od istniejace] petli trolejbusowej do ul. J. Pawta II
Armii Krajowej: od J. Pawla IT do ul. Orkana

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom 1.  Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietienie drogowe

Tom3.  Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o§wietlenia

Tom 4.  Przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji

Tom 5.  Kolizja z linia SN 15

Tom 6.  Podstacja WEGLIN__ Architektura + Konstrukcja

Tom7.  Podstacja WEGLIN _ Branza elektryczna

Tom 8.  Podstacja POREBA _ Architektura -+ Konstrukcja

Tom 9.  Podstacja POREBA _ Branza elekiryczna

Tom 10.  Zjazd do budynku Podstacji ,.Poreba’ ‘

Tom11. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Weglin™
Tom 12.  Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Porgba”
Tom 13.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt_ wielobranzowe

Tom 14.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa



EP9-2085/7/K/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA. - ODCINEK 7:

Jana Pawla I1, Krasnicka, Armii Krajowej

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom 6.
Tom 7.
Tom 8.
Tom 9.

Tom 10.
Tom 11.
Tom 12.
Tom 13.
Tom 14.
Tom 15.
Tom 16.
Tom 17.
Tom 18.
Tom 19.
Tom 20.
Tom 21.
Tom 22.
Tom 23.
Tom 24.
Tom 25.
Tom 26.
Tom 27.
Tom 28.
Tom 29.
Tom 30.
Tom 31.
Tom 32.

Tom 33.

Przedmiar robot trakcja trolejbusowa i zasilanie

Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa i zasilanie
Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa i zasilanie

Przedmiar robot o§wietlenie drogowe

Kosztorys inwestorski o§wietlenie drogowe

Kosztorys ofertowy o$wietlenie drogowe

Przedmiar robét przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji
KoSztorys mwestorski przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji
Kosztorys ofertowy przebudowa linii napowietrznej NN ~ likwidacja kolizji
Przedmiar robdt kolizja z linia SN 15

Kosztorys inwestorski kolizja z linia SN 15

Kosztorys ofertowy kolizja z linia SN 15

Przedmiar robdt budowlany podstacji ,, WEGLIN™

Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,, WEGLIN”
Kosztorys ofertowy budowlany podstacji ,, WEGLIN"
Przedmiar robo6t branza elektryczna podstacji ,, WEGLIN™
Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,, WEGLIN”
Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ,, WEGLIN™
Przedmiar robdt budowlany podstacji ,,POREBA™

Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,,POREBA”
Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,,POREBA”
Przedmiar robdt branza elektryczna podstacji ,,POREBA™
Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,,POREBA”
Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ,,POREBA”
Przedmiar robét zjazd do budynku podstacji ,,POREBA’ |
Kosztorys inwestorski zjazd do budynku podstacji ,,POREBA’
Kosztorys ofertowy zjazd do budynku podstacji ,,POREBA’
Budowa linii kablowych SN zasilajgcych Podstacje ,, WEGLIN™
Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,WEGLIN”
Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,, WEGLIN”
Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,POREBA”
Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,POREBA”
Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,POREBA™



ELEKTROPROJEKT 4, Zawartosc dokumentacji. Str. 4
Oddziat w Lublinie EP9-2085/7/2009

QOdec. 7, tom 4

1. Sfrona tytulowa str. 1

2. Uwagi oraz decyzje czynnikdw kontroli i uzgadniania dokumentacji str. 2

3. Spis tomdéw str. 3

4, Zawartos¢ dokumentacji str. 4

5. Dane wejéciowe do projektowania str. 5

6. Opis techniczny str. 6/1-2

7. Obliczenia str. 7

8. Tabele montazowe i demontazowe str. 8/1-2

9. Zestawienie materiatlow str. 9

10. Spis rysunkéw str. 10




ELEKTROFROJEKT 5. Dane wejciowe do projektowania Str. 5

Oddziat w Lublinie EP9-2085/7/2009
Qde. 7, tom 4

5.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawna opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem
a Elektroprojektem S.A o/ Lublin.

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy napowietrznej
linii nn kolidujacej z projektowana trakcjg trolejbusowsg na ul. Jana Pawta II. Istniejaca linia zasila
ze stacji K-724 parking samochodowy Auto — Park — Carrex zlokalizowany na dzialce nr 4/14 ktorej
wiascicielem jest Gmina Lublin. Wiascicielem linii jest Auto — Park — Carrex, p. Bozena Kuna.
Przebudowa zasilania polega na demontazu linii napowietrznej i budowie nowej linii kablowej nn.
Granicg wlasnosci stron stanowia zaciski podstaw bezpiecznikowych w rozdzielnicy nn stacji
transformatorowej K-724 od strony odejs¢ kabla. i ' '

5.3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
- demontaz linii napowietrznej nn
- budowe kablowej linii zasilajacej wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym
- budowe wlz do istniejgcej tablicy bezpiecznikowej parkingu

5.5. Zalgczniki.
- warunki usuniecia kolizji nr 13926/TU/TS/2009 - zalacznik nr 1
- notatka stuzbowa dot. zakresu przebudowy linii - zalgcznik nr 2

- opinia ZUDP nr 470/2010 ' - zalgcznik nr 3



PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Sp.z 0.0.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 212

ZAKEAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tal-DB1 445 10 00, fax.: 081 74643 33
e-mail; dystrybucja_z=s1@lubzel.cam.pl

Lublin, dn. 05.01,2010r.
Y DZiAL HTWESTYCH 13926 / TU / TS / 2009

] Urzad Miasta Lublin

Wydziatl Inwestycji

ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Dotyczy: warunkow przefozenia siecl glekiroenergetycznej.

Odpowiadajgac na wniosek z dnia 18.12.2009r. informujemy, ze kolidujgca linia
napowitrzna nN nie jest naszg w}asnoéciq oraz w naszej eksploataciji.
W celu usunigcia przewidywane] (wystepujgcej) kolizii nalezy: '
a) wykona¢ dokumentacjg projektowq na wymagang przebudowe {gcznie
z pozwoleniem na budowe,
b) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Zakiadzie Energetycznym Lublin — Miasto,
c) dokona¢ przebudowy sieci elektroenergetj{cznych po ftrasach bezkolizyjnych,
ogoinodostepnych. A |
Calo$¢ prac nalezy prowadzic w uzgodnieniu | pod nadzorem ZE Lublin—Miasto, zgodnie
ze standardami technicznymi w  budownictwie sieciowym i specyfikacjami

obowigzujacymi w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0..

Z powazaniem

Rozdzielnik:

1 x adresat
1xTUg/a - 74 zgodnost 7 aryginalem
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PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0, (dawniej LUBZEL Dystrybucia Spélka z o.6.) z sigdziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garparska 21z, Sgd Rejonowy

w Lubinis X1 Wydzial Cospodarczy, KRS: 0000255891, NIP 201.00-40-218. REGCN 140805350, Kapital zakiadowy: 1571 238 500 2l w painit opiacony, Konto

bankowe: Bank PEKAO S.A, Ny PL 33 1240 5497 1111 0COD 5003 1528, www.Jubrreidystrviucia torm.ol



Lublin, 2010-02-1

NOTATKA SLUZBOWA

Dotyczgca: usuniecia kolizji linii napowietrznej nn zasilajgcej parking
Auto-Park-Carrex ul. Jana Pawla I w Lublinie (warunki przebudowy
13926/TU/TS/2009)

Spisana w dniu 2010-16-02 przez :

P. Bozena Kuna- wiasciciel linii mn zasilajqcef "ATUTO - P{&RK -CARRHY
parking Auto Park Carrex prey ul. J. P. 11 20-854 Lublin, ul. Paryska
(umowa dzierzawy nr 2869/GM/CP/2007) NP 71216679 59, REGON 4323 11U

ELEKTROPROJEKT S.A. o/Lublin
inz. Wojciech Sadowski - projeitant .

Ustala sie nastepujacy zakres robdt zwiazanych z usunigciem kolizji napowietrznej
linii nn zasilajacej parking Auto Park Carrex z projektowana na zlecenie UM Lublin
trakcja trolejbusowa w ul. Jana Pawla II:

1. Istniejace shipy or 1; 2; 3 z przewodami linii 4xAl 50mm” zdemontowad.

2. Istniejacy kabel zasilajacy ze stacji transformatorowej K-724 wprowadzony
na stup or 1 typu YAKY 4x3 5mm’ polaczy¢ za pomoca mufy z nowym kablem
YAKY 4x35mm” kidry doprowadzié na teren parkingu i zakonczy¢ ztaczem
kablowo-pomiarowym ZK-1+1P.

3. Zlacze usytuowaé przy barakowozie portierow.

4. Ze 7Ztacza zasili¢ tablice rozdzielcza w barakowozie.

5. Istniejacy licznik energii w barakowozie zdemontowac i przekazac do ZE.

6. Istniejacy system sieci nn TN. |

7. Istniejace zabezpieczenie przelicznikowe 25A (wg umowy sprzedazy energii
1062/CC/2005)

8. Inwestorem finansujacym przebudowe linii jest Wydziat Inwestycji UM Lublin.
Na tym notatke zakonczono.

; :“ K- CARREX"
d |.‘ . Paryska /5
) 39, REGON 43231 150+

Za zgodnoéc z srvenatem

P. Mwuﬁﬂu
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Lublin, dnia 9.07.2010 1.

ZUDP Nr 470/2010

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacii projekiowej obiektu Lublin — Al Krasnicka, ul. Jana
Pawla I, ul. Armii KI&]OWE] ' ‘

Zleceniodawea Konsorcgum ELEK"'ROPROJEKT S. A Qddziat w Lublinie 20-447 Lublin
ul. Diamentowa 4, Biuro Projektéw Budownictwa Komuna]nego, PIZ&dSlleDISfWD
Wielobranzowe ELEKTROSYSTEM S.A. ' '

Data wplywu zlecenia :21 042010 .

Stadinm opracowania : projekt trasy _

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
.Imwestor : Gmina Lublin |

" Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100 poz 1086 z pdZniejszymi zmlanaml), oraz rozpomadzema
Ministra Rozwoju I{egmna]mga:) i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U.Nr 38

poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow

uzgadniania dokumentacji projektowe;.

- Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w |
dniu 23.04.2010r i 2.07.2010 r. uzgodnit lokalizacj¢ energetycznych linii kab}owfch
trakeji trolejbusowej , linii kablowych NN, SN i oswietlenia dmgowego wraz ze shupami w
Al Kraénickiej, ul. Jana Pawia I1 1 ul. Armii Krajowej w Lubiinie, anulujac jednoczesnie
uzgodnienie lokalizacj-i odnosnych odcinkow energetycznej linii kablowej oswictlenia
drogowego dokonaqc protokéiern ZUDP 613/07. -

Uwagi i zalecenia :
I Uzgodmone usyruowame sieci uzbru_] enia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnsj mwentmyzac_p
powymnawcze_] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. - W rejonie istniejacych punkiéw osnowy geodezyjnej wykopy naleZy prowadzi¢ recznie. W wypadka
pariiszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punkidow imwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie

jednostee wykonawstwa geodezyjnego. " ‘
la 7gudnosc 2 aryginalem

'- - 9 hudeg




13,
i4.

i5.

i6.

73 zg0dnose ? sryginalem

DQP\ucQMK"d‘Uib |

- W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacii i kabla
‘wiasnym staraniem i na wlasny koszt. S :

2
W przypadia braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacii branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w irakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzgdzajacy
dana siecia. ) '
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z ZE Lublin Miasto.
Przed przystapieniem do realizacii w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalery dokonad
stosownego zgloszenia ub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin,
W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizer i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami { normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydzial: Drog i
Mostéw UM. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U. Nr 6 z ! marca 1936 1.
Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczacia i sposobie wykonywania robdt wszystlkich uzytkownikow wrzadzen
podziemnych, A o -
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzer podziemnych nalezy wykonywac recznije,

- Wystapi¢ do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegotowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

W migjscach skrzyzowan i zblizeri do ismiejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzic ze
szczegdlna ostrozmoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ui.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21.06 ktéry dokona profokdlarnego odbioru robst
przy czynnej sieci gazowej. -

MPWiK uzgadnia na warunkach podanych w pismie or TOT/5010-166/2010 z dnia 30.06.2010r,
krorego kopia stanowi zatacznik or 1 do niniejszej opinii ZUDP. '

Praejscie projekiowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonac
bez naruszania konstrukcji nawierzchni. ‘ _ ,

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenn zachownje waznosé przez okres 3
Iat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazmoé¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust, 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniciwa z dnia 2 kwietia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentaci projekiowej
{Dz. U. Nr 38 poz. 455). '

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego. T S : '

el gateraiy -
el dekemantag) projgkicwsi

VTR Wiy
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6.1. Zasilanie - stan istmiejacy.
Obecnie zasilanie parkingu Auto — Park _ Carrex wykonane jest nastgpujaco:

- z rozdzielnicy RNN stacji transformatorowej K-724 wyprowadzony jest kabel YAKY
4x35mm’/1kV

- kabel wprowadzony jest na stup kraficowy (ar 1, typ RK-12) linii napowietrznej. Linia zawiera dwa
przgsta ze shupem przelotowym (ar 2, typ P-10) i krancowym (nr 3, typ K-10,5 na zerdzi wirowanej).
- przewody linii 4 x Al 50mm® w uktadzie naprzemianleglym

- zg shupa nr 3 wykonane jest przytacze przewodem AsXSn 4x1 6mm” na stojak rurowy barakowozu
portierow

- 3-y fazowy licznik energii z zabezpieczeniem przelicznikowym 25A zabudowane sg na $cianie

w barakowozie

6.2. Zasilanie — stan projektowany.

Istmej aca napowietrzna linia nn koliduje z budows trakeji trolejbusowej na ul. Jana Pawta IL.
Stupy linii nn wraz z przewodami projektuje si¢ zdemontowaé. Materialy z demontazu przekaza¢
wiascicielowi linii.
Licznik pomiarowy energii i bezp1eczmk1 przelicznikowe w barakowozie zdemontowac 1 zwrécié do
ZE Lublin — Miasto.
Linie zasilajacg przebudowac nastqpuj aco:
- istniejgcy kabel YAKY 4x35mm */1kV na wysokosci stupa nr 1 polqczyc za pomoca mufy
przelotowej z projektowanym odcinkiem kabla YAKY 4x3 5mm?/1kV. Stosowaé mufe z tworzyw
termokurczliwych typu BTM 01/4x35-120C (prod. Blumenbecker). Zabezpieczenie kabla w polu
rozdzielnicy nn w stacji K-724 wykonag za pomoca bezpiecznikéw WT 1/F 50A.
- kabel na terenie parkingu przy barakowozie portieréw wprowadzi¢ na zigcze kablowo-pomiarowe
ZK-1+1P
- ze zhacza poprowadzié do tablicy rozdzielczej zabudowanej w barakowozie wiz kablem typu YKY
4x10mm?%/1kV ulozonym na $cianie w rurze ostonowej RVS 37

6.3. Zlacze kablowe ZK-1+1P.

Ztacze kablowo-pomiarowe stosowaé z tworzyw termoutwardzatnych w I klasie izolacji o
stopniu ochrony min. IP 43 z drzwiczkami wyposazonymi we wkiadki zamkéw systemu Master Key.
Szafke zlgcza stosowaé o wymiarach 40x52cm. Szafke wyposazyé w podstawy bezpiecznikowe
PSH 1 250A z zworami WTZ-1.

Szafke pomiarowa stosowac o wymiarach 40x62cm. Szaftke wyposazy¢ w:

- wylacznik nadpradowy S 303 C25 w plombowanej obudowie izolacyjnej 54 stanowigcy
zabezpieczenie przelicznikowe

- tablicg TL-3F pod licznik energii

- listwe 4xLz16mm?’ dla wiz

- listwe TH 35 dla umozliwienia zabudowania zegara taryfowego

- rure HDPE 40 od szafki pomiarowej do fundamentu ztacza dla wyprowadzenia wlz

Szafki ztacza zamowi¢ malowane lakierem ochronnym.

Szyne PEN ztacza uziemié do uziomu ta$mowego wykonanego bednarka Fe/Zn 30x4mm wlozong,
w rowie z kablem przytacza. Dhugoéé odcinka bednarki ok. 20m.
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6.4. Trasa i uloZenie kabla.

Trasa kabla po zejéciu ze stupa nr 7 przechodzi przez drogg dojazdowa do dziatek (dz. or
715/12) a dalej dziatks Inwestora prowadzi do projektowanego zlacza kablowego. Preejicie kabla
przez droge wykonaé w rurze ostonowej ,,Arot” SRS-G 110 utozonej na glebokosci 1,0m.
Skrzyzowania z innymi istniejacymi instalacjami i kablami elektroenergetycznymi wykona¢ w rurze
ostonowej ,,Arot” A 110. Krzyzowane kable zabezpieczy¢ dzielonymi ostonami rurowymi ,.Arot”
A 110PS —kable nn i A160PS — kable SN.

Projektowany kabel uktadaé linig falista w rowie o glebokosci 80cm na 10em warstwie piasku.
Utozony kabel przysypa¢ 10 cm warstwg, piasku, warstwa rodzimego gruntu grubosci 15cm a
nastepnie przykryé folia ostrzegawcza koloru niebieskiego. Roboty ziemne przy uktadaniu kabli
wykonywaé rgcznie.

Cato$é rob6t wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. W trakcie robét
przestrzegac zalecen zawartych w opinii ZUDP.

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Systemem dodatkowej ochrony od porazefi pradem elektrycznym w sieci nn o ukladzie TN
jest samoczynne wylaczenie. Rozdziat przewodu ochronno —neutralnego PEN na ochronny PEi
neutralny N wykonaé w tablicy rozdzielczej odbiorcy. Punkt rozdziatu sieci uziemié¢ do uziomu
o wartosci rezystancji Ry < 30€2.



ELEKTROPROJEKT 7. Obliczenia Str. 7
Oddzial w Lublinie EP9-2085/7/2009
Odc. 7, tom 4

7.1. Sprawdzenie kabla przylacza.

Dla mocy przyltaczeniowej o wartosci 14 kW zastosowano kabel przytacza typu YAKY 4x35mm?
ulozony w ziemi, | = 118m.

Obciazalnos¢ diugotrwata I, = 103A (IEC tabl. 52-C3 poz. 7)

Zabezpieczenie przedlicznikowe I, = 25A ,,C”

Prad obliczeniowy Iz = 14/1,73x0,4x0,94 = 21,5A

‘Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem:

DE<L,<I, 21,5A <50A <118A

2) L=1,6x1; < 1,45xI, 1,6x50A=80A <1,45x118A=171A saspemione

Spadek napiecia na przylaczu wynosi:
100 x 14000x 118
A% = =0,84%
35x35x400x 400

7.2. Obliczenie rezystancji uziemienia.
Warto$é uziemienia dla ztacza licznikowego winna wynosi¢ Ru < 30€2.
Opornosé uziemienia wykonanego z bednarki Fe/Zn 30x4mm o dhugosci 20m przy zalozonej
rezystywnosci gruntu 200Qm wynosi:
Ru = p/TIl x Inl/r=200/3,14x20 x In 20/0,015 = 3,1 +7.2=10,3Q
Warto$¢ rezystancji uziomu potwierdzi¢ pomiarem.



QCHRO

iJe

EP9-2085/7/2009

Str. 8/1
Odc. 7, tom 4

8. Tabele montazowe i demontazowe

Oddziat w Lublinie

ELEKTROPROJEKT

B|qR)| 8|USZOBLZ0)

LW X Og UZ/ed w 0g
100y G/ AN 1AmYan 125
5 v 011 MAQ i1
X 01 Sd €8 Y w
4 = A
loiy 0L} ©-5¥S A
101V 0LL Y o Wzl
29Rd0Isizo EYZIMOIS J 1z8 1
i _ .e
W Q02 }-GEXp/ L0 INLE BInA w s |
> o} 328
O 3]
W M. sy
O Q 125
e _ ]
G — ™~ ly
& e Ny
oF 1A} ol L +1-)iZ 8Zokiz _ 28|
Za
T 2 tfoets m w
£5 2l 8
m ] :W._ o lazoja1zpzoI~yZsaiw'|qe) og] w
et =
035 m g nyuApng ep w
m 2 oBaokloisoujom 8201 03 b4 w
W nzoefz | sy Azid Asedez Z
o
m 94LE — S|UEMONAZIAN £ w
= namoKEqey Asel) 9sobng m WLl
=
I =|¢
W‘ = o
T~ bt ]
S elgls
M W S| = A LS00 OVZ X ¥ VA e
af [5] i y
m. m 0 AN 190 ;HIW 021 X ¥ AYA fu
o _m AN 1/8'0 ML GE X b ASIA gL wgl)
S = %
< B W B|qey 98I0y s
= 11 ¥ =
2 =13 : 3
< ejgey yajezoo, 505
2 i S 3
=




EP9-2085/7/2009 £ 4

str. 8/2

Przyiacza

28

31Xy USXSY

ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE LINII NN

| PRZYLACZY

uu jluoIBpo

BlqEY BUOIDO

1zolatory, Konstrukeje, Osprzet

Amoouoy] Ymyan

EMOYEY BOQIUS

AmoBk(opo JAmyon

exlgdzoy

“YOZISPM LI

08 SM.L

4|1

08 N/SHL

ala

4|81

SiLis

0B S

08 N

4|4

418

Przesta

Przewody

.om.,_<

Tl 2131 1a] 15) 6] 17| 18| 19] 20| 23| 22| 23l 24| 251 25| 27| 28| 260311 33}33|35] 36|37 38) 39] 400 41} 42

0g8e

osolaIdzoy

10

30|=

4 40|

Belopo

9

Kodpod seimez

Slupy

BUEMOIIM

1

Wwel="p

Zerdz

S|6|7t8

2

wol =4p

1

1(2]1

edns dAL

4

RK-12

P-10

ednjs IN

3

-—

2

3 |K-10,56

_ NpOMYo IN

2

Q.l_




ELEKTROPROJEKT 9. Zestawienie materiatow Sir. 9
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Linia kablowa

1. Kabel YAKY 4x35mm?1kv m 118

2. Blumenbecker  Mifa kablowa tetmokutczliwa BTM 01/4x35-120C s7t. 1

3. Glowica kablowa termokurczliwa, czteropalczasta szt. 1

4, Arot Rura SRS-G 110 m 32

5. « Rura ostonowa A 110 m 12

6. Folia koloru niebieskiego szer. 0,3m . mb 67

7. Piasek m 4

8. Opaska kablowa _ szt. 14
ZIycze kablowe kpl. 1

1. Z1acze kablowo-pomiarowe z tworzywa

termoutwardzalnego typu ZK-1+1P z drzwiczkami
z wkiadkami zamkéw systemu Master Key, malowane
lakierem ochronnym wyposazone w:

- szafka zlacza 40x62cm szt. 1
- podstawy bezpiecznikowe WTZ-1 szt. 3
- szafka licznikowa 40x62cm szt. 1
- tablica licznikowa TL-3f szt. 1
- wylacznik nadpradowy S 303 C25 szt. 1
- obudowa izolacyzjna S4 plombowana szt. 1
- zacisk Lz 16mm szt. 4
- ostona zaciskéw z tworzywa szt. 1
- rura HDPE 40 dla wlz szt. 1
- szyna TH 35 1=10cm szt. 1
- fundament prefabrykowany IF 40x85cm szt. 1
2. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 20
Wiz
1. Kabel YKY 4x10mm?/1kV m 8
2 Rura RVS 37 m 7
Demontaz
1. Stup rozkraczny krancowy RK-12 z uzbrojeniem kpl. 1
2. Stup przelotowy P-10 z uzbrojeniem kpl. 1
3. Stup krancowy, wirowany K-10,5 z uzbrojeniem kpl. 1
4. Przew6d Al 50mm’ m 280
5. Przewod AsXSn 4x16mm’ m 28
6. Stojak rurowy szt. 1
7. Tablica licznikowa TL-3f z licznikiem energii 3%230/400V

z bezpiecznikami 3x25A kpl. 1
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Lp. Tytul rysunku Nr archiwalny
1. Plan trasy likii nn G-01727
2. Profil skrzyzowania linii nn z droga 3-04412

3. Zkacze kablowo-pomiarowe ZK-1+1P
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sfrona nr 122

ZXacza Kablowe ZK1+1p/120 £0%170

Widok Obudowy i rozmieszczenie urzadzen:

Skala 1:16
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o " Schemat polgczen:
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Dane techniczne: Obudowa:
U=500V, Typ: Termoutwardzalng (Emiter):
TP - 44, Wymiary -
In= 23504, bez Fundamentu; 400 +1140 <245 mm
: . Wymizary
Kiasa ocbronnoéei: 3] 2 e 400 2010 +2435 mm
Rodzaje wykopania: , Wyposazenie:
ZK1+1p/120 40*1 70 kod E-05-116 podstawy bezpieczmnikowe PSH 1,
tablica licznikowa 3£, migjsce nz montaz zegara
1 zabezpieczenia przedlicznikowego, szyna PEN




