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dla podstacji trakcji trolejbusowej
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Obliczenia rezystancji uziemienia dla podstacji trakeyjnej

Dla podstacji trakcyjnej zaprojektowano wykonanie uziomu otokowego tasmowo-
pretowego, ulozonego na glebokosei 0,6 m przy fundamencie.

Sie¢ SN uziemiona przez rezystor.

Przewidywany prad jednofazowego zwarcia doziemnego w urzadzeniach dredniego napigcia
w wg w.t.p wynosi 250A. Czas trwania zwarcia doziemnego 0,5s.

Zgodnie z norma PN-E-05115 najwigksze dopuschalne napiecie dotykowe razeniowe dla
czasu doziemienia:

=055 wynosi Urp =200V
r — wspdlczymik redukeyjny r=0,6 wg PGE - zasilanie kablowe na catej dhugoset

lgy = Iz - dla siect uziemionej przez rezystor.

Obliczenia rezystancit uzioméw sztucznych,

e Uziom poziomy (otokowy) wykonany plaskownikiem FeZn 50 x Smm.

2 - rezystywnoéé gruntu przyigto 150 Om
L - dhugos¢ uziomu ! = 42 m
¢ - $rednica uziomu ( w przypadku tasmy — polowa jej szerokosci ) w [m] = 0,025 m

I . glebokosci utozenia uziomu 0,6 m
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s Uziom pionowy
R, =037 21051 !
r r i‘ g d’

! . dlugosé uziomu pionowego ! =6 m

d - érednica rzeczywista uziomu w [m] = 0,012 m, pret & 16

150, 4-6
= F . = L =19
B, =037 = Iﬁgerﬂlﬁ 9,25-3,17 =293 O
¢ Uziom wypadkowy
B - R.-Ry B 6,52 29,3 198 § 75
¥ Ry"D9+R,-n-08 662-09+292-4-05 111,18 T 0

" - ilos¢ uziomdw pionowych ~ 4 szt,

Uziom polaczyé z uziomem zlgezy SN. Po wykonaniu wykonaé pomiar rezystancji. Nalezy
dokonaé pomiaréw wyznaczenia wartosel napiecia razeniowego dotykowego i poréwnad z
wartodcia dopuszezalng. W przypadku negatywnego wyniku pomiardw, uziom nalezy
rozbudowaé o dodatkowe uziomy pionowe.
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