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Nazwa
urzgdzenia

I.Prefabrykaty

Rozdzichia
sredniego
napi¢cia

Urzgdzenice
/pozycja z
projektu,
zestawienia

materiatow

Wymagania techniczne i funkcjonalne.

ktore muszg spetnia¢ wyroby

Dane techniczne:

Znamionowy poziom napigcia izolacji — co naymnicy 17.5

kV

Jarametry zwarciowe rozdzielnicy wg obliczen 7 tomu |

Prad znamionowy szyn zbiorczych - co najmniej 630 A

Prad znamionowy pola
Wymiary pola:

wysokose 2150% mm

~ glebokosé 1300% mm

szerokosc 600* mm

Stopieft ochrony, co najmnicj [P4X ,
Rozdziclnica SN 15 kV w wykonaniu przysciennym, w izolaci
powietrznej, fukoochronnym 7 oszynowaniem niedzianymn

izolowanym. Wyposazona w:

co najmnicy 630 A

Pola wylgcznikowe zasilajgee t zespotowe powinny
posiadac wydziclone przedziaty:
przekaznikowe wyposazone w cyfrowe zespoly
zabezpieczen SN,
wylgeznikowe 7 zastonami stykow glownych, wyposazone
w wylgezniki prozniowe ze zbrojeniem clekiryeznym |

FECZNYIN. W WErsjl Wysuwnge]

kablowe 7 przektadnikami 1 uziemnikami szybkimi
System blokad mechanicznych i elektromagnetycznyveh,
dzialajgcych wg dokumentacji projektowe;.

Pole

rozliczeniowe

pormiarowe

wyposazone

napieciowe w  wersji
pradowe, przetworniki umozliwiajgce zdalne 1 lokalne |
pomiary napi¢cia i pradu po stronie SN. |

W

przekladinghi
wysuwnej oraz

inne wymiary urzadzen po analizie mozliwosci ich
zainstalowania w pomieszezeniach podsiaci i po

konsultacji z projektantem

Rozdzielnica
pradu statego
IRPS]

zespolow
mikroprocesorowych w {zw. automatyce rozproszong.
blokad 1 uzaleznien wg dokumentacji.
Wymiary rozdzieinicy:

prostownikowych

oparte

szerokosce pola zespolu - 700% mm

szerokos¢ pola zasilacza trakcyjnego rozdzielicy

mm w

glebokos¢ rozdzielnicy - 800* mm

na

Rozdzielnica pradu statego w wykonaniu przysSciennym. w |
osfonie metalowej. Sterowanic zasilaczy trakcymych oraz |

i

|
I

sterownihach

700%

S\\, steim



Narwa
urzgdzenia

Uizgdzenic
‘pozycia z
projektu,
zestawicnia
materialow

Wyimagania techniczne 1 funkcjonalne.
ktore muszy spelniac wyroby

Zespot
prostownikowy
kompaktowy

= Pola zespolu prostownikowego wvposazone w odlgeszniki
dwubicgunowe
= Pola zasilaczy trakeyjnych wyposazone w odlaeznik
obejsciowy, 1 odlgeznik kabla minus 7 napedami
elektrycznymi.
« Pole zasilacza rezerwowego wyposazone w odlgeznik
obejsciowy.
s Pola zasilaczy 1 wytgcznika rezerwowego wyposazone w
naped elektryczny wozka wylgeznika
= Wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe s/vny
glownej (+) 660 V (-)660V
= Indywidualne uklady proby hni dla kazdego 7 zasilaczy,
= Podstawowe dane techniczne rozdzielnicy:
o Prad znamionowy ciggly:
szyn zbiorczych - nie mniej niz 2000 A
- zasilaczy - nic mniej niz 2000 A |
- pola odlgcznikowe zespolu prostownikowego - nic mnicj
niz 2000 A
= Wytrzymywane prady zwarciowe:
— Parametry zwarciowe rozdzielicy wg obliczen 7 tomu 1,
e Stopien ochrony co najmniej:
P30 - ostony zewngtrzne
~ P20 - nad przedziatem wvlgcznika
*inne wymiary urzgdzen po analizie mozliwosci ich ,
zainstalowania w pomieszezeniach podstacyi i po konsultaci #
projektantem - 5

Zespol prostownikowy kompaktowy w obudowie
do zasilania trakcji elektryeznej 660V zlozony 7
d-uzwojentowego transformatora 1225/600/600/25kV A,
prostownika diodowego zamontowancgo na iransformatorze. |
Znamionowe napigeie zasilania: 3x15,75kV 50H2. :
Zakres regulacji napigeia (GN) na odezepach transtormatora
+4x2,5% -2%2,5%
Wspdtezynnik tetnien:  k <2
Znamionowe napigcie wyprostowane: 660V 5
Znamionowe napigeic zwarciar  11%
Uktad polaczen: YyOdl1izn5
Straty obcigzeniowe: ok, 18kW (przy 1200A)
Przecigzalnose pradowa wg ki V IEC 60146:
= 1200A - warto$¢ odniesienia
~ 1800A -2 godz.
~ 2400A - 1 minuta
Wytrzymatosé zwarciowa: J6kA
Moc 4 uzwojenia: 25kVA
Oddziatywanie na sie¢ zasilajgey:
Rodzaj chlodzenia: Naturalne

F2-to pulsowe

| Zakres temp. otoczenia; - 100 +400C

? Stopien ochrony: P20 3
“ Rozstaw kol (1070<1070) mm |
5 Wymiary (SxG=W): (2400 1800>2350)* mm
! Wyposazenie zespotu: ) j

-3-
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Wymagania techniczne i funkcjonalne,
ktore muszg spelnia¢ wyroby

‘ , Nazwa

urzadzenia . ‘
zestawienia |

materiatow |

— czujniki przepalenia bezpiecznikdw obw. RC pao stronie DO,
- czujniki termiczne 2 stopnie
‘ —ograniczniki przepiec po stronie SN Ur=225kV_ tiee | BV
| — ograniczniki przepiec nn Ue=660V, In—10KA
| uziemiony ekran migdzyuzwojeniowy.
—rozlacznik bezp. typu RBK-00 7 3 wkiadkami bezp. 63A.
-ochronnik Un=220VAC, Umax=280VAC Up=09YkV
Ip=25kA kablowe miedziane
* inne wymiary urzgdzen po anafizie mozliwoscer ich
zainstalowania w pomieszezeniach podstacii v po konsniiacii 7
| projektantem

4 Kompletna sitownia z redundancjg

32400V AC/220V 15A DC posiadajgca we wspdlne;
obudowie:

- kasetowe zasilacze impulsowe,

- kasetowe moduty pomiarowe.,

- bateria akumulatorow 220V 25Ah ztozona 7 18 baterii
| bezobstugowych 12V 26 Ah,

‘ wyposazona w:

- sterownik sitowni z wyswietlaczem graficznyn i
panelem dotykowym.

- ukfad kompensacji temperaturowej napigcia 7
pomiarcm temperatury baterii,

|- pomiar rezystancii izolacji bieg. (1)1 () sieet 220V DC

} z sygnalizacjg doziemicnia,

- pomiar cigglosei obwodu baterit,

- sygnalizacj¢ miejscowa Swictlng (diodami):

zalgczenia, przecigzenia 1 stanow alarmowych,

- sygnalizacj¢ zdalng zbiorczego alarmu

(zestyki 2z beznapigciowe).
Podlyezenie:
| - 2 linie zasilajgce 34007230V, SOHZ/TN-S pradu przem .

- 1 wyjscie 2220V pradu stalego od dotu szaty.
Bezpicezniki na wyjsciu pragdu stalego: 40A




Urzadzenie / pozycja 7z | . ; - :
3 Pozyj: Wymagania techniczne i funkcjonalne,

i
1 | : .
Lp. projektu, zestawienia . , 5 g
I : S ktore muszg spetnia¢ wyroby ;
materialow | N

if. Rozdzielnica sredniego napig¢eia RSN

Aparaty obwodow glownych
5 ] T Wylgeziki prozniowe - parametry:

i - Napigcie znamionowe - co najmniej 17.5 kV
i }

prad znamionowy - co najmniej 630 A

prad zwarciowy wylgezalny - co najmniej 16 kA

zmamionowy prad zwarciowy zalgezalny (udarowy) - co najmnicj 40
kA

sbrojenie - elektryczne (silnik zbrojenia 220 V DCY irgezne
wozki 7 wytacznikamit musza by¢ w pelni kompatybilne micdzy
poszezegdinymi polami wylacznikowymi i umozliwiac prace
wylgeznika w dowolnym polu.

frwalosc tgczeniowa

mechaniczna 30000 operacji

elektryczna 30000 operacji

1

Aparaty obwodow wtornych

6 Cyfrowe zespoly zabezpieczen dla zespolow prostownikowych,
umozliwiajgce swobodne programowanie charakterystyk (w szezegolnoset
musi by¢ mozliwos¢ zaprogramowania charakterystyk odpowiadajgcych V
klasie przeciazalnodci zespoltow prostownikowych), wyposazone w

zabezpieczenia:

zwarciowe
przecigzeniowe niezalezne
preecigzeniowe zalezne

Cechy tunkcjonalne:

mozliwosé realizacii logiki programowalnej

programowalne diody sygnalizacyjne

rejestracja - co najmniej 200 zdarzen

rejestracja przebiegow zaklocen - co najmniej 10 sckund
porty komunikacyjne RS 232, RS 485

komunikacja z systemem nadzoru stacji i zdalnego sterowania
pratokoly komunikacyjne: IEC §70, MODBUS, CANBUS

programowalnych

mozliwosé rozbudowy ukladu wejsé/wyjse

logika programowalna przez uzytkownika

sabezpieczenia technologiczne programowalne, programowanic
zabezpieczen w zakresie komunikatu, zwloki czasowej. sposobu
dziatania i powigzania 7 logika programowalng

test zabezpieczenia

kontrola zasilania oraz uszkodzenia zabezpieczenia

wyposazone w wySwietlacz oraz klawiaturg umozliniajgee podglad
m.in. stanu WE/WY, rejestratora zdarzen, nastaw oraz zmiang lub
wykonanie testu wartosci parametrow nastaw, WE/WY, sprawnosci
zabezpieczenia

Paramctry techniczne:

™ zasilanie napigciem pomocniczym w podwajnym ukladzie zasilania

-5

|
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i
I
|
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|
|
wyjscia dwustanowe - co najmniej 12 wyjs¢ dwustanowych swobodnic ’,
|
1
?
|
|
|
i
|
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Wymagania techniczne i funkcjonalne,
ktore muszg spelniac wyrohy

-napi¢cie znamionowe 220VDC
-max napigcie przepieeia 4kV
-6 -

conapnvne

materialow
. T20VDC
® obwody pomiarowe pradow (po stronic wiornej przekladinikowy:
~  prad znamionowy -5 A.
- czestotliwos¢ znamionowa — 50 Hz
- zakres pomiaru pradow fazowyeh - co najmnicj
0.1-150 A
i wytizyinalo$e cieplna (Is) - co najmniej 400 A
§ wytrzymalos¢ dynamiczna — co napmnie} 1000 A
& dokladnosé:
klasa doktadnosei pomiara TH 12013 w calym zakresie
® podstawowe parametry zabezpieczen:
czas whasny << 60 ms
— czas powrotu < 100 ms
— klasa dokladnoéci cztondw czasowych - co najmniej |
® obwody wejsé¢ dwustanowych:
napiecie znamionowe wejs¢ 220V DC
# obwody wyjs¢ dwustanowych
- styki przekaznika
— dopuszczalne napigcie na stykach - 220 V DC
- obcigzenie trwale - 1 A
= wyfrzymalos¢ elektryczna izolacji:
napigcie przemienne 2 kV /50 11z / 1 min
8 warunki srodowiskowe:
odporno$é na zaklocenia zewngtrzne - zgodnie 7
PN-86/F-06600 W4
temperatura otoczenia — co najmniej 0. +40 7C
1 - wilgomose wzgledna co najmnicy Ju R0%%
- ® pozostale wymagania:
- o stopien ochrony od strony plyty czofowej — co najmniej IP4X
Miernik izolacja
-napigcie pomiarowe odpowiednie dla trakgji trolejbusowej 660V DC
-napiecie pomocnicze 220VAC
S -styki pomocnicze 3p -
1 Woltomierz elektromagnetycezny (96x96)
7 przetgeznikiem
- zakres pomiarowy 0-20kV
- do przekladnika 15000/3/100/33 V.
o B -pozycjupracyed .
22 Przekaznik nadmiarowo — pxa,dowy CZASOWY, na [)14d ZRAmMIionowy
in=5A, /dktcs nastawczy (0 2- ’O)ln mplguc pomoc nicze ?2()\/!)(
b Pr'/.c\\\rm‘mk prmlu przemicnnega 7z wyswietlaczem, /_M\xm WEePSCIOWY
E TO0V SA. svgnal wyjsciowy 4-20mA. napigeie zasilajg 230VAC 7
’ w»;suun l\“»48*>
26 Pt/c.twmmk ndpl(,ua plzcmlc mcg,o Z \\)swmldwun zakres wepsciowy
LOOV SA, sygnat wyjsciowy 4-20mA, napigciezasilajgee 230VAC AC z
wyjsciem RS485
27 “Ochronnik pr/Lpu,uowv 220VDC
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Wymagania techniczne i funkcjonalne,
ktore muszy spetniad wyroby

!
|
|

Ochronnik przepigciowy 230VAC
-napiecie znamionowe 230VAC

-max. napigcie przepiecia 4kV
Przekaznik pomocniczy do uuazd wl ykowvch

[ Wyposazony wi
L - cewke 220VDC

estyki 220VDC dps Ag N

wekaznik zadzialania swicthny
- przyveisk testujacy
- gniazdo wtykowe
~diode gaszgcg

3=

19

20

21

2%

33

Przekaznik blokady taczeniowej
-napiecie znamionowe Un 220VDC -

e
61

Wskaznik obecnosci ‘napigcia do l/olatomw makhum jnych SN
Wytacznik mstalacwny ;ednnlmgzunnwy
-charakterystyka BOA

-Un=230VAC/50H7

Wylgcznik instalacyjny dwiIBié};i{hi{wy“ -
-charakterystyka B6A
-Un=220VDC -

“Gniazdo hupuumkum 7 wkladkg
‘na napiecie 750V

Wylacznik instalacyjny dwublu’unowv
-charakterystyka B10A
- hr-—ZZOVD(

Sterownik na napu,ug 220V 7 szyldzikiem

-styki wg. diagramu

Przetgeznik tdbhu)wy 7. s/vldnklun Kluczem stdlvm _
- styki wg diagramu
-Un=220VDC

Przycisk sterowniczy powrotny.

- czerwony

- kryty

- styki 230VAC,
- §rednica przycisku 30mm
Przycisk sterowniczy powmlm

- zielony

- kryty

- styki 230VAC; 32+ 3r

- $rednica przycisku 30mm

3z13r

24

Przveisk sterowniczy powrotny.
- cerwony

- kryty

~ slyki 230VAC; 22+ 2r

- $rednica przycisku 30num

110

Przycisk sterowniczy powrotny.
- piebieski

- kryty

- styki 230VAC; lz+lr

- §rednica przycisku 30
l,ampka sygnah/duyym dwiccgea swiatlem cigglym
-diodowa

~CZerwona

mm

2A przystosowanc do plombowania |
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{ Lp. ! projektu, zestawienia Rettrs wrres srslnbal wasod

| . ore muszg spetniac wyroby
L . materialow . ‘ S -
| -Un ~77()\/I)(_ - B )
7 Wskamik polosenia uziemnika 2 ,
i 8 12 Wskaznik polozenia wylacznika 220VDC
I 29 ETE R ‘_W‘;ka?nik polozenia 220V DC
. | =czerwono-ziclony o o
o3 131 ! Rygiel uziemnika ~flt}\/l)(
31 | } U 1 Oswictlenic pola - FOZWIGZAIIC \\é pmduu nta rozdzieinicy

2 ‘ | 151 T Jlaczka samozaciskowa 3 zaciskowa 4mm?

111. Rozdzielnica pradu stalego RPS

Aparaty obwodow glownych
[ 33 1 o= Wyiqciniki slvbknc niﬂefspo1zxry/.m~'anc:
umieszezone na wozkach
— Zakres nastaw: w przedziale 1200-2400 A
— napiecie znamionowe ukladow pomocniczych: 220 VDC
i ~ Prad znamionowy - nie mniej niz 1500 ADC
Napigcic znamionowe - nie mniej niz 900 VDC
Znamionowe napigeic izolacji - nic mnicj niz 2000V
- ‘ S Przemienne napigeic wylrzymywane 50 Hz - nie mniej niz 10KV
34 = ()dhumkl 0 NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIC NHZ5Zy M niz FkV o pradze

ZNAmionowym nie nizszym niz:

— zespolow prostownikowych 2.0 kA
zasilaczy trakeyjnych 2,0 KA
kabli minus 2 kA

- Wszys!k!c napedy odlgcznikow wypm(mmg w styki pomoenicze o

napieciu Znamionowym nie mniejszym niz 220 VDC i o pradzic

iqczemowym nie mniejszym niz. 1ADC
= Napiecie znamionowe obwoddw pomocniczych - 220 v
= Wszystkie napedy elektryczne 7 mozliwoscig manewrow recznye hw

sytuacjach awaryjnych.

35 5 ()g,mmumk pr/upn,g “do s/\«n\ (')
| o - Ue=1kVDC;
- In 8/20ps~20kA
- The 4/10ps+ 100k A
- 4 klasa rozladowania wg 11:C60099-4

- wytrzymalosé swarciowa (»‘SI\/\ /().

36 6 ()1,1 anicznik ')I[OpIL,L do SZ3 nv )

‘ - Uc TkVDC:

- In 8/20us=20kA

- The 4/10pus~100kA

- 4 klasa roztadowania wg [EC60099-4

- wytr/ymahv;c /waxuowa (ﬁkA/()

Y 7 [Boumk 100mv H()()/\




l — — B
 Gndzeme F Dozveta 2
 Uizgdzenic / pozycja /2 , . . o ,
| ! po2ycld Wymagania techniczne i funkcjonalne,
Lp. | p;mcktu. Zestawienia T o :
o ' - ktore musza spelniad wyroby
. materialow - -
38 8 Bocznik 100mV 2500A
39 9. Rezystor drutowy proby linii 6 £2 0 mocy wg, producenta rozdzilnicy
40 10. | Podstawa bezpiceznikowa 1.5/40
| 7 whkladka bezpiceznikowa 1,5/40
L i Podstawa bezpiceznikowa 750VDC. 2 wkladka bezpiccznikowy 2A

Aparaty obwodow widrnyeh

44 L Sterowniki programowalne wyposazone m.im. w
; ; ~ CPU - wy$wietlacz, klawiature lub podigezony do CPU prosty pancl 5
operatorski LCD umozliwiajacy m.in. wydawanie polecen, podglad i l
7miang parametrow nastaw. aktywacje/dezaktywacjg 7aberpieczen. |

podglad rejestratora zdarzen itp. |
przylacza magistralne CANBUS, porty USB. RS 485, RS 232, |
whudowane pomiarowe wejscie/wyjscie swiattowodowe do pomiarow ‘
(660 V w RPS).

— Modut wejsc sterownika z wejsciami AC/DC na napigeie 230 V.
odizolowane galwanicznie od toru transmisyjnego i obudowy 7
zabezpieczeniem przed przepigciami oraz duzg odpornoscia na zaktocenia
elektromagnetyczne.

1 ~ Modul wyjs¢ powinicn posiadaé niczalezne wyjscia przckaznikowce /

! wyprowadzonymi stykami przestawnymi z¢ 7namionowym pradem |

| obeigzenia w kategorii ACLS A/ 250V

Moduly wejsé/wyisé powinny posiadac svenalizacje optyesna.

Sterowniki powinny mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe moduly |
welse/wy s, ‘
~ W celach serwisowych nalezy zapewni¢ podlaczenie komputera typu l
laptop na wejsciu modulu  komunikacyjnego w szafce obiektowe). l
Dolaczone oprogramowanie powinno posiadac funkcje odczytywania i |
zapisywania stanu wej/wyj na poziomie rejestrow sterowniczych oraz
prowadzenia w ten sposob symulacji zdalnego sterowania.
~ Program uzytkowy umozliwiajgcy zmiany parametrow (z klawiatury
sterownika lub panelu operatorskicgo oraz # laptopa):
e proby linii,
e zabezpieczenia di/dt,
e zabezpieczenia progow pradowych It
e ochrony opornika proby linii,
l Rejestracja  pomiarow  przechowywanych  w pamigei  sterownika 7/
\ mozliwoscig ich lokalnego odezytania oraz wyeksportowania na pamigc
przenosng
! — Rejestracja zdarzein o awarti. \

|
|
%
1
i
|
|

¢ ’ e e e b e A S i S e SeiaR -

42 f 13 Amperomicrz magnetoclekiryezny (96x96)
| ? -zakres pomiarowy (0+100A:
i . -pozycja pracy ¢3 |
- . , e v e ’ . |
t 43 1 14. Woltomierz magnetoclektryezny do pomiarow bezposrednich (96x96)

-9 -
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~materiatow |

- zakres pomiarowy 0500V -
- pozycja pracy ¢3

e

44 21. Komputer panelowy o parametrach:
- ekran kolorowy LCD 177 o rozdzielezoscr 1280x1024
- panel dotykowy z falg powierzchniowg SAW
- maksymalny gabaryt szer. 450 wys. 385 gl. 120mm
! - - komputer
" e procesor pentium IV
e porty 2xRS-232
1xRS-422/485
e 2xUSB 2.0
e 10/100 Base-1 Ethernet
o 11DD 40GB (min)
! { - zasilanic: AC/AD 100-240V
43 , i Ochronnik pricpri”g;cimvy 230VAC
‘ -napiecie znamionowe 230VAC

-max napiecie przepigeia 4kV

46 | ‘ gg - Ochronnik przepigciowy 220VDC

-napiecie znamionowe 220VDC

-max napiecie przepigeia 4kV

47 29 Ochronnik prz.e.ciwprz,cpiccibwy klacy C do systemu I'N-S
o - Un=275VAC

- 1n=20KA

- Inmax=40kA

- Up<=125kV

- ta<=25ns

- wskaznik zadzialania

| wyposazony w:

i - cewke 220VDC

! - styki 220VDC; 4p: Ag Ni

- wskaznik zadziatania $wictlny
- przycisk testujacy

- gniazdo witykowe

49 13 Przekaznik pomocniczy do gniazd wiykowych
WYPOSazZony w:

- cewke 230VAC

- styki 230VAC:dpr Ag Ni

- wskaznik zadzialania Swictlny
- przycisk testujacy

- gniazdo wtykowe

[ 500 33. Przekaznik miniaturowz 7 cewkg na nap. 12V DC z¢ stykami 2p 7
gniazdem

i 51 34, Przc!(a?;nik NAPICCIOWY POMIArowy
-napi¢cic 230VAC

} -zakres napiecie Umin<230VAC-Umax

| . . .

. -styki pomocnicze 2p

T ) : -gniazdo

-10 -




T ] Urzgdzenic / pozycjaz - .
l ‘ '”‘.}déul pozycjd £ Wymagania techniczne | funkcjonalne.
Lp projektu. zestawienia ’ . o )
z ~ R ktore muszy spelniac wyroby
| materialow o R
| 52 35 h B P!‘A‘h.f’hi'”’H?it‘l’/’.()!'i;l koleinosei
| 1 V5.
i . - -Un 400V . B _
|83 36. Pl/ckamlk CZASOWY dcl\tmmun\, na nup:gua 230V, ﬁ()H/ 0 7 xkluu
[-12sek. z gniazdem
54 ' ' 3'7' o Przekamik czasowy z opéihionym zatgezaniem
| T Wyposazony w:
| - cewke 220VDC
'} , - styki 220VDC; 3p
! - zakres czasowy 0-10s
55 Y 38w T rlekaé}ixlz'(:;AS()\vv 7 upmmonym ()dpaddmcm
‘ . Wyposazony w:
i - cewke 220VDC
| - styki 220VDC; 22+ 1r
1 - zakres czasowy 0-10s
U | -gniazdo — [
56 4] Styeznik pradu stalego In- JOADC. Un=800VDC
| ) WypOsazony w:
- cewke 2200VDC
- styki glowne 27
- styki pomocnicze 2p
57 42 ‘St)umkfi bwgunowv 230/400VAC In- 9SA. AC-3
o Wyposazony w:
- cewke 230VAC
- styki pomocnicze 2z+2r
58 | s 1 Styernik rojbiegunowy 220VDC, In-9A. AC-3
o Wyposazony w:

- cewke 220VDUC
- styki pomocnicze 174 11 220VDC

59 | a1 T Syezmik trojbiegunowy 220VDC. In- 18ALACS '
wyposazony w
- cewke 220VDC
- styki pomocnicze 27+2r 220VDC
e0 L a5 Stycznik rojbicgunowy 220VDC. In 12A AC3
| Wyposazony we
| - cewke 220VDC
| - styki ponmumu 2418 220VDC
L6l ‘ - 31 Przeh‘;uzmk lz,ohu.){my do montazu na S/ymc DIN
1 -Un=230VAC
L 62 57 Roziqumk izolacyjny., wtaroblcgunowy
| Un=230/400VAC
! i ~In= TO0A.
!
R WP - ! S —
03 53, Rozigeznik I/Olauyyny tm|b1%um>w3 z bu/})lch/ﬂlkdl]]l
i -Un=400V
N -wktadka 35A - )
P64 54, Rozlgeznik 1/0L1Ly}n> txo]lmg:,umm) Z bupmumluum
| -Un=400V
| T -wkladka 25A
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. . Wymagania techniczne i funkcjonalne.
Lp. projektu. zestawienia
ktore 1 nqu spchn,u wyroby
. 1 “materialow

65 T Roztacznik izolacyjny trojbicgunowy 7 hezpiccznikami

l

Ui 400V
~whkiladka TOA

Rn/h;uml\ izolacyjny }Ldnohmgunnwx 7 huplu/m}\ann
L -Un=

230/400V
-wkladka 16A

57.

61.

Rozlaeznik izolacyjny jednobiegunowy 7 bup\u,/mkamt

UIn=230/400V
-wkladka 10A

: inqc/mk mstalaqmv no)blcg,unowy

-B6
“Un=400VAC

76

63.

64.

65.

6Y.

Wylgceznik instalacyjny llopbu;:ummy S

-C'16
—Un =4 )V/\(

Wy laumk mxmlacy;n) tm;hxwun(m y

-D20
-Un=400VAC
W\/L;L/mk mstdluw;ny TI()JhIt gunowv sckk(vwm
-32A
-Un=400VAC

' Wqucmlk Nm-stdlacy]ny |ednob1cgunowy-

-B6

-Un=230VAC

Wy%qumk instalacyjny . ]Ldnobmgum)w
-B10

-Un=230VAC

Wyh;umk mslalac,y]ny ]Ldﬂ()blL g._,uno\w
-B10

-styk pommmuy Ip

Wylgceznik mslala«.y]n) d WUblL“Un()\V\ pl t;du sldh,;quw'

-C4
Un- 440V

' W'yk;c}'nik instélac&'j ny d wuhicgmlm\f'y'pr':jdu' slalcgo
-B6
-Un=440V

73.

Wylgeznik mstdlacym) dwubl%un()wy pqut. std}
-B10
-Un=440V

| Podstawa buplgczmkowa 25A 7 wk’mqu oA

' Przekaznik ter moblmgtalowy

—zakres 1-1.5A

| -styki pomocnicze 1z+1r

Samoczynny wylacznik snlmknwv Z vw/wahn zami wnoummmn

-zakres dobrac do prgdu stinika odtyeznika
212 -
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E . ‘ projektu, zestawienia

i o materialow
81 81.

L83 83

91,

- styki wg. diagramu__

Wymagania techniczne | funkcjonalne,

ktore musza spehnia¢ wyroby

sl\ ki pnmnum se lzvln

Preel jeznik war slwowy tahhww; dwupo{()/um)wv 7 kluczem
- styki wg diagramu
- 7 szyldzikiem
chzmk kuywl\ov»y
- styki wg diagramu
I.gcznik krzywkowy

Przetgeznik war stwowy tablicowy dwupoh)/mmwy 7 kluczem
- styki wg diagramu
- 7. szyldzikiem

Pr[dqumk nmkonapxwmwv natabhuowv

-Un=400VAC
-In=10A
~-pokretlo czerwone _
Przycisk sterowniczy powlom\ pnd \\wtl.\n\
- zielony
- kryty
- styki 220VDC: 2z
- lampka (dioda) 220VDC
- érednica przycisku 30mm

Przycisk sterowniczy powrotny, podéwietlany
- czerwony

- kryty

- styki 220VDC: 2z

- lampka (dioda) 220VDC

- srujmm pl/yusku 30mm
Pr zycisk sterowniczy powrotny

- zOhy

- kryty

- styki 220VDC: 274 2r

- lampka (dioda) 220VDC

- $rednica przycisku 30mm

89 | 94.

Przycisk sterowniczy powrothy

|

- LZeTrWOnY

- kyty

1= érednica przycisku 30mm

- styki 220VDCL 2z
- lampka (dioda) 220VDC

o= -

91

P92 01

Przycisk sterowniczy powrotny

- zielony

- kryty

- styki 220VDC; 27+ 2r

- lampka (dioda) 220VDC

- rednica przycisku 30mm

z wychylenia w prawo
-Un=220VDC
-styki 2z

Lampka sy g.,lld]l/dt,y]l]d swmu}m Swiatlem quvm

-diodowa
-76lta

| -f1-22mm

13-

I qc/mk dwupolozeniowy pnktgmy kluczem puwmxa;quf \,dmnu\mm
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Wymagania techniczne i funkcjonalne,

()/\

‘\/ hudowy

Lp. projektu. zestawicnia ktore musza spehniac wyroby
materialow o -
N S ([ R ————_—
! 93 T 102, l.ampka svgmh/awnm dwiccgea swiatlem ciaghym
! l | ~diodowa
-ziclona
; -{i- '?2mm
94 103. L dmpkd sygnalxzacy]na Swiecgea Swiatlem c1%}vm
-diodowa
~cZerwona
-fi-22mm
- | -Un=220VDC
CY5 | 104, Lampka sygmhzdcymd Swiecgea Swiatlem u%hm
-diodowa
-bezbarwna
-f1-22mm
9 1 [ | 1 Wsl\d/mk polo/cmowv odlquml\a 220VDC
97 | 1 12, Wskaznik p()l()/.unn\w Tacznika |
C-Un g“l“\/i)(
‘| -szyld kwadratowy
98 113, Wskaznik polozeniowy wozka
-Un=220VDC
B | -szyld okragly o
I 99 ] (5. Przekaznik \V@,nah/awmv na Dl qd roboczy 230VAC
| - - P —— = - N e e e e i
\ 100 ]71 Dzwonek 220V pr. st.
10t - |~ﬁ£ T T Buczek na 230V AC -
[SEE———— .._l s .
102 13; Rygiel drzwi 220V D(
!i 103 I "»’7 L. qwmk kmmowy stanu polo/umx wozl\a
i 104 \ 133. Iq«,mxl\ kmm.m-\\ /dl}“l()\)\.dmd \\n/kt
1 105 ' 134, I dg/mk klanu»wy 2a4dr prey (Mnme l\mh\ nape du \\n/l\ 1
i | S . ot
e 135. l qumk kmnumx ’/ L71 przy n\h)nu kmln nmpulu udl‘u /m}\a
107 136 t, 4L/mk kranwwx awar\'mcgo wvh;ut,nm W)L}L/nlkd I/* h
108 | 141. (mm/:do wtyczkowu | fazowe z bolcem uziem. |
modutowej do montazu na-listwic
109 142. Wiyczka i gniazdo obwodow sterowniczych
1o )4) Oswietlenie wingki kablowej
1 151. 7taczka przelotowa 3-przewodowa. s7ara samozaciskowa 4mm’ -
U N ——— . S ——
t 112 % 152, /L;uka pl rzelotowa 7—p1/c.woduwa S7ara, SAMOZACES
? !
13 | 153. Zlaczka przelotowa 2-przewodowa, szara. samozacis
lL Al—l‘iwlﬁ N rﬁ;’;;# ¥ lz)uka pr/&,l(;{(;\/d 7:E)l;€VV()1i(;Wd mchwskd smno/duskowd [omm’

~l4--

skowa [Omm”

kowa | 6omm-

|




‘t ' ,.:Lt}d/..um / pozycja z Wymagania techniczne i funkcjonalne.
. Lp. | projektu, zestawienia K
\ s tore musza spdnma wyroby
[ S N R
‘ 115 ‘ 155. 7/ iaczka pr/elolowa 2- plzcwodowa 76lto-zielona. samozaciskowa
\ K [6mm’
’ |
1O - Tablica o$wietleniowa
116 | | |dh|lL:l msmldc y;nd 3\1" / dl/\\lukamn lmnspmuun\ mi
m7 i 1.1 R()/L}c/mk m)lawm\ mnduhmv i-hieg. )‘w/\ 400V /‘(
i = - -
TEN 12 WV‘(,}(_/”‘}* msmldcy]ny nad nqdowx I-bicg.
-BOA
L . -Un=230VAC S
119 , 13 Wytacznik instalacyjny ﬂddpl gdowy 1-bieg.
l -B10A
l -Un=230VAC
1o 14— - Wylgeznik mslalawmv ncuipxd,vd(:v\y~ | ‘bllx,»g .
-B16A
-Un=230VAC
121 ‘ 1:;~ - .WV*QL.IYIII\ X bILL roznicowo-
% -Prad znamionowy 25A
-prad réznicowy 30mA
‘; Un=230VAC
L122 16 I.ampka kontrolna
; U 230VAe
123 1.7 Stycznik
-Un=230VAC
-In=12A
| | -styki pomocenieze L2t

]} 2.1 ()prawa przemystowa do swmlowd\ Zx v(>W 730V ll’(ﬁ COSP- () 83
| kl. ()(,hr [
‘ |2< j, R ()pmwd pmuldnuwa pm‘\m 7 k!m/un 6()\’\/ 2 }()\f % 21, H’\\
l 126 [ 23 ()pmwa pmuldnnv\a skosn 17 Hos/un (7()W 23 ()V l ”7 ll”ﬁ

127 i 2.4 ()pmwa uliczna do lamp wysokopreznych sodowyveh o moey 150W, 230V 1RGO/

; Kl CO8p- 0 8q l\l mhromm‘u 1z v»\\l«,”nll .un

fyq |

128 2.5 ‘swmtlowka %W 0 harwnc swmtia thndnn bmic

129 2.0 I .ampa ‘;odowa wysokoprc,md lSOW 73()V 0 bancc ]‘)l /e/muvxlu i
' L strumieniu 145001m

130 | 2.7 '/.,apkmnik do éwictl(’)wck 4-65W

e S e SEes—_— e o A et

(KL 2.8 Zarowka 6OW. zzov E27
e - RS e B S i e A st =2 e

215 -
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"
|
i
|
1
|
ool A M R S T e

Lp. | projektu. zestawienta I i ‘

“L B 1 ,mﬂlbljc‘_*}}\@ KLOTe MUs7y ‘»pc hlh?kd \<x v 101‘

32| e EB;;&O wiyerkowe 1-faz. natynkowe. nJ+N'+m? séA vsov -
S 200 | Giniazdo uo.m}lm&}{.{{;;k‘a@g By -

1 134 1‘ Z.i { hl aumk kld\\ls/owy 1-bieg. natynkowy 16/\ ZSOV, P55

} 135 2.12 Lqumk klawiszowy ndlynkowy "dzwonek" bryzgoszezelny 10A. 2
\ \ P44 +dzwonek

" 'T{('“\ . ”27_.'{”-‘“'"”"“ T '(”;L;J;‘ t:/11;&:;?@\\;—% esm—— )

| 137 J' N 3. ;4 JS-;;na wyx_(;\kvntmugx Elowna z pokly\hg i /(m‘nk(mu l\l4\ 30 ymm 10xd V5rmm
s 2 5 J /mczka}}};‘{JJL{,‘E;; _BI“);L{MM - -

\ 11‘) » K W 2]() “ B /I:;;/kd 1n~.ml 1C \'m:t. Lpr /e\—v”

’M]—‘id T o ;{7 | P;:/‘;i xn/;arl.;/vnd ndt;nk;;\;';\ 7 mu\kdmn do l Smm’, !Pt‘l‘{

‘l 141 7 ] 3. “h’us/kd 1(»);Agi-;,/111171‘;1—y;1-k(>\;/<y 7 /d:ﬁk«;ﬂl do H)mm “).'4-’:»;' "

e | . 19 T przewod YDY 2x15mm’ 436/356&7 -

s 2200 ‘-;’x:;;g&%ﬂ_lm;\ ——

1 12‘44 - ?“2—]‘ o Prz€;vﬁ(’);l”YDY 3\2 Smm 45()/75()V o —

145 ‘ 2'_:‘"’ T Kanat mstalacyiny seer %Bnl}h pr;ykw;vE,r{; o »

Tablica ogruwama i wentylacp

: 31

}')

S/dﬂ(a mudlowa z drzwmnn peh\ymi o wymiarach 600x400x250

\ ‘samouvnm \wlauml\ snlmk(»wv 500V 7 wyzwalaczami samoczynnymi 2.5 4A 7
| blokiem lu /mka pnmuum sego bz 0.

Wquumk nddpu;dnw lne». e slvk(um pnmnum zymi l/‘ I

-Un 4()()\/ /\(

Styumkg blcg ‘)A(A( 3) u,wl\a )UVAL ze slvkdnn ponmunuwn. EPARE!

___._‘P__._A...4,.,_..»...___._,WA—~‘_._M_.V__N.*~ —_

stykiem p()mocmuvm przelacznym

Wylgeznik nadplqdmw 1-bieg ze

Przelqc'zmk war%twowy tabhcowv dwupoh)nnmwy Z szwldnkvun 7 kluczem st )i\/m
| -styki wg diagramu S -
Przetacznik wwralwowv nhl;cnwv v dwupotozeniowy 7 9'/}/\(17ikicm 7 kluczem stalym
-styki wg diagramu__

Przyusk sl«.ruwmcq CZETWONY 7 Uunl\mm klytym, 23 ~()V /\( \t\lu l/

ltdom 7 uumk!em l\nt\ m; 2. »ﬂV /\(

Pr/ycmk slcmwmwy
s[ykl l7+1r

Lampka \)"’lldhLdL)jnd dmdowa swwu}u\ smc\tlem ¢ m;.'h m X)pu 7 Kloszem
h(./bdrwn\'m nap. pracy 230V AC

duku DI/UUlUWd samozacishowa 2-prze v.ndnvm Szara

| ()mm

Zkaukd przelotowa sammactskowa 3 pr 29wodowa szara
4mm?,

S S

- 16 -

SOV,
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- Lizgdzenic / pozycja 7 , . o
I | )} k. 76 ,lt, iy )‘l . Wymagania techniczne i funkcjonalne,
L P ! PR T e ktore musm spc,hmu. wymbv

Instalacj _]d ogmewanla i wentylacji

R 40

N ()s,m,waa/ pmnuumlk(mv l()()()W’. 230V

’ stcmwmktcm syg gnalizacji ogjo'nc

. . e i e e S et

tuhnoloyuncgo

; ( /umlk modu% pomldm tunpcmtur yi ml;,umnsu du wspOipracy z¢

Napc,d przepustnicy — sitownik ze qprwwnq p()wmtm; 72()V /\( wo proj.

161 4.4 Wentylator 3 fazowy o mocy O ). 75k W 400V AC wg proj.
technologicznego
i t62 | b5 Przewad YDY 382 5mm’, 4\() 730V
" 163 lT 4.6  przewed YDY 5x2,5mi?, 450/750V

1 1674 V 5 lb 52 4 - (cnlmld ﬂlclli'ﬂ()\\/rl ’3()V/\( X wejse. (\ wv;s(,
66 | s3 | Mawipulwor LCD do Zéni;h ;[1'4}’;5{0@;,
167 T Toukacyowa dualoa

168 5.5 S.)-!gr{nlizat(')r opt \L /_,lvm~akt_‘|slrycm y

”)9 1 \() A ; :;L71\|k kmnumxmw

170 §7 - ()suvég,éu N /
a7 58 | Cauika dymu ‘ -

| 172 5})7 | ' c zulka dymu

173 5;]() ‘ /\kumuldtm (wg dmldww L;:nlldh) |

i-774—v - 511 Zlaczka instalacyjna 4-przew., I
—175 1 512 Zlaczka instalacyjna 8-przew. S

e s "EIJQQ;})}‘;;&Z}A}E;}v}ig‘;{waL;;é .

AT sS4 T Kabel YOKSY sximm’, 0. oIk

WEL 5.15 T Kabel YHTKSYekw 3x2x0.8
19 T T she 7 Tkabel vorksvekw xi08 '

180 | <17 ?555(.3&51519}%}2@?1}}) 25mm proykrywany

lnsfdlded uziemiajgea wewnetrzna

S B
| 181 | 7.1 P&askowml\ stalowy ocynkowany Fc/n 23\(4mm

S— o
,. 182 | 7.2 /lqcm kontrolm

u|7-




