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Elektroprojekt SA Oddziat z Lublinie
20-447 Lublin
Diamentowa 4

Dotyczy: sprawdzenia projektu wykonawczego budowy linii kablowych SN zasilajacych
podstacje Porgba przy ul. Tatarakowej w Lublinie

W odpowiedzi na Wasze pismo w zalgczeniu przesylamy sprawdzony projekt
wykonawczy budowy linii kablowych SN zasilajacych podstacie Poreba przy ul.
Tatarakowej w Lublinie.

Sprawdzenia dokonano w zakresie wspolpracy sieci Inwestora z sieciy PGE
Dystrybucja SA Oddziat Lublin.

Do przediozonego opracowania wnosimy nastepujaca uwage:
1. Glowice w stacji K596 nalezy dobrac do projektowanej rozdzielnicy.

Powyzsza uwage nalezy uwzgledni¢ na etapie realizacji.

Jednoczeénie informujemy, Ze projekt wykonawczy podstacji trakcyjnej podlega
sprawdzeniu w PGE Dystrybucja SA Oddziat Lublin.

Rozdzielnik:
1 x ZEA

1 x DI
1xEZ

PGE Dystrybucja Spdika Akcyjna = siedzibg w Lublinie

20-340 Lutlin, ul. Garbarsha 21A, NI 9462583855,

wpisana da Krajowego Rejesiru Sadowego prowadzenago przez Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydzial Gospodarczy
pad numearem KRS; 0000343124, kapital zekdadowy / kapital wptacony: 9 730 742 850 =1,

www.pgedvstrvbucia.pl
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2. UWAGI ORAZ DECYZJE
ELEKTROPROJEKT S.A. CZYNNIEOW Str. 2
Oddziat w Lublinie |  KONTROLIL I ZATWIERDZENIA EP9-2085/7/2009
DOKUMENTACII Ode. 7,1, 12

KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNE]

Wstepna: 5 lat (termin przechowywania)

(Przewodniczacy RT)

Ostateczna:

(Przew. Komisji Archiw.)

Dotyczy opracowan, ktorych gen. Projektantem jest
»blekiroprojekt™

UZGODNIENIA:




INWESTOR ,
GMINA LUBLIN

20-950 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCII TROLEJBUSOWEJ

MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV, 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEIBUSOWE],
MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI
TROLEJIBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

EP9-2085/7/PW/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawla II: od ul. Armii Krajowej do ul. Kradnickiej
Krasnicka: od istniejacej petli trolejbusowej do ul. J. Pawla II-
Armii Krajowej: od J. Pawla II do ul. Orkana

PROJEKT WYKONAWCZY
Tom 1.  Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2.  Oswietlenie drogowe

Tom 3.  Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 4.  Przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji

Tom 5.  Kolizja z linia SN 15

Tom 6.  Podstacja WEGLIN_ Architektura + Konstrukcja

Tom 7.  Podstacja WEGLIN _ Branza elektryczna

- Tom8.  Podstacja POREBA _ Architektura + Konstrukcja

Tom 9.  Podstacja POREBA _Branza elektryczna

Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji ,,Poreba’ _

Tom 11. Budowa Iinii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,, Weglin”
Tom 12.  Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Poreba”
Tom 13.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt_ wielobranzowe

Tom 14.  Specylfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t __ branza drogowa



EP9-2085/7/K/2009: TRAKCJA TROLE.]BUSOWA - ODCINEK 7:

Jana Pawla I, Krasnicka, Armii Krajowej

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom 6.
Tom 7.
Tom 8.
Tom 9.

Tom 10.
Tom 11.
Tom 12.
Tom 13.
Tom 14.
Tom 15.
Tom 16.
Tom 17.
"Tom 18.
Tom 19.
Tom 20.
Tom 21.
Tom 22.
Tom 23.
Tom 24.
Tom 25.
Tom 26.
Tom 27.
Tom 28.
Tom 29.
Tom 30.
Tom 31.
Tom 32.

Tom 33.

Przedmiar robot trakcja trolejbusowa 1 zasilanie

Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa i zasilanie

Kosztorys ofertowy trakcja ﬁolejbusowa i zasilanie

Przedmiar robot o$wietlenie drogowe

Kosztorys inwestorski oswietlenie drogowe

Kosztorys ofertowy o$wietlenie drogowe

Przedmiar robét przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji
Koéztorys inwestorski przebudowa linti napowietrznej NN — likwidacja kolizji
Kosztorys ofertowy przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji
Przedmiar robot kolizja z linia SN 15

Kosztorys inwestorski kolizja z linia SN 15

Kosztorys ofertowy kolizja z linia SN 15

Przedmiar robét budowlany podstacji ,, WEGLIN™

Kosztorys inwestorski budowlany podstaciji ,, WEGLIN™

Kosztorys ofertowy budowlany podstacji ,, WEGLIN”

Przedmiar robét branza elektryczna podstacji ,, WEGLIN™

Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,, WEGLIN®
Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ,, WEGLIN”

Przedmiar rob6t budowlany podstacji ,,POREBA™

Kosztorys inwestorski budowlany podstacji_ ~POREBA”

Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,,POREBA™

Przedmiar robét branza elel&ryczna podstacji ,,POREBA”

Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,,POREBA”

Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ,,POREBA”

Przedmiar robét zjazd do budynku podstacji ,,POREBA’
Kosztorys inwestorski zjazd do budynku podstaciji ,,POREBA’
Kosztorys ofertowy zjazd do budynku podstaciji ,,POREBA’
Budowa linii kablowych SN zasilajgcych Podstacje ,, WEGLIN™
Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,, WEGLIN”
Budowa linii kabloWych SN zasilajacych Podstacje ,, WEGLIN™
Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,POREBA”
Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,POREBA”
Budowa linii kablowych SN zasilajgcych Podstacje ,,POREBA”
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ELEKTROPROJEKT | 5. Dane wejsciowe do projektowania | Str. 5

Oddziat w Lublinie EP9-2085/7/2009
ode. 7,t. 12

5.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawna opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem
a Elektroprojekiem S.A o/ Lublin.

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kablowych linii SN zasi-
lajacych podstacje trakcyjng PT POREBA zlokalizowana na dziatee nr 51 przy ul. Tatarako-
wej w Lublinie. Podstacja przeznaczona jest do zasilania projektowanej trakeji trolejbusowej.

5.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje utozenie linii kablowych SN-15kV typu
3xXRUHAKXS 1x120/25 mm? zasilajacych podstacje trakeji trolejbusowej PT POREBA
z rozdzielnicy SN stacji K-596.

5.4. Podstawa techniczna opracowania.
- warunki przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci SN

nr 47513/111/4130/102/09 - zalacznik nr 1
- opinia ZUDP m. Lublina nr 470/2010 - zatacznik nr 2
- zalacznik nr 1 MPWiK do opinii ZUDP - zatacznik nr 3

- warunki szczegétowe Wydziatu Ochrony Srodowiska
znak 08.0Z.1.7632/W-68/2010 - zatgeznik nr 4



' "EZ.MM-4130/102/ (_39 "

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.
. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A .
. LUBZEL Dystrybiicja sp. z o.0. o Lublin 2.12.2009 1.
ul. Garbarske 21 20-340 Lublin
-, -Tek centrala 081 445 10 00 Fax: 081 744 23.3%
" Tel BOK 081445 16 93

Zalgeznik nr 1 do umowy

Nfﬁ'ﬁiosku .. 47513 SR : lURZAi)MiAS‘I‘ALUﬁL]N

Grupa przylaczeniowa I WYDZIAL INWESTYCJI :

-4130/102/09 2007 LUBLIN -
S - ul WIENIAWSKA 14

. " WARUNKI PRZYLACZENIA
urzaldzen elektroenergetycznych do sieci sredmego naplgma
- PGE Dystfybﬁqa LUBZEL Sp Z0.0. .

Odpow;ada}a_c na wmosek z dma 04 11. 2009 r okresla sie nastgpma_ce warunkl przylapzema meruchornoscr podstacii

L - :trakeyine] przy-ul, Orkana'w Lublinie gm: Lublin — nr dzxalki 51.-

L e

1. Miejsce przylaczenia do sieci elekiroenergetycznej: - :
- Istniejaca rozdzielnia 15 kV. stagfi RS Orkana - zasilanie podstawowe
- Istniejgca rozdzieinia 15 kV stacji K596 - zasilanie rezerwowe, ' '

2. Miejsca dostarszania energii elekirycznej:-w staql K 596 zacxsk1 prqdowe glowicy kablowej od strony zasilania w
kierunku instalacji odbiorcy.

.3 W cely przy{qczema wskazanych we wmosku usza_dzeﬁ o poborze mocy przy%qczemowe] 600 kW w 2010 roku

- nalezy P
T I Wybudowac przy}apza

.3, 1.1 - -Zrozdzielni 15 kV stécu RS Orkana do rozd2|eln| SN zasnana podstawowego zlokahzowanej w stacji K596

) z wykorzystaniem finii kablowej RS Orkana K 824 stacje - zasilanie pudstawowe
- 3.1.2  Zasilanie rozdzielni zasilania rezem/owego w stacji K596 odbywaé sug bedzne lstnlejacyml przyfaczami ze
. stagfi K139 1K768. L
3.1.3  Przytacze nalezy wykonad llma_ kablowq o przekraju przewodéw jaki wynlknle z obliczeft jednak nie
mnigjszym jak 240 mm2 dia zasilania podstawowego | 120 mm?2 dla przebudowanych odcinkaw linii
kablowych zasilania rezerwowego. Odcinki linii kablowej nalezy wykonaé kablami w izolacji z polietylenu
: us:ec:owanego Z barierami wzdluznymi i poprzecznyml na naplc-;cle pracy 1220 KV z zyig powrotna_ o
przekroju min 25 mmz2 Cu.
3.1.4 W istnigjacej stacji K585 nalezy - wybudowad trzypolowq rodeIe]nlcg SN zasﬂanla podstawowego i
: + cczteropolowa rozdzieinice SN zassianra rezerwowego Z pola hmowego kazdej rozdztelmcy zasilic stacje
-~ transformatorowg Inwestora,: :
Pola liniowe nalezy wyposazyé w roziaczniki. o
-'Rozdznefmcg SN zasilania podstawowego stacji K596 nalezy zaslllé przyfag.:zem z RS Orkana natomiast
rozdmelmcg SN zasilania rezenmowego ISﬁ‘IlEja_C)!ml przylaczami SN wyprowadzonyml ze stacji K139 i
. K7868. _
~ 3.1.7 W stagji RS Orkana nalezy dobudowac: pole hnlowe i zasili¢ z niego przylacze SN.
- 3.2. Rozbudowaé sie¢ (zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem): w GPZ Czuby i RS
- Wrotkéw zabezpieczenia nalezy przystosowac do nowego ukiadu zasilania.
3 3. Urzgdzenia wnioskodawcy '

'3.3.1 Na terenie - nieruchomosci naleZy wybudowac stacie -transformatorowa z rozdzielhicami SN w
sugerowanym ukiadzie® pole- zasilajgce kiére. wyposazy¢é w-'zabezpieczenia z automatykg SCO, pole
poriaru. energii (z. od#a_czmkzem w polu. przekiadmka naplgc:towego) pola transformatorowe (pola
ocdplywowe). _

3.3.2 Transformatory 0 gérnym napieciu 15 75 kV nalezy dobraé do przewidywanego obecigzenia.

3.3.3 Wybudowaé Tinie kabiowe SN {qczqce rozdz:elnlce SN w stacp K596 ze staqq transformatorowg
‘Whioskodawcy.

" 3.3.4 Ww. linig kablowq wykonaé o pxzekrcju przewodow Jaki wyn;kme z obliczenn w izolacji z poiietytenu
usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi wzdiuzrymi | poprzecznymi na napigcie pracy 12/20kV.
-+ 3.3.5 Na etapie pmjektu wykonawczego nalezy dokonaé podziatu mocy plzy%a_czemowe; na poszczegolne
uktady pomarowe.
4. Wymagania dotyczgce uktadu pomlarowo energii elektrycznej i systemu pomiarowego:

41, Zastosowad posredm ukiad pomiarowy energii elekirycznej na napigciu 15,00 kY.

4.2, Liczniki energu elektrycznej powinny umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwuklerunkowy
pomiarenergn b:ernej z rejestrac;q profili ohcigzenia.

or
aron -




4.3. Uklady pomlarowe muszg by¢ wyposazone w przekfadniki pomlarowe w kazdej z trzech faz oraz w liczniki

tréjsystemowe

4.4. Uklad pomiarowy powinien byé wyposazony w uldad transmisji danych pomiarowych do Lokainego

Systemu Pomlarowo-Rozllczemowego (LSPR) PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

4.5. "Ukiad pomiarowy powinien posiadaé uktad synchronlzacy czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe.

- 4.8. Urzadzenia wchodzape w skiad ukiadu pomlarowego powinny spelnia¢ wymagania dia danej kategorii
ukladu- pomiarowego okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji S[EGI Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp. z o:0.

4.7. Liczniki energii elektrycznej musza_ posiada¢ zabezpieczenie. przed wp{ywem zewnqtrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniczny systernem
informujgcy o wystapieniu takiego wplywu na liczniki {poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie).
System ten ma wykazywac wytacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o kiérym mowa
powyze]. Zadzialanie systemu musi by¢ widoczne ,golym ckiem™ bez potrzeby demontazu licznika.

4.8. Zastosowacé ochrone przepieciows kazdego z licznikéw energii elektrycznej zrealizowang za pomocg

- ochronnikdw iskiernikowych z sygnalizacjg zadziatania, zapewma;qcych poziom ochrony s 2,5 kV.

49, - Wszystkie elementy czionu zasilajgcego - oraz oslony i . urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu
pomlarowego energii eiektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

4.10. Uklad pomiarowy energu elekirycznej wiasnym kosziem i staraniem dostarczy Whioskodawca.

4.11, Ukfad pomiarowy | zabezpieczenia usytuowac poza pomieszczeniami z aparaturg SN.

5.Graniczne -parametry techniczne przy}apzanych urzadzen, ‘instalacji i sieci -oraz dopuszczalny poziom

zmiennosel parametrow technicznych renergli elekirycznej nalezy przyjaé zgodme z obow;a_zuncym[
przep1sarn1 dla danego urzadzenia elekiroenergetycznego i zgodnie z IRIESD.: Lo

6.Okresla sig nastepu;a_ce wielkedei “w stagji 110/SN Lublin Wrrotkow | Czuby
6.1 - prad zwarcia doziemnego (SN) 250A, czas wylaézenia 0,5s, v
6.2 - prad zwarcia trojffazowego (SN) 12 kA, czas wylaczenia 1,5s,

6.3 - siec {SN) - docelowo uziemiona przez rezystor. e E L

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej w migjscu dostarczama *energn eiektrycznel tg ¢ =0,40.

8. Nalezy zastosowacd zabezpleczema przed przedostaniem sig zaklocen elektrycznych z urzadzer
wnioskadawcy do sieci PGE Dystrybucja LUBZEL 8p. z 0.0. i uzgodnit je maetapie projektowama

9. W celu dostarczania energii-elektrycznej w warunkach odm[ennych od standardowych nie przewiduje sie
dostawy energii o parametrach odmiennych Dd standarduwych ,

10. Uklad sieci ~ wg wyboru przez projektanta, - o : T Loz

11.  Czas trwania jednorazows] przerwy dastarczamu energu eiektryt*:zﬁej wyﬁfj'sl e

- a) - do 16 godz. dlz przerwy planowanej. :

b) do 4 godz. dia przefwy nigplahawang], T,

12.  Laczny czas trwania przerw jednorazowych w magu roku wynost SR
a}- do 35 godz. dla przerw planowanych, : WL T el
b} do 16 godz. dla przerw nleplanowanych LD Dm e

- 13.. Inne wymagania: el ETT T e : : :
' a) dla odbiorow wymagajqcych dUZEj pewnosm zas:]ama nalezy zamsta]owaé dodatkowe Zrodio energii
{np. agregat) z ktérego zasilanie wykonac w sposéb umemozhmajapy podame napigma na sie¢ PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
b). szczegdly zwigzane z ukiadem pro;ektowanej Stale oraz:z zasﬂamem naIeZy uzgodmé na roboczo w
- Dziale Rozwoju i Postepu Technicznego PGE Dystrybucja LUBZEL'Sp. z.0.0.

c) w przypadku kolizji projektowanej zabudowy z istniejgcymi urzadzeniami elekiroenergetycz. .,
nalezy wystgpié do PGE Dystrybuc;a LUBZEL Sp Z o0 okreéleme wartnkow p:zebudowy
kolidujacych urzadzeri i zawrzeé stosowna umowe. . :

d) Na powyzsze nalezy przediozyé do sprawdzenia w. PGE Dystrybuqa LUBZEL Sp. z o0.0.. projekt
‘budowlany i wykonawczy opracowany w oparciu o obowigzujgce przepisy budowy urzadzenr
energetycznych, rozw;qzama typowe i standardy obowigzujgce w. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

- e) o terminie rozpoczecia mwestyq: nalezy pisemnie powiadomi¢ PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
14.  WazZnos¢ warunkdw okresla sie na 2 lata liczae od daty ich okreslenia
15.  Od ninigjszych warunkow przyigczenia sluzy prawo wniesienia odwolania do Zarzagdu PGE Dystrybucia
. LUBZEL 3p. z 0.0. z siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21a w termm:e 14 dni od daty otrzymania.

N'imejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przy%qczeme nie’ stanomq podstawy do
_ rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz |c finansowania przez

strony

Rezdznelnlk: KIERDAIN
1xZE1, e S e . / echnicznego
1XEP, - . : : S e : :

1x10,
1xEZ
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f Dokumentac_n Prujektnv.reg
Miasta Lublin ‘
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 12
tel. 081 466 2150, 081 486 2151 4
T : Lublm,dma9 07.2010r
* “ZUDPNr 470/2010
OPINIA -

Wmiobranzowe ELEK'IROSYS’IEM S.A.
o Daiawpiywuzlecema 21 04 2010+

Stadiam cpracuwama pmjekt trasy

| Mlmstra Rozwo_lu Regmnaluego i Budowmctwa z dma 2 kmetmaZOOl roku’ (Dz. U Nr38

DOZ. 455) W sprawie geodezypq ewidencji siect uzbrojenia terenn oraz zespolow
- uzgadmama dokumentacjl projektowej.

Zespo] Uzgadnmma Dolmmentacp Pro;ektowej Miasta Luhlm na poszedzemu w
dniu 23. 04.2010r1 2. 07.2010 r. azgodnil lokahzacjg energetycznych linii kablowych
trakcji ﬁolejbusowej linii kablowych NN, SN i osmetlema drogowego wraz ze shipami w
Al. Krasnickiej, ul. Jana Pawta ITi ul. Armii Krajowej w Lublinie, anulujac jednoczesnie
uzgodnienie lokalizacji odnosnych odeinkow energetyczne_] linii kablowej osmeﬂema
drogowego dokonane protokoiem ZUDP 613/07.

Uwagi i zalecenia :
1. Uzgodnione usytnowanie sieci uzbm_]ema terenu podlega wytym:enm i geodezyjnej mwenimymcp .
Powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykomywania prac geodezyjmych.
2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktGw inwestor na wlasny koszt zleci ich' odtworzenie .
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego. )




“11;
.. Wiasnym staraniemi na.wlasny koszt. - - ...
12.°

13.
14.

" beZ niaruszanis Kon strukcii nawierzchni,
- 15,

- rozporzadzenia Minisira Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietniz. 2001 - W sprawie

. podziemnych, . -

- Wystapi¢ do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o e §
. Warunlw e prowadzenie prac ziemnyel wpasach zieleni § w poblizn dizew, .\

- DzUNF3gpoz 55y
- 16. l‘-

“zobowizzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikemi inwentaryzacji crganowi
. ﬂad,zo-m; b,‘-ldowmﬁgo.i_ . . T S

Ly

] ‘

. W przypadkn braku nwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegn
zd ewentnalne usrkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnogé ponosi zarzad Bjacy
dana siecia, . : TR
Projekt budowlany ped wzsledem branzowym nalezy uzgodnié z ZE Lublin Miasto,

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiekiéw budowlanych aalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin, -

W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizerd i skrzyzowat z inmymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzjacymi Przepisami § normami technicznymi. 3
Na zjgcie pasa drogowego lub rozkapanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziahy Drégi -
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U. Nr 6 z 1 marca 1986 r. -
Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawea zobowiazany jést do pisenmnego powiadomienia o-

Roboty ziemne w rejonie istnigjacych urzadzen pddziemnth nﬂeiywkonywaérgczme .
wydanie sz gblowych

"W przypadka uszkodzenia karalizacii telefonicanc] wykanawea dokona naprawy kanahzac_]ukabla

"W miejscach skrzyzowart i zblizeri do istmiejac | siec gazowe] prace ziemne prowadzi€ 7z
szczegdlng ostroznodeia. . Podlegajg one zetoszenin do Rejonu Dystrybucii Gazn w Lisblfiie ul, o
Olszewskiego 2 tel, 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktéry dﬁkoﬂggrgi;g@lg@ggquﬁig@mbﬁt )
przy czynnej sieci gazowsj. _ S ST eI e
MPWIK uzgadnia na waruakach podanyeh w pismie ir TOT/5010:166/2010:7 dnia. 30.06:3010¢
ktéregokopiastanowizaktcmﬂcnrldoniniejszej opinii ZUDP. = = 7 PR
Przejicie projektowanym siecia-preylaczem pod-urzadzonymi cizgami komunikacyinymi wykonas:

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terena zachomqevainoié*pmez okres3
Iat od dnia wydania opinii, Uzgoduienie traci waznosé w przypadkach oh‘eﬂonychiw,§,_13;ust; 2.

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenn oraz zespoléw uzgadniania dok acji projekiowej

i itEn ity

W.razie niezgodnodei zrealizowanej sieci uzbrojenia teremy z Uzgodnionym projektem:iawestor

i oLt 1 E’fEFﬁfU
! ds- kaormiynasii doXumantaell proleldows)




Miejskie Przedsigbiorstwo Wodﬂcsagew
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pl'*suds/j,ego 15, 20-407 Lublin

Ank zal. 1889
! ik zal, www.mpwik lublin ol

Sokrateriat TOT/5010-188/2010 ///

fel. D81 532 37 6z~
#1 R e S
fux 081 532 19/10 L SLERT LT e

£ <147 .
wlifsft ', .
wh o uiaman*swa 4

s |
. 30.06.2010 1.

i Wi pas

rif“é':{azgz AIJBP-"“- z-’ Wﬁaj-éiﬁ??_%ﬁ{f

Wa rozdzieinika

‘ EBL e

Biura \-hzdf'h.N

Obstugi Klienia
cl . Pilsudskisgo 13 o . . 3 . .. . L
20-407 Lublin Dotyczy: uzgodnienia lokalizacfi stupdw trakcyjno — oswietleniowych w zwigzku
el /fox 081 5320180 - z budows trakcji trolejbusowej na Al Krasnickiej, ul. Jana Pawia Il | ul.

Armii Krajowej na odcinku do ul. Orkana ~ etap uzgodnienia ZUDP.

Pogotowis Wod.-Kan.
tel. 081 53419 94
=l P94

W zwigzku z przedtozeniem planszy zbiorczej uzbrojenia dia budowy

za Zemborzycka
Sazenfm;ﬂma trakgji frolejbusowej na Al. Krasnickiej, ul. Jana Pawla Il i ul. Ammii Krajowej: na
20-445 Lublin odeinku do ul. Orkana informujemy, ze MPWIK dopuszcza moziiwesé iokalizagii
tef, 081 744 34 4]
Fyos 74280 WW. stupdw w nienormatywnych odlegtodciach—{ -mniejszych niz 2 m ) cd
istnigjgeych siéciwod ~ kan na-nastepujgcych warunkach:
gezyszezinia 1.Konstruktor powinien rozwigzaé na etapie projekiu wykonawczego-

Sciekiw “Hajiow”

:'c-)tagﬂiewziﬁkaﬁ zabezpieczeénie ww. sfupdw wzgledem istnigjacej siec wodomagowej
,;,.'20231“;4;"01 o i kanalizacyjnej tak, aby zapewnic ich stabilno$¢ na wypadek awaril sieci-wod:-
fox. OB1 744 03 33 kan. Z uwagi na -powyzsze rozwigzania konstrukcyjne powmny

zagwaraniowaé stabilnosé sfupow w warunkach nawodmonego gruntu
Centraine
' Rozwigzania te przedtozy¢ do zaopiniowania przez MPWIK. :

L=boratorium

o Zovicewa 10 2.Dla magistral wodociagowych | kolektoréw sanitamych {(§rednica ¢ 300

20-245 Lublin

ol 087 7450324 i powyzej) oraz dla kolektoréw deszczowych (§rednita ¢ 600 i powyze))

fox 081 726 30 83 odiegios¢ fundamentéw stupéw od skrajni ww. przewodow nie ‘powinna: byc

Dl Zaméwiah mniejsza niz 1 m.

e ogrs24281 - 3 W przypadku  projektowania  stupéw  frakcyjno — OSWleﬂ.emeygh
wew, 288 w nienormatywnych odlegfoéciach od sieci rozdzielezych wod.-kan. nalezy

wykonaéd wykopy kantralne celem ustalenia rzeczywistej lokalizacji tych sieci.
Ww. zapisy powinny znalezé sig w dokumentacji projektowe] trakci

trolejbusowe].

W powyzsze] sprawie mozna kontaktowaé sie z Dziatem Technicznym MPWIK
Sp. z 0. o. w Lublinie Al. Pitsudskiego 15, budynek B, pok. 124 (iel. 532 42 81

waw, 282).
PROKUREN:
: HUOEIGTBE:J . . Z-CA DYRE: £y
PH-£18001 Otrzymuia; . . . . ds. TeChmczﬁ?’ChlﬁbsiE) K
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by o - ] marinz, Jolanig renads]

_ ul. Wieniawska 14, 20-950 Lublin _

& ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin _

3. BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spétka z 0. o.
ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin

4, ELEKTROSYSTEM s.c.
ul. Przedwiosnie 3/15, 20-533 Lublin
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Urzad Miasta Lublin i L

Wydziat Ochrony Srodowiska
ul. Zana 38, 20-801 Lublin, tei.: 81 486 2600, fax: 81 466 2601, e-maik srodowisko@lublin.eu

08.0Z.1.7632/W-68/2010 o Lublin, dnia 18.07.2010 r,

Elektroprejekit 8. A. Oddzial w Lublinie
ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.07.2010 znak: T1/WS/521/2010 przedstawiam ponizej
warunki jakie nalezy spelni€ podezas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z budows
trakeji trolejbusowej i ofwietlenia drogowego na shupach trakeji na AL Krasnickiej, ul. Jana
Pawla 11 ( od ul. Szafirowej do ul. Armii krajowej), ul. Armii Krajowej (od ul. Jana Pawta II
do ul. Orkana) w Lublinie:

1. Wszelkie prace ziemne w obrgbie rzutu koron drzew nalezy wykonywaé recznie bez
uzycia sprz¢tu mechanicznego pod nadzorem inspektora nadzoru z branzy ochrony i
piclegnacji drzew ozdobnych. O powolaniu inspektora nalezy pisemnie powiadomié
tutejszy Wydzial przynajmniej 7 dni przed przystapieniem do prac, powolujac sic na
znak niniejszego pisma. °

2. Nalezy zachowaé odleglos¢ skrajni wykopu od pni drzew co najmniej 1,5 metra, w
przypadku wigkszych zblized zastosowaé przejécie przepychem lub metoda tunelows.

3. Podczas wykonywania robét nie wolno uszkodzié korzeni drzew. Korzenie stabilizujgce
o grubo$ci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawié, a odkryte zabezpieczyd przed
wysychaniem.

4. Na czas prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé pnie drzew przed uszkodzeniami

mechanicznymi (tekturg falista lub deskami).

W obrebie rzutu koron drzew nie wolne odkiadaé ziemi pochodzacej z wykopu.

Po zakoniczeniu prac ziemnych nalezy dokonaé renowacji trawnikéw wraz z podsiewem

nowej frawy.

Al

Jednoczesnie informuje, Zze wykomawca prac ponosi pelna odpowiedzialnos$é za
ewentualne straty w drzewostanie i zniszezenia zieleni powstale w wyniku ich prowadzenia.

Do wiadomosci:

1. Wydziat Drog i Mostéw UM.

2. Wydzial Gospodarki Komunalnej UM,
3.aa

em

* . Numer dokumentu: Strona 1z 1



ELEKTROPROJEKT 6. Opis techniczny | Str. 6
Oddzial w Lublinie EP9-2085/7/2009
Ode. 7,t. 12

6.1. Zasilanie
Podstacja PT POREBA przeznaczona do zasilania trakeji trolejbusowej zlokalizowana

zostala na dzialce nr 51 przy ul. Tatarakowej w Lublinie.

Zasilanie podstawowe i rezerwowe podstacji ujete zakresem ninigjszego projektu re-
alizowat bgdzie Inwestor. Zasilanie wykonane zostanie liniami kablowymi 15kV z rozdzielnic
SN stacji K-596.

Budoweg rozdzielnic zasilania podstawowego i rezerwowego w stacji K-596
iich zasilanie realizowaé bedzie PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.. wg odrgbaych opra-
cowan projektowych. Podstacja po stronie SN wyposazona bedzie w rozdzielnice 15kV za-
wierajacg dwa pola zasilajace z wylacznikami, pole pomiarowe z przekiadnikami napiecio-
wymi i pole zasilania kompaktowego zespotu prostownikowego z czterouzwojeniowym trans-

formatorem o mocy 1225kVA.

6.2. Kable SN

Linie kablowe 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego projektuje sie wykonaé
kablami w izolacji z polietylenu usieciowanego z barierami wzdtuznymi i poprzecznymi typu
3 x XRUHAKXS 1x120/25 mm’ na napiecie pracy 12/20kV, Kable w polach rozdzielnic SN
zakonczy¢ glowicami wnetrzowymi na nap. 12/20 kV (z koncéwkami érubowymi) typu
POLT-24D/1XI-L12A prod. Raychem. Dlugosé odcinkéw kabli zasilania podstawowego i
rezerwowego wynosi ok 140nr w tynt odcinkow trasy wzierii ok 128m.

6.3. Ukladanie kabli w ziemi

Nalezy przygotowaé wykopy glebokosei 90 cm po trasie pokazanej na planie. Kable
ukiada¢ w rowie na 10 centymetrowej warstwie piasku linig falista z zapasem wystarczaja-
cym do zniwelowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Po utozeniu kabli i zalozeniu oznaczni-
kow kable zasypa¢ kolejno: 10 centymetrowa warstwa piasku, 15 centymetrows warstwa zie-
mi rodzimej, a nastepnie przykryé folig koloru czerwonego grubosci min. 0,5 mm i szer. 40
cm, Pozostaly wykop wypelni¢ ziemia rodzima. Poszezegélne warstwy gruntu nalezy sukce-
sywnie zageszezaé. SkrzyZowania i zblizenia kabli do instalacji i urzadzen podziemnych nale-
zy wykona¢ prowadzac kabel w ostonach rurowych np. prod. ,,AROT” typu DVR 160, nato-
miast przy skrzyzowaniu kabli z drogami lub parkingiem nalezy je ukladaé w ostonach ruro-
wych grubosciennych typu SRS-G 160 np. prod. firmy ,,AROT” na glebokoci 1m. Na krzy-
zowane istniejace kable nn zatozyé dwudzielne ostony rurowe np. Arot typu A 110 PS.

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowe] zastosowano UZIEMIENIE —

dla urzadzen 15 kV.
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ELEKTROPROJEKT

Oddziat w Lublinie

8. Tabele montazowe

Str. 8 |
EP9-2085/7/2009
Odc. 7,1. 12

8.1. Tabele montazowe.

TABELA MONTAZOWA Obiekt: Zasilanie podstacii
' trakcyjnej POREBA
Linii kablowych SN
ADRESY DEUGOSG PROJ. LINII /ODCINKA/ KABLOWE.] ZLACZA, OSPRZET RURY e
NA
Calkowita Wprowadzenie
m | &
2 8 S
2 ar o=
c-lE =] % c' §
E B = 5 ~8
o a 2@ B wl's
3| = % 2! £ Sin Bl £
HEIERE 7|2 3| I ERE :
£ R a | 5 2 =0 c|o|< 2
= o 0 S = o s @ = *
g | = £ < z £ = 0 o= |00 o
N] 2 o z 2128 g 3 T T8 |l lg =
£ o @ = a o o 5 & = WA E=] [=
P N = o o | N M| & <= &= rloni—|2
N 5] a % = a o| m o =3 K] S|lEiv|= %
cla ¥ & gl = ofl = = S (6 Bloja|<| [t
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Re-
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RAZEM | & E R EREEEE
o @ L e oo
Uwaga;

1. llos¢ piasku, falii, oznacznikow i.t.p. podano w kosztorysie.




ELEKTROPROJEKT 9. Zestawienie materiald Str. 9
Oddziat w Lublinie v EP9-2085/7/2009
Odc. 7,t. 12
1. Kabel elektroenergetyczny typu XRUHAKXs
1x120/25mm” 12/20kV m 876
2. Raychem Glowica kablowa wnetrzowa 12/20kV typu
POLT-24D/1XI-L12A kpl. 4
3. Folia ochronna czerwona szer. 0,4m m 71
4. Arot Rura DVR 160 m 28
5. ” Rura SRS-G 160 m 86
6. » Rura dzielona A 110 PS m 2
7. Piasek m 7
8. Oznacznik kablowy szt. 24




ELEKTROPROJEKT : .
LS - 10. Spis rysunkéw Str. 10
Oddziat w Lublinie EP9-2085/7/2009
ode. 7,t. 12
Lp. Tytut rysunku Nr rysunku
! 2 3
1. |[Plan trasy kabli 15kV G -01729
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Uwagi: " Budowa trakgji trolejpbusowej na ul. Jana Pawia i
od ul. Armii Krajowej do Al. Krasnickigj
1. Linia kablowa SN zasllania podstawowego i rezerwowego
typu 3xXRUHAKXs 1x120/25mm 2 12/20kV Sy

Plan trasy kabli 15kV
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