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KOSZTORYS OFERTOWY - zjazd do budynku Podstacji "
Poreba™

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn, mia- losE Cena Wartosé
ceny ry zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|Nawierzchnia zjazdu
1|KNNR 6 0102~ |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni jub m2 42,500
d.1/02 chodnikow, glebokoéé koryta 80 cm, kategoria gruntu
D.04.01.01 v
Krotnosc = 4
2|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transpor- [m? 34,000
d.1{01 tem urobku sam. samowyl. do 1 km, w ziemi uprzed-
D.02.01.01 nio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,15 m3,
grunt kategorii I-Il1
3/KNNR 1 0208- |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy roz- |m3 34,000
d.1|02 poczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km sa-
D.02.01.01 mochodami samowytadowczymi, drogi o nawigrzchni
utwardzonej, kalegoria gruntu IV
Krotnosé = 14
4|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw, krawezniki betonowe na m 14,000
d.1/02 podsypce cementowo-piaskowe)
D.01.02.04
5/KNNR 6 0403- |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30 |m 14,000
d.1/03 cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
D.08.01.01
6|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe 30x8 cm, podsypka cementowo- |m 13,000
d.1|05 piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
D.08.03.01
7|KNNR 6 0104~ |Warstwy odsaczajace, grubo§é po zageszezeniu 40 |m2 42,500
d.1]02 cm
D.04.05.01 Krotnosé = 2
8|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe Rm=2.5MPa, pielegnacja pias- |m?2 42,500
d.1{02 kiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 15 om
D.04.05.01
9/KNNR & 0109- [Podbudowy betonowe Rm=5.0MPa, pielegnacja ptas- |m2 42,500
d.1{02 kiem i woda, warstwa po zageszczeniu 15 cm
D.04.05.01
10| KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowe], grubo&é 8 |m2 42,500
d.1|03 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
D.05.03.23 spoin piaskiem
11|KNNR 6 0102- [Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnikdw, m2 7,176
d.1|02 giebokos&é koryta 40 cm, kategoeria gruntu -1V, koryto
D.04.01.01 pod sciek
Krotnosé = 2
12| KNNR 1 0206- |Robaoty ziemne koparkami podsiebiernymi z franspor- |m? 2,870
d.1|01 tem urobku sam. samowyl. do 1 km, w ziemi uprzed-
D.02.01.01 nio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,15 m3,
grunt kategorii I-11i
13]KNNR 1 0208- |Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy roz- |m? 2,870
d.1{02 poczety 1 km odlegtoéci transportu ponad 1 km sa-
D.02.01.01 mochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu |-l
Krotnosé = 14
14|KNNR 6 0104~ |Warstwy odsaczajace, grubosé po zageszczeniu 20 |m? 7,176
d.1/02 cm
D.04.05.01
15/KNNR 6 0403- |Scieki wraz z wykonaniem faw, plyly sciekowe beto- |m 27,600
d.1|03 nowe 33x20x8 cm, tawa betonowa, podsypka cemen-
D.08.05.01 towo-piaskowa
16|KKNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe 20x6 cm, wypeinienie spoin za-  |m 27,600
d.1oM prawa cementowg
D.08.03.01
|Ogétem warto$¢ kosztorysowa robot
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