1. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdtuz ul. Stawinkowskiej na odcinku
od skrzyzowania z ulicg Zbozowg do granicy administracyjnej gminy Lublin oraz
budowa pasa wytgczen z ulicy Stawinkowskiej do zjazdu na dziatke nr 48/18.
Opracowanie swym zakresem obejmuije:

- wycinke drzew i krzewow,

- budowe chodnika o szerokos$ci 2,05m,

- budowe pasa wytgczen o szerokosci 3.00 mb,

- budowe oswietlenia ulicznego.

- regulacje wysokosciowg studzienek wodociggowych,
- odtworzenie trawnikow.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- ,Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” Zatgczniki 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

- inwentaryzacja w terenie

3. Charakterystyka ulic objetych opracowaniem.

Ulica Stawinkowska jest ulicag gminng. Ulica posiadajg jezdnie o nawierzchni
bitumicznej bez chodnikdw.

4.Stan istniejacy

Ulica Stawinkowska w Lublinie jest drogg o nawierzchni asfaltowej i poboczach
gruntowych. Szerokos¢ drogi od skrzyzowania z ulicg Zbozowg do granicy
administracyjnej gminy Lublin waha sie od 550 mb do 6.00 mb.
W ciggu przedmiotowego odcinka ul. Stawinkowskiej zlokalizowane sg dwie zatoki
autobusowe wyznaczone na jezdni. Ul. Stawinkowska krzyzuje sie z ul. Chabrowa,
Dzbenin i Zbozowg z czego ul. Dzbenin jest ulicg nieurzgdzona.

W pasie zieleni pomiedzy jezdnig a granicg pasa drogowego wystepujg zasuwy
wodociggowe, hydranty, studnie teletechniczne, szafki elektryczne, trasy kabli
elektrycznych, teletechnicznych, trasy gazociggu.

5. Stan projektowany.




W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe pasa wytgczenia do zjazdu
na dziatke nr 48/18 o szerokosci 3.00m, budowe chodnika o szerokosci 2,05m
zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni oraz budowe oswietlenia ulicznego.
W obrebie skrzyzowania z ulicag Zbozowg zaprojektowano przejscia dla pieszych
i kontynuacje chodnika po stronie lewej ulicy, az do km 0+536,70, po stronie prawej
zaprojektowano pas wytgczen z ul. Stawinkowskiej do zjazdu na dziatke nr 48/18,
potgczono réwniez projektowane przejscie dla pieszych z istniejgcymi chodnikami
stanowigcymi dojscie do sklepu Biedronka.
Na odcinku dalszym t. od km 0+532,70 do km 0+900,70 po stronie prawej
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2.05 mb oraz przewidziano przejscie dla
pieszych fgczacy sie z projektowanym chodnikiem po stroni prawej od km 0+896,70 do
granic administracyjnych gminy Lublin.
W projekcie przewiduje sie odtworzenie zieleni w pasie od chodnika do istniejgcej
granicy pasa drogowego oraz wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z planowang
inwestycjg

6. Wykaz znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Oznakowanie pionowe

D-6 -10 szt

Oznakowanie poziome

P-le— 58 mb x 0,12 m2/mb= 7,0 m2
P-3b— 15mb x 0,18 m2/mb = 3,9 m2
P-4 —123 mb x 0,24 m2/mb = 30.0 m2
P-7a—77 mb x 0,12 m2/mb = 9,3 m2
P-7b — 16 mb x 0,24 m2/mb = 3,8 m2
P-10 - 64 m2 x 0,5 m2 =32,0 m2

P-12 - 7 mb x 0,5 m2/mb =3,5 m2

P-13 -11 mb x 0,2625 m2/mb = 2,9 m2
P-14 - 3mb x 0,375 m2/mb = 1,2 m2
P-21-19,5m2 x 0,38 m2/m2 =1 9.2 m2



7. Uwagqi.

Znaki pionowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu wynikajgce z niniejszego
projektu nalezy wykonac i ustawi¢ w terenie zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”. Nalezy zastosowac znaki
drogowe pionowe w wielkosci ,srednie” wykonane z folii odblaskowej typu 1 (poza
wyjagtkami). Znaki nalezy dostosowa¢ do sytuacji w terenie i ustawi¢ je w miejscach
umozliwiajgcych petng czytelnosc.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe .

Opracowat:

2) ___Czes¢ rysunkowa

1) Orientacja w terenie Rys.1
2) Organizacja ruchu Skala 1:500 Rys.2






