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45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetvcznych
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Budowa oswietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

IV Czes$c rysunkowa
Rysunek nr 1 —Projekt zagospodarowania terenu — plan tras projektowanego oswietlenia
Rysunek nr 2 — Schemat budowy oswietlenia
Rysunek nr 3 — Szafka oswietlenia drogowego Sz.0. nr 1256

Rysunek nr 4 — Szafka oswietlenia drogowego Sz.0. nr 1297
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Budowa oswietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010r.) o$wiadcza sig, iz praca projektowa:
wProjekt budowlano-wykonawczy na budowe oswietlenia drogowego
ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin”
w stadium projektu budowlano wykonawczego jest wykonana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowq na

wykonanie prac projektowych.

Lublin dnia 07.07.2012r.

Projektant:
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Budowa oswietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010r.) oswiadcza sig, 1z praca projektowa:
wProjekt budowlano-wykonawczy na budowe oswietlenia drogowego
ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin”
w stadium projektu budowlano wykonawczego jest wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa na

wykonanie prac projektowych.

Lublin dnia 07.07.2012r.

Sprawdzajgcy:
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Budowa oswietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

CZESC OPISOWA
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Budowa oswietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

OPIS TECHNICZNY

3. Dane ogodlne

3.1 Inwestor
Gmina Lublin 20-109 Lublin ul. Plac tokietka 1

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia ulicznego ulicy Stawinkowskie]

w miejscowosci Lublin gm. Lublin.

Niniejsza dokumentacja w formie projektu budowlano-wykonawczego bedzie stuzyta jako materiat do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe:

- Zlecenie od Zleceniodawcy

- Warunki przytaczenia

- Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994) - wraz z
pozZniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003
r.) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia
16 wrzesnia 2004 r. z péin. zm. )

Materiaty pomocnicze:

1. Norma PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Wybor klas oswietlenia

2. Norma PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Wymagania oswietleniowe

3. Norma PN-EN 13201-3 Oswietlenie drdg. Obliczenia parametréw oswietleniowych

4. Norma N-SEP_E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

5. Dane paszportyzacyjne udostepnione przez Zaktad Energetyczny Lublin Miasto.

3.3 Zakres opracowania

Budowa latarni oswietleniowych 29 szt
Budowa linii kablowej YKYzo 5x16 1406 m
Demontaz latarni oswietleniowych 2 szt

4. Opis techniczny

Ulica Stawinkowska posiada os$wietlenie uliczne do wysokosci dziatki nr 204/2 zlokalizowanej w
rejonie skrzyzowania z ul. Zbozowg. W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano o$wietlenie
drogowe dla ulicy Stawinkowskiej od skrzyzowania z ul. Zbozowga do granicy administracyjnej miasta
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Budowa oswietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Zaktad
Energetyczny Lublin Miasto oraz pismem Dziat Utrzymania Oéwietlenia i Sygnalizacji Wydziatu
Utrzymania i Remontéw Urzedu Miasta Lublin.

4.1. SzafKi oswietlenia ulicznego

Zasilenia i sterowania projektowanym o$wietleniem ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin przewidziano
wykonac z istniejacej szafki oswietlenia drogowego Nr 1256 zlokalizowanej przy ul. Zbozowej, oraz z
szafki nr 1297 zlokalizowanej na dziatce nr 4/1 przy ul. Stawinkowskiej. Dla zabezpieczenia
projektowanych obwodow oswietleniowych w szafkach nalezy zamontowat wytaczniki nadmiarowo
pradowe zgodnie ze schematem — rysunek nr 4 i nr 5.

Lokalizacja istniejacych szafek o$wietlenia ulicznego pokazana zostata na rys. nr 2.

<4.3. Budowa o$wietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami przytgczenia i dokonanymi uzgodnieniami zaprojektowane oswietlenie ulicy
Stawinkowskiej w ramach niniejszego opracowania zasilone zostanie z istniejgcych szafek oswietlenia
drogowego nr 1256 i Nr 1297.
Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie liniami kablowymi YKY 5x16mm? z podziatem na
nastepujace ocbwody:

» obwdd nr 4 z istniejgcej szafki Sz.0. 1256 — zasilenie projektowanych latarni nr 4.1 4.2

» obwdd Nr 5 z istniejacej szafki Sz.0. 1256 — zasilenie projektowanych latarni nr 5.1 —5.16 z

wprowadzeniem do istniejgcej szafki Sz.0. 1297

> obwdd z istniejacej szafki Sz.0. 1297 - zasilenie projektowanych latarni nr 2.1 —2.11.
Projektowane linie kablowe oswietlenia ulicznego nalezy uktadaé na catej dtugosci w rurze DVR75. W
miejscach skrzyzowan z drogami i wjazdami na posesje projektowane kable dodatkowo zabezpieczyc
rurg SRS 110. Przejscie dla kabli pod ul. Stawinkowska, oraz w miejscach zblizer do istniejacych drzew
wykonac¢ metoda przewiertu. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi ziemnymi kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, istniejace kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.
Gtebokos¢ utozenia kabli — 0,7m. Trase kabla utozonego w ziemi na catej dtugosci oznaczy¢ folia
koloru niebieskiego. Grubos¢ folii winna wynosi¢ co najmniej 0,3mm.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanych linii kablowych z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 tab. 1, 2

W celu uzyskania zatozonych parametréw oswietlenia ulicy Dozynkowej zastosowano stupy
aluminiowe typu SAL-9,5; z wysiegnikami typu Wt i oprawy oswietleniowe typu SGP340 z lampa
1xSON-TPP150(100)W. Projektowane stupy oswietlenia ulicznego posadowié¢ na fundamencie B-70.
We wnekach stupéw zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, ttoczone z tworzywa
termoutwardzalnego ze $rubami M8 do podtgczenia kabli. Potaczenie opraw z tabliczka
bezpiecznikowg wykona¢ kablem YKY2x2,5mm?/750V. Projektowane oprawy oswietleniowe i
tabliczki bezpiecznikowe posiadajg Il-gg klase izolaciji.

Trasy projektowanych linii kablowych i lokalizacje stupéw o$wietleniowych pokazano na rysunku nr 1,
montaz projektowanego oswietlenia wykona¢ wg schematu — rysunek nr 2.

Po wybudowaniu projektowanego oswietlenia nalezy zdemontowaé dwie latarnie oznaczone nr 22 i
23 zlokalizowane w rejonie szafki oswietlenia drogowego nr 1256. Materiaty z demontazu przekazaé
do magazynu RE Lublin Miasto.
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Budowa oswietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

1
4.21:0chrona od porazen
Srodkiem podstawowym ochrony od porazen pradem elektrycznym bedzie klasa izolacji urzadzen
elektrycznych — projektowane oprawy oswietleniowe i tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe w Il klasie
izolacji. Przewody zasilajgce oprawy w izolacji 750V.
Dodatkowa ochrona od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania. Uziemienie ochronne nalezy
wykonac jako tasmowo-pretowe dla stupa nr 4.2, 5.8 2/11. Dodatkowg ochrone od porazen
wykonad zgodnie z wymogami przepisdw szczegdtowych.

{
4.5 Uwagi koncowe
Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, oraz zatgczonymi do
projektu uzgodnieniami.
Zastosowane do budowy materiaty i urzadzenia winny posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne z
Rozporzadzeniem nr 53 z dnia 9.11.1999r (Dz. U. nr 5 z 2000r)
W przypadku zastosowania przez wykonawce innych opraw od przyjetych w projekcie wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtozenia obliczer potwierdzajgcych uzyskanie wiasciwych parametréw
oswietlenia.
Harmonogram robo6t wykonawca uzgodni z przedstawicielem Inwestora i Rejonem Energetycznym
Lublin- Miasto.

5. Obliczenia elektryczne

5.1 Zapotrzebowanie mocy
» Szafka nr 1256
Obwdd nr 4. 4 oprawa proj. x 0,116kW = 0,464kW
Obwdd nr 5: 10 opraw proj. x 0,116kW + 11 opraw proj. x 0,169kW = 3.019kW

Razem: 3,483kW
Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilenie oswietlenia w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowe].
Istniejgce zabezpieczenia przelicznikowe WTN 1/gF 40A pozostajg bez zmian.

» Szafka nr 1297
Obwdd nr 1: 1,6kW (istn)
Obwdd nr25: 11 opraw proj. x 0,169kW = 1,859kW

Razem: 3,5kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce oswietleniowej Sz.0. 1256:
Iszcz. = 5,3A

iroz.=5,3Ax 1,6 = 8,5A

Pozostawic istniejgce zabezpieczenie S303C 25A.

OBWODU z Sz. O. 1256/4 1256/5 1297/2
UKLAD SIECIOWY N TN TN
Linia zasilajaca Typ YAKY YAKY YKY
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Budowa oswietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

Przekrdj 4x120mm? 4x120mm? 4x50mm?*
Dtugosc 45 45 10
Kabel oswietleniowy Typ YKYzo YKYzo YKYzo
Przekrdj 5x16mm? 5x16mm’ 5x16mm?
Dtugosc 66 789 510
Potaczenie wewnatrz stupa Typ YKY YKY YKY
Przekrdj 2x2,5mm’ 2x2,5mm’ 2x2,5mm?
Dtugosé 12 12 12
Liczba proj. opraw os$wietleniowych 4 10 11
Moc proj. oprawy [W] 116 116 169
Liczba proj. opraw oswietleniowych 11
Moc proj. oprawy [W] 169
Moc catkowita [W] 464 3019 1859
Prad ustalony I, [A] 0,71 4,6 2,89
Wspdtczynnik rozruchu kg 1,6 1,6 1,6
Prad rozruchowy Iz [A] 1,2 7,4 4,62
Prad bezpiecznika w szafce Iy [A] 16 16 16
Dop. spadek napiecia Dup [%] 5
Obl. spadek napiecia Dug [%] 0,02 1,63 0,65
5.2 Obliczenia i sprawdzenie skutecznosci zabezpieczen
Obwdd Element petli zwarcia Dtugosé Rezystancja
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Budowa oéwietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

petli Ro Xo R X
Km Q/km
Transformator 250kVA 0,012 0,026
5 YAKY 4x120mm’ 2x0,045 0,252 0,08 0,0227 0,0072
; YKY 5x16mm? 2x0,789 1,16 0,08 1,8305 0,1262
3 Razem: 1,8652 0,1594
é Zp =+ R?+ X? =1,870Q
S Ur 230
O |\ lw=T3557, T 1255187 98,34
o Ly = 9834 > Iy, =k I, = 2,5 164 = 404
Dtugos$é Rezystancja
Obwod | Element petli zwarcia petli Ro Xo R X
Km Q/km
o Transformator 160kVA 0,020 0,040
§ YKY 4x50mm” 2x0,010 0,373 0,08 0,0075 0,0016
; YKY 5x16mm”* 2x0,51 1,16 0,08 1,1832 0,0816
° Razem: 1,2107 0,1232
a
| = ./p2 2 —
g IZP : ’ U-;X _ 1’22230 = 150,84
S W 125xZp  1,25%2,513 ’
N Iy, =1508A =21y = kx*1, =45x16A =724

5.3 Parametry elektryczne o$wietlenia
Dla projektowanego o$wietlenia ulicy Stawinkowskiej zgodnie z wymogami Zarzadu Drog Miejskich

przyjeto nastepujace parametry:

- jezdnia — klasa oswietlenia ME-3a

- chodnik — klasa oswietlenia S2

W obszarze skrzyzowari:

- jezdnia — klasa oswietlenia CE 3
- chodnik - klasa oswietlenia S1

Obliczenia natezenia oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu DIALux.

Wyniki obliczen zatgczone do projektu.
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Budowa oswietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

Lublin ul. Slawinkowska

Partner kontaktowy:

Numer zlecenia:

Firma: Zarzad Drog i Mostéw Lublin
Numer klienta:

Data: 07.07.2012
Edytor: inz, Tadeusz Wybraniec
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Budowa os$wietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

DIALuUX

07.07.2012

L4

Edytor inz. TadeusOWybranice
Teleton
faks
e-ail

Lublin ul. Stawinkowska / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Slkrokoss: 2.000 m)
Jerdnia 1 {SCerokose: 6.000 m, Lictha pasow jeltni: 2, NawierDchnia: R3, q0: 0.070)

WspdalcOynnik kenserwadji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

383 2850 {2)
Oprawa: Philips SGP340 PC 1xSON-TPP150W TP P3X
Strumien $wiellny opraw: 17500 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowoj
Moc opraw: 169.0 W priy 70% 376 cd/kim
RoDmiesrenie: jednostronnie u gory priy 80:5 70 cd/kim
Odstep slupa: 35.000 m Rrkcymgo © 587 cdikdm . )
Wysokoéé montazu (1 ): 9.241 m Ea]:ta‘\;r:::erunku twyoqucym podanv‘ka} Odelng linig picnowsy priy
P R E vanym i gotowym do uzytku o3wietieniu
Wysokos¢ punkiu swielnego:  9.505 m Rolmies:CEnie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.047m oéwietleniowe] G3,
Nachylenie wysiegnika (3): 100° Rotmiescenie speinia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
o~
DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 1
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DIALux

07 07 2012

evdeenc ke s
inkowska

Ecytor inz. TadeusOWybraniec
Telafon
faks
e-Mail

Lublin ul. Stawinkowska / Lista opraw

Philips SGP340 PC 1xSON-TPP150W TP P3X

Numer artykuiu:

Strumien $wietlny opraw: 17500 Im

Moc opraw: 1680w
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 79 68 100 79
Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Cynnik
korekcyjny 1.000).

Philips SGP340 PC 1xSON-TPP100W TP P1
Numer artykutu: oo
Strumien $wiellny opraw: 10700 Im . RN
Moc opraw: 116.0 W : o
Klasyfikacja oéwietlers CIE: 100 ' Y
Kod Flux CIE: 40 81 68 100 79 -
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (COynnik
korekcyjny 1.000).
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v b

DIALux

07 07.2012

Edytor inz. TadeusOWybraniec
Telefon

faks

e-Mail

Lublin ul. Stawinkowska / Wyniki szczegotowe

WspdtcDynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista p6l oszacowania

1 Pole osChcowania JeQdnia 1
Dlugose: 35.000 m, Skrokosc: 68.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkly
Priynalezne elementy ulicthe: JelHnia 1.
NawierCrhnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a (Wsystkie wymagania fotometrycthe Dostaly spelnione.)

L, [cd/m?] uo ul T1[%] SR
Wartosci riecywiste wediug obliclenia: 1.1 0.7 0.7 9 0.7
Wartoéci thdane wedlug klasy: 210 204 207 <15 205
Spetnione/nie spefnione: o N o N

2 Pole oslhcowania Chadnik 1
Dlugosc: 35.000 m, Sterokosc: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Priynalezne elementy ulicthe: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswielleniowa: S2 {WsLystkie wymagania fotometryche [bstaly speinione.)

Em [‘X] Emm [I ]
Wartoséci riecywiste wedtug oblicOznia: 13 6
Wartosci Cadane wedlug klasy: 210 23
Spetnione/nie spelnione: e e
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P POROUR S SR
g, Slawinkowsks

DIALux

07.07 2012

Edytor inz. TadeusOWybraniec

Telefon

faks
e-Malil

Lublin ul. Stawinkowska / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

5 e - it !.»“: ('/ { ';:E
e L o 4':3 .5 a5 2%
) slo}
Wartosci Lux, Skala 1:294
Siatka: 12 x 6 Punkly
Em [1x] Emm [Ix] Emax {x Emm ! Erﬂ Emin max
19 8.55 31 0.454 0.272

Lublin ul. Stawinkowska / Pole oszacowania Chodnik 1 / |zolinie (E)

ppe—
ry
i
=

o
5

f
<

S S
e
5

[

Siatka: 12 x 3 Punkty
E,. [IX]

13

Emin [|X]
5.56

E o 11
24

+

P

Emin / Em

0.444

{
a8 =

Warlosci Lux, Skala 1:294

E [E

min rmax

0.236
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Budowa oswietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

DIALux

Q7 07 2012

Edytor inz. TadeusOWybraniec
Telefon
faks
e-Mail

Lublin ul. Stawinkowska / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Skrokosd: 2.000 m)
Jenia 1 (SCerokose: 8.500 m, Lictha pasdw jeTni: 2, Nawiertxhnia: R3, ¢0: 0.070)

WspdtcOynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

y

;
.

¢4t ER R 2)
Oprawa: Philips SGP340 PC 1xSON-TPP100W TP P1
Strumien $wiellny opraw: 10700 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 116.0 W priy 70% 440 cd/kim
Rolmiestlenie: jednostronnie u gory priy 80:3 117 cd/km
Odstep stupa: 35.000 m priy 90° 20 cd/kim o
Wysokoéé moniazu (1 ): 9.241 m \gl::f:‘ym kierunku twortacym podany kat Odolng linig pionowy priy
L L alowanym | gotowym do UZytku o swietleniu
Wysokosc punktu $wietnego:  9.500 m RoOmieskCenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 1135 m oé$wielleniowej G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 15.0°° RormieskCenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugosc wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D.6.
3
Oprawa: Philips SGP340 PC 1xSON-TPP100W TP P1
Strumien swiellny opraw: 10700 Im Wartosci maksymaine mocy oswietleniowej
Moc opraw: 116.0 W priy 70°: 440 cd/kim
Rolmiestiknie: jednostronnie u géry prly 80°: 117 cd/kim
Odslep stupa: 35.000 m \?Vrlgyezu?rgo;lerunku Mozrljoac?r(jwlpl)(olgny kgt Odolng linig pionowq priy
WySOkO%? monlaZle (1 X 9.241m Crinstalowanym i gorowyn';dc uzytku 0 swietleniu
Wys_okosc punkluy swietinego:  9.500 m RoOmiestlenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.135m oéwietlleniowej G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 15.0° RolmiesLenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugo$c wysiegnika (4): 2.000 m o$lepiania D.6.
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DIALUX

Lubhiin i srwesha
07 07.2012
Edytor inz. TadeusOWybraniec
Telsfon
faks
e-Malil
Lublin ul. Stawinkowska / Wyniki szczegotowe
]
ol
Wspatcynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:294
Lista pol oszacowania
1 Pole ostacowania Jednia 1
Dtugosé: 35.000 m, SCerokosc: 8.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkly
Priynalezne elementy ulicthe: Jednia 1.
Wybrana klasa oswielleniowa: CE3 (Wsystkie wymagania fotomelrycChe Dostaly spenione.)
E.[x] uo
Wartosci riecywiste wedtug oblicCenia: 15 04
Wartosci Chdane wedlug klasy: 215 204
Spetnione/nie speinione: o v
2 Pole osCacowania Chodnik 1
Dlugose: 35.000 m, SCerokosc: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Priynalezne elementy ulicthe: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wielleniowa: S1 {(WsLystkie wymagania folometrycChe hstaly spelnione.)
Em [IX] Emin [lX]
Wartosci rieclywiste wediug oblicCenia: 17 13
Wartosci (hdane wedlug kiasy: 215 25
Spetnione/nie speinione: <& <
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Lestedin ¢

DIALuX

07 07 2012

Edylor inZz. TadeusOWybraniec
Telefon
faks
e-Mail

Lublin ul. Stawinkowska / Pole oszacowania Jezdnia 1 / |zolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1:294

Siatka: 12 x 6 Punkty
E [Ix] E in (X1 E . [x] E_./E E . /E

min 1 min max

15 5.28 25 0.355 0.215

Lublin ul. Stawinkowska / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

I
i
@

o
s
s
%
(%)
o
5

Wartosci Lux, Skala 1:294

Siatka: 12 x 3 Punkty
Em [IX] Emln [IX] Emax [IX] E / Em Emin / Emax

min

17 13 26 0.754 0494
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6. Tabela montazowa

TABELA MONTAZOWA Obiekt: Lublin, uf. Stawinkowska
linit kablowych n N ofwetienia drogowego
Tahela Nr 1
ADRESY DEUGDSC KABLA
StURY, OSPRZET, APARATURA RURY
et owits Wprowadzenie
z R HE 3
E1E o 2|2 o =
=lglc| |2 s |Blzla sleidlal |9 12 |2
= . HHEREH AR E A H R AR IR ERE
2 3 o &4 N R R IR NMEIE al~laléle| 2]
w2 N HE R R HHEEHEHEEEHE R B R
i R NN R E R IR BB HE HANEE
o s ME MR R R B EE g9
H A N A R A T R R T E H E
a1zl 8 glefe|ajaN|elal ez £ 2 6|62 2s|e|o|g|o)2
NN R R N E
b o @ SHE|m =
38 22 g1Efe IR
2l& ols >
Odwietlenle ob. 252.0. 1156
1 $2.0. 1256 st nral 26 21 2 1 1 111 3242 2 23|22 3
2 st nrad o nra2 4z ] 35 4 1 1 111 24| 2 2j121Ef213slaf2|a
3 $i.0 1256 stnrs1 4143 292 1 1 1 1 3|24) 2 2 lalala 14
4 sfonr 51 shonrs2 43134 4 1 1 1 1 2 244 2 2 Wla)]2]|x
S stonr5.2 $onrsy 42 ] 37 4 1 1 1 1 2 24| 2 2 37 [ a2 ja 4
3 stonré3 4 onrsa 48 4 1 if1 1 1 1 1 2 44 5 {214
? stonrS.4 st nrss sof 4 4 1 1 1 1 1 12 1 2 45 ) 5 2 | 50
k] stoprS.S st nrSE B4 ) 4 1 1 111 2 241 2 2 a5 5| 2] £
4 oSk istn_stnrg 41§ 36 4 1 2 | a2 |4 El
1¢ stonrS 6 stonrsy 53§ 47 4 2 1 111 2 24| 2 2 47| 5| 2 )53 ai?
11 sonrs 7 stnrsd 53| 47 4 2 111 1 1 12 1 2 [12) B 2]ar)a]2]s3
2 stnrdd stonr59 41 | 38 4 1 111 1 1 12 1 2 a2 |a kl
1 stonr59 stonr 518 39 ]34 4 1 141 1 1 12 1 2 ELA N RN E: 2
13 stone 510 stoors11 3831 4 1 1 1 1 1 12 1 2 31)14]2]3% E
15 stonr s 11 st 512 36 f 31 3 1 141 1 1 12 1 2 310442 )3 E
1€ stonrs 12 stoor513 38133 4 1 111 1 1 12 1 2 P4 213
17 stonr5 13 stonr 514 64 f 58 4 2 111 1 1 12 1 2 S8 7| 2]6a 13 ] 2
18 stonrs.19 shonrsis 341 4 2 111 1 1 12 1 2 S1] 6] 2|57 21
13 shonrsas o nrS1E 40135 4 1 111 1 1 12 1 2 B a2 la E
20 stonr 516 $:0.1297 57441 212 2 3 2 S1] 6| 2|57 92
Oiwletienie ob. 252,0, 1297
21 $:.0.1297 s nr21 53 )47 212 2 111 1 1 3112 1 2 a7 B[ 2143 al:z
22 stonr 2.1 st nr22 40835 A 1 111 1 1 12 1 2 ¥lal2ja
21 stonr22 shnr23 42 a7 4 1 1 1 1 1 12 1 2 3jal2® 14
24 shoar2.3 stonr24 41| 36 4 1 1]1 1 1 12 1 2 &y al2941
25 st nr24 st.nras 411 36 4 1 111 1 1 12 1 2 31 4]2]a E |2
26 shonr2.s st or2E Aar |42 4 1 1113 1 1 12 1 2 42| 5| 2 ar
; stonr2E stonr27 LY K 4 1 111 1 1 12 b 2 B 4]2|at 2
28 star2? stone 28 47§ a2 4 1 111 1 1 12 1 2 4| s |2 |ar
29 stonr2.g stonr29 5G| 44 4 2 1)1 1 1 12 1 2 aa | 52| & 10
£l o249 stonr21¢ 53] 47 4 2 111 1 1 12 1 2 47 | S 121653 E
31 stonr 210 stonr211 55149 4 2 141 1 1 12 1 2112 ef 2 a8 B 2]55 8§14
mofomogmopmofmc oo fsat fsat sat fsan Psat fosat fant f set fsct fomo | st fsat et | sen fsat |set | st | mo | set faze | m m| mfim
Razem gl HRINE alelgzizl |2|el=||3|ela]g] [g]=
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7. Zestawienie materialow podstawowych

Budowa linii kablowych (przytacza)

Lp Nazwa materiatu | Jednostki Hos¢ Uwagi
Budowa oswietlenia ulicznego
1 Stup odwietleniowy typu SAL-9,5 z wysiegnikiem szt 22
Wt1/1,5/3,7/5
2 Stup o$wietleniowy typu SAL-9,5 z wysiegnikiem szt 7
W£t2/1,5/3,7/5 (rozstaw ramion 90°)
3 Fundament typu B-70 szt 29
4 Oprawa SGP340 z lampa SON-TPP100W szt 14
5 Oprawa SGP340 z lampg SON-TPP150W kpl 22
6 Ztacze stupowe szt 29
7 Wytacznik S301B16A szt. 12
8 Wytacznik S301B6A szt 36
9 | Kabel YKYz0 5x16mm” m 1406
10 | Przewdd YKY 2x2,5mm? m 432
11 | Bednarka Fe/Zn 25x4 m 36
12 | Uziom pretowy fi 20 Bezpol szt 18
13 | Grot do uziomu fi 20 Bezpol szt 6
14 | Folia oznaczeniowa niebieska m 1406
15 | Gtowiczka kablowa 502K033/S szt 62
16 | Opaski oznaczeniowe szt 142
17 | Rura DVR 75 m 1406
18 | Rura SRS 110 m 182
19 Rura A110 PS m 18
7. Zestawienie materialow demontowanych
Budowa linii kablowych (przytacza)

Lp Nazwa materiafu Jednostki losé Uwagi
1 Stup betonowy WZ-9 szt 2
2. Wysiegnik jednoramienny szt 2

3 Oprawa o$wietleniowa kp! 2
4 Ztacze stupowe szt 2
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1. UZGODNIENIA, POZWOLENIA I OSWIADCZENIA
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Luhlin, dn. 19.11.2010 1.

2GR TUsM2010

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Drog | Mostow
Ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Dotyczy: Warunkow przytaczenia urzgdzen oswietlenia drogowego do sieci PGE
Dystrybucja Oddziat Lublin ulicy Stawinkowskiej { od ul. Zbozowej do
granic miasta )w Lublinie.

W zwiazku zeiztezonym wnioskiem o wydanie warunkdw przytaczenia urzadzen
odwietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja 8. A. Oddzial Lublin, ulicy
Stawinkowskiej { od ul. Zbozowej do granic miasta ) w Lublinie informujemy, ze
przedmiotowe oéwietlenie zostanie przylaczone w ramach mooy przylaczeniowel
istniejace] z Sz. O. 1256, granice stron stanowia zaciski na fistwie zaciskowe] w
kierurku instalacji odbiorcy w K - 1256,

W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przylaczeniowe

9 kKW nalezy;

1. Zaprojektowaé odwietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowadé misdziane 5 x

przekro] jak wyjdzie z obliczen lecz nie mnigjszy niz 16 mm’, Kable prowadzié w rurach

oslonowych DVR75 na calej diugosci trasy.

2. Zaprojektowa¢ shupy aluminicwe anodowane posadowione na fundamentach.

3. Zaprojektowa¢ oprawy z ukladem zaplonowym do famp scdowych w Il klasie izolacji,
0 mocy dajace] natezenie odwietlenia jak dia danej kategorii drogi.

4. Zaprojektowaé tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego

w It klasie izolacji ze srubami M8 do podiaczenia kabi.

/

I~ .
Sprawg prowadzi Sylwester Misiura tel, §1 445 17 48

Linvinie, K1 WYIZia Guspiasy
30 2k
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. Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Zaprojektowat potaczenie ze stupem nr @ zainstalowanym przy ulicy Chabrowej.

. Szczegdly techniczne polaczen sieci  odwietleniowych, schematy urzadzen

i numeracje stupow uzgodnié na etapie projekicwania (przed uzgodnieniem w ZUDP
i UM LUBLIN) w Zaktadzie Energetycznym Lublin — Miasto.

. Na powyzsze opracowaé dokumentacje projeklowa | przedstawic do sprawdzenia

w Wydziale Drog | Mostow Urzedu Miasta Lublin przed sprawdzeniem \(‘A‘I ZE Lublin -

Miasto.

8. Urzgdzenia powinny posiadad odpowiednie atesty i certyfikaty.

ACZNYCH

fid
ogens, {

e i
inz. Kizyszrof Klempke
\;1

Wtdw s

Strona nr 24



Budowa oswietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

Vydzlat Ulrzymania | Remantéw
Dziat utrzymania ofwietlenia | sygnalizagi

Dot  ofwietienia ul. Sfawinkowskisj w Lublinie

Warunki projaktowahia i budowy odwietienia drogoweago ul, Stavdnkowskie]
( odcinek ul. Zbozowa ~ gr. miasta ) w Lubline :
~ zakres obwietienla winien obejmowad wytacznie tereny migjskie,
odwietlenie projektowad w oparciv o wymogi normy PN — EN 13201 ,oéwictienie
drég” przyimujac dla wiw dlic kategorie oéwistlenia ME- 3a (CE 3 )
- stosowad stupy aluminiowa anodowane

- stosowad oprawy sodowe wysokopresne Iub inne nowoczesne w I klagie izclaci,

iy i Stanisiate Wasio!

f i
ot o, g0
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Notatka stuzbowa

spisana w dniu 24.05.0212 r. w sprawie budowy chodnika i oéwietlenia drogowego
w ul. Slawinkowskiej na odeinku od ul. Zbozowej do granic miasta.

W obecnosei:
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Lublin, dnia 22.06.2012r.

ZUDP Nr 13472012

OPINIA

detyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obickin Lublin —ul. Zbozowa
Zleceniodawea @ Stowarzyszenie Inzynierow i Technikdw Komunikacji Oddzisd w Lublinic
20-026 Lublin, ul. Chopina 8/20a

Data wplvwu zlecenia : 2.02.2012 r.

Stadivm opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projekiowej (projeklant) : Stowarzyszenie Inzynierdw 1 Technikéw
Komunikacji Oddzial w Lublinic

Inwestor : Gmina Lublin

Na podsiawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geaderyine i
kartograficzne (2. U, 2 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Repionalnego i Budownictwa 7z dnia 2 kwietnia 2001 roku (D2, L. Nr 33 poz, 455) w
sprawic geodezyine] ewidencji sieci uzbrojenia terenn oraz zespolow uzgadniania
dokumentacii projektowe;.

Zespo) Uzgaduiania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 8.02.2012r1 15.06.2012 r. uzgodnil lokalizacje energetycznej linii kablowe) NN

oswietlenia drogowego ze slupami w ul. Slawinkowskiej w Lublinie.

Uwagl { zalecenia

b Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytvezeniu i geodezying inwentaryzacii
powykonawcezej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnieigeyeh punkitdw osnowy geodezyjnel wykopy nalezy prowadzic recanie. W wypadku
naruszenia, uszikodzenia lub zniszezenia punktow inwestor na whasny kosat zleci ich odtworzenic
Jednostee wykonawstwa geodesyjnego.

3. W przypadky braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowvch o ich preebiegu
7a ewentualne uszkodzenia sieei w trakeie prac ziemnyeh odpowiedzialnodé ponosi zarzadzajacy

dang sieciy.
4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z RE Lublin Miasto. ZDiM w
Lublinie.
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G.

~3

—

. Uzgodni

4. W razie niczgodnosei

2

Przed praystapieniem do realizac)i w terenie uzzodnionych obickiow hudowlanych
na hudowe 7

nalezy dokona¢ stosownego zgfoszenia b uzyskad wyimagane prawem pozwoleniz
Urzgdu Miasta Lublin.

W proiekcie budowianym nalezy przewidzied wykonanie zblizen
urzadzeniami zgodnie z obowiagzuiacymi przepisami § normami technic

skrzyrowat z innymi
DOHR

fe jezdni, chodnika nalesy uzvskad sgode Zarawdy Drog i
5 3 > L0y ¢ =

Na zajecie pasa drogowepgo b rozkops
Mostow v Lublinic zgodnic 2 przepisami zawartymi w Dz, U, Nr 6 z 1 marca 1986 r.

Na 7 dui przed rozpoczecien robor wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia ¢
terminic rozpoczecia | sposobic wykonywania robot wszystkich uzyvtkownikéw urzadzei
pudzicmaych,

Roboty ziemne w rejonic istniejacyeh urzadzen podziemnych nalezy wykonyy
api¢ do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szezegalowych
remnych w pasach zieleni § w poblizi drzew,

crnic

¢ w pasie drogowym ul. Slawinkowskiej nalezy vzyskad decyzie 2 2IDiM w Lublinie.

Prrgjéeie projektowmym siceia-praylaczem pod ursgdzonyini ciggami komunikacyinymi wykonaé
bez naruszania konstruke)i nawierzehni.

¢ usytuowania projektowanyeh sicei wbrojenia terenyu zachowuic wainoséé przez okres 3
fat od dnia wydania opinii. Lizgodnienic traci waznese w przvpadkach okrelonych w § 13 ust 2
rozporygdzenia Ministra Rozwoju Reglonalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 v, w sprawie
geodeayined ewidenei sieci uzbrojenia wrenu oraz zespoldw uzgadniania dokurentacii projektowe]
(07 UL Nr 38 poz 455).

calizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zbowigzany jest do niezwlocznego prrediozenia mapy 7 wynikami inwentaryzaci organowi
nadzoru budowlanego.
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Legenda:

- istn. chodnik z kostki betonowej

|::| - proj. chodnik z kostki betonowej szarej

E:] - proj. zjazd indyw. z kostki bet. grafitowej
- proj. kraweznik 100x30x20 cm

et = Proj. obrzeze 100x20x6 cm
[ — — J - proj. trasa kabla oswietleniowego

0—-0 - proj. stup o$wietleniowy
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STOWARZYSZENIE INZYNIEROW I TECHNIKOW KOMUNIKACII RP
Oddziat w Lublinie

INWESTOR: Gmina Lublin z/s Plac tokietka 1, 20-350 Lublin

Nr umowy: 97A/ZDM/11 , ]
2 dnia 14 11 2011 Nr rejestru: 29/2011

TEMAT: Przebudowa ulicy Stawinkowskiej w Lublinie, na
odcinku od ulicy Zbozowej do granic miasta, polegajacej
na budowie chodnika i oswietlenia drogowego.

Zborcza plansza uzbrojenia

Funkcja Imle | Nazwisko Podpis Numer uprawnien |  PW
N

Projektant L, / P WZDP SKALA
br. drogowa Jerzy Géadz N A 11b-2001/143/69 | 1500
Projektant upr, 1969/Lb/83 | DATA
br, elektrycmg | ¥deusz Wybranlec //0(//[/, upr. LUBJOL26/POOE/04] o

RYS.

0.




Budowa oswietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacii

ul. Krochmalna 134, 20-401 Lublin_ tel: 81 466 5700, fax: 81 4658 5701
e-mail: drogi@zdm jubdic ey, wwwzdmubin ey

086-065.7012. 21.2012 Lublin, dnia 16.07.2012r.

Stowarzyszenie Iniynierow

i Technikéw Komunikacji RP
O / Lublin

ul. Chopina 8/20a

20 - 026 Lublin

Dot. odwietlenia ul. Stawinkowskiej.

Wydziat Utrzymania Odwietienia | Sygnalizacii Zarzadu Drég | Mostéw przekazuje
w zatgczeniu uzgodniong dokumentacje projektowa dot. budowy odwietlenia wzdhuz ulicy
Slawinkowskie] { odc. od ul. Zbozowej do gr. miasta ) w Lublinie, wnoszac jednoczesnie
nastepujaca uwage ;
- nalezy alternatywnie uwzglednic, ze odwietlenie siegacza ul. Stawinkowskiej ( wzdiu?
projektowanej drogi w rejonie posesji ul. Stawinkowska 63 - 63 K ) na budowe ktbreqo
zostata w roku 2011 opracowana odrebna dokumentacja projektowa bedzie realizowane

po wykonaniu cswietlenia ul. Stawinkowskiej.

Z—a‘:}J“ PR -
PBW x 1 egz. ) AL

Do wiadomosc
Wydziat Przygotowania Inwestycii w/m

Steona 121
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Coliny PGE Dystrybucja S.A.
%%\ Oddzial Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

‘ ;E 20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33

e-mail: sekretariat.ze1.0l@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 18.07.2012r.
7899 /RM /IP /2012

Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Lublinie

ul. Chopina 8/20a

20-026 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego ,,Przebudowa
ul. Stawinkowskiej w Lublinie na odcinku od ul. Zbozowej do
granic miasta, polegajaca na budowie chodnika i o$wietlenia
drogowego”.

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlano—wykonawczy ,Przebudowa
ul. Stawinkowskiej w Lublinie na odcinku od ul. ZboZowej do granic miasta, polegajaca
na budowie chodnika i oSwietlenia drogowego” z uwaga.

e Za zdemontowane materialy peina odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca do czasu

ich przekazania do Rejonu Energetycznego.
Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objgtych przepisami technicznymi i rozwigzaniami
typowymi.

Kopig pisma sprawdzajacego zatgczy¢ do poszczegéinych egzemplarzy projektu.
Realizacjg rob6t budowlanych wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.

Sprawdzenie projektu wazne do dn. 19.11.2012 r.

LGUditon ¢ yiy gritgi)

iz, %z 1

PrRickiowania pe

1SL Wydrisie

; sgranicze:
ACANER W 2akiesie sieds instalaci

Ciektroenereetyeznyei b

Rozdzielnik:
1 x adresat
+-Rivh-ata N TRy

T FIIONS
B L N

Sprawe prowadzi: Wydzial RM, Ireneusz Parzyszek, tel. 81 445 11 48

PGE Dy_slrybuc;a Sp&ka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedziba w Swidniky, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zi w peini oplacony
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2. 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www pgedystrybugia pt
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Wyjasnienie projektanta do uwag zawartych w pismie ZDM Lublin i PGE Dystrybucja SA

Uwaga zawarta w piSmie 0S-05.7012.21.2012 z dnia 16.07.2012 Zarzgdu Drég i Mostéw w Lublinie.

Uwage uwzgledniono w opisie technicznym projektu pkt 4.4.; oraz w czesci kosztowej.

Uwaga zawarta w pismie 7899/RM/IP/2012 z dnia 18.07.2012 PGE Dystrybucja SA Oddziat Lublin.

Uwaga dotyczy wykonawcy robdt

Strona nr 32



Budowa oswietlenia ulicy Stawinkowskiej w m. Lublin gm. Lublin

LUBELSKA
OKREGOWA
ZBA
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/4/03/04

Lublin, dnia 30 listopada 20041

DECYZJA

Na podstawre art, 24 ust 1 opKL 2 wstawy oz deia 13 gradnin 20061 o samerzadach zawodowyeh aschifekiow, inmvnieréw
budownictwa oraz urbanistow Dz Ll = 200/ r. Nr 5, 42,z péin oeod w13 ust ] opkt bart 14 usto ! opkt 3 ustawy
z dria 7 fipea 1994 5. Prawo budowlane /rekst jednolity: D= U.z 2000 » Nri06, pozli26 = pdin zm./,§ 9 uwsi | rozporzadzenis
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1998 1w sprawie  samodzielnych funkcji technicznych w
budownicewie / Do Ul 2 1995 . Nr 8, paz 38,z péin. zm. /oraz art 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego / Dz U x 2000
Nr 98 poz 1071 & pdin_ zm /.

stwie.rdzamy, 2e
Pan Tadeusz WYBRANIEC

inzynier elektryk
urodzony dnia 12 lipca 195! r. w Zamosciu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE '
Nr ewidencyjny : LUB/0126/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycinych i elektroenergetycinych

UZASADNIENIE
Okicgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Luoblime na podstawie protokoiow
z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminy, uchwaly Nr 102004 2 dnia 30 listopada 2004 r, stwierdzita
25 Pan Tadeusz WYBRANIEC posiada wymagane prawem  wyksztalcenie i praktyke zawodows koniecmna do uzyskama
uprawnied  budowlanych w w/w specjalnoici | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

0d ninizjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Xwalifikacvinej Poiskiej lzby Inzymierow Budownictwa w  Warszawie, za
postednictwem Lubelskie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty Jje doreczenia.

Skiad Orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy ORK Przewodniczacy Calonek Czlongk //

Skiadu Orzekgjacego OKK /
ﬂw ‘

g L A7

4
el
Al , ¢
eslfw Horynski mgr nz. Kezysztof Majehrzak mer ind. K'(wm\erz Steimaszezuk

prof. dr hab. 2 Jan Kukietka dr iz,
i

Ourymujw
-~ . .
(I Pan Tadeusz Wybraniec
ul. Kruka 643
20-706 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zadwisdcrenia

ST WO S0

LUB - MGE-435-RyT =

Par Tadeuss Wybranieo o numerze ewidenoyrym LUBSE/ 3568502

adres ramiesskaniy ul. Kisiolewskiego /11, 20 865 Lublin

jest cetonkiem Lubelskie] Ckrogowe] leby Indynierdw Budowniciwa | posiada wymagane
phezpiecce nie o odpowicd nalnoicl cywilnel.

Mirdejsze raswiad cionie jestwaine of 20020101 do 20121231,
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081} 534-78-12

Pieczgd Leby Okigpowe]

Lubelska Okrggowa lzba Lublin. dnia 2011-11-09
Inzynierow Budownictwa '
20-150 Lublin, ul. Bursaha 19

tel /fax $34-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Budzynski Wojciech nrewidencyjny LUB/IE/0006/01
adres zamieszkania 20-640 Lubiin Brzeskiej 7/46
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilne.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31
Kopie dotaczono do akt osobowych. ,
Preewpdniczacy Rady
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II. BIOZ — INFORMACJA
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA — INFORMACJA

Na podstawie art. 21a ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 106
z 2000r. poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

Nazwa obiektu budowlanego:

»,Budowa oswietlenia drogowego ulicy Stawinkowskiej w Lublinie”

Adres obiektu budowlanego:

Ul. Stawinkowska, Lublin

Inwestor:
Gmina Lublin

Adres inwestora:
Ul. Plac tokietka 1 20-109 Lublin

Projektant:
inz. Tadeusz Wybraniec zam. 20-865 Lublin ul. Kisielewskiego 6/11

Upr. 1969/Lb/83, upr. LUB/0126/POOE/04
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Czes¢ opisowa.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych

obiektéw:

a)

b)

Zakres robot

Budowa latarni o$wietleniowych 29 szt
Budowa linii kablowej YKY 5x16mm 1406m
Demontaz latarni 2 szt

Kolejnosc realizacji:

- geodezyjne wyznaczenie tras linii kablowych i lokalizacji projektowanych stupow
- wykonanie fundamentéw dla projektowanych stupdw oswietleniowych

- wykonanie wykopdw dla linii kablowych

- ustawienie sfupow oswietleniowych

- utozenie linii kablowych

- montaz opraw oswietleniowych

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych linii

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W rejonie projektowanych robdét zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
- Linie kablowe nN

- Linie kablowe SN

- Kanalizacja sanitarna

- Kablowa linia telefoniczna

- Kanalizacja telefoniczna

- Gazociagg

- Wodociagg

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wyzej wymienionych sieci istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowad
sprzetem recznym

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozeni oraz miejsce i czas ich wystagpienia

Ruch pojazddéw i pieszych w obrebie ul. Stawinkowskiej, czynne urzadzenia
elektroenergetyczne, gazociag.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegéinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdt poinstruowaé pracownikéw odnosnie zachowania
szczegolne]j ostroznosci przy realizacji robot w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
pasa drogowego. Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, ktére pracownicy maja
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obowigzek znaé i stosowac. Ich wiedza musi by¢ potwierdzana zadwiadczeniem
kwalifikacyjnym SEP.

Realizacje prac przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykona¢ na
warunkach okreslonych w ,poleceniu robot” wydanym przez stuzby eksploatacyjne Zaktadu
Energetycznego.

Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadac i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na czas realizacji robét nalezy opracowad projekt organizacji ruchu uwzgledniajacy zaréwno
bezpieczenstwo wykonawcy robét jak rowniez uzytkownikdw drogi.

Projektant:
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STOWARZYSZENIE INZYNIEROW I TECHNIKOW KOMUNIKACJI RP
Oddziat w Lublinie
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INWESTOR: Gmina Lublin z/s Plac tokietka 1, 20-950 Lublin

ul. Chabrowa
ul. Zbozowa

Nr umowy: 97A/ZDM/11
z dnia 14 11 2011

Nr rejestru: 29/2011

TEMAT:
Przebudowa ulicy Stawinkowskiej w Lublinie, na

odcinku od ulicy Zbozowej do granic miasta, polegajacej
na budowie chodnika i o$wietlenia drogowego.

YAKY 4x16
YAKY 4x16

YAKY 4x16
Stup nr 21 ul. Stwinkowska

Stup nr 20 ul. Zbozowa Sz.0.910
Stup nr 8 ul. Jaworskiego Sz.0. 911
Stup nr 22 ul. Stwinkowska
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STOWARZYSZENIE INZYNIEROW I TECHNIKOW KOMUNIKACJI RP
Oddziat w Lublinie
INWESTOR: Gmina Lublin z/s Plac tokietka 1, 20-950 Lublin
Nr umowy: 97A/ZDM/11 : .
N stru: 29/2011
2 dnia 14 11 2011 F rejestru: 29/20
TEMAT:

Przebudowa ulicy Stawinkowskiej w Lublinie, na
odcinku od ulicy Zbozowej do granic miasta, polegajacej
na budowie chodnika i o$wietlenia drogowego.

Schemat szafki oSwietlenia drogowego Nr 1256.
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STOWARZYSZENIE INZYNIEROW I TECHNIKOW KOMUNIKACII RP
Oddziat w Lublinie

INWESTOR: Gmina Lublin z/s Plac tokietka 1, 20-950 Lublin

Nr umowy: 97A/ZDM/11

2 dnia 14 11 2011 Nr rejestru: 29/2011

TEMAT:
Przebudowa ulicy Stawinkowskiej w Lublinie, na

odcinku od ulicy Zbozowej do granic miasta, polegajacej
na budowie chodnika i o$wietlenia drogowego.

Schemat szafki oSwietlenia drogowego Nr 1297.
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