PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Stawinkowskiej w Lublinie, na odci nku od ulicy Zbo zowej do granic miasta,
polegaj acej na budowie chodnikaio $wietlenia drogowego.

Branza: drogowa

Elementy scalone - rodzaj robét. Jedno
Lp. Podstawa Slowy opis robét i obliczenie ich ilogci. sta flosé
1 2 3 4
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. X X
D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych.
- CPV:Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz X X
45233000-9 . . X
wykonania nawierzchni autostrad,drég.
D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym.
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa km 1
Inwentaryzacja dréa w terenie réwninnvm.
960,00
Usunigcie drzew i krzewéw.
D-01.02.01 . . .
CPV:Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz X X
45233000-9 . . X
wykonania nawierzchni autostrad,drég.
11 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm t 9
NE] sz
Inwentaryzacja 9
D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm
1.1a szt 20
Inwentaryzacja 20
11a D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm ozt 10
’ Inwentaryzacja 10
14 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm . 4
Aa sz
Inwentaryzacja 4
14 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm . 1
Aa sz
Inwentaryzacja 1
niecie warstwy humusu.
D-01.02.02a Us1:| clowars . sy .
CPV:Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz X X
45233000-9 . . X
wykonania nawierzchni autostrad,drég.
D-01.02.02a Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm 5
2 m 1879,2
1879,2
Rozbiérki elementéw drég, ogrodzer i przepustéw.
D-01.02.04 . L [
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektéw X X
45110000-1 .
budowlanych; roboty ziemne
Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej z
D-01.02.04.16 N - 2
3 wywiezieniem materiatéw na odl 5 km m 13,00
Inwentaryzacja 13,00
Mechaniczna rozbiérka obrzezy betonowych z wywiezieniem
D-01.02.04.212 e v
4 materiatéw na odlegto$¢ 5 km m 7,00
Inwentaryzacja 7
Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych z wywiezieniem
D-01.02.04.212 e v
5 materiatéw na odlegto$¢ 5 km m 7,00
Inwentaryzacja 7
D-01.02.04.212 Demontaz zasuwy Z6
6 szt 1,00
Inwentaryzacja 1
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Elementy scalone - rodzaj robét. Jedno
Le. Podstawa y opis robot e ich loci. stka flosé
1 2 3 4 5
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. X X
Wykonanie wykopéw w gruntach I+V kat .
D-02.01.01 onanie ? 0 L ac . .ka.
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw X X
45110000-1 .
budowlanych; roboty ziemne.
D-02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie
7 T w gr. Kat lI-IV ( zuzycie ma miejscu ) m3 79,28
tabele rob. ziem. 79,28
Roboty ziemne wykonane mechanicznie z gruntu kat. llI-IV z
D-02.01.01.14
8 transportem na odl. 15 km ( na odkfad ) m? 282,59
tabele rob. ziem. 282,59
Wykonanie nasypéw w gruntach I+V kat .
D-02.03.01 . L L
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw X X
45110000-1 .
budowlanych; roboty ziemne.
Wykonanie nasypdw mechanicznie z gr. kat IlI-IV wraz z formowaniem
9 D-02.03.01.13 i zageszczaniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw 3 79.28
zageszczanych wodg (z przerzutu poprzecznego) m ’
tabele rob. ziem. 79,28
Wykonanie nasypdw mechanicznie z gr. kat llI-IV wraz z formowaniem
D-02.03.01.13 i zageszczaniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw 3
10 zageszczanych wodg (z dowozem materiatu z odlegtosci 15 km) m 99,87
tabele rob. ziem. 99,87
Regulacja pionowa urzadzen podziemnych.
D-03.02.01a . | .p o v .
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw X X
45110000-1 .
budowlanych; roboty ziemne.
D-03.02.01a Regulacja pionowa zasuw wodociagowych
1 szt 8,00
plan syt 8
D-03.02.01a Regulacja pionowa hydrantu podziemnego
12 szt 3,00
plan syt 3
Wymiana obudowy teleskopowej zasuwy Z6 (na wodociggu o $r.
D-03.02.01a y y powel y26( a0
13 100mm). szt 1,00
plan syt 1
D-04.00.00 PODBUDOWY. X X
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Elementy scalone - rodzaj robét. Jedno
Lp. Podstawa y opis robét i Yie ich ilogci. sta flosé
1 2 3 4 5
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza .
4511 1 o 0'0 8 CPV: Roboty w zakresie konstruowania i fundamentowania oraz X X
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
D-04.01.01.32 nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. llI-IV w
14 e G m? | 1879,20
miejscach budowy chodnika i zjazdéw.
plan sytuacyjny 1784,2+95
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem .
. CPV: Roboty w zakresie konstruowania i fundamentowania oraz X X
45233000-9 . . K
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z gruntu stab cementem o
D-04.05.01.071 _ ) . v
15 Rm= 2.5 MPa (chodnik + zjazd), grubo$¢ w-wy 10cm m 1879,20
1784,2+95
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0
D-04.05.01.072 - i
18 MPa,(zjazd) grubosé w-wy 15 cm m 95,00
95
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE. X
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej .
. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz X
45233000-9 i . X
wykonania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie nawierzchni kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
D-05.03.23a.041 ) . )
19 grysowej 2/5 o grubos$ci 3 cm ( zjazd) 2 95,00
Przek konst 95
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
D-07.00.00 X
RUCHU.
Oznakowanie poziome nawierzchni .
D 07.01.01 . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz X
45233000-9 i . X
wykonania nawierzchni autostrad, drég
D-07.01.01.021 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) i
20 - linie na skrzyzowaniach i przejsciach m 130,72
plan syt 130,72
Oznakowanie pionowe nawierzchni .
D 07.02.01 . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz X
45233000-9 i . X
wykonania nawierzchni autostrad, drég
21 D-07.02.01.41 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych ozt 9,00
plan syt 9
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych
D-07.02.01.44 . . )
22 stupkdéw (znaki $rednie). szt 10,00
plan syt 10
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Elementy scalone - rodzaj robét. Jedno
Lp. Podstawa y opis robét i Yie ich ilogci. sta flosé
1 2 3 4 5
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC. X
Krawezniki betonowe .
D 08.01.01 . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz X
45233000-9 . . X
wykonania nawierzchni autostrad, drég
Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 100x30x15 na
23 D-08.01.01.11 podsypce cementowo — piaskowej o grubosci warstwy 5 cm z tawg m 975,00
betonowg z oporem z betonu C8/10
plan syt 975
D 08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
o Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz X
45233000-9 . . .
wykonywania nawierzchni _autostrad, drég
D-08.02.02.11 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6 cm, szarej na
24 e podsypce z grysu 2/5 (gr 3 cm) , spoiny wypetnione piaskiem. m?2 1784,20
plan syt 1784,2
Obrzeza betonowe .
D 08.03.01 o .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz X
45233000-9 . . X
wykonania nawierzchni autostrad, drég
D-08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowyc.h o wym@rach 20x6 cm na podsypce
25 piaskowej m 941,00
plan syt 941
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
D-08.03.01.11 . ’
26 piaskowej m 46,00
plan syt 46
Scieki uliczne .
D 08.05.01 e .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz X
45233000-9 . . X
wykonania nawierzchni autostrad, drég
D-08.03.01.11 Utozenie $ciekéw ulicznych 50x50x7 (korytkowych) na tawie betonowe;j
27 C8/10 m 16,00
plan syt 16
28 D-08.03.01.11 Utozenie ptyt chodnikowych 50x50x7 (na $ciekach korytkowych) m 16,00
plan syt 16
Zieleri drogowa .
D 09.01.01 . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz X
45233000-9 . . X
wykonania nawierzchni autostrad, drég
D-09.01.01.11 Wykonanie trawnikéw z uprzednim humusowniem torfem ogrodniczym
29 R warstwg o grubosci 10 cm m? 1525,00

plan syt

1525
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