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Wydziat Przygotowania Inwestycji

Zarz^du Drog i Mostow w Lublinie

dot, pisma znak: IP-PI-1.7011.48.2012 - warunkow proiektowania ulicv Firleiowskiei w Lublinie

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.09.2012 roku, dotyczqcy wydania warunkow
technicznych do projektowania przebudowy i budowy odcinka ulicy Firlejowskiej,
Wydziat Opinii i Uzgodnieh Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie okresla ponizsze warunki
projektowania w/w ulicy:

1. Projekt budowlano-wykonawczy winien bye opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1999r, Nr43, poz. 430 z pozn. zm.) oraz w

oparciu o zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

2. Ulice Firlejowska. nalezy projektowac w klasie ,,L" - Lokalnej. Projekt winien

zawierac branze: drogowa^ (wraz z projektem organizacji ruchu), oswietlenia ulicy
ijej odwodnienia.

3. Projekt organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie ze ,,Szczegotowymi

warunkami technicznymi dla znakow i sygnafow drogowych oraz urz^dzeri

bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach"

(Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 220 poz
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

4. Dla potrzeb projektowania konstrukeji nawierzehni ulic proponujemy przyja^c
kategorie obciazeri ruchem KR-2.

5. Kategori<=j obciqzenia ruchem nalezy zwi^kszyc jezeli wyniknie to z analiz
ruchowych.

6. Ulic^ nalezy projektowac o nawierzehni bitumicznej na podbudowie z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie. Do warstw bitumicznych nalezy
przewidziec zastosowanie polimeroasfaltow.

7. Chodniki (o ile pozwoli na to dost^pnosc terenu) nalezy projektowac

bezposrednio przy granicy pasa drogowego. Chodniki nalezy projektowac
z kostki betonowej koloru szarego.

8. Do projektowania nalezy przyj^c kraw^zniki betonowe 15x30 w tym krawezniki

lukowe, zjazdowe i przejsciowe. Krawezniki nalezy posadawiac na tawie

betonowej z betonu C8/10 grubosci 15 cm z oporem si^gajetcym potowy
wysokosci kraweznika.
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9. Zjazdy na tereny przylegte nalezy projektowac w poziomie chodnikow.

lO.Projekty budowlane i wykonawcze w branzy drogowej nalezy uzgodnic

w Zarz^dzie Drog i Mostow w Lublinie. Projekt statej organizacji ruchu podlega

zatwierdzeniu rowniez w Zarzajdzie Drog i Mostow w Lublinie. Proiekt statei

oraanizacii ruchu nalezv ztozvc do zatwierdzenia rownoczesnie z proiektem

branzy droqowej.

11. Nalezy zapewnic prawidtowe odwodnienie pasa drogowego.

12.Projekty odwodnienia wykonac w oparciu o warunki techniczne okreslone przez

MPWiK Sp. z o. o.

NACZEKNGK

Wydzialu Opi/iii00zgodnieri

mgr ink. ArnMiusz Niezgoda

ul. Firlejowska - F-007
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