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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
D-0%.01.01 ZIELEN DROGOWA (CPV 45400000 - 1)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykenaniem nowych nasadzen przy ulicy Gtuskiej w Lublinie od mostu na rzece
Czernigjéwee do granic miasta.

1.2. Zakres stosowania 88T
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy udzielaniu zamodwienia i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Ogdlny zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- sadzeniem drzew na terenie ptaskim
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwéj.

1.4.2. Materiat roglinny - sadzonki drzew, krzewow.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
1.4.4, Forma naturalna - forma drzew do zadrzewienri zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewdw lub forma drzewa uiworzona w szkdlee przez niskie przycigcie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdline” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Mymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od migjsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych | zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich ha otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaZnikéw jakosci
kompostu.
Kompost fekaliowo-forfowy - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jakc komponent
do wyrcbu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami
z oczyszezalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moZe byé
stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kempostu
z glebg.
2.4, Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] | PN-R-67022 [2], wtasciwie oznaczone,
tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokos$é pnia, numer normy.
Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostathiego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
- u roslin sadzonych z bryla korzeniowg, bryta korzeniowa powinna byé prawidtowo
uformowana i hie uszkodzona,




- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u

form
kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinny byé rébwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien byé praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sig 4 niecatkowicie
zarosnigte

blizny na przewodniku w || wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne rosiin,
- odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady Zerowania szkodnikdw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie | pomarszczenie kory na korzeniach i czeéciach naziemnych,
- mariwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- zle zrodniecie odmiany szczepionej z podkiadky.
2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podane w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen powinien wykazaé sie mozliwoécig korzystania z
nastepujacego sprzetu;
- grabi, topat, taczek,
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatldw do nasadzen moze by¢ dowciny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakoéci transportowanych materiatow.

W czasie transporiu drzewa muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni
i pedow. Rosliny z bryla korzeniowag muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w pojemnikach.

Drzewa mogg byé przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesl jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podiewad. )

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonhania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Drzewa :
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:
- pora sadzenia — wiosha — jesief,
- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- doiki pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej | zaprawione ziemig urodzajna,
- ro$lina w migjscu sadzenia powinna znalezé sie do 5 em glebiej jak rosta w szkéice. Zbyt glebokie lub plytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,
- korzenie roslin zasypywac sypkg ziemia, a nastgpnie prawidlowo ubic¢, uformowac miske i podlac,
- sadzonke nalezy opalikowac, tak aby wysokosc palika nad ziemia byta mniejsza od wysokosci pnia,
- palik nalezy tak przymocowaé do drzewa, aby nie doszto do uszkodzenia sadzonki.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- usuwaniu odrostow korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew jesienig,
- rozgarnieciu kopczykow wiosna i uformowaniu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,




- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sig gatezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace).

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Qgdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Drzewa
Konirola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewka |
- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokurnentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odleglosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci  z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu rodlinnego,
- prawidlowo$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,
- odpowiednich termindw sadzenia,
- wykonania prawidiowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew |
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kentrola robot przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
- zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg projektowa,
- wykonania misek przy drzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbiér jest na jesieni,
- prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robot podane w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa |lub krzewu.

Qgdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera/Kierownika

Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Qgolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,
- dostarczenie materialu roélinnego,
- pielegnacje posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. przepisy zwiazane

PN

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy




