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D - 01.03.04. PRZEBUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych przebudowa i zabezpieczeniem linii telekomunikacyjnych w ramach
przebudowy ulicy Gluskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) sg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
przebudowa linii telekomunikacyjnych kolidujacych z przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie.
Zakres Robot obejmuje:
a) przebudowe urzadzen TP S.A. w zakresie:
- przebudowe kanalizacji teletechnicznej poza obszar kolizji z przebudowywana
ulica
- przebudowe telekomunikacyjnych kabli miedzianych i swiattowodowych
- zabezpieczenie istniejacych przejs$¢ poprzecznych kanalizacji teletechniczne) w
miejscu budowy drogi
- likwidacja istniejace] kanalizacji teletechnicznej i kabli
- przebudowe kanalizacji teletechnicznej - prace zwiazane z regulacja wlazéw
studni do rzednych terenu po wykonaniu nowej nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzace wraz z urzadzeniami
koficowymi obwéd elektryczny, w ktorym przeplyw pradu jest wykorzystany do przesylania
sygnatéw telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja kablowa - zespdl ciagdw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.3. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wciaga si¢ kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtome;.

1.4.4. Kanalizacja wtérna - zespét rur wcigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej,
stanowiacych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

1.4.5. Rurocigg kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wlasciwosciach
oraz zasobnikéw zlaczowych ukladany bezposrednio w ziemi i stanowiacych ostong ochronna
dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

1.4.6. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli
magistralnych, miedzycentralowych, dalekosigznych itp.

1.4.7. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona
dla kabli rozdzielczych.

1.4.8. Cigg kanalizacji kablowej - zestaw przewodow (rur, otworéw) kanalizacyjnych
shuzacych do ukladania w nich (wciagania) kabli. W zaleznosci od ilo$ei przewodow (rur,
otwordw) w zestawie rozrozniamy kanalizacje jedno- dwu- itd. -otworowa,

1.4.9. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji
kablowej, lub (studnia koficowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia weiagania, montazu i
konserwacji kabli.
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1.4.10. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciagu kanalizacji
magistralne;j.

1.4.11, Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciagu kanalizacji
rozdzielczej, nie majaca bezposredniego polaczenia z ciagiem kanalizacji magistralne;j.

1.4.12. Wspornik kablowy — wspornik zamocowujgcy kabel w studni kablowe;.

1.4.13. Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do mocowania glowic
kablowych.

1.4.14. Sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzadzeniami
liniowymi, {aczaca centrale miedzy soba, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

1.4.15. Linia telekomunikacyjna - linia do przesylania sygnalow telekomunikacyjnych. Na
zewnatrz sieci miejscowej rozrézniamy m. in. linie:

miedzymiastowe - faczace centrale migdzymiastowe,

wewngtrzstrefowe - taczace centrale migdzymiastowe z okregowymi,

1.4.16. Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego poczatek stanowi glowica
kablowa w centrali telefonicznej, zakonczony glowicami (moze by¢ jedna glowica)
umieszczonymi w szafkach kablowych.

1.4.17. Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miegjscowej wyprowadzony z glowicy
umieszczone] w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakonczony glowicami w tzw.
puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane sa przylacza do
abonentow.

1.4.18. Kable - rozrézniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) -
stuzace do przesylania sygnalow telekomunikacyjnych 2z zachowaniem parametréw
przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje si¢, Ze
informacje w kablu sa przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla
wskazuje inny no$nik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny™). Pod wzgledem
konstrukcji TK dziela sie przede wszystkim na:

Kable dalekosi¢ine - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AITKDFtA) kabel
telekomunikacyjny, ktdrego parametry pozwalaja na uzycie w wypadkach, gdy wymagania
odnosénie jakosci transmisji sa podwyzszone, (linie miedzymiastowe, wewnatrzstrefowe itp.).
Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXpw) pozostale kable
telekomunikacyjne.

Ze wzgledu na budowe przewodéw (tordw przenoszacych sygnaly telekomunikacyjne)
rozrézniamy:

Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodow elektrycznych
(drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacja.

Kable wspolosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli skladaja si¢ z 2 elektrycznych
przewoddéw miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedacy pretem (drutem) umieszezonym
doktadnie w srodku poprzednio wymienionego.

Kable swiatlowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) 2z torami w postaci widkien
swiatlowodowych, wzdtuz ktorych jako nosniki informacji przesyltane sg impulsy $wietine.
1.4.19. Trasa kabla - linia lamana pokrywajaca z dokladnoscia do 0,5m (W miejscu ulozenia
zapasu szeroko$C pasa zajgtego przez kabel jest wigksza i moze wynosi¢ do kilku metrow)
rzeczywiste potozenie kabla.

1.4.20. Dlugos¢ trasowa - odleglo$é mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

1.4.21 Dlugo$é elektryczna - rzeczywista dhugo$é odcinka kabla zawarta miedzy dwoma
punktami na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dtugosé elektryczna jest rowna dhugosci trasowej
powigkszonej o dodatek dlugosci na ukltadanie kabla wzdluz linii falistej (sfalowanie), uskoki
pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub $ciany, pomniejszona o skroty na silnych
zalomach trasy.

1.4.22. Dhago$é fabrykacyjna - dtugosé¢ odcinka kabla w momencie zakupu.
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1.4.23. Zapas kabla - dodatek diugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztalcie petli
lub zwojow.

1.4.24. Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w lini¢ istniejaca bez obejscia rownoleglego
(rokadowego).

1.4.25. Domiar wzdiuzny - dlugosé trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za
0.

1.4.26. Domiar poprzeczny - odleglosé trasy kabla od statego, latwo identyfikowanego punktu
mierzona wzdiuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdiuz $ciany budynku,
ogrodzenia itp., lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

1.4.27. Gchronnik - urzadzenie (na ogdt czwormik z koncoéwkami uziemieniowymi) stanowiace
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi indukowanymi w
linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. - w
zaleznosci od typu i potrzeb.

1.4.28. Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych
(w szczegolnosdel w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zabezpieczenia kabli
i ludzi przed skutkami przepieé i przetezen indukowanych w linii naziemne;j.

1.4.29. Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiazka rur o jednakowej dlugosci ulozonych
warstwami (w szczegdlnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia
przeciagania nowych kabli bez kopania (na dlugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt speinia rolg
zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed

przepieciami.
1.4.30. Zlgcze kablowe — migjsce polaczenia 2 odcinkow kabla.
1.4.31. Oslona zlgczowa — szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego

zapobiegajaca przenikaniu wilgoci do zlacza kablowego szczelnie polaczona z powloka kabla.
1.4.32. Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi
czgdeiami glowicy s a) laczéwka (kilka taczowek), ktéra umozliwia faczenie przewodow
fransmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadiub (pudlo).

1.4.33. Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do odrodka kabla.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST DMT-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 1.5,

2. MATERJIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyezace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 2.

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u
wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworey stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanalizacji pierwotne] i przepustow kablowych stosowaé zgodnie z ZN-96/TP S.A.-
004 p. 2.4, ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1, 41 1 4.3 rury z
polichiorku winylu wg ZN-96/TP S.A.-014 o S$rednicy 110 mm, podobne rury gruboscienne
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polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych materialow syntetycznych wg ZN-96/TP
S.A.-015 lub ZN-96/TP S.A.-016.

Rury ochronne na istniejacych kablach, przewodach kanalizacji kablowej itp. budowaé z rur 2-
dzielnych polietylenowych.

Uwaga: o ile gigcie rur promieniem okoto 10 m jest czynnoscia prosta, do wykonania lukéw o
promieniach 5 m lub mniej nalezy uzywac rur gi¢tych fabrycznie lub rur etylenowych, gigtkich,
karbowanych. .

Nad kablem doziemnym uktadaé tasme ostrzegawcza wg ZN-96/TP S.A.-025.

Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chronié¢ przed nastonecznieniem,
podwyzszong temperatura i dzialaniem sit mechanicznych.

2.3. Materialy budowlane i prefabrykaty

Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spelniajacego
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powmien byé dostarczony w opakowaniach
spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 i skladowany w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. Zaleca sig
stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadaniu kabli i rur plastikowych w ziemi.

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 Barwa
wody powinna odpowiadaé¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydzielaé zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Prefabrykaty zelbetowe winny spelnia¢ wymogi wg PN- B-19501. Elementy uzyte do budowy
studni (bloczki i plytki) winny spelmia¢ wymogi wg PN-B-19301 i PN- B-19304 odpowiednio.
Do budowy studni stosowaé nastepujace ich czesci:

O - wywietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02

0 - ramy 1 pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03

[ - wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30

Na ciggach kanalizacji kablowe] nalezy stosowad studnie kablowe wg klasyfikacji 1 wymiardéw
zgodnych z wymogami normy BN-85/8984-01. Zaprojektowano studnie typu SK-1 i SK-6
stosowane do kanalizacji wielootworowej.

Za materialy do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada wykonawca tych robdt. Plyty
chodnikowe winny by¢ takie jak istniejace, lub uzgodnione z instytucja odpowiedzialng za stan
chodnika.

2.3. Materialy gotowe

Ostony ztacz - montowane na kablach ostony zlaczowe powinny by¢ zgodne z norma ZN-
96/TPSA-031.

Kable miedziane - stosuje sie nastgpujace odmiany kabli:

Kable kanatowe - w liniach kablowych kanalowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji z polietylenu piankowego w powloce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa XzZTKMXpw wg PN-92/T-90335, PN-92/T-90336 oraz ZN-96/TPS.A.-029.
Typy kabli kanalowych i ich pojemnosci wynikajg z projektu wykonawczego.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bebnach drewnianych, ktérych wielkosdci okreslone
sa w normie PN-76/D- 79353 i zalezg od s$rednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielko$ci 1 numerem ewidencyjnym oraz
nastgpujacymi znakami i napisami:

- nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

- strzalka wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz begbna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego
dtugo$é i ciezar oraz producent.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzysinego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnodci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
matcrialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskal akceptacje
Kierownika Budowy i Inspcktora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzgtu powinna gwarantowac
wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST 1
wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
QOgolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST DMT-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do przebudowy telekemunikacyjnej linii kablowej
Wykonawca winien wykazaé sie¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego Sprzetu
gwarantujgcego wlasciwa jakos$¢ Robot:

koparka jednonaczyniowa kolowa

miernik pojemnosci skuteczne), probnik wytrzymatoscei izolacii.
. megaomomierz

10. mostek kablowy

11. spawarka $wiattowodowa

12. reflektometr

1. przyczepa do przewozenia kabli o udzwigu 4t,

2. sprezarka powietrzna spalinowa 10m’/min,

3. wciagarka mechaniczna kabli , weiagarka reczna kabli,
4. zespdl pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

5. ubijak spalinowy 50 kg,

6. zurawik hydrauliczny,

7.

8.

9

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Budowy 1 Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

QOgo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DMT-00.00.00 "Wymagania Ogélne™ pki.
4.

4.2, Transport materialow
Wykonawca winien wykazaé sie mozliwoécia korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

1. samochdéd dostawezy do 0,9t,

2. samochdd dostawezy do 5t,

3. samochdd skrzyniowy do 3,5t ( trambus ),

4. samochdd skrzyniowy do5t,

5. przyczepa dtuzycowa o nosnoscei nie mniej niz 4,5 t.
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwodrce dla
poszczegdlnych elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
wlasciciela linii, ktory w sposob ogolny okresla sposéb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacze), to kolizyjne kablowe Hlinie
telekomunikacyjne nalezy przebudowaé zachowujac nastgpujaca kolejnos¢ robét:

- wybudowaé nowy niekolidujacy odeinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia
istnicjaca,

- wykona¢ polaczenie nowego odcinka linii z istnicjacym poza obszarem kolizji z
przebudowywang drogg, przy zachowaniu cigglosci pracy poszezegdlnych obwodow linii,

- zdemontowa¢ kolizyjny odcinek linii.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym gruntem
1 wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien byé rowny 0,85 wg BN-
72/8932-01. Roboty nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST DMT-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 5.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna

5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji
Lokalizacja kanalizacji pokazana w dokumentacji techniczne;j.

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych
Na projektowanym odcinku kanalizacji nalezy posadowié studnie kablowe typu SK-1 1 SK-6.
Miejsce posadowienia w dokumentacji techniczng;j.

5.1.1.3. Dluge$¢ przelotéw miedzy studniami
Odlegtos¢ pomigdzy projektowanymi studniami podano w dokumentacji technicznej.

5.1.1.4. Gleboko$¢ ulozenia kanalizacji

Gigbokos¢ utozenia kanalizacji powinna byé taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do goérmej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m dla kanalizacji
magistralnej. Przy przejsciach pod jezdnia glebokosé utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby
odlegtos¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 0,8 m.

5.1.1.5. Prostoliniowos¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii proste;j.

W celu ominigeia przeszkod ciagi kanalizacji z rur RPP moga byé wygiete tak, aby promien
wygigcia nie byl mniejszy od 6 m.

5.1.1.6. Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%.

5.1.1.7. Ciagi kanalizacji

5.1.1.7.1. Wymagania ogélne
Ilo$é otwordw kanalizacji pierwotnej uzgodniono z TP S.A. w dokumentacji techniczne;.

5.1.1.7.2, Zestawy z rur RPP
Do budowy kanalizacji pierwotnej zastosowaé rury RPP 110/3,7 wg PN-92/C-890017.

5.1.2. Roboty ziemne

5.1.2.1. Trasa kanalizacji
Wytyczenia obiektdéw winien wykonaé¢ uprawniony geodeta. Wytyczona w terenie trasa
kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podana w dokumentacji projektowe;j.
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5.1.2.2. Glebokosé wykopow
Glebokosci wykopéw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio glebsze.

5.1.2.3. Szerokos¢ wykopéw
Szerokosci wykopdw podane sa w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

5.1.2.4. Przygotowanie wykopéw
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN-73/8984-05. Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte.

5.1.2.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i uksztaltowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach malo spoistych na dno
wykopu nalezy ulozy¢ lawe z betonu klasy B20 o grubosei co najmniej 10 cm.

5.1.3. Ukladanie ciggdéw kanalizacji

5.1.3.1. Ukladanie rur RPP

Profil kanalizacji pierwotnej uzgodniono z TP S.A. i pokazano w dokumentacji technicznej.
Odleglosci pomigdzy poszezegolnymi rurami w warstwie nie powinny byé mniejsze od 2 cm, a
migdzy warstwami od 3 ¢m. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna lub kilka rur w
jednej warstwie. W przypadku ukladania nastepnych warstw, ulozong warstwg rur nalezy
zasypacé piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji

5.1.4.1. Zasypywanie kanalizacji z rur RPP

Ostatnia, gérna warstwe kanalizacjii z rur RPP nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 em, a nastgpnie warstwg piasku lub
przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypaé wykop gruntem warstwami
co 20 ¢m i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.1.4.2. Zabezpieczenie ciggu kanalizacji teletechnicznej
Ciagi kanalizacji zabezpieczy¢ zgodnie z projektem technicznym.

5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

5.1.5.1. Trasa kanalizacji
Pod projektowanymi drogami kanalizacje teletechniczna nalezy uktada¢ w wykopach przed
robotami drogowymi.

5.1.5.2. Skrzyzowania i zbliZzenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowaé si¢ w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwiazania dopuszcza si¢ tylko w
wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gora byloby mnicjsze od wymaganego wg
pkt. 5.1.4 ninigjszej SST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleglodei w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami
ciagow kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych
w tablicy 5 normy BN-73/8984-05.

5.1.6. Studaie kablowe

5.1.6.1. Stosowane typy studni kablowych
Na ciagach kanalizacji kablowe] zaprojektowano studnie SK-1 i SK-6.
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5.1.6.1, Wykonywanie studni z prefabrykatéw
Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow powinno byé zgodne z wymaganiami
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

5.1.7. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.1.7.1, Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli symetrycznych podaje si¢ w dokumentacji technicznej.

5.1.7.2 Ukladanie kabli w kanalizacji

Ukladanie kabli symetrycznych w kanalizacji pierwotnej powinno by¢ wykonywane z
zachowaniem nast¢pujacych postanowieni:

a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciagu kanalizacji, a do
jednego otworu nie wolno wciggaé wigcej niz:

- 1 kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wigksza od 50 mm,

- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% Srednicy otworu,

- 3 i wigeej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu kanalizacji,
b) w studniach kablowych kable powinny by¢ ulozone na wspornikach kablowych, kable nie
powinny si¢ krzyzowaé migdzy soba, promien wygiecia kabla XzTKMXpw od 12-krotnej jego
$rednicy.

5.1.7.3. Montaz kabli
Zlacza na kablach XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu.

5.1.8. Znakowanie kabli telekomunikacyjnych

5.1.8.1. Wymagania ogoélne
Trwala 1 wyrazng numeracje nalezy umieszcza¢ na kablach w kanalizacji. Numeracje nalezy
wykonac za pomoca szablonéw wg BN-73/3238-08.

5.1.8.2. Znakowanie kabli
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca
opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wyraznie odci$nigtymi numerami.

5.1.9 Telekomunikacyjne kable swiatlowodowe

5.1.9.1 Ukladanie kabli — uwagi ogodlne

Zaleca sie stosowanie pneumatycznych metod zaciagania kabli $wiattowodowych.

Regczne lub mechaniczne zacigganie kabli optotelekomunikacyjnych jest dopuszczalne w
wyjatkowych, technicznie uzasadnionych przypadkach (np. krotkie odcinki, wyktadanie kabli w
studniach, niedostepnos$¢ trasy dla urzadzen zaciggowych), ale pod warunkiem ciaglej kontroli
sity naciggu i stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopuszczalne]
wielkosci tej sity.

Kable optotelekomunikacyjne powinny by¢ ukladane przy temperaturze nie nizszej od -5°C — wg
zalecen producentéw, mimo okreslenia nizszej temperatury (—50°C) w normie ZN-96/TPSA-002.
Podczas budowy nalezy zwr6ci¢é uwage na zachowanie odpowiednich promieni giecia kabla
(20D), aby wyeliminowa¢ zjawisko mikropgknigé wiokna, co moze by¢ przyczyna znacznego
pogorszenia parametréw transmisyjnych.

5.1.9.2 Ukladanie kabli swiatlowodowych w kanalizacji kablowej

Kable OTK w kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane w kanalizacji wtdérnej wg ZN-
96/TPSA-013.

Kable powinny by¢ zaciagane wg zasad opisanych w punkcie 5.1.9.1
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W studniach kablowych rury kanalizacji wtomej wraz z zainstalowanymi w nich kablami
powinny byé¢ odpowiednio wygiete tagodnymi tukami i przymocowane do scian studni, a tam,
gdzie jest to niemozliwe — do sufitu studni, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami
przy roznych pracach w studni.

Przy ukladaniu kabli OTK nalezy spetnié¢ warunki zawarte w normie ZN-96/TPSA-002.

5.1.9.3.0stony zlaczowe

Do montazu kabli $wiattowodowych powinny by¢ stosowane ostony ztaczowe wg ZN-96/TPSA-
008, z tworzyw sztucznych, odpornych na korozje, wytrzymalych mechanicznie 1
zapewniajacych dlugotrwata hermetyczno$é przy umieszezaniu zlaczy w zasobnikach, studniach
kablowych na stupach linii nadziemnych lub bezposrednio w ziemi.

Oslony zlaczowe powinny zapewnia¢ latwe ulozenie wewnatrz nich wszystkich widkien
swiattowodowych (wraz z ich zapasami) laczonych odcinkow kabli, bez przekraczania
dopuszczalnego promienia zginania Swiattowodow (R>35 mm).

Ostony zlaczowe powinny umozliwiaé¢ ich wielokrotne otwieranie, a takze wprowadzanie kabli
odgaleznych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych potaczen swiattowodéw oraz
bez potrzeby wymiany calego osprzetu zlaczowego.

Zaleca sie stosowanie oston dielekirycznych, kapturowych, z jednostronnym wprowadzeniem
kabli, uszczelnianych opaskami termokurczliwymi i klejem termotopliwym.

Wymagania dotyczace oston ztaczowych zawarte sq w normie ZN-96/TPSA-002.

5.1.9.4.Zapasy kabli OTK

Przy zlaczach kabli OTK nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, umozliwiajace swobodne
wykonywanie zlaczy (spajanie $wiatlowodéw) i dokonywanie pomiaréw, przy wyniesieniu
koncow kabla na zewnatrz studni lub zasobnika i wykonywanie zlacza i pomiardw w
samochodzie montazowym. Zapasy te powinny wynosi¢ co najmniej po 10 m z kazdej strony
7lacza.

Powyzsze wytyczne sg zgodne z norma ZN-96/TPSA-002.

5.1.9.5. Thumienno$¢ polgczen swiattowodow.

Polaczenia $wiatlowodéw jednomodowych w zlaczu powinny by¢ tak wykonane, aby
thumienno$¢ $rednia przypadajaca na jedng spoing nie przekroczyla wartosei 0,08 dB.
Ttumiennos$é spoin powinna by¢ okreslana jako wartodé $rednia (z uwzglgdnieniem znakéw) z
pomiaréw reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji ZN-96/TPSA-006.

Dopuszcza sie pozostawienie w zlaczu spoin o tlumiennosci wyzszej, jednak o wartosci
bezwzglednej nie wickszej niz 0,3 dB, jesli trzy proby spajania nie pozwolily na uzyskanie
wartoéci 0.08 dB, przy czym uzyskiwane wyzsze wartosci byly prawie jednakowe. Liczba takich
spoin jest ograniczona zgodnie z ZN-96/TPSA-002 p. 8.2.

5.5.6. Oznakowanie ostrzegawcze i identyfikacyjne kabli OTK

Oznakowanie ostrzegawcze — opaska lub ta$ma ostrzegawcza z napisem ,,Uwaga! Kabel
$wiattowodowy”- zgodnie z ZN-96/TPSA-025 umieszczaé po 1 szt. w studni kablowej na kazdej
rurze kanalizacji wtdrnej lub rurociagu kablowego. W innych miejscach dostgpnych w czasie
eksploatacji (w budynkach, kanatach, szybach, tunelach itp.) — w odstgpach co najwyzej Sm.
Oznakowanie identyfikacyjne — dla identyfikacji kabli OTK w studniach kablowych, kanatach 1
tunelach, na rurach kanalizacji wtérmej lub rurociagu kablowego, nalezy mocowaé tabliczki
identyfikacyjne w kolorze z6ltym z tatwo czytelnym napisem informujacym o wiascicielu kabla
oraz. 0 numerze paszportyzacyjnym linii, zgodnie z ZN-96/TPSA-022. Wymiary tabliczek bez
oprawy nie powinny byé mniejsze niz 45x70 mm.

Tabliczki powinny by¢ trwale chronione przed dostgpem wilgoci (np. przez foliowanie).
Powinny by¢ one umieszczane na rurach w kazdej studni kablowej (po 1-2 szt.) oraz w odstgpach
co najwyzej 5 m w kanatach i tunelach.
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5.2. Ogolne ustalenia dotyczace Robot
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnoéci przy montazu i badaniach kabli
optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazan ZN-96/TP S.A.-002 p. 11. W
sprawach wymagajacych porozumienia si¢ z wiascicielem linii Wykonawca winien zwracaé si¢
do:
Kanalizacja teletechniczna i kable miedziane TP S.A.:
Dzial Wspdlpracy z Partnerami technicznymi TP S.A. Obszar Lublin
20 - 039 Lublin, ul. Chodzki 10
tel.( 081 ) 718 — 14 - 40
Kable swiattowodowe TP S.A.:
Grupa Techniczna Liniowa TP S.A. Obszar Lublin
20 - 039 Lublin, ul. Chodzki 10
tel (081 ) 718 - 1418

Zachowa¢ nastepujacg kolejnosé robot przy przebudowie linii telekomunikacyjne;j:

1. uzyska¢ od wlasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robét, oraz uzgodni¢
warunki nadzoru nad robotami,
wykonac¢ pomiary kontrolne wstepne, w razie koniecznoscei przekopy kontrolne,
przebudowaé kolizyjne odcinki kanalizacji teletechniczne;j
zabezpieczy¢ przej$cia poprzeczne kanalizacji teletechnicznej oraz kabli miedzianych,
przebudowaé kolizyjne odeinki kabli miedzianych 1 §wiattowodowych
wykonaé pomiary koncowe przebudowanych odcinkéw kabli
w uzgodnieniu z wykonawcg robdt nawierzchniowych — zabrukéw — dokona¢é regulacji
pokryw wlazédw studni kablowych,

NSouvk LN

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane
elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz. Demontaz
kolizyjnych odecinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST oraz zaleceniami wiasciciela tych urzadzen.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym InZzyniera 1 uzyskaé od niego zgode na ich uszkodzenie lub
Zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawic elementy linii bez demontazu, o ile
uzyska na to zgode Inzynicra.

Wykonawca przekaze nieodptatnie wlascicielowi zdemontowane materiaty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DMT-00.00.00 "Wymagania Ogo6lne”
pkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowe;j.

Wrykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialdéw 1 realizowanych robét z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami SST .

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji

Inzyniera.
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Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci tobot telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci przedstawicieli
TP S.A.. Jako$é robot musi uzyskaé akceptacje tej instytucii.

6.2. Kanalizacja kablowa
Nalezy sprawdzié:
1. uporzadkowanie terenu wzdiuz ciggdw kanalizacji,
2. droznos$é rur (przewodow kanalizacyjnych) migdzy studniami, w okolicy studni
likwidowanych,
3. prawidlowo$¢ zageszezenia gruntu w miejscach po likwidowanych studniach i odcinkach
kanalizacji,
4. prawidtowos¢ prac zwigzanych z podniesieniem, lub obnizeniem wlazéw studni do
rzednych terenu po wykonaniu nowej nawierzchni ciggdw pieszych i pieszo -
rowerowych

6.3. Obiekty kablowe
Kontrola jakosci wykonania obiekiéw kablowych polega na sprawdzeniu usytuowania
poziomego i pionowego wg Dokumentacji Projektowej, uporzadkowania terenu oraz
uszczelnienia 1 zabezpieczenia rur tawa z betonu. W szczegdlnoscei:
1. Przed ulozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy polaczenia odcinkéw rur sa sztywne i
szczelne.
2. Sprawdzi¢ przez oglad szczelnos¢ i stabilno$é zmocowania potdwek rur dwudzielnych.

6.4. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:

- zajetosci otworow,

- wyloZzenia kabli,

- wykonania zlgczy,

Wymagania dotyczace powyzszych czynnosei podane sa w punkcie 7.2 normy BN- 76/8984-17.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodnosé z punktem 4 normy BN-
76/8984-17.

6.5. Optotelekomunikacyjne linie kablowe

Na zmontowanym odcinku linii optotelekomunikacyjnej (po przebudowie linii) nalezy wykonaé
nastepujace pomiary:

a) pomiary wlasciwosci transmisyjnych torow optycznych metoda reflektometryczng

b) pomiary thumiennosci wynikowej toréw metoda transmisyjng

Dla kazdego widkna s$wiattowodowego nalezy pomierzy¢ tlumienno$¢ pomiedzy dwiema
skrajnymi przelacznicami $wiattowodowymi. Pomiar powinien by¢ wykonany dla obu pasm
optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji.

Badania i pomiary linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ zgodne z norma ZN-96/TPSA-002.

6.6. Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru lini¢ telckomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z
wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daly dodatni wynik.
Elementy linii, kiére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru. Istniejace odcinki linii nalezy
zdemontowaé dopiero po spelnieniu powyzszych uwag. Ocena jakosdci robdt powinna byé
wykonana przy udziale przedstawiciela whasciciela linii.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST DMT-00.00.00 " Wymagania Ogélne". p-kt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowg linii telekomunikacyjnych jest 1 km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST DMT-00.00.00 "Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.2. Wymagane dokumenty
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektows z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,

2. geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

3. protokdét odbioru Robdt zamykajacych podpisany przez Kierownika Projektu,

4. protokét odbioru Robdt przez whaseiciel przebudowywanych linii.

9 PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DMT-00.00.00 "Wymagania
Ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ! km wykonanych Robét obejmuje:
1. roboty przygotowawcze,
2. wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzgdnych,
3. dostarczenie 1 zmontowanie urzadzen wraz z robotami ziemnymi,
4. wykonanie rob6t montazowych, pomiaréw i potaczen,
5. zdemontowantie kolizyjnych odcinkdw linii,
6. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,
7. wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w egzemplarzu
Dokumentacji Projektowej),
8. wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
9. naprawy gwarancyjne.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Polskie Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

3. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

4. PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej 1 powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa,
wypelnione, nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowa lub
polwinitowa.

5. PN-92/C-890017 Rury z tworzyw politelinowych

6. PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej i powtoce olowiane;j.

7. PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

8. PN- B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

9. PN- B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dia telekomunikacji.

10.2. Normy Branzowe

10. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Ogdlne wymagania.

11. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.

12. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

13. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy 1 oprawy pokryw.

14. BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.

15. BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

16. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci migjscowe. Szablony
do znakowania.

17. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

18. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

19. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

20. BN-65/8984-11 Ziacza lutowane. Wymagania techniczne.

21. BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Zlacza.

22. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Ogélne wymagania i
badania. :

23. BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe migdzymiastowe. Glowice.

24. ZN-96/TP S.A.-002. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

25. ZN-96/TP S.A .-004. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

26. ZN-96/TP S.A.-005. Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne.
Wymagania i badania.

27. ZN-96/TPSA-006. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢gzne. Linie
optotelekomunikacyjne Ztacza spajane §wiattowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

28. ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zlaczowe. Wymagania i badania.

29. ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

30. ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania 1 badania.
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31. ZN-96/TP S.A.-013. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wt6rna 1 rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

32. ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyina kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(PCW). Wymagania i badania.

33. ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

34. ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

35. ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji widémej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

36. ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania 1 badania.

37. ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncdw rur.
Wymagania i badania.

38. ZN-96/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

39. ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania. Uwaga: na pisemne zadanie zarzadzajgcego siecig kablowa dopuszcza
si¢ wykorzystanie prefabrykowanych studni wg nieaktualnej normy z 73 roku.

40. ZN-96/TP S.A.-024. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztaczowe.
Wymagania i badania.

41. ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

42. ZN-96/TP S.A.-026. Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

43, ZN-96/TP S.A.-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Wymagania i badania.

44, ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
migjscowe o izolacji 1 powloce polietylenowej, wypelnione. Wymagania i
badania.

45. ZN-96/TP S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Ostony ztaczowe. Wymagania i
badania.

46. ZN-96/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Laczéwki i glowice kablowe.
Wymagania i badania.

47. 7N-96/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

48. ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
urzadzen przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

49. ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowvch, dodatkowe (wewngtrzne). Wymagania i badania.

50. Instrukcja TO-1/TP S.A.. Odbiér i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

51. ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i
badania.

10.3. Inne dokumenty

52. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

53. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.



