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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SWIORB

Przedmiotem niniejsze} specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
(SWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowg
rowu odptywowego w km 0+000-0+300 odprowadzajacy wody deszczowe z ulicy Gluskiej w
Lublinie etap |.

1.2. Zakres stosowania SWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét budowlanych (SWIORB) stanowi
obowigzujaca podstawe siosowang, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét zwigzanych z przebudowa rowu odptywowego w km 0+000-0+300.

1.3. Zakres robét objetych SWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem grobli po obu stronach rowu z ich trwalym powierzchniowym umaocnigniem
skarp i dna rowu, orazwykonania stopnia betonowego typowege S-1/2 zgodnie z projektem
budowlanym, nastegpujacymi sposobami:

~ wykonanie grobli ziemnych;

— wykonanie stopnia betonowego typowego ST-1/2;

- humusowaniem, obsianiem, darniowaniem skarp zewnetrznych;

— zastosowaniem elementow prefabrykowanych typu krata ufoznychj; na macie filtracyjnej.

1.4,  Okresienia podstawowe

1.4.1. Row odptywowy — powstat w wyniku wykonania nasypu po cbu stronach rowu W
etapie Il wykonany zostanie syfon pod rzekg Czerniejowka w celu przeprowadzenia wody do
rowu opaskowego po drugiej stronie rzeki Czerniejdwki.

1.4.2. Prefabrykat — piyta typu krata element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry
po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu.

1.4.3. Geosyntetyk —mata filtracyjna (przepuszczalne, polimerowe materialy, wytworzone
technikg tkacka, dziewiarskg lub widkninowa,.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi 'polskimi normami i z
definicjami podanymi w SWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiaiéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w
SWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowdw objetymi niniejsza SWIORB sa;
- kruszywo, -

- cement,

— Zzaprawa cementowa,

— elementy prefabrykowane,

— geosyntetyk—mata filtracyjna,

— masy ziemne do wykonania grobli

2.3. Kruszywo

Zwir, piasek i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043.
2.4 Cement

Cement powinien odpowiadat wymaganiom PN-EN 197.

2.5. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowéw nalezy stosowac zapréw_y cementowe.
2.6. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatosé, ksztatt | wymiary elementow powinny by¢ zgodne z dokumentaciq projektows
i 3T.

2.7. Geosyntetyki {(mata filtracyjna)

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowaé geosyntetyki
okresione w dokumentacji projektowe].

Zastosowana mata filtracyjna powinna posiadaé aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke.

Mata powinna mieé charakterystyke zgodng z aprobatg techniczng oraz wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST.

Zaleca sig, aby mata byta odporna na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie
sie, bez rozdaré, dziur t przerw ciggtosci, z odpowiednig wytrzymatoscia na rozciaganie i
rozerwanie i odporno$cig na dziatanie mikroorganizméw wystepujgcych w ziemi.

Mata, dostarczana w rolkach opakowanych w folie, mogg by¢ sktadowane bez specjainego
zabezpieczenia. Przy sktadowaniu mat nalezy przestrzegac zalecen producentow.

Rolki moga by¢ wyladowane recznie lub za pomoca zurawi i tadowarek.

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SWIORB D-M-00.00.00 ‘Wymagania
ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy rowu odplywowego powinien wykazac
sig mozliwoscig korzystania nastepujacego sprzetu:

— koparka linowa KM-250 lub podobny sprzet;



— samochody smowyladowcze do przewozu mas ziemnych;,

-~ samochody do przewozu betonu o

-~ wibratorow samobieznych;

— piyt ubijajacych;

— hydrosiewnika z ciagnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wioki obreczowo-
pierscieniowej, brony chwastownika - zgrzebta, watowloki);

— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz we?y do podlewania (miejsc
niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

QCgodlne wymagania dotyczace transporiu podano w SWIORE D-M-00.00.00 Wymagania
ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiafow
4.2.1. Transport plyt betonowych typu krata

Plyty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
4.2.2. Transport materialéw z drewna

Szpilki, paliki | pale mozna przewozic dowclnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami,

4.2.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi KkKruszywami | nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4, Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ tak, aby cement byt zabezpieczony przed rozsypywaniem i
zawilgoceniem.

4.2.5. Transport maty filtracyjnej

Mate mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami  transportowymi w  warunkach
zabezpieczajacych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem | naswietleniem,
uszkodzeniami podczas przemieszczania sie w Srodku transportowym, chemikaliami lub
ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié, rozcia¢ lub je zanieczyscic, z
uwzglednieniem zalecen producenta.

4.2.6. Transport elementdw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkedzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktérych beton osiagngt wytrzymatosé, co
najmniej 0,75 Rg.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédine zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano, w SWIORB D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogoine” pkt
5. .

5.2. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowdw sa:

— plyty betonowe - typ krata

PodfoZze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno byC zageszczone do
wskaznika Iy = 1,0. Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke -piaskowej oraz na
macie filtracyjne]. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku
podiuznego i rzednych scieku zgodnie z dokumentacig projektowg lub SST.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetnic zaprawg cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i
utrzymywac w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni.

5.3. Wykonanie stopnia betonowego typowegco

Stopien betonowy typowy ST-1/2 opracowany przez CBPWM w Warszawie adaptowany w projekcie
budowlany winien by¢ zgodnie z w/w projektem

54 Wykonanie grobli wzdluz rowu
Groble po obu stronach rowu odplywowego nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym

6. KONTROLA, JAKOSCi ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli, jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli, jakosci robdt podano w SWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola, jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

~ wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,

— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

— doktadno$ci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - pelna gleliokosc.

6.3. Kontrola, jakosci stopnia zageszczenia grobli rowu oraz umochienia
powierzchni matg filtracyjna

Przed wykonaniem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty

dopuszczajgce wyroby budowtane (mate filtracyjna) do obrotu i powszechnego stosowania

(dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodnoéci).Po wykonaniu grobii

przedtozy¢ wyniki badania stopnia zageszczenia grobli rowu.

Wszystkie nadestane materialy maty nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad

technologicznych i uszkodzen mechanicznych, decydujac o ich ewentualnym zastosowaniu

po usunigciu wad (np. przez natozenie lub naszycie fat z zaktadem). :

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

—~ wyréwnanie podioza i usuniecie z niego przedmiotéw moggcych uszkadzaé mate,

— poprawno$c rozwijania i mocowania rulondéw maty oraz ich uktadania i taczenia, zgodnie z
ew. projekiem (rysunkiem) uktadania,



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoline zasady obmiaru robot
0Ogdine zasady ocbmiaru robdt podano w SWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest:

— m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowow umocnionych przez umocnienie ptytami,
— m (metr) utozonego rowu z elementéw prefabrykowanych.

- szt. {sztuka) wykonanie stopnia betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robét padane w SWIORB D-M-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dafy wyniki
pozytywne. -

Q. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dofyczace podstawy ptatnosci podanc w SWIORB D-M-00.00.00
SWWymagania ogéine” pkt 9.

8.2. Cena jednostki chmiarowej

Cena wykonania 1m® obejmuje rozbidrka i umocnienie skarp i dna rowu matg filtracyjng oraz
ptytami betenowymi,

Cena 1m? obejmuje wkopy oraz dowéz mas ziemnych.

Cena 1 szt. obejmuje wykonanie stopnia betonowego typowego St-1/2.

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ew. pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m utozonego Scieku z elementow prefabrykowanych obejmuje:

~ roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ufozenie prefabrykatow,

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych.
Zwir mieszanka, _ :

2. PN-EN 197 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania ocena
zgodnosci.

3. PN-S Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 02205:1998 badania.



