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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew, krzewdw
i pniakdéw w ramach "Przebudowy ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece
Czerniejowka do granic miasta”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zlecenia.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych. Szczegdlowa lokalizacja drzew, krzewow | pniakdw
przeznaczonych do usuniecia zostata zamieszczona w czesSci rysunkowej
dokumentacji projektowej obejmujacej inwentaryzacje zadrzewienia.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.2.
1.5. Wymagania dotyczgce robodt

Wymagania dotyczace robét podano w SST ,\Wymagania ogolne” pkt 1.3.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.1. Grunt do zasypywania dofow

Do zasypywania dotdow po usunietej roslinnosci nalezy uzyé grunt rodzimy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew, krzewow i pniakow
nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
- specjaine maszyny przeznaczone do karczowania pni tzw. rebaki oraz ich
usuniecia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew.




4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich
uszkodzer.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robdét
Zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew | krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie
i wykarczowanie drzew i krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren
budowy na wskazane miejsce.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow
i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢
oczyszczony z drzew i krzewow.

Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew i krzakOw powinna byc¢
uzyskana przez Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé
w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez inzyniera.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do
usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Jezeli roslinnosé, ktdra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewéw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢
wykarczowane.

Sposdb usuniecia kolidujgcych drzew szczegdtowo opisany zostat w Informacii
BIOZ.
5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé
zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca
specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom
producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ usuniete
przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robdt
przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby odbylo sie ono
z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie,
z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania
ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci.




Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do
odstagpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia
stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungc¢ go
w miejsce tymczasowego skiadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na
terenie budowy, to powinny by¢c one ukiadane w warstwach. Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruniu o grubosci co nhajmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyrownana i zageszczona. Pozostatodci po spaleniu nie moga by¢é zakopywane
pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa
sie przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania doléw. Zageszczenie
gruntu wypetniajgcego doty powinno spetia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w SST ,Roboty ziemne”,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét i jednostka obmiarowa
Zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow jest:
- dla drzew i pniakow - sztuka,
- dla krzewow - hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robot
Zasady cdbioru robdt podano w SST ,\Wymagania ogoine” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie
dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine”
pkt S.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Pfatnosc nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug
pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuije:
— wyciecie | wykarczowanie drzew i krzewow,
~ wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na
kore drzewna, wzglednie spalenie na migjscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.



