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mgr inz. Romuald Tarlowski Lublin 30.11.2010
Nr upr. 2762/Lb/75

Jako sprawdzajacy opracowania pod nazws ,,Projekt Budowlano-
Wykonawcezy dla przebudowy ul. GRUSKIEJ w LUBLINIE, od mostu na rzece
Czemiejéwee do granic miasta, w branzy sanitarnej - kanalizacja deszczowa
wraz z przebudowa wodociagéw”, oswiadczam, ze Projekt zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mor ing Romusid Tarlowski

Inz Edward Kraczuk Lublin 30.11.2010
Nr upr. 690/Lb/78

Jako projektant opracowania pod nazwa »~Projekt Budowlano-
Wykonawczy dla przebudowy ul. GLUSKIEJ w LUBLINIE, od mostu na rzece
Czernigjowce do granic miasta, w branzy konstrukcyjnej - kanalizacja
deszczowa wraz z przebudowa wodociagow”, o$wiadczam, ze Projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.




Ltublin, dnia 16.06.1978 r.

BIUROD PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
20-074 Lublin, ul. 22 Lipca Ya

DUPLIKAT
Nr 690/Lb/78

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §4 ust. 2, §6ust. 3,§ 71§ 13 ust. | pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie
{ Dz. U. Nr 8, poz. 46 } stwierdza sig, ze:

Obywatel Edward K RACZUK

inZynier budownictwa ladowego
urodzony dnia 3 stycznia 1945 r. Schniellen /Niemcy/

posiada przy gotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania Sémodzielnej funkeji

PROJEKTANTA

W specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Obywatel Edward KRACZUK jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzaii konstrukcyjno-budowlanych budynkdw oraz  innych
budowli, 1 wylgczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drdg startowych i
manipulacyfnycl, mostéw, budewli h ydrotechnicznych i melioracyjnyel;

2/ sporzqdzania w budownictwie osdb Sizpcznych prajektow w zakresie rozwiqzan architektonicgych:

a/ budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projekiow Bpowych i powtarzalnych innych
budynkow oraz sporzqdzania planéw zagospodarowania dzialki zwigqzanych z realizacjg tych budynkow;

b/ budynkow nie bedgcych budynkami;

3/ w budownictwie oséb fizycznyeh — do kierowania » nadzorowania i kentrolowania budo wy, kierowania i
Komtrolowania wyiwarzania konstrukeyjuych elementdw budowlanpch oraz oceniania i badania  stanu
technicznego obiektow budowlanych.

Oryginal decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych podpisat z upowaznienia Wojewody — Dyrektor Wydzialy —
mgr inz. arch. Olgierd OLSZEWSK{ = Gléwny Architekt Wojew6dzki. Pieczed ckragla z Godlem Paristwa i
napisem w otoku: URZAD WOIEWODZKI w LUBLINIE.

Duplikat decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych wydano na podstawie dokumentéw posiadanych w
archiwum Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie.

Lublin, dnia 13 wrzesnia 1999 1,




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczet Izby Okrepowef

Lubelska Okregowa Izba Lubiin, dnia 2010-09-16
Iniynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel./fax 534-78-12 )
ZASWIADCZENIE

Pan Kraczuk Edward nrewidencyjny LUB/BO/0076/04

adres zamieszkania 20-534 Lublin * Przytulna 10

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2010-10-01 do 2011-03-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewofiniczacy Rady
Lubglskiej Okregowej
Izby Ini i) w @ﬁﬁ a
inz. Wo cI cZyk
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
. W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pierzet Inby Okregont
Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2010-06-24

InZynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel /fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Tarlowski Romuald nr ewidencyjny LUB/IS/2892/01

adres zamieszkania 20-050 Lublin Lipniak 31A

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-07-01 do 2010-12-31

Kopie dotgczono do aki osobowych.
Przewoﬂmczqcy Rady
Lubelskiej Okregowej P
Izby lnzymcrow Budown:ctwa{,
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I.  Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
2. Cel 1 zakres opracowania
3. Warunki gruntowo — wodne
4. Opis konstrukcji
4.1. Posadowienie 1 podbudowa kanalow
4.2. Studnie kanalizacyjne
4.3. Przeciski
4.4. Komeora rozdzielcza
4.5. Posadowienie separatorow
4.6. Wyloty kanalow

4.7. Whpusty deszczowe]
4.8. Wykopy
4.9. Zasypka wykopow

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
6. Montaz rur

7. Zabezpieczenia antykorozyjne

8. Uwagi dotyczace wykonawstwa

Zalaczniki

1. Oéwiadczenia projektanta i sprawdzajacego
2. Kopie uprawnien
3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do LOIIB



II. Czes¢ rysunkowa

1. Posadowienie kanali Dn 1.2

2. Posadowienie kanalu Dn 1.0

3. Posadowienie kanali Dn 0.8

4. Posadowienie kanahs Dn 0,7,

5. Posadowienie kanalu Dn 0,6

6. Posadowienie kanalu Dn 0,5

7. Posadowienie kanaln Dn 04

8. Posadowienie kanalu Dn 0.3 :
9. Komora rozdzielcza DD 98 ’ /

11 Studma zmtegrowa:na GRP z plersc1en1em odquzajqcym
12. Zabezpieczanie istniejacych rur gazowych

13. Zabezpieczenie istniejgcych rur wodociggowych

14. Zabezpieczenie istniejacych kanaléw sanitarnych

15. Zabezpieczenie istniejacych kabli energetyczaych i telefon.
16. Posadowienie separatorow

17. Studzienki zelbetowe bez kaskady usyt. w jezdni

18. Studzienki zelbetowe z kaskada usyt. w jezdni

19. Studzienki Zelbetowe bez kaskady usyt. poza jezdnia

20. Studzienki zelbetowe z kaskada ust. poza jezdnia

21. Sciana oporowa R1 — deskowanie

22, Sciana oporowa R1 — zbrojenie

23. Scianka oporowa R2 — deskowanie

24. Scianka oporowa R2 — zbrojenie

25. Scianka oporowa R3 — deskowanie

26. Scianka oporowa R3 — zbrojenie

27. Obudowa wykopow

28. wpust boczay

29. Wpust goérny



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

* Umowa Nr 3382/IN/2008 zawarta w dniu 21.11.2008 pomiedzy Urzedem
Miasta Lublin a Zespotem Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa
Drogowego ,,ToMaR - DROG" w Lublinie

* Projekt przebudowy ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na Czerniejéwce do
granic miasta — cze$¢ technologiczna

* Dokumentacja geotechniczna do projektu przebudowy sieci ul. Gluskiej
opracowana przez Pracowni¢ Dokumentacyjno — Pomiarowa ,Hydromer” w
Lublinie

* Dokumentacja geotechniczna do projekiéw separatoréw zanieczyszczen przy
ul. Gluskiej — opracowanie j.w. '

* Instrukcje 1 wytyczne dot. materialow i posadowienia kanatow, studzienek i
separatorow, dostarczone przez producentow.

2. Celizakres opracowania :

Celem opracowania jest projekt elementow konstrukcyjnych dla kanalizacji
deszczowej w ul. Gluskiej.

Zakresem opracowania ujeto:
» posadownienie kanatéw
* studnie kanalizacyjne Zelbetowe i zintegrowane
« komora rozdzielcza
» posadowienie separatorow
* murki oporowe wylotéw rur do rowdw otwartych
» zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem
» zabezpieczenie wykopow — obudowa
*  wytyczne wykonawstwa robdt

3. Warunki gruntowo — wodne :

Na podstawie wykonanych badari terenowych w dokumentowanym podlozu
gruntowym wydzielono 11 warstw geotechnicznych.

Z podziatu geotechnicznego wydzielono warstwe nasypowa o migzszosci do
1.5m oraz grunty organiczne: namuly piaszczysto — gliniaste i torfy niskie.



Charakterystyke geotechniczng gruntow przeprowadzono w zakresie
maksymalnym do 6,20 m p.p.t.

Charakterystyka wydzielonych warstw:

Warstwal - gliny i gliny piaszczyste, stan plastyczny o niskich
parametrach technicznych. Miazszo$é¢ warstwy —
0k.1,00 m.

Warstwa Il - namuly organiczne — nie nadaja sie do posadowienia
bezposredniego.

Warstwa ITI - Torf niski — nie nadaje sie do posadowienia bezposredniego

Warstwa IV - piaski rzeczne, Srednio zageszczone, migzszosé 30 cm.

Warstwa V. - muiki piaszczyste deluwialne, stan luzny Id = 0,33.
Parametry geotechniczne bardzo stabe.

Warstwa VI - piaski drobne i $rednie, lokalnie zaglinione,
zawodnione,$rednio zageszczone Id = 0,35

Warstwa VII - piaski Srednie i grube oraz pospolki, ZagesZCZone
Id=0,6:0,7

Warstwa VIII- gliny piaszczyste z udzialemn Zwiru i otoczakéw. Stan
twardoplastyczny do polzwartego. 11 = 0,15 : 0,25

Warstwa IX - glina zwietrzelinowa z niewielkim udzialem rumoszu
skalnego. Konsystencja twardoplastyczna do polzwarte;j. Il
0,10

Warstwa X - zwietrzelina margli. Stan zageszczony, Id = 0,7

Warstwa XI - skaly weglanowe,margle i wapienie mocno i srednio
spekane.

W rejonie optworéw Nr 1, 17, i 18 woda gruntowa wystepuje plytko od
powterzchni terenu, na rzednych 178,80 : 180,70 m. npm

Gléwne zwierciadlo wody podziemnej stabilizuje sie w obrebie skat kredowych
i wystepuje na poziomie 179,00 m ( otw. 16) i 175,5 (otwér 3i5 ) m npm.
Woda gruntowa na agresywnos¢ nie byla badana.

Whnioski i zalecenia:

Grunty warstw I, ILIILV i VI charakteryznja bardzo niskie parametry
geotechniczne i wytrzymalosciowe.

Grunty warstw Nr IV, VI a — X1 nadajg sie do bezposredniego posadowienia.
Stopien plastycznosci utworéw spoistych ulega znacznym wahaniom w zakresie
zmiany wilgotnosci naturalnej i moze by¢é inny w trakcie wykonawstwa
Imwestycji.



W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy -

* utrzymywac wykopy w stanie suchym

* chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi

* prace ziemne wykonywac w okresach mozliwie suchych

* Przy zasypywaniu wykopow uzywac gruntéw mato wilgotnych
Z uwagi na mozliwos¢ posadowienia w obrebie roznych warstw
geotechnicznych, wystgpowania gruntéw nasypowych oraz o niskich
parametrach geotechnicznych, na etapie prowadzenia robét ziemnych nalezy
zapewnic nadzor geotechniczny do wlasciwej oceny warnnkéw posadowienia.

4.  Opis konstrukeji.
4.1. Posadowienie i podbudowa kanatow.

Do wykonania kanalizacji deszczowej zastosowano rury GRP o sztywnosci
obwodowej SN 10 000 N/m.kw. - pelnoscienne.

Podsypke, zasypke i obsypke wykona¢ zgodnie z odpowiednimi rysunkami
szczegdlowymi.

W przypadku posadowienia rurociagéw w warstwie grunt6w o stabych parametrach
geotechnicznych podbudowe nalezy wzmocnié geotkaning LOTRAK 50R oraz 1
warstwg siatki georuszt SS30.

Dotyczy to /w. odcinkéw kanatow:

Dn 300 migdzy studzienkami D55 — D57

Dn 600 D55 -D58

Dn 800 D50 - D52 i pod wylotem

Dn 1000 D53-D55 i wylot, D97 — D98 oraz wylot 3 x 700 mm
4.2 Studnie kanalizacyjne

Na odcinkach kanaléw o Srednicach dn 1000 i dn 1200 zastosowano studzienki
rewizyjne zintegrowane z rur GRP o $rednicy D = 1,2 m. Na pozostalych odcinkach
sieci projektuje sie studzienki z kregow betonowych o érednicy 1,20, 1,40 i 1,60 m.

Studzienki betonowe.

Kregi betonowe oraz monolityczna czesé dolna powinna by¢ wykonana z betonu
(C30/37) z dodatkiem $rodka wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego (nw<5 %)1
mrozoodpornego (F-150).

Przykrycie studzienek stanowi zelbetowa plyta przykrywajaca.

W przypadku usytuowania studzienki w jezdni plyta przykrywajaca oparta jest na
pierscieniu odciazajacym.



W studzienkach poza jezdnia - plyty przykrywajace oparto bezposrednio na kregach

betonowych.
Studzienki betonowe Nr D50,D51.D52,D56, D57,D58,D97 i D4.5 posadowié na
wzmocnionym podlozu wg szczegélu na rys. Nr.17

Studzienki GRP

Skladaja si¢ one z rury przewodowej oraz z polaczonego z nia pionowego odcinka
rury ,kominowej” o Srednicy Dn = 1200mm, wyposazona w drabinke i spocznik.
Studzienki przykryto zelbetows plyta przykrywajaca. Plyte oparto na pier§cieniu
odcigzajacym.

Czesc przeplywowa studzienki nalezy obetonowa¢ jak pokazano na rysunku
szczegdlowym.

W przypadku posadowienia studzienek w slabej warstwie geotechnicznej nalezy
wykona¢ podloze wzmocnione geotkaning LOTRAK 50R i georusztem SS30.
Dotyczy to studzienek Nr : D53,D54, D55

4.3. Przeciski

Pod ulicg Strojnowskiego nalezy wykonaé przejscie dla 3 rur srednicy 700mm
metoda przecisku.

Do przejscia pod ulica nalezy zastosowaé odpowiednie rury przeciskowe ( stalowe
hub GRP).

Przyjeta metoda przecisku ( z przewiertem pilotowym, sterowany, z glowica tarczowa
i ptuczka lub ze §limakowym usuwaniem urobku) i wielko$¢ komér roboczych
powinny gwarantowac zalozone w projekcie spadki przewodow.

Ostatecznego wyboru technologii przecisku dokona wykonawca dysponujgcy
odpowiednim sprzetem.

4.4, Komora robocza DD 98

Zelbetowa, monolityczna, wykonana z betonu B20, zbrojona stala St3S.
Grubos¢ scian — 20 cm, dno grubosci 30 cm.

Przykrycie — piyta monolityczna zelbetowa grubosci 25 cm.

Posadowienie komory na stabym gruncie wykonaé wg rysunku komory.

Przed wykonaniem plyty przykrywajacej i obsypki - WYPOT rOWnowazy¢ przez
zalanie komory woda lub wprowadzi¢ odwodnienie.



4.5.

Posadowienie separatorow.,

Wg czgsci technologicznej projektu przewidziano separatory w formie zbiornikéw
stalowych.

Separatory posadowiono na fundamencie z gruntu zbrojonego grubosci 40 cm.
Szczegbly posadowienia, podsypki i obsypki podano na rysunku . posadowienie
separatorow.

Aby zapobiec ,,wyplynigciu™ zbiomikéw cigzar gruntu wigczono do wspolpracy

 stosujac jednokierunkowe georuszty plastikowe.

4.6.

4.7.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej odwodnienie wykopu mozna
przerwac po przykryciu separatoréw na pelng wysokosé.
Zbiorniki wyposazone sa w kominy wiazowe, dostarczane przez producenta.

Wrvloty kanaléw do rowu.

Skarpe przy wylocie rur do rowow zabezpieczono murkami oporowymi.
Murki zaprojektowano w ksztalcie litery ,,L” ze §ciankami bocznymi.
Grubos¢ Scianki pionowej i podstawy — 20 cm.

Grubos¢ scianek bocznych — 15 cm.

Murki wykonaé z betonu B20, zbrojenie ze stali St35X.

Wloty rur nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowa.

Krate wykona¢ z plaskownikéw i pretow 16 poziomych z poprzeczkami
usztywniajacymi. Kratg zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

Whpusty deszczowe.

Wpusty deszczowe zaprojektowano z gotowych elementow betonowych z
zelbetowym pier$cieniem odcigzajacym.

Prefabrykaty wpustu przyjeto z katalogu firmy ZBW . Trykacz” Lubartow.
Elementy wpustu wykona¢ jako prefabrykaty z betonu B45.

Sa to kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 50 cm i o wysokosci 30, 50 1 100 cm.,
oraz podstawa — czes¢ dolna o $rednicy wewnetrznej 50 cm. z dnem

Posadowienie studzienki — na warstwie chudego betonu B10 lub na podbudowie
wzmocnionej geotkaning LOTRAK 50R i warstwa georusztu $S30.

Dotyczy to wpustéw polaczonych ze studzienkami posadowionymi na wzmocnionym
podiozu.



4.8. Wykopy.

Biorgc pod uwagg istniejace warunki gruntowe roboty nalezy prowadzi¢ w wykopach
0 Scianach pionowych umocnioOnych.

Proponuje si¢ zabezpieczenie wykopu typowymi plytami wykopowymi.

Na rysunku szezegodlowym podano schematy laczenia Plyt w zestawy.

Studnie kanalizacyjne wykonywa¢ w wykopach zabezpieczonych typowymi
obudowami do wykopéw punktowych lub grodzicami zabijanymi z rozparciem.

W czasie robot ziemnych zwrécic szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie oraz
przestrzeganie zasad BHP .

* Nie dopuszczaé do pracy sprzetu cigzkiego przy krawedziach wykopu

*  wcelu zejScia na dno wykopu stosowaé drwwbinki zejéciowe, nie uzywac do
tego celu rozpor obudowy

* W czasie prowadzenia prac koparka nie dopuszczaé do przebywania robotnikow
w wykopie

*  przy zblizeniach do kabli energetycznych wylaczyé je spod napiecia,
roboty wykonywac¢ recznie , nie uzywaé sprzetu mechanicznego.

* W przypadku zalania wykopu wodg uplastyczniony grunt wybra¢ i zastapic
zageszezonym piaskiem stabilizowanym cementem.

4.9, Zasypka wykopow.

Podsypke i obsypke wykona¢ z piasku grubego Iub sredniego, dobrze uziarnionego i
zageszezonego warstwami grubosci 20 cm.

Powyeej zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego nosnego, rozdrobnionego,
ZageszCczonego warstwami.

W drogach istniejacych i projektowanych zasypke wykona¢ z piasku odpowiednio
ZagesZczonego.

5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniern do robot ziemnych nalezy dokladnie zlokalizowac istniejgce
uzbrojenie terenu..

W miejscach kolizji istniejace przewody i instalacje zabezpieczyé przed uszkodzeniem
Wwg rozwiazan podanych na rysunkach szezegdlowych



7.

Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiggu prowadzonyc robot, na czas
trwania robdt wylaczy¢ spod napiecia.

6. Montaz .

Montaz rur, zlgczy, uszczelnienia itp. Wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur oraz czescia technologiczna projektu

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy zelbetowe wylewane i prefabrykowane zabezpieczaé pokrywajac
warstwg Abizolu R+2P.

sciany i plyte przykrywajaca komory rozdzielczej od wewnatrz i zewnatrz
zabezpzieczy¢ dwoma warstwami PENETRONU M

Uwagi dotyczgce wykonawstwa

* przed przystapieniem do rob6t ziemnych zlokalizowaé istniejace uzbrojenie
terenu, a miejsca kolizji zabezpieczyé.

* Posadowienie rur, studzienek i innych obiektow wykonywac na nienaruszonym
rodzimym gruncie nosnym.

* Przestrzega¢ dotrzymania wlasciwego zageszczenia podsypki , obsypki i
zasypki.

*  Chroni¢ wykopy przed zalaniem woda

* roboty prowadzi¢ w suchych wykopach

*  Sciany wykopow umacnia¢ zwracajac uwage na istniejace uzbrojeniem

*  wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z
dnia 06.02.2003, dot. BHP podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 41)

* W celu ograniczenia odwadniania wykopow roboty ziemne i montazowe
prowadzi¢ w okresie suchym

* skladowanie materiatow, wydobytych mas ziemnych oraz ruch sprzetu
budowlanego nie moze odbywac sie przy krawedzi wykopu, tylko w odleglosci
uwzgledniajacej klin odlamu



UWAGA:

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé lacznie z czescia
technologiczno  — sanitarng dot. przedmiotowego zadania.
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PLYTY WYKOPOWE

PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM
Przedsiebiorstwo Produkeyjno - Ustugowe
"WYKOPY-SERWIS" sp.z 0.0.
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PLYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA
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Plyta podstawowa
Z nozem

do gt. <3,80m do gt.>3,80+6,90
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KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCIOD GRUNTOW

Wariant A Wariant B
(w gruntach nieutrzymujacych (w gruntach utrzymujacych chwilowg
chwilowej statecznosci po wykonaniu statecznrosé)
wykopu)
1. Ustawienie piyty wykopowej PW 1. Glebienie wykopu do wymaganej
w linii wykopu glebokosci
2. Glebienie wykopu i réwnoczesne 2. Wstawianie Plyt wykopowych PW

Opuszczenie phyty wykopowej PW

3. Wstawienie piyt nadstawnych i polaczenie ich tacznikami pionowymi
(w przypadku glebokosci wykopu H>2 3m)

4. Rozkrgcenie rozpor - docisniecie tarcz plyty wykopowej od écian wykopu
3. Montaz Turociggu
6. Wydobycie plyty wykopowych PW 2 wykopu, stopniowe zasypywante wyvkopu

1 warstwowe zageszczenie zasypki
7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki

TEMAT: Przebudowa ul. GLUSKIES w LUBLINIE od mostu na rzece Czemiejowce do granic miasta, —’
Projekt budo w!ana-wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej,
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WPUST DESZCZOWY ULICZNY BOCZNY Z OSADNIKIEM - Dw=50cm

, Z ELEMENTOW BETONOWYCH
‘ Przekréj pionowy
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1. Dia wartoSci posrednich "H2" nalezy docigé rure betonowg Dw=50cm.

2. W obrebie wpustu kraweznik o wys. 25cm
3. Przyjeto prefabrykaly osadnika wg katalogu firmy ZBW “TRYKACZ" Lubariéw,
Beton kiasy B45 (C35/45).

4. Pierscieri fundamentowy moze by¢ wykonany jako prefabrykat.
5. Wysokosé wpustu bez osadnika H2 - zmienna wg tabeli w opisie

TEMAT: Frzebudowa ul GEUSKIES w LUBUNIE od mostu na rzece Czemigibwee do granic miasts,
Projekt budowlano-wykonawczy slecl kanallzacli deszamrej.
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WPUST DESZCZOWY ULICZNY GORNY Z OSADNIKIEM - Dw=50cm
» ZELEMENTOW BETONOWYCH

Przekroj pionowy
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Zeliwny wpust deszczowy uliczny
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1. Dla wartosci posrednich "H2" nalezy docigé rure betonowa Dw=50cm.
2. W obrebie wpustu kraweznik o wys. 25cm
3. Przyjeto prefabrykaty osadnika wg katalogu firmy ZBW "TRYKACZ" Lubariow.

Beton klasy B45 (C35/45).

4. Pierscien fundamentowy moze byc wykonany jako prefabrykat.
5. Wysokosc¢ wpustu bez osadnika H2 - zmienna wg tabeli w opisie

TEMAT: Przebudowa ul. GLUSKIES w LUBLINIE od mosty na rzece Czemigiiwee da granic miasta,
Projeit budowlano-wykenawczy siecl kanalizacfl deszczo}ve{.
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