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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci gazowej §/c
w zwigzku z przebudowg ulicy Gtuskiej w Lublinie
od mostu ha rzece Czerniejowka do granic miasta.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA,

e zlecenie Inwestora ;

o warunki techniczne przebudowy sieci gazowej wydane przez Zaklad Gazowniczy w
Lublinie;

¢ mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 ;

e uzgodnienie trasy przez Zespo! Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;;

e przepisy i normy wchodzace w zakres niniejszego opracowania, a w szczegolnosci:

» rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97/2001 poz.
1055),

Polska Norma PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami

terenowymi. Wymagania”,

» Instrukcja KSG Spotka z o.0. w Tarnowie p.n. ,,Warunki techniczne projektowania,
budowy 1 odbioru gazociaggow wykonywanych z polietylenu — III Edycja” (Tarnéw,
styczen 2010 1.).

Y

1.2, ZAKRES | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCI),

Dokumentacja niniejsza obejmuje opracowanie techniczno-robocze projektu
przebudowy sieci gazowej §/c PE dn 160, 110, 90, 63, 40, 32, wraz z fragmentami przylaczy
25mm, w zwiazku z przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejéwka
do granic miasta. Powodem przebudowy jest konieczno$¢ zlokalizowania sieci gazowej,
szczegolnie miejsc wlaczema odgalezien 1 ukladéw zaporowych, poza pasem jezdnym
projektowane;j ulicy, jak rowniez kolizje wysokosciowe z projektowana w tej ulicy kanalizacja
deszczowa.

Przebudowa sieci gazowe] polega¢ bedzie na wykonaniu nowych odcinkow
rurociagow z:

e PE100 typoszeregu SDR11

® dn 160, dlugosci 37,1 m

= dn 110, dtugosci 34,7 m

= dn 90, dhugosci 15,0 m

= dn 63, dlugoset 38,6 m

s dn 40, dlugoséci 38,7 m

= dn 32, dlugoscl 34,8 m

@ dn 25, dlugosci 47,7 m

RAZEM —-247 m
oraz przelgczenia do nich istniejacych gazociagow.
Przebudowie podlega¢ bgda rowniez 2 ukiady zaporowo-upustowe z pojedynczym upustem:
$rednicy DN100 i DN32 oparte na zasuwach konierzowych.

W celu wykonania przebudowy nalezy wylaczy¢ istniejacy gazociag uliczny =z
eksploatacji na czas robét budowlano-montazowych oraz odciaé doplyw gazu. Stary przewod
gazowy po przelgczeniu do pracy nowo wykonanej sieci z PE nie zostanie wydobyty z ziemi
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w zwigzku z brakiem uzasadnienia ekonomicznego takiego zabiegu. Wyjatek stanowia
odcinki przebudowywane po istniejace] trasie — te zostang wydobyte. Wickszo$¢ odcinkdw
pozostanie w ziemi i zostanie wylaczone z uzytkowania (przedmuchane gazem obojetnym,
zaslepione i odpowiednio oznakowane na inwentaryzacji sieci gazowej) — ich wydobycie z
ziemi jest nieekonomiczne.

Prace wigczeniowe wykonane zostang po odebraniu préb cisnieniowych wykonanej
sieci gazowe). Opracowanie nie zawiera szczegolowej technologii prac wiaczeniowych i
przelaczeniowych - prace te jako gazoniebezpieczne wykonane zostana sitami Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, w oparciu o aktualne instrukcje w tym zakresie.

1.3, PRZEBUDOWA SIEC1 GAZOWE).

1.3.1. Dane charakterystyczne

Ponizej zdefiniowano parametry gazociagu wynikajace z rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97/2001 poz. 1055).
Maksymalne cisnienie robocze MOP — 0,5 MPa. (dla gazociagu $/c)
Klasa lokalizacji (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego) - pierwsza.
Szerokos¢ strefy kontrolowane] — 1 m.
Linia $rodkowa strefy kontrolowanej pokrywa si¢ z osia gazociagu. W strefie tej
operator sieci gazowej kontroluje wszelkie dzialania moggce spowodowad
uszkodzenie gazociagu. Nie nalezy tam wznosi¢ budynkow, urzadzaé stalych
skiadow i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna
dziatalnos¢ mogaca zagrozic¢ trwatosci gazociagu podcezas eksploatacji. Dopuszeza
sig, za zgoda operatora sieci gazowej urzadzanie parkingéw nad gazociagiem.

Y oY

A4

1.3.2. Wlaczenie do czynnej sieci

Wilaczenie projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej s/c z PE wykonaé za
pomoca ksztaltek elektrooporowych. Przelaczenie nastapi po wylaczeniu przebudowywanego
gazociagu z eksploatacji — zamknigciu zasuw sekcyjnych, wypuszcezenie gazu, przedmuchaniu
gazem obojetnym. Nastgpnie nalezy przecia¢ istniejacy gazociag w miejscach pokazanych na
rysunkn, dogrza¢ nowe odcinki. Stare, likwidowane odcinki, zadeklowaé korkami.
Odpowietrzy¢ caly wylaczony odcinek gazociagu, ponownie go nagazowaé, sprawdzajac
jeszcze przez omydlenie i pomiar leaktorem nowo-wykonane polaczenia: czy nie wystepuje
na nich ulatnianie gazu. Po pozytywnej ocenie wykonany gazocigg mozna zasypywac.

Prace wlgczeniowe do czynnej sieci jako roboty gazoniebezpieczne powinny by¢
wykonywane przez brygady sieciowe Zakladu Gazowniczego. Zgrzewanie lub przecinanie
czynnych przewodow gazowych przez Wykonawce robot jest dozwolone tylko za zgoda
Zaktadu.

Odpowietrzanie — zagazowanie gazociagu.

Odpowietrzenie sieci realizowane bedzie poprzez zawory odpowietrzajace ukladow
zaporowo-upustowych i zawory na przylaczach, zgodnie z przepisami i instrukcjami
obowiazujacymi w tym zakresie w KSG Sp. z 0.0. w Tarnowie.

Odpowietrzenie nalezy uzna¢ za zakorficzone, jezeli zawartos¢ tlenu w gazie ziemnym
nie jest wieksza niz 2%.

1.3.3. Materialy do budowy sieci - wymagania.

Sie¢ gazowa wraz z fragmentami przylaczy wykonac z rur i ksztaltek z polietylenu
duzej gestosci typ PE-100 szeregu SDR-11 o $rednicy dn 160, 110, 90, 63, 40, 32, 25mm.
Rury PE 1aczone beda za pomoca zgrzewania elektrooporowego (Srednica dn 63, 40, 32, 25 i
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wiaczenia do istniejacych gazociagdéw PE) i zgrzewania doczolowego (Srednica dn 90, 110 i
160). Rury dn 110 i 160 PE dostarczane beda w odcinkach prostych 8-12 mb, natomiast rury
pozostatych srednic dostarczane sa w zwojach 100m..

Rury i ksztattki winny posiadac $wiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu typu
E. Wykonane majg by¢ wg. wymagan pakietu normy PN-EN 1555-1 do -5 ,Systemy
przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen
(PE).” Zgodnie z przepisami rury winny posiadac i by¢ oznaczone znakiem CE lub "B".

Transport rur winien zapewni¢ uniknigeie uszkodzen mechanicznych. Rury nalezy
skiadowa¢ w miejscu o temperaturze nie wyzszej niz 30°C, wysokoé¢ sktadowania-1,5 m,
chroni¢ przed dziataniem promieni slonecznych, konicowki zadeklowac.

Nalezy stosowac ksztaktki:

e oznakowane Znakiem Budowlanym, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpmia 2004 1. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. or 198, poz. 2041 z péZniejszymi zmianami),

e posiadajgce Deklaracje Zgodnosci zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U.04.198.2041 z pdzZniejszymi zmianami) z wymogami normy PN-
EN 1555-1:2004, 1555-3:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania
ogolne, Cz. 3: Ksztattki,

e sa dostosowane do pradu zgrzewania min. 39,5 V — dot. ksztalttek elektrooporowych,

* maja mozliwos¢ recznego i automatycznego wprowadzania parametréw zgrzewania
wyrazonych za pomocg kodu kreskowego,

e maja uwzgledniona w parametrach zgrzewania korekte czasu zgrzewania w
zaleznosci od temperatury otoczenia,

e posiadajg instrukcje montazu (uzytkowania) w jezyku polskim,

e posiadajg (dotyczy siodel odgateznych):

e obejme dolng z PE, bedaca czgscia ksztattki, mocowana do czesci gémej na
wkrety lub Sruby (przy srednicach od dn 250 wzwyZz dopuszczone jest
mocowanie trojnika siodlowego metodg typu ,.top loading™),

e frez zabezpieczony ogranicznikami podczas nawiercania 1 po jego zakonczeniu.

Ksztaltki winny by¢ opakowane w folig i transportowane w skrzyniach lub pudetkach,
a skladowane w miejscach zapewniajacych ochrong przed dzialaniem stonca i wilgoci.

Laczenie rur z PE nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczna i karta
technologiczng budowy gazociggu, ktdrg opracowuje wykonawca rob6t budowlano-
montazowych 1 uzgadnia z Zakladem Gazowniczym. Zmiany kierunku gazociagu z PE
mozna dokonywa¢ poprzez zastosowanie fukow lub wykorzystujac elastyczne wihasnosci
tworzywa na formowanie rur w huki. Promien gigcia uzalezniony jest od Srednicy zewngtrznej
rur i temperatury otoczenia w itrakcie ukladania przewodu i winien odpowiadaé ponizszym
WYmOgom:

temp. otoczenia (°C) min. promien giecia (m)
+ 20 20 x dn
+10 35xdn

0 50 x dn

W  warunkach temperatur ponizej 5°C zabrania sie montazu gazociagdw z  rtur
polietylenowych.
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1.3.4. Roboty ziemne

Przew6od uklada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na glebokosci
1,1-1.9 m zgodnie z zaprojektowang 1 uzgodniong trasa (szczegdly w czedci
rysunkowej). W miejscu wlaczenia do gazociaggn wykonaé wykop (gniazdo
monterskie) o powierzchni 1,5 m x 1,5 m i glgbokosci 40 em ponizej spodu gazociagu.
Wykop dla vlozenia przylacza wykona¢ o min. szerokosci dna = dn +20 cm, lecz nie
mnigj niz 40 cm. W gruncie kamienistym na dnie wykopu wykonaé warstwe
wyrownawcezg z plasku o gruboscl 20 cm. Do wysokodci co najmniej 10 cm nad
goma krawedzig rury wykona¢ nadsypke z piasku. Dalej przylacze powinno byé
zasypywane piaskiem lub ziemia nie zawierajaca grud i kamieni. Zasypke wykonywaé
warstwami o grubosci 20-30 cm dokladnie ubijajac kazda warstwe. Wskazane jest
IuZne ukiadanie gazociagu, a jego zasypanie przeprowadzié W mozliwie
najnizszych  dodatnich  temperaturach otoczenia celem zmniejszenia naprezen
termicznych w trakcie uzytkowania sieci gazowej. Catosé robdt wykonaé zgodnie z
~Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych™ (Dz.U.
2003 nr 47 poz 401) oraz zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Na 7 dni przed
rozpoczgciem wykopow wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych na tym terenie.

1.3.5. SkrzyzZzowania z uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie skrzyzowana gazociagu z przeszkodami terenowymi nalezy wykonad
zgodnie z wymogami normy PN-91/M-34501, Rozporzadzeniem MG z dnia
30.07.2001 oraz warunkami wydanymi przez uzytkownikow tych obiektow:.

Na trasie projektowanego gazociagu wystepuje skrzyzowanie z istniejacymi i
projektowanymi kablami energetycznymi, istniejaca i projektowang kanalizacja
telefoniczna, kablami telefonicznymi, siecia wodociagowa oraz projektowana siecia
kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

Istniejace kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi
z tworzywa sztucznego A 83 PS oraz A 110 PS typu AROT o dlugosei 1,0 m, zgodnie
z PN 76/E-05125. Odleglos¢ pionowa min. 0,2 m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz
15°. Zabezpieczenie istniejacych kabli w miejscach zblizen i skrzyzowan podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez ZE Lublin-Miasto 1 ewent. innych wiaseicieli kabli.

Kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ zakladajac rure ochronna diugoscei 4,0 m
na gazociggu zgodnie z ZN-96 TPSA-004.

Skrzyzowania gazociggu z kanalizacja teletechniczng i1 kanalizacjg sanitarna
(przy odlegtosci pionowej pomigdzy Sciankami tur mniejszej od 0,5m) wykonywac z
zastosowaniem rury ochronnej z PE szeregu SDR-17.6. Rura ochronna zaopatrzona
jest w saczek wechowy. Wydmuch sgczka wechowego zawsze winien by¢ zakonczony
koncowka stalowa. Rura ochronna winna by¢ dodatkowo uszczelniona na koficowkach
manszetami. Kat skrzyzowania min. 60°. Konce rury ochronnej] wyprowadzié poza
obrys przekraczanego obiektu zgodnie z norma PN-91/M-34501 oraz czgscia graficzng
opracowania. Catosé¢ wykonanych skrzyzowan podlega po wykonaniu odbiorowi przez
zainteresowane shuzby (wpisy do dziennika budowy).

W miejscach skrzyzowan projektowanego gazociagu z przewodami wody,
kanalizacji deszczowej i innymi nie majacymi polaczenia z pomieszczeniami dla ludzi
i zwierzat zachowaé w miejscu skrzyzowan normatywne odlegltosci montazowe
Zwracajac uwage, by najblizsze zgrzewy 1 spawy znajdowaly si¢ w odleglosci
bezpiecznej od miejsc skrzyzowan. Skrzyzowania powinny by¢ wykonywane w ten
sposob, by odleglo$é pionowa migdzy zewnegtrznymi Sciankami krzyzujacych sie

h
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rurociggéw wynosita nie mniej niz 0,2 m. Rury ochronne w tym przypadku nie sa
wymagane.

W miejscach przejs¢ gazociagu pod jezdnia zaprojektowano na gazociagu rure
ostonowa z PE SDR-17-6, wystajaca po 1,0 m poza skrajni¢ projektowanej jezdni.

Sytuacja wysokosciowa uzbrojenia podziemnego pokazana na profilu
podluznym podana jest na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowe]. Przy
wykonywaniu robot ziemnych wykonawca obowiazany jest zachowad szeczegdlng
ostroznos¢. Na 7 dni przed rozpoczgciem wykopow wykonawca powinien powiadomié
o lerminie i sposobie wykonywania prac wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych na tym terenie. Zachowaé normatywne odlegtosci ulozenia gazociagu w
poblizu drzew z uwagi na mozliwos$¢ narazenia rury na nacisk korzeni. Wielkie karpy i
korzenie drzew nalezy z wykopu bezwzglednie usunaé.

Calos¢ prac wykonywaé zgodnie z uzgodnieniem ZUDP,

1.3.6. Oznakowanie gazociagu

Gazociag po wlozeniu i zasypaniu oznakowaé w terenie, po trasie, w miejscach
zaznaczonych w niniejszym projekcie i uzgodnionych przez wykonawce z Operatorem
Systemu Dystrybucyinego zgodnie z obowiazujacymi normami zaktadowymi ZN-G-
3001 do 3004:2001. Na  wysokosci 40 cm nad rurociggiem wozyé tasme
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze zéltym o szerokosci 20 cm, za$ 5
cm nad gazociagiem tasmeg lokalizacyjna w kolorze zoltym o szerokosci 6 cm z
wtopiong wkiadks metaliczng. Wkiadke polaczy¢ palwanicznie z oznakowaniem
istniejacego gazociagu, wyprowadzic¢ do stupkow oznacznikowo-pomiarowych - Kolor
ta$m i nadruki na tasmach wg. zalacznikow do w/w norm.

Stupki betonowe oznaczeniowe 1 oznaczeniowo-pomiarowe lokalizowaé
bezposrednio nad gazociggiem (poza osig gazociagu lokalizowaé stupki z tabliczkami
okreslajacymi odleglo$¢ od gazociagu). Slupki montowa¢ na zalamaniach trasy,
montazu armatury, skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem etc.

Jako elementy systemu oznakowania trasy gazociggu przyjeto do projektu i
kosztorysu materialy PTS Rabka.

1.3.7. Proéba szczelnosei rurociagow

Prébe szczelnosci sieci gazowej z PE przeprowadzié w oparciu o norme PN -

EN 12327 , Rozporzadzenie MG z dnia 30.07.2001 (Dz. U. Nr 97/2001, poz. 1055),

PN-92/M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow” oraz

Instrukcje KSG Spétka z 0.0. w Tarnowie p.n. ,,Warunki techniczne projektowania,

budowy 1 odbioru gazociagdw wykonywanych z polietylenu — Il Edycja” (Tarnow,

styczen 2010 r.).

Wrykonany gazocigg podlega:

1. Probie szczelnosci polaczen zgrzewanych wykonanej nad wykopem w odcinkach
bez zamontowanej armatury i odgatezien na cisnienie 0,05 MPa. Czas trwania
préby 1 godz. Czynnik probny: powietrze lub gaz obojetny.

Glowne] probie szezelnosdel 1 wytrzymalosci po ulozeniu gazociagu w wykopie i
zasypaniu z wyjatkiem miejsc montazu armatury. Cisnienie prébne-_0,75 MPa (Srednie
cisnienie).

Czas préby - min. 24 godz po stabilizacji cismienia. Okres stabilizacji w zaleznoscei od
warunkéw pogodowych - ok. 4 godzin. Czynnik - powietrze. Czas Cis$nienie probne
powietrza, dla gazociagdw Sredniego ci$nienia powinno wynosi¢ 0,75 MPa. Wynika to ze
spehienia 2 wymogow:

1) Py = MOP + 0,2 MPa = 0,5+0,2=0,7 MPa,
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2) Py =15 -MOP =1,5-0,5=0,75 MPa (dla gazociggdw z tworzywa

sztucznego),

Stosowa¢ manomelry tarczowe klasy min. 0,6 (0-1,0 MPa) oraz manometr
rejestrujgcy z tasmg o zakresie 0-10 bar. Manometr precyzyjny wymagany na
stanowisku probnym winien by¢ uwierzytelniony i posiada¢ zatwierdzenie typu.

Warunkiem dopuszczenia do prob cisnieniowych bedzie sprawdzenie przez
dostawce gazu prawidlowosei wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykresy i protokoly z préb ci$nieniowych sieci dolaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej - odbiorczej. Proby prowadzié¢ w temp. dodatnich 0-25°C w obecnosci
Operatora Sieci. Przed proba glowna poszczegolne odeinki sieci gazowej oczyscié
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem spisujac na te okolicznoséé protokét z
czyszczenia gazociagu.

14, UYRUCHOMIENIE SIEC) GAZOWE)

Przed uruchomieniem wykonanej sieci i przekazaniem na majatek Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, Wykonawca winien przekaza¢ komplet dokumentdéw prawnych zgodnie z
procedurami obowigzujacymi w KSG Sp. z 0.0. w Tamowie wraz z protokétern odbioru
technicznego inwestycji.

Kontrola rob6t budowlanych w obecnosci dostawcey gazu obejmuje:

- wykonanie wykopdw i glebokosci posadowienia gazociagu,

- wykonanie podsypki i obsypki gazociagdw,

- wykonanie przekroczen przeszkod terenowych,

- oznakowania podziemnego i nawierzchniowego trasy sieci,

- wykonanie spaw6w, zgrzew6w i wmontowania armatury,

- wykonanie izolacji spawek, polaczen PE/stal, armatury 1 innych elementow,

- wykonanie prob szczelnosci i wytrzymalosei gazociagéw wraz z czyszezeniem.

Na wszystkie kontrole robdt sporzadzi¢é odpowiednie protokoly lub dokonaé
odpowiednich wpiséw w dziennik budowy. Pozostale elementy budowy gazociggéw beda
nadzorowane przez uprawnionego inspektora nadzoru. Obowiazuje odbior zblizen i
skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym zgodnie z protokotem ZUDP.

Odbiér systemu oznakowania trasy gazociagu polega na sprawdzeniu wszystkich
zamontowanych elementéw (dopuszcza si¢ wykonanie wykopéw kontrolnych), w
szezegolnoscei:

* cigglosci przewodnosei tasmy lokalizacyjnej
rezystancji izolacji utozonych odcinkéw tasm lokalizacyjnych
poprawnosci ustawienia i montazu stupkéw betonowych
czestotliwosci uldadow LC znacznikéw elektromagnetycznych
podiaczenia tasmy lokalizacyjnej w stupku oznaczeniowo-pomiarowym
prawidtowosci montazu tablic orientacyjnych

dokumentow potwierdzajacych prawidlowesé ulozenia podziemnych elementdw systemu
oznakowania trasy gazociggu w frakcie budowy.

Podlaczenia do czynnej sieci gazowej dokona dostawca gazu wg. instrukcji organizacii
i prowadzenia robot gazoniebezpiecznych na czynnej sieci gazowej obowiazujacej w KSG Sp.
z 0.0. w Tarnowie.

Jesli w pozwoleniu na budowe znajdzie si¢ zastrzezenie o koniecznosci zgloszenia
zrealizowanej inwestycji do uzytkowania, zakonczenie prac zglosic do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

1.5, ODDZIAEMWANIE OBIEKTYU BUDOWLANEGO MA OTOCZENIE,
Projektowana sie¢ gazowa oddzialuje na otoczenie tylko w obrebie dziatek przez
ktére przechodzi, czyli pasa drogowego ulicy Gluskiej. Sa to dziatki numer: 11, 5/3, 5/2, 6/8,
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7,10, 11, 12, 17, 18/2, 19, 22/3, 23/4, 24/1, 24/2, 25, 26, 28, 29, 30/2, 30/4, 31, 32, 33, 56/1,
5773, 57/5, 63/3, 63/5, 15, 21/2, 20, 44, 54/2, 55, 57, 58/4, 31, 33/1, 36, 39, 40, 41, 43/1, 69,2,
73/75, 73/21, 73/22, 73/76, 73/3, 153, 65, 328, 416, 197, 39, 404, 110/6, 101/1, 40, 96/1, 38,
453/2, 109, 456/2, 96/2, 454, 67/1, 67, 68, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, T4/4, T4/S, 75/2, T5/1, T6/1,
76/2, 154/6, 154/5, 154/4, 154/3, 154/2, 154/1, 170, 242/4, 242/6, 242/2, 242/3, 329/1, 438/4,
438/3, 438/2, 49, 70/1, 70/2, 70/3, 98, 238, 241, 242, 411, 247, 248, 251, 257/1, 259, 110/5,
102, 10472, 104/1, 482, 239/1, 240, 247, 314/6, 315/6, 690, 66/1, 59/2, 68.1-59/2, 62/2, 65.
61/2.

1.6, INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia — Dz.1J.2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

Obiekt : przebudowa sieci gazowej §/¢
Adres : ul. Ghuska w Lublinie
Inwestor : Gmina Miasto Lublin
Projektant : mgr inZ. Joanna Bakowska

Koniecznos¢ opracowania imformacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
niniejszej inwestycji wynika z:
» wykonywanie przeciskow i przewiertéw pod istniejacymi drogami,

¢ ZAKRES ROBOT ) KOLEINOSE 1CH REALIZACUL

W trakcie realizaci robot nalezy:

wykona¢ wykopy pod gazociag

dokona¢ montazu elementéw gazociggu

wykonac przewiert kierunkowy ped istniejaca droga i rzeka Irenkg

wlaczy¢ nowowykonany gazociag do istniejacej sieci i poprzelgczac do niego przylacza
zasypac wykopy i odtworzy¢ teren

YV VW VWY

L4

WYKAZ ISTMIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

zabudowa mieszkalna,
drogi powiatowe i miejskie
istniejace sieci energetyczne, kanalizacja i kable telefoniczne, sie¢ wodociagowa,

YV VvV

L4

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
810Z,

kable energetyczne
drogi

A

PRZEWIDYWANE ZAGROZEMIA:

<

wykonywanie przeciskow i przewiertdw pod istniejacymi drogami,
» skrzyzowania z istnigjacym uzbrojeniem

7 \/’
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>

A4

ruch pojazdéw mechanicznych po drodze powiatowej i miejskiej

WSKAZANIE S$POSOBU SZKOLENIA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac i zasad bhp

okreslonych w nastepujacych przepisach:
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia. z 6.02.2003r. w zakresie bezpieczenstwa i

p=3

v

v

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia. z 20.09.2001r. w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczefstwa i higieny pracy — prace szczegdluie niebezpieczne.

WSKAZAMIE SRODKOW  TECHNICZNYCH \ ORGANIZACYHINYCH
ZAPOBIEGAJACTICH MIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACTM

Z WYKONYWANIA ROZOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNIGO
ZAGROZEMIA.

Ze wzgledu na wykonywanie prac ziemnych w pasie drogowym wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.

Wskazanie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) ZagroZenia podczas wykonywania
W trakcie budowy 1 uZzytkowania sieci gazowych z polietylenu wystepujg
nastepujace, gléwne zagrozenia:

- mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania

- mozliwo$¢ poparzenia przy manipulowaniu plyta grzewcza

- mozliwos¢ zaplonu (zapalenia lub wybuchu) przy pracach na czynnych gazociagach

PE lub przy zagazowaniu siect

W zwigzke z tym nalezy zwraca¢ uwage na nastepujace zalecenia
uwzgledniajace specytike polietylenu :

1. Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w
instrukcjach obstugi urzadzen dostarczonych przez producentow.

2. Przewdd zasilajacy plyte grzewcza lub pile elektryczng zgrzewarki o napieciu 220V
musi mie¢ przewod uziemiajacy. Zabrania si¢ podlaczania plyty grzewczej do
gniazda wtykowego nie wyposazonego w przewodd 1 bolec uziemiajacy.

3. Przewody kablowe laczace zgrzewarke ze Zrédlem energii elektrycznej muszg byé
typem OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym normom.

4. Agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z
fabryczng instrukejg obstugi.

5. Elektryczna plyta grzewcza wraz z regulatorem mwusi by¢é zerowana, starannie
chroniona przed deszczem i wilgocia. Zabrania sie pozostawiania plyty bez obslugl
gdyz jest ona podiaczona do Zrodla pradu.

6. Stanowisko zgrzewamnia nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami
napowietrznej linii  elektroenergetycznej, jak rdéwniez przy slupie linii
wysokiego napiecia. Minimalna odleglos¢é stanowiska zgrzewania od w/w
obiektow powinna wynosi¢ min 50 m w linii prostej.
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7. Przy przeplywie strumienia gazu przez rury PE wystgpuje zjawisko statycznej
elektrycznosci. Napigcie powstajacego pradu elekirycznego moze byé dostatecznie
wysokie, aby zapali¢ mieszanke gaz-powietrze. Na wartos¢ generowanego napiecia
pradu wplywa m.in. zawartos¢ pyléw w strumieniu gazu. W zwigzku z tym , przed
przystapieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych gazociagach z PE nalezy
odprowadzi¢ tadunek elektryczny przez uziemienie gazociagu. Wykonuje si¢ to
poprzez zwilzenie powierzchni rury szmata nasycona woda z detergentem. Szmata
powinna {aczy¢ rurg z wilgotng ziemig przez caly okres wykonywania prac.

b} Zagrozienia podczas wykonywania robot podigczeniowych

Wilaczenie gazociagn do czynnej sieci gazowej i jej uruchomienie zalicza si¢
do robdt gazoniebezpiecznych. Prace te wykonuje Dostawca Gazu po odbiorze
technicznym gazociagu w oparciu o instrukcje gazoniebezpieczne, obowiazujace w
Zakladzie. Na powyzsza okoliczno$¢ uzytkownik sieci sporzadza protokdl robat
gazoniebezpiecznych, uzgadnia z komorka BHP w Zakladzie i prace wykonuje po
otrzymaniu zatwierdzenia protokolu przez Dyrekcje Zakladu oraz po instruktazu
stanowiskowym pracownikoéw zatrudnionych przy w/w czynnosciach. Prace te
wykonuja pracownicy, ktorzy posiadaja aktualne uprawnienia energetyczne.

Przy zagazowaniu gazociagu , wzglednie wypuszczaniu gazu z gazociagu
eksploatowanego zabrania sig uzywania jako koficowki wyprowadzajace gaz w
powietrze rury PE z uwagi na mozliwos¢ zaplonu gazu przez powstajaca w tej sytuacji
elektrycznos¢ statyczna. Jako koncowki wyprowadzajace, wzglednie pochodne nalezy
stosowal wylacznie rury stalowe z uziemieniem. Po zagazowaniu gazociggu PE
wszelkie dalsze prace nalezy traktowaé jako gazoniebezpieczne.

¢) Zagroienia w trakcie eksploatacji gazociggu

Sie¢ gazowa budowana jest z materialdOw sprawdzonych, atestowanych, wg
nowoczesnych technologii i nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi. Po ulozZeniu gazociag jest szczegblowo oznakowany w ziemi i na terenie, jak
rowniez szczegdtowo zinwentaryzowany na mapach geodezyjnych. Dla powyzszego
gazociagu wyznacza sig strefe kontrolowana o szerokosci 1,0m. W strefie tej operator
sieci musi kontrolowaé wszystkie dzialania, ktore moga spowodowac¢ uszkodzenie
gazociggu.

Zagrozenie moze powstaé¢ jedynie przy S$wiadomym nie przestrzeganiu
przepisow bezpieczenstwa i przerwaniu gazociagu.

1.7.  UWAGI KOMCOWE.

Na etapie projektowania uzgodniono z Dzialem Fksploatacji O/ZG w Lublinie
odstapienie od koniecznodci przebudowy odcinkéw F-G, H-I, M-N oraz ukladu
zaporowego Z3.

Na 7 dni przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomié o ich rozpoczeciu dostawce
gazu oraz uzytkownikow urzadzen technicznych wystepujacych na tym terenie.

Trasg gazociggu nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, a wykonany gazociag przed zasypaniem
podlega zainwentaryzowaniu przez stuzby geodezyjne.

Sie¢ moze zosta¢ nagazowane po dokonaniu odbioru koficowego i spisaniu protokoiu
technicznego odbioru przy udziale inwestora, wykonawcy, inspektora nadzoru i
dostawcy gazu.
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Karpacka Spdlka Gazowmlctwa sp. 2 0.0,

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin
tel, 081 445 2100, fax 081 445 21 33

Dzial Eksploatacji
tel. 081 445 22 30, 445 22 48
fax. 081 44522 50

Wasz znak:
Nasz znak:

INPI1-4/0717/320/00
KSG IVIOTE/BBa/B3/09

g™

KAR

SPOLKA GATOWNICTWA

w Tarnowie

PACKA

£8 Zgodnosé Ofyginatem

Gr ing.

Urzad Miasta Lublin
Wydzial inwestyc]i
ubk. Wieniawska 14
20- 071 LUBLIN

Lublin, 2609-12-07

Dot wydania warunkdw technicznych przebudowy | zabezpieczenia istniejgce] infrastruktury
gazownicze] w zwiazku z planowang przebudows ukiadu drogowego ul. Gluskie] w Lubiinie
{od mostu na rzece Czerniejdwka do granic miasta).

W odpowiedzi na pismo znak: IN.PL1-4/G747/320/08, z dnia 2009-11-18 r. w sprawie wydania

warunkow technicznych przebudowy istniejace| sieci gazowej w rejonie jw. K36 sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie, informuje iz:

1. Nalezy dokonad przebudowy odeinksw istniejacych gazociagdw o nastgpujgcych parametrach;

Oznacz. | Cisnie] Material | Srednicai Diugosc Typ Gmina Migjscownsc Lities
adcinka -Tiie elemeniu
infrastr.
a-b 5lc PE dn 25 550 PRZYL M. Lublin Lubfn Gluska
AB e PE dn 160 28.0 SIEC M. Lutstin Lublin Gluska
B-C sic PE dn 40 15.0 SIEC 1. Lubfin Lublin Szkiarniana
P 8 BN 40 UKL _ZAP M. Lublin Lublin Srriamiana
zz s/C ON G0 UKEL_ZAP M. Lublin Lubiin Szxlandana
O-E &fc PE dn §3 35.0 SIEC M. Lublin Lublin Gluska
-G slc PE dn 180 80 SIEC t4. Lublin Lubfin Cluska
Z3 &fc DN 150 UKL_ZAP M, Lublin Lubtin Giuska
c-d sl PE dn 32 3.8 PRZYL M Luhtin [.1shtin Gluska
H-1 &l PE an 40 20.0 SIEC M. Lublin Eublin Gluska
K glc PE dn 110 25.0 SIEC M. Lublin Lublin Gluska
it sic PE tn 32 13.0 SiEC M. Lublin Lublin Gluska
M-N &/ PE dn 4% 13.0 SIEC M. Lublin Lublin Cluska
o-P gl PE dn 80 15.0 SIEC M. Lublin Lubiin Gluska

stronz 13

Karpacka Spélles Gazownichsa ep. 2 0.0, w Tamowia, ul. Wila Shwesza 7, 33-100 Taméw
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1C.

11.

12.

13.

14.

Parametry techniczne i zakres przebudowy

Przviacza; _

cisnienie gazu: Srednie ci$nienie, material gazociggu: polietylen SDR 11 PE 100

srednica: dn 25 {mm], dlugosé: ok. 5§5.0 [m], liczba przylgczy: 1 [szt].

srednica: dn 32 {mm)], dlugosc: ok. 7.0 {m], liczba przyiaczy: 1 [szt].

Sied:

cisnienie gazu: érednie ciénienis, materiat gazociggy; polietylen SDR 11 PE 100

érednica: dn 110 [mm), dlugosc: ok. 25,0 {m]

srednica: dn 160 [ram], dlugose: ok, 30.0 [m]

$rednica: dn 180 [mm), diugesd: ok, 10.0 {m]

$rednica: dn 32 [mimj, diugosé: ol 15.6[m]

drednica: dn 40 [mmy], diugosé: ok. 58.0 {m)

$rednica: dn 83 [mmj, diugosé: ok, 35.0 fm)

srednica: dn 30 [mm], diugosé: ok, 15.0[m]

Ulkiady zaporows:

cisnienie gazu: $rednie ciSnienie, material: zasuwy z kroccami PE do zgrzewania

srednica: DN 32 z pojedynczym wydmuchem — Z1

srednica: DN 100 z pojedynczym wydmuchem — 22

srednica: DN 150 z podwajnym wydmuchem — 23

Przebudowywane gazociagi nie powinny znajdowad sie pod nawlerzchnig jezdni ani pod

krawgznikami, za wyjatkiem miejsc przekroczen ulicy. Ewentualne wiaczenia przylaczy nie moga

znajdowac sig pod nawierzchnig jezdni.

Nalezy zachowac istnigjace przykrycie, oznakowanie sieci gazowej {stupki znacznikowe, tablicziiy,

Skrzynki uliczne (od sgczkow wechowych T armatury) dostosawad do projektowanej niwelely

terenu. VW migjscach, gdzie istniejacy teren bgdzie obnizany Jub podwyzszany, nalesy dokonad

ewentualng] przebudowy sieci gazowej polegajace] na jej zaglebieniu tak, aby zachowaé

przykrycie na poziomie ok. 1,0 m.

Na przebudowe nalezy opracowac Prejekt Budowlany, podiegajacy uzgodnieniu przez ZUDP

i Oddzial Zakiad Gazowniczy w L ublinie,

Inwestor dokona przebudowy gazociagu wiasnym staraniem i na swoj koszt.

W przypadku koniecznosci przebudowy gazoclggow na terenach prywatnych Inwestar uzZyska

zgode (druki umoéw obowigzujgce w KSG) na wejScie w teren i lokalizacie infrastruktury

garownicze] od wiasciciela dangf nigruchomosci,

W migjscach przekroczen ulic na gazeciggu zafozyé rure osionowa RO wystaigeg po 1,0 m poza

skrainie proj. jezdni,

Jako rury oslonowe stosowaé rury PE SDR-17.6 wediug typowych rozwigzan stosowanych na

terenie dziatania O/ZG w Lublinie,

Odeinki D-E | H-l przebudowac od istniejgeych ukdaddw zaporowo-upusiowych, bez koniscznosai

ich przebudowy. '

Przebudowy gazociggu dokonaé w sposob bezkolizyjny w  stosunku do istnigjacego

i projektowanege uzbrojenia ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych przepisow

i norm:

» Rozporzadrenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 .w sprawie warunkdw techniczriych, jakim
powinny cdpowiada€ sieci gazowe" (Dz. U. Nr 87/2001 poz. 1055),

e zapisow nomy PN-91/M-34501 Gazociagi i insialacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow
7 przeszkodami terenowymi. Wymagania® {norma wycofana).

«  Instrukcli KSG sp. z 0. 0. z 21.12.2007 r. Warunki techniczne projekiowania, budowy, nadzoru i odbion
gazociggdw wykonanych z polistylenu™

W miejscu skrzyzowania drogi z gazociggiem w/c DN 200 mm ufozy¢ zbrojone plyty betonowa

o odpowiedniej wytrzymalosci okreslone] przez projektanta w stosunku do nosnoéci drogi, na

szerokosci po 0.5 m poza skrajnie jezdni oraz-na diugosei min. po 1,5 m liczac od osi gazociagu.

Piyty nalezy wozyC stycznie jedna obok drugiej na podsypce z piasku. Proponuje sig piyty

betonowe o szerokosci 1,5+2,0 m. Zachowaé odlegloéé min. 0,5 m od gamej scianki zewnetrzng]

gazociggu do dna ulozane} pivty.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacych gazociagow i przyiaczy zachowad

szczegllng ostroznose, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzié recznie, pod nadzorem

pracownika odpowiedniege RDG (po wczesnigjszym powiadomienit o odkryciu gazociagu,

przylaczy lub armatury). W przypadku uszkodzenia gazotiggu nasz Zakiad wykona nigzbedne

prace naprawcze na koszt Inwestora.

Prace przetgczeniowe | wigczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter, dokona

odplatnie Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie na zlecenie Inwestora.

Oprecowalla): Piolr Tomaszawsk
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15. Ma 7 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie powiadomié w formie pisemnej RDG
Lublin.

16. W celu uzyskania warunkéw technicznych na przebudowe/zabezpiecznie gazociagu
wysokiego cisnienia DN 500 mm nalezy sig zwrdci¢ do wiasciciela tej infrasiruktury, §j. do
Operatora Gazociagdw FPrzesylowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Oddzial
w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarndw, tel. (0-14) 622-53-00, fax. {0-14) 621-
37-31.

17. MNinieisze warunki sg wazne jedynie z zalgcznikiem graficznym.

7 powazaniem:

;

S
T-ca DYREITRA
dz Dysorgbudi

Mirosinn Gldwia
Fi

/’ ;zsfz
SRVl
Lo,
Do wisdlomosci:
s RDG Lublin

= ' OTEala
Zalgeznik:

s« Dokumeniacja drogowa z zaznaczonymi gazociggami do przebudowy

Opras gwadla): Fiolr Tomaszeveski
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Lublin, dma 12 .11.2010r.
ZUDP Nr 1357 /2010

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dolumentacji projektowe;j obiektu Lublin - ul. Gluska
Zleceniodawca : Zespol Projektowania i Obslugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
_ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s,j. 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B

Data wplywu zlecenia : 23.09.2010 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projeliowej (projektant) : ,, ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszezuk - sJ.
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwaoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowe].

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dnin 24.09.2010r i 12.11.2010 r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej z przylaczami, energetycznej linii kablowej NN oraz przebudowy siecl gazowe,
kanalizacji teletechnicznej, hydrantow i energetycznych linii kablowych NN, SN w ul.
Gluskiej w Lublinie,

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié rgeznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odiworzente
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadlm braku inwentaryzacji sieci na mapach 1 braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWiIK, ZG w Lublinie, ZE
Lublin Miasto, TP SA w Lublinie.
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12.

13.

14.

i5.

16.

17.

18.

2
Przed przystapieniein do realizaciji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych
nalezy dokonat siosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenic na budowe z
Urzeda Miasta Lublin.
W projekeie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z cbowigzujacymi przepisami i normami technicznym.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawarlymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.
Na 7 dnt przed rozpoczeciem robst wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robst wszystkich uzytkownikéw wrzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych nrzadzen podziemmnych nalezy wykonywas recznie.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyd rurami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto.

W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i
kabla wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

W micjscach skrzyzowan i zblizen do isiniejacej sieci gazowe] prace ziemne prowadzié ze
szczegblng ostroznoseis. Podlegaja one zgloszeniu do Rejonn Dystrybucji Gazu w Lublinie ul,
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 kiéry dokona protokélarnego odbioru robét
PIZy czynnej siccl gazowej.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul.Gluskiej nalezy nzyskaé decyzje z WDiM UM Lublin.
Przejécie projektowanym siecig-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wylkonaé
bez naruszania konstrukeji nawierzchni.

W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezpoérednim sgsiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okreslié bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroemergeiycznych moga roznié sie
od wartoéei olreélonych w normach, przepisach i dokumentacii geodezyjne).

Uzgodnienie usytnowania projektowanych sieci uzbrojenia terenm zachowuje waznosé przez okres
3 lat od dria wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencit sicci uzbrojenia terenu oraz zespoléw nzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenn z uzgodnionym projekiem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzora budowlanego.
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WLACZENIE DO ISTN. GAZOC. dn 40 PE
ZA POMOCA KOLANA 90° dn 40 PE

Karpacka Spalka Gazewnictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie
Qdidzist Zaktad Gazowniczy w; Lublinie

ul. Diamantowa 15, 20-471 Lublin
val. 081 445 271 00, Fax 081 4‘15 2133
NIP 993.02-46-349

KRS 0000043974, REGON 852484171-00095
-a.

\
Projekt techniceny iarzuciagw’przyiacza ~62.[C:’_§3?=7-E&2m P\-
woalGboek S (JBUdE

w K5G Sp. z 0.0. w Tamawie

Oddziel Zaklad Gazowniczy w Lublinia
ul. Diamentowa 15

Na 7 dnl przed rozpoczeciem prac montazawych nalety pisemnie o %
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mgr inz. Joanna Bakowska Lublin dnia 30-11-2010 r.
Nr upr. 299/Lb/2000

Jako projektant opracowania pod nazwa .Projekt Budowlano-
Wykonawczy dla przebudowy ul. GLUSKIEJ] w LUBLINIE, od mostu na rzece
Czernigjowce do granic miasta, w branzy sanitarnej — przebudowa sieci gazowej

$/c”, oswiadczam, ze Projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Piotr Bgkowski Lublin dnia 30-11-2010r.
Nr upr. 295/Lb/2000

Jako sprawdzajacy opracowania pod nazwg ,.Projekt Budowlano-
Wykonawcezy dla przebudowy ul. GRUSKIEJ w LUBLINIE, od mostu na rzece
Czerniejowce do granic miasta, w branzy sanitarnej — przebudowa sieci gazowej
§/c”, oswiadczam, ze Projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej s/c
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TEMAT: Przebudowa ul. GLUSKIEJ w LUBLINIE od mostu na rzece Czemigiowee do granic miasts.
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PEA40 - rura przewodowa SDR 11 PE-100 dn 40x3,7




AROT A110 PS L=1,0m

2x AROT A110 PS L=1,0m
na proj. i istn. kablach

2x AROT A110 PS L=1,0m na istn. kablu
na proj. i istn. kablach
Zjazd Zielafi
chodnik do posesji choduk | A o T T — — ]
SOPIE Ziglan T ] - —— ———
Zielah hodnil — -t
e e e - - < _,
- ol N " o B
p— ) - - — — -
. - [/
—
Q
ey T2
e 1
= =
o e
=2 =]
2 =
£ E
! I
ot ot
e o
e Lo
N . 8 o~
fy) o
5 = <t _g
N = = = =4 = |a .
2 E E g K £ S _E_ E 5 E g
5 <] o i) £ ey 92 o =] o |G o
o g 8 = = s = — G == 8 L= = =]
o A S L = e | = = I o >, >, I =L .
— = = = < << = = = Jc =
s v 5 |g 2 G S S = 3 c |2 =] E 22 E4ys 2 @
-~ = = = = |51 =~ = = o~ = [E = = [z o8 & =
1:200 s 1B = s s |12 < s s (B 2 ] Sk 1 dg(5 |2 S
. 1= [ = 5] @ = o @ | = ©
i o B = fF = & [= |= = 5 k= [= = £ = ofk [= ®
o © = EE @
O - A A N S A = = 213 |18 2 g
S 18 | L= : |z |E (8 .S B = |8 = = 2 = [S[E|F |= 3
I R = g g8 [ |e E 2 elE =3 A=N £12 |82 [E =
poziom par.i70,00 m n.p.m S S ~ = " ™ ~ R =
170, p.m.
Wezel Cﬂ) @9 GD G:D
A i} > i =Y SIS 23 g2 &5 = 4 il
Rzgdna proj ferenu [m n.p.m.] = = = = = E= a5 =z = = 5 =
b = =y 2 ke o & 22 2|5 2] = =4 £
Rzgdno istn. terenu [m npm] ——-——— =] = =1 = = S i == == = = = L
= &l = = = =8 22 EiE = E = ]
2 i1 A 2 = S = a& si= o = & 2
Regdna dna rury [m np.m.] o i Ed = 4 g gl ag g 7] =] =]
Zaglehianiz [m] = =2 = = = 2 (= a2 =le =4 = = =)
T
Odiegiost {m] S S R = B F F = = i < =7 S EEEs B =
PEZS PE25 FE25 PEZ5 PE25 PEZ5 PE25 PE2S PE25 PEZS ~|FE25
Meteriof, Srednico /Spodek [%]
213 2,13 2,13 2,17] 2,17 1,68 0,08 4,86 2,17 2,17 2,47
Diugose {m] 2,70 3,70 3,00 8,60 3,60 D.80 3,80 3,00 3,10 2,30 1,60 11,30
LEGENDA:

PE25 - rura przewodowa SDR 11 PE-100 dn 25x3,0
SOP - slupek oznacznikowo-pomiarowy

TEMAT: Przebudowa ul GLUSKIES w LUBLINIE od masty na rzece Czemigjowee do granic miasta.

Projekt budowlany przebudowy sieci gazoweyj $/e

PROFIL PRZEBUDOWY GAZOCIAGU cz.2

Fusksja Nazwisks | g Hr upraw. Data /g’ggps /
PROJEKTOWA: | Mor inz. Joanna Bakowska 285/Lb/2000 11.2010 {/f'fﬁgﬂ{
OPRACOWAL ls’ i
sPRawDzi&= | mgr inz. Piotr Bakowski 205/Lb/2000 11.2010 hd)rd e
TRESC RYSUNKU: Z“ ?2

Skala
1:200/100




Zeup 0f omoiby pyjjojzsy — 39 gg up dozob wisi op eiuezabim P\ ceel zzeL el ot ol
E§ S 5
- —
‘_ﬂw Auppnpdpul pzolz - M
4 ERNYEENERDE ) _ _ . R
0 .m 0B 0UD|DY — MUNJap] DUDIWZ Yo ca'zel | 2i'za | 69M8L | y1) oog'e |& S
&3 &) Temterzan Al g e
+ m L L ‘Ne_“Jpyee_jagoy By ENT| S
z=F S “ i AIUMD1] —AUZIAIOYENY o) HIUZIMOTY, 06'Z8L | 642 | ostm | oz oY in
= um ,. =NEE
(o] mm _ ,.ﬂ ZEUp DINWHHGL| Up DynW4Ze /0|1 up oppols oud @. 60781 |8e'zet | 6e'iaL | ogy | o' [ K]
|
% |y i AupnpimApuy pzofz sEZBLI gz | BetiaL | 1z | os'e =
& |V i CHEBl | ZL 281 it 2
i =
mm “ : g
W | =) o
) W . . 5
L ! QLIUp DyNW — 3¢ o)) up -o0Zeb ‘uys) op siuazobim @ caZELjzezmagen | g1 | oo'o (&
Coup Djnw — 3g ¢g up -30z0b ‘Uisi op aluazabiM N givaL Ga'tRl BEZAL  clf  09EE
_ DINW 4 0}pals — Jd GZ Up rbbjoozob uys| Buezabezid [\ Terse) [se'catieszal] it | ooac = 8
i &
[
E§ ,,"l_r. 1 alua|)amso Toud n2'se
9@
Y8 [ NN3_AuDsopiy) 0'tE
a8 _
o JppR_3qoy foid 0ze
o o
- = = 3
< g1 &
= o
2
_
o
& | IpielE (eapy Toud ,
llll.l_- & T3 AUDROD M| ob'ez
_ A
I
| Wui | up *ajay "uny QB'SE |1
| A AulpnpisApur pzolz zuvel |zees [ ze'zel | ozt [oz'se |
| 00581 [} ]
|l 2
g1
R 2
.mu.M. F 3
a
— n
! Auprpimdpur pzolz o lostallasze it | orie i
<1 KT Al S = o
= | N
2 MUPOY2—HIUMDY IUZSMDIY zvvae | oa'ent [ea'zay | ezt | onoz & -
i _ Hl O MYunaly oubiz 2i'yaL|oe'caLicazal| sz’ | oc'el o
=
_ NE g
m _ L O Nyjunisly ouoiLlz 71991 | oe'eal | zazat | oet | ogyy [ -
" S
_ NG
_ .06 OUDJOY — myjunJaly pUDHUZ \n) zvvan | os'em | rezen | oot | osm [ -
o \o D m 2
N HUMDI}—CIUpZa] HIUZEMDLY e Lesean | eoem | aett | ey {8 -
| BE'CAL [T CEAN ]
_ [~}
I
Iy 70} AuDsopimy) a1
|
d _
5 |l . Ww gz| up ‘w ;7= 44 oI
3 w WW poL up "Toid “Zozsap upy 00'G 2
= | o E R
U] _ % M .
3 _ .m F
I
I
= _ "
& 5 1 DlUPZa] —YLMp) H(UZMD.; easal | ie'eas [ezmn | oy | opp |
~ 5 <[l TIvBL [ C6'FAl Bl =]
Ly 2] I o - 0 |~ 8
Pl = o Ll | Up "M9 Jpe(s |agoy an bl
L& L AIUMOJ} —FUPOLD _HIUZORD, zivey | yo'cal |zezan | o FOTE
2= . +. C aiuspiomso fosd ol N
=1 1 -
o g 2Ly _ cup Djnw — 3 £g up '0zob st op awazabpm | N | zeve | ve'ver | zezet | opt | oo | -
Ow Z/ I
el |
& i
|
£ !
o
m E E | w
(=9 0. 2
o c 2 E =
=] =] E| E| e
2 ] = a E &
. ™~ s H = =
- ; 5 5 z — g
3 = = g E|l =] £
= el % | & B|E
£ a o B .W I ;..ww —
] s o o o £ 2 k= U
. "l 5 5 £ 2|l 2| % 8
00L:L =1 < O A~ 2 - O R O
[=1 = o o (s3] ™~ [=] = =

TEMAT: Przebudowa ul. GLUSKIES w LUBLINIE od mostu na rzece Czernigiowce do granic miasta.
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LEGENDA:

PE63 - rura przewodowa SDR 11 PE-100 dn 63x5,8
PE110 - rura przewodowa SDR 11 PE-100 dn 110x10,0

o - rura oslonowa

SOP - slupek oznacznikowo-pomiarowy
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PROFIL PRZEBUDOWY GAZOCIAGU cz.4

TEMAT: Przebudows ul,GLUSKIES w LUBLINJE od mosiu na rzece Czermisjowce o granic miasta,
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SOP - stupek oznacznikowo-pomiarowy

PE40 - rura przewodowa SDR 11 PE-100 dn 40x3,7
PE110 - rura przewodowa SDR 11 PE-100 dn 110x10,0
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LEGENDA.

PE32 - rura przewadowa SDR 11 PE-100 dn 32x3,0

TEMAT: Przebudowa v GEUSKIES w LUBLINIE od masfu na rzece Czemigjgwee do granic miasfa.

Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej s/c

PROFIL PRZEBUDOWY GAZOCIAGU cz.6

Funkgfa Nazwiska | lmig Nr upraw. Data oy
procExTOWAL | mgr inz. Joanna Bakowske | 2991b/zo00 | 11.2010 | 4 fK
DPRACOWAL I
srrawnze | mgrinz. Piotr Bakowski 20512000 | 11.2010 \[[ s
TRESC RYSUNKU: ;_?‘;:';5-6
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Profil gazociggu PE w terenie uzbrojonym

(np. w ulicy)

// //f////ﬁ’////é// R

W//A

monopgna g
D OD DOD

warstwa nawierzchniowa

(asfall. bruk, plyiy chodnikowe, itp.)

/////

warstwa zwiru siabilizowanego

grunt rodzimy

tasma ostrzegawcza, 26lta, o szerokosd
niz mnigjszej niz 20em {do Dz 160 PE)
i 30 cm (powyzej Dz 160 PE)

N

piasek

{aéma lokslizacyjna 25ia, szerokosci min.6 cm
(z wiopiong wkiadkg identyfikacying stalowa)

lub przewad [okalizacyiny min 1 mm w izolacjizotej

L

gazocigg PE

S min. minimalna szerokos¢ wykopu

| -
- 7

& R
Z

/
N\

N

podsypka nie mniej niz 5 cm dla gruntow
plaszczystych bez kamieni, przy
kamienistym podioZu min. 15 em

S min.
dn + 20 cm

Profil gazociggu PE w terenie nieuzbrojonym

—

7

np. w gruntach ornych)

7

\
\

/

warstwa uprawna

min. 100 cm

grunt rodzimy

tatma ostrzegawecza, zolta, o szerokosc
nie mnigjszej niz 20cm (do Dz 160 PE)
i 30 cm (powyzej Dz 160 PE)

piasek

tasma [ckalizacyjna zola, szerokesci min.g em
(z winpiong wkiadka Identyfikacyjna stalows)

lub przewsd lokalizacyjny min 1 mm w izolacji zokes

podsypka nie mnigj niz 5 cm dia gruntéw
piaszezystych bez kamisni, przy

gazociag PE

S min. minimalna szerckosé wykopu

S min.

kamienistym podiozu min. 15 cm

Wymagania dotyczqoue
oznakowania trasy gazociggu
wg normy PGNiG S.A. ZN—-G-3001

dn + 20 cm

TEMAT: Frzebudowa ul.GLUSKIES w LUBLINIE od mosty na rzece Czemiajowee do granic miasta.
Projekt budewlany przebudowy sieci gazowej s/c

An
Funkcia Nazwisks Hrmig Nr upraw. D /%E 1
PrOJEXTOWAL | MOF inZz. Joanna Bakowska 289/ b/2000 11.2010 T, I[f h/
OPRACOWAL I l 2
serawpze: | migrinZ. Piofr Bakowski 2951b/2006 | 11.2010 j N/il‘-'\:

TRESG RYSUNKU:

PRZEKROJ WYKOPU DLA GAZOCIAGU Z PE




= 1100

PLYTA FUNDAMENTOWA 400 x 300 x 200

STABILIZACJA 150

| PIASER 190 TABELA WYMIAROW
. Kotni Rura
Gazociagg Zasuwa nierz upist Kurek | Korek
Dn Dz g H L Dz Do g dn dn R

32 1380 [ 29 | 915 | 140 | 135 | 100 | 16 25 25 RT
40 1445 29 1920 {140 | 145 | 110 | 18 25 25 RT
50 |570 | 32 | 925 | 240 | 160 | 125 | 20 25 25 R1
65 |76, | 32 | 935 | 260 | 180 | 145 | 20 25 25 RT
80 889 | 40 | 940 | 280 | 195 | 160 | 22 32 32 |R11M4

Poz. Wyszczegolnienie o3¢ | Materiat] Norma katalog.rys. 100 |108,0: 45 | 950 300 215 180 | 24 32 32 |R11M4
1. |Zasuwa kolnierzowa P16, Dn, z kolumng 1 kpl. | zeliwo “HAWLE" 150 11590 45 | 980 | 350 | 265 | 225 | 24 40 40 | R11/2
2 Rura gazociggu Dn stalowa bez szwu 1 200NB|_PN-EN 10208-1 200 12191 71 1.010] 400 | 320 | 280 | 24 40 40 |R11/2
3. Kolnierz okragty ptaski Dn
z kompletem srub | nakretek 4 kpl. St3S | PN-87/H-74732
4. Polgczenie nierozlgczne stal - PE 2 kpl. | stai-PE
5 Rura upustowa stalowa bez szwu dn 2 kpl. {L290NB| PN-EN 10216
6 Kurek kulowy mufowy PN6 dn 2 571 5138 “GAZOMET"
7 Korek dn 2 s7t. | zeliwo Tys.szczed.
8 Skrzynka uliczna do zasuw 1szt. | zeliwo Nr kat. 857
9 Skrzynka uliczna do hydrantu 2szt._| Zeliwo nr kat. 856
10 Pivia betonowa ® 450 x 100 1 szi.
14 Plyta betonowa @ 600 x 100 2 g7t
UWAGI:

1- w korku poz.7. Wywierci¢ otwor @ 3 mm (rys.szczegdlowy)
2- skrzynki uliczne poz. 8 i poz. 9. zamowi¢ z napisem "GAZ"

TEMAT.  Przebudowa ul. GLUSKIES w | UBLINIE od mostu na rzece Czemisjowce do granic miasia.
Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej s/c

Funkcja Nazwiskso | Imig Nr upraw. Data is
PROJEKTOWAL | MGr in2. Joanna Bakowska 2994 b/2000 11.2010
OPRACDWAL FF .
serawnzi: | mgr inz. Piotr Bakowski 295/.6/2000 |11.2010 { [ fif
TRESC RYSUNKU: ~ / f
6
UKLAD ZAPOROWO-UPUSTOWY s




