PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

Umowa Nr 3382/INf2008
z dnia 21.11.2008r.

EGZ.H

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

DLA ZADANIA:
»PRZEBUDOWA ULICY GLUSKIEJ W LUBLINIE

OD MOSTU NA RZECE CZERNIEJOWKA DO GRANIC MIASTA"

Obiekt: ulica Gluska w Lublinie

Adres: Miasto Lublin

Obiekt polozony na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 11, 53, 5/2, 6/8, 7, 10, 11, 12, 17, 18/2, 19, 22/3, 23/4, 2411, 2412,
25, 26, 28, 29, 3012, 30/4, 31, 32, 33, 561, 57/3, 57/5, 633, 63/5, 15, 2112, 20, 44, 542, 55, 57, 58/4, 31, 33/1, 36, 39, 40, M1, 431,
69/2, 73175, 73121, 73/22, 73/76, 73/3, 153, 65, 328, 416, 197, 30, 404, 110/6, 10111, 40, 9611, 38, 453/2, 109, 45612, 86/2, 454, 671,
67, B8, 721, 7212, 72/3, 7214, 74/4, 7415, 7512, 7511, 76N, T6/2, 154/6, 154/5, 154/4, 154/3, 15412, 15411, 170, 24214, 242/6, 2422,
242/3, 329/1, 438/4, 43813, 438/2, 49, 70/1, 70/2, 70/3, 98, 238, 241, 242, 411, 247, 248, 251, 25711, 259, 110/5, 102, 104/2, 10411, 482,
23911, 240, 247, 31416, 31516, 690, 661, 59/2, 68.1-59/2, 62/2, 65, 61/2.

Kod Stownika Zamowien (CPV):

Dzial: 45000000-7

Grupy: 45100000-8, 45200000-9
Klasy: 45110000-1, 45230000-8

INWESTOR URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Wiadystawa t.okietka
20-950 Lublin
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA Zespol Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa
Drogowego ,,ToMaR - DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spotka jawna
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin
ZESPOL PROJEKTUJACY
BRANZA FUNKCJA IMIE [ NAZWISKO UPR.NR DATA ODPISY
DROGOWA PROJEKTANT: mgr inZ. Tomasz Lis 2755/Lb/88, 265/Lb/39 | 11 .2010/%—%///
SPRAWDZAJACY: | mgrinz Marek Oleszozuk | LUBIOT33PWODI4 | 11200 | ™~ A
MOSTOWA PROJEKTANT: mgr inZ. Tadeusz Mazurek 699/Lb/88 11 .20@/“” /\_\
SPRAWDZAJACY: inz. Zygmunt Olszewski 1712/Lb/92 11.2010 ’
MOSTOWA - przepust | PROJEKTANT: inz. Zygmunt Olszewski 1712/Lbf92 11.2010
SPRAWDZAJACY: mgr inZ. Tadeusz Mazurek 699/Lb/88 11.2010
ENERGETYCZNA PROJEKTANT: mgr inz. Teofil Gatat 2984/Lb/95 11.2010
SPRAWDZAJACY: | mgrinz Marcin Tymochowicz | LUB/0180/PWOE/M8 | 11.2010
SANITARNA PROJEKTANT: mgr inz. Romuald Tartowski 27621Lb75 11.2010
SPRAWDZAJACY: inz, Grzegorz Kosmala LUB/D136/POWS/O8 | 11.2010
TELEKOMUNIKACYJNA | PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Rosiak LUB/OT40/PWOTI09 | 11.2010 | rz st

Lublin, listopad 2010r.




TOM |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Umowa Nr 3382/INf2008

z dnia 21.11.2008.

EGZ.H

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA ZADANIA:
»PRZEBUDOWA ULICY GLUSKIEJ W LUBLINIE

OD MOSTU NA RZECE CZERNIEJOWKA DO GRANIC MIASTA”

Obiekt: ulica Gluska w Lublinie

Adres: Miasto Lublin

BRANZA DROGOWA

Obiekt polozony na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 11, 5/3, 5/2, 6/8, 7, 10, 11, 12, 17, 18/2, 19, 22/3, 23/4, 2411, 24/2,
25, 26, 28, 29, 3012, 3074, 31, 32, 33, 56/1, 57/3, 5715, 63/3, 6315, 15, 21/2, 20, 44, 54/2, 55, 57, 58/4, 31, 331, 36, 39, 40, 41, 431,
69/2, 73/75, 73/21, 7322, 73/76, T3/3, 153, 65, 328, 416, 197, 38, 404, 110/8, 10111, 40, 96/1, 38, 453/2, 109, 456/2, 96/2, 454, 6711,
67, 68, 7211, 7212, 7213, 72/4, 744, 7415, T5/2, T5{1, 7611, 76/2, 15416, 154/5, 15474, 154/3, 15412, 1541, 170, 242/4, 242/8, 242/2,
24213, 329/1, 438/4, 43813, 438/2, 49, 70/1, 70/2, 70/3, 98, 238, 241, 242, 411, 247, 248, 251, 25711, 259, 110/5, 102, 104/2, 104/1, 482,
23914, 240, 247, 314/6, 315/6, 690, 66/1, 59/2, 68.1-59/2, 62/2, 65, 61/2.

Kod Stownika Zamowien (CPV):

Dzial: 45000000-7

Grupy: 45100000-8, 45200000-9
Klasy. 45110000-1, 45230000-8

INWESTOR URZAD MIASTA LUBLIN
Plac Wiadystawa t okietka
20-950 Lublin
JEDNOSTKA PRCJEKTUJACA Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa
Drogowego , ToMaR - DROG"
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spotka jawna
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin
ZESPOL PROJEKTUJACY
BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR.NR DATA | _PODPISD
DROGOWA PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Lis 2755/b/86, 265/Lb/99 11.%/ < j /y
SPRAWDZAJACY: mar inz. Marek Oleszczuk | LUB/O133/PWOD/04 | 1 1.2?& %
MOSTOWA PROJEKTANT: mgr inZ. Tadeusz Mazurek 699/Lb/88 11.28-:111./ J
SPRAWDZAJACY: inz. Zygmunt Olszewski 1742/Lb/92 112010 ~J
MOSTOWA - przepust | PROJEKTANT: inz. Zygmunt Olszewski 1712/Lbi82 11.2010
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tadeusz Mazurek 699/Lb/88 11.2010
ENERGETYCZNA PROJEKTANT: mgr inz. Teofil Galat 2084/Lb/95 11.2010
SPRAWDZAJACY: | mgrinz Marcin Tymochowicz | LUB/0180/PWOE/0B | 11.2010
SANITARNA PROJEKTANT: mgr inz. Romuald Tartowski 2762/Lb75 11.2010
SPRAWDZAJACY: inz. Grzegorz Kosmala LUB/O136/POWS/08 | 11.2010
TELEKOMUNIKACYJNA | PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Rosiak LUB/O140/PWOT/09 | 11.2010 | 7z v

Lublin, listopad 2010r.




Projekt budowlany (wykanawczy) dla zadania: ,Przebudowa ulicy Giuskiej w Lublinie od mostu na rzece Czemiejowka do granic miasta”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

WYKAZ DOKUMENTOW

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania

Projektowane zagospodarowanie

Konstrukcie nawierzchni

Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem
Opracowania branzowe

Dane o wpisie do rejestru zabytkow oraz ochronie srodowiska

CZESC RYSUNKOWA —ETAP |

Plan orientacyjny  Rys.1.1 skala 1:10 000

Projekt zagospodarowania terenu  Rys. 2.1-2.6 skala 1:500

Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu (Urzad Miasta Lublin) Rys. 2.1-2.8 skala 1:500
Zhiorcza plansza uzbrojenia terenu (Starostwo Powiatowe Lublin) Rys. 2.1 skala 1:500

CZESC RYSUNKOWA - ETAP I

Plan orientacyiny  Rys.1.1 skala 1:10 000
Projekt zagospodarowania terenu  Rys. 2.1 skala 1:500



Praojeki budowlany (wykenawezy) dia zadania: ,Przebudowa ulicy Gluskie] w Lublinie od mostu na rzece Czemiejowka do granic miasta”

1.WYKAZ DOKUMENTOW



Projekt budowlany (wykonawczy) dla zadania; ,Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czemigjdwka do granic miasta”

3)

4)

9)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

WYKAZ DOKUMENTOW

Oswiadczenie projektantow

Uzgednienie projektu  budowlano - wykonawczego dotyczacego przebudowy | zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury teletechniczne] kolidujacej z projektowang przebudows ulicy Gluskie] w Lulinie wydane przez
Telekomunikacje Polska dnia 20.04.2011r., numer pisma: TOTTESBU/MR-1/20.04/11

Uzgodnienie dokumentacji projektowe] Frzebudowa oswigtlenia drogowego kolidujacego z projektowang przebudowg
ulicy Gluskiej w Lublinie” wydane przez Wydziat Drog | Mostow Urzedu Miasta Lublin dnia 20.04.2011r., znak pisma:
DM-08-1.7012.11.12/3.2011

Uzgodnienie dokumentacji projektowej lokalizacji kanalizacji deszczowej w migjscowosci Domindw, gm. Glusk
wydane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydziat Geodezji dnia 13.08.2010r., Opinia Nr 1638/2010

Opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] Miasta Lublin uzgadniajaca lokalizacje kanalizacji sanitamej,
kanalizacji deszczowe] z przylaczami, energetycznej linfi kablowej NN oraz przebudowy sieci gazowej, kanalizacji
teletechnicznej, hydrantéw i energetycznych finii kablowych NN, SN w ul. Gluskiej w Lublinie z dnia 12.11.2010r.,
znak pisma: ZUDP Nr 1357/2010

Warunki techniczne przebudowy urzadzen elektroenergetycznych kolidujacych z projektowans przebudows ulicy
Gluskiej w Lublinie wydane przez LUBZEL Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto dnia 20.09.2010r., znak pisma:
Nr 109/8355/TUTS2010

Przediuzenie warunkdw technicznych dotyczacych usuniecia kolizji sieci teletechnicznej w zwigzku z przebudowg
ulicy Gluskiej w Lublinie wydane przez Telekomunikacje Polska Obszar Eksploatacji w Lublinie dnia 31.08.2010r.,
numer pisma; TOTTESBU/MR-1431.08/10

Warunki techniczne wykonania skrzyzowan przewodow kanalizacyjnych do DN500 wigcznie majacych potgczenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat z gazociggami wysokiego cisnienia oraz warunki techniczne wykonania
skrzyzowan przewodow kanalizacyjnych nie majgcych polaczenia z pomieszezeniami dia ludzi | zwierzat
z gazociagami wysokiego cisnienia, prowadzonych nad gazociggami wydane przez GAZ-SYSTEM z dnia
09.07.2010r., znak pisma: TIESA/TS-4528/15/10

Pismo akceptujace irase projektowane] kanalizacji deszczowej i sanitame] w ulicy Gluskiej w zwiazku z jej
przebudowg wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacf w Lublinie Sp. z c.0. z dnia
16.08.2010r., znak pisma: TOT/5010/158/10

Przediuzenie warunkdw technicznych budowy sieci wod.-kan. oraz odwodnienia ulicy Gluskie] w zwiazku z jej
przebudows wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. z dnia
27.05.2010r., znak pisma: TOT/5004-463/2010

Warunki techniczne zabezpieczenia istnigjacego gazociggu wysokiego cisnienia DN200 w miejscu skrzyzowania
z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej | kanalizacji deszczowej oraz kablem energetycznym w ulicy Gluskiej
w Lublinie wydane przez Karpacks Spolke Gazownictwa Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie dnia 07.05.2010r.,
znak pisma: KSG IVIOTE/G8e/006/10

Warunki techniczne wykonania skrzyzowan kabli energetycznych z gazociggami wysokiego ciSnienia wydane przez
GAZ-SYSTEM Operator Gazociggow Przesylowych Cddziat w Tamowie z dnia 04.07.2006r., znak pisma: TT-452-
06/2006

Decyzja zezwalajaca na lokalizacie kanalu deszczowego w pasie drogowymi drogi powiatowe] nr 2271L Wdlka
Abramowicka — Domindw (ul. Strojanowskiego) w miejscowosci Dominow, gm. Glusk wydana przez Zarzad Drég
Powiatowych w Lublinie z siedziba w Belzycach dnia 21.04.2010r., znak pisma: DR-5444/172/110

Warunki przebudowy skrzyzowania ulicy Gluskiej z drogami powiatowymi nr 22721 | 2271L {ulica Strojnowskiego)
wydane przez Zarzad Drdg Powiatowych w Lublinie z siedzibg w Betzycach dnia 07.04.2010r., znak pisma: DR-
2211110310

Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury gazowniczej w zwiazku z planowanq
przebudows ukladu drogowego ulicy Gluskiej w Lublinie wydane przez Karpacka Spotke Gazownictwa Cddziat Zaktad
Gazowniczy w Lublinie dnia 07.12.2009r., znak pisma: KSG IV/OTE/682a/83/09

Uzgodnienie skrzyzowania przebudowywanej ulicy Gluskiej w Lublinie z gazociagiem wysokiego cisnienia DN 500
relacji Felin — EC Wrotkdw wydane przez GAZ-SYSTEM Operator Gazociggéw Przesylowych Oddzial w Tamowie
dnia 02.12.2009r., znak pisma: TT-4528-463/09 San/GG/01

Decyzja nr 823/227 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na realizacji sieci wodociggowej
oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie wlicy Gluskiej, F. Strojnowskiego, Mietowsj, Handlowej, Zorza, Dominowskiej,
Masarskie, Wygodnej w Lublinie wydana przez Urzad Miasta Lublin Wydzial Architektury i Budownictwa dnia
05.11.2009r., znak pisma: AB.ID.1.1.7331-2212/09



Projekt budowlany (wykonawczy) dla zadania: ,Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czemiejdwka do granic miasta"

18) Aklualizacja warunkdw techniczniych odwodnienia oraz budowy sieci wod.-kan. w ulicy Gluskiej z dnia 17.07.2008r.,
znak pisma; TRK/5004-520/2009

19) Decyzja — pozwolenie wodno prawne na rozbidrke istniejacego przepustu i wykonanie nowego w ulicy Gluskiej
{pomigdzy ulicami Przepiorcza i Handlowa) w Lublinie wydana przez Prezydenta Miasta Lublin dnia 23.07.2008r.,
znak pisma; 05.05.1.6224-9/09

20) Warunki techniczne budowy sieci wod.-kan. Oraz odwodnienia ulicy Gluskiej w zwiazku z jej przebudowg wydane
przez Migjskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0. z dnia 01.07.2008r., znak pisma:
TRK/5004-532-1/2008, IN.PLI-4/0717/108/08

21) Warunki Biura Transportu Zbiorowego dotyczace lokalizacji przystankéw autobusowych z dnia 04.07.2008r., znak
pisma: TZ.P.0718-34/08

22) Warunki przebudowy urzadzen elekiroenergetycznych kolidujgcych z projektowang przebudows ulicy Gluskie]
w Lublinie wydane przez LUBZEL Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto dnia 19.06.2008r., znak pisma:
Nr 72/5468/TUITS/2008

23) Postanowienie Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie z dnia 06.06.2008r., znak pisma:
IN/A003/LU-265/2268/2008

24) Warunki techniczne dla projektowanej przebudowy ulicy Gluskiej w Lublinie wydane przez Lubelskie Przedsiebiorsiwo
Energetyki Cieplnej w Lublinie dnia 02.06.2008r., znak pisma: NR-021-16/08

25) Warunki techniczne dla projekiowane] przebudowy ulicy Gluskiej w Lublinie wydane przez Netia S.A. dnia
09.06.2008r., znak pisma: E/CW-L-08/035/TS

26) Warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie isiniejacej infrasirukiury teletechnicznej kolidujgcej
z projektowana przebudows ulicy Gluskiej w Lublinie wydane przez Telekomunikacje Polska Obszar Eksploatacii
w Lublinie dnia 29,05.2008r., numer pisma: TSSELZEU/UP/8188/08

27) Warunki techniczne do opracowania projekiu przebudowy drogi powiatowej nr P2272L — ul. Gluskiej w Lublinie
wydane przez Wydzial Drog i Mostdw Urzedu Miasta Lublin dnia 12.08.2008r., znak pisma: DM.UD..5542/G-
010/1520/08

28) Mapa do celdow projektowych w skali 1:.500 zarejestrowana w Migjskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjne
i Kartograficznej Urzedu Miasta Lublin w dniu 08.07.2010r. pod numerem ewidencyjnym 553.81-1267/10 (jlosé
arkuszy — 1)

29) Mapa do celow projektowych w skali 1:500 zarejesirowana w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficzne] Urzedu Miasta Lublin w dniu 02.03.2040r. pod numerem ewidencyjnym 0683.9-211/2010 (ilosé
arkuszy — 8)



Zespol Projektowania i Obslugi
Inzynierskie] Budownichwa Drogowego

»ToMaR-DROG"

Tomasz Lis, Marek Oleszczuk
- spotka jawna
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 LUBLIN

tel. (081) 7496077
fax. {081) 746 40 91

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze przekazywany przez Zespot Projektowania | Obslugi
Inzynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spétka jawna
w Lublinie projekt budowlany (wykonawczy) pod nazwa;

Projekt budowlany (wykonawczy) dla zadania:
»Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie
od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Lublin, listopad 2010r.



BRANZA ELEKTRYCZNA EGZ.1

UZGODNIEN

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA ULICY GLUSKIEJ W LUBLINIE

{na odcinku od mostu na rzece Czemigjowka do granic miasta)

I Dystrybucja 8.4, Odduiel Lublin
| Zakiad Energetyczny Lublin-Miastio

. . . . . | Niniejsza, dokumentacje techniczng sprawdzono

TEMAT: Przebudowa i zabezpieczenie istniejacych s:qlmaa FOERErge  Pebudowy
kolidujacych z projektowang przebudowa ullcitgfgfti@fki?ejw"t e 7 8o

7
L ¢ srawdzenie waine do WA S
Luntin, dnia LB 2 207 .

W dakurfeniani i 3o

sg WEiowEna oliowigujar aril
technicznymi. j’
INWESTOR GMINA MIASTO LUBLIN '
Plac Lokietka 1
20-950 Lublin
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA - | Zespol Projektowania i Obstugi

Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
,ToMaR - DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk —

spoétka jawna
ul. Melgiewska 38B/14
20-234 Lublin
ZESPOL. PROJEKTUJACY:
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR. NR DATA PODRIS
¥ ls Iliar Pind SZL‘::; i
PROJEKTANT mgr inZ. Piotr N e~
PR AN rryCZIA Soatowics LUBIOOTIPWOEIDY | , Vot T
ASYSTENT PROJEKTANTA |  mgr inz. Andrzej .
~ BRANZA ELEKTRYCZNA Grabowski s
"
S e - cycrryczns | Marcin Tymochowicz | LUB/O180/PWOE/08
Lublin , grudzien 2010 Za zgc incsé

z oryginatem
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o Wydziaf Drég i Mostow

‘“' TGVﬁhc:nland'
N Z‘. CERT . wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel: 81 466 25 95 , fax: 81 466 2551
-T‘%..,m',‘f' 150 8001 e-mail: drogi@ublin.eu, www.um lublin.eu
DM-0S-1.7012.11.12/3.2011 Lublin, dnia 20.04.2011

ToMaR - DROG”
20 — 234 Lublin
ul. Melgiewska 38B/14

Dot. oswietlenia drogowego ul. Gluskiej

Wydziat Drég i Mostéw UM przekazuje w zatgczeniu uzgodniong
dokumentacje projektowa ,Przebudowa oswietlenia drogowego Kkolidujgcego
z projektowang przebudowag ul. Gluskiej w Lublinie, wnoszgc jednocze$nie nastepujacy
uwage :
o typy wysiegnikow i ich dlugosci, projektowacé w sposob zapewniajacy ksztatt linii

opraw.

Zatacznik:
1 x PBW

“ToMaR-DROG™ Sp. ).
ul. Mefgiewska 38B/14, 20-234 Lublin

T untsele
mgr intAleksandra Tuszewska

Z orygln.Glem

Numer dokumentu Mdok: Strona1z1



BRANZA ELEKTRYCZNA EGz. 6

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA ULICY GLUSKIEJ W LUBLINIE

(na odcinku od mastu na rzece Czemiejowka do granic miasta)

TEMAT: Przebudowa oswietlenia drogowego kolidujacego z projektowana
przebudowg ulicy Gluskiej w Lublinie

[y

0pinii, sestenestefradecyor

z dnia ‘z& o4, o171

znak:-DH-05-1.2042.11.42/3 .Zot1

INWESTOR GMINA MIASTO LUBLIN

Plac tokietka 1

20-950 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA | Zespol Projektowania i Obstugi

Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»,ToMaR - DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk

- spotka jawna

ul. Melgiewska 38B/14

20-234 Lublin
ZESPOL PROJEKTUJACY:

FUNKCJA IMIE 1 NAZWISKO UPR.NR DATA PODPIS
PROJEKTANT - G e e
T BRANZA ELEKTRYCZNA | TMGF inZ. Teofil Gatat 2984/Lb/85 1.2-.30_?[_41'-_ 3iY “UTJ); ‘g
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Andrze] 1299 1~0 & /

— BRANZA ELEKTRYCZNA Grabowski ]
SPRAWDZIL : . :
— BRANZAELEKTRYCzNA | Marcin Tymochowicz | LUB/0180/PWOE/08
Lublin , grudzien 2010 Lz Loss
“ToMaR-DROG Sp |
ul. Metgiewska 38B/14, 20-234 Lublin
“Tantura

mgrinz, Aleksandra Tuszewska
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Telekomunikacia Polska

Pion Technicznej Obslugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Krakawis
Wytlziat Zarzadzania Zasopami Siec

Wp}yng}o dnia 7. 04711 Deial Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie

ul. Chadzki 14, 20-093 £ ublin
tel.: 0 B1 718 14 30

fax: 081718 14 69

www. ip.pl

Lublin, 20 kwiecierh 2011 r.

~ToMaR - DROG”

Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spotka jawna
ul. Melgiewska 38B/14

20-234 Lublin

sToMaR-DROG™ Sp. ].

Numer pisma: TOTTESBU/MR-1/20.04/11 ul. Melgiewska 36B/14, 20-234 Lublin
Temat: uzgodnienie projekiu technicznego /lTx i
migr int.Aleksandra-Tusteiska
z oyl alem

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy przebudowy | zabezpieczenia istniejgcej
infrastrukiury teletechnicznej kolidujgcej z projektowang przebudowag ul. Gluskiej w Lublinie
uzgadniamy bez uwag.

Dokumentacje powykonawcze dla kabli Swiattowodowych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg T-01
dla kazdego kabla w oschnym cpracowanitl.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej TP S.A. nalezy realizowad zgodnie z uzgodnionym projekiem.
Niniejsze uzgodnienie weazne jest przez okres 12 miesigecy od dnia jego wydania.

Jednoczesnie przekazujemy informacje dotyczgce sposobu realizacji przebudowy:

1. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg TP, nalezy wykonywac zgodnie z abowigzujgeymi
przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych Telekomunikagiji Polskie;.

2. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczyC i powiadomic upowaznionego
przedstawiciela TP nadzorujgcego prace.

3. Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych z infrastrukturg TP nalezy zglosi¢ w formie pisemnej
na adres: Pion Sieci i Platform Ustugowych, Dziat Gospodarki Zasobami w Krakowie,
ul. Kapelanka 4, 30-347 Krakdw przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robot
w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP. Rozpoczecie prac powinno byc
poiwierdzone protokolem przekazania palcu budowy.
Zgloszenie powinno zawieracd n/w dokumenty:

¢ projeki wykonawczy (budowlany) pozytywnie zaopiniowany,

o instrukcje przelgczania kabli,

e pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robdt budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe,

» informacje o Wykonawcy robat,

Telskomunikacja Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardsj 18, wpisana do Rejestru Przedsigbierdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X1l Wydzial Gospodarczy Krajowesn Rejestru Sadowego pod numerem D000010681; REGON 012300784, NiP 526-02-50-995;
7 pokrytym w caloici kapitalern zakladowym wynoszacym 4 106 319723 21



« harmonogram robdt,
¢ Uprawnienia kierownika budowy, Inspekiora Nadzoru, jezeli wymagany wraz z aktualnym
wpisem do Izby Inzynieraw
4. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, kiéra posiada udokumentowane doswiadezenie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym.

5. Zakoficzone prace zwigzane z przebudowg infrastrulkdury TP nalezy zglosi¢ do odbioru wraz
z dokumeniacja powykonawczg zawierajgcd inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng, co
najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

6. Koszty przebudowy infrastrukiury TP ponosi Inwestor. Jednoczes$nie Inwestor ponosi
odpowiedzialnosé za ewentualne siraty wynikie z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa.

7. Przebudowe kabli swiattowodowych mazna wykonac po uprzednim zgloszeniu wniosku
o wykonanie planowanych prac zwigzanych z ingerencig w infrastrukturg TP z 30 dniowym
wyprzedzeniem | po uzyskaniu zgody na ich realizacje. Osobg odpowiedzialng za koordynacje
prac z ramienia TP jest Pan Robert Malinowski tel. kontakiowy 18 447 07 77. Nadzdr nad
prowadzonymi robotami prowadzi¢ bedzie ocddelegowana przez Dysponenta Operacyjnego Grupa
Techniczna.

8. Po przebudowie dokonac pelnych pomiarow kabli ze wszystkich weziow zwigzanych z ich
zakonhczeniami na przefgcznicach optycznych.

9. Dokumentacje powykonawczg dia przebudowanych kabli Swiattowodowego wykonaé zgodnie
z Instrukejg T-01.

Niniejsze pismo prosimy dotgczy¢ do dokumentacii projektowej jako jej integralng czesc bedaca
podstawg do zgtoszenia rozpoczecia rabot.

Z powazaniem

Z up. Dyrekiora Regionu Operacyinego
Utrzyma%l Sieci | Ustug w Krakowie

Grzegor ‘SﬂliS
Kierownik |

Dzialu Zarzadzania Zasobami Sieci

— T T

il ol A R

z oryginaie

3o

“ToMaR-DROG™ Sp. ).
ul. Metgiewska 38B/14, 20-234 Luti,
—/
-] verdrie—
mgr in. Aleksandra Tuszewsh..



Lublin, 2010-08-13

Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydziat Geodezji
ZESPOL UZGADNIANIA
COKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 1638/2010
uzgodnienia dokumentacji projektowej
Przedmiot uzgodnienia:kanalizacja deszczowa w m. Dominéw gm. Glusk
dla: Urzad Miasta Lublin

adres: 20-950 LUBLIN
PLWI, Lokietka 1

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
gmina: Glusk

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodnié z:

MPWIK Sp. z 0.0. w w Lublinie,

Zarzad Drog Piwiatowych z siedzibg w Betzycach

a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejszg opinia.

2. Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odnosnym terenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzer podziemnych nalezy wykonywaé recznie
Ze szczegolng, ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wiasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowej.

4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami nalezy wykonywaé zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i narmami technicznymi.

5. W rejonie pki. poligonowych wykopy prowadzié recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

6. W przypadku braku inwentaryzacii sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentuaine uszkodzenia sieci w trakcie prac Ziemnych odpowiedzialnoéé ponosi
zarzgdzajgey dang siecia. :

7. Istniejace kable telefoniczne w migjscach skrzyzowan z projekiowanym uzbrojeniem
podziemnym zabezpieczy¢ zgodnie z norma ZN/S6TPSA/004.

Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika TP S.A. Pion Sieci OT Lublin
tel.7181440 przed zasypaniem.

8. Prace ziemne w rejonie istniejacych kabli telefonicznych wykonywaé pod nadzorem
przedstawiciela Telekomunikagciji Polskiej.

9. Na istniejacych kablach elektroenergetycznych w miejscach skrzyzowan z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym zastesowad rury ostonowe dwudzielne.

10. Nalezy uzyskac¢ od zarzadcy drogi zgode na przejscie przez droge przyigczem.

Ciag dalszy uwag i zalecer na str. 2 '



11. Przejscie pod drogg kanalizacja deszczowa wykonad przeciskiem lub przewiertem w rurze
osfonowej na catej szeroko$ci pasa drogowego utozonej na gtebokosci min. 1,6 m.

od najnizszego punktu terenu na trasie przejécia.

12. W miejscach skrzyzowan i zblizer do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzi¢
recznie, ze szczegolng ostroznosciy. Podlegajg one zgtoszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu
w Lublinie, ktory dokona protokdélarnego odbioru robét przy czynnej siec gazowej.

Zoup. STAROSTYLUBELSKIEGU

f
myr inz. Agn%zszm Stoméka
Przewodniczaca Zespolu
Uzgadniania Dokumentacji Proiektowe;



URZAD MIASTA LUBLIN
Zegpol Uzgeaniania
Dokuinentacit Projekiows]
Wiaswa Lublia
20-072 Lublin, ul. Wieniawsta 14
tzl. N8BT 466 7150, 081 488 2157 1

Lublin, dma 12 .11.2010T.
ZUDP Nr 1357 /2010

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Gluska
Zleceniodawca : Zespdt Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
_ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j. 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B

Data wplywu zlecema : 23.09.2010r.

Stadium opracowantia : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ,,ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - 5.
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 1. poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Zesp6l Uzgaduiania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 24.09.2010r1 12.11.2010 r. uzgoednil lokalizacje kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej z przylaczami, energetycznej linii kablowej NN oraz przebudowy sieci gazowej,
kanalizacji teletechnicznej, hydrantdw i energetycznych linii kablowych NN , SN w ul.
Gluskiej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostki nprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnigjacych panktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
narnszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci W trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponost zarzadzajacy
dana siecia.

4. Projekt budowlany ped wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK,, ZG w Lublinie, ZE
Lublin Miasto, TP SA w Lublinie.



L

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
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Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obicktow budowlanych
nalezy dokonaé stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z
Urzedu Miasta Lublin.
W projekceie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymzi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujgeymi przepisami i normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog i
Mostéw UM. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzeti podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

- W muejscach skrzyzowaii z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rrami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Mhasto.

W przypadiu uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacii i
kabla wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

W miejscach skrzyZzowan i zblizei do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzié ze
szczegdlng ostroznosdcia. Podlegaja one zgloszeniu do Rejonn Dystrybucii Gaza w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktéry dokona protokélarnego odbioru robét
Przy czynnej sicci gazowej.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul Gluskiej nalezy uzyskaé decyzje z WDiM UM Lublin.
Przejécie projekiowanym siecia-przylaczem pod vrzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonad
bez namszania konstrukeji nawierzchni.

W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedziwie urzadzer elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie). w jakiej moga byé wykonywane te
roboty 1 zapewni¢ nad mimi fachowy nadz6r techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych moga réznié sie
od wartosci okreélonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazmosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzema Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 453).

W razie niezgodnosci zrealizowane;j sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektemn inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacii organowi

nadzom budowlanego.
’ DE%\ MIASTA

ds. kootdynasi Mhkemanail ;ogalc vel

Zup. PRE



PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Oddziat Lublin

Zzklad Energetyczny Lublin-Miasto

20-411 Lubidin, ul. Wolska 12

1el.;081 445 10 00, fax.: 061 746 43 33

e-mail: sekretariat ze1@lublin.pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 20.09.2010r.
Nr109/8355/TU/TS /2010

\"Llljf,\ii\&—\]_g' 1(-']1

Zalacznik nr 1 do umowy

L e

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Inwestycji
ul. Wieniawska 14

20-071 Lublin

WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27.08.2010r. okreéla sie nastgpujace warunki
przebudowy  urzadzeh  elekiroenergetycznych  bedacych  wiasnoscig PGE
DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat Lublin, kolidujacych z projektowang przebudowg
ul. Gluskiej w Lublinie.

Informujemy, Ze warunki rozwigzania Kolizji zostalty wydane na podstawie
przedstawionego planu. Po opracowaniu ostatecznego projekiu zagospodarowania
terenu nalezy zgtosi¢ sie do ZE Lublin — Miasto celem uzgodnienia urzadzen bedacych
w kolizji.

Ponadio w przypadku:
a) zmiany rzednych wysokosciowych terenu,
b) zmiany geomeirii jezdni,
c) zmiany technologii wykonania jezdni
niniejsze warunki tracg swojg waznos¢.
1. Miejsce wystepujacej kolizji: ul. Gluska w Lublinie.
2. Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang budowa;
2a. b@dqce na majatku PGE Dystrybucia S.A.
linia kablowa SN typu HAKFta 3x120mm?® + XRUHAKXs 3x1 x120mm? relacji stacja
transformatorowa K-746 -+ stacja transformatorowa K-776,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji zapas ul. Gluska +
zapas ul. Gluska,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x1 20mm® + HDPE relacjii stacja
transformatorowa K-1129 + stacja transformatorowa K-1265,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm® + HDPE relacgji stacja
transformatorowa K-1129 + stacja transformatorowa K-1171,
- linia kablowa SN typu HAKFta 3x120mm? + XRUHAKXs 3x1x120mm? relacdji stacja
transformatorowa K-746 + stacja transformatorowa K-1129,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x400mm?® + HDPE relacji RS Abramowice +
zapas w kierunku RS Felin,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm?® + HDPE relacji RS Abramowice +
stacja transformatorowa K-1155,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji RS Abramowice +
stacja transformatorowa K-1171,

Sprawe prowadzi Wydzial TU, inz. Stabuszewski Tomasz, tel 081 445 11 47

PGE Dysirybucja §.A. z siedzibg w Lublinie

20-340 Lubiin, ul. Garbarska 21A, NIP: 8462533855

wpisana do Krajowago Rejestru Sadowage prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, X1 Wydzial Gospadarezy
pad numerem KRS: 0000343124, Kapital zakladowy / kapital wplacony: § 730 742 830 21,

Konto barkowe: Bank PEKACQ S A., NrPL 31 1240 5497 1141 06000 3003 1588,

www,noedvstrvbucia. ol



- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji RS Abramowice =
stacja transformatorowa K-1340,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji stacja
transformatorowa K-1173 + stacja transformatorowa K-1223,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm*® + HDPE relacji stacja
transformatorowa K-881 + stacja transformatorowa K-1313,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm?® + HDPE relacji stacja
transformatorowa K-806 + stacja transformatorowa K-1313,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relagji stacja
transformatorowa K-884 + stacja transformatorowa K-1163,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm® + HDPE relacji stacja
transformatorowa K-1163 + stacja transformatorowa K-1313,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm?® + HDPE relacji stacja
transformatorowa K-1163 + stacja transformatorowa K-1327,

- linie kablowe SN projektowane przez PTU ELEKTRA,

- linia napowietrzna nN typu Al 4x35mm?® relacji stup Nr 1 ul. Gluska = sfup Nr 5
ul. Gluska oraz stup Nr 4 ul. Gluska + przyigacze napowietrzne ul. Gluska 14,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-746 =
stacja transformatorowa K-162,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-746 =
stup Nr 1 ul. Gluska,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® stacja transformatorowa K-746 + ziacze
kablowe ZK wolnostojgce przy stupie Nr 1 ul. Gluska,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze wolnostojace ZK przy stupie
Nr 1 ul. Gluska + zlgcze kablowe ZK-4xL2 1265/2/4,

- [inia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-4x1.2 1265/2/4 +
zigcze kablowe ZK-3xL2 1265/2/3 ul. Pajdowskiego 49,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-4xL2 1265/2/4
ul. Gluska + ztgcze kablowe ZK-1aj4 ul. Szklarniana dz. Nr 71/4,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji zlacze kablowe ZK 1171/3/8
ul. Gluska 9 + ztgcze kabiowe ZK-3e Nr VIl ul. Gluska 26,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK 1171/3/8
ul. Gluska 9 + zfgcze kablowe ZK-3aj 1171/3/7 ul. Gluska 13,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm’ relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/3/7
ul. Gluska 13 + zfgcze kablowe ZK-3ej 1171/3/6 ul. Gluska 19,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-4aj 1171/3/5
ul. Gtuska 23 + ztacze kablowe ZK-3aj ul. 1171/3/4 ul. Gtuska 27,

- linia kablowa nN typuy YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-4aj 1171/3/5
ul. Gtuska 23 + zigcze kablowe ZK-1hj 1177,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji ztacze kablowe ZK-3e Nr VII
ul. Gluska 26 + zigcze kablowe ZK-3aj Nr Vil ul. Gluska 24,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relagji stacja transformatorowa K-746 <
ztacze kablowe ZK-3+1P Nr [V ul. Sieciecha 3-5,

- linfa kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relagji zigcze kablowe ZK-3e Nr Vi
ul. Gluska 26 + zlgcze kablowe ZK-3a+3P Nr ul. Sieciecha 4,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1129 +
ztacze kablowe ZK-3ej 1171/3/6 ul. Gluska 18,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-3gj 1171/3/5
ul. Gluska 19 + zigcze kablowe ZK-4aj 1171/3/5 ul. Gluska 23,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-4aj 1171/3/5
ul. Gluska 23 + zigcze kablowe ZK-2aj 1171/3/9 ul. Giuska 38,

PGE Dysirybuda S.A. z siedzibg w Lublinie 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, NIP: 5462553855 wpisana do Kmjowego Rejestru
Sgdowego prowadzonsgo przez S3d Rejonowy w Lublinie, XI Wy dzizf Gospadamczy pod numerem KRS 0000343124,
Kapitat zaklad owy / kapital wplacony: 9 730 742 850 zi. Konto bankowe: Bank PEKAD S.A., NrPL 311240 54597 1111 00GC0 5003 158
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linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztgcze kablowe ZK-3aj 1171/1/4
ul. Gluska 74 + ztacze kablowe ZK-3ej 1171/1/5 ul. Sachséw 4-6,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-3a+3P Nr |
ul. Sieciecha 4 + zigcze kablowe ZK-3a+4P Nr Il ul. Sieciecha 10-12,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-3a+1P Nr IV
ul. Sieciecha 3-5 + zlgcze kablowe ZK-3a+4P Nr V ul. Sieciecha 3,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-3a+4P Nr V
ul. Sieciecha 3 + ztgcze kablowe ZK-3a+4P Nr VI ul. Sieciecha 11,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-3ej 1171/4/3
ul. Zorza 1d + zigcze kablowe ZK-2xL2+2xL00+4P ul. Zorza 1a,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ztacze kablowe ZK-3ej 1171/4/3
ul. Zorza 1d + stup Nr 1 ul. Zorza,

linia napowietrzna nN typu Al 4x35mm? relaq[ stup nr 1 = stup Nr 2 ul. Zorza,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm?® relacji ztgcze kablowe ZK-3ej 1171/2/6
ul. Gluska 95 + zigcze kablowe ZK-1a 1171/2/6/1 ul. Gtuska 97,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-3a] 1171/2/6
ul. Gluska 95 + ziacze kablowe ZK-3aj 1171/2/7 ul. Gluska 105,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/2/7
ul. Gtuska 105 + ztgcze kablowe ZK-5aj 1173/5/3 ul. Gluska 119,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ztacze kablowe ZK-5aj 1173/5/3
ul. Gtuska 119 + zlgcze kablowe ZK-1b+1P 1173/5/3/1 ul. Gtuska,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-5aj 1173/5/3
ul. Gtuska 119 + zigcze kablowe ZK-3aj 1173/5/4 ul. Gluska 86,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji zlacze kablowe ZK-5aj 1173/5/3
ul. Gluska 119 + ztacze kablowe ZK-3gj 1173/5/2 ul. Gtuska 125,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-3ej 1173/5/2
ul. Gluska 125 + zlgcze kablowe ZK-5aj+1P 1173/5/1 ul. Gluska 139,

linia kablowa nN typu YAKY 4x70mm? relacji ztacze kablowe ZK-5aj+1P 1173/5/1
ul. Gluska 139 + zlgcze kablowe ZK—‘laj+1 P 1173/5/1/1 ul. Gluska 133,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1173 =
ztgcze kablowe ZK-5aj+1P 1173/5/1 ul. Gluska 139,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-3a 1173/1/1
ul. Gluska + ztgcze kablowe ZK-5aj+1P 1173/5/1 ul. Gluska 138,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kabiowe ZK-3a 1173/5/5
ul. Gluska 84 + zigcze kablowe ZK-3a 1173/5[4 ul. Gluska 86,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1173 +
ztacze kablowe ZK-4aj 1173/4/1 ul. Gtuska 100,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ztacze kablowe ZK-4aj 1173/4/1
ul. Gtuska 100 + zlgcze kablowe ZK-1a+1P 1173/4/1/1 ul. Gluska 98,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ziacze kablowe ZK-4aj 1173/4/1
ul. Gtuska 100 + ztgcze kablowe ZK-Sa}+1 P 1173/4/2 ul. Gluska 92,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji stacja transformatorowa K-1173 =
zigcze kablowe ZK-2aj 1173/2/1 ul. G%uska 145,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relaql stacja transformatorowa K-1173 =
ztacze kablowe ZK-4aj 1173/3/1 ul. Gluska 108,

finia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ztgcze kablowe ZK-2aj 1173/2/1
ul. Gtuska 145 + zlgcze kablowe ZK-2aj 1173/2/2 ul. Gluska 147,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ztacze kablowe ZK-2aj 1173/2/2
ul. Gluska 147 + zlgcze kablowe ZK-1b+1P 1173/2/3 ul. Gluska 151,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ztacze kablowe ZK-1b+1P 1173/2/3
ul. Gluska 151 + zlgcze kablowe ZK-1b1P 1173/2/4 ul. Gluska 157,
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- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-3a 1171/3/4
ul. Gtuska 22 + zlgcze kablowe ZK-3a 1171/3/3 ul. Gluska 33,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/3/3
ul. Gluska 33 + zigcze kablowe ZK-3aj 1171/3/2 ul. Gluska 39,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/3/2
ul. Gluska 39 + zlacze kablowe ZK-4a 1171/3/1 ul. Giuska 49,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1171 =+
ztacze kablowe ZK-4a 1171/3/1 ul. Gluska 49,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1171 +
zigcze kablowe ZK-4a 1171/3/1 ul. Gluska 49 tor I,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1171 +
ztgcze kablowe ZK-3ej 1171/2/1 ul. Gluska 55,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ztacze kablowe ZK-3ej 1171/2/1
ul. Gtuska 55 + ztgcze kablowe ZK-1b+1P 1171/2/1/1 ul. Gluska 53,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ztacze kablowe ZK-3ej 1171/2/1
ul. Gtuska 55 + ztgcze kablowe ZK-3j ul. Gluska 57,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3ej 1171/2/1
ul. Gluska 55 + ztgcze kablowe ZK-3ej 1171/2/2 ul. Gluska 65,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji zigcze kablowe ZK-3ej 1171/2/2
ul. Gluska 65 + zlgcze kablowe ZK-1b 1171/2/2/1 ul. Gluska 603,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?” relacji ztacze kablowe ZK-3ei 1171/2/2
ul. Gluska 65 + zlacze kablowe ZK-4aj 1171/2/3 ul. Gluska 73,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x70mm? relacji zlacze kablowe ZK-4aj 1171/2/3
ul. Gluska 73 + zigcze kablowe ZK-1aj 1171/2/3/3 ul. Gtuska 71b,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji zigcze kablowe ZK-4aj 1171/2/3
ul. Gluska 73 + zlgcze kablowe ZK-1bj 1171/2/3/1 ul. Gtuska 73,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-4aj 1171/2/3
ul. Gluska 73 = zlgcze kablowe ZK-4a 1171/2/4 ul. Gluska 81,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ziacze kablowe ZK-4a 1171/2/4
ul. Gluska 81 + zigcze kablowe ZK-1b+1P 1171/2/4/1 ul. Gluska 77,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm?® relacji ztacze kablowe ZK-4a 1171/2/4
ul. Gluska 81 + zigcze kablowe ZK-1aj 1171/2/4/3 ul. Gtuska 87,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji zigcze kablowe ZK-4a 1171/2/4
ul. Gluska 81 + zlgcze kablowe ZK-3ej 1171/2/5 ul. Gluska 91,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ztacze kablowe ZK-3e] 1171/2/5
ul, Gtuska 91 = zlgcze kablowe ZK-3a+2P ul. Gtuska 89,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-3g] 1171/2/5
ul. Gtuska 91 = ziacze kablowe ZK-3ej 1171/2/8 ul. Gluska 95,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztgcze kablowe ZK-3gj 1171/4/3
ul. Zorza 1d + zlgcze kablowe ZK-3a 1171/4/2 ul. Gluska 44,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-3a 1171/4/2
ul. Gluska 44 + ztacze kablowe ZK-3aj 1171/4/1 ul. Gluska 46,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1171 +
zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/4/1 ul. Gluska 48,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1171 =
ztgcze kablowe ZK-3aj 1171/1/1 ul. Gluska 58,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/1/1
ul, Gluska 56 + zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/1/2 ul. Gluska 66,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/1/2
ul. Gtuska 66 + ztacze kablowe ZK-3a 1171/1/3 ul. Gluska 72,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/1/3
ul. Gluska 72 + zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/1/4 ul. Gluska 74,
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- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj] 1173/3/7
ul. Gluska 13 + ztgcze kablowe SPL 2 ul. Gluska 13a,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3g] 1173/3/6
ul. Gtuska 19 + zigcze kablowe ZK-1b+1P 1173/3/6/1 ul. Gluska 17,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztgcze kablowe ZK-1b+1P 1173/3/6/1
ul. Gtuska 17 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 15a,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji z{a_cze kablowe ZK-3ej 1173/3/6
ul. Gluska 19 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 19,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji ztacze kablowe ZK-4aj 1173/3/7
ul. Gtuska 23 + ztacze kablowe ZK-1+2P 1173/3/5 ul. Gluska 21,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji ztacze kablowe ZK-4aj 1173/3/7
ul. Gluska 23 + ztacze kablowe ZK-1b 1171!3/5!4 ul. Gluska 210,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj Nr VIlI
ul. Gluska 24 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 24,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji z}qcze kablowe ZK-2aj 1171/3/9
ul. Gtuska 38 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gtuska 36,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-2aj 1171/3/9
ul. Gluska 38 + zlgcze kablowe ZK- 1b+1P 1173791 ul. Gluska 38,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3ej 1171/4/3
ul. Zorza 1d + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Zorza 1c,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1171/3/4
ul. Gtuska 27 + ztgcze kablowe SPL O ul. Gtuska 27,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/3/4
ul. Ghuska 27 + ztgcze kablowe ZK—1b+1P ul. Gtuska 273,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1171/3/4
ul. Gtuska 27 + ztgcze kablowe ZK 111 ul Gluska 27¢,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/3/3
ul. Gluska 31 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 31,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1171/3/2
ul. Gluska 39 + zigcze kablowe ZK-13j 1171/3/2/1 ul. Gluska 37,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1171/3/2
ul. Gtuska 39 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 35,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji z%qcze kablowe ZK-3aj 1171/3/2
ul. Gluska 39 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gtuska 39,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji z%acze kablowe ZK-3aj 1171/3/2
ul. Gtuska 39 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 43,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji ztgcze kablowe ZK-3e] 1171/2/1
ul. Giuska + ztgcze kablowe SPL 0 ul. G{uska 55a,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1171/2/2
ul. Gluska 65 + zigcze kablowe ZK~1b+1P ul, Gtuska 67,

_ linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji z{qcze kablowe ZK-3aj 1171/2/2
ul. Gluska 65 + ztacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 65,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm’ relacji zigcze kablowe ZK-4aj 1171/2/3
ul. Gtuska 73 + ziacze kablowe SPL 0 ul. Gtuska 71,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm’ relacji ztgcze kablowe ZK-3ej 1171/2/5
ul. Giuska 91 + ztacze kablowe SPL. 1 ul. Gluska 88,

- linia kablowa nN iypu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3ej 1171/2/5
ul. Gluska 91 + ztgcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 81,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji z:‘a_cze kablowe ZK-3aj 1171/4/1
ul. Gluska 46 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 48,

_ linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zigcze kablowe ZK-3ej 1171/4/1
ul. Gluska 46 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Giuska 50,
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linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1173/3/4
ul. Gluska 163 + zigcze kablowe ZK-5a 1173/3/3 ul. Gluska 130,

finia kablowa nN typu YAKY 4x70mm?® relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1173/3/4
ul. Gluska 163 + stup Nr 10 ul. Gluska,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-881 +
zapas przy ul. Gluskiej,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-881 <
slup Nr 5 ul. Gluska tor |,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-881 =
stup Nr 5 ul. Gluska tor Il

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm® relacji zlacze kablowe ZK-
3xL2+2x1.00 881/2/2 ul. Gluska 191 + zigcze kablowe ZK-3x1.2+4xL00+1P 881/2/3
ul. Gluska 197,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-3xL2+4xL.00+1P
881/2/3 ul. Gtuska 197 + stup Nr 8 ul. Gluska,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-4aj 1173/3/1
ul. Gluska 108 + ztacze kablowe ZK-3aj+1P 1173/3/1/1 ul. Parafialna 3,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-4aj 1173/3/1
ul. Gluska 108 + ztacze kablowe ZK-2+2P 1173/3/1/4 ul. Gluska 1123,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji ztagcze kablowe ZK-4a 1173/3/1
ul. Gluska 108 + zigcze kablowe ZK-3aj 1173/3/2 ul. Gluska 118,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Gtuska 118 + ztgcze kablowe ZK-5a 1173/3/3 ul. Gluska 130,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-5a 1173/3/3
ul. Gtuska 130 + zapas ul. Gluska 132,

linia napowietrzna nN relacji stup Nr 10 + stup Nr 10/1, sfup Nr 5 + stup Nr 10, stup
nr 5 =+ stup Nr 5/2, stup Nr 5 + stup Nr 6 ul. Gluska wraz z przytgczami,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-3xL2+4xL00+1P
881/2/3 ul. Gluska 197 + ztgcze kablowe ZK-3xL2+5xL00+1P 881/2/4 ul. Mietowa
10-12,

linia napowietrzna nN typu Al 4x50mm?® + 25mm? relacji stacja transformatorowa
K-881 = stup Nr 1 = stup Nr 6 ul. Giuska, ul. Wygodna, stup nr 2 + stup Nr 2/2 wraz
Z przytgczami,

linia napowietrzna nN typu Al 4x50mm? + 25mm? relacji stacja transformatorowa
K-881 + stup Nr 6 + stup Nr 15 ul. Gluska, stup nr 6 + stup Nr 6/12, stup Nr 10 +
stup Nr 10/1, stup Nr 12 + stup nr 12/2 wraz z przylaczami,

linia napowietrzna nN relacji slup Nr 6 ul. Gluska + stup Nr 7 ul. Wygodna wraz
Zz przytaczami, .

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stup nr 13 ul. Gluska + zlacze
kablowe ZK-3j ul. Gluska 257,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stup Nr 15 ul. Gluska = zlacze
kablowe ZK-3a+2P ui. Gluska 263c,

linia napowietrzna nN relacji stup Nr 1 ul. Gtuska 250 + ship Nr 15 ul. Gluska 265,
stup nr 8 + stup Nr 9/2, stup Nr 12 + stup Nr 12/1, stup Nr 13 + stup nr 13/1, stup Nr
13 =+ stup Nr 13/2, stup nr 15 + stup Nr 15/1 wraz z przytaczami,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1163 +
stup Nr 1 ul. Gluska,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztgcze kablowe ZK-3aj Nr VIIl = zigcze
kablowe SPL 0 ul. Gluska 24,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1173/3/7
ul. Gtuska 13 + ztgcze kablowe SPL 2 ul. Gtuska 13,
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linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?” relacji zigcze kablowe ZK-5aj+1P 1173/5/1
ul. Gtuska 138 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 141,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/5/5
ul. Gluska 84 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 84,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1173/5/4

ul-Gluska 86 +zfgcze kablowe ZK-ul-Gluska88;

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-4aj 1173/4/1
ul. Gluska 100 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 94,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zlacze kablowe ZK-4aj 1173/4/1
ul. Gtuska 100 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 96,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zigcze kablowe ZK-4aj 1173/4/1
ul. Gtuska 100 + ztacze kablowe 2xSPL 0 ul. Gluska 102-104,

linla kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-2aj 1173/2/1
ul. Gtuska 145 + ztgcze kablowe ZK-1a+2P 1173/2/1/1 ul. Gluska 145,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-2aj 1173/2/1
ul. Gluska 145 + zlgcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 145 Plebania,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-2aj 1173/2/2
ul. Gtuska 147 + ztgcze kablowe ZK-1b+1P ul. Gtuska 149,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-2aj 1173/2/2
ul. Gluska 147 ~+ ztacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 147,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1173/3/4
ul. Gtuska 163 + zlgcze kablowe ZK-1 1173/3/4/1 ul. Gluska 163,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-2aj] 1173/2/2
ul. Gtuska 147 + zigcze kablowe ZK-1b+1P ul. Gluska 149,

linfa kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zlgcze kablowe ZK-1 1173/3/4/1
ul. Gluska 1863 + zlacze kablowe ZK-1b+1P 1173/3/4/2 ul. Gluska 161,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1173/3/4
ul. Gluska 163 + ztgcze kablowe SPL 2 1173/3/4/3 ul. Gluska 165,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm’ relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1173/3/4
ul. Gluska 163 + ztacze kablowe ZK-1b+1P 1173/3/4/4 ul. Gtuska 167,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-1b+1P 1173/3/4/4
ul. Gluska 167 + ztgcze kablowe ZK-1b+1P 1173/3/4/5 ul. Gluska 169,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-1b+1P 1173/4/5
ul. Gtuska 169 + zigcze kablowe ZK-1a+2P 1173/3/4/6 ul. Gluska 171,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm® relacji ztacze kablowe ZK 881/8/1
ul. Gtuska + zigcze kablowe SPL 1 881/8/1/4 ul. Gluska 175,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3xL2+4L00+1P
881/2/3 ul. Giuska 197 + ztgcze kablowe SPL 1 881/2/3/2 ul. Gluska 197b,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3xL2+41.00+1P
8817213 ul. Gluska 197 + ztgcze kablowe SPL 1 881/2/3/1 ul. Gtuska 197,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?’ relacji zlacze kablowe ZK-3xL2+4L00+1P
881/2/3 ul. Gluska 197 = ztacze kablowe SPL 1 881/2/3/3 ul. Gluska 199,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztgcze kablowe ZK-4aj 1173/3/1
ul, Gluska 108 + ztacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 108,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?’ relacji ziacze kablowe ZK-4aj 1173/3/1
ul. Gluska 108 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 110,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Gluska 118 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 114,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Gluska 118 + zfgcze kablowe SPL O ul. Gluska 116,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Gluska 118 + zlgcze kablowe ZK 111 ul. Gluska 118,
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- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/1/1
ul. Gluska 56 + zigcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 56,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/1/1
ul. Gluska 56 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gtuska 58,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/1/1
ul. Gluska 56 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gtuska 60,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/1/2
ul. Gluska 66 + zlacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 62,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/1/2
ul. Gluska 66 + zlacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 64,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?’ relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/1/2
ul. Gluska 66 + ztgcze kablowe SPL 1 1171/1/2/1 ul. Gluska 66,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/1/2
ul. Gluska 66 + zlgcze kablowe SPL 1 1171/1/2/2 ul. Gluska 68,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztgcze kablowe ZK-3aj 1171/1/2
ul. Gluska 66 + ztgcze kablowe ZK 111 ul. Gluska 70,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/1/3
ul. Gluska 72 = zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 7223,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1171/1/3
ul. Gluska 72 + zigcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 72,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/1/3
ul. Gluska 72 + zigcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 74,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/1/4
ul. Gluska 74-76 + ztacze kablowe SPL 1 ul. Gluska 76a,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/1/4
ul. Gluska 74-76 + zlgcze kablowe ZK 111 ul. Gluska 76,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/1/4
ul. Gluska 74-76 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Giuska 78,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3ej 1171/2/6
ul. Gluska 95 ~+ zlgcze kabiowe SPL 0 ul. Gluska 93,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3ej 1171/2/6
ul. Gluska 95 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gtuska 99,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3ej 1171/2/6
ul. Gluska 95 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Giuska 95,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/2/7
ul. Gluska 105 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 103,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/2/7
ul. Gluska 105 = zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 105,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relagji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/2/7
ul. Gtuska 105 + ztgcze kablowe ZK ul. Gluska 105a,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1171/2/7
ul. Gluska 105 + ztacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 107,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-5aj 1171/3/5
ul. Giuska 119 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gtuska 109,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-5aj 1171/3/5
ul. Giuska 119 + ztacze kablowe SPL 0 ul. Gtuska 111,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-5a) 1171/3/5
ul. Gtuska 119 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 119,

- linfa kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3ej 1171/5/2
ul. Gluska 125 + ztacze kablowe ZK ul. Gtuska 123,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji ztacze kablowe ZK-3ej 1171/5/2
ul. Giuska 125 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 125,
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- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Gluska 118 + ztacze kablowe SPL 1 1173/3/2/1 ul. Gtuska 120,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Gluska 118 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gtuska 122,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-5a 1173/3/3
ul. Gluska 130 + zigcze kablowe ZK-1b+2P 1173/3/3/1 ul. Gluska 126,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji stup nr 10 ul. Gluska + zlgcze kablowe
SPL 0 ul. Gluska 1863,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztgcze kablowe ZK-3] ul. Gtuska 257 +
zigcze kablowe ZK ul. Gtuska 255b,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3j ul. Gluska 257 +
zlacze kablowe ZK-1+2P ul. Gluska 200,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji stup Nr 12/1 ul. Gluska + zlgcze
kablowe ZK ui. Giluska 222,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-881 ~+
zlacze kablowe ZK 1173/3/3,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-881 +
zlacze kablowe ZK 881/6/1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-881 =+
zlgcze kablows ZK 981/7/1,

- linia napowietrzna nN Al 4x35mm? relaci stup Nr 10 + Nr 10/1 ul. Przepitrcza,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 881/2/6 +
ztacze kablowa ZK 881/2/3,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 881/2/6 ~+
ztacze kablowe SPL 1 881/2/6/6,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK Nr 881/2/6 ~+
ztacze kablowe SPL 1 881/2/6/7,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK Nr 881/2/6 +
ztacze kablowe SPL 1 881/2/6/1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK Nr 881/2/6 +
ztacze kablowe SPL 2 881/2/6/2,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 881/2/6 +
zlacze kablowe SPL 2 881/2/6/3,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 881/2/6 +
zlacze kablowe SPL 1 881/2/6/4,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztgcze kablowe ZK Nr 881/2/6 =+
zlgcze kablowe ZK 1312/2/8,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztgcze kablowe ZK Nr 1312/2/6 =
ztacze kablowe SPL 1 1313/2/6/1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK Nr 1312/2/6 +
zlacze kablowe SPL 1 1313/2/6/2,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK Nr 1312/2/8 +
zlacze kablowe SPL 1 1313/2/6/3,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK Nr 1312/2/6 +
ztacze kablowe SPL 1 1313/2/6/4,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK Nr 1312/2/6 + stup
linit napowietrznej nN Nr 19,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1312/2/6 ~+
zlacze kablowe ZL ul. Gluska 219,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?* relacji ztacze kablowe ZK Nr 881/7/5 +
ztacze kablowe ZK 1313/1/7,
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- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK Nr 1313/1/7
ztgcze kablowe SPL 1 1313/1/7/2,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK Nr 1313/1/7
ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gtuska 162,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK Nr 1313/1/7
zlacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 164,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK Nr 1313/1/7
ztacze kablowe SPL 1 1313/1/7/1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlgcze kablowe ZK Nr 1313/1/7 +
ztacze kablowe ZK 1313/1/6,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlgcze kablowe ZK Nr 1313/1/6 +
ziacze kablowe ZK 1313/1/5,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK Nr 1313/1/5 +
zigcze kablowe ZK 1313/1/4,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/1/4 +
zlacze kablowe ZK 1313/1/3,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlgcze kablowe ZK Nr 1313/2/4 +
ziacze kablowe ZK 1313/2/3,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/2/4 =+
ztgcze kablowe ZK 1313/2/5,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK Nr 1313/2/5 =+
Zlgcze kablowe ZK 1313/2/6,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK Nr 1313/2/4
zigcze kablowe SPL. 1 ul. Gluska 239,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/2/4
ztacze kablowe SPL 1 ul. Gluska 241,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztgcze kablowe ZK Nr 1313/2/4
ztacze kablowe SPL 1 ul. Gluska 243,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?’ relacji zlacze kablowe ZK Nr 1313/2/4
ztgcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 245,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziagcze kablowe ZK Nr 1313/2/4 +
zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 2473,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK Nr 1313/2/4 +
ziacze kablowe SPL 1 ul. Gluska 247,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/2/4 +
Zlgcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 248,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK Nr 1313/1/4 =
zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 190,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?” relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/1/4 =
ztgcze kablowe SPL 1 ul, Gluska 188,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/1/4 =
ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gtuska 1863,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/1/4
zigcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 188,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK Nr 1313/1/4
ztacze kablowe SPL 1 ul. Gluska 1903,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztgcze kablowe ZK Nr 1313/1/5
ztacze kablowe SPL 1 ul. Gluska 184,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK Nr 1313/1/5
ztacze kablowe ul. Gluska Miyn,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK Nr 1313/1/6
zigcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 176,

.].

.].

I
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2b.

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji zlacze kablowe ZK Nr 1163/1/2 +
ztgcze kablowe ZK 1183/1/1,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1163/1/2 +
ztacze kablowe ZK 1163/1/3,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK Nr 1163/1/3 +
zlacze kablowe ZK ul. Strojnowskiego 22,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1163/5/2 =+
ztgcze kablowe ZK 1163/5/1,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1163/5/1 +
zigcze kablowe ZK 1163/5/4,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1163/5/4 +
ztacze kablowe SPL 1 ul. Gluska 27,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1163/5/4 =
zlgcze kablowe SPL 1 ul. Giuska 26,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ziacze kablowe ZK Nr 1163/5/4 +
zigeze kablowe ZK Nr 1163/5/5,

szafka oswietlenia drogowege 5z0 1129,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-1129 =
szaika oswietlenia drogowego Sz0 1129,

linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YKY 5x16mm? relacji szatka oéwietlenia
drogowego Sz0O 1129 + stup Nr 39 ul. Gluska,

linia kablowa oswietlenia drogowego typu YKY 5x16mm? relacji szafka o$wietlenia
drogowego SzO 1129 + stup Nr 39 ul. Gluska,

finia kablowa oéwistlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji szafka oswietlenia
drogowege Sz0 252 + stup Nr 44 ul. Gluska,

linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji stup linii nN Nr 57
+ stup Nr 58 = Nr 58 + Nr 60 + stup {inii nN Nr 61 ul. Gluska,

linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YKY 4x16mm? relacji szafka o$wietlenia
drogowego SzQO 881 + stup Nr 73 ul. Gluska,

finia kablowa o$wietlenia drogowego typu YKY 4x16mm? relacji szafka oswietlenia
drogowego Sz0O 881 + stup Nr 73 ul. Gtuska,

linia kablowa oswietlenia drogowego typu YKY 4x25mm? relacji szafka oéwietlenia
drogowego Sz0 881 + stup Nr 73 ul. Gluska,

linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YKY 5x16mm? relacji stup Nr 73 + stup
linii NN Nr 2 ul, Gluska,

linia napowietrzna os$wistlenia drogowego typu AsXSn 4x25mm’® wzdiuz
ul. Gluskiej,

linia kablowa odwietlenia drogowego typu YKY 4x25mm? relacji szafka o$wietlenia

drogowego SzO 1313 + stup Nr 31 ul. Gluska,

linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YKY 4x25mm? relacji szafka o$wietlenia
drogowego SzO 1313 + stup Nr 31 ul. Gluska,

linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji stup Nr 36 = Nr 34
+ Nr32-=Nr30+Nr28+ Nr26 + Nr24 ul. Gluska,

linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKY 4x35mm? relacji stup Nr 1 + Nr 33
+Nr31+Nr29+Nr27 -+ Nr25-= Nr23 ul. Gluska.

Urzgdzenia obce

linia napowietrzna 110kV relacfii GPZ Abramowice + GPZ Wschad na majatku
LUBZEL Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Wydziat Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym,
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- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/1/6
zlgcze kablowe ZK 131/1/6/3,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1313
ziacze kablowe ZK 1313/11,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK Nr 1313/1/1
ztacze kablowe ZK 1313/1/1/2,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji zlgcze kablowe ZK Nr 1313/1/1
zitgcze kabiowe ZK 1313/1/2,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztgcze kablowe ZK Nr 1313/1/2
ztacze kablowe ZK 1313/1/3,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x70mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/1/2
zlgcze kablowe ZK 1313/1/2/1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/1/2
ztacze kablowe ZK 1313/1/2/3,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zlacze kablowe ZK Nr 1313/1/3
ztgacze kablowe SPL 1 1313/1/3/4,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/1/3 +
zfacze kablowe ZK 1313/1/3M1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/1/3 +
ztgcze kablowe ZK 1313/1/3/5,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1313 +
zigcze kablowe ZK 1313/4/1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-1313 +
szaika oswietlenia drogowego SzO 1313 ul. Gluska 269,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1313
ztacze kablowe ZK 1313/2/1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/2/1
ztacze kablowe ZK 1313/2/2,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK Nr 1313/2/1
ziacze kablowe ZK 1313/2/1/2,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/2/1
ztgcze kablowe ZK 1313/2/1/1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK Nr 1313/2/2
ztacze kablowe SPL 2 1313/2/2/3,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztgcze kablowe ZK Nr 1313/2/2
ziacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 255b,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/2/2 =
ztacze kablowe ZK 1313/2/2/2,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK Nr 1313/2/2 +
ztgcze kablowe ZK 1313/2/3,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/2/3 +
ziacze kablowe SPL 1 ul. Gluska 255,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1313 +
ztgcze kablowe ZK 1313/5/1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK Nr 1313/5/1 =
zigcze kablowe ZK 1163/3/1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1163 +
ziacze kablowe ZK 1183/3/1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1163 +
ztacze kablowe ZK 1163/4/1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1163 +
ztacze kablowe ZK 1163/5/1,

PGE Dystrybuda S.A. z siecdziba w Lublinie 20-340 Lublin, ui. Garbarska 214, NIP: 9462593855 wpisana do Krajowago Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Leblinie, X1 Wy dzial Gospodamczy pod numerem KRS: 0000343124,

Kapitat zakiadowy / kapitat wptacony : 9 730 742 890 zi. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A., Nr PL 31 1240 5457 1111 0000 5003 158
www .pgedystrybucja..pl




- linia napowietrzna 110kV relacji GPZ Abramowice + GPZ QOdlewnia na majgtku
LUBZEL Dystrybucja S.A. Qddzial Lublin Wydziat Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-746 +
ztacze kablowe ZK-3a ul. Gluska 16,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-746 +
ztgcze kablowe ZK-3a ul. Gluska 16,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm” relacji zigcze kablowe ZK-3a 1171/3/7
ul. Gluska 13 + ztacze kablowe ZK ul. Gtuska 13b,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm? relacji ztgcze kablowe ZK-4ej 1171/3/5
ul. Gtuska 23 + zlgcze kablowe ZK 111 ul. Gluska 21a,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1171/3/3
ul. Gluska 31 + zlgcze kablowe ZK-1+1P ul. Gluska 33,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm?® relacji stup Nr 5/2 ul. Gluska = stup nr 6
ul. Gluska,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x16mm? relacji zlacze kablowe ZK-3a ul. Gluska 257
+ ztgcze kablowe ZK ul. Gtuska 25543,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm? relacji stup nr 12/1 ul. Strojnowskiego +
ztacze kablowe ZK ul. Strojnowskiego 24,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x70mm? relacji stacja transformatorowa K-1163 +
ztgcze kablowe ZK-1P ul. Gluska VIVA.

3. W celu usunigcia przewidywanej (wysiepujacej) kolizji nalezy:

a) dokonac¢ przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych po irasach bezkolizyjnych,
ogdlnodostegpnych,

b) wykonaé dokumeniacje projektowa na wymagang przebudowe facznie
z pozwoleniem na budowe,

c) dokumentacje projekiowg uzgodni¢ w ZE Lublin — Miasto ul. Wolska 12,

powyzsze wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegdly techniczne uzgodnié na etapie projektowania w ZE Lublin — Miasto.
Waznosc¢ warunkow okresla sie na 2 lata liczge od daty ich wydania.

Od ninigjszych warunkéw przebudowy stuzy prawo wniesienia odwotania do
Zarzadu LUBZEL DYSTRYBUCJA Spdtka z o0.0. z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21A w terminie 7 dni od daty otrzymania.

NO o

Niniejsze Warunki Techniczne Usunigcia Kolizji bez zawartej umﬁw na
przebudowe nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano montazowych.

INZYNIER KIERDWNIK ds. TELHNICZNYCH
ds. Utrzymania Sieci Eleld roenergetycznych
inz. Krzysziofl Kiémpka

rdzit;
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Wplynelo dnia .08 20

Telekomunikacja Polska

Pion Techniczngj Qbstugi Kliants

Region Operacyjnego Utrzymania Sleci i Ustug w Krakawie
Wydziat Zarzadzania Zzscbami Siecl

Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie

ut. Chadzki 10, 20-093 Luhlin

]

Urzad Miasta Lublin . U tel: 081718 14 30
Ranuglaria Oglna \/\‘*:."r""!‘.! ZAAL INWESTYCJI O e
: 201 -09- 0 8 | %~ o e 08 Lublin, 31 sierpien 2010,
S :‘ L2016 -09- e

WPEYNELOC & T - . .
. i Lo — Urzad Miasta Lublin
e JeE99 o0ola ALOH | W EREYMNEL © Wydziat Inwestycji
' 7 TL.GZ e 7)%(9% ul. Wieniawska 14

20-071 Lublin

Numer pisma: TOTTESBU/MR-1t/31.08/10

Temat: przediuzenie waznosci warunkow technicznych

Szanowni Paristwo,

w odpowliedzi na pismo znak: IN.PLI-4/0717/471/10 z dnia 24.08.2010 r. informujemy, ze waznosc
warunkéw technicznych znak: TSSELZEU/UP/8188/08 dotyczgcych usunigcia kolizji sieci
teletechniczne] w zwigzku z przebudows, ul. Gluskiej w Lublinie przedtuzamy do 01-03-2011 roku.

Roboty w zakresie przebudowy infrastruktury teletechnicznej winny by¢ wykonane w uzgodnieniu
ze stuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie sieci terminowo i zgodnie ze sztukg,
budownictwa telekomunikacyjnego. Jednoczesnie pragniemy nadmienic, Ze konserwacje

i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmiotowym terenie wykonuje na nasze zlecenie
firma "ELMO - Siedlge", Zelkdw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce (tel. 25 643 60 75).
Wymieniona firma posiada wykwalifikowana kadrg techniczng oraz nowoczesny i specjalistyczny

sprzet budowlano — moniazowy.

Ponadto pragniemy zasygnalizowaé, ze roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego wraz z przedstawieniem do zaopiniowania przez Dziat Zarzadzania
Zasobami Sieci w Lublinie sposobu zabezpieczenia oraz przebudowy istniejgacej infrastrukiury
teletechnicznei.

W razie jakichkolwiek watpliwosci w trakcie realizacji, prosimy o koniakt z Dziatem Utrzymania
Sieci w Lublinie pod numerem telefonu 81 718 1132.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Inwestor, zmieniajgey warunki techniczno — uzytkowe
istniejgcej sieci teletechnicznej, dostarczy dokumentacje powykonawcza wraz z zalgczonymi
warunkami technicznymi, opiriami, uzgodnieniami, protokofami odbioru skrzyzowan i zblizen
dokonarymi z wtascicielami poszczegdlnych sieci uzbrojenia terenu, geodezyjng inwentaryzacie
powykanawczg wraz z zaznaczeniem sposobu usunigcia kolizji (art. 60 Prawa Budowianego).

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Regionu Operacyjnego
Utrzymania Sieci | Ustug w Krakowie

Grzegorz8olis
Kierowni
Dziatu Zarzadzania Zasohami Sieci

Talelkomunikacia Polska Spalia Akcyjna z stedziba i adresem w Warszawie {o0-105) pray ulicy Twardej 18, wpisana de Rejestru Przedsigbinrcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla mst. Warszaury XIl Wydzial Gospedarczy Kmjowegp Rejestru 53dowegs pod numerem 0000070687; REGON 011100784, NIF 526-02-50-095;
z pokrytym w catosel kapitmtem zaktadowym wyneszacym 4 106315723 i
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TJESA/TS-4528/15/10 Sandomierz, 09.07.2010r.

+TOMaR-DROG" Sp.j.
ul. Metgiewska 388/14
20-234 Lublin

Dotyczy: przebudowy ulicy Giuskiej w Lublinie.

W zwigzku z pismem TMD-U-037/035/08-10 z dnia 22.06.2010r. Terenowa Jednostka
Eksploatac]i w Sandomierzu informuje:

1. Skrzyzowanie kanalizacii sanitarne] z gazociggiem w/c wykonac zgodnie z warunkam
technicznymi podanymi w pismie T1-45-01/2006 lub T1-452-02/2006 z dnia 04.07.2004r.
2. Skrzyzowanie kanalizacji deszczowej nie majgce] potgezenia z pomieszczeniami dla

ludzi | zwierzat dopuszeza sie skizyzowanie ww. kanalizacji bez zastosowania rury ochronne]. W
tym przypadku projekiant dotqezy do projekiu odwiadczenie, iz projekfowana kanalizacja nie
bedzie potgczona z pomieszczeniami dia ludz | zwierzqf. Pozostate warunki techniczne zostaty
podane pismem znak Ti-452-2/2006 z dnia 04.07.2006ér. z wytgczeniem pun ktow 1,2, 3,51 7. W
punkcie 9 odlegtosé pionowa liczona jest od zewneirznej Scianki gazociggu.

3. Pozostate warunki podane w pismie znak TT-4528-463/09 $an/GG/01 z dnia

02.12.2009r. pozostajg bez zmian.

7 upawaznienia:

Terenowa Jednosike Eksploatasii

Ofrzymujq: Wojciech Pigtek
- | x adresat,

- 1 xPTFelin
- 1 x Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16a 33-100 Tarndw, -
e (A z

- Ixala kaynéO dniaﬁ?“"""‘

Adres Siedziby Zarzqd Spatld

Operator Gazociggdw Przesylowych
Prezes Zarzqdu: Jan Chadam

GAZ-SYSTEM 5.A. ul. Mszoczonowska 4
Oddizial w Tarnowie 02-337 Warszawa Cztanek Zarzgau: ijciech Kowaiski,
ul. Bandrowskiege 16 A, 33-100 Tamow tel. 22 220 §8 0C; faks 22 220 16 04 Stawormir Shiwirski

tel. 14 422 53 00; faks 14 421 37 31

Kopiial Zakladowy: 3 401 892 472 PLN Kapital Wplacony: 3 401 892 472 FLN Konto: BRE Bank S.A. Nr 89 1140 1977 0000 5803 0100 5001 Mumer KRS: 0000264771,
Sqd Rejanowy dla m.si. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowago NIP: 527-243-20-41 REGON: 0157 16698-00061 www.gaz-system.pl
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Operater Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.
Oddzial w Tamowi

sysfm--

OGP GAZ-SYSTEM Sp.z o.0.

Terenowa Jednostka Obslugi Sundomier

Nasz znak: TT-452-01/2006 L de 2 0% Olpv. Data: 04.07.2006r

.............

Skierowano do . /€T QJ

Warunki techniczne wykonania skrzyzowati Drzéwodéw kanalizacyjnych do DN 50
wigcznie _majgcych _potaczenia  z pomieszczeniami  dla  ludzi i zwierzc
Z gazociggami wysokiego cisnienia.

W  oparciu o przepisy nomy PN-91/M-34501 ~KIZyzowania gazociggdv
Z przeszkodami - terenowymi® dopuszcza sie  zabezpleczenie  skizyzowa
projekiowanych przewodow kanalizacyjnych majgcych potgczenic
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzqt poprzez zalozenie na kandlizacje run
ochronnej z zachowaniem ponizszych warunkéw:

1. Rura ochronna powinna byé¢ wykonana z polistylenu HD PE 80 iub HD PE 10
0 szeregu max. SDR 13,6 1 grubosci cianki min. 10mm. Z rury ochronnegj nie nalez
wyprowadzac rury wydmuchowsj. Dopuszcza sie stosowanie stalowych
ochronnych igczonych przez spawanie posiadajgcych zewnghzng izolacje
poliefylenowq wg DIN 30670 w Kasie .C*, wykonang fabrycznie. Miejsca spoir
obwodowych powinny byé zaizolowane przy pomocy  rekawdw
fermokurczliwych. Wewnetrzna powierzchnia stalowej rury ochronngj powinnc
by¢ zabezpieczona antykorozyjnie np. przez malowanie.

2. Rura ochronna powinna byé zatozona na dtugosci co ngimniej 10 mb po obt
stronach gazociqgu, miezgc w plaszczyinle poziome] prostopadle dc
zewnglrznej Scianki gazociggu. Korice rury ochronnej nalezy uszczelnic masq
uszCzelnigjqcq na dlugoict min. 30 cm, a nastepnie zabezpieczyé przed
wplywem Srodowiska zewnetrznego.

3. W miejscach skrzyzowania z gazociggami wysokiego ciSnienia przewdd kanalizaci
wykona¢ z rury PESO/SDR17.6, a w przypadku kandlizacji pompowej z rury
PEBO/SDRI11 Iub PET00/SDR17,6. Kanalizacja z rur PE powinna byé wyprowadzona
od osi skizyzowania na odlegioi¢ co najmniej 15 m mierzqge prostopadie do
gazociqgu w plaszczyinie poziomej. tqczenie rur PE wykonywad metodq
zgrzewania. Nalezy zwréci¢ uwage, -aby zgizeina rury PE nie wypadta na koricu
rury ochronnej w sirefie uszczelnienia.

4. Rure kandlizacyjng nalezy utozyé wspdlosiowo w rurze ochronnej stosujgc obejmy
cenirujgce.

Q0ﬂ0G.5‘06660460&6‘000‘0#‘0005&403*@6660.4..0‘60006DQQQOSO@6010000#0#0.#1050‘60669

Adres Cddzatu: Torzqd Spoik:
ut. Bundrowskiego 14 A, 33-100 Tamow Prezes Zarzadu: Igor Waslewski
tel: D14 622 52 00, fax 014 621 37 31 Crionek Iorzqdu: Pawet! Sfaficzak

Kapital Zaktadowy: 537 920 000 PLN B Konfo: BANK PEKAO S.A. Nr #8124019101111001006112401 B KRS 0000209635; Sqd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XNl Wydzial Gospedarczy Kralowego Rejestru Sgdowego B NIP: 527-243-20-41 ® REGOM: D15716698-00041



Operaior Gazociqgdw Przesylowych GAI-SYSTEM Sp. z 0.,
Oddzial w Tamowie

5. Studzienki na kanalizacji powinny by¢ usytuowane w odiegtosci nie mniejszej niz
15 m od zewneiizngj Scianki gazociggu, liczgc w plaszczyinie poziomej,
prostopadie do ost gazociggu. Pokrywy tych siudzienek powinny umozliwia¢ ich
wentylacje.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie  utozenie dwodch  ur
kanalizacyjnych w jednej rurze ochronne;.

7. W migjscu skrzyzowania nad gazociggiem wybraé grunt do giebokosci 20-30 cm
nad jego gdmgqg Sciankg na szerokosc rdwng co najmnigj srednicy gazociqgu.
Wybranie gruniu powinno by¢ wykonane na diugosci 10 mb po obu stronach
skrzyzowania mierzge wzdiuz gazociggu. Po wykonaniu skrizyzowania gazociag
powinien by¢ zasypany warstwg przepuszczalng (Ewir lub piasek) do wysokosci
0,35 mb od powierzchni ferenu, a goérng, uzupetnigjgcq warstwe winien sianowié
zdjety uprzednio gruntf rodzimy. W przypadku ukiadania nad gazociggiem tasmy

znakujgeej nalezy uzyé tasmy z perforaciq.

8. Przewdd kandlizacyjny powinien przebiegac pod gazociggiem, z zachowaniem
odlegiosci pionowej od zewnetrznej scianki gazociggu do zewnehznej scianki rury
ochronnej min 0.25 m.

Q. Kgt skizyzowania kanalizaciji z gazociggami nie powinien by< mniejszy niz 60°.

10.Przewdd kandlizacyjny powinien by¢é oznaczony przy pomocy  stupkdw
znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi, umisszezonych nad rurg ochronng
po obu sironach gazociqgu.

11.Prace ziemne. w obreble gazociqgu wysokiego cisnienia powinny byc¢
wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikdw Wydziatu Eksploatacii Sieci
Gazowej Operaiora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSITEM Sp. z 0.0. Oddziat
w Tarnowie lub widasciwej Terenowej Jednostki Obstugi. Nadzér bedzie wykonany
przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tamowie lub wiasciwg TJO odptainie.
W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowac OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz
w Tamowie lub wiasciwg TJO na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, podajge
imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawic dia
OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tamowie ziecenie na wykonanie ww.
czynnoéci. Optate skalkulowang na podstawie zeczywiécie poniesionych kosztdw
inwestor uisci po wystawieniu przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tamowie
fakiury VAL .a- przed podpisaniern protokotu odbioru lub pohmerdzemem

wykonanica robot.

12.Z robdt zanikowych ndlezy sporzgdzic notatki z udziatem pizedsiawicieli OGP
'GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz. w Tamowie lub TJO. Po zakohczeniu robdt nalezy
sporzqdzi¢ koncowy proiokot odbioru, Warunkiem podpisania protokotu ze strony
OGP GAZ-SSYSTEM Sp.z o.0. Oddz. w Tamowie jest wykonanie kanalizac
w skrzyzowaniu z gazociqgiem zgodnie z uzgodnionym projekiem budowlanym
i zaleceniami podanymi w ninigjszym piSmie oraz przekazanie do OGP GAZ-
SYSTEM 8p. z 0.0. Oddz. w Tamowie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacii

2
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Operator Gazociqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.¢
Oddziat w Tarnowis

i rury ochronnej w rejonie ww. skizyzowania. Na inwenfaryzacji nalezy podac
wspotizedne geodezyine | rzedne punkidw ¢charakterystycznych przewodt
kanadlizacyjnego i rury ochronngj.

13.Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonyct
robdt odpowiada inwestor kanalizacji.

Z-ca Dyrektera

ds. Technicznych
— ~
:;anistaw Stosur
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Operaior Gazociqgdw Przesylowych GAI-SYSTEM Sp. z ¢.0.
Oddzial w Tarmnowie

OGP GAZ-SYSTEM S5p.z o.0.
Terenows Jednostka Qbslugi Sondomierz

WPELYNELO

Nasz znak: TI-452-02/2006 L& AL {O@.-...QW...OF%_. Gy, . Data:04.07.2006r.
Skierowono do . /Q('j” o ok :

Warunki techniczne wykonania skrzyiowail przewoddw kanalizacyinych majacych
potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi | zwierzat z gazociggami wysokiego
cisnienia, prowadzonych nad gazociagami.

Zgodnie z pismem Polskiego Gornictwa Naffowego | Gazownictwa S.A. w Warszawie
nr BN/DBA/178 z dn. 26.04.2000 dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach
odstepstiwo  od Polskie] Normy PN-Q1/M-34501 |, Skrzyzowania gazociggdw

z przeszkodami  ferenowymi® | prowadzenie projekiowanego  przewodu

kanalizacyjnego majqcego polgczenie z pomieszezeniami dia ludz i zwierzgt nad

gazociggiem wysokiego cisnienia w migjscu  skizyzowania, pod warunkiem
zabezpieczenia skrzyzowania poprzez zaftoienie na kanadlizacje mury ochronne;

z zachowdaniem ponizszych wymogow:

1. Rura ochronna powinna by& wykonana z polietylenu HD PE 80 lub HD PE 100
0 szeregu max. SDR 13,6 i grubosci scianki min. 10mm. Dopuszcza sie sfosowdanie
stalowych rur ochronnych tgczonych przez spawanie posiadgjgeych zewnetzng
izolacje polietylenowqg wg DIN 30670 w klasie .C”, wykonang fabrycznie. Miejsca
spoin  obwodowych powinny by¢ zaizolowane przy pomocy rekawdw
termokurczliwych, Wewnehzna powierzchnia stalowej rury ochronngj] powinna
by zabezpieczona antykorozyjnie np. przez malowanie.

2. Rura ochronna powinna byé¢ zatozona na diugosci co najmniej 10 mb po obu
sfronach gazociggu, mierzge w plaszczyzinie poziome), prosiopadie do
zewnehznej Scianki gazociqggu. Kohce rury ochronnej nalezy skutecznie uszczelnic
masg uszezelnlajgeg na diugodci min.30 cm, a nastepnie zabezpieczyé przed
wplywem $rodowiska zewnetfrznego.

3. Z rury ochronnej nalezy wyprowadzé sqczek wechowy. Zakonczenie sqczka
wechowego nalezy umiescié w kolumnle wydmuchowej i zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie wody lub opaddw atmosferycznych.

4, W migjscach skrzyzowania z gazociggami wysokiego ciénienia przewdd kanalizacii
wykonaé z rury PES8O/SDR11 lub PE100/SDR17.6. Kanalizacja z rur PE powinna by¢
wyprowadzona od osi skrzyzowania na odlegtosé co ngjmniej 15 m mierzge
prostopadie do gazociqgu w plaszczyznie poziomej. tqczenie rur PE wykonywaé
metodq zgrzewania. Nalezy zwrdcié uwage aby zgrzeina rury PE nie wypadia na

. konieu rury ochronnej w sirefie uszczelnienia.

5. Rure kandlizacyjng nalezy utozyé wspdtosiowo w rurze ochronnej stosujac obejmy
centrujgce.
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Adres Oddzigh»: Tarzad Spolki
ul. Bandrowsklego 14 A, 33-100 Tamow Prezes Zarzqdu: igor Wasilewsk
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Kapitat Zoktadowy: 537 220 000 PLN B Keonfo: BANK PEKAD S.A. Nr 281240171071111001006112607 = KRS 0000209635; Sqd Rejonowy
dia mLét, Warszawy Xl Wydzial Gospadarczy Krajowego Rejesiiv Sqdowego & NIP: 527-243-2041 = REGON: 015716678-00061



Operaior Gazociqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.¢
Qddzial w Tarnowis

6. Studzienki na kanalizacji powinny by¢ usyluowane w odlegtosci nie mnigjszej niz
15 m od zewnetrznej scianki gozociqgu, liczgc w plaszczyinie poziome),
prostopadle do osi gazociggu. Pokrywy iych studzienek powinny umoziiwiac ich
wentylagje.

7. W uzaosadnionych przypadkach dopuszcza sie  utozenie  dwdch  rul
kanalizacyjnych w jednej rurze ochronnej.

8. W miejscu skrzyzowania nad gazociqgiem wybrac grunt do glebokosci 20-30 cm
nad jego gdrg sciankg na szerokod¢ réwng co najmniej Srednicy gazociqgu.
Wybranie grunfu powinno by¢ wykonane na diugosci 10 mb po obu stronach
skrzyzowania mierzgc wzdituz gazociqgu. Po wykonaniu skrzyzowania gazocigg
powinien byé zasypany warstwg przepuszczalng Zwir lub piasek) do wysokosci
0,35 mb od powierzchni terenu, a gémg, uzupetniajgcqg warstwe winien stanowic
zdjety uprzednio grunt rodzimy. W przypadku ukiadania nad gazociggiem tasmy
znakujgeej nalezy uzy& tfasmy z perforacia.

9. Przewdd kanalizacyjny powinien przebiegaé z zachowaniem odlegtosci pionowe)
od zewnetznej scianki gazociqggu do zewneirznej $cianki rury ochronnej min 0.25m,

10.Kgt skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nie powinien by¢ mniejszy niz 6P,

11.Pzewdd kanalizacyjny powinien byé oznaczony przy pomocy stupkow
znacznikowych z fabliczkami informacyjnymi, umieszczonych nad rurg ochronng
po obu sironach gazociggu.

12.Prace ziemne w obrebie gozotiggu wysokiego ciSnienia powinny byc
wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikdw Wydziatu Eksploatac)i Sieci
Gazowe] Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.0. Oddziat
w Tarnowie lub wiasciwej Terenowe] Jednostki Obstugi. Nadzdr bedzie wykonany
przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0, Oddz. w Tamowie lub wiaiciwg TJO odptainie.
W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0, Oddz.
w Tamowie ub widsciwg TJO na 7 dni przed rozpoczeclem robdt, podagjqe
imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawié¢ dia
OGP GAZ-SYSTEM Sp.z o0.0. Oddz. w Tamowie zlecenie na wykonanie ww.
czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych koszidw
inwestor uisci po wystawieniu przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tamowie
faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub poiwierdzeniem
wykonania robdt.

13.Z robét zanikowych ndlezy sporzadzic notatki z udziatem przedstawicieli OGP
GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz. w Tamowie. Po zakonczeniu robdf nalezy sporzqdzi¢
koncowy profokdt odbioru. Warunkiem podpisania proiokotu ze sirony OGP GAZ-
SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz. w Tamowie jest wykonanie kanalizacji w skrzyzowaniu
7 gazociggiem zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym i zaleceniami
podanymi w niniejszym piémie oraz przekazanie do OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0.
Oddz. w Tamowie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji i rury ochronnej
w rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy podacé wspdtrzedne
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Operator Gozociqgdw Przesyiowych GAZ-SYSTEM Sp. 2 0.0.
Oddziat w Tarmowie

geodezyjine | zedne punktdw charakterystycznych przewodu kanalizacyjnego
i rury ochronnej.

14.7Za ewentuadlne uszkodzenie gazociggu lub jegeo izolacji na skutek prowadzonych
robét odpowiada inwestor kanalizacii.

Z-ca Dyrekiora
schniczoych

o

Stanistogw Stosur
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Rok zal. 1835

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociaggow
Kanalizacji w Lublirie $p. Z 0.0.
al. 1. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

wwrw.mpwik ublin.pl

Sekretariat
tel. 081 532 37 56
fax 081 532 1910

Centrala
tel. 081 532 42 81

Biuro
Obstugi Klienta

al. §. Pifsudskiege 15
20-407 lublin
tel./fax 081 53201 80

Pogotowie Wod.-Kan.
el 081 5341994
tel. 994

Baza Zemborzycka

ul. Zemborzycka 114a

20-445 lublin

=l 0B1 744 34 41
081744 32 80

Oczyszczalnia
Sclekow “Hajdow™
ul. togiewnicka 5
20-228 Lblin

lel. 0BT 74601 01
fox 08174603 33

Centralne
Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 tublin

el 0B1 74460324
fox 0OB1 744 3083

Dzial Zaméwien

Publicznych

fox 0B1 532 42 B1
wew, 288

FolskiE CEMTRUM
AgREDTTAL

AB 383

— Qtrzymuia:

TOT/5010/158/10 Lublin, 16.06.2010

»ToMaR DROG"”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spétka jawna
ul. Metgiewska 38B/14
20-234 Lublin

Dotyczy: przebudowy ulicy Gluskie] w Lublinie od mostu na rzece

Czerniejowka do granic miasta wraz z budowg kanalizacii

deszczowej i sanitarne].

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, ze
akceptujemy przediozong propozycje trasy projekiowane] kanalizagji

deszczowej i sanitarnej w ulicy Giuskie;.

Ponadto informujemy, ze w przypadku niedotrzymania
normatywnych odlegtodci (mnief niz 1 m) pomigdzy skrajnia
fundamentdw stupdw oswietleniowych a skrajnig przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych, kiére znajdujg sie w eksploatacji
MPWIK nalezy wykona¢ wykopy konirolne przed posadowieniem

stupéw celem usialenia rzeczywistej trasy przewodéw wod.-kan.

W sprawach dotyczagcych ninigjszego pisma mozna kontaktowac
sie z Dziatlem Technicznym MPWIK Sp. z 0. 0. al. Pilsudskiego 15, budynek
B, pok.124 {tel. 81 53-242-81 w. 282).

1. Adresat
2. TOT ala

kapilat zakladowy, stan na dzien 24.07,2008 r.: 251.482.400,00 PLN

KRS D000017728, SR LUBUN - X1 W Gosp. KRS
MNIF 712-015-02-95
REGON 430981982

Bank Handlowy w Worszowie 5.4, 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
805 5.A. O/Lublin 5 1540 1144 2001 4400 1980 0G1



MPH K

- \y
Cugp
Ruok zal. 18585

Sekretariat
tel. 087 53237 34
fax 0B1 5321910

Centrala
tel. 081 532 42 81

Biuro

Obslugi Klienta

al. J. Piludskiego 15
20-407 Lublin

tel./fox 081 53201 80

Fogotowie Wod.-Kan.
tel. D81 534 1994
el 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin

%\l 081 744 36 43
ax 081744 32 80

Oczyszczalnia
Sciekow “Hajdow"”
ul. tagiewnicka 5
20-228 Lublin

tel. 081 746 0101
fax 081 746 03 33

Centralne
Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin

tel 0B1 74603 24
fax 081746 3083

Dzial Zamowies

Publicznych

fax 081 532 42 81
wew. 288

UL
HURS/67865

PM-N 18001

SZ BHP-6/3/2008

PCA

PoLswie Denvaum
AKREDYTACH

AB 383

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. ﬂ’/]d
al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin
wrorwmpwik Jublin.pl
TOV/5004 k6320105 1y C 1 2010-05-27 _
| - (2
Urzad Miasta Lublin ot
y Wydzial Inwestycji el
E ul. Wieniawska 14 a-2F

20-071 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy sieci wod.-kan. oraz edwodnienia
ul. Gluskiej w zwiazku z jej przebudowa.

Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze
przedluzamy wazno$é warunkéw technicznych nor TRK/5004-532-1/2008 z dn
01.07.2008r. na okres roku od daty ninigjszego pisma.

Odwodnienie ul. Gluskiej projektowa¢ zgodnie z przyjetymi rozwiazaniami w
,Koncepcji programowo-przestrzenne] kanalizacji deszczowej dla dzielnicy Glusk”
opracowanej na zlecenie Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin (oprac. przez
»EKOSAN” w 2009r.).

Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych
technicznych do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzein wodociagowych i
kanalizacyjoych” (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w
Biurze Obshugi Klienta) oraz dokonywane na spotkaniach roboczych ustalenia wynikajace
z przedstawianych do dyskusji rozwiazan.

Niniejsze pismo nalezy zataczy¢ razem z warurkami technicznymi nor TRK/5004-
532-1/2008 do dokumentacji przedktadanej do uzgodnienia w MPWiK.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sig z
Dziatem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj
nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

KIEROWXf K

Dziaty Tepifpiif Negr
Mgr ins. g nafBdx M

kapital zakiadowy, stan na dzieri 24.07.2008 r. 251.482.400,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - X W-t Gosp. KRS
NIF 712-015-02-95
REGON 430981782

Bark Handlowy w Worszawie S.A. 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
BOS 5.4 O/Lublin 35 1540 1144 2001 640G 1980 0001



c

KARPACKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spdlka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzigl Zaktad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 081 445 21 00, fax 081 445 21 33

Dzial Eksploatacji ToMaR - DROG Sp.j.
tel. 081 445 22 30, 445 22 48 Tomasz Lis, Marek Oleszczuk
fax. 081 445 22 50 ul. Melgiewska 38B/14

20-234 Lublin
Wasz znak:  TMD-U-037/024/08-10 Lublin, 07.05.2010 .

Nasz znak: KSGIVIOTE/G8e/006/10

Dot.: warunkéw technicznych zabezpieczenia istnigjgcego gazociggu wysokiego cisnienia
DN 200 w miejscu skrzyzowania z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej oraz kablem energetycznym w ul. Gluskiej w Lublinie.

Karpacka Spdtka Gazownictwa sp. z 0. o. w Tarmowie Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Lublinie, w odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2010, wyraza zgodeg na
wykonanie skrzyZowan projekiowane] kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe]
oraz kabla energetycznego (zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym) z istniejacym
gazociggiem wysokiego cisnienia DN 200 stal pod nastepujacymi warunkami:

1.

Studzienki na kanalizacji sanitarnej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
mniejszej niz 15,0 m od zewnetrznej Scianki gazociagu, liczac w ptaszczyznie
poziomej, prostopadle do osi gazociggu. W przypadku studni kanalizacji
deszczowej odlegtosé ta powinna wynosié min. 7,0 m. Pokrywy studzienek powinny
umozliwi¢ ich wentylacje.

Na proj. kanalizacije sanitarng nalezy zatozy¢ rure ochronng. Powinna ona byc
wykonana z PE 80 o typoszeregu SDR 17,6 i grubosci Scianki min. 10 mm. Rura
ochronna powinna byé¢ zatozona na dilugosci, co najmniej 10 mb po obu stronach
gazocigagu, mierzgc w ptaszczyznie poziomej, prostopadle do zewnetrzne] Scianki
gazociggu. Dopuszcza sie stosowanie stalowych rur ostonowych tgczonych przez
spawanie posiadajgcych zewnetrzng izolacje polietylenowa wg DIN 30670 w kiasie
C wykonana fabrycznie. Miejsce spoin obwodowych powinno by¢ zaizolowane przy
pomocy rekawdw termokurczliwych. Wewnetrzna powierzchnia stalowej rury
ochronnej powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie np. przez malowanie.

Kofice rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem Srodowiska
zewnetrznego, poprzez skuteczne uszczelnienie. Nalezy zwrdcic uwage, aby
miejsce taczenia kanalizacji nie wypadato na koncu RO w strefie uszczelnienia.
Rure kanalizacyjng nalezy utozyé wspolosiowo w rurze ochronnegj stosujac obejmy
centrujgce.

Nalezy zastosowaé przejScia szczelne proj. kanalizacji przez $cianki studni
kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowe] powinny przebiegac z zachowaniem
odleglosci pionowej od zewnetrznej Scianki gazociggu do zewnetrznej cianki rury
(lub zamontowanej na nigj rury ochronnej) min. 0,25 m.

Kat skrzyzowania kanalizacji z gazociagiem nie powinien byé mnigjszy niz 60°.

Karpacka Spéika Gezownictwa sp. z 0.0. w Tamowig, ul. Wita Siwosza 7, 33-100 Tamdw
Oddziat Zaddad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentawa 15, 20471 Lublin
KRS 0000043974, Sad Rejarowy dia Krakowa-Sradmiescia, XIF Wydziet Gospoderczy KRS
NIP 953 02 45 349, REGON B52484171-00095, Kapitat Zaldadowy: 1 484 953 000 21
wivw ksgaz.pl



8. W mieiscu skrzyzowan nad gazociggiem wybraé grunt do gtebokosci jego gornej
scianki (nie uszkodzié izolacji) na szeroko$¢ rownag co najmnigj $rednicy
gazociagu. Wybranie gruntu powinno by¢ wykonane na dtugoéci 10 mb po obu
stronach skrzyzowania mierzac wzdluz gazociaggu. Po wykonaniu skrzyzowania
gazociag powinien byé zasypany warstwag przepuszczalng (Zwir lub piasek) do
wysokosci 0,35 mb od powierzchni terenu, a gorng uzupetniajgcg warstwg winien
stanowié zdjety uprzednio grunt rodzimy.

9. W miejscu skrzyzowania kabla energetycznego uktadanego zaréwno pod jak
i nad gazociggiem, kabel nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nim rury
ostonowe] z tworzywa sztucznego (np. tura z PE lub AROTA) na dtugosci, po co
najmniej 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi gazociagu.

10. Kabel energetyczny powinien krzyzowaé sie z gazociagiem, z zachowaniem
odlegtosci pionowe]j od zewnetrznej Scianki gazociagu do zewngtrznej Scianki rury
ostonowej min. 0,15 m.

11. Kat skrzyzowania kabla z gazociagiem nie powinien by¢ mniejszy niz 15°. Nalezy
dgzyé, aby kat ten zblizony byt do 90°.

12. Przewody kanalizacyjne oraz kabel energetyczny powinny by¢ oznaczone przy
pomocy stupkéw znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi, umieszczonych nad
rurami po obu stronach gazociggu.

13. Zblizenie projektowanej kanalizacji oraz kabla energetycznego do gazociggu
wysokiego cisnienia winno odpowiadad:

o Rozporzadzeniu ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe” obowigzujgcemu w okresie wykonania przedmiotowego gazociggu wysokiego
cisnienia.

o Zapisom normy PN-81/M-34501 ,Gazociggi | instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania®.

14. Zabezpieczenia gazociagu dokona Inwestor wiasnym staraniem i na swoj koszt.

15.Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie.

16. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociggu zachowagd
szczegoing ostroznosé, a w bezposrednie] bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem pracownika RDG. Konieczne jest spisanie protokoiu odbioru prac
zabezpieczajgcych potwierdzone przez pracownika RDG.

17. W przypadku uszkodzenia gazociagu lub jego izolagji Inwestor zostanie obcigzony
wszelkimi kosztami naprawy.

18. Sposéb zabezpieczenia gazociagu w/c DN 500 mm nalezy uzgodni¢ z Operatorem
Gazociggdw przesylowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie
TJE w Sandomierzu, ul. Zeromskiego 14c, 27-600 Sandomierz.

19. Przypominamy, 2e zabezpieczenie gazociggu wynikajace z faktu przebudowy nad
nim jezdni — nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
KSGIV/OTE/68a/83/09 pkt. 12 z dnia 07.12.2009.

Z powazaniem

AU _Q_S,_/\O av's\almmz

ia
prneko dot Zendbia Piotrowicz

Do wiadomosci:
e RDG Lublin
e QOTEa/a



Operator Guzoclqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM p. 2.
Oddziat w Tenior

Nasz znak: TT-452-06/2006 Data; 04.07.200¢

Warunki techniczne wykonania skrzyzowan kabli energetycznych z gazociggami
wysokiego cis’nienia.

W oparciu o przepisy normy PN-91/M-34501  ,Skrzyzowania gazociqgd

z przeszkodami terenowymi” ustalamy warunki techniczne wykonania skizyzowc

kabli energetycznych z gazociggami wysokiego cisnienia; ,

1. W miejscu skrzyzowania kablg energefycznego ukiadanego zaréwno poc | it
nad gazociqgiemn, kabel nalezy zabezpieczyC poprzez zatozenie rury ochrorn
z tworzywa sztucznego (np. rura z PE lub AROTA) na diugosci po co najmniej 1,51
od osi skizyzowania, mierzqe prostopadle do osi gazociqgu.

2. Kabel energetyczny powinien krzyzowac sie gazociggiem, z zachowanier
odlegtoic] pionowsj od zewnetrznel $cianki gazociggu do zewnetznej §cianki rur
ochronnej min 0.15m.

3. Katf skrzyzowania kabig z gazociggiem powinien wynosi¢ min. 1509, Nalezy dagzy«
aby kat ten byt zblizony do 9o, '

4, Skrzyzowanie kabla energetycznego z gazociggiem naiezy oznakowad s%upk':m
z tabliczkami informacyjnymi. '

5 Prace ziemne w obrebie gazociqgu  wysoklego ciénienia powinny ioyé
wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikow Wydziau Eksploatacji Simcey
Gazowej] Operatorg Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzial
w Tamowie lub wiasciwej Terenowej Jednostki Obstugi. Nadzsr bedzie wykonar:y
przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie iub wiasciwg TJO odptatnie.
W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowac OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0, Oddz.
w Tamowie lub wiasciwg TJO ng 7 dni przed rozpoczgciem robdt, podajge
imiennie osoby sprawujqce funkcle techniczne na budowie oraz wystawi¢ dla
OGP GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0, Qddz. w Tamnowie ziecenie na wykonanie ww.
czynnoscl. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywicie poniesionych koszidw
inwestor. uiscl po wystawieniu przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. Z 0.0. Oddz. w Tamowie
faktury VAT a przed podpisaniem profokotu odbioru (ub potwierdzeniem

wykonania robét,

0. Z roboét zanikowych nalezy sporzqdziC¢ notfatkl z udziatem przedstawicieli ocp
GAZ-SYSTEM Sp.z 0.0. Oddz, w Tamowie. Po zakorhczeniu robdt nalezy sporzqdzic

koncowy protokdt odbioru, Warunkiem podpisania protokotu ze strony OGP GAZ-
SYSTEM Sp. z o.0. Oddz. w Tamowie jest wykonanie kabla energetycznego

l‘-‘-‘?-@U'&G#f%?&ét‘?i‘ﬂ&*éi‘ll’:‘\‘-é3‘65-{‘\'-{:@-5#B.‘,a#ﬁag&é&k%e#%ﬁk‘&‘-}ﬁ@ '.-'&éﬂ‘-;'5—:.’-B#-‘_-_q*sv{t-s#%ve%sh\'-«v&eea-T-‘-#-i‘d‘

Adies Oddzlaty: . Tarzad Spofke ) _

ul. Bandrawsklego.16 A, 33-100 Taméw Prezes Zarzqdu:igor wﬂsﬂemr;kl
Czlonek Tarzqdy: Pawst Staficzak

tel.: 014 422 53 00, fax: 014 621 37 31

Kapttat Zaktadowy: 537 920 000 ELN = Konfo: BANK FERAD 3.4 Nr 981240121011110010061126071 = KRS G000209635; 5{d Rejonowy
dia m.st. Worszawy Xl Wyddat Gospodarczy Krdjowego RelesiruSqdowego ® NIP: 527-243-20-41 8 REGON:01571 849800041



Operafor Guzoclqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp.20.
Oddziat w Tarmo

& system

w skrzyzowaniu z gazociggiem zgodnle z uzgodnionym projekiem budowlan !
| zaleceniami podanymi w ninigjszym pismie oraz przekazanie do OGP GA
SYSTEM Sp. z o.0. Qddz. w Tamowie inwentaryzacii powykonawczej kai
energefycznego w rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzacjl nalezy poc |
wspotzedne geodezyjne | rzedne punkiéw  charakterysiycznych  kabl

energetycznedgo.

7. Za efwehfuolne uszkodzenie gazociqgu lub jego [zolacji na skufek prowadzonyc
robdt odpowlada inwestor kabla energetycznego.

Z- ektora
sS. n N

Sranistaw Stosur
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Belzyce 21.04.2010 1.

DR-5444/172/10
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych  ( Dz. U. z 2007 . Nr 19, poz. 115), uchwaly Nr 360/2001 Zarzadu Powiatu
w Lublinie z dn. 30 sierpnia 2001 r w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Lublinie z/s w Belzycach do wydawania w imieniu Zarzadu Powiatu
w Lublinie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
prowadzonego zarzadu drég powiatowych w zwiazku z uchwala Nr XXXVII/391/02 Rady
Powiatu w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie dostosowania nazwy organow
powiatu do obowiazujacych przepisow prawnych, a takze art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z poézn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez : ,, ToMaR- DROG”
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk- s.j., ul. Melgiewska 38B/14, 20 — 234 Lublin

0 wydai:tie zezwolenia na lokalizacje kanatu deszczowego w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 22711 Woélka Abramowicka - Dominéw ( ul. Strojanowskiego) w migjscowoscl
Dominéw gm. Glusk

zezwalam /
Urzedowi Miasta Lublin
118 ;vafokietka 1
A0- 950 Lublin

na lokalizacje kanatu deszczowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 22711, Wolka
Abramowicka - Dominéw (ul. Strojanowskiego) w miejscowosci Dominow gm. Glusk
przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

Kryty kanal deszczowy wzdlui drogi powiatowej zaprojektowal w poboczu drogi
( szeroko$¢ istniejacego pobecza — 0,80- 1,2m).

Studzienki rewizyjne w poboczu obrukewaé w promienin 1m nawigzujje
wysokosciowo do wysokosci pobocza.

Separator zaprojektowaé w odleglo§ci min. 2,0m od krawedzi jezdni.

Na calej dlugosci projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowac odtworzenie
wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni ( dla drogi kategorii L)
z awzglednieniem odwodnienia drogi i odprowadzeniem wéd do kanalizacji deszczowej.

Opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( Dz1. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.) odstepuje si¢ od uzasadnienia, gdyz
uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

1/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych;

2/ uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projekiu
budowlanego obiektu ;

3/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia sktadajac
w tutejszym zarzadzie przed planowanym rozpoczgciem robot wniosek i okreglajac w nim
okres czasu, na jaki ma by¢ umieszczone urzadzenie oraz nastgpujace zatgczniki:



1 egz. Pozwolenia na budowe,( zgloszenie),
1 egz. protoksta ZUD
Dokumentacja techniczna — do wgladu
3 egz. podidadu geodezyjnego w skali 1:500 z naniesiong lokalizacja planowanego zajecia
pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu

MR

i

04 niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lublinie za moim poérednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zataczniki:
1. mapa z projektowang inwestycja

1. Urzad Miasta Lublin 7 up. Zorzady p;%sm ;biinie
ul. P1. Wi Lokietka 1 gmgfn ;
20 — 950 Lublin
I2- " ToMaR- DROG” Janusz Watra

Tomasz Lis, Marek Oleszczuk- s.j.
ul. Melgiewska 38B/14,
20 -234 Lublin
3.a/a

Zezwolenie niniejsze jest zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie czeSci I
pkt 44.2 p pkt. 9 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
( Dz. U. Nr 225 poz.1635).

Wpﬁﬂé@éﬂﬁ”“g}:’ W



LEGENDA:

—— —— isiniejgca granica pasa drogowego
— —  projeklowana granica pasa drogowego
wewe —— [inia rozgraniczajgca
proj, kraweznik betotiowy 15x30
— — — —  proj. obnizony kraweznik betonowy 15x30
proj. obrzeZze betonowe 6x20
proj. obrzeze betonowe 8x30

proj. wpusl deszczowy

— — — —  proj. frasa kanatu deszczowego

g t(f:ﬁz [A©
2A.09. 4L

INWESTYCJA:
"PRZEBUDOWA ULICY GLUSKIEJ W LUBLINIE
0D MOSTU NA RZECE CZERNIEJOWKA DO GRANIC MIASTA

INWESTOR: URZAD MIASTA LUBLIN
P ul. PI. Wt Lokietka 1
a5 1“. KO- 20-950 Lubfin
ke 2+806.33 o JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
X=5530181.97 i Zesptl Projakiowaniai Obshugi Inzyrierskis] Budownictwa Drogowego "TOMaR - DROG'
¥=4742935.25 Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spofka jawna
Ll , } ul. Megiewska 388/14
20-234 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
funkcia nazwisho deta podpi
profekiznt Al Bl ’
ﬁ?:tg;ta; mgr. inZ Aleksandra Tuszewska oazom\
ey | S | | N\
STADILM OPRACCWVANIA: ~
PROJEKT BUDOWLANY
(WYKONAWCZY)
BRANZA:
BRANZA DROGOWA
TYTUL RYSUNKL, NR. RYS:
1
PLAN SYTUACYJNY vy
1:500
MIEJSCOWOSE, DATA: WERSJA:
LUBLIN, MARZEC 2D
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ZDF 2AD DROG POWIATOWYCH W LUBLINIE
24-200 Belzyce ul. Zeromskiego 3 tel. 081 516 24 75; fax 081 516 24 78;
strona www: www.ebip.lublin.pl/57;, e-mail: zdp.belzyce@powiat.lublin.pl
Betzyce 07.04.2010 1.
DR-2211/103/10
ToMar-DROG Sp.j.
vl. Melgiewska 38B/14

20-234 Lublin

W odpowiedzi ma pismo TMD-U-037/019/08-10 z dmia 29.03.2010r. w sprawie okreSlenia

warunkow przebudowy skrzyzowania ulicy Gluskiej z drogami powiatowymi nr 2272L 1 nr 2271L (ulica

Strojnowskiego) informuje ze, wyrazam zgode¢ na wykonanie przebudowy w/w skrzyzowania przy

zachowaniu nastepujacych warunkow:

1.

i

Do wiadomosci: ZARZADU By

Dokonaé korekty hukéw kolowych na skrzyzowaniu oraz poszerzenia nawierzchai na tych
hukach.

Wydluzyé chodnik z ulicy Gluskiej na droge powiatowa nr 2271L co najmniej do kofica
fuku kolowego.

Pozostalte ~ warunki  zgodnie z  rozporzadzeniem — Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

Opracowa¢ i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Lublinie projekty organizacji ruchu

na czas prowadzenia robot w pasie drogowym oraz stalg organizacjg ruchu.

Loy AN

O =
IMATOWYCE

any

1. a/a




Qddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie, informuje iz

KARPACKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spétha Gazownictwa sp. 2 0.0. W Tamowie
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 5 20471 Lublin

1el. 081 445 21 00, fax 081 44521 33

Dzial Eksploatacji
tel. 081 445 22 30, 44522 48
fae G681 445 22 50

Wasz znak:
Nasz znak:

IN.PL1-4/0717/320/08
KSG IV/CTE/682a/83/08

Urzad ifiiasta Lublin
Whydzial Inwestycii
ul. Wieniawska 14
20-071 LUBLIN

Lubln, 2008-12-07

Dot: wydania warunkéw technicznych przebudowy 1 zabezpieczenia istnigjgce] infrastruktury
gazownicze] w zwigzku z planowang przebudowa ukiadu drogowege ul. Gluskie] w Lublinie

{od mostu na rzece Czerniejowka do granic rmiasta).

W odpowiedzi na pismo znak: IN.PL1-4/0717/320/09, z dnia 2009-11-18 r. w sprawie wydania
warunkow technicznych przebudowy istniejgce] sieci gazowsf w rejonie jw. KSG sp. z o.0. w Tamowie

1. Nalezy dokonaé przebudowy odcinkow istniejgcych gazociagow o nastepujgcych parametrach:
Omacez. | Cidnig Maleriat Srednica| Dlugose Typ Gmina Miejscowoic Lliica
odcinka (| -nie elementy
infrastr.
ab dic PE dn 25 55.0 PRZYL M. Lublin Lubfin Gluska
A-B slc PE dn 160 28.0 SIEC M. Lublin Lublin Gluska
B-C &ic PE dn 40 15.0 SIEC M. Lublin Lublin Szklamiana
Z1 Sic DN 40 UKL_ZAP M. Lublin Lublin Szklarniana
22 e DN 100 UKL_ZAP M. Lublin Lublin Szidarniana
D-E &lc PE dn 63 35.0 SIEC M. Lublin Lublin Gluska
FG sic PE dn 180 8.0 SIEC M. Lublin tublin Ghuska
23 ilc DN 350 UKL_ZAP M. Lublin [-ublin Gluska
cd ifc FE dn 32 3.0 PRZYL M. Lublin Lublin Gluska
H-l il PE dn 40 20.0 SIEC M. Luplin Lublin Fuska
J-K il PE drn 110 25.0 SIEC M, Lubiin Lubiin Gluska
Lt slc PE dn 32 13.0 SIEC M. Lublin Lublin Gluska
M-N slc PE dn 40 15.0 SIEC M. Lublin Lublin Glusha
o-P Sl PE dn 90 15.0 SIEC M. Lubin Lublin Giluska
strena 113
Kampacka Spilka Gazownictwa sp. z 0.0.w Tamaowig, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Teméw A7 VSin e

Oddzizl Zakiad Gazowniczy w Lublinie, ul, Diamentowa 15, 20471 Lublin
KRS 0000043974, Sad Rejonowy ol Krakowa-Srodmigscia, Xi Wydziel Gospodarczy KRS
MIP 993 02 45 349 RFGON R324R4174.00095, Kapit=l Zakladowy: 1 484 953 000 2
v ksgaz.ol

g _,Zﬂﬁ?_ :?2-\);/9
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10.

11

12

13.

14,

Parametry techniczne i zakres przebudowy

Przytacza:

cisnienie gazu: Srednie ciénienie, material gazociggu: polistylen SDR 41 PE 100

Srednica: dn 25 [mm), diugosé: ok. 55.0 {m], liczba przytaczy: 1 [s=t].

Srednica: dn 32 [mml, diugosc: ok. 7.0 [m], liczba przyigezy: 1 [szil.

Sied:

ciSnienie gazu: srednie ciSnienie, materiat gazociggu: polietylen SDR 11 PE 100

Srednica: dn 110 [mm], dlugosc: ok. 25.0 [m]

Srednica: dn 160 [mm], diugoéé: ok. 30.0 [m]

srednica: dn 180 [mm), dlugosé: ok. 10.0 {m]

srednica: dn 32 [mmy], diugosé: ok. 15.0 [m]

gradnica: dn 40 Jmm}, diugosé: ok. 58.0 [m]

Srednica: dn 63 [mm], dlugosd: ok. 35.0 [m]

Srednica: dn 90 [mmy], diugosé: ok, 15.0 [m]

Ukiady zaparowe:

cisnienie gazu: Srednie ciSnienie, material: zasuwy z kréécami PE do zgrzewania

Srednica: DN 32 z pojedynczym wydmuchem — 21

Srednica: DN 100 z pojedynczym wydmuchem — Z2

Srednica: DN 150 z podwdjnym wydmuchem — 23

Przebudowywane gazociggi nie powinny znajdowaé sig pod nawierzchnig jezdni ani pod

kraweznikami, za wyjatkiem miejsc przekroczen ulicy. Ewentualne wigczenia przylaczy nie mogg

znajdowac sie pod nawierzchnig jezdni.

Nalezy zachowad istniejgce przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe, tabliczki).

Skrzynki uliczne {od sgczkdéw wechowych | armatury) dostosowac do projekiowane] niwelety

terenu. W miejscach, gdzie istnigjacy teren bedzie obnizany lub podwy#szany, nalezy dokonac

ewentuaine] przebudowy sieci gazowe] polegajace] na jej zagiebieniu tak, aby zachowac

przykrycie na poziomie ok. 1,0 m.

Na przebudowe nalezy opracowad Projekt Budowlany, podlegajacy uzgodnieniu przez ZUDP

i Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie.

inwestor dokona przebudowy gazociggu wlasnym staraniem [ na swoj koszt.

W przypadku koniecznosci przebudowy gazociggéw na terenach prywatnych Inwestor uzyska

zgode (druki umow obowigzujgce w KSG) na wejscie w teren i lokalizacje infrastruktury

gazowniczej od wiasciciela danej nieruchomosci.

W migjscach przekroczen ulic na gazociggu zalozyc rurg oslonows RO wystajges po 1,0 m poza

skrajnig proj. jezdni.

Jako rury oslonowe stosowac rury PE SDR-17,6 wediug typowych rozwigzan stosowanych na

terenie dziatania O/ZG w Lublinie.

Odcinki D-E i H-l przebudowac od istniejaeych ukiadow zaporowo-upustowych, bez koniecznosci

ich przebudowy.

Przebudowy gazociagu dokonad w sposob bezkolizyjny w stosunku do istiejgcego

i projektowanego uzbrojenia ze szezegbinym uwzglednieniem nastepujgcych przepiséw

i horm:

o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 .w sprawie warunkéw technicenych, jakim
powinny odpowiadac siect gazowe” (Dz. U, Nr 57/2001 poz. 1055),

* zapisGw normy PN-81/M-34501 .Gazociagi | instalacie gazownicze. Skrzyzowania gazocizgow
z przeszkodami ferenowymi. VWymagania® (norma wycofana).

o Instrukcii KSG sp. z 0. 0. z 21.12.2007 r. Warunki fechniczne projektowania, budowy, nadzomu i odbioru
gazociagow wykonanych z polietylenu™.

W migjscu skrzyzowania drogi z gazociggiern w/c DN 200 mm ulozyé zbrojone plvty betonowe

0 odpowiedniej wytrzymalosci okreslonej przez projektanta w stosunku do nosnosci drogi, na

szerokosei po 0,5 m poza skrajnie jezdni oraz na diugosci min. po 1,5 m liczac od osi gazociggu.

Plyty nalezy ulozyC stycznie jedna obok drugie] na podsypce z piasku. Proponuje sie plyty

betonowe o szerokosci 1,5+2,0 m. Zachowat¢ odleglosé min. 0,5 m od gornej &cianki zewnetrznej

gazociggu do dna uloZzonej piyty.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacych gazociagow i przylaczy zachowaé

szczegolng ostroznosé, a w bezposrednie] bliskosci prace prowadzié recznie, pod nadzorem

pracownika odpowiedniego RDG (po wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociagu,

przylaczy lub armatury). W przypadku uszkodzenia gazociagu nasz Zakiad wykona niezbedne

prace naprawcze na koszt Inwestora.

Prace przetgczeniowe | wigczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter, dokona

adpiatnie Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie na zlecenie Inwestora.

Opracowai(a): Piolr Tomaszewski

strona 2/3



15. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powladomié w formie pisemnef RDG
Lubfin.

16. W celu uzyskania warunkow technicznych na przebudowe/zabezpiecznie gazociagu
wysokiego ciénienia DN 500 mm nalezy sie zwrocié do wiasciciela tej infrastrukiury, ti.: do
Operatera Gazociggow Przesylowych GAZ-8YSTEM S.A. w Warszawie Oddziat
w Tarnowie, ul. Bandrowskiege 16 A, 33-100 Tamndw, tel. (0-14) 622-53-00, fax. (0-14) 621-
37-31.

17. Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym.

Z powazanie ¢

1
\ﬂ‘f \[ /
Do wiadomosci:
e  RDG Lublin
« QOTEala
Zalgcznik:

e Dokumentacja drogowa z zaznaczonymi gazociagami do przebudowy

Opracowal{a): Piolr Tomaszewski
simna 373
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LEGENDA:

——— —— isiniejaca granica pasa dragowego

— —— projekiowana granica pasa drogowego

—— —— linia rozgraniczajgca

———  proj. krawginik betonowy 15x30

— — — —  proj. obnizony krawgZnik betonowy 15x30
proj. obrzeze betonowe 6x20

|
N o proj. obrzeze betonowe 8x30
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_____ . o y ;
: Operalor Gazociqgdw Przesylowych GAZ-SYSYEM Q
- ] o [ —— N Oulal w Tamony
system 1
) Nasz znak: TT-4528-463/09 San/GG/0] Tarndéw, 02.12.2009r.
Uread Miasta Lublin -
Oparalor Guz:cquﬁwﬁzowhwvch : Kancelaria Qgdlna o L Qg @
Gaoaat wfamenio : Urzad Miasta Lublin —
:f:::c:m:-uam:ma . 2008 -12- 07 Wydzial inwestycji
R | weoewms | motien
fox 014 : .
(L. de fehfiH il eo]. 2ot Bh) __[M

Oneralor Gazociqgéw przesylowych Dotyczy: uzaodnienia skrzysowania przebudowywane] ulicy Gluskie
GAZ-SYSTEM §.A, N

Qdezlal v Gdarisky . w Lublinle 7 gazociggiem wysokiego clinienia DN 500 relaci Eelin -
Siedabo; - .

ut, Pocfucang 10711 - EC Wrotkdw.

60-360 Gdoik N

tel. D58 323 05 00 : ‘ ' |
D832 IR 01 , W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie
O iolows i + Jw. po zapoznaniu sig z przestanq dokumentaciq fechniczng informujemy,

ul. Walown N e : :

#0450 Gaarsh ze przebudowywana ul, Gtuska kizyzule sle z gazociqglem wysokiego

: ciSnienia DN 500. W miejscu skrizyzowania na gazociqgu zostata zatozona
= rur@ ochronna, ktéra znaczqceo wychodzi poza krawedzie projektowaneg)

oL A R o, W Zwiczku z powyzszym nie wymagamy dodatkowych zabezpieczen
.‘T ::l',:: :mm * gazoclagu i uzgadniamy przediozong dokumentacje techniczng dia

ot 061 151310, 001 5431 - 2adlaniar Przebudowa ul, Ghuskiej w Lublinis od mostu na rzece

fox 051 85443 12 - Czemisjéwka do granicy miosta” z nastepulgcymi uwagami:

: 1) Nalezy zachowaé odlegtosc pionowq mierzong od gémej powierzchnl
g:;rgivf;%ﬁrz;iqgéwhmzwawych rury achronnej gazoclggu do powierzchnl Jezdnl oraz powierzchni
Oclddzlert w Rambelsaetyinie ; zatoki autobusowe} wynaszacq nie mnig] niz 1 m, natormigst do doinej
05-176 Nisporen mombelszozyang warstwy umocnienla drogi oraz zatokl autobusowe) nie mniej niz 0,5 m.
s A ' 2) Prace w poblizu gazociqgu wysoklego cisnienia DN 500 nalezy

' wykonywac recznie pod nadzorem pracownikow OGP GAZ-SYSTEM

: S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacil w Sandomierzu ul. Por. Michaig
o ataresy Tolagéw Pzssylowych » Breeskiogo 10; 27 - 600 Sandomierz, W zwigzku z powyzszym nalezy
T:::f ::::i,:r;:nch : plsemnie o tym fakcle powiadomié TJE na 7 dni przed realizaciq prac.
44-268 Swioreny - Nadzor ze strony OGP GAZ-SYSTEM S.A. bedze realizowany odpiatnie,
b 0o 439 2% 0 . 3) W prypadku koniscznoscl ngjezdzania cigzkim sprzetem na pas terenu

' w ktérym znajduje sie gazoclag wysokiego ciénienio, nalesy na czas
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E E Operatar Gazoclagow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddzial w Tarnowie

system

Ponadto nawiqzujgc do wspomnicnego w Waszym pismie zawladomienia odnosnie
planowanego oczyszczania cieku wodnego informujery, ze ze wzgledu na brak
podanego zakresu prac jakle bedq wykonywane w poblizu gazociggu wysokiego clénlenia
DN 500 nalezy przestac do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacii
w Sandomierzu, celem uzgodnlenia, projekt obejmujgey ww. zakres prac oraz profile
Poprzeczne w migjscach kizyzowania sie cieku wodnego z gazociqgiem DN 500.

Prace czyszczace w bezpoiredniej bliskosci gazociggu DN 500 mogg by¢ wykonywane
wylqcznie pod nadzorem pracownika OGP GAZ-SYSTEM S.A. zgodnie z uwaggq podang

w punkcle 2.

W zatqczeniu zwracamy 1 egzemplarz uzgodnions; dokumentacii technicznej.

Z powazaniem

Wojcteeh Luszcz

K.O.:
1. TUE w Sandomierzu ul. Por. Michata Brzeskiego 10; 27 - 600 Sandomierz + 3 rapi.

2,78 -wm,
3. T - aa + 1 egz. dokumentacji techniczne;.
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AB.ID.1.1.7331 - 2212 /08

DECYZJA nr 823/329%

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu gminnym

Na podstawie :

- art. 4, ust.2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust1 pkt 2, art 53 ust 3,4 1 5 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.}

-art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jednolity
Dz U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603 )

- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego { tekst
jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1671 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 19.08.2009 r.

Wnioskodawcy: Miejskiego Przedsiebiorstwa Wedociagow i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0,
20-407 Lublin, AL Pilsudskiego 15

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na realizacji sieci
wodociggowe] oraz kanalizac]i sanitarnej w rejonie ulic Gluskiej, F. Strojnowskiego,
Mictowej, Handlowej, Zorza, Dominowskiej, Masarskie], Wygodnej w Lublinie.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestyc]i budowlans] polegajacej na realizagji:

1} sieci wodoclggowej:

- od pkt, ,W1" (dziafka nr ewid. 73/75) do pkt ,W2" (dzialka nr ewid. 26);
- od pkt. ,\W4" (dzialka nr ewid. 54/1) do pkt. ,W5" (dziafka nr ewid. 38);

2) kanalizacji sanitarnej:
- od pkt. 1" (dziatka nr ewid. 65) do pkt. ,2" (dziatka nr ewid. 25);
- od pkt. 1" (dziatka nr ewid. 65) do pkt. ,3" (dziatka nr ewid. 153}
- od pkt. 1" do pkt. 4" (dziatka nr ewid. 63);
- od pkt. 5" (dzialka nr ewid. 65);do pkt 6" (dziatka nr ewid. 39);
- od pkt ,6" (dziatka nr ewid. 65) do pkt. ,7" (dziatka nr ewid. 98},
- od pkt 8" (dziatka nr ewid. 85} do pkt 8" {dzialka nr ewid. 18/1};
- od pki. .97 (dzialka nr ewd. 110/8) do pkt. 10" (dziatka nr ewid. 40);
- od pki 11" (dziatka nr ewid. 96/2) do pkt. 12" {(dziatka nr ewid. 1/1);
- od pkt ,#17 (dziatka nr ewid. 96/1) do pkt. 13" (dzialka nr ewid. 453/2);
- od pkt 11" (dziatka nr ewid. 896/1) do pkt. ,14" {dzialka nr ewid. 86/2);
- od pkt 15" (dzZiatka nr ewid. 96/2) do pkt, 16" (dzialka nr ewid, 61/2),
zgodnie z ideogramem trasy przedstawionym na zalgczniku graficznym nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e;

w Lublinie w pasie drogowym:
- ul. Gluskiej {droga powiatowa) — dziatki nr ewid. 85 (obr. 65, ark. 1); 73/75 (obr. 65, ark. 2);
39 (obr. 86, arlc. 1), 961 (obr. 67, ark.2), 96/2 (obr. 67, ark. 5), 67/1 (obr. 68, ark. 1);
- ul. Zorza (droga powiatowa) — dzialka nr ewid. 153 (obr. 65, ark. 2),
- ul. Handlowej (droga gminna) — dziatka nr ewid. 40 (obr. 67, ark. 1); 41 (obr. 68, ark. 1),
- ul. Masarskiej {droga gminna) - dziztka nr ewid. 42 (obr. 67, ark.1);
- ul, Migtowej {droga gminna) — dzialka nr ewid. 38 {obr. 67, ark. 1);
- ul. Wygodnej (droga powiatowa) - dziatka nr ewid. 463/2 (wg. ewid. ul. Zdrowa, obr. &7,
ark. 1);
- ul. Dominowska (droga gminna) — dzialka nr ewid. 65 (abr. 68, ark. 1);
oraz na dziatkach przyleglych nr ewid.:
7,10, 11, 12, 17, 1812, 19, 22/3, 23/4, 241, 24/2, 25, 26 (obr. 65, ark. 1); 154/2 (obr. 65, ark. 5); 541,
5412, 5611, 5713, 57/5, 5711, 58/1, 58/2, 59, 60/2, 61/6, 61/4, 6211, 62/3, 63/1, 63/3, 63/5 (obr. 65, ark.
9); 3/5, 4, 5, 6, 39, 259, 404, 31 (obr. 86, ark. 1); 98 (cbr. 66, ark. 2), 110/5, 98/11, 110/6 (obr. 67, ark.
2); 1911, 181, 111, 38/2 (obr.67, ark. 1); 454 (obr. 67, ark. 5); 59/2, 61/2, 62/2 (obr. 68, ark. 1),
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1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Liniami rozgraniczajgcymi sg granice pasa drogowego ulic: Gluskiej, Zorza, Handlowsj, Masarskigj,
Mietowej, Wygodne], F. Strojnowskiego, Dominowskiej oznaczone linig przerywang, koloru
ficletowego. Zakres wnioskowane] inwestycji (ideogram trasy sieci) oznaczono linjig koloru
niebieskiego i literami W1-W2-W3, W4-W5 (sie¢ wodociagowa) oraz czerwonego i cyframi 1-2-3-4,
5-6-7-8, 9-10, 11-20-12-13-14, 15-16, 10-17-18-19-20 (kanalizacja sanitarna) na mapie sytuacyjno —
wysckosciows] w skali 1:500 (zalgeznik nr 1, 1a, b, 1c, 1d) oraz w skali 1:1000 (zalgcznik nr 1e),
do niniejszej decyzji.

2, Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania:
Cbiekty infrastruktury techniczne] na lerenach o zurbanizowanych - sie¢ wodociggowa
i kanalizacja sanitarna.

3. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

3.1. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg =zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska.

3.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzglednic
wymogi ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu | stosunkow wodnych;

3.3. W przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niskg
zielenig i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objetej inwestycjg, nalezy uzyskac uzgodnienie
z Wydzialem Ochrony Smdowiska Urzedu Miasta Lublin.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury

wspoiczesnej:

4.1, Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorska na mocy wpisu obiektu do rejestru zabytkow
pod numerem A /946, stad zgodnie z art 36.1 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabyikami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1588 ) wszelkie prace przy zabytku wymagajg uzgodnien
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw w Lublinie i uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac.

4.2. Na podstawie art. 39.1 prawa budowlanego, prowadzenie robot budowlanych przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytkdw lub na abszarze wpisanym do rejestru zabytkow wymaga, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowg, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robat,
wydanego przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie,

4.3 Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami {Dz. U. z 2003 r.,
Nr 162, poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do kiorego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac
mogacych uszkodzié odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwlocznego powiadomienia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie.

4 4 Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162,
poz. 1568) na wniosek wiasciciela lub posiadacza zabytku wojewodzki konserwator zabytkow
przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, ckreslajgce sposob korzystania
z zabytku, jego zabezpieczenia | wykonania prac konserwatorskich, a takze zakres
dopuszezalnych zmian, kidre moga byé wprowadzone w tym zabytku.

5.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z przepisow odrghnych :

5.1. Teren objety inwestycjg nie jest pofozony na teremach gomiczych, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozenych osuwaniem sig mas ziemnych.

6.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruniow rolnych
i leénych na cele nierolnicze i nislesne.

6. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

6.1. Sposob usytuowania, realizacji planowangj inwestycji pod wzgledem techniczno-budowianym,
bedg przedmictem rozpatrywania na etapie wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

6.2. Planowana inwestycja liniowa musi uwzglednia¢ zalecenia Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskief z dnia 2 marca 19899r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie (BZ. U. nr 43, poz. 430 z pozn. zm.).

6.3. Docelowg trase projektowanych sieci (infrastruktury) nalezy uzgodni¢ z ZUDP Miasta Lublin.
Na lokalizacje sieci w pasie drogowym nalezy uzyskac zezwolenie z Wydzialu Drég i Mostow
UM Lublin.

6.4. Zabezpieczenie kolidujgcego z projekiowang inwestycig uzbrojenia technicznego rozwigzac
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgcymi poszczegodlnych siecl. Ewentualna przebudowa
uzbrojenia technicznego wymaga uzgodnienia sposobu usunigeia ewentualngj kolizji z Zespolem
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublina i jej zgloszenia w trybie art. 30 ust 1
pkt. 2, w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z dnia 1 wrzesnia 2006r. z pdzn. zm.).

5.5. Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodnic z Wydzislem Bezbieczenstwa |
Zarzgdzaniz Kryzysowego Lubelskiego Urzedu Wojewodzkiego w Lublinje
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7. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

Chiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projekiowac | budowac w sposéh okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy lechniczne], zapewniajac poszanowanie
uzasadnionych interesdw osab trzecich, w tym :

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej
- zahezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz
zg srodkow fgcznosci

8. Informacje dodatkowe.

8.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym)} wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub jesli dlz
tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

8.2, Warunki zagospodarowania lerenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajacy decyzje
o pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

8.3. Dia terenu objetego ninigjszg decyzjg moze by¢ wydana decyzja o Iokalizacji inweslycji celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiotowe] sprawie decyzja nie zostala wydana

8.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob

trzecich.

8.5. Whnioskadawcy, kiory nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o lokalizacii inwestycji celu publicznege.

B.68. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych. Roboty te mogg bye
prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na hudowe.

8.7. O pozwolenie na budowe mozna wystapic do Wydzialu Architektury i Budowniciwa
Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

9. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien.
W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepujgcych uzgodnien z :
- Wydziatem Drog | Mostdw UM Lublin, pismem znak, DM.UD.1.5544-597/09
z dnia 27.10.2009 r. - bez uwag
- Lubelskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw, pismem znak: 1A/43/227/4582/08 z dnia
05.71.2008 r. - z uwagami:
- dziatki nr ewid. 111, 6311, 63/3, przez ktore przebiega sie¢ wodociggowa oraz siec kanatizacji
sanitame] znajdujg sig w obszarze stanowisk archeologicznych oznaczonych numerami 2/1
i 212 na obszarze NZP 7882, w zwigzku z powyzszym Lubelski Wojewodzki Konserwator
Zabytkow w Lublinie zaleca przeprowadzenie nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi zwigzanymi z planowang inwestycja na odcinkach pofoZzonych w poblizu
zagrozonych stanowisk archeologicznych co zapobiegnie ewentualnemu zniszczeniu Jub
uszkodzeniu odkrytych zabytkow,
- na prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru nalezy uzyskac¢ pozwolenie
Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie zgodnie z art. 36 ust 1
pkt. 5 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

Integralng czescig niniejszej decyzji sg nizej wymienione zalaczniki i pozostajg do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:
1. zalacznik graficzny z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
2. analiza uwarunkowan zagospodarowania terenu

Projekt decyzli sporzadzila: mgr inz. arch. Jadwiga Barbara Ciszawshka
tubelska Okregows Izba Architektdw nr LB 0054,

UZASADNIENIE

Inwestor wnidst o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajgcego na realizacfi sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Gluskiej,
E. Strojnowskiego, Mietowe], Handlowej, Masarskiej, Zdrowej, Zorza, Deminowskie] w Lublinie.

Powyzsza inwestycja stanowi czesé przedsiewziecia realizowanego przez Whnioskodawce jako
JProjekt rozbudowy i modemizacji systemu zaopatrzenia w wode i odprowadzania Sciekéw w Lublinie”
planowany do wspdlfinansowania przez Wspalnote Europejskg w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura | Srodowisko.
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Zgodnie z postanowieniami art 72 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostepnianiv
informacji 0 Srodowisku i jego ochronie , udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziglywania na Srodowisko Dz. U. nr 199, poz. 1227 — przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana zostala decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach
znak: RDOS-06-WO0S5-6650-34-3/09/ip z dnia 28.08.2009r. Decyzja powyzsza okresla wymagania
dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskowana
inwestycja celu publicznego wymaga ustalemia lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze
decyzji.

Natomiast proponowane przylgcza sieci wodociagowej | kanalizacji sanitamej sa wylgczone
z zakresu niniejszej decyzji ze wzgledu na art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane — ich
wykonanie podlega zgloszeniu | nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, a tym samym
w zwigzku z art 50 ust 2 pki 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym, nie
wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu ¢ art. 53 ust.3 analiza warunkdw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na Kktorym przewiduje sig realizacie inwestycji, wykazala mozliwos¢ realizacji planowanesgo
zamierzenia Zgodnie z warunkami okresSlonymi w ninigjszej decyzji

Na padstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmioiowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepisow odrebnych i warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza interesow osob trzecich oraz speinia
wymagania inwestora zawarte we wniasku.

W toku przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stronom zapewniono czynny
w nim udziat.

Wobec powyzszego orzeczono jak w senkencii.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 c za posrednictwemn Prezydenta Miasta Lublin,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwolanie zgodnie z art. 53 ust6 winno zawierad zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okreslac istole t zakres Zgdania bedgcego podmiotemn odwolania oraz
wskazywat dowody uzasadniajgce to zadanie.

N Fuliusz MaiewsEL
LSTEPCA DYREKTORA
etz Architoktury i Budewnictwa

Otrzymuja : P .
{DMiejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow { Kanalizacji w Lublinie Sp-EG0NO OPEATE SKARBOW:, wrynre ’f OF )

20-407 Lublin, Al. Pitsudskiego 15 o o AEOT e
2. wlasciciele | uzytkownicy wieezysei nigruchomosci, ktérych dotycéy inwestyea. - NUMER POKWITOWA# A e
{zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntdw) UIMER RACHUNKL BANKC’WEC.EBW. ’
3. ala BANK PEKAD 5.4

Do wiadomosci : Nr 351 240209293299200u6200000

1. Wydzial Geodezji wim.

2. Wydziat Drog i Mostow w/m.

3. Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabyikow w Lublinie FPODINSPEETOR

4, Wydzial Planowania w/m C ¥ j ./
=AY L

ch wgrinz. Cezory Adomshi



TRK/5004-520/2009 17.07.2009r.

Miasta Lublin

Dotyczy: aktualizacji warunkdw technicznych budowy sieci wod.-kan. oraz odwodnienia

w ul. Gluskiej oraz w rejonie ul. Strojnowskiego, Migtowej, Handlowej
i Masarskie] w ramach Projektu ,Rozbudowa i modernizacja systemu
zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekéw w Lublinie”

Odpowiadajgc na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, e z uwagi na uptyw

terminu obawigzywania warunkéw technicznych TRK/5004-532-1/2008 z dnia 01.07.2008r,
podajemy nowe, aktualne warunki techniczne odwodnienia oraz budowy sieci wod.-kan. w
ul.Gluskiej wraz z siggaczami da kol. NIl w rejonie ul. Strojnowskiego , Migtowe], Handlowej i
Masarskisj.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednié¢ ponizsze warunki;

1.

1.2

1.3

1.4

2.1

Zaprojektowac sie¢ wodociggows:

* Dn 200 w ul. Gluskie] — z wigczeniem do sieci wodociggowe] dn 200 na wysokosci
ul.Sieciecha i sieci wodociggowej dn100 na wysokosci ul.Zorza,

¢« Dn 150 w ul. Gluskiej - z wigczeniem do sieci wodaciggowe] dn150 na wysokosci
posesji 133 i sieci wodociagowe] dn100 na wysokosci posesiji 93,

Przy projektowaniu sieci nalezy uwzglednié:

» Koncepcie rozwoju systemu wodociggowego Miasta Lublina opracowang w 2006r.

« Koncepcje uktadu drogowego ul. Gluska opracowang przez Tomar-Drog

Rzedna iinii cisnien w miejskiej sieci wodociggowej w rejonie miejsca wiaczenia wynosi

aktualnie ok. 227-230 mn. p. m.

Projektem nalezy objgc sie¢ wodociggows wraz z odgalezieniami { przylaczami), w pasie

drogowym do kazdej posesji nie posiadajacej podiaczenia, uwzgledniajac wytyczne

zawarte w , szczegolowym opisie priorytetdw Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Srodowisko”™ z dnia 01.12.2008 rozdz. ll, Priorytet I: Gospodarka wodno-$ciekowa.
Nowoprojektowane odgalezienia naiezy zakorkowac. Istnigjgce przytacza przetgczyé na
nowa sied.

Zaprojektowa¢ sieci kanalizacji sanitamej:

e @ 0.2m w ul. Gluskiej - od pos. 237 do ul. Strojnowskiego oraz od pos. 233 do
ul. Wygodne;j

e 0.25m w rejonie ul. Strojnowskiego - od ul. Gluskiej do kol. N Il z wigczeniem
do projektowanego kolektora N Il @ 0,6m - uzgodnienie TRT/21/08,

= o 0.25m w ul, Gluskiej | Migtowsj z wiaczeniem do projektowanego kolektora N I
g 0,8m - uzgodnienie TRT/21/08,

e« 2 0.2mw ul. Gluskiej (od pos. 95 do ul. Parafiaingj)

o @ 0,3m w ul. Gluskigj (od ul. Przepidrczej do kol. N 1) z wigczeniem do
projektowanego kolektora N It & 0,8m - uzgodnienie TRT/21/08,

* o 0.2m w ul. Gluskiej (od pos. 91 do ul. Zorza) z wigczeniem do projektowanego
kanalu sanitarnego @ 0,2m w ul. Zorza (aktualizowanego w ramach kontraktu 7),

Przy projektowaniu sieci nalezy uwzglednic .Koncepcje kanalizacji sanitarnej dla

potudniowej czesci miasta Lublina w rejonie ui. Gluskiej i Abramowickiej do granic miasta”

oraz koncepcje drogowa w pasach ulic, w ktarych lokalizowane beda sieci.

Zaprojektowac sieci kanalizacji sanitarnej:

+« wul. Handlows;j,

« wul. Masarskiej.

e wul Gluskiej {od ul. Parafialnej do ul.Przepidrezej),

Wiw ulice nie posiadajg szczegblowych rozwigzan w ,Koncepcje kanalizacji sanitamej dla

potudniowej czgsci miasta Lublina w rejonie ul. Gluskiej i Abramowickiej do granic miasta

Wotyaelodoia 020"



dlatego przy wymiarowaniu kanaldw nalezy przeanalizowac | uwzgledni¢ catg do nich
przynalezng zlewnie wynikajaca z uksztattowania terenu

2.2 Projektem nalezy objaé sie¢ kanalizacji sanitame]j wraz z odgatgzieniami (przylgczami) do
kazdej posesji, w planowanym pasie drogowym do studziensk rewizyjnych na terenie
nieruchomosci uwzgledniajac wytyczne zawarte w ,Szczegotowym opisie priorytetow
Pragramu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowiske” z dnia 01.12.2008. rozdz. |, Priorytet
I: Gospodarka wodno-Sciekowa. W przypadku braku zgody wiasciciela terenu -
projektowaé do granicy dziatki (w istniejgcym pasie drogowym) - odgatezienia nalezy
zakorkowac.

3. Przy projektowaniu sieci kanalizacji deszczowej wymaganej dla odwodnienia ul. Gluskiej
nalezy uwzgledni¢ Koncepcje programowo- przestrzenng kanalizacji deszczowej dla
dzielnicy Giusk w Lublinie" opracowang w 2009r.

Warunki wprowadzenia sciekdw deszczowych do rzeki okresla Wojewadzki Zarzad
Metioracji i Urzadzen Wodnych (ul. Karlowicza 4).

4. Sieci wodociggowe i kanalizacji sanitamej nalezy projekiowac w obrebie dzialek
wskazanych w korytarzach inwestycyjnych” na mapach ewidencyjnych, bedscych
zatgcznikiem do wniosku o wydanie Decyzji Srodowiskowej.

5. QOrientacyjny zakres projekiowanych sieci przedstawia zatgeznik graficzny.

8. Mozliwe do zastosowania sg technologie tradycyjne i bezwykopowe. Wybdr nalezy
uzalezni¢ od aspektdw technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych,

7. Przy projektowaniu nalezy uwzglednic ,Wytyczne techniczne do projektowania sieci,

przytaczy oraz urzgdzern wodociagowych | kanalizacyjnych® dostgpne na stronie

internetowe] www.mpwik lublin.p oraz wymagania zawarte w Decyzji Srodowiskowej.

Projekt podlega uzgodnieniu w MPWIK.

Przewidywany termin realizac]i inwestycji — lata 2010-2013.

0. MPWIK dostarczy decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego dia sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej whw rejonie.

oL

W sprawach dotyczacych niniejszego pisma oraz  udostgpnienia materiatdw
wyjéciowych mozna kontaktowaé sie z Jednostkg Realizujgcg Projekt MPWIK Sp. z 0.0. w
Lublinie, ul. Zemborzycka 114a {tel. 081 744 36 41 wew. 475, 476 lub 477).

Otrzymuia:
1. Adresat + zalgcznik
2. NJ
3. TRM + zalacznik
4. TOMAR-DROG ul. Melgiewska 388
20-234 1 ublin Pe} ik Zarzag
5 aa Eea Dyrekgr bty Roguo

mer Jolanta Trena del



0D :WYDZIAL INWESTYCJI MR FAKSU :B14662481 13 PRZ. 2689 12:22 STR. 1

4
bl

k. nweFggydent Miasta Lublin

— W

Ld

&

n : AR
23;:31::%@%\% tokigtka 1, 20-108 Lublin, tel.: +48 81 486 2000, +48 81 468 2002 ( z
fax: +48 81 466 2001, e-mail: prezydent@lublin.eu

WEFYNEEOQ
RO S

08$.08.1.6224-9/09 Lublin, dn. 23.07.2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 4a, art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust 2,
art. 127 ust. 5, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (.t. Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 2 pbin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin 2 dnia
09.06.2009 r., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbidrke istniejacego
przepustu i wykonanie nowego w ulicy Gluskiej w Lublinie

orzekam

... -Udzielam  Wydzialowi Inwestycji Urzedu Miasta Lublin  pozwolenia
. wodnoprawnego na rozbidrke istniejacego przepustu i wykonanie nowego w ulicy
Gluskiej (pomiedzy ulicami Przepidrczg i Handlowg) w Lublinie. Przepust bedzie
migt nastepujace parametry:
~ $wiatio poziome przepustu — 3,4m,
- $wiatto pionowe - 2,24m,
- diugosé catkowita —~ 20m,
- nawylocie i wlocie przepustu zaprojektowano zelbetowe murki oporowe.

2. Osobe uprawniong okreslong w ust. 1 ninigjszej decyzji zobowigzuje do:
1) Wykonania rozbidrki i budowy przepustu zgodnie z dokumentacjg projektowq
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania dokumentagii.
2) Utrzymania wykonanego urzadzenia w dobrym stanie technicznym,
umoziiwiajgcym bezkolizyjne odprowadzenie wod.
3) Naprawienia wszelkich ewentualnych szkdéd zwigzanych z udzielonym
pozwoleniem wodnaprawnym.

3. Decyzja niniejsza zostala wydana w oparciu o ,Operat wadnoprawny na
przeprowadzenie wod wielkich ze zlewni suchsj oraz z odwodnienia ulicy Gluskiej
w Lublinie" sporzadzony przez mgr inz. Kazimierza Stelmaszczuka w kwietniu
2000 r.

uzasadnienie

Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Lublin, wystapit z wnioskiem o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na rozbiorke istniejacego przepustu i wykonanie nowego
w ulicy Gluskiej w Lublinie, przedkladajac wymagang prawem dokumentacje.

Nalozone na osche uprawnions obowigzki majg na celu zapewnienie realizacji
przedsiowzlecia zgodne z przepisami prawa i zabezpieczenie interesow stron. W tym
stanie prawnym i faktycznym nie ma przeszkdd do udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem.
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pouczenie

Jednoczesnie wyjasniam, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomos&ci oraz nie narusza prawa wiasnosel | uprawniéfi os6b trzecich
przystugujacych wabec tych nieruchomosci.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzeri wodnych traci waznos¢ w
-przypadku, gdy zakiad nie rozpoczaf realizacii przedmiotowej inwestycji w ciagu dwoch

" lat od momentu gdy stato sig ono ostateczne.

Zgodnie z art. 20 ustawy prawo wodne osoba wskazana w ust. 1 ninigjszej
decyzji jest zobowigzana do zawarcia umowy uzytkowania gruntow Skarou Paristwa
zajetych pod przedmiotowg inwestycje oraz odprowadzania oplat naleznych z fego tytuiu
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie
wysokosci optat rocznych za oddanie w uzytkowanie gruntow pokrytych wodami (Dz.U. z
2006 r. Nr 13, poz. 90).

Qd decyzji niniejszej stuzy odwolanie do wiasciwego dyrektora Regionainego
Zarzadu Gospodarki Wodnej, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej

ofrzymania.
Z up. PREZYDENTA prisd];
D Y K E ¥4
Wydziatu £3ch -
ion S¥&di
Otrzymuja;
1. Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lublin
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. Gmina Glusk
4, Wojewadzki Zarzad Melioragji i Urzadzert Wodnych w Lublinie
5. Wydzia} Drog i Mostow Urzad Miasta Lublin
B. aa
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20-071 Lublin

Dotyczy: warunkéw techmicznych budowy sieci wod.-kan. oraz odwodanienia ul. Gluskiej
w zwiazku z je} przebudowa.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w planowane] do
przebudowy ulicy Ghuskiej (zgodnie z zatacznikiem graficznym) znajduje sie miejskie uzbrojenie wod.
— kan do wysokosci ul. Sieciecha. Pozostale uzbrojenie nie jest eksploatowane przez MPWIK j
pozostaje w zarzadzie Gminy Glusk.

Z uwagi na brak na aktualnym etapie map sytuacyjno - wysokosciowych przedstawiajacych
projektowang, droge oraz brak profili drogi nie mozemy sie szczegdlowo ustosunkowad w kwestii
kolizji z istniejacym uzbrojeniem wod. — kan.

Z Rozporzadzenia MTIiGM z 2.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie wynika, ze infrastruktura techniczna nie powinna byé
sytuowana pod jezdniami, aby nie stanowila zagroZenia bezpieczefistwa ruchu. Decyzja w sprawie
pozostawienia lub przebudowy sieci wod. — kan., kidre znajda sie w projektowanych pasach jezdni
nalezy do inwestora.

Budowe sieci wodociagowej w ul. Gluskiej (na odcinkach gdzie jej brak lub Srednica nie
odpowiada wymogom p.poz) oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe] nalezy projektowaé w
terenie miejskim lub ogoélnodostgpnym umozliwiajac ich poiniejsza eksploatacje, przy uwzglednieniu
ponizszych warunkdw:

Wodociag

»Koncepecja rozwoju systemu wodoctagowego Miasta Lublin®™ opracowana w 2006r. przewiduje
wliczenie w miejski system wodociagowy obszaréw zasilanych aktualnie z wodociagéw gminnych i
dostosowanie ukladu sieciowego do wspdlpracy. Wiazaloby sie to z przejeciem przez MPWIK
wodociagu zasilanego z gminy Glusk co wymaga stosownych uzgodnien miedzy gming Lublin a gmina
Glusk.

W przypadku decyzji o przylaczeniu sieci wodociagowej do systemu miejskiego na tym etapie
wymagana bylaby przebudowa wodociagdw o mniejszych srednicach w ul. Gluskiej, dostosowujac je
do rozwiazan ww. koncepcji.

Kanalizacia sanitaima

Realizowanie drogi powinno by¢ poprzedzone budows sieci kanalizacyjnych.

Na odceinku ulicy Gluskie] (od ul. Zorza do ul. Sieciecha) zostat zaprojektowany kanat sanitarny
i wymaga realizacji zgodnie z PB uzg. nr TRT/4/07., natomiast dla pozostatej czesei ulicy nalezy:

. Zaprojektowac sie¢ kanalizacjl sanitarnej w oparciu o Koncepcje. kanalizacji sanitamej dla
poludniowej czesci miasta Lublina w rejonie ul. Gluskiej 1 Abramowickiej do granic miasta
{opracowana przez BPBK w 2001r.) z wlgczeniem odpowiednio do:

— projektowanego kanate sanitarnego w ul, Zorza wg PB uzg. nr TR T/48/06,
- projektowanego kanahi sanitarnego w ul. Sachséw wg PB uzg. nr TRT/12/06,
— projekiowanego kolektora N II wg PB uzg. nr TRT/543/07.

2. Zaleca sie stosowanie rur kamionkowych lub zachowaé jednorodnos$é materiatu w stosunku do
projektowanych czesci kanatow.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ww. ulicy wymaga wczesniejszej realizacji kolektora NII (PB
uzgodnienie MPWiK nr TRT/413/06, TRT/486/06, TRT/543/07), a takse kanaldow w wymaganyin
zakresie z ul. Zorza (PB uzg. nr TRT/48/06) i ul. Sachséw (PB uzg. nr TRT/12/06).

Budowa kanalizacji w ul. Ghluskiej ujeta zostala we wniosku o dofinansowanie w ramach
Funduszu Spojnosci w kontrakcie Nr 4 fgcznie z innymi kanalami w tym rejonie. Zgodnie z
harmonogramem catego przedsigwzigcia realizacja przewidziana jest od 2010r. Z uwagi na
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keniecznose skoordynowania prac z projektem drogowym proponujemy, aby projeki kanatdw sanitarnych
costat wykonany tacznie z droga, a nastepnie przekazany do MPWIK na zasadach odrebnie ustalonvch w
celu realizacji zgodnie z terminem. Prace projektowe powinny byé zakoficzone do konca 2009z,

Odwaodnienie

Wskazany we wniosku odcinek ul. Gluskiej lezy w zlewni rzeki Czemiejowki. Aktualnie brak
opracowan programowych pozwalajacych na okre$lenie warunkéw technicznych do projektowania
kanalow. W zwiazku z powyzszym projekt odprowadzenia wod deszezowych z ul. Gluskie] powinien byé
poprzedzony opracowaniem programowym kanalizacji deszczowej tej czesci miasta lub zawierad czeéé
koncepcyjng, w tym plan ziewni oraz obliczenia niezbedne dla zwymiarowania kanatu ($rednice, spadki,
zaglebienia), zapewniajac mozliwo$¢ grawitacyjnej obshugi zlewni do niego ciazacej. Obliczenia powinny
wynikaé z planu zagospodarowania zlewni projektowanych kanalgw.

_ Warunki wprowadzenia $ciekéw deszczowych do rzeki okresla Wojewddzki Zarzad Melioracji

Urzadzen Wodnych (ul. Kartowicza 4).
Przebudowa ukiadu drogowego
I. Nalezy dokona¢ analizy zaglebien istniejacego uzbrojenia wod.-kan. pod projektowanymi drogami oraz

ich bezkolizyjnego usytuowania wzgledem elementéw zagospodarowania pasa drogowego. W

przypadku kolizji nalezy je rozwiazac na etapie projektu budowlanego.

Pozostajace w rejonie objetym modemnizacjq naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy

dostosowac do projektowanej geometrii i niwelety ulic. Zasuwy i hydranty przeniesé poza pasy jezdni.

. Wszystkie stropy | wiazy studni oraz komdr w pasie jezdni nalezy dostosowaé do obcigzenia ruchem

(min. 40t).

4. Zaleca sig stosowanie wlazéw z zamknigciem ryglowym (kanalizacja deszczowz) lub zatrzaskowym
{(wodociag 1 kanalizacja sanitarna) oraz, dla odwodnienia ulic, stosowanie wpustéw deszczowych z
osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

5. Dokumentacjg projektows nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy, a zastosowane
materiaty powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia i aprabaty.

6. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

- skorzystania z materiatow archiwalnych datyczacych istniejacego i projektowanego uzbrojenia wod-
kan. w rejonie objetym projektowaniem, znajdujacych si¢ w archiwum technicznym MPWiK Sp. z
0.0.

- inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

7. Do dokumentacji zalaczyé wyliczenie powierzchni rzutu poziomego projektowanego uzbrojenia w
poszczegdlnych nawierzehniach drogi miejskiej ze wskazaniem kategorii drogi, wraz z rysunkiem
usytuowania rurociggu pod poszczegdlnymi nawierzchniami pasa drogowego przedsiawionym na planie
sytuacyjnym w skali 1:500. Bedzie to dla inwestora podstawa do wystapienia do Wydziatu Drog i
Mostow o zgode na umieszczenie uzbrojenia w pasie drogowym.

8. Projekt budowlany w zakresie uzbrojenia wod. — kan. podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.o.

9. O rozpoczgeiu robét nalezy powiadomié MPWIK Sp. z 0. 0. z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy
sobie prawo kontroli wykonywanych prac wodociagowo-kanalizacyjnych.

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy je
zataczyé do projekiu przedstawianego do wzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacii
pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa.

]

L

- Uwagi:

1. Na terenie miasta Lublina roboty na sieci winny byé wykonywane przez firmy specjalizujgce sie w
robotach wod.- kan., posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych robdt.
W sprawach dotyczacych warunkow techniczaych mozna kontaktowaé si¢ z Dziatem Programowania i
Rozwoju MPWIK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokéj nr 125 (tel. 081-532-42-81
wew. 207, 383), a w sprawach uzgodnierl rozwigzari technicznych z Dzialem Obstugi Technicznej
QOdbiorcow (tel. 081-532-42-81 wew. 281, 282)
W przypadku koniecznosci dodatkowych ustalefi dotyczacych stanu istniejacego na sieci mozna
kontakiowac sig z Wydziatem Sieci Wodociagowej (tsl. 081-744-36-41 wew. 405, 406) oraz Wydziatem
Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 432).

]
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R Wydzialu Inwestycji
Urzedu Miasta Lublin

W nawigzaniu do pisma znak IN.P1.I-4/0718/107/08 z dnia 14 maja 2008 roku
""" skierowanego do Wydzialu Drog i Mostéw w sprawie okreslenia warunkéw do
projektu przebudowy ul.Ghiskiej - Biuro Transportu Zbiorowego informuje co
nastepuje. '
Przez ul.Gluska przebiegajg trasy 3 linii autobusowych komunikacji miejskie;j :
— linia nr 51 — Gluska — Wyzwolenia — Diuga,
- linia or 72 — Wygodna — Gluska — Strojnowskiego — Abramowicka,
- linia nr 73 — Wygodna — Ghuska — Zorza — Gluska — Kunickiego,
w ilosci 3 poj/h szezytu.
Ponadto w projekcie przebudowy ul.Gluskiej nalezy uwzglednié :
- wykonanie dla wszystkich przystankdw zatok przystankowych o dtugosci 20m,
- wymiane wiat starego typu na wiaty nowego typu tj. przeszklone (zgodnie z
ksztaltem wiat na przystankach w centrum miasta),
- zlokalizowanie przystankow w rejonie cmentarza/kosciola. (obecnie w tym
rejonie nie ma przystankow, a potrzeba lokalizacji wynika z cyklicznie
powtarzajacych sie wnioskow mieszkancow).

Kiero Biura

Do wiadomosci :
Wydziat Dréog i Mostéw

mgr ini. AndaKghdisha-Smarzewsha



LUBZEL DYSTRYBUCJA Sp.z 0.0.
20-340 Lublin, ul, Garbarska 21a
ZAKEAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO

R,
T,
~ 20-417 Lublin, ul. Wolska 12
t2l:087 445 10 00, f2x.; 081 745 43 33
e-mail dysirybueja_ze1@lubzel com o

Lublin, dn. 19.06.2008r.
Nr72/5468/ TU/TS /2008

Zatacznik nr 1 do umowy

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Inwestycji
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZJ

Odpowiadajgec na wniosek z dnia 26.05.2008r. okresla sie nastepujgce warunki
przebudowy urzgdzeni elektroenergetycznych  bedgcych wiasnoscig LUBZEL
DYSTRYBUCJA Spétka z o.0., kolidujgeych z projektowana przebudowg ul. Gluskiej
w Lublinie.

Informujemy, ze warunki rozwigzania kolizji zosfaly wydane na podstawie
przedstawionego planu. Po opracowaniu ostaiecznego projekiu zagospodarowania
terenu nalezy zglosi¢ sie do ZE Lublin — Miasto celem uzgodnienia urzgdzen bedacych
w kolizji.

Ponadto w przypadku:
a) zmiany rzednych wysokosciowych terenu,
b) zmiany geometrii jezdni,
c} zmiany technologii wykonania jezdni
niniejsze warunki {racg swojg waznosé.
1.  Miejsce wystepujacej kolizji: ul. Gluska w Lublinie.
2. Urzadzeniz wehodzgce w kolizie z projekiowana budows:
2a. bedace na majatku LUBZEL DYSTRYBUCJA Spétka z o.o.
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm® + HDPE relacji stacja
transformatorowa K-1129 + stacja fransformatorowa K-1171,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm® + HDPE relacji siacja
transformatorowa K-1173 = zapas ul. Gluska, '
- linila kablowa SN fypu XRUHAKXs 3x1x120mm® + HDPE relacji stacja
transformatorowa K-1129 + stacja fransformatorowa K-1265,
- finia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm*® + HDPE relacji stacja
transformatorowa K-1265 + stacja transformatorowa K-1292,
- linia kablowa SN typu HAKFta 3x120mm? relacji stacja transformatorowa K-162 =
stacja transformatorowa K-746,
- linia kablowa SN typu HAKnFia 3x120mm® + XRUHAKXs 3x1x120mm? relacji
stacja transformatorowa K-746 + stacja transformatorowa K-1129,

Sprawe prowadzi Wydzial TU, Stabuszewski Tomasz, tel. 081 445 11 47
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liniz  kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji stagja

transformatorowa K-1163 + stacja transformatorowa K-1 271, ‘:_‘

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji RS Abramowice + *
stacja transformatorowa K-1155,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji RS Abramowice +
stacja transformatorowa K-1171,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji RS Abramowice +
stacja transformatorowa K-439,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacli RS Abramowice +
stacja transformatorowa K-881,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE refacji RS Abramowice +
Zapas w kierunku RS Felin,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji zapas ul. Gluska =
zapas ul. Gluska,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm2 + HDPE relacii zapas
ul. Szklarniana + zapas ul. Szkiamiana,

- linta napowietrzna SN typu AFl 3x35mm?2 relacji RS Abramowice = stacja
transformatorowa K-1163,

- linia napowietrzna SN typu AFl 3x35mm? relacji RS Abramowice = stacja
transformatorowa K-884,

- linie kablowe SN projektowane przez PTU ELEKT RA,

- linia napowietrzna nN typu Al 4x35mm? relacii stup Nr 1 ul. Gluska = slup Nr 5
ul. Gluska oraz stup Nr 4 ul. Gluska + przytacze napowietrzne ul. Gluska 14,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-746 =
stacja transformatorowa K-162,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-746 -+
stup Nr 1 ul. Gluska,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? stacja transformatorowa K-746 + Ztacze
kablowe ZK wolnostojace przy stupie Nr 1 ul. Gluska,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztgcze wolnostojgce ZK przy stupie
Nr 1 ul. Gluska + zlgcze kablowe ZK-4x1.2 1265/2/4,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-4x1 2 1265/2/4 ~
zlgeze kablowe ZK-3x1_.2 1265/2/3 ul. Pajdowskiego 49,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-4xL2 1265/2/4
ul. Gluska + zigcze kablowe ZK-1aj4 ul. Szklarniana d=. Nr 71/4,

- linia kablowa nN fypu YAKY 4x240mm? relacii zigcze kablowe ZK 1171/3/8
ul. Gluska 9 + zigcze kablowe ZK-3e Nr VII ul. Gluska 26,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?2 relacfi Zgcze kablowe ZK 1171/3/8
ul. Gluska 9 + zigcze kablowe ZK-3aj 1171/3/7 ul. Gluska 13,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/3/7
ul. Gluska 13 = zigcze kablowe ZK-3ej 1171/3/6 ul. Gluska 19, -

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK4aj 1171/3/5
ul. Gluska 23 + zigcze kablowe ZK-3aj ul. 1171/3/4 ul. Gluska 27,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-4aj 11711375
ul. Gluska 23 + ztgcze kablowe ZK-1bj 1177,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3e Nr VI
ul. Gluska 26 + zlacze kablowe ZK-3aj Nr VIl ul. Gluska 24,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-746 =
zigcze kablowe ZK-3+1P Nr iV ul. Sieciecha 3-5,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?2 relacji ztgcze kablowe ZK-3e Nr VI

ul. Gluska 28 + zigcze kablowe ZK-3a+3P Nrl ul. Sieciecha 4,
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linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji siacja transformatorowa K-1129 =
ztgcze kablowe ZK-3ej 1171/3/6 ul. Gluska 19,

finia kablowa NN typu YAKY 4x240mm? relac]l zlacze kablowe ZK-3ej 1171/3/8
ul. Gluska 19 + zlgcze kablowe ZK-4aj 1171/3/5 ul. Gluska 23,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlgcze kablowe ZK-4aj 1171/3/5
ul. Gluska 23 + zigcze kablowe ZK-2aj 1171/3/9 ul. Gluska 38,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacjt zigcze kablowe ZK-3a 1171/3/4
ul. Gluska 22 + zigcze kablowe ZK-3a 1171/3/3 ul. Gluska 33,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relaci ztgcze kablowe ZK-3aj 1171/3/3
ul. Gluska 33 = zigcze kablowe ZK-3aj 1171/3/2 ul. Gluska 39,

finia kablowa nN typu. YAKY 4x240mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/3/2
ul. Gluska 39 + zigcze kablowe ZK~4a 1171/3/1 ul. Gluska 49,

linia kablowa AN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1171 =
zfacze kablowe ZK-4a 1171/3/1 ul. Gluska 49,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja iransformatorowa K-14171 =
ztgcze kablowe ZK-4a 1171/3/1 ul. Gluska 49 tor I,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1171 =
zigcze kablowe ZK-3ej 1171/2/1 ul. Gluska 55,

finia kablowa nN typu YAKY 4x120mm?® relacji zigeze kablowe ZK-3ej 1171/2/1
ul. Gluska 55 + zlgcze kablowe ZK-1b+1P 1171/2/1/1 ul. Giuska 53,

finia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3ej 1171/2/1
ul. Gluska 55 + zigcze kablowe ZK-3j ul. Gluska 57,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm® relacji zigcze kablowe ZK-3ej 1171/2/1
ul. Gluska 55 + zigcze kablowe ZK-3ej 1171/2/2 ul. Gluska 65,

finia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacii zigcze kablowe ZK-3ej 1171/2/2
ul. Gluska 65 + zlacze kablowe ZK-1b 1171/2/2/1 ul. Gluska 603,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ziacze kablowe ZK-3ej 1171/2/2
ul. Gluska 65 + zigcze kablowe ZK-4aj 1171/2/3 ul. Gluska 73,

linia kablowa nN typu YAKY 4x70mm? relacji zigcze kablowe ZK-daj 1171/2/3
ul. Gluska 73 + zlgcze kablowe ZK-1aj 1171/2/3/3 ul. Gluska 71b,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji zlgcze kablowe ZK-4aj 1171/2/3
ul. Gluska 73 + zlacze kablowe ZK-1bj 1171/2/3/1 ul. Gluska 73,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relaci zigcze kablowe ZK-4a] 1171/2/3
ul. Gluska 73 + zigcze kablowe ZK-4a 1171/2/4 ul. Gluska 81,

linta kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relagji ztgcze kablowe ZK-4a 1171/2/4
ul. Gluska 81 + zigcze kablowe ZK-1b+1P 1171/2/4/1 ul. Gluska 77,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji zfacze kablowe ZK-4a 1171/2/4
ul. Gluska 81 + zlgcze kablowe ZK-1aj 1171/2/4/3 ul. Gluska 87,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?> relacji ziacze kablowe ZK-4a 1171/2/4
ul. Gluska 81 + zigcze kablowe ZK-3ej 1171/2/5 ul. Gluska 91,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji ztgcze kablowe -ZK-3ej 1171/2/5
ul. Gluska 91 + ztacze kablowe ZK-3a+2P ul. Gluska 89,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-3gj 1171/2/5
ul. Gluska 91 + zigcze kablowe ZK-3ej 1171/2/5 ul. Gluska 95,

finia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3ej 1171/4/3
ul. Zorza 1d + ztgacze kablowe ZK-3a 1171/4/2 ul. Gluska 44,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-3a 1171/4/2
ul. Gtuska 44 + zigcze kablowe ZK-3aj 1171/4/1 ul. Giuska 48,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1171 =
Zigcze kablowe ZK-3aj 1171/4/1 ul. Gluska 46,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1171 =

‘zigcze kablowe ZK-3aj 1171/1/1 ul. Gluska 56,
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- fInfa kablowa nN typy yaky 9x240mm? relagji ztzcze Kablowe ZK-3aj 11711
ul. Gluska 55 « zigeze kablowe ZK-3aj 11717112 ul. Gluska 66,
- linia kablows ny typu YAKY AX240mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/1/2

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 11 717173
ul. Gluska 72 = zigcze kablowe ZK-3aj 1171/1/4 ul. Gluska 74,

- linia kablowa NN typu YAKY 4x240mm? relacji zigeze kablowe ZK-3aj 11717174
ul. Gluska 74 * Zi3cze kablowe ZK-3gj 11711175 yl. Sachsow 4-5,

- linia kablowg nN typu YAKY 4x240mm? relacii zigeze kablowe ZK-3a+3P N |
ul. Sieciecha 4 + zigcze kablowe ZK-3a+4P Ny ul. Sieciecha 101 2,

ul. Sieciecha 3-5 « Zlacze kablowe ZK-3a+4p Nr v ul. Sieciecha 3,

- linia kabiowa AN typu YAKY 4X240mm? relacji zigcze kablowe ZK-3a+4P Nr Vv
ul. Sieciecha 3 « Zigcze kabiowe ZK-3a+4P Nr i ul. Sieciechs 1 1,

- linia kablows nN lypu YAKY 4x040mm? relacii zigcze kablowe ZK-38j 1171/4/3
ul. Zorza 1d = zigcze kablowe ZK—2xL2+2xLDO+4P ul. Zorza 14,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacii ziacze kablowe ZK-3ej 1171/4/3

ul. Gluska 95 = zigcze kablowe 7K. 1 a 1171/2/6/1 . Gluska 97,

- linia kablowa NN fypu YAKY 4x240mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/2/5
ul. Gluska 95 - zigcze kablowe ZK-3gj 1171727 1. Gluska 105,

- linla kablowa NN typu YAKY 4X240mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 11 72
ul. Gluska 105 = zlgcze kablowe ZK-5a] 1173/5/3 ul. Gluska 119,

- linia kablows np tyPU YAKY 4x120mm? relacji ziacze kaplowe ZK-5aj 1173/5/3
ul. Gluska 119 = Zigcze kablowe zK-1 b+1P 11 73151311 ul. Gluska,

- linia kablowa np ypu YAKY 4x240mm2 relacji ziacze kablowe ZK-5aj 1173/5/3
ul. Gluska 119 = Zgcze kablowe ZK-3aj 1173/5/4 ul. Gluska 86,

- linia kablowa nN typu YAKY 240mm? relacjii zigcze kablowe ZK-5aj 1173/5/3
ul. Gluska 119 = Zigcze kablowe ZK-3ej 1173/5/2 ). Giuska 125,

- linia kablowg NN typu YAKY 4x240mm? relacji ztgcze kabjowe ZK-3gj 1173/5/2
ul. Gluska 125 + Zigcze kablowe ZK—S&;jHP 1173/5/1 u. Gluska 139,

- linfa kablows nN typu YAKY 4x70mm relacji zigcze kablowe ZK-5aj+1p 1173/5/1
ul. Gluska 139 * zlacze kabiowe ZK-1aj+1P 11 73151111 ul. Giluska 133,

- linia kablows N typu YAKY 4x240mm? refacji stacja transformatorowa K-1173 =
zigcze kablowe ZK-5aj+1p 1173/5/1 . Gluska 13g,

- linia kabiowg nN typu YAKY 4x240mm? relacji ziacze kablowe ZK_35 11737111

ul. Gluska 84 = Zlgcze kablowe ZK-3a 1173/5/4 ul. Gluska 86, T
- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transfonnatorowa K-1173 «
Zkacze kablowe ZK-4aj 1173/4/1 ul. Gluska 100,
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- linia kablowa niN fypu YAKY 4x1 20mm? relacji ziacze kablowe ZK-2aj 1173/2/1
ul. Gluska 145 + zigcze kablowe ZK-2aj 1173/2/2 ul. Gluska 147,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji zigcze kablowe ZK-2a] 1173/2/2
ul. Gluska 147 + ziacze kablowe ZK-1b+1P 1173/2/3 ul. Gluska 1561,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm?” relacji zlacze kablowe ZK-1b+1P 1173/2/3
ul. Gluska 151 = zigcze kablowe ZK- 1b1P 11731214 ul. Gluska 157,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1173/3/4
ul. Gluska 163 + zigcze kablowe ZK-5a 1173/3/3 ul. Gluska 130,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x70mm” relacfi ziacze kablowe ZK-3aj 1173/3/4
ul. Gluska 163 + stup Nr 10 ul. Gluska,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji stacja transformatorowa K-881 +
zapas przy ul. Gluskiej,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relagji stacja transformatorowa K-881 +
stup Nr 5 ul. Gtuska tor i,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? reladji stacja transformatorowa K-881 +
stup Nr 5 ul. Gtuska tor 1,

- linila kablowa nN typu YAKY 4x240mm° relacji zlgcze kablowe ZK-
3xL242xL00 881/2/2 ul. Gluska 191 = zlgcze kablowe ZK-3x1.2+4xL.00+1P 881/2/3
ul. Gluska 197,

_  linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-3xL2+4xL00+1P
881/2/3 ul. Gluska 197 = stup Nr 8 ulL. G}uska

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-4aj 1173/3/1
ul. Gluska 108 = zigcze kablowe ZK- 3aj+1P 117313 ul, Parafialna 3,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?* relacji zigcze kablowe ZK-4aj 1173/3/1
ul. Gluska 108 + zigcze kablowe ZK-2+2P 1173/3/1/4 ul. Gluska 1123,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacii zlgcze kablowe ZK-4a 1173/3/1
ul. Gluska 108 + zigcze kablowe ZK-3aj 1173/3/2 ul. Gluska 118,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Gluska 118 = zlacze kablowe ZK-5a 1173/3/3 ul. Gluska 130,

~ linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacii zlacze kablowe ZK-5a 1173/3/3
ul. Gtuska 130 + zapas ul. Gtuska 132,

- linia napowietrzna nN relacji stup Nr 10 = sfup Nr 10/1, stup Nr 5 + siup Nr 10, sfup
nr 5 = stup Nr 5/2, sfup Nr 5 = stup Nr 6 ul. Gluska wraz z przytgczami,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-3xL2+4xL00+1P
881/2/3 ul. Gluska 197 + zigcze kablowe ZK-3x12+5xL00+1P 881/2/4 ul. Migtowa
10-12,

- Tlinia nﬂanlP‘l’[?na ni ‘hlnll Al d.)(ﬁﬂmrpz R ‘Jern ralar-lg tgcja transformatorows
K-881 +slup Nr 1 = siup Nr 6 ul. Gluska, ul. Wygodna, stup nr 2 + stup Nr 2/2 wraz
z przylgczami,

- linia napowietrzna nN typu Al 4x50mm? + 25mm’ relacji stacja transformatorowa
K-881 + sfup Nr 6 = stup Nr 15 ul. Gluska, sfup nr.6 = stup Nr 6/12, stup Nr 10 +
stup Nr 10/, stup Nr 12 = stup nr 12/2 wraz z przylaczami,

- linia napowietrzna nN relacji siup Nr 6 ul. Gluska + sfup Nr 7 ul. Wygodna wraz
Z przylgczami,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stup nr 13 ul. Gluska = ziacze
kablowe ZK-3j ul. Gluska 257,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm?” relacji siup Nr 15 ul. Gluska + zlgcze
kablowe ZK-3a+2P ul. Gluska 263c,

- linia napowietrzna nN relacji stup Nr 1 ul. Gluska 250 + stup Nr 15 ul. Gluska 265,
stup nr 9 + stup Nr 9/2, slup Nr 12 = stup Nr 12/1, stup Nr 13 = stup nr 13/1, stup Nr
13 = stup Nr 13/2, stup nr 15 = sfup Nr 15/1 wraz z przytgczami,
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linia kablowa nN fypu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformaiorowa K-1183"
stup Nr 1 ul. Gluska,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztgcze kablowe ZK-3aj Nr VI = zlgcze”
kablowe SPL 0 ul. Gluska 24,

- linia kablowa nN fypu YAKY 4x35mm? relagji zigcze kablowe ZK-3aj 1173/3/7
ul. Gluska 13 = ziacze kablowe SPL 2 ul. Gluska 13,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?° relacji ziacze kablowe ZK-3a) 1173/3/7
ul. Gluska 13 = zlacze kablowe SPL 2 ul. Giuska 133,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3gj 1173/3/6
ul. Gluska 19 = ziacze kablowe ZK-1b+1P 1173/3/6/1 ul. Gluska 17,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-1b+1P 1173/3/6/1
ul. Gluska 17 = ztacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 153,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3ej 1173/3/6
ul. Gluska 19 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 18,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-4aj 1173/3/7
ul. Gluska 23 + ziacze kablowe ZK-1+2P 1173/3/5 ul. Giluska 21,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji ziacze kablowe ZK-4aj 1173/3/7
ul. Gluska 23 ~ zigcze kablowe ZK-1b 1171/3/5/4 ul. Gluska 210,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3a] Nr Vili
ul. Gluska 24 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 24,

- linia kablowa nN typu YAKY 4ax35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-2aj 1171/3/9
ul. Gluska 38 + ziacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 36,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-2aj 1171/3/9
ul. Gluska 38 + ziacze kablowe ZK-1b+1P 1173/9/1 ul. Gluska 38,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztgcze kablowe ZK-3ej 1171/4/3
ul. Zorza 1d + ziacze kablowe SPL 0 ul. Zorza 1c,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/3/4
ul. Gluska 27 + ziacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 27, i

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/3/4
ul. Gluska 27 + zigcze kablowe ZK-1b+1P ul. Gluska 273,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm- relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/3/4
ul. Gluska 27 + zigcze kablowe ZK 111 ul. Gluska 27c,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm> relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1171/3/3
ul. Gluska 31 + zlacze kablowe SPL 0 ul. Giuska 31,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?’ relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/3/2
ul. Gluska 39 + ziacze kablowe ZK-1aj 1171/3/2/1 ul. Gluska 37,

- fnia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacii ziacze kablowe ZK-3aj 1171/3/2
ul. Gluska 39 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 353,

- linia kablowa nN typu YAKY 4ax35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1171/3/2
ul. Gluska 39 + ziacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 39,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj] 1171/3/2
ul. Gluska 39 =+ ziacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 43,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3ef 1171/2/1
uj. Gluska ~ ziacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 55a,

- linia kablowa nN fypu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3a] 11717212
ul. Gluska 65 + ztacze kablowe ZK-1b+1P ul. Gluska 67,

- linia kablowa nN typy YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1171/2/2
ul. Gluska 65 = zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 65,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-4aj 1171/2/3
ul. Gluska 73 = zlacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 71,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3ej 1171/2/5
ul. Giuska 91 = ziacze kablowe SPL 1 ul. Gluska 88,
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limia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze
ul. Gluska 81 = zigcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 91,
finia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze
ul. Gluska 46 + zigcze kablowe SPL 0 ui. Gluska 48,
linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztgcze
ul. Gluska 46 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Ghuska 50,
linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?2 relacji zigcze
ul. Gluska 56 + zigcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 56,
linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze
ul. Gluska 56 + zlacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 58,
linia_kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze
ul. Gluska 56 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 60,
linia_kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze
ul. Gluska 66 + zlacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 62,
linia_kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze
ul. Gluska 66 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 64,
linia_kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze

kablowe ZK-3gj
kablowe ZK-3gj
kablowe ZK-3gj
kablowe ZK-33j
kablowe ZK-3gj
kablowe ZK-3aj
kablowe ZK-3aj
kablowe ZK-3gj

kablowe ZK-3aj

ul. Gluska 66 + zigcze kablowe SPL 1 1171/1/2/1 ul. Gluska 66,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji Ziacze

kablowe ZK-3gj

ul. Gluska 86 + zlacze kablowe SPL 1 1171/1/2/2 ul. Gluska 68,

linia_kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze
ul. Gluska 66 + zigcze kablowe ZK 111 ul. Gluska 70,
linia_kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze
ul. Gluska 72 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 723,
linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relaji Ziacze
ul. Gluska 72 + zigcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 72,
linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?2 relacji zigcze
ul. Gluska 72 + zigcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 74,
linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze
ul. Gluska 74-76 + zigcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 763,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?2 relacji zlgcze

ul. Gluska 74-76 + zigcze kablowe ZK 111 ul. Gluska 76,
linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze
ul. Gluska 74-76 = zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 78,
linia_kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze
ul. Gluska 95 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 93,
linia_kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji Ziacze
ul. Gluska 95 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 99,
linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?2 relacji zigcze
ul. Gluska 95 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 95,
linia_kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze
ul. Gluska 105 = Ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 103,
linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?2 relacji zlacze
ul. Gluska 105 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Giuska 105,
linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlagcze
ul. Gluska 105 + zlgcze kablowe ZK ul. Gluska 1 053,
linia kablowa nN typu YAKY 4x35mmZ relacji ztacze
ul. Gluska 105 = ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 107,
linia_kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze
ul. Gluska 119 + zlacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 109,
linia kablowa nN typu YAKY 4x35mmZ relacji zigcze
ul. Gluska 119 + zlacze kablowe SPL 0 ul. Gtuska 111,

kablowe ZK-3aj
kablowe ZK-3gj
kablowe ZK-3gj
kablowe ZK-3aj
kablowe ZK-3gj
kablowe ZK-3aj
kablowe ZK-3gj
kablowe ZK-3ej
kablowe ZK-2ej
kablowe ZK-3ej
kablowe ZK—Baj
kablowe ZK-3aj
kablowe ZK-33j
kablowe ZK-3aj
kablowe ZK-53j

kablowe ZK-5aj

11711275
11717411
1171/4/1
1171111
11717111
7111
1171142
11711172
171172
11711172
117141172
1171113
1171/1/3
11711173
1171/1/4
1171/1/4
1171/1/4
1171/2/6
11714248
11717276
11711217
11711217
11711217
11717217
1171/3/5

1171/3/5
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- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm® relacji zigcze kablowe ZK-53 11?1!
ul. Gluska 119 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 119,

- finia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zigcze kablowe ZK-3gj 1171!5/
ul. Gluska 125 + zlgcze kablowe ZK ul. Gluska 123,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3ej 1171/5/2
ul. Gluska 125 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Giuska 125,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-5aj+1P 1173/5/1
ul. Gluska 139 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 141,

- finia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/5/5
ul. Gluska 84 + zlgcze kablowe SPL O ul. Gluska 84,

- finia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1173/5/4
ut. Gluska 86 + zlgcze kablowe ZK ul. Gluska 68,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm° relacji zigcze kablowe ZK-4aj 1173/4/1
ul. Gluska 100 + zigcze kablowe SPL O ul. Gluska 94,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zigcze kablowe ZK-4aj 1173/4/1
ul. Gluska 100 + ztgcze kabiowe SPL 0 ul. Ghuska 96,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-4aj 1173/4/1
ul. Gluska 100 + zlacze kablowe 2xSPL 0 ul. Gluska 102-104,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacfi zlacze kablowe ZK-2aj 1173/2/1
ul. Gluska 145 + zigcze kablowe ZK-1a+2P 1173/2/11 ul. Gluska 145,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relagji ztacze kablowe ZK-2aj 1173/2/1
ul. Gluska 145 + zigcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 145 Plebania,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zigcze kablowe ZK-2aj 1173/2/2
ul. Gluska 147 + zigcze kablowe ZK-1b+1P ul. Gluska 149,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm® relacji zigcze kablowe ZK-2aj 1173/2/2
ul. Gluska 147 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 147,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zlqcze kablowe ZK-3aj 1173/3/4
ul. Gluska 163 + zigcze kablowe ZK-1 1173/3/4/1 ul. Gluska 163,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-2aj 1173/2/2
ul. Gluska 147 + zlgcze kablowe ZK-1b+1P ul. Gluska 149,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-1 1173/3/4/1
ul. Gluska 163 + zigcze kablowe ZK-1b+1P 1173/3/4/2 ul. Gluska 161,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji Zigcze kablowe ZK-3aj 1173/3/4
ul. Gluska 163 + zigcze kablowe SPL 2 1173/3/4/3 ul. Gluska 165,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm’ relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1173/3/4
ul. Gluska 163 + zigcze kablowe ZK-1b+1P 1173/3/4/4 ul. Giuska 167,

- liniz kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacii ztacze kablowe ZK-1b+1P 1173/3/4/4
ul. Gluska 167 + zigcze kablowe ZK-1b+1P 1173/3/415 ul. Gluska 169,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-1b+1P 1173/4/5
ul. Gluska 169 + zigcze kablowe ZK-1a+2P 1173/3/4/6 ul. Gluska 171,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?’ relacji zlgcze ‘kablowe ZK 881/8/1
ul. Gluska + zigcze kablowe SPL 1 881/8/1/4 ul. Gluska 175,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zlacze kablowe ZK-3xL2+4100+1P
881/2/3 ul. Gluska 197 + zlgcze kablowe SPL 1 881/2/3/2 ul. Gluska 197b,

- linia kablowa nN fypu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3xL2+4L00+1P
881/2/3 ul. Gluska 197 + zlacze kablowe SPL 1 881/2/3/1 ul. Gluska 197,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?* relacji zlgcze kablowe ZK-3xL2+4L00+1P
881/2/3 ul. Gluska 197 = zlgcze kablowe SPL 1 881/2/3/3 ul. Gluska 198,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zlgcze kablowe ZK-4aj 1173/3/1
ul. Gluska 108 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Giuska 108,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm® relacji zigcze kablowe ZK-4aj 1173/3/1
ul. Gluska 108 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 110,

¢ LUBZEL DYSTRYBUCUA Sp. zo. 0. z siecziba w Lubiine, 20-34G Lubiin, U. Garbarska 21a Sad Regonowy w Lubline X1 Wydzi2 Gospodarczy,
¢ KRS: 0000289831, NIP 701-00-458-218. REGON 140805350, Kapitaf zakladowy 1571 239 500 7t w pelni oplacony, www,lubizel dystrybucja cgm.pl




linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?° relacji ziacze kablowe ZK-3a] 1173/3/2
ul. Gluska 118 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 114,

liniz kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacjl zlacze kablowe ZK-3a] 1173/3/2
ul. Giuska 118 =+ zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 116,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Gluska 118 + zigcze kablowe ZK 111 ul. Gluska 118,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Gluska 118 = ziagcze kablowe SPL 1 1173/3/2/1 ul. Gluska 120,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacfi ziacze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Gtuska 118 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 122,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-5a 1173/3/3
ul. Gluska 130 + zigcze kablowe ZK-1b+2P 1173/3/3/1 ul. Gluska 126,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji stup nr 10 ul. Gluska + zigcze kablowe
SPL 0 ul. Gluska 186a,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3j ul. Gluska 257 +
zigcze kablowe ZK ul. Gluska 255b,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3j ul. Gluska 257 =
zlacze kablowe ZK-1+2P ul. Gluska 200,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji sfup Nr 121 ul. Gluska + zigcze
kablowe ZK ul. Gluska 222,

szafka odwietlenia drogowego SzO 1129,

inia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-1129 =
szafka oswietlenia drogowego SzO 1129,

linia kablowa oswietlenia drogowego typu YKY 5x16mm? relacji szafka oswietlenia
drogowego Sz0O 1129 + slup Nr 4 ciag ul. Sieciecha,

linia kablowa oswietlenia drogowego typu YKY 5x16mm? relacji szafka oswietlenia
drogowego SzO 1129 + zapas ul. Gluska,

linia kablowa odwietlenia drogowego typu YKY 5x16mm? relacji szafka odwietlenia
drogowego SzO 1129 = stup Nr 24 ul. Gluska,

linia napowietrzna o$wietlenia drogowego typu Al 2x25mm” wzdtuz ul. Gluskiej,

linfa napowietrzna oswietlenia drogowego typu Al 25mm? podwieszona na stupach
linli napowietrznej nN wzdtuz ul. Gluskiej.

. Urzadzenia obhce

linia napowietrzna 110kV relacji GPZ Abramowice + GPZ Wschad na majatku
LUBZEL Dystrybucja Spétka z 0.0. Wydziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym,

linia napowietrzna 110kV relacji GPZ Abramowice + GPZ Odlewnia na maijgtku
LUBZEL Dyslrybucja Spélka z o.0. Wydziat Zarzgdzania Maigtkiem Sieciowym,

linia napowietrzna 110kV relacji GPZ Abramowice + GPZ Wilczopole na majatku
LUBZEL Dystrybucja Spéfka z 0.0. Wydziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym,

linia napowietrzna SN relacji RS Abramowice + Adampol na majgtku Zakiadu
Energetycznego Lublin - Teren, N

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja fransformatorowa K-746 =
zlgcze kablowe ZK-3a ul. Gluska 16,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji stacja transformatorowa K-746 =
ztgcze kablowe ZK-3a ul. Gluska 16,

linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm? relacfi zigcze kablowe ZK-3a 1171/3/7
ul. Gluska 13 =+ zigcze kablowe ZK ul. Gluska 13b,

linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm? relacji zlgcze kablowe ZK-4ej 1171/3/5
ul. Gluska 23 =+ zlgcze kablowe ZK 111 ul. Gluska 21g,

linfa kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zlagcze kablowe ZK-3aj 1171/3/3
ul. Gtuska 31 + zigcze kablowe ZK-1+1P ul. Gluska 33,

LUBZEL DYSTRYBUCJA Sp. 0.0 = siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, i Gartarska 21a Sad Rejonowy w Lublnez S| wydaa Gospocarczy,
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linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm? relacji stup Nr 5/2 ul. Gluska + s}uﬁ‘_,

ul. Gluska, %
linia kablowa nN typu YAKY 4x16mm? relacji zigcze kablowe ZK-3a ul. Gluska Z;

+ zigcze kablowe ZK ul. Gluska 255z, %
linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm? relacfi stup nr 12/1 ul. Strojnowskiego 3‘5,_
zigcze kablowe ZK ul. Strojnowskiego 24,
linia kablowa nN typu YAKY 4x70mm? relacji stacja iransformatorowa K-1163 + °
zlgcze kablowe ZK-1P ul. Gluska VIVA.

W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

dokonaé przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych po trasach bezkolizyjnych,
ogolnodostepnych,

wykonaC dokumentacje projekiowg na wymagang przebudowe igcznie
z pozwoleniem na budowe,

dokumentacjg projektowa uzgodnié w ZE Lublin — Miasto ul. Wolska 12,

powyzsze wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegbly techniczne uzgodnié na etapie projektowania w ZE Lublin — Miasto.
Waznosé warunkéw okresla sie na 2 lata liczgc od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw przebudowy stuzy prawo wniesienia odwolania do
Zarzadu LUBZEL DYSTRYBUCJA Spétka z oo, z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21A w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Techniczne Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe nie stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano montazowych.

-Toma buszewski........

Starszy Tech.nik

dis ania

opracowatl:
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- : i Administracji Bddowlanej
o008 -os- iy Lublin, ul. Wjéniawska 14
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Nasz znak: ' Tk D ; i
IN/4003/LU- 9@9#2@’ poos A0 |  Data: 2008.06. Y€

Sprawa: uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji
inwestycji majace] polega¢ na budowie linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacja
swiatlowodowa, linit kablowych NN 0.4 KV wraz ze zlgczami kablowymi i kanalizacja
swiattowodowg przy ul. Gluskiej, Abramowickiej, Nadrzecznej ,Wita Stwosza w Lublinie.

Obiekt: teren zespotu dworsko — parkowego przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie objety

ochrona konserwatorskg poprzez wpis do rejestru zabytkéw wojewodztwa lubelskiego pod nr
A/BI3.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6 ust.1, art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568/2003 z péiniejszymi zmianami) oraz na
podstawie art. 53 ust.4 i ust. 5, ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o0 planowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717/2003) oraz art. 106 Kpa. po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:
Wydzial Architektury i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Lublin. wniosek znak:
AAB.ILD.I.2.7331-544/2008 z dnia 16 maja 2008 r. (data wplywu do kancelarii WUQZ:
2008.05.19)

Lubelski
Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Lublinie
postanawia:

nzgodnié projekt decyzji znak: AAB.I.D.1.2.7331-544/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji budowlanej majacej polegaé na: budowie linii kablowej SN
15kV wraz z kanalizacjg $wiatlowodowa, linii kablowych NN 0,4 KV wraz ze zlaczami
kablowymi i kanalizacja $wiattowodowa przy ul. Gtuskie], na dzialkach nr ewid.1/6,1/24 - w
zakresie odcinka inwestycji zlokalizowanego w strefie ochrony konserwatorskiej zespotu
dworsko — parkowego przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie.

Uzasadnienie:

Prace zwigzane z przedmiotowa inwestycja celu publicznego odcinkowo realizowane
beda na terenie zespolu dworsko — parkowego przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie
objetego ochrona konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkow woj. lubelskiego pod nr
pod nr A/815. Zgodnie z art. 50 i art. 33 ust. 4 pki 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717/2003) realizacja w/w
przedsiewzigcia wymaga uZyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, ktéra winna by¢ uzgodniona z Lubelskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw w Lublinie.



Niezaleznie od powyvzszego, zgodnie z art. 36 ust | ustawy o ochronie zabvikdw i
opiece nad zabytkami przed rozpoczeciem prac inwestor powinien uzyska¢ pozwolenie
LWKZ w Lublinie.

Z postepowania wylaczono odcinki inwestycji zlokalizowane poza strefa ochrony
konserwatorskie] zespotu dworsko — parkowego w Abramowicach. jako nie podlegajace
uzgodnieniom z LWKZ w Lublinie. Jednakze, wskazane byloby nadzorowanie pod wzgledem
archeologicznym calosci prac inwestycyjnych.

Prace ziemne odeinkowo prowadzone beda na terenie zespotu dworsko — parkowego,
powstatego w koncu XVIII lub na poczatku XIX wieku, jednakze tradycja zagospodarowania
tego terenu sigga XV stulecia.  Inwestycja zlokalizowana bedzie w  dolinie rzeis
Czemiejowki, gdzie podezas badan powierzchniowych obszarow AZP 78 — 81 1 78 — §2,
zlokalizowano liczne stanowiska archeologiczne dokumentujace osadnictwo pradziejowe, a w
szczegolnosci wezesnosredniowieczne. Dodatkowo, podezas ogledzin przeprowadzonych w
zwigzku z przedmiotowa sprawa, w bezposrednim otoczeniu kapliczki znaleziono fragmenty
ceramiki naczyniowej datowanej na XVI — XVII. Z tego wzgledu istnieje mozliwosé, ze
podczas prowadzenia prac ziemnych zostang odstonigte  nawarstwienia i obiekty
archeologiczne, a takze zabytki ruchome takie jak: ceramika naczyniowa, kafle piecowe,
naczynia szklane.

Majac na uwadze powyzsze oraz mozliwodé dalszych  odkrvé  zabytkow
archeologicznvch  konieczne ifest podczas realizacii inwestveji prowadzenie badan
archeologicznvch w formie nadzoru nad pracami ziemnymi.

Szczegblowe warunki archeologiczne sformulowane zostana na etapie wydawania
pozwolenia LWKYZ na'realizacje inwestycii.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Lublinie, w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia /art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz art. 144 w
zwiazku z art. 129 § 1 Kpa/.

Otrzvmuja:
LUBZEL DYSTRYBUCJAS.P.Z0O.0
20 — 340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Do wiadomosci:
1. Wydziat Gospodarki Komunalnej UM Lublin
@ Wydziat Strategii i Rozwoju UM Lublin
3. Wydzial Geodezji | Gospodarki Nieruchomosciami UM Lublin
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
20 -081 Lublin, ul. Staszica 16
5. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczynskiego
20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2
6. afaIN
7. afalA



ZARZAD - SEXRETARIAT
ul. Putawska 28

tel. 081 7412510

fax 0B1 741 G138

FOGOTCOWIE CIEPLNE
ul. Ceramiczna 3

tel. 081 383

tel./ffax 681 740 79 38

AL DBSLUGI KLIENTA
ul. Pulawska 28
tel. 081 741 02 81

DZiAL STRATEGIH | ROZWDJU
ul. Pulawska 28

tel. GB1 741 00 72

w. 382, 384, 319

RZECZNIK BRASOWY
ui. Pulawska 28
tel./fax 081 740 24 63

DZIAE SIECI
ul. Pulawska 28
iel. 0B1 7403511

DZIAL EKSPLOATAC
ul. Pulawska 28

tel, 081 741 0Q 72

w. 329, 332

DZIAL LOGISTYKI
ul. Pulawska 28
tel./fax 0B1 741 04 57

TTAGAZYN
Ceramiczna 3
tel, 081 747 52 53

ODD2JAL TRANSPORTLU
ul. Ceramiczna 3

tel. 081 747 44 78

tel. 081 747 12 29

DZIAL PLANOWANIA
I NADZORU ROBOT
ul. Pulawska 28

tal. 081 741 83 72

DZIAEL ADMINISTRACYJNY
ul. Pulawska 28

fel. 081 741 00 72

w. 416, 370, 310

SERWIS CIEPLOMIERZY
ul. Ceramicznz 3
tet./fax 081 746 70 60

SERWIS POMP

- GRUNDFOS 1 WILO
ul. Ceramiczna 3 E
tel.ffax OB1 748 35 43
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T Urzad Miasta Lublin

we T gﬂ Co Wydziat Inwestycji
___JJ S ul, Wieniawska 14
20-071 Lublin

NR — 021 -16/08 Data- 07 CZE 2008

Dotyezy: OdpowiedZ na pismo IN.P/.I-4/0717/113/08.

W odpowiedzi na Panstwa pismo j.w. Lubelskie Przedsiebiorstwo Energe?yki
Ciepinej Sp. z o.0. informuje, ze na planowanej do przebudqu ul. Gtuskiej w
Lublinie, nie posiadamy i nie planujemy budowy sieci cieplowniczej.

@éw Kalinowsiki

Wicaptazes Zarzadu Prezeﬁggaquu

iriski

1 x Adresat

1 x NR-4, a/a
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Netia S.A.
Z siedziba w Warszawie
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa

adres do korespondencii
ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin ‘ iz
tel. 081 444 88 Q7; fax: 081 444 88 5 _ .
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Urzqd NMiasta Lublin
Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydzial Inwestycji
ul.Wieniawska 14
20-071 Lublin

Dotyczy.okreslenia warunkdw technicznych dla proiektowane] przebudowy ulicy Giuskiej

w_Lublinie

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr IN.PLI-4/0717/112/08 z dn.2008-05-14 ,po
zapoznaniu sie z przedstawionym nam planem sytuacyjnym informujemy,ze w obszarze
projektowanej przebudowy ulicy Gluskiej nie wystepuje sie€ telefoniczna NETH.

Tomasz Swirszcz(ENS ERICSSON)

Z powazaniem

de. Utrzymania Uslug

Specjalista N tia SA

Jacek Piatkiewicz

P

;/yf..

www.netia.pl
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L ! Telekomunikacja Palska
ian Sigci 1 Platiorm Uslugowych Grupy TP
Obszar Eksploatacji w Lublinie
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Urzad Miasta Lublin
Wydziat Inwestycji
ul. Wieniawska 14

20-071 Lublin

Numer pisma: TSSELZEU/UP/8188/08
Temat: warunki techniczne

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: IN.PI.1-4/0717/111/08 z dnia 14.05.2008r. w sprawie warunkow
technicznych na przebudowe i zabezpieczenie istniejgee] infrastruktury teletechnicznej kolidujgcej
z projektowang przebudows ul. Gluskiej w Lublinie informujemy, ze:

1. W przypadku wystapienia kolizji isiniejgce urzadzenia telstechniczne oraz kanalizacje wraz
z kablami sieci migjscowej i Swiattowodem nalezy przebudowac.

2. Ramy istniefgcych studni kablowych w obrebie prowadzonych robét nalezy dostosowac do nowych
rzednych terenu.

3. Istniejgcy sied teletechniczng pod projektowanyrmi zjazdami nalezy zabezpieczyt za pomocg rur
ostonowych przepustowych dwudzielnych z zachowaniem odlegfosci pionowej mirimum 0,7 m od
nawierzchni drogi do gérej powierzchni rury ostonowej. Kofice rur nalezy wyprowadzic co najmnigj
0,5 m poza projektowane krawedzie ciggu jezdnego. Koneawki rur ostonowych nalezy uszezelnic.

4. lsiniejgce przejicia poprzeczne kabli telekomunikacyjnych na odcinku prowadzonych robdt nalezy
przediuzyc za pomoca rur przepustowych dwudzielnych z wyprowadzeniem korficéw rur co najmrigj
0.5 m poza projektowane krawedzie chodnika lub rowu odwadniajacego. Odlegtosé pionowa od
nawierzchni drogi do gornej powierzchni rury ostonowej powinna wynosié co'najrnniej 1m,ana
odeinku rowéw odwadniajacych co najmniej 0,5 m od dolnej powierzchni dnia rowu odwadniajgcego
lub przepustu do gémej powierzchni rury ostonowej. Korice rur nalezy uszczelnic.

5. W przypadku braku moziiwoseci zachowania powyzszych uwarunkowarn istniejaeg sied
teletechniczng nalezy przebudowac.

8. Powyzsze nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z przedstawieniem do
zaopiniowania przez Dzial Ewidencji Zasobdw Fizycznych w Lublinie sposobu przebudowy
istniejgee] infrastruktury teletechnicznej.

7. Szezegolowe dane dotyczaee istniejacej sieci teletechniczne] przeznaczonej do przebudowy
otrzyma inwestor lub upowazniony przez Inwestora projektant w Dziale Ewidencji Zasohow
Fizycznych w Lublinie.

8. Na etapie wykonawstwa robhdt wymagana jest wspdipraca z Dziatem Wspdlipracy z Partnerami
Technicznymi TP telefon kontaktowy 0 81 718 14 40.

Teleknmunik:acja Palsk Spétka Akeyjna z siedzibg | adresem w Warszawia (06-105) przy ulicy Twardaj 18, wpisana do Rajestru Przedsigbioméw prowadzoneso
preez Sad Rejonowy dlz m st Warszawy XN Wydzial Gospadamzy Krajowezo Rejestru Sadowego pod numerzm 0000010687; RECON 912100784, NIP 526-02-50-935;
2 pokrytym w caloici kapitatem zakladowym wytinszacym 4208808908 4 106 319 723 21



9. Prace w poblizu isiniejgee] infrastrukiury ieletechnicznej nalezy prowadzic rgcznie z zachowaniem
szczagdinej ostroznosci.

10. Przebudowe kolidujgcych odcinkaw siaci i urzadzen telekomunikacyjnych naiezy wykonac bez
przerw w igcznosci.

11. Prace zwigzane z przebudows infrastrukiury telekomunikacyjnej podiegajg odbiorowi i nalezy je
wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikac]i Palskiej.

12. Po zakoriczeniu robot budowlanych Inwestor, zmieniaigey warunki techniczno — uzytkowe istniejgcej
sieci teletechnicznej, dostarczy dokumentacje powykonawczg wraz z opiniami, uzgodnieniami,
orotokotami odbiore skrzyzowarn i zblizen dokonanymi z whascicielami poszczegdlnych sieci
uzbrojenia terenu oraz geodezyjng inwentaryzacja powykonawczag wraz z zaznaczeniem sposobu
usuniecia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).

13. Koszly zwizzane z opracowaniem dokumeniacji i przebudowa istnigjgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych ponosi inwestor. Koszty zwigzane z niniejszg inwestycjg nie podlegajg
zwrotowi przez TP.

14. Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych bedacych whasnoicig Telekomunikac]i Polskiej
w zakresie wigczenia wstawek kablowych i pomiaréw winna byc wykonana za odpfatnoscig przez
Grupe Techniczng Liniows lub pod ich cistym nadzorem.

15. W terminie 21 dni Inwestor podejmie decyzje dotyczacg wydanych warunkdw. Brak odpowiedzi
w okreslonym terminie uznamy za ich akceptacje.

16. W razie jakichkolwiek waipliwosei, prosimy o kantakt z pracownikiem TP Marcinem Snopkiem pod
numerem telefonu 0 81 718 14 &0.

17. W razie jakichkolwiek waipliwoéci w zakresie kabli swiattowodowych, prasimy o kontakt
z pracownikiem TP Andrzejem Gapem pod numerem telefoniu 0 81 718 14 18,

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa jeden rok od daty ich wydania i nie uprawniaja do rozpoczecia
rob6t. Przed przystapieniem do realizac]i przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
zweryiikowac z udziatem TP jej zakres. W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci bedacej
whasnoscig Telekomunikacji Polskigj, Inwestar zobowigzany jest 14 dni przed przysigpieniem do robdt
powiadomi¢ stosownym pismem Telekomunikacje Polska z podaniem osoby adpowiadzialne] /imig i
nazwisko/ oraz koniaktem telefonicznym. Osoeba wymieniona w niniejszym pismie winna zgtosi¢ sig do
TP i spisac stosowny protokot wejscia na roboty na sieci hedgcej wiasnoscig Telekomunikac]i Polskiej.

Roboty winny byc wykonane w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie
sieci terminowo i zgodnie ze sziukg budowniciwa telekomunikacyjnego. Za ewentualne przestoje
czynnych tgczy i straty wynikie z tego tyiulu oraz zniszczenia infrastrukiury teletachnicznej
Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

Pragniemy nadmieni¢, ze konsarwacje 1 uirzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmiotowym terenie
wykonuje na nasze zlecenie firma *ELMO - Siedlce", Zelkdw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce
{tel. 0 25 643 60 75). Wymieniona firma posiada wykwalifikowana kadre techniczng oraz nowoczesny i
specjalistyczny sprzet budowlano - montazowy.

Z powazaniem
Roman Hetman
Dyrektor

Obszaru Eksploatacii
w Lublinje



Urzad Miasta Lublin

ul. Wieniawska 14, 20-G71 Lublin, tel.: +48 81 4566 2550, fax: +48 81 485 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.UD.1.5542/G-010/1520/08. ... ...... . Lublin, dn. 12.08.2008

WA T DN
1 . N : Wydzial Inwestycji
! ’ . Urzgdu Miasta Lublin
| E R . w/m
dot._ul. Gluskiej 258@

W oép_owjed:f;i na pismo, dotyczace okreslenia warunkow technicznych do opracowania projektu
budowlano-wyKenawczego' przebudowy drogi fowiatowej nr P2272L — ul. Gluskiej w Lublinie, Wydziat Drog
i Mostow Urzedu Miasta Lublin informuje jak nizej.

1. Projekt budowlano-wykonawczy powinien by¢ opracowany zgadnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pézn.
zm.).

2. Zakres projektu budowlano-wykonawczego ulicy Gluskiej w Lublinie winien obejmowaé branze:
drogowa wraz z projektem organizacji ruchu, o$wietlenia ulicy i jej odwodnienia.

3. Projekt organizacji ruchu powinien by¢ wykonany zgodnie ze ~Szczegdlowymi warunkami technicznymi
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczefistwa ruchu drogowego | warunkami ich
umieszczeniu na drogach” Zatgczniki 1-4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r.

4. Parametry projektowanej ulicy nalezy dostosowac do zalozen planu zagospodarowania terenu i
przysziych obcigzen ruchem.

9. Parametry ulicy dla klasy ,Z" nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stosownie do klasy
nalezy przewidzie¢ obsiuge przylegtych poses;ji,

8. Typy skrzyzowan dostosowad do klasy ulicy i przewidywanych natezen ruchu.

7. Na podstawie prognoz ruchu zaprojektowac wydzielone pasy ruchu dia relacji skretnych na ‘

skrzyzowaniach.
8. Projekt nalezy poprzedzic koncepcjg w zakresie rozwigzan geometrycznych .1 zalozen organizacji
ruchu,
9. Nalezy zapewnié ciagiosc komunikacji pieszej. .
10. Uwzglednic potrzebe zaprojektowania przystankow komunikacji zbiorowej. Zaprojektowaé zatoki
przystankowe o diugosci 20 m oraz przewidzieé wymiang wiat przystankowych na wiaty nowego typu
{j. przeszklone, jak w centrurm miasta.
11. Zaprojektowa¢ - =zgodnie z pismem TZP.0718-34/08 dodatkowe przystanki w rejonie
cmentarza/kosciota.
12. Konstrukcje nawierzehni zgodnie z zat. 1 do niniejszego pisma. ‘
13. Projekt branzowe nalezy uzgodnic (zatwierdzic) w Wydziale Drog | Mostow.
14. Projekt odwodnienia wykonac w oparciu o warunki techniczne okreslone przez MPWiK Sp.zo.0.. -
15. Oswietlenie drogowe projektowaé w oparciu o wymogi PN-76/E-02032 ,oswietlenie drog publicznych”,
przyjmujac dla wiw ulicy kategorie oswietlenia E, oraz uwzgledniajge nasiepujgce uwagi:
+  Zakres oswietlenia winien obejmowac wylgcznie tereny miejskie.
+  Stosowac oprawy sodowe wysokoprezne.
Stosowa¢ shupy aluminiowe anodowane o wysokosci zblizonej do szerokosci jezdni.
Dokumentacje techniczno-prawng (opracowana w oparciu o warunki techniczne podigczenia
okredlone przez Lubzel Dystrybucja Sp. z 0.0.) nalezy ziozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz.) celem
uzgodnienia.
16. Projekt przebudowy ulicy Giuskiej winien rowniez objaé przebudowg mostu na rzece Czernigjowcee,

w zatgczeniju:
1. Wylyczne projektowania konstrukeji nawisrzehni _ DYRE
przebudowywanej ulicy Gluskiej Wydzialy Diigs

&z

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta 7=
Wydziat Drég i Mostow g



Zalacznik nr 1 do pisma DM.UD.1.5542/G-010/1520/08

12. Kenstrukcja nawierzehni przebudowywanej ulicy Gluskiej

Opracowanie projektn przebudowy ulicy Gluskiej winno obejmowaé analiza dokonang zgodnie z
Katalogiem wzmocnien 1 remontéw nawierzchni podatnych i poisztywnych opracowanym przez
IBDiM i wprowadzonym do stosowania Zarzadzeniem nr 4 z dnia 23 lutego 2001 przez
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych.
Gidwne etapy postepowania okreslone w ww. katalogu
L.w  yznaczenie kategorii ruchu ( w przypadku gdy kategoria wy]dzie ponize] KR3 nalezy
przyja¢ KR3)
2.ocena  stanu istniejacej nawierzchni i podtoza (wykonanie w zaleznosci od obliczone]
kategorii ruchu badan i czynnosci rozpoznawczych)

Do wykonania warstw bitumicznych w konstrukeji nawierzchni przebudowywanej ulicy
nalezy zastosowa¢ ponizsze materialy:
- warstwa Scieralna z mieszanki SMA o uziamieniu 0/8 mm wg PN-S-96025 grubosci 3 cm
e asfalt - polimeroasfalt DE 80 B
e wypelniacza mineralny wapienny podstawowy
* kruszywo ze skal magmowych - bazalt klasy I i gat. 1

- warstwa wigzaca, wzmacniajaca i wyrbwnawcza (minimum 4 cm grubosci) z betonu
asfaltowego PN-S-96025
» asfalt -polimeroasfalt DE 80 B
* wypelniacza mineralny wapienny podstawowy
e kruszywo ze skal magmowych klasy [ i gat. |

- podbudowa z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 mm wg PN-S-96025
e asfalt D35/50 w iloéci zblizonej do gémych granic dopuszezonych norma PN-
S-96025:2000 ze wzgledu na zapewnienie wymagane] trwalosci ZINECZENIOWE] wWarstwy
e wypelniacz mineralny wapienny podstawowy
 kruszywo ze skal magmowych lub przeobrazonych klasy I i gat. |

Konstrukcja chodnikow
Chodniki nalezy zaprojektowaé z kostki brukowej koloru szarego. Nalezy przewidzie¢ wykonanie
pod nawierzchnig chodnika warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

Konstrukcja zatok autobusowych - stosowana w Lublinie
- 8 cm— warstwa scieralna kostka wibroprasowana o Rm > 60 MPa o spoinach
wypeinionych piaskiem ukladana w jodetke réwnolegta do kierunku jazdy
- 3 cm— grys bazaltowy 2/4mm oraz 4/6,3 w proporcji po 50 %
- 2 cm warstwa izolacyjna z asfaltu lanego o uziarnieniu 12,8 mm wg PN-8-96025

e asfalt D35/50

¢ wypelniacza mineralny wapienny podstawowy

* lkruszywo ze skat magmowych lub przeobrazonych klasy I 1 gat. 1
- 20 cm - goma warstwa podbudowy z chudego betonu wg PN-S-96013



Zalaeznik nr 1 do pisma DM.UD.I.5542/G-OIO/] 320/08

- 12-20 em — doina warstwa podbudowy piasek stabilizowany cementem Rn=5.0 MPa wg

normy PN-  S-96012 Drogi samochodowe, Podbudowa i ulepszone podioze = gruntu

stabilizowanego cementem

jesli podloze okreslono jako G3 to nalezy dodaé:

-15 cm - ulepszone podioze - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wytworzony w

betoniarce) wg  PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow

stabilizowanych cementern,

Warunki pozostale:

Wydzislu Drég s

nie projektowaé tzw opasek przykraweznikowych z kostki brukowe;

wszelkie huki na wyspach kieninkowych_, azylach, pasach dzielacych winny byé zaprojekiowane
Ztzw. kraweznikéw hikowych o odpowiednim promienjy

Na odcinkach ulic gdzie spadek podiuzny bytby ponizej 0,5 % nalezy zaprojektowag Scieki
przykraweznikowe kostki brukowe;

zjazdy do posesji winny byé zaprojektowane w poziomie chodnika
dazy¢ do Wednolicenia konstrukejj ulicy na catym przebudowywanym odeinku ulicy

DYREKTO
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Projekt budowlany {wykonawczy) dla zadania: .Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu ra rzece Czernigjowka do granic miasta”

+ 2.CZESC OPISOWA



Projekt budowlany (wykonawczy) dia zadania: ,Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czemigjowka do granic miasta”

1) Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;

Umowa zawarta pomigdzy Zespolem Projektowania i Obslugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
.ToMaR - DROG” Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spélka jawna a Gming Lublin na opracowanie
dokumentacji projektowej na zadanie: ,Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece
Czemigjowka do granic miasta”, umowa nr 3382/IN/2008 z dnia 21.11.2008r.

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w Miejskim Os$rodku Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej Urzedu Miasta Lublin w dniu 02.03.2010r. pod numerem ewidencyjnym
0663.9-211/2010 (ilos¢ arkuszy — 8)

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w Miejskim O$rodku Dokumentacii
Geodezyinej i Kartograficznej Urzedu Miasta Lublin w dniu 08.07.2010r. pod numerem ewidencyjnym
553.81-1267/10 (ilos¢ arkuszy — 1)

Warunki techniczne do opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej nr P2272L - ul. Gluskiej w
Lublinie wydane przez Wydziat Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin dnia 12.08.2008r., znak pisma:
DM.UD.1.5542/G-010/1520/08

Warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie istniejace] infrastruktury teletechnicznej kolidujace;
z projekiowang przebudowg ulicy Gluskiej w Lublinie wydane przez Telekomunikacje Polskg Obszar
Eksploatacji w Lublinie dnia 29.05.2008r., numer pisma: TSSELZEU/UP/8188/08

Warunki techniczne dla projekiowanej przebudowy ulicy Gluskiej w Lublinie wydane przez Netia S.A.
dnia 09.06.2008r., znak pisma: E/CW-L-08/035/TS

Warunki techniczne dla projektowanej przebudowy ulicy Gluskiej w Lublinie wydane przez Lubelskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie dnia 02.06.2008r., znak pisma: NR-021-16/08
Postanowienie Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie z dnia 06.06.2008r.,
znak pisma: IN/4003/.U-265/2268/2008

Warunki przebudowy urzadzen elektroenergetycznych kolidujacych z projekiowana przebudowg ulicy
Gluskiej w Lublinie wydane przez LUBZEL Zaktad Energetyczny Lublin-Miasto dnia 19.06.2008r., znak
pisma: Nr 72/5468/TUTS/2008

Warunki Biura Transportu Zbiorowego dotyczace lokalizacji przystankow autobusowych z dnia
04.07.2008r., znak pisma: TZ.P.0718-34/08 '

Warunki techniczne budowy sieci wod.-kan. Oraz odwodnienia ulicy Gluskiej w zwigzku z jej przebudowg
wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. z dnia
01.07.2008r., znak pisma: TRK/5004-532-1/2008, IN.P1.1-4/0717/108/08

Decyzia — pozwolenie wodno prawne na rozbidrke istniejgcego przepustu i wykonanie nowego w ulicy
Gluskiej (pomiedzy ulicami Przepiércza i Handlowg) w Lublinie wydana przez Prezydenta Miasta Lublin
dnia 23.07.2009r., znak pisma; 08.0S.1.6224-9/09

Aktualizacja warunkow technicznych odwodnienia oraz budowy sieci wod.-kan. w ulicy Gluskiej z dnia
17.07.2009r., znak pisma: TRK/5004-520/2009

Decyzja nr 823/227 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na realizacji sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Gluskiej, F. Strojnowskiego, Mietowej,
Handlowej, Zorza, Dominowskiej, Masarskie], Wygodnej w Lublinie wydana przez Urzad Miasta Lublin
Wydzial Architektury i Budowniciwa dnia 05.11.2009r., znak pisma: AB.[D.1.1.7331-2212/09

Uzgodnienie skrzyzowania przebudowywanej ulicy Gluskiej w Lublinie z gazociagiem wysokiego
cisnienia DN 500 relacji Felin — EC Wrotkdw wydane przez GAZ-SYSTEM Operator Gazociggow
Przesylowych Oddziat w Tamowie dnia 02.12.2009r., znak pisma: TT-4528-463/09 San/GG/01

Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia istniejacej infrastrukiury gazowniczej w zwigzku
z planowang przebudowg uktadu drogowego ulicy Gluskiej w Lublinie wydane przez Karpacka Spotke
Gazownictwa Qddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie dnia 07.12.2009r., znak pisma:
KSG IVIOTE/68a/83/09

Warunki przebudowy skrzyzowania ulicy Gluskiej z drogami powiatowymi nr 2272L i 2271L (ulica
Strojnowskiego) wydane przez Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie z siedzibg w Betzycach dnia
07.04.2010r., znak pisma: DR-2211/103/10
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Decyzja zezwalajgca na lokalizacje kanatu deszczowego w pasie drogowymi drogi powiatowej nr 2271L
Wélka Abramowicka — Domindw (ul. Strojanowskiego) w migjscowosci Dominow, gm. Gtusk wydana
przez Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie z siedziba w Betzycach dnia 21.04.2010r., znak pisma: DR-
54441172110

Warunki techniczne wykonania skrzyzowan kabli energetycznych z gazociggami wysokiego cisnienia
wydane przez GAZ-SYSTEM Operator Gazociggdow Przesylowych Oddziat w Tamowie z dnia
04.07.2006r., znak pisma: TT-452-06/2006

Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacego gazociggu wysokiego cisnienia DN200 w miejscu
skrzyzowania z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz kablem
energetycznym w ulicy Gluskiej w Lublinie wydane przez Karpacka Spotke Gazownictwa Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Lublinie dnia 07.12.2008r., znak pisma: KSG IV/OTE/68e/006/10

Przedtuzenie warunkow technicznych budowy sieci wod.-kan. oraz odwodnienia ulicy Gluskiej w zwigzku
Z jej przebudowa wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z
0.0. z dnia 27.05.2010r., znak pisma: TOT/5004-463/2010

Pismo akceptujace trase projektowane] kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Gluskiej w zwiazku z
jej przebudowa wydane przez Migjskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
z dnia 16.06.2010r., znak pisma: TOT/5010/158/10

Warunki techniczne wykonania skrzyzowan przewodow kanalizacyjnych do DN500 wiacznie majacych
polaczenia z pomieszczeniami dla ludzi | zwierzat z gazociggami wysokiego ciSnienia oraz warunki
techniczne wykonania skrzyzowan przewoddw kanalizacyjnych nie  majacych polgczenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt z gazociggami wysokiego ciSnienia, prowadzonych nad
gazociagami wydane przez GAZ-SYSTEM z dnia 09.07.2010r., znak pisma: TJESA/TS-4528/15/10
Przedluzenie warunkdw technicznych dotyczacych usuniecia kolizji sieci teletechnicznej w zwiazku z
przebudowg ul. Gluskiej w Lublinie wydane przez Telekomunikacje Polskg Obszar Eksploatacii
w Lublinie dnia 31.08.2010r., numer pisma: TOTTESBU/MR-1t/31.08/10

Warunki techniczne przebudowy urzadzen elekiroenergetycznych kolidujgcych z projektowang
przebudowg ulicy Gluskiej w Lublinie wydane przez LUBZEL Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto dnia
20.09.2010r., znak pisma: Nr 109/8355/TU/TS/2010

Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin uzgadniajgca lokalizacje
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z przylaczami, energetycznej linii kablowej NN oraz
przebudowy sieci gazowej, kanalizacji teletechnicznej, hydrantdw i energetycznych iinii kablowych NN,
SN w ul. Gluskiej w Lublinie z dnia 12.11.2010r., znak pisma: ZUDP Nr 1357/2010

Uzgodnienie dokumentacji projektowej lokalizacji kanalizacji deszczowej w miejscowosci Dominéw, gm.
Glusk wydane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydziat Geodezji dnia 13.08.2010r., Opinia Nr
1638/2010

Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
Sprawozdanie z badania probek rdzeniowych

Sprawozdanie z pomiaru ugie¢ ugieciomierzem Benkelmana

Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego przebudowy sieci ulic

Dokumentacja geotechniczna do projekiu budowlanego przebudowy sieci ulic (rejon przepustu

km 1+881,61)

Dokumentacja techniczna do projekiow technicznych separatordw zanieczyszczen w Sciekach
deszczowych

Raport z przegladu szczegétowego obiektu mostowego — most na rzece Czemiejowka

Raport z przegladu szczegotowego obiektu mostowego — przepust drogowy nad ciekiem bez nazwy
Pomiary nateZenia ruchu

Uzupelniajace pomiary sytuacyjno - wysokosciowe.
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2) Przedmiot inwestycii

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece
Czemiejowka do granic miasta. Przebudowa obejmuije:

- poszerzenie istniejacej nawierzchni jezdni do szerokoSci 7,0m i wzmocnienie konstrukcji istniejgcej
nawierzchni bitumiczne)

— przebudowe istniejgcych skrzyzowan

— budowe zatok autobusowych przeznaczonych dla obslugi pojazdow komunikacji zbiorowej

— przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych chodnikow

— budowe Sciezki rowerowe;

— budowe lub przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych

— remont mostu na rzece Czemiejowka

— przebudowe przepustu drogowego zlokalizowanego w km 1+764,47

— wyciecie drzew kolidujacych z przebudowywang ulicg Gluska oraz wykonanie nowych nasadzen

— budowe kanalizacji sanitame] i kanalizacji deszczowej wraz z wpustami

— budowe oswietlenia

— przebudowe sieci energetycznych, sieci gazowych i kanalizacji teletechniczne

— zabezpieczenie w niezbednym zakresie urzadzen obcych kolidujgcych z przebudowywang ulicg Gluska.

3) Istniejacy stan zagospodarowania

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych: 11, 5/3, 5/2, 6/8, 7, 10,
11,12, 17, 1812, 19, 2213, 23/4, 2411, 2412, 25, 26, 28, 29, 30/2, 30/4, 31, 32, 33, 56/1, 5713, 5715, 6313, 63/5,
15, 2112, 20, 44, 54/2, 55, 57, 58/4, 31, 33/1, 36, 39, 40, 41, 43/1, 69/2, 73/75, 73121, 73/22, 73/76, 73/3,
153, 65, 328, 416, 197, 39, 404, 110/6, 10111, 40, 96/1, 38, 45312, 109, 456/2, 96/2, 454, 6711, 67, 68, 72/1,
7212, 7213, 7214, 7414, 7415, 7512, 7511, 76/1, 7612, 15416, 154/5, 15474, 15413, 154/2, 15411, 170, 242/4,
24216, 242/2, 2423, 329/1, 438/4, 438/3, 438/2, 49, 7011, 7012, 7013, 98, 238, 241, 242, 411, 247, 248, 251,
25711, 259, 110/5, 102, 10412, 10411, 482, 239/1, 240, 247, 314/6, 315/6, 690, 66/1, 59/2, 68.1-59/2, 62/2,
65, 61/2.

Istniejaca ulica Giuska polozona jest w potudniowej czesci Lublina i przebiega przez teren dawnych
wsi Abramowice Prywaine, Abramowice Koscielne, Glusk i Domindw. Ulica ta jest drogg powiatowg
nr 22721. Na poczatkowym odcinku od skrzyZzowania z ulicg Kunickiego przebiega z zachodu na wschéd, na
odcinku od ulicy Wyzwolenia do skrzyzowania z ulicg Strojnowskiego jej przebieg jest pofudnikowy.

Na przewazajacej diugosci projektowanego odcinka, szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi
13m. Na poczatkowym odcinku ulicy Gluskiej, na diugosci okoto 200m od mostu na rzece Czerniejowka
szerokos¢ pasa drogowego wynosi 25m. Najwieksza zmiennos¢ szerokosci pasa drogowego ma migjsce w
miejscowosci Glusk | waha sie w granicach 12m — 17m.

Ulica Gluska, na dlugosci od poczatku opracowania {od strony skrzyzowania z ulica Kunickiego)
posiada przekrdj uliczny - jezdnia bitumiczna szerokosci 10m oraz chodniki szerokosci 2m kazdy oddzielony
od jezdni pasem zieleni szeroko$ci 2m. W km 0+025,95 zlokalizowany jest most, na tym obiekcie jezdnia ma
szerokos¢ 10m z chodnikami przylegtymi do krawedzi jezdni szerokosci 2,5m. W km okofo 0+120,00m po
lewej stronie przedmiotowego odcinka znajduje sie zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowe).

Ulica Gluska na odcinku od ulicy Wyzwolenia do skrzyZzowania z ulicg Strojnowskiego posiada
przekrdj uliczny zlozony z jezdni o szerokosci 6m - 6,5m, ograniczonej obustronnie kraweznikiem z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci 1,5m - 2m, na ogot o nawierzchni z kostki betonowej. Na odcinku
przebiegajgcym przez Glusk, w rejonie siedziby Wojta Gminy Glusk chodniki sg obustronne. Na tym odcinku
ulicy Gluskiej, w okolicach Urzedu Gminy zlokalizowane sg zatoki autobusowe: przed ulicg Mietowg na
kierunku Lublin — Dominéw i przed przepustem na cieku bez nazwy na kierunku Dominéw — Lublin. Ponadto
w rejonie Urzedu Gminy i Osrodka Zdrowia zlokalizowano w obrebie pasa drogowego dwie zatoki
parkingowe. W km 1+764,47 znajduje sie przepust plytowy przeznaczony do przebudowy.
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Ponadto na calej diugosci przebudowywanej ulicy Gluskiej znajdujg sig liczne zjazdy indywidualne i
zjazdy publiczne posiadajace w wiekszosci nawierzchnie z kostki betonowe;.

W ciggu ulicy Gluskiej wystepuja skrzyzowania z ulicami:

—  wkm 0+073,13 — ul. Szklarniana {nawierzchnia gruntowa)

— wkm 0+285,32 - ul. Sieciecha {nawierzchnia z kostki betonowej)

-~ w km 0+509,89 — ul. Zorza (nawierzchnia asfaltowa) - ulica ta stanowi dojazd do granicy miasta w
kierunku miejscowosci Kazimierzowka, potaczenie z drogg krajowg nr 12

— wkm 0+975,13 — ul. Sachsdw (nawierzchnia gruniowa)

— wkm 1+412,05 (nawierzchnia gruntowa)

— wkm 1+483,93 - ul. Parafiaina {nawierzchnia gruntowa)

— wkm 1+710,88 - ul. Przepidrcza (nawierzchnia gruntowa)

—  wkm 1+792,10 — ul. Handlowa (nawierzchnia asfaltowa)

— wkm 1+849,05 — ul. Handlowa i ul. Miodowa (nawierzchnie asfaltowe),

— wkm 1+975,81 — ul. Migtowa (nawierzchnia asfaltowa)

— w km 2+020,00 — ul. Wygodna {nawierzchnia bitumiczna) — ulica ta stanowi wyjazd z miasta w kierunku
miejscowosci Wilczopole

Koniec odcinka objetego opracowaniem znajduje sie na skrzyzowaniu z ulicg Strojnowskiego. Jest to
skrzyzowanie czterowlofowe. PrzediuZzenie ulicy Gluskiej w kierunku poludniowym stanowi wyjazd z miasta w
kierunku miejscowosci Dominow, wylot w kierunku wschodnim to ulica Strojnowskiego potozona w granicach
administracyjnych miasta i stanowigca dojazd do zabudowy przemysfowo — mieszkaniowej i gospodarczej,
za$ w kierunku zachodnim wyjazd w kierunku ulicy Abramowickiej.

Ulica Gluska na catej diugosci opracowywanego odcinka posiada nawierzchnie bitumiczng
sktadajgca sie z warstw z mieszanek mineralno — asfaltowych grubosci od 4cm-8cm na podbudowie z bruku
kamiennego. Jedynie na poczatkowym odcinku konstrukcja istniejacej nawierzchni to powierzchniowe
utrwalenie na warstwie z mieszanki mineralno — asfaltowej grubosci 11cm i podbudowie z kruszywa
tamanego.

Zielen rosngca na terenie planowanej inwestycji i kolidujgca z planowanym przedsiewzieciem fo
gfownie drzewa lisciaste.

W pasie drogowym ulicy Gluskiej zlokalizowano elementy uzbrojenia terenu fj. sied
telekomunikacyjng sie¢ wodaciagowa, sie¢ gazowa, siet elekiroenergetyczna oraz na poczatkowym odginku
ulicy Gluskiej, do skrzyzowania z ulica Sieciecha zlokalizowano kanalizacie sanitama.

4) Projektowane zagospodarowanie

Opracowanie przebudowy ulicy Gluskiej (ze wzgledu na jej zmienny przebieg — na diugosci okolo
200m przebieg z zachodu na wschéd, na pozostatej diugosci przebieg z poinocy na poludnie) podzielono na
dwa odcinki:

— poczgtek pierwszego odcinka (km 0+000,00) zlokalizowano w odleglosci okofo 26m od mostu na rzece
Czemiejowka w strone skrzyzowania z ulicg Kunickiego, koniec za$ (km 0+218,08) w miejscu przeciecia
z osig drugiego odcinka projektowanej ulicy Gluskigj (S2)

— poczatek drugiego odcinka (km 0+000,00) zlokalizowano przed przepustem na ulicy Wyzwolenia, koniec
za$ w miejscu skrzyZowania z ulicg Strojnowskiego (km 2+806,70).

t aczna diugosc przebudowywanej ulicy Gluskiej wynosi 3024,76m.
Ponadto dokumentacje projektowg na przebudowe ulicy Gluskiej podzielono na dwa etapy:

— ETAP | — odcinek pierwszy dlugosci 218,06m oraz odcinek drugi do km 2+777,00 - taczna diugosé
wynosi 2995,06m
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— ETAP Il - odcinek od km 2+777,00 do kofica opracowania w km 2+806,70 — laczna diugos¢ wynosi
29,7m.

Na pierwszym odcinku ulicy Gluskiej zaprojektowano jezdnie o szerckosci 10m i przekroju
daszkowym 2%. Na dlugosci 35,18m, od poczatku opracowania (km 0+000,00) do kofca mostu
zaprojektowano chodnik szerokosci 2,5m przylegly do krawedzi jezdni. Na dalszym odcinku zaprojektowano
chodnik po prawe] stronie jezdni o szerokosci 2,0m i pochyleniu jednostronnym 2%, oddzielony pasem
zieleni szerokosci 3,5m i zawezonym do szerokosci 2,0m. Po lewej stronie jezdni zaprojektowano $ciezke
rowerowg szerokosci 2,5m oraz chodnik o szerokoéci 1,5m o pochyleniu jednostronnym 2%, oddzielony od
jezdni pasem Zieleni o szerokosci 2,0m. Sciezka rowerowa zakreca w strone ulicy Wyzwolenia i koriczy sig
przed zjazdem publicznym w km 0+008,25.

Na drugim odcinku przebudowywanej ulicy Gluskiej, na odcinkach migdzy skrzyzowaniami
zaprojekiowano jezdnig szerokosci 7,0m. W planie sytuacyjnym ulica Gluska skiada sie z odcinkéw prostych
i fukow poziomych, na ktorych zaprojekiowano pochylenie daszkowe 2% oraz lukow z krzywymi
przejsciowymi, na ktorych zaprojektowano pochylenia jednostronne: 4% na tuku w km 0+561,42 oraz w km
1+965,82 i 5% na fuku w km 1+696,40. Ponadto na calej diugosci przedmiotowego odcinka zaprojektowano
obustronny chodnik z betonowej kostki brukowej. Na odcinku od km 0+000,00 do skrzyzowania z ulicg Zorza
projektowany chodnik po obu stronach szerokosci 1,5m oddzielony jest od jezdni pasem zieleni szerokosci
2,0m. Na odcinku od ulicy Zorza do ulicy Handlowej projektowany chodnik o szerokosci 2,0m usytuowany
jest bezposrednio przy krawedzi jezdni. Na odcinku przebiegajacym przez Glusk, na odcinku od uficy
Handlowej do ulicy Wygodna projektowane obustronne chodniki oddzielone s3 od krawedzi jezdni pasem
Zieleni 0 szerokoSci wahajacej sie w granicach 1,25m-2,75m. Od ulicy Wygoda do km 2+607,15 chodnik po
prawej stronie zaprojektowano szerokosci 1,5m oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokosci 1,25m; od km
2+607,15 do korica opracowania chodnik szerokodci 2,0m zaprojektowano przy krawedzi jezdni. Po lewej
stronie, od ulicy Wygodnej do km 2+315,28 chodnik szerokosci 1,5m oddzielono od jezdni pasem zieleni (o
szerokosci zmiennej od O do 4,4m), na odcinku od km 2+315,28 do km 2+599,33 projektowany chodnik o
szerokosci 2,0m zlokalizowano przy krawedzi jezdni, na pozostatym odcinku, do korica opracowania chodni
szerokosci 1,5m oddzielono od krawedzi jezdni pasem zieleni szerokosci 2,0m.

Ponadio na odcinku od skrzyZzowania S6 w km 1+412,05 do km okolo 1+684 chodnik po prawej
stronie ulicy Gluskiej (trakt historyczny) zaprojekiowano z kostki granitowej szarej. Podyktowane jest fo
znaczacymi walorami historycznymi i estetycznymi migjsca, funkcjonujacego dawniej jako centrum
miejscowosci Abramowice Koscielne.. Proponowane rozwigzanie uczytelni obszar historyczny zaréwno dla
pieszych jak i dla przejezdzajacych uzytkownikow ulicy.

Na obu odcinkach przebudowywanej ulicy Gluskiej jezdnia ograniczona jest kraweznikiem
betonowym 20x30x100, chodnik za$ obrzezem betonowym 6x20x100.

Na odcinku od km 1+874,65 do km 1+914,42 po lewej stronie ulicy Gluskiej zaprojektowano miejsca
postojowe do parkowania rownolegtego o szerokosci 2,5m i pochyleniu jednostronnym 2% w kierunku jezdni.
Miejsca postojowe zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm; na krawedzi zastosowano obnizony
kraweznik, wyniesiony 2 cm ponad nawierzchnie jezdni.

Do dzialek oraz posesji znajdujgcych sie wzdiuz projekiowanej ulicy zaprojektowanc zjazdy
indywidualne w poziomie projektowanego chodnika z wysokosciowym dowigzaniem do istniejgcych bram
ewentualnie istniejacego terenu. Zjazdy indywidualne szerokosci 3,0m, 4,0m posiada¢ beda nawierzchnie (w
granicach pasa drogowego ewentualnie korekty pasa drogowego) z kostki betonowe] wibroprasowanej gr.
8 cm (koloru szarego) ograniczong obustronnie obrzezami betonowymi 8x30x100. Wzdiuz projektowane;
krawedzi jezdni, na cate] szerokosci zjazdu zaprojektowano najazdowy kraweznik betonowy 22x20x100
wyniesiony 4 cm ponad nawierzchnie jezdni. Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni wykonczono
skosami 1:1.

Zjazdy publiczne w wiekszosci zaprojekiowano z betonowsj kostki brukowej (w granicach pasa
drogowego ewentualnie korekty pasa drogowego) ograniczong z obu stron kraweznikami betonowymi
20x30x100. Wyjatkiem sa zjazdy publiczne w km 0+093,22 na pierwszym odcinku oraz w km 0+008,25 i
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1+514,53 na drugim odcinku, ktdrych nawierzchnie zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Zjazdy publiczne zaprojektowano szerokosci 4,0m, 5,0m, przeciecie krawedzi nawierzehni zjazdu i jezdni
wyokrgglono fukami kolowymi o promieniach R=5,0 m lub skosami 1:1 - w przypadku zjazdéw z kostki
betonowej. Ponadto na zjazdach w km 0+052,49 — na pierwszym odcinku oraz w km 0+160,48 | 1+289,34-
na drugim odcinku zaprojektowano dodatkowe poszerzenia na fukach zabezpieczajace przed rozjezdzaniem
przez pojazdy ciezarowe z naczepami.

Przeprojektowano skrzyzowania z istniejacymi ulicami a mianowicie: skrzyzowanie pierwszego
odcinka ulicy Gluskiej z drugim odcinkiem (skrzyzowanie S2) oraz skrzyZzowanie ulicy Gluskiej z ulicami
Zorza | Wygodna zaprojekiowano jako skrzyzowania skanalizowane z pozostawieniem obecnego sposcbu
podporzadkowania.

Na skrzyzowaniu S2 w km 106,41, na kazdym wlocie wydzielono dodatkowe pasy dla pojazdow
skrecajgcych w prawo oraz lewo o szerokosci 3,0m oraz szerokosci 4,0m (pas dla pojazdéw skrecajacy w
prawo na wlocie pierwszego odcinka ulicy Gluskiej). Na kazdym wlocie zaprojektowano wyspy dzielgce w
kraweznikach (dwie w postaci kropli) oraz na wlocie pierwszego odcinka dodatkowo zastosowano wyspe
trojkatna.

Skrzyzowanie ulicy Gluskiej z ulicg Zorza S4 w km 0+509,89 zaprojektowano jako skrzyzowanie
skanalizowane trojwlotowe z wyspami dzielacymi (dwie w postaci kropli) oraz wyspami trojkatnymi na wlocie
ulicy Zorza. Na wlocie ulicy Gluskiej (na kierunku Lublin — Dominow) zaprojektowano dodatkowy pas dla
pojazdéw skrecajacych w lewo o szerokosci 3,0m; dodatkowy pas dla pojazdéw skrecajgcych w lewo
wyodrebniono réwniez na wlocie ulicy Zorza.

Skrzyzowanie ulicy Gluskiej z ulica Wygodna S12 w km 2+020,00 zaprojektowano rowniez jako
skrzyzowanie trojwlotowe skanalizowane z wyspa dzielgca w postaci kropli | wyspg trojkaing na wlocie ulicy
Wygodna. Brak jest dodatkowych pasow, jezdnia ulicy Gluskiej na skrzyzowaniu ma szerokos¢ 7,0m.

Dodatkowo na skrzyzowaniu z ulica Szklariang zaprojektowano wyspe trojkatna w kraweznikach
oraz za skrzyzowaniem z ulicg Sieciecha, w miejscu przejécia dla pieszych zaprojekiowano wyspe kryjacg w
kraweznikach z betonowe] kostki brukowej o szerokosci 2,0m. Pozostale skrzyzowania sg skrzyzowaniami
Zzwyklymi.

Na szerokosci wszystkich projektowanych przejs¢ dla pieszych zaprojekiowano obnizony kraweznik,
wyniesiony 2 cm ponad nawierzchnig jezdni.

Projekiowane wigczenia ulic bocznych posiada¢ bedg nawierzchnie z SMA; projekfowano je
dowigzujac sie sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych krawedzi jezdni poszczegoinych ulic w zakresie
opracowania.

Zaprojektowano 11 nowych zatok autobusowych:

— od km 0+113,19 do km 0+169,09 {pierwszy odcinek ul. Gluskiej) - zatoka lewostronna
~ od km 0+144,50 do km 0+200,50 — zatoka prawostronna
— od km 0+427,75 do km 0+483,59 — zatoka lewostronna
— od km 0+604,81 do km 0+660,81 — zatoka prawostronna
— od km 0+867,50 do km 0+923,50 - zatoka lewostronna
— od km 0+995,52 do km 1+051,06 — zatoka prawostronna
— od km 1+421,52 do km 1+476,90 — zatoka lewostronna
— od km 1+514,28 do km 1+570,28 — zatoka prawostronna
— od km 1+876,40 do km 1+932,40 — zatoka prawostronna
— od km 2+559,56 do km 2+615,47 — zatoka lewostronna
— od km 2+634,36 do km 2+690,60 — zatoka prawostronna

Dodatkowo na ulicy Zorza od km 0+034,14 do km 0+090,14 zaprojekiowano zatoke autobusowg
prawostronna.
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Projektowane zatoki autobusowe posiadajg szerokes¢ 3,0m i pochylenie jednostronne 2% w
kierunku krawedzi jezdni. Dlugos¢ krawedzi zatrzymania wynosi 20m. Skos wjazdowy na zatoke wynosi 1:8
a skos wyjazdowy z zatoki 1:4. Wyokraglenie zalomow krawedzi jezdni nalezy wykonac tukami o promieniu
R=30m. Nawierzchnie zatok autobusowych zaprojektowano z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm. Przy
wszystkich zatokach autobusowych zaprojektowano nowe wiaty przystankowe.

Ponadto, ze wzgledu na wysokosciowe uksztattowanie temu, przy zatokach od km 0+867,50 do km
0+923,50 - zatoka lewostronna oraz od km 1+42152 do km 1+476,80 - zaioka lewostronna,
zaprojektowano $ciane oporowg prefabrykowana. Przy zatoce od km 2+634,36 do km 2+690,60 — zatoka
prawostronna, zaprojektowano palisade betonowa z plotkiem U-12a.

Na poczatkowym odcinku ulicy Gtuskiej, w rejonie skrzyzowania $2, za Sciezkg rowerowg po lewe]
stronie oraz chodnikiem zlokalizowanym po lewej stronie drugiego odgcinka ulicy Gluskiej zaprojektowano
ogrodzenia U-12a. Podyktowane jest to wzgledami bezpieczeristwa.

Przebudowa ulicy Gluskiej wymaga wykupu czesci dzialek potozonych przy planowanej inwestycji.

ETAPI
Nr Powierz. Nr Powierz. Nr Powierz. Nr Powierz. Nr Powierz. Nr Powierz.
dziatki ] dziatki [ dzialki ] dzialki ] dziatki ] dzialki ]

5/3 | 65648 | 304 44,39 331 4,36 762 | 99580 | 70/2 10,39 240 92,20

512 187,16 Kyl 63,18 36 885 154/6 | 187,66 | 7043 1,11 247 4,61

6/8 | 820,70 32 62,43 39 68,08 | 154/5 | 156,60 98 376,38 | 314/6 294

7 86,19 33 9,22 40 90,84 | 154/4 | 156,31 238 127,28 240 92,20

10 18,38 961 79,70 41 8,03 184/3 | 138,67 241 17,19 247 4,61

1 19,54 5713 15,57 43 19,55 | 184/2 | 28223 | 242 16,69 314/6 2,94

12 108,20 § 57/5 58,02 7313 2408 | 1541 | 26,88 411 13,32

17 70,7 6313 25,88 87 418,54 170 3517 247 19,20

18/2 | 3833 83/5 28,27 68 33649 | 24214 | 144,81 248 18,01

19 15,49 15 268,9 721 | 21970 | 24216 | 47,96 251 27,52

2213 | 50,70 2112 26,90 7212 | 180,01 | 24272 | 131,70 | 25871 | 41,13

23/4 58,93 20 10,10 723 | 151,80 | 242/3 | 151,78 239 67,92

2411 96,66 44 38541 | 724 | 186,91 | 3291 | 38,11 1106 | 3294

24/2 | 96,66 5472 3,00 7474 32,70 | 4384 296 102 18,50

25 27,61 55 13,98 745 95,17 | 438/3 | 3833 | 104/2 427

26 22,14 57 25,78 7512 3262 | 4382 | 56,21 104A 30,09

28 21,82 58/4 2,61 751 | 208,34 48 15,85 482 25,84

30/2 4,89 3t 0,61 781 | 401,47 | 70M 9,59 2391 | 20,39




Projekt budowlany (wykonawezy) dla zadania: Przebudowa ulicy Gluskisj w Lublinie od mostu na rzece Czemiejowka do granic miasta®

ETAPII
r_\lr _ Powierz.
dziatki i
3M4/6 | 1293
315/6 | 3967

Konstrukcja nawierzchni jezdni (nowa konstrukcja nawierzchni), ulic bocznych:

5) Konstrukcje nawierzchni

Przedmiotowg ulice projektuje sie w klasie Z. Przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni dla kategorii
ruchu KR3, oraz podloza G3. Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Warstwa $cieralna z SMA 11 wg PN-EN 1308-5:2008

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108-1:2008
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowege AC22P wg PN-EN 13108-1:2008
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-5-06102:1997

Wzmocnienie podioza - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

0 Rm=2,5 MPa wg PN-5-96012:1997

Konstrukeja nawierzchni jezdni {poszerzenie):

Warstwa Scieralna z SMA 11 wg PN-EN 1308-5:2008

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108-1:2008
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg PN-EN 13108-1:2008
Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W wg PN-EN 13108-1:2008
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S-06102:1997

Wzmocnienie podioza - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997

Konstrukecja nawierzchni iezdni {wzmocnienie):

Warstwa scieralna z SMA 11 wg PN-EN 1308-5:2008

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108-1:2008
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg PN-EN 13108-1:2008
Warstwa wyréwnawcza z befonu asfaltowego AC11W wg PN-EN 13108-1:2008

Konstrukcia chodnika, $ciezki rowerowej, pasa dzielacego:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolorowej) wg PN-EN 1338
Podsypka cementowo — piaskowa (1:4)

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012:1997

4 cm
Scm
Scm

20cm

25¢cm

63 ¢cm

4cm
5¢cm
9¢cm
min. 4 cm

20 cm

25¢cm

min 67 cm

4cm
5cem
9cm
min. 4 cm

min 22 cm

6 em
Jem

15 ¢cm

24cm
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Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej (koloru szarego) wg PN-EN 1338 8cm
— Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 3cm
— Podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013:1997 20 cm
— Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-5-96012:1997 15¢cm
— Ulepszone podioZe - warstwa kruszywa stabilizowanego cementern

0 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1897 20 cm

66 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

— Warstwa Scieralna z kostki betonowej (koloru szarego) wg PN-EN 1338 8cm
— Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 3cm
— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S-06102 15¢em
— Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa wg PN-3-86012 20cm
46 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych i publicznych (kostka betonowa):
- Warstwa $cieralna z kostki betonowej (koloru szarego) wg PN-EN 1338 8em
— Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 3em
— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanege mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S-06102 15cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa wg PN-5-96012 20 cm
' 46 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych (bitumicznych):
— Warstwa Scieralna z befonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1:2008 4cm
— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W wg PN-EN 13108-1:2008 4 cm
— Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S8-06102:1997 20cm
— Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
¢ Rm=2,5 MPa wg PN-S-36012:1997 15 ¢cm
43 cm

6) Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem
Powierzchnia projektowanego zagospodarowania terenu dta ETAPU | wynosi 48 849,48 m2, a w tym:

— nawierzchnia jezdni ulicy Ghuskiej — 23 772,90 m?

— nawierzchnia jezdni ulic bocznych — 3 018,30 m?

— nawierzchnia zjazdow publicznych (nawierzchnia bitumiczna) — 126,10 m2

— nawierzchnia zjazdow indywidualnych i publicznych (nawierzchnia z kostki betonowej) — 3 123,80 m2
— nawierzchnia chodnikéw — 10 766,20 m2

— nawierzchnia Sciezki rowerowej — 576,19

— nawierzchnia chodnika (trakt historyczny) — 645,00 m2

- nawierzchnia zatok autobusowych — 1 587,40 m2

— powierzchnia terenu zielonego — 5 232,59 m2
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Powierzchnia projekiowanego zagospodarowania terenu dla ETAPU Il wynosi 471,60 m2, a w tym:

— pawierzchnia jezdni ulicy Gluskiej — 257,70 m?

~ pawierzchnia zjazdéw indywidualnych (nawierzchnia z kostki betonowej) — 22,90 m2
— nawierzchnia chodnikow — 159,30 m2

— powierzchnia terenu zielonego — 31,70 m?

Powierzchnia projektowanego zagospodarowania terenu dla catosci inwestycji wynosi 49 321,10 m2.

7) Opracowania branzowe
a. Branza mostowa

Remont mostu na rzece Czemiejowka w km 0+025,95 oraz przebudowa przepustu zlokalizowanego w
km 1+764,47 przedstawiona zostala szczegolowo w projektach branzy mostowej wykonanych w formie
odrebnego opracowania, zintegrowanego z branzg drogowa.

b. Odwodnienie

Odwodnienie  przebudowywanej ulicy Giuskiej realizowane bedzie powierzchniowo z
odprowadzeniem wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne, zgodnie
z warunkami wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

Szczegdly odwodnienia przedstawia projekt kanalizacji deszczowe] wykonany w formie odrebnego
opracowania (Branza sanitama), zintegrowanego z branzg drogowa,
c. Oswietlenie

Oswietlenie przebudowywanych ulic zaprojekiowano zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad
Miasta Lublin oraz LUBZEL Zaktad Energetyczny Lublin-Miasto.

Szczegbly osSwietlenia przedstawia projekt oSwietlenia wykonany w formie odrebnego opracowania
{Branza elekiryczna), zintegrowanego z branzg drogowa.
d. Kanalizac]a sanitarna

Kanalizacja sanitarna zostanie zaprojektowana przez Miejskie Przedsigbiorsiwo Wodociagdw i
Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. w ramach zadan wiasnych.

e. Branza zielen

Wycinka objeto tylko te drzewa, ktdre kolidujg z planowang inwestycja i uniemozliwiajg jej realizacje
oraz drzewa uschnigta i zagrazajace bezpieczenstwu uczestnikow ruchu. W celu uzupeinienia ,zdjetej” masy
listnej oraz poprawy estetyki ofoczenia zaprojekiowano wykonanie nowych nasadzen. Szczegdly
przedstawiajg projekly wyrebu i plan nasadzet wykonane w formie odrebnego opracowania (Branza zieler),
Zintegrowanego z branza drogowa.

f. Usuniecie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Rozwigzania projekiowe przyjete w niniejszym opracowaniu kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Spostb usunigcia poszczegoinych kolizii przedstawiajg projekty opracowan branzowych w formie
odrebnego opracowania, zintegrowanego z branzg drogowa.

Podczas wykonywania robot drogowych nalezy uregulowaC wysokoSciowo armature naziemng
uzbrojenia podziemnego (wiazy kanalowe, pokrywy studni, zasuwy, itp.).

8) Dane o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie Srodowiska

Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytkow, nie znajduje sie rowniez w strefie ochrony konserwatorskie;.
W sasiedziwie ulicy Gluskiej znajduje sie Koscidt objety ochrong konserwatorskg jednak zakres opracowania
przebudowy ulicy Gluskiej nie wchodzi w tereny obijeta ochrona,
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Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska.

Przyjgte rozwigzania projektowe nie naruszajg istniejacego stanu $rodowiska, przyczyniajg sie do
uporzadkowania zagospodarowania terenu, zmniejszg emisje hatasu, kurzu oraz uregulowania odwodnienia.




Projekt budowlany {wykonawczy} dla zadania: ,Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinfe od mostu na rzece Czemiejéwka do granic miasta”

3.CZESC RYSUNKOWA — ETAP |

1) Plan orientacyjny Rys.1.1 skala 1:10 000
2) Projekt zagospodarowania terenu Rys. 21-26  skala 1:500
3) Zbiorcza plansza uzbrojeniaterenu (Urzad Miasta Lublin)  Rys. 2.1-28  skala 1:500
4) Zhiorcza plansza uzbrojenia terenu (Starostwo Powiatowe Lublin) Rys. 2.1  skala 1:500
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