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1.CZESC OPISOWA

1} Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

Umowa zawarta pomigdzy Zespotem Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
.1oMaR — DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spotka jawna a Gming Miejska Lublin na
.Opracowanie dokumentacji projekiowej przebudowe ulicy Gluskiej w Lublinie , od mostu na rzece
Czemiejowce do granic miasta’, umowa Nr 3382/IN/2008 z dnia 21.11.2008r.

Brak jest aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w Osrodku
Dokumentacji Gecdezyjnej | Kartograficznej .

Mapy sytuacyjno - wysokosciowe topograficzne terenu dzielnicy Glusk w skali 1: 10000, 1: 5000 i
1:500.

Kopia mapy ewidencyjnej skala 1:1000

Warunki techniczne Wydzialu Drdg i Mostow na opracowanie projektu , pismo znak
DM.UD.1.5542/G-010/1520/08 z dnia 12-08-2008r.

Warunki do projektowania oswietlenia pismo

Warunki Biura Transportu Zbiorowego pismo znak TZ.P.07/18-34/08 z dnia 04-07-2008 w zakresie
lokalizacji przystankow

Warunki techniczne przebudowy sieci telefonicznej wydane przez TP S.A. Pion Sieci i Platform
Uslugowych Grupy TP Obszar Eksploatacii w Lublinie dnia 29-05-2008r., pismo znak :
TSSLZEU/UP/8188/08

Warunki techniczne wydane przez Netia S.A w Lublinie dnia 09-06-.2008 r., pismo znak:
E/CW-L-08/035/TS

Warunki techniczne wydane przez Netia S.A w Lublinie dnia 02-06-.2008 r., pismo znak:
E/CW-1-08/035/TS

Warunki techniczne wydane przez Lubelskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w
Lublinie z dnia 09-06-.2008 r., pismo znak: NR-021-16/08 ,

Warunki techniczne przebudowy sieci wodociagowe] oraz sieci kanalizacji sanitarngj {usunigcia
kolizji) wydane przez MPWIK w Lublinie z dnia 01-07-2008 r., pismo znak TRK/5004-532-1/2008,
IN.PLI-4/0717/08/08

Warunki techniczne na usunigcie kolizji z siecig elektroenergetyczng wydane przez PGE LUBZEL
DYSTRYBUCJA Sp. z 0.0, Zaklad Energetyczny LUBLIN — Miasto dnia 19-06-2608 r.., pismo znak:
Nr 72/5468/TU/TS/2008 ,

Warunki techniczne wydane przez Karpackg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Lublinie dnia 28-05-2008r., znak pisma: TE/4074/066/2008,

Postanowienie Lubeiskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie, z dnia 06-06-2008,
pismo znak IN/4003/LU-265/2268/2008

Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz.
430) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

~Szczegolowe warunki fechniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki i umieszczania na drogach”, Zalacznik 1-4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury Dz.U.220poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 .
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

— Dokumentacja geotechniczna,

— Badania laboratoryjne: Sprawozdanie z badania probek rdzeniowych/badanie terenowe/,
Sprawozdanie z badania ugie¢ ugieciomierzem Benkelmana, Raport z przegladu obiektu
mostowego /most na rzece Czemiejowka/, Raport z przegladu obiekiu mostowego /przepust
drogowy na cieku bez nazwy w m. Glusk/, Operat wodnoprawny, Pomiary natezenia ruchu
drogowego/

— Uzupelniajgce geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysoko$ciowe.

2) Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie. Zakres przebudowy obejmuje
odcinek ulicy od mostu na rzece Czemiejowka do budowy wyzej wymienionych ulic obejmuje budowe
nawierzchni jezdni wraz z chodnikami, budowe lub przebudowg zjazdow indywidualnych do poses;ji, budowe
placow nawrotowych, budowe kanalizacfi deszczowe] wraz z wpustami, przebudowe oraz budowe
o$wietlenia, przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowe] oraz zabezpieczenie w niezbednym
zakresie urzadzen obcych kolidujgeych z budowanymi ulicami.

3) Istniejacy stan zagospodarowania

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych:
ul. Gluska: 11, 85; 39, 96/1; 96/2; 671,

ul. Zorza: 153

ul. Sachséw 328

ul. Wygodna  453/2; 516

Réw odptywowy: 9811

Kanalizacja deszczowa: 59/2; 61/2; 62/2; 66/1

Istniejgcy obiekt {ulica Gluska) polozony jest w poludniowej czesci Lublina i przebiega przez tereny
dawnych wsi Abramowice Prywatne , Abramowice Koscielne Glusk i Domindw, Ulica ta jest drogg powiatowg
nr P2272L. Na poczatkowym odcinku od skrzyZzowania ulic Kunickiego — Abramowicka — Sierpifiskiego do
skrzyzowania z ulicg Wyzwolenia przebiega z zachodu na wschdd na dalszym odcinku az do skrzyzowania z
ulica Strojnowskiego jej przebieg jest potudnikowy.

Poczatek opracowania znajduje sie na odcinku pierwszym przed mostem na rzece Czemiejowka,
koniec na granicy Miasta od strony potudniowej (tuz przed skrzyzowaniem z ulicg Strojnowskiego).

Dlugo$é odcinka objetego projektem wynosi ok. 2920 mb.

Charakterystyczna szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi 13 m. Jest to szerokosc¢
przewazajaca na diugosci projektowanego odcinka. Na poczatkowym fragmencie ulicy od mostu do ulicy
Wyzwolenie szeroko$¢ wynosi 25 m. Najwigksza zmienno$¢ szerokosci pasa drogowego ma miejsce w m.
Glusk 12-17 m.

Na odcinku od granicy opracowania do ulicy Wyzwolenia nie wystepujg zadne skrzyzowania z
drogami bocznymi. Przekroj normalny skiada sie z jezdni bitumicznej o szeroko$ci 11 m i obustronnych
chodnikéw o szeroko$ci 2 m kazdy oddzielonych dwumetrowym pasem zieleni. Na obiekcie mostowym
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chodniki przylegaja bezposrednio do kraweznika. Na odcinku tym w rejonie skrzyzowania z ulicg Wyzwolenia
znajduje sie zatoka autobusowa o szerokosci 3 m i diugosci peronu 20 m z nawierzchnig z kostki betonowe;.

Na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Strojnowskiego znajdujq sie skrzyzowania z nastepujgcymi
ulicami bocznymi: Szklariang, Sieciecha, Zorza (stanowi dojazd do granicy miasta w kierunku m.
Kazimierzowka, potaczenie z drogg nr 12/17), Sachsow (nawierzchnia gruntowa), Parafiaina, Przepioreza,
Masarska, Handlowa, Miodowa (gruntowa), Migtowa, Wygodna (nawierzchnia bitumiczna, stanowi wyjazd z
miasta w kierunku m. Wilczopole), Dominowska (gruntowa).

Koniec odcinka objetego projektem znajduje sie na skrzyzowaniu z ulicg Strojnowskiego. Jest to
skrzyzowanie czterowylotowe. Przediuzenie ulicy Gluskiej w kierunku potudniowym stanowi wyjazd z miasta
w kierunku wsi m. Dominow, wylot w kierunku wschodnim to ulica Strojnowskiego potozona w granicach
administracyjnych miasta i stanowigca dojazd do zabudowy przemyslowo - mieszkaniowej i gospodarczej,
za$ w kierunku zachodnim wyjazd w kierunku ulicy Abramowickiej ale po gruntach m Dominow.

Odcinek od ulicy od ul. Wyzwolenie do ul. Strojnowskiego posiada przekrd] ziozony z jezdni
bitumicznej o szerokosci 6,1-6,3 m, ograniczone] obustronnie kraweznikami typu lekkiego, z jednostronnym
chodnikiem o szerokosci 1,85-2,00 m na ogdl o nawierzchni z kostki betonowej. Jedynie na odcinku
przebiegajacym przez Glusk, w rejonie siedziby Wojta Gminy Gtusk, chodniki sa obustronne. Na odcinku tym
takze w okolicach Urzedu Gminy zlokalizowane sg zatoki autobusowe: przed ulicg Migtowg na kierunku
Lublin — Domindw i przed przepustem na cieku bez nazwy na kierunku przeciwnym. Ponadlo w rejonie
urzedu Gminy i oérodka zdrowia zlokalizowano w obrebie pasa drogowego dwie zatoki parkingowe.

4) Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1.Zalozenia i warunki projektowe.

Zgodnie z warunkami zarzadu drogi i rozporzadzeniem przyjeto parametry jak dla ulicy klasy Z.:

— Predkos¢ projektowa Vp=50 v
km/h

— Szeroko$¢ pasa ruchu -35mY

— Szeroko$¢ jezdni: -110m -

( na odcinku od mostu na rzece Czerniejowka

do skrzyZzowania z ulicg Wyzwolenie) -70m ¢
(na dalszym odcinku).
— Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% v
— Szeroko$¢ obustronnych chodnikow -20m ~ & T

( na odcinku pierwszym oddzielone od jezdni pasem Zieleni) na odcinku
drugim przylegajace do jezdni) , (

o e . . . . TN
— Szerokosé ciezki rowerowej na odcinku pierwszym -2m ", RN
N

—  Promienie lukéw kolowych - 2x60m; 1x100; 1x250; 4 x 1000; 1 Xx1017 m

— Zatoki autobusowe w miejscu istniejgcych i projektowanych przystankdw o szerokosci 3 m i dlugosci
20m.

Zgodnie z wynikami badar przyjeto do obliczen podioze gruntowe w klasie nosnosci - G3.
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Na podstawie pomiardw i prognozy ruchu ustalono projekiowang kategorie ruchu - KR3.

Szerokos¢ pasa drogowego 20-27 m. Na poczatkowym odcinku od mostu do ul. Wyzwolenia
szeroko$¢ wynosi 27 m dalej jest zmienna na ogot 20-21 m,

4.2.Rozwiazanie w planie

W zwigzku z brakiem aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla obszaru, na
ktérym znajduje sie inwestycja zaklada sie przyjecie rozwigzan geometrycznych dostosowany do obecnego
natezenia i struktury kierunkowej ruchu. Z analizy wynika ze wydzieli¢ mozna dia ulicy objetej opracowaniem
trzy charakterystyczne odcinki. Pierwszy od poczatku opracowania w rejonie mostu na rzece Czeriejowka
do ulicy Wyzwolenie, drugi od ulicy Wyzwolenie do ulicy Zorza i frzeci od ulicy Zorza do konca opracowania
na skrzyzowaniu z ulica Strojnowskiego.

Struktura kierunkowa ruchu oraz jego nateZenia wskazujg, ze w chwili obecnej gidwny potok ruchu
przebiega na ciagu od ulicy Kunickiego poprzez odcinek ulicy Gluskiej pomigdzy ulica Wyzwolenie, a ulicg
Zorza i ulicg Zorza w kierunku Kalinowki i drogi krajowej nr 12/17.

W zwiazku z tym zaproponowano w opracowaniu wariantowe rozwigzanie odcinka od ulicy
Wyzwolenia do ulicy Zorza z takZe wariantowym rozwigzaniem geometrycznym skrzyzowan. Pierwszy
odcinek od mostu do ulicy Wyzwolenia proponuje sie pozostawié bez zmian w zwigzku z proponowanym w
zatozeniach do opracowywanego Planu Zagospodarowania zmienionym przebiegiem ulicy w kierunku Drogi
Meczennikow Majdanka wzdtuz obecnej ulicy Szkfarniane.

W wariancie 1 - proponuje sie stworzenie ukladu dwoch skrzyzowan z wyspa centralng co pozwala
na w miare bezkolizyjne wigczanie sie pojazdow do ruchu z wyrazna poprawa jego bezpieczefistwa poprzez
zmnigjszenie predkosci, poprawe warunkow widocznosci, zmniejszenie ilosci punkidw kolizji oraz
samoregulacje ruchu zaleZnie od jego nateZenia na poszczegodlnych wlotach.

W wariancie 2 - proponuje sie rozwigzanie skrzyzowan z ulicami Wyzwolenia i Zorze jako
skanalizowanych z pozostawieniem obecnego sposobu podporzadkowania.

Trzeci wariant pozostawia skrzyzowania w obecnej geometrii co jest zgodne z zatozeniami do planu.

W wariantach tych przedstawiono takze wariantowo wydzielenie paséw dla pojazdéw skrecajgcych
w lewo na skrzyzowaniach z ulicami Szklarniang i Sieciecha.

Pozostaly odcinek wobec braku planu zagospodarowania pozostawiono w  niezmienionym
przebiegu. Projektuje sie jedynie usytuowanie przystankéw w zatokach autobusowych, lewostronny chodnik
(tam gdzie jest to mozliwe) i zatoki parkingowe.

Zatoki autobusowe, przystankowe, zaprojektowano :
- po stronie lewej w km: 0+134,81, 0+512,69, 1+039,26, 1+575,42, 1+908,47
- po stronie lewej w km : 0+289,87, 0+718,86, 1+144,95, 1+654,94, 2+032,67, 2+765,24

oraz na ulicy Wyzwolenie w odleglosci 84 m od skrzyzowania i ulicy Zorza w odleglosci 100 m od
skrzyzowania.

Zaprojektowano w rejonie Urzedu Gminy i osrodka zdrowia zatoki parkingowe w km 1+949,90 (7
stanowisk o wymiarach 2,3 x 5,0 m o prostopadtym w stosunku do kraweznika sposobie parkowania) oraz w
km 2+017,32 (8 stanowisk o wymiarach 2,5 x 6,0 m do parkowania réwnolegtego w stosunku do kraweznika)
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4.3.Rozwigzanie wysokosSciowe

Ze wzgledu na istniejgca, intensywna, blisko polozong zabudowe, przylegajacq niemal do granicy
pasa drogowego, uksztattowanie terenu oraz istniejace zagospodarowanie i uktad komunikacyjny proponuje
sie pozostawienie istniejacej niwelety skorygowanej w zakresie rzednych o grubos¢ wymaganego
wynikajgcego z obliczer wzmocnienia nawierzchni.

4.4, Konstrukcje nawierzchni

. Konstrukcja nawierzchni jezdni /wzmocnienie/

1.
2.

3.

Warstwa Scieralna wg PN-5-96025:2000 - SMA z MMA na warstwe Scieralng

wg PN-EN-13108-5:2006 4cm

Warstwa wigZaca wg PN-5-96025:2000 — Beton asfaltowy z MMA na warstwe

wigzaca wg PN-EN-13108-1:2006 5cm

Podbudowa zasadnicza wg PN-S-96025:2000 - beton asfaltowy z MMA na gorma warstwe

podbudowy wg PN-EN-13108-1:2006 Scm
18cm

H.  Konstrukcja nawierzchni jezdni /[poszerzenie/

4,
5.
6.
7.

8.

Warstwa Scieralna wg PN-S-96025:2000 - SMA z MMA na warstwe Scieralng

1.
2.
9.
3.
4.

5.

1.
2.

wg PN-EN-13108-5:2006 4dcm

Warstwa wigzaca wg PN-5-96025:2000 — Beton asfaltowy z MMA na warstwe

wigZaca wg PN-EN-13108-1:2006 5cm

Podbudowa zasadnicza wg PN-3-96025:2000 - beton asfaltowy z MMA na géma warstwe

podbudowy wg PN-EN-13108-1:2006 9cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie PN-5-06102:1997 20cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa PN-S-96012:1997 15¢cm
53cm

lIl.  Konstrukeja zatok autobusowych

Warstwa Scieraina z kostki betonowe] wibroprasowanej (koloru szarego) 8cm

Podsypka zgrysu 24 mmi4/6,3 mm 1.1 3cm

Warstwa izolacyjna z asfaltu lanego 0/12, 8mm wg PN-5-96025:2000 , asfalt lany

Z MMA na géma warstwe podbudowy wg PN-EN-13108-6:2006 2¢cm

Goérma warstwa podbudowy z chudego betonu PN-5-96013:1997 20cm

Dolna warsiwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=5 MPa

Wg PN-8-96012:1997 15¢cm

Warstwa pomochicza z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

wg PN-S-96012;1997 15cm
63 cm

IV.  Konstrukcja chodnika (opaski):

Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolorowej) 6cm

Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 3cm

Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa 19cm

3.

24 cm
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V.  Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych:

1. Warstwa &cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (koloru szarego} 8cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 3em
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie PN-S-06102:1997 15¢cm
4.  Warstwa pomochicza z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
wg PN-S-96012:1997 20cm
46 cm

5) Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

Orientacyjna powierzchnia projektowanego zagospodarowania terenu wynosi 31940 m2, a w tym:

— nawierzchnia jezdni — 24805 m2

- nawierzchnia chodnikow (w tym opaska) — 12000 m?
nawierzchnia zjazdow indywidualnych — 1690 m?
nawierzchnia $ciezki rowerowej — 400 m2

- trawniki — 17850 m2

6) Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych ulic i chodnikébw realizowane bedzie powierzchniowo z
odprowadzeniem wad opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne, zgodnie
z warunkami wydanymi przez MPWiK w Lublinie oraz zgodnie z ,Koncepcjg programowo — przestrzenng
kanalizacji deszczowej dla dzielnicy Glusk” opracowana przez ECOSAN w marcu 2009 roku.

Szczegbly odwodnienia obejmowat bedzie projekt kanalizacji deszczowe] wykonany w formie
odrebnego opracowania, zintegrowanego z branzg drogowa.

7) Oswietlenie

Oswietlenie projektowanych ulic projektowane bedzie zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad
Miasta Lublin oraz warunki uzyskane od LUBZEL DYSTRYBUCJA w Lubiinie po zlozeniu wniosku i
podpisaniu stosownej umowy.

Szczegoly oéwietlenia obejmowal bedzie projekt oswietlenia wykonany w formie odrebnego
opracowania, zintegrowanego z branzg drogowa.

8) Usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie kolizie sieci uzbrojenia fechnicznego wodociggowej, gazowej, teletechnicznej oraz
doziemnej i napowietrzne] sieci elektroenergetycznej zostang usunigte Sposob usuniecia wyzej
wymienionych kolizji przedstawia¢ beda odrebnego projekty branzowe, zintegrowanego z branza drogowa.

9) Dane o wpisie do rejestru zabytkow oraz ochronie Srodowiska

Przyjete rozwiazania projekiowe nie naruszajg istniejacego stanu Srodowiska, a wrecz poprawiajg
warunki zamieszkania. Przyczyniajg sie do uporzadkowania zagospodarowania terenu, zmnigjszg emisje
hatasu, zapylenie oraz regulujg sposéb i skuteczno$¢ odwodnienia.



Kancepcja programowa przebudowy {remontu) ulicy Gluskiej w Lublinie na odcinku od mostu na rzece Czemiejowka do granic miasta

Poniewaz ulica Gluska potozona jest w sasiedziwie terenu objetego ochrong konserwatorska (w
rejonie kosciola i cmentarza w Glusku) niezbedne bedzie uzyskanie zgody na prowadzenie prac od
Lubelskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow.

Lublin, 15-05-2009 roku
Opragowat :

rinz. fomasz Lis
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2.WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA
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Qddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie C o
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin S UDZIAR INWESTYO!L
tel. 081 445 21 00, fax 081 4452133 - f —

g
oy ]
Lot
[wia]
]
L]
o
i
[ oy }
I~

Dziat Eksploatacji S

tel. 081 445 22 14, 445 22 24, 445 22 30
fax. 081 445 22 50 @
zg@lublin.ksg.pl

Wasz znak:  IN.PLI-4/0717/110/08

Urzad Miasta Lublin
‘ 5 1

N REE Y NEED Wydziat Inwestycji
Ll Wieniawska 14

20-071 Lublin

Lublin, 28.05.2008 r.

Nasz znak: TE/4074/066/2008

Dot.: wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej
w Lublinie dla potrzeb projektu przebudowy ul. Gluskis;j.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2008 r., znak: IN.PLI-4/0717/110/08
w sprawie zabezpieczenia sieci gazowej w rejonie jw. Oddzial Zaktad Gazowniczy
w Lublinie informuje, ze szczegSlowe warunki techniczne podamy po przediozeniu
koncepciji / projektu drogowego z podanymi niweletami i rzednymi projektowanej ulicy
(w skali 1:500).

W projekcie nalezy dostosowac lokalizacje istniejgcej sieci gazowej do nowego
ukladu drogowego. )

Z powazaniem;

Do wiadomosci:

RES Lublin
Zafaczniki:

Mapa syfuacyjna

Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. 2 0.0. w Tamowie, Oddzizt Zaklzd Gazowniczy w Lubliniz, ul Diamenlowa 15, 20471 Lublin, www karpckiosd.pl
Kapitat Zaidadowy: 1 310 749 000 21, Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszzwie §.A. 21 10301508 0000000505020006
NIP 893-02-46.349, REGON 852484171-00055, KRS 0000043974, Sa6 Rejonowy dla Krakowa ~Srodmisdriz w Krakowie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS



e ! Telekomunikacja Polska
. fon Steci i Platform Uslugowych Grupy TP
: ] . Lo Obszar Eksploatac]i w Lublinie

PWTDZ L N WESTY O
: ; ul. W. Chodzki 10, 20-093 Lublin
i i i . t=l 0 &1 718 11 00
: i . X i fax: 0 81718 1109
] : ﬂ@ﬂﬁ "gﬁ’ G 5 : - wuyvetp.pt
Urzad Mlastt L ublin | /[ MErO Lubtin, 28 maj 2008 r.
Kencelaris Ogélna |tbn ... . oA
208 06+ 04 |
- Urzad Miasta Lublin
WPEYNELO Wydziat Inwestycji
ree JOOLOE, ul. Wieniawska 12
I === 20-071 Lubiin

Numer pisma: TSSELZEU/UP/8188/08
Temat: warunki techniczne

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo znak: IN.PLI-4/0717/111/08 z dnia 14.05.2008r. w sprawie warunkow
technicznych na przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej kolidujgcej
z projektowang przebudowa ul. Gluskie] w Lublinie informujerny, ze:

1. W przypadku wystapienia kolizji istniejace urzgdzenia teletechniczne oraz kanalizacje wraz
z kablamj sieci miejscowe] i Swiattowodem nalezy przebudowad.

2. Ramy istniefgcych studni kablowych w obrgbie prowadzenych robét nalezy dostosowaé do nowych
rzednych terenu.

3. lstniejgcy sie¢ teletechniczng pod projektowanymi zjazdami nalezy zabezpieczyé za pomocg rur
ostonowych przepustowych dwudzielnych z zachowaniem odlegtosci picnowej minimum 0,7 m od
nawierzchni drogi do gorej powierzchni rury ostonowej. Korice rur nalezy wyprowadzi¢ co najmniej
0.5 m poza projektowane krawedzie ciagu jezdnego. Korcowki rur ostonowych nalezy uszczelnic.

4. Istniejgce przej$cia poprzeczne kahli telekomunikacyjnych na adcinku prowadzonych robéi nalezy
przediuzyé za pomoca rur przepustowych dwudzielnych z wyprowadzeniemn koRcow rur co najmniej
0,5 m poza projektowane krawedzie chodnika jub rowu odwadniajgcego. Odieglosé pionowa od
nawierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ostonowej powinna wynosic¢ co najmnief 1 m, a na
odeinku rowéw odwadniajgcych co najmnie] 0,5 m od dolnej powierzehni dna rowu odwadniajacego
lub przepustu do gémej powierzchni rury ostonowej. Korice rur nalezy uszczelnic.

5. W przypadku braku mozliwosci zachowarnia powyzszych uwarunkowan istniejgea siec
teletechniczng nalezy przebudowadé.

6. Powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z przedstawieniem do
zaopiniowania przez Dziat Ewidencji Zasobow Fizycznych w Lublinie sposobu przebudowy -
istniejacej infrastrukiury teletechnicznej.

7. Szczegdtowe dane dotyczace istniejgce] sieci teletechnicznej przeznaczonej do przebudbwy
otrzyma Inwestor lub upowazniony przez Inwestora projektant w Dziale Ewidencji Zasobhow
Fizycznych w Lublinie. '

8. Na etapie wykonawstwa robot wymagana jest wspéipraca z Dziatem Wspdipracy z Parinerami
Technicznymi TP telefon kontakiowy 0 81 718 14 40.

Telekumun'ﬁ?:ja Polska Spalka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie {06-105) przy ulicy Twandsj 18, wpisana da Rejestru Przedsiebiormow prowadzonego
pszez 53d Rejonowy dla M.t Warszawy X Wydrial Gospodarczy Krajowese Rejestru Sadowegn pod numeram 00G0010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-955;
L pckiytym w catoici kapitalem zakladowym wynoszacym 42856059962 3105319723 2



9. Prace w poblizu istniejgcej infrastruktury teletechnicznej naleZy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

10. Przebudowe kolidujgcych odcinkow siecl | urzadzern telekomunikacyjnych nalezy wykonac bez
przerw w facznosci.

11. Prace zwigzane z przebudows infrastruktury telekomunikacyjnej podlegajg odbiorowi i nalezy je
wykonac pod nadzorem przedsiawiciela Telekomunikacjt Polskiej.

12, Po zakenczeniu robot budowlanych Inwestor, zmieniajgcy warunki techniczno — uzytkowe isinigjgcei
sieci teletechnicznej, dostarczy dokumentacje powykonawczg wraz z opiniami, uzgodnieniami,
protokatami odbioru skrzyzowar i zblizert dokonanymi z whaseicielami poszezegolnych sieci
uzbrojenia ferenu oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wraz z zaznaczeniem sposcbu
usuniecia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).

13. Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji | przebudows istniejgecych urzadzen
telekomunikacyjnych ponosi inwestor. Koszty zwigzane z niniejszg inwestycja nie podlegajg
zwrotowi przez TP.

14. Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig Telekomunikacii Polskiej
w zakresie wigczenia wstawek kablowych | pomiaréw winna byé wykcnana za odpfatnoécig przez
Grupe Techniczng Liniowa lub pod ich scistym nadzerem.

15. W terminie 21 dni Inwestor podejmie decyzje dotyczacg wydanych warunkow. Brak odpowiedzi
w okreslonym terminie uznamy za ich akcepiacje.

16. W razie jakichkolwiek walpliwosci, prosimy o kontakt z pracownikiern TP Marcinem Snopkiem pod
numerem telefonu 0 81 718 14 60.

17. W razie jakichkolwiek waftpliwosci w zakresie kabli swiattowodowych, prosimy o kontaki
z pracownikiem TP Andrzejem Gapem pod numerem telefonu 0 81 718 14 18.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg jeden rok od daty ich wydania i nie uprawniajg do rozpoczecia
robdt. Przed przystapieniem do realizacji przebudowy infrastruldury telekomunikacyjnej nalezy
zweryfikowad z udziatem TP jej zakres. W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci bedacej
wiasnoscig Telekomunikacii Polskie], Inwestor zobowigzany jest 14 dni przed przystgpieniem do robdi
powiadomic¢ stosownym pismem Telekomunikacje Polskg z podaniern osoby odpowiedzialngj /imie i
nazwisko/ oraz kontaktem telefonicznym. Osoba wymieniona w niniejszym piSmie winna zgtosi¢ sig do
TP 1 spisac stosowny protokot wejscia na roboty na sieci bedacej wlasnoscia Telekomunikaciji Polskig].

Roboty winny byc wykonane w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanis
sieci terminowo i zgodnie ze sziuka budownictwa telekomunikacyjnego. Za ewentualne przestoje
czynnych igczy i straty wynikie z tego tytulu oraz zniszczenia infrastrukiury telstechniczne]
Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

Pragniemy nadmienic, ze konserwacje i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmictowym ferenie
wykonuje na nasze zlecenie firma "ELMO - Siedice”, Zelkdw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice
{tel. 0 25 643 60 75). Wymientona firma posiada wykwalifikowang kadre techniczng oraz nowoczesny i
specjalistyczny sprzet budowlano - montazowy.

Z powazaniem

JIU~
Romadn Hetman
Dyrektor
Obszaru Eksploataci
w Lublinie

n



ZARZAD - SEXAETARIAT
ul. Pulawska 28

tel. 081 741 25 10

fax 0B1 741 01 38

POGOTOWIE CIEFLNE
ul. Ceramiczna 3

1el. 0B1 993

telfizx 0BT 740 79 39

WAL OBSLUGH KLIENTA
ul. Pulawska 28
iel. 081 741 02 81

DZIA: STRATEGH | ROZWOJL
ul. Pulawska 28

tel. 081 741 00 72

w. 382, 384, 319

RZECZNIK PRASOWY
ul. Pulawska 28
tal./ffax 081 740 24 63

DZiak SIECH
ul. Pulawska 28
tel, 0B1 740 35 11

DZIAL EKSPLOATACI
ul. Pulawska 28

tel. 0B1 741 0072

w. 329, 332

DZIAL LOGISTYHI
ul, Pulawska 28
tel.flax 081 741 04 57

' -AGAZYN
Ceramicznz 3
tel. 081 747 5253

OLOZIAL TRANSPORTU
ul, Ceramiczna 3

tel. 0B1 747 44 78

1=l. 081 747 12 29

DZIAL PLANDWANIA
I NADZORU ROBOT
uwl, Pulawska 29

tel. 681 741 99 72

DZIAL ADMINISTRACYJNY
1. Pulawska 28

tel. 081 741 00 72

w46, 370, 310

3ERWIS CIEPLOMIERZY
JL. Ceramiczna 3
tel.jiax 081 746 70 60

3ERWIS POMP
SRUNDFOS | WILO
ul, Ceramiczna 3
telffax 081 748 35 43

Spoétka

Z .
z siedzibg w Lublinie » 20-822 Lublin - ul. Pulawska 25

tel. centrala 081 741 0072 « fax 0817406032 hiip:/fwww.ipec.pl =

REGON 430280913 + NIS 712-01-50-496 = Kapital zakladowy 98 172 800,00 PLN
Sad Hejonowy - Sad Gospodarczy w Listlinie ~ X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowegs + Rejestr Przedsigbioroow

Nr KRS 0C00050205

i PKO BF 5A A.Q.K. Lublin nr ¥5 1020 3176 D000 5302 0053 5615
BOS &A O. Lublin n+ 61 1540 1144 2001 5400 1212 0001 - Bank Millennium SA nr 05 1160 2202 9000 0000 6370 1584

NR-021-16/08

Dolyeczy: QOdpowiedZ na pismo IN.PI.1-4/0717/113/08.

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Inwestycji
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Data:

e-mail: Ipec@lpec.gl

0 7 TZE 2008

W odpowiedzi na Panstwa pismo j.w. Lubelskie Przedsiebiorsiwo Energe_tyki
Cieplngj Sp. z o.0. informuje, Ze na planowanej do przebudowy ul. Gluskiej w
Lublinie, nie posiadamy i nie planujemy budowy sieci cieptowniczej.

Wiceprezds Zarzadu

Otrzymuia:
1 x Adresat

1x NR-4, afa

Prezeﬁ?@arzegd u

TT—y
@ééw Kalinoy

Vaki
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Netia S.A. Jres A
o

z siedziba w Warszawie
ul, Poleczki 13; 02-822 Warszawa

adres do korespondencji ST
ul. Wolska 114, 20411 Lublin | YWy
tel. 0B1 444 88 07, fax: 081 444 88 50

Urzad Miasta Lublin
Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydzial Inwestycji
7 ul.Wieniawska 14
E/CW-L-08/035/TS 20-071 Lublin

Dotyczy:okreslenia warunkow technicznych dla projekiowanej przebudowy ulicy Gluskiegj
w_Lublinie

W odpowiedzi na Parnstwa pismo nr IN.PLI-4/0717/112/08 z dn.2008-05-14 ,po
Zapoznaniu sig z przedstawionym nam planem syfuacyjnym informujemy,Ze w obszarze
projektowanej przebudowy ulicy Gluskiej nie wystepuje siec felefoniczna NETH.

Z powazaniem

Tomasz Swirszcz{ENS ERICSSON}) Specialista de. [i_jtfgyAmanla Ustug
Y Netla

-
,

Jacek PiatkiewicZ

P Y.

www_netia.pl
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NI IAR 1"“"?7‘*:‘ URZAD MIASTA LyﬁLIN
m;__; YT Wydzial Architektury
T , i Administracji Bddowlanej
o 2008 g g Lublin, ul. Wjéniawsla 14
e | '
Nasz zrak: ' K
!

IN/4003/LU- 267 /Q@ﬁoosq_ _r\_f’ﬂu_ Data: 2008.06. Y€
Sprawa: uzgodnienie projektu decyzji o lokalizac)i inwestycji celu publicznego dla realizacji
inwestycji majace] polega¢ na budowie linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacjg
$wiattowodowa, linii kablowych NN 0,4 KV wraz ze zlaczami kablowymi 1 kanalizacjg
$wiattowodowa przy ul. Ghuskiej, Abramowickiej, Nadrzecznej ,Wita Stwosza w Lublinie.

Obiekt: teren zespotu dworsko — parkowego przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie objety
ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkéw wojewodziwa lubelskiego pod nr
A/BI5.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6 ust.1, art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1
opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568/2003 z pézZniejszymi zmianami) oraz na
podstawie art. 53 ust4 i ust. 5, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717/2003) oraz art. 106 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:
Wydzial Architektury 1 Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Lublin, wniosek znak:
AAB.LD.1.2.7331-544/2008 z dnia 16 maja 2008 r. (data wpltywu do kancelarii WUOZ:
2008.05. 19)

Lubelski
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Lublinie
postanawia:

uzgodnié projekt decyzji znak: AAB.1.D.1.2.7331-544/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji budowlanej majacej polegac na: budowie linii kablowej SN
15kV wraz z kanalizacja swiattowodowa, limii kablowych NN 0,4 KV wraz ze ziaczam
kablowymi i kanalizacjg swiattowodowa przy ul. Gluskiej, na dziatkach nr ewid.1/6,1/24 - w
zakresie odeinka inwestycji zlokalizowanego w strefie ochrony konserwatorskiej zespotu
dworsko — parkowego przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie.

Uzasadnienie:

Prace zwiazane z przedmiotowg inwestycja celu publicznego odcinkowo realizowane
beda na terenie zespoiu dworsko — parkoweoo przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie
objetego ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr
pod nor A/815. Zgodnie z art. 50 1 art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu 1
zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717/2003) realizacia w/w
przedsiewziecia wymaga uZyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, ktéra winna byé uzcrodmona z Lubelskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw w Lublinie.

/
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Niezaleznie od powy7szego, zgodnie z art. 36 ust 1 uslawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami przed rozpoczeciem prac inwestor powinien uzyskaé pozwolenie
LWKZ w Lublinie.

Z postgpowania wylaczono odeinki inwestycji zlokalizowane poza strefa ochrony
konserwatorskiej zespotu dworska — parkowego w Abramowicach, jako nie podlegajace
uzgodnieniom z LWKZ w Lublinie. Jednakze, wskazane byloby nadzorowanie pod wzgledem
archeologicznym calosci prac inwestycyjnych. :

Prace ziemne odcinkowo prowadzone beda na terenie zespolu dworsko parkowego,
powstaiego w konicu XVIII lub na poczatku XIX wieku, jednakze tradycja zagospodarowania
tego terenu sigga XV stulecia. Inwestycja zlokalizowana bedzie w  dolinie TZekl
Czerniejowki. gdzie podezas badad powierzchniowych obszaréw AZP 78 — 81 i 78 — 82,
zlokalizowano liczne stanowiska archeologiczne dokumentujace osadnictwo pradziejowe, a w
szczegobinosci wezesnodredniowieczne. Dodatkowo, podczas ogledzin przeprowadzonych w
zwigzku z przedmiotows, Sprawg, w bezposrednim otoczeniu kapliczki znaleziono fragmenty
ceramiki naczyniowej datowanej na XVI — XVIL 7, tego wzgledu istnieje mozliwosé, ze
podczas prowadzenia prac ziemnych zostang odstonigte  nawarstwienia i obiekty
archeologiczne, a takze zabytki ruchome takie Jak: ceramika naczyniowa, kafle piecowe,
naczynia szklane.

Majac na _uwadze powyzsze oraz mozliwosé  dalszvch  odkryé zabytkow
archeologicznych  konieczne iest podezas realizacji inwestveji prowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi.

Szezeobtowe warnnki archeologiczne sformulowane zostang na etapie wydawania
pozwolenia LWKZ na'realizacje inwestveii.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zazalenie do Minisira Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Lublinie, w terminie 7 dni od daty jego doreczenia /art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz art. 144 w
zwiazku z art. 129 § 1 Kpa/.

Otrmvmuja: :
LUBZEL DYSTRYBUCIJA S.P.Z 0.0
: 20— 340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Do wiadomosei:

Wydzial Gospodarki Komunalnej UM Lubiin

Wydzial Strategii i Rozwoju UM Lublin

Wydzial Geodezji | Gospodarki Nieruchomosciami UM Lublin
Samedzielny Publiczny Szpitai Kliniczny Nr 1

20-08! Lublin, ul. Staszica 16
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyniskiego
20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2
6. afalN
7. afalA

P.‘*m.‘“
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LUBZEL DYSTRYBUCJA Sp. z c.o.

20.340 Lubtin. ul. Garbarskz 213

ZAKEAD ENERGETYCZHNY LUBLIN-MIASTOD
20-417 Lubiin. ut. Wolska 12

tel-027 445 10 00, fax: 0B1 746 43 33

e-mard dvsirvhucia zet@ivbzel com pl

Lublin, dn. 19.06.2008r.
Nr72/5468 /TU/TS /2008

Zatacznik nr 1 do umowy

Urzad Miasta Lublin
Wrydzial Inwestycji
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 26.05.2008r. okresla sie nastepujgce warunki
przebudowy urzgdzeni elekiroenergetycznych bedacych wlasnoscia LUBZEL
DYSTRYBUCJA Spétka z o.o0., kolidujacych z projekiowang przebudows ul. Gluskie]
w Lublinie.

Informujemy, Ze warunki rozwigzania kolizji zostaly wydane na podstawie
przedstawionego planu. Po opracowaniu ostatecznego projekiu zagospodarowania
terenu nale?y zgtosié sie do ZE Lublin — Miasto celem uzgodnienia urzadzen bedacych
w kolizji.

Ponadto w przypadku:
a) zmiany rzednych wysokosciowych terenu,
b) zmiany geometril jezdni,
¢} zmiany iechnologii wykonania jezdni
niniejsze warunki traca swojg waznosé.
1. Miejsce wystepujgcej kolizji: ul. Gluska w Lublinie.
2. lirzadzenia wchodzace w kolizie = projekiowana budows:
2a. bedace na majatku LUBZEL DYSTRYBUCJA Spdéika z o.0.
- linia kablowa SN fypu XRUHAKXs 3x1x120mm® + HDPE relacji stacja
transformatorowa K-1129 + stacja fransformatorowa K-1171,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm® + HDPE relacji stacja
transformatorowa K-1173 = zapas ul. Gluska, ’
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm® + HDPE relacfi stacja
transformatorowa K-1129 + stacja fransformatorowa K-1265,
_ linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm’ + HDPE relacji stacja
transformatorowa K-1265 + stacja fransformatorowa K-1292,
- linia kablowa SN typu HAKFta 3x120mm? relacii stacja transformatorowa K-162 =
stacja transformatorowa K-746,
- linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm? + XRUHAKXs 3x1x120mm? relacji
stacja transformatorowa K-746 + stacja transformatorowa K-1129,
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linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE refacii  stacja;

transformatorowa K-1163 + stacja transformatorowa K-1 271,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacjt RS Abramowice +
stacja transformatorowa K-1155,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji RS Abramowice +
stacja transformatorowa K-1171, -

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji RS Abramowice +
stacja transformatorowa K-439,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji RS Abramowice =
stacja transformatorowa K-881,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji RS Abramowice =
zapas w kierunku RS Felin,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji zapas ul. Gluska +
zapas ul. Gluska,

- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm? + HDPE relacji zapas
ul. Szklarniana + zapas ul. Szklarniana,

- linla napowietrzna SN typu AF! 3x35mm? relacii RS Abramowice = stacja
transformatorowa K-1163,

- linia napowietrzna SN typu AF 3x35mm?2 relaci RS Abramowice + stacja
transformatorowa K-884,

- linie kablowe SN projektowane przez PTU ELEKT RA,

- linia napowietrzna nN typu Al 4x35mm? relacji stup Nr 1 ul. Gluska = slup Nr 5
ul. Gluska oraz stup Nr 4 ul. Gluska + przytgcze napowietrzne ul. Gluska 1 4,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-746 =
stacja transformatorowa K-162,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa K-746 =
stup Nr 1 ul. Gluska,

~ linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? stacja fransformatorowa K-746 + zlgcze
kablowe ZK wolnostojgce przy stupie Nr 1 ul. Gluska,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze woinostojgce ZK przy stupie
Nr 1 ul. Gluska + zlgcze kablowe ZK-4x12 1265/2/4,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigeze kablowe ZK-4xL2 1265/2/4 =
zigcze kablowe ZK-3x12 1265/2/3 ul. Pajdowskiego 49,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-4x1.2 1265/2/4
ul. Gluska = zlgcze kablowe ZK-1aj4 ul. Szklamiana dz. Nr 71/4,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK 1171/3/8
ul. Gluska 9 + zigcze kablowe ZK-3e Nr Vil ul. Gluska 26,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm® relacji zigcze kablowe ZK 1171/3/8
ul. Giuska 9 + zigcze kablowe ZK-3aj 1171/3/7 ul. Gluska 13,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?2 relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 11711317
ul. Gluska 13 = zigcze kablowe ZK-3ej 1171/3/6 ul. Gluska 19, -

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztgcze kablowe ZK-4aj 1171/3/5
ul. Gluska 23 + zigcze kablowe ZK-3aj ul. 1171/3/4 ul. Gluska 27,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?2 relacji ztgcze kablowe ZKA4aj 1171/3/5
ul. Gluska 23 = zlgcze kablowe ZK-1 bj 1177,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji Zacze kablowe ZK-3e Nr VIiI
ul. Gluska 26 + zigcze kablowe ZK-3aj Nr VIil ul. Gluska 24, _

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-746 =
zigcze kablowe ZK-3+1P Nr IV ul. Sieciecha 3-5,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztgcze kablowe ZK-3e Nr vii

ul. Gluska 26 + zlacze kablowe ZK-3a+3P Nr | ul. Sieciecha 4,
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- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja iransformatorowa K-1129 =
zigcze kablowe ZK-3ej 1171/3/6 ul. Gluska 19,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-3ej 1171/3/6
ul. Gluska 19 + ztacze kablowe ZK<4aj 1171/3/5 ul. Gluska 23,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-4aj 1171/3/5
ul. Gluska 23 + zigcze kablowe ZK-2aj 1171/3/9 ul. Gluska 38,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ziacze kablowe ZK-3a 1171/3/4
ul. Gluska 22 + zlgcze kablowe ZK-3a 1171/3/3 ul. Gluska 33,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/3/3
ul. Gluska 33 = zigcze kablowe ZK-3aj 1171/3/2 ul. Gluska 39,

- linia kablowa nN typu.YAKY 4x240mm® relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/3/2
ul. Gluska 39 + zlgcze kablowe ZK-4a 1171/3/1 ul. Gluska 49,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1171 =
zlacze kablowe ZK-4a 1171/3/1 ul. Gluska 49,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1171 =
Zigeze kablowe ZK-4a 1171/3/1 ul. Gluska 49 tor 11,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? reladii stacja transformatorowa K-1171 =
zigcze kablowe ZK-3ej 1171/2/1 ul. Gluska 55,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji zigcze kablowe ZK-3ej 1171/2/1
ul. Gluska 55 = zigcze kablowe ZK-1b+1P 1171/2/1/1 ul. Gluska 53,

- linfa kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji zlacze kablowe ZK-3e] 1171/2/1
ul. Giuska 55 + zigcze kablowe ZK-3j ul. Gluska 57,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacfi ziacze kablowe ZK-3e] 1171/2/1
ul. Gluska 55 + zlgcze kablowe ZK-3ej 1171/2/2 ul. Gluska 65,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji zlacze kablowe ZK-3ej 1171/2/2
ul. Gluska 65 + zigcze kablowe ZK-1b 1171/2/2/1 ul. Gluska 60a,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?’ relacji zigcze kablowe ZK-3ej 11711212
ul. Gluska 65 + ziacze kablowe ZK-4aj 1171/2/3 ul.-Gluska 73,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x70mm” relacji ztacze kablowe ZK4a) 1171/2/3
ul. Gluska 73 + zigcze kablowe ZK-1aj 1171/2/3/3 ul. Gluska 71b,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm® relacji zlacze kablowe ZK-4aj 1171/2/3
ul. Gluska 73 + zigcze kablowe ZK-1bj 1171/2/3/1 ul. Gluska 73,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji zlacze kablowe ZK-4aj 11711213
ul. Gluska 73 + zigcze kablowe ZK-4a 1171/2/4 ul. Gluska 81,

- linia kablowa nN fypu YAKY 4x120mm® relacji ziacze kablowe ZK-4a 1171/2/4
ul. Gluska 81 + zigcze kablowe ZK-1b+1P 1171/2/4/1 ul. Gluska 77,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji zlacze kablowe ZK-4a 1171/2/4
ul. Gluska 81 + zigcze kablowe ZK-1aj 1171/2/4/3 ul. Gluska 87,

- linia kablowa nN typu YAKY 4€240mm? relacji ziagcze kablowe ZK-d4a 1171/2/4
ul. Gluska 81 + zigcze kablowe ZK-3gj 1171/2/5 ul. Gluska 91,

- dinia kablowa nN typu YAKY 4x120mm?® relacji zigcze kablowe -ZK-3e] 1171/2/5
ul. Gluska 91 + zigcze kablowe ZK-3a+2P ul. Gluska 89,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ziacze kablowe ZK-3ej 1171/2/5
ul. Gluska 91 + zigcze kablowe ZK-3ej 1171/2/6 ul. Gluska 95,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji ziacze kablowe ZK-3e] 1171/4/3
ul. Zorza 1d + zigcze kablowe ZK-3a 1171/4/2 ul. Gluska 44, -

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm® relacji zigcze kablowe ZK-3a 1171/4/2
ul. Gluska 44 + zigcze kablowe ZK-3aj 1171/4/1 ul. Gluska 46,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1171 =
ztgcze kablowe ZK-3aj 1171/4/1 ul. Gluska 46,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-1171 =
‘ztacze kablowe ZK-3aj 1171/1/1 ul. Gluska 56,
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ji zlacze kablowe ZK-3a] 11 717174
ul. Gluska 56 + Zigcze kablowe ZK-3aj 1171/1/2 ul. Gluska 66,

- linia kablowag AN typu YAKY 4x240mm?2 relacji zigcze kablowe ZK-3aj 11711 /2
ul. Gluska 66 = Zigeze kablowe ZK-3a 11711113 ul. Gluska 72,
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- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kabl,owe ZK-3aj 11717174
ul. Gluska 74 + Zigeze kablowe ZK-3e] 1171715 . Sachséw 4-6,

- linia kablowg NN typu YAKY 4x240mm? relacji zlgeze kablowe ZK-32+3P Ny ;
ieci ieci 2

ul. Giuska 105 = Zigcze kablowe ZK-53j 11 73/5/3 ul Gluska 119,

- linia kablowg NN typu YAKY 4x120mm?2 relacji zigeze kablowe ZK-53j 11 73/5/3
ul. Gluska 119 * Zigcze kablowe ZK-1b+1pP 1 173/5/3/1 yl. Gluska,

- linia kablows np ybu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kaplowe ZK-5aj 1173/513
ul. Gluska 119 = Hacze kablowe ZK-Baj 1173/5/4 y;. Gluska 86,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kabiowe ZK-5aj 1173/5/3
ul. Gluska 119 * Zigeze kablowe ZK-3ej 1173/5/2 ul. Gluska 125,

ul )
- linia kablowa nN typu YAKY 4x70mm relacji ztacze kablowe ZK-5aj+1p 11737511
ul. Giuska 139 + Zigeze kablowe ZK-1aj+1p 1173/5/1/1 u). Gluska 133,
- linia kabiowg nN typu YAKY 4x240mm? relacii stacja ﬁ'ansfonnatorowa K-1173 =
j 9

- linia kablowg NN typu YAKY 4x240mm? reladji zigeze kablowe 7K-35 1173/5/5
ul. Gluska 84 = Zlgeze kablowe ZK-3a 1173/5/4 ul. Gluska 86, ”

- linia kabiowg nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja tfransformatorows K-1173 +
Zlgcze kablowe ZK4aj 1173/4/4 ul. Gluska 100,

~ linia kablows nN pu YAKY 4x120mmz2 relacji ziacze kaplowe ZK-4aj 1173/4/1
ul. Gluska 10g = zigcze kablowe ZK-1a+1pP 1 173147171 uy, Gluska gg,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacj} stacja transformatorowa K-1173 =
zfgcze kablowe ZK-4aj 1173/3/1 ul. Gluska 10g,
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- linia kablowa nlN typu YAKY 4x120mm? relacji ztgcze kablowe ZK-2aj 1173/2/1
ul. Gluska 145 + zigcze kablowe ZK-2aj 1173/2/2 ul. Gluska 147,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji zlgcze kablowe ZK-2a] 1173/2/2
ul. Gluska 147 = zigcze kablowe ZK-1b+1P 1173/2/3 ul. Giuska 151,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? refacji ztgcze kablowe ZK- 1b+1P 1173/2/3
ul. Gluska 151 + ziacze kablowe ZK-1b1P 1173/2/4 ul. Gluska 157,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1173/3/4
ul. Gluska 163 = zigcze kablowe ZK-5a 1173/3/3 ul. Gluska 130,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x70mm? relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1173/3/4
ul. Gluska 163 = stup Nr 10 ul. Gluska,

- [inia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-881 =
zapas przy ul. Gluskigj,

_ linia kablowa nN typu YAKY 4x240mny’ relacji stacja transformatorowa K-881 =
stup Nr 5 ul. Gtuska tor |,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm” reladji stacja transformatorowa K-881 +
stup Nr 5 ul. Giuska tor I,

- linja kablowa nN typu YAKY £240mnV relacii zlgcze kablowe ZK-
3xL2+2x1.00 881/2/2 ul. Gluska 191 + zigcze kablowe ZK-3xL2+4x1.00+1P 881/2/3
ul. Gluska 197,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-3x1 2+4xL00+1P
881/2/3 ul. Gluska 197 = stup Nr 8 ul. G%uska

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-4aj 1173/3/1
ul. Gluska 108 + zigcze kablowe ZK- 38]+1P 1173/3A N1 ul. Parafialna 3,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?’ relacji ziacze kablowe ZK—4aj 1173/3/1
ul. Gluska 108 = zlgcze kablowe ZK-2+2P 1173/3/1/4 ul. Gluska 112a,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacfi ziacze kablowe ZK-4a 1173/3/1
ul. Gluska 108 + ztgcze kablowe ZK-3aj 1173/3/2 ul. Gluska 118,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?° relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Gluska 118 = zlgcze kablowe ZK-5a 1173/3/3 ul. Gluska 130,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zlacze kablowe ZK-5a 1173/3/3
ul. Gluska 130 = zapas ul. Gluska 132,

- [inia napowietrzna nN relacji stup Nr 10 + stup Nr 10/, stup Nr 5 + stup Nr 10, stup
nr 5 = stup Nr 5/2, stup Nr 5 = stup Nr 6 ul. Gluska wraz z przylgczami,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji zigcze kablowe ZK-3x1.2+4xL00+1P
881/2/3 ul. Gluska 197 = zigcze kablowe ZK-3x12+5x1 00+1P 881/2/4 ul. Mietowa
10-12,

- linia napowiatrzna nN tynu Al Ay50mm? + 25mm? relacii stacia fransformatorowa
K-881 - stlup Nr 1 = siup Nr 6 ul. Gluska, ul. Wygodna, stup nr 2 + stup Nr 2/2 wraz
Z przytaczami,

- linia napowietrzna nN typu Al 4x50mm?® + 25mm* relacji stacja transformatorowa
K-881 = stup Nr 6 + slup Nr 15 ul. Gluska, stup nr 6 = stup Nr 6/12, stup Nr 10 =
stup Nr 10/1, stup Nr 12 = slup nr 12/2 wraz z przylgczami,

- linia napowietrzna nN relacii stup Nr 6 ul. Gluska + sfup Nr 7 ul. Wygodna wraz
z przytgczami,

- linia kablowa nN typu YAKY 4xi20mm?® relacji stup nr 13 ul. Gluska = zigcze
kablowe ZK-3j ul. Gluska 257,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm?® relacii stup Nr 15 ul. Gluska = zigcze
kablowe ZK-3a+2P ul. Gluska 263c,

- linia napowietrzna nN relacji stup Nr 1 ul. Gluska 250 + shup Nr 15 ul. Gluska 265,
stup nr 9 + stup Nr 9/2, stup Nr 12 = stup Nr 12/1, stup Nr 13 = stup nr 1371, stup Nr
13 = stup Nr 13/2, stup nr 15 = stup Nr 15/1 wraz z przyfgczami,

LUBZEL DYSTRYBUC.A Sp. 20,3 2 S2@@by w Lubline, 30-340 Lubkn. ul. Garbarsha 212 Sgd Reforewy w Lublina X1 Wygzid Gospacarcry,
KRS: G0IGZESES1, NIP 701-00-5-2 18, REGOM 140605380, Kap tal zakladowy: 1 571 238 500 2l wpein soia-ony. weavw [ubzeidystrvbucia.co m.pt




- linia kablowa niN typu YAKY 4x240mm? relacii stacja transformaiorowa K-1163".
sfup Nr 1 ul. Gluska,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj Nr VIl = zigcze ™.
kablowe SPL 0 ul. Giuska 24,

- linia kablowa nN fypu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1173/3/7
ul. Gluska 13 = zlacze kablowe SPL 2 ul. Gluska 13,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1173/3/7
ul. Gtuska 13 + ztacze kablowe SPL 2 ul. Gluska 13a,

- finia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?> relacji zlacze kablowe ZK-3g] 1173/3/6
ul. Gluska 19 = ztacze kablowe ZK-1b+1P 1473/3/6/1 ul. Gluska 17,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztgcze kablowe ZK-1b+1F 1 173/3/6/1
ul. Gluska 17 = zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 153,

- linia kablowa nN fypu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3gj 1173/3/6
ul. Gluska 19 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 19,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-4aj 1173/3/7
ul. Gluska 23 + zigcze kablowe ZK-1+2P 1173/3/5 ul. Gluska 21,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm° relacji ziacze kablowe ZK-4aj 1173/3/7
ul. Gluska 23 = ziacze kablowe ZK-1b 1171/3/5/4 ul. Gluska 210,

_ linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3a) Nr Vil
ul. Gluska 24 + ziacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 24,

- Tlinia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-2aj 1171/3/8
ul. Gluska 38 = zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 36,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-2aj 1171/3/9
ul. Gluska 38 = zlacze kablowe ZK-1b+1P 1173/9/1 ul. Gluska 38,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm” relacji zlacze kablowe ZK-3ej 1171/4/3
ul. Zorza 1d + ziacze kablowe SPL 0 ul. Zorza 1c,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mim? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1171/3/4
ul. Gluska 27 = ziacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 27,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/3/4
ul. Gluska 27 + zigcze kablowe ZK-1b+1P ul. Gluska 27a,

- linia kablowa nN typu YAKY Ax35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1171/3/4
ul. Gluska 27 + zigcze kablowe ZK 111 ul. Gluska 27c,

. linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacii ztacze kablowe ZK-3aj 1171/3/3
ul. Gluska 31 = zlacze kablowe SPL 0 ul. Gluska H,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1171/3/2
ul. Gluska 39 = zlacze kablowe ZK-1aj 1171/3/2/1 ul. Gluska 37,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/3/2
ul. Gluska 39 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 35,

- linia kablowa nN typu YAKY Ax35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/3/2
ul. Gluska 39 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 39,

- linia kablowa nN fypu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1171/3/2
ul. Gluska 39 = zlacze kablowe SPL 0 ul_ Gluska 43,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3e] 1171/211
ul. Gluska + zlacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 55a,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1171/2/2
ul. Gluska 65 + ztacze kablowe ZK-1b+1P ul. Giluska 67,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3a] 1171/2/2
ul. Gluska 65 + zlacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 65,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-4aj 1171/2/3
ul. Gluska 73 + zlacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 71,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relaci Ziacze kablowe ZK-3ej 1171/2/5
ul. Gluska 91 = zlacze kablowe SPL 1 ul. Gluska 88,
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inia_kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3ej 1171/2/5

ul. Gluska 91 + zlgcze kablowe SPL 1 ul. Gluska a1,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/4/1
ul. Gluska 46 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 48,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3e] 1171/4/1
ul. Gluska 46 + ziacze kablowe SPL 0 ul. Gtuska 50,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?2 relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1171111
ul. Gluska 56 = zlgcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 56,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mmZ relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1174/1/1
ul. Gluska 56 + ziqcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 58,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm> relacji ziacze kablowe ZK-3a] 117111
ul. Gluska 56 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 60,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm3 relacji ztgcze kablowe ZK-3aj 1171172
ul. Gluska 66 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 62,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacjl zigcze kablowe ZK-3aj 1171112
ul. Gluska 66 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 64,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm2 relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/1/2
ul. Gluska 66 + ztacze kablowe SPL 1 1174/1/2/1 ul. Giuska 66,

- linia kablowa aN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1171/1/2
ul. Gluska 66 + zlgcze kablowe SPL 1 1171/1/2/2 ul. Gluska 68,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/1/2
ul. Gluska 66 + ztgcze kablowe ZK 111 ul. Gluska 70,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/1/3
ul. Gluska 72 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 723,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/1/3
ul. Gluska 72 + zlacze kablowe SPL 1 ul. Gluska 72,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1171/1/3
ul. Gluska 72 + zigcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 74,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/1/4
ul. Gluska 74-76 + zlgcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 76a,

-. linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?2 relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/1/4
ul. Gluska 74-76 + zlgeze kablowe ZK 111 ul. Gluska 76,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?2 relacji ztgcze kablowe ZK-3aj 1171/1/4
ul. Gluska 74-76 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 78,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3ej 1171/2/6
ul. Gluska 95 + zigeze kablowe SPL 0 ul. Gluska 93,

- linia kablowa nN tvpu YAKY 4x35mm? relacii zlacze kablowe ZK-3ej 1171/2/5
ul. Gluska 95 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 9g,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3ej 1171/2/6
ul. Gluska 95 = ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 95, B

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacii zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/2/7
ul. Gluska 105 + zlgcze kablowe SPL 0 ui. Gluska 103,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 11717217
ul. Gluska 105 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Giuska 105,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/2/7
ul. Gluska 105 = zigcze kablowe ZK ul. Gluska 1053,

- linia kablowa nN fypu YAKY 4x35mm?2 relacji zlacze kablowe ZK-3aj 1171/2/7
ul. Gluska 105 = zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 107,

- linta kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacjii zigcze kablowe ZK-5aj 1171/3/5
ul. Gluska 119 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 109,

-~ linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?2 relacji zigcze kablowe ZK-5aj 1171/3/5

ul. Gluska 119 + zigeze kablowe SPL 0 ul. Gluska 111,
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- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?* relacji zigcze kablowe ZK-5aj 11711»
ul. Gluska 119 + zigcze kablowe SPL 0 ul Gluska 119,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3gj 1171/5!;;
ul. Giuska 125 + zigcze kablowe ZK ul. Giuska 123,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacii zigcze kablowe ZK-3ej 1171/5/2
ul. Gluska 125 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 125,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-5aj+1P 1173/5/1
ul. Gluska 139 + ztgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 141,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ﬁqcze kablowe ZK-3aj 1171/5/5
ul. Gluska 84 = zigcze kablowe SPL 0 ul Giuska 84,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3aj 1173/5/4
ul. Gluska 86 + zigcze kablowe ZK ul. Giuska 88,

- [inia kablowa nN typu YAKY 4Ax35mm® relacji ziacze kablowe ZK-4aj 1173/4/1
ul. Gluska 100 + zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 94,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-4aj 1173/4/1
ul. Gluska 100 = ziacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 96,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-4aj 1173/4/1
ul. Giuska 100 = ztgcze kablowe 2xSPL. 0 ul. Gluska 102-104,

- linia kablowa nN fypu YAKY 4x35mm® relacji zlacze kablowe ZK-2aj 1173/2/1
ul. Gluska 145 + zigcze kablowe ZK-1a+2P 1173/2/1/1 ul. Gluska 145,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-2aj 1173/2/1
ul. Gluska 145 + zigcze kablowe SPL 1 ul. Gluska 145 Plebania,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji zigcze kablowe ZK-2aj 1173/2/2
ul. Gluska 147 + zigcze kablowe ZK-1b+1F ul. Gluska 149,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?° relacji zlgcze kablowe ZK-2aj 1173/2/2
ul. Gluska 147 + zigcze kablowe SPL 0 ul Giuska 147,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm’ relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1173/3/4
ul. Gluska 163 =+ ztgcze kablowe ZK-1 1173/3[4!1 ul. Gluska 163, .

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-2aj 1173/2/2
ul. Gluska 147 = ziacze kablowe ZK-1b+1P ul. Gluska 149,

- linia kablowa nN iypu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-1 1173/3/4/1
ul. Gluska 163 + zlgcze kablowe ZK-1 b+1P 1173/3/4/2 ul. Gluska 161,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK3aj 11731314
ul. Gluska 163 + zlgcze kablowe SPL 2 1173/3/4/3 ul. Gluska 165,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ztacze kablowe ZK-3aj 1173/3/4
ul. Gluska 163 = zigcze kablowe ZK-1b+1P 1173/3/4/4 ul. Gluska 167,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? reladii zlacze kablowe ZK-1 b+1P 1173/3/4/4
ul. Gluska 167 + z{qc:ze kablowe ZK-1b+1P 1173/3/4/5 ul. Gluska 169,

- linia kablowa nN typu YAKY Ax35mm” relacji zfacze kablowe ZK-1b+1P 1173/4/5
ul. Gluska 169 + zigcze kablowe ZK-1a+2P 1173/3/4/6 ul. Gluska 171,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm* relacfi zigcze~ kablowe ZK 881/8/1
ul. Gluska + zlgcze kablowe SPL 1 881/8/1/4 ul. Gluska 175,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm’ reladji zlacze kablowe ZK-3x12+4L00+1P
881/2/3 ul. Gluska 197 + zlacze kablowe SPL 1 881/2/3/2 ul. Gluska 197b,

- linia kablowa nN fypu YAKY 4x35mm? relacji zigcze kablowe ZK-3xL2+4L00+1P
881/2/3 ul. Gluska 197 + Zigcze kablowe SPL 1 881/2/3/1 ul. Gluska 197,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji ziacze kablowe ZK-3xL2+4L00+1P
881/2/3 ul. Gluska 197 + zigcze kablowe SPL 1 8§81/2/3/3 ul. Gluska 198,

- linia kablowa nN iypu YAKY 4x35mm’ relacji ziacze kablowe ZK-4aj 1173/3/1
ul. Gluska 108 + zigcze kablowe SPL O ul Gluska 108,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacgji zlgcze kablowe ZK-4aj 1173/3/1
ul. Gluska 108 ~+ zfacze kablowe SPL 0 ul. Gluska 110,
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linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm” relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Ghuska 118 = zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 114,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm’ relacji zigcze kablowe ZK-3aj 11731312
ul. Gluska 118 = zigcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 118,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm® relacji ziacze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Gtuska 118 + zigcze kablowe ZK 111 ul. Gluska 118,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacii zlgcze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Gluska 118 <+ zlacze kablowe SPL 1 1173/3/2/1 ul. Giuska 120,

finia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1173/3/2
ul. Gluska 118 + zlgcze kablowe SPL 0 ul. Gluska 122,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm® relacji ziacze kablowe ZK-5a 1173/3/3
ul. Gluska 130 = zigcze kablowe ZK-1b+2P 1173/3/3/1 ul. Gluska 128,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji stup nr 10 ul. Gluska « zigcze kablowe
SPL 0 ul. Gluska 18643,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relac]i ztgcze kablowe ZK-3j ul. Gluska 257 +
zigcze kablowe ZK ul. Gluska 255D,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlacze kablowe ZK-3j ul. Gluska 257 =
Zigcze kablowe ZK-1+2P ul. Gluska 200,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?® relacji stup Nr 12/1 ul. Gluska < Zigeze
kablowe ZK ul. Gluska 222,

szafka oSwietlenia drogowego SzO 1129,

iinia kablowa nN typu YAKY 4x120mm® relacji stacja transformatorowa K-1129 =
szafka oSwietlenia drogowego SzO 1129,

linia kablowa odwietlenia drogowego typu YKY 5x16mm? relacji szafka oswietlenia
drogowego SzO 1129 = stup Nr 4 cigg ul. Sieciecha,

linia kablowa oswietlenia drogowego typu YKY 5x16mm?® relacji szafka oswietlenia
drogowego SzO 1129 = zapas ul. Ghuska,

linia kablowa oswietlenia drogowego typu YKY 5x1 6mm” relacji szatka oSwietlenia
drogowego SzO 1129 = stup Nr 24 ul. Gluska,

linia napowietrzna o$wietlenia drogowego typu Al 2x25mm? wzdiuz ul. Gluskie;j,

linia napowietrzna o$wietlenia drogowego typu Al 25mm?® podwieszona na stupach
linii napowietrzne] NN wzdiuz ul. Gluskiej.

. Urzadzenia ohce

linia napowietrzna 110kV relacji GPZ Abramowice + GPZ Wschod na majagiku
LUBZEL Dystrybucja Spétka z 0.0. Wydziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym,

finia napowietrzna 110kV relacji GPZ Abramowice = GPZ Odlewnia na majaiku
LUBZEL Dyshrybucija Spdika z o.o. Wydzial Zarzgdzania Majgiliem Sieciowym,

linia napowietrzna 110kV relacji GPZ Abramowice =+ GPZ Wilczopole na majgtku
LUBZEL Dystrybucja Spétka z 0.0. Wydziat Zarzadzania Majatkiem Sieclowym,

linia napowietrzna SN relacji RS Abramowice = Adampol na majgtku Zakladu
Energetycznego Lublin - Teren,

linia kablowa nN fypu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-746 =
ztgcze kablowe ZK-3a ul. Gluska 16,

linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm?® relacji stacja transformatorowa K-746 +
ztacze kablowe ZK-3a ul. Gluska 16,

linia kablowa nN fypu YAKY 4x25mm? relacji zlacze kablowe ZK-3a 1171/3/7
ul. Gluska 13 + zlgeze kablowe ZK ul. Giuska 13b,

finia kablowa nN typu YAKY 4x25mm? relacji zigcze kablowe ZK-dej 1171/3/5
ul. Gluska 23 = zlgcze kablowe ZK 111 ul. Gluska 214,

linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm? relacji zlgcze kablowe ZK-3aj 1171/3/3
ul. Gluska 31 + ztacze kablowe ZK-1+1P ul. Gluska 33,
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linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm? relacji stup Nr 5/2 ul. Gluska + siup,
ul. Gluska, %
- linia kablowa nN typu YAKY 4x16mm? relaci zigcze kablowe ZK-3a ul. Gluska zt
+ zigcze kablowe ZK ul. Gluska 255a,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm? relacii stup nr 12/1 ul Strojnowskiego <
zigcze kablowe ZK ul. Strojnowskiego 24,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x70mm? relacji stacja transformatorowa K-1163 = -
zlgcze kablowe ZK-1P ul. Gluska VIVA.
3. W celu usuniecia przewldywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) dokonaé przebudowy urzadzen elekiroenergetycznych po trasach bezkolizyjnych,
ogdlnodostepnych,
b) wykonac dokumentacje projekfowg na wymagang przebudowe igcznie
Z pozwoleniem na budowe,
¢) dokumentacje projekiows uzgodni¢ w ZE Lublin — Miasto ul. Wolska 12,
powyzsze wykona¢ zgodnie z cbowiazujgcymi przepisami.
Szczeg6ly techniczne uzgodnié na etapie projektowania w ZE Lublin — Miasto.
Waznos¢ warunkéw okresla sie na 2 lata liczac od daty ich wydania.
Od niniejszych warunkéw przebudowy sfuzy prawo wniesienia odwolania do
Zarzadu LUBZEL DYSTRYBUCJA Spékka z o0.0. z siedziba w Lublinie
ul. Garbarska 21A w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Nooae

Niniejsze Warunki Techniczne Usuniecia Kolizji bez zawarte] umowy na
przebudowe nie stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano montazowych.

Starszy Technik

dfs ania
se-e--Toma buszewski........
opracowat:

i WUBZEL RYSTRYBUCIA S5p. 20.0. = siedsba w Lublinie, 20-340 Lubin, u. Gartarska Z1a, Sar Reonowy w Lublinie X1 Wydsid Gospodaresy,
+ KRS: 0000263891, WiP 701-00-49-218, REGON 140805350, Kapi tst zEdadawy: 1571239 550 =t w pelni oplasmy, wiw [ubzel dystrybucia.compi




sekretariat
tel, DB1 53237 36
fox 081 5321910

lentrala .
1=, 081 532 42 81

liure
Jbstugi Klienta

al. J. Pilsudskiega 15
70-407 Lublin
4./fx 081 53201 80

Pogotowie Wod.-Kan,
1. 081 5341994
1 992

Baza Zemborzycka
‘emborzycka 114e
+445 bublin
fel, 081 744 36 41
fax 081 744 32 80

_ czyszczalnia
Sciekdw “Hajdow™
ul. togiewnickn 5
3228 Lubtin
. 081 744 01 0]
tox 0B] 74603 33

ntralne
\borstorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
. 081 74603 24
« 081 7463083

NN 16001

IN.PLI-4/0717/108/08 ¢ 3ape 7. 47 .
' T : Urzad Miasta Lublin
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o ul. Wienjawska 14
- 20-071 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznyeh budowy sieci wod.-kan. oraz odwodnienia wul. Gluskiej
w zwiazku z jej przebudowa.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w planowanej do
przebudowy ulicy Gluskiej (zgodnie z zatacznikiem graficznym) znajduje sig¢ miejskie uzbrojenie wod.
— kan do wysokosci ul. Sieciecha. Pozostate uzbrojenie nie jest eksploatowane przez MPWIK i
pozostaje w zarzadzie Gminy Ghusk.

Z uwagi na brak na aktualnym etapie map sytuacyjno - wysokosciowych przedstawiajacych
projektowang drogg oraz brak profili drogi nie mozemy si¢ szczegdlowo ustosunkowaé w kwestii
kolizji z istniejacym uzbrojeniem wod. — kan.

Z Rozporzadzenia MTiGM z 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, Jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wynika, ze infrastruktura techniczna nie powinna by¢
sytuwowana pod jezdniami, aby nie stanowila zagrozenia bezpieczefistwa ruchw. Decyzja w sprawie
pozostawienia ub przebudowy sieci wod. — kan., ktdre znajda sie w projektowanych pasach jezdni
nalezy do inwestora.

Budowe sieci -wodociagowej w ul. Gluskiej (na odcinkach gdzie jej brak lub srednica nie
odpowiada wymogom p.poz) oraz siec kanalizacji sanitarnej i deszczowe] nalezy projektowaé w
terenie miejskim lub ogdlnodostgpnym umozliwiajac ich péZniejsza eksploatacje, przy uwzglednieniu
ponizszych warunkdw:

Wodocigg

»Koncepcja rozwoju systemu wodociagowego Miasta Lublin™ opracowana w 2006r. przewiduje
wlaczenie w miejski system wodociagowy obszaréw zasilanych aktualnie z wodociggow gminmych i
dostosowanie ukladu sieciowego do wspélpracy. Wiazaloby sig to z przejeciem przez MPWIlC
wodociagu zasilanego z gminy Glusk co wymaga stosownych uzgodniesi miedzy gmina Lublin a gmina
Gtusk.

W przypadku decyzji o przytaczeniu sieci wodociagowe] do systemnu miejskiego na tym etapie
wymagana bytaby przebudowa wodociagdw o muniejszych Srednicach w ul. Gluskiej, dostosowu)jac je
do rozwiazan ww. koncepciji.

Kanalizacja saniiaima

Realizowanie drogi powinno by¢ poprzedzone budows sieci kanalizacyjnych.

Na odeinku ulicy Gluskiej (od ul. Zorza do ul. Sieciecha) zostat zaprojektowany kanat sanitarny
1 wymaga realizacji zgodnie z PB uzg. nr TRT/4/07., natomiast dla pozostalej czesci ulicy nalezy:

I. Zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitamej w oparciu o Koncepcje.kanalizacji sanitamej dla
poludniowej czgdci miasta Lublina w rejonie ul. Gluskiej i Abramowickiej do granic miasta
(opracowana przez BPBK w 20011.) z wigczeniem odpowiednio do:

— projekiowanego kanah: sanitarnego w ul. Zorza wg PB uzg. nr TRT/48/06,
~ projektowanego kanatu sanitarnego w ul. Sachséw wg PB uzg. nr TRT/12/06,
— projektowanego kolektora N II wg PB uzg. or TRT/543/07.

2. Zaleca sig stosowanie rur kamionkowych lub zachowaé jednorodnoéé materiafu w stosunku do
projektowanych czesci kanatow.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ww. ulicy wymaga wczesniejszej realizacji kolekiora NII (PB
uzgodnienie MPWiK nr TRT/413/06, TRT/486/06, TRT/543/07), a takze kanaléw w wymaganym
zakresie z ul. Zorza (PB uzg. nr TRT/48/06) 1 ul. Sachséw (PB uzg. nr TRT/12/06).

Budowa kanalizacji w ul. Gluskiej vjets zostala we wniosku o dofinansowanie w ramach
Funduszu Spojnosci w kontrakcie Nr 4 iacznie z innymi kanalami w tym rejonie. Zgodrfie z
harmonogramem calego przedsiewziecia realizacja przewidziana jest od 2010r. Z uwagi na
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konieczno$¢ skoordynowania prac z prejektem drogowym proponujemy, aby projekt kanaiéw sanitamych
zostat wykonany lgcznie z drogg, a nastepnie przekazany do MPWIK na zasadach odrebnie ustalonveh w
celu realizacji zgodnie z terminem. Prace projektowe powinny by¢ zakoficzone do konca 2009r.

: N Odwodnienie
ﬁwﬁ: Wskazany we wniosku odecinek ul. Gluskiej lezy w zlewni rzeki Cremizjowki. Aktualnie brak
eV K"Jj\ opracowan programowych pozwalajacych na okreslenie warunkéw technicznych do projektowania

. . kanalow. W zwiazku z powyzszym projekt odprowadzenia wod deszczowych z ul. Ghuskiej powinien by¢

\- ! (} -~ Ppoprzedzony opracowaniem programowym kanalizacjl deszczowej tej cze$ci miasta lub zawieraé czest

IO '.) kancepeyjng, w tym plan zlewni oraz obliczenia niezbedne dla zwymiarowania kanalu (Srednice, spadki,

L zaglebienia), zapewniajac mozliwo$é grawitacyjne] obstugi zlewni do niego ciazacej. Obliczenia powinny

} wynikaé z planu zagospodarowania zlewni projektowanych kanaldw.

N Warunki wprowadzenia $ciekow deszczowych do rzeki okredla Wojewddzki Zarzad Melioracji 1
Urzadzed Wodnych (ul. Kartowicza 4).
Przebudowa uldadu drogoweco

{. Nalezy dokona¢ analizy zaglebien istniejacego uzbrojenia wod.-kan. pod projektowanymi drogami oraz

ich bezkolizyjnego usytuowania wzgledem elementéw zagospodarowania pasa drogowego. W

przypadku kolizji nalezy je rozwiazac na etapie projektu budowlanego.

Pozostajace w rejomie objetym modemizacjy naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy

dostosowac do projektowanej geometrii i niwelety ulic. Zasuwy i hydranty przeniesé poza pasy jezdni.

Wszystkie stropy i wiazy studni oraz komér w pasie jezdni nalezy dostosowaé do obciazenia ruchem

(min. 40t).

4. Zaleca sig stosowanie wlazow z zamknigciem ryglowym (kanalizacja deszczowa) lub zatrzaskowym
(wodociag 1 kanalizacja sanitamna) oraz, dla odwodnienia ulic, stosowanie wpustéw deszczowych z
osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

5. Dokumentacje projektows nalezy wykonaé w oparciu o aktualne normy i przepisy, a zastosowane
materialy powinny posiadaé stosowne dopuszezenia i aprobaty.

t 6. Przy opracowywaniu dokumentacji projekiant zobowiazany jest do:

- skorzystania z materiatéw archiwalnych dotyczacych istniejacego 1 projelkiowanego uzbrojenia wod-
kan. w rejonie objetym projektowaniem, znajdujacych sig w archiwum technicznym MPWiK 3p. z
0.0.

- inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

7. Do dokumentacji zalaczyé wyliczenie powierzchni rzutu poziomego projektowanego uzbrojenia w
poszczegllnych nawierzchniach drogi miejskiej ze wskazaniem kategorii drogi, wraz z rysunkiem -
usytuowania rurociggu pod poszczegdlnymi nawierzehniami pasa drogowego przedstawionym na planie
sytuacyjnym w skali 1:500. Bedzie to dla inwestora podstawa do wystapienia do Wydzialu Drog i
Mostdéw o zgodg na umieszczenie uzbrojenia w pasie drogowym.

8. Projekt budowlany w zakresie uzbrojenia wod. — kan. podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.c.

9. O rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ MPWIK Sp. z 0. 0. z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy
sobie prawo kontroli wykonywanych prac wodociagowo-kanalizacyjnych.

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania 1 nalezy je
zalaczy do projekiu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnione] dokumentacji
pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa.

[

ul

Uwagi: .
l. Na terenie miasta Lublina roboty na sieci winny byé wykonywane przez firmy specjalizujace sie w
robotach wod.~ kan., posiadajgce odpowiednie uprawnienia do wykonywartia tych robét.
W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowag sie z Dziatem Programowania i
Rozwoju MPWIK Sp. z 0. o. Lublin, al. Pifsudskiego 15, budynek B, pokéj nr 125 (tel. 081-532-42-81
wew. 207, 383), a w sprawach uzgodniefi rozwiazan technicznych z Dziatem Obstugi Technicznej
Odbiorcow (tel. 081-532-42-81 wew. 281, 282)
W przypadku koniecznosci dodatkowych ustalei dotyczacych stanu istniejacego na sieci mozna
kontaktowaé si¢ z Wydzialem Sieci Wodociagowej (iel. 081-744-36-41 wew. 405, 406) oraz Wydziatem
Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 432).
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Urzad Miasta Lublin

Departament Drugiego Zastepcy Prezydenta
Biuro Transportu Zbiorowego

ul. Wigniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 B1 466 2900, fax: +48 81 466 2901, e-mail: transport@]lublin.eu

Lublin, dnia 04.07.2008
TZ.P.0718-34/08

Pani

Marzena Jodlowska
ST ; Dyrektor

BB Wydzialu Inwestycji
Urzedu Miasta Lublin

W nawigzaniu do pisma znak IN.PL.I-4/0718/107/08 z dnia 14 maja 2008 roku
skierowanego do Wydzialu Drég 1 Mostow w sprawie okredlenia warunkéw do
projektu przebudowy ul.Gluskiej - Biuro Transport: Zbiorowego informuje co
nastepuje. '
Przez ul.Gluska przebiegaja trasy 3 linii autobusowych komunikacji miejskiej :

— linia nr 51 — Gluska — Wyzwolenia — Dluga,

- linia nr 72 — Wygodna — Gtuska — Strojnowskiego — Abramowicka,

— linia nr 73 — Wygodna — Ghuska — Zorza — Gluska — Kunickiego,

w 1losci 3 poj/h szezytu.

Ponadto w projekcie przebudowy ul.Gluskiej nalezy uwzglednic :

- wykonanie dla wszystkich przystankéw zatok przystankowych o dlugosci 20m,

- wymiane wiat starego typu na wiaty nowego typu tj. przeszklone (zgodnie z
ksztaltem wiat na przystankach w centrum miasta),

- zlokalizowanie przystankéw w rejonie cmentarza/kosciota. (obecnie w tym
rejonie nie ma przystankow, a potrzeba lokalizacji wynika z cyklicznie
powtarzajacych sie wnioskOw mieszkancow).

- 4 .
Do wiadomosci : Kierownik Biura

Wydziat Drog 1 Mostow

mgr ing. Anta'Rghbisha-Smgrzewska
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Urzad Miasta Lublin
Departament Pierwszego Zastepcy rPrezydenta {'3":“
Wydziat Drog i Mostow .
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; +48 87 466 2550, fax: +48 81 466 2551, e-maik: drogi@iublin.eu
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W oc‘p‘;_owiedz'i na pismo, dotyczgce okreslenia warunkow technicznych do opracowania projekiu
budowlano-wy onawczego przebudowy dragi fowiatowej nr P22721 — ul. Giuskiej w Lublinie, Wydziat Drog
i Mostéw Urzedu Miasta Lublin informuje jak nizej.

1. Projekt budowlano-wykonawczy powinien by¢ opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z pozn.
zm.).

2. Zakres projekiu budowlano-wykonawczego ulicy Gluskiej w Lublinie winien obejmowaé branze:
drogowg wraz z projektem organizacji ruchu, oswietlenia uicy i jej odwodnienia.

3. Projekt organizacji ruchu powinien by¢ wykeonany zgodnie ze ~SZCZegolowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczeniu na drogach” Zalaczniki 1-4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r.

4. Paramefry projekiowanej ulicy nalezy dosiosowac do zalozen planu zagospodarowania terenu i
przyszlych obcigzen ruchem.

5. Parametry uficy dla kiasy ,Z" nalezy przyjac zgednie z ohowigzujgcymi przeplsami. Stosownie do klasy
nalezy przewidzie¢ obstuge przyleglych posesjt.

6. Typy skrzyzowan dostosowaé do klasy ulicy | przewidywanych natgZen ruchu.

7. Na podstawie prognoz ruchu zaprojektowa¢ wydzielone pasy ruchu dia relacii skretnych na
skrzyzowaniach.

8. Projekt nalezy poprzedzic koncepcjg w zakresie rozwigzan geometrycznych i zalozen organizacji
ruchi.

9. Nalezy zapewni¢ cigglosé komunikacji pieszej.

10. Uwzgledni¢ poirzebe zaprojektowania przystankow komunikacji zbiorowej. Zaprojektowad zatoki
przystankowe o diugosci 20 m oraz przewidzieé wymianeg wiat przystankowych na wiaty nowego typu
fj. przeszkione, jak w centrum miasta.

11. Zaprojektowaé - zgodnie z pismem TZ.P.0718-34/08 dodatkowe przystanki w rejonie
cmentarzalkosciola.

12. Konstrukcje nawierzehni zgodnie z zal. 1 do ninigjszege pisma. _

13. Projekt branzowe nalezy uzgodnic (zatwierdzi¢) w Wydziale Drog i Mostew. - -

14. Projekt odwodnienia wykonaé w oparciu o warunki techniczne okresione przez MPWiIK Sp. z a.o.. -

13. Oswietlenie drogowe projektowac w oparciu o wymogi PN-76/E-02032 ,oswietlenie drog publicznych”,
przyjmujac dla wiw ulicy kategorie oswietlenia E, oraz uwzgledniajgc nastepujace uwagi:

»  Zakres o$wietlenia winien obejmowad wylgcznie tereny migjskie.
- Stosowat oprawy sodowe wysokoprezne.
- Stosowac stupy aluminiowe ancdowane o wysokosci zblizonej do szerokosci jezdni.

Dokumentacje techniczno-prawng (opracowanza w oparciu 0 warunki techniczne podigczenia

okreslone przez Lubzel Dystrybucja Sp. z o.0.) nalezy Ziozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz)) celem

uzgodnienia.

16. Projekt przebudowy ulicy Gluskie] winien rowniez objgé przebudowe mostu na rzece Czemiejowce.

w Zalaczeniu:
1. Wylyczne projektowania konsirukcji nawierzchni
przebudowywanej ulicy Gluskiej

\



Zalacznik nr 1 do pisma DM.UD.1.5542/G-010/1520/08

12. Konstrukcja nawierzchni przebudowywanej ulicy Gluskiej

Opracowanie projektu przebudowy ulicy Gluskie] winno obejmowaé analizg dokonang zgodnie z
Karalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i péisztywnych Opracowanym przez
IBDiM i wprowadzonym do stosowania Zarzadzeniem nr 4 z dnia 23 lutego 2001 przez
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych.
(zidwne etapy postepowania okreslone w ww. katalogu
L.w  yznaczenie kategorii achu ( w przypadku gdy kategoria wyjdzie ponizej KR3 nalezy
przyjaé KR3)
2.0cena stanu istniejacej nawierzchni i podioza (wykonanie w zaleznoécei od obliczonej
kategorii ruchu badan i czynnosei rozpoznawczych)

Do wykonania warstw bitumicznych w konstrukeji nawierzchni przebudowywanej ulicy
naleZy zastosowaé poniZzsze materialy:
- warstwa Scicralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/8 mm wg PN-S-96025 grubosci 3 cm
» asfalt - polimeroasfalt DE 80 B
* wypelniacza mineralny wapienny podstawowy
» kruszywo ze skal magmowych - bazalt klasy I i gat. 1

- warstwa wiazaca, wzmacniajaca 1 wyréwnawcza (minimum 4 cm grubosci) z betonu
asfaltowego PN-S-96025
* asfalt -polimeroasfalt DE 80 B
» wypelniacza mineralny wapienny podstawowy
e kruszywo ze skal magmowych klasy I i gat. 1

- podbudowa z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 mm wg PN-S-96025
= asfalt D35/50 w iloéci zblizonej do gérnych granic dopuszczonych norma PN-
5-96025:2000 ze wzgledu na zapewnienie wymaganej trwatosci Zmeczeniowej warstwy
* wypehiacz mineralny wapienny podstawowy '
 kruszywo ze skat magmowych lub przeobrazonych klasy Ii gat. 1

Konstrukeja chodnikow
Chodniki nalezy zaprojektowaé z kostki brukowej koloru szarego. Nalezy przewidzie¢ wykonanie
pod nawierzchnia chodnika warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

Konstrukeja zatok autobusowych - stosowana w Lublinie

- 8 cm— warstwa Scieralna kostka wibroprasowana o Rm > 60 MPa o spoinach
wypelionych piaskiem ukladana w jodetke rownolegls do kierunku jazdy

- 3 cm— grys bazaltowy 2/4mm oraz 4/6,3 w proporcji po 50 %
- 2 cm warstwa izolacyjna z asfaltu lanego o uziarnieniu 12,8 mm wg PN-S-96025

e asfalt D35/50

¢ wypelniacza mineralny wapienny podstawowy

¢ kyuszywo ze skal magmowych lub przeobrazonych klasy I i gat. 1
- 20 cm — g6rna warstwa podbudowy z chudego betonu wg PN-8-96013



Zalacznik nr | do pisma DM.UD.I1.5542/G-010/] =20/08

- 12-20 cm - doina warstwa podbudowy piasek stabi lizowany cementem Rm=5.0 MPa wg
normy PN- S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu

stabilizowanego cementem
jesli podloze okreslong Jako G3 1o nalezy dodaé:
-15 cm ~ ulepszone podioze - piasek stabilizowaﬁy cementem o Rm=2 5 MPa (wytworzony w
betoniarce) wa  PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw
stabilizowanych cementem,
Warunki pozostale:
- nie projektowaé tzw, opasek przykraweznikowych z kostki brukowej

- wszelkie huki na wyspach kierunkowych, azylach, pasach dzielacych winny by¢ zaprojektowane
z zw. kraweznikow fukowych o odpowiednim promieniu.

~ Na odcinkach ulic gdzie spadek podhuzny bylby ponizej 0,5 % nalezy zaprojektowaé $cieki
przykraweznikowe z kostki brukowej

— zjazdy do Posesji winny by¢ zaprojektowane w poziomie chodnika
— dazy¢ do ujednolicenia konstrukcji ulicy na catym przebudowywanym odcinku ulicy

DYREKTO
Wydziala Drég i



Kancepcja programowa przebudowy {remontu) ulicy Gluskie] w Lublinie na odcinku od mostu na rzece Czernigjowka do granic miasta

3. CZESC RYSUNKOWA

1)} Plan orientacyjny Rys.1.1 skala 1:10 000
2} Plan zagospodarowania terenu Rys. 2.1-2.11 skala 1:500
3) Zbiorcza plansza uzbrojenia Rys. 3.1-3.6 skata 1:500
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Podstawowe parametry:

f\</'§5=35502km/h ‘ CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ALk 1150 .

Kategoria ruchu : KR3 Przekréj A-A
Grupa nosnosci podioza grunfowego : G3

41,00
. 2.00 6,50 -7.00 . 250
7 jezdnia o nawisrzchni asfaltow] .
. 200 - 325-350 . 325-350 . 2,40
chodnik - pas ruchu pas ruchu ’ §ciezka rowerowa
~ 4 W 4 M
03 —20% ;
2 : % ~ _ +1.06 <0 9307 0 0% 2 0% 0 +0.05 +0,05 _
T £ 77 F7z e T e T 7,
AR N A I R R \\ :
\/\\/// uuuuuuuubbﬁggj_g_qdquu\_zu

ScIE2 PROJEKTOWANA WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI JEZDNI :
KONSTRUKCJA CHODNIKA | $CIEZKI ROWEROWE. KONSTRUKCJA CHODNIKA
P : . N Warstwa Scieralna wg PN -5-86025:2000 - SMA z MMA na warstwe - - -
Warstwa scieralna 2 kostkl brukowe] betonowe] wg BN-64/8845-01 6cm Scieralng 0/ mm wg wg PN-EN 13108-5:2008 -4om Warstwa écieraina z kostki brukawe] betonowsj wg BN-§4/8845-01 -&cm

Podsypka cementawo - piaskowa 1:4 -3cm - - dsypk It - pi : -
L/ P Warstwa wigzaca wg PN -5-896025:2000 - beton asfaltowy z MMA na warstws wiazgcg 0/16 Padsypka cementowa - plaskows 1:4 3em

Podbudowa z plasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa -15cm mm wg PN-EN 13108-1:2606 ' -5em Podbudowa z piasku stabllizowansgo cementern o Rm=1,5 MPa -15cm
wg PN-5-96012: 1997 : Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy z MMA na géma warstwe podbudowy wg wg PN-8-96012: 1997

GRUNT RODZIMY G3 RAZEM = 24 cm PN-EN 13108-5:2006 -9am  GRUNT RODZIMY G3 RAZEM = 24 cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI RAZEM= 18cm

GRUNT RODZIMY G3 INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA ULI
PROJEKTOWANA EWENTUALNE POSZERZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI : ODCINEK OD MOSTU NA RzEc(é\;zse:;JtiJsoﬁE: nvaRLAl:lE(

Warstwa scleralna wg PN -5-86025:2000 - SMA z MMA na warstwe scieralna 0/8 mm
wg wg PN-EN 13108-5:2006 -4 cm

Warstwa wigzaca wg PN -8-96025:2000 - beton asfaltowy z MMA na warstwa : IKWESTOR:

wigzaca 0/16 mm wg PN-EN 13108-1:2006 -5cm H Gmina LUBLIN
Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy z MMA na géma warstwg podbudowy ! ul. Plac Wi, Lokietia 1
wg PN-EN 13108-5:2006 ' -8cm 20-950 Lublin

Podbudowa pomocnicza z kruszywa lemanego 0/31,5 mm

stabilizowanege mechanicznie wg PN-S-06102 ; 1957 - 20 cm : JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:
Zaspdd Projektowania § Obshigl Inzynlerskie] Budownletwa Dr

rx Wzmacnlenie pocdloza warstwa piasku stabilizowanego cementem P rze kré' C_C :
Prze krOJ B-B o Rm= 2,5 MPa wg PN-8-36012 : 1997 -15em J ; "ToMaR - DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszezuk -spd

GRUNT RODZIMY G3 RAZEM = 53 cm j ul. Melglewska 38 B/14
20-234 Lublin
. 3.00 ;
- jezdnia o nawierzchni asiallowej 5.00 ‘
3.00 , 3.00 . 3.25-350 jezdnia o nawierzchni asfaltows] : ZESPOt‘ AUTORSKI
chadnik ’ zaloka autohusowa i pas ruchu . 3p,:azg |:uacl‘153 i} e SL‘J?SbURDWE i chalgr?ik - _ ﬂ‘2.[10 _ i funkeja nazwisko data o
B o sciezka rowerowa
) ' ! mgr. Inz Marek Olaszezuk
2 0% 12 s 3 & D %5 g0 ‘ polgkant uprLUBR133PWODN | 200806 {
B LLLI __\__‘ 5 .@ - : =
T —— e 70,04 o o 0.80 2.0% ;
L Ll LT E T F it T T d AT Zot A 7 /// —— —Z'MP‘ .07 -qM K 000 2 0% 3, U% .U[-;]ﬂ_.!%"*o 2 e g ey =t P —q—-‘_ e T ] Baystend mng;rmi 2009.06 /
///;//}%%/f/;ﬁ/l///’%/w //fé/ — — }/ ‘ TP e £ AT P T A T A T A A e A D P -
:ké% oy Z I it mgr, in Tomasz Lis
= ‘.‘\.\ ‘\\%\\\\&\ \\\‘t‘\\\\\{\\\:.\\\\\\\{\\ RG] /}.’7 /W ////////////////// & ] spraw Upr.2755/Lb/A5;2651L0/59 2008.06 \
.- \\\\\\\\\\X\\\\\\\ \\\:\\\\:\‘3\\ \\\\\‘\\‘:\\\:\\\\Q\\\}:\\Q\Q\\QQ\:Q\\\:\ STADIUM OPRACOWANIA:
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KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWE. KONCEPCJA PRZEBUDOWY
Warstwa scieralna z kostki brukowej betanowe] wg BN-64/8845-01 -Bcm '\:IONSTRI_JTCJII'\ ZATOM' AUTOBL'ISOWEJ =5 5
Podsypka zgrysu 2/4 mm 111 T3em zrstwa $cieralna z kostki t':!rukowej betonowe] wg BN-64/8845-01 - : o BRANZA:
Warstwa izolacyjkna z asfaltu lanego 0/12 mm wg PN -5-06025:2000 - 2 o ) E\j\? sypka 25:"'5‘,’:’4 m"“f 1['1 | — =~ = Sl BRANZA DROGOWA
Podbudowa zasadnicza z chudego befonu wg PN-S-96013: 1997 -20cm KONSTR'.'"‘(CJA NAWIERZCHNI Z.JAZDOW !NDYW[DUALNYCH: arstwa izofacy] nE_l z astaltu lanego 0712 mm_wg PN -S-86025:2000 ;0 cm
Dolnz warstwa poadbudawy 2 plasku stablizowanego cementer o Warstwa scieralna z kostki brukowaj betonowej wg BN-64/8645-01 -Bcm Podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013: 1987 cm
Rm= 5,0 MPa wg PN-S-96012; 1997 -15em Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -3cm golnas\néaﬁgﬂa pogt;\lugoggoi giﬁ;?stabillznwanego cementem o e NR RY.
m=5, a wi -S- : . :
Warstwa pomocnicza plasku stabilizowanego cementem Padbudowa pomocnicza z kruszywa }amanago_OI 31,5 mm 150 9 - - 15 cm
Rrm= 2,5 MPa wg PN-S-06012: 1997 A5em siabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102 ; 1987 - m Warstwa pomocnicza piasku stabillzowanego cementem CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE ‘sparm
GRUNT RODZIMY G3 Warstwa pomocnicza plasku stabilizowanego cementem m= 2,5 MPa wg PN-5-36012; 1997 -i5cm KONSTRUKCYJNE
RAZEM = 63 cm Rm= 2.5 MPa wg PN-3-96012: 1997 -20 cm GRUNT RODZIMY G3 RAZEM = 63 ¢
=05 em MIEJSCOWDSE; DATA: REWZJ.
GRUNT RODZIMY G3 RAZEM = 46 cm
LUBLIN, kwiecier 2009,




