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1. CZESC OPISOWA

1} Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stafej organizacji ruchu, wykonanego w zwigzku
z opracowang dokumentacjq projektowg na przebudowe ulicy Gluskiej w Lublinie, od mostu na rzece
Czerniejowka do granic miasta, stanowig:

Umowa zawarta pomiedzy Zespotem Projektowania | Obstugi Inzynierskie] Budownictwa Drogowego
.ToMaR - DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spdika jawna, a Gming Miejskg Lublin na
.Opracowanie dokumentacii projektowe] przebudowe ulicy Gluskiej w Lublinie , od mostu na rzece
Czerniejowka do granic miasta”, umowa Nr 3382/IN/2008 z dnia 21.11.2008r.

Brak jest aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

Mapy sytuacyjno - wysokosciowe fopograficzne terenu dzielnicy Gtusk w skali 1: 10000, 1: 5000
i 1:500.

Kopia mapy ewidencyjnej skala 1:1000

Warunki techniczne Wydzialu Drég i Mostow na opracowanie projekiu, pismo znak DM.UD.|.5542/G-
010/1520/08 z dnia 12-08-2008r.

Warunki Biura Transportu Zbiorowego pismo znak TZ.P.07/18-34/08 z dnia 04-07-2008 w zakresie
lokalizacji przystankdw

Postanowienie Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie, z dnia 06-06-2008,
pismo znak IN/4003/.U-265/2268/2008

Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. 1999 nr 43
poz. 430) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Szczegdiowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki i umieszczania na drogach’, Zalacznik 1-4 Rozporzgdzenia Minisira
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz.838 z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 2 czerwca 2005r. Prawo o ruchu drogowym, teks jednolity (Dz. U. 2005 Nr 108
P0z.908 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrasfrukiury z dnia 23 wrzednia 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 14 pazdziernika 2002 r. Nr. 170 Poz. 1393 z pdzn zmianami)

wiasne pomiary | obserwacje w terenie

2) Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Giuskie] w Lublinie. Zakres przebudowy
obejmuje budowe nawierzchni jezdni wraz z chodnikami, budowe lub przebudowg zjazdow
indywidualnych do posesji, budowe placow nawrotowych, budowe kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami, przebudowe oraz budowe oswietlenia, przebudowe sieci kanalizacji sanitamej, sieci
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wodociggowej oraz zabezpieczenie w niezbednym zakresie urzadzen obcych kolidujgcych
z budowanymi ulicami.

Istniejacy obiekt (ulica Gluska) pofozony jest w potudniowe] czesci Lublina i przebiega przez
tereny dawnych wsi Abramowice Prywatne , Abramowice Koécielne Glusk i Domindw, Ulica ta jest
drogg powiatowg nr P2272L. Na poczatkowym odcinku od skrzyzowania ulic Kunickiego -
Abramowicka — Sierpinskiego do skrzyZzowania z ulicg Wyzwolenia przebiega z zachodu na wschod
na dalszym odcinku az do skrzyzowania z ulica Strojnowskiego jej przebieg jest potudnikowy.

Poczatek opracowania znajduje sie na odcinku pierwszym przed mostem na rzece
Czemiejowka, koniec na granicy Miasta od strony potudniowej (tuz przed skrzyzowaniem z ulica
Strojnowskiego).

Dlugosé odcinka objetego projekiem wynosi ok. 2920 mb.

Niniejsze opracowanie sporzadzono dia celéw zatwierdzenia stalej organizaciji ruchu
na polaczeniu ulicy Gluskiej polozonej na terenie miasta Lublin z drogami powiatowymi na
terenie gminy Glusk. Jest to skrzyzowanie ulicy Gluskiej z ulicg Strojnowskiego oraz droga
powiatowa numer 2272L.

3) Opis Istniejacej organizacja ruchu

Charakterystyczna szerokos¢ isiniejgcego pasa drogowego wynosi 13 m. Jest to szerokosc
przewazajgca na diugosci projektowanego odcinka. Na poczatkowym fragmencie ulicy od mostu do
ulicy Wyzwolenie szerokos¢ wynosi 25 m. Najwieksza zmiennos¢ szerokosci pasa drogowego ma
miejsce w m. Glusk 12-17 m.

Na odcinku od granicy opracowania do ulicy Wyzwolenia nie wystepuja Zadne skrzyzowania
z drogami bocznymi. Przekrdj normalny skiada sie z jezdni bitumicznej o szerokosci 11m
i obustronnych chodnikéw o szeroko$ci 2 m kazdy oddzielonych dwumetrowym pasem zieleni. Na
odcinku tym w rejonie skrzyzowania z ulicg Wyzwolenia znajduje sig zatoka autobusowa
o szerokosci 3 m.

Na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Strojnowskiego znajdujg sie skrzyzowania
z nastepujacymi ulicami bocznymi: Szklarniang, Sieciecha, Zorza (stanowi dojazd do granicy miasta
w kierunku m. Kazimierzowka, potaczenie z drogg nr 12/17), Sachséw (nawierzchnia grunfowa),
Parafialna, Przepiércza, Masarska, Handlowa, Miodowa (gruniowa), Mietowa, Wygodna
{nawierzchnia bifumiczna, stanowi wyjazd z miasta w kierunku m. Wilczopole), Dominowska
(gruntowa).

Koniec odcinka objetego projekiem znajduje sie na skrzyzowaniu z ulicg Strojnowskiego.
Jest o skrzyZzowanie czterowylotowe. Przediuzenie ulicy Gtuskiej w kierunku potudniowym stanowi
wyjazd z miasta w kierunku wsi m. Dominéw, wylot w kierunku wschodnim to ulica Strojnowskiego
polozona w granicach administracyjnych miasta i stanowigca dojazd do zabudowy przemyslowo -
mieszkaniowej i gospodarczej, za$ w kierunku zachodnim wyjazd w kierunku ulicy Abramowickiej ale
po gruntach m Domindw.

Na odcinku przebiegajgcym przez Glusk, w rejonie siedziby Wéjta Gminy Glusk, chodniki sg
obustronne. Na odcinku tym takze w okolicach Urzedu Gminy zlokalizowane sg zatoki autobusowe:
przed ulicg Mietowg na kierunku Lublin — Dominéw i przed przepustem na cieku bez nazwy na
kierunku przeciwnym. Ponadto w rejonie urzedu Gminy i osrodka zdrowia zlokalizowano w obrebie
pasa drogowego dwie zatoki parkingowe.
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4) Opis projektowanej organizacji ruchu

W zwigzku z brakiem aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dia
obszaru, na kiorym znajduje sie inwestycja zaklada sie przyjecie rozwigzan geometrycznych
dostosowany do obecnego nateZenia i struktury kierunkowej ruchu. Z analizy wynika ze wydzieli¢
mozna dla ulicy objetej opracowaniem trzy charakierystyczne odcinki. Pierwszy od poczatku
opracowania w rejonie mostu na rzece Czemiejowka do ulicy Wyzwolenie, drugi od ulicy
Wyzwolenie do ulicy Zorza i frzeci od ulicy Zorza do korica opracowania na skrzyzowaniu z ulicg
Strojnowskiego.

Struktura kierunkowa ruchu oraz jego natezenia wskazujg, ze w chwili obecnej giéwny poiok
ruchu przebiega na ciggu od ulicy Kunickiego poprzez odcinek ulicy Gluskiej pomiedzy ulica
Wyzwolenie, a ulicg Zorza i ulicg Zorza w kierunku Kalinowki i drogi krajowej nr 12/17. (zgodnie
z zalaczonymi kartogramami ruchu)

W zwiazku z tym proponuje sig stworzenie uktadu skrzyzowan pozwalajacych na w miare
bezkolizyjne wtgczanie si¢ pojazddéw do ruchu z wyrazna poprawg jego bezpieczenstwa poprzez
zmnigjszenie predkosci, poprawe warunkéw widocznosci, zmniejszenie ilosci punktow kolizji oraz
samoregulacje ruchu zaleznie od jego natezenia na poszczegdlnych wiotach,

Zgodnie z warunkami zarzadu drogi | rozporzadzeniem przyjeto parametry jak dlz ulicy klasy
Z. Predkosé projektowa Vp=50 km/h, szerokosé pasa ruchu 3,5 m, szerokos¢ jezdni: 11,0 m na
odeinku od mostu na rzece Czemiejowka do skrzyZzowania z ulicg Wyzwolenie oraz 7,0 m na
dalszym odcinku.

Projekiowana organizacja ruchu nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do istniejgce].
Utrzymuje sie ruch dwukierunkowy na jezdni jednoprzesirzennej. Wzdiuz calej ulicy znajdujg sie
liczne posesje prywatne co oznacza liczne usytuowanie zjazdow indywidualnych. Na ulicy Gluskiej
wystepuja rowniez nastepujgce skrzyzowania z drogami o nawierzchni bitumicznej;

- SkrzyZzowanie z ul. Sieciecha,

- Skrzyzowanie z ul. Zorza,

- Skrzyzowanie z ul. Handlowa,

- Skrzyzowanie z ul. Miodows,

- Skrzyzowanie z ul. Migtowa,

- Skrzyzowanie z ul. Wygodna,

- Skrzyzowanie z ul. Strojnowskiego

oraz skrzyzowania z drogami 0 nawierzchni gruntowej:

- Skrzyzowanie z ul. Sachsow,
- Skrzyzowanie z ul. Parafialng,
- Skrzyzowanie z ul. Przepidrcza

Z reguly sg to skrzyzowania tréjwlotowe. Jedynie skrzyzowania ulicami Strojnowskiego oraz
Handlowg i Miodowg sg czterowlotowe. W miare mozliwosci na gitdwnych skrzyzowaniach ulicy
Gluskie] zaprojektowano wydzielone pasy dla pojazdow skrecajacych w lewo. Takie rozwigzanie
zostato wprowadzone przed nastepujacy skrzyZzowaniami:

- Skrzyzowanie z ul. Wyzwolenia,
- Skrzyzowanie z ul. Sieciecha,
- Skrzyzowanie z ul. Zorza




Przebudowa {remont} uiicy Gluskigj w Lublinie na odcinku od mostu na rzece Czemigjowka do granic miasta

Istniejace oznakowanie piocnowe oraz poziome przeznaczone jest do likwidacji na calej
dlugosci projektowanego odcinka ulicy Gluskiej w Lublinie,

We wszystkich miejscach wystepowania pasow lewoskretu wprowadzono znaki poziome -
strzatki (P-8). Bezposrednio przed wydzielonymi pasami ustawiono znaki informacyjne F-10.

Bezposrednio przy skrzyzowaniach z lewoskretami zaprojektowane zostaly wysepki
kanalizujace ruch spelniajgce jednoczesnie role azylu. Wprowadzane azyle maja na celu poprawe
bezpieczefisiwa ruchu pieszych umoziiwiajac im przechodzenie dwuetapowe z mozZliwoscia
zalrzymania sie na $rodku jezdni. Powodujg takze optyczne i fizyczne zawezenie pasa ruchu, co
zmusza kierowcow do zmniejszenia predkosci jazdy. Przy azylach ustawiono znaki C-9 1 U-5b.

W migjscach gdzie wystepuje maly ruch pieszych w poprzek jezdni oraz istnigje dobra
widocznos¢ zaprojektowano rowniez kilka przej$¢ dla pieszych bez azyli. Przejscia dla pieszych
oznakowano znakami informacyjnymi D-6 ( z tablicami odblaskowymi) oraz poziomymi P-10 z linig
zatrzymania P-14. Wszystkie przejécia posiadajg szerokoSc 4m.

W poczatkowej czedci ulicy Gluskiej zaprojektowano Sciezke rowerowg o szerokosci 2m,
potgczong z chodnikiem dla pieszych usytuowang po lewej stronie. Sciezka rowerowa graniczy
z chodnikami. S3 one oznakowane znakami poziomymi P-23 oraz znakami pionowymi C-13/16
w ukladzie pionowym. Szerokos¢ obustronnych chodnikéw wynosi 2,0 m (na odcinku pierwszym
oddzielone od jezdni pasem zieleni, na odcinku drugim przylegajgce do jezdni).

W miejscach gdzie sg ustawione plotki typu U-12a, pozostawia sie je bez zmian, natomiast
w miejscu gdzie do ulicy Gluskiej dochodzi Trakt Historyczny po obu sironach ulicy ustawiono
ozdobne ogrodzenie lancuchowe (np. typu "Lublin”) U-12b {po 10m kazdy).

Wszystkie wioty boczne skrzyzowan oznakowane s znakami pionowymi ostrzegawczymi A-
7 oraz znakami poziomymi P-13, przy jednoczesnym ustawieniu znakow informacyjnych D-1 na ulicy
Gluskiej.

W miejscach istniejgcych przystankow komunikaciji zbiorowej {takZze w miejsce istniejgcych
zatok) zaprojektowano nowe zafoki autobusowe o parametrach geomeirycznych zgodnych
z przepisami technicznymi. Przy zatokach znajdujg sie perony dla pasazeréw oraz nowe wiaty
przystankowe. Przystanki oznakowano jednostronnymi znakami informacyjnymi D-15. Zatoki
aufobusowe, przystankowe, zaprojektowano:

» po stronie lewej w km: 0+134,81, 0+512,69, 1+039,26, 1+575,42,
1+908,47
e po stronie lewej w km: 0+289,87, 0+718,86, 1+144,95, 1+654,94,

2+032,67, 2+765,24 .

Zaprojekiowano w rejonie oSrodka zdrowia zaprojektowano stanowiska parkingowe
w éwietle chodnika o wymiarach 2,5 x 6,0 m (do parkowania réwnoleglego w stosunku do
kraweznika)

Calos¢ projekiowanego oznakowania zaréwno pionowego jak i poziomego przedstawiono na
planie sytuacyjnym w skali 1:500 - Projektowana organizacja ruchu, Natomiast szczegdlowe
zestawienie elementow oznakowania przedstawiono w tabelach poniZej.
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5) Wykaz znakow pionowych projektowanych

Znaki ostrzegawcze

A-16 8
A-17 Znaki ostrzegawcze pri 2
A-30 Znaki ostrzegawcze pri 4
A4 Znaki ostrzegawcze pri 1
A-7 Znaki ostrzegawcze prj 22
B-18 Znaki zakazu prj 2
B-20 Znaki zakazu prj 1
B-38 Znaki zakazu prj 1
C-13/18 Znaki nakazu prj 9
C-13a Znaki nakazu prj 2
c2 Znaki nakazu prj 1
c-9 ZnakKi nakazu prj 17
D-1 Znaki informacyjne prj 15
D-15 Znaki informacyjne prj 14
D-18 Znaki informacyjne prj 2
D-4a Znaki informacyjne prj 2
D-4b Znaki informacyjne prj 2
D5 Znaki informacyjne prj 50
fl:ltgr;stggggsj na Znaki informacyjne prj 8
E-17a Tablice kierunku i miejscowosci prj )
E-18a Tablice kierunku i miejscowosci prj 2
E-2a Tablice kierunku | miejscowosci prj 5
E-4 Tablice kierunku i miejscowosci pri 1
F-10 Znaki uzupetniajgce prj 6
E-5 Znaki uzupeiniajace prj 5
E-5 Znaki uzupeiniajace prj 5
T-0 Tabliczki pri 6
T-1 Tabliczki pri 1
T-18 Tabliczki pri 2
T-27 Tabliczki prj 12
T-3 Tabliczki prj 1
T-30a Tabliczki prj 1
U-11a Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu prj 335,50 mb
U-12b Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu ptj 60,50 mb
U-4b Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu prj 5
uU-5 Urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu pIj 29

230
96,00.mb -

Szczegdtowe zestawienie znakow pionowych projektowanych
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6) Wykaz znakow poziomych projektowanych:

Projektowane 221,00

P-10

=] Projektowane 7,00
P13 Projektowane 64,90
P-14 Projektowane 115,00
P-1b Projektowane 354,80
P-1c Projektowane 287,30
P-1e Projektowane 246,40
P-21a Projektowana 344,90
p-23 Projektowane 10,00
P-2h Projektowans 108,80
P_3b Projektowane 77,00
P-4 Projektowane 951,60
PB Projektowane 1099,40
P-7a Projektowane 924,00
P-7b Projektowane 750,10
P-8a krotki Projektowane 17,00 szt
P-8b krotki Projektowane 19,00 szt,
P-8d krotki Projektowane 10,00 szt.

Ra

Szczegolowe zestawienie znakdw poziomych

Catkowita powierzchnia malowania: 1433,96 m?

Oznakowanie podlegajace innym zarzadcom obszaru przyleglego zostalo wyodrebnione
w opracowaniu innym kolorem. Sg to znaki zardwno pionowe jak i poziome zawierajace sig¢ w w/iw

zestawianiu;

A-4 Znaki ostrzegawcze 23] 1
A7 Znaki ostrzegawcze prj 1
B-20 Znaki zakazu prj 1
D-1 Znaki informacyjne pj 9
E4 Tablice kierunku i migjscowosci prj 1
F-5 Znaki uzupeiniajace prj 1
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Projektowane
Projekiowane
Projektowane
Projekiowane
Projektowane
Projekiowane
Projektowane

UWAGA:

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe nalezy wykonaé w technologii folii odblaskowej ||
generacji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
zdnia 31 lipca 2002r. ,w sprawie znakow i sygnaléw drogowych” (Dz. U. nr 170 z 2002r,, poz. 1393)
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 7 lipca 2003r. ,w sprawie szczegdfowych warunkow
technicznych dla znakéw isygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003r,, poz. 2181) oraz w grupie wielkoSci
znakow zgodnych z istniejacym oznakowaniem stalym na ulicy Gluskiej.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako odblaskowe sirukiuralne, grubowarstwowe,
chemoutwardzalne zgodnie z wiw rozporzadzeniem oraz ,Warunkami technicznymi. Poziome oznakowanie
drog. PZD-97, IBDiM, Zeszyt 55",

Wszystkie wyroby winny posiadac niezbedne atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

Ninigjszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej , w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem’.

Lublin, marzec 2010r. .
Opr. >3

m - Krzysztof Lis




Przebudowsa (remont) uficy Gluskigj w Lublinie na edcinku od mosiu na rzece Czemigjéwka do granic miasta

2. CZESC RYSUNKOWA

1} Plan orientacyjny Rys.1. skala 1:10 00C
2) Istniejgca organizacja ruchu Rys. 2 skala 1:500
3} Projekiowana organizacja ruchu Rys. 3 skala 1:500
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