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Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
» ToMaR-DROG™ - spotka jawna, 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B/14

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I.  Dokumenty i uzgodnienia

1. Zlecenie Inwestora tj. Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin
i podpisana umowa nr 3382/IN/2008 z dnia 21.11.2008

2. Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) na przebudowe
ulicy Ghuskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic
miasta — branza drogowa.

3. Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego wykonana
dla potrzeb przebudowy przepustu drogowego w km 1+764,47 ulicy
Gluskiej.

4. Obliczenia hydrauliczne przepustu w ki 1+764,47 ul. Gluskiej w

" Lublinie na cieku bez nazwy — wykonane w ramach niniejszego
zlecenia w kwietniu 2009 r.

5. Operat wodnoprawny na przeprowadzenie wod wielkich ze zlewni
suchej oraz odwodnienia ulicy Gluskiej w Lublinie — kwiecien 2009

6. Decyzja Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego — pismo ar 0S.08.1.6224-9/09 z dnia 23.07.2009

7. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Uwaga! Dokumenty pkt. 1 — 6 znajduja si¢ w dokumentacji branzy

drogowej.

II.  Opis techniczny

Temat opracowania

Podstawy opracowania

Dane ogolne

Lokalizacja przepustu

Warunki geotechniczne

Szczegolowy opis konstrukeji

Materiaty konstrukcyjne

Nawierzchnia nad przepustem
Urzadzenia obce w rejonie przepustu

0 Uwagi koficowe 1 wytyczne wykonawcze

DU AW

= 10 90

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejéwka do granic miasta

Pro_;ekt architektoniczno-budowlany (wyhonawezy) przebudowy priepustu
na ul. Gluskiej w km 1+764,47



Zespdt Projektowania i Obslugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
. 10MaR-DROG” - spotka jawna, 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B/14

HI. Czes¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny

Rysunek inwentaryzacji istniejacego przepustu
Rysunek konstrukeyjny przepustu po przebudowie
Geometria konstrukcji stalowej przepustu

b

rys. nr 1/4
rys. or 2/4
rys. nr 3/4
rys. or 4/4

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta
Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) przebudowy przepustu

na ul. Gluskiej w km 1+764,47
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» ToMaR-DROG” - spotka jowna, 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B/14

2

6.

7.

I. DOKUMENTY I UZGODNIENIA

Zlecenie Inwestora tj. Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin

1 podpisana umowa nr 3382/IN/2008 z dnia 21.11.2008

Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) na przebudowe ulicy

Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejéwka do granic miasta —

branza drogowa.

Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego wykonana dla

potrzeb przebudowy przepustu drogowego w km 1+764,47 ulicy

Gluskie;. .

Obliczenia hydrauliczne przepustu w km 1+764,47 ul. Gluskiej w

Lublinie na cieku bez nazwy — wykonane w ramach niniejszego zlecenia

w kwietniun 2009 r.

Operat wodnoprawny na przeprowadzenie wod wielkich ze zlewni suchej

oraz odwodnienia ulicy Gluskiej w Lublinie — kwiecien 2009

Decyzja Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania pozwolenia

wodnoprawnego — pismo nr 08.08.1.6224-9/09 z dnia 23.07.2009
Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacii

Uwaga! Dokumenty pkt. 1 — 6 znajduja si¢ w dokumentacji braniy

drogowej.

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta
Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) priebudowy priepustu
na ul. Gluskief w km 1+764,47



Zespol Projektowania i Obstugt Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
. ToMaR-DROG" - spotka jawna, 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B/14

Lublin, dn. 08.11.2010

OSWIADCZENIE

0 kompletnosci dokumentacji

Nintejszym os$wiadczam, ze przekazywane przez Zespdl Projektowania i Obstugi
Inzynierskiej Budownictwa Drogowego ,,ToMaR-DROG” - spotka jawna w Lublinie

opracowanie projektowe pn.

»Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy)
na przebudowe przepustu drogowego
w km 1+764,47 ul. Gluskiej w Lublinie ”

zostalo wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, normami
technicznymi oraz umowa nr 3382/IN/2008 z dnia 21.11.2008 zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Jednostka Projektowsa 1 jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzyc.

Dokumentacja zostala sprawdzona przez osobg posiadajaca wymagane uprawnienia

konstrukcyjno-budowlane 1 moze by¢ skierowana do realizacji.

. Projektant
Inz. budbwmictwa drogowego

i Olszewsi
Upr g2 #oraniczen
Spec, KCYJiper ~BUDGWLANA

Nr 699/Lb/88 /. Nrew. 17121Lbi52
( mgr inz. Tadeusz Mazurek ) ( iz Zygmunt Olszewski )

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta
Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawezy) przebudowy priepustu
na ul. Gluskiej w km 1+764,47



Zespot Projektowania i Obsiugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
»ToMaR-DROG?” - spétka jawna, 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B/14

II. OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania
Projekt budowlany na przebudowe przepustu drogowego w km 1+764,22
ulicy Gluskiej w Lublinie.

2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora tj. Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin
1 podpisana umowa nr 3382/IN/2008 z dnia 21.11.2008

2.2 Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowe ulicy Gluskiej w Lublinie
od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta — branza drogowa.

2.3 Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego wykonana dla
potrzeb przebudowy przepustu drogowego w km 1+764,47 ulicy Gluskie;.

2.4 Obliczenia hydrauliczne przepustu w km 1-+764,47 ul. Gluskiej w Lublinie
na cieku bez nazwy — wykonane w ramach niniejszego zlecenia w kwietniu
2009 r.

2.5 Operat wodnoprawny na przeprowadzenie wod wielkich ze zlewni suchej
oraz odwodnienia ulicy Gluskiej w Lublinie — kwiecien 2009

2.6 Decyzja Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego — pismo nr 0S.08.1.6224-9/09 z dnia 23.07.2009

2.7 Katalogi firm oferujacych konstrukcje przepustoéw z blach falistych.

2.8 Wizje w terenie 1 pomiary inwentaryzacyjne.

2.9 Obowiazujace normy i literatura fachowa.

3. Dane ogoine
3.1. Stan istniejacy

Istniejacym obiektem jest przepust ptytowy. Ustrojem niosacym przepustu
Jest plyta zelbetowa z dwuteownikéw stalowych NP260 obetonowanych. Plyta
oparta jest na przyczotkach betonowych.

Charakterystyka istniejacego przepustu :

- $wiatlo poziome przepustu 2.30m

- Swiatlo pionowe przepustu 1,20m

- dhigos¢ przepustu 8,0dm

- szerokos¢ jezdni 6,10m

- szeroko$¢ chodnika ( z prawej strony ) 1,50m

- 1zedna istniejacej jezdni 0,00m

- r1zZedna wlotu -1,76m

- rodzaj przeszkody suchodét

- glowice przepustu betonowe Scianki skosne
- rok budowy przepustu nieznany

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejéwka do granic miasta
Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawezy) przebudowy preepustu
na ul. Gluskiej w km 1+764,47

L



Zespdl Projektowania i Obslugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
» ToMaR-DROG” - spotka jawna, 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B/14

Jezdnia nad przepustem polozona jest na odcinku prostym.

Pod przepustem dno obnizone w stosunku do wlotn i wylotu 0 ~ 0,20 m .

Stan plyty nosnej przepustu ze wzgledu na korozje belek stalowych stanowi
zagrozenie dla ruchu na obiekcie. Bardzo powasne zastrzezenia budza rowniez
przyczoétki, na ktérych oparta jest plyta no$na — liczne spekania i ubytki
wskazuja na ograniczona wytrzymalo$¢ betonu w podporach.

3.2. Stan projektowany

W ramach projekinu budowlanego na przebudowe istniejacego przepustu
drogowego w km 1+764,47 ul. Gluskiej w Lublinie na suchodole projektuje sie
w migjscu istnigjacego obiektu wykonanie nowego przepustu ze stalowych
blach falistych typu MULTIPLATE MP200 VM7, g=3 mm,

Zasadnicze wymiary przepustu:
- dhigosé catkowita - 20,26 m
- Swiatlo poziome - 338m
- $wiatlo pionowe - 225m

Konce przepustu dociete rownolegle do plaszczyzn skarp nasypu drogowego,
stad dhugos¢ konstrukcji u géry wynosi 14,56 m.

Podatna konstrukcja przepustu pozwoli ﬁa Jego posadowienie bezposrednie,
przy niewielkiej wymianie gruntu i wzmocnieniu podfoza gruntowego.

Budowa przepustu bedzie realizowana przy zamknieciu ulicy dla ruchu
drogowego 1 po rozebraniu istniejacego przepustu zelbetowego plytowego.

3.3. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy przebudowy przepustu sktada sie z nastgpu_] acych
elementow:
1. Czgsci opisowej z odpisami uzgodnief
2. CzeSci graficznej - zawierajacej wszystkic niezbedne rysunki
przebudowy przepustu :
Informacji BIOZ
Szezegotowe) Specyfikacji Techniczne;j
Kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robdt wg SST
Kosztorysu mmwestorskiego wg SST (szczegolowego — wylacznie w
dyspozycji Inwestora)

4. Lokalizacja przepustu

Lokalizacjg projektowanego obiektu pokazano na planie sytuacyjnym. O$
podiuzna projektowanego przepustu nie pokrywa sie z osia istnigjacego
przepusty, jest ,.obrocona” o okolo 4° i przesunieta 0 60cm w kierunku wzrostu
kilometracji — w stosunku do osi istniejacego przepustu.

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta

Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawezy) przebudowy przepustu
na ul. Gluskiej w km 1+764,47



Zespol Projektowania i Obslugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
» ToMaR-DROG” - spotka jawna, 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B/14

Os jezdni ulicy Ghuskiej z osig projektowanego przepustu przecinaja sig pod
katem-77°.

5. Warunki geotechniczne

Badania terenowe wykonano zgodnie z norma PN-74/B-04457 (Grunty
budowlane. Badania polowe.).

Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz litologii i genezy
wystepujacych w dokumentowanym podlozu gruntowym utworéw, wydzielono
warstwy geotechniczne: I-V - zgodnie z norma PN-81/B-03020 (Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).

Z podziatu geotechnicznego wydzielono warstwe nasypowa o miazszosci
1,0 - 1,20 m (powierzchnia terenu w czeSci utwardzona - z nawierzchnia
bitumiczna, w czgsei gruntowa lub trawiasta).

Charakterystyke geotechniczna gruntéw przeprowadzono dla terenu
projektowanej inwestycji, w zakresie maksymalnym do 6,20 m. ppt.

_ Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke wydzielonych warstw
geotechnicznych:

Warstwa I - sa to gliny 1 gliny piaszczyste, deluwialne, o zabarwieniu
szaro-brazowym, stan plastyczny, grunt bardzo stabo-
przepuszczalny, o niskich (stabych) parametrach
geotechnicznych, o uogélnionym stopniu plastycznodei IL =
0,35 . Miazszo$é glin warstwy I wynosi ok. 1,0 m.

Warstwa I - 53 to piaski rzeczne tarasowe, czyste (przemyte),
sredniozaggszczone, 0 uogdlnionym stopniu zageszczenia ID
= 0,50 (stopien zageszczenia okreslono na podstawie
sondowania sonda lekka typu SL-10). Piaski $rednie
stwierdzono wylacznie w otworze Nr 1, w stropie mutkow
warstwy III; ich miazszo$¢é wynosi 0,30 m.

Warstwa III - sa to mulki piaszczyste, deluwialne, szare, zawodnione,
W spagu wystepuja zmineralizowane czastki roslin o ciemno-
brazowym zabarwieniu. Stan luzny, uogélniony stopien
zageszezenia ID = 0,33 (stopien zageszczenia okreslono na
podstawie sondowania sonda lekka typu SL-10 - zat. Nr 4).
Parametry geotechniczne niskie (b. stabe), szczegdlnie przy
wystepujacym zawodnieniu tych gruntéw. Przyblizony wsp.
filtracji ,.k" dla mutkéw piaszezystych okreslono na:
k=0,000010 m/s (ok. 1,0 m/d). Grunty warstwy III wystepuja
w obnizeniu ciggnacym sie w kierunku wschodnim od
ul. Gluskiej, ich miazszos¢ wynosi ok. L0 m

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta
Prajekt architektoniczno-budowlany (wykonawezy) priebudowy preepustu
na ul. Gluskiej w km 1476447
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Warstwa IV

Warstwa IVa

Warstwa IVb

Warstwa V

- wydzielono podwarstwy IVa i IVb z uwagi na réznice
stopuia zageszczenia w stropie i spagu warstwy IV

- sq to piaski drobne i $rednie, lokalnie stabo gliniaste lub
zaglinione, 1zeczno-peryglacjalne, zawodnione, na granicy
stanu luznego i $redniozaggszczonego, o uogolnionym stopniu
zageszezenia Ip = 0,35 (stopien zageszczenia okre$lono na
podstawie sondowania sonda lekka typu SL-10). Przyblizony
wspOtczynnik filtracji , k" dla piaskow warstwy IVa okreslono
na: k= 0,000029 m/s (ok. 2,50 m/d).

- 53 to.piaski w przewadze $rednie i drobne, lokalnie stabo
gliniaste lub zaglinione, rzeczno-peryglacjalne. zawodnione,
sredniozageszezone, 0 uogolnionym stopniu zageszczenia Ip
= 0,60 (stopien zageszczenia okreslono na podstawie
sondowania sonda lekka typu SL-10). Przyblizony wsp.
filiracji , k" dla piaskow warstwy IVb okreslono na: k =
0.000058 m/s (ok. 5,0 m/d). Piaski warstwy IVDb
charakteryzuja si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi.

- zaliczono do niej gling deluwialng z duzym udziatem
ghniastej zwietrzeliny skat weglanowych (margli) z
niewielkim dodatkiem rumoszu skalnego. Glina jest o
konsystencji twardoplastycznej do pélzwartej, stopien
konsolidacji ,,.B"- Grunt staboprzepuszczalny. Uogdlniony
stopien plastycznosci I = 0,20 .

Na terenie objetym badaniami, w obrebie osadéow klastycznych
czwartorzedu, stwierdzono wystepowanie wod gruntowych. Woda gruntowa
wystepuje plytko od powierzchni terenu, saczenia wystgpujg juz w obrebie glin
warstwy . Zwierciadlo wod gruntowych wg stanu na 04.2009. stabilizuje si¢ na
poziomie 180,40 - 180,70 m. npm. z mozliwoscia duzych wahai dochodzacych
do 1,0-1,50 metra w ciagu roku.

Przyblizone wspotczynniki filtracji , k" dla warstw geotechnicznych

WYNOSZa:
Warstwa 11 - k= 0,000175 m/s
Warstwa 111 - k= 0,000010 m/s
Warstwa IVa - k = 0,000029 m/s
Warstwa IVb -  k = 0,000058 m/s

Woda gruntowa nie byla badana w kierunku agresywnosci do betonu i

stali.

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta
Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawczy) przebudowy przepusiu

na ul. Gluskiei w km 1+764,47
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6. Szczegélowy opis konstrukeji

6.1. Konstrukcja stalowa przepustu
Projektuje si¢ przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej grubosci

3 mm. Arkusze blach wykonane sa ze stali S355 spelniajace) wymagania
techniczne normy PN-EN 10027-1:1994 (FE 380 wg DIN EN 1025). Przyj¢to
przekroj poprzeczny zamknigty ,,owalny" o szerokosci 3,38m 1 wysokosci
2.25m. Typ przekroju przepustu MULTIPLATE MP200 VM7, dtugos¢ fali 200
mm, wysokosé fali 55mm (wg katalogu firmy ViaCon Polska Rydzyna k. Leszna).

Konstrukcja stalowa musi by¢ zabezpieczona fabrycznie przed korozja przez
ocynkowanie ogniowe o $redniej grubo$ci powtoki min. 85 mikronéw. Powloka
cynkowa powinna spelnia¢ wymagania PrPN-EN ISO 1461:1999. Dodatkowe
zabezpieczenie stanowi pokrycie konstrukcji przepustu wewnairz na calym
obwodzie o grubosci sumarycznej 200 mikronéw oraz na zewnatrz na calym
obwodzie do glebokosci 1,50 m ( na wlocie i wylocie) powloka epoksydowo-
poliuretanowa o grubosci sumarycznej] 200 mikrondw. Na pozostalej
powierzchni zewnetrznej powloka j.w. lecz o grubosci 140 mikrondw.

Arkusze blachy sa taczone na odpowiednie sruby M20 na montazu.
Przepusty zaprojektowano na klas¢ obciazen A zgodnie z norma PN-85/5-10030.

W ramach dostawy przepustu dolaczany jest szczegdlowy rysunek
montazowy. Poszczegolne arkusze blach sa oznakowane numeracja
odpowiadajaca numerom na rysuoku.

Szczegolowe wytyczne (,,Wytyczne montazu elementoéw konstrukcyjnych z
blachy falistej ocynkowanej i powlekane) MULTI PLATE MP 200" ViaCon
Polska) odnosnie montazu i kontroli geometrii konstrukcji stalowej winien
udostepni¢ dostawca.

Istnieje mozliwos¢ czeSciowego scalania konstrukeji poza wykopem.

6.2. Posadowienie przepustu

Przepust posadowiony bedzie o 0,85 m ponizej rzednej istniejacego dna
cieku, w spadku podluznym 1%. Rzedne wlotu 1 wylotu przepustu podano na
przekroju podhiznym projektowanego przepustu. Rzedne montazowe dna (w osi
geometrycznej blachy faliste]) podano na rysunku nr 4.

- Przyjeto podwyzszenie montazowe w wielkosci:
- 5 cm na wlocie i wylocie przepustu,
- 10 cm w $rodku rozpigtosci przepustu.

Odksztalcenie montazowe podiuzne przepustu winno by¢ realizowane po
krzywej kolowe. ' o

Zg wzgledu na stabe warunki grunfowe {j. zalegajace pod dnem gliny
piaszczyste o stabych parametrach geotechnicznych przyjeto wzmocnienie podioza
w postaci geomateraca o grubosci 50cm 1 szerokosci 7,0 m.

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta
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Geomaterac z mieszanki zwirowo - piaskowej (pospotki) wbudowanej
warstwami z zageszczeniem do Is=0,98SP.

Zbrojenie poprzeczne 2 x georusztem dwukierunkowym o wezlach
sztywnych np. Tensar SS30:

- pierwsza siatka ok. 10cm nad dnem wykopu
- druga ok. 40cm nad dnem wykopu.

Zbrojenie podiuzne geomateraca, shizace do wyréwnania osiadan oraz
rozlozenia obciazen uzytkowych, w postaci $ciagu z tkaniny poliestrowe;
(jednokierunkowej) np. Basetex 300/50.

Dno i skarpy wykopu wylozone geotkaning np. Lotrak 2800 (lub
geowlokning polipropylenowa TIPPTEX 4715) jako przekladka separacyjna.
Obsypka przepustu (w zakresie pokazanym na przekroju poprzecznym) z piasku
Sredniego lub grubego (U>5, grunt Gl) zageszczonego warstwami do Is=0,98 SP.

W tzw. ,.pachach” do wysokosci ok. 1 ,0m obsypke nalezy wykonaé z
mieszanki zwirowo - piaskowej (jak geomaterac). Tutaj warstwy pospotk 1
piasku nalezy wbudowywacé 1 zageszcza¢ réwnoczesnie.

Zasypke nalezy wykonywac zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
ziemnych przy realizacji obiektéw inzynierskich z zastosowaniem konstrukeji
stalowych z ocynkowanych blach falistych MP200 — ViaCon Polska.

W obsypce ok. 12 cm nad konstrukcja zaprojektowano przekrycie
w postaci przekiadki z maty bentonitowej (szer. okolo 5m). Przekrycie
to ma na celu odprowadzenie wdd przesiakowych poza obrys
konstrukcji stalowe.

UWAGA: Wskazane jest zastosowanie w konstrukc;ji ulicy (np. w podbudowie
na dhugosci okoto 14m) georusztu SS30 w celu zmnigjszenia oddziatywania
obciazen uzytkowych na konstrukcje stalowa przepustu.

6.3. Odwodnienie wykopow dla budowy przepustu.

Przepust bedzie realizowany w wykopie szerokoprzestrzennym ze
skarpami 1:1. Wymiary wykopu podano szczegélowo na rysunku nr 3. Na
przekroju podhuznym przedstawiono profile odwiertow geologicznych. Poziom
wody gruntowej ma charakter napiety i w okresie badan max stabilizowal sig
1,61m powyzej projektowanego dna wykopu.

Przyjeto obnizenie poziomu wody za pomoca drenazu. Dwa ciagi rur
drenarskich ®100mm biegnace wzdhiz wykopow nalezy wbudowaé w obsypce
zwirowej ponizej projektowanego dna wykopu. Splywajaca do studzienek wode
nalezy odprowadzi¢ przy pomocy pomp zatapialnych poza teren budowy
przepustu.

6.4. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu

Nalezy wykona¢ umocnienia skarp nasypu drogowego kamieniem famanym
o grubosci 16-20 ¢cm z wypehieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa 1:3.
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6.5. Umocnienie skarp i dna rowu

Umocnienie dna i skarp rowu poza przepustem nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacja projektowa.
Umocnienie wykona¢ z betonowych dybli DC-135, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 10cm.
Umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. or 3/4.

6.6. Bariery ochronne i barieroporecze w obrebie przepustu

Na dojazdach do przepustu zaprojektowano bariery typu SP-04 / 2.0 wraz
z odcinkami poczatkowymi 1 koncowymi dostosowanymi do warunkdw
miejscowych — dhugosci poszczegolnych odcinkéw pokazano na planie
sytuacyjnym. Nad przepustem od strony wlotu 1 wylotu — na dlugosei po 10m
zaprojektowano barieroporecze typu podatnego, ktérych stupki zamocowane
zostana do zakotwien osadzonych w stupkach fundamentowych 30x30cm.
za pomoca srub M20.

Stupki barier SP-04 / 2.00 na dojazdach do mostu osadzone sg réwniez w
fundamentach betonowych 30x30cm z betonu B20.

7. Materialy konstrukcyjne

1. Konstrukcja stalowa przepustu typu MULTIPLATE MP200 VM7
z blachy grub. 3 mm o profilu 200x55 mm ( producent np. ViaCon
Polska Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 6, 64-130 Rydzyna k/Leszna ),
owinigta geowloknina o gram. 200
Georuszt Tensar SS 30
Sciag podatny Basetex 400/50
Lotrak 2800
Mata bentonitowa

PN RN

8. Nawierzchnia nad przepustem

Po wykonaniu robét zwigzanych z utozeniem przepustu z blachy stalowej
nalezy wykona¢ konstrukcje nawierzchni — zgodnie z projektem wykonawczym
branzy drogowej.

9. Urzadzenia obce w rejonie przepustu

W poblizu naprawianego przepustu znajduje sie kanalizacja teletechniczna
4 — otworowa stanowiaca wlasno$¢ Zakladu Telekomunikacji w Lublinie oraz 2
kable energetyczne Zakladu Energetycznego LUBZEL. Trase kabli nalezy
odpowiednio zabezpieczyé na czas przebudowy przepustu, sposéb
zabezpieczenia uzgodni¢ z Wiascicielami kabli. Zabezpieczenie w/w kabli

11

Przebudowa ulicy Gluskief w Lublinie od mostu na rzece Czerniejéwka do granic miasta
Projekt architelitoniczno-budowlany (wykonawczy) priebudowy priepustu
na ul. Gluskiej w km 1+764,47



Zespdt Projektowania i Obslugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
» ToMaR-DROG” - spotka jawna, 20-234 Lublin, ul Melgiewska 38B/14

nalezy wykona¢ pod zleconym nadzorem przedstawicieli Zakiadu
Telekomunikacyi w Lublinie oraz Zakiadu Energetycznego LUBZEL.

10. Uwagi konicowe i wytyczne wykonawcze

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa 1 Przemystu Materiatdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 1.

w sprawie bhp przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. or 13 poz. 93)

Przed przystapieniem do budowy zaprojektowanego przepustu ze stalowych
blach falistych typu MULTIPLATE MP200 VM7, g=3 mm, nalezy rozebraé
konstrukcje¢ istnigjacego przepustu plytowego z belek stalowych
obetonowanych, |

Zabezpieczy¢ trase kabli teletechnicznych i energetycznych wlozonych w
poblizu naprawianego przepustu,

Szczegotowe wytyczne montazu konstrukeji stalowej przepustu

wg instrukcji montazu producenta,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz Specyfikacja
Techniczna opracowana w ramach niniejszego zlecenia,

W calym okresie robdt nalezy $cisle przestrzega¢ zasad ochrony
srodowiska oraz bezpieczenstwa 1 higieny pracy bezwzglednie
stosujac sig do nastgpujacych aktéw prawnych:

Ochrona $rodowiska:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z péZnigjszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr
62, poz. 628, z poézniejszymi zmianami)
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

b

Bezpieczenstwo i higiena:

I. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu
powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej (Dz. U. Nr
237, poz. 2003) )

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Tutego 2002 1
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2003)
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Opracowat:

UG

mz. Zygmunt Olszewski

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta
Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawezy) przebudowy prrepustu
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny rys. nr 1/3
2. Rysunek inwentaryzacji istniejacego przepustu rys. nr 2/3
3. Rysunek konstrukcyjny przepustu po przebudowie rys. nr 3/3
4.  Geometria konstrukcji stalowej przepustu rys. nr 4/4

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do grawic miasta
Projekt architektoniczno-budowlany (wykonawezy) przebudowy prrepustu
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