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Projekt budowlany (wykonawczy) dla zadania: Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czemiejowka do granic miasta’®

1.CZESC OPISOWA
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1) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece
Czemiejowka do granic miasta. Zakres branzy drogowej obejmuje roboty polegajace na poszerzeniu
istniejacej nawierzchni jezdni do szerokosci 7,0m i wzmocnieniu konstrukcji istniejacej nawierzchni
bitumicznej, przebudowie istniejacych skrzyzowan, budowie zatok autobusowych przeznaczonych dia
obstugi pojazdéw komunikaciji zbiorowsj, przebudowie istniejgcych oraz budowie nowych chodnikow i $ciezki
rowerowej oraz budowie lub przebudowie zjazddw indywidualnych i publicznych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych: 11, 5/3, 5/2, 6/8, 7, 10,
11,12, 17,1812, 19, 22/3, 23/4, 2411, 2412, 25, 26, 28, 29, 30/2, 304, 31, 32, 33, 56/1, 5713, 5715, 6313, 63/5,
15, 21/2, 20, 44, 5412, 55, 57, 58/4, 31, 3311, 36, 39, 40, 41, 43/1, 6972, 73/75, 73121, 73/22, 73/76, 73/3,
1583, 65, 328, 416, 197, 39, 404, 110/6, 1011, 40, 96/1, 38, 453/2, 109, 456/2, 96/2, 454, 67/1, 67, 68, 72/1,
7212, T213, 7214, 7414, 74/5, 7512, 751, 76/, 76/2, 15416, 154/5, 15414, 15413, 15412, 15411, 170, 2424,
24216, 24212, 24213, 329/1, 438/4, 43813, 438/2, 49, 701, 70/2, 70/3, 98, 238, 241, 242, 411, 247, 248, 251,
26711, 268, 110/5, 102, 104/2, 10411, 482, 2391, 240, 247, 31416, 315/6, 690, 66/1, 59/2, 68.1-59/2, 62/2,
65, 61/2.

Przebudowa ulicy Gluskie] wymaga wykupu czesci dziatek polozonych przy planowanej inwestycii.
Wykaz dzialek przeznaczonych do wykupu zataczony jest w czesci opisowej Projektu Zagospodarowania
terenu —TOM I.

2) Rozwigzania w planie

Opracowanie przebudowy ulicy Gluskiej (ze wzgledu na jej zmienny przebieg ~ na diugosci okolo
200m przebieg z zachodu na wschod, na pozostate] dlugosci przebieg z péinocy na potudnie) podzielono na
dwa odcinki:

— poczatek pierwszego odcinka (km 0+000,00) zlokalizowano w odlegiosci okolo 26m od mostu na
rzece Czerniejowka w strong skrzyzowania z ulica Kunickiego, koniec zas (km 0+218,06) w misjscu
przecigcia z osig drugiego odcinka projektowanej ulicy Gluskiej (S2)

- poczatek drugiego odcinka (km 0+000,00) zlokalizowano przed przepustem na ulicy Wyzwolenia,
koniec zas (km 2+8086,70) w miejscu skrzyzowania z ulicg Strojnowskiego.

t gczna diugosé przebudowywane] ulicy Gluskiej wynosi 3024,76m.
Ponadto dokumentacje projektowa na przebudowe ulicy Gluskiej podzielono na dwa etapy:

— ETAP | - odcinek pierwszy diugosci 218,06m oraz odcinek drugi do km 2+777,00 — faczna diugosé
wynosi 2995,06m

— ETAP Il - odcinek od km 2+777,00 do konca opracowania w km 2+806,70 — {gczna dlugosé wynosi
29,7m,

Przebieg ulicy Gluskiej w planie jest krzywoliniowy. Projektowany pierwszy odcinek ulicy Gluskigj to
prosta diugosci 218,06m, drugi odcinek ulicy Gluskiej (12 wierzchotkow zalamania frasy) skiada sie z
odcinkow prostych, 7 tukéw kotowych oraz 3 fukow poziomych z krzywymi przejsciowymi. Parametry
zastosowanych elementdw osi w planie:

Wierzchotek W1 km 0+111,06 {fuk kotowy):

R=220,00m £=2888m 0=836g T=1446m Z=047m i=2,0% daszkowe

Wierzcholek W2 km 0+560,42 {luk z krzvwa przejSciowa):

R=100,00m £=24.35m 0=34,60g To=4296m L=30,00m i=4,0% jednosironne
Wierzchotek W3 km 0+836,99 (zatamanie trasy): a=0,34g
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Wierzcholek W4 km 1+007 48 (tuk kolowy):

R=800,00m t=68,76m a=5479 T=3440m Z=0,74m i=2,0% daszkowe
Wierzchotek W5 km 14207 46 (tuk kotowy):

R=250,00m t=68,16m «a=17,36g T=34,29m Z7=2,34m  i=2,0% daszkowe
Wierzcholek W6 km 1+385,26 {tuk kolowy):

R=800,00m t=6506m a=5/18g T=32,55m Z=0,66m i=2,0% daszkowe
Wierzchotek W7 km 1+481,30 {tuk kofowy):

R=400,00m t=36,68m a=b84g T=18,35m Z=042m i=2,0% daszkowe

Wierzchotek W8 km 1+696.40 {tuk z krzywa przejsciowa):

R=80,00m t=2446m «=39,36g To=38,14m L=25,00m i=5,0% jednostronne

Wierzchotek W9 km 1+965,82 (tuk z krzywa przejSciowa):

R=100,00m t=14,16m a=18,57g T0=22,20m L=1500m i=4,0% jednostronne
Wierzchotek W10 km 2+417,94 (luk kolowy):

R=800,00m t=40,15m a=3,20g T7=20,08m Z=0,25m i=2,0% daszkowe
Wierzchotek W11 km 2+629.81 (luk kolowy):

R=600,00m =58,78m a=6,24g T=2942m Z=0,72m i=2,0% daszkowe
Wierzchotek W12 km 2+716,55 (zalamanie trasy): a=0,71g

Wykaz wspotrzednych punktow gidwnych osi ulicy Gluskiej podanoc w zataczniku 1.1 dla ETAPU |
oraz zalgczniku 1 dla ETAPU |I.

Na pierwszym odcinku ulicy Gluskiej zaprojekiowano jezdnie o szerokosci 10m i przekroju
daszkowym 2%. Na diugosci 35,18m, od poczatku opracowania (km 0+000,00) do korica mostu
zaprojektowano chodnik szerokosci 2,5m przylegly do krawedzi jezdni. Na dalszym odcinku zaprojektowano
chodnik po prawe] stronie jezdni o szerokosci 2,0m i pochyleniu jednostronnym 2%, oddzielony pasem
zieleni szerokosci 3,5m i zawezonym do szerokosci 2,0m. Po lewej stronie jezdni zaprojektowano Sciezke
rowerows szerokosci 2,5m oraz chednik o szerokosci 1,5m o pochyleniu jednostronnym 2%, oddzielony od
jezdni pasem zieleni o szerokosci 2,0m. Sciezka rowerowa zakreca w strong ulicy Wyzwolenia i konczy sie
przed zjazdem publicznym w km 0+008,25.

Na drugim odcinku przebudowywanej ulicy Gluskiej, na odcinkach miedzy skrzyzowaniami
zaprojektowano jezdnie szerokosci 7,0m. W planie sytuacyjnym ulica Gluska sktada sig z odcinkow prostych
i lukow poziomych, na kiorych zaprojekfowano pochylenie daszkowe 2% oraz lukow z krzywymi
przejsciowymi, na kiorych zaprojektowano pachylenia jednostronne: 4% na tuku w km 0+561,42 oraz w km
1+965,82 i 5% na luku w km 1+696,40. Ponadto na calej dlugosci przedmiofowego odcinka zaprojekiowano
obustronny chodnik z betonowej kostki brukowej. Na odcinku od km 0+000,00 do skrzyZzowania z ulicg Zorza
projektowany chodnik po obu stronach szerokosci 1,5m oddzielony jest od jezdni pasem zieleni szerokosci
2,0m. Na odcinku od ulicy Zorza do ulicy Handlowej projektowany chodnik o szerokosci 2,0m usytuowany
jest bezposrednio przy krawedzi jezdni. Na odcinku przebiegajacym przez Glusk, na odcinku od ulicy
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Handlowej do ulicy Wygodna projektowane obustronne chodniki oddzielone s od krawedzi jezdni pasem
zieleni o szerokosci wahajacej sie w granicach 1,26m-2,75m. Od ulicy Wygoda do km 2+607,15 chodnik po
prawej stronie zaprojektowano szerokosci 1,5m oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokosci 1,25m; od km
2+607.15 do konca opracowania chodnik szerokosci 2,0m zaprojektowano przy krawedzi jezdni. Po lewe
stronie, od ulicy Wygodnej do km 2+315,28 chodnik szerokosci 1,5m oddzielono od jezdni pasem zieleni (o
szerokosci zmiennej od 0 do 4,4m), na odcinku od km 2+315,28 do km 2+599,33 projektowany chodnik o
szerokosci 2,0m zlokalizowano przy krawedzi jezdni, na pozostatym odcinku, do korica opracowania chodnik
szerokosci 1,5m oddzielono od krawedzi jezdni pasem zieleni szerokosci 2,0m.

Ponadto na odcinku od skrzyzowania S6 w km 1+412,05 do km okolo 1+684 chodnik po prawej
stronie ulicy Gluskiej (trakt historyczny) zaprojektowano z kostki granitowej szarej, Podyktowane jest to
znaczacymi walorami historycznymi i estetycznymi miejsca, funkcjonujgcego dawniej jako centrum
miejscowosci Abramowice Koscielne. Proponowane rozwigzanie uczytelni obszar historyczny zarowno dla
pieszych jak i dla przejezdzajgcych uzytkownikow ulicy.

Na obu odcinkach przebudowywanej ulicy Gluskiej jezdnia ograniczona jest kraweznikiem
betonowym 20x30x100, chodnik za$ obrzezem betonowym 6x20x100.

Na odcinku od km 1+874,65 do km 1+914,42 po lewej stronie ulicy Gluskiej zaprojektowano miejsca
postojowe do parkowania réwnoleglego o szerokosci 2,5m i pochyleniu jednostronnym 2% w kierunku jezdni.
Miejsca postojowe zaprojektowanoc z kostki betonowej gr. 8 cm; na krawgdzi zastosowano obnizony
kraweznik, wyniesiony 2 cm ponad nawierzchnie jezdni.

Do dzialek oraz posesji znajdujacych sie wzdluz projektowane] ulicy zaprojekiowano zjazdy
indywidualne w poziomie projektowanego chodnika z wysokosciowym dowigzaniem do istniejacych bram
ewentualnie istniejacego terenu. Zjazdy indywidualne szerokosci 3,0m, 4,0m posiada¢ bedg nawierzchnie (w
granicach pasa drogowego ewentualnie korekly pasa drogowego) z kostki betonowej wibroprasowanej gr.
8 cm (koloru szarego) ograniczong obustronnie obrzezami betonowymi 8x30x100. Wzdluz projektowangj
krawedzi jezdni, na calej szerokosci zjazdu zaprojektowano najazdowy kraweinik betonowy 22x20x100
wyniesiony 4 cm ponad nawierzchnig jezdni. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni wykonczono
skosami 1:1.

Zjazdy publiczne w wiekszosci zaprojektowano z betonowej kostki brukowej (w granicach pasa
drogowego ewentualnie korekty pasa drogowego) ograniczong z obu stron kraweznikami betonowymi
20x30x100. Wyjatkiem sg zjazdy publiczne w km 0+093,22 na pierwszym odcinku oraz w km 0+008,25 i
1+514,53 na drugim odcinku, kt6rych nawierzchnig zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Zjazdy publiczne zaprojektowano szerokosci 4,0m, 5,0m, przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni
wyokraglono fukami kotowymi o promieniach R=5,0 m lub skosami 1:1 — w przypadku zjazdow z kostki
betonowej. Ponadto na zjazdach w km 0+052,49 ~ na pierwszym odcinku oraz w km 0+160,48 i 1+289,34-
na drugim odcinku zaprojektowano dodatkowe poszerzenia na fukach zabezpieczajace przed rozjezdzaniem
przez pojazdy ciezarowe z naczepami.

Zestawienie projekiowanych zjazdow indywidualnych i publicznych podano w zatacznikach 7.1-7.3
dla ETAPU |, oraz zatgczniku 7 dla ETAPU |I.

Przeprojektowano skrzyzowania z istnigjgcymi ulicami a mianowicie: skrzyZzowanie pierwszego
odcinka ulicy Gluskiej z drugim odcinkiem {skrzyzowanie S2) oraz skrzyzowanie ulicy Gluskiej z ulicami
Zorza i Wygodna zaprojektowano jako skrzyZzowania skanalizowane z pozestawieniem obecnego sposobu
podporzgdkowania.

Na skrzyZzowaniu S2 w km 106,41, na kazdym wiocie wydzielono dodatkowe pasy dla pojazdéw
skrecajacych w prawo oraz lewo o szerokosci 3,0m oraz szerokosci 4,0m (pas dla pojazdéw skrecajacy w
prawo na wlocie pierwszego odcinka ulicy Gluskiej). Na kazdym wlocie zaprojektowano wyspy dzielace w
kraweznikach (dwie w postaci kropli) oraz na wiocie pierwszego odcinka dodatkowo zastosowano wyspe
trojkatna.

Skrzyzowanie ulicy Gluskiej z ulicg Zorza S4 w km 0+509,89 zaprojektowano jako skrzyzowanie
skanalizowane trojwlotowe z wyspami dzielacymi (dwie w postaci kropli) oraz wyspami trojkatnymi na wiocie
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ulicy Zorza. Na wlocie ulicy Gluskiej (na kierunku Lublin — Domindw) zaprojektowano dodatkowy pas dla
pojazdow skrecajacych w lewo o szerokosci 3,0m; dodatkowy pas dla pojazdow skrecajacych w lewo
wyodrebniono réwniez na wlocie ulicy Zorza.

Skrzyzowanie ulicy Gluskiej z ulica Wygodna $12 w km 2+020,00 zaprojektowano rowniez jako
skrzyzowanie tréjwlotowe skanalizowane z wyspg dzielacg w postaci kropli i wyspa trojkatng na wlocie ulicy
Wygodna. Brak jest dodatkowych paséw, jezdnia ulicy Gluskiej na skrzyzowaniu ma szerokosc 7,0m.

Dodatkowo na skrzyzowaniu z ulicg Szklarniang zaprojektowano wyspe trojkatna w kraweznikach
oraz za skrzyzowaniem z ulicg Sieciecha, w miejscu przejscia dla pieszych zaprojektowano wyspe kryjaca w
kraweznikach z betonowe] kostki brukowej o szerokosci 2,0m. Pozostale skrzyzowania sa skrzyzowaniami
zwyklymi.

Na szerokosci wszystkich projekiowanych przejsc dla pieszych zaprojektowano obnizony kraweznik,
wyniesiony 2 cm ponad nawierzchnie jezdni.

Wiaczenia ulic bocznych projektowano dowigzujac sig sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejacych
krawedzi jezdni poszczegdinych ulic w zakresie opracowania.

Zaprojektowano 11 nowych zatok autobusowych:

— od km 0+113,19 do km 0+169,09 {pierwszy odcinek ul. Gluskiej} - zatoka lewostronna
— od km 0+144,50 do km 0+200,50 — zatoka prawostronna
— od km 0+427,75 do km 0+483,59 - zatoka lewostronna
— od km 0+604,81 do km 0+660,81 — zatoka prawostronna
— od km 0+867,50 do km 0+923,50 — zatoka lewostronna
— od km 0+995,52 do km 1+051,06 — zatoka prawostronna
— od km 1+421,52 do km 1+476,90 — zatoka lewosironna
- od km 1+514,28 do km 1+570,28 — zatoka prawostronna
— od km 1+876,40 do km 1+932,40 - zatoka prawostronna
— od km 2+559,56 do km 2+615,47 — zatoka lewostronna
— od km 2+634,36 do km 2+690,60 — zatoka prawostronna

Dodatkowo na ulicy Zorza od km 0+034,14 do km 0+090,14 zaprojektowano zatoke autobusowq
prawostronna.

Projektowane zatoki autobusowe posiadajg szerokos¢ 3,0m i pochylenie jednostronne 2% w
kierunku krawedzi jezdni. Dlugos¢ krawedzi zatrzymania wynosi 20m. Skos wjazdowy na zatoke wynosi 1:8
a skos wyjazdowy z zatoki 1:4. Wyokraglenie zalomow krawedzi jezdni nalezy wykonaé tukami o promieniu
R=30m. Nawierzchnie zatok autobusowych zaprojektowano z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm. Przy
wszystkich zatokach autobusowych zaprojekiowano nowe wiaty przystankowe.

Ponadto, ze wzgledu na wysokoSciowe uksztattowanie terenu, przy zatokach od km 0+867,50 do km
0+923,50 - zatoka lewostronna oraz od km 1+42152 do km 1+476,90 - zatoka lewostronna,
zaprojektowano $ciang oporowg prefabrykowana, Przy zatoce od km 2+634,36 do km 2+690,60 - zatoka
prawostronna, zaprojektowano palisade betonowa z plotkiem U-12a.

Na poczatkowym odcinku ulicy Gluskiej, w rejonie skrzyzowania S2, za Sciezka rowerowg po lewej
stronie oraz chodnikiem zlokalizowanym po lewej stronie drugiego odcinka ulicy Gluskiej zaprojektowano
ogrodzenia U-12a. Podyktowane jest to wzgledami bezpieczeristwa.

3) Rozwiazania wysokosSciowe

Niwelete przebudowywanej ulicy Gluskiej zaprojektowano dowigzujac sig wysokosciowo do rzednych
istniejacej jezdni na poczatku i koficu opracowania. W celu zapewnienia wilaSciwego odwodnienia
projektowanej ulicy, minimalne pochylenia podiuzne, jakie zastosowano, sg nie mniejsze niz 0,3%.
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Wyjatkiem jest pochylenie podiuzne 0,2% na obiekcie mostowym na rzece Czernigjowka. Pochylenie na
moscie pozostawiono bez zmian dowigzujac sie do rzednych istniejgcych na poczatku i koficu mostu.

Projektowana niweleta ulicy skiada sie z odcinkow o statym pochyleniu oraz lukéw pionowych.
Na pierwszym odcinku:

— od km 0+000,00 do km 0+016,72 pochylenie podtuzne wynosi 0,70%,
- od km 0+016,72 do km 0+049,15 pochylenie podiuzne wynosi -0,20%,
— od km 0+049,15 do km 0+100,00 pochylenie podtuzne wynosi 2,50%,
— od km 0+100,00 do km 0+175,00 pochylenie podiuzne wynosi 2,10%,
— od km 0+175,00 do km 0+211,41 pochylenie podtuzne wynosi 2,70%,
- od km 0+211,41 do km 0+218,06 pochylenie podtuzne wynosi 1,57%.

Zatamanie niwelety wyokraglono lukiem o parametrach:
— w km 0+049,15 tuk pionowy wkigsty R=1000m, T=13,50m, Z=0,09m.

Najnizszy lokalny punkt projekiowanej niwelety na pierwszym odcinku znajduje sie w km 0+037,66 —
rzedna 178,42.

Na drugim odcinku:

— od km 0+000,00 do km 0+077 82 pochylenie podiuzne wynosi 1,65%,
— od km 0+077,62 do km 0+150,60 pochylenie podiuzne wynosi 2,50%,
— od km 0+150,60 do km 0+225,00 pochylenie podiuzne wynosi 0,30%,
— od km 0+225,00 do km 0+285,31 pochylenie podtuzne wynosi 0,50%,
— od km 0+285,31 do km 0+380,28 pochylenie podiuzne wynosi 0,35%,
— od km 0+380,28 do km 0+467,54 pochylenie podtuzne wynosi 0,70%,
— od km 0+467,54 do km 0+6186,84 pochylenie podiuzne wynosi 0,30%,
— od km 0+616,84 do km 0+750,00 pochylenie podiuzne wynosi 2,20%,
— od km 0+750,00 do km 0+850,00 pochylenie podtuzne wynosi 2,60%,
— od km 0+850,00 do km 0+981,07 pochylenie podiuzne wynosi 3,00%,
— od km 0+981,07 do km 1+100,00 pochylenie podtuzne wynosi -2,80%,
— od km 1+100,00 do km 1+206,20 pochylenie podtuzne wynosi -3,00%,
— od km 1+206,20 do km 1+325,00 pochylenie podtuzne wynosi -1,60%,
— od km 1+325,00 do km 1+425,00 pochylenie podiuzne wynosi -1,35%,
— od km 1+425,00 do km 1+675,00 pochylenie podiuzne wynosi -1,00%,
— od km 1+675,00 do km 1+782,68 pochylenie podiuzne wynosi -0,30%,
— od km 1+782,69 do km 1+973,91 pochylenie podluzne wynosi 2,70%,
— od km 1+973,91 do km 2+067,54 pochylenie podtuzne wynosi 0,50%,
— od km 2+067,54 do km 2+200,00 pochylenie podiuzne wynosi 0,30%,
— od km 2+200,00 do km 2+343,09 pochylenie podiuzne wynosi 0,40%,
— od km 2+343,09 do km 2+478,67 pochylenie podiuzne wynosi 1,10%,
— od km 2+478,67 do km 2+600,00 pochylenie podiuzne wynosi -0,70%,
— od km 2+600,00 do km 2+687,23 pochylenie podiuzne wynosi -1,00%,
— od km 2+687,23 do km 2+803,03 pochylenie podiuzne wynosi -1,30%,
— od km 2+803,03 do km 2+806,70 pochylenie podtuzne istnigjace.

Zatamanie niwelety wyokraglono tukami o parametrach:

— wkm 0+077,82 tuk pionowy wklesty R=5000m, T=21,15m, Z=0,04m,
—  wkm 0+150,60 fuk pionowy wypukly R=2000m, T=22,01m, Z=0,12m,
—  wkm (0+616,84 luk pionowy wklesly R=6000m, T=56,98m, Z=0,27m,
—  wkm (+981,07 luk pionowy wypukly R=1500m, T=43,50m, Z=0,63m,
— wkm 1+206,20 luk pionowy wklesly R=10000m, T=70,04m, Z=0,25m,
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—  wkm 1+782,69 fuk pionowy wklesly R=5000m, T=75,00m, Z=0,56m,
—  wkm 1+973,91 tuk pionowy wypukly R=4000m, T=44,00m, Z=0,24m,
—  wkm 2+343,09 fuk pionowy wklesly R=5000m, T=17,52m, Z=0,03m,
— wkm 2+478,67 fuk pionowy wypukly R=3000m, T=27,02m, Z=0,12m.

Najwyzsze lokalne punkty projektowanej niwelety znajdujg sie w:

— km 0+982,57 - rzedna 194,18
— km 2+484,67 - rzedna 190,19.

Najnizsze lokalne punkty projektowanej niwelety znajduja sie w:
- km 1472269 - rzedna 182 42.

Do dziatek oraz posesji znajdujacych sie wzdiuz przedmiotowej ulicy, na odcinkach gdzie wystepuje
chodnik, zaprojekiowano zjazdy indywidualne w poziomie projektowanego chodnika z wysokosciowym
dowigzaniem do istniejgcych bram (ewentualnie istniejgcego terenuy.

4) Konstrukcje nawierzchni

Przedmiotowg ulice projekiuje sie w klasie Z. Przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni dla kategorii
ruchu KR3, oraz podtoza G3.

Projektowany odcinek ulicy Gluskiej, na podstawie sprawozdania z badania probek rdzeniowych
oraz pomiaru ugie¢ podzielono na dwa rodzaje przebudowy: wzmocnienie istniejacej nawierzchni oraz
rozbidrka i utozenie nowe konstrukcji nawierzchni.

Na pierwszym odcinku ulicy Gluskiej:

— od km 0+000,00 do km 0+093,22
— od km 0+200,00 do km 0+218,06

oraz na drugim odcinku projektowane] ulicy Gluskiej:

— od km 0+000,00 do km 0+144,50
— od km 0+964,00 do km 1+000,00
— od km 1+325,00 do km 1+872,54
~ od km 2+750,00 do km 2+803,03

przewidziana jest rozbiérka istniejace] konstrukcji jezdni na calej szerokosci istniejgcej ulicy i ulozenie
nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Na pozostatych odcinkach ulicy Gluskiej zaprojektowano poszerzenie istnigjgcej jezdni (konstrukcja
poszerzenia jak na odcinkach z rozbidrkg) i uloZzenie na istniejgcej nawierzehni jezdni warstw
konstrukcyjnych {jak dla wzmocnienia).

Zaprojektowano nastepujace konstrukeje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni (nowa konstrukcja nawierzchni), ulic bocznych:

— Warstwa scieralna z SMA 11 wg PN-EN 1308-5:2008 4cm
— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108-1:2008 Scm
— Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg PN-EN 13108-1:2008 gcm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S-06102:1997 20 cm
-~ Wzmocnienie podioza - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

0 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997 25 cm

63 cm
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Konstrukcja nawierzchni jezdni (poszerzenie):

— Warstwa $cieralna z SMA 11 wg PN-EN 1308-5:2008
— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108-1:2008
— Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg PN-EN 13108-1:2008
— Warsiwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W wg PN-EN 13108-1:2008
— Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-5-06102:1997
— Wzmocnienie podioza - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

0 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997

Konstrukecja nawierzchni jezdni fwzmocnienie):

— Warstwa Scieralna z SMA 11 wg PN-EN 1308-5:2008

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108-1:2008

— Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg PN-EN 13108-1:2008
— Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC11W wg PN-EN 13108-1:2008

Konstrukecja chodnika, Sciezki rowerowej, pasa dzielgcego:

— Warstwa scieralna z kostki betonowej (kolorowe]) wg PN-EN 1338
— Podsypka cementowo — piaskowa (1:4)

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012:1997

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe;j:

— Warstwa Scieralna z kostki betonowej (koloru szarego) wg PN-EN 1338
— Podsypka cementowo — piaskowa (1:4)
— Podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN-S-96013:1997
— Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S-96012:1997
— Ulepszone podioze - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

— Warstwa scieralna z kostki betonowej (koloru szarego) wg PN-EN 1338
— Podsypka cementowo — piaskowa (1:4)
— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S-06102
— Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012

4¢cm
5cm
9cm
min. 4 cm

20cm

25¢cm

min 67 cm

4 cm
5cm
9cm
min. 4 cm

min 22 cm

6 cm
3em

15¢cm

24 cm

8cm
3cm
20cm

15¢m

20¢cm

66 cm

8cm
3cm

15 cm

20cm

46 cm



Projekt budowlany (wykonawczy) dla zadania: ,Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic rmiasta”

Konstrukcia nawierzehni zjazdow indywidualnych i publicznych (kostka betonowa):

— Warstwa scieralna z kostki betonowej (koloru szarego) wg PN-EN 1338 8cm
— Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) dcm
— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S-06102 15¢cm
— Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanege cementem

o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012 20 cm

~ 46cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych (bitumicznych):
— Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1:2008 4cm
— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W wg PN-EN 13108-1:2008 4¢cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanege

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg PN-S-06102:1997 20cm
— Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem

o Rm=2,5 MPa wg PN-3-96012:1997 15.¢cm

43 cm

5) Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanej ulicy i chodnikow realizowane bedzie poprzez odprowadzenie wod
opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne, zgodnie z warunkami
wydanymi przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

Szczegoly odwodnienia przedstawia projekt kanalizacji deszczowej wykonany w formie odrebnego
opracowania (Branza sanitama), zintegrowanego z branzg drogowa.

6) Oswietlenie
Oswietlenie przebudowywanych ulic zaprojekiowano zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad
Miasta Lublin oraz LUBZEL Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto.

Szczegoly oswietlenia przedstawia projekt oSwietlenia wykonany w formie odrebnego opracowania
(Branza elekiryczna), zintegrowanego z branzg drogowa.

7) Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Rozwigzania projekiowe przyjete w niniejszym opracowaniu kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Sposob usunigcia poszczegdlnych kolizji przedstawiajg projekty opracowan branzowych w formie
odrebnego opracowania, zintegrowanego z branzg drogowa.

Podczas wykonywania robdt drogowych nalezy uregulowaé wysokociowo armature naziemng
uzbrojenia podziemnego (wlazy kanatowe, pokrywy studni, zasuwy, ifp.).

8) Rozwigzania w zakresie robot przygotowawczych i ziemnych

Zalozono, ze roboty ziemne bedg prowadzone po uprzednim szczegltowym wywiadzie
srodowiskowym przeprowadzonym ze strony Wykonawcy i po recznym przekopaniu strefy robot wzdiuz i w
poprzek w celu ustalenia czy w gruncie, pod jego powierzchnia, nie znajdujg sie urzadzenia nie podane na
mapie i dla ustalenia rzeczywistej gtebokosci urzadzen, ktdre sa pokazane w planie.
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W bilansie robdt ziemnych wystepuje umocnienie powierzchni przez zahumusowanie. Migjsce
pozyskania humusu wskaze Zamawiajacy lub Wykonawca po uzgodnieniu i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

W trakcie robot drogowych nalezy zwroci¢ szczegélna uwage i chroni¢ punkty osnowy geodezyjnej.

Przy wykonywaniu robdt nalezy spelnic wymagania zawarte w szczegOlowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t.
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2. BADANIA PROBEK RDZENIOWYCH, BADANIA

GEOTECHNICZNE

Sprawozdanie z badania probek rdzeniowych

Sprawozdanie z pomiaru ugieé ugieciomierzem Benkelmana

Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego przebudowy sieci ulic

Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego przebudowy sieci ulic {rejon przepustu
km 1+881,61)

Dokumentacja techniczna do projektow technicznych separatoréw zanieczyszczen w Sciekach
deszczowych



PROJEKTOWANIE
1 OBSLUBA

21-504 Rokitno, ul. Cielesnica 13/6
NIP: 537-221-50-53
Regon: 060191246

BIURO ZARZADU
05-120 Legionowo, ul. Graniczna 6
Tel. 519-1888-01, 519-1888-03, 519-1888-03 e-mail: roadtechnologies@op.pl

SPRAWOZDANIE Z BADANIA PROBEK RDZENIOWYCH
/badanie terenowe/

Numer BADANIA: RT/EXP/4/2009

Budowa: BADANIA NA UL. GLUSKIEJ (ODC. OD ULICY
ABRAMOWICKIE]J DO ULICY STROINOWSKIEGO) W
LUBLINIE ok. 3,5 km

Cielesnica 15/18, 21-504 Rokis
NIP: 5372915065



1. Plan sytuacyjny

Obszar objety badaniem stanowita

ulica Gluska, poczawszy od ulicy = : 1 - S k
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terenie wynosifa 3,5 km.
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Wydzielono 3 odcinki:

pierwszy odcinek 0+000 km + 04830 km

drugi odecinek 0-+-830 km + 2+120 km
trzeci odeinek 2+120 km + 3+500 km
Kryterium podziahu:

pierwszy odcinek:

skrzyzowanie z ul. Wiadystawa kunickiego + skrzyzowanie z ul. Wyzwolenia

drugi odcinek:

skrzyzowanie z ul. Wyzwolenia + 2+120 km (zmiana rodzaju nawierzchni)

trzeci odcinek:

2+120 km (zmiana rodzaju nawierzchni) + skrzyzowanie z ul. Feliksa Strojnowskiego
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2. Odwierty

Odwiert I

Fot.3. Kruszywo lamane podbudowy Fot.4. Grubos¢ warstwy konstrukeyjnej

METRYKA OTWORU 1

Lp. Grubosé warstwy [cm} Rodzaj materialu
1. 6,0 Warstwa 4cieralna z mieszanki mineralno-asfaitowej o
niskiej stabilnosci
2, 7,0 Warstwa wigZaca z mieszanki mineralno-asfaltowej
ES 11,0 Podbudowa z kruszywa lamanego
4, - Piasek sredni
Grubos¢ warstwy 24 cm




Fot.7. Prébka rdzeniowa

Odwiert 11

Fot.6. Grubos¢ warstwy asfaltowej

METRYKA OTWORU II

Lp.

Grubosc warstwy [cm]

Rodzaj materialu

—

7.0

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

Podbudowa z bruke kamiennego

Grubosé warstwy 6 em




Fot.10. Probka rdzeniowa

Sprawozdanie z badania

Odwiert IT1

Fot.11, Struktura probki

METRYKA OTWORU 111
Lp. Grubosé warstwy [em] Rodzaj materialu
1. 2,0 Powierzchniowe utrwalenie
2. 9,0 Warstwa konstr. z mieszanki mineralno-asfaltowej
3. 11,0 Podbudowa z kruszywa lamanego
4. - Piasek sredni

Grubosd warstwy 22 em
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Fot.14, Probka rdzeniowa

Fot.13. Grubos¢ warstwy asfaltowej

METRYKA OTWORU IV

Lp.

Grubosé warstwy [cm]

Rodzaj materialu

—

7,0

Warstwa dcieralna z mieszanki mineralno-asfaltowgj

Podbudowa z bruku kamiennego

Grubosé warstwy 7 cm




Fot.17. Probka rdzeniowa
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Odwiert V

Fot.18. Struktura probki

METRYKA OTWORU Y

Lp.

Grubosé warstwy [cm]

Rodzaj materialu

—

5,0

Warstwa dcieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

Podbudowa z bruku kamiennego

Gruboié warstwy 5 em




Fot.19, Lokalizacja badania

Fot.21. Probka rdzeniowa

Sprawozdanie z badania

Odwiert VI

Fot.22. Struktura prébki

METRYKA OTWORU VI
Lp. Grubosé warstwy [cm] Rodzaj materialu
1. 4,0 Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
2. 4,0 Warstwa wiazaca z mieszanld mineralno-asfaltowej
3. - Podbudowa z bruku kamiennego
Grubosé warstwy 8 cm
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BA]

3. Zestawienie

Odwierty wykonano wedfug
schematu przedstawionego obok.

W rejonie skrzyzowan konstrukcja
Jjezdni posiadala podbudowe z
kruszywa tamanego.

Ciag gtéwny jezdni utozony zostat
na drodze z bruku kamiennego.

Grubos¢ przekroju w rejonie ;
skrzyzowar waha sie w granicy e R
22+24 cm. S

ABRAMGWICE
Pozostaly przekroj utworzony z
warstw asfaltowych wynosi 5+8 cm.




Sprawozdanie z badania
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METRYKA OTWORU I (-+200 strona prawa

Lp. Grebosé warstwy |em] Rodzaj materialu
L 6.0 Warstwa $cieralna z misszanki mineralno-asfaltowej o
niskiej stabilnogei
2. 7.0 Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej
3. 11,0 Podbudowa z kruszywa tamanego
4, - Piasek dredni
Grubest warstwy 24 em
METRYKA OTWORLU 11 0-+-400 strona lewa
Lp. Grubosié warstwy Jem] Rodzaj materialu
1. 7.0 Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
2, - Podbudowa z bruku kamiennego
(Grubosé warstwy 7 cm
METRYKA OTWORU 111 1-+010 strona lewa
Lp. Grubosé warstwy [cm] Rodzaj materialu
1. 2,0 Powierzchniowe utrwalenie
2, 9,0 Warstwa konstr. z mieszanki mineralno-asfaltowej
3 11,0 Podbudowa z kruszywa lamanego
4. - Piasek dredni
Gruboid warstwy 22 ¢cm
METRYKA OTWORU IV 1+740 strona prawa
Lp. Grubosé warstwy [em] Rodzaj materialu
1. 7,0 Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
2. - Podbudowa z bruku kamiennego
Grubodé warstwy 7 cm
METRYKA OTWORU V 2+780 strona lewa
Lp. Gruboéé warstwy [em] Rodzaj materialu
i 5,0 Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
2. - Podbudowa z bruku kamiennego
Grubodé warstwy 5 em
METRYKA OTWORU VI 3+300 strona prawa
Lp. Grubosé warstwy [em| Rodzaj materialu
1. 4,0 Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
2, 4.0 Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej
3. - Podbudowa z bruku kamiennego

Grubos¢ warstwy 8 cm
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Sprawozdanie z badania

4, Zabezpieczenie odwiertow

Po wykonaniu odwiertu powstaly otwdr zostal zabezpieczony masa na zimno. Jezdnia w
najblizszym otoczeniu poboru probki zostata oczyszczona.

Fot.23. Zabezpieczenie odwiertu

Marcin Karoh
Teahnalog

11
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Ustalenie konstrukeji wzmocnienia

1. Podstawa ustalenia obcigZenia

Przyjeto nastgpujace przestanki ustalenia kategorii obciazenia ruchem:

Zatozony okres trwalodci wzmocnienia nawierzchni istniejacej wynosi 20 lat,

Przyjmuje sig, ze pojazdem obliczeniowym jest pojazd cigzarowy o nacisku osi 100 kN, w tym

od 8 do 20% o nacisku 115kN,

3. Prognoze obciazenia ruchem przyjeto na podstawie opracowania uzyskanego od Zespolu
Projektowania i Obshigi Inzynierskiej Budownictwa Drogowege ,ToMaR — DROG”,
mieszczacego si¢ przy ul. Melgiewskiej 38 B/14, 20-234 Lublin,

4. Oddanie nawierzchni do ruchu po przebudowie przewiduje sie w 2010 roku.

b

2. Prognoza ruchu i wymiarowanie

W tabeli 1 podano przewidywane ilosci pojazdow na ulicy Gluskiej dla lat 2010, 2015, 2020,
2025 i 2030 obejmujace pojazdy cieZkie i obliczone w ilosci osi obliczeniowych.

UWAGA: dla pojazdéw cigzarowych z przyczepami przyjeto wspotczynnik przeliczeniowy r = 1.950,
dla pojazdow cigzarowych bez przyczep r = 0.109, dla autobuséw r = 0.594.

2.1. Ulica Gluska

Prognoza ruchu

tabela 1
L Rodzaj SDR (poj./dobg) N,.o.100 1

p- pojazdu

2010 | 2015 | 2020 | 2625 | 2030 | 26i0 | 2015 2020 2025 2030
Sam. ciez.

I. | bez 4403 | 482 | 524,3 | 564,9 | 599,6 | 47,99 | 32,54 | 57,15 61,58 65,35
przycz.
Sam. cigz.

2. | z przycz 114,4 | 1501 | 190,7 | 2354 | 278,5 | 223 2926 | 3719 459 543

3. | Autobusy | 180,8 | 85,1 | 189,5 | 193,9 | 198,5 | 14074 110 112,5 115,2 117,9

Suma | 3784 | 4551 | 541,36 | 633,77 | 726,3

Natezenie ruchu srednie z okresu 2010 - 2030 wyniesie wigc:
N = (378,4+726,3+2%(455,1+541,56+635,77)/8 = 546,2 poj./dob¢ Nipgun

Przy przyjecin wartosci wspélczynnika fi= 0,50 adekwainego do jezdni dwupasowej, dwukierunkowej
obcigZenie bedzie nastepujace:

SDR=546,2 x 0,50 = 273,1 0.0.100 KN/ pas obl./dobe

Wg Katalogu Wzinocnien i Remontéw Nawierzehni Podatnych i Pétsztywnych z 2001 roku (tablica 1)
obcigzenie obliczeniowe odpowiada kategorii KR3 (71 + 335 o.0. 100kN / pas / dobg).




Trwalos¢ zmeczeniowa nawierzchni po wzmocnieniu obliczona wg liczby osi obliczeniowych
(100 kN) w zalozonym, 20-letnim okresie ustalona zostanie wg Katalogu Wzmocnien i Remontow
Nawierzchni Podatnych 1 Pélsztywnych z 2001r.

Nmm-_ =365x SDR[UU ired, X bl [0.0.100 kIN/ pas Dbl.]

SDR 00 srea, = 273,1 0.0.100 kN/ pas/dobe
tob[. =20 lat

Nean =365 x 273,1 x20=1 993 621 0.0.100 kN/ pas obl.

Wg tablicy 1 (KWIRNPiP)
510001 <Ny = 1993 621 <2 500 000
co odpowiada kategorii ruchu KR3.

Z przeprowadzonych obliczent wynika, ze prognozowane obciazenie nawierzchni wzmocnionej
bedzie kategorii KR3 po uwzglednieniu pojazdéw ciezarowych z przyczepami o obciazeniu
115 kN/os.

Ustalenie potrzebnego wzmocnieniz nawierzchni metodg ngiec

Podstawg obliczen sa wykonane w dniu 14 marca 2009 r. pomiary ugie¢ ugieciomierzem
Benkelmana.

Nr Ugiecia w [mm] dla osi 100 KN
punkiow Strona lewa Strona prawa
1. 77,67 147,577
2. 75,73 124,277
3. 02,14 27,18
4. 48,54 62,14
5. 67,96 91,26
6. 50,49 69,90
7. 75,73 34,85
8. 58,25 64,08
9. 17,48 71,67
10. 19,42 36,89
11. 21,36 38,83
12. 58,25 50,49
13. 66,02 34,95
14. 67,96 85,44
13, 73,79 58,25
16. 48,54 54,37
17. 71,84 62,14
18. 52,43 69,50
19, 97,09 64,08
20. 66,02 54,37
21, 54,37 50,49
22, 81,55 46,60
23. 56,31 60,19
24. 114,56" 56,31
25, 56,31 33,01
26. 50,49 54,37
27. 38,83 83,50
28. 67,96 66,02
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29. 126,21 99,03
30. 104,85 79,61

31. 108,74 81,55

32. 89,32 79,61

33. 112,62 102,91
34, 130,10 118,45
35. 112,62 102,91
36. 122,33 108,74
37. 149,51 91,26

38. 106,80 67.96

39. 71,84 64,08

40. 95,15 69,90

41. 116,50 66,02

42, 120,39 83,50

43, 64,08 67,96
44. 42,72 62,14
45. 62,14 5243

46. 135,92” 67,96
47. 38,83 42,72
48. 66,02 62,14
49, 89,32 60,19
50. 97,09 91,26
51. 64,08 83,50
52. 46,60 75,73

53. 62,14 71,84
54. 58,25 48,54
55. 46,60 100,97
56. 71,84 66,02
57. 87,38 5437
58. 69,90 60,19
59, 67,96 54,37
60. 99.03 58,25
61. 52.43 58,25
62. 79,61 58,25
63. 44 66 56.31

64. 50,49 48,54
65. 60,19 5825
66. 46,60 64,08
67. 4272 89,32
68. 38,83 66,02
69. 75.73 56,31

70. 46,60 64,08
71. 42,72 69,90
72. 42,72 89.32
73. 67,96 91,26
74. 40,78 64,08
75. 48,54 69,90
76. 69,90 54,37

*) Wynik odrzucony wg kryterium Chauveneta

W sumie uzyskano 152 punkty pomiarowe. Calos¢ podzielono na 3. odcinki jednorodne, z ktorych
odrzucono 4. wyniki znajdujace sig poza zbiorem ustalonym wg kryterium Chauveneta.



1. Odcinek I (kilometraz roboczy — (--000 + ok. 1+4060):
Stosujac kryterium Chauveneta okreslono wartosci ugieé¢ mieszezace sig w zbiorze:

U= 10,5792 mm, ¢ =0,1768 mm
Wspdlczynnik szerokosci pasma zbioru jest rowny 2*¥t=2+¥2,596 dla 53 punktow, stad

Upi= Vs - G *t = 0,5792 — 0,1768*2,596 = 0,12 mm
U= Ui+ & *t = 0,5792 + 0,1768%2,596 = 1,04 mm.

W zakresie tym znajduj sie wszystkie punkty.
Ugiecie miarodajne oblicza si¢ w tym przypadku dla dystrybuanty o 99,06%
prawdopodobiefistwie. Wystepuje wiec niedoszacowanie na 0,94% badanego odcinka.

Usu, +2% 0=0,5792 +2x 0,1768 = 6,93 mm
Wartos¢ ugigcia obliczeniowego ustalono wg wzoru:
U,JM = Um X fT X fs X fp [mm},

Przyjeto: fr - wspdlezynnik temperaturowy
fr=1,24 (T=8%C)
fs - wspdlczynnik sezonowosci
fs= 1,20 - pomiary zostaty wykonane w miesigcu marcu
fp - wspotczynnik podbudowy
fp=1,00

Przy przyjetych wartosciach wspétczynnikow ugiecie obliczeniowe wyniesie:
U =0,93x 1,24 x 1,20 x 1,00 = 1,388 mm

Podstawg ustalenia grubosci nakladki wzmacniajacej sa:
- obcigzenie catkowite: Neag =1 993 621 0.0.100 kN/ pas obl.
- ugiecie obliczeniowe: Uy, = 1,388 mm
- wykres na rys. 3 KWiRNPiP

Grubosc zastepcza wzmocnienia
H. oo wym = 36 cm.

W przeliczeniu na 3 warstwy asfaltowe (4 cm + 5 cm + 9 cm):
H ., =4%2.0+5%2.0 + 9¥2.0 = 36 cmn.
Przyjeto konstrukcje wzmocnienia istniejacej nawierzchni:
4 cm — SMA z MMA na warstwe Scieralna,
5 ¢m — BA z MMA na warstwe wigzaca,
9 cm — BA z MMA na gorna warstwe podbudowy.

Grubosci warstw asfaltowych wg KWiRNPIP speiniaja wymaganie 1acznej grubosci do 16 cm
dla KR3.



2. Odcinek IT (kilometraz roboczy — ek. 1+400 + ok. 2+100):
Stosujac kryterium Chauveneta okreslono wartosci ugieé mieszczace sie w zbiorze:

Ug=0,9715 mm, ¢=0,2277 mm
Wspolczynnik szerokosci pasma zbioru jest rowny 2*t=2*2,394 dla 30 punktow, stad

Upin™= 6y - %t =0,9715-0,2277%2,394 = 0,03 mm
Upa™ vzt 0%t =0,9715 +0,2277%2,394 = 0,74 mm.

W zakresie tym znajduja si¢ wszystkie punkty.
Ugigcie miarodajne oblicza sie¢ w tym przypadku dla dystrybuanty o 98.33%
prawdopodobienstwie. Wystepuje wiec niedoszacowanie na 1,67% badanego odcinka.

Un=us+2% 6=0,9715+2x0,2277= 1,427 mm
Wartos¢ ugigcia obliczeniowego ustalono wg wzoru:
Ug[,]_ = Um X f-r X fS X fp [mm],

Przyjeto: f; - wspolezynnik temperaturowy
fr=1,24(T=8%)
fs - wspolczynnik sezonowosci
fs= 1,20 - pomiary zostaly wykonane w miesiacu marcu
fp - wspétezynnik podbudowy
fp=1,00

Przy przyjetych wartosciach wspdlezynnikéw ugiecie obliczeniowe wyniesie:
U =1.427x 1,24 x1,20x 1,00 = 2,123 mm

Podstawg ustalenia grubosci naktadki wzmacniajacej sa:
- obciazenie catkowite: Ne. = 1 993 621 0.0.100 kN/ pas obl.
- ugiecie obliczeniowe: Uy, = 2,123 mm
- wykres na rys. 3 KWiRNPiP

Grubo$¢ zastepcza wzmocnienia
H g wym = 33 cm,

W przeliczeniu na 3 warstwy asfaltowe (4 cm + 5 cm + 9 cm):
H 3=4*2.0+5%2.0+9%2.0=36 cm.
Przyjeto konstrukcje wzmocnienia istniejacej nawierzehni:

4 cm — SMA z MMA na warstwg Scieralna,
5 cm — BA z MMA na warstwe wiazaca,
9 cm — BA z MMA na gorng warstwe podbudowy.

Grubosci warstw asfaltowych KWiRNPiP spelniaja wymaganie tacznej grubosci do 16 cm
dla KR3.

Brakujaca gruboSé wzmocnienia do 53 em (tlucznia) uzupelnié warstwa kruszywa
lamanego frakeji 0/31,5 mm warstwa grubosci 17 em.



3. Odcinek I (kilometraz roboczy — ok. 2+100 + ok. 3+500):
Stosujac kryterium Chauveneta okreslono wartosci ugie¢ mieszczace sie w zbiorze:

Ug = 0,6294 mm, o =0,1593 mm
Wspolezynnik szerokosci pasma zbioru jest rowny 2*t=2%2,665 dla 65 punktdw, stad

Upin= s - 0%t =0,6294 — 0,1593%2_665 = 0,20 mm
Upn= gt o *t = 0,6294 + 0,1593*2,665 = 1,05 mm.

W zakresie tym znajduja si¢ wszystkie punkty.
Ugiecie miarodajne oblicza sig w tym przypadku dla dystrybuanty o 99,23%
prawdopodobienstwie. Wystepuje wiec niedoszacowanie na 0,77% badanego odcinka.

Us=1,+2* 0=0,6294 +2 x 0,1593 = 0,948 mm
Wartos¢ ugiecia obliczeniowego ustalono wg wzoru:
Uy = Un x fr x f5 x fp [mm],

Przyjgto: f1 - wspdlczynnik temperaturowy
fr=1,24 (T =8°C)
fs - wspolczynnik sezonowosci
fs= 1,20 - pomiary zostaly wykonane w miesiacu marcu
fp - wspotczynnik podbudowy
fp=1,00

Przy przyjetych wartosciach wspdlczynnikéw ugiecie obliczeniowe wyniesie:
Ui =0,948 x 1,24 x 1,20 x 1,00 = 1,41 mm

Podstawa ustalenia grubosci naktadki wzmacniajacej sa:
- obciazenie catkowite: N, = 1 993 621 0.0.100 kN/ pas obl.
- ugiecie obliczeniowe: Uy, = 1,41 mm
- wykres na rys. 3 KWiRNPiP

Grubos¢ zastepcza wzmocnienia
H 1o vym = 36 cm.

W przeliczeniu na 3 warstwy asfaltowe (4 cm + 5 em + 9 cm):

H 5 =4%2.0+5*2.0+9%2.0=36 cm.

Przyjeto konstrukeje wzmocnienia istniejacej nawierzehni:

4 cm -~ SMA z MMA na warstwe $cieralng,
5 cm — BA z MMA na warstwe wigzaca,
9 cm — BA z MMA na gérna warstwe podbudowy.

Grubosci warstw asfaltowych KWiRNPiP spelniaja wymaganie lacznej grubosci do 16 cm
dia KR3.

ROAD TECHNOLOGIES
Hoade L 5T
Marcin Koroﬁ%ﬂ
Technolog




DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY SIECI ULIC

Lokalizacja: ul. Wyzwolenia, Gluska, Sirojnowskiego
Miejscowosé: Lublin, Glusk

Gmina: Lublin

Powiat: {ublin (grodzki}

Wojewodziwo: lubelskie

Zamawiajgey: Zespdt Projektowania i Obstugl Inzynierskiej

Budownictwa Drogowego "ToMaR - DROG"
Tomasz Lis, Marek Oleszczuk - spétka jawna
20-234 Lublin  ul. Melgiewska 38 B/ 14

Opracowal

V—1290 Vi 1194

biegly w'poetds. Wodnor v i
praw.

olow et Ve 0z wsflcét/

HeGT iawT Wieckowshi

LUBLIN-maj-2009r

nyiponep



!\)

1
2
1

SPIS TRESCI:

str
Wstep, cel i zakres opracowania 3
Zakres wykonanych prac 4
Charakterystyka geotechniczna 4
Charakterystyka gruntow wg. klasyfikacji robot ziemnych 9
Wnioski i zalecenia 10

SPIS ZALACZNIKOW:

1. Mapa ogélna w skali 1:10000

2. Mapa dokumentacyjna (szczegdtowa) skala 1:500, 1:1000 (9 ark.)
3. Karty otworéw wiertniczych (Nr 1-18)

4. Wyniki sondowania sondg lekka typu SL-10 (arch. Nr 1)

5. Przekroje geotechniczne I 11" w skali 1:100/1000 ; 1:100/2500
6. Objasnienia do kart otwordw 1 przekrojow

7. Zestawienie uogolnionych parametrow geotechnicznych warstw



i. Wstep, cel i zakres opracowania.

Dokumentacj¢ warunkéw geotechnicznych wykonano na zlecenie Zespotu
Projektowania 1 Obslugi InZzynierskiej Budownictwa Drogowego ,,ToMaR-
DROG?”. T.Lis, M.Oleszczuk. spotka jawna w Lublinie ul. Melgiewska 38B/14
- przez ,,HYDROMER” Pracownia Dokumentacyjno-Pomiarowa w Lublinie

geolog uprawniony mgr Stawomir Wieckowski - upr. geol.-inz. Nr VII-1194).

Rozpoznaniem geotechnicznym objeto teren projektowanej inwestycji —
przebudowe ulic: Wyzwolenia, Gluska, Strojnowskiego w miejscowosci Lublin
1 Glusk (lokalizacje terenu inwestycji przedstawiono na zataczonych mapach

i planach — zat.graf. Nr 1,2).

Wg. uzgodnien z projektantemn, rozpoznaniem geotechnicznym nalezato
obja¢ warstwe gruntu 2,50 do 6,50 m. ppt. i 1,0 m ponizej gruntdw
organicznych, luznych i nasypowych. Lokalizacje sond geotechnicznych i ich

gieboko$¢ uzgodniono z projektantem.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektu

budowlanego.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 (Dz.U. Nr 126,
poz. 839) oraz obowigzujgcymi normami.
Dokumentacja wykonana zostala w 4 egzemplarzach z czego 3 egz.

przekazano Zamawiajacemu, 1 egz. pozostaje u Wykonawcy.



2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkow geotechnicznych obszaru projektowane]
inwestycji wykonano 16 otwordéw rozpoznawczych o gltebokosci 6,20 — 2,50 m.
ppt. oraz uwzgledniono wyniki sondowania sondg lekka SL-10 przy otworze
Nr 1. Lacznie przewiercono i przesondowano 46,40 mb gruntow. Prace
terenowe przeprowadzono w dniach 03 - 06.04.2009 r. W trakcie wykonywania
prac wiertniczych dokonano szczegdolowego okreslenia makroskopowego
rodzaju przewiercanych gruntéw (stan, wilgotnosé, rodzaj nasypu) oraz
okreslono stopien zageszczenia gruntéw sypkich, rodzimych — wyniki zawarto

w kartach otwordw rozpoznawczych i sondowan (zat.graf. Nr 3.,4).

Na podstawie zebranego materiatu sporzadzono:

- mape dokumentacyjng wskali 1:1000; 1:500

- karty otwordw rozpoznawczych: Nr 3-18, otwor arch. Nr 1

- wyniki sondowania sondg lekka typu SL-10: Nr 1 (arch.)

- przekroje geotechniczne I - III w skali 1:100/1000 ; 1:100/2500

- tabele uogolnionych parametréw geotechnicznych warstw.

3. Charakterystyka geotechniczna.

Badania terenowe wykonano zgodnie z norma PN-74/B-04457 (Grunty

budowlane. Badania polowe.).

Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz litologii i genezy
wystgpujacych w dokumentowanym podtozu gruntowym utworow, wydzielono

warstwy geotechniczne: I-XI — zgodnie z norma PN-81/B-03020 (Grunty



budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).

Z podziatu geotechnicznego wydzielono warstwe nasypowsg o migzszosci
do 1,50 m (powierzchnia terenu w czeéci utwardzona - z nawierzchnig
bitumiczna, w czesci gruntowa lub trawiasta) oraz w rejonie otworu Nr 18
(ul. Strojnowskiego) grunty organiczne: namuly piaszczysto-gliniaste i torfy

niskie.

Charakterystyke geotechniczng gruntow przeprowadzon'o dla terenu

projektowane} inwestycji, w zakresie maksymalnym do 6,20 m. ppt.

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke wydzielonych warstw
geotechnicznych:

Warstwa I - sg to gliny i gliny piaszezyste, deluwialne, o zabarwieniu
szaro-brazowym, stan plastyczny, grunt bardzo stabo-
przepuszczalny, o niskich (stabych) parametrach
geotechnicznych, o uogolnionym stopniu plastycznosci

I, = 0,35 . Miazszos¢ glin warstwy I wynosi ok. 1,0 m.

Warstwa 1l - namuly organiczne, piaszczysto-gliniaste; grunt organiczny

— nie nadaje si¢ do posadowienia bezposredniego.

Warstwa III - torf niski; grunt orgamiczny - nie nadaje sig¢ do
posadowienia bezposredniego.
Warstwa IV - sg to piaski rzeczne tarasowe, czyste (przemyte),

$redniozageszczone, o uogolnionym stopniu zageszezenia
Ip = 0,50 (stopien zageszczenia okreslono na podstawie
sondowania sonda lekka typu SL-10). Piaski $rednie
stwierdzono wylacznie w otworze Nr 1, w stropie

mutkow warstwy V; ich miazszosé wynosi 0,30 m.



Warstwa V- sg to mulki piaszczyste, deluwialne, szare, zawodnione, w
spagu wystepuja zmineralizowane czastki roslin o
ciemno-brazowym zabarwieniu. Stan luzny, uogélniony
stopien zaggszczenia Ip = 0,33 (stopien zageszczenia
okreslono na podstawie sondowania sonda lekkg typu
SL-10 — zal. Nr 4). Parametry geotechniczne niskie
(b.stabe), szczegdlnie przy wystepujacym zawodnieniu
tych gruntow. Przyblizony wsp. filtracjt ,,k” dla multkéw
piaszcz. okreslono na: k = 0,000010 m/s (ok. 1,0 m/d).
Grunty warstwy III wystepuja wyltacznie w obnizeniu, w

rejonie otw, Nr 1, ich miazszosé¢ wynosi ok. 1,0 m.

Warstwa VI - wydzielono podwarstwy VI i Vla z uwagi na réznice
stopnia zageszezenia w stropie 1 spagu warstwy VL

Warstwa VI - sg to piaski drobne 1 srednie, lokalnie stabo gliniaste lub
zaglinione, rzeczno-peryglacjalne, zawodnione, na
granicy stanu luZnego 1 sredniozageszczonego,
0 uogolnionym stopniu zageszczenia Iy = 0,35
(stopien zagegszczenia okreslono na  podstawie
sondowania sondg lekka typu SL-10). Przyblizony
wsp. filtracji ,,k” dla piaskéw warstwy VI okreslono
na: k=10,000029 m/s (ok. 2,50 m/d).

Warstwa Vla - sg to piaski w przewadze $rednie i drobne, lokalnie stabo
gliniaste  lub  zaglinione,  rzeczno-peryglacjalne,
zawodnione, Sredniozageszczone, o uogolnionym stopniu
zageszczenia Ip = 0,60 (stopien zageszczenia okreslono
na podstawie sondowania sonda lekka typu SL-10).
Wspolezynnik filtracii k = 0,000058 m/s (5,0 m/d).



Warstwa VII - wydzielono podwarstwy VII i VIIa z uwagi na
roznice  granulometryczne i  réZny  stopien
ZageszZcezenia.

Warstwa VII - sa to piaski drobne i $rednie, lokalnie stabo gliniaste
lub =zaglinione, fluwioglacjalne, sredniozageszczone,
0 uogoélnionym stopniu zaggszczenia Iy = 0,60 .

Wspdlczynnik filtracji k = 0,000058 m/s (5,0 m/d).

Warstwa VIIa - sg to piaski srednie i grube oraz posp6tki lokalnie stabo
gliniaste ze zwirem 1 otoczakami, fluwioglacjalne,
zageszczone, O uogdlnionym stopniu zageszczenia
Ip = 0,70 . Wspdiczynnik filtracji  k = 0,000175 m/s
(15,0 m/d).

Warstwa VIII - wydzielono podwarstwy VIII i VIIIa z uwagi na
roznice  granulometryezne i réZny  stopien
plastycznosci.

Warstwa VIII - zaliczono do niej gline piaszczystqg rezydualng
(pozostalos¢ po glinie glacjalne]), szaro-brazowa,
w stanie twardoplastycznym do poélzwartego, o

uogdlnionym stopniu plastycznosei Ip,=0,25.

Warstwa VlIila - zaliczono do niej gline rezydualng j.w. , szaro-
brazows, z udzialem zwiru i otoczakow, w stanie
twardoplastycznym do poélzwartego, o uogolnionym

stopniu plastycznosci I =0,15.



Warstwa IX - =zaliczono do niej gling zwietrzelinowa skat
weglanowych (margli i wapieni) z niewielkim udzialem
rumoszu  skalnego. Glina jest o  konsystencji
twardoplastyczne] do polzwartej, stopien konsolidacji
»B”. Grunt staboprzepuszczalny. Uogodlniony stopien

plastycznosci I =0,10.

Warstwa X - zaliczono do niej zwietrzeling skat weglanowych (margli
1 wapieni) z niewielkim udzialem gliny zwietrzelinowej,
stan zageszczony, uogolniony stopien zageszczenia -

Ir=0,70.

Warstwa X1I- zaliczono do niej skaly weglanowe (margle i wapienie)
mocno i Srednio spekane (symbole: me, w ; SM ; Sbs
do Sss) wieku kredowego (grunt skalisty lub kamienisty).
Zawartos¢ CaCQs ~ 55% , Si0:2 ~ 30% ; wytrzymatosc
na $ciskanie Re—10,5-11,5MPa — grunt nosny.

Uogodlnione  parametry  wydzielonych  warstw  geotechnicznych

zamieszczono w zestawieniu tabelarycznym (zal. Nr 7).

Na terenie objetym badaniami, w obrgbie osadow klastycznych
czwartorzedu, stwierdzono wystepowanie wod gruntowych. Woda gruntowa
wystepuje plytko od powierzchni terenu, saczenia wystepuja juz w obrebie glin
warstwy 1. Zwierciadto wod gruntowych wg. stanu na 04.2009. stabilizuje si¢ na
poziomie 180,40 — 180,70 m. npm. (rejon otw. Nr 1) oraz 178,80 — 179,80
(rejon otw. Nr 17, 18) z mozliwoscig duzych wahan dochodzacych do 1,0 —

1,50 metra w ciagu roku.



Przyblizone wspolczynniki filtracji k™ dla warstw geotechnicznych

WYnosza:
Warstwa V - k - 0,000010 m/s
Warstwa VI - k - 0,000029 my/s
Warstwa Vla-  k - 0,000058 m/s
Warstwa VII - k - 0,000058 m/s
Warstwa Vila- k - 0,000175 m/s

Woda gruntowa nie byfa badana w kierunku agresywnosci do betonu

1 stali.

Glowne zwierciadio wody podziemnej stabilizuje sie w obrebie skal
kredowych i wystepuje na poziomie: 179,0 (rejon otw. Nr 16) i 175,5 — 176,0
m. npm (rejon otw. Nr 31 5).

4. Charakterystyka gruntéw wg. klasyfikacji robot

ziemnych.

Na podstawie KSNR ,,Roboty ziemne” W-wa 1995 r. grunty warstw
geotechnicznych NrI—XI nalezy klasyfikowac:

Warstwa geotechniczna Nr [ kategoria gruntu II

1

Warstwa geotechniczna Nr IJ kategoria gruntu 1

Warstwa geotechniczna Nr 11 kategoria gruntu I

Warstwa geotechniczna Nr IV kategoria gruntu J

3

Warstwa geotechniczna Nr V - kategoria gruntu I

Warstwa geotechniczna Nr VI, Via kategoria gruntu [



Warstwa geotechniczna Nr VII - kategoria gruntu I

Warstwa geotechniczna Nr Vila - kategoria gruntu II
Warstwa geotechniczna Nr VIII - kategoria gruntu II
Warstwa geotechniczna Nr VIII - kategoria gruntu III
Warstwa geotechniczna Nr IX - kategoria gruntu III
Warstwa geotechniczna Nr X - kategoria gruntu IV
Warstwa geotechniczna Nr X1 - kategoria gruntu V
oraz

nasypy ziemno-gruzowe - kategoria gruntu II/I1T

5. Wnioski 1 zalecenia.

5.1. Dokumentowany obszar charakteryzuje sie¢ matozmiennymi warunkami
geotechnicznymi w pionie i w poziomie, poziomym uwlozeniem warstw,

warunki inzynierskie nalezy okresli¢ jako mato skomplikowane i proste.

5.2. W swietle rozporzadzenia MSWiA z dn.24.09.1998, w spr. ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych,
projektowana inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej Kkategorii

geotechniczne;.

5.3. Grunty warstw Nr II i III jako grunty organiczne (namuly i torfy) nie

nadaja sie do posadowienia bezposredniego.



-i1-

5.4. Grunty warstw geotechnicznych Nr I,V,VI — charakteryzuja bardzo

niskie (stabe) parametry geotechniczne, w tym wytrzymatosciowe.

5.5. Grunty warstw geotechnicznych  Nr IV,VIa-XI nadajg sie do

posadowienia bezposredniego.

5.6. Stopien plastycznosci utwordéw spoistych okresiony zostal w oparciu
o przeprowadzone badania terenowe w kwietniu 2009 roku. Ulega on
jednak znacznym wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosei naturalnej

1 moze by¢ inny w trakcie wykonawstwa inwestycii.

5.7. W trakcie wykonywania robot ziemnych, z wuwagi na fakt
wystepowania utworow gliniastych, nalezy przestrzegac:

-utrzymywac wykopy w stanie suchym,
-chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,
-prace ziemne wykonywac¢ w okresach mozliwie suchych,

-przy zasypywaniu wykopow uzywac gruntu mato wilgotnego.

5.8. Na terenie objetym badaniami, w obrebie osadow klastycznych
czwartorzedu (gliny, namuty, torfy, mutki 1 piaski) stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych. Zwierciadto tych wod ma charakter
swobodny i wg. stanu na 04.2009. stabilizuje si¢ na poziomie 180,40 —
180,70 m. npm. (rejon otw. Nr 1) i 178,80 — 179,80 (rejon otw. Nr 17,
18) z mozliwoscia duzych wahan dochodzacych do 1,0 — 1,50 metra

w ciggu roku.

5.9. Gléwne zwierciadlo wody podziemnej stabilizuje sie w obrebie skat
kredowych i wystepuje na poziomie: 179,0 (rejon otw. Nr 16)1 175,5 —
176,0 m. npm (rejon otw. Nr3 i 5).



5.10. Woda nie byla badana w kierunku agresywnosci do betonu i stali.

5.11. Przyblizone wspoétczynniki filtracji ,k” dla warstw geotechnicznych

Wynoszg:
Warstwa V- k - 0,000010 m/s
Warstwa VI- k - 0,000029 m/s
Warstwa VIa- k - 0,000058 m/s
Warstwa VII -k - 0,000058 m/s
Warstwa VIIa - k - 0,000175 m/s

5.12. Gigbokos¢ przemarzania gruntdw w rejonie inwestycji wynosi

1.0 m ppt.

5.13. Wigkszos¢é gruntow rodzimych i nasypoéw nalezy klasyfikowa¢ w kat.
I-1II (grunty stosunkowo tatwe do odspajania od podloza).

5.14. Dokumentacje nalezy rozpatrywaé tacznie z zaleceniami normy PN-
81/B-03020.

3.15. Opracowang dokumentacje, tacznie z jej wnioskami nalezy wykorzystac

na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

5.16. Z uwagi na mozliwo$¢ posadowienia w obrebie rdznych warstw
geotechnicznych, wystepowanie gruntéw nasypowych oraz o niskich
parametrach geotechnicznych, na etapie prowadzenia robdt ziemnych
nalezy zapewni¢ nadzoér geotechniczny do wiasciwej oceny warunkow

posadowienia w wykonanych wykopach.

St -0425
V -1280, Wit - 1184

upr. geok.-in
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ook zath Nr

KARTA OTWORU Nr1 Data wykonania badsnia: 03.04.2008. Geolog dokumentufacy: mgr Stawomir Wigckowski
Obiekt: rozpoznanie geotechniczne pod projekt. przebudowe drogi ul. Wyzwolenia, Gluska, Strojanowskiego
skala | woda | wilg. | kon- | pobdr | profil | przelot literowe opis facjainy
1:40 ¢ grunt. sys- | préb | litclo- { warstw| oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10
oiw. Nr1; gieb. 6,58 m; rzedna terenu 182,0 m npm
D 0,0
H humus, gleba
w
NN nasyp ziemno-gnzowy, Ziezaly
e T s 1,0 e L - -
m
¥ 130
180,70 p
sqcz. ~ G.Gp glina, glina piaszczysta, szarc-brazowa
- w
2 ~ m pl
w |
— 230 p--——————g-—————mmm oo —_—————————————
w szg Ps piaski srednie, szare
~ 260 fo-m—- o
w
~ m
3 -~ SrEHEE
pt 7Ip {muid) | mulki szaro-brazowe, w spagu z humusam
| w __ SV
nwd
in
4
In Pd,Ps{g) | piaski drobne i Srednie, lokalnle stabo gliniaste, szare
nwd ! s L " T
i jasno-szare, zaglinienia do spagu Zwigkszaja sie
5
In
szg
mwd
= | o
w iz KWg,Gp
mgr Stawomir Wieckowski
upr. geol=ny,: |i - 0325
YV -1290, Vit - 1184

nydpopep




TRUGK zat. Nr

KARTA OTWORU Nr3 Data wykonania badaniz; 03.04.2008. Geolog dokumentujaey: mgr Stawomir Wigckowski
Obiekt: rozpoznanie geotechniczne pod projekt. przebudowe drogi ul. Wyzwolenia, Gluska, Strojanowskiego
skala | woda | wilg. | kon- | pobdr | profit | przelot literowe opls facjalny
1:40 | grunt. sys- | prdb | litolo- | warshw| oznaczenie przewierconeij wiek
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
ca | analiz
1 2 3 4 S ] 7 8 g 10
otw. Nr 3 ; gieb. 4,30 m ; rzedna terenu 178,50 m npm
0
M humus, gleba
w
’ NN nasyp zZiemno-gruzowy, w stropie z odpadami
7 (plastiki, szmaty, stiuczka sziiana), glebiej ziezaly,
Zageszczony
w
5862 ~{ m
~ m
E;l Gp+Z,KO | glina plaszezysta, 2dtto-brazowa z niewielk
zawartoscig 2wiru 1 kamieni
w
tpl
w KWg gliniasta 2wistrzelina margu
tpl
=~ - -
mw |28 KR.KRg rumosz marglu, lokainie gliniasty
- — o1 BRSO T —_— - - —4
rl me margle jasno-szara
Sss
1 4,30
nydpopep

mgr Stewemir Wigckowski

x‘,i /'__,-

upr. gaolfiny i - 0426
V-1280, Wit - 1124




TRLOK zal. Nr

KARTA OTWORU Nr4;5 Data wykonania badania: 03.04.2009. Geolog dokumentujacy: mgr Stewomir Wigckowski
Obiekt: rozpoznanie geotechniczne pod projekt. przebudowe drogi ul. Wyzwolenia, Giuska, Strojanowskiego
skala | woda | wilg. { kon- | pobdr | profil | przelot literowe copis facialny
1:40 | grunt. sys- | préb | litclo- | warstw| oznaczenie przewierconegj wiek
m.ppt ten- | wynild | gicany | m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10
otw. Nr 4 ; gieb. 3,70 m; rzedna terenu 182,90 m npm
0
H humus, gleba
,TN__ _________
szg
1
w Pd,Ps piaskd drobne i Srednie, 20ke, Z6ito-biate
szg
2
w
T :
tpi
3 W Gp glina plaszezysta (lokalnie bardziej spiaszczona -
do piasku gliniastege), Zéia
tpl
w
— 3 - — i ——— e —
otw. Nr 5 ; gleb. 3,30 m ; rzedna terenu 180,20 m npm
L 0,0
H humus, gleba
w
1 mw NN nasyp zZiemno-gruzowy, Ziezaty
hd 1,90 - - —==
2 W '
tpl
Gp(Pg)+Z, KO| glina piaszezysta (lokalnie bardzief spiaszczona -
w do piasku gliniastego), 2dito-brazowa, w spagu
ze Zwirem i kamieniami
3 tol
sgoz. ~ | W . Wipck ek
~ |m 1 230 mgr St :oﬂu/r{ é@cf’iim
zil - 04Z%

. geol.-
upr %;-129 il - 1194
nypdpopEp




TRUGK

KARTA OTWORU Nrg

Data wykorania badaniz: 03.04.2008.

zal. Nr

Gevlog dokumentujacy: mgr Stawomir Wigckowski
Obiekt: rozpoznanie geotechniczne pod projekt. przebudowe drogi ul. Wyzwolenia, Gluska, Strojanowskiego

skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe ocpis facjalny
1:40 | grunt. sys- | préb { Ifolo- | warstw| oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt ten- | wynild | giczny { m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Nr6; gieb. 4,30 m ; rzedna terenu 184,0 m npm
g 4 0.0
H humus, gleba
w NN nasyp ziemno-gruzowy z udziatem Zuzta, zlezaly
———— ——~—4 060 f--—- -
sgez. ™~ m
- ~
~ pt
w
_|m Gp (P} glina piaszczysta (lokalnie bardzie] spiaszczana -
2 do piasku gliniastego}, Z6ito-j brazowa
~ N "
tpl
= w
i 310 |-—————— - - — ——
m
w
tpl Kwg gliniasta zwietrzelina margu
w
-——— 380 |——- - ————— -
4 CaC0s 3
w zg >10% KR,KRg rumosz margiu, lokalnie gliniasty

nyBpopep

430

mgr Stawamir Wigckoski

upr. geo"-i.—inﬁ'\: “H - Og—/

Wo=1260,

"

WiE - 1184




TRUGK

KARTA OTWORU Nrg;10
Obiekt: rozpoznanie geotechniczne pod projekt. przebudowe drogi ul. Wyzwolenia, Gluska, Strojanowskiego

Data wykenania badania: 03.04.2009.

zal. Nr

Geolog dokumenfujgey: mgr Stawomir Wigckowski

nydpousp

skala | woda | wilg. | kon- | pobdr | profit | przefot literowe opis facjalny
1:40 | grunt. sys- | prob | litolo- | warstw] oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt ten- | wyniki | giczny { m.ppt. warstw warstwy warstw
cia | analiz
1 P 3 4 5 3] 7 8 8 10
otw. Nr 9; gleb. 2,50 m ; rzedna ferenu 198,0 m napm
0
00
H humus, gieba {(gliniasta)
NN nasyp Ziemno-gruzowy, zlezaly
as - ———- —-—— -_—— -
K\g gliniasta zwietrzelina margu
1
1,10 -—- ——— -
KR,KRg rumosz marglu, lokalnie gliniasty
1,70 -— - - _—
2
me margle jasno-szare
mgr Staw Wpec! n kt
upr. geol. 1 -047s AN
V- 1290 i - 1igd
ofw. Nr 10 ; gteb. 2,50 m ; rzedna terenu 188,0 m npm
9 0,0
H humus, gleba (gliniasta)
w J NN nasyp ziemno-gruzowy, ZleZaly
————— ———= 070 —— - - —_—
w
L !
tp G,Gp glina, glina piaszczysts, jasno-brazowa
pzw
mw
e 1,50 ——— e
mw | pzw KWg gliniasta zwietrzelina margy
=— 7] ——=— 19 }--————1—— e T T T ]
w128 KR rumosz marglu mgr Stawamir W\ Egcéows&:g’.
250 &
upr. geot Sz - l 0426
Vv -1280, VI y 1194
k




FRUCGK

KARTA OTWORU Nr1i1;12

Data wykonania badania: 06.04.2009.

zat. Nr

Geoing dokumentujacy: mgr Stawomir Wigckowski

Obiekt: rozpoznanie geotechniczne pod projeki. przebudowe drogi ul. Wyzwolenia, Gluska, Strojanowskiego

ny8pouEp

skata | woda | wilg. | kon- | pobdr | profil | przelot literowe cpis facjainy
1:40 | grunt. sys- | prob | litolo- | warstw| oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt ten- | wynild | giczny { m.ppt. warstw warstwy warstw
cia | analiz
1 2 3 4 S 6 7 8 g 10
otw. Nr 11 ; gieb. 2,50 m ; rzedna terenu 186,70 m npm
2 0.0
H humus, gleba (gliniasta)
w NN nasyp ziemno-gruzowy, Zlezaty
1
R 110 fp—mm e e e
tpl
w Gp+Z, KO | glina piaszezysta z udzialem 2wiru i kamieni
tpl
————— ————1 1,90 f———- - e ]
Z tp!
w K\Wg gliniasta zwietrzelina margu
paw 920 ) ) X 2 "
250 E{ﬁ 0 pomierzono w studni gospodarcze] gqr i ielhowski
Y
upr. geollinz.l I - 0475
Y -1280, Vil - 1154
]
otw. Nr 12 ; gleb. 2,50 m ; rzedna terenu 187,80 m npm
0
0,0
H humus, gleba (glinfasta)
w
mw NN nasyp zlemno-gruzowy, Zlezaly
—————————— T £+ N s B
w
G
szg Pd,Ps(g) piasek drobny i Sredni, lokalnie siabo glinfasty
mw
—————————— 140 f-—-—-——Ao-—--- ———— - -
w
pzw GptZ KO { glina piaszczysta ze 2wirem | kamieniami
| " e
A - 180 [—-
2 w |z8 PO+Z,KO(g) | pospélia stabo gliniasta ze 2wirem i otoczakami
220 - ——m—— -1
mw | p2w KiWg gliniasta zwietrzelina margu mgr Saweyir ipck ial
% 250 b \/\b
upr. geof-ing.:|l - 075
V -1290\Jii - 1154




KARTA OTWORU Nri3; 14
Obiekt: rozpoznanie geotechniczne pod projekt. przebudowe drogi ul. Wyzwolenia, Gtuska, Strojanowskiego

Data wykonznia badania: 06.04.2009.

zah. Nr

Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wigckowski

skala | woda | wilg. | kon- | pobdr | profil § przelot literowe opis facjalny
1:40 { grunt. sys- | préb | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cia | analiz
1 2 3 4 5 5] 7 8 9 10
ofw. Nr 13 ; gieb. 2,50 m ; rzedna terenu 188,30 m npm
v
H humus, gleba {gliniasta)
mw
NN nasyp Ziemno-gruzowy, ziezaly
» ]
1
szg
v Pd,Ps (g} | piaskidrobnei$rednie w stropie 26te lokalnie stabo
gliniaste, giebiei biale, cZyste
2 s2g
Y ¥ 10,20
sqee. m 1700  Pomierzono w studni gospodarczej
otw. Nr 14 ; gieb. 2,50 m ; rzedna terenu 189,20 m npm
g 0,0
H humus, gleba {gliniasta)
040 {—- - -— -
w Pd,Ps(g) piaski drobne i Srednie 26tte lokalnie stabo gliniaste
-~ Y T
w
7
tpl . S ..
pzw G,Gp glina, glina piaszczysta, 2olto-brazowa
mw
- IR T A —
2 mw | pzw {CaCO; KWg gliniasta zwistrzelina wapieni
L___ 1-3% 220 |——- -
mw §Zd KR rumosz wapieni
2,50 PRTT TP A
' mar Slewgmir wigchpreokl
r. gect.-t
Ut 37 1184

nydpopep




THUGK

KARTA OTWORU Nri5; 16
Obiekt: rozpoznanie geotechniczne pod projekt. przebudowe drogi ul. Wyzwolenia, Gluska, Strojanowskiego

Data wykonania badania: 056.04.2009.

zat. Nr

Geolog dokumentujgey: mgr Skawomir Wigckowski

nyipopep

skala | woda | wilg. | kon- | pobér { profil | przelot literowe cpis facjainy
1:40 | grunt. sys- | prob | flitolo- | warstw] oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt. ten- | wyniiki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cia { analiz
1 2 3 4 3] 6 7 8 ] 10
otw. Nr 15 ; gieb. 2,50 m ; rzedna terenu 188,20 m npm
0 0.0
H humus, gleba {gliniasta)
mw
NN nasyp ziemno-gruzowy, Zlezaly
w
1
szg Pd,Ps (g) | pisski drobne i Srednis, 26ite, lokalnie skabo gliniaste
mw
mw | paw Gp glina piaszczysta 2dito-brazowa
2
mw | pzw KWwg gliniasta zwietrzelina wapieni
mgr Slatoomir Wiegkperki
upr. .E'n?..: - c4246
v -123\%\;'11 . 1104
ofw. Nr 16 : gieb. 2,50 m ; rzedna terenu 186,50 m npm
0
0,0
H humus, gleba (gliniasta)
_____ ....___J 0'40 S 4—— — ————————— e e
w ipl Gp glina piaszczysta Zdito-brazowa
070 |-~ e Lt
w
1 tpi 1 CaChs Kwg gliniasta zwietrzeling wapieni
pzw 1-3%
mw
————— -——1 130 f———- - ——-
mw | zg KRXRg rumosz wapieni, lokalnie gliniasty
: L R I -
—-:——‘-v—-‘r—‘::g
sps |CRCO: === w wapienie szaro-biale
5% B :
- Q4Th
V -1280, Wi - 1194




TRUGK

KARTA OTWORU Nr17; 18
Ohbiekt: rozpoznanie geotechniczne pod projekt. przebudowe drogi ul. Wyzwolenia, Gluska, Strojanowskiego

Data wykonania badania: 06.04.2009.

2af. Nr

Geolog dokurnentujgey: mgr Stawomir Wisckowsk

skala | woda | wilg. | kon- | pobor | profil | przelot literowe opis facjay
1:401 grunt. sys- | prob | litolo- | warstw| oznaczehiz przewierconej wiek
m.ppt ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cia | analiz
1 2 3 4 5 3] 7 8 9 10
otw. Nr 17 ; gieb. 2,50 m ; rzedna terenu 181,80 m npm
g 0,0
H humus, gleba (gliniasta)
mw
] NN nasyp ziemno-gruzowy, zlezaly
- ——— - ——— 080 |---—- e
W
: tpl .
pzw G.Gp giing, glina plaszezysta, brazowo-szara
mw
-] 160 p---- e -
w
2 29 . g oy
zg Ps,Pr+Z KO | piaski Srednie (strop} do grubych (spag) ze zwirem
sqcz. ~ i kamieniami
~ m faomir Wieckomwski
2,50 mgr S ﬁkl “pr
upr. g e M
v -1290, Vit | 1194
-t -t ===t _K_ _____ —
otw. Nr 18 ; gieb. 3,50 m; rzednaterenu 179,0 m npm
o 0,0
¥ 020 H humus, gleba {gliniasta)
178,80
Cp dlina piaszczysta ciemno-szara
w tpl
1 w
sagz. ™ In Nm(p-g,H) | namuly piaszczysto (p) - glinfaste (g):
-~ 0,8 - 1,5 Nin (p-g) szary
1,5 - 2,1 Nm (g-p,H} ¢.szary do prawie czarmnego
2 W
w In T(p) torf ciemino-brunatny do prawie czamego
od 2,80 z udzistem piasku
3
- nwd | s2g Pr+H piasek gruby z dodatidem szczatkdw rosfinnych
-~ (zmineralizowanych) mgr Siawomir WEJ!;'QEZ{PE!SFJE
i A B ;
upr. geal -inz.: §it - 0478
v -1290,\:;;15 - 1184

TyopopEp




WYNIKI POMIAROW SONDA UDAROWA, SL-10

OBIEKT: proj. przebudowa drogi miejsc.: Glusk

Data: 06.04.2009.

rejon - otw. Nr 1

geotechnik dokumentujgcy: mgr Stawomir Wigckowski

zat.graf. Nr

SONDA NR1

Rzednaterenu: 182,0m npm

stan zageszczenia | lugny [Sredniozageszczony zageszczony bardzo zageszczony
. | oo
stopien zageszezenia | - 0,34-067 0Bs - 085 Dg6 - 1.0
033
o = profil ilosé wuderzen na 10cm wbicia sondy
& | 2 [ geologiczny s| 1w 15| 20 30| 40| 50/ 60 70] 80
1.0
20 = o] el e} 3T o0 =5 i o 7t EC
|i| =051
L
20 Iy =033
L
I
A0 £ =0 ) 55 o x| =035
Pd,Ps{a), r
50
Iy =061
84 = —C; =5 =1H ; [={v]
mgr Skwao Wz-gc@/
upr. geo[.-i;\ - G458
5 Vv -1290, NI - 1194
20 = 3 13 28 151 ] =3 =5 =] FEL 25
QALKGOD

nSpouer
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YhLOK

zal.graf. Nr 5.2.

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE Il -HI

ik
=8 m. npm SKALA 1:100/1000
(W) |
;\ 183
i{ R
182 ol e
-@?‘{;; Pd,Ps
| S
, Ma‘;ﬁgﬁ% S
M- nem °B 180 T :::;:’7'2.'4:""5;:'f : | 180
ire unu‘é;g;'im' i b 179
F:I? 1
178 . 178
200
e ' (E)
m. npm
176
187
175
185
174 ez
185
Lim] Q0 50
184
183

500

Pd,Ps (g) - praski drobha (Pd) i srednie (Ps), lokalnie

stabogliniaste lub zaglinione (g)

_____ PO.Pr pospdiki (PO), piaskl grube {Pr) ze zwirem (Z)
+ZKO {g) - i otoczakami (KO), lokalnie stabogliniaste {g)
....... G,Gp - glina {G}, glina piaszczysta (Gp)
Gp+Z KO -  glina piaszezysta (Gp) ze Zwirem (2)
i ctoczakami (KO)
: T,H - torf (T), gleba, grunt organiczny {H)
wydzielone warstwy geotech, Nm {p,gH) -  namuly arganiczne (Nm)
piaszczysto (p) giintaste (g)
? 1 t 100 b - stopier plastycznosci H,NN - nasypy ziemno-gruzowe z warstwa rekultyw.
175 i .
l ‘ Ip- stopien zageszezenia o \ '
g - gliniasta zwietrzelina marglu | wapieni
Lim] 00 50 Rc -  wytrzymatost na sciskanie
KR - rumosz marglu i wapieni
____-_V_____ i 2wierciadio Wﬂdy grunt. me, w - margle (me)' prieniE (W)

{wg. stanu na 04.2009.)

—~ r"\‘ - .y J 1.

mgr 5:‘(@0:7/&};41 ipekorsii
A ‘.\\_- . - .._\‘J

2

upr. geok.-ina: 11 - G047
V1290, Wil - 1194



FZAY A

zal.graf. Nr6

OBJASNIENIA SYMBOLI DO KART OTWOROW
PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

STAN GRUNTU

suchy sch

wilgot- malowilotny mw
nosc wilgotny w
mokry m.

nawodniony nwi

zwarty ZW

konsys- polzwarty pzw
fencja twardoplast. tpl
plastyczny pl

migkkoplast. mpl
zZagesz- luzny In
czenie | Sred.zageszZcZ. s2g
Zageszczony zg
Dodatkowo:

pH - odczyn pH (met.polowa)

i

=~ 5
| 1 |

D
-
=}

1

7 120 —
140,80

AV

sgcz. ~ ~

e« ——

drobne przewarstwienia
stopieri zaggszczenia
stopien plastycznosci
wytrzymalos¢ na sciskanie
wspotczynnik filtraci

poziom wody ustalony
(glebokost do wody, rzedna zwierciadia)

poziom wody nawiercany
saczenia wody

— granica rozpoznania

1.0- 4.0 | pobor probki gruntu do analizy

Nr 8
1420

otwir geotech.
4 (Nr otworu /
5 rzedna terenu)

(w przelocie)

Nr wydzielonych warstw
geotechnicznych

Klasyfikacja
gruntow wg.
PN-74/8-02480
Effﬁ:f NN
2
PH
T
7{p.g)+H
~ 7t
7 {g)

G,Gp

Pd,Ps

Ps,Pd
Pz (g)
| PreZ KO
Pd.Pr(g)

* Reakcja z 10% HCE  [rmT 4 mew
> 10%0aC0; bsilna  Eriry cr

5.10%CaCO, silna o o] ZKO

j sonda SL-10 3.5%CaC0; wyratna | o O

§ (Nrsondy) 1-3%CaCOQ, staba

: < 1% CaCO; brak reakefi

nasypy ziemne
gleba
piaski humusowe

torf niski

mady piaszczysto-gliniaste
7 domieszka subst. organicznej

pyt (less)
pyt zagliniony

muiki
mutki piaszczyste

glinaz przewarstwieniami
pyldw | piasiow

piaski gliniaste
glina, glina piaszczysta, deluw.

glina pylasta

glina, glina piaszczysia, rezyd.

piasek drobny i Sredni

piaski Srednie, drobne
i pylaste, zaglinione
piaski grube ze Zwirem

i otoczakami (pospoiki)
piasek drobny i pylasty
zagliniony
gliniasta zwietrzelina marglu
z przewarstw. gliny
rumosz marglu i wapieni
z odtamkami skalnymi
margle, wapienie

2wir, otoczaki, odfamki skaine

pdpousp
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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY SIECI ULIC
(REJON PRZEPUSTU km 1+881,61)

Lokalizacja: ul.Gluska

MiejscowosE: Gilusk

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin {grodzki)

Wajewodztwo: lubelskie

Zamawiajacy: Zespd! Projektowania § Obstugi InZynierskiej

Budownictwa Drogowego "ToMaR - DROG"
Tomasz Lis, Marek Qleszczuk - spétka jawna
20-234 Lublin ul. Melgiewska 38 B/ 14
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SPIS TRESCI:

Wstep, cel 1 zakres opracowania

Zakres wykonanych prac

Charakterystyka geotechniczna

Charakterystyka gruntow wg. klasyfikacji robot ziemnych

Wnioski i zalecenia

SPIS ZALACZNIKOW:

1. Mapa ogélna w skali 1:10000

2. Mapa dokumentacyjna (szczegotowa) w skali 1:500
3. Karty otwordow wiertniczych (Nr 1-2)

4. Wyniki sondowania sond.at lekka typu SL-10 (Nr 1-2)
5. Przekroj geotechniczny I~1" w skali 1:100/150

6. Objasnienia do kart otwordw i przekrojow

7. Zestawienie nogolnionych parametréw geotechnicznych warstw

str



1. Wstep, cel i zakres opracowania.

Dokumentacje warunkow geotechnicznych wykonano na zlecenie Zespotu
Projektowania i Obshugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego ,,ToMaR-
DROG”. T.Lis, M.Oleszczuk. spotka jawna w Lublinie ul. Metgiewska 38B/14
—~ przez ,,HYDROMER” Pracownia Dokumentacyjno-Pomiarowa w Lublinie

(geolog uprawniony mgr Stawomir Wieckowski - upr. geol.-inz. Nr VII-1194).

Rozpoznaniem geotechnicznym objeto teren projektowanej inwestycji —
przebudowe przepustu w km. 1+881,61 w miejscowosci Ghusk (administracyjnie
teren przynalezy do gminy Lublin), ul. Gluska (lokalizacje przepustu

przedstawiono na zalaczonych mapach i planach — zat.graf. Nr 1,2).

Wg. uzgodnien z projektantem, rozpoznaniem geotechnicznym nalezato
objaé warstwe gruntu do 6,50 m. ppt. i 1,0 m ponizej gruntéw organicznych,
luznych i nasypowych. Lokalizacje sond geotechnicznych i ich gleboko$é

uzgodniono z projektantem.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektu

budowlanego.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 (Dz.U. Nr 126,

poz. 839) oraz obowiazujacymi normami.

Dokumentacja wykonana zostala w 4 egzemplarzach z czego 3 egz.

przekazano Zamawiajgcemu, | egz. pozostaje u Wykonawcy.



2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych obszaru projektowane]
inwestycji wykonano 2 otwory rozpoznawcze o gigbokosci 6,20 — 4,60 m. ppt.
oraz wykonano 2 sondy lekkie SL-10. tacznie przewiercono 1 przesondowano
20,40 mb gruntdow. Prace terenowe przeprowadzono w dniach 03 - 06.04.2009 r.
W trakcie wykonywania prac wiertniczych dokonano szczegétowego okreslenia
makroskopowego rodzaju przewiercanych gruntow (stan, wilgotnosé, rodzaj
nasypu) oraz okreslono stopien zageszczenia gruntdw sypkich, rodzimych -~
wyniki zawarto w kartach otworow rozpoznawczych i1 sondowan (zat.graf.

Nr 3,4).

Na podstawie zebranego materiatu sporzadzono:

- mape dokumentacyjng w skali 1:500

- karty otworow rozpoznawczych: Nr 1 -2

- wyniki sondowania sondg lekka typu SL-10: Nrl1-2
- przekroj geotechniczny w skali 1:100/150

- tabele uogolnionych parametrow geotechnicznych warstw.

3. Charakterystyka geotechniczna.

Badania terenowe wykonano zgodnie z norma PN-74/B-04457 (Grunty

budowlane. Badania polowe.).

Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz litologii i genezy
wystepujacych w dokumentowanym podiozu gruntowym utworéw, wydzielono
warstwy geotechniczne: -V — zgodnie z normg PN-81/B-03020 (Grunty



budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).

Z podzialu geotechnicznego wydzielono warstwe nasypowa 0 migzszosci
1,0 — 1,20 m (powierzchnia terenu w czesci utwardzona - z nawierzchnia

bitumiczng, w czesci gruntowa [ub trawiasta).

Charakterystyke geotechniczng gruntow przeprowadzono dla terenu

projektowanej inwestycji, w zakresie maksymalnym do 6,20 m. ppt.

Ponizej przedstawiono kréotka charakterystyke wydzielonych warstw
geotechnicznych:

Warstwa I - sa to gliny 1 gliny piaszczyste, deluwialne, o zabarwieniu
szaro-brazowym, stan plastyczny, grunt bardzo stabo-
przepuszczalny, o niskich (stabych) parametrach
geotechnicznych, o uogolnionym stopniu plastycznosci

I, =0,35. Miazszos¢ glin warstwy [ wynosi ok. 1,0 m.

Warstwa 11 - sa to piaski rzeczne tarasowe, czyste (przemyte),
sredniozageszczone, 0 uogolnionym stopniu zaggszczenia
Ip = 0,50 (stopien zageszczenia okreslono na podstawie
sondowania sonda lekka typu SL-10). Piaski $rednie
stwierdzono wylacznie w otworze Nr 1, w stropie

mutkoéw warstwy III; ich miazszo$¢ wynosi 0,30 m.

Warstwa III - sg to mulki piaszczyste, deluwialne, szare, zawodnione,
W spagu wystepuja zmineralizowane czastki roslin o
ciemno-brazowym zabarwieniu. Stan luZny, uogdlniony
stopien zageszczenia Ip = 0,33 (stopien zageszczenia

okreslono na podstawie sondowania sonda lekka typu



SL-10 — zal. Nr 4). Parametry geotechniczne niskie
(b.stabe), szczegodlnie przy wystepujagcym zawodnieniu
tych gruntéw. Przyblizony wsp. filtracji ,.k” dla mutkow
piaszcz. okreslono na: k= 0,000010 m/s (ok. 1,0 m/d).
Grunty warstwy III wystepujg w obnizeniu ciagnacym sie
w kierunku wsch. od ul. Gluskiej, ich migzszosc wynosi
ok. 1,0 m.

Warstwa [V - wydzielono podwarstwy IVa i IVb z uwagi na rdéznice
stopnia zageszezenia w stropie i spagu warstwy IV.

Warstwa IVa - sg to piaski drobne i érednie, lokalnie stabo gliniaste lub
zaglinione, rzeczno-peryglacjalne, zawodnione, na
granicy stanu luznego 1 sredniozaggszczonego,
0 uogolnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,35
(stopien zageszczenia okreslono na podstawie
sondowania sonda lekka typu SL-10). Przyblizony
wsp. filtracji k" dla piaskow warstwy IVa okreslono
na: k=10,000029 m/s (ok. 2,50 m/d).

Warstwa IVb - sa to piaski w przewadze srednie i drobne, lokalnie
stabo gliniaste lub =zaglinione, rzeczno-peryglacjalne,
zawodnione, sredniozageszczone, o uogdlnionym stopniu
zageszezenia Ip = 0,60 (stopien zageszczenia okreslono
na podstawie sondowania sonda lekka typu SL-10).
Przyblizony wsp. filtracji ,,k” dla piaskow warstwy Vb
okreslono na: k = 0,000058 m/s (ok. 5,0 m/d). Piaski
warstwy IVb charakteryzujg sie dobrymi parametrami

geotechnicznymi.



Warstwa V -

Uogolnione

zaliczono do niej gline deluwialng z duzym udzialem
gliniastej zwietrzeliny skat weglanowych (margli)
z niewielkim rumoszu skalnego. Glina jest o konsystencji
twardoplastycznej do potzwartej, stopien konsolidacji
»B”. Grunt staboprzepuszczalny. Uogolniony stopien

plastycznosci I, =0,20.

parametry  wydzielonych  warstw  geotechnicznych

Zzamieszczono w zestawieniu tabelarycznym (zat. Nr 7).

Na terenie objetym badaniami, w obrebie osadow klastycznych

czwartorzedu, stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych. Woda gruntowa

wystepuje plytko od powierzchni terenu, saczenia wystepuja juz w obrebie glin

warstwy [. Zwierciadto wod gruntowych wg. stanu na 04.2009. stabilizuje sie na

poziomie 180,40 — 180,70 m. npm. z mozliwoscig duzych wahan dochodzacych

do 1,0 - 1,50 metra w ciagu roku.

Przyblizone wspélczynniki filtracji ,k” dla warstw geotechnicznych

WYnosza:
Warstwa Il -
Warstwa I1I -
Warstwa [Va -
Warstwa IVD -

k - 0,000175 m/s
k - 0,000010 m/s
k - 0,000029 m/s
k - 0,000058 mv/s

Woda gruntowa nie byta badana w kierunku agresywnosci do betonu

1 stali.



5. Wnioskti i

4. Charakterystyka gruntéow wg. klasyfikacji robot

ziemnych.

Na podstawie KSNR ,Roboty ziemne” W-wa 1995 r. grunty warstw

Warstwa geotechniczna Nr [
Warstwa geotechniczna Nr I
Warstwa geotechniczna Nr III
Warstwa geotechniczna Nr IV
Warstwa geotechniczna Nr V
oraz

nasypy ziemno-gruzowe

zalecenitia.

geotechnicznych Nr1—V nalezy klasyfikowac:

kategoria gruntu 1
kategoria gruntu I
kategoria gruntu I
kategoria gruntu I

kategoria gruntu II

kategoria gruntu I1/TIT

5.1. Dokumentowany obszar charakteryzuje sie matozmiennymi warunkami

geotechnicznymi w pionie 1 w poziomie, poziomym ulozeniem warstw,

warunki inzynierskie nalezy okresli¢ jako mato skomplikowane 1 proste.

5.2. W swietle rozporzadzenia MSWiA z dn.24.09.1998, w spr. ustalania

geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych,

projektowang budowle (przepus} nalezy zaliczy¢ do drugiej kategoril

geotechniczne;j.



5.3. Grunty warstw geotechnicznych Nr LI, IVa — charakteryzuja bardzo

niskie (stabe) parametry geotechniczne, w tym wytrzymalosciowe.

5.4. Grunty warstw geotechnicznych Nr 1Vb,V nadajg sie do posadowienia
bezposredniego.

5.5. Stopiea plastycznosci utwordw spoistych okreslony zostat w oparciu
o przeprowadzone badania terenowe w kwietniu 2009 roku. Ulega on
jednak znacznym wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci naturalnej

1 moze byc¢ inny w trakcie wykonawstwa inwestycji.

5.6. W trakcie wykonywania robot =ziemnych, z uwagi na fakt
wystgpowania utworow gliniastych, nalezy przestrzegac:

-utrzymywaé wykopy w stanie suchym,
-chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,
-prace ziemne wykonywac w okresach mozliwie suchych,

-przy zasypywaniu wykopow uzywaé gruntu mato wilgotnego.

5.7. Na terenie objetym badaniami, w obrebie osadéw klastycznych
czwartorzedu (gliny, mulki, piaski) stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych. Zwierciadlo tych wéd ma charakter swobodny i wg. stanu
na 04.2009. stabilizuje si¢ na poziomie 180,40 — 180,70 m. npm.
z mozliwoscia duzych wahan dochodzacych do 1,0 — 1,50 metra

w clagu roku.

5.8. Woda nie byla badana w kierunku agresywnosci do betonu i stali.
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5.9. Przyblizone wspolczynniki filtracji ,k” dla warstw geotechnicznych

WYNosza:
Warstwa Il - k - 0,000175 m/s
Warstwa III - k - 0,000010 m/s
Warstwa I[Va - k - 0,000029 m/s
Warstwa IVb - k - 0,000058 m/s

5.10. Glgbokos¢ przemarzania gruntdw w rejonie inwestycji wynosi

1.0 m ppt.

5.11. Wigkszos¢ gruntow i nasypow nalezy klasyfikowad w kat. I — II (grunty

stosunkowo tatwe do odspajania od podioza).

5.12. Dokumentacj¢ nalezy rozpatrywaé tacznie z zaleceniami normy PN-

81/B-03020.

5.13. Opracowang dokumentacje, tacznie z jej wnioskami nalezy wykorzystaé

na etaple sporzadzania projektu budowlanego.

5.14. Z uwagi na mozliwo$¢ posadowienia w obrebie réznych warstw
geotechnicznych, wystepowanie gruntéw nasypowych oraz o niskich
parametrach geotechnicznych, na etapie prowadzenia rob6t ziemnych
nalezy zapewni¢ nadzér geotechniczny do wilasciwej oceny warunkow
posadowienia w wykonanych wykopach.

mgr S ?{IMMD@
\
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KARTA OTWORU Nr1

Data wykonania badania: 03.04.2009.

zal. Nr

Gaolog dokumentujgey: mgr Skawomir Wieckowskd
Obiekt: rozpoznanie geotechniczne pod projekt. przebudowe drogi ul. Wyzwolenia, Gluska, Strojanowskiego
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KARTA OTWORU Nr2 Data wykonania badania: 03.04.2008. Geolog dokumentujacy: mgr Staworir Wigckowski
Obiekt: rozpoznanie geotechniczne pod projekt. przebudowg drogi ul. Wyzwolenia, Gluska, Strojanowskiego
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WYNIKI POMIAROW SONDA UDAROWA SL-10

OBIEKT: proj. przebudowa drogi miejsc.: Giusk

rejon - otw. Nr 1

zal graf. Nr

SONDA NR1

Data: 06.04.2008. geotechnik dokumentujacy: mgr Stawomir Wieckowskd Rzadna tereny:  182,0 m npm
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zatgraf. Nr

WYNIKI POMIAROW SONDA UDAROWA, SL-10

SONDA NR 2
OBIEKT: proj. przebudowa drogi miejsc.: Glusk rejon - otw. Nr 2
Data: 06.04.2008. geotechnik dekumentujacy: mgr Stawomir Wieckowski Rzedna terenu: 181,80 m npm
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-T'

100/150

SKALA 1

lokalizacja otworéw - zat.graf, Nr 1,2

zat.graf. Nr 5

karty otwordw, sond - zalgraf, Nr 3,4

objasnienla - zat.graf. Nr 6

tabela uogdl. param. warstw - zal. Nr 7
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zat.graf. Nr6

OBJASNIENIA SYMBOL! DO KART OTWOROW
| PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

FiAt o
STAN GRUNTU
suchy sch
wilgot- malowilotny mw
nosé wilgotny w
mokry m.
nawodniony nwd
zwarty W
konsys- potzwarty pzw
tencja twardoplast. tpl
plastyczny pl
mickkoplast. mpl
zagesz- luzny In
czenie | Sred.zageszcz. SZQ
zageszczony zg
Dodatkowo:
pH - odczyn pH (met.polowa)
/I - drobne przewarstwienia
ln - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci
Re - wytrzymatose na Sciskanie
ki - wspdlczynnik filtracji
7 1,20 — .
. —"1a080 Ppoziom wody ustalonhy
L {glehokosc do wody, rzeda Zwierciadta)
¥ poziom wody lawiercony
sacz, ~ ~ sgcZenia wody
— - granica rozpoznania
pH wody (pomiar w terenia)
1,0 - 4,0 | pobdr probki gruntu do analizy
(w przelocie)
Nr wydzielonych warstw
geotechnicznych
o
’él% o
® Reakeja z 10% HCI
> 16% CaCO, b.silna
otwor geotech. 5-10% CaC0, silna
{Nr atworu / sonda SL-10 3.5%CaC0y wyrazna
rzedna ferenu) {Nr sondy) 1-3%CaC0, slaba
< 1% CaCO; brak reakeii

Klasyfikacia
gruntow wg.
PN-74/B-02480
EXENE NN  nasypy ziemne
R _' H gleba
)

PH piaski humusowe

T torf niski

T{p.gy+H mady piaszczysto-gliniaste
z domieszka subst. organiczngj
~ T pyt (1855)
T (g) pyt zagliniony

mufki
mulki piaszeczyste

Gfm,P glina z przewarstwieniami
pytow i piaskow
Pg ptaski giiniaste

glina piaszczysta

Grn  glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwigzla
Pd,Ps piasek drobny i sredni
Ps,Pd piaski Srednie, drobne
Px{g) ipylasie, zaglinione
o Pr+2 KO pEaskl grube z.e Zwirem
o i otoczakami
o of Pd,Pr{g) piasek drobny i pylasty
zagliniony
Kwg/G gliniasta zwiefrzelina margia
2z przewarstw. gliny
Kr,Ke rumosz marglai opoki
Cr z odtamkami slalnymi
o, me opoka, margiel
Cr
o o] ZKO zwir, oioczaki, odiamki skaine
o O
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. Wstep, cel i zakres opracowania
. Zakres wykonanych prac
. Charakterystyka geotechniczna

. Charakterystyka gruntdw wg. klasyfikacji robét ziemnych

. Wnioski 1 zalecenia

SPIS ZALACZNIKOW:

1. Mapa ogélna w skali 1:10000

2. Mapa dokumentacyjna (szczegétowa) skala 1:500 (2 ark.)
3. Karty otworéw wiertniczych (Nr 1-5)

4. Wyniki sondowania sondg lekka typu SL-10 (Nr 1,2)

5. Przekroje geotechniczne I —II" w skali 1:100

6. Objasnienia do kart otworow i przekrojow

7. Zestawienie uogolnionych parametréw geotechnicznych warstw

str



1. Wstep, cel i zakres opracowania.

Dokumentacje warunkow geotechnicznych wykonano na zlecenie Zespotu
Projektowania i Obshigi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego ,,ToMaR-
DROG”. T.Lis, M.Oleszczuk. spotka jawna w Lublinie ul. Melgiewska 38B/14
— przez ,HYDROMER” Pracownia Dokumentacyjno-Pomiarowa w Lublinie
(geolog uprawniony mgr Stawomir Wieckowski - upr. geol.-inz. Nr VII-1194).

Rozpoznaniem geotechnicznym objeto teren projektowane] inwestycji —
projekty dwoch separatoréw sciekdw deszczowych w przebudowie ulic: Gluska,
Strojnowskiego w miejscowosci Glusk (lokalizacje terendow inwestycji

przedstawiono na zalaczonych mapach i planach —zal.graf. Nr 1,2).

Wg. uzgodnien z projektantem, rozpoznaniem geotechnicznym naleZato
obja¢ warstwe gruntu 3,50 — 4,50 m. ppt. i 1,0 m ponizej gruntdw organicznych,
luznych i nasypowych. Lokalizacje sond geotechniczaych i ich glebokos¢

uzgodniono z projektantem.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektow

budowlanych.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 (Dz.U. Nr 126,

poz. 839) oraz obowiazujacymi normami.

Dokumentacja wykonana zostala w 4 egzemplarzach z czego 3 egz.

przekazano Zamawiajgcemu, 1 egz. pozostaje u Wykonawcy.



2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkdw geotechnicznych terenu projektowanych
inwestycji wykonano 4 otwory rozpoznawcze o glebokosei 3,60 — 4,50 m. ppt.
oraz wykonano sonde lekkg SL-10 przy otworze Nr 2. Lacznie przewiercono
i przesondowano 19,0 mb gruntéw. Ponadto wykorzystano materiaty archiwalne
(otwor i sonda Nr 1) z prac rozpoznawczych prowadzonych w kwietniu 2009.
Prace terenowe przeprowadzono w dniu 14.05.2010 . W trakcie wykonywania
prac wiertniczych dokonano szczegélowego okreslenia makroskopowego
rodzaju przewiercanych gruntéw (stan, wilgotnos¢, rodzaj nasypu) oraz
okreslono stopien zageszczenia gruntéw sypkich, rodzimych — wyniki zawarto
w kartach otwordw rozpoznawczych i sondowan (zatl.graf. Nr3,4).

Na podstawie zebranego materialu sporzadzono:

- mape dokumentacyjng w skali 1:500 (2 ark.)
- karty otwordéw rozpoznawczych: Nr 2-5, otwor arch. Nr 1
- wyniki sondowania sondg lekkg typu SL-10: Nr 2, Nr 1 (arch.)

- przekroje geotechniczne I -II" w skali 1:100

- tabele uogdlnionych parametréw geotechnicznych warstw.

3. Charakterystyka geotechniczna.

Badania terenowe wykonano zgodnie z norma PN-74/B-04457 (Grunty

budowlane. Badania polowe.).

Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz litologii i genezy
wystepujacych w dokumentowanym podiozu gruntowym utworow, wydzielono
warstwy geotechniczne: I- VII — zgodnie z normg PN-81/B-03020 (Grunty



budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).

Z podzialu geotechnicznego wydzielono warstwe nasypowa o migzszosci

~ 1,0 m (powierzchnia terenu zrekultywowana — trawiasta) oraz glebg (humus).

Charakterystyke geotechniczng gruntéw przeprowadzono dla terenow
projektowanych inwestycji, w zakresie maksymalnym: do 6,20 m. ppt.
(ul. Gluska) oraz 3,60 m. ppt. (ul. Strojnowskiego).

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke wydzielonych warstw
geotechnicznych:

Warstwa I - sa to gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, deluwialne,
o0 zabarwieniu szaro-brazowym, stan plastyczny do twardo-
plastycznego, grunt bardzo stabo przepuszczalny, o niskich
(stabych) parametrach geotechnicznych, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I, = 0,30 . Migzszos$¢ glin warstwy I wynosi ok.
1,20 m. (ul. Gluska) 1 ok. 1,0 m. (ul. Strojnowskiego).

Warstwa II - sg to mulki piaszczyste, deluwialne, szare, zawodnione, w spagu
wystepujg zmineralizowane czastki rodlin o ciemno-brazowym
zabarwieniu. Stan luzny, uvogdlniony stopiefi zageszczenia
Ip = 0,33 (stopien zageszczenia okreslono na podstawie
sondowania sondg lekkg typu SL-10 — zal. Nr 4). Parametry
geotechniczne niskie (b.stabe), szczegdlnie przy wystepujacym
zawodnieniu tych gruntow. Przyblizony wspolczynnik filtracji
dla mutkow piaszczystych okreslono na: k = 0,000010 m/s (ok.
0,80 m/d). Grunty warstwy II w rejonie otworu Nr 1 osiggajg

migzszos¢ ok. 1,0 m., w rejonie otworu Nr 4,5 — ok. 0,50 m.



Warstwa Il - sg to piaski drobne i1 $rednie, lokalnie stabo gliniaste lub
zaglinione, rzeczno-peryglacjalne, zawodnione, na granicy stanu
luznego i $redniozageszczonego, o uogOlnionym stopniu
zageszezenia Ip = 0,35 (stopien zaggszczenia okreslono na
podstawie sondowania sonda lekka typu SL-10). Przyblizony
wspotezynnik filtracji dla piaskow warstwy Il okreslono na:
k =0,000029 m/s {(ok. 2,50 m/d).

Warstwa IV - sg to piaski w przewadze $rednie i1 drobne, lokalnie stabo
gliniaste lub =zaglinione, rzeczno-peryglacjalne, zawodnione,
Sredniozageszczone, © uogolnionym stopnmiu zaggszczenia
Ip = 0,60 (stopien zageszczenia okreslono na podstawie
sondowania sonda lekkg typu SL-10). Wspotczynnik filtracji
k =0,000058 m/s (5,0 m/d).

Warstwa V - zaliczono do niej gline zwietrzelinowa skat weglanowych
(margli) z niewielkim udzialem rumoszu skalnego. Glina jest
o konsystencji twardoplastycznej do polzwartej, stopien
konsolidacji ,,B”. Grunt slabo przepuszczalny. Uogdlniony

stopien plastycznosci I, =0,10.

Warstwa VI-  zaliczono do niej rumosz skal weglanowych (margli)
z niewielkim udzialem gliny zwietrzelinowej, stan zaggszczony,

uogodlniony stopienn zageszczenia- Ip=10,70.

Warstwa VII- zaliczono do niej skaly weglanowe (margle) mocno i srednio
spekane (symbole: me, ; SM ; Sbs) wieku kredowego (grunt
skalisty lub kamienisty). Zawartos¢ CaCQOs ~ 55% , SiO:2 ~ 30% ;
wytrzymatos¢ na sciskanie Rc— 10,0 MPa - grunt nosny.



Uogolnione  parametry  wydzielonych  warstw  geotechnicznych

zamieszczono w zestawieniu tabelarycznym (zat. Nr 7).

Na terenie objetym badaniami, w obrebie osadoéw klastycznych
czwartorzedu, stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych. Woda gruntowa
wystepuje plytko od powierzchni terenu, saczenia wystepujg juz w obrebie glin
warstwy L. Zwierciadto wdd gruntowych wg. stanu na 04.2009. stabilizuje sie na
poziomie 180,70 m. npm., 1 180,40 wg. aktualnych pomiarow (rejon otw. Nr 1).
W rejonie otwordw Nr 4,5 (ul. Strojnowskiego) stabilizacja zwierciadia
nastapila na poziomie 179,80 m. npm. Wahania stanéw wdd gruntowych
w ciggu roku moga by¢ znaczne, dochodzace do 0,75 metra.

Przyblizone wspétczynniki filtracji ,k” dla warstw geotechnicznych

WYynosza:
Warstwa II - k - 0,000010 m/s
Warstwa III - k - 0,000029 m/s
Warstwa IV - k - 0,000058 m/s

Woda gruntowa nie byla badana w kierunku agresywnosci do betonu

1 stali.

4. Charakterystyka gruntéw wg. klasyfikacji robot

ziemnych.

Na podstawie KSNR ,,Roboty ziemne” W-wa 1995 r. grunty warstw
geotechnicznych NrI1— VIl nalezy klasyfikowac:



Warstwa geotechniczna Nr I - kategoria gruntu Il

Warstwa geotechniczna Nr IT - kategoria gruntu Il
Warstwa geotechniczna Nr 111 - kategoria gruntu I
Warstwa geotechniczna Nr IV - kategoria gruntu I
Warstwa geotechniczna Nr V - kategoria gruntu 11
Warstwa geotechniczna Nr VI - kategoria gruntu III
Warstwa geotechniczna Nr VII - kategoria gruntu IV
oraz

nasypy ziemno-gruzowe - kategoria gruntu IV/III

5. Wnioski 1 zalecenia.

5.1. Dokumentowany obszar charakteryzuje si¢ matozmiennymi warunkami
geotechnicznymi w pionie i w poziomie, poziomym ulozeniem warstw,

warunki inzynierskie nalezy okresli¢ jako mato skomplikowane i proste.

5.2. W s$wietle rozporzadzenia MSWiA z dn.24.09.1998, w spr. ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych,
projektowang inwestycje nalezy =zaliczy¢ do drugiej kategorii

geotechniczne;.

5.3. Grunty warstw geotechnicznych Nr LIl — charakteryzuja bardzo
niskie (stabe) parametry geotechniczne, w tym wytrzymalosciowe.



5.4. Grunty warstw geotechnicznych Nr II1 - VI nadajg sie do posadowienia
bezposredniego.

5.5. Stopien plastycznosci utwordw spoistych okreslony zostal w oparciu
o przeprowadzone badania terenowe w maju 2010 roku. Ulega on jednak
znacznym wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci naturalnej i moze

by¢ inny w trakcie wykonawstwa inwestycji.

5.6. W trakcie wykonywania robdt ziemnych, z uwagi na fakt
wystepowania utwordw gliniastych, nalezy przestrzegal:

-utrzymywac wykopy w stanie suchym,
~chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,

-prace ziemne wykonywac¢ w okresach mozliwie suchych,

-przy zasypywaniu wykopow uzywa¢ gruntu mato wilgotnego.

5.7. Na terenie objetym badaniami, w obrebie osadow czwartorzedu (gliny,
mutki, piaski) stwierdzono wystgpowanie wod  gruntowych.
Zwierciadto tych wad wg. stanu na 05.2010. stabilizuje si¢ na poziomie
180,40 — 180,70 m. npm. (rejon otw. Nr 1-3} 1 179,70 — 179,80 (rejon
otw. Nr 4-5) 2z mozliwoscia wahan dochodzacych do 0,75 metra

w ciagu roku.
5.8. Woda nie byla badana w kierunku agresywnosci do betonu i stali.

5.9. Przyblizone wspolczynniki filtracji .,k dla warstw geotechnicznych
Wynosiq:
Warstwa 11 - k - 0,000010 m/s
WarstwaIIl -  k - 0,000029 m/s
Warstwa IV - k - 0,000058 m/s



5.10. Glebokos¢ przemarzania gruntbw w rejonie inwestycji wynosi

1,0 m ppt.

5.11. Wiekszos¢ gruntéw rodzimych i nasypow nalezy klasyfikowaé w kat.

I-II (grunty stosunkowo latwe do odspajania od podloza).

5.12. Dokumentacj¢ nalezy rozpatrywa¢ lacznie z zaleceniami normy PN-

81/B-03020.

5.13. Opracowana dokumentacje, tacznie z jej wnioskami nalezy wykorzystac

5.14.

na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

Z uwagi na mozliwo§¢ posadowienia w obrebie roéznych warstw

geotechnicznych, wystepowanie gruntdw nasypowych oraz o niskich

parametrach geotechnicznych, wystepowanie wod gruntowych, na

etapie prowadzenia robot ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér

geotechniczny do wilasciwe] oceny warunkdéw posadowienia w

wykonanych wykopach.

womir Wigckowski
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- proj. sie¢ telefoniczna
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———  §ie€ energetyczna do likwidacji
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Tormasz Lis, Marek Qleszczuk - spotka jawna
ul, Melgiewska 38B/14
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/ przekroj geotechniczny (WY KONAWCZY)

wykonane otwory BRANZA BRANZA DROGOWA, SANITARNA,
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ARCHIWALNY

KARTA OTWORU Nr1 chiekt: projektowana kanalizacja deszczowa z separatorem zanieczyszczen
Lublin ul. Gluska
Data wykonania badania: 03.04.20089, Geolog dokumeniujacy: mar Stawomir Wieckowski zat Nr
skala | woda | wilg. | kon- | pobdr | profil | przelot literowe o pis facjainy
140 grunt. sys- | prob | Ttolo- | warstw| oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cia | analiz
1 2 3 4 =] 6 7 8 9 10
otw. Nr 1 ; gleb. 6,20 m ; rzedna terenu 182,0 m npm
0
w
H,NN nasyp ziemno-gruzowy, Zlezaly, Z wierzchnig warstwg
rekultywacyjng
T
042002 m
W _1.30
180,70 pl
W G,Gp glina, glina piaszczysta, szarc-brazowa
- m
Z - Pl
ipl
w
- m szg Ps piaski Srednie, szare
T w
m
3
if"] 7p (metig) | mulki szaro-brazowe, w spagu z humusem
p
w
_—' _ § nwd
4
In
wd Pd,Ps(g) piaski Srednie i drobne, lokalnie stabo gliniaste [ub zaglinione,
szare | jasno-szare, zaglinienia do spagu Zwigkszajs sie
S
In
szg
nwd
[
w ipl KWg,Gp Zwistrzelina glinfasta, marglista
myr Suwflir H’igcko%
upr. ge Zinzy 1N - 0426
v i-119d

myEpopss
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KARTA OTWORU Nr2

IS

obiekt: projektowana kanalizacja deszczowa z separatorem zanieczyszczen

Lublin ul. Gluska

Data wykonania badania: 14.05.2010. CGeolog dokumentujgey. mgr Stawomir Wigckowski zal. Nr
skala | woda { wilg. | kon- | pobdr | profil | przelot literowe: copis facialny
140 { grunt. sys- | préb | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt. ten- | wynild | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw

cja | analiz
1 2 3 4 5 <] 7 8 9 10
otw. Nr 2 ; gteb. 4,50 m ; rzedna terenu 182,10 m npm
0
w H,NN nasyp zZiemno-grzowy (gliniasty z edlamkami cegly
i kamieniami), z wierzchnig warstwa rekultywacyjng
1 w |tpl G glina brazowo-szara
w
1,70 =29
In
\130,40 m
I LA
0
29
- nwd
- - Pd,Ps(g) piaski réznoziamiste, w przewadze Srednie | drobne,
szg lokalnie stabo gliniaste lub zaglinione:
3 2g 1,30 - 1,80 Pd,Ps(g) szare zagliniong
1,80 - 2,00 Pd,Px (g) szare z kawalkami drewna
- nwd 2,00 - 2,30 Pd,Ps szaro-zoite, poj, Zwir, otoczaki
- 2,30 - 3,00 Pd,Ps(q) szare, zbite
3,00 - 450 Pd,Ps(g) jasno-szare
szg
4 ~ 2
nwd

NyBpopEp

mgr Slaum%ﬁ"_‘\’ l%

upr. geol.-inz7 Jil - 0424
V -1250, Vil - 1154
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KARTA OTWORU Nr3 obiekt: projektowana kanalizacja deszczowa z separatorem zanieczyszczen
Lublin ul. Gluska
Data wykonania badania: 14.05.2010, Geolog dokumentujacy; mgr Stawomir Wisckowski zal. Nr
skala | woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis facialny
1:401 grunt sys- | prab | litolo- | warstw| aznaczenie przewierconej wiek
m.ppt. ten- | wynlki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 2] 10
olw. Nr3; gieb. 4,50 m; rzedna terenu 182,20 m npm
0
H,NN nasyp ziemno-gruzowy (gliniasty z odlamkami cegly),
w 2z wierzchnia warstwa rekultywacying
w tpl G glina brazowo-szara
1
w
sz9
1,50
™ fin
180,70
7 - s2g
nwd
~ o~ szg Pd,Ps(g) piaski réznoziamiste, w przewadze $rednie | drobne,
zg lokalnie stabo glintaste lub zaglinione:
E] 1,00 - 1,90 Pd,Ps(g) szare zaglinione
1,90- 2,20 P/G przewarstwienia plaszczysto-gliniaste
- nwd 2,20 - 450 Pd,Ps(g) szare, jasno-szare, zbite
szg
4 - 29
nwd
mygr Sawomir Wigckowski
upf. geol.-m‘i.: ‘II/-701‘25
V-12890, VI - 1u4d

pydpopsp
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KARTA OTWORU Nr4 ohiekt: projektowana kanalizacja deszczowa z separatorem zanieczyszczen
Lublin ul. Strojnowskiego

Dzta wykonania badania: 14.05.2010. Geolog dokumentujgey: mgr Stawomir Wigckowski 2al Nr
skala|{ woda § wilg. | kon- | pobdr | profil | przelot litercwe opis facialny

1:40 | grunt. sys- | préb | litolo- | warstw) ocznaczenie przewierconej wiek
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt warstw warstwy warstw

cia | analiz
1 2 3 4 5 & 7 8 =] 10

otw. Nr 4 ; gleb. 3,60 m; rzedna terenu 180,20 m npm

Q
w H humus, gleba (glinfasta)
w
tpl
w G,Gn glina, glina pylasta, brazowo-szara
1z 110 “’I'
7a80). M _{P
_ m szg TP (mutiG) mulld piaszezyste z grudkami gliny oraz kawaliami
o In zmineraiizowanego drewna
5 ~ m tpl KWg,KRg | gliniasta zwietrzelina z okruchami margly
T 7 m zg KRg.KR rumosz marglisty, rumosz
~ R
2 - - i 30
P PR T Y00
Sbs et
SM Lot me margiel jasno-szary
!llll—tli 3.

mgr Siawomir H’igckows(

upr. geol.-inz.: fl'l - 0275

vV -12%0, vnl- 1194

qdpapsp
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KARTA OTWORU Nr5 obiekt: projekiowana kanalizacja deszczowa z separaloremn zanieczyszczefi
Lublin ul. Sirojnowskiego

Data wylonania badania: 14.05.2010. Geolog dokumentujgey: mar Stawomir Wigckowski zah Nr
skala | woda | wilg. | ken- | pobdr | profil | przelot literowe opis facielny

140} grunt. sys- | prob | litolo- | warstw] oznaczenie Przewiercaonej wiek
m.ppt ten- | wyniki | giczny | m.ppt warstw warstwy warstw

cia | analiz
1 2 3 4 S 6 7 a8 9 10

otw. Nr5; gieb. 3,60 m; rzedna terenu 180,70 m npm

g
w H humus, gleba (gliniasta)
w
tpl
10 G,Gx glina, glina pylasta, brazowo-szara
1 “lw
179,70 ipl
pl
7 m
3,0 nwd
- - ;Zg TP {muiki) mutid piaszczyste z kawatiami zmineralizowanego drewna
2 m
L Pd,Ps
ol KWg,KRg
m 29 gliniasta zwietrzelina marglu (strop), glebiej nimosz
= marglisty i rumosz
- g KRQ,KR
oo
S e 30
Shs 5] ) o
M me margiel szary z odcieniem zielonkawym

mgr Stawomir Wigckowsk

upr. geoéz{f%‘/l{l.- 0424

V -12990, \XI - 1154

L]

NyEpopep




ARCHIWALNY

WYNIKI POMIAROW SONDA UDAROWA SL-10

OBIEKT: proj. przebudowa drogi miejsc.: Glusk rejon - otw. Nr 1

zz).graf, Nr

SONDA NR1

Daia: 06.04.2009. gectechnik dokumentujgcy: mgr Stawomir Wieckowski Rzedna terenu:  182,0 m hpim
stan zageszczenia | heny |Srednivzageszczony zageszczony bardzo zageszczony
. | oo
stapieti zageszczenia | - 034-067 ges - 085 086 - 10
033
a = profil ilosé uderzen na 10 cm whicia S0
[
© | £ | geologiczny sf 0] 15| 20 30| 40} 50| 5] 70| 80
1,0
w 1.3
20 R 5 25 i, &0 B z0
— 1
ip=0,61
30 lh=033
4.0 b il i S0 = cg, 2cf lb=0335
?d,Fs{g]? r ]
50 L““__]
g ILl——] Ig =061
g0 = C = 2C = i Zin =T = Z, i)
mgr Stawoemir Wiecknw<\"'i:
upr. geott-i S LI )
W -1290, il - Viwd
7.0
B0 i z F s 2 - 30 30 S0 3
YALGK

YSpoLER



WYNIKI POMIAROW SONDA, UDAROWA SL-10

zahgral, Nr

SONDA NR 2

OBIEKT: proj. kanalizacja deszczowa z separatorem zanieczyszczefi, Lublin ul. Gluska

Data: 14.05.2010.

geatechnik dokumentujacy: mgr Stawomir Wieckowskd

Rzedna terenu: 182,10 m npm

stan zageszczenia | iuzny |[Stedniozageszczony| zZageszegczony bardzo Zageszczony
L. N 00
stopien zageszczenia | - oes - 085 086 - 1,0
033
o = profil uderzefr na 10em wbicia sondy
[ .
® | £ | geologiczny 5 40 50[ &0 7n| 80
=
HEEH NN
0,70
i0
1,30 T
Ip =039
2.0 2 A v a9 70 Eis)
b =051
Pd,Ps(g) —‘——|—I Ip = 0,67
30
40 5 ] i g =i s £33
womir Wipckowski
450 myr Sla :‘ gk {
upr. geo:_jz z.\%u -047%
== V -1280, Wi - 11394
8.0 & gu = iz 30 &5 7o aq
7.0
50 3 15 ) 25, 20 z 30
YADOR

NpIpouEp



Viwer zal.graf. Nr6

OBJASNIENIA SYMBOLI DO KART OTWOROW
| PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacja
grurtéw wg.
STAN GRUNTU FN-74/B-02480
suchy sch HEER NN nasyp ziemno-gruzowy (gliniasty)
wilgp’t- mal_owilotny mw ?if,%% y Lob
nosc wilgotny w g gleba
nawodniony nwd FH piaski humusowe
Zwarty Zw
konsys- pitzwarty pzw T torf niski
tencja twardoplast. ipl
plastyczny pl TT(p.g)*H mady piaszczysto-gliniaste
migkkoplast. mpl Z domieszka subst. organicznej
zagesz- luzny in ~ T pyi (ess)
czenie | Sred.zageszcz. szq ~
zZageszczony zg ~ T (g) pyt zagliniony

mudki

Dodatkowo: I
mutki piaszczyste

pH - odczyn pH (met.polowa)

Il - drobne przewarstwienia
I - stopien zageszczenia
L - stopieri plastycznosci G/t glina z przewarstwieniami pylow
Re - wytrzymalosé na Sciskanie o sk gliniast
ko - wspoélczynnik filtracji g9  plasKdinasie
G glina
Gz glina pylasta
V_J_,_ZQ-—"

Gp glina piaszczysta

(glebokos¢ do wody, rzedna zwierciadia) = =
poziom wody nawiercony Gz,Gpz glina, glina piaszczysta, rezyd.

sgcz. ™~ ~ sgczenia wody

’MHZ“Q'ED poziom wody ustalony

..... — granica rozpoznania Pd,Ps piasek drobny i Sredni

pH wody (pomiar w terenie)

piaski Srednie, drobne

= Ps,Pd (g)

T zaglinione
o Pr+7 KO piaski grube ze zwirem
pobdr prébki gruntu do analizy o ' i otoczakami (pospotki)
{w przelocie) o o PdPx(g) piasek drobny i pylasty
zagliniony

KWg zwietrzelina glintasta
z przewarstw. gliny deluwialnej
KR rumosz marglu

Nr wydzielonych warstw
geotechnicznych

wic . =
=g - KRg rumosz marglu, gliniasty
- ¢ Reakeja z 10% HCI
Bl )] -
;% g > 10% CaCO; b.silna me margiel
‘?‘é otwor geotech. é 5-10% CaC0;  silna Sss  skafa Srednivspekana
?ig (Nr otworu / sonda SL-10 3-5% CaCO; wyrazna Sbs  skafa mocno spekana
%a rzadna terenu) § (Nr sandy) 13% CaCO; shba ST  grunt skalisty twardy
H i <1% CaCO; brak reakej SM  grunt skalisty migkki nydpoup



zabkgraf, Nr 5

yhuvox
1-r
{arch.)
2 g
o Q N =i
£y ] 28
m. npm - v = m. npm
I
o A R e R i S I 182
B e e g
SR mxﬂgnnnmma‘sgwnﬁamnggg 1 T :
"8 potgy 4L =g\ "
Peigh X % : i . i T et | _§05.2010, HNN - humus, gleba (H), nasypy ziemno-gruzowe (NN)
IEIEN | DEDEDEMAEIEIE 1t ; 180
—;..- . i - G,Gp,Grn- glina (G), gkna piaszez. (Gp}, glina pylasta (Gr)
JH s e Ps
N S RIS = T 000716 179 7ep (mulld) - mulki piaszezysie
e ; fei el gy e 1 Tp (mufid) Pd,Ps(g)- piaski drobne (Pd), $rednie (Ps), lokalnie stabo
Tl n 178 gliniaste lub zaglinione (g)
178 — - . fflll T i
_"“'!— ’ R e T Iy et L . ' L Kwg - gliniasta zwietrzelina margly
) : . ) I '
177 | T KRKRg- mmesz (KR), rumesz margiisty (KRg)
Lim] 0.0
176 me - margle
176 175
15 20
i*Nrotworu
iR
Z|gi — rzedna otworu
otwor geotechniczny
-
wydzizlone warstwy geotech.
T8 0 IL -  stople piastycznosci
Zg o R
m. npm - = § m. hpm
Il -  stopien zageszezenia
181 | | 181

o= wylzymatosé na Sciskanie

- zwierciadio wid gruntowych

k- wspdlczynnik filrac]i {m/s]

- 1 AR NS | S 1 2 | |1
A Dl Sl e D S D o S IIV!"

oy SR Tt S VU T Y inif AN MMM KT N U §
et

lokafizacja otwordw na zal.graf. Nr 1,2
karty otwordw | sond - zat.graf. Nr 3,4

objasnienia - zat.graf. Nr S

tabela uogol. parametrow warstw - zal. B

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE I-1I
SKALA 1:100

mgr Si&uwmu%

upt. geml.-ini‘.\r i - 0426
v -1290, YII - fiad
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zatgraf. Nr6

OBJASNIENIA SYMBOLI DO KART OTWOROW
| PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

STAN GRUNTU

suchy sch
wilgot- matowilotny mw
nosc wilgotny w
mokry m
nawodniony nwd
zwarty ZwW
konsys- potzwarty pzw
fencja twardoplast. tpl
plastyczny pl
miekkoplast. mpl
zZagesz- luzny In
czenie | Sred.zaggszcz. szg
zZageszczony zg
Dodatkowo:
pH - odczyn pH (met.polowa)
/I - drobne przewarstwienia
lv - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci
Re - wytrzymatosé na sciskanie
kg - wspoélczynnik filtracji

1.20 - .
‘1235‘30 poziom wody ustalony

k4
{gligbokosc do wody, rzedna zwierciadia)
LY poziom wody rawiercony
sgcz. ~ ~ s3czenia wody

- — -

_____ — granica rozpoznania

pH wody (pomiar w terenie)

1,0-4,0 | pobor probki gruntu do analizy

(w przelocie)

Nr wydzielonych warstw

gectechnicznych
L=
=418 -
- @ Reakeja z 10% HCI
|
E > 10% CaC0; b.sina
"1 ofwsr geotech. E 510% CaC0O; silna
L3 (Nrotworu/ sonda SL-10 35% CaCO; wyrazna
-+ rzedna terenu) E {Nr sondy) 1-3% CaCO; skaba

)

Klasyfikacja
gruntow wg.
PN-74/8-02480

FRTEENEE
HERRRILE
EEERRERS
ERmmeo=S

=R

NN nasyp ziemno-gruzowy (gliniasty)

H glieba

PH piaski humusowe

T torf niski

TE{p,g)*H mady piaszczysto-gliniaste
z domieszka subst. organicznej

T pyt (less)

T {g} pyt zagliniony

T mutki

T (p} mudki piaszczyste

G/r  glina z przewarstwieniami pytow

Pg piaski gliniasie

G glina
Gn glina pylasta

Gp glina piaszczysta

Gz,Gpz glina, glina piaszczysta, rezyd.

Pd,Ps piasek drobny i Sredni

piaski sSrednie, drobne

Ps,Pd (g) g
zaglinione

piaski grube ze Zwirem
i otoczakami (pospotki)
Pd,Pn(g) piasek drobny i pylasty
zagliniony
KWg zwieftrzelina gliniasta
z przewarstw. gliny deluwialng]
KR rumosz margiu
KRg rumosz marglu, gliniasty

Pr+Z KO

me margiel

< 1% CaCO; brak reaksji

Sss skafa sredniospskana
Sbs  skala mocno spekana
ST grunt skalisty twardy

50000
40000
85000

vki

Re: 10 MPa

35000
30000
65000

mgr Stawouy Wieckor

16 /32"
18
35

12

1,70
1,75
1,65

15
13

0,10

0,70

grunt noény - wytrzymato$¢é na Sciskanie

(vn)

uwaga: ") - lat tarcla wewnetrznego dia warstwy Il - IV w warunkach naturalnych (zawodnionych) - ¢, ; dla warstwy jw., zdrenowane] (odwodnionef): - 42
) - stoplen zageszczenla - na podstawle wynllw sondowania, sonda SL-10

jaski j.w. srednle i drabne, lokalnle stabo gliniaste
lub zaglinlone, zawodnione, Srednlozaggszczone,

o | wsp, fittrac]l k - 0,000058 m/s

z niewielidm udziatem gliny zwietrzelinows), stan

udzialem rumoszu skalnego, stan twardo-
> | zageszczony

plastyczny do pélzwartego
(zawarto§é CaC0, ~ 55%, Si0, ~ 30%)

— lzwietrzelina margiu w formle rumoszu skainego,

=t

. giina zwietrzelinowa marglista, z nlewielkim

W |margle spekane (Sbs; SM}

o (P
=
T
o
o
E

-
7]
o
—_




Projekt budowiany (wykonawczy) dla zadania: ,Przebudowa ulicy Gluskie] w Lublinie od mostu na rzece Czemiejowka do granic miasta”

3.ZAL ACZNIKI - ETAP |

1) Wykaz wspdlrzednych punktow giéwnych osi Zat. 1.1

2) Tabela robot ziemnych Zal. 2.1-2.3
3) Tabela zahumusowania Zal. 3.1-3.3
4) Tabela frezowania Zal. 4.14.2
5) Tabela wyréwnan Zal 5.1-52
6) Tabela poszerzen Zat. 6.16.2
7) Tabela projektowanych zjazdow Zat. 7.1-7.3
8) Zestawienie powierzchni poszczegolnych warstw nawierzchni Zat. 8

9) Zestawienie elementéw ulicznych Zat. 9

10) Tabela schodkowania Zat. 10.1-10.2
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Tabela zahumusowania - ul. Gluska ETAP |

(odcinek od mostu na rzece Czerniejéwka do km 0+218,06)
SREDNIA
- o DLUGOSGC | DELUGOSC oDL POWIERZCHNIA
w S [KM| HM nasyp (-) nasyp (-) ) nasyp (-)
= N ar. 0.05m gr.0.05m gr. 0.05m
2
Zo m m m m
P-1 0 0,00 0,26
------------- R EEEantEs: 0,40 15,61 6,24
P-2 0 15,61 0,54
B STINIEr ER SR 0,45 20,68 9,20
P-3 0 36,29 0,35
B ] MR 0,41 16,20 6,64
P4 0 52,49 0,47
R N R 2,89 22,51 65,05
P-5 0 75,00 5,31
i e 3,72 18,22 67,69
P-6 0 93,22 2,12
o R 3.81 21,44 81,69
P-7 0| 11466 5,50
----------- R N 7,18 21,45 154,23
P-8 0 | 136,11 B,88
Chriani RN FENTARS 9,46 13,89 131,40
P-g 0 150,00 10,04
EEET CO RN 7,30 25,00 182,50
P-10 0 | 175,00 4,56
REEREEEEEA KRR BTt 5,81 7,94 45,13
P-11 0 | 182,94 7,06
T N R 4,14 17,06 70,54
P-12 0 } 200,00 1,21
RAZEM 821,32

Zatgcznik 3.1



Tabela zahumusowania - ul. Gluska ETAP |
SREDNIA
vy DLUGOSC | DLUGOSE | p; . | POWIERZCHNIA
3 .

w g |KM] HM nasyp (-} nasyp (4 nasyp (-}
% B gr. 0.05m gr. 0.05m gr.0.05m
Z o m m m m*
P-1 0 0,00 0,37

e I 3.44 25,00 86,00
p-2 0 | 2500 6,51
L 7,09 25,00 177,25
P-3 0 50,00 7,67

TS ST B 681 20,98 204,01
P4 0 79,98 5,94

e 7,40 16,61 122,91
P-5 0 96,59 8,86

e e 6,07 3,41 20,70
P& 0 | 100.00 3.28

R R ISR EEEENERE 4,32 2548 110,07
P-7 0 | 12548 5,36

i IRl Ep et 4,96 19,02 94,24
P-8 0 | 144,50 4,55

4,30 30,50 131,00
P-g 0 | 175,00 4,04

4,87 25,00 121,63
P-10 0 | 206,00 5,69

EEER: e ERSrEes 571 30,79 175,81
P-11 0 | 230,79 5,73

TR Ui M 4,13 19,31 78,65
P-12 0t 250,10 2,52
EOIEN ERNSTE] EEPEEEETT 4,36 24,32 105,91
P-13 0 | 27442 6,19
R MRk pRrrae 3.87 25,58 98,99
P-14 0 | 300,00 1,58
319 25,00 79,75
P-15 0 | 325,00 4,83

Sl TR 4,86 25,00 121,50
P-18 0 { 350,00 4,89

Rt R s 3,62 23,19 83,95
P-17 0 | 373,18 2,35
BEEEREE P R 3.39 26,81 90,75
P-18 0 | 400,00 4,42

I e R 3,22 23,79 76,48
P-19 0 | 423,79 2,01

T R 2,45 26,21 64,21
P-20 0 | 450,00 2,89
EETREY BN TR 2,33 25,61 59,54
P-21 0 | 475,61 1.76
EOEITEY IRONERY RGO Oe 2,71 24,39 65,97
pP-22 0 | 500,00 3,65
EEPELES ISR R 3,99 18,46 73,56
P-23 0 | 51846 4,32
4,70 17,96 84,41
P-24 0 | 53642 5,08
463 12,04 55,69
P-25 | 0 | 54B.46 417

S s B 2,27 11.58 26.23
P-26 0 | 560,04 0,36

— T 0.82 12.77 0.41
P-27 0 | §72.81 1,27

1,11 17,19 19,08
P-28 0 | 590,00 0,95

FEREREEEN B NI 0,86 10,00 8.55
P-29 4 | 600,00 0,76

FURRIEEN ERE] ENERREEE 0,70 2,81 1.95
P-30 0 | 602,81 0,63

RIS TRt TRTERaE s 1,39 25,89 35,89
P-31 ¢ | 628,70 2,15

B R e 1,55 20,88 32,28
P-32 0 | 649,58 0,94
T 0,96 25,41 24,39
P-33 0 | 675,00 0,98

T I B 0.64 23,18 14,72
P-34 0 | 60818 0,29

1 0,79 26,82 21,05
P-35 0 | 725,00 1,28
R e s 1,36 25,00 34,00
P-36 0 | 750,00 1,44

T T 0.90 24.33 21,78

Zalaeznik 3.2



SREDNIA

© DLUGOSC | DLUGOSC POWIERZCHNIA
HX |km| Hm OBt
] nasyp () nasyp () nasyp (-]
g g gr.0.05m gr.0.05m gr.0.05m
Za m m m e
P-37 0 | 774,33 (1,35
0,18 25,67 4,49
P-38 0 | 800,00 0,00
0,31 25,00 7.63
P-39 0 | 825,00 0,61
0,71 11,99 3,51
P-40 0 | B36,99 0,81
R R [N SEORPRT P 0,92 13,01 11,97
P41 0 | 850,00 1,03
1,08 24,92 27,04
P-42 0 | 874,92 1,14
R e 1,09 25,08 27,21
P-43 0 | 800,00 1,03
S 1.46 27,37 39,96
P-44 0 | 927,37 1,89
[ ETONIE] CRhnh B 1,77 22,63 40,06
P45 0 | 950,00 1,65
RS IR ORI 1,47 23,07 33,91
P-46 0 | 973,67 1,29
o 1,14 26,93 30,70
P-47 1 0.00 0,99
0,86 25,00 21,38
P-48 1 25,00 0,72
T 0,69 16,84 11,54
P-49 1 41,84 0,65
R ERTer R rs D,49 13,66 6,69
P-50 1 55,50 0,33
----- 045 19.86 8.94
P-51 1 75,36 0,57
B R TRETE R r R .93 2464 22,92
P-52 1 | 100,00 1,29
1,22 25,00 30,50
P-53 1 [ 125,00 1,15
RO Rt EERrETa st 0,94 25,00 23,50
P-54 1 | 150,00 0,73
DR AR R 0,86 2317 19,81
P-55 1 173,17 0,98
i 1,01 17,00 17,09
P-56 1 190,17 1,03
PRREIEEE IRt R 1.21 9,83 11,85
P-57 1 | 200,00 1,38
FRETRCIOIN PEEEES ER Rt 1,81 25,00 4513
P-58 1 | 225,00 2,23
RIS R FREREEE 2,24 16,33 36,50
P-59 1 | 241,33 2,24
BRCEE TR R 2,92 8,67 25,32
P-60 1 250,00 3,60
3,15 25,00 78.63
P61 1 | 275,00 2,69
e 2,38 25,00 59,63
P-62 1 | 300,00 2,08
I TR s 1,77 25,00 44 13
P-63 1 325,00 1,45
1,38 27,71 38,24
P-64 1 352,71 1.31
1,42 22,29 31,54
P-65 1t 375,00 1,52
IR RN MRt RTELEECET 1,89 25,00 47,13
P-66 1 | 400,00 2,25
3,40 17,78 63,45
P-67 1 | 417,78 4,55
[RERER R IHETE SR 2.28 11,61 26,41
P-68 1 | 429,39 0,00
0,31 20,61 5,29
P-69 1 { 450,00 0,61
1,52 12,95 19,68
P-70 1 | 462,85 2,43
2,13 14,80 31,45
P-71 1 | 477,75 1,82
T e 187 21,87 40,90
P-72 1 | 499,62 1,92
ORI R 1,68 25,38 3847
P-73 1 | 525.00 1,19
ORI R R 1,23 26,40 32,47
P-74 1 | 551,40 1.27




KM

DLUGOSC

SREDNIA
DLUGOSE

HM

nasyp (-)
gr. 0.05 m

nasyp ()
gr.0.05m

oDL.

POWIERZCHNIA

nasyp (-}
ar. 0.05 m
)

m

m

1,22

23,69

28,78

575,00

1.24

24.91

30,76

600,00

1,84

25.00

46,00

27,53

32,62

0,00

5,73

1.588

0,54

12,70

5,78

670,96

0,37

12,30

7,75

0,88

0,97

16,74

16,15

1.04

2,34

7.72

18,06

3.64

3,63

17.28

62,64

3.61

3.53

12,72

44,84

3.44

737.72

207

12,28

25,36

0,69

750,00

1,26

235,00

31,50

1,83

3,00

25,00

75,00

4,17

347

25,00

86,75

2,77

1.38

24,05

33,31

849,05

0.00

2,59

23,48

60.84

5,18

3,17

27,46

87,05

1,16

2,00

25,00

50,00

2,84

3.78

18,62

70,38

4.72

2,36

6,49

15,32

0,00

2,22

a.51

18,85

743

2,87

14,16

40.57

1,30

1,58

15,00

23,70

1,86

1,86

12,22

19,00

1,29

2,83

25,00

70,63

440

2.80

26,85

77.73

1,38

3.51

22,41

78,85

5,62

548

25,74

141,31

5,36

5,72

25,00

143,00

6,08

6,02

25,00

150,38

5.85

5,18

25,00

128,88

4,36

5,39

25,00

134,63

6,41

6,23

25,00

185,75

6,05

5,67

24,35

137,94

5,28

249,35

4,72

25,65

121,07

4,18

275,00

3,58

25,00

88,63

2,93

2,43

25,00

60,63




SREDNIA

o 14 DLUGOSC | DLUGOSC opL POWIERZCHNIA
x .
wyg [KM| HM nasyp (-} nasyp (-} nasyp (-}
g N gr. 0.05 m gr.0.05 m gr.0.05m
Za m m m m
P-112 | 2 | 325,00 1,92
----------- ] P 2,00 25,00 49,88
P-113 | 2 | 350,00 2,07
R B SR 214 25,00 53,38
P-114 | 2 375,00 2,20
I 2,02 22,86 46,18
P-115 | 2 }| 397,86 1,84
TR Dne R 1,98 27,14 53,74
P-116 | 2 | 425,00 2,12
1.91 13,01 24,78
P-117 | 2 | 438,01 1,69
1,84 11,99 22,00
P-118 | 2 | 450,00 1.98
INTCTIERTIN Kor ey 1,80 25,00 44,88
P-119 | 2 { 475,00 1,61
1,62 25,00 40,38
P-120 | 2 | 500,00 1,62
S 1,51 26,01 39,15
P-121 2 | 526,01 1,39
T 1,39 23,99 33,23
P-122 | 2 | 550,00 1,38
B R R 173 25,00 43,13
P-123 | 2 | 575,00 2,07
T 2,50 25,38 §3.47
P-124 | 2 | 600,38 293
----- R B 201 24,61 49,47
P-125 | 2 | 62500 1,09
0.98 25,00 24,38
P-126 | 2 | 650,00 0,86
S i 1,65 9.18 15,15
P-127 | 2 | 659,18 2,44
e ) 2,48 15,82 39,15
P-128 | 2 | 675,00 2,51
2,78 25,00 69,50
P-129 | 2 | 700,00 3,05
S P R 2,99 16,55 49,48
P-130 | 2 | 716,55 2,93
1,76 8,68 15,23
P-131 2 | 72523 0,58
IERER ERR 1.54 24,77 38,15
P-132 | 2 | 750,00 2,50
FESE R SR EPr 2,61 27,00 70,34
P-133 { 2 | 777.00 2,71
RAZEM 7010,13




Tabela zahumusowania - ul. Zorza
SREDNIA
v & DLUGOSC | DLUGOSC | 4p, | POWIERZCHNIA
Wb |KM| HM nasyp (-) nasyp () ] nasyp (-)
% § gr.0.05m gr. 0.05m gr. 0.05 m
Zo m m m m*
P-1 0 11,67 1,60
T e 3,16 21,63 68,35
p-2 0 33,30 472
e 3,87 26,71 103,37
P-3 0 60,01 3,02
EREREEETRE IS ] I 2,49 22 96 57,06
P-4 0 82,97 1,95
RS TR Ior Pl PR [NHE TR 2,73 25,33 69,15
P-5 0 | 108,30 3,51
i e 3,61 16,35 58,94
P-6 0 | 124,65 3,70
RAZEM 356,87
Tabela zahumusowania - ul. Sachsow
SREDNIA
Py DLUGOSC | DLUGOSC | p, | POWIERZCHNIA
Ex KMl HM - - . 8
T nasyp {-) nasyp (-) nasyp (-)
% E gr. 0.05m gr. 0.05m gr.0.05m
= o m m m ['I'I2
P-1 0 3,65 0,00
R e i 1,23 13,35 16,42
p-2 0| 17,00 2,46
R e 3,03 16,50 50,00
P-3 0| 3350 3,60
s s 2,47 16,50 40,67
P-4 0 50,00 1.33
RAZEM 107,09

Zatgeznik 3.3



Tabela frezowania- ul. Giuska ETAP |
(odcinek od mostu na rzece Czerniejowka do km 0+218,06)

< g
P =
I =
O O ..
¢ |KM| HM N <N ODL. OBJETOSC
& < o Zuw
= N = =
=2 Q [Tlle]
= 0O [+ W 0.
mz mz m m3
P-1 0 0,00 0,00
P 0,00 15,61 0,00
P2 | 0] 1561 0,00
0,00 20,68 0,00
P3 | 0| 3629 0,00
0,00 16‘20 0,00
P4 | 0| 5249 0,00
0,00 22 51 0,00
P5 [ 0] 7500 0,00
EeER NI 0,00 18,22 0,00
P6§ | 0| 9322 0,00
e ol 0,07 2144 1,39
P7 | 0| 11466 0,13
e 0,29 21,45 6,11
P8 | 0 | 136,11 0,44
SOnEES R R 0,46 13,80 6,39
P-9 | 0 | 150,00 0,48
G B T 0,51 25,00 12,63
P-10 | 0 | 175,00 0,53
SRR EEns et s 0,37 7,94 2,90
P11 | 0 | 182,94 0,20
SR e 0,10 17,06 1,71
P-12 | 0 | 200,00 0,00
RAZEM| 31,13

Zalgeznik 4.1



Tabela frezowania- ul. Gluska ETAP |

NUMER
PRZEKR.

KM

HM

ODL.

OBJETOSC

3 IPOWIERZCHNIA

3 SREDNIA

“IPOWIERZCHNIA

o
o
o

o
o
o

25,00

0,00

o
o
o

0.00

25,00

0,00

0,00

0,00

29,98

0,00

0,00

0,00

16,61

0,00

0,00

0,00

3,41

0,00

0,00

0,00

25,48

0,00

0.00

0,00

19,02

0,00

0,00

0,00

30,50

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,03

30,79

0,92

0,06

0,12

19,31

2,32

0,18

0,24

24,32

5,72

0,29

0,30

25,568

7,55

0,30

0,25

25,00

6,25

0,20

0,23

25,00

5,63

0,25

0,28

23,19

6,38

0,30

0,28

26,81

7,37

0,25

0.22

23,79

5,23

0,19

0,26

26,21

6,68

0,32

0,26

25,61

6,93

0,19

0,24

24,38

5,85

0,29

0.23

18,46

4,15

0,16

0,09

17,96

1,53

Zalacznik 4.2



KM

HM

MPOWIERZCHNIA

ODL.

OBJETOSC

3 |POWIERZCHNIA

5 SREDNIA

o
o
—

o
o
s

12,04

0,06

o
o
w

11,58

0,35

0,07

12,77

0,89

0.12

17,18

2,06

0,18

10,00

1,80

0,20

0,21

2,81

0,58

0,21

0,14

25,88

3,62

0,07

0,14

20,89

2,82

0,20

0,22

25,41

5,59

0,24

0,21

23,18

4,75

0,17

0,25

26,82

6,57

0,32

0,36

25,00

9,00

0,40

0.37

24,33

8,88

0.33

0.18

25,67

4,62

0,03

0,18

25,00

4,50

0,33

0,40

11,88

4,80

0,47

0,41

13,01

5.27

0,34

0,30

24,92

7,35

0,25

0,21

25,08

5,14

0,16

0,10

27,37

2,74

0,04

0,03

22,63

0,68

0,02

0,01

23,07

0,23

0,00

0,00

26,93

0,00

0,00

0,02

25,00

0,50




KM

HM

SREDNIA
POWIERZCHNIA

oDL.

OBJETOSC

3 [POWIERZCHNIA

[

o
o
I

16,84

1,09

13,66

0,75

19,86

0,20

2464

0,12

25,00

0,13

0,03

25,00

8,75

0.06

23,17

1,39

0,04

17,00

0,60

0,07

9,83

0,64

0,15

25,00

3,63

0,25

16,33

4,08

0,33

0,29

8,67

2,47

0,24

0,31

25,00

7,75

0,38

0,35

25,00

8,75

0,32

0,30

25,00

7,38

0.27

0,14

27,71

3,74

0,00

0,00

22,29

0,00

0,00

0,00

25,00

0.00

0,00

0,00

17,78

0,00

0,00

0,00

11,61

0,00

0,00

0,00

20,61

0,00

0.00

0,00

12,95

0,00

0,00

0,00

14,80

0,00

0.00

0,00

21,87

0,00




KM| HM ODL. | OBJETOSC

SREDNIA
POWIERZCHNIA

[&]
[2)

§ 3 |POWIERZCHNIA

o 0,00 2538 0,00

B T T T 0,00 26,40 0,00

Pl 0,00 23,69 0,00

0,00 24 91 0,00

TSI R T 0,00 25,00 0,00

0,00 27,53 0,00

0,00 5,73 0,00

Sl 0,00 12,70 0.00

e 0,00 12,30 0,00

D ok ety 0,00 16,74 0,00

0,00 7.72 0,00

EREE B Eh e 0,00 17,28 0,00

e 0,00 12,72 0,00

ST o 0,00 12,28 0,00

0,00 25,00 0,00

e IR 0,00 25,00 0,00

BT 0,00 25,00 0,00

S 0,00 24,05 0,00

| P 0,00 23,49 0,00

B B e R i s, 0,02 27,46 0,55

CREEE FERIEI 0,05 25,00 1.25

B [ 0,04 18,62 0,74

S e 0,06 6,49 0,36

S B 0,13 8,51 1,06




KM

HM

~POWIERZCHNIA

ODL.

OBJETOSC

3 iPOWIERZCHNIA

3 SREDNIA

o
—
8]

=
—
o

14,16

1,42

0,07

15,00

1,05

0,14

12,22

1,71

0,18

25,00

4,38

0,16

26,85

4,30

0,15

0,22

22,41

4,82

0,28

0,22

2574

5,66

0,16

0,09

25,00

2,25

0,02

0,06

25,00

1,38

0,08

0,18

25,00

4,38

0,26

0,27

25,00

6,75

0.28

0,25

25,00

6,13

0,21

0.11

24,35

2,68

0,0

0,03

25,65

0,64

0,04

0.08

25,00

1,88

0,11

0,08

25,00

2,00

0,05

0,09

25,00

2,13

0,12

0,13

25,00

3,13

0,13

0,18

22,86

4,00

0,22

0,17

27,14

4,61

0,12

0,08

13,01

0,98

0,03

0,02

11,89

0,24

0.01

0,07

25,00

1,75

0,13

0,18

25,00

4,50




KM

HM

“IPOWIERZCHNIA

ODL.

OBJETOSC

3 |POWIERZCHNIA

3 SREDNIA

o
N
w

o
—
~

26,01

3,51

o
(]
iy

0,08

23,99

1,80

i=
-
-

0,06

25,00

1,38

0,00

0,01

25,39

0,13

0,01

0,08

24,61

1,85

0,14

0,14

25,00

3,50

0.14

0,16

9,18

1,42

0,17

0,18

15,82

2,77

0,18

0,25

25,00

6,13

0,31

0,32

16,55

5,21

0,32

0,32

8,68

2,73

0,31

0,16

24,77

3,84

0,00

0,00

27,00

0,00

0,00

RAZEM

309,33




Tabela wyréwnan- ul. Gluska ETAP |

(odcinek od mostu na rzece Czerniejéwka do km 0+218,06) Zaiqeznik 81

< <
=2 =
I ot
Q (& . .
Y KM HM § <} ODL. | OBJETOSC
& X u AL
= E g ul §
= [ [ le]
= 0 o “ O
m* m m m*
P-1 0 0,00 0,60
] T 0,00 15.61 0.00
P-2 D 15,61 0.00
0,00 20,68 0.00
P-3 0 36,29 0.00
0,00 16,20 0,00
P-4 0 52,49 0,00
000 | 2251 0,00
P-5 1] 75,00 0,00
..... RN R 0,00 18,22 0,00
P-6 0 93,22 0,00
0,12 21.44 2,57
P-7 D 114,66 0,24
R B e 0,36 21,45 7,61
P-5 0 136,11 0,47
o b 0,49 13,89 6,74
P-9 [} 150,00 3,50
..... FEIEEY ER RSP 0,53 25,00 13,25
P-10 0 175,00 0,56
TR R FE R RTRRRE 0,58 7.94 4,61
P-11 0 182,94 0,60
0,30 17,06 512
P-12 0 200,00 0,00
RAZEM 39,90




Tabela wyrdwnan- ul. Gluska ETAP |

KM

HM

3 |POWIERZCHNIA

“|POWIERZCHNIA

3 SREDNIA

ODL.

OBJETOSG

o
[}
=}

o
[=]
L]

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

29,98

0,00

0,00

16,61

0,00

0,60

341

0,00

0,00

25,48

0,00

0.00

18,02

0,00

0,32

30,50

9,76

0,59

25,00

14,63

0,49

30,78

14,93

0.42

19,31

8,11

0,40

0,40

24,32

9,73

0,40

0,37

25,58

9,34

0,33

0,34

25,00

8,38

0,34

0,31

25,00

7,75

0,28

0,28

23,19

6,49

0,28

0.3

26,81

831

0.34

0,28

23,78

6,66

0.22

0,25

26,21

6,55

0.28

0.28

2561

717

0,28

0,28

24,39

6,83

0,28

0,27

18,46

4,88

0,25

0.25

17.86

4,49

0,25

0,30

12,04

3,55

0,34

0,50

11,58

573

0,65

0.59

12,77

7.47

0,52

0,41

17,18

6,96

0,29

0,29

10,00

2,85

0,28

0,29

2.81

0,80

0,29

0,32

25,89

8,28

Zalacznik 5.2



KM

HM

SREDNIA
POWIERZCHNIA

ODL.

OBJETOSC

3 [POWIERZCHNIA

N

=]
w
(4]

20,89

6,58

o
(]
[

25.41

7.1

0,28

23,18

6,49

698.18

0,28

26,82

7.51

0,28

725,00

0,28

25,00

7,00

0,28

0,29

24,33

6,93

0,29

0,33

25,67

8,34

0,36

0.32

25,00

8,00

0,28

0,28

11,99

3.36

0.28

0,28

13,01

3.64

0,28

850,00

0.28

24,92

6,98

§74,92

0,28

0,31

25,08

7,77

0,34

500,00

0.33

2737

8,90

927,37

Q.31

0,34

22,63

7,69

0,37

950,00

0,19

23,07

427

0,00

T 97307

0.00

26,83

0,00

0.00

0.18

25,00

4,38

0,35

0,38

16,84

6,31

0,40

0,43

13,66

5,81

0,45

0,41

19,86

8,04

0,36

.41

24,64

9,98

0.45

0,38

25,00

9,38

125,00

0,30

0,29

25,00

7.25

0,28

150,00

0,28

23.17

6.49

173.17

0,28

0.28

17,00

4,76

190,17

0.28

0,28

9,83

2,75

0.28

200,00

0,28

25,00

7,00

225,00

0.28

0.28

16,33

4,57

241,33

0,28

0,28

8,67

2,43

250,00

0.28

0.28

25,00

7,00

275,00

0.28

0,28

25,00

7.00

300,00

0,28




KM| HM ODL. | OBJETOSE

k]

3 [POWIERZCHNIA

3 SREDNIA

m m

B ™~|POWIERZCHNIA

o

25,00 7,00

O
[s2]
o

P63 | 1 | 32500

i=
—_
E-Y

27,71 3,88

P65 | 1 | 37500 ] 000

0.00 25,00 0,00

~ 566 | 1 | 400,00 | 0,00
— 0.00 17,78 0,00

P-57 1] 417,78 0.60

0.00 11,61 0.00

P58 | 1 | 42939 | 0,00

IR S E IR 0,00 20,61 0,00

P69 1 | 450,00 0,00

T T R s 0,00 12,85 0,00

P-70 1 | 462,95 0,00

e : 0,00 14,80 0,00

P71 | 1 | 477,75 | 6,00
ECENT AN IO 0,00 21,87 0,00

P72 | 1 | 49962 | 0.00

'''''' e R R 0,00 25,38 0,00

P-73 1 | 525,00 0.00
EETEENETAY RRMREEE B i 0,00 26.40 (.00

P74 | 1| 551,40 | 0.00
T e 0,00 23,69 0,00

P75 | 1] 57508 | 000

0,00 24,91 0,00

P-76 | 1 | 600,00 | 0,00
— 0,00 | 2500 0,00

P77 | 1 | 625,00 | 0,00

o] s - 0,00 27,53 0,00

P78 | 1 | 652,53 | 0,00
—_—f—— 0,00 5,73 0,00

P78 | 1 | 66826 | 0.00

0.00 12,70 0,00

P80 | 1 | 67096 | 0,00

P81 | 1 | 683.26 | 0.00

'- 000 | 1674 0,00

P-82 1 | 700,00 0,00

0,00 7.72 0,00

P-83 1 | 707,72 0,00

R RS I 000 | 17.28 0,00

P-84 1 | 725,00 0,00

0,00 12,72 0.00

P-85 1 | 737.72 0,00
oo 0,00 12,28 0.00

P86 | 1 | 75000 | 0.00

T 0,00 | 2500 0.00

P-87 1 [ 77500 0,00

0,00 25,00 0,00

P88 | 1 | 800,00 | 0,00
R BT EI TR 0,00 25,00 0,00

P-88 1 | 825,00 0.00

0.00 24,05 0,00

P90 | 1 | 849.05 | 0.00

P-91 ..1.. 8?2'54 ]

IR E S 0,24 27,46 6,45

P-92 1 | 900,00 0,47

0.42 25,00 10,38

Po3 | 1 | 92500 | 036
0,39 18,62 7,17




< <
= =
= X
Q [&]
¢ |KM| HM P <N ODL. | OBJETOSC
il u Zu
=N = w=
D [] o
=z O o W o
m* m? m mw
P-94 1 943,62 0,41
TR T R 048 6,49 3,08
P-95 1 950,11 0,54
0,61 8,51 5,19
P-96 1 958,62 0,68
FREE R fe 0,62 14,16 B8.78
P-87 1 | 972,78 0,56
0,47 15,00 6,98
P-88 1 | 987,78 0,37
DR IREELE NENaoNte 0,33 12,22 3,97
P-89 2 0,00 0,28
ETS S NS ERR L 0,28 25,00 7,00
P-i00 | 2 | 25,00 0,28
RN NEN) ERDNEAEERE 0,28 26,85 7,52
P-101 | 2 | 51,85 0.28
''''''''''' R e 0,29 22.41 6,50
P-102 | 2 | 74,26 0,30
R, 0,29 25,74 7,46
P-103 2 100,00 0,28
REREREREREE T e Tahra s 0,32 25,00 7,88
P-104 2 125,00 0,35
DAt EEtats RIRTErETE 0,32 25,00 7,88
P-105 2 150,00 0,28
IR BUDTE [EFEE L 0,28 25,00 7,00
P-106 | 2 { 175,00 0,28
Sl s e 0,28 25,00 7,00
P-107 | 2 | 200,00 0,28
BERIRTA RN Tt 0,28 25,00 7,00
P-108 2 | 22500 0,28
e 0,32 24,35 7.79
P-109 | 2 | 249,35 0,36
BREEETELL (R TR EEDNERR S 0,33 25,65 8,46
P-110 2 | 275,00 0,30
EEETERUESS EEEEEN RIS 0,29 25,00 7,25
P-111 2 | 300,00 0,28
........... e IR R 0,31 25,00 7.63
P-112 { 2 | 325,00 0,33
P-113 | 2 | 350,00 0,28
T Rl s 0,31 25,00 7.75
P-114 2 | 375,00 0,34
s 0,31 22.86 7,09
P-115 2 | 397,86 0,28
o] b 0,31 27,14 8,41
P-116 [ 2 | 425,00 0,34
[ FICTO SRR 0,38 13,01 4,88
P-117 [ 2 | 438,01 0,41
EOERERTEEN IRt NS R 0,39 11,99 4,62
P-118 2 | 450,00 0,36
0,32 25,00 8,00
P-119 [ 2 | 475,00 0,28
IR [ STt s 0,28 25,00 7,00
P-120 2 | 500,00 0,28
s 0,32 26,01 8.19
P-121 [ 2 | 526,01 0,35
ETEERE [IFER REETIREEEE 0,34 23,99 8,04
p-122 | 2 50,0 0,32
PR EEEE TEErnrEs 0,48 25,00 12,00
P-123 2 | 575,00 0,64
RN P EE e S 0,51 25,39 12,82
P-124 | 2 | 600,39 0,37
'''''' BEDER: IR B TRERDRON 0,33 24 61 8,12
P-125 2 | 625,00 0,29




< <
= =
I T
Q o . .
¢ |KM| HM N <} ODL. | OBJETOSC
g5 L | By
£ N 2 T o
= 0 o <0 O
m* m* m m’
...... FE e 0,31 25,00 7.63
P-126 | 2 {1 650,00 0,32
T SRET ELEL e 0,32 9,18 2,89
P-127 | 2 [ 659,18 0,31
RN R Rt 0,30 15,82 4,67
P-128 | 2 | 675,00 0.28
sl s 0,28 25,00 7,00
P-128 | 2 | 700,00 0,28
AR ) e 0,28 16,55 463
P-130 2 | 716,55 0,28
N [ T TR st 0,28 8,68 2.43
P-131 | 2 | 72523 0,28
0,14 2477 3.47
P-132 | 2 | 750,00 0,00
........... S R 0,00 27,00 0,00
P-133 2 | 777.00 0,00
RAZEM| 659,89
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Wykaz zjazddéw wg stanu projektowanego na odcinku ul. Gluskiej
ETAP | (na odcinku od mostu na rzece Czerniejowka do km
Zalacznik 7.1

0+218,06)

pasa drogowego [m]
:If?.o:d'z'a} nawierzehni

e
£
g
S
G
=
S i
- o
E
i

~publiczny,

© Powlorzchnla zjazduw
granicach pasa drogowego [m’]

| Szerokosé nawerzchl warde
Do wancsen

0 I SN0 SIREDRN k SN

kostka

1 0+009,71 | prawa |indywidualny| 4,0 31 13,4 betonowa

kostka

2 0+052,49 lewa publiczny 50 79 70,6
betonowa

kostka

3 |0+88328| lewa |indywidualny| 3,0 81 | 253 | | stonowa

nawierzchnia

4 0+093,22 | prawa |indywidualny| 4.0 9,4 44,3 hitumiczna

kostka

5 |0+162,75| prawa |indywidualiny| 3,0 72 | 226 betonowa




Wykaz zjazdéw wg stanu projektowanego na odcinku ul. Gluska

Zalacznik 7.2

PIKIETA [fn]

 Strona flewa, prawa]

- publiczny, inny]

pasa drogowego [m]
 Powlerzchnia zjazduw

| granicach pasa drogowego m’]

Rodza] nawierzchn

g

1 0+008,25| prawa publiczny 4.0 7.7 41,5 biturniczna
2 0+136,78 lewa indywidualny; 3,0 47 11,5 b g&?‘;\aﬂ’a
3 0+156,62 | prawa |indywidualny| 4,0 6.9 28,5 bgtc:)s:g\?va
4 |0+19203| lewa |indywiduamny| 30 | 55 | 115 b:t?rfgfva
5 |0+217,37| lewa |indywiduainy| 30 | 55 | 115 b:t%s:lc:\?va
6 |0+221,28] prawa |indywiduainy| 4,0 | 54 | 7.5 b:t%sf;\?va
7 0+239,78 | prawa |indywidualny| 3,0 5,0 45 b:;?g:a
8 |0:250,10| lewa |indywiduany| 3.0 | 48 | 154 b:&ﬂﬁa
9 0+267,37 | prawa |indywidualny| 3,0 49 42 b :tcc’;uc::ra
10 | 0+288,01| prawa |indywidualny| 3.0 49 4,2 b:;s;];‘?va
11 0+310,28 | prawa |indywidualny| 3.0 49 4.1 bgtzsntg\?va
12 |0+35266| lewa |indywiduainy| 30 | 40 | 130 b:gsrfzaa
13 |0+370,18| prawa |indywidualny| 30 | 48 | 152 | | :;S;';;a
14 |0+373,19| prawa |indywiduainy| 3.0 | 49 | 152 b;(t?::[;\?va
15 |0+396,83| lewa publiczny | 40 | 48 | 100 bg&fﬁia
16 |0+420,17| prawa |indywidualny| 3,0 | 59 | 183 b:t?as:g\?va
17 |0+42430| prawa | publiczny | 50 | 59 [ 302 bgt?:srfg\?va
18 |0+47561| prawa |indywiduainy| 3,0 | 49 | 151 b:tcc,)s;}c:\?va
19 |0+47861| prawa |indywiduany| 30 | 49 | 151 béﬁﬁa
20 |0+517,35| prawa |indywiduany| 30 | 50 | 181 bg&i”;fva
21 |0+53642| prawa |indywiduainy| 30 | 53 | 188 |  Koska

betonowa




0+560,04

prawa

indywidualny

3.0

3,8

12,4

kostka

betonowsa
23 |0+57641| prawa |indywiduainy| 30 | 28 | 2211 b:g:gia
24 |04614,47| lewa |indywidualny| 30 | 3,1 | 103 b:f}frfﬁia
25 | 0+621,26 lewa indywidualny | 3,0 3,1 10,3 b:t% 5;[;;’, a
26 |0+649,59| lewa | publiczny | 3,0 | 31 | 131 b:t?:g\?va
27 | 0+656,59 lewa indywidualny | 3,0 31 10,2 b;f:';i a
28 | D+863,04 lewa indywidualny | 3,0 31 10,2 b:tcc’)s::\?va
29 |[0+67169| prawa |indywidualny| 3,0 30 9.9 b:t?a Sr:g\?va
30 {0+678,70| prawa |indywidualny| 3,0 3.0 8.9 b ;&ﬁg‘i’a
31 0+690,89 ( prawa |indywidualny| 3,0 30 9.9 bgtzfg\?va
32 | 0+698,18 lewa indywidualny | 3.0 3,0 10,1 b:tf:z\?\ra
33 | 0+706,25| prawa |indywidualny| 3,0 3.0 9.9 b:tc:) Srf];\?va
34 |0+4714,86| lewa |indywidualny| 30 | 30 | 96 b;&ffg:,a
35 |0+717.86 lewa indywidualny | 3,0 3,0 9,6 b:; sr:::\?v a
36 |0+719,75| prawa |indywiduany| 30 | 3.0 | 100 b:;s;';fva
37 |0+73764| prawa |indywiduany| 30 | 3.0 | 100 b:;::snts\?va
38 |0+756,66| prawa |indywiduainy| 30 | 30 | 100 b:;f’;fva
39 |0+757.90| lewa |indywiduainy| 30 | 30 | 100 b:t% fgi,a
40 |0+762,90| lewa |indywidualny| 3,0 | 30 | 100 bé‘&fﬁfva
41 |0+774,33| prawa |indywidualny| 30 | 3,1 [ 10,1 bé‘&s,fﬁa
42 | 0+779,93| lewa |indywidualny| 3.0 30 | 105 b;‘{;i}’;ia
43 |0+78397| lewa |indywiduainy| 30 | 30 | 105 b:;?gia
44 |0+798,88]| prawa |indywidualny| 3,0 3.0 2.6 b:t?zsr:[;\?va
45 | 0+799,18 lewa indywidualny | 3,0 3,1 8.8 b.la_(tc;sntg;a
45 | 0+B801,88| prawa |indywidualny| 3,0 3.1 9.7 b:tffqtz\?va
47 |0+81844| lewa |indywiduainy| 40 | 29 | 127 b;?:;?va
48 | 0+834,61| lewa |indywiduainy| 30 | 29 | 96 bﬁfﬁa
49 | 0+840,92| prawa |indywidualiny| 3,0 32 9.8 b é(t%iﬂ(;\?va
50 |0+843,92| prawa |indywidualny| 30 | 31 | 98 b;?ﬁ'éfua
51 |0+87492| lewa |indywidualny| 30 | 43 | 140 b:&f‘;&a
52 |0+89498| prawa |indywiduainy| 30 | 30 | eg | Koska

betonowa




kostka

53 |0+910,30| prawa |indywidualny| 3,0 | 29 | 97
54 |0+91542| lewa |indywiduany| 30 | 598 | 189 b:t%s;:g?va
55 |0+922,79 lewa indywidualny [ 3,0 7.1 221 b:tct’) sr;d;:,a
56 |0+069.74| prawa |incywiduamny| 30 | 30 | 10,1 b:g’ntsaa
57 |0+988,89| prawa |indywiduamy| 30 | 32 | 105 b:t‘;ffﬁa
58 |1+010,06] prawa |indywidualny| 3,0 26 89 b:&sﬂﬂ;\aua
59 |1+03595| prawa |indywidualny| 3,0 46 11,6 b :t%?!;\?va
B0 |1+05550| prawa |indywidualny| 3,0 | 2.2 | 98 b:’:::snﬂt;\?va
61 |1+07536| Ilewa |indywiduainy| 3,0 30 | 100 b:’:ﬁg\?\ra
62 |1+083,02| lewa | publiczny | 40 | 30 | 159 b:t‘;i";fva
63 |1+091,23| prawa |indywidualny| 30 | 30 | 9.9 b:&f‘t::a
64 |1+11891| prawa |indywiduainy| 30 | 30 | 100 b:gg:a
65 |[1+140,18| prawa [indywidualny | 3,0 | 3,0 [ 100 bgtcc,)sr:g\.ava
66 |[1+160,48| lewa publiczny | 80 | 7.2 | 923 b:t%?qt;?va
67 |1+16459| prawa |indywiduany| 30 | 30 | 100 b:;tgia
68 |1+190,17{ prawa |indywidualny; 3,0 29 9,8 b:t%sr:g\?va
69 |1+239.34| prawa |indywidualny| 30 | 32 | 101 b:&ﬁﬁa
70 |1+289,34| lewa | publiczny | 50 | 50 | 409 b:tc;s:};ia
71 |1+310.95| prawa |indywiduany| 30 | 30 | 10.1 b:;’;:gfva
72 1133014 | lewa |indywiduany| 30 | 30 | 100 b:;sntgfva
73 |1+33586| lewa |indywiduainy] 30 [ 30 | 100 b;&fﬁia
74 [1+357,38| prawa |indywiduainy| 3,0 | 3,1 [ 102 b:t?::sr;d(:\?va
75 |1+35822| lewa |incywidualny| 30 | 30 | 100 |  Ko%k@
76 |1+379,10 | lewa |indywiduainy| 3,0 | 28 | 88 b:&itzaa
77 |1+38210| lewa |indywiduainy| 30 | 28 | 87 b:tzsrfzﬁva
78 |1+388,28| prawa |indywidualny| 30 | 32 | 107 bgt?nu(:\?va
79 |1+39327 | prawa |indywiduainy| 3,0 | 31 | 103 bgtc::s:g\?va
80 |1+416/16| lewa |indywidualny; 3,0 4.8 15,4 b:tc:;ﬁct\?va
81 |1+429,38| lewa |indywidualny| 3,0 | 107 | 32,9 b:toos:g\?va
82 |1+49710| prawa |indywiduainy| 4.0 69 | 286 bgtﬁg:,a
83 |1+51453| prawa | publiceny | 46 | 79 | 40 |"averzchna

bitumiczna




84

1+533,03

lewa

indywidualny

3.0

36

kostka

betonowa
85 |1+651.40| tewa |indywiduamy| 30 | 35 | 11,3 bgtzﬁ';:,a
86 |1+556,52| lewa |indywiduainy| 3,0 | 34 | 113 b:&ﬁﬁa
87 |1+863,67| prawa |indywidualny| 3,0 53 16,8 b:tc:rfz\ira
88 |1+57259| lewa |indywidualny| 3,0 | 34 | 113 b:&ff};fva
89 |1+597.50| lewa |indywiduany| 30 | 36 | 117 b:;f';fva
90 |1+61146] prawa |indywidualny| 40 | 32 | 137 b:t‘;fg:a
91 |1+65057 | prawa |indywiduainy| 30 | 30 | 95 n:tzsr:g:a
92 |1+651,03| lewa |indywiduamy| 30 | 28 | 82 b;‘f:gia
93 |1+653,57 | prawa [indywidualny] 30 | 29 | 82 b:t%s:;?va
94 | 1+654,03 fewa indywidualny [ 3,0 29 9.2 b:tcc))s::;\ia
a5 |1+669,04| prawa |indywiduainy| 30 | 27 | 9.2 b:t?: f';:,a
96 |1+67096| lewa |indywidualny| 30 | 28 | 95 bﬁfﬁa
97 |1+719,53| prawa |indywidualny| 3,0 3,5 11,5 b:t?) sr:g\?va
98 |1+72862| prawa |indywiduany| 30 [ 51 | 163 bgt%it;?va
99 |14748,61] prawa |indywidualny| 3.0 5,2 16,8 b:t?) itg:a

zjazd
100 | 1+81244| lewa |TEIY ’f"a 50 | 115 | 678 | oSk
PoZzamej

101 |1+892,91| tlewa |indywiduainy| 30 | 61 | 16.1 b:t%itﬁa
102 |1+:01742| lewa |indywiduainy| 40 | 58 | 242 | oM@
103 |1+999,29| prawa |indywidualny| 3,0 54 [ 171 bg&ﬁ';fva
104 |2+033,76| prawa |indywidualiny| 3,0 3.4 11,3 bgtc:: Srfg:ra
105 |2+060,12| prawa |indywidualny| 3,0 | 31 [ 10,2 b:;sr:};\?va
106 |2+074.26| prawa |indywidualny| 3.0 2.8 94 b:t%iuc:\?va
107 |2+08490| lewa |indywiduainy| 30 | 197 | e00 | fost@
108 |2+09349| lewa |indywidualny| 30 | 184 | 56,3 b:t?:)s!';[g\?va
109 |2+098,60 | prawa |indywidualny| 30 | 3,1 | 102 bé‘&ffﬁia
110 |2+118,52| prawa |indywidualny| 3,0 | 50 [ 160 bgﬁfﬁa
111 |2+11943| lewa |indywiduainy| 30 | 143 | 439 bg&?ﬁia
112 |2+13559  prawa |indywidualny| 3,0 [ 63 | 198 b:t?ntg\?va
113 [2+13955| lewa |indywidualy| 30 | 114 | sz | Kot

betocnowa




114

2+154,35

prawa

indywidualny

3.0

7.8

24,3

kostka

betonowa
115 | 2+154,96 lewa indywidualny | 3,0 10,0 | 306 b:t(:a E:';fva
116 | 2+157,96 lewa indywidualny | 3.0 98 299 brle(t(:: S:I;fva
117 |2+168,01] lewa |indywiduainy| 30 | 92 | 28,6 b:tc:)srfg\?va
118 | 2+178,21| prawa |indywiduainy| 3,0 7.5 23,5 b:%ﬂ}t:\?va
119 | 2+186,17| prawa |indywidualny| 3,0 72 22,5 bgt% Er"tg:’a
120 |2+19558 | lewa |indywiduainy| 30 | &1 | 252 | ;‘t‘; sn“;:a
121 |2+204,69| prawa |indywiduainy| 30 | 66 | 208 b:;ﬂg:a
122 |2+21627] lewa |indywiduainy| 30 | 7.6 | 238 bé‘tcc’f;gfva
123 |2+221,21| prawa |indywidualny| 3,0 | 61 | 193 b:&f:\?va
124 | 2422843 lewa indywidualny | 3,0 71 223 b:tc:a S:Ic:\?va
125 |2+23561 | prawa |indywidualny| 3,0 | 54 | 180 b:t% zﬂ;\za
126 | 2+244,71| prawa |indywiduainy| 3,0 5.7 171 b:t?:sr?c:\?va
127 |2+25185| lewa |indywiduany| 30 | 53 | 17,1 b:t‘;ﬂgfva
128 |2+253,71| prawa |indywidualny| 3,0 { 51 | 165 b:&ﬁg\?\ra
129 |2+25485| lewa |indywiduainy| 3.0 | 52 | 160 b:;f:';:la
130 [2+261,70| prawa |indywiduainy| 3,0 | 48 | 155 b:&fﬁia
131 |2+27897| flewa |indywidualny| 3,0 | 41 | 13,2 b:tc::s:g\?va
132 |2+294,79| prawa |indywidualny| 3,0 | 398 | 124 bi‘{?,i“éia
133 |2+310,55| prawa |indywidualny| 30 | 34 | 237 b:t‘;“;fva
134 |2+31528| lewa |indywidualny| 30 | 29 | 96 b:t:;ﬁ;\?va
135 |2+32095| lewa |indywidualy| 30 | 29 | 87 b:t?:gfva
136 |2+322,22 ] prawa |indywiduainy| 3,0 3.4 1.1 b:t?:sl’:z\?va
137 |2+347.10 lewa indywidualny | 3,0 47 15,0 b:t%itg:a
138 |2+347,10| prawa |indywidualny| 3.0 34 11,1 b:t% it}c:\?va
139 | 2+36045| prawa |indywiduainy| 30 | 35 | 116 h:t‘{’;fg:a
140 | 2+361,13 lewa indywidualny | 3,0 4.5 14,4 b:&sﬁgi’a
141 |2+378,74| prawa |indywiduainy| 3,0 36 11,7 b:& E:ic::ra
142 |2+38394| lewa |indywidualny| 30 | 43 | 143 b:t‘z;t';fva
143 | 2+387,76 lewa indywidualny | 3,0 41 13,8 b(}a(tc:)iﬂc(:va
144 | 2+400,99| prawa |indywidualny| 3.0 | 44 | 141 e

betonowa




kostka

145 |2+41045| lewa |indywiduainy| 30 | 33 | 108 [ S0
146 |2+41437 | prawa |indywidualny| 3,0 | 48 [ 262 b:t?:sntg\?va
147 |2+416,15 lewa indywidualny | 3,0 3.1 10,4 b:l?:n sntl(::a
148 | 2+440,21| prawa |indywidualny| 3,5 57 21,1 b:&it::a
149 |2+44167| lewa |indywiduamny| 30 | 28 | 95 b:& s;';aa
150 |2+458,20| prawa |indywidualny| 3,0 | 57 | 18,1 bcl:tc:)sr;([;:a
151 |2+46256 | lewa |indywiduainy| 30 | 27 | 9o |  Ko@
152 | 248464 | lewa |indywidualny| 3.0 | 28 | 95 b:&iﬁa
153 |2+49384| prawa |indywidualny| 30 | 57 | 180 b;‘; it';‘?va
154 |2+456,48 lewa indywidualny } 3,0 28 93 b:tc:) it:\?va
155 |2+515.42| lewa |indywiduainy| 30 | 29 | 97 b:&fﬁa
156 |2+52601| lewa |indywidualny| 30 | 3,7 | 12,2 b;‘:fgaa
157 |2+52858 | prawa |indywiduainy| 30 | 52 | 167 b:;ﬂgfva
158 | 2+54635| prawa |indywiduainy{ 3.0 46 14,8 b:t%sr:z\?va
159 |2+549,06 lewa indywidualny | 3,0 38 12,6 b:t?:) ﬁ;‘ava
160 |2+552.85| lewa |indywiduainy| 3.0 | 38 | 127 b:;itg:a
161 |2+56338] lewa |indywiduainy| 35 | 42 | 157 |  KoS@
162 |2+50933| lewa |indywiduainy| 30 | 36 | 118 | KoK@
163 [ 2+607,15| prawa |indywidualny| 3,0 38 12,5 b:,; S;[;a a
164 |2+61214| prawa |indywidualny| 30 | 37 | 120 b:t?r::fva
165 |2+614,32| lewa |indywidualny| 3,0 | 43 | 13,9 b;‘;?f‘.fia
166 [2:62599| lewa |indywiduainy| 30 | 46 | 148 |  KO@
167 {2+634,33| prawa |indywidualny}! 3,0 42 13,5 bgt% S:IC()\?V 2
168 |2+646,69| prawa |indywiduainy| 30 | 37 | 122 b:;ﬁgfva
169 | 2+648,81 lewa indywidualny | 3,0 5,0 15,8 b:tcc’:sr:}c:\?va
170 | 24657,11 lewa indywidualny | 3.0 5.0 16,0 b :tc:;fg\?va
171 |2+67130| lewa |indywidualny| 30 | 48 | 158 b:t‘c”f:};aa
172 |2+681,34| lewa |indywiduainy] 30 [ 50 | 16,1 b:tc:)sn“t;\?va
173 | 2+687,13| prawa |indywiduainy] 3,5 4.4 16,4 b:t?n 5{:2‘?"3
174 | 2+691,05 lewa indywidualny | 3,0 4.9 15,7 b:t?n flc:?va
175 |2+70355| prawa |indywiduainy| 3.0 | 55 | 17.4 | <oska

betonowa




176

2+707.04

lewa

indywidualny

3.0

4.6

14,7

kostka

betonowa
177 |2+711,58 | prawa |indywiduany| 3,0 | 45 | 145 bggn”;fv .
178 |2+71356| lewa |[indywidualny| 3,0 45 | 145 b:t%s,:lc::a
179 |2+719,09| prawa |indywiduainy| 4,0 | 45 | 18,9 bé‘&fﬁfm
180 | 2+725,23 lewa indywidualny | 3,0 49 ' 16,2 b:; s:l;:’a
181 |2+72048| lewa |indywidualny| 30 | 49 | 162 b:;f:;‘:a
182 |2+737,8| prawa |indywiduainy| 30 | 53 | 169 |  KoSK@
183 | 2+746,31 prawa |indywiduainy| 3,0 5,0 16,0 b:t?:} sntg\.ava
184 |2+770,03| prawa |indywiduainy| 3.0 | 49 | 157 b:&fﬁa
185 |2+77081| lewa |indywiduainy| 30 | 54 | 165 |  Kostka

betonowa




Wykaz zjazdéw wg stanu projektowanego na ulicach bocznych

prawal

strona flewa,

ETAPL
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5
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=
s
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g
N
)
N
-t
=
0
o
@
2
G
x.

| serokose nawierzchni twarde]

" Diugosé zjazdu w granicach

. pasa drogowego [m] .

Powlérzchniazjazduw -

*| granicach pasa drogowego [m’]

Zatacznik 7.3

gl

1 |0+011,32

prawa

indywidualny

3,0

3,0

10,0

kostka
betonowa

Sieciecha

1 0+009,66

prawa

indywidualny

3.0

3.0

19,8

kostka
betonowa

Mietowa

1 0+014,98

indywidualny

3.0

4,2

13,6

kostka
betonowa
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Zalacznik 9

Zestawienie elementéw ulicznych projektowanej drogi - ul. Gluska ETAP |

Krawezniki 20x30
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie z betonu B 10

Krawezniki najazdowe 20x22
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie z betonu B 10

Krawezniki cbnizone 20x30
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 56 om | tawie z betonu B 10

Cbrzeza 8x30
na podsypce piaskowej grubosci 3 cm

Obrzeza 6x20
na podsypce piaskowe] grubosci 3 cm

6 128,03 mb

1 101,57 mb

314,22 mb

2 369,32 mb

8 241,43 mb



Tabela schodkowania- ul. Gluska ETAP |

(odcinek od mostu na rzece Czerniejéwka do km

0+218,06)

Zala

icznik 10.1

NUMER
PRZEKROJU

KM

HM

‘O
‘N

DLUGO

SREDNIA
DLUGOSG

-

s

ODLEGLOSC

POWIERZCHN!A

3

X

3

15,61

20,68

16,20

a,00

22,51

0,00

18,22

0,00

21,44

0,00

P7

21,45

51.48

13,89

70,56

25,00

67,00

7,94

0,00

17,06

0,00

RAZEM:

189,04




Tabela schodkowania- ul. Gluska ETAP |

Zatacznik 10.2

NUMER
PRZEKROJU

KM

HM

DLUGOSC

SREDNIA
DLUGOSC

-

O
oD

ODLEGLO

POWIERZCHNIA

3

[

3

1,21

25,00

30,13

2,85

25,00

71,13

1.64

29,98

49,17

0,00

16.61

0,00

0,00

3.41

0,00

0,00

25,48

0,00

0,00

19,02

0,00

0,00

30,50

0.00

0,00

25,00

0,00

0,00

30,78

0,00

0,00

19,31

0,00

0,00

24,32

0,00

0,00

25,58

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

23,19

0,00

0.00

26,81

0.00

0,00

23,79

0,00

0,00

26,21

0,00

0,00

25,61

0,00

0,00

24,39

0,00

0,00

18,46

0,00

0,00

17,96

0.00

0,00

12,04

0,00

0,00

11,58

0,00

0,00

12,77

0,00

0,00

17,19

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

2,81

0,00

0,00

25,89

0,00




Sl 0,00 20,88 0,00

e b 0,00 25,41 0,00

i e L 0,00 23,18 0,00

sl e e e 0,00 26,82 0,00

T -] 000 25,00 0,00

e ] 0,00 24,33 0,00
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Wykaz wspotrzednych punktow giéwnych osi
ul. Gluska ETAP i
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ODLEGLOSC
fmj

TPOETAPI|

5480670

5672945,67

8401907 4

Zatacznik 1
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Tabela zahumusowania - ul. Gluska ETAP |l

SREDNIA
x & DLUGOSC | DEUGOSC | gp . | POWIERZCHNIA
w i [KM[ HM nasyp (-} nasyp (-} nasyp {-)
SN gr.0.05m | gr005m ar.0.05m
2

=< 0 m m m m
P-133 | 2 | 777,00 2,71
L B 136 26,03 3527
P-134 | 2 [ 80303 0,00

RAZEM 35,27

Zatacznik 3



Wykaz zjazdéw wg stanu projektowanego ul. Gluska ETAF Il

Zaia_cznik 4
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Zatacznik 6

Zestawienie elementéw ulicznych projektowanej ul. Gluska ETAP i

Krawezniki 20x30
na podsypce cementawo - piaskowe] 1:4 grubosci 5 cm i tawie z betonu B 10

Krawezniki najazdowe 20x22
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie z betonu B 10

Krawezniki obnizone 20x30
na padsypce cementowo - piaskowsj 1:4 grubosci 5 cm i tawie z betonu B 10

Obrzeza 8x30
na podsypce piaskowej grubosci 3 cm

Obrzeza 6x20
na podsypce piaskowej grubosci 3 cm

72,71 mb

13,02 mb

8,07 mb

18,45 mb

103,12 mb



