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1.

1. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

umowa zawarta migdzy Urzedem Miasta Lublin, a Zespotem Projektowania 1 Obstugi Inzynier-
skiej Budownictwa Drogowego ,,ToMaR-DROG” — spétka jawna w Lublinie na wykonanie do-
kumentacji technicznej w stadium projekiu wykonawczego na naprawe mostu w ciggu ul. Glu-
skiej przez rzekg Czemniejowka (w ramach przebudowy ulicy Gluskiej w Lublinie).
inwentaryzagja istniejacego mostu
mapa zasadnicza w skali 1:1000 do celéw projektowych
projekt budowlany przebudowy ul. Gluskiej
fragmentaryczna dokumentacja archiwalna mostu
Obowigzujace normy panstwowe i przepisy resortowe:
- PN-85/5-10030 (wyd.2). Obiekty mostowe. Obcigzernia.
- PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i Sprgzone
- PN-81/B-03020. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projekiowanie.
- PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnosc pali i fundamentow palowych.
- PN-77/8-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
- Katalog prefabrykowanych przepustow skrzynkowych opracowany w Biurze Projektowo-
Badawczym Drog i Mostow Sp.z o.0. “Transprojekt — Warszawa ” w Warszawie ( 1X. 1993r
. zarejestrowany w pod numerem PM-69 )
- Ustawa z dnia 3 czerwea 20035y o zmianie ustawy - Prawo Wodne oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. {08),
- Ustawa z 18 maja 2005r o zmianie ustawy - Prawo Ochrony Srodowiska oraz niektorych in-
nych ustaw ({Dz. U. nr 113 poz. 954),
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - ,, Prawo budawlane * Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 r. -
poz. 2016 z pézriejszymi zmiananmi,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717, z dnia 10 maja 2003 r,),
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie
- warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)
~  Ustawa z dnia 18 maja 2005r o zmianie ustawy ,, Prawo ochrony srodowiska oraz niekiorych
innych ustaw”( Dz. U. nr 113, poz. 954).
- Ustawa z dnia 3 czerwca 2005r o zmianie ustawy-Prawo Wodne oraz niektdrych innych
ustaw ( Dz. U. nr 130 poz. 1087)

Dane ogolne

Przedmiot przedsiewziecia ‘
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mo-

stu na rzece Czerniejéwka do granic miasta i zwiazany z tym remont lub przebudowa obicktow

inZzynierskich.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje wylacznie naprawe mostu drogowego nad rz. Czemiejéwka w
km 0+025,95 ulicy Gluskiej w Lublinie w zakresie okreslonym w opisie przedmiotu zaméwienia i projek-
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tu przebudowy ulicy Gluskiej w Lublinie.
Remont mostu obgjmuje roboty wymienione w p. 3.
Projektowana niweleta nawierzchni na moscie pokrywa si¢ z niwelets istniejaca.

Sposob zagospodarowania terenu wynikajacy z remontu mostu ulegnie czgSciowe] zmianie w stosun-
ku do stanm istniejacego. Zmiana ta polegac bedzie na wybudowaniu schodéw skarpowych wzdiuz skrzy-
del przyczotkow.

Adres budowy

Przewidziany do remontu most polozony jest w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie.

Uzasadnienie remontu

Dostosowanie do obecnych wymagan i podniesienie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych
na obiekcie oraz trwalosci istnigjacego obicktu.

W wyniku remontu mostu poprawia si¢ warunki ruchu pojazdéw samochodowych oraz podniesie
si¢ trwalo$é mostu.
Dotychczasowa nonosé - I klasy + spr.T80 wg normatywu z 1956 r nie ulegnie zmianie 1 wg aktualnie
obowiazujacych norm odpowiada klasie C ( wg normy obciazen PN-5/10030 ).

Nazwa Inwestora

Inwestorem remontu mostu jest Urzad Miasta Lublin

Adres Inwestora: PL. W. Lokietka 1, 20-950 Lublin

Nazwa jednostki projektowania

Dokumentacj¢ na naprawg mostu, wykonrano w Zespole Projektowania i Obstugi Inzynierskig) Bu-
downictwa Drogowego ,, ToMaR-DROG” — spotka jawna, 20-234 Lublin. Ul. Melgiewska 38B/14

Charakterystyka techniczna istnigjacego mostu oraz stan zainwestowania teretu

Charakterystyka techniczna obiektu istniejacego mostu omowiona jest szczegolowo w pkt. 4 niniej-

SZEgo Opisu. _
Wplyw projektowanej inwestveji na srodowisko naturalne
Remont mostu nie wywoluje niekorzystnego wplywu na srodowisko naturalne i nie stwarza zagroze-
nia dla otaczajacego teren i istnigjacej zabudowy w sasiedztwie obiektu.
Bilans terenu
Remont mostu odbywa si¢ w granicach istniejacego pasa drogowego.
Granice istniejacego pasa drogowego sa naniesione na planie sytuacyjnym projekin drogowego.
Projektowany remont umocnieni stozkéw i skarp nasypu z obu stron ulicy nie wymaga poszerze-
nia korpusu ulicy a jedynie reprofilacji nachylenia skarp.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu mostu nad rzeka Czernigjowka w
km 0+025,59 przebudowywanej ulicy Gluskiej w m. Lublin w zakresie \:;vynikajaccym z wymagan Inwe-
stora, okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia i projekeie branzy drogowej.
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Zakres projekin obejmuje wykonanie nastgpujacych robét i elementow wyposazenia mostu:

a)_roboty rozbidikowe

nawierzchni, krawgznikow, izolacji, warstwy spadkowej i nadbetonu (na grubosé ~ 2Zem oraz
gzymsow na dlugosci przesta i skrzydel,

rozbiorka stalowych balustrad szczeblinkowych na dhugosei mostu,

istniejacych umocnien z elementéw betonowych stozkéw nasypu i skarp przy przyczéltkach,
istmiejacych sciekéw skarpowych.

b} zakres robdt remontu mostu :

wykonanie napraw lokalnych powierzchni betonu spodu belek pomostu,

naprawy lokalne belek prefabrykowanych i nadbetonu od strony nasypu,

wykonanie murkéw oporowych na koncach skrzydet,

budowa blokéw betonowych dla oparcia plyt przejsciowych,

wykonanie plyt przejéciowych,

ustawienie na moscie barieroporgezy o konstrukcji sztywnej i barter ochronnych przed i za mo-
stem, ’

naprawy miejscowe powierzchni betonowych przgsta, przyczotkow i skrzydel zaprawami typu
PCC nakdadanymi rgcznie,

wykonanie warstwy spadkowe] (w tym warstwy wyréwnawczej) na plycie pomostu,
wbudowanie saczkéw odwadniajacych izolacje,

wykonanie izolacji z pap termozgrzewalnych, drenazu podiuznego w liniach $ciekow przykra-
weznikowych i1 poprzecznego przed dylatacjami,

ustawienie nowych krawgznikéw kamiennych na zaprawie niskoskurczowej o spoiwie cemen-
towym na calej dlugosci mostu,

wykonanie docelowej nawierzchni drogowej na przgsle i na jezdni miedzy skrzydlami (warstwa
Scieralna i wiazaca z betonu asfaltowego ),

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonn,

dylatacje elastomerowe w nawierzchni jezdni i pod chodnikami,

wykonanie umocnien stozkéw i skarp, $ciekow skarpowych oraz schodéw dla obshugi,
uprzatnigeie terenu robot

Projekt wykonawczy remontu mostn skiada sig z nastepujacych elementow:

1. Czgsci opisowej z odpisami uzgodnien,

2. Czedci graficzne - zawierajacej wszystkie niezbedne rysunki remontu mostu
3. Informacji BIOZ

4. Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Kosztorys ofertowy oraz przedmiar robot wg SST

Lh

Kosztorysu inwestorskiego wg SST (szczegdtowego — wylacznie w dyspozycji Inwestora)

o
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4, Charakterystyka techniczna istniejacego mostu

lek kablobetonowych prefabrykowanych wg projektu typowego opracowanego przez CBSiPTDiL w
Krakowie z nadbetonem grubosci od 10 cm (w srodku rozpictosei) do 27 cm (na koncach belek). Dla
poprzecznego stgzenia belek zastosowano zbrojenie ®26 w odstepach co 50 cm przechodzace przez
otwory pozostawione prefabrykowanych belkach. Pomigdzy srodnikami belek ulozono zbrojenie z

Most usytuowany jest na prostym odcinku ulicy Gluskiej w terenie zabudowanym.

Ulica na dojazdach do mostu polozona jest na terenie i posiada przekréj uliczny.

Ustrojem niosacym mostu jest przesio wolnopodparte o przekroju belkowym zlozonym z 31 be-

pretow OF,

Przgslo jest oparte na betonowych przyczotkach poprzez lozyska styczne wykonane z blach sta-

lowych 1 szyn kolejowych.

Belki kablobetonowe projektowane byly na obciazenia I klasy + sprawdzenie na T80 wg norma-

tywu z 1956r., co odpowiada obcigzeniu klasg C wg normy obcigzen PN-5/10035

Podstawowe dane techniczne istniejacego mostu:
rozpigtosé teoretyczna przesta
calkowita dlugosc przgsla
dlugos¢ mostu wraz ze skrzydlami
calkowita szerokos¢ mostu
szerokos$¢ jezdni na moscie:
szerokosc chodnikéw na moscie (uzytkowa)

grubosc plyty pomostu
wysokoéé ustrojowa przgsia (belka + nadbeton)

Nawierzchnia na moscie:

Na moscie znajdujg si¢ balustrady stalowe szczeblinkowe nadbudowane do wymaganej wysoko-

nawterzchnta z asfaltu lanego o grubosci okolo
izolacja przesta + warstwa ochronna
warstwa spadkowa z betonu

sct 1,10m rurkami stalowymi ©50.

W konstrukeji obiektn (w pustakach kablowych umieszczonych w strefie chodnikéw) znajduja

si¢ kable, ktorych Wlascicielami sa:

1) Telekomunikacja Polska SA — kable telekomunikacyijne,

2) LUBZEL DYSTRYBUCJA SP. Z 0.0. — kable energetyczne.

Umocnienia stozkéw i skarp nasypu wykonane sa z elementéw betonowych drobnowymiaro-
wych. Umocnienia stozkéw sa w dobrym stanie, ale wymagaja reprofilacji.

12,00m
12,68m
18,68m
15.94m
10,00m
2x2,75m
0,53m
0,73m

Scm
Scm
0 -10cm
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

3.1.- Zalozenia projektowe. - - - - - - - -
W projekeie remontu mostu przyjete zostaly nast@pujqce zalozema wyjsciowe:

— naprawie podlegaja tylko te elementy konstrukcji i wyposazenia mostu, ktére wynikaja z
obecnego stanu technicznego, dostosowanta obiektu do obowiazujacych obecnie przepisow,
przyjetych parametréw w projekcie przebudowy drogi,

—  parametry przekroju poprzecznego dostosowane sg do przekroju drogi klasy Z - jezdnia szer.
10,00 m, obustronne chodniki na moscie szer. 2,36 m (szerokos¢ uzytkowa),

— niweleta nawierzchni po naprawie mostu zostanie na istniejacym pozioiriié,

- na gzymsach na zewnetrznych stronach obiektu wbudowana zostanie barieroporgez typu
sztywnego, a na dojazdach bariera ochronna przejsciowa,

- remont mostu bgdzie prowadzony w 2-ch fazach - kazda faza bedzie obejmowaé polowe
szerokoéei mostu. Ruch bedzie odbywac si¢ potowa jezdni i regulowany przy pomocy
$wiatel.

5.2. Roboty rozbidérkowe
Roboty rozbidrkowe elementéw nawierzchni drogowsj i konstrukcji mostowej dotycza nastepujacych
clementoéw obiektu i wyposaZenia:
— balustrady stalowe na diugosci mostu,
— nawierzchnia jezdni na moscie wykonana z asfaltu lanego, gruboséé warstwy nawierzchni — przy-
jeto ok. 5 cm w obrgbie jezdni,
— izolacja plyty pomostu z papy asfaltowej + warstwa ochronna gr. 5 cm
— rozbiorka elementow konstrukeji z betonu zbrojonego:
— gzymsy chodnikéw na dlugosci przesla i skrzydel przyczotkow,
- pustala kablowe -+ wypelnienie chodnikdw,
— kraweznikéw betonowych,
— rozbiorka elementéw konstrukeji z betome niezbrojonego i kamienia:
— warstwy spadkowe] na nadbetonie plyty pomostu przesta,
— frezowanie goémej powierzchni plyty pomostu {ewentualnie odkucie 1 usuniecie osla-
bionej, skorodowanej i Ztuszczonej warstwy) o grubosei ~ 2 cm,
— betonowe scieki skarpowe,
~ umocnienia stozka i skarp nasypu.
Przed przystqpienie'm do robét rozbidrkowych nalezy zleci¢ do Zakladu Telekomunikacji w Lu-
blinie oraz Zakladn Energetycznego LUBZEL nadz6r techniczny nad robotami w rejonie kabli.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni 1 izolacji oraz betonowej warstwy wyréwnawczej i ochronnej nale-
Zy wykona¢ przy uzyciu frezarki drogowej umozliwiajacej frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na

okreslona glebokosc z doktadnoseia okreslona w SST.

Przebudowa wlicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejéwka do granic miasta
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Frezarka powinna zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych i
podiuznych powierzchni po frezowaniu. Szeroko$é bebna frezjacego powinna byé dobrana do szerokosel
skrawanych elementow nrawierzchni.

Zaleca sig, aby frezarka byla wyposazona w przenosnik sfrezowanego materialu, podajacy go z-
Jezdni na samochody. Dopuszcza sig uzycie frezarki bez systemu odpylania. '

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na glebokost zapewniajaca calkowite usuniecie materiatu
bitumicznego, warstw ochronnych i wyréwnawczych oraz pozostawienie zarysowania powierzchni
betonowej plyty przgsla na glebokosci ok. 0.5 em.

Frezowanie nawierzchni powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie spowodowad uszkodzenia
pozostatych elementéw konstrukcyjnych przesia.

Na gzymsach przy belkach skrajnych nalezy rozebraé warstwe betonu do zbrojenia. Odslonigte zbrojenie
nalezy polaczyé ze zbrojeniem gzymsu.

Roboty rozbidrkowe wykonaé w sposéb nie powodujacy uszkodzenia pozostalych elementow
konstrukcyjnych przesta.

5.3. Remont ustroju no$nego
Remont konstrukeji ustroju nosnego polega na:

— przygotowaniu powierzchni istniejacego nadbetonu (po wczesnigjszym skuciu) do wykonania
warstwy spadkowej o gr. 2 - 12 cm z betonu B30,

~ ulozeniu izolacji z pap termozgrzewalnych,

— wbudowaniu saczkoéw pionowych odwadniajacych izolacie,

- rekonstrukeji gzymsdw oraz plyt chodnikowych na dhigosci przgsta i skrzydet przyczotkoéw wraz

z wbudowaniem rur ostonowych dla kabli teletechnicznych i energetycznych,

— wykonaniu dylatacji elastomerowych na koncach przgsia.
W zakres przygotowania podloza wchodza nastepujace prace:

—  usuniecie pozostalosci powlok ochronnych oraz powierzchniowych zanieczyszezen

— usumigcie mleczka cementowego i stabo zwiazanych warstw betonu _

— rysy skurczowe o rozwartosci powyzej 0,3 mm nalezy zamykaé powierzchmiowo przez
zaszpachlowante, po uprzednim rozkuciuv, lub zainiektowanie poprzez wielokrotne pedzlo-
wanie zywicami epoksydowymi tub innymi preparatami uzgodnionymi z Inzynierem

~ oczyszezenie podloza z wody, pylow 1 czesci luZznych przez przedmuchanie sprezonym po-
wietrzem -

Zrekonstruowane gzymsy wraz z plytami chodnikéw zostang wykonane z betonu kiasy B30.

Przed betonowaniem gzymsow podporgczowych palezy zamontowaé elementy zakotwienia podstaw

shipkéw barieroporgczy mostowych. '

Betonowanie plyt chodnikowych wraz z gzymsamt ( po uprzednim ulozeniu rur osfonowych @110

mm dla kabli ) nastapi po ulozeniu izolacji pomostu i ustawierin kraweznikéw kamiennych na podiewce
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wodoprzepuszezalnej. Materialy powinny spelnia¢ wymagania okreslone w SST i udzelonych aprobatach
. technicznych.

Przed przystapieniem do betonowania kap chodnikowych nalezy zleci¢ do Zakiadu Telekomn-
nikacji w Lublinie oraz Zakladu Energetycznego LUBZEL nadz6r techniczny nad robotami w rejonie
kabli.

5.4. Roboty wykonczeniowe i wyposaZenie mostu

5.4.1. Izelacja plyty pomostu.

Izolacja plyty pomostu wykonana bedzie z pap termozgrzewalnych spehliajacych warunki
techniczng okreslone w SST.

\% 'najnizszym migjscu plyty pomostu, wzdluz osi Scickow przykraweinikowych, przewidziano
zainstalowanie drenazu poziomego dla odprowadzema wody mogacej przedostawac sig pod nawierzchnie,

Powierzchnia betonowa plyty na ktérej bedzie uldadana izolacja powinma by¢ przygotowana zgodnie
z warunkami SST. Przed nlozeniem izolagji powierzchnia betonu powinna by¢ zagruntowana.

| Ukladanie izolacji wykonywaé écigle wg instrukcji producenta i zgodnie z warunkami aprobaty

technicznej oraz SST.

Izolacja termozgrzewalna powinna by¢ wyprowadzona poza dylatacje na plytg przejsciowa za
przyczotkami.

5.4.2, Saczki i drenaz odwadniajacy izolacje

Na obiekcie przewiduje sig wbudowanie saczkow pionowych odwadniajacych izolacje .

- Pionowe saczki odwadniajace nalezy rozmiesci¢ wzdluz osi dremazu przykraweznikowego co
3,00m w uprzednio wywierconych otworach @ 60mm.

Dreny poziome podiuine i poprzeczne shuza do zbierania 1 odprowadzenia wody przesaczajacej
si¢ przez nawierzchnig na izolacj¢ do saczkow. Dreny podiuzne i poprzeczne wykonane sa z geowldkniny
wypehionej grysem bazaltowym ofoczonym kompozycia epoksydowa. |

Dreny poprzeczne sa utozone bezposrednio na izolacji wzdhuz dylatacji elastomerowych od stro-
ny przgsia. Dreny podhuzne polozone sg na stykn ze Scickiem podhuznym przykraweznikowym w najniz-
szym miejscu przekroju poprzecznego plyty ustroju nosnego. Paski geowldkniny z drenazu podluznego
nalezy wprowadzi¢ do rur pionowych saczkow odwadniajacych.

Drenaz powinien by¢ ukladany tuz przed wykonaniem warstwy nawierzchni lub zabezpieczony
na okres budowy specjalnymi oslonami przyklejonymi do izolacji, zabezpieczajacymi drenaz przed

Zanieczyszczeniem.

5.4.3. Nawierzchnia w obrebie jezdni i chodnikéw.

Nawierzchnia jezdni na moscie, na szerokosci ograniczonej kamiennymi kraweznikami mosto-
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wymi skiada sie z dwoch warstw:

w obrebie plvty pomostu:
— 4 cm - warstwa Scieralna z mieszanki SMA 0/8mm wg PN-EN 13108-5: 2008

— 5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm wg PN-EN 13108-1: 2008
w obrebie plyt przejsciowych za przyezotkami:

— 4 om - warstwa Scicralna z mieszanki SMA 0/8mm wg PN-EN 13108-5: 2008

— 5 cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o uziamieniu 0/16 mm wg PN-EN 13108-1: 2008

— 9 cm - podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 mm
— 7+ 36 cm - warstwa wyrownawcza z betonu klasy B15
Chodniki na dhugosci przesta i skrzydelek w obszarze pomiedzy kraweznikami, a gzymsami mo-
stu wykonane zostaria z betonu B30 zbrojonego przeciwskurczowo. Nawierzchni¢ chodnikéw stanowi
0.6 cm warstwa z zywic epoksydowych i poliuretanu ulozona bezposrednio na powierzchni betonowe;j
chodnikéw i gzymsow na calej dlugosci obiektu.
Na wszystkich koncach skrzydet zaprojektowano murki oporowe ze zbrojonego betonu B30 o di. 1.0 m
- (wynika to z zastosowania schodéw wzdluz skrzydel i zmiany nachylenia skarp).
Recepturg i warunki techniczne wykonania nawierzchni przyja¢ zgodnie z warunkami SST.
Krawezniki kamienne typu mostowego o wymiarach 18 x 20 cm ustawione sa na plycie pomostu
na podlewce bezskurczowej o spoiwie cementowym. W kraweznikach nmalezy osadzié prety kotwiace
$rednicy ®14 mm ze stali zebrowanej 18G2-b umieszczone w wywierconych otworach w rozstawie co
30cm (glebokosé 10cm usytuowane w polowie wysokosci krawgznika) lub zamoéwié u wytworcy krawgz-
niki z nawierconymi otworami.
Otwory przed osadzeniem kotew wypehni¢ Zywica epoksydowa lub zalewka z zaprawy nisko-
skurczowej.
W podlewce krawgznika nalezy pozostawi¢ poprzeczne kanalild (ewentualnie w postaci drenazu)
dla przeplywu wody mogacej si¢ pojawié na izolagji pod chodnikiem i odprowadzenia tej wody do drena-
zu podiuzZnego i nastgpnie do saczkéw.

5.4.4. Przykrycie dylatacyjne bitumiczno - elastdmerowe

Dylatacja charakieryzuje si¢ zdolnoscig do zapewnienia kompensacji przemieszczei w szczelinie
dylatacyjnej bez przerywania cigglosci nawierzchni.
Wskazane jest wykonanie dylatacji o konstrukeji licencyjnej posiadajacej atest IBDM.

Przykrycie dylatacyjne sklada si¢ z:

— stabilizatora (blachy aluminiowej o przekroju 300 x 5 mm) przykrywajacego szczeling od gory,
dia zabezpieczeniem przed przywieraniem masy uszczelniajacej blache pokrywa sig smarem si-
likonowym

— masy zalewowej (elastycznej masy na bazie asfaltu lanego stanowigcej lepiszcze wypeinienia),
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~ kruszywa bazaltowego lub granitowego (wym. 16-25 mm) pelnigcego role szkieletn wypehie-
i, :
— srodka gruntujacego (substancji spelniajacej role spoiwa materialu nawierzchni z wypeknie-
niem),
— gabczaste) wkladki neoprenowej (umieszczang) w szczelinie dylatacyjnej zabezpieczajacej
przed wyplywem gorgcej masy zalewowej z koryta).
Technologia przykrycia dylatacyjnego przewiduje nastepujacq kolejnosé robét:
— wykonanie koryta w gotowej nawierzchni za pomoca pilty mechanicznej |
— oczyszczenie i oéuszem'e, a nastgpnie piaskowanie powierzchni koryta,
— ponowne oczyszczenie koryta sprezonym powictrzem,
— gruntowanie wszystkich powierzchni srodkiem gruntujacym,
— wypelnienie koryta skladnikami przykrycia dylatacyjnego,
Dylatacja powinna by¢ wykonana na calej szerokosci pomostu do wewngtrznych krawedzi gzym-
sOw w sposob ciagly zgodnie z profilem poprzecznym plyty.
Szczelina dylatacyjna w gzymsach powinna byé przykryta odpowiednio wyproﬁlowahst blacha
nierdzewna o wymiarach 240x8mm. Blachy nalezy dopasowaé na budowie do rzeczywistych ksztaltow
gzymsow. Blacha jest mocowana jednostronnie do gzymsu kolkami rozporowymi.

5.4.5, Umocnienie stozkéw nasypowych

Przewidziane jest umocnienie z dybli betonowych typ DC-15 grubosci 15¢m wg Katalogu Powta-
rzalnych Elementéw Drogowych (KPED) ewentualnie wykorzystanie elementéw umocnienia istniejacego
otrzymanego w wyniku rozbiorki. '

Ulozenie umocnien nalezy wykonaé na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10cm.

U podstawy nasypu na styku z terenem przylegtym, umocnienie wsparte jest na murku ogranicza-
Jacym z betonn B20 o wymiarach b x h =30 x 80 cm.

Brukowaniu podlegaja powierzchnie stozka i skarp nasypu.

5.4.6. Schody na skarpach

Schody przy przyczotkach na skarpach zaprojekiowano jako jednobiegowe z elementdw prefa-
brykowanych szer. 0.80 m (beton klasy B30) z jednostronna balustrada wykonang ze stalowych rur kon-
strukeyjnych OC-60,3/5 ze stali R35 - wykonanie wg KPED karta nr 03.18. Porecze nalezy umocowaé do
skrzydel przyczotkow, a w géruym fragmencie — do pochwytu barieroporsczy.

5.4.7. Scieki na skarpach

Scieki na skarpach wykona¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych korytkowych o prze-
kroju trapezowym wg Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED).
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5.4.8. Bariery ochronne i barieroporecze na moscie

Istnicjace balusirady stalowe na calej dhugosci mostu zostana zdemontowane. Demontazowi pod-
legaja wszystkie elementy stalowe.

Na dojazdach do mostu zaprojektowano bariery typu SP-06 / 2.0 wraz z odcinkami poczatkowy-
mi i koficowymi dostosowanymi do warunkéw miejscowych — dlugosci poszczegdlnych odeinkéw poka-
Zano na planie sytuacyjnym. :

Stupki barieroporgczy mocowane sa na moscie za pomoca $rub M20 do stalowych podstaw ko-
twionych w betonie gzymsow podporeczowych na przgsle i skrzydeltkach.

Stupla barier SP-06 / 2.00 na dojazdach do mostu osadzone sa bezposrednio w gruncie w otwo-
rach wypelmionych piaskiem stabilizowanym cementem weg katalogu typowych barier — karta 05.01.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowe] barier stykajace sie z betonem lub nawierzchnig bitu-
miczna nalezy uszczelni¢ za pomoca odpowiednich materiaidéw. Do uszczelnien stosuje sie asfaltowo-
kanczukowy kit stosowany na zimno, mozna stosowac takze kity poliuretanowe - najczesciej jednosklad-
nikowe.

3.4.9. Naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych

Naprawa powierzchniowa uszkodzonych powierzchni betonowych obejmuje nastepujace elemen-

ty mostu:
- sufitowe powierzchnie ustroju noénego przesia,
— boczne powierzchmie korpusu przyczolka 1 skrzydel,
— krawedzie plyty w rejonie zakonczenia przgsla 1 skrzydel w poblizu dylatacji poprzecznych,
poprzez:

— usunigeie uszkodzonej i oslabionej w wyniku skorodowania otuliny zbrojenia z bocznych
powierzchni usﬁ‘oju nosnego,

— oczyszezenie powlerzehni betonu przewidzianego do zabezpieczenia preparatami grupy PCC
Il metoda strumieniowo-Scierna (piaskowanie), ewentualnie z odkuciem skorodowanych
warstw betonu,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie warstwy naprawczej betonu (reprofilacja otuliny) preparatami grupy PCC I ma
glebokos¢ do lcm na powierzchniach sufitowych i pionowych ustroju nosnego i do 2cm na
powierzchniach bocznych przyczétkow.

- Zabezpieczeniu powierzchniowemu powloka ochronng dyspersjami polimerowymi podlegaja ponad-
to wszystkie widoczne powierzchnie betonowe przesta, szymsow i przyczotkow w granicach okreslonych
na odpowiednich rysunkach.

Zabezpiecienie powierzchni betonowych moze by¢ przeprowadzone przy zastosowaniu zestawu ma-

larskiego zaakceptowanego przez Inzyniera na wniosek Wykonawcy. Poszezegdine elementy podlegaja
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zabezpieczeniom w nastgpujacy sposob:

oczyszezenie powierzchni betonu przez piaskowanie,

wykonanie warstwy grumtujacej,

wykonanie zewngtrznej powloki ochronnej powierzchni betonu.

Do robét objetych zakresem naprawy powierzchniowej i zabezpieczenia ochronnego moga

by¢ uzyte materialy charakteryzujace sig:

dobra przyczepnosciz do betonow ukladanych wezesniej,

duzg wytrzymaloscig i niskim skurczem.
krotkim okresem wigzania 1 twardnienia,

opomoscia dyfuzyjna: mala dla wody i bardzo duza - dla CO- ,
tatwoscia przygotowania preparatu i zastosowania go do przeprowadzenia Raprawy.

Wymagane cechy techniczne:

gestosé

$rednia grubosc warstwy

dyfuzja pary wodnej wg DIN 52615
dyfuzja CO;,

ok. 1.24 kg / dm®
110 - 170 pm
SdH,0<4m
Sd CO; >50m

Preparaty przewidziane do zastosowania musza posiadaé swiadectwo oceny higienicznej oraz

aprobaty techmiczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie mostowym
Powloke ochronng elementéw betonowych stykajacych sig z gruntem stanowi dwukrotne pokry-

cie powierzchni betom lepildiem asfaitowym na gorgco.

Gérna powierzchnie plyt przejsciowych izolowaé dwukrotnie lepikiem na goraco oraz wyprowa-
dzié pape asfaltows termozgrzewalna z przesta na plyte na dlugosci min.0,50 m.

6. Kolejnos¢ wykonania robot

Remont mostu bedzie prowadzony w 2-ch fazach - kazda faza bedzie obejmowaé polowe

szerokosci mostu. Ruch bedzie odbywad si¢ polowa jezdni i regulowany przy pomocy Swiatel.

Kolejrosc robot przy przebudowie mostu :
rozbiérka balustrady, nawierzchni na przgsle i za przyczotkami na dlugosci wynikajacej z budo-

wy plyt przejsciowych wskazanej na rysunkach,

- rozbiorka warstwy ochronnej, izolacji 1 warstwy nadbetonu gr. ~ 2em oraz gzymsow przesta i
skrzydel w caloset,
- wykonanie warstwy spadkowej o gr. 2 - 12 em z betonu B30 (po odpowiednim przygotowaniu

powierzchni skutego nadbetonu) na szerokosci jezdni i chodnikéw oraz wbudowanie saczkow

pionowych odwodnienia izolagji (otwory dia saczkoéw nawierca¢ w zamkach ~ od spodu przgsia),
- rekonstrukcji gzymséw oraz plyt chodnikowych na dlugosci przgsia i skrzydel przyczotkow wraz
z wbudowaniem rur oslonowych dla kabli teletechnicznych i energetycznych,
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- wykonanie izolacji plyty pomostu , drenazu podiuznego i poprzecznego na izolacji,

- wykonanie murkéw oporowych na koncach skrzydel,

- wykonanie plyt przejsciowych,

- ustawienie kraweznikéw kamiennych na moscie i betonowych przed i za mostem,

- ulozenie nawierzchni drogowej na moscie 1 nad plytami przejéciowymi,

- wykonanie dylatacji elastomerowych,

- montaz barieroporgczy na moscie i barter ochronnych przez 1 za mostem,

- wykonanie przebudowy 2-giej polowy mostu,

- wykonanie napraw powierzchni betonowych przyczolkow i przgsta

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przesia (pionowe 1 pozioma powierzch-
nia belek skrajnych oraz $cian skrzydel na przyczotkach

- wykonanie umocnien stozkdw i skarp nasypu przy przyczotkach,

- wykonanie $cickdw skarpowych i schodéw dla obshigi z jednostronna balustrada

- uprzatnigeie z odpadéw i gruzu miejsca robot i splantowanie terenu pod mostem na szerokosci

pasa drogowego.

7. Uwagi koncowe

Wykonawca robdt zobowiazany jest do opracowania : _

e planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ) w oparciu Informacje BIOZ zalaczone do
Projektu Wykonawczego,

s - projektu technologii 1 organizacji robdt w oparciu o prayjgte za%oﬁenia 1 warunki podane w ninigj-
szym opisie oraz Szczegolowej Specyfikacji Technicznej,

e szczegOtowego harmonogram robot 1 zamknigé jezdni.

Wszelkie zmiany proj ektowe i odstgpstwa od wymagan okreslonych w opisie technicznym lub
Szczegolowej Specyfikacji Techniczne), wymagaja zgody autora projektu i akceptacji Inzyniera.

Projektant:

S
/ .

Sprawdzajacy:
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8. UZGODNIENIA 1 ZALACZNIKI

Uwaga! Wszystkie niezbgdne uzgodnienia znajduja sie w projekcie branzy drogowej.

1. O¢wiadczenie o kompletnosci dokumentacji
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Lublin, do. 08.04.2010

OSWIADCZENIE

o kompletnosci dokumentacji

Niniejszym o$wiadczam, ze przekazywane przez Zespét Projektowania i Obshugi In-
zynierskiej Budowniciwa Drogowego ,,ToMaR-DROG” — spoika jawna w Lublinie opraco-

wanie projektowe pn.

»Projekt wykonawezy remontu mostu drogowego
w km 0+025,95 ulicy Gluskiej w Lublinie *
zostalo wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, normami
technicznymi oraz umows nr 3382/IN/2008 z dnia 21.11.2008 zawarta pomigedzy Zamawia-
jacym a Jednostka Projektowa i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Dokumentacja zostala sprawdzona przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia kon-

strukcyjno-budowlane i moze by¢ skierowana do realizacji.

Sprawdzajacy: Projektant:
t—_—-—'_ﬂ
~ 7
( inz. Zygmunt QOlszewski ) (mgr inz. Tadeusz rek )
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. ToMaR-DROG” - spilka jawna, 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 385/14

II. CZESC GRAFICZNA

Plan sytacyjny, skala 1:500

Rysunck inwentaryzacyjny mostu

Rysunek ogélny mostu po remoncie - rzut z gory
Rysunck ogdlny mostu po remoncie - widok i przekroje
Przekr6j normalny mostu po remoncie

Rysunek konstrukcyjny przebudowy chodnikow

Plyty przejs$ciowe

Schody skarpowe 1 porgeze

Barieroporgcz fypu sztywnego na moscie

.19

.29

.3/9

. 4/9

.59

. 6/9

.19

. 8/9

.9/

Przebudowa ulicy Ghuskief w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasia
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Murek oporowy 30x80 cm z betonu B20

INWESTYCJA:

"PRZEBUDOWA ULICY GLUSKIEJ W LUBLINIE
0D MOSTU NA RZECE CZERNIEJOWKA DO GRANIC MIASTA"

INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN

ul. PI. W, tokietka 1
20-950 Lublin

Poczatek oprac. proj. drog. km 0+000

padtrzymujacy skame

podtrzymujacy skarpe Murek oporowy 30x80 z betonu B20
podirzymujacy skarpe
Reprofilacia skarpy oraz zabezpieczenie dyblami beton. DC-15 Re . . . .
: = profilacja skarpy oraz zabezpieczenie dyblami beton. DC-15
na podsypce cement.-piask 1:3 gr. 10 cm _ na podsypce coment-piask 13 gr. 70 om
| Ogrodzenie bet.
., \\\ // \ _ - o -
\( | ; Korytka skarpowe - irapezowe
\\ 4" - |
i =5 Schody na skarpie prefabryk. - typowe |
1 Z poreczg wzdiuz skrzydia wig Rys Nr 8/9
H Gl I I R RN RO i VR S!S Y A | S { Y Sl ol WO Y| ?g
\ - M . o
| - +0.13 (178.57) 29 "
'7 . __ _ __ _ s ogroazeniez siEt saL.— — 117 SH— I _g? ]
(- 1 B [ A -Ar -y [ - fm- AR efdr A A - - R oAy - - 6] 6] s : ) 2o
i 200 1 200 [ mo ¢ 100 |} N . \ - ' \ . : '8 =
oo \ 1 A ! oo l l @ = [T
-— fm e -1; : \\ ‘\ ‘f:-,g' \" o 1\ : :‘_ e _l o | e | e | 200 J 200 | N—-. g
=l i r=-T=-" & r=T-=n <
& g 'y o 1 ' ) ! rody ! Wpust deszczowy &
! / - (178.48) :_..___;{'.._a_:z : \‘ \l e 1‘ : |:_ ..__-_t>\:_: (178.48) / e
; = [ z = - 7 e ——— — - ’
/ (17; ) / N A \ c_;; L o \k\ T (178.31).
. o ' L (@) Ty 1 ! tou
o - i
Studzienka telekomunik — v \ | = 3;- 4o ' ' Kraweznik kam. kraweznik|bet..
’ po przefozeniu Kraweznik bet. krawgznik kam. : “ ' s | o ]
it studzienka telekomunik, P \ \ 2ld \ L - _ _
do przelozenia P ) Y 1 P Istniejgca sthidzienka telekomunik.
b ; R ?“J: E ' *\ o do Tikwidacy
1 1 ' ! s B ' ' oo
Do ul. Kunickiego = N - | o Glusk |
- t v a8 o ' - -
(178.34) v 02%.  ®ioge B B L 05 ul. Gluskiej (178.42) _
- . , o : l\ 1 (178'44) l\ l\ ! I I . 5
(178.46) - L (178.50)
L] | ‘\ t \\ “ | i
- ‘ Lo Lo \
3 L \
' D \ -;J L o
ﬁ : " ! ! 1 : :
L |l ‘\ ‘\ ‘\ : ::
i |
. . 1 1 ‘\ ‘,‘ "\ ‘1 | I o .
’ Kraweznik bet.| kraweznik kam. ! *‘ ‘\ oo ' ' _Kraweznik kam. kraweznik|bet.. ]
78.36 it ! 1 \ \ o
) 4l 8 ) e ) : \ . | _ b (178.31)
Zio ~ (i75.48) = T (7eam) — [848) S :
g P~ O n I | 1 1 1 | L] a l.f).
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| 23 gh » | S R 8l |
g o 'i 200 'i 100 1, 100 ] 100 T_ —c M | N ' \ \ i % Y O
_c>; + I ! N 1 1 1o O r-'l:i
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\ N ‘E‘D 200 260
Schody na skarpie prefabryk. - typow/ 7_5%_ ®©
Z porecza wzdluz skizydia wig Rys Nr 8/9 145 %
Reprofilacja skarpy oraz zabe_zpieczenie dyblami beton. DC-1 5/ // EErEE O~ Korytka skarpowe - irapezowe
na podsypce cement.-piask 1:3 gr. 10 cm - =
Murek oporowy 30x80 cm z betonu B20 / . 75

JEDNOSTKA PRGJEKTOWA:

Zesptt Projektowanic i Obstugi Inzynierskie] Budownictwa

Drogowege ' To

MeR — DROG”

Tomasz Lis, Marek
QOleszczuk — spdtka jawna
ul. Megiewskae 38B/14

20—234 1ublin
ZESPOL AUTORSKI
funkcjo nazwisko data podpis/” )
projektant 79" E‘:r‘égge/“j/g‘;z‘”k 132010 T/IM
sprawdzgjacy: | = uiﬁ??g},g‘jgzwsm 032010 /M&%
STADIUM OPRACOWANIA: / ’
PROJEKT WYKONAWCZY
P
MOSTOWA
TYTUL RYSUNKLE ] NR. RYS:
Rysunek ogodiny mostu 3/9
po napramfle - SKALR
- rzut z gory 1:100
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