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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy pn.: Projekt budowlany przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie
etap | zostat opracowany na zlecenie Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin
Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomiedzy Zespolem
Projektowania |1 Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego,, ToMaR-DROG w
L ublinie a Gming Lublin
na opracowanie ww. dokumentag;ji
Materiaty wyjsciowe: —
1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500 opracowana pazdzierniku 2009 r.;
Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe oparto na
nizej wymienionych przepisach prawnych i normatywach technicznych:
1) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z
pbZniejszymi zmianami /;
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z
pbZniejszymi zmianami /,
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska /Dz. U. 2001, Nr 62,

Poz.627 z pdzniejszymi zmianami/;

2. Zakres opracowania cbejmuje

Wykonanie przebudowy rowu odptywowego etap | ma na celu zapewnienia
odprowadzenia wod wielkich pod ulica Gluskg oraz wod deszczowych z w/w ulicy bez
naruszenia istniejgcych warunkéw splywu. W etapie |l przewiduje sie wykonanie syfonu
pod rzekg Czerniejowka dla przeprowadzenia wod do istniejacego rowu opaskowego a

dalej zrzut wody ponizej jazu zelbetowego do rzeki Czerniejowki.



3. Opis stanu istniejgcego

Wody ze zlewni ze zlewni powyzej drogi oraz z jezdni ulicy Gluskiej przeprowadzane sg
przepustem ramowym o wymiarach 2m x 1, 2 m do istniejgcego rowu o dlugosci
300m.Powyzej przepustu na dtugosci 25m jak i ponizej na diugosci 25m skarpy craz dno
jest umocnione plytami krata. Przekro] poprzeczny rowu jest nastepujacy:

Dno rowu 2, 5m

Nachylenie skarp 1:0,5

Na dalszym odcinku row jest zamulony i zarosniety parametry sg nastepujace:

Diugosc rowu 300m

Szerokosc w dnie 0, 3-0, 5m

Nachylenie skarp 1:1

Row nie ma odprowadzenia wod do rzeki Czerniejowki. Przy duzych sptywach woda
rozlewa sie na okolicznych tgkach. Przyczyng takiego stanu rzeczy jest, ze row nie ma
ujscia do rzeki Czerniejowki.. Na omawianym odcinku rzeki jest, ogroblowana, aby
zabezpieczyC przylegajgce tgki w zasiegu cofki pietrzenia wody na istniejacym jazie
Zlokalizowanym ponizej omawianego ujécia z rowu na rzece Czernigjowce.,

4. Opis projektowanych rozwigzan

Na zaktualizowanej mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 500 oraz zalaczonych
profilu i przekrojow rowu przedstawiono rozwigzanie projekiowe odbudowy rowu etap |
4.1.0dbudowe rowu odptywowego -etap |

Odbudowa rowu odptywowego obejmie na odcinku 300m
Réw bedzie ocdbudowany nastepujgco:
-Od km 0+000-0+215 zachowanie niwelety po istniejacym terenie z jednoczesnym
ogroblowaniem po obu stronach rowu na wysokosé okoto 1m
Parametry techniczne rowu bedg nastepujace:

dtugosé rowu do odbudowy -215 m



szerokos¢ w dnie rowu 3, 0 m
nachylenie skarp 1: 0, 5m
dhb i skarpy umocnione ptytami betonowymi {ypu krata
szerokosc grobelek po obu stronach 1, Om
nachylenie skarp 1:1
umocnienie mieszanka traw
Przy budowie obwatowania nalezy zwroci¢ szczegot na j uwage na:
-zdjecia warstwy humusowej gruntu,
-wykonania powierzchniowego(5-10 cm) spuichnienia poditoza(np. zabronowanie) w celu
lepszego zwiazania z podtozem,
-wykonania nasypu warstwami gruntu o grubosci 30-40 cm,
Kontroli stanu wilgotnesci gruntu, ze szczegdinym uwzglednieniem wilgotnosci gruntow
spoistych,
-zageszczenie gruntu, az do uzyskania wartosci dla gruntow spoistych Is>0, 95, dla
gruntéw niespoistych In> 0,65
-Od km 0+250-0+300 zdjecie istniejgcych plyy typu krata Réw nalezy pogiebic¢ u okoto

0, 5m do projektowanego stopnia wodnego. Pod ulica Gluskg zostanie zatozony
przepust z blachy falistej gr. 3, 25 mm A=5, 91m= o wymiarach 338 mm x 225 mm
Rzedna dna posadowienia przepustu 179, 59 m np.m. za$ rzedna niwelety
projektowanej ulicy 182, 59 m n.p.m...Szczegotowy opis budowy przepustu w projekcie
mostowym stanowigcy zatgcznik niniejszego opracowania

Po wyprofilowaniu skarp o nachyleniu 1: 0, 5m po obu stronach projektowanego
przepustu wytozy¢é piytami typu krata dno i skarpy rowu na dlugosci 25m do
projekiowanego stopnia wodnego.

Parametry techniczne rowu sg nastepujgce:

Szerokod¢ dna 3,0 m

Nachylenie skarp 1;0,5

Umocnienie skarp piytami typu krata

W km0+300 zaprojektowano stopien wodny bedzie stanowil zabezpieczenia dna
przed erozja denng

Parametry technicznego jego "sg nastepujgce:

h



Szerockosé dna 2, 0m

Rzedna gérna stopnia 179, 09 m n.p.m.

Rzedna dolna stopnia 179, 59 m n.p.m.

4.2 Roboty przygotowawcze

W pierwszej kolejnosci nalezy z koryta rowu usungg istniejgce piyty betonowe typu

krata na odcinku przylegtym do ulicy Gtuskiej na odcinku 0+250-0+300

4.3.Roboty ziemne — wykopy koparka

Wykona¢ wykop koparka linowa KM-250, ktora jest przystosowana do tego typu robot.

4.4.Roboty ziemne — wykonczeniowe.

Zdjetg warstwe humusu nalezy rozplantowac recznie na wykonanych groblach. Teren

przylegly zostanie wyplantowany recznie po ewentuainych obsuniecia sie mas ziemnych

przy realizacji grobli rowu. llo$¢ robét ziemnych i innych robét zestawiono w przedmiarze

robot.

5.Wplyw projektowanych robét na srodowisko

Wykonanie projektowanych robét nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na

srodowisko, tj.:

nie wptynie na zmiane dotychczasowych warunkow przeptywu wod
powierzchniowych rowu;

nie spowoduje zmiany istniejacych stosunkow wodnych w przylegtym do rzeki
terenie,

nie spowoduje zmian, jakosci wody pilynacej w rowie, jak i jakosci wod

podziemnych,



nie zmieni rowniez istniejacych stosunkow wodnych w przyleglych gruntach i
dotychczasowych warunkéw przyrodniczych dotyczacych poziomu hatasu i emisji
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego.

przy robotach ziemnych moze wystapi¢ zanieczyszczenie wod powierzchniowych
wyciekami olejow | smaréw z ciezkiego sprzetu budowianego. Dlatego do
wykonywania tych robdt mogg byc stosowane jedynie sprawne technicznie
spycharki 1 koparki na podwoziu gasienicowym bez wyciekow olejow, smarow i
paliwa. Tankowanie i naprawa tego sprzetu powinny sie odbywac na brzegu poza
zasiegiem wykonywanych robot budowlanych wzrost zmetnienia wody w obrebie
zbiornika. Wykonywanie robdt ziemnych nie stanowi zagrozenia dla rybostanu
tym bardziej, ze sploszone pracg sprzetu ryby odptyng w inne rejony rzeki
Czerniejowki. Przy robotach ubezpieczeniowych zostang zastosowane materiaty
przyjazne Srodowisku pityty betonowe typy krata:. Wykonanie projektowanych
robdt objetych zadaniem | jest konieczne dla odwodnienia ulicy Gluskiej, oraz
przeprowadzenia wéd powodziowych ze zlewni powyze] ulicy Gluskiej Jednak
dopiero po wykonaniu catosci robot przedstawionych kompleksowo poprawiag sie

diametralnie warunki. Odwodnieniowe w omawianej zlewni ulicy Gluskiej.
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Zalozenia Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w Procesie Budowlanym
Ninigjsza informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego. Niezbedna jest ona do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”) - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa odbudowy rowu odptywowego w km 0+000-
0+300 odprowadzajacy wody deszczowe z ulicy Giluskiej w Lublinie-etap | na
dziatkach nr.31,18/1,98/1

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na istniejgcym terenie brak obiekiow budowlanych jest sie¢ gazowa,

kanalizacyjna,,energetyczna

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STAWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie projekiuje sie elementow zagospodarowania terenu stwarzajacego

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia wynikajace z
pracy maszyn oraz sprzetu budowlanego, szczegolnie w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcej linii energetycznej n.n. istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej

wysokiego cisnienia.



6.2. W przypadku razacego naruszenia zasad bezpieczenstwa kierownika budowy
lub ustanowiony nadzoru inwestorskiego jest obowigzany wpisem do dziennika
budowy egzekwowac przestrzeganie wymogow wynikajacych z przytoczonych,

6.3. Poza wymienionymi zasadami wynikajgcymi z przepiséw ogdélnych nalezy
przestrzega¢ wymogoéw wynikajgcych 2z rozwigzan technicznych i specyfiki
przedmiotowej inwestycji:

A. W przypadku zaobserwowania niekorzystnych zjawisk natychmiast
powiadomi¢ odpowiednie wiadze celem podjecia dziatan zapobiegajgcych
zagrozeniu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

B. Roboty ziemne i betoniarskie nalezy wykona¢ z zachowaniem wymogow
ochrony bezpieczenstwa pracy zawartych w ,warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot (WTWiO) - roboty ziemne" i ,warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji
hydrotechnic;ych Z betonu".

C. Roboty ziemne w poblizu napowietrznej linii energetycznej wykonywaé przy
wytgczonym napieciu.

D. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Do wymogow w tym zakresie nalezy zaliczyc:

» zabezpieczenie terenu przed skazeniami. Pracujacy sprzet i maszyny muszg
by¢ pozbawione wyciekéw materiatéw pednych i smaréw oraz zabezpieczone,
przed dostgpem oséb trzecich. Dotyczy to réwniez ewentualnego magazynu
materiatéw (olej napedowy, smary).

» zagospodarowanie terenu i obsiew skarp nalezy wykona¢ w okresie
agrotechnicznie optymalnym dia danego typu robot.

E. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone wlasnosci publiczne] i prywatnej. Roboty
wykonawcze nie moga powodowac trwatych szkdd na terenie przyleglym do
inwestycji. Czasowe zajecie terenu w uzgodnieniu z wiascicielem nie moze
ograniczac jego wartosci uzytkowej.

F- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna bvC wyposazona w tablicg informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane

dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy robét budowlanych obejmuiacy:

~Odbudowa rowu odplywowego odprowadzajgcy wody deszczowe z
ulicy Gluskiej w Lublinie”

opracowany na zlecenie Urzedu Miasta Lublin

w skiad wchodza:

1.czes¢ opisowa

2.czes¢ graficzna

zostat opracowany w sposéb zgodny z ustaleniami umowy,obowigzujgcymi
przepisami oraz wiedzy technicznej,przy ograniczeniach wynikajgcych z warunkow
uzgodnien i zostaje wydany w stanie kompletnym z punkiu widzenia celu kidremu
ma stuzyé.

Jednoczesnie o$wiadczam, Zze opracowanie zostalo sprawdzone i uznane za
prawidiowe pod wzgledem zgodnosci z przepisami tj. techniczno - budowlanymi ,
obowigzujacg PN, ponadto przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci i moze by¢ skierowane do realizacji.

Mgrinz KAZIMIERZ S1§
Upiziud.nr @44 dndriawcze
nr 115270008 hidowe
spec. wodro - i



Y \
mv @ . \ \
w \o&@ 28
7,
% \ AR \ o
'l" “‘ .I“ ka. ) \ 110 \ ..Iojxmm.m:rnwr[ -~ N
?\ N
g et m
25,
27 33
B
\. =“7=s 740,
\ <
o4 . @ e
/ ~
\ p f 34 v m
. -
29\ X VSR
178388 0 g A~ 255
\ a/\,\\/\
/ \ , W) X Y
R g PR ONE N
o) LY
¥ shy |\ V7 _
' 9\ 3m N i -o W \\ ./.rffrl.
.._m ,mw& ~JRUEDS -- mVﬂu _M.LL $ e
. v 182159
32 e e g ..&.m \X 18151
7 35 o ik ! LEGENDA
Ve = _ )@N il 1 Jco O m.m.\\w\&w.c\ _ | | ._A
y 2 ||_|| P ) \ _ praj. _zmsm.ﬁ:_
d 2 > v b e proj.obrzeze
. J b - s
m /~ P = 178,563 T S e _.. i — —  Istnlejgca @anm pasa drogowego
Y L yd = ) %% — — linla rozgraniczajgca
LY/ i 5 My wmk..wx st ——F | e proj.kanalizacja deszczowa
[ Q5 Som I .
a4 i 31 — 61 w R N ) m. NI e - =3 =~ pro). studzienki kanallzacji deszczowej
~ = “ e 179.4 36 . —— d
; ) e B . ) A fariies \\ m pro. wpusty deszczowe
HT B 100 o A - = ===~ pro]. kanallzacja sanitarna
‘ (A e v in a2 o e3¢ siet telefoniczna do llkwidac;
e ? G L L AE ‘v i 260 ———  pro}, sle¢ telefoniczna
5 3 N 22,600 g . 4 HHET sle¢ gazowa do llkwidac]
] 2 179,524 = :,n\ i y proj.ste¢ gazowa
i _ = . = .\ : proj. sle¢ owietleniowa
5 = N = B s roj. stup oswietlenio
2 o P p wy
_-N. ¥ =3 k - - [t QN 1 * “ X R
: 00 v 176.53 N 78559 = - i sie¢ energatyczna do likwidac]|
Etap I d ooz L ! mo \ i B brak drzew w terenie
: g / | 259 — row odplywowy
projektowany syfon pod q RNAS N 9 LAl
i ! T3 @ B 7 YoVl U,
rzeka Czerniejowka wraz — 181 ] o) T y A .
" L1 p 1k \T
L. Q & ; __- 4
Z przebudowgrowu opaskowego 4 ¢ Hed | 1 o — FOESTER
o i m A q PRZEBUDOWA ULICY GLUSKIE) W LUBLINIE
=/ P B B m / W 4 + 0D MOSTU NA RZECE CZERNIEJOWKA DO GRANIC MIASTA"
:::::: S Vi > _
=g 382 38/1 /. S/ { INWESTOR: URZAD MIASTA LUBLIN
g/ o s (S i ul. PL. WL, Lolatka 1
m: O N 3@}; w 1 wf\ﬁf WUTEEY +@ 20-950 Lubfin
F 18111
tx 0+200 + > BE/425 ; I T A B I JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
386 ) it £ =] 1)
...w .erllru ) Q05 ..li ' ' 180,361 - W_.l N 4 Bl . - == L m _ “ _ “ - ._An..w_@uﬁ: mﬁOU_m—.— Umﬁoso < Zespdl Projekiowanta | Obshugl Inkyniarskie| Budawnielwa Drogowego
1 _ﬂw_,wwvé <— rz.d. 179,59 180,366 I T iy XT. — 0 e L F.ml _I_"O m —.—._ _I"M q "ToMaR - DROG" Tomasz LIs, Marek Oleszczuk - spblka Jawna
ey 179,793 179707 | aa_mwm \_ AL ST L P D i v v ! ul. Melglewska 388/14
: 1B0P17 P FIRTEY ' 3 ==t ¥
POLY 18549y mp%mw 7 T /\ I ] 20-234 Lublin
o . ZESPOL AUTORSKI
% =T\
[M14e [ 1, od W - %hm 4 m:ll%%_ﬂ 191 e foriel s it roden
V-—® o ogly" e \ @-H' e
- ) -0 2,074 = oge upr, ;
181,95} & 4 g
|\\\¥\ Av 18RIV - e R i T
! Ny 7 m_.km k projoktnnt beanzy [ mggr. Ind Ramuald Tadowskl
16/2 16/ W waname) - gz upr.27621Lb/T5 o200
4 ) " rojoktant bran
0§ %\ 7 R I e | e
. 1 e HM.N. —— ) T mar. int Taofi Galat e
182,36 P b - = ) snergalyczsa) Upr29B47b/g5 :
8Les e W.mﬂr = == Y ¥ ) STADIUM OFRAGOIANIA:
e B P s ] INEES
2 o,% = g \ / Ty PROJEKT BUDOWLANY
..... i\ ;4B
................. / /&é@ 20 / / i ......kpm (WYKONAWCZY)
e § / 1/ \
AN [ i ;
/ W 7 95,90 oot i PRANER BRANZA SANITARNA,
g _ B \ AT TELEKOMUNIKACYJINA, ENERGETYCZNA
- g O] m i \ TVTLA, RYBLNKU: MRve 2.5
. — X, » L] ¥
bet ‘ e — = ol PLAN SYTUACYJNY
. 3 B [/ g 17500
\\‘ P - i Ve - I "
L 15 \\‘ - - A e 2L/ ~ff --- n-ﬂ.mu@.l.%@ If o ~ [ .Hﬂmm.wnxm i
MU\ - <l X B ——" \ ... ... \ r sy It L MEJSCOWOS(, DATA: WERSJA:
oy ‘/v\ ® - ffif 1y - LUBLIN, KWIECIEN 2010
LAY 22 —2 gl i 101




>
=
£
o £
o £
: o
3 N
G ‘§£
o] — -E.E‘
X S O
= £ i
- n
u
c
C
v
N
O
g
X
w
N
%
® ¢
gaz 178,28 178,20
Pro jektowany syfon pod rzeka Czernie jowka Etop II gaz
- pp 173,00
g 28 8 R 8 5 % 2 3 i b i
Rzedno terenu brzeg lewy e gg g 2 2 g i 8 5 & & )
a R ® ] a > 5 o 3
Rzedno terenu brzeg prowy 3 2 2 2 s 8 8 & &
g 5 a ¢ 8 3 N @ R 0 o] S
Rzedna Istn. dna g g 3 S 28 g8 g g 8 8
[=] s — — =
! o 2
Rzedna dha proj 3 R i
[==] =] =] = =
" 2 2 = <
Rzedna proJj grobl g 2 g g g
Spadkl istn. 3 %o
Spadkl pro. 5 %a 1%o
Oolegtosci %o 150 Ko 10 150 150
Wymlary réw szer, dna 3,00 m nachylenle skarp 1:05 grobkle szer. 1,0 m umocnienle ptytami typu kraote szer. rowuy L=3,0 m nachylenie 1:0.5 umocnlenie ptytam
Hektometry s 0+000 o 0+50 o 0+100 °3+150 °0+200 °0+230 ° 0+300
Tytut ProJekt budowlony odbudowy rowu odptywowego etap I
Nazwe. Profil podtuzny rowu odptywowego | Zlecenle Urzod Miasta
rysunku przy ulicy Gtuskie ] Lublin
imlg i
Funkc Ja nugvﬁsko Data poolﬁls nr re],
mor Inz.
Opracowanie | Kazimierz 15.11.2010 nr rys. 1 1

Stelmaszozuk

Stadlum




uhjpo}§

HNZOZS0W|a3s

1 'sAd Ju 0102'TI'ST ZJ3|u|Zo)| ajuosodoudn
'zu] 0w
Tau uu s|dpod 0300 ox_m_ms_ﬂac of 2%un 4
aupenT M
035014 __o.n_uw_,\_m_ aua3a)z oBamomAydpo nmou gpo+0 [odxaz.dg 3unmwng
00S:T 0oxs oBamomAidpo nmoua auzosz.ddod afouqazud m3A]
S0l 1 [s0 0'E el 1T |so [13so793nao
3 5 3 :
R © g rOdd INCAZY
(=] (= o
a S & NNIYEL
5 W W 3NTIZY
00'G/1 'dd

000+0 rodx3zZad




WNpo3.§

HNZIZ50W|3).8

2 ‘SAJ JU 0102'11'G1 Z.43jW|z o) ajLamaoUdp
'zl JBuw
Tad au s|dpod 0200 ox_m_hmwc o o¥un 4
o3SOI oz aanayz | CBPHORALRE MAOU 00T+0 [owiazag | Sl
00GIT vloxs ofamomA)dpo nmod auzoazudod afousazdy AL
' T80 0'E sl 1 [s0 13507293700
3 . "
B o & rOdd 3ING3IZd
5 NNF3L
o ANTHZY
00°GZ1 'dd

0S0+0 rEdazZad




WNPo1s
Fal
ANZIZ50W|33S
€ 'sSAU au 0102'11'S1 ZJ3|W|Z 03 Sjuomoso.Jdp
'zu| 6w
Taa v s|dpod vi0q n_x_m_hm_.oc o 23un 4
3luNenT & A
01 50jW __o.ﬁ_.ﬁ_g% ajuanalz oSamomAydpo nmou g2+ ['9uxazud 3uumwzg
00S1T 01oXs oBamomAydpo nmoud auzdazudod afouMazuy WAL
ol 1 50 1 S0 1 [s0 13507937a0
2 3 2 _
g 2 5 rodd 3INTIZY
o i) o
3 NNIYIL
o INTIZ
0041 'dd

00T+0 ro3izyd




wh|po}.S

\ ; HNZDZSVWa3 8
1 'SAJ JU 0102'11'G1 ZJou|Zuy a|uomodoudp
'zu| J6uw
Tad Ju s|dpod ©vyoq ov.“m_%_m_oc o 3¥un 4
NN M
035 0| __o,n__ﬁ_gm_ 3juaaaz ofanomAidpo nmod gUE+0 [OIHBZud ..ﬁnmmm(_
00C] vyoys ofamomAydpo nmod auzdazudod alouxazud L]
g0 T |80 0'E 5ol 1 [s0 13§074937a0
g g 2 .

5 2 g rodd 3ING3Zy

(=1 o o
g g g INEREN
® ® & INT3ZY

00‘G4t 'dd

0S1+0 rodZad




un|poLs

FaN
h\
HNZDZSO0L3LS
= 'sAJ Ju \wm‘lu 0102'T1'CI Z.43|W|Z0Y aluomodoudg
zu| JBu
Taud uu s|dpod 03o(Q ov._m_hm_dc of 2xun 4
UGN M
03.50(W r@ﬁ_(.% auasaz oBamomAidpo nmod gop+0 Fourazuay Junmmna
0051 ©v1oxs obBamomArdpo nmou auzdazuadod afouxazudg 1nyAL
1330793700
2 3 B
8 @ % 'rOdd INTHZY
o o o
2 3 2 INZY3L
W S W ANTHZY
00°£/1 'dd

00c2+0

FEANIAZ




un(pva.§

HNZIZSOW A4S

9 'sAU U o102'1T'el Zuau|Zoy a|uomeIBId[]
'zuU JBuw
Tau uu s|dpad 039 ov“mws_mmcc o U 4
A
S.md_zm__oc.n_.ﬁ_,ﬂ..__ hcmuEN oBanonfydpo nmou gog+0 [9uHIZud JM“MMZL
0057 010xs oBamomAidpo nmou asuzdazddod afouxazdd n3AL
T £ 1 13s0729371an0
-.“._l L]
g rodd 3INT3IZY
[=]
g g g NN3Y3L
o w i ANTEZY
)| o L)
00°z41 "dd

0S2+0 rEX3IZad




wnjpo} g

ﬂ HNzozsoua1s
4 'SAU U oro2'trei ZuJaujZo} apomooLdn
'ZU 8w
Taud Ju s|dpod v3oqg ov“m_m._.__”“_dc o oxuNn 4
unen A
0150 _od_m_\_n.._ BT EREY oBamomAydpo nmod 009+0 Mourazud suﬁMMZL
goSiT v1oxs oBamomA)dpo nmod auzsazddod afourazdy sl N3
T £ 1 13$07937100
H [
Y rodd INT3ZY
(=]
% A % ANFIEAL
W ? ¥ INTHZY
007241 'dd

00E+0 read3zad




gece

guwLE'G=v

wi ¢z'c b feisye) Ayoeyg z

LA 00CN JLYId1LTNN

54

Ayojempupjofoid z1 66251

00L L BBYS
aiuqy m fanysne “in nbero m
NLSNd3Zdd TOdd ANZDOFZHdOd rOdM3zed



4 F 2 & 10 4 12
. 777 77 4 ™
H /A fis sl 54/ TAIE: ]"[‘i/y fl
o 7R MR !
L TN 500 AN 500 L
% N NN N \mee N TN ‘ '
Rrit poziomy

24— —+3 |
| _ | J I i
f =
W g | 3
i2 {~H1 . ) | -
< L i‘ ' = | B ! f
AT S I N | N . W R T | &
) REE; | —“E— I u'?_
!':- I ; _'ﬂ! ..* & - t?: !
Tl J= 11 =
i =
‘ Q = == [ I 1 il
1 B |
2 = — — *
Ptyty umocnieniome g~ [0-75¢cm 1:50
-1
Ozrmﬁiewgarsfw i e 9y }
pocisypki | e e S
feltri gdnm{m 25 8025
W ﬁ'faya‘i umDEreniowa -}_L —r—1 —+
j: ry i e, I )
e I e T TR Lo ?’;}ff:;aa %;; ? "!" gl.. -'_l_ 1
T g T T
= P . Rablica 71
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Bz Rodzaj gruntu w podfody warsfwe doing warstwa 'ga'm:
1§ Zwir lub pospoths sypks nig stosyje sie
2 | Puasek gruby, srednr lub gruntspoisty Zwir 15 em nie sfosuje sig
3| Piasek droony fub pyiasty gruby piasek 10cm 2Wir 10 em
- — - Toblica?
1 | Zwir lub pospofta sypka nie sfosug sig
2 | Pasek gruby, sredni lub grunt spossty ié’%”" m4-bmm nie stosuje sig
- piasek gruby dstgontmm| 2w > 4-Fam
3 | Pasek drobny lub pylasty = = I i
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nize| niecki wipa
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Dylstacia

- Toblwco 3
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Z s ‘ Norma, ¥8
poz. _ astawienie efementow Jub srbuss
1 Lzesc prrelewows Ark i ft
2 Lzas¢ wypadowa Ak 1/
3_| Podtoiezbefony Aw B grak Oum -
4 Umoen{em’e 2 ptyt betonowyel zhrojonych grub 10cm Rw-T0
5 Umocn{emb 2ptyt befpnowych zbrojonych grub 15¢cm Pw-170
5 Krawaznik 15:50 7 beteny Pw 170
7 Kraweinik 15170 z befonu Bw 170
8 Podsypks Tabl [/
9_| "Fittr odwrofny 2
10 Hwor f:ffracyjny ¢ 5emfdren) rabezp. od dotu Siallg 717 )
it Hylafaqa 2 warstwy papy na lepiku
12 Umoenienie z darniny na plask przybitej szpilkami BR-LH/30F02
13 Umgcnienie z darniny na mur
Temat Projekt budowlany odbudowy rowu odplfywowego z ulicy Gluskiej w
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Nazwa Rysunek stopnia typowego b=2m h=0,5m | Zlecenie Urzad Miasia
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Funkcia imig i Data podpis nr rej.
nazwisko
Opracowanie mgr inZ. 15.11.2010 nrryss §
Kazimierz
Stelmaszczuk
Stadium Projekt
budowlany




