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Ecz. 1

KOSZTORYS OFERTOWY

DLA ZADANIA:
»PRZEBUDOWA ULICY GLUSKIEJ W LUBLINIE

OD MOSTU NA RZECE CZERNIEJOWKA DO GRANIC MIASTA” —-ETAP Il
BRANZA DROGOWA

Obiekt: ulica Gtuska w Lublinie
Adres: Miasto Lublin

Obiekt potozony na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 11, 5/3, 5/2, 6/8, 7, 10, 11, 12, 17, 1812, 19, 22/3, 23/4, 24/1, 242,
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24213, 329/1, 438/4, 438/3, 438/2, 49, 70/1, 70/2, 70/3, 98, 238, 241, 242, 411, 247, 248, 251, 257/1, 259, 110/5, 102, 104/2, 104/1, 482,
239/1, 240, 247, 314/6, 315/6, 690, 66/1, 59/2, 68.1-59/2, 62/2, 65, 61/2.

Kod Stownika Zaméwien (CPV):
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Kosztorys Ofertowy

Podstawa Opis pozyciji kosztorysowych Obmiar | J.m. Cena jedn. Warto$¢
wyceny

2 3 4 5 6 7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
CPV: 45100000-8

D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa 0,05 km
drog w terenie rowninnym
Charakterystyka Robét: D 01.01.01
Czynnos¢ robét: D 01.01.01
krotnoéc = 1,00

D 01.02.04 Odkopanie i wyjecie stupkow do znakéw z odwiezieniem materiatow z 11,00 szt
rozbiérki na teren wskazany przez Inwestora
Charakterystyka Robét: D 01.02.04
Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

D 01.02.04 Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazow z odwiezieniem 10,00 szt
materiatéw z rozbiérki na teren wskazany przez Inwestora
Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na gteb. 4 cm, przy uzyciu 333,24 m2
frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt. w miejsce
wskazane przez Inwestora, samochodem samowyt.5-10t (nawierzchnia
jezdni ulicy Gtuskiej)

Charakterystyka Robét: D 05.03.11

Czynnos¢ robot: D 05.03.11

krotno$é = 1,00

D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na gteb.5 cm, przy uzyciu 333,24 m2
frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt. w miejsce
wskazane przez Inwestora, samochodem samowyt.10-15t
(nawierzchnia jezdni ulicy Gtuskiej)

Charakterystyka Robét: D 05.03.11

Czynnos¢ robét: D 05.03.11

krotno$é = 1,00

D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm 333,24 m2
(nawierzchnia jezdni ulicy Gluskiej i ulic bocznych)
Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

D 01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betoonowej na podsypce 15,71 m2
piaskowej (nawierzchnia chodnikow) wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Inwestora

Charakterystyka Robdt: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

D 01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo- 21,31 m
piaskowej wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora
Charakterystyka Robdt: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotnos¢ = 1,00

Razem:

ROBOTY ZIEMNE
CPV: 45230000-8

D 02.00.01, Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 6,12 m3
D 02.01.01 0,25 m3 (zuzycie na miejscu). Grunt kategorii Ill-1V
Charakterystyka Robét: D 02.00.01, D 02.01.01
Czynnos¢ robét: D 02.01.01

krotno$é = 1,00
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10

D 02.00.01,
D 02.03.01

Reczne formowanie nasypdw z ziemi utozonej wzdtuz nasypu. Grunt
kategorii lll-IV

Charakterystyka Robét: D 02.00.01, D 02.03.01

Czynnos¢ robét: D 02.03.01

krotno$é = 1,00

6,12

m3

11

D 02.00.01,
D 02.03.01

Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty
kategorii Ill

Charakterystyka Robét: D 02.00.01, D 02.03.01

Czynnos¢ robét: D 02.03.01

krotnos¢ = 1,00

6,12

m3

12

D 02.00.01,
D 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierymi o poj.tyzki 0,60
m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.lll-IV

Charakterystyka Robét: D 02.00.01, D 02.01.01

Czynnos¢ robét: D 02.01.01

krotnoéc = 1,00

204,47

m3

13

D 02.00.01,
D 02.01.01

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad
1km samochodami samowyt. 5-10t, przy przewozie po drogach o
nawierzch. utwardzonej. Grunt I-IV. Odlegto$¢ transportu do 10 km
Charakterystyka Robét: D 02.00.01, D 02.01.01

Czynnos¢ robét: D 02.01.01

krotnos¢ = 9,00

204,47

m3

Razem:

PODBUDOWY
CPV: 45230000-8

14

D 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii Il-VI (nawierzchnia jezdni ulicy
Gluskiej)

Charakterystyka Robét: D 04.01.01

Czynnos¢ robét: D 04.01.01

krotnoéc = 1,00

280,40

m2

15

D 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kategorii Il-IV
(nawierzchnia zjazdow indywidualnych, nawierzchnia chodnika)
Charakterystyka Robét: D 04.01.01

Czynnos¢ robot: D 04.01.01

krotnoéc = 1,00

182,20

m2

16

D 04.05.00,
D 04.05.01

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
(nawierzchnia jezdni ulicy Gluskiej). Pielegnacja podbudowy piaskiem i
woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm - wspofczynnik 1,25 -
Analogia

Charakterystyka Robét: D 04.05.00, D 04.05.01

Czynnos¢ robot: D 04.05.01

krotnos¢ = 1,25

280,40

m2

17

D 04.05.00,
D 04.05.01

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa (zjazdow z
kostki betonowej). Pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm - Analogia

Charakterystyka Robét: D 04.05.00, D 04.05.01

Czynnos¢ robét: D 04.05.01

krotnos¢ = 1,00

22,90

m2

18

D 04.05.00,
D 04.05.01

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5MPa (nawierzchnia chodnika). Pielegnacja podbudowy
piaskiem i wodg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - Analogia
Charakterystyka Robét: D 04.05.00, D 04.05.01

Czynnos¢ robét: D 04.05.01

krotnos¢ = 1,00

159,30

m2

19

D 04.04.00,
D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm (nawierzchnia jezdni ulicy
Gluskiej)

Charakterystyka Robét: D 04.04.00, D 04.04.02

Czynnos¢ robot: D 04.04.02

krotnos¢ = 1,00

257,70

m2
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20

D 04.04.00,
D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (nawierzchnia zjazdéw z
kostki betonowej)

Charakterystyka Robét: D 04.04.00, D 04.04.02

Czynnos¢ robot: D 04.04.02

krotno$é = 1,00

22,90

m2

21

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych
Charakterystyka Robét: D 04.03.01

Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotnoéc = 1,00

257,70

m2

22

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Charakterystyka Robét: D 04.03.01
Czynnos¢ robot: D 04.03.01

krotno$é = 1,00

257,70

m2

23

D 04.07.01A

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 9 cm (nawierzchnia jezdni ulicy Gluskiej), transport
mieszanki samochodem samowyftadowczym 5-10t na odleg. 5km.
Charakterystyka Robét: D 04.07.01A

Czynnos¢ robot: D 04.07.01A

krotnosé = 1,13

257,70

m2

24

D 04.07.01A

Dodatek za transport mieszanki samochodem samowyfadowczym 5-10
t, na dalszy 1 km ponad 5 km, przy wykonywaniu podbudéw. Transport
mieszanki na odlegtos¢ 10 km.

Charakterystyka Robét: D 04.07.01A

Czynnos¢ robot: D 04.07.01A

krotnoéc = 5,00

57,98

Razem:

NAWIERZCHNIA
CPV: 45230000-8

25

D 05.03.23A

Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,
kolorowej, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej (1:4), spoiny
wypetniane piaskiem

Charakterystyka Robét: D 05.03.23A

Czynnos¢ robot: D 05.03.23A

krotnos¢ = 1,00

159,30

m2

26

D 05.03.23A

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm, kolorowej, ukfadana na podsypce cementowo-piaskowej
(1:4), spoiny wypetniane piaskiem

Charakterystyka Robét: D 05.03.23A

Czynnos¢ robot: D 05.03.23A

krotnos¢ = 1,00

22,90

m2

27

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych
Charakterystyka Robét: D 04.03.01

Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotno$é = 1,00

257,70

m2

28

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Charakterystyka Robét: D 04.03.01
Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotnos¢ = 1,00

257,70

m2

29

D 05.03.05B

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm (nawierzchnia jezdni ulicy Gluskiej). Transport
mieszanki samochodem samowyfad.5-10 t na odlegto$¢ 5 km.
Transport mieszanki na odlegto$¢ 10 km

Charakterystyka Robét: D 05.03.05B

Czynnos¢ robot: D 05.03.05B

krotnoéc = 1,00

257,70

m2

30

D 05.03.05B

Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami
samowytadowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km. Transport
mieszanki na odlegto$¢ 10 km

Charakterystyka Robét: D 05.03.05B

Czynnos¢ robét: D 05.03.05B

krotnoéc = 5,00

32,21
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31

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych
Charakterystyka Robét: D 04.03.01

Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotnoéc = 1,00

257,70

m2

32

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Charakterystyka Robét: D 04.03.01
Czynnos¢ robot: D 04.03.01

krotno$é = 1,00

257,70

m2

33

D 05.03.05A

Warstwa Scieralna z SMA11, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
(nawierzchnia jezdni ulicy Gluskiej). Transport mieszanki samochodem
samowytad. 5-10 t na odleg. 5 km. Transport mieszanki na odlegfos¢ 10
km

Charakterystyka Robét: D 05.03.05A

Czynnos¢ robét: D 05.03.05A

krotno$é = 1,00

257,70

m2

34

D 05.03.05A

Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami
samowytadowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km. Transport
mieszanki na odlegto$¢ 10 km

Charakterystyka Robét: D 05.03.05A

Czynnos¢ robét: D 05.03.05A

krotno$é = 1,00

25,77

Razem:

KRAWEZNIKI, OBRZEZA
CPV: 45230000-8

35

D 08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej
grubosci 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem

Charakterystyka Robét: D 08.03.01

Czynnos¢ robét: D 08.03.01

krotnos¢ = 1,00

103,12

36

D 08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej
grubosci 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem

Charakterystyka Robét: D 08.03.01

Czynnos¢ robét: D 08.03.01

krotnos¢ = 1,00

18,45

37

D 08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm, wraz z
wykonaniem taw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
grubosci 5 cm

Charakterystyka Robét: D 08.01.01

Czynnos¢ robét: D 08.01.01

krotnoéc = 1,00

72,11

38

D 08.01.01

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm, wraz z
wykonaniem taw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
grubosci 5 cm

Charakterystyka Robét: D 08.01.01

Czynnos¢ robét: D 08.01.01

krotno$é = 1,00

13,02

39

D 08.01.01

Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x30 cm, wraz z
wykonaniem faw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
grubosci 5 cm

Charakterystyka Robét: D 08.01.01

Czynnos¢ robét: D 08.01.01

krotno$é = 1,00

8,07

Razem:

OZNAKOWANIE

40

D 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturaine
chemoutwardzalne, linie segregacyjne i krawedziowe,ciggte malowane
mechanicznie

Charakterystyka Robét: D 07.01.01

Czynnos¢ robét: D 07.01.01

krotno$é = 1,00

19,32

m2
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41

D 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne
chemoutwardzalne, linie segregacyjne i krawedziowe,przerywane
malowane mechanicznie

Charakterystyka Robét: D 07.01.01

Czynnos¢ robét: D 07.01.01

krotno$é = 1,00

4,20

m2

42

D 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturaine
chemoutwardzalne, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych,malowane mechanicznie

Charakterystyka Robét: D 07.01.01

Czynnos¢ robét: D 07.01.01

krotno$é = 1,00

3,82

m2

43

D 07.02.01

Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm
Charakterystyka Robét: D 07.02.01

Czynnos¢ robét: D 07.02.01

krotnoéc = 1,00

7,00

szt

44

D 07.02.01

Pionowe znaki drogowe, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3m2

Charakterystyka Robét: D 07.02.01

Czynnos¢ robét: D 07.02.01

krotno$é = 1,00

5,00

szt

45

D 07.02.01

Pionowe znaki drogowe, tablice kierunku i miejscowosci, znaki
uzupetniajgce o powierzchni ponad 0,3 m2

Charakterystyka Robét: D 07.02.01

Czynnos¢ robét: D 07.02.01

krotnos¢ = 1,00

2,00

szt

Razem:

ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV: 45230000-8

46

D 09.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony
nasypow. Grunt kategorii I-Ill

Charakterystyka Robét: D 09.01.01

Czynnos¢ robét: D 09.01.01

krotnoéc = 1,00

3527

m2

47

D 09.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm
Charakterystyka Robét: D 09.01.01

Czynnos¢ robét: D 09.01.01

krotno$é = 1,00

35,27

m2

Razem:

Razem kosztorys:




