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PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Naprawa mostu przez rzeke Czeriejowke w ciagu ulicy Gluskie) w Lublinie

i Lp. F’ods‘t ‘ Opis twy||c7ema Ppﬂszcz Razem
Napmwa Frostls stafego przez rzake Czerniejdwke w ciggu ulicy Gluskiej
w Lublinte.
1:0.04.00,00 PODBUDOWY
1.1 D 04.06.04.14 WYKONANIE PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU - (WARSTWA WYROWNAWCZA NA PLYCIE PRZE-
SCIOWEJS) GRUB. POWYZES 20CM
:CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég e
TTKNR 2231 TPodbudowa betonowa bez dylatacii - §r. grub.warsbwy po 7ag(=bzt,zm|u 12 m2 ‘
L d.1.,0109-03 Lcm ‘
© 1:Rys. i 4/8

i A6AZ

T R D RAZEM 13642

2 KNR 2-31 Fodbudowa betonowa bey dylataci - »a dalsze 13 cim Srednie] grub. warstwy -m2 : 5
d.1.:0109-04 »o zageszczeniu :

¢ TRys. 478 Krotnosé = 13 : : :

f 2°14.7°4.64 S e m2 .o %42

: T RAZEM ‘ 136.42 ;

CBTVATIABA

3'KNR 2-31 Reczne czyszezenie podhudowy z betonu cementowego ‘m?
. d.1./1004-02 ; : ;
1:Rys. nr4/8 : :
: 214774 .64 N ) m? o 136.42
N P L . .. |RAZEM 136.42
i 4RKNR Z-31 i Skropienie podbudowy z betoru cementowego lepiszezem bitumicznym m? ; :
- d.1.:1004-07 : : i
o T Rys. nr4/9 j ; :
NVATABA MR 13642
‘ . b e RAZEM 136,42 |
1.2'D.04.07.01.12 WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8CM :
_CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog e
: 5 KNR 2-31 ;Podbudowa z mieszanki mineraino- bﬁumlczncj - grub walstwy po zageszcze me?
: d.?. 8110-01 niv 4 ¢m .
© 2Rys.ord/9 ; '
: +2710.00%4 84 e R 92.80 :
; T U . o o f RAZEM 9280
- BKNR 2-31  Podbudewa z mieszanki mineralno-bitumiczne] - za dalsze 5 om grub.warst-  ‘m? : : :
d.1.10110-02 WY PO Zageszezeniv

ZiRys. r 4/9  Krotno§é =5 ;
271000464 . M2 92.80
o S T RAZEM 92,80

i TKNRZ2:31  iReczne czyszezenie podbudowy z betonu cementowego m2 i
d.1.:1004-02 :

2 Rys nr 49 : : : ‘
MO0 M 92.80 - :
: L . . . . (RAZEM 0 8280 ¢

§KNR 2-31  :Skroplenie pedbudowy z betonu cementowedo lepiszezem bitumicznym me :

d.1.:1004-07 :

2 Rys. nr4/9 i
, 21000084 e o 9280
e e e TAZEM 92,80
2 D 05.00.00 NAW!I:RZCHI\]E :
2.1 D 06.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYGH NA ZIMNO
CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe .
oW KNR AT-02  Roboty remontowe - frezowanie nawierzehni bitumiczrej o gr. 5 om z wywo- 2
- d.2.:0102-01% zem materialu  rozbidrki na odl. do 1 km !
o 1Rys, 2% ' :
KERA?’FM e 220,00

T0'KNR 4-04  Whywiezienie frezowin z terenu rozhiorki przy mechanicznym zaladowaniui -~ m3

- d.2..1103-05 wyladowaniu samoch.samowyt.- dodatek za nastepne 7 km
P Rys. nr2/8  Krolnodé =7 : :
220710.0°0.05 S ROR
CRAZEM 1100

3.D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
3.1 DO7.05.01.01 KOSZT STALOWYCH BARIER OCHRONNYCH PODATNYCH
e GV £5233280-6 Wanoszenie barier drogowych e e
T{TKNR 231 Koszt staiowych barier achronnych pedatnysh jednostronnysh o masie 240 m :
. d.3.:0704-01 ‘kg/m 5
1 :Rys. w38 :
' ,3"20*420,,,,, e ;m._ | 19800 .
. : ' - | RAZEM i 1980
3.2 !2) 07.05.01.12 USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH - JEDNOSTRONNYCH PRZEKLADKOWYCH ;
CPV 48233280-5 Wznoszenie barier drogowych ]
: 12 KNR 2-3¢ :Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
© d.3..0704-01 :
- ZRys.nr /9

38200420 w1980

Przebudowa ulicy Gluskie] w Lublinie od mostu na rzece Czermiejdwka do granic miasta 3

tNarma PRO Wersia 4.01 . Marzec 2003 1,



PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Naprawa mostu przez rzeke Czerniejowke w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie

i jm. i Poszez | Razem

I i e ——— - | ‘
’ . ‘RAZEM 19.80 :

o 4M.22.00.00 KORPUSY PODPOR o o o )
ATiM.22.51.20.12 WYKONANIE NAPRAWY POWIERZCHNI PIONOWYCH PODPOR ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKLADANY-
: Ml RECZNIE NA GLEBOKOSC POWYZES 1 CM - NA LADZIE :
i iGPV: 46262330-3 Robotly w zakresie naprawy betohy e O
¢ 13IKNR 4-01  Skucie nieréwnosel betonu przy glebokosci skucia do 5 om na §ctarach lub - m2 :
- d.4.:0211-03 pedlogach - do skucia przyjeto 30% powierzchni pionowych podpor.

i Rys nr2/9

‘Skrrydeika j ;
0.3°4*(0.5"2.502.50+0.52*3.00) im2 ‘ 562
Korpusy przyczotkow | :
0.3(4'063'2.4012'15,50°2.40) w2 213
: * RAZEM 2975

L 14iKNR 4-04 [ Zaladowahie materialu z rozhiorki | wywiezienie na odiegtesé 1km. e
Cd41103-01

. 1!Rys, nr2/9 i :

amd i 080
: | (RAZEM

15 KNR 4-04  ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznyim zaladowanit i wyla- m3
. d4..1103-08 ‘dowaniu samoch.samowyl.- dodatek za nastgpne 7 km
1 Rys. nr2/9 ‘Krotnosé =7 :
LB02TEOTS 0.80.

16:KNR 7-12 Czyszozenie strumnieniowo Scierne powierzehni betonowych
©d.4.:0107-01
S TiRys w29 :

Skrzydetka
0.374(0.5°2.50"2.50+0.52*3 .00) im? : 562 ¢
Korpusy przyczotkdw :
10.37(470.6372.4012715,50°2.40) m2o e 248% ]
U T o . RAZEM 2075
- 17IKNR 2-33  Wykenanie warstwy sczepnej na powierzehniach betonowch im2 : :
C d.4.:0713-02 : ;
¢ 1 analogia . :
298 mao 2980

‘ i i 29.80 ¢

¢ 1B RNR 2-02  Wykonanie reprofilacii powierzehni betonu gr. warstwy 20mm :m2 :

¢ d.4.10806-01 : :

1 Rys. nr 2/8
5 2

4.2:M.22.51.50.11 WYKONANIE ROZBIORKI PODPORY NA LADZIE
.. -CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe e
. 18:KNR 4-01  Rozbidrka gzymsow na skrzydetkach im3
[ dd4.i0212-03 ‘ :
2iRys. nr 219 | :

; LAT3.00%(0.3000.21+0.22°0.25) e ‘m?3 : 1.42 :
P _ - L RAZEM 142
¢ 20KNR 404  :Zaladowanie materialu z rozbiérki | wywiezienie na odiegtosé 1km. m® ' :
S d.4.1103-01 i : :

2 Rys.nr2/9 : : :

L2 mB AR
o _ o S RAZEM 142,
C O Z2UVKNR 404 Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechaniczhym zaladowaniu i wyta- :m3 : : :
- ¢.4.1103-05 ‘dowanill samoch.samaveyl.- nastepne 7km .

2 Rys. nr2/9  Krotnesc =7

142 U TE £1 < 142

00.00 USTROJENOSNE o
-23.30.05.11 WYKONANIE PROSTES KAPY CHODNIKOWEJ “"NA MOKRO" Z BETONU B30 - NAD LADEM
[GPV: 48221111-3 Roboty budowiane w zalresie mostéw drogowych i
§22IKNR 2-33  |Deskowanie kapy chodnikowsj - nad tadem me
. d.5..0401-03 : :
- 1 Rys.nr6/9
iDeskowanie kap chdonikowych nad diugosci skrzydetek :
4*3.00%{0.18+270.04+0.30) m?
BM0.24°2.76+0.2170.10) m2
:Deskowanie murkdw cporowych : :
451.00(0.26+1.13+0.18+0.04*2+0.30+1.17) im? : 12.44 .
i8°[(0.25+0.40)"1.0070.5+{1.13+1.10)*0.35*0.5+0.35"0.21] m? : 6.31 ¢
:Deskowanie kap chodnikowych na przesle - nad ladem ‘ :
(202+4.48+1,20+5,30)(022+0.04+0.204004) o om2 G 78T
_IRAZEM G 388

(S
-~ N

7
4

Przebudowa ulicy Gluskie] w Lublinie od mosiu na rzece Czerniejowka do granic miasta 4

Norma PRO Wersja 4.01, Marzes 2003 1.



PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Naprawa meostu przez rzeke Czerniejéwke w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie

Lp. Podst Opss i wthe . Poszer Razem
23:KNR 2-33 ‘Betonowanie ;)uy uzycm pompy ha samochodzie wspomlkow i gzymsow m3

5.:0409-05

TiRys. nr6/8

: ‘Betonowanie chodnikow na skrzydetkach ‘ ;
4%2.96%(2.49%0.24+0.21%0.35) 3 7.95
Betonowanie murkow oporowych 3 :
(4%1.00%[(0.25+0.35)*0.65*0.5+0.351.50+0.21*0.35] im3 347
‘Betonowanie kapy chodnikowe] na przesle - had ladem ‘ :
|(2.02+4.4821.20+5.30)'(0.24'2.514021°0.35) m BTG
' RAZEM 19.91

| 5.2 M.23.30.05. 31 WYKONANIE PROSTEJ KAPY CHODNIKOWEJ "NA MOKRO" Z BETONU B30 - NAD WODA
._.CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych .
"24 KNRZ33 _Dcskowanle k'apy modnakoweg na przesle - nad wada m?
{ d.5..0401-03 :

Z:Rys. w6/9 | : ‘ :

246.20%(0.22+0,04+0.20+0.04) m2 7.32 - :

o z L IRAZEM. 732

25 KNR 2-33  Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspormkéw { gzymsdw n3 :
4.5..0409-05 :

2:Rys.nr6/9 : 5 :

.i278.207(0.24°2 51+0.2170.35) L 5.38

o . : o :RAZEM 838 .

5.3:1.23.30.05.65 OSADZENIE KOTEW MOCOWAN BALUSTRAD, BARIER, LATARNI ‘
) CPV 452211113 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych e .

T 26:KNR 13-12  Montaz kotew barieroporeczy !

L d.5.:0404-05 i

3 analogia

‘Rys.nr9 :

5 0.342 L O 0. 2% N

B R L T : RAZEM 0.34
5,41M.23.30.05.95 WYKONANIE ZBROJENIA KAPY ZE STALI KLASY A+

CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych e

{27 KNR 233 fontaz rur dia ;)r7ewodow teéekomumkacy}ny( hi onujetycznych wchodni- m
. d.5..0707-04 ‘kach

4 Rys. nr 6/9

‘ iRury typu DVK 3
20.88%11 im ; 227.48 ¢
iRury typu RPP ‘ :

20686 Mo 2408

R A . RAZEM 1 35156

28 KNR 2-33  Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-286 mm wspornikow i it :
4.5.'0404-10 ipzymsow : :

4iRys. nr 6/ | : :

S R R S L 1.34 :

; L : : L | RAZEM 1.34

29 KNR 2-33  Montaz zbrojenia pretami o 8r. 10-28 mm wspornikdw i gzymsow 4 :
d.5.:0405-12 :

4:Rys. rwr 6/9 ; :

,,,,,, ' . S 184
: " RAZEM 1.34 ¢
5, 5 M.23.51.02, ‘31 WYKONANIE WZMOCNENIA PLYTY POMOSTU POPRZEZ JEJ POGRUBIENIE BETONEM B30 :
) {CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych .
: 30/ KNR 7-12 .Ciyqzmﬁmle strumieniowo $cierne powierzehni pomostu m?
d5.:0107-01 :
i S5iRys.nr4/8 i ;
: 15421268 mZ o 195.53
U T o CRAZEM 19553
311KNR 233 Deskowanie tradyoyjne - plyly ustrojow nioggeych bez wspornikow m?
i d.5..0401-01 :

5 : ;
2415427010 m2 3.08
2*8.74*0.10"0.5 m? 0.87 -
4£%0.5%0.08"2.54 nd 041
ZA2BE002 imE 0951 . .

o . Rezewm AT
32IKNR 2-33  Betonowanie przy uzyciu pompy na samechodzie piyt Ustrojow nicsacych bez m3 ;
. d4.5.:0408-0% Awspornikéw pelnych

5 : ;

i 8.74"0.10"0.5%15 .42 im3 6.74
1270.5*0.0872.54*15.42 im3 313
12800271542 md 381

TRAZEM 13.78 ¢

5.61M.23.51.20. A1 WYKONANIE NAPRAWY PIONOWYCH POWIERZCHNI BETONU PRZESEL ZAPRAWAMI TYPU PCC NA-
HKLADANYMI RECZNIE NA GLEBOKOSC DO 1 CM - NAD LADEM

LGPV

Roboty w zakresie naprawy betonu

(]
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PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Naprawa mostu przez rzeke Czernieidwke w ciagu ulicy Gluskief w Lublinie

Lp. . Podst _ _ Opis i wyliczenia o | jm. i Poszcz | Razem |
33 KNR 4-01  :Skucie nierdwnosgc batonu przy glebokosci skucia do 1 ¢m na scianach iub m2 :
fdh 021101 :podiogach - do naprawy przyjeto 30 % ogodinej powierzchni bocznej ustroju
6 Rys.nr2/9 ‘no$nego nad fadem
: ‘Powierzchnie boczne plyty ﬁ
0320244485830 056 R 195
' | RAZEM P 185 ¢

. 34KNR 404 Zaladowanie materialu z rozbidrki i wywiezienie na odleglosé 1km, m3

©dB51103-01 :

i B Rys.w2/9 _
0.01°1.95 N | ) NN S X |~ S

| ‘ PRAZEM 0 002

35 KNR4-04  Wywiezienie gruza z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- m3
©d.5.1103-05 ‘dowaniu samoch samowy- dodatek za nastepne 7 km i
GiRys. r2/8 Krotnos¢=7 3 :
: 001195 o ms 002
e | o | RAZEM 0.02
o 3BKNR 712 Czyszozenie strumieniowo sciermne powierzohni betonowych m?2 : ‘ :
Cd5,0107-01 '
G:Rys. mw 2/¢
: ‘Powierzchnie boczne plyty ustroju nosnego- nad ladem ‘
N9 _— ne.

37T KNR 2-33  Wykonanie warstwy sczepnej na powlerzehniach batonowch m?
d.6..0713-02 :
G analogia

3BKNR 202 “Wykonanie reprofilacii betoni powierzehni bosznych plyly Usfroju noénego -
¢ ¢.5.:0808-02 Lgr. warstwy 10mm
: 6§Rys. nr2/9

‘m?

s S - 185
; ' ; RAZEM : 1,95
57 I\B 23,5120 13 WYKOMANIE NAPRAWY SUFITOWYCH POWIERZCHNI BETONU PRZESFL ZAPRAWAMI TYPU PCC NA-
KLAQANYM[ RECZNIE NA GLEBOKOSC DO 1 CM - NAD LADEM ‘
39 KNR 4-01 fSkuc!c merownoSCl inetonu pray g{ebokosm skucia do T om na sufitach - do m2
d.5.0211-02 ‘naprawy przyjeto 30% ogdlnej powierzohni ptyly
7 Rys. ni 2/9 _ _
} Powierzchnie sufitowe piyty - nad ladem ;
OF[(1.47+4.38)15.42°0.6+(3.82+0.85)15.42°08) . mE - 23870
o 1 o ST R £ .4 XX 1
: 40KNR 4-04 - Zaladowanie materiahu 2 rorbiorki | wywiszienie na odleglosd Tkm. im3
©d.5.i1103-01 : :

TiRys. nr 2/ ; : i
00172887 o 0.24 _ ;
; RIS R o e | (RAZEM L 0.24
P4t KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wyla- m3 : :
©d.5,:1103-05 ‘dowaniu samech.samowyt.- dodatek za nastepne 7 km
D 7TRys. w209 Krotnosé = 7 : :
‘ .20.01723.87 . TR o mB 024

Lk . : L o e (RAZEM 024

. 42.KNR7-12  Czyszezenie strumieniowo $cierne powierzehni betonowych Im? .

: d.5.:0157-61

o TiRys. nr 2/9
{ Spod pivly ustroju noénego - nad ladem ;

123,87 TR m2o 23.87

CRAZEM 287

i 43'KNR 2-33  Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach betonowch m?
¢ d.50713-02 § ;
7 analogia 3 : :
; L2387 B m2 23.87

: A o L . RAZEM . 2387
o A4KNR 2-02 Wykonanie reprofilacil spodu plvty ustroju noénego gr. warstwy 10mm m2 : :
- d.5.:08068-01 :
T Rys. nr 219 : :
f 2587 e w o 23sr z
‘ o "RAZEM 23.87
5.8 M.23.57.20.31 WYKONANIE NAPRAWY PIGNOWYCH POWIERZCHNI BETONU PRZESEL ZAPRAWAMI TYPU PCC NA-
KEADANYMI RECZNIE NA GLEBOKOSC DO 1 CM - NAD WODA.
...CPV: 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu e
U458 KNR 4-01 Skucie nierdwnosci betonu przy giebokosci skucia do 1 em na Scianach lub  'm2

. d.5..0211-01 podiogach - do naprawy przyjeto 30 % ogdlne] powierzchni bocznej ustroju |
: 8 Rys. r 2/9  ‘nosnegoe nad wodg

:Powierzchnie boczne plyty !
0.3°6.1747.37)°0.55 m2 223
Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czernigjowka do granic miasta 6
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46 KNR 4-04

- d.5.1103-01
8:Rys. nr 2/8

|47 KNR 4-04
d.5.:1103-05
8:Rys. nr 2/9

48KNR 712

d.5./0107-01
8 Rys. nr 2/9

. 49 KNR 2-33
P 5071302
i 8lanalegia

50 KNR 2-02
d.5.:0806-02
Sijs. nr 2/9

6.9 .23.51.20.33 WYKONANIE NAPRAWY SUFITOWYCH POVWIERZCHNI BETONU PRZESEL ZAPRAWAMI TYPU PCC NA- :

10017223 - R '

1001223 e

" Wykonanie warstwy sczephej na powierzchniach hetonoweh m?

PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Naprawa mostu przez rzeke Czerniejdwke w ciagu vlicy Gluskie] w Lublinie

¢ Razem

223

Poszcz

~ Opisiwyliezenia |
RAZEM

. bm.

Zatadowanie materialu z rozbidrki | wywiezienie na odleglosé Tkm. ms

o2 |
C : {RAZEM ; 0.02
Miywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- m3 ‘ :
‘dowaniu samoch.samowyl.- dodatek za nastepne 7 km 3
Krothose = 7 ‘
‘ 0.02
RAZEM L0020

‘Czyszezenie strumieniowo scieme powierzehni betonowyoh m2

Powierzehnie boczne vty ustroju no$nego - nad woda ‘
223 e mE 223

CRAZEM 223

223

' " RAZEM.

: ; 223
‘Wykonanie reprofilacil betonu powierzchini bocznych plyty ustroju nosénego - §mz 3
gr. warstwy 10mm :

223

: | RAZEM

2.23

KEADANYMI REGZNIE NA GLERBOKOSC DO 1 CM - NAD WODA,
CPV: 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

¢ B1IKNR 4-01
d.5.,0211-02
i 9Rys. nr2/9

"B2IKNR 4-04

d.5,:1103-01
9 Rys, 2/

Cd5.1103-08
9 Rys. nr 2/9

B4 KNR 712
5. 0107-01
9 Rys. nr 2/9

55.KNR 2-33
| d.5..0713-02
8 analogia

Zatadowanie materialu z rozbidrki | wywiszienie ra odleglose Tkm.

0.01°27.99

S012res R 1 I

‘Czyszezenie strumieniowo cierne powierzchni balonowyeh S ime2
15pod plyty ustroju nodnego - nad wods
127.49 ]

EWykonanie'\fvarstwy sczepnej na powierzehniach betonoweh ?mr-’

2798

:Skucie nierdwnosgci betonu przy glebokosci skucia do 1 em na sufitach - do 'm?2
naprawy przyjeto 30% ogoine] powlerzchni plyty f

‘Powierzchnie sufitowe pivty - nad woda : :
036.05*1542 m

27.99 |

0.28 .
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznyim zaladowaniu | wyla- :
dowaniu saimoch.samowyt.- dodatek za nastepne 7 km
Krotnosé = 7 :
[ -
(RAZEM

028

w2199

 RAZEM 20,89

3m2 27.99

56 KNR 2-02
- d.5./0806-01
© 9 Rys. . 2/8

“B.10°M 23.51.20.85. WYKONANIE | BEMONTAZ RUSZTOWAN -~ NAD WODA

“Wykonanie reprofilacii spodu pivty Ustrojt nosnego gr. warstwy 10mm T mE

T o mE

RAZEM 2769

27.99

CRAZEM 2799

CPV; 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy hetonu

B7KNR 2-33
d.5.:0110-01
10{Rys. nr 3/8

. 58]KNR 2-33
| d.5. 0110-03
;10 Rys. nr 3/9

16.05°18,28

‘Rozebranie rusztowan podwieszonych 2

.. 808718.28

Wykonanie rusziowan podwieszonych R mi

M2l 11058
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PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Naprawa mostu przez rzeke Czerniejdwke w ciggu ulicy Gluskiej w Lublinie

_%Lp Podst

Opis | wyliczenia jm.

DB M.23.51.52,11 WYKONANIE ROZBIORKI POMOSTU BETONOWEGO NA LADZIE
CPV! 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

. 59 KNR 2-14
¢ d.5.:1210-01

11:Rys. nr 2/9

80 KNR K-01

45.0103.02
11:Rys. nr 2/9

CBTKNR 2317

d,5.:0804-03
11Rys. nr 2/9

62 KNR 2-31
5. 0804-04
11.Rys. nr 2/9

TUB3IKNR 233
4.5.10706-03
. T1iRys. nr2/8

64 KNR 4-04

¢.5.:1103-01
11 Rys. nr 2/9

TEEKNR 404 T Wywiezienie gruzd 7 tereny

d.5.:1103-05
11:Rys. nr 2/

6:M.25.00.00 URZADZENEA DYLATACYJNE

‘Rozbidrka gzymsow na dlugosci przesla

2°16.507(0.25+0.19)°6.36°C.5 m3
‘Rozhiorka betonu ochronnego izolaci
10007128870:08 SR 1.0

Frezowanie powierzehni hadbetona pomastu (na gl
nienia

i

Mechaniczne rozebranie nawicrzohni 7 Hucznia kamiennego - podbudowa na  m?
‘dojazdach do mostu o grub. 15 cm :

245071000 o o o2

(Mechaniczne rozebranie nawierzchni z Hucznia kamiennege -

-arub.

Krotnopdd = 5 ;
2'450°1000 _ R L

Demontaz kraweznikow na proste] ' m

LZTIBET

i Zatadowanie materialu z rozbiorki i wywieziehie na odleglose Thm.

. 178.01+198.540°0.02+2" 18.67"0,30"0.20+90.00"0,20 N I

78.01+

.Rozbidrka konstrukeji zelbetowych z ladu sposobem mechanicznym ‘ms3

27°0.57°0,28%12.88 m3
‘Rozbidrka betonu kap chodnikewych :
2°12.68*2.27*0.25 a3
Rozbidrka betonu spadkowego na przesle

Poszcz |

4.05
14.39

53.23

~ 2em) w celd jej uszorst-m?

5.50712.68 v et ot : me

TRAZEM
dalsze 5em  m?Z

TRAZEM

ki przy mechanicznym zaladowaniv i wyla- md
dowaniu samoch.samowyt - dodatck za nastepne 7 km :
Krotnos¢ = 7

M

2°1867'0.30°0.20+90.00°020 o imd

19654
LIRAZEM

90.00 .
90.00 .

RAZEMT

e 20288
SRAZEM

Razem |

9554
9000
o4 60

102,18

6.1 M 25.01.03.52 WYKONANIE ELASTYCZNEGO PRZEKRYCGIA DYLATACYJNEGO O DOPUSZCZALNYM PRZEMIESZCZE-
NIU KRAWEDZ! 50MM :
CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych

66 KNRAW 5
CdB.0323-01
1 Rys. nr 4/9

67 ?KN'R?W"SITO

d.8.10323-02
1:Rys, nr 4/9

B8 KNR2-31

L d6.0803-03
i 1 Rys.nr4/9

69 KNR 2-31
4.6.:0803-04
1:Rys, nr 4/9

TUTOKNR 4-04
. d.8.:1103.01
1 Rys. nr 2/9

-106° Cu,ue nawierzchni z mas mineraino- asf’aitowych na glebokosé 5

4*10.00 o - m

20.50°10.00 o m?

Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznyeh - im2
‘daisze 4 om giub, :

120.50*10,00 e o m?

‘Zatadowanie materialu z rozbiorki | wywiezienie na odlegiosé 1km.  md

L10.00%0.07 S 1L

5 ¢m - mecha- | m
‘nicznie :

m(.m nawicrzehni z mas mineraino- asfaltowych (nasiepn? 2 om giebokcsm) _'m
- mechanicznie :

: 40.00
e e e LRAZEM
chaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralne-bitumicznych o im2 ;

jgrub. 3 em

RAZEM,

RAZEM

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejdwka do granic miasta
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PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGQ

Naprawa mestu przez rzeke Czemiejdwke w ciggu ulicy Gluskiej w Lublinie

‘Lp.. Podst | Opis i wyliczenia L ! Poszcz | Razem |
71T KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z tetenu rezbiorki przy mechanicznym zatadewaniu | wyla- e ' :
d.6.1103-05 ddowaniu samoch.samowyl.- dodatek za nastepne 7 km : :
i -Rys. ar 29 iKrotnosé = 7 :
| 110007007 ms 070
: i ‘RAZEM 0.70 |

; 72 KNR 2-33  Zalanie szwu dylatacyinege o szer.do 4 em masa asfaltowa m
Cd6..6701-08 : i

. 1analogia

Rys. nr 4 1 ‘ ;
__RA/EM

s

73 KNR 2.33
- d.6.:0701-07
1 ;Rys. nr4/9

‘Utozenie mostowych elementow dylatacii z tasmy dyiatacyjrej PCW  m

2neee e m ‘ 3184
Lo L : ‘ CRAZEM . 3184
T4 KNR 2-02  lzolacje szozelin dylatacyjiych kenstrukeyjnych poziomych paskami z blachy 'm :
Cd8.0617-05 walc.szer.50cm : :
. 1Rys.ord/@ i

iRy , SRR o N84 ;
s [T _ S S irAzEM 31.84
. TSIKNR 2-02  lzolacie szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomyceh paskami z blachy  im : ;
i d.6..0617-05 walc.szer.50cm :

1Rys, w49

| | IR e
o T6KNR 2-31  ‘Wypelnienie koryta przekrycia dylatacyjnego mieszanks mineralno - asfalmw'l m2
i d6. 0310-01% ‘na bazie grysdw - grubosé po zageszezeniu 46m :

1 analogia

‘Rys.nr 4 : :
5 205071592 o m2 1592 5
T R ; RAZEM 1592
¢ TTKENR 2-31  Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- 1m?2 :
© d.8.10310-02 .zaca asfaltowa - dalsze 3 cm grub po zageszcz, :
1ianalogia : _
Rys.nrd : f {
; 2°050*1592 ) w2 15820
L RAZEM 1592

T:M 26.00. 00 ODWDDNIENIE

7.1:M.26.01.02 SACZKI DLA GDWODNIENIA IZOLACJI

__[CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych
¢ 78 KNNR-W 2 Wiercenie otworéw o ér. 60 mm w konstrukc,jac,h Zelbetowych wiertnicaimi dia- c
- d.7.:0408-08 ‘mentowymi
1 Rys. nr4/9 -

BB em 36000
- 'RAZEM.

... 36000

79 KNR 233 Wykonanie elementdéw odwodnienia ustrojéw niosacych - saczki odwadniaja- elem.
4.7.:8705-01 ce ]

1 Rys. r 4/9

L

1 ; : : 8.00 ;
7.2.1.26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA 1ZOLAC I :
ICPV: £45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
.80 ‘Wykonanie drendw z kruszywa lakierowanego zywicarmi z tagma. m
- d.7 ikalk. wiasna ¢ :
.3 :
: - drenaz na diugos$ct mostu : :
4712.68 ‘m . 50.72 :
- drenaz poprzeczny :
2%15.50 im 31.00 ¢
- dreny w rowkach pod kraweznikami :
L8080 i
.88.52

8 M.27.00.00 HYDROIZOL A
8.1 M.27.01.03.51 WYKONANIE FOWLOKOWEJ iZOLACH BITUMIGZNES UKLADANEJ NA GORACO - POWIERZCHNIE PIQ~
NOWE
CP\! 45224111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych .
81.KNR 2-23 ‘Przygotowanie poziomych i pionowych powierzehni elementow mostéw pod  im?2
. d.8.:0712-01 [izolacie - reczne skucie nieréwnosct betonu !
© 1iRys. 158/4 :
‘Bioki ketwigee plyty przejéciowe :
2*14.7%(0.33+0.45) ‘mé ! 22.93
Murki oporowe i :

4*1,00%(0.25+0.90) ; :
841(0.25+0.40)*1.00°0.5+{1.13+1.10)*0.35%0.5) mEo 572
Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta 9
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iLp. . Podst

: : i Murki oporowe :
451.00°0.65 m?
Plyly przejsciowe
2714.70°3.60 USRI m?

82 KNR 235

©d.8..0712-02
1:Rys. 16/4

Cl8.°0714-22
1 Rys, nr /9

B4 KNR 233

- d.8./0714-14
1:Rys. w 6/9

85 KNR 233

© d.8.:0714-18
¢ 1Rys. nr 69

8B.KNR 2337
d.8.:0714-11
‘ 1:Rys. nr4/9

87 KNR 233
d.8.10714-03
: 1.Rys. v 4/

TBBIKNR 2-33
L 4.8 0714-07
i ;Rys. nr 4/9

Zakup izolacji przeciwwilg.z papy na lepiku asfalt.na goraco - powdoki pozio- m?2 :
‘me - plerwsza warsiwa - pow.w jed.miejscu ponad 100 m2 :

88IKNR 2-33
- d.8,10716-04
2:analogia
‘Rys. nr 4

LEHO:2540.40)71.0070.5+(1.13+41.10)°0.26°0.5]

o

Piyty przejSciowe

‘Murki oporowe
4%1.0070.65 ‘m2
(Plyly przejsciowe : :
J2riagerses CamE

PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Naprawa mostu przez rzeke Czerniejowke w ciagu ulicy Gluskie] w Lublinie

Przygotowanie pozioraych | plonowych powierzchei slementow mestow pad  m2

‘izolacie - reczne ogzyszezenie powierzehni

‘Bloki kolwiace plvty przejsciowe

2M14.710.33+0.45) m2
Murki oporowe :
141.007(0.25+0.90) :
B8H(0.25+0.40)°1.00°0.5+(1.13+1.10)*0.35%0 5] im2
‘Murki oporowe
14*1.00%0.65 m?2
iPlyty przej$ciowe
AT e mE

izotacje przeciwwilg.powlokowe bitum. zagrunt.podioza- pow.w jed.miejsct m?2
-do 20 m2
‘Bioki kotwiace plyty przejsciowe

2*14.7°(0.33+0.45) ‘mz2
Murki oporowe :

471 .007(0.25+0.90)

Hzolacja blokow kotwiacych plyty przejsciowe :
2514.77(0.33+0.45) im2
Murki oporowe
471.00%(0.25+0.80) ;

_ 8°[(0.25+0.40)°1,00°0.6+(1.13+1,10)°0.35°0.5] .

Jizolacje przeciwwiig. powickowe bitim ~wyk na goraco - pionowe z lepiku as-  m2
Taltowego - druga. warstwa - pow.w jed miejseu do 20 m2

dzolacja blokéw kotwigeyeh piyty przeisciowe

2714.77(0.33+0.45) m?
Murki oporowe

:471.00%(0.25+0.90)

0.25+0.40)°1.00°0.55(1. 13110V 0.35°0.5] DR

(

;i26Eé'(':j'ém;)t:ié(‘;i\;\:’wi‘lg‘.é}b\f\'iokowe bitum -wyk.na goraco - poziome - o m? -
izagrunt.podioza- pow.w jed.miejscu do 100 m2 :

dviurki oporowe :
4*1.00°0.65 e
IPivly przejdciowe
(2114,70°3.60 S S 2

lzolacie przeciwwilg.powlokowe bitum.~wyk.na goraco - poziome z lepiku as- 1m?

fallowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2

Murki oporowe :
4"1.00"0.65 ;2

Jzolacje przeciwwilg powiokowe bitum.-vwyk.na goraco - poziome Z lepiku as- m?
ifaliowego - druga warstwa - pow.w jed.migjscu do 160 m2

2%15.42°(6.83+0.17+0.50) ComE

POS/_(.Z
260

L 10584
CRAZEM

260

40584 ]
JRAZEM

22.93

T WSS . (2v-c3 N
lzolacje przecivewilg.powlokows bittm -wyk.na goraco - pienowe 2 lepiky as- m? : ;
ffaliowego - plerwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 20 m2 ;

22.93

LRAZEM

22.93

L RAZEM

260

105.84
RAZEM

2.60

280

: 105.84 ©
RAZEM

10584
RAZEM

Razem !

TN

137,09

agss

Ly

. 108.44

10844

0844

23130

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czernieidwka do granic miasta
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PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Naprawa mosiu przez rzeke Czerniejowke w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie

;Lp. . Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz  Razem |
T o y .. RAZEM 231.30 |
8.3, M.27.02.01.581 WYKONANIE {ZOLACJI Z PAPY ZGRZEWALNEJ NA BETONOWYCH POWIERZCHNIACH POZIOMYCH - 1
X PAPA

[CRV; 452211113 Roboty budowlane w zakresie mostdw drogowych )

90 KNR 2-33 ‘Przygotowanie poziomych i pioncwych powierzehni elementow mostow ped  im?2

L d8.0712-01 izolacie - reczne skucie nierdwnosel betonu :
3iRys. 16/4
' 2'1542'(6.8340.174050)

2330

91KNR 2-33  Przygotowanie poziomych i pionawych powierzehni glementow mostow pod  m?
d.8..0712-02 izolacje - reczne oczyszezenie powierzchni :

3 Rys. 16/4 |
L 215427(6.83+0.17+0.50)

e RAZEM.__ 23130
82:KNR 2-33  .lzolacje przeciwwilg.z papy na {epiku asfalt.na goraco -~ powloki pozioms - im2 :
- d.8,,0715-04 Ppierwsza warstwa - pow.w jed.migjscu ponad 100 m2 :

¢ 3analogia :

;Rys. nr 4 : : : ‘ :

: 52*1 A2M6.8340.17+0.50) omR 23120

. CRAZEM 23130

9! :M.28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU :

9.1 M 28.03.05. 0'5 KoszT STALOWYCH BARIEROPORECZY P

© 93KNR 2-33 iZakup barier sprezystych jednostronnych - odeinki proste 't
. d.9..0702-04 : ;

1 Rys. nr 9/9

127206884 51/10060 , b BS0 :
s : S L L . RAZEM .50
9.2 .28.03.05.51 MONTAZ STALOWEJ BARIEROPORECZY O ROZSTAWIE SLUPKOW 1.0M
.CPV: 45233280-5 Wznoszenie harier drogowych
T4 KNR 2-33 Montaz barier s SpPrezys iychjodnostronnych ~“odcinki p;oste t
©d.9.:0702-04 '
© 2:.Rys.nr /9

2°2068784.51/1000 Lt 350, E
; CRAZEM o 380

3iM.28.53.52.51 WYKONANIE ROZBIGRKI PORECZY STALOWEJ

{GPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe o )
© 95IKNR 2-33  Demontaz porgczy mostowych i
L 49070203 ;
¢ 3Rys. nr2/9

1.79

(2186712600465 A ST
RAZEM 1L BTE

o 96:KNR 2.33 ?Zaladunek elementow pachodzacych z rozhibrki
- d.9.:0301-01
3'Rys, nr2/9
TS
J179

97 KNR 2-33  .Transport elemenidéw pochodzacyc
d.9. 8301-08
3 Rys. nr2/8 : .
O | SN 179
: | CRAZEM 4178

. 98:KINR 2-33 ‘Trdnsporl elementow pochodmoych 7 rozbidrki - dalsze Tkm it
- d.8.0301-08 Krotnosé = 14 | |
© O O3Rys.w 29 ] ‘

: 179 e, . e t ? 178

s RAZEM
. r é M.28.51.01 01 ZAi&UF‘ KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH
T 98IKNR 2-32 ?ah:p kraqumkow kamzennych m
L d.8.0708-01 :
4'Rys. nr 3/8 : '
= 2068 e B 136

L RAZEM : 41.36
9.5 M.28.15.01.51 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH NA PODLEWCE Z ZAPRAW NISKOSKURCZOWYCH :
‘ ‘CPV: 45221111-3 Hoboty budowiane w zakresie mostow drogowych e
100 KNR 2-33  'Ustawienie kraweznikdw kamiennych im
L d.9..0706-01 : :
i BiRys. w39
ﬂ ? 20,68 i i 41 3_6 _
’ IRAZEM . 4136
10 .29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE §
C10.1°M 28.03.01.11L.WYKONANIE ZASYPKI PRZYCZOLKA - ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA SCIANAMI PRZYCZOLKA GRUN-
“TEM NIESPOISTYM
CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowyel

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinte od mostu na rzece Czernieidwka do granic miasta 11
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PRZEDMIAR ROBOT DG KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Naprawa mostu przez rzeke Czemiejéwke w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie

Lp o opis twylm . L G g
. 104 KSNR 1 ‘Roboty ziemne wykenywane kopaxkama pods;eblemyms o poj. {yzk1 025 m3w m3 : :
£d.10:0201-03 -gr.kat. -l z transp.urobku na odl.do 1 kim sam.samowylad, :

: 'E :

f~ pozyskanie gruntu na zasypke :
i2"14,70%0.570.40"3.16+0.5°0.683.16+0.5°0.38*0.44) ;m? 2]

TH0ZRSNR T azdy rozp. 1 km lransporiu ziemi sam samowylad. po drogach 0
4.10:0204-03 inaw, utwat dz.(kat.gr. ) - transport na nastepne 60 kim.
1 Krotnoéé = 60

'214.707(0.5°0.40"3.16+0.570.68°3 16+0.5"0.38°044) m® 5283

T : o e RAZEM 852.63

¢ 103:KNNR 1 Formowanie | zageszezanie nasypdw w gruncie kat.l-l im3 1 i

£ d.10.0407-04 : :
.Tanalogia

‘Rys.nr 4 j : :
: ms 52,63
ST R S e RAZEM 6263
104 KNNR 1 ageszezanie nasypow z gruniu sypkiego kat.l-l zageszexarkami m3 : :
1 d.10/0408-03
¢ 1Rys, or 210,
4/10 : : :
2714.767(0.570.40°3,16+0 570.6873.1610.570.38"0.42) R 11 LA 5251 . ‘
IRAZEM 5251

- 10.2:M 29.03.05.01 WYKONANIE NASYPOW STOZKA PRZYCZOLKA GRUNTEN NIESPOISTYM
LGPV 48221111-3 Robofy hudowlane w zakresie mostéw drogowych

- 105 KSNR 1 iRoboiy ziemne Wykonywdm, kopatkami pedsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w | m3 '

fdl 10_02{)1 -03 ‘gr.kat, -l z transp.urobku na odl.do £ km sam.samowylad, :

i 2iRys. w38
: - reprofitacia skarpy prawej przy podporze od ul. Kunickiego ‘

:0.573.357[1.30°4.70+1.22*0.86+(0.28+1.50)*0.61) fm?3 13.81 ¢

i- reprofilacja skarpy prawej przy podporze od strony Gluska : ;
:0.5°4.00*(6.001.21+1.1270.22+1.12°0.46) ;m3 _ 16.04 -
i- reprofilacia stezka przy podporze od strony ul. Kunickiego :

0.33370.25"3.14*4 67*4 .67 ms ; 570
- reprofilacia skarpy lewostronnej przy podporze od strony Gluska : :

05°4.00°(3.92°0.91+1.18°0.91) ; 9.28
N ; o _ o RAZEM | 4482
¢ 106:KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o :m? :
d.10°0204-03 naw.uwardz.(kat.gr. 1-H) - fransport na nastepne 60 km. :
2 Krothosé = 60
4483 s
3 O 1RO N L4483
¢ T07:KSNR 1 ‘Reczne formowanie nasypow z gruniu kat. I- dostarcz.samochodami samo- 1m3 !
Cd 10:0315-01 wylad. |
i 2iRys. 39 :
- reczne formowanie nasypow ] : :
AEB3 B S 4483
L . ‘ 'RAZENM . 4483
© T08IKNR 2-01 Zaggszozenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunly sypkie kat. -4l m3 : :
- d.10:0236-01
ZRys. 318
i~ zageszczanie zasypki : : :
4483 mE 4483
fo L . . T T . LRAZEM 44.83 ¢
109 KSNR 1 Flantowanie {obrobienie na czysto) skaip i Kerony nasypdw w gr kat. i m? : :
d.10:0312-05 : :
2Rys. nr 3/9 ¢
‘ i~ plantowanie skarpy prawej przy podporze od ul. Kunickiego : i
4.90°3.35 m2 : 16.42 ¢
i~ plantowanie skarpy prawej przy podporze od strony Gluska : ?
6,1474.00 imt ] 24,56
- plantowanie stozka przy podporze od strony ul, Kunickiego :
0.25°3.14"4 673,00 m? ‘ 11.00 ¢
- plantowanie skarpy lewostronnej przy podporze od strony Gluska : ]
5.1074.00 e ma 2040
o R . RAZEM 7238
S 10.3:M 28.05.01.11 WYKONANIE PLYT PRZEJSCIOWYCH Z BETONU KLASY B30 :
... CPV: 45231111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych et e et et
T 1T10KNR 2-31 Podbudowa betonowa bexz dylatacji - &r. grub warstwy pe zageszcezeniu 10 im?2
4.10:0109-03 cim :
3 Rys. nrd/8 i(l otnosé = 0.83 :
m2 1,176,,0,“ . I
LRAZEM 11760
Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta 12
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PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Naprawa mostu przez rzeke Czerniejowke w clagu ulicy Gluskiej w Lublinie

111:KNR 2-33  Deskowanie tradycyjne - phvly fundamentowe ime

£ ¢.10°0203-01

i 3ianalogia
Rys. nr 4 :
- bloki kotwigce plyly przejsciowe

- piyly przejsciows

C2MA9E(02540.17) w1286

: : : RAZEM
HZIKNR 2-33  Belonowanie pray uzyciu pompy na samochodzie - stopy piyly i fawy funda-  m3 '
4.10:0210-02 ‘mentowe
3 analogia :
‘Rys. nr 7 :
- bloki kofwiace - beton B25

| 214.95°0 80°0.34+(0 80404403105, o omd 1388
: RAZEM

113 KNR 2-33 QBGionowaﬂie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy, phty i fawy funda-  m3
Cd 100210402 mentowe :

3 analogia
Rys. w7

3020 ) o e 30.20

10,4 M 29.05.01.95 WYKONANIE ZBROJENIA PLYT PRZEJSCIOWYCH ZE STALI KLASY A

: CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw dregowych )

C1141KNR 2-33  Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamanty podpér - prely ¢ &r. do 14 kg

£ d.10:0207-01 amm

. 4 .analogia
iRys.nrv

P 115 KNR 2-33  iMontaz zbrojenia fundamenty podpdr - prety o &1, do 14 mm kg
d.10:0208-01 5
4:analogia
Rys. nr 7

; : : (RAZEM
10.5 M 29.05.01.95 WYKONANIE ZBROJENIA PLYT PRZEJSCIOWYCH ZE STALI KLASY A
L ICPY: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowyeh
! 118 KNR 2-33 F’s?ygotﬂwame zbrojenia na budowie - pfety o & do 14 mm kg
d.16.0207-01 :
. .5 analogia
Rys.nr7

: Lo , i .. RAZEM
C1HTKNR 233 Montaz zbrojenia - prety o §r, do 14 mm kg
d,10:0208-01
5 analogia
Rys. mr 7
12726091 _ L kg 3130.92

P 118KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o §1, do 18-20 mm 1

L 10:0207-02 :

o Slanalogia
Rys.ar 7
5 Azsat

T19KNR 2-33  Montaz zbrojenia - prety
- d.10:0208-02
5. analogia :
Rys.nr 7 : :
5 127 e t 44~"2
“RAZEM

27(0.33+0.45)14.65 o 2332 -

CRAZEM

___RAZI:M :7 -

AT B kg s

12:260.91 kg 313092

LJRAZEM

i 4457
(RAZEM L

Razem |

26.26”

811.32

81132

3130,92
3130.92 .
CaaEn

4452

10.6: Nl 29.10.01.11 WYKONANIE SCHODOW NA SKARPIE DLA OBSLUG! - JEDNOBIEGOWE, PROSTOPADLE DO OSi DRO~-

‘Gl, Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
. ‘CPRV: 48221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéow drogowych e
S {20KSNR 1 Od«:pOJeme qluntu i przewdz taczkami na odl.do 10 mw ar. kat, Il m3
- d.10:0203-02 : :
B Rys. nr&/9
: - wykop pod lawe 2wirowe-cementowa schoddw od strony ul. Kunickiego

10.30°1.0075.00 ms 150 .

- wykop pod fawe zwirowe-cementowa schoddw od strony Gluska

0B0T00TB34 L m 1.60 |

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta
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PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Naprawa mosiu przez rzeke Czemiejéwke w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie

Lp. | Podst | Opis i wyiic:?ema Ljm. | Peszcz | Razem |

1211KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.18 cm m? ; : '
d.16:0105-06

BiRys. nr 8/

; i ~lawa zwirowa pod schody ‘ )

106800534y mE 16.34

i o RAZEM 1934
S 122 KSNR 1 :Schody na skarpach nabypow prz(_kopow belonowe profabrykow oszer. 0.8 m |
Sd.10:0424-01 m
B Rys. 8/9 Krotnosé = 1.33

- schody od strony ul. Kunickiego . :

5.00 m : 5.00 |

- schody od strony Gluska :

R . e M 534 1 "
RN 5 : RAZEM 1034
: 123:KSNR 6 ‘Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢ na podsypce piaskowe], spoiny wy- -m : ‘ :
£d10:0404-04 pelnione zaprawa cemeniowa

B Rys, 8/9

: - schody od strony ul. Kunickiego : : :
2*5.00 N : 10.00
- schody od strony Gluska : ' :

10.7:M 29.10.01.21 WYKONANIE PORECZY SCHODOW NA SKARPIE DLA OBSLUGH 1
CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mosiéw drogowyeh

Ti24 KNR 2-02 Wykonanie balustrady schodow skarpowych m
d. 10:12?4 05 i
TiRys. ¥ 8/ ‘
i dZTBBY e SO E! || SO 11.38
i TRAZEM 1138

0.8 Nl 29.16.01. ‘16 WYKONANIE UMOCNIENIA SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOWYCH DROBNOWYMIARCWY I PLYTAN&E'E
: BETONOWYME O GRUB, 15 CM :
CcP

L 1111-3 Roboty budowiane w zakresie mostow drogowych
125 KN

: nanie podsypk: plabROWEj o grub. 18 om pod umocnienie skalp istoz- 2
1d,10:0404-05 kow - nakiady za pierwsze 5em grubosci podsypki :
.8 analogia
Rys.nr 3 :
‘ - skarpa prawostronna przy podporze od ul. Kunickiego : :
4.50°2.35 im?2 16.42
i~ skarpa prawostronna przy podporze od strony Gluska : .
i6.14%4.00 ima : 24 58
i stozek przy podporze od strony ul. Kunickisgo ;
10,253,144 .6772.00 i 5 11.080 |
i~ skarpa lewostronna przy podporze od strony Giuska i
BACA00 M2 2040
I RAZEM 7238
CI28IKNR 2411 Wykonanie podsypki piaskowe] - dodatek za nastepne 5 om grubosc m2 ‘ : ;
: d.10:0404-08 :
. .Bianalogia _ ;
Rys.or3 : ;
OO | LA VA8
e e o RAZEM 7238
127:KSNR 1 ‘Umocnienie skarp plylami prefebrykowanymi m2 : : :
- d.10:0409-01
o B'Rys. nr3/9
‘ - skarpa prawostronna przy podporze od ul. Kunickiego :
4.8073.35 m? : 16.42
- skarpa prawestronna przy podporze od strony Gluska )
6.147°4.00 2 : 24.58
- stozek przy podporze od strony ul. Kunickiego :
0.25%314%4 67°3.00 m? : 11.60
'~ skarpa lewosironna przy podporze od strony Gluska : :
JBA0YA00 o mi 2040
: : % (RAZEM. ¢ 7238
C 128 KNNR 1 ‘Umocnienie skamp na przestrzeni miedzy schodami a skizydetkami przyczok im? :

d.10:0515-01 ‘kdw
B Rys. nr 3/9,

4/9
5 i~ schody od strony ul. Kunickiego :
10.2174.90 qme 1.03
- schody od strony Gluska : :
021°5.30 , m2 07
; : RAZEM 2. 10
10, 9'M 29.15.01. 25 WYKONANIE LAWY GPOROWE] DLA UMOCNIENIA SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOWYCH Z BETONU
: KLASY B20

_ICPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

Przebudowa wlicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejdwka do granic miasta i4
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PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Naprawa mostu przez rzeke Czerniejowke w ciagn ulicy Gluskiej w Lublinie

Llp.: Podst Opis i wyliczenia - jm. ° Poszcz . Razem
128 KNR 2-01  :Wykonanie wykopu pod lawe oporowa m3
Cd10:0216-02 : :
8 Rys. nr 3/9
; - skarpa prawostronna przy podporze od ul, Kunickiego ‘ :
0.50°0.80*2.48 im3 : 0.99
.- skarpa prawostronna przy podparze od strony Gluska : :
0.50%0.80%4.25 ‘m3 : 1.70
i stozek przy podporze od strony ul. Kunickiego :
0.50*0.80*7.33 m? : 2.93
- skarpa lewostronna przy podporze od strony Gluska : 3
05008043374368) o m 281
; . o . RAZEM . 843
- 130iKNR 233 Deskowanie fawy oporowe] fm? :
:d.19.0203-01 :
9:Rys. nr 3/9
- skarpa prawostronna przy poedperze od ul. Kunickiego :
270.80"2.48 m2 : 3.97 ¢
- skarpa prawostronna przy podporze od strony Gluska :
. 270.80%4.25 im2 : 6.80 :
- stozek przy podporze od strony ul. Kunickiege : : :
2*0,80"7.33 im2 : 1173
- skarpa lewostrorna przy podporze od strony Gluska : : :
2°0.80°(3.37+3.66) oo tzs i
‘ RAZEM 3373

C131T:KNR 2-33 Betonowanie tawy oporowej 30x80 cm
:d.10,0209-03
9 Rys. nr /@
; - skatpa prawostronna przy podporze od ul, Kunickiego ‘ :
0.30%0.80"2.48 im3 0.60 :
- skarpa prawostronna przy podporze od strony Gluska :
0.30%0.8074.25 m3 1.02
- stozek przy podporze od sfrony ul. Kunickiego :
0.30%0.80%7.33 m3 1.76
- skarpa lewostronna przy podporze od strony Gluska : : : :
L 03070.80(33743.65) M BB
i ‘RAZEM : 506

BR. - KORYTKOWYGH

S 10,71 29.20.09.11 WYKONANIE SCIEEKOW SKARPOWYCH Z BETONOWYCH ELEMENTOW PREFA
. D:CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych o

¢ {32IKSNR 1 ‘Odspojenie gruntu i przewoz taczkami na odl.do 10 mow gr.kat. lil HE
$d.10:0303-02 :

J0iRys, nr 3/9

: - wykonania koryta pod fundamenty sciekow : ;

L AADTB800.20 e 1O
: RAZEM e 14D

S T33IKNR 237 Scieki z pref betonowych o grub. 20 ¢m na podsypce cem.piaskowe] Tm
- d.16,0606-04 :
10 Rys. nr 3/9

S LU 1400
S : E (RAZEM 0 1400
£ 10.1:M.28.51.50.53 WYKONANIE ROZBIORKI UMOCNIENIA SKARP | STOZKOW Z BETONU ;
1:CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe ) o
. 134:KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie umocnienia stozkdw przypodporowych z betonu gr.  'm? :
:d.10:0801-03 i18cm - nakiady za 12cm :
A1iRys. nr 2/9
; i~ rozbiérka umocnienia skarpy lewostronnej od strony Gluska : : ,
A3.50+522)°5.82°0.5 m2 : 2538 .
- rozbiorka umocnienia skarpy prawostrennej od strony Gluska f : :
4.00°5.10 m? 20.40
- rozhiorka umocnienia stozka od ul. Kunickiego :
02573.14%4.67*3.00 im? 11.00
.- rozbidrka umocnienia skarpy prawostronnej od ul. Kunickiego :
CATOBAS W B9B
135 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie umochienia stozkdw przypodporowych z betonu gr. :m?2
d.10:0801-04 ‘15em - naktady za dalsze 3om :
L1 Rys. nr 2/9

TR m?

T 136 KNR 4-04  Zaladowanie maie
fd.10i1103-01 ;
¢ A1 Rys nr2/9

e na odleglosc Tkm, S md

172.7640.15 w1001 :.
: | CRAZEM 1 1091

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czernigjéwka do granic miasla 15
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PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGQ

Naprawa mostu przez rzeke Czerniejowke w ciagu ulicy Gluskiej w L

Lblinie

Lp. . Podst ‘ Opas i wyl|c7ema . . Poszecz
i 137:KNR 4-04 ‘WYWIBZEEHEO gluzu Z terenu rozbiorki przy mechaniczoyin zaladowaniu i wy!a m3
e 101110305 ‘dowaniu samoch.samowyt.- dodatek za nastepne 7 km
IRys. nr /9 Krotnesé =7 ‘ ;
: 08 w1081
: : : _ 1 {RAZEM
- 10.1'M 29.52.50.51 WYKONANIE ROZBIORK| SCIEKOW SKARPOWYCH
. ZICPV: 45111300~1 Roboty rozbidrkowe
: 135 KNR 2-31 Rozebranie $ciekow 2 elementow betonowych o grub. 20 cm na podsypee .m
1 d.10:0817-03 plaskowej
. 12iRys. nr2/8 : : :
5 BA0HAB0 amo 790
... RAZEM
i 138IKNR 4-04 [ Zaladowanie materfalu z rozbidrki 1 wywiezienie na cdlegtos¢ thm. m3 :
Fd.10i1103-01 :
Ci2iRys w219 :
. T800500020 ms_ 079
R R - . i oL iRAZEM
C140:KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- m3 :
£d.106i1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dodatek za nastepne 7 kim :
: .12;Rys. nr2/8  Kretnosé = 7 : 5
.i079 om3 079
: - RAZEM

11 :M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE

Razem

1091

780

079

o7

j'ﬁ 1 M 30.01.01.565 WYKONANIE NAWIERZGHNI Z MIESZANK] "SMA” - WARSTWA SCIERALNA GRUB. 4CM

© . [CPV: 45233120-5 Roboty w zakresie budowy drog L
: 141 KSNR 6 ‘Nawmxzchmo 7 mieszanek mineralho-bitumicziych asfaltowych o gruboscl 4
Cd11:0308-02 om {warsiwa Scieraina)

A Rys. nr4/8

: i~ na moscie

12.68%10.00
- na diugosct plyt przejsciowych
2°4.30'10.00

11,2 M 30.01.01.58 WYKONANIE USZCZELNIENIA PRZY KRAWEZNIKACH | WPUSTACH -
. .. .CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
142 Uszczelnienie tasma przy wpustach | kraweznikach
4.11 Rys. nr 3/8
2

- uszczelnienie przy sciekach
272166

- uszezelnienie przy wpustach
_;2*(0 60+0,30)

11 3 M 30.01.02, 52 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO GR 5CM - WARSTWA WIAZACA.,

o CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

Tf43IKSNR B ‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bliUIT!IC/I“lyCh aﬁaltowych 0 gileO-a(‘

£ d,1110308-02 o {warsfwa wzmacniajaca)

¢ 3 Rys. w49
: i~ na moscie

(12.88*10.00

- na diugodci piyt przejsciowych

244.30*10.00

11.4:M 36.01.01.61 WYKONANIE USZCZELNIENIA PRZY KRAWEZNIKACH | WPUSTACH -
. CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg R
: 44 Uszczelnienie tasma przy wpustach i klawczmkach

“d.t1iRys. nr 3/9
LA :

- uszezelnienie przy sciekach

i2°21.66
:- uszezelnienie przy wpustach
5?*(0 80-+0.30}

m

im2

m2 . 126.80
m
o RAZEM
TTASMIA"
g

ém 43.32
im ; 1.80

RA?EM

mz

m2 126.80
e 8600

: RAZEM
"TASMA

11 5:M 30.05.02. 51 WYKONANIE NAVWIERZCHNI CHODNIKA Z 2YWIC SYNTETYCZNYCH O GRUB. 6 MM

. AB233253-7 Roboty budowlane w zakresie nawierzehni drog dla pieszyeh
145 Kalk. mdyw: Wykcname nawierzche CtCﬂkO\MaEStWOWQJ z 2ywic.
d 11 duaina

5,

2*2 732068

n 4332
m 180

‘ TRAZEM

"

m2 11291

{RAZEM.

86.00 -

21280

"212.80

1291

7118 M 20.20.11.11 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI BETONOWE.) POWLOKA O GRUBQSCI0.3<D<1.0 MM -

‘DYSPERSJA POLIMEROWA
CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacii mostow

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czernigjowka do
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PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Naprawa mostu przez rzeke Czerniejowke w ciagu ulicy Gluskie] w Lublinie

. Poszez | Razem

Lp © Podst 'C\}pis. i wyfiézehia

D146 KNR 2.02 'Wykonanie warstwy gruntujace] - powierzchnie pionowe m2

£d.11-0803-01 :

i BiRys. 16/,
1815

Skrzydetka ; 1 3
4%(0.5*2.50*2.50+0.52"3.00} m2 18.74
‘Korpusy preyezotkow ; ;
43 6372.40+2715.50°2.40 im? 1 80.45
{Powierzchnie boczne plyly : : ;
i2°12.7670.55

147 KNR 2-02  :Wykonanie warstwy gruntujacej - powierzchnie sufitowe im2
d.11°0503-04 : :

.B:Rys. 16/4,

16/5 :

: Spdd plyly pomostu ; : :

J1ss0m1t.4e e R AT7.94

RAZEM

: KNR 2-02  Zabezpicczenie powierzchni betonu dyspersia polimerowa ma

id.11§1505—11 ;

. 5iRys. 16/4,
1615 : ; ;
e B 2T T 88 e TR ZOVAT
‘ CRAZEM 29117

Przebudowa dlicy Giuskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka de granic miasta 17
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KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa mosiu stalego przez rzeke Czermiejowke w clagu ulicy Gluskie] w Lublinie

lp. f Podstawa S _Opis Jedn.obm, | Hodd 'Cenajed'n.” Wartosé
Naprawa mosiu stafego przez rzeke Czemiejdwke w ciagu ulicy Gluskiej
w Lublinie.

1 D 04 DO 00 PODBUDOWY
1.11D.04.06.01.14 WYKONANIE PODBUDOWY Z CHUDEGS BETONU = (WARSTWA WYROWNAWCZA NA PLYCIE PRZE-
: SCIOWEJ) GRUB. POWYZEJ 20CM

ICPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

© 1KNR2-31 :Podbudowa betonowa bez dylatacji - $r. grub.warstwy  m?
2 d1.0109-03 ipo zageszezeniu 12 ¢m
iRys. o 479 . o IR RTINS SIS o
C 2iKNR 2-31 ‘Podbudowa betonowa bez dylatacji - za dalsze 13 cm m2 (2714774 64 :
d.1.:0168-04 sredniej grub. warstwy po zageszezeniu = 13642
LALRYs ne 9 Krotnesé = 13 L S
3KNR 2-31 Reczne czyszczemo ;)odi)udoxw z betonu cementowe- | m? (214774 84!
Cd1.1004-02 jgo ‘ o=136.42 ¢
L NRYS A S SO
T4 ENR 231 :Skropienie podbudowy z betonu cementowego lepisz-  m?2 C2F14.774.64¢
d.1.71004-07 ‘czem bitumicznym ; o =13642
1:Rys. nr 4/9 ‘

;Razem dzial D.04.06.01.14 WYKONANIE PODBUDOWY 2 CHUDEGO BETONU - (WARSTWA WYROWNAWCZA
INA PLYCIE PRZESCIOWEJ) GRUB. POWYZEJ 20CH

{CPV: 452323120-6 Roboty w zakresie budowy drég -

1.2:D.04.07.01.12 WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO GRURB. 8CM

: LCPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

B KNR 2431 jPodbudowa z mieszanki mineralino- bltumw?nﬂ - ‘m2 ; 2*10,00",

: d.i. 8110-M ‘grub.warstwy po zageszezeniu 4 cm f 4.64 =
2Rys.nr4/9 ) o B ‘ ‘ 92.80

¢ BKNR 231 ‘Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumiczne) - za dal- im?2 2*10.00*

d.1..0110-02 ‘'sze B om grub.warstwy po zageszcezeniu : 464 =
. 2{Rys. nr 4/9 Krofnosc = 5 i . oo 280

7 KNR 2-31 Reczne czyszezenie podbudowy 7 betonu cementowe- m?2 2*10.00*

: 4.1.1004-02 o ‘ 4,64 =

. 2Rys.w4l N _ . 8280

¢ BIKNR 2-31 Skropienie podblidowy z betonu cementowego lepisz-  .m?2 ©2%10.00*

- d.1.11004-07 czem bitumicznym : 464 =

| 2iRys nr4/8 ; ; 9280

‘Razem dzial D.0£.07.01.12 WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 9CM
{CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
‘Razem dzial D.04,00.00 PODBUDOWY
i..2D,05.00.00 NAWIERZCHNIE e e e e e e
7241 D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHN ASFALTOWYCH NA ZIMNG
CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

. 9 KNRAT-03 ‘Roboty remaontowe - frezowanie nawierzehni bitumicznej ' m? 220700 =
- d.2..0102-01 0 gr. & cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odi. do 1 : 22000 .
GRys.ar29 RN
T10TKNR 4-04 jWyw«eneme frezowin 7 tereny rozbiorki przy mecha- 3 2207100
¢.2.1102-05 -nicznym zadadowaniu | wyladowaniu samoch.samowyt- : 005 =
1Rys. nr 2/9 ‘dodatek za nastepne 7 km ' : 11.00
Krotnoge =7 f :

Razen dzial D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH !\A ZIMNO
{CPV: 451113001 Roboty rozbidrkowe

‘Razem dzial D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

©3:D.07.00.00 OZNAKOWAN!E QROG FURZADZENIA BEZPEECZENSTWA RUCHU
: 3.1:D.07.05.01.01 KOSZT STALOWYCH BARIER OCHRONNYCH PODATNYCH

: (CPV: 45233280-5 Wznoszenie barier drogowyeh

i 1T1:KNR 2-31 ‘Koszt stalowych barier ochronnych podatnych jednos- fm 53*5.2'G+4.'20i o
: d.3..0704-01 trennych o masie 24.0 kg/m E ; =18.80
1:Rys. nr3/9 : i

‘Razem dziat 3.07.05.01.01 KOSZT STALOWYCH BARIER OCHRONNYCH PODATNYCH
‘CPV: 45233280-5 Wznoszenie barier drogewych
3.2 D.07.05.01.12 USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH - JEDNOSTRONNYCH PRZEKLADKOWYGH
CPV; 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych e
712 KNR 2-31 Banosy ochronne stalowe jednostr onne o masie 24.0 Rq.’ m (370204420
¢.3.:0704-01 m : =18.80
| 2 Rys.nr 39 '
Razem dziat D.07.05.01.12 USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH - JEDNOSTRONNYCH PRZE-
HKLADKOWYCH
CPV: 452332805 Wznoszenie barier drogowych
Razem dzial £.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
: 4iM.22,00,00 KORPUSY PODPOR
. 4.1:M.22.51.20.12 WYKONANIE NAPRAWY POWIERZCHNI PIONOWYCH PODPOR ZAPRAWANI TYPU PCC NAKLADANYNI];
: REC?NIE NA GEEBCKOSC POWYZ?‘J 1 CM NA LADZIE :

L1 _KNR 4-01 [Skucie nierawnosci betony prey glabokose skucia do 5 m? L
fd.4.10211-03 ‘om na écianach lub podiogach - do skucia przyjeto 30% 5
L JVRys e 208 powierzehni pionowyeh podpdr. '
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KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa mostu stalego przez rzeke Czemniejowke w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie

Wartosé |

: - Podstawa : Op[a Jedn obm, losé Cena Jedﬂ N
4 KNR 4-04 ‘Zaladowanie maleriak z rozbidrki i wywxuwnm na od- 3m\5 : 0.02729.75: ‘
Cd4,1103-01 leglosé 1km. : = 0.60
1.Rys.r2/8 - f LI

- 15:KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  'm3 ¢ 0.02729.75
cd.4.:1103-05 nym zatadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- do- : =060 .
© 1iRys.nr2/9 ;datek za naste e ¥ km ' :

16 KNR 7-12 C7yszczenle slrumieniowe Scieme powierzehni betono- i m?2 : 29.75
Cd4.0107-01 wych ‘ :
ST KNR 2733 Wykenanie warstwy sczepnej na powierzehniach beto- m? 29.8
D d4. 071302 ‘naweh i ‘
 ianalega e

18:KNR 2-02 Whykonanie reprofifacji powierzehni betonu gr. warstwy —m? 29.8

© d.4.10806-01 20mm | :

©1Rys. w209 : ‘ { :

‘Razem dziat M.22 81 20,12 WYKONANIE NAPRAWY POWIERZCHMN F’IONOWYCH PODPOR ZAPRA\NAM TYPU

PCC NAKEADANYMI RECZNIE NA GLEBOKOSC POWYZEJ 1 CM - NA LADZIE

CPV 48262330-3 Roboty w zakresic naprawy betlony
4 2.M.22.51.50,11 WYKONANIE ROZBIORKI PODPORY NA LADZIE

: 'CPV: 45111300-1 Roboty rozhicrkowe

19 KNR 4-01 ‘Rozbidrka gzymsow na skizydelkach m?3 f 473.00%.
d.4.:0212-03 : : F(0.30*0.21+
2 Rys. nr 2189 : ‘ 10.22°0.25) =

B R S AR Y. - SO S

20 KNR 4-04 Zaladowanie malerialu z rozbiorkl | wywiczienie na od-  'm3 ‘ 142 ;

: d.4..1103-01 leglosé Tkm. i ; :

2Rys. w20 o SR B TR

© 21 KNR 4-04 Wiywiezienie gruzu z fereny rozbiorki przy mechanicz- @ : 1.42 |

s d.4.,1103-05 ‘nym zatadowaniu | vadadowaniu samoch. samowyt - na- | : :

2:Rys. v 219 istepne 7lkm
cKrolnesg = 7

‘Razem dziai 22515014 WYKONANIE ROZBIORKI PODPORY NA LADZ?E
CPV: 46111300-1 Roboty rozbidrkowe

Rezem dziat 11.22.00. 00 KORPUSY POBPOR 7 " 0 T T

5 I\f] 23.00.00 USTROJE NOSNE

UB.11M.23.30.05.11 WYKONANIE PROSTES KAPY CHODNIKOWEJ "NA MOKRO" 2 BETONU B30 - NAD LADEM

:CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowyeh

T 22°KNR 233 skewanie kapy chodnikowe] - nad ladem ‘m2 . 3881
d.5.:0401-03 :
. VRys 69 S
. 25 KNR2-33 Betonowanie przy uzycit pompy na samochodzie M3 18.81 ¢
fd.5..0409-05 wwspornikow | gzymsow ; f |
P 1; ‘Rys, nr 6/4

‘Razem dzial 44.23.30.05.11 WYKONANIE PROSTES KAPY CHODNIKOWES " NA MOKRO Z BETONU BSD NAD
ILADEM
jCP\/: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
5,2:M.23.30.05.31 WYKONANIE PROSTEJ KAPY CHODNIKOWEJ "NA MOKRO" Z BETONU B30 - NAD WODA
) CP\! 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
24 KNR 2-33 ‘Deskowanie kapy chodnikowej na prze :
4.5.10401-03 H{0.22+0.04+:
2iRys. nr 6/9 ; £.29+0.04):
md : 2°8.20%

25 KNR233 Betonowanie przy uzycit pompy na st

d.5.,0409-05 Awspornikéw | gzymsow j ; (0.24°2.51+
2.Rys. nr 6/8 § ‘ 10.21%0.35) =:
: : 838 ¢

Razem dziat M.23.30. Oa 31 WYKONANIE PROSTEJ KAPY CHODNIKOWEJ "NA MOKRO" 2 BETONU B30 - NAD
WODA,
CPV:45221111-3 Roboly budowlane w zakresie mostéw drogowych e
¢ 5.3:M.23.30.05.65 OSADZENIE KOTEW MOCOWAN BALUSTRAD, BARIER, LATARNI
{CPV: 45221111-3 Roboty budowiane w zakresie mostéw drocowych - ]
26 KNR 13-12 ‘Mentaz kotew barieroporgezy it : 0.342 =
4.5. _0404 -05 : : : 0.34 ;
Jianalogia Rys. 1w i : i
g :

Razem drial M.23.30.05.85 OSADZENIE KOTEW MOCOWARN BALUSTRAD, BARIER, LATARNI
CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych
5.4 M.23.30.05,95 WYKONANIE ZBROJENIA KAPY ZE STALIKLEASY Al
CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych )
27 KNR 2-33 Montaz rur dia przewodow telekomunikacyinych i ener- im . 351.56 :
d.5.0707-04 ‘getycznych w chodnikach : :
P ARys 88
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4 Rys. rr 6/9

‘Razem dzial M.23.30.05.95 WYKONANIE ZBROJENIA KAPY ZE STALI KLASY AT

KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa mostu statego przez rzeke Czerniejowke w ciggu ulicy Gluskiej w Lublinie

(CPV: 45221111-3 Reboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

! 5.5M.23.51.02.51 WYKONANIE WZMOCNIENIA PLYTY POMOSTU POPRZEZ JEJ POGRUBIENIE BETONEM BSD

:CPV 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych

0 d.5.:0409-01

A

NEM B30

Lmtro;ow mosacych bez wspornikow pelnych

ECPV 45221111-3 Roboty hudowlane w zakresie mostow drogowych :

£ 5.6:M.25.51.20.11 WYKONANIE NAPRAWY PIONOWYCH POWIERZCHNE BETONU PRZESEL ZAPRAWAMI TYPU PCC NA- :
(KEADANYME RECZNIE NA GLERBOKOSC DO 1 CM - NAD LADEM
:CPV: 45282330-3 Roboty w zakresie naprawy befonu

4:Rys. nr 2/9

‘kp. . Podstawa Opis Jedn obm Hosc ~Cenajedn. :
28 KNR 2-33 Przyactowanie zbrojenia na budowie pretami o &r. 10-28 t 134 :
©d.5.0404-10 M wspornikow | gzymsow :
{4 Rys. nr6/9 :
29 KNR 2-33 ‘Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wsporniléw i it 1.34
P d.5. 040512 [gzYymsow : :

Razemm dzial M.23 51 02 51 WYKONANIE WZMOCNIENIA PLYTY F‘OMOSTU POPRZEZ JF'J POGRUBIEN%E BETC-

-

. 30 KNR7-12 ‘Crzyszoezenie strumieniowo Scierne powierzehm pomostu 12 15.42712.68
Sd5. 0107 01 : =1985.53
S KNR 233 Deskowanie tradyoyjne - piyly ustrojéw niosacych bez  .m? 4.87 .
£ d.5.0401-04 wsparnikow :

32, KNR 2-33 % uzyc:u po chodzie p}yt mS 13.78

: " 33IKNR 4-01 ‘Skucie nierdwnosei betenu nrzy gl(_aboko oi skucia do 1 m2 (2 02+
- d.5.:0211-01 ¢ na $eianach lub podlogach - do naprawy przyjeto 30 | 4, 4 +65,30)":
. B:Rys.nwr2/9 % ogoinej powierzehni boczne] usiroju nosnego nad la- C0.55 =1.95%:
N dem ‘ s B S
i 34:-KNR 4-04 Zaladowanie materialy z rozbidrki | wy\we7|en|e naod- e 0.01%1.95 =:
d.5.:1103-01 fegloss Thm. 0.02 .
B L O R S
35 KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  m3 3.01%1.85 =
d.5.:1103-05 ym zatadowaniu | wytadowaniu samoch.samowyt.- do- 0.0z :
L BiRys. v 2/9 §datek za ms{epne 7 km ‘
IBIKNR 7-12 ;Czyszczcme strumieniowo cieme powierzehni betone- m? 1.95 |
-d.5.:0107-01 iwych ; :
: 37§KNR 2-33 ‘Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach beto- §m2 1.5
£ d.5.10713-02 inowch ’
&ianalogia : P
38 KNR 2-02 ‘Wykonanie reprofilaci betonu powierzehni bocznych p{y~:m2 1.96 ¢
+d.6. 0806 0z Hy ustroju noshego - gr. warstwy 10mm :

Razem dzial M.22.51.20.11 WYKONANIE NAPRAWY PIONOWYCH POV ERZCHNI BETONU F’R?ESEL ZAPRA-
WAMETYPU PCC NAKLADANYM: RECZNIE NA GLEBOKOSC DC 1 CM - NAD LADEM
:CPV: 45262330-3 Roboly w zakresie naprawy betonu
5.7:M.23.51.20.13 WYKONANIE NAPRAWY SUFTOWYCH POWIERZCHNI BETONUY PRIESEL ZAPRAWAMI TYPU PCC NA- :
(KLADANYME RECZNIE NA GLEBOKOSC DO 1 CM - NAD LADEM :
[CPV: 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

TiRys w2/

© 39:KNR 4-01 |Skugie nierawnosel betonu prey glebokescl skucia do 1 im2 COBM{1 AT
S d5. 10211-02 ‘o na sufitach - do naprawy przyjeto 30% ogoinej po- ; 4.38)"
T Rys. nr 2/9 ‘wierzehni plyty © 1542705+
3 (3.62+0.65)"
(15.4270.5) =i
0 2387
T 40 KNR 4-04 ‘Zaladowanie materialu z rozbidrki i wywiezienie na od-  1im3 ¢ 0.01+23.87:
£ d.5.:1103-01 leglosé tkm, =0.24
 TRy.wze SRR | ;
¢ 41 KNR 404 Wiywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  im? 0.01°23.87
S d.5.1103-05 ‘nym zatadowaniu | wyladowaniu samoch.samowyl.- do- ¢ = 0.24
7iRys. nr 2/9 ‘datek za nastepne 7 km : :
; o Rromoesé =T 5 R S
42 KNR 7-12 Czyszozenie strumieniowo écieme po\weuchn: beioho- m?2 23.87
d.5.:0107-01 wych
. 7Rysor29 o _
431KNR 2-33 ‘Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach beto-  im? 23.87
d.8, _0713 -02 nowch ‘
7:analogia ) ) i i
44 KNR 2-02 Wiykonanie reprofilacji spodu piyty ustroju nosnego gr.  im?2 23.87
d.5.:0806-01 'warstwy 10mm ;
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KOBZTORYS GFERTOWY

Naprawa mostu stalego przez rzeke Czerniejowke w ciggu ulicy Gluskiej w Lublinie

Lp. Podstawa : B  opis ©Jednobm. | llos¢  Cenajedn. . Wartosé

Razem dzial M.23.51.20.13 WYKONANIE NAPRAWY SUFITOWYCH PO\NiER?CHNi BETONU PRZESEL ZAPRA-
WAMI TYPU PCC NAKLADANYMI RECZNIE NA GLEBOKOSCE DO 1 CM - NAD LADEM
CPV: 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
5.8:M.23.51.20.31 WYKONANIE NAPRAWY PIONOWYCH POWIERZEHNI BETONU PRZESEL ZAPRAWAM! TYPU PCC NA-
'KEADANYMI RECZNIE NA GLEBOKOSE DO 1 CM - NAD WODA,
‘CPV: 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45 KNR 4-01 ‘Skucie nierdéwnosai betenu przy glebokosu skucia do 1 m? 0.34B.17+:
£ d.5.10211-01 cm na sclanach lub podiogach - do naprawy prayjeto 30 7 377055 =
8 Rys. nr 2/ % ogoinej powierzchni boczne] ustroju nognego nad wo- | 223
da :
: 46§KNR 4-04 Zaladowanie materialu z rozbisrk | wywiezienie na od-  m? 0017223 =
£ d.5.:1103-01 legtosd 1km. 0.0z :
B IRYS N RS
T47: KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  n3 C0.0172.23 =
P d.5.1103-05 ‘v zatadowaniu | wyladowaniu samoch.samowyt.~ do- 0.02
i BiRys. . 2/9 ‘datek za nastepne 7 kin ; : :
R o Kiotnese =7 : U S T
48 KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo scierne powlerzchni betono- m2 : 223
:d.5.:0107-01 ‘wych ? :
B T O S DTS S
48 KNR 2-23 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach beto-  1m2 : 223
C 50713 02 nowch ‘ :
TBOKNR 282 Wykoname leproﬂlac;l betonu powisrzchni bocznych ply m2 : 2.23 :
¢.5.:0806-02 Ay ustroju nosnego - gr. warstwy 10mm : :

8:Rys. nr 2/8 ;
Razem dzial M 23.51.20.31 WYKONANIE NAPRAWY PIONOWYCH POWIERZCHN BETONU PRZESEL ZAPRA-
WAMI TYPU PCC NAKEADANYM! RECZNIE NA GELEBOKOSE DO 1 CM - NAD WODA,
{CPV: 458262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
: 5.8iM.23.51.20.33 WYKONANIE NAPRAWY SUFITOWYCH POWIERZCHNI BETONU PRZESEL ZAPRAWAMI TYPU PCC NA-
KEADANYME RECZNIE NA GEEBOKOSC DO 1 CM - NAD WODA,
CPV: 45262330-3 Robofy w zakresie naprawy betonu

T 51 KNR 4-01 §Skut|9 nicrownosa betenu prey g}(‘bokos'cl skucia do 1 m2 R - 03*505“ T

: d.a.:0211 -02 :om na sufitach - do naprawy przyjgto 30% ogolnei po- | : 1542 =

9:Rys.nr 2/8  ‘wierzchni piyty 2789
. BZKNR 4-04 “Zaladowanie materialu z rozbiorki i wywiezienie na od- i3 L 0.01%27.99
©d.5.01163-01 dleglodé 1km. : =0.28 :

9Rys.nr2/9 e . AR :
i 53 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicze  :m?@ o 0.01727.99
S5, 1103-05 inym zatadowaniu | wyladowaniu samoch.samowyt.- do- ‘ =028

9 Rys. pr2/9 idatek za nastepne 7 km
iKrotnosé =7

54‘KNR 712 iCzyszezenie strumieniowe Scieme powierzehni betono- §m2 27.99 |
d.5.:0107-01 iwych : : :
ORys.w2/9 L S DO R
56 KNR 2-33 ‘Wykonanie warstwy sczepnej na powierzehniach beto-  im? ; 27.99
Cd.5.10713-02 inowch i :
. 9.analogia - :
56 KNR 2-02 Wykonanie reprofilagji spodu pity usirojt nogénegoe gr. .m? : 27.99 §
- d.5.:0806-01 EW'ilstwy 10mm 1 : :

. 9 Rys. v 2/9
‘Razem dziat M.23.51. 20 33 WYKONANIE NAPRAWY SUFITOWYCH POWIERZCHNI BETONU PRZESF# TAPRA-
WAMETYPU PCC NAKEADANYMI RECZNIE NA GLEBOKOSC DO 1 CM - NAD WODA,
‘CPV 45262330-3 Rohoty w zakresie naprawy betonu
5.10'M 23.51.20.85. WYKONANIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN - NAD WODA
‘CPV: 45262330-3 Roboty w zakresic naprawy hetonu

: 57 KNR 2-33 ‘Wykonanie rusztowan podwieszonysh m2 - 6.05°18.28
: d.a.;O‘i‘IO 01 : o= 11059 ¢
55 KNR 2-33 ‘Rozebranie rusriowan podwieszonych m? . 6.05%18.28:

d.5. 0110-03 ; io=110.59 ¢
{10 Rys. nr 379 ‘ ‘ e
‘Razem dzial M 23.61 20,85 WYKONANIE | DEMONTAZ RUSZTOWAR - NAD WoDA
-CPV: 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
5.11,M.23.51.52.11 WYKONANIE ROZBIORKI POMOSTU BETONOWEGO NA LADZIE

{GPV: 45111300-1 Roboty rozhidrkowe

59 KNR 2-14 ‘Rozbitrka konstrukeji zelbetowych 2 ladu sposchem m3 78.01
d.5. 1210-01 mechanicznym :

11.Rys. nr2/9 : o ) o » :

B0 KNR K-01 Frezowanie powierzchni nadbetenu pomostu (na gl. ~  m? S15.50%12.68
d.5.:0103-02 2cm) w celu jej uszorstnienia - =196.54

tRysr28 e |

81:KNR 2-31 ‘Mechaniczne rozebranie nawlerzchni z Hucznia kamien- 1m?

: d.5.10804-03 inego - podbudowa na dojazdach do mostu o grub. 15
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:Lp : Podstawa '

62 KNR 231
5.:0804-04

11;Rys. 1 2/8

o B3KNR 2-33
: d.5.:0706-03

P Rys nr 29

| B4:KNR 4-04
fd.5.01103-01

f11iRys. nr 29

" d.5.1103-05
11 Rys. nr 2/9

‘Razem dzial M.23.51.52.11 WYKONANIE ROZBIORK! POMOSTU BETONOWEGO NA LADZIE

‘nego - dalsze 5
Krotnosé = 5 )
:Demontaz kraweznikow na prostej

KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa mosiu stalego przez rzeke Czerniejéwke w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie

Opis
‘Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ffucznia kamien-
5 om grub,

‘Zaladowanie materialu z rozbiorki | wywiezienie na od-
‘legloss 1km.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-
‘nym zaladowaniu | wyladewaniu samoch.samowyl.- do- !
‘datek za nastepne 7 km

Krotnosé = 7

CPV: 45111300-1 Roboly rozbidrkowe

Rc:zem déla} M ?3 .00.00

OJE NOSNE

| 8iM.25.00, 00 URZADZENIA DYLATACYJNE
o 8.3 ‘M.25.01.03.52 WYKONANIE ELASTYCZNEGO PRZEKRYCIA DYLATACYJNEGO O DOPUSZCZALNYM PRéENilESZC?E~
: NiU KRAWEDZI 50MM

[CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych

. BB:KNR-W 5-10
d.6.:0323-01
1:Rys. nr 4/9

67 KNRW 510

0 d.6.10323-02

© 1:Rys. hr4/9

. G68:KNR 2-31
[ d.6./0803-03

i 1Rys. nr 4/9

{B9'KNR 2-31

fd. 6 0803 04

70 KNR 404
d.6.:1103-01
1.Rys. nr 2/
71 KNR 4-04
d.6.:1103-05
1 Rys. nr2/8

T2 KNR 23z

d.6.°0701-08

1 analogia Rys. nr
4 i

TTFAKNR 2-33

- 4.8.:0701-07

L 1:Rys. w45
T4 KNR 2702

Cd.B8.i0617-05

COTBIRNR 2-02
©d.8.0617-05

. 1.Rys.or4io
o T8 KNR 2-31
- d6..0310-01

1ianaicgia Rys. nr
A

77KNR 2-31 ]

L d.6. 031002

‘Cigcie nawierzchnt 2 mas mineralno-asfaltowych na ge- |
hokosé 5 ‘

cm - mechanicznie

Cigcie nawierzehni z mas mineralno-asfaltowych (ha- 1
'stepne 2 om giekoko$ol) - meshanicznie

‘Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mine-
‘ralno-bitumicznych o grub. 3 om

:itechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-

iraino-bituanicznych - 1
Zatadowanie materiadii z rozhiorki i wywiezienie na od-
legiodé Thim.

dalsze 4 cm grub,

MWywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-
‘nym zatadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- do-

datek za nastepne 7 km

‘Krotnos¢ = 7 E
Zalanie szwu dyldia(yjnego 0 szer.do 4 om lmsa asfal-

towa

Ulozenie mostowych elementow dylatacji z tasmy dyla-
‘tacyjnej PCW :
Izolacie szczelin dylatacyjnych konstrukeyinych pozio-
‘mych paskami z blachy walc.szer.50cm

Azolacje szczetin dylatacyinych konstrukeyinych pozie-

myeh paskami z blachy walc.szer.50cm

Wypelnienie koryta przekiycia dylatacyjnego mieszanka
mineralne - asfaltowa na bazie gryséw - gruboéc po za-

‘geszozeniu 4em

sowych - warstwa wiaZzaca asfaltowa - dalsze 3 om

1:analogia Rys. nr gmb DO ZAgesZCs.
4

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumiczoych gry-

Jedﬂ obm,

m/’

ms

m3

m2

m

me

,mz,

s er:

llosé
2450
10.00 =
90,00 |
241867 =
37.34

T8O
196,540
0.02+2"

L 1B.6740.30"
:0.26+90.00"

020=
L1028
7801+
196.540";
0,022,

F18.87°0.30%
10.20+80.00*

0.20 =;
102,48 &

471000 =
40.00 |

T
40.00 °

2'*'0250*'f'
10.00 =

1000

10.00 =
10.00

0000007

=0.70

10.00°0.07:
= 0.70 -

Cena jedn,

S 27i5.92 =
31.84 .

U 21582=

31.84

31.84

31.84

20.50¢
16.92 =
1592

20.50°
mer=
15 9?

‘Razem dzial M.25.01 03 52 WYKONANIE ELASTYCZNEGC PRZEKRYCIA DYLATACYJN&GO o DOPUS/CZAL
INYM PRZEMIESZCZENIU KRAWEDZ! 50MM
CPV; 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych

R

m dziat M 2.) 00.00 URZAD?EN?A DYLATACYJNE

C 7 ML26, 00 00 ODWODNIENEE
L 7.0 M.26.01. 02 SACZKI BLA ODWODNIENIA IZOLACI
: ‘CPV 45221111-3 Roboty budowiane w zakresie mostéw drogowych
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KOSZTCRYS OFERTOWY

Naprawa mostu stalego przez rzeke Czerniejéwke w clagu ulicy Gluskiej w Lublinie

‘Lp. . Podstawa Opis_ Jed;} obm, ~llog¢ | Cenajedn. | Wartosc
T8 KNNR-W 3 Wiercenie olwordw o 1. 60 mm w konsnukc;ach zelbe- cm : 8456.0 =

: d.7..0408-08 Sfowyeh wiertnicami diamentowymi : 360.00

L1 Rys. nr 4/¢ : : _ '
79 KNR 2-33 ‘Wykonanie elementdw odwodnienia ustrojdw nicsaeych .elem. 8

. d.7.6705-01 - saczki odwadniajace :

1 Rys.nr4/9 :

‘Razem dziat M. 26.01.02 SACZKE DLA CDWODNIENIA 1IZGLACU

ICPY: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowyeh

© 7.2:M.26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJ

© LGPV 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych o
B0 86.52

d.7. katk. wiasna

Wykonanie drendw z kruszywa lalderowanego Zywicarmi i
Ztasma. i

é’i’M’.z’és.’oLO?, DRENY DLA CDWODNIENIA IZOLACH

[CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw dregowych
Razem dziat M.26.00.00 ODWODNIENIE

L 8iM.27.00.00 HYDROI?OLACJA . ;
8.4 M.27.01.03.51 WYKONANIE POWEOKOWEJ IZOLAGJ! BITUMICZNEJ UKLADANEJ NA GORACO - POWIERZCHNIE P!O«

‘NOWE

(CPV: 45221111-3 Raboty budowlane
5P|7yqotowanle P
imentéw mostow pod izolacie - reczne skucie nieréwnos-
ioi betony _
Przygotowanie poziotmych | pionowych powierzehn ele- m?
‘mentéw mostéw pod izolacje - reczne oczyszezenie po-

iwierzchni o
Hzolacje przecivawily. pow%okowe bituim. zagrunt. podloza~ m?
poww jed.miejscu do 20 m2 ;

©OBTKNR 2-33
4.8.:0712-01
L diRys. 18/4

CTBZKNR 2433
; d.8.:0712-02
1:Rys. 18/4

i B3IKNR 233
[ d.8.:0714-22

1:Rys. nr G/9

i B4IKNR 2-33
$d.8.0714-14

i 1Rys. ni 6/9

85 KNR 2-33
£ d.8..0714-18

1 Rys w6/8

86KNR 233
48, 0714-11

TUR7 KNR 233
d.8..0714-03

TBBIKNR 233
d.8.10714-07
1:Rys. nr 4/9

owych powierzehni ele- im?

i

zolacje przeciwwilg.povdokowe biturn.-wyk.na geraco - im?
{pionowe z lepiku asfaltowego - plerwsza warstwa - :
‘pow.w jed.miejscu do 20 m2 :
‘|zolacje przeciwwilg.powlokowe bifum.-wyk.na gorgego - im?2
;pionowc z lepiku asfaltowego - diuga. warstwa - pow.w
jed,miejscu do 20 m2 i
lzolacje pr/ecl\wwlg powtokowe bitum -wyk. na goxa( 0. im?
ipoziome - zagrunt podioza- pow.w jed.miejscu do 100

T Rys. nr4/9 AR A
-Izohc;e p( zccnrvwnlq pow{okuw(, bitum. wyk na goza(o - m2

poziome z !eplku asfalfowego - plerwsza warstwa -
_1Rys.nrd/g e
zotacje przediwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na gorace - m2
ipozlome z lepiku asfaltowego - druga warstwa - poww
jed.mieiscu do 100 m2 ‘ '
‘Razem dzial M.27.01.03 51 WYKGNANIE POWLOKOWEJ IZOLAC BITUMICZNI:J LKL ADANEJ NA GORACO

mz

pow.w jed.miejscu do 100 m2

POWIERZCHNIE PIONOWE
iCPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostdw drogowych
. B.2:M.27.02.01.01 KOSZT PAPY ZGRZEWALNE,

89 KNR 2-33
S dB.0715-04

Zakup tzolag)i przccwvwlg z pdpy na lepiku astal. na Go- m? o

Taco - powlold pozicme - plerwsza warstwa - pow.w

2-analogia Rys. nr.jed,miejscu penad 100 m2
4

X PAPA

d dzial M.27.02.01.01 KOSZT PAPY ZGRZEWALNES
8.31M.27.02.01.51 WYKONANIE IZOLACJ Z PAPY ZGRZEWALNEJ NA BETONOWYCH POWIERZCHNIACH POZIOMYCH - 1

‘GPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

90:KNR 2-33
: d.8.:0712-0%
3iRys. 16/4

91 KNR 233

d.8.0712-02
SRys. 16/4

d.8.0715-04

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzehni ele- :m?
imentow mostdw pod izclacje - reczne skucie nierdwnos-|
‘ci betonu :

" IPrzygotowanie poziomych i pionowych powierzehni ele- ‘mz
imentdw mostow pod izolacje - reczne oczyszezenie po- |
swierzehni

lzolacie przecivawilg.7 papy na lepiku asfalt.na goraco - m2

powloki poziome ~ pierwsza warstwa - pow.w jed.migis- |

3:analogia Rys. nricu ponad 100 m2
4

Razem dziat M.27.02. 01 51 WYKONANIE IZOLACJ Z PAPY ZGRZFWALN!:J NA BETONOWYCH POWIERZCH-

NIACH POZIOMYCH - 1 X PAPA

CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych
dzial M ?7.00 Qs HYDROIZDI ACJA
. 9.M.28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU

. 9.1:M.28.03.05.01 KOSZT STALOWYCH BARIEROPORECZY

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czernigjowka do granic miasia
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kresie mosidw drogowych

e
.”ﬁﬁidgénummmm”,ﬁ
28ﬁ5%
28652
2885 5

FLEY R

- 231.30 .

ST VAR
| (6.83+0.17+

0.50) =

231.30 |
21542
(88310.47+,

0.50) =

23130
ST B A
(6.83+0.17+

0.50) =
231.30

P
{(6.83+0.17+
C0.50) =

23



KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa mostu stalego przez rzeke Czerniejowke w clagu wlicy Gluskiej w Lublinie

Lp. . POdS‘aW"i : Opis Jedn.obm. llos¢  Cenajedn. - Wartos¢
83; KNR 2-33 ‘Zakup barier splezysiychJodnostlonnych <odeinki pm';- 1 2"20.68% :
4.9.:0702-04 ‘te ; . 845171000,
TiRys, 9/ e =380

3F€azem dzial M4,28.03,05.01 KOSZT STAL OWYCH BARIEROPORECZY |
. 9.2/M.28.03.05.51 MONTAZ STALOWEJ BARIEROPORECZY O ROZSTAWIE SLUPKOW 1.0M
: :CPV: 45233280-5 Wznoszenie barjer drogowych

©94KNR 2-33 Montdz barier spresystych jednosironnyeh - odeinki 4 Z‘L?.G.Sé;} T
-9, 0702-04 ‘proste : .84 514’1000§
. 2 Rys. mw9/9 : =35

‘Razem dzial M.28.03.05 51 MONTAZ STALOWEJ BARI IEROPORECZY O ROZETAWIE SEUPKOW 1.
;CPV 43233280-5 Wanoszenie barier drogowych
. 9.3 M.28.53.52.51 WYKONANIE ROZBIORK] PORECZY STALOWEJ

{CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

© 05 KNR 2-33 Dementaz pereczy mostowych 4 ©(2*18.67+
. d.9.:0702-03 1.26)
3 Rys, nr 2/9 : © 00463 =
) S _— e ) 1 79
: 3 Zatadunek elementow pechodzacych z rozbiorki g : 1.79
- d.9.:10301-01 :
- JRys.ords o ; T S SO
i B7KNR 2-33 ‘Transport elementow pochodzacych z rozbierki na it 1.78
| d.2.10301-08 odldo 1 km :
L 3 Rys.pr2e N 5 .
{98 'KNR 2-33 ‘Transport elementdw pochodzacych z rozhiérki - dalsze it : 179
P d.8.0301-09 iTkm ’ :

. 3:Rys.nr2/g Krotnose = 14

‘Razem dzial M.28 53 52 51 WYKONANIE ROZBIORKI PORECZY STALOWEJ
CPV: 45111300-1 Roboty rozbisrkowe

. 9.4'M.28.51.01.01 ZAKUP KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH  —~ .
TT99 KNR 2-33 “Zakup kraweznikow kamiennych am 22068 ="
Fd.9..0706-01 : : 41.28

01 ZAKUP KRAWFZN!KOW KAMIENNYCH
AWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH NA PODLEWCE Z ZAPRAW MISKOSKURCZOWYCH

‘ ('PV 45221“1 -3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowyel e
v 100 KNR 233 Ustawienie kraweznikéw kamiennych im i 272068 = :

d 9 [0706-01 : ? 41.36
5Rys. nr 39

‘Razem dzia M.26.15.01.51 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH NA PODLEWCE i ZAPRAW NISKOS-
KURCZOWYCH

CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych
;Razem dziat 14.28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU

ZASYPKI PRZYCZOLKA - ZASYPANIE PRZESTRZENI] ZA SCIANAMI PRZYCZOLKA GRUN-

TEM NIESPOISTYM

CPV: 452211113 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych )
101 KSNR'1 0201 Roboly ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi im3 2414707
41003 o pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. il 7 transp.urobku na {0.5°0.40%
KE odl.do 1 kim sam.samowylad. 3.16+0.5"
‘ ; : 0.683.16%;
©0.570.387
044) =
 10Z:KENR 1 0204- :Dodaiek za kazdy rozp, 1 km {ransportu ziemi sam.sa-  mJ TS 70 :
- 10:03 ‘mowylad. po drogach o naw.utwardz (kat.gr. 11 - trans- i (0.570.40":
N pert na nastepne 66 km. : i 3.16+0.5%;
Krotnoéé = 60 : . 0687316+
: o 0.5%°0.38
0.44) =
; . 5283
103 KNNR 1 0407- i'-'oxmowame i zageszozanie nasypow w gruncle kat -l m3 o 2Y4.70
41004 ‘ ¢ (0.50.40°
4 analogia Rys, hr- . 3.16+0.5¢
4 ©0.68°3.164
- 0.5%0.38”
0.44) =
- 104 KNNR 1 0408- Zageszezanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-ii za- im3 AR T
d.10:03 geszczarkami : o (0.5%0.407
i 1Rys. w3104/ i 2.16+0.5%
10 i 088316+
! : 0.5%0.38*
042)=
52.51

Przebudowa ulicy Giuskis] w Lublinie od mostu na rzece Czernigjowka do granic miasta 24
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KCSZTORYS OFERTOWY

Naprawa mosfu stalego przez rzeke Czerniejowke w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie

Lp.. Podstawa | Opis Jednobm. | lo$¢  Cenajedn. ! Wartosé |

‘Razem dzial M 28.03.01. 11 WYKONANIE ZASYBK] PRZVCZOLKA - ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA SCIANAR
(PRZYCZOLKA GRUNTEM NIESPOISTYM

CPV. 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mestow drogowych

10.21M 29.05,05,01 WYKONANIE NASYPOW STOZKA PRZYCZOLKA GRUNTEM NIESPOISTYM

21111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych N

i 10201 'Reboly Ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi -m?3 4483 ¢
d4.1¢:023 0 poliyZki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na
2:Rys. ar 38 odldo 1 kmsam.samowylad, T
U106 KSNR 10204~ Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam sa-  m3 44,83
d.10.03 smowylad, po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. -l) - frans-
L2 port na nastepne 60 km, i
s ST OINOSE = 8O S N VD S
;107 KSNR 1 0315- :Reczne formowanie ndsypow 7 gluniu ket i ‘md 4483
1d.10:C1 idostarcz.samochodami samowylad. {
_2Rys.re I SR
108 KNR 201 %Zaqeszczomo msypow leijakdml mcchamcznyml g:un- ‘m3 _ 4483 |
:d 10:0236-01 ‘ty sypkie kat. |-l : :
2 Rys. nr 3/9 :
' 109 KSNR 1 0312-  Plantowanie {obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- : 72.38
1008 pow w gr.kat, i : :

2:Rys. nr 3/9 ; :
‘Razem dziat M 20.03.05.01 WYKONANIE NASYPOW STOZKA PRAYC‘ZOLKA GRUNTEM N!ESPOISTYM
-CPV: 45221111-3 Roboly budowiane w zakresie mostow dregowych
A0 3 M 28.05.01. 71 WYKONANIE PLYT PRZEJSCIOWYCH Z BETONU KLASY B30
: CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mosiow drogowych

CH10:KNR 2431 Podbudowa betonowa bex dylatacii - &7, grub.warstwy  im2 F214.74.00
(i 10:0109-03 ‘po zageszezeniu 10 cm ©o=117.60
: : 0.83 : :
. : owanie tradycy}ne plyly Tundamentowe 35.88
d.10:0203-01 :
Bianalogia Rys. i
C T12iKNR 2-33 ‘Retonowanie przy uzyciu pempy na samochodzie - sto-  m?3 P2Y14.95%
d.10:0210-02 py.plvty i tawy fundamentowe F0.80%0.34+
Sianalogia Rys. ni: : (0.80+0.44})":
7 ' : 0.31%0.5] =,
113IKNR 2-33 ‘Betonowanie przy uzyeciu pompy na samochedzie - sto- 1m3 : 30, 20
(d.10.0210-02 py.piyly i fawy fundamentowe ‘ :
Jianalogia Rys. m
Razem dziat M 29.05 01 11 WYKONANIE PLYT PRZEJSCIOWYCH 7 BETONU KLASY B°0
(CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych
10 41M 29.05.01.95 WYKONANIE ZBROJENIA PLYT PRZEJSCIOWYGH ZE STALEKLASY A4
CPV 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowyCh e e
CTi4KNR 2-32 Preygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty pod- | kg P12'67.61 =!
:d.1010207-01 ipdy - prety o & do 14 mm 811.32 ;
. 4 analogia Rys. nri | ;
S115 KNR 2-33 M{mta/ zbrojenia fundamenty podpdr - prety o 4i. do 14 kq 12*67.61 =

1d.10:0208-01 ‘mm : 1 | )
4 analogia Rys. nr; 5 : ;
i

Razem dziat M 29.05, 0? 85 WYKONANIE ZBROJENIA PLYT PRZEJSCIOWYCH ZE STALI KLASY A
drogowyclh

RZEJSCIOWYCH ZE STALI KLASY Al
C;P‘u'. 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mosiéw drogowych

116, KNR 233 ‘Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. do 14 kg [12°260.91 =
;d 10,0207-01 mm 313082
andlngla Rys. nr 5
?175KNR 233 Montar zbrojenia - prety o ér. do 14 mm Ky 2260.81 =
. d.10:0208-01 : i 313082 -
5 ':nalogua Rys. nr : :
118 :KNR 233 P=7ygoiowame ZDIOJema na budowie - px ety o & do 16+ t D12 T =,

:d.18.0207-02 20 mm : f 44.52
S:analogia Rys. nr : :

C119KNR 233 'Montaz rhrojenia - prely o 8. do 16-20 mm it AfETi=
id. 10 0208-02 ‘ ; { 44.52 ¢

5 analogia Rys, nr. ' ' :

07

Ra?om dzial M 29,05, f)‘i 95 WYKONANIE ZBROJENIA PLYT PRZEJ%O!OWYCH ZE STALI KLAQY Al
ICPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejéwka do granic miasta
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KOSZTORYS OFERTCOWY

Naprawa mostu statego przez rzeke Czemiejéwke w ciagu ulicy Gluskiej w Lublinie

Lp. . Podstawa OplS P Jednobm, ¢ llogé Cena jedn. | Wartos¢

10,6 M 29.10.01.11 WYKONANIE SCHODOW NA SKARPIE DLA OBSLUGH - JEDNOBIEGOWE, PROSTOFADLE DO 08I BRO- :
GI, Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH :
(CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych

120 KSNR 1 0303- {Gdspojenie gr Rl | przewdz taczkami na odi.do 10 m w mj 31
d 10 02 gr.kat. I : ;
121 KNNR 6 0105 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagesz-  mZ : (5
(% 10! 06 iczane recznie o gr.18 cm i
12? KSNR 10424~ ES(:hody na skarpach nasypow,przekopdw betonowe im
(1001 ‘prefabrykow.o szer, 3.6 m
! B.Rys. 89 Krotnosé = 1.33 ; L
123 KSNR 8 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 'm . 2068 ¢
d.10:04 iplaskowe], spoiny wypelnione zaprawa cementows : :
BiRys. 8/9 :

Razem dziaf W 29.10.01.11 WYKONANE SCHODOW NA SKARPIE DLA OB LUGH- JEDNOBIEGOWE, PROSTO-
PADLE DO 0S|I DROGI, Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych R
10 7.M29.10.01.21 WYKONANIE PORECZY SCHODOW NA SKARPIE DLA OBSLUG!

‘CPV: 45221111-3 Roboty budowiane w zakresie mostéw drogowych

124 KNR 2-02 Wykoranie balustrady schodéw skarpowych m h80=
d10121400 ; 11.3Sf
- 7TiRys. nr8/8 { : {

‘Razem dziat M 29.10,01.21 WYKONANIE PORECZY SCHODOW NA SKARPIE DLA OBSI:UG%

CPV 45221111-3 Roboty budowiane w zakresie mostow drogowych :

10.8¢ M 29.16.01.16 WYKONANIE UMOCNIENIA SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOWYCH DROBNOWYM!AROWYMI PLYTAMS
BETONOWYMI O GRUB. 15 CM :
'GPV, 45221111-2 Roboty budowiane w zakresie mostow drogowyeh

T 125 KNR 2411 Wykonanie podsypki piaskowej o grub, 10 cm pod ‘m? : 72.38
“d.10:0404-05 ‘umacenienie skarp i stozkdw - naklady za pierwsze 5em : :
: .8 analogia Rys. nr grubosci podsypki

126 KNR 2-11 Wykonanie podsyiki plaskowe] - dodatek za nastepne 5 .m?2 : 72.38
'd.10:0404-06 -cin grubogci ; : ;
.8 analogia Rys. nr,

: i3 ‘ : ;
D127 KSNR 10409 Umacnienie skarp plytami prefabrykowanymi me : 72.38
4.10:01 i : 1

BiRys. nr 3/2 : T
C128 KNNR 1 0515-  Umocnienie skarp na przestrzeni miedzy schedamia  im? 2.1

d.10.01 skrzydelkami prayczdikdw :

CBiRys. nr 319, 4/9 ¢
Razem dzial M 20.15.01.16 WYKONANIE UMOGNIENIA SKARP STORKOA PRZYCZO{'_KOWYCH DROBNOWY-
MIAROWYMI PLYTAMI BETONOWYMI O GRUB. 15 CM
CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow dregowych :
10.9W 29.15.01.25 WYKONANIE LAWY OPOROWEJ DLA UMOCNIENIA SKARP S$TOZKOW PRZYCZOLKOWYGH Z BETONU
KLASY B20 :
: (CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostdw drogowych o o
129:KNR 2-01 YWykonanie wykopu pod fawe oporows m3 ; 8.43
(. 10:0216-02 ; ; :
QRys. 039 e I R |
C130°KNR 2-33 Deskowanie lawy oporowej im2 : 3373
:d 18! 0203 01 : ‘
131 KNR 233 ‘Betonowanie lawy oporowej 30x80 cm s 5.06 :
[d.10 0209-03 : : :
.9 Rys. nr3/o : N
Razem dziat M 28.15.01 25 WYKONANIE LAWY OPOROWEJ DLA UMOCNIE NIA ‘%KARP STOKOW PRZVEZGE
KOWYCH Z BETONU KLASY B20
TPV 45221111-3 Reboty budowlane w zakresie mostdw drogowych
10.1'M 29.20.01,11 WYKONANIE SCIEKOW SKARPOWYCH Z BETONOWYCH ELEMENTOW PREFABR. - KORYTKOWYCH
0 CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostdéw drogowych

T132 KSNR 1 6303- Odspojeme gruniu i przewor taczkant na odl.do 10 mw . m3 14.0%0.50"
d.10:02 “gr.kat. 1§ : 0.20 =140
A R I G e e e
133 KNR 2317 :Scieki z pref.betonowyeh o grub. 20 cm na podsypce  im j 4.0
1d.10:0606-04 icem.piaskowej !

A0:Rys. i 3/9
‘Razem dzial M 29.20,01.11 WYKONANIE SCIEKOW SKARPOWYCH 7 B[:TONOWYCH FLEMENTOW PR!:FABR
(KORYTKOWYCH
:CPV; 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostdw drogowych
£10.11M.29.51.50.53 WYKONANIE ROZBIORKI UMOCNIENIA SKARP | STOZKOW Z BETONU
1 ;CPV” 45111300-1 Rohoty rozhidrkowe
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KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa mosiu slalego przez rzeke Crernieiowke w ciagu ulicy Gluskie] w Lublinie

[Lp.. Podstawa | Op:s Jednobm.  Hogc C(.na Jjedn. Wartosc
T34 KNR 2-31 El\fkec,hamcztw Tozebranie umosnienia stozkow pr/ypoci— “mz 7e. 76 :
1d.10:0801-03 ‘porowych z betonu gr. 15cm - nakiady za 12cm
M Rys.r29 . : .
135 KNR 2-31 ‘Mechaniczne rozebranie umocnienia stozkow przypod-  im? : 7276 ¢
:d.10.0801-04 iporowych z betonu gr. 13em - naklady za dalsze 3om | : :
11 Rys pr /9 '
C136 KNR 4-04 Zatadowanie materiak z rozbidrki | wywiezienie na od-  1im3 C72.76%0.15:
¢.10°1103-01 legioss Tkm. o =1091 .
AT Rys.ne29 B D S

137 KNR 4-04 Wywiazienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  im3 : 10.91 |
,4.10.1103-05 nnyim zatadowaniu | wyladowaniu samoch.samowyi.- do- | : i

At Rys nr 218 ‘datek za nastepne 7 km ;
Krotnosé = 7

;R'szem dziat M.29.51.50.53 WYKONANIE ROZBIORK! UMOCNENIA SKARP i STOZKOW Z BETONU
CPV: 45111300-1 Roboty rozhidrkowe
10.1:M 29.52.50.61 WYKONANIE ROZBIORKI SCIEKOW SKARPOWYGH

2.CPV; 45111300-1 Rohoty rozbidrkowe

L T38KNR 2-31 Rozebranie Sciekow z elemenidw I)etonowych ogrub. m 3.10+4.80 =:
d.10.0817-03 20 cin na podsypee piaskowe] 1 7.90:
CAZRYS 29 e SRR N D

129 KNR 4-04 Zatadowanie malerialu 7 rozbidrki i wywiezienie na od-  im3 - 7.8070.60".
d10.1103- 01 legfo$é Tkm. : F0.20=0.79:
: ?40 KNR 404 Wiywiezienie gruzu z terenu rozbiorki pray mechanicz-  m? 0.78
id.10:1103-05 nym zatadowaniu | wadadowaniu samoch.samowyl.- do- :

A2 Rys nr 29 datek za nastepne 7 kim

: Krotnogc =7

;Rafcm dzial M 2952 50.51 WYKONANIE ROZBIORKI SCIEKOW SKARPO\NYCH
(CPV: 45111300-1 Roboty rozhidrkowe

‘Razem dzial M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE o
arm 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIEGZAJACE e
11,1 M 30.01.01.55 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI "SMA" - WARSTWA SCIERALNA GRUB. 4 CM

' LCPV 452353120-6 Roboty w zakresie budowy drdg .

141 KSNR 6 0308~ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicziyeh as- EinZ S b 2128
d.1102 faltowych o grubosci 4 em (warslwa scieralna)
JiRys. nr 4/9

Razem dzial M 30.01.01.55 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI ™ SMA ~\WARSTWA SC!LRALNA ‘GRUB. 4 5
CM
CPV: 45233120-6 Roboly w zakresie budowy drdég e g e,
11.2'M 30.01.01.58 WYKONANIE USZCZELNIENIA PRZY KRAWEZNIKACH | WPUSTACH - “TASMA"
‘CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dréy S
14z, ‘Uszczelnienie tagma przy wpustach | krawgznikach m 4512 |
d. A1 Rys, nr 3/9

JBUSTAGH T"TASMA"

761 01.58 WYKONANIE USZCZELNIENIA PRZY KRAWEZNIKAC

ECPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég .
(91.31M 30.01.02.52 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO GR 5CM - WARSTWA WIAZACA

‘CPV: 45233120-6 Roboly w zakresie budowy drog

“143'KSNR 6 0308- Nawierzchnie z misszanek mineraing-bitumicznych as- ""l'n'?:' S 2128
(d11:02 ‘faltowych o grubogct 5 om (warstwa wzmacniajgca) :
3 Rys. nr4/9

Razem dzial M 30.01.02.52 WYKONAME NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO GR 5CM - WARST\NA WiA- -
ZACA. :
CPV: 45233120-6 Roboly w zakresie budowy drég
11.41M 30.01.01.61 WYKONANIE USZCZELNIENIA PRZY KRAWEZNIKACH 1 WPUSTACH - "TASMA"
i ‘CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog e 1 e
144, ‘Uszczelnienie tasmd przy wpustach i krawwwkach m 4512
d.11:Rys. nr 3/8 : ‘ :
4 : ‘ %
Razem dziat M 30.01.01.61 WYKONANIE USZCZELNIENA PRZY KRAWEZNIKACH IWPUSTACH "TASMA"
‘CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég )
11.5 M 30.05.02.51 WYKONANIE NAWIERZCHNI CHOBNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH O GRUB. 6§ MM
45233263-7 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drog dia pleszych

D145 Kalk. indywidu- 'Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej z Zywic. im? 1 2“2.73“;
(d. 11 alna : : . 2068 =
5. ! : 112.91 °

Razem dzial M 30.05.02.51 WYKONANIE NAWERZCHN CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH O GRUB. 6 MM : :
45233253-7 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drég dla pieszych :
11.6:M 30.20.11.11 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA POWIERZCHN! BETONOWEJ POWLOKA O GRUBOSCI 0. 3<D<1 0 MM -
‘DYSPERSJA POLIMIEROWA, :
. CPV: 45221119-% Roboty budowlane w zakresie renowacjimostéw T
; 146:KNR 2-02 Wykenanie warstwy gruntujacei - powierzehnie pionowe m” : 113.23 ¢ ‘ :
“d.$1:0803-01 ‘ . : :
[ BRys. 16/4, 16/5 |
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KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa mostu statego przez rzeke Czerniejowke w ciggu ulicy Gluskie] w Lublinie

Lp. | Podstawa | Opis. Jednobm, | llosé  Cenajedn. . W
147 KNR 2-02 Wykonamc Waf'aiwy glumujcgcej - pow;e;/chme ‘sufifowe m? : C15.50%11.48 :

;d 11:0803-04 : io=177.94

¢ BRys. 16/4,16/5 ; | .

. 148 KNR 2.02 Zabezp:ec;-eme nowierzchni betonu dyspersig polimero- | m? ; 113.23+:

(11150511 ‘wa 3 PoA77.84 =,

{ ; 29117 ¢

| B Rys. 16/, 16/5
Razeim dzial M 30.20.11.11 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA POWIE R?QHNI BFTONO\NEJ POWLOKA O GRU-

{BOSCH0.3<D<1.0 MM - DYSPERSJA POLIMERQWA,
CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowaci mostéw
Razem dzial M 30,00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZP) ECZAJACE
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Naprawa mostu przez rzeke Czemiejowke w clagu ulicy Gluskie]

RAZEM

1.1.D.04.06.01.14 WYKONANIE PODBUROWY 7 CHUDEGO BETONU - (WARS-:
TWA WYROWNAWCZA NA PLYCIE PRZESCIOWES) GRUB, POWYZEJ
20CM
) :CPV: 45233120-6 Roboly w zakresie budowy drg R
12'D.04.07 01.12 WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
GRUB. 9CM
CPY: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
" 1°0.04.00.00 PODBUDOWY
2.4 D031 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNG
ICPV:45111300-1 Roboty rozbicrkowe
2'D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
T3.1,D.67.05.01.01 KOSZT STALOWYCH BARIER GCHRONNYCH PODATNYCH
) {CPV; 45232260-5 Wznoszenie barier diogowych
3.2.0.07.05.01.12 USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH STALOWYGH - JED-
INOSTRONNYCH PRZEXKLADKOWYCH
ICPV: 45233280-5 Wenoszenie barer drogowych :
31D.67.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RU~
ICHU
4.1 M.22.51.20.12 WYKONANIE NAPRAWY POWIERZCHNI PIONOWYCH POD
POR ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKLADANY I RECZNIE NA GEEBOKOSS
[POWYZEJ 1 CM - NA LADZIE
) (CPV: 45262330-3 Roboly w zakresie naprawy betonu
42 M.22.51.50 11 WYKONANIE ROZBIORKI PODPORY NA LADZIE
{CPV: 451113001 Roboty rozbidrkowe
4M.22.00.00 KORPUSY PODPOR
5.1 M.23.30.05.11 WYKONANIE PROSTE] KAPY CHODNIKOWES "NA MOKRO" |
1Z BETONU B30 - NAD LADEM
o iCPV:45221111-3 Roboty budowlane w zakiesie mostow drogowych
5.2/M.23.30.05.31 WYKONANIE PROSTEJ KAPY CHODNIKOWES “NA MOKRO"
Z BETONU B30 - NAD WODA :
) CPV 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych :
5.3 23.30.05 65 OSADZENE KOTEW MOCOWARN BALUSTRAD, BARIER, LA
{TARNI
CPV 45221111-3 Roboly budowlane w zakresie mostow drogowych
5.4 M.23.30.05 95 WYKONANIE ZBROJENIA KAPY ZE STALI KLASY Al
_CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych I
5'M.23 51,02 51 WYKONANIE WZMOCNIENIA PLYTY POMOSTU POPRZEZ
SEJ POGRUBIENIE BETONEM 830
_GPY: 452211113 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych i
5.6 M.23.51,20,11 WYKONANIE NAPRAWY PIONOWYCH POWIERZCHNI BE-
"TONU PRZESEL ZAPRAWAMI TYRPU PCC NAKEADANYMI RECZNIE NA
IGLEBOKOSC DO 1 CM - NAD LADEM
_CPV:45262330-3 Roboty w zakiesie naprawy betonu I
5.7 0 23 5172075 WYKONANIE NAPRAWY SUFITOWYCH POWIERZCHNI BE-
‘TONU PRZESEL ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKEADANYMI RECZNIE NA
(GLEBOKOSC DO 1 CM - NAD LADEM
(CPV: 452623303 Roboly w zakresie naprawy betonu o
5.8:M.23.51.20.31 WYKONANIE NAPRAWY PIONOWYCH POWIERZCHN BE-
_TONU PRZESEL ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKEADANYM RECZNIE NA
’GtEBOKOSC DO 1 CM - NAD WODA,

) [CPV: 45262330-3 Roboly w zakresie naprawy betonu i
5.9°14.23.51.20.23 WYKONAME NAPRAWY SUFITOWYCH POWIERZCHN: BE-
TONU PRZESEL ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKELADANYMI RECZNIE NA

[GLEBOKOSE DO 1 CM - NAD WODA,
, [CPV; 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy befonu L
5.10°M 23.51.20.85. WYKONANIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN - NAD WODA,
‘CPV: 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
5.111M.22.51.52.11 WYKONANIE ROZBIORK] POMOSTU BETONOWEGC NA LA
DZIE
~ICPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
C5iM23 00.00 USTROJE NOSNE
T8.1M.25.01.03.52 WYKONANIE ELASTYCZNEGO PRZEKRYCIA DYLATACY -
NEGD O DOPUSZCZALNYM PRZEMIESZCZENIU KRAWEDZI 50MM
111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowyeh
e

7.1:M.26.01.02 SACZKI| DLA ODWODNIENIA IZOLAC
) :CPV: 45221111-3 Roboty budewlane w zakresie mostow drogowych
7.2:M26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENA IZOLACI
[CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
7 #1.26.00.00 ODWODNIENIE
8.1:M.27.01.03.51 WYKONANIE POWLOKOWE IZOLAC I BITUMICZNE.]
(UKEADANES NA GORACO - POWIERZCHNIE PIONCGWE
] {CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
8.21M.27.02.01.01 KOSZT PAPY ZGRZEWALNEJ
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TABELA WARTOSC! ELEMENTOW SCALONYCH DO KOSZTORYSU OFERTOWEGC

Naprawa mostu przez rzeke Czerniejowke w ciagu ulicy Gluskiej

Ly, “Nazwa RAZEM
8.3 M.27.02.01 51 WYKONANIE IZOLACJ! Z PAPY ZGRZEWALNEJ NA BETO-
NOWYCH POWIERZCHNIACH POZIOMYCH - 1 X PAPA
_CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakiesie mostdw drogowych
o 27.00.00 HYDRO%ZOLACJA
:AE M.28.03.05.01 KOSZT STALOWYCH BARIEROPORECZY
§.211.28.02.05.51 MONTAZ STALOWE] BARIEROPORECZY O ROZSTAWIE
SLUPKOW 1.0M
ICPV: 45233280-5 Wznoszenie barier _drogowych N
‘M.28. 03 52 51 WYKONANIE ROZB ORKI PORECZY STALOWES

5 M.28.15.01. ANIENIE KRAWEZNEKOW KAMIENNYCH NA PODLEW-
‘CE Z ZAPRAW NISKOSKURCZOWYCH
.. CPV: 45221111-3 Roboly budowlane w zakiesie mostow drogowych
. 9M.28.00.00 WYPOSAZENE POMCSTU
0.1 M 20.02.01.11 WYKONANIE ZASYPKI PRZYCZOLKA - ZASYPANIE PRZE-
‘STRZENI ZA SCIANAMI PRZYCZOLKA GRUNTEM NIESPOISTYM
) CPV:45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych :
10.2:M 26.03.05 01 WYKONANIE NASYPOW STOZKA PRZYCZGLKA GRUNTEM
INIESPOISTYM :
iCPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie imostow drogowych
10.3:M 29.05.01.11 WYKONANIE PLYT PRZEJSCIOWYCH Z BETONU KLASY
B30
o [CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych :
10.41M 26.05.01.95 WYKONANIE ZBROJENIA PLYT PRIESSCIOWYCH ZE STALL
HLASY A :
ICPV: 45221111-3 Roboly budowlane w zakiesie mostow drogowych G
10.510 28.05.01.95 WYKONANIE ZBROJENIA PLYT PRZEJSCIOWYCH ZE STALI
KLASY Al
CPV: 452211113 Roboly budowlane w zakresie mostow drogowych
10.6:M 29.10.07.11 WYKONANIE SCHODOW NA SKARPIE DLA OBSLUGH - JED-
NOBIEGOWE, PROSTOPADLE DO 0S8 DROGI, 7 ELEMENTOW PREFA-
BRYKOWANYCH
- CPV. 45221111-3 Roboly budowlane w zakresie mostow drogowych
10.7:M 28.10.01 24 WYKONANIE PORECZY SCHODOW NA SKARPIE DLA OB-
iskuG
(CPV: 4522111 1-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych
10.8' M 29.15.01.16 WYKONANIE UMOCNIENIA SKARP STOZKOW PRZYCZOL-
KOWYCH DROBNCWYMIAROWYMI PLYTAMI BETONCWYMI O GRUB. 156 ¢
‘CM
{CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych ‘
10.9 M 29,15.01 25 WYKONANIE LAWY OPORGWEJ DLA UMOCNIENIA SKARP
STOZKOW PRZYCZOLKOWYCH Z BETONU KLASY B20
) (CPV: 45221111-2 Roboly budowlane w zakresie mostow drogowych e
1040 M 29.20.61.11 WYKONANIE SCIEKOW SKARPOWYCH 7 BETONOWYCH
ELEMENTOW PREFABR. - KORYTKOWYCH
) iCPV: 45221111-3 Robety budowlane w zakresie mostow drogowych i
T10.11 M 2951 5053 WYKONANIE ROZBIORKI UMOCNIENIA SKARP | STOZKOW .
Z BETONU :
ICPV: 45111300-1 Robaly rozbiorkowe
110,12 M 29.52.50. 51 WYKONANIE ROZBIORK] SCIEKOW SKARPOWYCH
CPV: 45111300-1 Roboly rozbiorkowe
- 10 M.29.00,00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE O H
11.1 M 20.01.01.55 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI "SMA" - WARST-
WA SCIERALNA GRUB. 4 CIv
» CPV: 45233120-6 Roboly w zakresie budowy drog L
11.2:M 30.01.01.58 WYKONANIE USZCZELNIENIA PRZY KRAWEZNIKACH | ‘
WPUSTAGH - "TASMA"
{CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
11.3 i\fl 30,01 02.52 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO
5CM - WARSTWA WIAZACA,
CP\/ 45233120-6 Roboly w zakresie budowy drog o
£1.4:M 30.01.01.61 WYKONANIE USZCZELNIENIA PRZY KRAWEZNIKACH |
WPUSTACH - "TASMA"
(CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
11.5:M 30.05.02 51 WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z ZYWIC SYNTE-
TYCZNYCH O GRUB. 6 M
45233253-7 Roboty budowiane w zakresie nawierzehnl drég dia pieszyeh . &
30.20.11.11 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA POWIERZCHN BETONO- |
EJ POWELOKA O GRUBOSCI 0.3<D<1.0 MM - DYSPERSJIA POLIMERO-
WA
(CPV: 45221118-9 Robety budowlane w zakresie renowacji mostow ) T
30.00,00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE &+
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