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+PRZEBUDOWA ULICY GLUSKIEJS W LUBLINIE
0D MOSTU NA RZECE CZERNIEJOWKA DO GRANIC MIASTA”

BRANZA MOSTOWA

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 1+764.47 UL. GLUSKIEJ
W LUBLINIE

Obieki: Most nad rz, Czerniejowka w Lublinie
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Obiekt potozony na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 11, 85, 39, 96/1, 96/2, 67/1, 67, 69/2, 68, 7211, 7212, 7213, 72/4,
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PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Przebudowa przepusiu w km 1+764.47 ulicy Gluskie] w Lublinie

Op|s ; wyi:czema SRR

! Poszcz

Razem |

Przebudowa przepustu w km 1+764,47 ul. Gluskiej w Lublinie
1:0.01.00.00 RCBOTY PRZYGOTOWAWCZC
1,190 01.02.04.11 ROZBIORKA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
(CPY; 45111300-1 Rohoty rozbidrkowe

TTKNR 2-31
- d.1.:0802.07
1 'Rys. nr 2/4

 2KNR 231
:G.1,0802-08
¢ 1Rys.nr2i4

3IKNR 4-04
d.1.:1103-01
1:Rys. nr 2/4

4 KNR4-04

d.1.1103-05
1 Rys, nr 2/4

Mechaniczne rozebranie pocibudowy z kmszywa kamlennego o gmb 15 ¢m

14.00'6.10

‘Mechaniczne rozebranie podbudowy z kr usxywa kamiennego daisze 5 om
‘grub,

Krotnose = &

114.00°6.10

Zaladowanie materialu z rozbiérki i wywiezienie na odieglose tkm.

.,85.:40%0.20

:Wymememe gruzu 7 terenu rozbiorki plzy mech'smcznym zatadowaniu i wyia
idowaniu samoch.samowyt- dodatek za nastepne 7 km

Krotnose = 7

80407020

:CPV: 45111300-1 Roboly rozhidrkowe

4I(NR 231
: d.1..0803-03
. 2 Rys.nr2/4

SIKNR 2:31
d.1.:0803-04
¢ R2iRys.nr2M4

7:KNR 4-04
o dt1103-01
2:Rys. nr 2/4

L d.1.1103-05

2iRys. nr 2/4
e 185407010

§Mochanmzne rozebranie nawierzohni z mieszanek mineraino- -biturnicznych o
igrub. 3 cm

14.00°6.10

Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumiczaych -
‘dalsze 7 om grub.
Krotno&é = 7

] ;}4.00*640

dowaniu samoch.samoveyt.- dodatek za nastepne 7 km
Krotnogé =7

(CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

9 KNR 2-33
o <f.1..0311-0¢
3.Rys. nr 2/4

{10IKNR 233
© d.1.:0201-01
3:Rys. nr 2/4

CTUKNR 233 Transport elementéw mostowysh na odldo 1 km

¢.1.:0301-08
3-Rys. nr 2/4

T1ZKRNR 238

- d.1..0301-09
3:Rys. nr 2/4

o7

070

40,70

‘Lemontaz kladki dla pieszych oraz balusirad

Obliczenie clgzaru konstrukcii

- diwigary oraz poprzecznice C160 {cigrar jednostkowy - 18.8 kg/m)

2°5.60718.8/1000

1471.46718.8/1000

‘- uzebrowanie chodnika L50x50x5 {ciezar jednostkowy - 3.77 kg/im)
6%1.44"3.77/1000

i~ pokiad bi. zeberkowa gr. Bmm (ciezar jednostkowy - 42.9 kg/m?2)
5.60%1.45%42.9/1000

?Za}adu'né'k"éle'me'n'téw konstrukeji

Transport elementéw mostowych - dalsze 7km
Krotnosé = 14

e gruzu 7 terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowanit | wyla-

m2

im?

me

me

mE

m3

i3

2

im2

2

m3

md

85.40
IRAZEM '

o 17.08
LRAZEM

17,08

L RAZEM
1.2 D 04.02.04.22 ROZBIOGRKA NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNG-BIFUMICZNYCH

o 8540
RAZEM

... 854
CRAzEMS

b 8s4:
e e RAZEM
1.3§D 01,02,04.32 ROZBIORKA CHODNIKA STALOWEGO

0.21
0.1

0.03

Przebudowa ulicy Ghuskie] w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta

Norma PRO Woersja 4,01, Marzec 2003 1,

8640 -
CRAZEM

8540 ..
‘RAZEM

8540
17,08

17,08

8540
8540

854
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‘Lp. . Podst

PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Przebudowa przepustu w kun 1+764 .47 ulicy Gluskiej w Lublinie

) Opls i wylicéenia 3m 7

1.4:D 01.02.04.41 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOQWYCH
CPV,; 451113001 Rohoty rozhidrkowe

T13KNR 2-33
d.4. D706-03

4 Rys. nr 2/4

‘Demontaz kraweznikow na prostej o o T

14 KNR4-04

Cdr1103-01
4 Rys. nr 2/4

d.1./1103-05
4 Rys, nr 2/4

2°14.00 o m

Zatadowanie materiatu z rozbiorki § wywiezienie na odleglogé Tkm. ims

2riA0070.2070.30 SRS

Wiywiezienie materiaidw pochodzacych 2 rozbidrki przy mechanicznym zata- -3
‘dowaniu | wyladowaniu samoch.samowyd.- dodatek za nastepne 7 kim

Krotnogé = 7 :
1.68 ®
. RAZEM

1. 5‘D 01.02.04.55 ROZBIORKA PORECZY | BALUSTRAD
CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

; 16 KNR 2-33
Cd1.0702-03
5.Rys. nr 2/4

CATKNR 2-33

d'i {0301-01
Rys ne 214

18 KNR 2-33

©d.1.0301-08
5 Rys. v 2/4

19 KNR 2-33
d.1,:0301-09
5:Rys. nr2/4

1,60 01.02.04.74 ROZEBRANIE PRZEPUSTOW Z BELEK OBETONOWANYCH

ZaladunekelementowI(ons‘rsukqs e e 7 L 8 L L i

B .

Demoutazpo:eczy mostowych o i

‘Obliczenie cigzaru poreczy

L slupki batustrad L50x50x5 (cigzar jednostkowy - 3.77 kg/m) { :
4% 13*3.7711000 i 0.02 ¢
27671.26%3.77/{000 it 0.06 :
- pochwyty LE0x50x5 (ciezar jednostkowy - 3.77 kg/my) : :
(4.87+2°0.24+2°0.11)*3.77/1000 i# 8.0z ¢
2*5.60*3.77/1000 it 004 ¢
-~ przeciag 1.50x50x5 (cigzar jednostkowy - 3.77 kg/m) : k
(4.87+2°0.11)"3.77/1000 it 0.02
- przeciggi pl. 50x6 {ciezar jednostkowy - 2.36 kgfin) :

ASEOT2IEM000 i

RAZEM

RAZEM

ETranspcr’( slementéw Imos towych naodlde 1km %t
Y it ; 021
O DRRR | RAZEM
Transport elementéw mostowych - dalsze 7km 4

Krotnogé = 14 :
O 021,

... CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe e e e
20 KNR-W 4-01 Me(,hdmcma rezbiérka elementow konstrukeji befonowych /bl()j(my( h m3

- d.1.0212-06
GiRys. n 2/4

S1:KNR 404
d.1.1103-01
6 Rys. nr 2/4

CAEKNR 4-04

- d1.1103-06
8iRys. nr 2/4

" Zatadowanie materialu z rozbiorki [ wywiezienie na odleglosé 1km.

sses . -

HAlywiezienie gruzu z terend rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniv | wy}d— im3
‘dowaniu samoch.samowyt.- dodatek za nastepne 7 km :

5868 . o L ms

{Plyta przepustu

2.40°8.04703 m3

579
Podpory
2*0.50%1.90°9.24 m3 17.56
Fundamenty
2*0.45%8.24*1.50 m3 12.47
4*(0.30+0.60+0.60)*0.45*3.34 ‘m3 9.02
Skrzydelka
473.34%(0.40+0.60)*1.8370.5 s 10.89

Murki ochronne wraz z chodnikiem nad przepustem
274.20%0,90%0,27+0.72"4,2070.3

Krotnosé = 7

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejdwka do granic miasta

MNorma PRO Woersia 4.01, Marzee 2003 ¢
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PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGQ

Przebudowa przepustu w kin 1+764.47 ulicy Gluskie] w Lublinie

Lpo o Podst o Opisiwlicenia

2.1 03.01.02 PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ

:CPV; 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych )
23:KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poltyzki 0.25 m3w m3
d,2:0203-03 -gr katl-lf z transportem uroblku samochodami samowytadowczymi na odieg- -

Rys. nr 34 doscdo i kim

{13.0047,00)°3,10*0,520 26-58 68:2.40° 1,1°20.26 . md

d.2.0122-01

25 KNR 2-01 ‘Plantowanie skarp | dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gr kat.-il ‘m?2

d.2:0508-04
Rys. nr 34

TTURBIKNR 201 m?\f\!ylk'dlpy‘ taczie rowow | kanatow o glebok.1.0 m 0 szer.dna do 1 m - katgr i’
d.2:0414-01 :
Rys. w34

T 2T KNR 201 iDrenas - podsypka filracying 26 Twird Iub pospoiki w gofowym suchym wyko- m3
d.2:0610-02 ‘ple 2 przygotowaniem kruszywa !
Rys. nr 34

28 KNR 2-01  Drenaz rurowy jednorzedowy w ubrzednio przygotowanej obsypce w wykopie
d.2:0611-04 suchym - rury kamionkowe pelne lub perforowane 100-150 mm :
Rys. nr3/4 |
: C2T2028
29 KNR 2-11 Pompowanie wody 2 wykopu
d.2:2601-07
Rys. nr 314

30°KNR 2-02  Umocnienie dna i skarp wykopu geotkanina separacying m2
d.2;1801-0¢
‘analogia,
Rys. nr 3

T 3TKBNRT Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj iy#ki 0.25 m3 w im3

4.2:0261-03 igr.kat. -l z fransp.urobku rra odi.de 1 km sam.samowylad.
Rys.nr 34
{ . pozyskanie materialu na fawe fundamentowa

TUAKSNR T Dodalek 7a Kazdy rozp. 1 km fransportu ziemi sam.samowylad. po drogach o '

d.2;0204-03 naw.wwardz (kat.gr. I-I1) - transport na nastepne 80 kin.
Rys. nr 3/ Krotnosé = 60

TT3IKNNRT T Formowanie | zageszozanie nasypow w gruncie kalidl
d.2:0407-04 :
‘Rys. nr 3/4

34 KNNR 1
d.2 0408-03

Rys. nr 34

i 81,18 ) ) o ] ‘m3

35 KNR 2-02 éUib"ée'nié $ciqgu poliestrowego R m2 '

d.2:0607-01
analogia,
Rys.nr 3

36 KNR 2-02 ‘Utozenie dwoch warshw geosiatki o wezlach szlywnych im2
d.2:0607-01
‘analogia,
Rys.rd |
1247.00°21.92 e me

stis2z _ e

202674 3847002026 2

md

L2M0.5540.23)°0.30°20.26 Mo 948
RAZEM

L 21{0.65+0.23)°0.30°20.26:3.14°0.08°0.08°2026 e

2720,26"2.90+7.00°20.26-7.66°20.26 LR

(78569605 0502092 .3

(7.85+6.96)0.6°0.50°21.82 o mP

”:VITIV3 )

ngc%?czanlendsypow 7 gruntu sypkiego kat.-ll zageszorzarkami TmE

e A T

Poszcz

RAZEM

511.52

b e T Lo RAZEM
¢ 24°KNR 2-01  :Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninirym i nizinnym m3

9.48

9.32

1 2.00 .
RAZEM

i MBST
RAZEM c 4183

PBus
CRAZEM

8116
CRAZEM

81,16

RAZEM

. 89es
T RAZEM

306.88 |

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czemiejéwka do granic miasta

Norma PRO Wersin 4.0t Marzec 2003 1.

| B85
RAZEM

Lo 31830
RAZEM

i 4052
| RAZEM

L 816
CIRAZEM

Razem

5868

51182

51152

'f'éi'.l@'a'f
932"
4052

200

81,16
8116

81.16

18995



Lp P(_)_d_sf':__'

37 :Wycena in-
d.2 dywidualna
iRys. nr 3/4

38 Wycena in- |

d.2 dywidualna
Rys. nr 3/4

39 Wycena in-

.2 dywidualna
‘Rys. nr 3/4

40 KSNR 1
d.2:0201-03
Rys. nr 3/4

Bt

' fDodgtok za kaa:dy 107!1 1 km tramportu Ziemi sam, samowyiad po d:ogach o 'rﬁé'
naw.utwardz. (kat.gr. M) - transport na nastepne 60 km. :

47 KSNR 1
d.2,0204-03
‘Rys. nr 3/4

42 KNR 2-01
d.2:0504-04

PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGC
Przebudowa przepustu w kim 1+784.47 ulicy Gluskie] w Lublinie
Ojﬁs i v}yﬁ(";z'eni:a:_ _'
Zakup i transport na budowe Konstruksji przepustu stalowego z biachy faliste] 57t
;ocyﬂkowanej grubosei 3 mm o przekroju poprzecznym zamknietym "owal-

nym" o d%uqoscr 20,92m, $wietle poziomym 3,38m, pionowym 2,26m, dlugos—
CI fali 200 mm i \Wsokosc fali 55mm.

pustu farbami epoksydowymi o grubosgci powloki 200um

i T -

LRoboiy Ziemne wyko'nywane koparkéin?podsiebéerﬁymi o pojlyzki 0.25 m3 W Enié
-gr.kat -l z transp.urchku na odhdo 1 ki sam.samowylad. ;

- pozyskanie materiatu na zasypke przepusty

7.85)2.60°0.5 me

Krotnosé = 60

A3KNR 202

d.2:0807-01
-anatogfa,
Rys.nr 3

44 KNR 2-01
4.2 0506-04
‘Rys. nr 3/4

Cgm

Poszcz

RAZEM

e 100
e o RAZEM
Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji prze- szt

106

RAZEM

S ETen.
....‘.RAZEM

L 371.90 :

e e s WRAZEN
Zasypywanie przesirzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- 'm3 ;

awych i drogowych przy uzyciu ubijakow mechanicznych - kat.gr 1-il :

37190 371.90

B N £
Montar konstrukaji stalowe] przepustu szt o

Razem :
306.88

A
100

10

37190

371,90

Wykoname membrany nad p[Z(-)'V)VUSfeIT! T

800390 m2

Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w grkati-il mz

~owlot :
H{2.50-+7.10)*4.3070.5-6,01 me
i7.95%(1.40+0.45) K
- wylot

6.15%(2.05+0.45) m?

..(6.8042.50)"3.850 5-0.50"060°0.50-6.00 w2

45 - KNR-W 2-01
d.2:0512-02

analogia,

Rys. ni 3

46 KNR 201
d.2.0506-04
Rys. nr 3/4

47 KNR 2-11

d.2:0404-05
‘analogia
‘Rys. nr 3

. 10.00%(2°0 40+3,00+2.50+1.85) om2 82

Umocnienie wiolu | wylotu przepustu kamieriem famanym m?

- wiot :
{2 5047 10)°4.30°0.5-6.01 ‘e
I7.95%(1 40+0.45) imZ
-~ wylot .
6.15%(2.0540.45) 2
(6.8042,50)"3.85°0.5-0,50°0.60°0.50-6.01 | m?

Flantowanie skarp i dna rowu m2

i« wiot

S10.00°(2°0.40+2¥3.30+2.50) m?
- wylot :
LAOO0NZTOADIB00+2.8051.88)

Wykonanie podsypki cementowo piaskewej ¢ grub. 5om w2

- wiot :
:10,00*(2*0.404-2*3‘30%2.50) im2

- wylot

14.63

14.71
15.38

S I FY £
“TRAZEM

1463
14.71

15.38 -
11.74

RAZ&M

29.00

. 8280
'RAZEM

Przebudowa ulicy Gluskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka de granic miasta
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69,50
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PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGQ

Przebudowa przepustu w km 1+764 .47 ulicy Gluskiej w Lublinie

CLp. Podst Opis | wyliczenia ¢ Jm. © Poszcz Razem
o _ _ _  RAZEM 181.50 -
F48 KNR 2-11 ‘Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - daleze 5 em grub. im2 :
d.2:0404-06 :
-analogia
Rys.nr3 |
i i~ wiot ;
110.00M(270.40+273.30+2 50) imé 99.00 .
i~ wylot : :
10.007(250.40+3.0042.50+1.958) im2 : 82.50
N SO Y 2 L SO £ L1
49 KSNR 1 ‘Umocnienie skarp i dna rowu dyblami DC-15 mé : ‘ :
d.2 0409-01
‘Rys. nr 3/4
- wilot .
110.00%(270.40+2*3.30+2.50) m? 9800
- wylot )
10.00°(2:0.40+3.00+2.5051,95) w2 8250
' S imazem 8150
3.D,07.00,00 OZNAKOWAN!E DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWARUCHY :

'3.1.D.07.05.01.01 KOSZT STALOWYCH BARIER OCHRONNYCH PODATNYCH
OGPV 45233280-5 Wanoszenie barier drogowych
: TBOTKNR 2-31  IKoszt stalowych barier ochronnych podataych jednostronnych o masie 24.0
. d.3..0704-01 ‘kgfm
C 1Rys.nr3/4 |

m

1020042237 Mo 2474

: "RAZEM :
3. 2 D.07.05.01. 1‘1 USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH - JEDNOSTRONNYCH PRZEKLADKOWYCH
(CPV: 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

51 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0.5m3 < zakotwienie shmkow barier m3
d.3.10203-01 ‘na dojazdach
2. Rys.nr 3/4 . :
: 12070.3070.30°6.80 mE 1.44
: U S o ‘ ‘RAZEM
o B2KNR 2-31  Bartiery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
© 30070401 :
: 2§Rys. nr /4| :
: 107200427237 w2474
: I RAZEM
4EW230000\NYP08A£EN”=MOSTU e
M 28.03.05.01 KOSZT STALOWYCH BARIERGPORECZY
;CPV: 452332805 Wznoszenie barier drogowych :
BRIKNR 231 ‘Koszt stalowych barieroporeczy m
- d.4.0704-01
o 1T Rys.nr34 : :
: 210,00 Lamo i 2000
: ‘RAZEM

4.2:M 28.03.05.51 MONTAZ BARIEROPORECZY O ROZSTAWIE SLUPKOW 2.00 M
' (CPV: 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
LS KNR 2-02 Slopy fundamaniowe belonowe, o obj.do £.5m3 - “zakotwienie slupkow barier
. d.4..0203-01 ‘nad przepustem
i 2 Rys. nr 34

12'0.30°0,300.60+2'0.30°0.30°0.75 0.24 .

S KNR 231
4.4 10704-01
¢ 2IRys. nr 34

‘Ustawienie bariercporeczy stalowych

20,00 |

; (RAZEM

m

Przebudowa ulicy Gluskie] w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka do granic miasta
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa przepustu w km 1+764.47 ulicy Gluskie] w Lublinie

Lp Podstawa Opis Jedn.obm. Hos¢ | Cenajedn. ;. Wartosc
Przebudowa przepustu w_km 1+764,47 ul. Gluskie] w Lublinie T T
1:D.01.00,00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.02.04.11 ROZBIORKA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
{CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe L
DOKNR 243 iMechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-  im? 14.00"6.10:
- d.1..0802-07 Amiennego o grub, 15 om : = 85.40 :
1.Rys. w24 L o L
o 2KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 14.00%6.10:
©d.1.:0802-08 imiennego - daisze 5 em grub. = §5.40
A Rys 24 Kpoinesé = 5 S S S
3KNR 404 Zatadowanie material z rozBiorki | wywiezienie na od- | m3 . 85.40*0.20! :
d.1. 1103 01 Jegtosé Tkm. ‘ P =17.08 ;
4 KNR 4048 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  m3 - 85.40%0.20
d.1.:1103-05

1 Rys. ne 2/4

Razcm dzial D 01.02.04.11

nym zaladowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- do- :

‘datek za nastepne 7 km

Kiotos¢ =7 o
ROZBIORKA PODBUDOWY 7 KRUSZYWA

CPV: 45171300-1 Robety rozbidrkowe
1.2'D 01.02.04.22 ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
_.CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

5 KNR 2-31
. CH. 2803-03

. 2Rys.or2/4

CTBKNR 2431
: d.1.:0803-04

i 2iRys, w204

7 KNR 4-04
d.1.11163-01

2iRys. nr2/4

8iKNR 4-04
d.1.:1102.05
2 Rys nr2/4

‘Mechaniczne rozebranie nawierzohni z mieszanek mi- m?2
neralno-bitumicznych o grub. 3 ¢m

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- 2
jnera%no-bitumicznych ;
Kionos¢ =7 ::
‘Zaladowanie materialu z rozbidrki | wywiezienie na od- 1m3
Hegtosé Tkm. !

- dalsze 7 cm grub.

Miywieziente gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  im3
nym zatadowaniv | wyladowaniu samoch.samowyi.- do- |
‘datek za nastepne 7 km :
iKretnosé = 7 :
Razem dzial D 01.02.04,22 ROZBIORKA NAWIERZCHN! Z MIESZANEK MINERALNG-BITUMICZNYGH
'GPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

=17.08 ;

= §5.40

[ 85.40°0.10
. zass

= §.54

1.3'D 01.02.64.32 ROZBIORKA CHODNIKA STALOQWEGO
CPV; 45111300-1 Rohoty rozbhidrkowe

©9IKNR 233
S 410311401
© 3 Rys w24
|10 KNR 2-32
: ¢.1.0301-01
i 3Rys. or 2/4
FT1IKNR 2-33
0 d.1.:0301-08

_3Rys.nw2/4

ZKNR 2-33
d.1.10301-09
3iRys. nr 24

fDemoniaz ladki dia p(eszych oraz balustrad :‘t

Zaladunek elementéw konstrukcji I

Transporl elemeniow mostowych na odl.do i km t o
‘Transport elementow mostowych - dalsze 7km t A

Krotnosé = 14

‘Razem dziat D 1.02.04.32 ROZBIORKA CHODNIKA STALOWEGO
CPRV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
1.4'D 01.02.04.41 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
'GPV: 45111300-T Roboty rozhidrkowe

CI3'KNR 2-33
d.1..0706-03

4 Rys. nr 2/4
© 14 KNR 404
EdL1103-01

15 KNR 4-04
P d.1.11103-05
4 Rys nr 204

Domonta/ kraweaznikow na prostej m

‘Zatadowanic maleriatu z rozhidrki i wywiezienie na od- m?
Jegtedé 1kim. :
ARys. Or2M4 [ S
Miywiezienie materiatdw pochodzaoych 7 rozbidrki przy m?
imechanicznym zaladowaniu | wyladowaniu samoch.sa-
imowyi - dodatek za nasiepne 7 km

Krotnose = 7

Razem dziat D 01.02.04 41 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
1.5!D 01.02.04.55 ROZBIORKA PORECZY | BALUSTRAD

"CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

T18IKNR 2-33
d.1.:0702-03
S/Rys. nr2/4
17 KNR 2-33
S df..0301-01
5 Rys. nr 2/4

‘Demontaz poreczy mostovych

S aladinek clementon kohstrukcji 1 e

2714.00 =
28.00

C2*14.00%
L 0.20%0.30 =

188 .
168

- 14.00'6.10
=85.40

T 85407010
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Lp. Podstawa

18 KNR 223
£ d.1.:0301-08
5 Rys. nr 2/4
© 19 KNR 2-33
: di -0301-09
5 Rys. nr 2/4

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa przepustu w kim 1+764.47 ulicy Gluskiej w Lublinie

(CPV: 45111300-1 Roboty rozhidrkowe

20:KNR-W 4-01

¢.1.:0212-06
LB Rys, nr2/4
[21KNR 4-04
Sd :1?03 01
; 5:1Rys..

: 4
S 11103-05
6 Rys. nr 2/4

Raz

{CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

T 23 KNR-W 201

¢.2:0203-03
Rys. nr 34

L d.2:0122-01

25 KNR 2-01

d.2/0506-04
Rys.nr 3/4

26 KNR 201

d.2:0414-01
Rys. nr 3/4

d.2:0610-02
Rys. nr 3/4

28 KNR 2-01
d.2.0611-04

Rys. nr 34

291KNR 2-11
d.2:260%-07
iRys. r 34
30 KNE 2-02
d.2.1901-09

‘analogia, Rys.

w3

TUSTKENR 10201

Cd2:03
Rys. nr 34

32 KSNR 1 0204-

d.2:03
‘Rys. nr 3/4

33 KNNR 1 0407~

d.2:04
iRys, nr 3/4

34 KNNR 1 0408-

Opts Jedn.obm. llosc Cena jedn.
‘”Ircan%por'i elemeantow mosiowyc h na odldo 1 km 1 0.21 |
iTransport elemenidw mostowych - dalsze 7km i1 0.21
Krotnosé = 14 3 :
'F\azem dzial D 01.02.04.55 RO?BEORKA RPORECZY 1 BALUSTRAD
1. 6 D 01.02. 04 74 ROZEBRANIE PRZEPUSTOW Z BELEK OBETONOWANYCH
‘Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukcji betono-  'm3 58.68 :
wwych zbrojonych
Zaladowanie materiall Z rozbidrki | wywiezienie na od- m3 58.68
legiosé 1km, :
Whwiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  m3 58.68
nym zaladowaniu | wyladowaniu samoch.samowyl.- do- |
‘datek za nastepne 7 km ‘
| dziat D 01.02.04.74 RO?EBRANSE PRZEPUSTOW 7 BELEK OBLTONOWANYCH
Razem dzial 0.07.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCTE
¢ 2iD03.01.02 PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ
[CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostdw drogowych -
Robety ziemne wykonywane koparkami podsichiernymi m® (13.00+:
o pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-ll z transporiem uroblu ©7.00y3.10%:
ssamochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1 0.5%20.26-,
&m : 58.68-2.40%;
: 1.19°20.28:
‘Pamiary ykopach fundamentowych w terenie 3 ' 511.52 : '
Trowninnym i nizinnym i :
‘Plantowanie skars | dna wykopow wykonywanych me- m? i 2Y20.26%:
ichanicznie w gr.kat.l-1il : i 4.38+7.00%
| ‘ 20.26 =i
R o L31830.
‘Wykopy rgczne rowow | kanalow o giebok.1.0mo md P R2M0.554
iszer.dna do T m - kab.grl-if : ©0.23)°0.30%
; : 20.26 =
S 948
Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdlkiw - im3 : ?*(0 Bh+:
gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa C0.23y°0.30"
: D 20.26-3.14%
. 0.05°0.05*
20.28 =:
:Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio puygotowau m 2720.26 =:
nej obsypee w wykopie suchym - rury kamionkowe pel- 40.52 :
ine lub perforowane 100-15%0mm o :
‘Pompowanie wody z wykopu iszL. 2
Urnocnienie dna i skarp wykopu geotkaning separacyj- ;m? C2"20.26™
na : i 2.80+7.00%
120.26+7.85%
: 20.26 =
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi :m3 {78546, 96) "
{0 pejlyzki 0.25 m3 w gr.kat. -1l z transp.urchku na i 0.5%0.50¢
odhdo 1 km sam.samowylad, 21.92 =
- o | 8116
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.sa- :m3 (7.85+6.96)":
‘mowylad. po drogach o naw.atwardz. (kat.gr. M) - trans- 0.570.50%:
‘port na nastepne 60 km. ‘ 21.92 =:
(Krolno&é = 60 _ o 81.16 ;
iFermowanie | zageszczanie nasypow w gruncie kat.l-I¥ 3 §1.16 |
-Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat-ll za-  .m3 81.16 |
‘geszozarkami ?

L d203
: IRys. nr 3/4

/4.

Wartosé
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa przepustu w kim 14764 .47 ulicy Gluskiej w Lublinie

Lp. | Podstawa | Opis  Jednobm. = llos¢  Cenajedn. . Wartos¢
35TKNR 2-02 ‘Utozenie Sciggu peliestrowego En% IR X T :
d.2:0807-01 : : :7.000%14.84:
'analogia, Rys. i =189.95 ¢
36 KNR 2-02 Ulozenie dwdch warstw geosiatki o wezlach sztywnych m?2 : 2°7.007
d.2:0807-01 : : 2192 =
analogia, Rys. 306.88 ¢
el ok L ; . :
37 Wycena indywi- :Zakup [ ranspott na budowe konstrukeji przepustu sta- szt 1
d.2 dualna lowego z blachy falistej ocynkowanej grubosel 3 mmo -
‘Rys. nr 3/4 przekroju poprzecznym zamknigtyin "owalnym” o diu-
“gosci 20,92m, swietle poziomym 3,38m, pionowym 2,
e 25m, diugosci fal 200 mm i wysokog® fal S5mm.
38:Wycena indy\w- ‘Mortaz konslsukcn stalowo; przepustu szt : 1
d.2:dualna :
e Rys 34 e o o )
T30 \Nycmn mc‘lym- Wykenanie dodatkowego zabezpieczenia anlykorozyj- szt 1
¢.2idualha nego konstrukeji przepustu farbami epoksydowymi o :
Rys. v 3/4 ‘grubosci powleki 200um ] ]
40 KSNR 1 0201~ ZRoboty Ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 (13.00+:
t.2:03 o poilyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il 2 transp.urobXu na L 7.85)y2.60%
‘Rys. nr 3/4 ‘odl.do 1 km sam.samowytad. ‘ 0.5%17.63-
: . 8011763
% 5 . . = 371.90 .
41T KSNR 1 0204- Dodatek za kakdy rozp. 1 km fransportu ziemi sam.sa- -m? 371.80 ¢
d.2:03 ‘mowylad. po drogach ¢ naw.utwardz.(kat.gr. -1} - frans-. :
Rys. nr 3/4 ipori na nastepne 69 km. ; ;
;  Krotnose = 60 R S
42 KNR 2-81 | Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucz- i3 : 371.80
: d.2:0504-04 inych w nasypach kolejowych i dregowych przy uzyciu | :
" ubijakéw mechanicznych - katgrd T 0
o 43 KNR 2-02 Wykonanie membrany nad przepustem 2 5.00"13.90
© ¢.2:0607-01 : =6Y.50 |
: ‘analogia, Rys. ‘
3 ) . . . e . |
C A4 KNR 2-01 Plantowanie skary | dna wykopéw wykonywanych me-  im2 56.46
¢ d.2,0506-04 ichanicznie w gr.kat. |-l :
Rys.ni3f R S |
45 KNR-W 2-01  Umocnienie wiotu i wylotu przepustu kamieniem fama-  im? 56.46 -
d.2{0512-02 ‘nym ;
‘analogia, Rys,
r 3 S L . s
46IKNR 2-01 ‘Plantowanie skarp | dna rowu m2 1815
d.2!0506-04 :
‘ Rys.ordd 1 e S
47 HNR 2-11 Wykonanie podsypki cementowo piaskewej o grub. 5 :m? 181.5
. d.2:0404-05 fom :
;anafogia Rys. nr!
3 : : :
48 KNR 2-11 Wykonanie podsypki cementowo piaskowe] - dalsze 5 m? i81.5
d.2:0404-06 cm grub.
‘analogia Rys, nr:
3 : | : ;
4% /KSNR 1 0409- Umocnienie skarp i dna roveu dyblami DC-15 m2 161.5 :
d.2:01
. Rys.nrd/4 :
Razem dzial D 03.01.02 PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ
(CPV: 452211113 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowyeh T SO
P3:R.07, 00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU '
¢ 3.1.0.07.05.01.01 KOSZT STALOWYCH BARIER OCHRONNYCH PODATNYCH
. _./CPV: 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych e
aO KNR 2-31 Koszt stalowych barier ochronnych podatnych Jedno%» m . 1072.00+2%:
Al 07‘04 01 itrennych 0 masie 24.0 kg/m : ‘ 2,37 =! : ;
.t Rys, e 34 ' PATA L]

‘Razem dziat D.07.05.01.01 KOSZT STALOWYCH BARIER OCHRONNYCH PODATNYCH

CPV: 46233280-5 Wanoszenie barler drogowych

3.2 0.67.05.01.11 USTAWIENIE BARIER OCHRONNYGCH STALOWYCH - JEDNOSTRONNYCH PRZEKLADKOWYCH
CPV: 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

B1KNR 2-62 ‘Stopy fundamentowe betenowe, o obj.do 6.5m3 -za-  'm3 . 2070.30%

4.3.:0203-01 ‘kotwienie stupkdw barier na dojazdach ‘ F0.3070.80 =

2:Rys. nr 3/4 : ‘ : 1.44 :

52 KMNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 m C10%2,0042

- d.3.:0704-01 kg/m : 237 =
L ZIRYS NI 2474
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa przepusiu w km 1+764.47 ulicy Gluskiej w Lublinie

Lp Podstawa Opis . Jedn.obm, © Hos¢ Cenajedn. . Wartod¢
‘Razem dzial D.07.65.01.71 USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH STAL OWYCI [~ JEDNOSTRONNYCH PRZE-
KEADKOWYCH
(CPV: 45233280-5 Wznoszenie barier dragowych
‘Razem dzial ,07.00.00 CZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
: .28.00.00 WYPOSAZENIE MOSTU e
411 28,03.06.01 KOSZT STALOWYCH BARIEROPORECZY
[CPV: 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych O, -
o B3KNR 2-31 Koszi stalowych batieroporeczy m . 2"10.0C =,
d.4.:0704-01 ‘ : 20.00 .
L 1:Rys. o 34 ; :
Razent dzial M 28.03.05.01 KOSZT STALOWYCH BARIEROPORECZY
CPV: 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych )
4.2'M 28.03.06.51 MONTAZ BARIEROPORECZY O ROZSTAWIE SLUPKOW 200 M
| ‘CPV: 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych e
54 KNR 2:02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do0.5m3-za- m? : 2°0.30%:
d.4.:0203-01 kobwienie slupkow barler nad przepustem i (130°0.60+:
2. Rys. nr 3/4 ‘ ‘ : 2°0.307
; : : 0.3070.75 =
: : R ; 024 |
¢ 55 KNR2-31 Ustawienie barieroporgczy stalowych ! ©2%0.00 =
©d.4. 070401 ‘ 20.00 ;
i 2Rys. w34 : ' :
‘Razem dzial M 28.03.05.51 MONTAZ BARIEROPORECZY O ROZSTAWIE SLUPKOW 2. OE} M
[CPV: 45233280-5 Wrnoszenie baler drogowyeh
IRazem dzial M.28.00,00 WYPOSAZENIE MOSTU
Przebudowa ulicy Gluskiel w Lublinie od mostu na rzece Czerniejowka de granic miasta 11
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TABELA WARTOSC! ELEMENTOW SCALONYCH KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Przebudowa przepustu w km 14764 47 ul. Gluskiej w Lublinie

1.1:001.02.04.11 ROZBIORKA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
ICPV: 451113001 Roboty rozbiorkowe

1.2:D 01.02.04.22 ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNG-BI-
STUMICZNYCH
"CPV: 45111300-1 Roboty rozhitbrkowe

1.3'D01.02.04.32 ROZBIORKA CHOLNIKA STALOWEGS ™
ICPV; 45111300-1 Roboty rozbiorkowe )
1.4:0 01.02.04 41 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
o iCPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
1.5:D 0%.02.04.55 ROZBIORKA PORECZY | BALUSTRAD
. ICPV: 45111300-1 Roboly rozhiorkowe .
16D 0%.02.04.74 ROZEBRANIE PRZEPUSTOW 7 BELEK OBETONOWANYCH -
. ICPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe )
©1.0.01,00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2:D 03.01.02 PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEY
oGPV 45221111-3 Roboty budowiane w zakresie mostdw drogowych e
3.4°D.07.05.01.01 KOSZT sTALOWYCH BARIER CCHRONNYCH PODATNYEH
. CPV. 45233280-5 Wrnoszenie barier dregowych
32D.07.05.01.11 USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH - JED-
NOSTRONNYCH PRZEKEADKOWYCH
(CPV: 45233280-5 Winoszenie barier drogowych
'3.D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RU-
[CHU :
4.1 M 28.03.06.01 KOSZT STALOWYCH BARIEROPORECZY
) CPV 45233280-5 Wanoszenie barier drogowych
42 M 28.03.05.51 MONTAZ BARIEROPORECZY O ROZSTAWIE SEUPKOW
2.00 M
(CPV: 45233280-5 Wanoszenie barier drogowyeh ¢
4 M.28.04.00 WYPOSAZENIE MOSTU
RAZEM

Slowinie:
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