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Kosztorys Ofertowy

Podstawa Opis pozyciji kosztorysowych Obmiar | J.m. [ Cena jedn. Warto$¢
wyceny

2 3 4 5 6 7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
CPV: 45100000-8

D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa 3,50 km
drog w terenie rowninnym
Charakterystyka Robét: D 01.01.01
Czynnos¢ robét: D 01.01.01
krotnoéc = 1,00

D 01.02.04 Odkopanie i wyjecie stupkow do znakéw z odwiezieniem materiatow z 65,00 szt
rozbiérki na teren wskazany przez Inwestora
Charakterystyka Robét: D 01.02.04
Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

D 01.02.04 Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazow z odwiezieniem 83,00 szt
materiatéw z rozbiérki na teren wskazany przez Inwestora
Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na $r. gteb.5 cm, przy uzyciu 9100,23 m2
frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt. w miejsce
wskazane przez Inwestora, samochodem samowyt.10-15t (frezowanie
profiliujgce~jezdnia ulicy Gluskiej)

Charakterystyka Robét: D 05.03.11

Czynnos¢ robot: D 05.03.11

krotno$é = 1,00

D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na gteb.4 cm, przy uzyciu 204,08 m2
frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt. w miejsce
wskazane przez Inwestora, samochodem samowyt.10-15t (frezowanie
profilujgce ulic bocznych)

Charakterystyka Robét: D 05.03.11

Czynnos¢ robot: D 05.03.11

krotno$é = 1,00

D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na gteb. 4 cm, przy uzyciu 7 098,14 m2
frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt. w miejsce
wskazane przez Inwestora, samochodem samowyt.5-10t (nawierzchnia
Jjezdni ulicy Gluskiej i ulic bocznych)

Charakterystyka Robét: D 05.03.11

Czynnos¢ robét: D 05.03.11

krotnoéc = 1,00

D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na gfeb.5 cm, przy uzyciu 7 098,14 m2
frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt. w miejsce
wskazane przez Inwestora, samochodem samowyt.10-15¢
(nawierzchnia jezdni ulicy Gluskiej i ulic bocznych)
Charakterystyka Robét: D 05.03.11

Czynnos¢ robét: D 05.03.11

krotnoéc = 1,00

D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm 7098,14 m2
(nawierzchnia jezdni ulicy Gluskiej i ulic bocznych)
Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

D 01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na 1188,26 m2
podsypce piaskowej wraz z transportem w miejsce wskazane przez
Inwestora

Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00
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D 01.02.04

Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na
podsypce piaskowej wraz z transportem w miejsce wskazane przez
Inwestora

Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

2,75

m2

11

D 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z asfaltu na chodniku o grubosci
4 cm wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora
Charakterystyka Robdt: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotnos¢ = 1,00

622,04

m2

12

D 01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betoonowej na podsypce
piaskowej (nawierzchnia chodnikow) wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Inwestora

Charakterystyka Robdt: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotnos¢ = 1,00

4 418,28

m2

13

D 01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betoonowej na podsypce
piaskowej (nawierzchnia zjazdow i parkingdw) wraz z transportem w
miejsce wskazane przez Inwestora

Charakterystyka Robdt: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotnos¢ = 1,00

1683,02

m2

14

D 05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na gfeb.4 cm, przy uzyciu
frezarki WIRTGEN W500C z odwiezieniem kory asfalt. w miejsce
wskazane przez Inwestora, samochodem samowyt.5-10t (nawierzchnia
Zajzdow)

Charakterystyka Robét: D 05.03.11

Czynnos¢ robét: D 05.03.11

krotnoéc = 1,00

1018,72

m2

15

D 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia o grubosci 15 cm
(nawierzchnia zjazdow)

Charakterystyka Robdt: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotnos¢ = 1,00

1018,72

m2

16

D 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa o gruboci 15 cm
(nawierzchnia zjazdow)

Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

31,48

m2

17

D 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z plyt azurowych na podsypce piaskowej wraz
Z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora

Charakterystyka Robdt: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotnos¢ = 1,00

13,00

m2

18

D 01.02.04

Rozebranie plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce
piaskowej (umocnienie rowu) wraz z transportem w miejsce wskazane
przez Inwestora

Charakterystyka Robdt: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotnos¢ = 1,00

126,00

m2

19

D 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubosci 15 cm
,Spoiny wypetnione piaskiem wraz z transportem w miejsce wskazane
przez Inwestora

Charakterystyka Robdt: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotnos¢ = 1,00

7,00

m2

20

D 01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z betonu wraz z transportem materiatu
W miejsce wskazane przez Inwestora

Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

13,00

m2
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D 01.02.04

Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora
Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

414381

m

22

D 01.02.04

Rozebranie porgczy ochronnych wraz z transportem w migjsce
wskazane przez Inwestora

Charakterystyka Robdt: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotnos¢ = 1,00

93,62

23

D 01.02.04

Odkopanie i wyjecie stupkow stalowych wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Inwestora

Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

6,00

szt

24

D 01.02.04

Zdemontowanie wiat przystankowych wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Inwestora

Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

6,00

szt

25

D 01.02.04

Rozebranie ogrodzer z siatki, w ramach z katownikéw wraz z
transportem w miejsce wskazane przez Inwestora
Charakterystyka Robdt: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotnos¢ = 1,00

493,90

26

D 01.02.04

Rozebranie cokotu ogrodzenia 35x50cm wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Inwestora

Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

212,70

27

D 01.02.04

Rozebranie cokofu ogrodzenia 35x100cm wraz z transportem w
miejsce wskazane przez Inwestora

Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

77,10

28

D 01.02.04

Rozebranie cokofu ogrodzenia z cegief wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Inwestora

Charakterystyka Robdt: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotnos¢ = 1,00

13,90

29

D 01.02.04

Rozebranie ogrodzenia z elementéw prefabrykowanych betonowych (z
powtornym ich wykorzystaniem) - Analiza wiasna

Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

19,00

30

D 01.02.04

Rozebranie ogrodzenia drewnianego wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Inwestora - Analiza wlasna

Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

28,35

31

D 01.02.04

Rozebranie ogrodzenia z gotowych elementow stalowych (z powtémym
ich wykorzystaniem) - Analiza wlasna

Charakterystyka Robdt: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotnoéc = 1,00

35,10

32

D 01.02.04

Rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowej (z powtornym
ich wykorzystaniem)

Charakterystyka Robét: D 01.02.04

Czynnos¢ robét: D 01.02.04

krotno$é = 1,00

5,10

m3
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33 | DO01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z przeset drewnianych (z powtérnym ich 13,50 m
wykorzystaniem) - Analiza wiasna
Charakterystyka Robét: D 01.02.04
Czynnos¢ robét: D 01.02.04
krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 ROBOTY ZIEMNE
CPV: 45230000-8
34 | D 02.00.01, Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1663,41 m3
D 02.01.01 0,25 m3 (zuzycie na miejscu). Grunt kategorii Ill-1V
Charakterystyka Robét: D 02.00.01, D 02.01.01
Czynnos¢ robét: D 02.01.01
krotnoéc = 1,00
35 | D02.00.01, Reczne formowanie nasypdw z ziemi utozonej wzdtuz nasypu. Grunt 1663,41 m3
D 02.03.01 kategorii lll-IV
Charakterystyka Robét: D 02.00.01, D 02.03.01
Czynnos¢ robét: D 02.03.01
krotno$é = 1,00
36 | D02.00.01, Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty 1663,41 m3
D 02.03.01 kategorii lll
Charakterystyka Robét: D 02.00.01, D 02.03.01
Czynnos¢ robét: D 02.03.01
krotno$é = 1,00
37 | D 02.00.01, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj.tyzki 0,60 | 11 145,81 m3
D 02.01.01 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.lll-IV
Charakterystyka Robét: D 02.00.01, D 02.01.01
Czynnos¢ robét: D 02.01.01
krotnoéc = 1,00
38 | D02.00.01, Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 11 145,81 m3
D 02.01.01 1km samochodami samowyt. 5-10t, przy przewozie po drogach o
nawierzch. utwardzonej. Grunt I-IV. Odlegto$¢ transportu do 10 km
Charakterystyka Robét: D 02.00.01, D 02.01.01
Czynnos¢ robét: D 02.01.01
krotnoéc = 9,00
39 | D02.00.01, Formowanie i zageszczenie nasypdw z ziemi dostarczonej 150,26 m3
D 02.03.01 samochodami, walcami samojezdnymi 9 t. Grunt kat./ll-IV
Charakterystyka Robét: D 02.00.01, D 02.03.01
Czynnos¢ robét: D 02.03.01
krotnoéc = 1,00
40 | D 02.00.01, Wykonanie stopni na skarpach o szerokosci do 5,0 m, nachylenie 339,46 m2
D 02.01.01 skarpy 1:5. Kategoria gruntu I-Ill
Charakterystyka Robét: D 02.00.01, D 02.01.01
Czynnos¢ robét: D 02.01.01
krotno$é = 1,00
Razem:
3 PODBUDOWY
CPV: 45230000-8
41 | D04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne 16 700,60 m2
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii Il-VI (nawierzchnia jezdni ulicy
Gluskiej, ulic bocznych, zatoki autobusowej)
Charakterystyka Robét: D 04.01.01
Czynnos¢ robét: D 04.01.01
krotno$é = 1,00
42 | D04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne 15 237,30 m2

nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kategorii Il-IV
(nawierzchnia zjazdow publicznych i indywidualnych, nawierzchnia
chodnika, $ciezki rowerowej i traktu historycznego)
Charakterystyka Robét: D 04.01.01

Czynnos¢ robét: D 04.01.01

krotnoéc = 1,00
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D 04.05.00,
D 04.05.01

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
(nawierzchnia jezdni ulicy Gluskiej i ulic bocznych). Pielegnacja
podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
- wspofezynnik 1,25 - Analogia

Charakterystyka Robét: D 04.05.00, D 04.05.01

Czynnos¢ robét: D 04.05.01

krotnos¢ = 1,25

14 814,10

m2

44

D 04.05.00,
D 04.05.01

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
(nawierzchnia zatok autobusowych i zjazddw z kostki betonowej).
Pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 ¢cm - Analogia

Charakterystyka Robét: D 04.05.00, D 04.05.01

Czynnos¢ robot: D 04.05.01

krotnos¢ = 1,00

5010,30

m2

45

D 04.05.00,
D 04.05.01

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
(nawierzchnia zjazdow publicznych bitumicznych). Pielegnacja
podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
- Analogia

Charakterystyka Robét: D 04.05.00, D 04.05.01

Czynnos¢ robét: D 04.05.01

krotnos¢ = 1,00

126,10

m2

46

D 04.05.00,
D 04.05.01

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5MPa (nawierzchnia chodnika, Sciezki rowerowej i traktu
historycznego). Pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm - Analogia

Charakterystyka Robét: D 04.05.00, D 04.05.01

Czynnos¢ robot: D 04.05.01

krotno$é = 1,00

11987,40

m2

47

D 04.04.00,
D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
grubo$c warstwy po zageszczeniu 20 cm (nawierzchnia jezdni ulicy
Gtuskiej, ulic bocznych i zjiazdéw o nawierzchni bitumicznej)
Charakterystyka Robét: D 04.04.00, D 04.04.02

Czynnos¢ robét: D 04.04.02

krotnos¢ = 1,00

12 896,60

m2

48

D 04.04.00,
D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm (nawierzchnia zjazdéw z
kostki betonowej i zatoki autobusowej)

Charakterystyka Robét: D 04.04.00, D 04.04.02

Czynnos¢ robot: D 04.04.02

krotnos¢ = 1,00

5010,30

m2

49

D 04.06.01

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu, grubo$c warstwy po
zageszczeniu 20 cm. Pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg
(nawierzchnia zatok autobusowych)

Charakterystyka Robét: D 04.06.01

Czynnos¢ robét: D 04.06.01

krotnos¢ = 1,00

1587,40

m2

50

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych
Charakterystyka Robét: D 04.03.01

Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotno$é = 1,00

26 594,60

m2

51

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Charakterystyka Robét: D 04.03.01
Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotnos¢ = 1,00

26 594,60

m2

52

D 04.07.01A

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 9 cm (nawierzchnia jezdni ulicy Gtuskiej oraz ulic
bocznych), transport mieszanki samochodem samowyfadowczym 5-10t
na odleg. 5km.

Charakterystyka Robét: D 04.07.01A

Czynno$¢ robot: D 04.07.01A

krotnoé¢ = 1,13

26 594,60

m2
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D 04.07.01A

Dodatek za transport mieszanki samochodem samowytadowczym 5-10
t, na dalszy 1 km ponad 5 km, przy wykonywaniu podbudow. Transport
mieszanki na odlegtos¢ 10 km.

Charakterystyka Robét: D 04.07.01A

Czynnos¢ robot: D 04.07.01A

krotnoscé = 5,00

5983,78

t

Razem:

NAWIERZCHNIA
CPV: 45230000-8

54

D 04.03.01

Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych
(nawierzchnia zjazdow publicznych bitumicznych)
Charakterystyka Robét: D 04.03.01

Czynnos¢ robot: D 04.03.01

krotnoéc = 1,00

126,10

m2

55

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (nawierzchnia zjazdow
publicznych bitumicznych)

Charakterystyka Robét: D 04.03.01

Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotnos¢ = 1,00

126,10

m2

56

D 05.03.05B

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W (nawierzchnia zjazdéw
publicznych bitumicznych), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Transport mieszanki samochodem samowyfad. 5-10 t. Transport na
odlegto$c 10 km.

Charakterystyka Robét: D 05.03.05B

Czynnos¢ robét: D 05.03.058B

krotnos¢ = 1,00

126,10

m2

57

D 05.03.05B

Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami
samowytadowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km. Transport na
odlegtosé 10 km.

Charakterystyka Robét: D 05.03.05B

krotnoscé = 5,00

12,61

58

D 04.03.01

Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych
(nawierzchnia zjazdow publicznych bitumicznych)
Charakterystyka Robét: D 04.03.01

Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotno$é = 1,00

126,10

m2

59

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (nawierzchnia zjazdow
publicznych bitumicznych)

Charakterystyka Robét: D 04.03.01

Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotnos¢ = 1,00

126,10

m2

60

D 05.03.05A

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (nawierzchnia zjazdéw
publicznych bitumicznych), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Transport mieszanki samochodem samowyfad. 5-10 t. Transport na
odlegto$c 10 km.

Charakterystyka Robét: D 05.03.05A

Czynnos¢ robét: D 05.03.05A

krotnos¢ = 1,00

126,10

m2

61

D 05.03.05A

Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami
samowytadowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km. Transport na
odlegtosc 10 km.

Charakterystyka Robét: D 05.03.05A

Czynnos¢ robét: D 05.03.05A

krotnoéc = 1,00

12,61

62

D 05.03.23A

Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm, szarej, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
(1:4) grubosci 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem

Charakterystyka Robét: D 05.03.23A

Czynnos¢ robot: D 05.03.23A

krotnos¢ = 1,00

1587,40

m2
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63

D 05.03.23A

Nawierzchnia chodnikéw, $ciezki rowerowei (paséw dzielacych) i z
kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, kolorowej, uktadana na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4), spoiny wypetniane piaskiem
Charakterystyka Robét: D 05.03.23A

Czynno$¢ robét: D 05.03.23A

krotno$é = 1,00

11342,40

m2

64

D 05.03.23A

Nawierzchnia chodnika (traktu historycznego) z kostki granitowej szarej
grubosci 6 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej (1:4),
spoiny wypetniane piaskiem

Charakterystyka Robét: D 05.03.23A

Czynnos¢ robot: D 05.03.23A

krotno$é = 1,00

645,00

m2

65

D 05.03.23A

Nawierzchnia zjazdow publicznych i indywidualnych z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm, kolorowej, uktadana na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4), spoiny wypetniane piaskiem
Charakterystyka Robét: D 05.03.23A

Czynnos¢ robot: D 05.03.23A

krotno$é = 1,00

3123,80

m2

66

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych (nawierzchnia
jezdni ulicy Gtuskiej)

Charakterystyka Robét: D 04.03.01

Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotnoéc = 1,00

2377290

m2

67

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (nawierzchnia jezdni ulicy
Gluskiej)

Charakterystyka Robét: D 04.03.01

Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotno$é = 1,00

23772,90

m2

68

D 05.03.05B

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W (nawierzchnia
jezdni ulicy Gtuskiej), transport mieszanki samochodem
samowytadowczym 5-10 t na odleg. 5 km. Transport mieszanki na
odlegfos¢ 10 km

Charakterystyka Robét: D 05.03.05B

Czynnos¢ robét: D 05.03.05B

krotnoéc = 1,00

1749,50

69

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem
samowytadowczym 5-10 t na dalszy 1 km ponad 5 km, przy
wyréwnywaniu istniejacej podbudowy. Transport mieszanki na
odlegto$c 10 km.

krotnoscé = 5,00

1749,50

70

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych
Charakterystyka Robdt: D 04.03.01

Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotnoéc = 1,00

26 594,60

m2

4l

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Charakterystyka Robét: D 04.03.01
Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotno$é = 1,00

26 594,60

m2

72

D 05.03.05B

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubo$c warstwy po
zageszczeniu 5 cm (nawierzchnia jezdni ulicy Gtuskiej oraz ulic
bocznych). Transport mieszanki samochodem samowyfad.5-10 t na
odlegto$c 5 km. Transport mieszanki na odlegtos¢ 10 km
Charakterystyka Robét: D 05.03.058

Czynnos¢ robét: D 05.03.058B

krotno$é = 1,00

26 594,60

m2

73

D 05.03.05B

Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami
samowytadowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km. Transport
mieszanki na odlegtos¢ 10 km

Charakterystyka Robét: D 05.03.058B

Czynnos¢ robét: D 05.03.05B

krotnoscé = 5,00

332432

74

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych
Charakterystyka Robét: D 04.03.01

Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotnoéc = 1,00

26792,20

m2
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75

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Charakterystyka Robét: D 04.03.01
Czynnos¢ robét: D 04.03.01

krotnoéc = 1,00

26792,20

m2

76

D 05.03.05A

Warstwa Scieralna z SMA11, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
(nawierzchnia jezdni ulicy Gtuskiej oraz ulic bocznych). Transport
mieszanki samochodem samowyfad. 5-10 t na odleg. 5 km. Transport
mieszanki na odlegtos¢ 10 km

Charakterystyka Robét: D 05.03.05A

Czynnos¢ robot: D 05.03.05A

krotnoéc = 1,00

26792,20

m2

7

D 05.03.05A

Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami
samowytadowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km. Transport
mieszanki na odlegtos¢ 10 km

Charakterystyka Robét: D 05.03.05A

Czynnos¢ robét: D 05.03.05A

krotnoéc = 1,00

2679,22

78

D 05.03.26A

Utozenie geosiatki wzmacniajacej o wytrzymatosci nie mniejszej niz 100
kN/m (nawierzchnia jezdni ulicy Gluskiej) - Analiza wiasna
Charakterystyka Robét: D 05.03.26A

Czynno$¢ robot: D 05.03.26A

krotnos¢ = 1,00

387372

m2

Razem:

KRAWEZNIKI, OBRZEZA
CPV: 45230000-8

79

D 08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej
grubosci 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem

Charakterystyka Robét: D 08.03.01

Czynnos¢ robét: D 08.03.01

krotno$é = 1,00

824143

80

D 08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej
grubosci 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem

Charakterystyka Robét: D 08.03.01

Czynnos¢ robét: D 08.03.01

krotnos¢ = 1,00

2369,32

81

D 08.01.01

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm, wraz z
wykonaniem taw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
grubosci 5 cm

Charakterystyka Robét: D 08.01.01

Czynnos¢ robét: D 08.01.01

krotnoéc = 1,00

6 128,03

82

D 08.01.01

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm, wraz z
wykonaniem taw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
grubosci 5 cm

Charakterystyka Robét: D 08.01.01

Czynnos¢ robét: D 08.01.01

krotnoéc = 1,00

1101,57

83

D 08.01.01

Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x30 cm, wraz z
wykonaniem taw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
grubosci 5 cm

Charakterystyka Robét: D 08.01.01

Czynnos¢ robét: D 08.01.01

krotnoéc = 1,00

314,22

Razem:

OZNAKOWANIE

84

D 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne
chemoutwardzalne, linie segregacyjne i krawedziowe,ciggfe malowane
mechanicznie

Charakterystyka Robét: D 07.01.01

Czynnos¢ robét: D 07.01.01

krotno$é = 1,00

268,59

m2
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85

D 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne
chemoutwardzalne, linie segregacyjne i krawedziowe,przerywane
malowane mechanicznie

Charakterystyka Robét: D 07.01.01

Czynnos¢ robét: D 07.01.01

krotno$é = 1,00

278,27

m2

86

D 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturaine
chemoutwardzalne, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych,malowane mechanicznie

Charakterystyka Robét: D 07.01.01

Czynnos¢ robét: D 07.01.01

krotno$é = 1,00

504,27

m2

87

D 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturaine
chemoutwardzalne, strzatki i inne symbole malowane recznie
Charakterystyka Robét: D 07.01.01

Czynnos¢ robét: D 07.01.01

krotnos¢ = 1,00

69,69

m2

88

D 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturaine
chemoutwardzalne malowane mechanicznie, powierzchnie wytaczone z
ruchu

Charakterystyka Robét: D 07.01.01

Czynnos¢ robét: D 07.01.01

krotnos¢ = 1,00

311,03

m2

89

D 07.02.01

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o Srednicy 70 mm
Charakterystyka Robét: D 07.02.01

Czynnos¢ robét: D 07.02.01

krotno$é = 1,00

230,00

szt

90

D 07.02.01

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

Charakterystyka Robét: D 07.02.01

Czynnos¢ robét: D 07.02.01

krotnos¢ = 1,00

156,00

szt

91

D 07.02.01

Pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0,3 m2 (tabliczki)
Charakterystyka Robét: D 07.02.01

Czynnos¢ robét: D 07.02.01

krotno$é = 1,00

23,00

szt

92

D 07.02.01

Pionowe znaki drogowe, tablice kierunku i miejscowosci, znaki
uzupetniajgce o powierzchni ponad 0,3 m2

Charakterystyka Robét: D 07.02.01

Czynnos¢ robét: D 07.02.01

krotnos¢ = 1,00

24,00

szt

93

D 07.02.01

Pionowe znaki drogowe (U-5a i U-4b)
Charakterystyka Robét: D 07.02.01
Czynnos¢ robét: D 07.02.01
krotno$é = 1,00

27,00

szt

94

D 07.06.02

Porecze ochronne fafcuchowe (U-12b) o rozstawie stupkow z rur $r.60
mm, co 1,5m

Charakterystyka Robét: D 07.06.02

Czynnos¢ robét: D 07.06.02

krotno$é = 1,00

60,50

95

D 07.06.02

Porecze ochronne sztywne (U-11a)
Charakterystyka Robét: D 07.06.02
Czynnos¢ robét: D 07.06.02
krotno$é = 1,00

335,50

96

D 07.06.02

Porecze ochronne sztywne (U-12a), o rozstawie stupkéw co 1,5 m
Charakterystyka Robdt: D 07.06.02

Czynnos¢ robét: D 07.06.02

krotnoéc = 1,00

260,00
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Razem:

7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV: 45230000-8

97 | D09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony 829541 m2
nasypow. Grunt kategorii I-lll
Charakterystyka Robét: D 09.01.01
Czynnos¢ robét: D 09.01.01
krotno$é = 1,00

98 | D09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm 8 295,41 m2
Charakterystyka Robét: D 09.01.01
Czynnos¢ robét: D 09.01.01
krotnos¢ = 1,00

99 | DO03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych (wlazy 14,50 m3
kanatowe kanalizacji sanitamej-15 szt., studzienki telefoniczne-65 szt.,
zawory wodociggowe i gazowe-65 szt.)

Charakterystyka Robét: D 03.02.01a

Czynnos¢ robét: D 03.02.01A

krotno$é = 1,00

100 Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x10 cm na podsypce 36,84 m2
piaskowej
krotnoéc = 1,00

101 Palisady betonowe 12x18x120cm na fawie betonowej (przy zatoce 30,00 m
autobusowej) - Analiza wasna
krotnoéc = 1,00

102 Sciana oporowa z elementéw prefabrykowanych typu L - Analiza 49,00 m
wlasna
krotnoéc = 1,00

103 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z rur stalowych 493,90 m
obsadzonych w cokole. Siatka o wysokosci do 1,50 m o rozstawie
stupkow 2,40 m
krotno$é = 1,00

104 Fundament pod ogrodzenie z siatki o wymiarach 0,20x0,80 mm 493,90 m
krotno$é = 1,00

105 Ogrodzenie z gotowych elementéw prefabrykowanych betonowych 19,00 m
pochodzacych z rozbiérki - Analiza wiasna
krotno$é = 1,00

106 Ogrodzenie z elementow stalowych pochodzacych z rozbiérki na 35,10 m
fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 mm - Analiza wfasna
krotno$é = 1,00

107 Ogrodzenie z przeset drewnianych pochodzacych z rozbiérki na cokole 15,90 m
i stupkach z cegly klinkierowej pochodzacej z rozbiorki. Stupy nad
cokofem o wysokosci do 1,5 m

krotnos¢ = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:




