1. oczyszczenie belek — piaskowanie
2. wypetnienie ubytkdw zaprawami PCC
3. zabezpieczenie antykorozyjne
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1. oczyszczenie oczepdw — piaskowanie
2. wypetnienie ubytkdw zaprawami PCC
3. reprofilowanie powierzchni
4. zabezpieczenie antykorozyjne _

powfokami

gfowka szyny S49 przyspawana
. do zbrojenia oczepu
_ —oczyszczenie i konseracja

1. oczyszczenie otwordw
w oczepach
2. zabetonowanie

oczyszczenie sfupdw — piaskowanie
wypefnienie ubytkdw zaprawami PCC
akrylowymi

1. oczyszczenie otwordw _

2. zabetonowanie
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: 3. reprofilowanie powierzchni

4, zabezpieczenie antykorozyjne

_ powfokami akrylowymi

. zabezpieczenie izolacjq bitumiczng
wykonaé na czeSci zasypowej

w oczepach

projektowany teren _
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3.
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5.

oczyszczenie stupdw — piaskowanie
wypefnienie ubytkdw zaprawami PCC
reprofilowanie powierzchni
zabezpieczenie antykorozyjne
powfokami akrylowymi

zabezpieczenie izolacjq bitumiczng wykonaé
na czesci zasypowej
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rozkop do poziomu
faw fundamentowych
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