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WYKAZ ZBROJENIA

) Liczba w| Liczba Diugos¢ ogdina [m]
ot Sredrica | DRGOSE | 1 elem. | ogaina [N | AIN | AN Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] 210 912 220
Element: Zbrojenie kap chodnikowych Wykonaé 1 szt.
1 @12 143 516 516 737,88
2 @12 1277 123 123 1570,71
3 $10 31 305 305 94,55
4 %20 1277 12 12 153,24 mocowanie
5 @12 170 18 18 30,6
6 @12 96 20 20 19,2 L Srednie
7 @12 91 4 4 3,64
8 @12 183 18 18 32,94
9 @12 101 60 60 60,6
10 $12 90 132 132 118,8
11 @12 189 50 50 94,5 docig¢ na budowie
12 $12 93 496 496 461,28
13 820 550 4 4 22
14 820 187 8 8 14,96 mocowanie
15 @12 138 32 32 44,16
Dfugosé ogdlna wg Srednic [m] 95 3174 190
Masa 1 m preta [kg] 0617| 0888| 2466
Masa pretéw wg Srednic [kg] 5862 | 281851 46854
Masa catkowita [ka] 3345,7
Beton: C8/10 V =1 m3
Beton: C30/37 V =18.11 m3
Stal zbroj: AlIN G = 3345,7 kg
Kotwy talezowe $22: 126 szt.
Kotwy mocujgce latarnie 824: 4 szt.

1. Otulina 3cm
2. Prety wymiarowane osiowo
3. Zakfady pretéw wg. PN-91/S 10042
4, Zestawienie nie obejmuje zaktaddw
5. W miejscach studzienek rewizyjnych latarni zbrojenie rozcigé
6. Prety dociq¢ i dogigé do gabarytu elementu
7. Kotwy talezowe w rozstawie:
—co 1m na kapie o szer. 131cm
—co 0.5m na kapie o szer. 71cm
8. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest
do zinwentaryzowania stanu istniejgcego i przedstawienia
projektantowi w celu zatwierdzenia
9. Mocowanie latarni wg. KDM, rysunek LAT1.0
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