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skute skrzydto — wq. szczegdfu

odtworzenie piyty przejsciowej

PRZEKROJ PODtUZNY C—C — STAN PROJEKTOWANY

projektowany
rozkop

1. oczyszczenie oczepdw — piaskowanie

2. iniekcja cisnieniowa rys

3. wypetnienie ubytkdw zaprawami PCC

4. reprofilowanie powierzchni

. zabezpieczenie antykorozyjne powfokami akrylowymi
(izolacje bitumiczng wykonaé

na czesci zasypowej)
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1. oczyszczenie belek — piaskowanie
2. wypetnienie ubytkdw zaprawami PCC

3. zabezpieczenie antykorozyjne |
powtokq akrylowg 1N

odtworzenie umocnienia
betonowq kostkg _
brukowq gr. 8cm na zaprawie _

istniegcy teren _

oczyszczenie stupdw — piaskowanie
2. wypetnienie ubytkéw zaprawami PCC
3. reprofilowanie powierzchni

4. zabezpieczenie antykorozyjne
powtokq akrylowg

stup H=5,0m
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PLYTA PRZEJSCIOWA

Beton ochronny izolacji C12/15 — 5cm
Siatka zbrojeniowa 810 co 15cm

izolacja bitumiczna
min. 2 warstwy
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bitumiczne przekrycie dylatacyjne
projektowana nawierzchnia
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istniejgcy sfup trakcyjny

projektowany beton profilujgcy
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Prety wklejane do
oczepu podpory

C8/10 gr. 15cm.]
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§cianka berlifiska
— profile stalowe (np HEB160)

beton
wyrdwnawczy
C8/10 gr. 10cm

Js=1.0
9=32"
J=19.0kN /m
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Piasek zageszczony o parametrach:

— wypetnienie z

projektowany wspornik krawedziakow 10x10cm

pod ptyte przejsciowq

‘ 3. reprofilowanie powierzchni
4. zabezpieczenie antykorozyjne
! powtokq akrylowq

1. oczyszczenie sfupdw — piaskowanie
2. wypethienie ubytkéw zaprawami PCC

odtworzenie
_ umocnienia betonowg kostkq
. brukowg gr. 8cm na zaprawie
! , 250—chodnik ,
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/ projektowany rozkop

kostka betonowa — 8cm

podsypka cementowo—piaskowa 3cm

L]

_ kruszywo naturalne 10cm

1. oczyszczenie powierzchni — piaskowanie

iniekcja cisnieniowa rys

wypetnienie ubytkéw zaprawami PCC

. reprofilowanie powierzchni

. zabezpieczenie antykorozyjne powfokami akrylowymi
(izolacje bitumiczng wykonaé

na czesci zasypowej)
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projektowany teren
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podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 15cm
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. iniekcja cisnieniowa rys
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na czesci zasypowej)

projektowany
rozkop

2

3. wypetnienie ubytkéw zaprawami PCC
4. reprofilowanie powierzchni

5. zabezpieczenie antykorozyjne powtokami akrylowymi
izolacje bitumiczng wykonaé
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