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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 

przebudowy obiektu mostowego w ci�gu ul. Armii Krajowej w Lublinie. 

Niniejszy projekt zastał wykonany w ramach opracowania pn.:  

„Remont dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ci�gu ul. Armii Krajowej w Lublinie”, na 

zlecenie Zarz�du Dróg i Mostów w Lublinie. 

Celem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu zgodnego 

z obowi�zuj�cymi przepisami, umo�liwiaj�cego bezpieczne przeprowadzenie planowanych 

prac przebudowy obiektu mostowego.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstaw� do wykonania niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomi�dzy Zarz�dem 

Dróg i Mostów w Lublinie, a firm� ProtechniCon Konstrukcje In�ynierskie z Krakowa. 

Do opracowania niniejszego projektu docelowej organizacji ruchu na przedmiotowym 

odcinku drogi wykorzystano nast�puj�ce akty prawne: 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarz�dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarz�dzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

− Zał�cznik nr 1-4 do rozporz�dzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze�

bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Zał�cznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r wraz z pó�niejszymi 

zmianami). 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181). 
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3. MATERIAŁY WYJ�CIOWE 

a) Projekt wykonawczy przebudowy obiektu mostowego w ci�gu ul. Armii Krajowej 

w Lublinie. 

b) Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacj� istniej�cego stanu oznakowania 

poziomego i pionowego w dniu 21 maja 2012 r. 

c) Mapa zasadnicza w niezb�dnym zakresie. 

4. OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO  

Obiekt mostowy b�d�cy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest w 

ci�gu ul. Armii Krajowej na przeci�ciu z ul. Ułanów w zachodniej cz��ci miasta Lublin. 

Orientacyjna lokalizacja planowej inwestycji została przedstawiana na poni�szym rysunku 

oraz w cz��ci graficznej opracowania.  

Rys 1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji 

W stanie istniej�cym przedmiotowa ul. Armii Krajowej posiada dwie jezdnie o 

nawierzchni asfaltowej po dwa pasy ruchu ka�da, które oddzielone s� od siebie pasem zieleni. 

Na fragmencie ul. Armii Krajowej zlokalizowane jest oznakowanie pionowe i poziome oraz 

urz�dzenie bezpiecze�stwa w postaci barier i wygrodze� ochronnych. Odcinek ul. Armii 

Krajowej obj�ty zakresem opracowania zlokalizowany w obszarze zabudowanym miasta 

Lublin. 
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Fot 1. Widok na przebudowywany obiekt mostowy w kierunku ul. Herbowej 

Fot 2. Widok na przebudowywany obiekt mostowy w kierunku ul. Monte Cassino 
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5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU 

W ramach niniejszego opracowywania nie wykonywano pomiarów nat��enia ruchu w 

celu okre�lenia jego wielko�ci oraz struktury rodzajowej pojazdów, jednak�e z obserwacji 

podczas wykonywania inwentaryzacji oraz wizji terenie mo�na było zaobserwowa�, i� ruch 

na analizowanym odcinku ul. Srebrnej jest umiarkowany z chwilowymi wzrostami w 

okresach szczytu porannego i popołudniowego. Dominuj�c� grup� pojazdów s� samochody 

osobowe.  

6. ZAKRES PRAC I OPIS ROZWI�ZA� PROJEKTOWYCH 

Niniejsze opracowanie ma na celu zabezpieczenie i ostrze�enie przed utrudnieniami w 

ruchu zwi�zanymi z pracami zwi�zanymi z rozbiórk� obiektu mostowego zlokalizowanego w 

ci�gu ul. Armii Krajowej w Lublinie. 

W ramach niniejszego opracowania zaproponowano 3 etapy zastosowania 

tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego: 

• Etap I – w etapie tym przewidziano zaw��enie obu jezdni i poprowadzenie ruchu 

prawymi pasami ruchu ka�dej z jezdni. W etapie tym przewiduje si�, i� zostan� wykonanie 

roboty przygotowawcze polegaj�ce na budowie tymczasowych przejazdów awaryjnych w 

pasie dziel�cym. Elementy oznakowania tymczasowego na pocz�tku i ko�cu odcinków 

zw��onych b�d� wspólne dla ka�dego z etapów, a zmianie na etapie pó�niejszym ulegnie 

oznakowanie znajduj�ce si� wewn�trz odcinka obj�tego robotami, co wynika z potrzeby 

przeło�enia ruchu z jednej jezdni na drug�. 

• Etap II / Etap III – w etapach tych przewiduje si� realizacje prac zwi�zanych z 

przebudow� obiektów mostowych.  

Do oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych prac w pasie drogowym 

zaproponowano nast�puj�ce rozwi�zania: 

• Na doje�dzie z obu stron zaprojektowano sekwencj� znaków ostrzegawczych o 

zw��eniu jezdni i prowadzonych robotach oraz mo�liwych utrudnieniach w ruchu, których 

szczegółowa lokalizacja została przedstawiona w cz��ci rysunkowej opracowania. 

• Z uwagi na to, i� ruch odbywa� si� b�dzie na zaw��onym odcinku drogi koniecznym 

było zastosowania tablic prowadz�cych typu U-3d/U-3c, U-21a/U-22b wyposa�onych w 

pulsuj�ce �wiatła ostrzegawcze koloru �ółtego lub pomara�czowego daj�cego tzw. „efekt 

fali”. Dodatkowo w miejscach, w których koniecznym było skierowanie ruchu na 
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tymczasowe przejazdy awaryjne zastosowano bariery typu U-14e barwy białej i czerwonej 

układane na przemiennie. 

• W celu podkre�lenia zmiany kierunku jazdy oraz zamkni�cia pasów ruchu 

zastosowano fragmentarycznie tymczasowe oznakowanie poziome koloru �ółtego. 

Oznakowanie to nale�y wykona� w technice samoprzylepnych ta�m odblaskowych tak aby po 

sko�czeniu robót oznakowanie to mo�na było usun�� bez ingerencji w istniej�c�

nawierzchnie drogi. Z uwagi na to, i� odcinek ul. Armii Krajowej w rejonie przedmiotowego 

obiektu mostowego posiada o�wietlenie drogowe, nie jest koniecznym wykonanie 

tymczasowego oznakowania poziomego na całym odcinku lecz jedynie na odcinkach 

dojazdowych do strefy robót (oznakowanie ko�ca pasa ruchu oraz odcinków przejazdu z 

jednej na drug� jezdnie drogi). 

W przypadku ewentualnych koniecznych chwilowych zatrzyma� pojazdów na 

odcinkach obj�tych robotami nale�y zapewni� sterowanie r�czne przez osoby do tego 

przeszkolone. 

W niniejszym opracowaniu w celu prawidłowego i jednoznacznego oznakowania robót 

drogowych zastosowano znaki i urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu zgodne z obowi�zuj�cymi 

przepisami. Szczegóły przyj�tych rozwi�za� zostały przedstawione cz��ci rysunkowej tego 

opracowania. 
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7. MO�LIWE ZAGRO�ENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT 

Mo�liwe zagro�enia komunikacyjne, jakie mog� pojawi� si� w czasie prowadzonych 

prac s� nast�puj�ce: 

• Mo�liwo�� pojawienia w obszarze robót osób obcych (pieszych), 

• Mo�liwe spi�trzenia ruchu w ci�gu ul. Armii Krajowej zwi�zanych z 

konieczno�ci� zw��enia jezdni. 

8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 

Przewidywany termin realizacji projektu: przełom roku 2012/2013.  

9. UWAGI I KO�COWE  

Oznakowanie (wielko�ci znaków, wysoko�� ich umieszczania, odległo�� od kraw�dzi 

drogi) nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Pozostałe elementy nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami BHP na czas 

prowadzenia robót. 

Tymczasowe znaki pionowe nale�y ustawi� tak, aby nie przesłaniały istniej�cego 

oznakowania. 

Minimalna szeroko�� pasa ruchu w ci�gu ul. Armii Krajowej  w przebudowywanego 

obiektu mostowego  w czasie wykonywanych robót drogowych nie mo�e by� mniejsza ni�

3.0 m. W przypadku chwilowych utrudnie� w ruchu na odcinku zw��onym podczas 

prowadzonych prac dopuszcza si� r�czne sterowanie ruchem za pomoc� osób do tego 

przeszkolonych. 

W sytuacjach wynikaj�cych z charakteru prowadzonych prac oraz sytuacjach, które w 

niniejszym projekcie nie zostały przewidziane wykonawca robót zobowi�zany jest do 

wykonania projektu tymczasowego oznakowania, uzyskania niezb�dnych opinii i 

przedstawienia go zarz�dcy drogi celem jego uzgodnienia. 


