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Rys. 1 Plan orientacyjny (1:10000)

Rys. 2.1 Plan sytuacyjny — etap I

Rys. 2.2 Plan sytuacyjny — etap II

Rys. 2.3 Plan sytuacyjny — etap 111

Rys. 3 Schemat dodatkowego oznakowania zwigzanego z pracami

remontowymi
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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
przebudowy obiektu mostowego w ciagu ul. Armii Krajowej w Lublinie.
Niniejszy projekt zastat wykonany W ramach opracowania pn.:
,Remont dwéch wiaduktow nad ul. Utanow w ciagu ul. Armii Krajowej w Lublinie”, na
zlecenie Zarzadu Drég 1 Mostow w Lublinie.

Celem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu zgodnego
z obowiazujacymi przepisami, umozliwiajacego bezpieczne przeprowadzenie planowanych

prac przebudowy obiektu mostowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomigdzy Zarzadem
Drog 1 Mostow w Lublinie, a firma ProtechniCon Konstrukcje Inzynierskie z Krakowa.

Do opracowania niniejszego projektu docelowej organizacji ruchu na przedmiotowym
odcinku drogi wykorzystano nastgpujace akty prawne:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

— Zalacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r wraz z pozniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
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3. MATERIALY WYJSCIOWE

a) Projekt wykonawczy przebudowy obiektu mostowego w ciagu ul. Armii Krajowej
w Lublinie.

b) Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja istniejacego stanu oznakowania
poziomego i pionowego w dniu 21 maja 2012 r.

c) Mapa zasadnicza w niezbednym zakresie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt mostowy bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest w
ciagu ul. Armii Krajowej na przecigciu z ul. Ulanéw w zachodniej czgS$ci miasta Lublin.
Orientacyjna lokalizacja planowej inwestycji zostata przedstawiana na ponizszym rysunku

oraz w czg$ci graficznej opracowania.

1 WA
j: 379038.3 Vi 746556.02
j:51°13728.8/E: 22°31°58.4;

Rys 1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji

W stanie istniejacym przedmiotowa ul. Armii Krajowej posiada dwie jezdnie o
nawierzchni asfaltowej po dwa pasy ruchu kazda, ktore oddzielone sa od siebie pasem zieleni.
Na fragmencie ul. Armii Krajowej zlokalizowane jest oznakowanie pionowe i poziome oraz
urzadzenie bezpieczenstwa w postaci barier 1 wygrodzen ochronnych. Odcinek ul. Armii
Krajowej objety zakresem opracowania zlokalizowany w obszarze zabudowanym miasta

Lublin.
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UL
i

Fot 1. Widok na przebudowywany obiekt mostowy w kierunku ul. Herbowej

Fot 2. Widok na przebudowywany obiekt mostowy w kierunku ul. Monte Cassino
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5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

W ramach niniejszego opracowywania nie wykonywano pomiaréw natgzenia ruchu w
celu okreslenia jego wielkosci oraz struktury rodzajowej pojazdéw, jednakze z obserwacji
podczas wykonywania inwentaryzacji oraz wizji terenie mozna bylo zaobserwowac, iz ruch
na analizowanym odcinku ul. Srebrnej jest umiarkowany z chwilowymi wzrostami w
okresach szczytu porannego i popotudniowego. Dominujaca grupa pojazdow sa samochody

osobowe.

6. ZAKRES PRAC I OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Niniejsze opracowanie ma na celu zabezpieczenie 1 ostrzezenie przed utrudnieniami w
ruchu zwiazanymi z pracami zwiazanymi z rozbiorka obiektu mostowego zlokalizowanego w
ciagu ul. Armii Krajowej w Lublinie.

W ramach niniejszego opracowania zaproponowano 3 etapy zastosowania
tymczasowego oznakowania pionowego 1 poziomego:

* Etap I — w etapie tym przewidziano zawgzenie obu jezdni i poprowadzenie ruchu
prawymi pasami ruchu kazdej z jezdni. W etapie tym przewiduje sig, iz zostana wykonanie
roboty przygotowawcze polegajace na budowie tymczasowych przejazdéw awaryjnych w
pasie dzielacym. Elementy oznakowania tymczasowego na poczatku 1 koncu odcinkéw
zwe¢zonych beda wspolne dla kazdego z etapow, a zmianie na etapie pdzniejszym ulegnie
oznakowanie znajdujace si¢ wewnatrz odcinka objetego robotami, co wynika z potrzeby
przelozenia ruchu z jednej jezdni na druga.

* Etap II / Etap IIl — w etapach tych przewiduje sig realizacje prac zwiazanych z

przebudowa obiektow mostowych.

Do oznakowania 1 zabezpieczenia prowadzonych prac w pasie drogowym
zaproponowano nastgpujace rozwiazania:

* Na dojezdzie z obu stron zaprojektowano sekwencj¢ znakoéw ostrzegawczych o
zwezeniu jezdni 1 prowadzonych robotach oraz mozliwych utrudnieniach w ruchu, ktérych
szczegdtowa lokalizacja zostata przedstawiona w czgsci rysunkowej opracowania.

* Z uwagi na to, iz ruch odbywac si¢ bedzie na zawgzonym odcinku drogi koniecznym
bylo zastosowania tablic prowadzacych typu U-3d/U-3c, U-21a/U-22b wyposazonych w
pulsujace $wiatta ostrzegawcze koloru zottego lub pomaranczowego dajacego tzw. ,.efekt

fali’. Dodatkowo w miejscach, w ktorych koniecznym byto skierowanie ruchu na

5
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tymczasowe przejazdy awaryjne zastosowano bariery typu U-14e barwy biatej 1 czerwone;j
uktadane na przemiennie.

*W celu podkreslenia zmiany kierunku jazdy oraz zamknigcia paséw ruchu
zastosowano fragmentarycznie tymczasowe oznakowanie poziome koloru zottego.
Oznakowanie to nalezy wykona¢ w technice samoprzylepnych tasm odblaskowych tak aby po
skonczeniu robdt oznakowanie to mozna bylo usunaé bez ingerencji w istniejaca
nawierzchnie drogi. Z uwagi na to, iz odcinek ul. Armii Krajowej w rejonie przedmiotowego
obiektu mostowego posiada o$wietlenie drogowe, nie jest koniecznym wykonanie
tymczasowego oznakowania poziomego na catym odcinku lecz jedynie na odcinkach
dojazdowych do strefy robot (oznakowanie konca pasa ruchu oraz odcinkéw przejazdu z
jednej na druga jezdnie drogi).

W przypadku ewentualnych koniecznych chwilowych zatrzyman pojazdow na
odcinkach objetych robotami nalezy zapewni sterowanie reczne przez osoby do tego
przeszkolone.

W niniejszym opracowaniu w celu prawidlowego i1 jednoznacznego oznakowania robot
drogowych zastosowano znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zgodne z obowiazujacymi
przepisami. Szczegoly przyjetych rozwiazan zostaty przedstawione czgsci rysunkowej tego

opracowania.
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7. MOZLIWE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

Mozliwe zagrozenia komunikacyjne, jakie moga pojawi¢ si¢ w czasie prowadzonych
prac sa nastepujace:
e  Mozliwos¢ pojawienia w obszarze robdt osdb obcych (pieszych),
e Mozliwe spigtrzenia ruchu w ciaggu ul. Armii Krajowej zwiazanych z

konieczno$cia zwezenia jezdni.

8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Przewidywany termin realizacji projektu: przetom roku 2012/2013.

9. UWAGII KONCOWE

Oznakowanie (wielko$ci znakow, wysoko$¢ ich umieszczania, odlegtos$¢ od krawedzi
drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Pozostate elementy nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP na czas
prowadzenia robot.

Tymczasowe znaki pionowe nalezy ustawi¢ tak, aby nie przestanialy istniejacego
oznakowania.

Minimalna szeroko$¢ pasa ruchu w ciagu ul. Armii Krajowej w przebudowywanego
obiektu mostowego w czasie wykonywanych robot drogowych nie moze by¢ mniejsza niz
3.0m. W przypadku chwilowych utrudnien w ruchu na odcinku zwgzonym podczas
prowadzonych prac dopuszcza sig¢ rgeczne sterowanie ruchem za pomoca osob do tego
przeszkolonych.

W sytuacjach wynikajacych z charakteru prowadzonych prac oraz sytuacjach, ktére w
niniejszym projekcie nie zostaly przewidziane wykonawca robot zobowigzany jest do
wykonania projektu tymczasowego oznakowania, uzyskania niezbgdnych opinii 1

przedstawienia go zarzadcy drogi celem jego uzgodnienia.




