Jezdnia ulicy Mickiewicza

ZMIENNA SZEROKOSC ULICY MICKIEWICZA

skala 1:50 7.00m |od km 0.000.00 do km 0+094.93

6.00m |od km 0.094.93 do km 0+4232.29

od km 0.620.87 do km 14301.65

5.00m fod km 0.232.29 do km 0+603.65

6-10.00m |w obszarze mostu nad rzekq Czerniejowkq

szerokosé zmienna Ziele . istniejgey chodnik jezdnia ul. Mickiewicza ozmiennej szerokosci istn. chodnik .
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KONSTRUKCJA CHODNIKA

Kostka brukowa betonowa kol. szrego tym HOLAND

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 -gr.3em
Podbudowa zasadnicza z piasku  stabilizowanego

cementem o Rm=2,5MPa ~gr.10cm
Istniejoce podtoze RAZEM = 19¢m

Kostka brukowa betonowa kol. szrego tym HOLAND [_qr em

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA (NAKLADKI)

Warstwa scieralna 7z SMA 08 PMB45/80-55 4om

Warstwa wyrdwnaweza z AC16W PMB 25/55-60 | 4cm

/|
kraweznik 20x30

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA (NAKLADKI)

balustrada U-11a

Istniejqca konstrukeja nawierzehni
Warstwa $cieralna z SMA 08 PMB45/80-55

Lakres:

Podsypka grysowa 2/5mm -qr.3cm

Warstwa wyrownawcza z ACI6W PMB 25/55-60

od km 04020.15 do km 0+581.35

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowaneqo mechanicznie ~gr.10cm

siatka z wldkien szklanych o wytrz. 120 kN/m’

od km 0+727.72 do km 0+979.70

podbudowa z AC 22P PMP25/55-60

od km 0+998.30 do km 14275.00

Istniejoce podtoze RAZEM = 19¢m

istnigjgca konstrukcja

Lakres:
od km 0462747 do km 04+727,72

Jezdnia ulicy Mickiewicza w rejonie

mostu na rzece Czerniejdbwce

od km 0+979.70 do km 04998.30
skala 1:50

14.00

Warstwa $cieralna z SMA 08 PMB45/80-55 gr. 4cm

Lakres:
od km 04005.25 do km 04020.15
od km 04581.35 do km 0+603.65
od km 04620.87 do km 04627.47
od km 14275.00 do km 1+296.80
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kraweznik _granitowy 20x20 cm

na zaprawie niskoskurczowej

>4

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA (NAKLADKI)

Warstwa scieralna 7z SMA 08 PMB45/80-55

4em KONSTRUKCJA CHODNIKA

Proj. balustrada U-11q, str. lewa:
od km 0491890 do km 04+938,90
od km 0+943,90 do km 0+980,90
od km 04997,00 do km 14+049,00

Warstwa wyréwnawcza z AC16W PMB 25/55-60 | 4cm

Warstwa scieralng z MA8 35/50

Jem

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

nawierzchnia bitumiczna ~11cm
warstwa ochronna 4em
izolacja

nadbeton

belki prefabrykowane kablobetonowe

Istniejgca warstwa Scieralna z asfaltu lanego

Szczeqdt chodnika za pasem zieleni

SZCZEGOt. CHODNIKA
skala 1:20

kraweznik betonowy 20x30
podsypka cem.—pisak. 1:4
tawa betonowa z oporem C8/10

obrzeze betonowe 6x20
podsypka cem.-pisak. 1:4 —6x12

KONSTRUKCJA NAKLADKI/JEZDNI
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SZCZEGOt. POSADOWIENIA KRAWE/ZNIKA tUKOWEGO 7 AN U
0 PROMIENIU R<6m 115, 0y B o .
kala 1:20 % . W miejsce obrzeza nalezy zastosowa¢ palisade
SKald 1.2y | betonowg o wymiarach R=5,5 cm H=40 cm
. z uwagi na duze pochylenia skarp
kraweznik betonowy 15x30
podsypka cem.-pisak. 1:4 .
fawa betonowa z oporem C8/10 mNON_mOO_M _U>_|_mw>_u< SZCZEGOL. PALISADY
=1 KONSTRUKCJA NAKLADKI/JEZON skala 1:20 skala 1:20
= od km 14212,00 do km 14270,00 — strona prawa  ©°d km 0+397,00 do km 1+040,00 — strona lewa
I I KONSTRUKCJA CHODNIKA
L S P pdiisada betonowa R=5.5, H=40
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wyluczena na skrzyzowaniach i zjazdach o promieniu R<6m wykona¢
z zastosowaniem kraweznikdw fukowych 15x30 ze zwigksonym oporem

SZCZEGOt. REMONTOWANYCH WPUSTOW

km 0+969.37 str.
km 0+969.96 str.
km 0+979.99 str.
km 0+980.92 str.

proj. 174.03
proj. 173.95
proj. 175.94

proj. 174.04
— 4em - Warstwa $cieralna z SMA 08 PMB45/80-55

— 6cm — Warstwa wyrownaweza z AC16W  PMB 25/55-60
— 4cm — warstwa wyrownaweza z AC16 W PMB 25/55-60

— 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa fam. stab
mechanicznie o w >80%
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Pierscien sﬁos__asﬁ\ 107/50x15

QNS
Pierscien odciqzajgcy 117/67x25
Piasek $redniozioarnisty zageszczony warstwami
Kregi betonowe srednicy @ 30cm

STOWARZYSZENIE INZYNIEROW I TECHNIKOW KOMUNIKACII RP
Oddziat w Lublinie

INWESTOR: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j,
20-401 Lublin

Umowa Nr 319/ZDM/12

z dnia 22.10.2012r. Nrrejestru: 23/2012

TEMAT:

Projekt remontu ul. Mickiewicza w Lublinie,
odcinek od ul. Wyzwolenia do ul. Dunikowskiego

Przekr6j normalny

Funkgja Imie i Nazwisko Podpis Numer uprawnief mmw»
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