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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla ulicy Mickiewicza na odcinku
od ul. Wyzwolenia do ul. Dunikowskiego w Lublinie.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - ,Prawo budowlane”, tekst jednolity (Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku) z pozniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z
pozniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133, z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z
pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 ., Nr 43, poz. 430, z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr
108, poz. 908, z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393, z
pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z pdzniejszymi
zmianami),



— Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z2003r., Nr 177, poz. 1729).

— Obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i instrukcje

— umowa z inwestorem: Zarzad Drdg i Mostow w Lublinie

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

— pomiary i obserwacje w terenie.

3. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym w centrum miasta Lublina. Ulica nalezy do
grupy drég gminnych o nr 106554 L.

Szeroko$¢ ulicy waha sie w granicach o 5 — 10m. Diugos¢ projektowanego odcinka wynosi ok.
1300m. Jezdnia ulicy posiada nawierzchnig asfaltowg ograniczong kraweznikami.

Odwodnienie na ulicy odbywa sie powierzchniowo, za pomocg spadkdw poprzecznych oraz
podtuznych. Jedynie przy ulicy Kunickiego zlokalizowane sg po obu stronach jezdni wpusty kanalizacji
deszczowej oraz przy obiekcie mostowym po obu stronach przyczotkow.

Teren przez ktory przebiega droga w poczatkowym przebiegu nalezy do zabudowy
jednorodzinnej. W poblizu zlokalizowane sg takze szkoty, sklepy. W koncowym odcinku po prawe;j stronie
Zlokalizowane sg obszary przemystowe (sktad materiatow budowlanych itp.)

Ulica przecina ulice Kunickiego — jeden z gtéwnych uktadéw komunikacyjnych Lublina.

Ul. Mickiewicza jest drogg gminng o nawierzchni bitumicznej i z obustronnymi chodnikami. Ulica
przenosi ruchu dwukierunkowy. Na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Kunickiego wystepuje ruch
komunikacji miejskiej. Na ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Kunickiego
oznakowanie poziome wystepuje tylko na przejsciach dla pieszych oraz na wlotach do ul. Dunikowskiego
oraz ul. Kunickiego. Na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Kunickiego oznakowanie poziome wystepuje na
wlotach do ul. Kunickiego i ul. Wyzwolenia, na przej$ciach dla pieszych oraz w osi jezdni na catym odcinku. Przy
szkole pomiedzy ul. Nadrzeczng i ul. Kochanowskiego przejScia dla pieszych wykonane sg w kolorze biato —
czerwonym.

4. Stan projektowany

Zaprojektowano ulice 0 zmiennej szerokosci jezdni, ktéra waha sie w granicach od 5m do 10m:
5m - od km 0+232.29 do km 0+612.45
6m — od km 0+094.93 do km 0+232.29, od km 0+612.45 od km 1+301.65
7m - od km 0+000.00 do km 0+094.93
6-10 m w obszarze mostu nad rzekg Czerniejowka.

Zaprojektowano remont istniejacych chodnikéw, ktorych szeroko$¢ waha sie od 1.5m do 3.5m
Ulica posiada przekroj daszkowy o spadku 2%. Projektowane zjazdy (publiczne oraz indywidualne) oraz

chodnik zaprojektowano z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm - dla zjazddw oraz 6¢cm dla chodnika.

Droga sktada si¢ z odcinkow prostych jak i krzywoliniowych. Promienie tukow poziomych wynosza;



-70m przy skrzyzowaniu ul. Stowackiego i ul.Bagatela

-160 przy skrzyzowaniu z ul. Skrzynickg

Promienie fukow wyokraglajacych przy skrzyzowaniu z ulicami sasiadujgcymi wyokraglono
promieniami 0 R=5-10m. W szczegdlnych przypadkach, zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
zmniejszono ten promien do R=4m.

Na styku zjazdu z nawierzchnig zastosowano kraweznik zanizony, obnizony do 4cm ponad
nawierzchnie ulicy. Obramowanie zjazddéw wykonano za pomocg obrzezy 8x30 na podsypce cementowo -
piaskowe.

Zaprojektowany chodnik o zmiennej szerokosci 1.50m - 3.50m zlokalizowany jest po obu stronach
ulicy. Spadek chodnika skierowany jest do srodka, w kierunku ulicy/pasa zieleni.

Stata organizacja ruchu zaprojektowana zostata w zakresie: wyznaczenia dodatkowych przejs¢ dla
pieszych, uzupetnienia oznakowania skrzyzowan oraz wymiany oznakowania pionowego z uwagi na stan
techniczny lub dla dostosowania do obowigzujacych przepisow. Zaprojektowano takze oznakowanie
poziom w osi jezdni ul. Mickiewicza - na odcinku od ul. Stowackiego do ul. Dunikowskiego (odcinek
0 szerokosci jezdni powyzej 6,0 m). Dla poprawy bezpieczeristwa ruchu zaprojektowano réwniez
oznakowanie pionowe nowego typu na przejSciach dla pieszych przy szkole (pomiedzy
ul. Kochanowskiego i ul. Nadrzeczng. Na przej$ciach tych znaki D-6 i T-27 zostaty zaprojektowane na tle
z folii odblaskowo-fluorescencyjnej w kolorze zottym. Oznakowanie poziome, jak dotychczas wykonane
bedzie w kolorystyce biato - czerwonej z mas chemoutwardzalnych. Uzupetniono réwniez oznakowanie
pionowe przejs¢ dla pieszych na odcinkach przylegtych do zakresu remontu (ul. Kunickiego,
ul. Dunikowskiego).

Szczegoty oznakowania przedstawione sg w czesci rysunkowe;.
Planowany termin wprowadzenia organizacja — .............cccccceeenenn. 2013 r.

5.Wykaz znakow

Oznakowanie pionowe:

A-7- 9 szt, A-32-1 szt, B-33-1 szt, D-1-2 szt, D-2-1 szt, D-6-25 szt, D-6 z T-27 na tabl. - 4 szt, T-27-7 szt,
U-9a-5 szt, U-9b-5 szt,

przestawienie znakow - 6 szt,

demontaz znaku ze stupkiem - 10 szt

Oznakowanie poziome:

P-1e - 194,0mx 0,12 m2/m = 23,3 m2
P-3b - 7,0mx0,18 m2/m = 1,3 m2
P-4 - 252,0 m2 x 0,24 m2/m = 60,5 m2
P-6 - 342,0 mx 0,08 m2/m= 27,4 m2

P-7a- 230,0 mx 0,12 m2/m = 27,6 m2

P-10 - 484,0 m2 x 0,5 m2/m2 = 242,0 m2 - w tym 48,0 m2 w kolorze czerwonym
P-13- 42,0 mx0,2625 m2/m= 11,3 m2P-14- 30,0mx 0,375 m2/m= 11,3 m2




P-17 - 1szt x 1,71 m2/szt =1,7 m2

6.Uwagi

Projektowane znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykonac i ustawi¢ w terenie zgodnie
ze "Szczeg6towymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach. Nalezy zastosowaé znaki
pionowe z grupy mate, z folii typu 1 (poza wyjatkami: A-7,D-6). Na ul. Kunickiego znaki $rednie z folii typu
2. Oznakowanie poziome wykonac¢, jako grubowarstwowe strukturalne.

Oznakowanie pionowe nalezy dostosowaC do sytuacji w terenie i znaki ustawic w miejscach
umozliwiajacych petng czytelnose.
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