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Lublin, dnia 12.09.2011r. 

 

 

 

OĝWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane  

(jednolity tekst Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z póĨniejszymi zmianami), 

 

OĝWIADCZAM, 

 

Īe projekt budowlany „BUDOWA ULICY ROMANOWSKIEGO OD ULICY PAĝNIKOWSKIEGO 

DO ULICY PARYSA W LUBLINIE” branĪy elektrycznej – oĞwietlenie uliczne, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 

widzenia celu jakiemu ma słuĪyć. 
 

Projektant        Sprawdzający: 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. CzĊĞć ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego oĞwietlenia ulicy 

Romanowskiego od ulicy PaĞnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie.  

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane innych branĪy 

oprawiono w oddzielnych tomach. 

 

1.2 Inwestorzy  

Inwestorami są Gmina Lublin, Pl. W. Łokietka 1, 20-950 Lublin. 

 

1.3 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią: 
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” ((jednolity tekst Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z 

póĨniejszymi zmianami)) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133) 

- Polska Norma PN-EN 13201-1 ÷ 13201-4 „OĞwietlenie dróg”, 

- Polska Norma PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”, 

- normy i przepisy branĪowe obowiązujące w trakcie opracowania dokumentacji, 

- Warunki techniczne Miasta Lublin DM.OS-I.7012.24.2011,  

- Warunki przyłączenia L.dz. 6393/TU/SM2011 z dnia 20.06.2011, ZE Lublin-Miasto, 

- Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. 

- zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne 

- projekty związane 

- opinia ZUDP nr 1052/2011 

 

1.4 Cel opracowania 

Dokumentację wykonano w celu przedstawienia rozwiązań techniczno - inwestycyjnych budowy 

oĞwietlenia ulicy Romanowskiego od ulicy PaĞnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie. 

Opracowanie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133) i ma słuĪyć do wydania 

decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 prawa budowlanego (jednolity tekst Dz.U. 2010 nr 

243 poz. 1623 z póĨniejszymi zmianami).  
 

1.5 ZgodnoĞć rozwiązania z normami i danymi programowymi 

W rozwiązaniach przedstawionych w projekcie budowlanym uwzględniono obowiązujące normy 

BN, PN, PN-IEC, oraz branĪowe przepisy eksploatacyjne. 

Rozwiązanie projektowe zapewnia spełnienie wszystkich potrzeb okreĞlonych w danych 

programowych. 

 

1.6 Uzgodnienia 

Projekt podlega uzgodnieniom z: 

- Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

- Inwestorem Gminą Miasta Lublin 

- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin - ZE Lublin-Miasto 
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1.7 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji 

Przedmiotem tego opracowania jest budowa urządzeń elektroenergetycznych oĞwietlenia 

drogowego dla projektowanego odcinka ulicy Romanowskiego.  

Opracowanie niniejsze stanowi jeden z elementów projektu kompleksowej budowy ulicy 

Romanowskiego od ulicy PaĞnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie.  

Dokumentacja niniejsza obejmuje:  

- budowę kablowej linii oĞwietleniowej YKYĪo 5x16 w rurze DVR 75 – długoĞć instalacyjna 

kabli – 307 m 

- budowę słupów oĞwietleniowych SAL-U1 na fundamencie B-70 – 6 szt. 

- montaĪ opraw oĞwietleniowych typu SGS 104 z lampą SON-TPP 100 W – 6 szt 

- montaĪ opraw oĞwietleniowych typu oprawa EPS300 LO z kloszem GPS304 PCC-D400 i lampą 
SON-TPP 70 W – 6 szt 

 

1.8 Stan istniejący 

Teren objęty opracowaniem połoĪony jest na terenie miasta Lublin. W strefie projektowanych 

robót znajdują się lub sa projektowane: 

- kanalizacja i kable teletechniczne  

- kablowe linie energetyczne Ğredniego napięcia 15kV 

- kablowe linie energetyczne niskiego napięcia 0,4 kV 

- kanalizacja sanitarna i deszczowa 

- gazociągi 

- wodociągi 

 

1.9 Stan projektowany 

Zaprojektowano oĞwietlenie projektowanej ulicy Romanowskiego, na odcinku od ulicy 

PaĞnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie. 

OĞwietlenie projektowanej ulicy Romanowskiego będzie zasilane z istniejącej szafki oĞwietlenia 

drogowego Sz.O-395, zlokalizowanej przy ul. Parysa, zasilanej ze stacji transformatorowej K-395 

kablem YAKY 4x120 mm
2 

w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej. 

Zgodnie z warunkami technicznymi Inwestora projekt oĞwietlenia dla ul Romanowskiego  

wykonano w oparciu o zalecenia PN-EN 13201 i podanej klasy oĞwietleniowej ME5. Obliczenia 

oĞwietlenia wykonano programem Dialux. Wyniki obliczeń zamieszczono w załączniku do 

opracowania.  

Obliczenia oĞwietlenia wykonano programem Dialux i zamieszczono w dalszej częĞci 

opracowania. Wymagania dla danych klas oĞwietleniowych podano w częĞci III – Obliczenia 

oĞwietlenia. Przyjęto: 

- sytuacja oĞwietleniowa B1: 

- jezdnie - klasa oĞwietleniowa ME5  

- chodnik - klasa oĞwietleniowa S5 (Spełnione są wymagania dla klasy S4) 

 

1.10 Informacja na temat terenu 

Obszar oddziaływania obiektów budowlanych ujęty w niniejszym opracowaniu obejmuje 

wyłącznie działki o numerach ewidencyjnych podanych w projekcie. (Działki wyszczególnione na 

stronie tytułowej). 

 

1.11 Przeznaczenie i program uĪytkowy obiektu 

Projektowane urządzenia (słupy, kable, przewody, szafki, rury osłonowe i przepustowe) słuĪą do 

budowy oĞwietlenia projektowanej ulicy Romanowskiego.  
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2. Rozwiązania budowlane oraz instalacyjno - techniczne. 
 

2.1 Moc szczytowa  

Moc przyłączeniowa szafy Sz.O-395 wynosi 18 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe stanowią 
istniejące bezpieczniki gG 80 A. 

Moc istniejąca: 

 

- szafa Sz.O-395 Ps = 2,6 kW 

   IB = 4,5 A  

   Ir = 7,65 A 

 

 

dla obwodów oĞwietleniowych zastosowano bezpieczniki 50A. 

 

Moc projektowana: 

 

- obwód nr 6 - SŁ 6.1 – SŁ 6.6: P6i = 1200 W  

IB6 = 2,1 A 

Ir6 = 1,7*2,1=3,6 A 

Moc całkowita: 

- szafa Sz.O-395:   Ps = 2,6 + 1,2 = 3,8 kW 

     IB = 6,5 A  

     Ir = 11,1 A 

 

 

2.2 ObciąĪalnoĞć długotrwała  
 

Dla projektowanego obwodu nr 6 Sz.O-395, kabel YKYĪo 5x16 mm
2
 ułoĪony w osłonie w ziemi (D) 

IZ = 67 A 

IB = I6 = 2,1 A  

In = 50 A gG 

a) IB ≤ In ≤ IZ  => 2,1 A ≤ 50 A ≤ 67 A - warunek spełniony 

b) I2 ≤ 1,6 IZ => 1,6*50 ≤ 1,45*67 => 80,0 A ≤ 97,1 A – warunek spełniony 
 

 

2.3 Spadek napiĊcia  

 

Dla projektowanego obwodu nr 6 szafy Sz.O-395:  

kabel YKYĪo 5x16mm
2
, Moc instalowana 1,2 kW, długoĞć kabla - 307 m, odległoĞć do pierwszej 

oprawy - 7m
 

ΔU = 1,2 x 1,2 x [83+(307-83)/2] x 10
5
 / (55 x 16 x 400

2
) = 0,2 % 

ΔUr = 0,34 % 

 

2.4 Warunki zwarciowe i ochrona przeciwporaĪeniowa dodatkowa 

Stacja transformatorowa K-395:  
Dane znamionowe transformatora: 

Sn = 400 kVA 

RT = 0,0066 Ω 

XT = 0,0167 Ω 

 
tz=5s 
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 • SkutecznoĞć wyłączania zwarć jednofazowych dla Sz.O-395 obwód nr 6 - 
ul. Romanowskiego 

 
  Kable   Rfı Roı Xı   Zadziałanie bezpiecznika Warunek 

Punkt lub DŁ. faz. N   1,25Z Lokalizacja typ.  Ib K Izw  > Iwył 
obwodu przewody  [m]   W/km W/km W - - [A] - [A]   [A] 

Sz.O-395 YAKY 4x120 20  0,252  0,252  0,067  0,032               

SŁ 23 YKYĪo 5x16 307  1,15  1,15  0,075  0,9072  Sz.O-395 BiWts 50  3,0 253,5  > 196  

 
- warunek samoczynnego wyłączania zwarć dla tz=5s spełniony 
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3. CzĊĞć techniczna 

3.1 Budowa oĞwietlenia projektowanego odcinka ulicy Romanowskiego. 

OĞwietlenie projektowanej ulicy Romanowskiego będzie zasilane z szafki oĞwietlenia 

drogowego Sz.O-395 w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej.  

Obwód oĞwietleniowy zaprojektowano kablem YKYĪo 5x16 mm
2
 układanym w rurze osłonowej 

DVR 75, oraz dodatkowo, w miejscach kolizji ze zjazdami lub drogami, w rurach SRS-110. Pod 

nawierzchniami istniejącymi przewidziano wykonanie przewiertów. Jako konstrukcje pod oprawy 

oĞwietleniowe zastosowano słupy aluminiowe typu SAL-U1 montowane na fundamentach 

prefabrykowanych typu B-70. 

Zaprojektowano połączenie projektowanego obwodu oĞwietlenia ze słupem nr 23 w ulicy 

PaĞnikowskiego. ĩyłę L1 projektowanego obwody uĞwietleniowego połączyć z przewodem 

oĞwietleniowym. Na słupie nr 23 naleĪy na przewodzie oĞwietleniowym zainstalować ogranicznik 

przepięć. Podział sieci został zaprojektowany w słupie nr 6.6. 
 

3.2 Wykopy pod oĞwietlenie uliczne 

Fundamenty i kable naleĪy układać w miejscach i trasach wytyczonych przez uprawnione słuĪby 

geodezyjne. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia zgodnoĞci rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej drogowej oraz oceny 

warunków gruntowych. 

Zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych pod fundamenty prefabrykowane, 

ręcznie. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wydobyty 

grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane 

w sposób zapewniający ich statecznoĞć. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą 
z opadów atmosferycznych, naleĪy wyprofilować powierzchnię terenu ze spadkiem umoĪliwiającym 

łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

Zasypanie fundamentu lub kabla naleĪy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. 

darniny, korzeni, odpadków). Rowy kablowe pod istniejącymi lub projektowanymi nawierzchniami 

utwardzonymi zasypywać piaskiem; 

Zasypanie naleĪy wykonać warstwami gruboĞci od 15 do 20 cm i zagęszczać zagęszczarką 
wibracyjną. WskaĨnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 a pod nawierzchniami 

utwardzonymi 1,0. Zagęszczenie naleĪy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń 
fundamentu lub kabli. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, 

naleĪy rozplantować w pobliĪu. 

3.3 Układanie kabli 

Linię kablową oĞwietlenia naleĪy wykonać kablami pięcioĪyłowymi miedzianymi z Īyłą 
ochronną typu YKYĪo 5x16 mm

2  
układanymi w rurach osłonowych DVR 75, wyprowadzanych 15 cm 

ponad górną krawędĨ fundamentów. Układanie kabli powinno być wykonane zgodnie z normą PN-

76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niĪ 
0

o
C. Kabel moĪna zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 

być moĪliwie duĪy, jednak nie mniejszy niĪ 10-krotna zewnętrzna jego Ğrednica. BezpoĞrednio w 

gruncie kable naleĪy układać na głębokoĞci 0,7 m na warstwie gruntu rodzimego o gruboĞci 10 cm z 

przykryciem gruntem rodzimym. Dla ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuĪ całej 

trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, naleĪy układać folię ostrzegawczą koloru niebieskiego 

szerokoĞci 20 cm. Pod drogami lub zjazdami istniejacymi kable naleĪy układać w przepustach 

kablowych z rur SRS-G 110, wykonanych przewiertami. Najmniejsza odległoĞć pionowa między 

górną częĞcią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niĪ 100 cm. Kable ułoĪone 

w ziemi na całej swej długoĞci powinny posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 

Zakończenia kabli w słupach naleĪy wykonywać na tabliczkach słupowych tłoczonych z 

tworzywa termoutwardzalnego wykonanych w II kl. izolacji ze Ğrubami M8 do podłączenia kabli. 
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 Wyłączniki nadprądowe w słupach zostały przewidziane jako zabezpieczenie obwodów opraw. 

Kable obwodu nr 6 naleĪy zakończyć w tabliczce słupowej w słupie nr 6.6. Natomiast koniec kabla w 

kierunku słupa nr 23 powinien być wprowadzony do wnęki oraz zabezpieczony i oznaczony tabliczką 
„kabel pod napiĊciem”. 

Uziomy słupów wykonać łącząc wskazane na rysunkach słupy taĞmą FeZn 25x4, układaną na 

dnie wykopu, pod kablami oĞwietleniowym. TaĞma nie powinna być układana w ziemi płycej niĪ 0,6 

m i powinna być zasypana gruntem bez kamieni, Īwiru i gruzu. TaĞmę naleĪy łączyć przez spawanie 

lub zastosowanie łączników Ğrubowo-krzyĪowych, a miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.  
Kable ułoĪone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długoĞci w trwałe oznaczniki (np. 

opaski kablowe typu OK) przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyĪowaniach, 

wprowadzeniach do szafek i słupów. 

 Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: − symbol i numer ewidencyjny linii, − oznaczenie kabla i znak uĪytkownika kabla, − rok ułoĪenia kabla, − wykonawcę. 
 

3.4 MontaĪ fundamentów prefabrykowanych 

Pod słupy oĞwietleniowe naleĪy stosować fundamenty prefabrykowane betonowe typu B-70. 

Przed wkopaniem naleĪy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów poprzez malowanie 

lakierem asfaltowym. Fundament powinien być ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub 

zagęszczonego Īwiru. Przed jego zasypaniem naleĪy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 

zabezpieczenia antykorozyjnego Ğcianek i poziom górnej powierzchni. 
 

3.5 MontaĪ słupów  

Dla projektowanego oĞwietlenia naleĪy zastosować słupy oĞwietleniowe aluminiowe, 

anodowane w kolorze naturalnym, umoĪliwiające montaĪ opraw na Īądanej wysokoĞci. W projekcie 

oĞwietlenia przewidziano budowę aluminiowych słupów ulicznych z dwoma wysięgnikami 

spawanymi typu SAL-U1. Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnoĞcią ± 2 

stopnie do osi jezdni. 

W dolnej częĞci słupy powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka powinna być 
przystosowana do zainstalowania tabliczki zaciskowej ze Ğrubami M8, wykonanej w II kl. izolacji 

przystosowanej do montaĪu dwóch wyłączników nadprądowych.  

Słupy naleĪy przykręcać na uprzednio ustawionych fundamentach. Odchyłka osi słupa od pionu, 

po jego ustawieniu, nie moĪe być większa niĪ 0,001 wysokoĞci słupa. Słupy naleĪy ustawiać tak, aby 

ich wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niĪ 
nadjeĪdĪające pojazdy oraz nie powinna być połoĪona niĪej niĪ 20 cm od powierzchni chodnika lub 

gruntu. 
 

3.6 MontaĪ opraw 

Oprawy drogowe powinny być wykonane w II klasie izolacji o stopniu IP 65/43 i posiadać 
moĪliwoĞć regulacji układu optycznego i regulowany zaczep montaĪowy.  

Oprawy dla ciągu pieszego powinny być wykonane w II klasie izolacji, o stopniu IP 65, raster 

bezpoĞredni LO, klosz z poliwęglanu kulisty, stopień IK 10. 

Od tabliczki zaciskowej do kaĪdej oprawy naleĪy doprowadzić przewody YDY 2x2,5 mm
2
 o 

izolacji wzmocnionej 750V. Oprawy naleĪy mocować na wysięgnikach słupa w sposób wskazany 

przez producenta, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w połoĪeniu 

pracy. Oprawy powinna być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego połoĪenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. Do oĞwietlenia projektowanej jezdni 

zaprojektowano oprawy typu SGS 104 z kloszem z poliwęglanu, z lampami sodowymi 

wysokopręĪnymi SON-T PIA Plus o  mocy 100W. Do oĞwietlenia projektowanego chodnika 
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zaprojektowano oprawy typu EPS300 z rastrem bezpoĞrednim LO, kloszem GPS304 PCC-D400 

z lampami sodowymi wysokopręĪnymi SON-T PIA Plus o  mocy 70W. MontaĪ opraw na 

wysięgnikach naleĪy wykonywać przy pomocy podnoĞnika montaĪowego samochodowego. Na 

podstawie obliczeń oĞwietlenia naleĪy ustawiać ich optykę w celu właĞciwego rozsyłu Ğwiatła 

przedstawionego w obliczeniach. 

Przed zamontowaniem opraw naleĪy je podłączyć do sieci i sprawdzić ich działanie 

(sprawdzenie zaĞwiecenia się lampy).  

 
 

3.7 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaĪeniowej 

W celu zapewnienia dodatkowego Ğrodka ochrony od poraĪeń prądem elektrycznym 

zaprojektowano zastosowanie urządzeń w II klasie ochronnoĞci: − tabliczki zaciskowe i oprawy oĞwietleniowe wykonane w II klasie izolacji − obudowa szafy oĞwietleniowej wykonana w II klasie izolacji − przewody zasilające oprawy o izolacji wzmocnionej 750V 

Wszystkie zaciski ochronne PE słupów oĞwietleniowych połączyć z Īyłą ochronną PE 

układanych kabli.  Nie wolno łączyć zacisków N i zacisków ochronnych PE w słupach 

oĞwietleniowych. 

Dodatkowo w celu przystosowania projektowanego oĞwietlenia do przejĞcia na układ sieci TN-S 

naleĪy wykonać uziemienia zacisków PE słupów oĞwietleniowych nr 6.1 i 6.6, oraz szafy Sz.O. 395 

poprzez ułoĪenie uziomów z taĞmy stalowej układanej w rowie kablowym. UłoĪoną taĞmę połączyć 
dodatkowo z zacikami uziemiającymi słupa nr 6.2 i słupa nr 23. 

 

3.8 Pomiary 

- Sprawdzenie ciągłoĞci Īył i pomiar rezystancji izolacji 

- Pomiar skutecznoĞci ochrony przeciwporaĪeniowej 

- Pomiar impedancji pętli zwarcia z przewodem neutralnym 

- Pomiary oĞwietlenia. 
 

3.9 Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu prac naleĪy wykonać dokumentację powykonawczą, uwzględniając ewentualne 

zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowej. 
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4. Uwagi koĔcowe 
Wszystkie prace objęte niniejszym projektem naleĪy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

normami, zarządzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepisów BHP i p. poĪ.  
W czasie prowadzenia robót ziemnych w bezpoĞrednim sąsiedztwie urządzeń 

elektroenergetycznych oraz urządzeń pozostałych sieci, bezpieczną odległoĞć w jakiej mogą być 
prowadzone te roboty okreĞla Kierownik Budowy w porozumieniu z właĞciwą jednostką, w której 

zarządzie lub uĪytkowaniu znajdują się te instalacje, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) rozdział 10, §144 ust. 2.  

Budowę poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych kabli i słupów 

oraz istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleĪy 

szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zaktualizowanych 

podkładach geodezyjnych. W celu szczegółowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu naleĪy 

wykonać poprzeczne przekopy kontrolne. W czasie prowadzenia robót ziemnych naleĪy zachować 
ostroĪnoĞć ze względu na moĪliwoĞć napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych. W rejonach 

zbliĪeń i skrzyĪowań projektowanych kabli z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne naleĪy 

wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników właĞcicieli urządzeń stosując się do zaleceń 
w uzgodnieniach. 

Przede wszystkim naleĪy stosować się do: 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póĨniejszymi 

zmianami) 

- PN-71/E-02034 OĞwietlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych 

oraz dworców i Ğrodków transportu publicznego. 

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe – projektowanie i budowa 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 
 

 

Projektant:        Sprawdzający: 
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ZESTAWIENIA MONTAŻOWE  
Zestawienie montaĪowe budowy linii kablowej i oĞwietlenia 
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DługoĞć trasowa 254,0 m 75 21 23 37 40 41 17 

Kabel YKYĪo 5x16 307 m 83 27 28 44 47 48 30 

TaĞma oznaczeniowa 277 m 81 23 25 40 44 45 19 

TaĞma stalowa Fe/Zn 25x4 66 m 21 24 - - - - 21 

Rura osłonowa DVR 75 280 m 80 24 26 41 44 45 20 

Rura osłonowa SRS-G 110 25 m 15 - - - - - 10 

Rura osłonowa A 110 PS 9 m 9 - - - - - - 

Rura osłonowa A 160 PS 1 m 1 - - - - - - M
O

N
T

A
ĩ 

LI
N

II 
K

A
B

LO
W

E
J 

Oznaczniki kablowe 12 szt 1 2 2 2 2 2 1 

Słup wysięgnikowy SAL-U1 6 szt - 1 1 1 1 1 1 - 

Fundament prefabrykowany typu B-70 6 szt - 1 1 1 1 1 1 - 

Elementy Ğrubowe 4012 do B-70  6 szt - 1 1 1 1 1 1 - 

Rura SV 50 2,5 m - - - - - - - 2,5 

Uchwyty odstępowe do kabla UKI-0 ĩno/L 250 4 szt - - - - - - - 4 

Uchwyty odstępowe do rur WRZ-1 50/200 3 szt - - - - - - - 3 

ĝruba oc z nakr.i podkł. okr. i spęĪ. M10x25 1 kpl - - - - - - - 1 

Ogr. przepięć GXO-LOVOS 5/660+1701+2716 1 szt - - - - - - - 1 

Zacisk odgałęĨny Al/Cu SL 37.27 2 szt - - - - - - - 2 

Zacisk Ğrubowy uziemiający 2442 Belos 1 szt - - - - - - - 1 

oprawa SGS104 P1 100 W, II klasa izolacji 6 szt - 1 1 1 1 1 1 - 

oprawa EPS300 LO, II klasa izolacji 6 szt - 1 1 1 1 1 1 - 

Klosz GPS304 PCC-D400 6 szt - 1 1 1 1 1 1 - 

Złącze słupowe, II klasa izolacji, Ğruby M8 2-wyłącznik. 6 szt - 1 1 1 1 1 1 - 

Wyłącznik nadprądowy S301 B10A  12 szt - 2 2 2 2 2 2 - 

Wkładka topikowa BIWTS 50A 3 szt 3 - - - - - - - 

Główka bezpiecznikowa 63A 3 szt 3 - - - - - - - 

Palczatka AK-5 10-16 14 szt 1 2 2 2 2 2 2 1 

Rura RPK 52/20 0,2 m - - - - - - - 0,2 

Kabel YKY 2x2,5 90 m - 15 15 15 15 15 15 - 

Lampa SON-TP Plus 100W  6 szt - 1 1 1 1 1 1 - 

M
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Lampa SON-TP Plus 70W  6 szt - 1 1 1 1 1 1 - 
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ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE 

Zestawienia podstawowych materiałów budowy oĞwietlenia 
 

Lp Materiał iloĞć Jedn. 

1 Elementy Ğrubowe 4012 do B-70  6 szt 

2 Fundament prefabrykowany typu B-70 6 szt 

3 Główka bezpiecznikowa 63A 3 szt 

4 Kabel YKY 2x2,5 90 m 

5 Kabel YKYĪo 5x16 307 m 

6 Klosz GPS304 PCC-D400 6 szt 

7 Lampa SON-TP Plus 100W  6 szt 

8 Lampa SON-TP Plus 70W  6 szt 

9 Ogr. przepięć GXO-LOVOS 5/660+1701+2716 1 szt 

10 oprawa EPS300 LO, II klasa izolacji 6 szt 

11 oprawa SGS104 P1 100 W, II klasa izolacji 6 szt 

12 Oznaczniki kablowe 12 szt 

13 Palczatka AK-5 10-16 14 szt 

14 Rura osłonowa A 110 PS 9 m 

15 Rura osłonowa A 160 PS 1 m 

16 Rura osłonowa DVR 75 280 m 

17 Rura osłonowa SRS-G 110 25 m 

18 Rura RPK 52/20 0,2 m 

19 Rura SV 50 2,5 m 

20 Słup wysięgnikowy SAL-U1 6 szt 

21 ĝruba oc z nakr.i podkł. okr. i spęĪ. M10x25 1 kpl 

22 TaĞma oznaczeniowa 277 m 

23 TaĞma stalowa Fe/Zn 25x4 66 m 

24 Uchwyty odstępowe do kabla UKI-0 ĩno/L 250 4 szt 

25 Uchwyty odstępowe do rur WRZ-1 50/200 3 szt 

26 Wkładka topikowa BIWTS 50A 3 szt 

27 Wyłącznik nadprądowy S301 B10A  12 szt 

28 Zacisk odgałęĨny Al/Cu SL 37.27 2 szt 

29 Zacisk Ğrubowy uziemiający 2442 Belos 1 szt 

30 Złącze słupowe, II klasa izolacji, Ğruby M8 2-wyłącznik. 6 szt 
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Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Skrzyżowanie z ul. Parysa / Lista opraw

1 Ilość ELGO OUSb-100/14040000000/ OUSb-100 
Numer artykułu: OUSb-100/14040000000/ 
Strumień świetlny opraw: 10000 lm 
Moc opraw: 115.0 W 
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 
Kod Flux CIE: 41  84  99  100  85 
Wyposażenie: 1 x SON-100W PHILIPS (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

2 Ilość Philips EPS300 1xSON-TPP70W LO +GPS304 
PCC-D500 
Numer artykułu:  
Strumień świetlny opraw: 6600 lm 
Moc opraw: 83.2 W 
Klasyfikacja oświetleń CIE: 86 
Kod Flux CIE: 19  59  86  86  21 
Wyposażenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

2 Ilość Philips SGS104 1xSON-TPP100W TP P5 
Numer artykułu:  
Strumień świetlny opraw: 10700 lm 
Moc opraw: 116.0 W 
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99 
Kod Flux CIE: 43  78  97  99  79 
Wyposażenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik 
korekcyjny 1.000).
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Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Skrzyżowanie z ul. Parysa / Oprawy (plan rozmieszczenia)

3
1

3

2

2

159.70 m124.82 140.75

118.23 m

96.91

101.88

103.37

111.31

113.10

Skala 1 : 250

Wykaz opraw 
 

Nr. Ilość Etykieta

1 1 ELGO OUSb-100/14040000000/ OUSb-100

2 2 Philips EPS300 1xSON-TPP70W LO +GPS304 PCC-D500

3 2 Philips SGS104 1xSON-TPP100W TP P5
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Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Skrzyżowanie z ul. Parysa / Element podłoża 1 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

16

16 18

18

31.89 m0.00 2.10 5.10 7.36 10.30 12.42 14.49 16.92 29.48

21.33 m

0.00
0.83

1.70

2.60

4.69

6.05

7.25

8.25

10.74

13.38

14.49

15.88

17.26

Wartości Lux, Skala 1 : 228
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej: 
Zaznaczony punkt: 
(133.585 m, 96.907 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 8.63 31 0.405 0.280
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Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Ulica Romanowskiego / Dane planowania

Profil ulicy 
 

 
Współczynnik konserwacji: 0.76

Chodnik 2 (Szerokość: 1.500 m) 

Pas postoju 2 (Szerokość: 4.000 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Pas postoju 1 (Szerokość: 5.000 m) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

27.00 m0.00

0.10 m

Oprawa: Philips SGS104 1xSON-TPP100W TP P5
Strumień świetlny opraw: 10700 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 360 cd/klm
przy 80°: 113 cd/klm
przy 90°: 35 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Moc opraw: 116.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 27.000 m

Wysokość montażu (1): 9.000 m

Wysokość punktu świetlnego: 9.304 m

Nawis (2): 0.018 m

Nachylenie wysięgnika (3): 15.0 °

Długość wysięgnika (4): 1.100 m
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Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Ulica Romanowskiego / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

27.00 m0.00

-1.58 m

Oprawa: Philips EPS300 1xSON-TPP70W LO +GPS304 PCC-D500
Strumień świetlny opraw: 6600 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 29 cd/klm
przy 80°: 25 cd/klm
przy 90°: 12 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Moc opraw: 83.2 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstęp słupa: 27.000 m

Wysokość montażu (1): 3.400 m

Wysokość punktu świetlnego: 3.220 m

Nawis (2): -1.582 m

Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °

Długość wysięgnika (4): 0.800 m
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Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Ulica Romanowskiego / Wyniki szczegółowe

1

2

3

27.00 m0.00

11.50 m

-7.00

-5.00

0.00

6.00

10.00

Współczynnik konserwacji: 0.76 Skala 1:236

Lista pól oszacowania 
 

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 27.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.) 

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.0 0.73 0.8 9 0.7
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.5 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 ≥ 0.5

Spełnione/nie spełnione:
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Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Ulica Romanowskiego / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania 
 

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 27.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.) 

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 6 3
Wartości zadane według klasy: ≥ 5 ≥ 1

Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 27.000 m, Szerokość: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.) 

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 6 4
Wartości zadane według klasy: ≥ 5 ≥ 1

Spełnione/nie spełnione:
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Oświetlenie ulicy Romanowskiego 

28.09.2011

 
 
 

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Ulica Romanowskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

1015

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

27.00 m0.00

6.00 m

0.00

Wartości Lux, Skala 1 : 236

Siatka: 10 x 6 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 8.42 27 0.490 0.315
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Oświetlenie ulicy Romanowskiego 

28.09.2011

 
 
 

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Ulica Romanowskiego / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

4
6 6

8
8

27.00 m0.00

-5.00 m

-7.00

Wartości Lux, Skala 1 : 236

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.59 3.08 13 0.551 0.241
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Oświetlenie ulicy Romanowskiego 

28.09.2011

 
 
 

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks
e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Ulica Romanowskiego / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

4.805.60 5.606.40 7.20

27.00 m0.00

11.50 m

10.00

Wartości Lux, Skala 1 : 236

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.02 4.09 8.08 0.679 0.506
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 Warunki i Uzgodnienia 

1. Warunki techniczne Inwestora DM-OS-I.7012.24.2011 
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2. Warunki przyłączenia L.Dz. 6393/TU/SM2011, wydane przez ZE Lublin-Miasto 
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3. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 1052/2011 
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4. Załącznik graficzny do opinii ZUDP. 
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5. Uzgodnienie UM Lublin Wydział Dróg i Mostów 



Budowa oświetlenia ulicy Romanowskiego od ulicy Paśnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie. 37

 

6. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. ZE Lublin-Miasto 

 



Budowa oświetlenia ulicy Romanowskiego od ulicy Paśnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie. 38

 




	PBW Oswietlenie Romanowskiego.pdf
	Wyniki obliczen osw.pdf
	Rys 1.pdf
	Rys 2.pdf
	Rys 3.pdf
	Rys 4.pdf

