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Lublin, dnia 12.09.2011r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ,,BUDOWA ULICY ROMANOWSKIEGO OD ULICY PASNIKOWSKIEGO
DO ULICY PARYSA W LUBLINIE” branzy elektrycznej — o$wietlenie uliczne, zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Projektant Sprawdzajacy:
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OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogolna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego o$wietlenia ulicy
Romanowskiego od ulicy Pasnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane innych branzy
oprawiono w oddzielnych tomach.

1.2 Inwestorzy
Inwestorami sa Gmina Lublin, P1. W. Lokietka 1, 20-950 Lublin.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” ((jednolity tekst Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
pOzniejszymi zmianami))

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133)

- Polska Norma PN-EN 13201-1 + 13201-4 ,,Oswietlenie drog”,

- Polska Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

- normy i przepisy branzowe obowiazujace w trakcie opracowania dokumentacji,

- Warunki techniczne Miasta Lublin DM.OS-1.7012.24.2011,

- Warunki przytaczenia L.dz. 6393/TU/SM2011 z dnia 20.06.2011, ZE Lublin-Miasto,

- Wytyczne PGE Dystrybucja S.A.

- zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne

- projekty zwiazane

- opinia ZUDP nr 1052/2011

1.4 Cel opracowania

Dokumentacje wykonano w celu przedstawienia rozwiazan techniczno - inwestycyjnych budowy
oswietlenia ulicy Romanowskiego od ulicy Pasnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie.

Opracowanie jest zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133) i ma stuzy¢ do wydania
decyzji pozwolenia na budowg zgodnie z art. 28 prawa budowlanego (jednolity tekst Dz.U. 2010 nr
243 poz. 1623 z poézniejszymi zmianami).

1.5 Zgodno$¢ rozwigzania z normami i danymi programowymi

W rozwiazaniach przedstawionych w projekcie budowlanym uwzgledniono obowiazujace normy
BN, PN, PN-IEC, oraz branzowe przepisy eksploatacyjne.

Rozwiazanie projektowe zapewnia spelnienie wszystkich potrzeb okreslonych w danych
programowych.

1.6 Uzgodnienia

Projekt podlega uzgodnieniom z:
- Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.
- Inwestorem Gming Miasta Lublin
- PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin - ZE Lublin-Miasto
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1.7 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Przedmiotem tego opracowania jest budowa urzadzen elektroenergetycznych os$wietlenia
drogowego dla projektowanego odcinka ulicy Romanowskiego.
Opracowanie niniejsze stanowi jeden z elementéw projektu kompleksowej budowy ulicy
Romanowskiego od ulicy Pasnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie.
Dokumentacja niniejsza obejmuje:
- budowg kablowej linii o$wietleniowej YKYZo 5x16 w rurze DVR 75 — dlugo$¢ instalacyjna
kabli — 307 m
- budowg stupdéw oswietleniowych SAL-U1 na fundamencie B-70 — 6 szt.
- montaz opraw o$wietleniowych typu SGS 104 z lampa SON-TPP 100 W — 6 szt
- montaz opraw o$wietleniowych typu oprawa EPS300 LO z kloszem GPS304 PCC-D400 i lampa
SON-TPP 70 W — 6 szt

1.8 Stan istniejacy

Teren objgty opracowaniem potozony jest na terenie miasta Lublin. W strefie projektowanych

rob6t znajduja sig lub sa projektowane:

- kanalizacja 1 kable teletechniczne

- kablowe linie energetyczne $redniego napigcia 15kV

- kablowe linie energetyczne niskiego napigcia 0,4 kV

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

- gazociagi

- wodociagi

1.9 Stan projektowany

Zaprojektowano o$wietlenie projektowanej ulicy Romanowskiego, na odcinku od ulicy
Pasnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie.

Oswietlenie projektowanej ulicy Romanowskiego bgdzie zasilane z istniejacej szafki o§wietlenia
drogowego Sz.0-395, zlokalizowanej przy ul. Parysa, zasilanej ze stacji transformatorowej K-395
kablem YAKY 4x120 mm”w ramach istniejacej mocy przytaczeniowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi Inwestora projekt oswietlenia dla ul Romanowskiego
wykonano w oparciu o zalecenia PN-EN 13201 i podanej klasy o$wietleniowej MES. Obliczenia
o$wietlenia wykonano programem Dialux. Wyniki obliczen zamieszczono w zataczniku do
opracowania.

Obliczenia o$wietlenia wykonano programem Dialux 1 zamieszczono w dalszej czgSci
opracowania. Wymagania dla danych klas o$wietleniowych podano w czg$ci III — Obliczenia
o$wietlenia. Przyjeto:

- sytuacja o$wietleniowa B1:
- jezdnie - klasa o$wietleniowa MES
- chodnik - klasa o§wietleniowa S5 (Spetnione sa wymagania dla klasy S4)

1.10 Informacja na temat terenu

Obszar oddziatywania obiektow budowlanych ujety w niniejszym opracowaniu obejmuje
wytacznie dziatki o numerach ewidencyjnych podanych w projekcie. (Dziatki wyszczegdlnione na
stronie tytulowej).

1.11 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowane urzadzenia (stupy, kable, przewody, szafki, rury ostonowe i przepustowe) stuza do
budowy o$wietlenia projektowanej ulicy Romanowskiego.
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2. Rozwiazania budowlane oraz instalacvjno - techniczne.

2.1 Moc szczytowa

Moc przytaczeniowa szafy Sz.0-395 wynosi 18 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe stanowia
istniejace bezpieczniki gG 80 A.

Moc istniejaca:

- szafa Sz.0-395 P,=2,6 kW
IB = 4,5 A
I,=7,65A

dla obwodéw o$wietleniowych zastosowano bezpieczniki SOA.
Moc projektowana:
- obwod nr 6 - SE 6.1 — SL 6.6: Psi = 1200 W

IB(, = 2,1 A

Le=1,7%¥2,1=3,6 A
Moc catkowita:

- szafa Sz.0-395: P;=2,6+1,2=3,8 kW
IB = 6,5 A
L=11,1 A

2.2 Obciazalnos¢ dlugotrwala

Dla projektowanego obwodu nr 6 Sz.0-395, kabel YKYZo 5x16 mm” ulozony w ostonie w ziemi (D)
IZ = 67 A
=l=21A
In=50 A gG
a) Ig<In<Izy =>2,1 A<50 A <67 A - warunek spelniony
b) L<1,61,=>1,6*50<1,45%67=>80,0 A<97,1 A— warunek spetniony

2.3 Spadek napigcia

Dla projektowanego obwodu nr 6 szafy Sz.0-395:

kabel YKYzo 5x16mm?”, Moc instalowana 1,2 kW, dtugo$¢ kabla - 307 m, odlegloé¢ do pierwszej
oprawy - 7m

AU=1,2x1,2x[83+(307-83)/2] x 10° / (55 x 16 x 400%) = 0,2 %

AUr=0,34 %

2.4 Warunki zwarciowe i ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Stacja transformatorowa K-395:
Dane znamionowe transformatora:
S,=400 kVA

Rr=0,0066 Q2
X1=10,0167 Q

tz=5s
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e Skuteczno$¢ wylaczania zwar¢ jednofazowych dla Sz.0-395 obwéd nr 6
ul. Romanowskiego
Kable Rfi Rol X Zadziatanie bezpiecznika Warunek
Punkt lub DL. faz. N 1,25Z | Lokalizacja | typ. b| K | lzw > lwyl
obwodu przewody [m] W/km | W/km W - - [A] [A] [A]
Sz.0-395 | YAKY 4x120 20 0,252 | 0,252 | 0,067 | 0,032
St 23 YKYZ0 5x16 307 | 1,45 | 1,45 | 0,075 | 0,9072 | Sz.0-395 | BiWts | 50 | 3,0 | 2535 > 196

- warunek samoczynnego wylaczania zwar¢ dla tz=5s spelniony

Budowa oswietlenia ulicy Romanowskiego od ulicy Pasnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie.




3. Czesc techniczna

3.1 Budowa oswietlenia projektowanego odcinka ulicy Romanowskiego.

Oswietlenie projektowanej ulicy Romanowskiego bedzie zasilane z szafki o$wietlenia
drogowego Sz.0-395 w ramach istniejacej mocy przytaczeniowe;.

Obwod o$wietleniowy zaprojektowano kablem YKYzo 5x16 mm” uktadanym w rurze ostonowej
DVR 75, oraz dodatkowo, w miejscach kolizji ze zjazdami lub drogami, w rurach SRS-110. Pod
nawierzchniami istniejacymi przewidziano wykonanie przewiertow. Jako konstrukcje pod oprawy
oswietleniowe zastosowano sthupy aluminiowe typu SAL-Ul montowane na fundamentach
prefabrykowanych typu B-70.

Zaprojektowano polaczenie projektowanego obwodu oswietlenia ze stupem nr 23 w ulicy
Pasnikowskiego. Zyte L1 projektowanego obwody uswietleniowego potaczyé z przewodem
oswietleniowym. Na slupie nr 23 nalezy na przewodzie o$wietleniowym zainstalowac¢ ogranicznik
przepiec. Podziat sieci zostal zaprojektowany w stupie nr 6.6.

3.2  Wykopy pod os$wietlenie uliczne

Fundamenty i kable nalezy uktada¢ w miejscach i trasach wytyczonych przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowiazek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej drogowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych pod fundamenty prefabrykowane,
recznie. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane
w sposOb zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda
z opadow atmosferycznych, nalezy wyprofilowa¢ powierzchnig terenu ze spadkiem umozliwiajacym
latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Rowy kablowe pod istniejacymi lub projektowanymi nawierzchniami
utwardzonymi zasypywac piaskiem;

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm izaggszczaé zaggszczarka
wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 a pod nawierzchniami
utwardzonymi 1,0. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowa¢ uszkodzen
fundamentu lub kabli. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla,
nalezy rozplantowac¢ w poblizu.

3.3 Ukladanie kabli

Lini¢ kablowa os$wietlenia nalezy wykona¢ kablami pigciozylowymi miedzianymi z zyla
ochronna typu YKYzo 5x16 mm” uktadanymi w rurach ostonowych DVR 75, wyprowadzanych 15 cm
ponad gorna krawedZz fundamentéw. Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z norma PN-
76/E-05125. Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrgcanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz
0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego $rednica. Bezposrednio w
gruncie kable nalezy uklada¢ na gigbokosci 0,7 m na warstwie gruntu rodzimego o grubosci 10 cm z
przykryciem gruntem rodzimym. Dla ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz catej
trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego
szeroko$ci 20 cm. Pod drogami lub zjazdami istniejacymi kable nalezy uklada¢ w przepustach
kablowych z rur SRS-G 110, wykonanych przewiertami. Najmniejsza odleglos¢ pionowa migdzy
gorna czgscia ostony kabla a ptaszczyzna jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 100 cm. Kable utozone
w ziemi na catej swej dlugosci powinny posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zakonczenia kabli w slupach nalezy wykonywac¢ na tabliczkach stlupowych ttoczonych z
tworzywa termoutwardzalnego wykonanych w 1II kl. izolacji ze $rubami M8 do podtaczenia kabli.
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Wytaczniki nadpradowe w stupach zostaty przewidziane jako zabezpieczenie obwoddéw opraw.
Kable obwodu nr 6 nalezy zakonczy¢ w tabliczce stupowej w stupie nr 6.6. Natomiast koniec kabla w
kierunku shupa nr 23 powinien by¢ wprowadzony do wneki oraz zabezpieczony i oznaczony tabliczka
»kabel pod napigciem”.
Uziomy stlupoéw wykona¢ laczac wskazane na rysunkach stupy tasma FeZn 25x4, ukladang na
dnie wykopu, pod kablami o§wietleniowym. Tasma nie powinna by¢ uktadana w ziemi ptycej niz 0,6
m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Ta§mg nalezy laczy¢ przez spawanie
lub zastosowanie tacznikéw $rubowo-krzyzowych, a miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozja.
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK) przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wprowadzeniach do szafek i stupow.
Na oznacznikach powinny znajdowac sig trwale napisy zawierajace:
— symbol i numer ewidencyjny linii,
— oznaczenie kabla i znak uzytkownika kabla,
— rok utozenia kabla,
— wykonawcg.

3.4 Montaz fundamentow prefabrykowanych

Pod stlupy o$wietleniowe nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane betonowe typu B-70.
Przed wkopaniem nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow poprzez malowanie
lakierem asfaltowym. Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub
zaggszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek 1 poziom gérnej powierzchni.

3.5 Montaz stupow

Dla projektowanego os$wietlenia nalezy zastosowaé stlupy os$wietleniowe aluminiowe,
anodowane w kolorze naturalnym, umozliwiajace montaz opraw na zadanej wysokosci. W projekcie
o$wietlenia przewidziano budowg¢ aluminiowych shupéw ulicznych z dwoma wysiggnikami
spawanymi typu SAL-U1. Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscia + 2
stopnie do osi jezdni.

W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykana drzwiczkami. Wnegka powinna by¢
przystosowana do zainstalowania tabliczki zaciskowej ze §rubami M8, wykonanej w II kl. izolacji
przystosowanej do montazu dwoch wytacznikow nadpradowych.

Stupy nalezy przykrgca¢ na uprzednio ustawionych fundamentach. Odchytka osi stupa od pionu,
po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy nalezy ustawia¢ tak, aby
ich wngka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

3.6 Montaz opraw

Oprawy drogowe powinny by¢ wykonane w II klasie izolacji o stopniu IP 65/43 i posiadaé
mozliwo$¢ regulacji uktadu optycznego i regulowany zaczep montazowy.

Oprawy dla ciagu pieszego powinny by¢ wykonane w II klasie izolacji, o stopniu IP 65, raster
bezposredni LO, klosz z poliwgglanu kulisty, stopien IK 10.

Od tabliczki zaciskowej do kazdej oprawy nalezy doprowadzié¢ przewody YDY 2x2,5 mm® o
izolacji wzmocnionej 750V. Oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach stupa w sposoéb wskazany
przez producenta, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu
pracy. Oprawy powinna by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych 1 parcia wiatru. Do os$wietlenia projektowanej jezdni
zaprojektowano oprawy typu SGS 104 zkloszem z poliwgglanu, zlampami sodowymi
wysokopreznymi SON-T PIA Plus o mocy 100W. Do oswietlenia projektowanego chodnika
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zaprojektowano oprawy typu EPS300 z rastrem bezposrednim LO, kloszem GPS304 PCC-D400
z lampami sodowymi wysokopr¢znymi SON-T PIA Plus o mocy 70W. Montaz opraw na
wysiggnikach nalezy wykonywaé przy pomocy podnos$nika montazowego samochodowego. Na
podstawie obliczen os$wietlenia nalezy ustawia¢ ich optyke w celu wlasciwego rozsytlu $wiatla
przedstawionego w obliczeniach.

Przed zamontowaniem opraw nalezy je podlaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ ich dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

3.7 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

W celu zapewnienia dodatkowego $rodka ochrony od porazen pradem elektrycznym
zaprojektowano zastosowanie urzadzen w II klasie ochronno$ci:

— tabliczki zaciskowe 1 oprawy o$wietleniowe wykonane w II klasie izolacji
— obudowa szafy o§wietleniowej wykonana w II klasie izolacji
— przewody zasilajace oprawy o izolacji wzmocnionej 750V

Wszystkie zaciski ochronne PE stupow os$wietleniowych potaczy¢ z zyla ochronna PE
uktadanych kabli. Nie wolno laczy¢ zaciskow N 1 zaciskow ochronnych PE w stupach
oswietleniowych.

Dodatkowo w celu przystosowania projektowanego o$wietlenia do przej$cia na uktad sieci TN-S
nalezy wykona¢ uziemienia zaciskow PE stupow oswietleniowych nr 6.1 1 6.6, oraz szafy Sz.0O. 395
poprzez utozenie uzioméw z tasmy stalowej uktadanej w rowie kablowym. Utozona tasmg polaczy¢
dodatkowo z zacikami uziemiajacymi stupa nr 6.2 i stupa nr 23.

3.8 Pomiary
- Sprawdzenie ciagto$ci zyl i pomiar rezystancji izolacji
- Pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j
- Pomiar impedancji pgtli zwarcia z przewodem neutralnym
- Pomiary os$wietlenia.

3.9 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza, uwzgledniajac ewentualne
zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowe;.
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4. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami, zarzadzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepisow BHP i p. poz.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych w  bezposrednim  sasiedztwie urzadzen
elektroenergetycznych oraz urzadzen pozostatych sieci, bezpieczna odleglto§¢ w jakiej moga byc¢
prowadzone te roboty okresla Kierownik Budowy w porozumieniu z wilasciwa jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje, podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) rozdziat 10, §144 ust. 2.

Budowg poprzedzi¢ szczegdtowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych kabli i stupow
oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
szczegOlowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych
podktadach geodezyjnych. W celu szczegotowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy
wykona¢ poprzeczne przekopy kontrolne. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé
ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych. W rejonach
zblizen i skrzyzowan projektowanych kabli z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy
wykonywa¢ rgcznie pod nadzorem pracownikow wiascicieli urzadzen stosujac si¢ do zalecen
w uzgodnieniach.

Przede wszystkim nalezy stosowac si¢ do:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdézniejszymi
zmianami)

- PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcow i Srodkdw transportu publicznego.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe — projektowanie i budowa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Projektant: Sprawdzajacy:
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ZESTAWIENIA MONTAZOWE

Zestawienie montazowe budowy linii kablowej i o$wietlenia

E o -~ N @ ~ ] «© @
TlElslelelelelele| s
21 alalalalal sl
8 [75] w w w (7p) w w [<2]
Diugos$c¢ trasowa 254,0 rr? 75 21 | 23 | 37 | 40 | M 17
3 Kabel YKYZo 5x16 307 | m 83 27 | 28 | 44 | 47 | 48 30
% Ta$ma oznaczeniowa 277 | m 81 23 | 25 | 40 | 44 | 45 19
g Tasma stalowa Fe/Zn 25x4 66 | m 21 24 - - - 21
= Rura ostonowa DVR 75 280 | m 80 24 | 26 | 41 | 44 | 45 20
E Rura ostonowa SRS-G 110 25 | m 15 - - - - 10
'g Rura ostonowa A 110 PS 9| m 9 - . .
= | Ruraostonowa A 160 PS 11 m 1 - - -
Oznaczniki kablowe 12 | szt 1 2 2 2 2 2 1
Stup wysiegnikowy SAL-U1 6 | szt - 1 1 1 1 1 1 -
Fundament prefabrykowany typu B-70 6 | szt - 1 1 1 1 1 1 -
Elementy Srubowe 4012 do B-70 6 | szt - 1 1 1 1 1 1 -
Rura SV 50 25| m - - - 25
Uchwyty odstepowe do kabla UKI-0 Zno/L 250 4 | szt - - - 4
Uchwyty odstepowe do rur WRZ-1 50/200 3| szt - - - 3
Sruba oc z nakr.i podkt. okr. i spez. M10x25 1| kpl - - - 1
Ogr. przepie¢ GXO-LOVOS 5/660+1701+2716 1| szt - - - 1
% Zacisk odgatezny Al/Cu SL 37.27 2 | szt - - - 2
= Zacisk $rubowy uziemiajacy 2442 Belos 1| szt - - - 1
§ oprawa SGS104 P1 100 W, Il klasa izolacii 6 | szt - 1 1 1 1 1 1 -
§ oprawa EPS300 LO, Il klasa izolacji 6 | szt 1 1 1 1 1 1 -
£ | Klosz GPS304 PCC-D400 6|szt | - | 1 |1 1|1 1] -
% Ztacze stupowe, Il klasa izolacji, $ruby M8 2-wytacznik. 6 | szt - 1 1 1 1 1 1 -
Whytacznik nadpradowy S301 B10A 12 | szt - 2 2 2 2 2 2 -
Wkiadka topikowa BIWTS 50A 3 | szt 3 - -
Gtéwka bezpiecznikowa 63A 3| szt 3 - - -
Palczatka AK-5 10-16 14 | szt 1 2 2 2 2 2 2 1
Rura RPK 52/20 02 | m - - - 0,2
Kabel YKY 2x2,5 9 | m 15115 [ 15| 15 | 15 | 15 -
Lampa SON-TP Plus 100W 6 | szt - 1 1 1 1 1 1 -
Lampa SON-TP Plus 70W 6 | szt - 1 1 1 1 1 1 -
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ZESTAWIENIA MATERIALOWE

Zestawienia podstawowych materialéw budowy oswietlenia

Lp Materiat ilo$¢ | Jedn.
1 Elementy Srubowe 4012 do B-70 6 | szt
2 Fundament prefabrykowany typu B-70 6 | szt
3 Gtowka bezpiecznikowa 63A 3 | szt
4 Kabel YKY 2x2,5 90 | m
5 Kabel YKYZ0 5x16 307 | m
6 Klosz GPS304 PCC-D400 6 | szt
7 Lampa SON-TP Plus 100W 6 | szt
8 Lampa SON-TP Plus 70W 6 | szt
9 Ogr. przepie¢ GXO-LOVOS 5/660+1701+2716 1| szt
10 oprawa EPS300 LO, Il klasa izolacji 6 | szt
1 oprawa SGS104 P1 100 W, Il klasa izolacji 6 | szt
12 Oznaczniki kablowe 12 | szt
13 Palczatka AK-5 10-16 14 | szt
14 Rura ostonowa A 110 PS 9 m
15 Rura ostonowa A 160 PS 11 m
16 Rura ostonowa DVR 75 280 | m
17 Rura ostonowa SRS-G 110 25| m
18 Rura RPK 52/20 02| m
19 Rura SV 50 25| m
20 Stup wysiegnikowy SAL-U1 6 | szt
21 Sruba oc z nakr.i podkt. okr. i spez. M10x25 1| kpl
22 Tasma oznaczeniowa 277 | m
23 Tadma stalowa Fe/Zn 25x4 66 | m
24 Uchwyty odstepowe do kabla UKI-0 Zno/L 250 4 | szt
25 Uchwyty odstepowe do rur WRZ-1 50/200 3 | szt
26 Wkiadka topikowa BIWTS 50A 3 | szt
27 Wytacznik nadpradowy S301 B10A 12 | szt
28 Zacisk odgatezny Al/Cu SL 37.27 2 | szt
29 Zacisk $rubowy uziemiajacy 2442 Belos 1| szt
30 Ztacze stupowe, |l klasa izolaciji, $ruby M8 2-wytacznik. 6 | szt

Budowa oswietlenia ulicy Romanowskiego od ulicy Pasnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie.



Oswietlenie ulicy Romanowskiego

Data: 28.09.2011
Edytor: Marcin Tymochowicz



Oswietlenie ulicy Romanowskiego

DIALuUx

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks

e-Mail mtymochowicz@gmail.com

28.09.2011

Spis tresci

Oswietlenie ulicy Romanowskiego
Strona tytutowa projektu

Spis tresci 2
Skrzyzowanie z ul. Parysa
Lista opraw 3
Oprawy (plan rozmieszczenia) 4
Powierzchnie zewnetrzne
Element podioza 1
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 5
Ulica Romanowskiego
Dane planowania 6
Wyniki szczegotowe 8
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 10
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E) 11
Pole oszacowania Chodnik 2
Izolinie (E) 12
F

Strona 2



Oswietlenie ulicy Romanowskiego D | A I_ ux

28.09.2011

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks

e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Skrzyzowanie z ul. Parysa / Lista opraw

1 llosé ELGO OUSb-100/14040000000/ OUSb-100 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: OUSb-100/14040000000/ znajdziesz w naszym
Strumien swietlny opraw: 10000 Im katalogu o$wietleh.
Moc opraw: 115.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 84 99 100 85
Wyposazenie: 1 x SON-100W PHILIPS (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 llos¢ Philips EPS300 1xSON-TPP70W LO +GPS304 —
PCC-D500
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 6600 Im
Moc opraw: 83.2 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 86
Kod Flux CIE: 19 59 86 86 21
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 llos¢ Philips SGS104 1xSON-TPP100W TP P5

Numer artykutu:

Strumien Swietlny opraw: 10700 Im "

Moc opraw: 116.0 W é“
\ .

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 43 78 97 99 79
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks

e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Skrzyzowanie z ul. Parysa / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T 11823 m
ONE 113.10
@ T111.31
@ © T 10337
@ T 101.88
Ls L " " ad --9691
124.82 140.75 159.70 m
Skala 1 : 250
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 1 ELGO OUSb-100/14040000000/ OUSb-100
2 2  Philips EPS300 1xSON-TPP70W LO +GPS304 PCC-D500
3 2 Philips SGS104 1xSON-TPP100W TP P5

s
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Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks

e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Skrzyzowanie z ul. Parysa / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T21.33m

T17.26
T 1588
T 1449
T13.38

T10.74

Ts25
[ 7.25

[ 6.05
4.69

T 260
[ 1.70
o083

0.00

0.00 210 510 7.36 10.30 1242 1449 16.92 2948 31.89m

[ 1 [TRrTR | + 1 P 1 1 1 1

Wartosci Lux, Skala 1 : 228
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(133.585 m, 96.907 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty
E, [Ix] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em E_ . /E

min max

21 8.63 31 0.405 0.280

s
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Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks

e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Ulica Romanowskiego / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2
Pas postoju 2
Jezdnia 1
Pas postoju 1
Chodnik 1

(Szerokosc¢
(Szerokosc
(Szerokosc¢
(Szerokosc
(Szerokosc¢

: 1.500 m)
:4.000 m)

: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

: 5.000 m)
:2.000 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.76

Rozmieszczenia opraw

L

To10m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny opraw:

Moc opraw:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):
Wysokos$¢ punktu wietlnego:

Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

27.00m

(1

Y

(2

Philips SGS104 1xSON-TPP100W TP P5

10700 Im

116.0 W
jednostronnie na dole
27.000 m

9.000 m

9.304 m

0.018 m

15.0°

1.100 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 360 cd/klm

przy 80°: 113 cd/kim

przy 90°: 35 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
odwietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

I
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Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks

e-Mail mtymochowicz@gmail.com

DIALuUx

28.09.2011

Ulica Romanowskiego / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

L,

2

Philips EPS300 1xSON-TPP70W LO +GPS304 PCC-D500

] ]
—
—

T-1.58m

[ [ 11

0.00 27.00 m
Oprawa:
Strumien swietlny opraw: 6600 Im
Moc opraw: 83.2W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 27.000 m

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):

Dtugosc¢ wysiegnika (4):

3.400m
3.220m
-1.582m
0.0°

0.800 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 29 cd/kim
przy 80°: 25 cd/klm
przy 90°: 12 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
odwietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

I
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28.09.2011

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks

e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Ulica Romanowskiego / Wyniki szczego6towe

@ T1150m
T 10.00
Te.00
e
JA\Y
Ay
e
To.00
@ T5.00
L . . - 7.00
0.00 27.00m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.76 Skala 1:236

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$c¢: 27.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
1.0 0.73 0.8 9 0.7
>05 2035 =204 205

<15
Ve Ve Ve Ve Ve

I
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Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon
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e-Mail mtymochowicz@gmail.com

28.09.2011

Ulica Romanowskiego / Wyniki szczego6towe

Lista p6él oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé¢: 27.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé¢: 27.000 m, Szerokosc: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
6

>5
v

Eminy [IX]
3

=1
v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [X]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6 4
Wartosci zadane wedtug klasy: 25 21
Spetnione/nie spetnione: v v
F
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DIALuUx

Oswietlenie ulicy Romanowskiego
28.09.2011

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks

e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Ulica Romanowskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1/ I1zolinie (E)

5. N\

// pZ T6.00m
20 251

[ 0.00

o5 /20 15 15\ \ 2/5/
/0 / 15 2
25 { 15 10 N\ \20 25
\ [ O~ 15O ]
' 0.00 27.00m

Siatka: 10 x 6 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 236

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
17 8.42 27 0.490 0.315
i
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Oswietlenie ulicy Romanowskiego D | A I_ ux
28.09.2011

Edytor Marcin Tymochowicz
Telefon

faks

e-Mail mtymochowicz@gmail.com

Ulica Romanowskiego / Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

A /’\ . NN T500m

A ~7.00

0.00 27.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 236

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.59 3.08 13 0.551 0.241
-
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Oswietlenie ulicy Romanowskiego

Marcin Tymochowicz

DIALuUx

28.09.2011

mtymochowicz@gmail.com

Ulica Romanowskiego / Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

640— =560 480— 560 7.20—] T1som
. B - . T10.00
' '0.00 '27.00 m '
Wartosci Lux, Skala 1 : 236
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.02 4.09 0.679 0.506

I
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Obiekt : Romanowskiego, Judyma BGRIL
Ulica : Romanowskiego, Judyma Kraysztof Praybyla

SKALA 1: 500

Niniejsza mape wykonano na podstawie zalktualizowanej w obszarze objetym zamdwieniem ! 9,
mapy zasadniczej, wedlug stanu na dzien 29 grudnia 2010r. LI ‘

Nr ks. rob, 99/PK/10
Ldz.: 12- 410510

Ohszar aktualizacji: gruba ciagla linia.
Wazelkie trwate obigkty budowlane podlegaia
wytyczeniu oraz geodezyjne] inwentaryzac)i
przez jednostli wykonawstwa geodezyinego.
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LEGENDA:

projektowana nawierzchnia jezdni z betonu
asfaltowego

projektowana nawierzchnia miejsc postojowych
z kostki betonowej gr. 8cm

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej gr. 6cm

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
gr. 6em - dojécie dla niepetnosprawnych

nawierzchnia z kostki betonowsj gr. 6em - do
przetoZzenia

projektowananawierzchnia zjazdow z kostki
betonowej o gr. 8cm

zielen

granica pasa drogowego
projektowany kraweznik

projektowany kraweznik zanizony
projektowane obrzeza

projektowany stup o$wietlenia ulicznego

projektowana linia o$wietlenia ulicznego

projektowana kanalizacja deszczowa

drzewa do wycinki
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Urzad Miasta Lublin MA"VLJAL\

Wydzial Drog i Mostow

patuy, TOVRhainland*®

;f'*g.’—‘_k.ﬁfl CERT ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 25 95 , fax: 81 466 2551
e,,;;; 1S0 9001 e-mail: drogi@lublin.eu, www.um.lublin.eu
DM-OS-I.?O‘IZ._Z[{ 2011 Lublin, dnia 30.05.2011

ToMaR - DROG”
20 — 234 Lublin
ul. Metgiewska 38B/14

Dot. oswietlenia ul. Romanowskiego w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanej od Panstwa w dniu 25-05-2011 korespondencji
w sprawie wytycznych do projektowania oswietlenia ul. Romanowskiego w Lublinie
(odc. od ul. Pasnikowskiego do ul. Parysa), Wydziat Drog i Mostow UM informuje, ze
wyraza zgode na wigczenie planowanego o$wietlenia do miejskiej sieci oswietlenia
drogowego przy jednoczesnym spetnieniu ponizszych warunkow :
- zakres oswietlenia winien obejmowac wytacznie tereny miejskie,
- oswietlenie projektowaé w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201  oswietlenie
drog " przyjmujgc dla w/w ulicy kategorie oswietlenia ME- 5 (CE 5 ),
- stosowaé stupy aluminiowe anodowane na kolor naturainy,
- stosowaé oprawy sodowe wysokoprezne lub inne nowoczesne w |l klasie
izolacji.
Techniczne warunki zasilenia zostang Panstwu przestane po ich okresleniu przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Zaktad Energetyczny Lublin — Miasto.
Dokumentacje projektowg ( opracowang w oparciu o w/w warunki) nalezy ztozyé
w tut. Wydziale ( w 2 egz. ) celem uzgodnienia.

Numer dokumentu Mdok: Strona1z1

Budowa oswietlenia ulicy Romanowskiego od ulicy Pasnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie. 31



PGE Dystrybucja S_A.

Oddziat Lublin

Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.: 81 445 1000, fax.: 81 746 43 33

Lublin, dn. 20.06.2011 1.

L 2653 ruismz011

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Drég i Mostow
UL Wieniawska 14
20-071 Lublin

Dotyczy: Warunkow przytaczenia urzgdzen oswietlenia drogowego do sieci PGE
Dystrybucja Oddziai Lublin fragment ulicy Romanowskiego

w Lublinie.

. W zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wydanie warunkéw przytgczenia urzgdzen
oSwietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin, ulicy
Romanowskiego od ulicy Pasnikowskiego do ul. Parysa w Lublinie informujemy, Zze
przedmiotowe osSwietlenie zostanie przylgczone w ramach mocy przyigczeniowej
istniejgcej z Sz. O. 395. Granice stron stanowig zaciski prgdowe w Sz. O. 395 w
kierunku instalacji odbiorcy.

W celu przytgczenia wskazanych we wniosku urzgdzen o poborze mocy przytaczeniowej

0.6 kW nalezy:

1. Zapmjektowac osSwietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowac miedziane

5% p:zekroj jak wyjdzie z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm?. Kable prowadzi¢

w rurach.ostonowych DVR 75 na catej diugo$ci trasy.

2. Zaprojektowaé stupy aluminiowe anodowane posadowione na fundamentach.

3. Zaprojektowac oprawy z ukiadem zaptonowym do lamp sodowych w [l klasie izolacji,
0 mocy dajgcej natezenie oswietlenia jak dla danej kategorii drogi.

4. Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe #oczone z tworzywa termoutwardzalnego
w Il klasie izolacji ze srubami M8 do podigczenia kabli.

5. Zaprojektowaé polgczenie ze stupem 23 ulica Pasnikowskiego podziat sieci w

projektowanym stupie.

6. Szczegdly techniczne polgczen sieci osSwietleniowych, schematy urzadzen
i numeracje stupéw uzgodni¢ na etapie projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP
i UM LUBLIN) w Zaktadzie Energetycznym Lublin — Miasto.

7. Na powyzsze opracowac¢ dokumentacje projektowg i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Wydziale Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin
Miasto.

8. Urzgdzenia powinny posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty.

9. Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sprawe prowadzi Sylwester Misiura tel. 81 445 11 48

PGE Dystrybucja Spdika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubfin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejoncwy LublinWschad w Lublini
z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-2:)-93—855 REGON 050552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 830 zi w peini oplaco,
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www. pgedys‘lrybucl 5
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32



Lublin, dnia 12.09.2011 r.
ZUDP Nr 1052/2011

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin —ul. Romanowskiego
Zleceniodawca : Zesp6t Projektowania 1 Obshugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
_ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.j. 20-234 Lublin, ul. Melgiewska 38B

Data wplywu zlecenia : 29.07.2011 r

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ,,ToMaR — DROG” T. Lis, M. Oleszczuk - s.J.

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dmia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograﬁczne (Dz. U. z 2010r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe;j.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 5.08.2011 r19.09.2011 r. uzgodnit lokalizacje kanalizacji deszczowej z przytaczami,
energetycznej linii kablowej NN oswietlenia drogowego ze stupami w ul. Romanowskiego

w Lublinie.

Uwagi 1 zalecema :

1. Uzgodnione usytuewanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytvezeniu i geodezyinej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnveh.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie

jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji siect na mapach 1 braku mformac_]! branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy

dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzglgdem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIiK, ZE Lublin Miasto.

)
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12,
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Przed przystgpieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych
nalezy dokonac¢ stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z
Urzedun Miasta Lublin.

W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen 1 skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zZgodnie z ocbowiazujacymi przepisami 1 normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Zarzadu Drog 1
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczeeia i sposobie wykonywania robot wszystkich vzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegdlowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnvch w pasach zieleni 1 w poblizu drzew.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosei zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z nzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi

nadzoru budowlanego.
Q)\
v
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4. Zalacznik graficzny do opinii ZUDP.

Budowa oswietlenia ulicy Romanowskiego od ulicy Pasnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie.
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydzial Utrzymania i Remontéw

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: B1 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail; drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm lublin.eu

UR-OS-1.7012.47. 3 .2011 Lublin, dnia 12.10.2011 r

Fomer - Drog 8. |
ul. Meigiewska 38 B/14
20 - 234 Lublin

Dot. oswictienia fragmentu ul. Romanowskiego.

Zarzad Drdg | Mostéw przekazuje w zataczeniu uzgodniong bez uwag dokumentacje

projektowq dot. budowy eswietlenia wzdtuz fragmentu ul. Romanowskiego w Lublinie.

Zat. Zaslgpea Dy ryklora )
i ) reymania

PEW x 1 egz. ds. Zarzgdzania i,
mer s, A {;1:”,,;”-”

~ Sirara 1z 1



PGE Dystrybucja S.A.

Qddziat Lublin

Zalklad Energetyczny Lublin-Miaslo
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

fel.: 81 445 10 00, fax.: 81 746 43 33

r

Lublin, dn. 18.10.2011r.
10564/ TU/ SM/ 2011

{10204 ,f

dnia“?:m( (G201

Wlynelo ToMaR — DROG Sp. .
20 — 234 Lublin
Ul. Melgiewska 38B/14

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano — wykonawczego ,, Budowy odcinka

ulicy Pasnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie ©

VW zataczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowiano — wykonawczy bez uwag.
Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi i rozwigzaniami
typowymi.
Do odbioru nalezy przekaza¢ dokumentacje projektowa z kompletem dokumentow prawnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. '
Kopie pisma sprawdzajgcego zatgczyc do poszczegolnych egzemplarzy projektu.
Realizacje robdt budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 20.06.2013.

Rozdzielnik:
“ 1 % adresat

K1 xTU afa

N Z pow

hY

PGE Dys huels 8.4,
. Qdeflalt ulhilin
Zakiad Enarge Yy Lublinditasto
Klerovmii: Taghniz
2inicznych
Krzyszi .‘!(Eempkg

Sprawe prowadzi Sylwester Misiura tel. 81 445 11 48

PGE Dystrybucja Spofka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
7 siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946.25-92-855, REGOM 060552840, Kapital zakladowy 9 730 742 880 2f w pelni oplacony.
Konlo bankowe Bank PEKAO S.A oMarszawa, Al Jerczolimskie 2, 00-400 Warszawa, Mr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 waww pgedystrybucia.pl



TOM l/3 - BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE

s e —

EGZ. 1

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

DLA ZADANIA: BUDOWA ULICY ROMANOWSKIEGO
OD ULICY PASNIKOWSKIEGO DO ULICY PARYSA W LUBLINIE

Zalacznilk N ‘./.1. do pisma,
Obiekt: Ulica Romanowskiego ‘.,I_I‘-gi-,li-, ! ) l.‘?‘ _Z.OH _________
Adres: Miasto Lublin

Y1 - 05=1. Jor .3 1ol

gnal:

Nr. dziatek: 124/1, 124/2, 130/4,135/2, 135/17, 1114, 1/15, 8/1

GMINA MIASTO LUBLIN
Pl. Wi, Lokietka 1
20-950 Lublin

INWESTORZY

20-075-Lublin

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
JEDNOSTKA »ToMaR - DROG”, Tomasz Lis, Marek Bieszezitk - P 6tka-jawna————
PROJEKTUJACA | ul. Melgiewska 388/14 ke

. Zaklad Zn ibtin-hiasty
20-234 Lublin | Zaklad Energetyczny Lubtin-Miasty

Nir'lifzh’;“a. dokimentacie jechpiztng cﬂ‘-':m-'i"/frj
W z'ak resio "ngnOSCI z warunkami preylacZgnia

Luhlln dnia 43 ZO ?@ ’”

A \A\j =g 5 O A Are |+
ZESPOL PROJEKTUJACY: ;,j/*‘”"l irtelbmuts <K el
ehaigzrivig, / [
Ve Vi
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR.ﬁF/% DATA PODPI
mgr . ¥ mwt“
PROJEKTANT mgr inz. Marcin Tymochowicz LUB/O1BO/PWOE/8 | 12-083di: ALyl
m:iu! fzg.fezg\jyémych
[‘»!vrr"
SPRAWDZAJACY mgr inZ. Monika Sobiech LUB/D111/PWOE/09 124)9-20111.%;-’ ;
oo, bud. dy o

frataly oo
e Swid.s

Lublin, wrzesien 2011
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