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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspecyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
technicznej
obmiar nazwa
1 2 3 4 5
1 ROZBIORKA BUDYNKU NA DZIALCE NR 76
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenig i rozbiorki
obiekicw budowlanych; roboly ziemne”
1 Rozebranie murdw i siupdw z cegly powyzej terenu w 12.18 m3
budynkach o wysokoéci do @ m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie wapiennej
krotnogé= 1.00
(7,1+6,1+7,4+6,1)*3%0,12 9.67
(2,2+4,15+2,2)*0,12*2,5 2.87
Suma 12.18
Przeniesienie pomnoiong
1
Rozebranie fundamentiow z cegly na zaprawie cementows) 16.10 m3
2 krotnoscé= 1.00
(7,146, 1+7,4+6,1)*0,38"1,2 12.18
(2,2+4,2+2,2)0,3871,2 3.92
Suma 16.10
Przeniesienie pomnoione
7
Reczne rozebranie komindw wolnostojgoych z cegly przy 0.78 m3
3 uzyciu klindw i miotow
krotnosé= 1.00
{0,3670,48)*4,5 0.78
Suma 078
Przeniesienie pomnozone
1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 29.08 m3
4 zatadunku i wytadunku koparko-tadowarka samochodow
samowyladowczych przez 3 samochody na zmianeg
roboczg
krotnosé= 1.00
(0,36%0,48)*4,5 0.78
Suma 0.78
Przeniesienie pomnozone
1
(7,1+6,1+7,4+6 1)°0,38"1,2 12.18
(2,2+4,2+2,2)*0,38*1,2 3.92
Suma 16.10
Przeniesienie pomnoiong
1
(7,148, 1+7,4+6,1)°3%0,12 9.61
(2,2+4,15+2,2)*0,12°2,5 257
Suma 12.18
Przeniesienie pomnoZone
1




Przedmiar robot dla zadania:

,Budowa ulicy Romanowskiego od ulicy Pasnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie”

Przedmiar robét
Lp. Nr Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
techniczne;
obmiar | nazwa
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
1 D01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drdg w terenie réwninnym 0,13 km
krotno = 1,00
D 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)/ gruntu nasypowego za pomoca spycharek. Grubos$é 2830,00 m2
2 warstwy 5 cm
krotno = 0,67
D 01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia, $rednich 31-60% powierzchni 0,02 ha
3 krotno = 1,00
D 01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km 200,00 m-p
4 krotno =1,00
D 01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 10-15 cm 4,00 szt
5 krotno =1,00
D 01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 16-25 cm 5,00 szt
6 krotno =1,00
D 01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 36-45 cm 1,00 szt
7 krotno = 1,00
D 01.02.01 Scinanie drzew pita mechaniczna. Drzewa o $rednicach 46-55 cm 3,00 szt
8 krotno = 1,00
D 01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km 5,90 m-p
9 krotno = 1,00
D 01.02.04 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z katownikow 3,00 m
10 krotno = 1,00
D 01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 146,30 m
11 krotno = 1,00
D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm 156,79 m2
12 krotno =1,00
D 01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 231,30 m2
13 krotno =1,00
D 01.02.04 Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakéw 3,00 szt
14 krotno = 1,00




Przedmiar robot dla zadania:
,Budowa ulicy Romanowskiego od ulicy Pasnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie”

2 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
15 | D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku 590,23 m3
samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.|-Il
krotno = 1,00
D 02.01.01 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami 590,23 m3
16 samowyt.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV - na nastepne 9km
krotno = 9,00
D 02.03.01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.2,00 m3 w ziemi w hatdach z transportem 558,21 m3
17 urobku samochodami samowytad.10-15 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-Il
krotno = 1,00
D 02.03.01 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami 558,21 m3
18 samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
krotno = 1,00
D 02.03.01 Formowanie i zageszczenie nasypdw z ziemi dostarczonej samochodami, walcami samojezdnymi 9 558,21 m3
19 t. Grunt kat.lll-IV
krotno = 1,00
3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci g w, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dr g, lotnisk i kolei; wyr wnywanie terenu”
20 [(D08.01.01b | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 / 15x22 cm,wraz z wykonaniem taw 335,78 m
betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
krotno = 1,00
D 08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane 41,45 m
21 zaprawa cementowg,
krotno = 1,00
D 08.03.01 Obrzeza betonowe o0 wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem 565,58 m
22 krotno = 1,00
D 08.01.01 tawy betonowe z oporem pod palisadyi (fawy z betonu B 10) 2,70 m3
23 krotno =1,00
D 08.03.01 Palisadyi betonowe wystajace o wymiarach 18x18x120 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) 4,00 m
24 - uktadane na odcinkach prostych

krotno = 1,00




Przedmiar robot dla zadania:
,Budowa ulicy Romanowskiego od ulicy Pasnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie”

JEZDNIA

Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci g w, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dr g, lotnisk i kolei; wyr wnywanie terenu”

25

D 04.05.00,
D 04.05.01

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa (nawierzchnia zjazdéw publicznych
bitumicznych). Pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
Analogia

krotno = 1,00

1,00

m2

26

D 04.04.00,
D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm
krotno = 1,00

788,58

m2

27

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych
krotno = 1,00

788,58

m2

28

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg
krotno = 1,00

788,58

m2

29

D 04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, transport

mieszanki samochodem samowytadowczym 5-10t na odleg. 5km.
krotno = 1,00

788,58

m2

30

D 04.07.01a

Dodatek za transport mieszanki samochodem samowytadowczym 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5
km, przy wykonywaniu podbudéw. Transport mieszanki na odlegto$¢ 10 km.
krotno = 5,00

100,94

31

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu
krotno = 1,00

788,58

m2

32

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg
krotno = 1,00

788,58

m2

33

D 05.03.05a

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S (nawierzchnia zjazdéw publicznych bitumicznych),
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowytad. 5-10 t.
Transport na odlegto$¢ 10 km.

krotno = 1,00

788,58

m2

34

D 05.03.05a

Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowytadowczymi 5-10 t,

na dalszy 1 km ponad 5 km. Transport na odlegtos¢ 10 km.
krotno = 1,00

50,47

MIEJSCA POSTOJOWE

Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci g w, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dr g, lotnisk i kolei; wyr wnywanie terenu”

35

D 04.05.00;
D 04.05.01

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
krotno = 1,00

467,55

m2

36

D 04.04.00;
D 04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotno = 1,00

467,55

m2

37

D 05.03.23a

Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
grysowej spoiny wypetniane piaskiem
krotno = 1,00

467,55

m2




Przedmiar robot dla zadania:
,Budowa ulicy Romanowskiego od ulicy Pasnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie”

6 CHODNIK
Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci g w, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dr g, lotnisk i kolei; wyr wnywanie terenu”
38 | D 04.05.00; Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 571,18 m2
D 04.05.01 10 cm
krotno = 1,00
D 05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, szarej, uktadane na podsypce cementowo- 571,18 m2
39 piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem
krotno = 1,00
D 05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, szarej, uktadane na podsypce cementowo- 74,51 m2
40 piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem (KOSTKA DO PRZELOZENIA)
krotno = 1,00
7 ZJAZDY
Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci g w, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dr g, lotnisk i kolei; wyr wnywanie terenu”
41 | D 04.05.00; Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 68,45 m2
D 04.05.01 cm
krotno =1,00
D 04.04.00; Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 68,45 m2
42 |D04.04.02 | krotno =1,00
D 05.03.23a | Zjazd z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm, szarej, uktadane na podsypce cementowo- 68,45 m2
43 piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem
krotno = 1,00
8 OZNAKOWANIE
Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci g w, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dr g, lotnisk i kolei; wyr wnywanie terenu"
44 | D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm 15,00 szt
krotno = 1,00
D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 34,00 szt
45 krotno = 1,00
D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng, linie segregacyjne i krawedziowe,ciagte 11,54 m2
46 malowane mechanicznie
krotno = 1,00
D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalna,linie segregacyjne i krawedziowe,przerywane 0,96 m2
47 malowane mechanicznie
krotno = 1,00
D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni masa chemoutwardzalna, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla 18,14 m2
48 pieszych,malowane mechanicznie
krotno = 1,00
D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni masa chemoutwardzalna,strzatki i inne symbole malowane recznie 12,90 m2
49 krotno = 1,00




Przedmiar robot dla zadania:
y,Budowa ulicy Romanowskiego od ulicy Pasnikowskiego do ulicy Parysa w Lublinie

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci g w, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dr g, lotnisk i kolei; wyr wnywanie terenu”

50

D 09.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm
krotno = 1,00

1140,20

m2

51

D 03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych,objeto$¢ betonu w jednym miejscu do 0,1

m3
krotno =1,00

0,30

m3




