
PRZEKRÓJ NORMALNY A-A
Skala 1:50

Klasa drogi: L
Kategoria ruchu: KR2
Grupa nośności podłoża: G3
Vp=30km/h

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  CHODNIKA
Warstwa ścieralna z kostki betonowej

RAZEM = 19cmIstniejące podłoże

-gr.6cm

-gr.10cm
Podbudowa zasadnicza z piasku  stabilizowanego
cementem  o Rm=1,5MPa

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  MIEJSC POSTOJOWYCH
Warstwa ścieralna z kostki betonowej -gr.8cm

-gr.15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

RAZEM = 41cmIstniejące podłoże

-gr.15cm
Podbudowa pomocnicza z piasku  stabilizowanego
cementem  o Rm=2,5MPa

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa ścieralna AC8S
Podbudowa zasadnicza z AC16P

-gr.4cm
-gr.8cm

-gr.20cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

RAZEM = 47cmIstniejące podłoże

-gr.15cm
Podbudowa pomocnicza z piasku  stabilizowanego
cementem  o Rm=2,5MPa
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PRZEKRÓJ NORMALNY C-C
Skala 1:50

Klasa drogi: L
Kategoria ruchu: KR2
Grupa nośności podłoża: G3
Vp=30km/h

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  CHODNIKA
Warstwa ścieralna z kostki betonowej

RAZEM = 19cmIstniejące podłoże

-gr.6cm

-gr.10cm
Podbudowa zasadnicza z piasku  stabilizowanego
cementem  o Rm=1,5MPa

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa ścieralna AC8S
Podbudowa zasadnicza z AC16P

-gr.4cm
-gr.8cm

-gr.20cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

RAZEM = 47cmIstniejące podłoże

-gr.15cm
Podbudowa pomocnicza z piasku  stabilizowanego
cementem  o Rm=2,5MPa
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  CHODNIKA
Warstwa ścieralna z kostki betonowej

RAZEM = 19cmIstniejące podłoże

-gr.6cm

-gr.10cm
Podbudowa zasadnicza z piasku  stabilizowanego
cementem  o Rm=1,5MPa
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PRZEKRÓJ NORMALNY B-B
Skala 1:50

Klasa drogi: L
Kategoria ruchu: KR2
Grupa nośności podłoża: G3
Vp=30km/h

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  CHODNIKA
Warstwa ścieralna z kostki betonowej

RAZEM = 19cmIstniejące podłoże

-gr.6cm

-gr.10cm
Podbudowa zasadnicza z piasku  stabilizowanego
cementem  o Rm=1,5MPa

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  MIEJSC POSTOJOWYCH
Warstwa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka grysowa 2/5mm

-gr.8cm
-gr.3cm

-gr.15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

RAZEM = 41cmIstniejące podłoże

-gr.15cm
Podbudowa pomocnicza z piasku  stabilizowanego
cementem  o Rm=2,5MPa

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa ścieralna AC8S
Podbudowa zasadnicza z AC16P

-gr.4cm
-gr.8cm

-gr.20cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

RAZEM = 47cmIstniejące podłoże

-gr.15cm
Podbudowa pomocnicza z piasku  stabilizowanego
cementem  o Rm=2,5MPa
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CHODNIK - NAWIERZCHNIA DO PRZEŁOŻENIA
Warstwa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-gr.6cm
-gr.około 5cm

Istniejąca podbudowa zjazdu
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CHODNIK - NAWIERZCHNIA DO PRZEŁOŻENIA
Warstwa ścieralna z kostki betonowej
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-gr.6cm
-gr.około 5cm

Istniejąca podbudowa zjazdu

Do rozbiórki

Do rozbiórki

Podsypka grysowa 2/5mm -gr.3cm Podsypka grysowa 2/5mm -gr.3cm

Podsypka grysowa 2/5mm -gr.3cm

Podsypka grysowa 2/5mm -gr.3cm

Podsypka grysowa 2/5mm -gr.3cm
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SZCZEGÓŁ "B"
  Skala 1:20
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LEGENDA:
1. Projektowana konstrukcja miejsc postojowych
2. Projektowana konstrukcja chodnika
3. Obrzeże betonowe 6x20
4. Krawężnik betonowy 15x30
5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
6. Ława betonowa B10
GPD - granica pasa drogowego

PRZEKROJE  NORMALNE
Skala 1:50

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
Skala 1:20

„BUDOWA ULICY ROMANOWSKIEGO
OD ULICY PAŚNIKOWSKIEGO DO ULICY PARYSA

W LUBLINIE”

BRANŻA DROGOWA

PRZEKROJE  NORMALNE,
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

MIEJSCOWOŚĆ; DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

REWIZJA:

SKALA:

1:50, 1:20
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