Klasa drogi: L
Kategoria ruchu: KR2
Grupa nosnoséci podioza: G3
Vp=30km/h

PRZEKROJ NORMALNY A-A
Skala 1:50

Do rozbiorki

Klasa drogi: L A
s dodt v K2 PRZEKROJ NORMALNY C-C
Grupa nos$nosci podioza: G3 ]
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CHODNIK - NAWIERZCHNIA DO PRZELOZENIA
Warstwa $cieralna z kostki betonowej -gr.6cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA

Warstwa $cieralna z kostki betonowej

-gr.6cm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH
Warstwa $cieralna AC8S -gr4cm Warstwa Scieralna z kostki betonowej -gr.8cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA Podbudowa zasadnicza z AC16P -gr.8cm Podsypka grysowa 2/5mm -gr.3em PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA
Warstwa $cieralna z kostki betonowej -gr.6em Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 20 P:X:)l?l!idOWﬁ zasadnic;a z krgsz())//v;? lsamanego 5 Warstwa $cieralna z kostki betonowej -gr.6cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -gr.20cm stabilizowanego mechanicznie , -gr.15cm
Podsypka grysowa 2/5mm -gr.3cm : : — Podsypka grysowa 2/5mm -gr.3cm
Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego Podbuciowa p;mo_cznlsc’a%z piasku stabilizowanego 15 Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=1,5MPa -gr.10cm cementem o Rm=2,5MPa -gr.15cm cementem o Rm=2,0MPa -gr.1ocm cementem o Rm=1,5MPa -gr.10cm
Istniejace podioze RAZEM = 19¢m Istniejace podioze RAZEM = 47cm Istniejace podioze RAZEM = 41cm Istniejace podioze RAZEM = 19¢m
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Riasa drog: ) PRZEKROJ NORMALNY B-B
Kategoria ruchu: KR2
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Do rozbidrki

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA

Warstwa Scieralna z kostki betonowej -gr.6cm

Podsypka grysowa 2/5mm -gr.3cm

Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego

cementem o0 Rm=1,5MPa -gr.10cm
Istniejace podioze RAZEM = 19¢cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

Warstwa $cieralna z kostki betonowej -gr.8cm
Podsypka grysowa 2/5mm -gr.3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -gr.15cm

Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego
cementem 0 Rm=2,5MPa -gr.15cm

Istniejace podioze RAZEM = 41cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

Warstwa $cieralna AC8S

-gr.4cm

Podbudowa zasadnicza z AC16P

-gr.8cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

-gr.20cm

Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=2,5MPa

-gr.15cm

Istniejace podioze

RAZEM = 47cm

CHODNIK - NAWIERZCHNIA DO PRZELOZENIA

Warstwa $cieralna z kostki betonowej

-gr.6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-gr.okoto 5ecm

Istniejaca podbudowa zjazdu

Podsypka grysowa 2/5mm

-gr.3cm

Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=1,5MPa

-gr.10cm

Istniejace podioze

RAZEM = 19cm

SZCZEGOL "A"
Skala 1:20
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SZCZEGOL "B"
Skala 1:20
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

Warstwa Scieralna AC8S -gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z AC16P -gr.8cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -gr.20cm
Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=2,5MPa -gr.15cm
Istniejace podtoze RAZEM = 47cm

SZCZEGOL "C"
Skala 1:20

LEGENDA:

1. Projektowana konstrukcja miejsc postojowych
2. Projektowana konstrukcja chodnika

3. Obrzeze betonowe 6x20

4. Kraweznik betonowy 15x30

5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

6. tawa betonowa B10

GPD - granica pasa drogowego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-gr.okoto 5ecm

Istniejaca podbudowa zjazdu

PRZEKROJE NORMALNE
Skala 1:50

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Skala 1:20

INWESTYCJA :

»BUDOWA ULICY ROMANOWSKIEGO

0D ULICY PASNIKOWSKIEGO DO ULICY PARYSA
W LUBLINIE”

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
Plac tokietka 1
20-950 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego
"ToMaR - DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spotka jawna
ul. Metgiewska 38B
20-234 Lublin

ZESPOL AUTORSKI
funkcja nazwisko data podpis
) mgr inz. Tomasz Lis
projektant upr.265/Lb/99 2011.10
tent

praosjiit::ta mgr inz. Katarzyna Gatas 2011.10
. mgr inz. Marek Oleszczuk 201110

sprawdzajacy upr.LUB/0133/PWOD/04 :

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

BRANZA:

BRANZA DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: NR RYS.:
PRZEKROJE NORMALNE, S
A SKALA:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50, 1:20
MIEJSCOWOSC; DATA: REWIZJA:
LUBLIN, PAZDZIERNIK 2011




