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BUDYNEK  DO  WYBURZENIA

JESION
OBWODY: 50, 38, 54 cm
             Ø: 16, 12, 17 cm

JESION
OBWODY: 59, 80, 41, 34, 33 cm
             Ø: 19, 25, 13, 11, 11 cm

DRZEWO OWOCOWE DO USUNIĘCIA

LIPA
OBWÓD: 76 cm
           Ø: 24 cm

DRZEWO OWOCOWE DO USUNIĘCIA

KLON JESIONOLISTNY
OBWÓD:  115 cm
           Ø: 37 cm

DRZEWO OWOCOWE DO USUNIĘCIA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Skala 1:500

BRANŻA DROGOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

MIEJSCOWOŚĆ; DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

REWIZJA:

SKALA:

1:500

NR RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
BRANŻA:

sprawdzający

STADIUM OPRACOWANIA:

projektant

mgr inż. Marek Oleszczuk
 upr.LUB/0133/PWOD/04

asystent
projektanta

funkcja nazwisko data podpis

mgr inż. Tomasz Lis
 upr.265/Lb/99

INWESTYCJA :

INWESTOR :

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej
Budownictwa Drogowego

"ToMaR - DROG" -  Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spółka jawna
ul. Mełgiewska 38B

20-234 Lublin

2011.10

2011.10

2011.10

LUBLIN, PAŹDZIERNIK 2011

mgr inż. Katarzyna Gałas

2

GMINA LUBLIN
Plac Łokietka 1
20-950 Lublin

LEGENDA:

granica pasa drogowego

projektowana nawierzchnia jezdni z betonu
asfaltowego
projektowana nawierzchnia miejsc postojowych
 z kostki betonowej gr. 8cm
projektowana nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej gr. 6cm
projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
gr. 6cm - dojście dla niepełnosprawnych

projektowananawierzchnia zjazdów z kostki
betonowej o gr. 8cm

zieleń

projektowany krawężnik
projektowany krawężnik zaniżony

projektowane obrzeża

projektowany słup oświetlenia ulicznego

projektowana linia oświetlenia ulicznego

projektowana kanalizacja deszczowa

drzewa do wycinki

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm - do
przełożenia

„BUDOWA ULICY ROMANOWSKIEGO
OD ULICY PAŚNIKOWSKIEGO DO ULICY PARYSA

W LUBLINIE”

PROJEKTOWANE SKARPY


