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3.1. Podstawa prawna opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

3.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy podstacji
trakcji trolejbusowej, linii kablowych zasilajacych trakcje trolejbusowaq, linii SN zasilajacych

podstacje przy ul. Faraona.

3.3. Zakres roboét:
» Roboty zwigzane z budowg podstacji trakcji trolejbusowej
» Roboty zwigzane z budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje
» Roboty zwigzane z budowa linii kablowych DC zasilajacych trakcje trolejbusowg

3.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
3.4.1. Sieci podziemnego uzbrojenia terenu

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ gazowa

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja deszczowa

Kanaty cieptownicze

Siec telefoniczna

Linia kablowe nn

Linie kablowe SN

vV V V V V V V V

3.4.2. Droga publiczna

3.5. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
» Czynne sieci podziemne
» Trakcja trolejbusowa

» Droga publiczna o duzym ruchu kotowym i pieszym

3.6. Przewidywane zagrozenia:
Prowadzenie robdt zwigzanych z budowaq: podstacji trakcji trolejbusowej, linii
kablowych zasilajacych trakcje trolejbusowgq, linii kablowych SN zasilajgcych podstacje,

prowadzone bedg w trakcie ruchu pojazdéw na drogach.
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Inne zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

> Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu).

» Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
écian wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu

gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).

3.6.1. Prowadzenie robot w czasie ruchu na jezdni w czasie realizacji wymaga:

>

Utrzymania ruchu publicznego na drodze oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, znaki drogowe) na terenie budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wygrodzenia i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy w oparciu o projekt
organizacji ruchu wuzgodniony =z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajqce
tj. zapory, $Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo

pojazddw i pieszych.

3.6.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym wymagaja:

>

Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Zainstalowanie urzadzen bezpieczenstwa, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy w sposob uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzgdzajacym ruchem.

Ustalenia rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Przystgpienie do robot Wykonawca obwiesci publicznie w prasie, a przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic

informacyjnych.



Str. 3/3
3. Opis. EP9-2171/PB/2012
Tom 5

ELEKTROPROJEKT® S.A.
Oddziat w Lublinie

3.6.3. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot:

> Stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
budowy dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji.

> Utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej.

> Materiaty tatwo palne skfadowa¢ zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem
0séb trzecich.

> Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

3.6.4. Ochrona przeciwpozarowa:

> Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej

3.6.5. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej, przez ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych:
> Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
> Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowag mieszkaniowg Wykonawca
bedzie realizowat roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla

mieszkancow.

3.6.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

> Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

> Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

> Wykonawca zapewni utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych
oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie.

> Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzic¢

dopiero po ich wytgczeniu.

3.6.7. Zagrozenia wystepujace przy budowie podstacji trakcji trolejbusowej:
1) Roboty ziemne:
> Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
pofozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.
> W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢

i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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> Pracownicy obstugujacy ubijaki mechaniczne powinni zmienia¢ sie nie rzadziej,

niz co pét godziny.
2) Roboty zwigzane z uktadaniem kabli:

> Kable powinny by¢ wykonane, utrzymane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem pragdem elektrycznym.

» Roboty zwigzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawag kabli
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

> Prace wykonywane w poblizu linii napowietrznych nalezy prowadzi¢ dopiero po jej

wytaczeniu.

3.7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie, jako:
> Szkolenie wstepne
» Szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogolny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach =zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
obowigzujacymi w danym zaktadzie oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bhp dotyczace:

» Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow.

> Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych.

> Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

> Udzielania pierwszej pomocy.
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Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji _lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

Znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

3.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Bezposredni nadzér na bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiedni kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen zycia lub zdrowia pracownikow.

3.8.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
1) Niewlasciwa ogolna organizacja pracy
> Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
Niewtasciwe polecenia przetozonych,
Brak nadzoru,
Brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

Tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

YV V V V V

Dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych badan
lekarskich.
2) Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

> Niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

> Nieodpowiednie przejscia i dojscia,

> Brak srodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

3.8.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
1) Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
> Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedacego zrédtem zagrozenia,
> Niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
Brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

Brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

YV V V

Brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

> Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
2) Niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

> Zastosowanie materiatdow zastepczych,

> Niedotrzymanie wymagan parametrow technicznych.



Str. 3/6
3. Opis. EP9-2171/PB/2012
Tom 5

ELEKTROPROJEKT® S.A.
Oddziat w Lublinie

3) Wady materiatowe czynnika materialnego:

» Ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego.
4) Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

» Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

> Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

> Niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materiatowego.

3.8.3. Osoba kierujaca pracownikami jest obowiagzana:

> Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

> Dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie
Z przeznaczeniem.

> Organizowaé¢, przygotowaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy.

> Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnos$¢ ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
> Oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy.
» Wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych.
> Okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych.
> Wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby.
> Wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.
Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
> Zapewnienie organizacji pracy i stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych.
> Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac

i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw
tych srodkow powinny zapewniaé¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami

(np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania

sie tymi srodkami.

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw Niedzwiecki



