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ELEKTR(_)PROJEKT_ _S.A. 3. Spis tomow EP9-2171/PB/2012
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EP9-2171/2012; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PODSTACII ZANA
przy ul. Faraona w Lublinie dziatka nr ewid. 185/17
wraz z zasilaniem oraz zasilanie trakcji trolejbusowej

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2171/PB/2012: PODSTACJIA ZANA

Tom 1. Podstacja ZANA

Tom 2. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 3. Zasilanie trakcji trolejbusowej

Tom 4. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje ZANA
Tom 5. Informacja BiOZ
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ELEKTROPROJEKT® S.A.
Oddziat w Lublinie

6.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem

a Elektroprojektem S.A o/ Lublin.

6.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kablowych linii SN
zasilajgcych podstacje trakcyjng PT ZANA zlokalizowang na dzialce nr 185/17 przy
ul. Faraona w Lublinie. Podstacja przeznaczona jest do zasilania projektowanej trakcji

trolejbusowej.

6.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe linii kablowych SN-15 kV zasilajacych
podstacje trakcji trolejbusowej PT ZANA z rozdzielnicy SN stacji RS Filaretéw.
Budowa podstacji trakcyjnej PT ZANA ujeta jest odrebnym opracowaniem.

6.4. Podstawa techniczna opracowania.

- Warunki przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci SN
nr 47509 - zatacznik nr 1

- Pismo PGE Dystrybucja S.A. znak: 3112/PS.MM-4130/103-09/12

zatqcznik nr 2

- Opinia ZUDP m. Lublina nr 560/12 z zatacznikiem graficznym zatgcznik nr 3

- Pismo ZDiM znak: OU-DE.7230.1.153.2012 z zataqcznikiem graficznym - zatgcznik nr 4

- Pismo Wydziatu Gospodarowania Mieniem znak: GM-ZA-I11.6853.77.2012 - zatacznik nr 5

- Pismo Wydziatu Gospodarowania Mieniem znak: GM-SP-1.6853.26.2012 zatacznik nr 6

- Pismo Wydziaty Ochrony Srodowiska znak: 05-0Z-1.604.2.56.2012 - zatacznik nr 7

- Decyzja znak: DG-GD-11.6831.103.2012 z zatacznikiem graficznym zatqcznik nr 8
- Wypis z rejestru gruntéw i budynkdéw z zatgcznikiem graficznym - zatacznik nr 9

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
znak: PL-WZ.6727.6.890.2011 z zatacznikiem graficznym -zatacznik nr 10

- Pismo Komendy Wojewddzkiej Policji w Lublinie znak: IR-KCh/2559/2012- zatacznik nr 11
- Pismo ZDiM Wydziat Realizacji Inwestycji znak ZDM-IR-KP-1.7011.1.13 - zatacznik nr 12
- Pismo Lubelskiej Spétdzielni Mieszkaniowej znak: EZ/7375/12 - zatgcznik nr 13

W.w dokumenty zatgqczone sq w tomie 2 opracowania ,Plansza zbiorcza uzbrojenia
terenu”.
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ELEKTROPROJEKT® S.A
Oddziat w Lublinie

6.1. Zasilanie

Podstacja PT ZANA przeznaczona do zasilania trakcji trolejbusowej zlokalizowana
zostata na dziatce nr 185/17 przy ul. Faraona w Lublinie.

Zasilanie podstawowe i rezerwowe podstacji ujete zakresem niniejszego projektu
realizowat bedzie Inwestor. Zasilanie wykonane zostanie liniami kablowymi 15 kV
z rozdzielnicy SN stacji RS Filaretdw. Podstacja po stronie SN wyposazona bedzie
w rozdzielnice 15 kV zawierajacq dwa pola zasilajgce wyposazone w wylgczniki, pole
pomiarowe z przektadnikami napieciowymi i pole zasilania kompaktowego zespotu

prostownikowego z czterouzwojeniowym transformatorem.

6.2. Kable SN
Linie kablowe 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego projektuje sie wykonac
kablami w izolacji z polietylenu usieciowanego z barierami wzdtuznymi i poprzecznymi.

Kable w polach rozdzielnic SN zakonczy¢ gtowicami wnetrzowymi SN.

6.3. Ukiadanie kabli w ziemi

Nalezy przygotowac¢ wykopy gtebokosci 90 cm po trasie pokazanej na planie. Kable
uktada¢ w rowie na 10 centymetrowej warstwie piasku linig falistg z zapasem
wystarczajgcym do zniwelowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kablach zatozy¢
w odstepach nie wigekszych niz 10 m opaski kablowe.

Po utozeniu kabli i zatozeniu oznacznikéw kable zasypac kolejno: 10 centymetrowg
warstwg piasku, 15 centymetrowg warstwg ziemi rodzimej, a nastepnie przykry¢ folig koloru
czerwonego grubosci min. 0,5 mm. Pozostaty wykop wypetnic¢ ziemig rodzimga. Skrzyzowania
i zblizenia kabli do instalacji i urzadzen podziemnych nalezy wykonac¢ prowadzac kabel

w ostonach rurowych.

6.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano UZIEMIENIE -
dla urzadzen 15 kV.

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw Niedwiecki
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7. Spis rysunkéw
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| Lp. | Tytut rysunku Nr archiw.
1. Plan trasy kabli 15kV G-01987




