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OZNACZENIA MATERIALOW | KOLORYSTYKA

No.

Opis

Materiat

1

Scany zewn. w parti boniowanej |malowany farbq silikonowq—

Tynk mineralny cienkowarstwowy
—kolor S 0502 R50B

Scany zewn. w parti gtadkiej

Tynk mineralny cienkowarstwowy
malowany farbq silikonowg—
—kolor S 1002° R50B

Pota¢ dachowa

Papa zgrzewalna nawierzchniowa
—kolor grafitowy

Daszek zelbetowy—wierzch

Blacha stalowa powlekana—
—kolor szary RAL 9007

Daszek zelbetowy—spéd

Tynk mineralny cienkowarstwowy
malowany farbq silikonowqg—
—kolor S 0502 R50B

Stolarka drzwiowa
i czerpnie powietrza

Stalowe—
—kolor jasnoszary RAL 9006

Rynny, rury spustowe
i obrdbki blacharskie

Blacha stalowa powlekana—
—kolor szary RAL 9007
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Nr: Data: Tres¢ zmiany: Wprowadzit: Sprawdzil:
Projektowat: mgr inz. arch. Zofia Cieslik 805/Lb/78
Opracowat: Grzegorz Wojcik . g“\*;@“.s.
Sprawdzit: mgr inz arch. Zofia Rauch 2359/Lb/74
Nr umowy: Zmiany: Data: H H
EP9-2171/PB/2012 Tom 1 0 01.2013 Oddziat Lublin

Obiekt: Nr archiwalny:

PODSTACJA TRAKCYJNA "ZANA"
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