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ZESPOL PROJEKTOWY

Zakres
opracowania

Imie nazwisko

Data i podpis

Architektura Projektant mgr inz. arch. arch. Zofia M. Cieslik
specjalnos¢ architektoniczna ,
upr. bud. 805/Lb/78 Styczen 2013r
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. arch. Zofia Rauch
specjalnos¢ architektoniczna .
upr. bud. nr 2359/Lb/74 Styczen 2013r.
Konstrukcje Projektant mgr inz. Witold Krawczyk
budowlane: specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana Styczen 2013r.
upr. bud. 2794/Lb/94
Instalacje Projektant mgr inz. Jolanta Domagalska
sanitarne specjalnos¢ sieci i instalacje sanitarne Stvezen 2013r
upr bud. LUB/0011/PO0S/05 Y '
Instalacje Projektant mgr inz. Mieczystaw Niedzwiecki
elektryczne spec. instalacje w zakresie sieci, inst.
i stabopradowe i urzadzen elektr. i elektroenerget. Styczen 2013r.
bud. LUB/0210/POOE/11
Sprawdzajacy: | inz. Wojciech Sadowski

spec. instalacje i sieci elektryczne
i elektroenergetyczne
upr. bud. 1514/Lb/82; 1619/Lb/92

Styczen 2013r.
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Oswiadczam, ze projekt budowlany

BUDOWA BUDYNKU PODSTACII ,ZANA",
WRAZ Z ZASILANIEM ORAZ ZASILANIA TRAKCJII TROLEJBUSOWE] W LUBLINIE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r; Prawo Budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zakres . Imie nazwisko Data Podpis

opracowania

Architektura Projektant:
mgr inz. arch. Zofia M. Cieslik ,
upr. bud. 805/Lb/78: Stzyocfg”
LOIA nr LB 0043
Sprawdzajacy: ,
mgr inz. arch. Zofia Rauch styczen
upr. bud. nr 2359/Lb/74 2013
LOIA nr LB 0085

Konstrukcje Projektant:

budowlane: mgr inz. Witold Krawczyk styczen
upr. bud. 2794/Lb/94 2013
LUB/BO/1622/01

Instalacje Projektant:

sanitarne: mgr inz. Jolanta Domagalska styczen
upr. bud. LUB/0011/PO0OS/05 2013
LUB/IS/033/05

Instalacje Projektant:

elektryczne mgr inz. Mieczystaw Niedzwiecki styczen
upr. bud. LUB/0210/POOE/11 2013
LUB/IE/0075/12
Sprawdzajacy:
inz. Wojciech Sadowski stvezen
upr. bud. 1619/Lb/92 2"013

LUB/IE/1190/01
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EP9-2171/2012 ; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PODSTACII ZANA

przy ul. Faraona w Lublinie dziatka nr ewid. 185/17
wraz z zasilaniem oraz zasilanie trakcji trolejbusowej

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2171/PB/2012 PODSTACIA ZANA

Tom 1. Podstacja ZANA

Tom 2. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 3. Zasilanie trakcji trolejbusowej

Tom 4. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje ZANA
Tom 5. Informacja BiOZ
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Oddziat w Lublinie 6. Informacje bedace podstawg EP9-2171/PB/2012
opracowania

6.1. Umowa nr EP9-2171/2012 zawarta pomiedzy Inwestorem a ,ELEKTROPROJEKT” S.A.
O/ Lublin

6.2. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Znak: PL-WZ.6727.6.890.2011 wydany przez Urzad Miasta Lublin Wydziat Planowania
z dnia 19.12.2011r.

6.3. Wypis z ewidencji gruntu
6.4. Mapa ewidencyjna
6.5. Decyzja zatwierdzajgca podziat dziatki 185/13 na 185/17 z dnia 30 maja 2012r.

6.6. Uzgodnienia branzowe

Uwaga:
Wypis i wyrys z planu przestrzennego w Tom 2
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ROZDZIAL 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Podstawa projektowania
1.1. Polskie Normy.
1.2. Wytyczne branowe
1.3. Uzgodnienia zagospodarowania technologicznego.
1.4. Wizja lokalne w terenie.

1.2. Lokalizacja
Lublin, ul. Faraona 5a, dziatka nr 185/17 obr. 88 &

1.3. Opis stanu istniepcego
Teren wydzielony pod stagcj prostownikows znajduje s§ na dzialce o nr 185/17.
Powierzchnia dziatki 187fn
Obszar jest niezadrzewionyzyikowany jako trawnik. W otoczeniu planowanej bugow
istnieje parking samochodoéw osobowych oraz budyeekniczny Spétdzielni LSM.

1.4.Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:

0 Budowe budynku Podstacji trakcyjnej w systemie Trakcpl€fbusowe;j.

0 Podhczenie obiektu do projektowanych instalaciji.

0 Budow przylcza energetycznego.

0 Budow utwardzé przy budynku; podjazdu do drzwi i bramy

o Remont nawierzchni ulicy Faraona wzdlciany podtinej budynku

Podstacja zaprojektowana zostata na wydzielonejatki 185/13, dziatce z numerem 185/17
o powierzchni 187 Budynek zlokalizowano w odledici 10m od budynkussiedniego, jako
zlicowany z tym budynkiem. Dfgie i dojazd do podstacji zaplanowane jest od ukayaona
i docelowo wymaga remontu nawierzchni drogowekuiywacji trawnika.

1.5.Bilans terenu

Projektowana powierzchnia zabudowy 45,5mz?
Powierzchnia utwardzona (opaska i podjazd) 44, Om
Powierzchnia zieleni 101,5
Powierzchnia dziatki 187,0m

1.6.Informacja o terenie z punktu widzenia ochrony kongrwatorskiej
» Dziatka, na ktérejgprojektowane budynki nie jest wpisana do rejezaioytkOw.
W obszarze zainwestowania brak obiektow lub teremdbjgtych ochrom zabytkdw
w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 17.09.2003r. tirooie zabytkOw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003r., poz.1568).

1.7.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej
Teren zamierzenia budowlanego nie znajdujensstrefie wptywow eksploatacji gorniczej.

1.8. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow
Projektowana podstacja trakcyjna jest elementeradsigvziecia pt.; Zintegrowany System
Transportu Miejskiego, ktére realizowanedbie na terenie miasta zgodnie z zapisami Planu
Zagospodarowania Przestrzennego /Wypis i wyrys gjstowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Inwestycja nie bdzie ucazliwa dla srodowiska. Negatywne oddziatywanie wystw fazie
realizacji obiektu (krotkotrwata emisja pytdw i bat 0 zaggu lokalnym).

Inwestycja nie kwalifikuje si do przedsiwzie¢ mogcych znacgzco oddziatywa na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.1 pkt.2lustawy Prawo ochroriyodowiska (Dz. U.
Nr 62 z 2001r. poz. 627 z pdiejszymi zmianami oraz Dz. U. Nr 257 z 2004r., [@&73).
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Obecnie nie ma, a tag nie g przewidywane zageienia dlasrodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikow projektowanego budynku. Projektowana estycja nie kwalifikuje si
do przedsiwzie¢ mogicych znaczco oddziatywd na srodowisko, o ktérych mowa w art. 51
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrofrpdowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627
z p&niejszymi zmianami oraz Dz. U. Nr 257 z 2004r., .[i2&73).

1.9. Warunki gruntowo- wodne i kategoria geotechniczna biektu
Wedtug dokumentacji geotechnicznej.
Opracowanie:

mgr inz. arch. Zofia M. Cidik
ROZDZIAL 2 —~ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. Przeznaczenie i program aytkowy

Projektowany budynek to podstacja prostownikowkdyma ,ZANA” przy ul. Faraona 5a na
dzialce 185/17 w Lublinie. Podstacja prostownikoyest przeznaczona do zasilania sieci
trakcyjnej trolejbusowej.

Budynek zostat zaprojektowany jako matogabarytotmgkt o wymiarach; 5,16 x 8,76m.
Wysokas¢ catkowita 4,0 nad poziom terenu.

2. Parametry techniczne budynku
Pomieszczenie techniczne; poviytkowa 35,2
posadzka: (podtoga podniesiona) ptytki gresowe
sciany: tynk mineralny malowany faglsilikonowa
Kubatura netto: 168,5 m3
Powierzchniazabudowy: 45,5m2

3. Forma architektoniczna i funkcja

Podstagj prostownikow zaprojektowano, jako matogabarytowy obiekt na jglgprostokita
ze zr@nicowary kolorystyky elewacji oraz wykaczeniem materiatowym elewaciji.

Przekrycie jednospadkowym dachem gcik nachylenia 2%. Wsjie zostalo zadaszone
daszkienmzelbetowym.

W pomieszczeniu stacji prostownikowej zaprojektosvagest podtoga podniesiona
z konstrukcy wsporca pod uradzenia rozdzielnic i sitowni oraz fundament betogopod
zespot prostownikowy.

4. Wyposazenie budynku;
1) Instalacja wentylacji mechanicznej; 2 czerpiteenne z przepustrid sitownikiem
2) Instalacja ogrzewania; grzejnik elektryczny
3) Instalacje i urgdzenia energetyczne
4) Instalacja odgromowa i uziemienia fundamentowego

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
Warunki gruntowo-wodne:
Badania geotechniczne gruntu wykonat Geo-THERMd®tinzynierii Srodowiska.
20-046 Lublin, ul. Putawska 24/16 w marcu 2012n8teia one integrala cz¢s¢ dokumentacii
projektowe;j.
Na rozpatrywanym terenie, w rejonie posadowienialibw, wystpuja m. in;
NN - nasypy gliniaste miazszaci 0,9m zakwalifikowane jako niedioe
Warstwa | — pyty i gliny pylaste, twardoplastyczne &-0,15
Nie stwierdzono wysgpowania wod gruntowych.
Ogodlnie, warunki do posadowienia begpminiego tego rodzaju obiektow dobre. Posadawda
w gruntach rodzimych w warstwie |. zBi ponize] wysepuja grunty stabongne lub nasypy
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nalezy wykona podlewk z chudego betonu lub podsypk piaskusredniego zagszczanego
warstwami dod=0,95. Gébokas¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0m.

Obiekt zaliczono dopierwszej kategorii geotechnicznejzgodnie z norrmp PN-B-02479
z sierpnia 1998r. oraz z Rozpatzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administraciji
z 24.09.1998r. Dz. U. Nr 126 poz. 839.

Fundamenty

* Posadowienie bezpeednie- w formie taw fundamentowych z betonu C1&Bfbjonych
podiuznie prtami ze stali BSOOSP i Al St3sx-b. Wysagkdaw 40cm, podlewka z betonu
C8/10 gr. min. 10cm (w przypadku wgpbwania gruntow rimych gkbiej, wykon&
grubsa podlewle). Posadowienie taw nagpokasci min 1,0m ppt.

« Sciany fundamentowe gr.30cm, monolityczne z betonl6/@0 lub z bloczkéw
betonowych gr.30cm na zaprawie cementowej klasy 8

« Sciany fundamentowe gr. 30cm pod zespét prostownjk&ampaktowy wykoné jako
monolityczne zelbetowe z betonu C16/20. Na wierzchu osadmrki z [ 120.

Konstrukcja nadziemia

+ Sciany nadziemia z bloczkéw Porotherm grub. 38craapawie cem. wap. SMPa.
W miejscach wskazanych na rysunkach dodatkowo kmepstyropianem twardym
grub.6i12cm

e Strop gr.15cm, monolitycznielbetowe wykonane z betonu C16/20 i zbrojone iomo
pretami ze stali BSOOSP.

* Nadpraa prefabrykowane typu L19 lub wylewanelbetowe

* Wience monolityczneelbetowe

» Daszki nad wdgiem monolityczneelbetowe

e Dach; ptytazelbetowa, stropowa gr.15cm oparta naneaech utl@gona ze spadkiem 2%,
pokrycie dachu — papa zgrzewalna

6. Przystosowanie obiektu dla osob niepetnosprawnych
Obiekt jest budynkiem technicznym nie przeznaczongnpobyt ludzi

. Podstawowe dane technologiczne
Wedtug projektu technologicznego.

. Rozwigzanie budowlane

SCIANY FUNDAMENTOWE

0 Sciany monolityczne gr.30cm z betonu C 16/20

o Powtoka bitumiczna PCI lub 2x dysperbit

0 Styropian ekstrudowany gr.6cm

SCIANY ZEWNETRZNE

0 pustaki Porotherm gr.38cm na zaprawie cementowapiemnej klasy 5 (50 kG/cm?);

0 styropian twardy gr.12cm mocowany doian na zapraw klejowa na ptaszczyznach
wyroznionych graficznie na rysunkach elewacji

o Tynk mineralny na siatce cienkowarstwowy.

PODLOGA PODNIESIONA; modularna podtoga podniesiangtyt wiérowo —zywicznych
600x600 mm, warstwa wierzchnia ptyt - wyktadzina\R @ysoka¢ podniesienia 80cm

DACH; Papa wierzchniego krycia, papa podktadowapgiian twardy gr.18cm, paroizolacja,
stropowa ptytaelbetowa gr.15cm ze spadkiem 2%

STOLARKA,; Brama i drzwi techniczne stalowe ociepon

IZOLACJE;
o termiczne; stropodach - styropian twardyciany fundamentowe - styropian
ekstrudowany
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o hydroizolacjasciany fundamentowe - powtoka bitumiczna np.; P@karlzka na gruncie

o

(na poziomie -0.8m) — folia techniczna zgrzewana
paroizolacja; folia paroizolacyjna na stropie

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE;

1)
2)

Roboty wykaczeniowe wewetrzne:
Tynk cementowo - wapienny kat. 11|
Malowaniescian farkay emulsyjra trudnccieralra

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE;

1)

2)
3)
4)
5)

6)

Tynk mineralny cienkowarstwowy malowany fartsilikonowa, fragmenty scian z
boniowaniem (podziat wg rys. elewacji) - styropidasada” z tynkiem mineralnym na
siatce szklanej,

Obrobki blacharskie okapow, gzymsow i zadaszeniacha stalowa powlekana kolor
powtoki RAL 9007

Rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie achly powlekanej w kolorze szarym
j-W.

Opaska wzdta écian z kostki brukowej gr.6cm na podsypce cementoapiennej

Podest z betonu wylewanego na gruncie o széobkh2m; nawierzchnia podjazdu z
kostki betonowej gr.8cm na podbudowie gr.2x15cm wdrstwa piasek stabilizowany
cementem Rm 2.5MPa, Il warstwa j.w o Rm 5 MPa

Remont nawierzchni drogowej ulicy Faraona na szs@k dzialki stacyjnej
z odtworzeniem warstw istnigjych

9. Rozwigzania instalacyjne
Wedtug projektow instalaciji.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzgge wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ldzi i obiekty sasiednie
Inwestycja nie bdzie miata negatywnego wptywu gadowisko.

11.Warunki ochrony przeciwpozarowej

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Podstacja trakcyjna — bezobstugowy obiekt matogdabary mieszcacy urzdzenia
energetyczne;

Powierzchnia wewgtrzna; 35,2, obcizenie ogniowe mniejszen500MJ/nf,
Wysoka¢ budynku; 4,0m

Odlegtas¢ od obiektéw gsiednich — wgcej niz 8m

W obiekcie nie wysipuje zagraenie wybuchem

Budynek zaprojektowano z materiatéw niepalnych

12.Uwagi koncowe

Zakres wykonania i obowzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuk
budowania (warunki techniczne wykonania i odbiashat budowlano - montawych).
Roboty budowlane i montawe powinny by prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieéséwva i higieny pracy, polskimi normami

| przepisami.

Wszystkie rozwiqzania techniczne zwzane z okrédona technologi nalezy wykon&
doktadnie wg wytycznych i zalefigoroducenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozmania techniczne i ugdzenia winny spetnta
normy bezpiecasstwa p - pa. i bhp (posiadajodpowiednie atesty i aprobaty).

Opracowanie:
mgr inz. arch. Zofia M. Cidik; upr. bud. 805/Lb/78

mgr inz. Witold Krawczyk; upr. 2794/Lb/94
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ROZDZIAL 3 — PROJEKT TECHNOLOGICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
— Ustalenia robocze z Inwestorem zytkownikiem.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest jednozespotowa pgdspaostownikowa trakcyjna ,ZANA”
przy ul. Faraona 5a dz. nr 185/17 w Lublinie.

3. Charakterystyka techniczna

Podstacja prostownikowa jest przeznaczona do masitdeci trakcyjnej trolejbusowe;.

W podstacji prostownikowej trakcyjnej energia efgkzna padu przemiennego jest
przetwarzana na eneggpradu statego i za pomackabli, przesylana do sieci jezdnej trakciji
trolejbusowe.

Parametry Podstacji ,ZANA”

Lp WYSZCZEGOLNIENIE JEDN| WART. UWAGI
1. | Sposéb pracy punktu neutralnego sieci skompeasaw

2. | Napkcie znamionowe sieci kv 15

7. | Moc zainstalowana kKVA 1225

8. | Prud podstacji wg mocy zainstalowanej A 47,2

9. | Moc zamdéwiona 15-min. po str. SN kw 600

10. | Wspotczynnik mocy (bez kompensacji) - 0,96

11. | Pad podstacji po stronie SN A 241

wg mocy zamowionej

12. | Napecie na szynach pdu statego \% 660

13. | Moc znamionowa zespotu prostownik.

w kl. V przechzalncici kW 800
14, Liczba Zes!oo’f prostovvmkovx szt 1
15, pol RPS Zasilacz tr_akcyjny szt 4
16. |ggovy - kabel minusow
Wytacznik rezerwowy szt. 1
17. | Napiccie pomocnicze potrzeb whasnych |\, | ;51535 podst. - z 4. UZ_VV- Tr. prast
pradu przemiennego rez. -z siecinn
18. | Moc znam 4 uzw. Tr. prost. kVA 25 potrz. wiO4230V AC

19. | Napecie sterowania adu statego \% 220 z sitowni 220V DC
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4. Urzadzenia

4.1. Rozdzielnica 15kV
Przyjto rozdzielnie jednosekcyja, przyscienra, wyposaon w:
- w polach doptywowych - w wyktznik w wykonaniu wysuwnym typu VD4,
- w polu pomiaru - w przektadniki pdowe i napgciowe oraz uziemnik szyn,
- W polu zespotu prostownikowego - w wgknik w wykonaniu wysuwnym typu VD4.

4.2. Rozdzielnica 660V pgdu statego - RPS
Przyjto rozdzielnie¢ dwucztonowy przyscienm wyposaong w:
« szyny giéwne (+) (-) 660V i szyobegciowa (+) 660V,
« w polach zasilaczy trakcyjnych i kabli minusowych:
- wytaczniki szybkie typu UR15 1500A 900V w wykonaniu wygym,
- odfaczniki pradu statego 1-biegunowe obejpwe z napdem silnikowym,
- odfaczniki pradu statego kabla minus 1-biegunowe zgugm silnikowym,
+ W polu wyhcznika rezerwowego w:
- wyltacznik szybki typu UR15 1500A 900V w wykonaniu wysuun,
« W polu zespotu prostownikowego w:
- odfacznik prdu statego 2-biegunowy z ngtem silnikowym.

4.3. Rozdzielnice potrzeb wiasnych — Rpw1 i Rpw2
Przyjto rozdzielnice przicienne, wyposane w aparatgrnn potrzeb wtasnych
400/230V AC (Rpwl) i 220V DC (Rpwz2).

4.4. Sitownia 220V DC
Zastosowano sitowni 220V prdu statego z redundancj3x400V AC/220V, 15A DC
posiadajca we wspolnej obudowie kasetowej zasilacze impulsowasetowe moduty
pomiarowe oraz bateril8 akumulatorowelowych 25Ah. Sitownia ta zaprojektowana
I wykonana dla tego typu podstacji sprawdzg sv eksploatacji. Istnieje nibwos¢
zainstalowania w podstacji innej rownamaj sitowni o parametrach takich jak prag
w projekcie.

4.5. Zespot prostownikowy kompaktowy 660V DC
W podstacji zostanie ustawiony zespot prostownik@ampaktowy wyposany w:

- Transformator prostownikowy zywiczny (T) 4-uzwojeniowy o0 parametrach
znamionowych: moc 1225kVA/600/600/25kVA, nape 15,75+4%2,5%-2x%2,5%/
0,525/0,525/0,4kV, ukfad pgizen Yy0d1llzn5, nagicie zwarcia 11,0%, wspoétczynnik
tetnien k= 2,

- Prostownik diodowy (V) na znamionowe ngpe wyprostowane 660V, zamontowany
na transformatorze,

- ograniczniki przegic po stronie SN i DN zespotu prostownikowego,

« zabezpieczenia fabryczne Transformatora prostowelo (T) i Prostownika (V).

Zespot prostownikowy (ZPK), ktory sty do zasilania trakcji miejskiej 660V qutu statego,
posiada uktad prostowniczy sklagley sk z 2 mostkéw diodowych 3-fazowych potonych z
transformatorem w ukfadzie 12-pulsowym bez dtaw8@)Hz oraz parametry:

- napkcie zasilania 15,75kV, 50Hz+4x2,5%-2x2,5%,

- Znamionowe nhapcie state 660V,

- znamionowy pad staty 1200A (wart& odniesienia),

+  przecazalncsé w V kl. wedtug PN-1IEC 146-1-3:1996.
Uzwojenie 4 (0 mocy 25kVA) transformatora prostokawego, ktére sky do zasilania
potrzeb wlasnych 400/230V AC podstacji jest wypose w rozacznik bezpiecznikowy.



ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 9/7 Tom 1
Oddziat w Lublinie 9. Opis techniczny EP9-2171/PB/2012

5. Instalacje elektryczne w podstacji

5.1. Instalacja Gwietlenia i gniazda wtykowe

- Oprawy @wietlenia podstawowegacedla mocowane na wysokoi 2,5m.

- Obwody instalacji bda prowadzone jako natynkowe. Wgkniki i gniazda wtykowe
przewidziano w wykonaniu natynkowym.

- lzolacja przewodowyt ochronnych / PE / powinna ndi&olor zielonozotty, natomiast
zyt neutralnych /N/ kolor niebieski.

- Sposob wykonania instalacjiswietleniowej i gniazd wtykowych oraz zastosowany
osprzt pokazano na planach instalacyjnych

6. Obstuga podstaciji

Podstacja mge pracowa z obstug lub bez obstugi po uruchomieniu zdalnego steroavani
z Centralnej Dyspozytorni.

7. Ochrona przepeciowa

Uzwojenia pierwotne i wtérne transformatora zespmtastownikowego kompaktowega s
chronione od przept za pomog ogranicznikOw przegt sredniego i niskiego naggia.

Do ochrony diod od przegi komutacyjnych g przewidziane specjalne uktady RC
zainstalowane przez wytwa@rev szafie prostownikowej.

Szyny gtowne (+) i (-) rozdzielnicy pdu statego 660V — RPS zostaly wyposmae w
odgromniki zaworowe dla ochrony przefipochodzcych od przewodu jezdnego w obszarze
podstacji.

W obwodach sterowania i sygnalizacji w poszczeggingozdzielnicach wypoganych w
sterowniki swobodnie programowalne przewidzianaogzniki przepgc.

8. Ochrona przeciwporaeniowa

Jako ochroa przed dotykiem pgednim w uradzeniachsredniego nagicia, w uradzeniach
660V prdu statego przewidziano uziemienie ochronne, nasimiv uradzeniach 400/230V
pradu przemiennego (sieTN-S) i 220V padu stalego (sie IT) przewidziano samoczynne
wytaczenie zasilania.

Ponadto, w sieci 220V giu statego przewidziano agita kontrok doziemienia obu
biegundw, zrealizowanw sitowni piadu statego.

W podstacji istnieje jeden wspOlny uziom dla agdzen pradu stalego 660V, pdu
przemiennego 15kV i 0,4kV (uziemienie ochronne lbatze) oraz dla istnigjej instalaciji
odgromowe.

Skuteczné¢ ochrony przeciwporaeniowej naley stwierdzé za pomoa pomiarow wartéci
napk¢ razeniowych dotykowych przy wymuszaniu przeptywu odpomiego pgdu
uziomowego.

9. Kompensacja mocy biernej
Z uwagi na wysoki wspétczynnik mocy zespotow preastikowych o pulsacji 12-fazowej
(rzedu 0,96), nie projektuje surzadzer do kompensacji mocy biernej.

10. Oddziatywanie zespotow prostownikowych na sieasilajaca
Z uwagi na 12-fazowpulsacg zespotow prostownikowych, nie przewiduje siosowania
dodatkowychsrodkdw ochrony przed nadmiernym odksztatceniemeuégui
Opracowat:

mgr inz. Mieczystaw Niedwiecki
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INSTALACJA GRZEWCZA | WENTYLACYJNA
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanytalasji wentylacji mechanicznej
grzewczej dla podstacji prostownikowe;j.
Niniejsze opracowane obejmuje instatagyentylacji mechanicznej oraz wytyczne dla
ogrzewania elektrycznego dla pomieszczenia halugdybku podstaciji.

2. Instalacja ogrzewania

Pomieszczenie dozie ogrzewane grzejnikami promiennikowymi o mocys0QW
zawieszonymi na konstrukcji wykonanej z 2 ceownikéntazowych mocowanych do stropu
na wysokdéci 2,5m za pomag zwieszakow. Grzejniki as przylaczone do dwoch obwodow
wyprowadzonych z tablicy wentylacji TW. W pomiesegoil ma by zapewniona temperatura
stata +8C. Obwod drugi z dwoma grzejnikamidrie zahczany w przypadku obecém obstugi
na podstacji. Automatyka sterowania grzejnikami valemosci od temperatury w
pomieszczeniach jest realizowana przez sterowrpbtzebach wiasnych DC.

3.  Opis przyjetych rozwigzan
3.1. Wentylacja

W przedmiotowym budynku podstacji prostownikowajktyjnej projektuje si wentylacg
mechanicza nawiewno-wywiewn dla hali w ktérej przewidziane wdzenia elektryczne
wydzielap do kubatury hali zyski ciepta w #oi 10 kW. Zadaniem projektowanej instalaciji
bedzie odprowadzenie z tego pomieszczenia zyskoéwecieptaki sposob, aby szczegodlnie w
okresie letnim temperatura wegtrena nie przekraczata + 35°C.

W tym celu zastosowano wentylator dachowy wywiewagmontowany na podstawie
dachowej wraz z przewodem wentylacyjnym do ktéregozytaczono przepustnic
jednoptaszczyznoyvsterowan sitownikiem elektrycznym.

Nawiew powietrza przewidziano poprzez dwie czergaienne usytuowane w
dolnych rejonach pomieszczenia uzbrojone w przepuest wieloptaszczyznowe, kda
sterowana sitownikiem elektrycznym. Sitowniki prosmic lgda sterowane termostatami
zlokalizowanymi w hali.

3.2. Opis dziatania wentylaciji

W czasie eksploatacji hali wygiowa: beda nastpujace etapy pracy wentylacji:

- przy temperaturze wewtrznej w pomieszczeniu od + 5°C do +16°C wszystkie
przepustnice wieloptaszczyznowe na nawiewie jakzepustnica jednoptaszczyznowa na
wywiewie keda zamkngte.

- przy wzrdcie temperatury wewstrznej powyej +16C nasipi otwarcie przepustnic na
nawiewie i wywiewie.

- przy wzrdcie temperatury wewatrznej powyej +25C nastpi uruchomienie wentylatora
wywiewnego. Wszystkie przepustnice zogtagdal otwarte.

- przy obntaniu sg¢ temperatury w pomieszczeniu pawsye czynnéci zachodza w
odwrotnej kolejnéci

3.3. Obliczenia i dobor uekrzei
Zyski ciepta od urzdzen elektrycznych w hali wynogzQz = 10 kW = 10 000 W
llos¢ powietrza wentylacyjnego
Vp = 10 000 /(0,34 x 5 )= 5900°h
Predkos¢ przeptywu powietrza na czerpni
v =5900 x 1,25/(2 x 0,8 x 0,6 x 3600) = 2,13 m/s



ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 9/9 Tom 1
Oddziat w Lublinie 9. Opis techniczny EP9-2171/PB/2012

Dobrano naspujace uradzenia wentylacyjne:

- wentylator dachowy wykonany z kompozytu poliestweszklanego typu DAs-400 bez
ttumika firmy UNIWERSAL Katowice wraz z silnikiemaktrycznym o mocy N = 0,75 kW,
0 obrotach n = 700 obr/min, zasilanymgb#m o nagiciu U = 400 V,
sprzu Ap = 280 Pa przy wydajioi 6000ni/h 1 szt.

- przepustnica jednoptaszczyznowa dn400 z sitomkKBELIMO.

- czerpniecienne typu ST-JWN o wymiarach 800 x 400mm L =60 m 2 szt.

- przepustnice wieloptaszczyznowe typu ST-JHGp 8@®O0; L = 140 mm przystosowane do
podhkczenia sitownika ,BELIMO” 2 szt.

3.4. Malowanie instalacji wentylacji

Elementy wentylacyjne nie zabezpieczone przed kergzomalowg 1 raz farly
poliwinylowa do gruntowania 2-sktadnikawreaktywra, a nasipnie 2 razy emali ftalowa
nawierzchniow
ogolnego stosowania. Przed malowaniem powierzchmidttiuscic rozpuszczalnikiem
organicznym. Malowa nalezy réwniez podwieszenia i podparcia instalacji. Elementy te p
odtluszczeniu pomalowal raz farla miniowa podktadowa 60%, a po jej wyschaiu 1 raz
emalp ftalowa nawierzchniow.

3.5. Zagadnienia bhp i p. go

Projektowane pomieszczenie znajduje wi jednej strefie pmarowej i jest zaliczone do
niezagraonych wybuchem.
Podczas wykonywania prac momaych naley przestrzega obownzujacych przepisow bhp
zawartych w aktualnych aktach prawnych. Przy praeads prac spawalniczych naje
zachowa szczegodla ostraznosé, stosujc sk do odpowiednich zagrdzen Komendy Gtéwnej
Strazy Pazarnej.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot

budowlano-montaowych — cz. 11”.

3.6. Wytyczne brajowe

Branza elektryczna:

- doprowadzenie nagiia do silnika elektrycznego wentylatora i sitowdik wykonanie
instalacji sterowania przepustnic i wentylatora wemnego.

- dobor grzejnikdéw elektrycznych dla pomieszczdrah.

Branza konstrukcyjna i architektoniczna
- wykona konstrukcg wsporca na dachu pod wentylator wywiewny oraz otwory
w scianie dla czerpriciennych.

3.7. Wykaz producentéw wgdzei i elementow

- wentylator dachowy typu DAs(k)-400 rozprowadzenh UNIWERSAL - Katowice,
ul. Reymonta 24, tel. 0-32-757-28-58

- przepustnice wieloptaszczyznowe i jednoptaszeaye oraz czerpnie produkuje firma
FRAPOL Krakow, ul. Mierzeja Wlana 8, tel. 0-12-653-27-66.

3.2. Wytyczne dla ogrzewania elektrycznego

Zapotrzebowanie ciepta dla hali obliczono zgodree Rozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. przyjmajtemperatuy wewretrzng zgodnie z wytycznymi
oraz temperatury zewtrzne wg PN-82/B-02403.
Temperatura wewitrzna w pomieszczeniu w zimie utrzymywarg@ie na poziomie +5°C.
W okresie wykonywania remontow i kontroli pracy adzer, pomieszczenie halicldzie
dogrzane do temperatury +16°C.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla pomieszezeali wynosi Q = 3500 W.
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W projekcie elektrycznym natg dobr& grzejniki promiennikowe podwieszone do sufitu o
tacznej wydajnéci nie mniejszej i 3500W. Obliczenia zapotrzebowania cieptaaeabno do
projektu.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALCJI WENTYLACYJNEJ

Poz. Wyszczegdlnienie llo$¢ szt Producent | Uwagi |
1 2 3 4 5
Zestaw zespolony nawiewny N
N1 Czerpnia scienna typ ST-JWN 800x600 2 FRAPOL
z ramkg montazowq Krakéw
N2 Przepustnica typ ST-JHG 800x600 z ramkg 2 w
montazowqg
N3 Sitownik BELINO z/0 230V 2 Belimo
N4 Kanat typ Al 800x600 mm I=180mm z 2 FRAPOL
blachy ocynkowanej Krakéow
N5 Ramka z kgtownika 30x4 o wymiarach 960x 2 wyk
660 mm z siatkg z drutu 1 mm warsztatowe

Zestaw wywiewny W

W1 Wentylator dachowy DAs(k)-400 1 Universal
V=6000m3/h p=280Pa silnik 0,7 5Kw
7000br/min , 400V

W2 | Podstawa dachowa typ B/Il 2400 L=900 mm 1 w
W3 | Przepustnica jednoptaszczyznowa typ DR 1 FRAPOL
2400 ; L=400mm Krakéw
W4 | Sitownik BELINO z/o 230V 1 Belimo
W5 | Ramka z ptaskownika 30x4 2400 z siatkg 1 wyk
zdrutu 1T mm warsztatowe
Opracowata:

mgr inz. Jolanta Domagalska
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Lp. Tytut rysunku Nr archiw. |Uwagi;
1. Projekt zagospodarowania terenu 3 - 05 386
2. Rzut na poziomie -0,80 3-05037
3. Rzut przyziemia 3-05038
4. Rzut dachu 3-05039
5. Przekroj A - Ai A" - A’ 3 - 05040
6. Przekréj B-B 3 - 05041
7. Elewacja ptd - wsch. i ptn - zach. 3 -05042
8. Elewacja ptd - zach. i pin — wsch. 3 -05043
9. Rzut fundamentow 3 -05044
10. |Rozmieszczenie urzgdzen plan 3-04 213
11. |Schemat strukturalny stacji 1 3 -04 206
12. |Schemat strukturalny stacji 2 3 - 04 207
13. |Schemat strukturalny stacji 3 3 - 04 205
14. |Instalacje elektryczne 3 -04 239
15. |Rzut przyziemia . Instalacja wentylacji 3 -05333




