SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

20-718 Lublin, Al Kruénid(u 25, NIP- 712-015-79-66, REGON: 430901523, tel (81) 710-03-00, fax: (81) 525-42-26, www.mpk.lubli
Kapital Zakladowy: 60 846 600 zi, zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym w Lublinie XI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0060013941 -

LUBLIN 6. 01. 2009

LDZ. TT-/ 3207 /2009

% VDZIAL INWESTYCJI WYDZIAL INWESTYCJI O
| 009 -g1- 19 ] URZAD MIASTA LUBLIN

1 T 20-071 LUBLIN

i WPEY CLD L D

LL2 L UL. WIENIAWSKA 14

W odpowiedzi na pismo IN.PI.1-4/0717/520/08 z dnia 2008-12-22

okreslamy:
WARUNKI TECHNICZNE DLA PROJEKTOW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH
BUDOWY TRAKCJI TROLE:JBUSOWEJ NA ULICACH.‘I_ MODERNIZOWANYCH
SKRZYZOWANIACH , KTORYCH WYKAZ PRZEDLOZONO W W/W PISMIE.
ZADANIE :

I. Budowa trakcji trolejbusowej w Lublinie.

Ogodine o
1. Projekty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zastosowaniem nowoczesnego
osprzetu oraz rozwigzan technicznych.

2. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu i rozwigzan technicznych réznych producentéw o ile
beda one poréwnywalnej jakosci i kompatybilne.

Geometria tordw trolejbusowych
1. Na jezdniach o dwoch pasach ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ skrajnym pasem z usytuowaniem sieci jezdnej przy linii rozdzielajgcej pasy
ruchu.

2. Na jezdniach o jednym pasie ruchu dla jednego kiertinkur ricchu, tory trolejbusowe
prowadzié¢ $rodkiem pasa ruchu. : .

3. Natukach i skrzyzowaniach ulic tory trolejbusowe nie mogg wykraczaé poza pas ruchu.
4. W zatokach przystankowych tory trolejbusowe prowadzi¢ przy linii rozdzielajacej zatoke
przystankowg od strony kraweznika.

Stupy i fundamenty

1. Jako konstrukcje wsporcze dla projektowanej trakgji trolejbusowej zastosowac typowe
stupy stalowe, ocynkowane i malowane, przykrecane do konstrukcji fundamentowej lub
stupy trakcyjne betonowe o zerdziach wirowanych o wytrzymatosci do 25kN, powyzej za$
wytgcznie stupy trakcyjne stalowe.

2. Fundamenty w przypadku stupéw betonowych zaprojektowac jako palowe z mocowaniem
typu ,szklanka” z rury stalowej z uwzglednieniem wiasciwosci geotechnicznych gruntu
okreslonych w dokumentacji geologiczne;j.
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3. Fundamenty w przypadku stupdw stalowych powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg
przykrecenie i wymiane stupéw oraz parametry fundamentéw uwzgledniajace wtasciwosci
geotechniczne gruntu.

4. Na przystankach stupy lokalizowa¢ poza strefg obstugi pasazerskiej.

Zawieszenia poprzeczne

1. Zastosowac linke stalowg nierdzewng typu N25 o przekroju 25mm? i wytrzymato$ci
25,64kN.

Wysiegniki ze szkiolaminatu o dtugosci maksymalnej 9m.
Na odcinkach prostych projektowaé zawieszenia typu DELTA.

Na tukach stosowaé prowadnice dobrane do katéw zatomu z wyjatkiem zatoméw do 2
stopni wigcznie, gdzie nalezy stosowa¢ zawieszenia jak na prosta.

Urzadzenia specjalne

1. Zwrotnice automatyczne 10 stopniowe sterowane radiem, zasilane z sieci trakcyjnej.
2. Zjazdy mechaniczne 10 stopniowe (ew. 20 stopniowe).

3. Skrzyzowania dwutorowe o kacie nie mniejszym niz 30 stopni. Cze$¢ izolowana
skrzyzowania na kierunku szybszej jazdy trolejbusu.

4. lzolatory sekcyjne zwierane przewodami o przekroju 120mm?

Przewody zasilajgce i wyréwnawcze

1. Przewody wyrownawcze stosowaé o przekroju 95mm?, typu LgYd 95mm? 750V.

2. Zasilanie trakgji trolejbusowej na odcinkach projektowanych zrealizowac przez
zaprojektowanie odpowiedniej ilosci (wynikajacej potrzeb projektowych ) podstacii i kabli
zasilajgcych.

Program ruchu na skrzyzowaniach (z utrzymaniem istniejgcych kierunkow)

1. Z uwagi na brak jednoznacznego planu ruchu po nowych liniach trolejousowych, okreslenie
kierunkéw jazdy na skrzyzowaniach bedzie mozliwe po okreéleniu takiego planu.

2. Do czasu wypracowania w/w planu utrzymane zostajg kierunki jazdy na skrzyzowaniach,
na ktorych aktualnie funkcjonuje ruch trolejbuséw.

Wszelkich dodatkowych informacji udzeli mgr inz. Cezary Gnieciak tel. 0-81-75-04-260.




