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I. Warunki techniczne do projektowania podstacji trakcyjnych 660V DC w
Lublinie.

e Stacja prostownikowa o powierzchni do 24 m?

Rozdzielnia SN

¢ Rozdzielnica kompaktowa w izolacji gazowej SFg lub powietrznej z
wytgcznikiem prézniowym w polu zespotu prostownikowego oraz
roztgcznikami z uziemnikami w polach zasilajacych. Napedy wszystkich
tagcznikow — elektryczne.

e Nad kazdym polem przedziat NN wyposazony w obwody wtdrne oraz
sterownik do telemechaniki. Zabezpieczenie zespotu prostownikowego z
funkcjg nadprgdowo- zwtoczng i bezzwitoczna. Parametry prgdowe szyn
zbiorczych oraz pol odptywowych 630A

e Zasilanie rozdzielni dwustronne -15 kV. W przypadku zasilania stacji SN
napieciem 10kV - transformator z odczepem na -15 kV

e Uktad pomiarowo — rozliczeniowy na napieciu $rednim dostosowanym do
wspolnego sumowania mocy dla wszystkich podstacji zasilajgcych trakcje
trolejpbusowg w Lublinie.

e Uktad pomiarowy wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo — Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp-zo.0.

e Uktad prostowniczy zapewniajgcy 12 fazowg pulsacje napiecia
wyprostowanego.

Rozdzielnia pradu statego — 660V.
¢ Rozdzielnia przedziatowa w izolacji powietrznej,

e Przyscienna o wymiarach max; szerokos¢ pola - 750mm gtebokos$é — 1200
mm wysokos¢ 2200 mm.

e Praca urzgdzen dostosowana do pracy w podstacjach bezobstugowych,
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e Wyposazona w szereg blokad i zabezpieczen elektryczno-mechanicznych
uniemozliwiajgcych btedng manipulacje i nieprawidtowe czynnosci
taczeniowe,

e 100% rezerwa zasilania linii trakcyjnych,

e Kable powrotne wprowadzone do pola zasilacza trakcyjnego,

e Odtgczniki z napedem silnikowym na kablach powrotnych i szynie
obejsciowe;j,

e Zastosowanie nowoczesnego wytgcznika pradu statego,

¢ Zastosowanie nowoczesnego sterownika Wyposazonego w procesor
minimum 32- bitowy

¢ Mozliwos¢ uruchomienia jednoczesnie kilku aplikacji (aplikacji wtasciwe;j i
kilku pomocniczych — np. do ogladania wykresow).

e Zasoby sterownika widoczne w sieciach ethernet

e Mozliwo$¢ tgczenia obiektow (np. podstacji) bezposrednio z sieciami ethernet
lub sieciami Swiattowodowymi.

e Sterowanie aparatami bezposrednio z panelu (przyciski obok monitora lub
opcjonalny ekran dotykowy.

¢ Automatyczna aktualizacja oprogramowania w modutach.

e Sterowniki montowane w kazdym polu.

e Sterowniki rozdzielni SN i NN — kompatybilne.

e Odtgczniki na stupach zatgczajgce rezerwe zasilania - sterowane droga
radiowa.

o Rozdzielnie wlaczone w system sterowania z .Centrum zdalne
podstacji” wraz ze zdalnym sterowaniem odtgcznikami.

e Podglad monitoringu wewnetrznego podstacji w ,Centrum zdalnego
sterowania podstac;ji”

W wspdlnym wyposazeniu budowanych podstaciji prostownikowych nalezy
uwzgledni¢ nastepujace urzadzenia pomiarowe.

1.Tester do badania wytgcznikéw pradu statego. Tester umozliwiajgcy
wykonanie nastepujgacych pomiarow:

- pomiar pradow dziatania wyzwalaczy przy poszczegolnych nastawach,
- pomiar rezystancji stykdéw gtownych.

2.Przenosne urzadzenie do pomiaru rezystancji petli zwarcia zasilacza

trakcyjnego _ : o
Urzadzenie przeznaczone jest do pomiaru rezystancji petli zwarcia w rozdzielnicach
O napigciu trakcji 660V (trakcja trolejbusowa).

Il Uaktualnienie warunkéw technicznych nr TT-3207/2009 z dnia 06.01.2009r.
Zawieszenia poprzeczne
e Zastosowac linke stalowg nierdzewng o przekrojach dostosowanych do
obcigzen.
o Wysiggniki ze szktolaminatu o dtugosci maksymalnej 12 m
e Na odcinkach prostych projektowaé zawieszenia wahadtowe pojedyncze lub
,Delta”.



Zwrotnice automatyczne.

e Zastosowa¢ zintegrowany system sterowania zwrotnicami automatycznymi
bez udziatu kierowcy.

Stupy

Jako konstrukcje wsporcze dla projektowanej trakcji trolejbusowej zastosowaé

typowe stupy stalowe, ocynkowane, malowane, przykrecane do konstrukgc;ji

fundamentowej, lub stupy trakcyjne betonowe o wytrzymatosci dostosowanej do

wymogow realizowanego projektu. Stup konstrukcyjnie przygotowany do

przeniesienia sit zawieszen trakcji trolejbusowej na catej swej dtugosci.
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