POWIERZCHNIA UZYTKOWA
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KUBATURA 168.50m°
Opaska z kostki betonowej E/ = _E =
pas i I+I /
E I_\ _ N5 50, 40
0.4( 0.B0O —0.80 80 50
\V_I ~NC // N "
—_ W1
:
& o
3 2 Al POMIESZCZENIE
< U U < TECHNICZNE
2 _ _ - 35.20m’[Podtoga podniesiona =
m N5 _ _ H_ OOO\NO@@@ Konstrukcje wsporcze
2| : : \> _ _ _ pod urzqdzenia energet.
nhw. ”-.Miw. o _ _ F—""1— [ |
T A/\ n .
318 1|l [doso ]!
H—1I2 .
| - M _ ~ _ — al8o |
il _ _ _
u 1 H _
__ L= |
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
] © ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED
B M NS
/ T NSbﬂwn Data: Tres¢ zmiany: Wprowadzit: Sprawdzit:
—3 projektowa: | MQr inz. Jolanta Domagalska LUB/0011/POOS/05 ®
| Blekroprojelt S A.
8 &E 7 Sprawdzit:
| YT EPO21TIPW2012 | 1 | 01.2013 Oddziat Lublin
Obiekt: Nr archiwalny:
| PODSTACJA TRAKCYJNA "ZANA" *wncmwmm
m 20-635 Lublin ul. Faraona 5A dz.nr 185/17 Podzialka:
L1 7 Tl rysunku: Arkusz: M‘_ﬁ .wawb
INSTALACJA WENTYLACYJNA
O RZUT PRZYZIEMIA | PRZEKROJE ‘_N




