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KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNEJ

Wstepna: _ 5 lat (termin przechowywania)

(Przewodniczacy RT)

Ostateczna:

(Przew. Komisji Archiw.)

Dotyczy opracowan, ktorych gen. Projektantem jest
~Elektroprojekt”
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ELEKTROPROJEKT® S.A.
Oddziat w Lublinie

EP9-2171/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PODSTACII ZANA
przy ul. Faraona w Lublinie dziatka nr ewid. 185/17
wraz z zasilaniem oraz zasilanie trakcji trolejbusowej

EP9-2171/PB/2012: Podstacja ZANA - projekt budowlany
PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2171/PW/2012: PODSTACJA ZANA

Tom 1. Podstacja ZANA - Architektura i konstrukcja

Tom 2. Zasilanie trakcji trolejbusowej

Tom 3. Podstacja ZANA - Branza elektryczna

Tom 4. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje ZANA
Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt wielobranzowe

Przedmiary i kosztorysy

Tom 7. Przedmiar robdt budowlany podstacji ZANA

Tom 8. Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ZANA

Tom 9. Kosztorys ofertowy budowlany podstacji ZANA

Tom 10. Przedmiar robét zasilania trakcji trolejbusowej

Tom 11. Kosztorys inwestorski zasilania trakcji trolejbusowej

Tom 12. Kosztorys ofertowy zasilania trakcji trolejbusowej

Tom 13. Przedmiar robdt branza elektryczna podstacji ZANA

Tom 14. Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ZANA

Tom 15. Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ZANA

Tom 16. Przedmiar robdt budowa linii kablowych zasilajgcych SN Podstacje ZANA
Tom 17. Kosztorys inwestorski budowa linii kablowych zasilajacych SN Podstacje ZANA
Tom 18. Kosztorys ofertowy budowa linii kablowych zasilajgcych SN Podstacje ZANA
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ELEKTROPROJEKT® S.A.
Oddziat w Lublinie

5.1. Podstawa prawna opracowania

Podstaw prawra opracowania stanowi umowa zawarta pgiay Inwestorem
a Elektroprojektem S.A o/ Lublin.

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kablowych linii SN
zasilajacych podstacje trakcyjng PT ZANA zlokalizowana na dziatce nr 185/17 przy
ul. Faraona w Lublinie. Podstacja przeznaczona jest do zasilania projektowanej trakcji

trolejbusowe;j.

5.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe linii kablowych  SN-15kV  typu
3xXRUHAKXS 1x120/25 mm? zasilajacych podstacje trakcji trolejbusowej PT ZANA
z rozdzielnicy SN stacji RS Filaretéw.

Budowa podstacji trakcyjnej PT ZANA ujeta jest odrebnym opracowaniem.

5.4. Podstawa techniczna opracowania.

- warunki przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci SN
Nr 47509/111/4130/103/09 - zatgcznik nr 1
- pismo PGE znak: 3112/PS.MM-4130/103-09/12

- aneks nr 1 do umowy przytaczeniowej nr 348671

zatacznik nr 2

zatqcznik nr 3
- opinia ZUDP m. Lublina nr 560/12 - zatacznik nr 4
- Pismo ZDiM znak: OU-DE.7230.1.153.2012 z zataqcznikiem graficznym

zatgcznik nr 5

- Pismo Wydziatu Gospodarowania Mieniem znak: GM-ZA-I11.6853.77.2012

zatacznik nr 6
- Pismo Wydziatu Gospodarowania Mieniem znak: GM-SP-1.6853.26.2012 - zatacznik nr 7

- Pismo Wydziaty Ochrony Srodowiska znak: 05-0Z-1.604.2.56.2012

zatacznik nr 8
- Pismo Komendy Wojewddzkiej Policji w Lublinie znak: IR-KCh/2559/2012 - zatacznik nr 9
- Pismo ZDiM Wydziat Realizacji Inwestycji znak ZDM-IR-KP-1.7011.1.13 - zatacznik nr 10

- Pismo Lubelskiej Spétdzielni Mieszkaniowej znak: EZ/7375/12 - zatgcznik nr 11
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6.1. Zasilanie

Podstacja PT ZANA przeznaczona do zasilania trakcji trolejbusowej zlokalizowana
zostata na dziatce nr 185/17 przy ul. Faraona w Lublinie.

Zasilanie podstawowe i rezerwowe podstacji ujete zakresem niniejszego projektu
realizowat bedzie Inwestor. Zasilanie wykonane zostanie liniami kablowymi 15 kV
z rozdzielnicy SN stacji RS Filaretow. Podstacja po stronie SN wyposazona bedzie
w rozdzielnice 15 kV zawierajagcq dwa pola zasilajgce wyposazone w wylgczniki, pole
pomiarowe z przektadnikami napieciowymi i pole zasilania kompaktowego zespotu

prostownikowego z czterouzwojeniowym transformatorem o mocy 1225 kVA.

6.2. Kable SN

Linie kablowe 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego projektuje sie wykonac
kablami w izolacji z polietylenu usieciowanego z barierami wzdtuznymi i poprzecznymi typu
3 x XRUHAKXS 1x120/25 mm? na napiecie pracy 12/20 kV. Kable w polach rozdzielnic SN
zakonczy¢ gtowicami wnetrzowymi na nap. 12/20 kV (z koncowkami s$rubowymi) typu
POLT-24D/1XI-L12A prod. Raychem. Diugos$¢ odcinkéw kabli zasilania podstawowego

i rezerwowego wynosi po ok. 154 m w tym dtugos¢ trasy w ziemi ok. 130 m.

6.3. Ukiadanie kabli w ziemi

Nalezy przygotowac¢ wykopy gtebokosci 90 cm po trasie pokazanej na planie. Kable
uktada¢ w rowie na 10 centymetrowej warstwie piasku linig falistq z zapasem (ok. 3%
dtugosci wykopu) wystarczajagcym do zniwelowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na
kablach zatozy¢ w odstepach nie wiekszych niz 10 m opaski kablowe. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace informacje wyszczegdlnione w normie
N SEP-E-004, oraz wytycznych zaktadu energetycznego.

Po utozeniu kabli i zatozeniu oznacznikow kable zasypac kolejno: 10 centymetrowg
warstwg piasku, 15 centymetrowg warstwg ziemi rodzimej, a nastepnie przykry¢ folig koloru
czerwonego grubosci min. 0,5 mm i szer. 40 cm. Pozostaty wykop wypetni¢ ziemig rodzima.
Poszczegdlne warstwy gruntu nalezy sukcesywnie zageszczac. Skrzyzowania i zblizenia kabli
do instalacji i urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ prowadzac kabel w ostonach rurowych
np. prod. ,AROT” typu DVR 160, natomiast przy skrzyzowaniu kabli z drogami nalezy je
uktada¢ w ostonach rurowych grubosciennych typu SRS-G 160 np. prod. firmy ,AROT”
na gtebokosci 1m. Krzyzowane istniejace kable zabezpieczy¢ dwudzielnymi ostonami
rurowymi np. Arot typu A 110PS kable nn i A 160PS kable SN.

Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ poprzecznie, jak réwniez podtuznie (w przypadku

rur ostonowych dzielonych).
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6.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano UZIEMIENIE dla

urzadzen 15 kV.

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw Niedwiecki
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7. Obliczenia techniczne
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8. Tabele montazowe

EP9-2171/PW/2012
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8.1. Tabele montazowe.
TABELA MONTAZOWA Obiekt: Zasilanie pOdStaC_]l
- trakcyjnej ZANA
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Uwaga:

1. Ilo$¢ piasku, folii, oznacznikéw i.t.p. podano w kosztorysie.
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9. Zestawienie materiatéw
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Lp. Katalog Wyszczegodlnienie Jedn. | Ilosc¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Kabel elektro%nergetyczny typu XRUHAKXs m 924
1x120/25mm~ 12/20kV
2 | Raychem (2320Dv>|1c>aql_<ff;)o‘wa wnetrzowa 12/20kV typu POLT- kpl. 6
3 Folia ochronna czerwona szer. 0,4m m 170
4 Arot Rura DVR 160 m 51
5 . Rura SRS-G 160 m 14
6 " Rura dzielona A 110 PS m 12
7 ” Rura dzielona A 160 PS m 7,5
8 Piasek m> 10
9 Oznacznik kablowy szt. 30
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10. Spis rysunkow
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| Lp. | Tytut rysunku

| Nrarchiwalny | Uwagi

1. Plan trasy kabli 15kV

G-02019



