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EP9-2171/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PODSTACII ZANA

przy ul. Faraona 5a w Lublinie dziatka nr ewid. 185/17
wraz z zasilaniem oraz zasilanie trakcji trolejbusowej

EP9-2171/PB/2012: Podstacja ZANA — projekt budowlany

PROJEKT WYKONAWCZY
EP9-2171/PW/2012: PODSTACJA ZANA
Tom 1. Podstacja ZANA _ Architektura i konstrukcja
Tom 2. Zasilanie trakcji trolejbusowej
Tom 3. Podstacja ZANA _ Branza elektryczna
Tom 4. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje ZANA
Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu
Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét_ wielobranzowe

Przedmiary i kosztorysy

Tom 7.
Tom 8.

Tom 9.

Tom 10.
Tom 11.
Tom 12.
Tom 13.
Tom 14.
Tom 15.
Tom 16.
Tom 17.

Tom 18.

Przedmiar robdt budowlany podstaciji ZANA

Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ZANA

Kosztorys ofertowy budowlany podstaciji ZANA

Przedmiar robét zasilania trakcji trolejbusowe;j

Kosztorys inwestorski zasilania trakcji trolejbusowej

Kosztorys ofertowy zasilania trakcji trolejbusowe;j

Przedmiar rob 6t branza elekiryczna podstacji ZANA

Kosztorys inwestorski branza elekiryczna podstacji ZANA

Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstaciji ZANA

Przedmiar rob6t budowa linii kablowych zasilajgcych SN Podstacje ZANA

Kosztorys inwestorski budowa linii kablowych zasilajgcych SN Podstacje ZANA

Kosztorys ofertowy budowa linii kablowych zasilajgcych SN Podstacje ZANA
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Strona tytutowa str. 1
2. Spis tomdéw str. 3
3. Zawarto$¢ opracowania str. 4
4, Informacje bedgce podstawg opracowania str. 5
5. ST- Wymagania ogdlne str. 5/1 +5/21
6. Spis zawartosci ST str. 5/22

7. ST - Wymagania szczegdtowe str. 5/23 + 5/133
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opracowania

4. 1. Umowa nr EP9-2171/2012 zawarta pomiedzy Inwestorem a ELEKTROPROJEKT” S.A.
O/ Lublin
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ST 00.00.00 - Wymagania ogdine

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa Zamdwienia
BUDOWA PODSTACJI ,ZANA" PRZY UL. FARAONA WRAZ Z ZASILENIEM TRAKCJI
TROLEJBUSOWEJ W ULICACH FILARETOW _ZANA.

1.2. Przedmiot i zakres robot
a.) Przedmiot robét
Budowy Podstacji ,,ZANA,, zasilajgcych trakcje trolejbusowaq.

b.) Zakres i rodzaj podstawowych robét budowlanych
ST-01.01.00. zasilacze trakcji trolejousowej
ST-01.02.00. Roboty towarzyszgce i tymczasowe
ST-01.03.00. Roboty ziemne
ST-01.04.00. Roboty zelbetowe i betonowe
ST-01.05.00. Roboty murowe
ST-01.06.00. Izolacje przeciwwilgociowe
ST-01.07.00. Izolacje cieplne
ST-01.08.00. Roboty pokrywcze
ST-01.09.00. Roboty tynkowe
ST-01.10.00. Roboty posadzkarskie i oktadzinowe
ST-01.11.00. Roboty wykohczeniowe =$lusarka
ST-01.12.00. Roboty wykohczeniowe — malarskie
ST-01.13.00. Urzgdzenia elektroenergetyczne podstacii
ST-01.14.00. Instalacje elekiryczne
ST-01.15.00. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych
ST-01.16.00. Instalacja wentylacii

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
a). Roboty towarzyszgce
Roboty towarzyszgce; roboty przygotowawcze i niwelacyjne terenu niezbedne do
rozpoczecia robdt.

b). Roboty tymczasowe
Roboty tymczasowe obejmujg zabezpieczenie terenu budowy.
1.4. Lokalizacja inwestyciji i opis stanu istniejgcego
Teren inwestycji potozony jest w catosci obrebie administracyjnym miasta Lublin w jego
zachodniej i potudniowej czesci. Opracowanie obejmuje budowe Podstacje ,ZANA"
przy ul. Faraona wraz z zasileniem trakcji trolejousowej w ul. w ulicach Filaretéw _Zana sta-
nowiqg dziatki o nr ewidencyjnych:
Dziatki nr: obreb 28, ark. 6 dz. nr: 185/17; 185/18; 185/8; 196/15; 195/33; 196/32; 173/2;
196/6;
obreb 28, ark. 2 dz. nr: 37/1; 37/2; 38/1; 8/3;
obreb 21, ark. 10 dz. nr: 4,

oraz budynek podstaciji ,ZANA" zlokalizowany na dziatce nr dz. nr 185/17 obr. 28 ark. 6
przy ul. Faraona 5a w Lublinie.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Teren i jego uzbrojenie

Tereny w sqsiedztwie w/w ulic w chwili obecnej sg rézne zabudowana. Znajdujg sie tam
obiekty takie jak: koscidt, budynki uzytecznosci publicznej, budynki mieszkalne wysokie
i niskie oraz tereny zielone. Wiekszo$¢ terenu posiada petne uzbrojenie.

Potozenie geograficzne
Pod wzgledem geograficznym badany teren potozony jest w pdtnocno — wschodniej
czesci Wyzyny Lubelskiej.
Organizacja robét, przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okresSlonym w SIWZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi - uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze dokumentaciji projektoweji dwa komplety ST.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prawidtowq organizacje robdt na terenie
budowy oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi
obowiqgzujgcymi przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego
(Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenia energii, wody i innych medidw oraz
ustug, ktérych moze potrzebowaé do wykonania robét.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w cene umowna.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do prze-
pisdw i norm dotyczgcych ochrony Ssrodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosdci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegdblny wzglad na:

- lokalizacje warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, zwatowania gruntu i droég dojaz-
dowych.

Wykonawca na wtasny koszt uprzgtnie plac budowy po zakohczeniu robdt.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
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1.9.

1.10.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

W odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia nalezy, zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzgdzi¢ (w oparciu
o informacje projektanta) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (zwany ,planem
BIOZ).

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedrzie zobowigzany do:

» Przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu (Inspektorowi) projektu zagospodaro-
wania terenu budowy wraz ze planami ogrodzenia, ochrony terenu budowy,
utrzymania porzgdku na terenie budowy, oraz utrzymania czystosci drég publicz-
nych i ulicy przy terenie budowy.

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego projektu
zagospodarowania terenu budowy.

ZLabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem inwestorskim (Inspektorem projekt zabez-
pieczenia chodnikdw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej od-
powiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu)
w przypadku zajecia pasa ulicznego przylegtego do terenu budowy podczas prowa-
dzenia robdt. W takim przypadku Wykonawca opracuje projekt organizacii ruchu na
czas prowadzenia robdt i uzgodni go z Inspektorem i Zamawiajgcym.
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1.11. Nazwy i kody CPV: grup robét, klas robét i kategorii robét
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektu wielofunkcyjnego sportowego:

Uwaga: w ponizszym zestawieniu wyrézniono kolorem czerwonym grupy, kolorem niebieskim
klasy oraz kolorem zielonym kategorie, wedtug CPV

45000000-7 Roboty budowlane

451 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej
i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Konstrukcje

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

4523 1100-6 Ogodlne roboty zwigzane z budowq rurociggéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konsiruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociqgow.

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45232220-0 Podstacje

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45500000-2 Wynajem maszyn i urzqdzen wraz z obstugq operatorskq do prowadzenia
robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i Igdowej
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1.2

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3

1.24

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Inzynier —-powotany przez Zamawiajgcego nadzoér inwestorski /Inspektor Nadzoru.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowa-
nia robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Laboratorium - kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgce-
go, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci mate-
riatdw i robdt.

Materiaty — wyroby budowlane spetniajgce wymogi ustawy o wyrobach budowlo-
nych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881) oraz materiaty i tworzywa nie-
zZbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. Materiaty uzyte do wykona-
nia robdét powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi w
ST lub odpowiednich normach tolerancjami, a jedli przedziat tolerancii nie zostat okre-
Slony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowe].

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w okre$lonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jed-
nostek aprobujgcych zawarta ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.
(Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881.

Atest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajgcy przydatnos$é
wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowq. Atest higieniczny
wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujgcy, ze wyrdb spetnia wyma-
gania dotyczqce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzo-
nych do obowigzkowego stosowania i/lub wtasciwych przepisach prawnych; w od-
niesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie |
zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania sq szersze i cer-
tyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryte-
riami technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wtasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych; w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48
rozdz. 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania izatwierdzania kryteribw tech-
nicznych.

Inak CE oznakowanie CE oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatqg techniczng bqdz krajowqg specyfikacjq
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podsta-
wowymi i ustawqg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r.,
Nr 92, poz.881).
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1.2.11

1.2.12

1.2.13

. Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowa-
no wyrdb, proces lub ustuge, i ze sg one zgodne z okre§lona normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng ( w wypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustalono PN).
Inak budowlany - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacii, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normq lub innym dokumentem nor-
matywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymogdw okreslonych w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., nr 92, poz.881 lub szkodliwe dla oto-
czenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobdw budow-
lanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby budowlane odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa do-
puszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Wyroby budowlane, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zo-
kohczeniu Robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. wyroby budowlane pylaste), mogg by
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Zrédta uzyskania wyrobdw budowlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wy-
robdéw budowlanych przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych wyrobdéw budowlanych i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze-
§ci) wyrobdw budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania,
ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Roboét.

Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie wyrobéw budowlanych z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc
w o zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczye Inspekto-
rowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
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2.1.

2.2

a)

b)

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spet-
nienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wyrobdw budowlanych z jakiegokolwiek
Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobdw budowlanych do Robot.
Przechowywanie i sktadowanie wyrobdéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu,
gdy bedq one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jako$¢ i wrasciwoSE do Robdt i byty dostepne do kontroli przez In-
spektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalzowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wymagania ogdlne dotyczqce wltasciwosci materiatdw i wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowacé wyroby budowlane o wtasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okresSlonych w
art.5.ust.1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrofu powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie, a takze wymaganiami okreslonymi w
szczegdtowych wymaganiach.

Wymagania ogélne dotyczgce przechowywania i sktadowania, transportu,
warunkow dostaw, i kontroli jakosci materiatéw i wyrobow

Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu,
gdy bedq one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakose i witasciwosc do Robdt i byty dostepne do kontroli przez In-
spektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalzowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie wyrobdw budowlanych / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektor Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i witadciwosci przewozonych
wyrobéw budowlanych.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w tferminie przewidzianym umowaq.

Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogq byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwot-
nego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
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2.4.

2.5.

2.6.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

c) Konftrola jakosci materiatdw i wyrobdéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-

teriatdw przeznaczonych do wykonania robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe

informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydo-

bywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,

ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wytwodrnie materiatdw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w

celu stwierdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki

materiatdbw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawqg akceptacji okre$lonej parti materiatdw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni bedg

zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru u bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizaciji

Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane

i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 Ustawy Prawo budow-
lane oraz szczegdtowym wymaganiom technicznym.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposdb i termin przekazania informaciji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdéw oraz elementdw konstrukcyjnych
do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno-
sci.

Materiaty i wyroby nieodpowiadajgace wymaganiom

Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce

wywiezione z Terenu Budowy, bqgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobdw
budowlanych do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
wyrobdéw budowlanych zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju  wyrobdw budowlanych w  wykonywanych Robotach,
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Wykonawca powiadomi Inspekfora Nadzoru u o swoim zamiarze, CO najmniej
3 tygodnie przed uzyciem wyrobu budowlanego, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej,
Planie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, Specyfikacji Technicznej wska-
zaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robdt. W zaleznodci od przyjetej organizacji Wykonawca do wykonania robdt uzyje
kompletnego sprzetu podstawowego i pomocniczego zatwierdzonego przez Inspek-
tora Nadzoru, w ilosci niezbednej do prawidtowego wykonania robdt przy zachowa-
niu wymaganych warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie
zasadami  okre$lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym.

Transport poziomy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom u
na polecenie Inspektora Nadzoru bedq usuniete z ferenu budowy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Ponizej podano podstawowe $rodki transportowe. Wykonawca w zaleznosci
od organizacji robdt uzyje podstawowych i pomocniczych srodkdw transportowych
niezbednych do kompletnego wykonania robdét spetnicjgce wymagania przepisow
tfransportowych i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

5.2.

53.

5.4.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, oraz za jakos$¢ zastosowa-
nych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projekto-
wqg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Plan Zabezpieczenia Jakosci oraz pole-
ceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru u, popra-
wione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowao-
niu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcii i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ na podstawie projektu organizacji robdét, ktérego
zakres nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przy wykorzystaniu dokumentaciji
archiwalnej istniejgcego obiektu i wymagah szczegdtowych niniejszej Specyfikacii
technicznej. Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy odtgczyé energie
elektrycznaq, przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc
warunki miejscowe wynikajgce z lokalizacji placu budowy.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwzgledniajgc specyfike robdt
budowlano instalacyjnych wynikajgcg z dokumentacji projektowej, zakresu robodt
i warunkéw miejscowych.
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5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjqg projek-
towq, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego
geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie
z dokumentacijq projektowq.

5.6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robdét do likwidacji placu budowy
i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy. Uprzgtniecie terenu budowy sta-
nowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
6.1.  Kontrola jakosci

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-

ra Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb

wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie Robdét zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a).cze$¢ ogdlng opisujgcyg:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robof,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw Robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektora Nadzoru);

b). czes¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu Roboét:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
wyrobdéw budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
tfransportu,

- sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzqgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobdw
budowlanych, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robof,
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6.2,

6.3.

- sposdéb postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnqg¢ zatozong jakos¢ Robodt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci wyrobdw budow-
lanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc personel, labo-
ratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan wyrobdéw budowlanych oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru u moze zazgdad
od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalagjgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania wyrobdw budowlanych oraz
Robdt z czestotliwosciq zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okresSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Umowg,.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg waznqg legalizacje, zostaty prawidtowo wyka-
librowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryj-
nych, w celu ich inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywacé Wykonawcy pisem-
ne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryj-
nych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych wyro-
bdéw budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pra-
cy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia ja-
ko$¢ tych wyrobdéw budowlanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobdw bu-
dowlanych ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobiera-
nia prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe ba-
dania tych wyrobdéw budowlanych, ktére budzg wagtpliwosci, co do jakosci, o ile kwe-
stionowane wyroby budowlane nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajqcy.
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6.4.

6.5.

6.6.

Pojemniki do pobierania préobek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykony-
wanych przez Inspektora Nadzoru bedqg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nad-
Zoru

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie za-
pewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektora Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych
przez niego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celdow konftroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania prébek i badania wyrobdw budowlanych u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta wyrobdéw budowlanych.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wyrobdw budowlanych i Robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierac probki wyrobdw budowlanych i prowadzi¢ bada-
nia niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badanh wykazq, ze raporty Wyko-
nawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalez-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobdw budow-
lanych i Robdét z Dokumentacjqg Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Dopuszcza sie do stosowania na budowie jedynie wyroby budowlane spetniajgce
warunki okreSlone w Rozdziale 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92
poz. 881) o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzeh wykonawczych do tej ustawy.

6.7. Dokumentacja budowy

Dziennik Budowy

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
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stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru u programu zapewnienia jakosci

i harmonogramdéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci wyrobdw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robdt.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakosci wyrobdéw budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jokosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujgce

dokumenty:

- decyzja o pozwoleniu na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,
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- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréow
Obmiar robdt powinien okresdli¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumen-
facjg projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach i zasadach ustalonych
w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujgcy rzeczywisty
obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposdb ciggty kie-
rownik budowy i kierownicy robot. Prawidtowos$¢ obmiaru potwierdza Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze ro-
bdét lub gdzie indzie] w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w (m)
Jedli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajqg tego inaczej, ob-
jetosci bedqg wyliczone w (m3) jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji fechnicznych. Sprzet | wurzqgdzenia w
(szt.).Obowigzuje doktadnos¢ do dwdch znakdw po przecinku.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedqg uzupetniane odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmia-
rowe;j.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedq zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadad
wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robof.
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7.4.

8.2.

8.3.

8.4.

Czas przeprowadzenia pomiaréow
Obmiary bedq przeprowadzane przed cze$ciowym lub kohcowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy ro-
bot.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg no-
stepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbiér etapowy,
- odbidr kohcowy,
- odbidr po okresie rekojmi,
- odbidér ostateczny (pogwarancyjny).

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowa-
dzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru u na podstawie do-
kumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednie ustale-
nia.

Odbiér instalacji i urzqdzen technicznych
Odbioru instalacji i urzgdzeh technicznych dokonuje sie przed odbiorem koncowym
obiektu budowlanego. Odbidr powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ z rozwigzaniami projekto-
wymi, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét. Prawidtowos$é wy-
konanych robdt, osiggane parametry techniczne potwierdza Inspektora Nadzoru po do-
starczeniu stosownych dokumentéw do odbioru.

Odbidr czesciowy i etapowy
Odbidr czesciowy dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze kohcowym.
Przewiduje sie etapowanie robdt. Odbidr kazdego odcinka polega na ocenie ilosci i jako-
$ci wykonanych robét gdzie ustalono oddzielny czas wykonania i po odbiorze zostanie za-
jeta przez Zamawiajgcego.
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8.5. Odbiér koncowy
Odbidér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnosci z warunkami okreslonymi
W umowie.

Kiedy catos¢ robdét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadawalajgco proby kon-
cowe przewidziane, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowigzuje sie
zakohczy¢ wszystkie zalegte roboty w okresie gwarancyjnym.

Czynnosci przy odbiorze kohcowym zasadniczo sq powtdrzeniem czynnosci wg pkt.8.4.
Ponadto czynnosciom odbiorowym podlegajg roboty budowlane na obiektach gtow-
nych i obiektach towarzyszgcych.

8.7.  Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbidér ,, po okresie rekojmi.
Odbidér ma potwierdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowose oraz
uzyskane parametry techniczne i jakos¢ roboét.

8.8.  Odbiér ostateczny pogwarancyjny
Odbidér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz przy odbiorze po
rekojmi oraz wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji i konserwacji urzqdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencii wszelkich zmian w dokumen-
facji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego.
Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w ramach u niezbedne instrukcje eks-
ploatacii i konserwacji urzgdzeh pozwalajgce na bezawaryjng eksploatacje obiektu.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokdt

odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

- receptyiustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksiega obmiaru,

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie

zSTiPZJ,

- deklaracje zgodnosci z zobudowanych materiatdw,

- aprobaty techniczne dla materiatdw nie objetych normami,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ
i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- wyniki badan i pomiardw elektrycznych,
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:
- zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacii projektowe] przekazanej
przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacii robét.
W przypadku, gdy wedtug Inspektor Nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru kohcowego, Inspektor Nadzoru w po-
rozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedq zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor
Nadzoru.

8.10. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru:

a). odbiorowi czesciowemu,

b). odbiorowi wstepnemu,

c). odbiorowi kohcowemu.

8.11. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt.
Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru u.
Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
cze$ciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt.
Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér wstepny Robét
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
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oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan
i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosSci wykonania Robdét z Dokumentaciq
Projektowq i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjqg ustaleh przyjetych
w frakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych Ilub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoscii ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robodt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowq i ST z uwzglednieniem folerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
ocenigjgc pomniegjszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.
Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowqg podstawowqg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
iew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyrobdéw budowlanych
zgodnie z STi ew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefoniczne], energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen.
10.Kopie mapy zasadniczej powstate] w  wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze;.
11.Instrukcje eksploatacyjne.
W  przypadku, gdy wedtug komisjj Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzqgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedq
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

oMW
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Odbiér koncowy

Odbidér kohcowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbidr wstepny Robdt”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne
Wykonawca powinien uwzglednic w kwotach ryczattowych wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na ich wykonanie, okreslone dla tych robdt w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robdét oraz
opisie przedmiotu zamaodwienia.

9.2.  Ptatnosé
Podstawqg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji Przedmiaru Robdét. Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie
robdét okredlonych w ST i dokumentacii projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowe;.
Do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka projektowa: Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie ul. Diamentowa 4,
20-447 Lublin. Tel 81 744 11 00, fax 81 744 19 45, e-mail: lublin@elektroprojekt.pl.
+ Zestawienie dokumentacji projektowej:
Projekt budowlany i wykonawczy: - autorzy

Architektura mgr inz. arch. Zofia M. ciedlik
Konstrukcja mgr inz. Witold Krawczyk
Instalacja wentylaciji mgr inz. Jolanta Domagalska
Instalacje elektryczne, sie¢ elektroenergetyczna,

urzgdzenia elekiroenergetyczne inz. Wojciech Sadowski
Kosztorysy tech. Lechostaw Szymanski.

« Zestawienie Specyfikacji technicznych —wg spisu dokumentaciji.
+ liczba egz. dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego -8egz.
+ liczba egz. ST przekazanej przez Zamawiajgcego -3 egz.

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ i nalezy
je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$ciq i wymagania-
mi.
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Zastosowanie bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedqg wyko-
nywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowig-
zujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowig-
zujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych i stosowania ich postanowieh na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zaktada

sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm.




ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

6. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych
§T7.00.00.00 - Wymagania szczegbétowe

Str. 5/22 Tom 6
EP9-2171/PW/2012

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Spis zawartosci

strona

ST-01.01.00. Zasilacze trakcji trolejbusowe;j 5/23 +5/27
ST-01.02.00. Roboty towarzyszgce i tymczasowe 5/28 + 5/29
ST-01.03.00. Roboty ziemne 5/30 +5/33
ST-01.04.00. Roboty Zzelbetowe i betonowe 5/34 + 5/40
ST-01.05.00. Roboty murowe 5/41 + 5/45
ST-01.06.00. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe 5/46 + 5/50
ST-01.07.00. Roboty izolacyjne cieplne 5/51 +5/56
ST-01.08.00. Roboty pokrywcze 5/57 +5/65
ST-01.09.00. Roboty tynkowe 5/66 +5/72
ST-01.10.00. Roboty posadzkarskie i oktadzinowe 5/73 +5/77
ST-01.11.00. Roboty wykonczeniowe —$lusarka 5/78 +5/81
ST-01.12.00. Roboty wykonczeniowe — malarskie 5/82 + 5/86
ST-01.13.00. Urzgdzenia elektroenergetyczne podstacii 5/87 +5/106
ST-01.14.00. Instalacje elekiryczne podstacii 5/107 +5/119
ST-01.15.00. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje ,,ZANA”

5/120 + 5/127
ST-01.16.00. Instalacja wentylaciji 5/128 +5/133
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1.1.
1.1.

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

$T-01.00.00 ZASILACZE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem frakcji trolejousowe;j
w ulicach Filaretdw _Zana w Lublinie.

.1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce budowy linii
kablowych zasilaczy prgdu statego dla sieci trakcyjnej w Ulicy Filaretéw i Zana w Lublinie.

.1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji budowy linii kablowych zasilaczy wymienionych w p. 1.2.w ramach
zadania wym. w p. 1.1.

.1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z bu-
dowaq linii kablowych zasilaczy prgdu statego wymienionych w p. 1.2. i obejmujaq:

linie kablowqg (F1) od Podstacji Trakcyjnej Zana do stupa nr 51 (+)

a do stupa 53 (-),

linie kablowq (F2) od Podstacji Trakcyjnej Zana do stupa nr 111(+)

adostupanr 113 (-),

linie kablowq (F3) od Podstaciji Trakcyjnej Zana do stupa nr 119(+)

adostupanri117(-)

linie kablowq (F4) od Podstaciji Trakcyjnej Zana do stupa nr 97(+)

a do stupa nr 95(-)

.1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
przywotanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 zat. Nr 1
(Dz. U. Nr 75 poz. 690) oraz definicjami podanymi w ST. 00.00.00. Czes¢ ogdina p 1.1.

.1.6. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST. 00.00.00. — Cze$¢ ogdlna p. 5.

1.1.2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST. 00.00.00. Czes¢ ogdlna - p. 2.

1.1.2.1. Kable

Zastosowano kable typu YAKY 1x630 RMC 0,6/1kV —wg PN - 76/E - 90301 (po dwa kable
na jednq linie (biegun) wym. w p. 1.4.). Bebny z kablami nalezy przechowywacé w po-
mieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

1.1.2.2. Mufy kablowe

Mufy kablowe (zestaw montazowy) typ ILP-CX1, 630, 1kV RADPOL powinny by¢ zgodne
z PN -74/E-06401.
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1.1.2.3. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN - 87/6774 —
04.

1.1.2.4 Folia

Folie nalezy stosowac do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowac folie kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,5 mm, gat. |. Do
ochrony kabli o napieciu do 1kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza od 20cm.

Folia powinna spetnia¢ wymagania BN - 68/6353 — 03.

1.1.2.5. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elek-
trycznego. Rury (np AROT) uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate
na dziatanie sit $ciskajgcych.

1.1.3. SPRZET

OooOodgood

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00.00.00 — Czes¢ ogdina p.
3.

Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowej winien wykazac sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ roboét:
spawarka transformatorowa 500A

zageszczarka wibracyjna spalinowa

reczny zestaw $widrow do wiercenia poziomego otwordéw do 15cm

wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 5- 10t

zespot pradotworezy tréjfazowy przewozinego 20kVA

pompa wysokocisnieniowa elektryczna

1.1.4. TRANSPORT

O0OoOoood

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST.00.00.00. — Czes$¢ ogdina — p. 4.
Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowych winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkdéw transportu:

samochod skrzyniowy

samochdd dostawczy

przyczepa do przewozenia kabli

samochdd samowytadowczy

ciggnik kotowy

zuraw samochodowy

Na $srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadaniem zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytwaérce.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST.00.00.00. p. 5.

1.1.5.1. Rowy pod kable

Rowy pod kable wykona¢ nalezy za pomocgq sprzetu mechanicznego lub recznie, w za-
leznosci od warunkdw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wyty-
czeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
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Gtebokos¢ rowu pod kable — 85cm, szeroko$¢ rowu uzalezniona jest od ilosci kabli w jed-
nej warstwie — dla dwdch kabli — 30cm, dla czterech kabli — 50cm.

1.1.5.2. Uktadanie kabli

1.1.5.2.1. Ogdlne wymagania
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane
srodki ostrozno$ci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie
na frasie budowanej lini.
Przy uktadaniu kabli (zasilaczy) nalezy stosowac rolki. Rolki powinny by¢ ustawione w ta-
kich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat podtoza.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konhce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z two-
rzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

1.1.5.2.2. Temperatura otoczenia i kabla
Przy uktadaniu kabli temperatura nie powinna by¢ nizsza od 0 stopni Celsjusza. Zabrania
sie podgrzewania kabli ogniem.

1.1.5.2.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zginac¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna sredni-
ca kabla.

1.1.5.2.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu, na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm.
Kable nalezy zasypywac warstwqg piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie war-
stwqg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzy-
wa sztucznego koloru niebieskiego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25cm. Grunt nalezy zageszczad
warstwami, co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu 0,85 wg BN — 72/8932 - 01.
Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej po-
wierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70cm.
Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (ok. 3% dtugosci wykopu) wy-
starczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach pozostawic
zapas kabla Tm po obu stronach mufy, przy stupach trakcyjnych — 2,5m.

1.1.5.3. Skrzyzowanie i zblizenie kabli miedzy sobqg
Skrzyzowanie miedzy kablami nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia energetyczna gtebiej niz telekomu-
nikacyjna.

1.1.5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi i drogami
Zaleca sie krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90
stopni.
W miejscu skrzyzowan i zblizen linii kablowych z instalacjami istniejgcego uzbrojenia tere-
nu, kable nalezy uktadac¢ w rurach ochronnych AROT DVK110. Wszystkie przejscia przez
drogi jezdne nalezy wykona¢ metodqg przepychu bez naruszania konstrukcji jezdni, z za-
stosowaniem rur ochronnych AROT SRS110/UM. Pod jezdniami rury ochronne uktadac na
gtebokosci 1,1m. w jednej rurze ochronnej moze by¢ utozony tylko jeden kabel.
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1.1.5.5. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
kablowe (opaski kablowe OK) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m, oraz
przy mufach, skrzyzowaniach i stupach.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:

Oo0Oo0gooo

symbol i numer ewidencyjny linii
oznaczenie kabla

znak uzytkownika kabla

znak bieguna (+:-)

rok utozenia kabla.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00.00. — Czeé¢ ogdlna - p. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych roboét przy
budowie linii kablowych. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérg mozna kontynuowad, dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora zatozonej jakosci.

1.1.6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiad-
czenia o jakosci lub atesty materiatow.

1.1.6.2. Badania podczas wykonywania robét
1.1.6.2.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowdw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i
zgodnos¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjnag.

1.1.6.2.2. Uktadanie kabli

I I o R |

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepu-
jace pomiary:

gtebokosc¢ zakopania kabla

grubos¢ podsypki piaskowej

odlegtosc¢ folii ochronnej od kabla

stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu

Pomiary nalezy wykonywaé, co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacii nie wiecej niz o
10%.

1.1.6.2.3. Sprawdzanie ciggtosci zyty kabla

Sprawdzanie ciggtosci zyt nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzgddw napieciu 24V. Wynik
jest pozytywny, jezeli zyty nie majqg przerw.

1.1.6.2.4. Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar nalezy wykonac za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.
Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancija izolacji wynosi, co najmniej 50MQ/km.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.00.00.00. — Czes¢ ogdlna - p. 7.
Obmiaru robdét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora.
Jednostkg obmiarowa dla linii kablowych jest metr.
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1.1.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST.00.00.00. — Cze$¢ ogdina —
p. 8.
Przy przekazywaniu linii kablowych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostar-
czy¢ Zamawigjgcemu nastepujgce dokumenty:

O 0Ooogdg

projektowqg dokumentacje powykonawczqg
geodezyjng dokumentacje powykonawczqg
protokoty z dokonanych pomiardw
protokoty odbioru robét zanikajgcych

1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00.00.00. — Czes¢ ogdina — p. 9.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty pomiedzy Wykonawcq a Zamawiajg-
cym zostang okreslone w umowie (w kontrakcie).

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

PN - 76/E — 90301 Kable elekiroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
powtoce polwinitowej na napiecie 0,6/1kV

PN — 74/E — 06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60kV. Ogdlne wymagania i badania

BN —87/6774 — 04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN — 68/6353 — 03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu

PN — 76/E — 05125 Elekiroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacje. Projektowanie i
budowa

BN - 72/8932 - 01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
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ST-01.02.00 ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE

1.2.1. Czesé ogdlna
Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem frakcji trolejousowe;j
w ulicach Filaretdw _Zana w Lublinie.

1.2.1.1. Nazwa zadania

1.2.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt towarzyszgeych i tymczasowych.
Roboty towarzyszqce
Roboty towarzyszgce; roboty przygotowawcze i niwelacyjne terenu niezbedne do roz-
poczecia robdt.
Roboty tymczasowe
Roboty tymczasowe obejmujg zabezpieczenie terenu budowy.

1.2.1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi wymaganiach ogdlnych.

1.2.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce wiasciwosci materiatéw budowlanych
Brak materiatéw do wykonania robot.
1.2.3. Wymagania szczegotowe dotyczqce sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Podstawowy sprzet do wykonania robdt:
— Elektronarzedzia,
Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

1.2.4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Do transportu i wywozu gruzu nalezy uzyé:
- Samochdd ciezarowy lub ciggnik.

1.2.5. Wymagania szczegotowe wykonania robét budowlanych
Ogdlne warunki wykonania robdt rozbidrkowych podano w specyfikaciji technicznej
wykonywania i odbioru robdt — cze$¢ ogdlna.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora.
1.2.5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
- Teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.
- Zdemontowac lub zabezpieczy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

1.2.5.2. Wymagania dotyczqce wykonania robét
Roboty prowadszi¢ zgodnie z przepisami BHP zgodnie z ustaleniami rozporzgdzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47,p0z.401).
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1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Zasady konftroli jakosci podano w pkt. 1.6.

Jako$¢ wykonywanych robdét nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy
finalne nalezy dokonac wpisu do dziennika budowy. Prawidtowos$¢ wykonania robdét
potwierdza Inspektor Nadzoru.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Zasady obmiaru robdt podano w pkt. 1.7.

Przedmiar i obmiar robdt w zakresie robdt przygotowawczych zwigzanych z przygoto-
waniem placu budowy nalezy ustali¢ ryczattowo wg projektu zagospodarowania
placu budowy opracowanego przez Wykonawce robdt i zatwierdzonego przez In-
spektora Nadzoru.

Odbiér robét budowlanych
Ogdlne warunki odbioru robét podano w p. 1.8.

Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci podano w czesci ogdlnej pkt. 9.

1.2.10. Dokumenty odniesienia

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP zawartych w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Infrastrukfury z dnia  6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych.
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1.3.1. Czesé ogdlna

$T-01.03.00 ROBOTY ZIEMNE

1.3.1.1. Nazwa i adres obiekiu
Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem trakcji trolejbusowej
w ulicach Filaretdw _Zana w Lublinie.

Roboty ziemne.

1.3.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdét ziemnych.

W zakres tych robét wchodzq:
— Wykonanie wykopdw pod tawy fundamentowe.
- Zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu.
— Wykonanie podsypek pod posadzki
- Rekultywacja terendw zielonych.
— Odtworzenie szkdd powstatych podczas prac ziemnych.
— Transport gruntu na sktadowisko
1.3.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowied-
nimi normami, wytycznymi i okreéleniami podanymi wymaganiach ogdinych.
1.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczqce wlasciwosci wyrobow budowlanych
Materiaty do wykonania wykopdw nie wystepujq.

Do wykonania podsypek pod posadzki uzy¢ piasku sredniego

Do zasypania wykopodw uzy¢ gruntu z wykopdw (bez zanieczyszczen) zageszczanego

warstwami.

1.3.3. Wymagania szczegotowe dotyczqgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w p.1.3 czesci ogdinej specyfikacii.
Podstawowy sprzet to:

- Koparka
- Spycharka
- Zageszczarka

Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

1.3.4. Wymagania dotyczqce srodkéw transportu
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.1.4 czesci ogdlnej specy-
fikacji. Nie jest wymagany specjalistyczny sprzet. Do transportu mozna uzyé:
 Samochody samowytadowcze,

1.3.5. Wymagania szczegétowe wykonania robét budowlanych
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji techniczne] wykonywania
i odbioru robo6t — cze$¢ ogdina.

1.3.5.1. Charakterystyka robét
Zakres robdt obejmuje wykonanie wykopdw sposobem mechanicznym ze ztozeniem
urobku w strefie przy obiektowej tj. na odktad lub z odwozem poza teren robdt oraz
ich zasypki w sposéb korespondujgcy z technologig wykonywania wykopu. W zakresie
tym wystepujq rowniez roboty towarzyszgce:
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— Ewentualne umocnienie scian dla wykopdw o Scianach pionowych.

— Konstrukcje zabezpieczen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego (w razie konieczno-
Sci).

- Rekultywacje terenu po robotach ziemnych.

W zakresie poszczegdinych pozycji robdt ziemnych miesci sie:

— Zabezpieczenie wykopdw przed wodg deszczowd,.

— Wykonanie i utrzymanie przejs¢ komunikacyjnych.

— Wykonanie i utrzymanie drog transportowych.

- Zageszczenie zasypu.

- Uporzgdkowanie terenu po robotach wraz z ewentualnym usunieciem wszystkich
szkdd powstatych przy ich wykonywaniu.

Grunty zalegajgce w podtozu terenu wykopdw, — wg klasyfikaciji normy BN-72/8932-01
odpowiadajg kategoriom:
e Nasypy niekontrolowane kat. Il
* Pytylessopodobne twardoplastyczne kat. Il

1.3.5.2. Wykonanie wykopow
Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie Dokumentacijqg Projektowq i po wyra-
zeniu zgody przez Inzyniera.
Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999
i BN-72/8932-01/22.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

— Zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami projektowanych obiektow, wynikami badan geotechnicznych gruntu.

— Wyznaczy¢ zarys robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie: po-
tozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw
poprzecznych Do wyznaczania zarysdw robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: tfeodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami — poziomicq, to-
tg mierniczqg, tasmaq itp.

Wykopy winny posiada¢ odpowiednie nachylenie skarp zapewniajgce bezpieczne
prowadzenie robdt w dostosowaniu do rodzaju gruntu. Wykopy wagskoprzestrzenne
winny posiada¢ umocnienie pionowych $cian odpowiednie do rodzaju gruntu i gte-
bokosci wykopu.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywacé do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej. Bezposrednio przed utozeniem fundamentu recznie pogtebié¢ do gte-
bokosci wtasciwe;.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzu-
jace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zabezpieczajgcy ich eks-
ploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac +/- 5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia
obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektfu.
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Ziemie z wykopu stanowigcg nadmiar nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawqg
0 zagospodarowaniu odpaddw.

Natomiast pozostatq cze$¢ przeznaczong do wykonania uksztattowania terenu nalezy
w zalezno$ci od miejscowych warunkdw: ztozy¢ na odktad lub odwiezé do miejsca
tymczasowego sktadowania.

1.3.5.3. Wykonanie podsypek pod fundamenty

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania podsypek po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania:

— Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdédw ma-

teriatow budowlanych i odpowiednio zageszczone,

— Uktadanie podsypki nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie
— Catkowita grubos¢ podsypki wynika z projektu,
— Wskaznik zageszczenia podsypki nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,95 wedtug proby

normalnej Proctora.

1.3.5.4. Zasypanie wykopow

1.3.6.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspekto-
ra Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania:

— Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezpodrednio po zakohczeniu przewi-

dzianych w nim robét.

— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z wiekszych

kawatkdw skat odpadkéw materiatdw budowlanych i Smieci.

- Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci

0,25m - przy stosowaniu ubijakdw recznych, 0,40m - przy zageszczaniu urzgdzeniami
wibracyjnymi.

- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb

nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Zasady konftroli jakosci podano w pkt. 1.6.

Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumenta-
cjg Projektowqg, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakosci podlega:

- Dno wykopu,

— Odwodnienie wykopu,

— Wymiary wykopow,

— Nachylenie skarp,

— Zabezpieczenie wykopodw,

- Stopienh zageszczenia podsypek,

- Wykonczenie wykopdw oraz uporzgdkowanie terenu.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Zasady obmiaru robdt podano w pkt. 1.7.

Roboty ziemne dla wykopdw oblicza sie w metrach szesSciennych gruntu rodzimego li-
czgc wedtug wymiardw lub przekrojow poprzecznych i profili podtuznych okreslonych
w Dokumentaciji Projektowej lub w pozostatych przypadkach:
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1.3.8.

1.3.9.

— Wymiary dna wykopdw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy zawsze
przyjmowac jako rébwne wymiarom rzutu taw lub stép fundamentowych, niezaleznie
od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu,

- Wymiary dna wykopdw fundamentowych wykonywanych w umocnieniu $cian, lub,
gdy powierzchnie boczne $cian sq izolowane nalezy przyjmowac wg jako rowne sze-
rokosci konstrukcji z dodatkiem po 0,6 m z kazdej strony izolowanej lub umacnianej.
Odbiér robét budowlanych
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych
w p. 1.8 czesci ogdinej specyfikacji technicznej.

Odbioru robdét ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podle-
ga ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu.

Odbiorowi podlega iloé¢ i jakos¢ wykonania zasypki i stabilizacji gruntu, formowanie
nasypow oraz ilo$¢ przemieszczenia i fransportu gruntu.

Podstawa platnosci
Zasady ptatnosci podano w czesci ogdlnej pkt. 9.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- Wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wy-
kopow.

— Roboty przygotowawcze (w tym zdjecie humusu w miejscu przejscia przez tereny zie-
lone i zgromadzenie go na odktadzie w celu pdzniejszego wykorzystania do odtwo-
rzenia zieleni).

— Zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonietych urzgdzen podziemnych.

— Wykonanie wykopow.

— Zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z ustawg o odpadach.

— Koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki).

- Plantowanie dna wykopu.

— Utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét.

— Wyréwnanie zasypki warstwami z zageszczeniem wykopdw fundamentowych.

- Uporzgdkowanie miejsc prowadzenia roboét.

— Odwodnienie wykopdw.

1.3.10.Dokumenty odniesienia

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okresélenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikéw zageszczenia gruntu.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposérednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/34 Tom 6
Oddziat w Lublinie i odbioru robét budowlanych EP9-2171/PW/2012
§T.01.04.00 - Wymagania szczegbétowe

ST-01.04.00 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

1.4.1. Czesé ogdlna
1.4.1.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem trakcji trolejbusowej
w ulicach Filaretow _Zana w Lublinie.
Roboty zelbetowe i betonowe.
1.4.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
bét betonowych i zelbetowych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robdt betonowych i zelbetowych niezbednych do prze-
prowadzenia inwestycii.
W zakres tych robét wchodzq:
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-|
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali B500SP
- Roboty betonowe
1.4.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowied-
nimi normami, wytycznymi i okreéleniami podanymi wymaganiach ogdinych.
1.4.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych
Podstawowe materiaty do wykonania robdt to:
1.4.2.1. Stal zbrojeniowa:
— Stal zbrojeniowa Al St3SX-b o wtasciwosciach wg
charakterystyczna granica plastycznosci fyk=240 MPa
wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie  f«=320 MPa
— Stal zbrojeniowa B500SP o wtasciwosciach wg
charakterystyczna granica plastycznosci fyk= min 500 MPa
wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie  fw= min 575 MPa
— Kazdy dostarczony na budowe krqg czy wigzka stali musi by¢ zaopatrzony w atest
zawierajgcy:
- Inak wytworcey,
- Srednice nominalng,
- Gatunek stali,
- Numer wyrobu lub partii,
- Inak obrobki cieplne;j.
— Magazynowanie stali zbrojeniowe.
Nalezy dazy¢, aby stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
— Transport stali zbrojeniowej
Przewozenie stali powinno odbywac sie w sposdb zabezpieczajqcy jg przed odksztat-
ceniami i zanieczyszczeniami
1.4.2.2. Beton zwykly wg PN-EN 206-1 i PN-B/06250:
- C8/10 podktadowy
— C16/20. Klasa ekspozycji XC2 (dla fundamentéw), XC1 dla pozostatych.
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1.4.3.

Minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna wg PN-EN 206-1

oznaczona na prébkach walcowych fekey=16 MPa
Minimalna wytrzymato$é charakterystyczna wg PN-EN 206-1
oznaczona na proébkach szesciennych fek.cupe=20 MPa

Betony o konsystencji gestoplastyczne;.
Wymagania szczeg6towe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w p.3 czesci ogdinej specyfikacii.
Podstawowy sprzet to:

1.4.4.

1.4.5.

1.4.5.1.

Pompa do betonu
Wibratory pograzaine,
Deskowania drewniane,
Prosciarka do stali w kregach,
Nozyce mechaniczne,
Gietarka mechaniczna
Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.1.4 czesci ogdlnej specy-
fikacji. Do transportu mozna uzy¢:
e Samochody do transporfu mieszanki betonowej,
+ Samochody ciezarowe dtuzycowe,
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentu-
alne uzycie sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania szczegdétowe wykonania robét budowlanych
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji techniczne] wykonywania
i odbioru robét — cze$¢ ogdina.

Charakterystyka robét
Roboty betonowe wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjg
Techniczng. W zakres opisywanych robdét wchodzg m. in.: przygotowanie i montaz
zbrojenia, dostarczenie mieszanki betonowej, utozenie i pielegnacja mieszanki, roz-
bidrka szalunkdéw i deskowan, wykonanie podktaddw wyréwnawczych i ochronnych.
Przygotowanie zbrojenia.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/S-10042, a klasy i gatunki winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi
i odpowiadac klasom betonu.
Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota.
Stal pokrytq rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzic wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong nale-
zy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodq stodkg.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opa-
la¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbroje-
nia powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢é 4 mm,
w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowq nalezy prostowac za pomocg klu-
czy, mtotkdéw, prostowarek i wyciggarek.
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Ciecie pretdw nalezy wykonac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety
ucina sie z doktadnosciq do 1cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicz-
nych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretdw wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdw o srednicy d< 12mm. Prety
o Srednicy d > 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Nie-
dopuszczalne sg fam pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine wynosi 10d.

1.4.5.2. Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia elementéw nalezy wykonaé bezpoérednio na deskowaniu
wg naznaczonego rozstawu pretdw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pre-
tow nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub za-
prawy cementowe;j.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdinie podktadek z pretdéw
stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokosci §cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocqg podkta-
dek plastikowych lub pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane
podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.3. Warunki atmosferyczne podczas betonowania
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wyma-
ganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.
1.4.5.4. Skiad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw ba-
dan laboratoryjnych, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz
laboratoryjnych badan prébek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ usta-
lony metodg obliczeniowo-do$wiadczalng biorgc pod uwage wtasciwosci:
— Przeznaczenie betonu (wymiary konstrukcji),
— Klasa wytrzymatosciowa,
- Klasa konsystencji,
— Urabialnosci mieszanki betonowej,
— Warunki pielegnacii,
— Warunki uzytkowania,
- Klasa ekspozycji,
- Szczelnosci,
w ujeciu normy PN-EN 206-1.
1.4.5.5. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowqg $rod-
kiem antyadhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wtasciwosci grubosci otulin
dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.



ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/37 Tom 6
Oddziat w Lublinie i odbioru robdt budowlanych EP9-2171/PW/2012
§T.01.04.00 - Wymagania szczegbétowe

1.4.5.6. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowq nalezy uktadac¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg 30-40cm,
na catej powierzchni i nie mozna jej zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,5m. Dobdr me-
tody zageszczania jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcii
i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposdb zageszczania masy betonowej przy
pomocy wibratoréw wgtebnych: zanurzac je 10-15 cm w warstwie uprzednio utozonej,
pionowo w odstepach 40-50cm. Nastepng warstwe betonu uktadac przed rozpocze-
ciem wigzania warstwy nizszej, usuwajgc wode z powierzchni warstwy wyzsze,j.

Szalunki nieodksztatcalne oraz technologia betonowania i wibrowania powinny za-
pewni¢ gtadkg powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc
o zmniejszonej zawartodci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie
szalunkéw  powleka¢ Srodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktérym utatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre kanty, oraz wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest gtadka.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed
wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakohczeniu
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapo-
biegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i zabrudzeniem. Sposéb pielegnacii betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany
i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Betonowad odcinkami nie wiekszymi niz 15m odstepami 1,0m do pdzniejszego zabe-
tonowania.

1.4.5.7. Rozbidrka szalunkéw i deskowan

Catkowita rozbidrka szalunkdw i rusztowan moze nastgpi¢ po uzyskaniu wymaganej
wytrzymatosci betonu.

1.4.5.8. Beton podkiadowy, wyrédwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrébwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykona-
ne zgodnie z Dokumentacijg Projektowq i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

— Powierzchnie podktaddédw pod izolacje powinny byC¢ czyste, robwne i odpylone.
Pekniecia o szerokosci ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym,

- Podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatose na Sciskanie >9MPa,

1.4.5.9. Opis robot projektowanych

Fundamenty
Posadowienie bezposrednie- w formie taw fundamentowych z betonu C16/20 zbrojo-

nych podtuznie pretami ze stali B500SP i Al St3sx-b. Wysokos$¢ taw 40cm, Z uwagi na
matq odlegtos¢ obiektu od istniejgcej kanalizacji deszczowej 0400, pod tawami fun-
damentowymi nalezy wykona¢ podlewke z betonu C8/10 do gtebokosci spodu rury
(szczegdty na rzucie fundamentdéw). Dodatkowo kanalizacje na dtugosci budynku na-
lezy zabezpieczy¢ rurg ochronng wg. czesci instalacyjne;.

Sciany fundamentowe gr.30cm, monolityczne z betonu C16/20. przepusty na wejscia
przewododw elekirycznych osadzi¢ wg. rysunkéw architektonicznych.

Sciany fundamentowe gr. 30cm pod zespdt prostownikowy kompaktowy wykonaé ja-
ko monolityczne, zelbetowe z betonu C16/20. Na wierzchu osadzi¢ marki z [ 120.
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Konstrukcja nadziemia

Stropodach - ptyta gr. 15cm, monolityczna zelbetowa wykonana z betonu C16/20,
zbrojona krzyzowo pretami ze stali B500SP.

Nadproza — wylewane zelbetowe i systemowe Porotherm

Wienhce — monolityczne zelbetowe

Daszki nad wejsciem — monolityczne zelbetowe

Kontrola, badania i odbidr wyrobéw i rob6t budowlanych
Zasady kontroli jakosci podano w pkt. 1.6.
Kontrola jakosci materiatow:

— Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Doku-

mentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac $wiadectwa ja-
kosci producentdw i uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakosci wykonanych robét:

— Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania ro-

bot z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Konftroli jakosci podlega wykonanie: szalunkdw, zbrojenia, osadzenia przejs¢
dla instalacji, betonowania, robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Zasady obmiaru robdét podano w pkt. 1.7.

Elementy i konstrukcje betonowe i zelbetowe, dla ktérych naktady zostaty ustalone na
1 m3 betonu w konstrukcji oblicza sie w metrach szesciennych objetosci bryt geome-
trycznych poszczegdlnych elementéw. Od tak obliczeniowej objetosci nie potrgca
sie otwordw, wnek lub gniazd o kubaturze mniejszej niz 0,1m3 kazde, oraz kubatury sfa-
zowan o szerokosci skosu do 15cm.

Zbrojenie konstrukcji oblicza sie w fonach wg masy teoretycznej na podstawie doku-
mentaciji (rysunki robocze lub zestawienia stali do zbrojenia betonu).

Odbiér robét budowlanych

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru wg zasad ujetych w p. 1.8 czesci ogdl-
nej specyfikacji technicznej.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych powinny
dotyczyc:

— Materiatéw - badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢é na podstawie zapisdéw

w Dzienniku budowy, zaswiadczen producentdw o jakosci materiatow i innych doku-
mentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumenta-
cji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajgcymi
dany materiat do stosowania w budownictwie.

Kontrola wykonania i jakosci betonu powinna dotyczy¢: jakosci sktadnikdw betonu,
procesu wykonywania betonu, jakosci mieszanki betonowej, wytrzymatosci betonu na
Sciskanie, nasigkliwosci i mrozoodpornosci, przepuszczalnosci wody przez beton.

— Badanie zbrojenia powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardéw pretdw, ich potoze-

nie, miejsc skrzyzowan pretdw oraz stabilizacji pretdéw zbrojenia zapobiegajgcej ich
przesunieciu w czasie betonowania. Zewnetrzne ogledziny potgczeh spawanych
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z ewentualnym zbadaniem ich wytrzymatosci w liczbie 1,0 — 0,5 % odchytki wymiaro-
we utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od dopuszczalnych.
Z odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzgdzony protokdt dopuszczajgey do betono-

wania.

Niezaleznie od powyzszych badan powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
— Prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie,
— Prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,

— Jakos¢ betonu pod wzgledem zageszczania, jednolitosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen (np. raki, rysy),

— Gtadko$¢ powierzchni,

— Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia — zbrojenie nie moze by¢ odstoniete.

1.4.9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci podano w czesci ogdlnej pkt. 9.
Cena wykonania robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektéw iich gtdwnych elementow,
— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— wykonanie prefabrykatéw elementdw zbrojenia,
— wykonanie i demontaz szalunkdw, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan,
— wykonanie warstw ochronnych i podktadowych,
— wykonanie przej$¢ przez sciany dla instalacii,

— wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw,

— pobieranie normalnych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych
do betonu w konstrukcji i okreslenie badanej wytrzymatosci,
- pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycz-

nych,

- prace porzgdkowe.

1.4.10. Dokumenty odniesienia
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.
Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1. Beton — cze$¢ 1. Wymagania,

PN-63/B-06251
PN-EN 206-1
PN-/B-06250

PN-89/H-84023-06

PN-H-93215:1982

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.

wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

Stal okreslonego zastosowania - stal do zbrojenia betonu.
PN-89/H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal okresSlonego zastosowania — stal do zbrojenia be-

fonu.

Walcodwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — dodatkowe wyma-

gania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ak:1999Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane - dodatkowe wyma-

gania stosowane w kraju.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczg-
ce cementéw powszechnego uzytku. (z pdzniejszymi zmianami).
Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci. (z pdzniejszymi zmianami).

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacje pobierania prébek, ba-

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 1008:2004

danie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003

BN-70/8933-03
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011
PN-86/B-2014

PN-86/B-02015
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001
PN-81/B-03020

PN-ISO 1803:2001

Kruszywa do zapraw
Podbudowa z chudego betonu.
Obcigzenia budowli.
Obcigzenia state.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
Obcigzenia pojazdami.
Obcigzenie $niegiem.
Obcigzenie wiatrem.
Obcigzenie gruntem.
Obcigzenie temperaturg.
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projek-
fowanie.
Budownictwo - Tolerancja — Wyrazanie doktadnosci wymiarowej —
Zasady i terminologia.

PN-ISO 3443-1+8:1994 Tolerancja w budownictwie.

PN-B-01810:1986

PN-EN 12390:2001

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Wtasnosci ochron-
ne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektroche-
miczne.

Badania betonu

PN —-EN 12504-2:2002Badania betonu w konstrukcjach — cze$¢ 2. Badania nieniszczqce.

Oznaczenie liczby odbicia.

PN —-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - cze$¢ 2. Badania

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-2:2002/A1:2004

nieniszczgce. Oznaczenie liczby odbicia.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. — Domieszki do betonu. —
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. — Domieszki do
betonu. — Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykieto-
wanie.

PN-EN 12350-(1-7):2001 Badanie mieszanki betonowe;.
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$T-01.05.00 ROBOTY MUROWE

1.5.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem frakcji trolejousowe;j
w ulicach Filaretéw _Zana w Lublinie.
Roboty murowe.

1.5.1.1. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.4.1.1.

1.5.1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq robét:
Roboty obejmuja:
- wykonanie $cian gr. 38cm z pustakdw Porotherm na zaprawie cem. wap 5MPa

1.5.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Pro-
jektowq oraz ST-00-00.

1.5.1.4. Wymagania szczegélne dotyczqce robét
W murach no$nych niezbrojonych dopuszcza sie stosowanie potéwek cegty lub pustaka
w liczbie nieprzekraczajacej 15%, a w murach nosnych zbrojonych 10% catkowitej liczby
cegiet lub pustakdédw. W Scianach wypetniajgcych, murach podokiennych oraz w
Scianach najwyzszej kondygnaciji i na poddaszu [z wyjatkiem murédw ogniowych]
dopuszcza sie uzycie cegiet lub pustakdw utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu,
co najmniej 50% cegiet (pustakdw) catych i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin.
Przed wbudowaniem cegta (pustak) powinna by¢é moczona (polewana wodq).
Mury z cegty (pustaka) nalezy stawia¢ na zaprawie cementowej M5 z dodatkiem
plastyfikatora.

1.5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczqce wyrobéw budowlanych
1.5.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00
Cegta i pustaki w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normowym
- PN-68/B-12001
- PN-64/B-12002
- PN-66/B-12003
- PN-59/B-12009
- PN-55/B-12010
- PN-64/B-12011
- PN-55/B-14000
- PN-75/B-12003
- PN-EN 771-2:2004
Stosowanie cegiet i pustakdw nie objetych powyzszymi normami jest niedopuszczalne.
1.5.2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania robét
- Pustaki Porotherm 38cm
- Laprawa cem wap. SMPa
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1.5.3. Wymagania szczegdétowe dotyczqce sprzetu
1.5.3.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00
1.5.3.2. Rodzaje sprzetu
Wykonawca moze stosowac tylko sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdét zaaokceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i gwarantujgcy ofrzymanie wymaganej jakosci Robot
Zastosowanie majq nastepujgce rodzaje sprzetu:
- betoniarka do przygotowania zapraw,
- narzedzia murarskie reczne (kielnia, mtotek murarski, sznur murarski),
- poziomnica,
- tatadt.20m,
- miara stalowa,
- pojemniki do transportu zaprawy,
- wycigg jednomasztowy elektryczny o udzwigu min. 0,75 1.
1.5.4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
1.5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST-00.00
1.5.4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Samochody i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
Zastosowanie $rodki tfransportu muszg gwarantowac prawidtowe utozenie palet
z materiatami i ich utwierdzenie na czas transporfu
Zurawik z chwytakiem do palet, do roztadunku cegiet lub bloczkdw.
1.5.5. Wykonanie szczegétowe wykonania robét budowlanych
1.5.5.1. Wymagania ogdlne wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00.
1.5.5.2. Wymagania szczegotowe wykonania robot
1. Uktad cegiet
Uktad pustakéw powinien odpowiadac ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania
muru.
2. Spoiny
W murach nieprzewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny by¢ catkowi-
cie wypetnione zaprawqg az do lica muru. W murach no$nych
przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
na gtebokos¢ 5 mm(10 mm liczgc od lica muru), a przy powierzchniach muru, przy
ktérych jest umieszczone zbrojenie wewnetrzne - na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm
i nie wiekszq niz 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty)
3. Doktadnos¢ wykonania robét murowych
Obrys murdéw - dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:
* 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci po-
szczegolnych kondygnacii,
+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.
Grubo$¢ murdw - w stanie surowym grubo$¢ wykonac wg projektu.
4. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
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Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Kgty dwuscienne
miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi projektem.
Dopuszczalne odchytki wymiarédw dla $cian murowanych z cegty wg normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty.

Powierzchnie przewoddw spalinowych i wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, tgcznie
ze spoinami i bez wystepdw i wklednie¢. Cegty tworzqgce powierzchnie przewodow
(szczegdlnie cegty utamkowe) powinny by¢ utozone gtadkimi czesciami do przewo-
doéw. Nie nalezy tynkowac wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na cate] wysokosci. Kominy ponad
dachem powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.

1.5.5.3. Opis robot projektowanych

1.5.6.

Konstrukcja nadziemia

Sciany nadziemia — z bloczkéw Porotherm grub. 38cm na zaprawie cem. wap. 5MPa.
W miejscach wskazanych na rysunkach dodatkowo ocieplone styropianem twardym
grub.6i12cm

Nadproza — wylewane zelbetowe i systemowe Porotherm

Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

1.5.6.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.00.

Podstawe odbioru robdét murowych z cegty stanowig nastepujgce badania
(PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty):

badania materiatéw: nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia
przedtozonych zaswiadczenh kontroli jakosci (atestéw) materiatdéw oraz zapisdéw dzien-
nika budowy i innych dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.
Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem,
a budzgce pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznio-
ne laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm:

badanie prawidtowosci wykonania robdt murowych,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng: badanie winno by¢ przeprowa-
dzone przez pordwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugo-
§ci i wysokosci nalezy wykonywac tasmq stalowqg z doktadnoscig do 1cm, pomiar
grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordw - przy-
miarem z doktadnoscig do 1 mm

1.5.6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosSciowe] bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdét i uzytych
Materiatéw z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania konstrukcji murowych:

sprawdzenie wigzania cegiet w murze, w stykach murdw i naroznikach nalezy prze-
prowadzi¢ ogledziny w trakcie robot,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadz¢ przez ogledziny i
pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinak muru tasmg stalowg
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1.5.7.
1.5.7.1.

1.5.7.2.

1.5.8.
1.5.8.1.

1.5.8.2.

1.5.9.
1.5.9.1.

z podziatkg milimetrowqg nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku, gdy ogledziny na-
suwajg wagtpliwosci, czy grubosc¢ spoin nie zostata przekroczona,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowo-
$ci krawedzi muru nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych
do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru taty kontrolnej dtugosci 2
m, a nastepnie przez pomiar z doktadnosdciqg do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy
tatg a powierzchniq lub krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzic pionem
murarskim i przymiarkqg z podziatkg milimetrowq,

sprawdzenie poziomosci warstw cegiet nalezy przeprowadzié poziomnicg murarskqg i
tatg kontrolng lub poziomnicg wezowg, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m —
niwelatorem,

Sprawdzenie kgta pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy prze-
prowadzi¢ stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowq. Prze$wit mierzony w odlegto$ci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kgta
nie powinien przekraczac¢ wartosci podanej w tabeli nr 3 normy PN-68/B-10020 Roboty
murowe z cegty,

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady pomiaru Robét

Ogdlne zasady pomiaru Robdt podano w ST-00.00.

Jednostki pomiaru

Jednostkg pomiaru Robdt jest:

1 m3 gotowego muru dla poszczegdlinych ich rodzajéw.

Odbidr robot budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.
Odbiér robét murowych
W przypadku uznania catosci lub czesci robdt murowych za niezgodne z wymaga-
niami normy komisja odbierajgca roboty powinna ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazajq bezpieczenstwu budowli.
Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce zatozonym w pro-
jekcie zatozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie w sposdb
prawidtowy wykonane i przedstawione do badan.
Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.

1.5.9.2.

Platnosci

Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
pomiary i badania,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenie robof.
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1.5.10. Dokumenty odniesienia
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" t. Il lub odpo-
wiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.
Wymagania i badania przy odbiorze

Wymagania dotyczgce elementdw murowych-Czes¢ 1:

PN-EN 771-1:2006

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002

PN-EN 1008:2004

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011
PN-82/B-02014
PN-82/B-02015
PN-B-03002:2007

Elementy murowe ceramiczne.

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotycza-
ce cementéw powszechnego uzytku. (z pdzniejszymi zmianami).
Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci. (z pdzniejszymi zmianami).
PN-EN 480-(1+14):2008 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu — Metody badanh

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacje pobierania prébek, ba-
danie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Obcigzenia budowli.
Obcigzenia state.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

Obcigzenia pojazdami.
Obcigzenie $niegiem.
Obcigzenia wiatrem.
Obcigzenia gruntem.
Obcigzenia temperaturq.

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
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ST-01.06.00 IZPOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE

1.6.1. Cze$¢ ogdina
1.6.1.1. Nazwa i adres obiektu

Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem frakcji trolejousowe;j
w ulicach Filaretéw _Zana w Lublinie.
Izolacje przeciwwilgociowe.

1.6.1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru izolaciji przeciwwilgociowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;.

1.6.1.3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w ninigjszej specyfikaciji sqg zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zatgcznik nr1, a w przypadku ich braku z normami branzo-
wymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty
muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw, norm i instruk-
cji. Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wy-
konawcy od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okredleniami podanymi wymaga-
niach ogdlnych

1.6.2. Wymagania szczeg6towe dotyczgce wilasciwosci wyrobéw budowlanych
1.6.2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach niepodlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtdknie.
Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazy-
wac dostateczng odporno$é w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytq przy-
czepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.
Bitumiczna powtoka ochronna powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

= elastycznosciq,

= dobrym przyleganiem réwniez na lekko wilgotnym podtozu,

= odpornoscig na dziatanie promieni ultrafioletowych UV,

= odpornoscig na dziatanie warunkdéw atmosferycznych, na chemikalia, gazy

= przemystowe, solanki, liczne kwasy i zasady oraz zwigzki agresywne

= wystepujgce w gruncie,

= szczelnoscig jako izolacja.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w spo-
s6b wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
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1.6.2.2. Podtogi na gruncie Folia PE
Stosowac folie polietylenowq nieprzepuszczalng dla wody, dopuszczong do stosowania
w podtozach, o grub. nie mnigjszej niz 0,5mm.
Maksymalne naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz > 13 MPa, w poprzek > 12 MPa; wydtu-
zenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz >280 %, w poprzek > 370 %; wytrzymatos¢ na roz-
dzieranie wzdtuz > 60 N/mm, w poprze > 50/mm; wodochtonno$¢ <1,0 %; folia powinna
by¢ trudno zapalna i nierozprzestrzeniajgca ognia.
1.6.2.3. Na stropodachach - folie paroizolacyjne PE,
Parametry techniczne, jakie powinna spetniac paroizolacja:
- opdr dyfuzyjny pary wodnej Sd = 105m (+/-35m)
- wytrzymato$¢ na rozcigganie:
o wzdtuz 135 N/50mm (+/- 70 N/50mm)
o w poprzek 140 N/50mm (+/- 70 N/50mm)
- wydtuzenie
o wzdtuz 470% (+/-200%)
0 W poprzek 680% (+/-200%)
- wodoszczelnos¢ spetnienie wymagan przy 2kPa
- klasa reakcji na ogien F
1.6.2.4. S$ciany fundamentowe (izolacja pionowa)-
Zaleca sie uzycie bitumiczne] powtoki ochronnej, charakteryzujgcej sie nastepujgcymi
wtasciwosciami:
- Punkt mieknienia wg metody pierécien i kula wynosi ok. + 95°C,
- Odstep czasowy pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw to ok. 12 godzin,
- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u H20 wynosi ok. 8000,
- Czas wysychania wynosi od 1 do 3 dni
1.6.2.5. Izolacja pozioma scian:
Papa na osnowie z wtdkna szklanego, o grubosci 3-5mm, uktadana w dwdch warstwach
klejonych lepikiem.

1.6.3. Wymagania szczegétowe dotyczqce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czeséci ogdinej specyfikacji technicz-
nej. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych ro-
bot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zata-
dunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzy-
ska¢ akceptacije Inspektor Nadzoru. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu wta-
Sciwego sprzetu.
Podstawowy sprzet do wykonywania izolacji z papy termozgrzewalnej:

- Palnik gazowy z wezem i reduktorem,

- Butla z gazem propan-butan lub propan,

- N6z do ciecia papy,

- Szpachelka,

- Przyrzgd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania — rurka (lub kij) odpowiednio

wygieta z jednej strony,
- Rolka dociskowa z silikonowym watkiem.
Podstawowy sprzet do wykonywania bezszwowych izolacji przeciwwodnych:
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- Pedzel, watek lub szczotka dekarska,
- Wolnoobrotowe mieszadto maks. 400 obrotéw/minute.
1.6.4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czesci ogdinej specyfikaciji
technicznej.
Podstawowy sprzet to:

- Samochody ciezarowe

- Samochody dostawcze
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne
uzycie sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

1.6.5. Wymagania szczegétowe wykonania rob6t budowlanych
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej wykonywania i od-
bioru robét — cze$¢ ogdina.
1.6.5.1. Paroizolacja ptyty stropodachu
» Paroizolacje: folie paraizolacyjna uktadac luzem na podtozu betonowym na zaktadke
min. 10cm.
1.6.5.2. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe scian:
- Przygotowanie podtoza:
= Podtoze musi by¢ niezmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych
rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczeh. Krawedzie nalezy sfazowac (zukoso-
wac) zas wyoblenia odpowiednio zaokrggli¢. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obnizajgce przyczepnos$c czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg
odpowiednich narzedzi.
- Gruntowanie:
= Powtoke gruntujgcg nanosi¢ szczotkg lub szerokim pedzlem zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.
= Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
= Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.
- Naktadanie izolacji:
= |zolacje naktadad zgodnie z normg DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogdlnymi wy-
fycznymi wykonywania powtok grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach ro-
boczych.
= Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe,
tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym.
Do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budow-
lanego mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu powtoki uszczelniajg-
cej.
= |zolacje nalezy chroni¢ przed opadami, mrozem i stoncem. Nie wolno sypac bezpo-
srednio na stwardniatq izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku
siinego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlinymi zasadami sztuki
tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub pdznym wieczorem albo stosowacd za-
cienienia.
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1.6.5.3. lIzolacja pozioma scian:

- Podtoze: powinno by¢ rowne, noéne, wolne od zanieczyszczen.

- Gruntowanie: przed przystgpieniem do uktadania izolacji nalezy zagruntowac sciane
rzadkim roztworem asfaltfowym na zimno, metodg smarowania.

- Wykonanie izolacji: izolacje wykonac¢ z dwdch warstw papy tgczonej lepikiem. Paski
papy powinny by¢ szersze od grubosci sciany parteru o 5 cm z kazdej strony.

1.6.5.4. Izolacja pozioma stép fundamentowych

- Folie uktada¢ pasami na wierzchu stopy fundamentowej, zgrzewaé na zaktadach i kle-
i¢ do podktadu montazowo paskami szer. min 5 cm w odstepie max 0,5m. Folie ukta-
dac z wywinieciem na podktad posadzki i potqczy¢ z izolacjqg przeciwwilgociowq pod-
togi na gruncie.

1.6.5.5. Izolacja podtogi na gruncie:

- na wyrébwnanym podtozu wykonac¢ podsypke z piasku drobnego, ktérg zagescic przy
uzyciu ptyty wibracyjnej tak aby uzyskac stopien zageszczenia gruntu =1,0,

- na wypoziomowanej podsypce wyla¢ beton B10 plastyczny grubosci 10cm; Podktad
betonowy lub cementowy, réwny, bez spekan, czysty, odttuszczony i odpylony, zatarty
na gtadko pod izolacje z folii.

- Folie zgrzewa¢ na zaktadach i klei¢ do podktadu montazowo paskami szer. min 5 cm
w odstepie max 0,5m. Folie uktadac z wywinieciem na fundament i potgczy¢ z izolacjg
poziomq stopy fundamentowe;.

- Na izolacji termicznej uktada¢ ponownie izolacje wodoszczelnq. Folie nalezy utozyE w
taki sposdb, by jej krawedzie wywijaty sie na $ciany do wysokosci okoto 10 cm

1.6.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
Materiaty izolacyjne
+«  Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez produ-
centa przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
« Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
« Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowqg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezeh co do zgod-
nosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

1.6.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowq robdét jest m2 powierzchni zaizolowanej lub zamalowane;.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian aprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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1.6.8. Odbidr robét budowlanych
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
Odbiorowi robét w zakresie izolacji przeciwwilgociowych podlegajq:

* mafteriaty,

e przygotowanie powierzchni,
* wyglgd zewnetrzny powtok,

* wyschniecie powtok,
« grubosc¢ pokrycia.

Wyniki odbioru technicznego nalezy potwierdzi¢ protokdtem lub wpisem do
Dziennika budowy. Materiaty nalezy sprawdzi¢ poréwnujgc wtasnosci okreSlone w za-
Swiadczeniach o jakosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub $wiadectw dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
technicznym lub przeterminowane nie mogq by¢ stosowane do wykonywania zabez-

pieczen.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych

rob6t wykohczeniowych.

1.6.9. Rozliczenia robdt.

Zasady rozliczenia rob ot ujeto w czesci ogdinej specyfikacji technicznej
Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m?2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

1.6.10. Dokumenty odniesienia

PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24620. Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622.  Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-77/B-27604.  Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfalfowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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ST-01.07.00 IZOLACIJE CIEPLNE

1.7.1. Czesé ogdlna

1.7.1.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem frakcji trolejousowe;j
w ulicach Filaretéw _Zana w Lublinie.
Izolacje cieplne

1.7.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru izolaciji cieplnych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie izolacji cieplnej.

1.7.1.3. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikaciji sqg zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zatgcznik nr1, a w przypadku ich braku z normami branzo-
wymi, warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty
muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw, norm i instruk-
cji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wy-
konawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami podanymi wymaga-
niach ogdlnych

1.7.2.  Wymagania szczegdétowe dotyczqce wltasciwosci wyrobow budowlanych
1.7.2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w czesci ogdinej specy-
fikacji technicznej.
1.7.2.2. Styropian:
Nalezy stosowac ptyty styropianowe sezonowane przez okres min. Dwdch miesiecy od
daty produkgiji.
Wymagania:
—  Ptyty styropianowe powinny mie¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spie-
nionych
— Dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
o Dla ptyt grubosci ponizej 30mm- o gtebokosci do 4mm
o Dla ptyt o grubosci powyzej 30mm- o gtebokosci do 5mm.
— tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cm?2, a powierzchnia najwiek-
szej dopuszczalnej wady 10cmz.
Wymiary:
— dtugos¢ — 3000,2000,1500,1000,500 mm — dopuszczalne odchytki +-0.5%,
— szeroko$¢- 1200,1000.600.500 mm - dopuszczalne odchytki +-1.5%,
—  grubos¢ —20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +-0.5%
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Przechowywanie:
Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia. Ptyty
styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0.5-3.6 m3, przy czym wysokoS¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1.2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawiera-
jgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilosci pieczgtke pakowacza.
Transport:
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢c w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ru-
chu drogowego.

= Sciany zewnetrzne nadziemne- styropian EPS 70-040, gr. 5cm, 12 cm

- Produkt zgodny z normqg PN-EN 13163

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: = 70 kPa

- Wytrzymato$¢ na zginanie: 2115 kPa

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A max =0,040 W/mK

- Klasa reakcji na ogieh: E

= Stropodach - styropian EPS 100- 038 gr. 18cm,

- Produkt zgodny z normqg PN-EN 13163

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 2 100 kPa

- Wytrzymato$¢ na zginanie: 2150 kPa

- Wspdtczynnik przewodzenia cieptda: A max =0,038 W/mK

- Klasa reakcji na ogien: E

= Podtogi na gruncie- styropian EPS 200- 036, gr. 3cm

- Produkt zgodny z normg PN-EN 13163

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: = 80 kPa

- Wytrzymato$¢ na zginanie: = 125 kPa

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A max = 0,037 W/mK

- Klasa reakcji na ogien: E

= |zolacje pionowe Scian fundamentowych: styropian ekstrudowany, gr. 6cm

- Produkt zgodny z normg PN-EN 13164

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mK (90-100 mm)

- Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa

- Zamknietokomorkowosé: = 95%

- Modut elastycznosci: 12 N/mm?

- Podcigganie kapilarne: 0

- Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)5 < 5%

- Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1

- Klasa reakcji na ogien: E

- Temperatura zastosowania: < 700C

1.7.2.3. Zaprawy klejowe

Do przyklejania styropianu do nalezy stosowac zaprawy lub masy klejgce dopuszczone
do stosowania aprobatami tfechnicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.
Ponadto do scian ptyty styropianowe powinny byé mocowane kotkami kotwigcymi sys-
temowymi w ilosci 4 szt na Tm2.
Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez
Zbrylen i obcych wtrgcen, tatwy do wymieszania z wodg.
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Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektqg
kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowa-
niem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejgce i masy
klejace powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom szczegdtowym:
-  Wyglgd zewnetrzny w dostawie fabrycznej:
0 proszek do zarobienia wodg;
0 ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;
0 ciekta masa do wymieszania z cementem;
— konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;
—  przyczepno$¢ do styropianu:
o w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niS 0,1 N/mm?
0 po 24 h dziatania wody - nie mniej niS 0,1 N/mm2 (zardbwno w stanie powietrz-
no-suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic¢ styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych po-
winien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

1.7.3. Wymagania szczegétowe dotyczqce sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w czesci ogdlnej Specyfikaciji Technicz-
nej. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych ro-
bot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zata-
dunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzy-
ska¢ akceptacje Inspektor Nadzoru.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu wtasciwego sprzetu.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet zaak-
ceptuje Inspektor Nadzoru.

1.7.4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czesci ogdinej specyfikaciji
technicznej.
Podstawowy sprzet to:
- Samochody ciezarowe
- Samochody dostawcze
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.
Ewentualne uzycie sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
1.7.5. Wymagania szczegotowe wykonania robét budowlanych
Ogdlne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej
1.7.5.1. Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do wykonywania prac ociepleniowych nalezy doktadnie ocenic
wytrzymatos¢ podtoza. Powinno ono by¢é mocne, suche i czyste.
Przed wykonaniem izolacji w podtodze na gruncie nalezy doktadnie sprzgtngé pomiesz-
czenie i usungc¢ zanieczyszczenia podtoza. Nalezy odebrac wszystkie instalacje przebie-
gajgce pod podtozem. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ przez specjalnie przygoto-
wane przepusty.
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1.7.5.2. Montaz ptyt styropianowych na scianach
Temperatura zewnetrzna, w ktérych wykonuje docieplenie $cian zewnetrznych nie po-
winna by¢ nizsza niz 5°C. Podczas prac nalezy przestrzegac technologii wykonania
podanej przez
producenta wybranego systemu.
Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktadac¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczer-
bien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadac mijankowo. Przesu-
niecie stykbw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papq).

1.7.5.3. Montaz ptyt termoizolacyjnych stropodachu
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ ptyty styropianowe o grubosci 18 cm. W miegj-
scu przy kominach i scianach attyki nalezy wstawic¢ kliny ze styropianu o gr.5 cm. Ptyty
styropianowe nalezy uktadac rzedami stosujac w kazdym rzedzie przesuniecie o dtugosci
ptyty.

1.7.5.4. Izolacja posadzki na gruncie
Styropian EPS 100- 038 gr. 3cm nalezy utozy¢ na powierzchni catej ptyty podtogowej za-
izolowanej przeciwwilgociowo

1.7.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
1.7.6.1. Materialy izolacyjne

«  Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez produ-
centa przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem konftroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

« Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

« Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowqg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen, co do zgod-
nosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

1.7.6.2. Kontrola jakosci
Sprawdzeniu podlega:

grubos¢ warstwy termoizolacii,
rozmieszczenie tgcznikdw mechanicznych,
réwnos¢ poziomu warstwy termoizolacii.
1.7.6.3. Badania zgodnosci ze specyfikacjq.

- sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym
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1.7.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowqg robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej, szt. — tgczniki mechao-
niczne do fermoizolaciji.
llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian aprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.7.8. Odbidr robét budowlanych
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
Odbiorowi robét w zakresie izolacji termicznych podlegaja:

e materiaty,

e przygotowanie powierzchni,

e grubosc¢ pokrycia.

» ilos¢ i rozmieszczenie tgcznikdw
Wyniki odbioru technicznego nalezy potwierdzi¢ protokdtem lub wpisem do Dziennika
budowy. Materiaty nalezy sprawdzi¢ poréwnujgc wtasnosci okreslone w zaswiadczeniach
o jako$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom technicznym lub
przeterminowane nie mogg byc¢ stosowane do wykonywania zabezpieczen.

Odbidér robdét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych
robdt wykonhczeniowych.

1.7.9. Rozliczenia robét

Zasady rozliczenia robdt ujeto w czesci ogdinej specyfikaciji technicznej

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu

- ustawienie rusztowan

- utozenie wetny mineralnej

- 0OCzyszCzenie miejsca pracy
- likwidacje stanowiska pracy.

1.7.10. Dokumenty odniesienia

PN-91/B-02020
PN-EN 13172:2009
PN-EN 822:1998
PN-EN 823:1998
PN-EN 824:1998

PN-EN 825:1998

Ochrona cieplna budynku.

Wyroby do izolaciji cieplnej -- Ocena zgodnosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie dtugo-

Sci i szerokosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie grubo-

sci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie prosto-

kgtnosci

Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie ptaskosci
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PN-EN 826:1998

PN-EN ISO 7345:1998
PN-EN 13163:2009

PN-EN 14933:2009

PN-B-20132:20056

PN-EN 13164:2010

PN-EN 14934:2009

PN-B-20130:97.

PN-EN 13494:2003

PN-EN 13499:2005

PN-EN 13496:2003

Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie zacho-
wania przy $ciskaniu

Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Lekkie wyroby wypetniajgce i izolacyjne do zastosowan w bu-
downictwie lgdowym i wodnym -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie — Zastosowania

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyre-
nu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfika-
cja

Lekkie wyroby wypetnigjgce i izolacyjne do zastosowah w bu-
downictwie lgdowym i wodnym -- Wyroby z polistyrenu ekstrudo-
wanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samo-
gasngce.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie przy-
czepnosci miedzy warstwqg zaprawy klejgcej i warstwqg zbrojong a
materiatem do izolacji cieplinej

Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie -- Zewnetrzne zespo-
lone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem -- Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okresdlanie wtasci-
wosci mechanicznych siatek z wtdkna szklanego

Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczajgce do stosowania materiaty stosowane na bu-

dowie.
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ST-01.08.00 ROBOTY POKRYWCZE

1.8.1. Cze$¢ ogdina
1.8.1.1. Nazwa i adres obiektu

Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem trakcji trolejousowej
w ulicach Filaretow _Zana w Lublinie.
Roboty pokrywcze.

1.8.1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce ma-
jace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elemen-
tami wystajgcymi ponad dach budynku fzn.:

- Pokrycie dachu.

- Obrébki blacharskie.

- Rynny i rury spustowe.

1.8.1.3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okredlenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zatgcznik nr1, a w przypadku ich braku z normami bran-
zowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.
Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych
nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okre$leniami podanymi wyma-
ganiach ogdinych

1.8.2. Wymagania szczeg6towe dotyczgce wilasciwosci wyrobéw budowlanych
1.8.2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ papowych powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Nalezy stosowac papy o wktadach niepodlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy
na wtdknie.

1.8.2.2. Pokrycie stropodachu

papa podktadowa - papa asfaltowa zgrzewalna na tkaninie szklanej (gramatura osnowy
180 g/m2) grubosci 4 mm.

papa wierzchnia - papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS na wtdkninie polie-
strowej (gramatura osnowy 200 g/m2) grubosci 3,4 mm.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rdownych krawedziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawe-
dziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
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- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabar-

wienie,
- wymiary papy w rolce,
o dtugosc: 20 m +-0.20 m
40 m +-0.40 m
60 m +-0.60 m

0 szerokosc: 90,95,100,105,11 cm: x1cm

Pakowanie, przechowywanie i transport:

- Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0.5mm.

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

- Rolki papy nalezy przechowywad¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtos$ci co najmniej 120 cm
od grzejnikdw.

- Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycii stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

Wymaga sie, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byty dopusz-

czone do stosowania w budownictwie

1.8.2.3. Rynny i rury spustowe:
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U
stuzgce do odprowadzania wody opadowe.
Wymagania techniczne:

- jakos$¢ powierzchni - czysta, gtadka, wolna od zadrapan,

- femperatura mieknienia wg Vicata — powyzej 75°C,

- skurcz termiczny ponizej 3%,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie — minimum 42 MPa,

- wydtuzenie przy zerwaniu — powyzej100

Rynny i rury spustowe mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji le-
zqcej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych.

1.8.2.4. Obrébki blacharskie
Blacha stalowa ptaska powlekana powtokg poliestrowq grubosci 0,55 mm
Arkusze blachy powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowa-
ne i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujgce sie na arkuszach powinny zawieraé podsta-
wowe dane zwigzane z odpowiednimi normami i Swiadectwami.
Sposdb sktadowania podany przez producenta powinien okreslac przewidziane odlegto-
$ci pomiedzy stosami lecz nie mniej niz 80cm.

Materiaty pokrywcze zostang przyjete na budowe przy spetnieniu nastepujgcych warun-
kéw:

- odpowiadajg wymogom zawartym w SST i ofercie

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wtasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST
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- posiadajqg certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polskg
Normg
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobdw.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

1.8.3. Wymagania szczegétowe dotyczqce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w czesci ogdlnej Specyfikaciji Technicz-
nej. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych ro-
bdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zata-
dunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzy-
ska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu wta-
Sciwego sprzetu.
Podstawowy sprzet do wykonywania pokry¢ z papy termozgrzewalnej:

- Palnik gazowy z wezem i reduktorem,

- Butla z gazem propan-butan lub propan,

- N6z do ciecia papy,

- Szpachelka,

- Przyrzgd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania — rurka (lub kij) odpowiednio

wygieta z jednej strony,

- Rolka dociskowa z silikonowym watkiem.

- palniki na gaz

- narzedzia reczne pomocnicze

- rusztowania

- wciggarki

1.8.4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesci ogdinej specyfi-
kaciji techniczne;j.
Podstawowy sprzet to:

- Samochody ciezarowe

- Samochody dostawcze

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentual-
ne uzycie sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.

1.8.5. Wymagania szczegétowe wykonania robét budowlanych
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej wykonywania
i odbioru rob o6t — cze$¢ ogdina.
1.8.5.1. Pokrycia papowe
* Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, spraw-
dzi¢ poziomy osadzenia wpustdw dachowych, wielkos¢ spadkédw dachu oraz ilose
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszcze-
gdélnych pasdw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego
projektu pokrycia z rozplanowaniem pasdéw papy szczegdlnie przy bardziej skompli-



ELEKTROPROJEKT S.A. 6. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/60 Tom 6
Oddziat w Lublinie i odbioru robdt budowlanych EP9-2171/PW/2012
§T.01.08.00 - Wymagania szczegbétowe

kowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatéw.

« Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
- +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze
rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na
dach bezposérednio przed zgrzaniem.

« Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej ob-
lodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy siinym wietrze.

+ Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakdw
i innego oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dacho-
wych (ogniomurdw, komindw, $wietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowe.

« Papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu,

« Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncdw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac pal-
nikiem i przeciggngc¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zakta-
du (12-15cm).

+ Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednocze-
snym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosc,
cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej
o szerokos$ci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie po-
jawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka doci-
skowego z silikonowq rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit
sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania
rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak
wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

« Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,
- poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierun-

kiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szcze-

gdlng starannosciqg. Po utozeniu kilku rolek iich wystudzeniu  nalezy sprawdzi¢  prawi-
dtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim od-
chyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypkg

w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

* W poszczegdinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem sie-
bie tak aby zaktady (zardwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby
unikng¢ zgrubieh papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych
pasdw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°. Przepisy BHP obowigzujgce
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podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania
i powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikdéw przy pracach na wyso-
koSci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpo-
wiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i
sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosci.

Zasady przygotowywania podtozy:

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetniac kilka podsta-
wowych wymogow:
- wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymato$é podtoza zapewniajgca przenie-

sienie wystepujgcych obcigzen w czasie robdt i w czasie eksploatacii dachu,

- wymagana jest rownos$¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
- podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,
- podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczenh oraz zagruntowane roztwo-

rem asfaltfowym modyfikowanym SBS,

- zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu
byty ztagodzone elementami typu IZOKLIN.
1.8.5.2. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywacé o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -150C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

1.8.5.3. Rynny

Rynny z PCV powinny by¢ zainstalowane na odpowiedniej wysokosci w stosunku do
potaci dachowej. Rynny nie mogg wystawacé poza ptaszczyzne bedgcq przedtuze-
niem dachu, aby nie byty one jedynym oparciem dla zalegajgcego na dachu $nie-
gu. W przypadku braku mozliwosci nizszego zawieszenia rynien nalezy koniecznie sto-
sowac ptotki przeciwsniegowe, zwtaszcza na §liskich dachach od strony potudniowe;.
Rynny powinny wystawaé poza zakohczenie potaci dachowej, co najmniej potowe
swojej szerokosci tak, aby sptywajgca woda zawsze trafiata do rynny.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Uchwyty rynnowe powinny by¢ dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia po-
taci dachowe.

Mocowanie uchwytodw do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa
powinno miec rozstaw nie wiekszy niz 80 cm.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowac sie nizej o 10mm wzgledem jej we-
wnefrznego brzegu.

Nalezy przestrzegac zasad instalacji zawartych w instrukcji producenta.

1.8.5.4. Rury spustowe PCW

Rury spustowe z PCV wg projektu

Instalacje rur spustowych nalezy przeprowadzac¢ od gory, rozpoczynajgc montaz od
obcietego kawatka rury bez kielicha.

Nalezy wykona¢ odpowiedniej dtugosci odsadzke sktadajgcg sie z dwdch kolanek
45°; 67,5° lub 90° oraz kawatka rury spustowe;.
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1.8.6.

Rury spustowe o przekrojach okrggtych tgczymy wktadajgc koniec wylotu lub wezszy
koniec gdrnej rury w kielich kolejnej rury spustowej. W przypadku uzywania pocietych
rur (bez kielichdw) tgczy sie je przy pomocy mufy.

Rury spustowe mocowane sq za pomocg obejm i wspornikdw. Odlegto$¢ pomiedzy
obejmami nie moze przekracza¢ 180 cm, obejmy nalezy réwniez montowac na kon-
cach ruri przed kolankami..

Uchwyty powinny by¢ mocowane do Sciany w sposdéb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru.

Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm.
Pionowe ztqcza rur spustowych powinny by¢ zwrécone na zewngtrz i dostepne.

Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.

Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

1.8.7.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by<¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem,

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez produ-
centa ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatdéw powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacijq projektowq oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wy-
tworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako-
Sci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postano-
wieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyj-
nym). Wyniki odbiorobw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowq robdt jest:

dla robdt pokrycia dachu — m2 pokrytej powierzchni,
dla robdt : obrébki blacharskie i rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.

llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.8.8.

Odbiér robot budowlanych

Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

Odbiér podtoza
badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas su-
chej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
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- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocgq szablonu z podziatkg
milimetrowaq. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekro-
czy¢ 5 mm.

*  Obidrrobét pokrywczych:

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych do-
step podzniej jest niemozliwy lub utrudniony;

«  Odbiér czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potgczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakohczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdl-
nych warstw lub fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia-
tow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stany wykonanego pokrycia

i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wyko-

nania na pokryciu ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

«  Odbiér pokrycia z papy

- sprawdzenie mocowania papy do podtoza

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywa-
nie paska papy szerokosci nie wiekszej nic 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigc
nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiordw czescio-
wych i kohcowego przez pomiar szerokosci zaktaddw w trzech dowolnych miejscach
na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiardw powinna wynosi¢ do 2 cm.

«  Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowad:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian

- sprawdzenie rozstawu, jakosci potgczen, rozmierzeniu uchwytdw, zlokalizowaniu ewen-

tualnych dziur i peknieé, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,

- sprawdzenie prostoliniowosci rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzeniu sposobu

zamocowania, lokalizaciji rys i pekniec,

rynny i rury spustowe sprawdza sie rowniez pod kgtem wystepowania przeciekdw oraz czy

woda sptywajgc z ptaszczyzny dachu nie przelewa sie nad rynng.
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1.8.9. Rozliczenia robot
Zasady rozliczenia robdt ujeto w p. 9 czesci ogdinej specyfikacii technicznej.
» Pokrycia z papy.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
«  Obrodbki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
o przygotowanie,
0 zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
o] uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
o przygotowanie,
0 zmontowanie i umocowanie,
0 uporzgdkowanie stanowiska pracy.

PN-69/B-10260.
PN-B-10240:1980

PN-EN1107-1:2001

PN-EN 1108:2001
PN-EN 1109:2001
PN-EN 1110:2001

PN-EN 1849-1:2002

PN-EN 1850-1:2002

PN-EN 1928:2002

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 12311-1:2001

1.8.10. Dokumenty odniesienia

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Pokrycia dachowe z papy i powtok asfalfowych— Wymagania i
badania przy odbiorze

Elastyczne wyroby wodochronne- Wyroby asfaltowe do izolacii
wodochronnej dachdw- Okreslanie stabilnosci wymiardw
Elastyczne wyroby wodochronne- Wyroby asfaltowe do izolacii
wodochronnej dachdéw- Okreslanie stabilnosci ksztattu przy cy-
klicznych zmianach temperatury

Elastyczne wyroby wodochronne- Wyroby asfaltowe do izolacii
wodochronnej dachéw- Okreslanie gietkosSci w niskiej tempera-
turze

Elastyczne wyroby wodochronne- Wyroby asfaltowe do izolacii
wodochronnej dachdéw- Okreslanie odpornosci na sptywanie w
podwyzszonej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne— Okredlanie grubosci i grama-
tury— Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej da-
chéw

Elastyczne wyroby wodochronne- Okreslanie wad widocznych
— Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachoéw
Elastyczne wyroby wodochronne— Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdéw- Okre-
Slanie wodoszczelnosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachdw -- Okreslanie wytrzymatosci
na rozdzieranie (gwozdziem)

Elastyczne wyroby wodochronne -- Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachdéw -- Okreslanie wtasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu
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PN-EN 12316-1:2001

PN-EN 12317-1:2001

PN-EN 13111:2002

PN-EN 13416:2004

PN-74/B-24622.

PN-EN10143:2008

PN-EN 607: 2005

PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001

Elastyczne wyroby wodochronne -- Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachdw -- Okreslanie wytrzymatosci
ztgczy na oddzieranie
Elastyczne wyroby wodochronne -- Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachdw -- Okreslanie wytrzymatosci
ztgczy na Scinanie
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby podktadowe do
pokry¢ dachowych i §cian -- Okreslanie odpornosci na przesig-
kanie wody
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw -- Za-
sady pobierania prébek
Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty --

Tolerancje wymiardw i ksztattu
Rynny i elementy wyposazenia PCV-U. Definicje, wymagania,

badania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrg-
gtych.
Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.
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$T-01.09.00 ROBOTY TYNKOWE

1.9.1. Czesé ogdlna

1.9.1.1. Nazwa i adres obiektiu
Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem frakcji trolejousowe;j
w ulicach Filaretéw _Zana w Lublinie.
Roboty tynkowe.

1.9.1.2. Przedmiot i zakres robo6t
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wedtug ponizsze-
go zestawienia:
- Tynki wewnetrzne - tynki cementowo- wapienne
- Tynki zewnetrzne- tynk powtokowy mozaikowy, tynk powtokowy mineralny
- Tynki zewnetrzne- tynki cementowo- wapienne

1.9.1.3. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rbwnowazne
z Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zatgcznik nr1, a w przypadku ich braku z normami branzo-
wymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty
muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw, norm i instruk-
cji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wy-
konawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami podanymi wymaga-
niach ogdlnych.

1.9.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce wilasciwosci wyrobéw budowlanych
1.9.2.1. Wymagania ogdlne
Wymaga sie aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byty dopuszczo-
ne do stosowania w budownictwie
1.9.2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,, Woda zarobowa do betondw”.
Nalezy uzy¢ wodqg wodociggowq z przytgcza na terenie obiektu .
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawie-
rajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
1.9.2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdl-
nosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm



ELEKTROPROJEKT S.A. 6. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/67 Tom 6
Oddziat w Lublinie i odbioru robdt budowlanych EP9-2171/PW/2012
§T.01.09.00 - Wymagania szczegétowe

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5mm.

1.9.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygo-

towanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe

nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t1j. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze tempera-

fura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszo-

ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno

tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna | zanieczyszczen
obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

1.9.2.5. Tynki mineralne cienkowarstwowe uktadane na styropianie:

Nalezy stosowac wytgcznie systemy ,,zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie kompo-

nentdw pochodzgcych z réznych systemdw. Wszelkie materiaty wchodzgce w sktad sys-

temu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami
technicznymi produktow.

- Podktadowa masa tynkarska: jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mine-
ralne lub tynki zywiczne. Nalezy stosowac podktad wynikajgcy z przyjetego systemu
docieplenia, posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Bu-
dowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i stadowanie: Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno

go zageszczacd, rozcienczac ani tgczy< z innymi materiatami. Nalezy go przewozic i prze-

chowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperatu-
rze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozosta-

wiac¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12

miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

- Siatka z widkna szklanego: powinna odpowiadaé normie BN-92/P-850100. Nalezy sto-
sowac siatke odpowiedniq do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x
4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiedniq dyspersjq tworzywa sztucz-
nego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz wgtku i osnowy powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

- Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny: Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare
wodnqg, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy stosowac
tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajgcy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakta-
du Higieny.

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagesz-

czac, rozcienczac¢ ani tgczy< z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywad

w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej

(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgociqg. Okres przydatnosci do uzycia tynku wy-

nosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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1.9.3. Wymagania szczeg6towe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w czesci ogdlnej specyfikacj techniczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.

Do wykonania robét wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajgce-
go

charakterowi robdt i przyjetej technologii wykonania np. :

- mieszarka do zapraw

- pedzle , waftki

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza

- rusztowania , drabiny

- inne.

1.9.4. Wymagania dotyczqgce srodkow transportu

Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czesci ogdinej specyfikaciji
techniczne;j.

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
fransportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

1.9.5. Wymagania szczegétowe wykonania robét budowlanych

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej wykonywania
i odbioru robét — cze$¢ ogdina.

1.9.5.1. Przygotowanie podtoza

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawq spoin przy ze-
wnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposérednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancii ftustych. Plamy z
substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowq. Nadmiernie suchqg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
wodq..

1.9.5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw
1]. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich $Srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,\Wytycznymi wykonywania robdét bu-
dowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wig-
zania i twardnienia, t.j. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

— Do tynkowania elewaciji scian jednowarstwowych nalezy przystgpié nie wczesniej niz po
uptywie dwdch-sze$ciu miesiecy od zakonczenia murowania $cian i dopiero po zakon-
czeniu prac tynkarskich wewnatrz budynku. Tynki zewnetrzne nalezy chroni¢ przed zamo-
czeniem deszczem i przed wiatrem.

1.9.5.3. Wykonanie tynku cienkowarstwowego na styropianie,
W czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
moze byc¢ nizsza niz +5 st.C. Podczas wykonywania robdt i w czasie wigzania materiaty
nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasto-
necznienie, siliny wiatr); zagrozone ptaszczyzny nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Rusz-
towania ustawi¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnie-
nia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicz-
nego.
—  Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg
Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki sposéb, aby unika¢ za-
nieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urob-
ku. Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
fermoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase
klejacqg i rozprowadza sie jg réwnomiernie pacqg ze stali nierdzewnej (np. "zebatq" o wiel-
kosci zebdw 10-12 mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco
wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natych-
miast rozktada sie siatke zbrojgcq i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopio-
na w warstwie materiatu klejgcego. Siatke zbrojgcq nalezy uktadac na zaktad o szeroko-
sci ok. 10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych.
Po natozeniu siatki w poblizu hakdw rusztowania na naciecie naktada sie dodatkowy pa-
sek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiong siatke nalezy obcigc¢ wzdtuz dolnej krawedzi listwy
— Podktad tynkarski
Podktad tynkarski nalezy nanies¢ na warstwe zbrojong jednokrotnie technikg malarskq.
— Tynk cienkowarstwowy
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanyche w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyro-
bow. Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu war-
stwy zbrojonej, nie wczesdniej jednak niz po 48 godzinach. Wyprawy tynkarskie mogq po-
siadac rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i probkami. Struktura i faktura wypra-
wy tynkarskiej musi §cisle odpowiadac podanej w projekcie.
— Malowanie elewacii
Malowanie elewacji nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnietych. Do malowania
tynkdw mineralnych nalezy uzy¢ specijalnych farb fasadowych. W wyniku malowania tyn-
ku mineralnego farlbg zmniejsza sie znaczgco chtonno$¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz
Znacznie zmniejsza sie zdolno$¢ tynkdw mineralnych do zabrudzeh. Pokrywanie po-
wierzchni tynku powtokg malarskg ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnie tynku
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przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkédw atmosferycznych i srodowiskowych, przy
jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego. Kolorystyka elewacji powinna by¢ Scisle
zgodna z dokumentacjq techniczng.

1.9.5.4.Tynk cementowo- wapienny kat. llI- na zewngtrz i wewngtrz budynku.
Tynk kat. lll nalezy naktadac w trzech warstwach — obrzutka poprawiajgca, tynk podkta-
dowy i warstwa zewnetrzna. Jedli nie korzysta sie z gotowych mieszanek, to warstwe pod-
ktadowq tynku powinno sie zbroi¢ siatkg z wtdkna szklanego, aby nie pekata. Po utozeniu
kazdej warstwy nalezy zachowad przerwe technologiczng, zeby zwigzata z podtozem i
catkowicie wyschta.
Obrzutke nalezy wykonac¢ poprzez narzucanie rownomierne tynku na sciane kielnig lub
agregatem.
Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnie-
niem. Podczas wyrbwnywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociska¢ pacq przesu-
wang stale w jednym kierunku
Moment przystgpienia do zacierania nalezy okredli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpi-
to zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonac¢ po natozeniu dodatkowe],
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa. Prace wykohczeniowe na-
lezy wykonywac zgodnie z technologiqg robdt tynkarskich.

1.9.6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

1.9.6.1. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzien-
nika budowy.

1.9.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowqg robdt jest m2. llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

1.9.8. Odbidr robét budowlanych
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

1.9.8.1. Odbiér podioza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tyn-
kowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ wodg.

1.9.8.2. Odbiér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacijq techniczng.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na

catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej po-
wierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belkiitp.).

- Niedopuszczalne sq nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw prze-
nikajgcych z podtoza,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

1.9.9. Rozliczenia robét.

Zasady rozliczenia robdt ujeto w czesci ogdinej specyfikaciji techniczneij.
1.9.9.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

1.9.10. Dokumenty odniesienia

PN-65-10106-97/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocie-
nionych (Zmiana Azl)

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw -- Czes$¢ 1: Zaprawa
tynkarska

PN-EN 1015-12:2002 Metody badah zapraw do muréw -- Cze$é 12: Okrellenie przy-
czepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wyma-
gania i metody badan -- Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wyma-
gania i metody badanh -- Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow zewnetrz-
nych i wewnetrznych -- Cze$¢ 1: Tynki zewnetrzne

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczgce tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych na
spoiwach organicznych
PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewa-

cyjnych -- Wymagania i badania
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PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,

zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement cz.1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci do-

PN-EN 197-2:2002

tyczgce cementéw powszechnego stosowania.
Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murdw -- Okredlenie konsy-

PN-EN 1015-6:2000

PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-3+A1:2009

PN-EN 196-6:2010

PN-B-30000:19%90
PN-B-04500:1985

PN-B-10104:20056

PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 3443:1994

stenciji Swiezej zaprawy (za pomocgq stolika rozptywu)

Metody badan zapraw do muréw -- Okreslenie gestosci objeto-
Sciowej $wiezej zaprawy

Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu -- Czeé¢ 3: Oznaczanie czasdw wig-
zania i statosci objetosci

Metody badania cementu -- Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmie-
lenia

Cement portlandzki

Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymato-
sciowych

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przezna-
czenia -- Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwa-
rzane na miejscu budowy

Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.
Tolerancja w budownictwie - Konfrola wymiarowa robét

budowlanych.
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$T-01.10.00 ROBOTY POSADZKARSKIE | OKLADZINOWE

1.10.1. Czesé ogdlna
1.10.1.1. Nazwa i adres obiekiu
Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem frakcji trolejousowe;j
w ulicach Filaretéw _Zana w Lublinie.
Roboty posadzkarskie i oktadzinowe
1.10.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru posadzek.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
» Posadzki betonowe.
Ptyta betonowa grubosci 4+5cm zacierana na gtadko z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza rzadkg zaprawg cementowq, utozeniem zaprawy
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem masq bitumiczng szczelin dylatacyjnych.
» Posadzki wtasciwe:
» Posadzki wewnetrzne(zgodnie z opisem czesci rysunkowej):
Podtoga podniesiona.
1.10.1.3. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zatgcznik nr1, a w przypadku ich braku z normami branzo-
wymi, warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty
muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw, norm i instruk-
cji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wy-
konawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okredleniami podanymi wymaga-
niach ogdlnych.

1.10.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce wilasciwosci wyrobéw budowlanych

1.10.2.1. Wymagania ogdlne
Wymaga sie aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byty dopuszczo-
ne do stosowania w budownictwie

1.10.2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betondow”.
Nalezy uzy¢ wodqg wodociggowq z przytgcza na terenie obiektu .
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawie-
rajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

1.10.2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szcze-
gdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
- piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm
1.10.2.4. Cement wg PN-EN 191-1:2002.
Cement portlandzki czysty, bez dodatkbw mineralnych wg normy PN-B-
30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki biaty, marka CENi 32,5
Wymagania dotyczgce sktadu cementu wg ustaleh norm:
PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 413-2:2002
1.10.2.5. Podtoga podniesiona.
= Konstrukcja no$na: samonosny ruszt stalowy wykonany z profili ocynkowanych C 40/40/2
mm, wsparty na stupkach o specjalnej konstrukciji (do podtdg o wysoki podniesieniu) i re-
gulowanej wysokosci, o siatce 60x?20 cm klejonych do podtoza. Ramy do rozdzielnic- ruszt
z C82/40/2 wykonanych z blachy stalowe.
= Ptyty podtogowe: 600 x 600 mm widrowo-zywiczne o duzej gestosci, aplikowane wykta-
dzing obiektowq PCV, wielowarstwowq, drukowanq, z wierzchnig warstwq z czystego
PCV.
— Podtogi podniesione muszqg spetniaé nastepujgce wymagania:
» powierzchnia podtogi w warunkach eksploatacyjnych nie ulega niebezpiecz-
nemu naelekiryzowaniu
= tworzywo podtogi nie przenosi tadunkdw elektrostatycznych na ludzi i stykajgce
sie z jej powierzchnig przedmioty
» podtoga zapewnia dostatecznie szybkie odprowadzenie tadunku nadmiarowe-
go ze stykajgcych sie z nig obiektéw przewodzgcych, w tym takze ciata czto-
wieka.

1.10.3. Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w czesci ogdlnej specyfikacj techniczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.

1.10.4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czesci ogdinej specyfikaciji
technicznej.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

1.10.4.1. Cement:
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe, co ngj-
mniej trojwarstwowe. Na workach powinien by< umieszczony frwaty, wyrazny napis za-
wierajgcy dane:
- Oznaczenie
- Nazwa wytworni i miejscowosc
- Masa worka z cementem
- Data wysytki
- Termin trwatoéci cementu
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Kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 197-2:2002. Cement pochodzqgcy z kazdej dostawy powinien by¢ pod-
dany badaniom wg norm. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami
cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Cement nalezy przechowywac¢ w opakowaniach oryginalnych. Moze by¢ przechowy-

wany w sktadach otwartych- wydzielonych miejscach zadaszonych, zabezpieczonych z

boku przed opadami, lub w zamknietych magazynach- o szczelnym dachu i Scianach.

Dopuszczalny okres przechowywania zalezny jest od miejsca. Cement nie moze byc¢ uzyty

do betonu po okresie 10 dni przechowywania w sktadach otwartych, po uptywie okresu

trwatosci w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ prze-

chowywana w sposdb umozliwiajgcy tatwe rozréznienie.

1.10.4.2. Elementy podiég podniesionych
- Powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i znisz-
czeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
» nazwe i adres producentaq,
* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
» date produkciji i nr partii,
= wymiary,
» |iczbe sztuk w pakiecie,
* numer aprobaty technicznej,
= nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
= znak budowlany
1.10.5. Wymagania szczegétowe wykonania robét budowlanych

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej wykonywania

i odbioru roboét — cze$¢ ogdina.

Przed przystgpieniem do wykonywania podtdég powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsa-

dzone oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni pod-
toza powinien zostac sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

- powierzchnia podtozy powinna byc¢ réwna, bez ubytkdw i uskokdw,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- w czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty po-
winny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujgce winny byc
wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytko-
wania budynku, bqgdz z innych zrédet.

1.10.5.1. Podtoga na gruncie

- Temperatura pomieszczer powinna wynosi¢ minimum +5°C.

- W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekro-
czy¢ 1/3 grubosci,

- Do mieszanki betonowej mozna dodawac¢ dodatki chemiczne, na podstawie recep-
tury wytwérni, uzgodnionej z Inzynierem.

- Mieszanke betonowq posadzki nalezy doktadnie zagescic, a powierzchnie wyrownac
i zatrze¢ na gtadko.
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- Posadzka powinna by¢ zbrojona z zastosowaniem siatki lub pretdw utozonych krzyzo-
wo w Srodku grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja pro-
jektowa.

- W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne :

0 izolacyjne: oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od piono-
wych elementdéw budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznig-
cych sie wymiarach,

0 przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 3m., przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac 9m?2

- Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysycha-
niem i nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesdniej niz po 3 dniach od wy-
konania.

- Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

1.10.5.2. Podtoga podniesiona

Podtoge podniesiong nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Podtoze musi by¢ suche i wolne od zanieczyszczeh. Wolnostojgce, regulowane wsporniki

systemowe, nalezy przykreca¢ kotkami do podtoza. Stupki spigé profilami C,

przykreconymi do stopki minimum dwoma Srubami. Ptyty podtogowe uktadac na

wierzchu rusztu. Podczas uktadania podtogi nie mozna obcigza¢ ponad nominalng
wytrzymatose.

1.10.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

—  Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wtasciwosci nie od-
powiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlinych wykonania ro-
bot (cieplnych, wilgotnoSciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

1.10.7. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét.
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowqg robdt jest m2. llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
1.10.8. Odbidr robét budowlanych
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
Podstawg do odbioru posadzek powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa,
— Dziennik budowy,
- Swiadectwo jakosci dostarczonych materiatow, w przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany.
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Odbidér powinien obejmowacd:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzro-
kowaq,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocene wzrokowaq,
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowe] nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonac¢ za pomocqg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

1.10.9. Rozliczenia roboét
Zasady rozliczenia robét ujeto w czesci ogdinej specyfikacii techniczneij.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

1.10.10. Dokumenty odniesienia
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement cz.1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci do-
tyczgce cementéw powszechnego stosowania.

PN-EN 197-2:2002 Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymato-
sciowych

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robdét
budowlanych.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu -- Czes¢ 3: Oznaczanie czasdw wig-
zania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu -- Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmie-
lenia

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-87/B-01100. Kruszywa  mineralne. Kruszywa  skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia.

PN-EN 12825:2002/Ap1:2005 Podtogi podniesione z dostepem
PN-EN 13213:2002 Podtogi podniesione
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ST-01.11.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SLUSARKA

1.11.1. Czesé ogdlna

1.11.1.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem frakcji frolejbusowej
w ulicach Filaretéw _Zana w Lublinie.
Roboty wykohczeniowe- §lusarka

1.11.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru §Slusarki drzwiowej. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu Slusarki drzwio-
wej.

1.11.1.3. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zatgcznik nr1, a w przypadku ich braku z normami branzo-
wymi, warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty
muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw, norm i instruk-
cji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wy-
konawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okredleniami podanymi wymaga-
niach ogdlnych.

1.11.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce wilasciwosci wyrobéw budowlanych
1.11.2.1. Wymagania ogdlne
Wymaga sie aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byty dopuszczo-
ne do stosowania w budownictwie
1.11.2.2. Drzwi zewnetrzne
Drzwi zewnetfrzne - drzwi stalowe petne ocieplane dwu i jednoskrzydtowe. Skrzydto
drzwiowe z blachy ocynkowanej wypetnione izolacjq termiczng. Drzwi otwierane na ze-
wnatrz antywtamaniowe, izolowane termicznie, wyposazone w atestowany zamek an-
tywtamaniowy. Oscieznica narozna lub opasujgca z blachy ocynkowanej z uszczelkg
obwodowq. Elementy stalowe malowane proszkowo.
Sktadowanie wyrobdw §lusarki stalowej w zadaszonym miejscu, pionowo z przektadkami.
Badania na budowie:
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw, spoin, otwordw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytwdrni,
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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1.11.3. Wymagania szczegétowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
Do wykonania i montazu S$lusarki nalezy uzyC wtasciwy sprzet zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

1.11.4. Wymagania dotyczqgce srodkow transportu
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czesci ogdinej specyfikaciji
techniczne;j.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
fransportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

1.11.5. Wymagania szczegétowe wykonania robét budowlanych
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej wykonywania i od-
bioru robdét — cze$¢ ogdina.
1.11.5.1. Montaz drzwi stalowych
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
— prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$s¢ mocowania elementdw do Scian,
— jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

» Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowanq przez Inzyniera.

« Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomocq kotkdw rozporowych lub kotkdw wsby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/M-02138.

« Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicq lub
sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

« Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladdw pedzia, rys
i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg SST Roboty
malarskie.

Wszystkie elementy stalowe zewnetrzne winny zosta¢ ocynkowane lub pomalowane.

1.11.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
« Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czeSci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzqdzi¢ protokdt odbioru.

» Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wyglgdu elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,



ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

6. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych
ST.01.11.00 - Wymagania szczegétowe

Str. 5/80 Tom 6
EP9-2171/PW/2012

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— sprawdzenie i wyglgd wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnosé
z dokumentacjq.

1.11.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowq robdt jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej Slusarki drzwiowej w
Swietle oscieznic.

1.11.8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnio-
ne w punkcie 5 niniejszej specyfikacji szczegbdtowe.

1.11.9. Rozliczenia robét

Zasady rozliczenia robdt ujeto w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot —

cze$¢ ogdina.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 niniejszej specyfikaciji szczegdtowej: za przygotowa-
nie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczysz-
czenie stanowiska pracy.

PN-EN 12519:2007
PN-B-91000:1996
PN-75/B-94000.
PN-80/M-02138.
PN-88/H-84020.
PN-91/M-69430.

PN-75/M-69703.
PN-EN 130:1998

PN-EN 1192:2001
PN-EN 12219:2002U
PN-89/B-06085
PN-EN 947:2000
PN-EN 948:2000

PN-EN 949:2000

PN-EN 950:2000

1.11.10. Dokumenty odniesienia

Okna i drzwi -- Terminologia

Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia

Okucia budowlane. Podziat.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Metody badan drzwi -- Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obcigzenia sta-
tyczne prostopadte i rbwnolegte do ptaszczyzny skrzydta

Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie piono-
we

Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie stao-
tyczne

Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzije -- Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie cia-
tem twardym
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PN-EN 951:2000

PN-EN 952:2000

PN-EN 12207:2001
PN-EN 1026:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 1027:2001

Skrzydta drzwiowe -- Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, gru-
bosci i prostokgtnosci

Skrzydta drzwiowe -- Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa -- Metoda po-
miaru

Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza -- Klasyfikacja

Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza -- Metoda badania
Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Klasyfikacja

Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Metoda badania

PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Kla-

PN-EN 12211:2001

PN-EN 12400:2004

syfikacja

Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Metoda ba-
dania

Okna i drzwi -- TrwatoS¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1154:1999/AC:2010 Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacjq

PN-EN 1192:2001
PN-EN 1529:2001

PN-EN 1530:2001

PN-EN 12051:2002

PN-EN ISO 10077-1:2007

przebiegu zamykania -- Wymagania i metody badan

Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatos$ciowych

Skrzydta drzwiowe -- Wysokos$¢, szeroko$¢, grubosc¢ i prostokgt-
nos¢ -- Klasy tolerancii

Skrzydta drzwiowe -- Ptaskos¢ ogdina i miejscowa -- Klasy toleran-
cji

Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne -- Wymagania i
metody badan

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -- Obliczanie
wspdtczynnika przenikania ciepta -- Czes$¢ 1: Postanowienia
ogdine
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ST-01.12.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE — MALARSKIE

1.12.1. Czesé ogdlna

1.12.1.1. Nazwa i adres obiekiu
Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem frakcji frolejbusowej
w ulicach Filaretéw _Zana w Lublinie.
Roboty wykohczeniowe- malarskie

1.12.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt malarskich.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie robdt malarskich obiektu: malowanie tynkow.

1.12.1.3. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w ninigjszej specyfikaciji sqg zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zatgcznik nr1, a w przypadku ich braku z normami branzo-
wymi, warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty
muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw, norm i instruk-
cji. Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wy-
konawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okredleniami podanymi wymaga-
niach ogdlnych

1.12.2. Wymagania szczeg6towe dotyczgce wilasciwosci wyrobéw budowlanych

1.12.2.1. Wymagania ogdlne
Wymaga sie aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byty dopuszczo-
ne do stosowania w budownictwie.

1.12.2.2. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby wapienne, emulsyj-
ne, olejne i ftalowe wytwarzane fabrycznie mozna stosowaé zgodnie z zasadami poda-
nymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia prze ITB. Parametry techniczne dla
farb, wydajnosc¢ i czas schniecia, wskazdwki BHP i ppoz zgodnie z kartg techniczng pro-

ducenta.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stoz-
kowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +50C wg

PN—73/C-81400.
Farba silikonowa do malowania tynkéw zewnetrznych:
= matowa, silikonowa farba elewacyjna, o wysokiej paroprzepuszczalnosci (sktad: dyspersja
polimerowa, emulsja zywicy silikonowej, biate pigmenty, pigmenty nieorganiczne, weglan
wapnia, wypetniacze silikatowe, talk, woda, glikoeter, dodatki, srodki konserwujgce) o
wodoprzepuszczalnosci 0,1 kg/(m2 h1/2); gruntowanie:w zaleznosci od podtoza,
o wydajnoé¢: 5,0-5,5 m2/dm3,
s czas schniecia :min 8 h,
s gestos¢: 1,5 g/cm3
Farba emulsyjna do malowania tynkéw wewnetrznych.
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1.12.2.3. Rozcienczalniki
Rozciehczalniki dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny byc¢ stosowane zgodnie z in-
strukcjq producenta farb i odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy technicz-
ne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz zakresem ich
stosowania.

1.12.2.4. $rodki gruntujgce
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowac do grun-
towania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

1.12.2.5. Materiatly pomocnicze
Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza, srodki do likwidacii
zaciekoéw i wykwitdw, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza muszg mieé wtasciwo-
sci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpo-
wiednich aprobat technicznych bgdz PN. Woda do przygotowania farb zarabianych mu-
si odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

1.12.3. Wymagania szczegdétowe dotyczqce sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w specyfikacii technicznej wykonywania i odbioru
robot — czes¢ ogdina.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

1.12.4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czesci ogdinej specyfikaciji
techniczne;j.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Farbe nale-
zy przewozc¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warun-
kach, w temperaturze dodatniej powyzej +5°C (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem. Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepi-
sami obowiqgzujgcymi w fransporcie kolejowym lub drogowym.

1.12.5. Wymagania szczegétowe wykonania rob6t budowlanych

Ogdline warunki wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej wykonywania i od-
bioru robét — cze$¢ ogdina.
Swieze tynki nalezy malowaé po 3-4 tygodniach od ich natozenia.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna wynosi¢ od +10° do
30°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8oC. Po zakohczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc¢ ponizej +10C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cie-
ptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzeh grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury

i urzgdzenh sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
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— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
1.12.5.1. Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekédw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

1.12.5.2. Gruntowanie

- Przy malowaniu farbami silikonowymi do tynkdw zewnetrznych gruntowanie w zalez-
nosci od podtoza, zgodnie z zaleceniami producenta farby, w zaleznosci od chtonno-
$ci podtoza rozciehczona wodg w ilosci max 10-15%
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego sa-
mego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku

1:3-5.

1.12.5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Jezeli producent nie zaleca inaczej powierzchnie nalezy pokry¢é dwoma warstwami farby.
Drugg warstwe nalezy naktadac¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej
- Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjg-
cych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglgd po-
wierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia po-
wtok bez uszkodzenh, smug, plam i sladéw pedzla.
- Powtoki z farb i emalii syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzor-
cem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
- Elementy malowane proszkowo dostarczane sg na budowe w stanie wykohczenio-

wym.

1.12.6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
1.12.6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obej-

mowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny ze-
wnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidziane] pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej po-
wierzchni powinna nastgpi¢ nie wczeséniej niz po 3s.

1.12.6.2. Roboty malarskie

« Badania powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykona-
nia nie wczesniej niz po 14 dniach.
- Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

« Badania powinny obejmowacd:
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- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

1.12.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowqg robdt jest m2 powierzchni zamalowanych wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem irozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

1.12.8. Odbidr robét budowlanych
Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

1.12.8.1. Odbiér podioza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub od-
powiedniqg szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 1.13.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, na-
lezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

1.12.8.2. Odbiér rob6t malarskich
« Sprawdzenie wyglgdu zewnetfrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana
do powtok o dobrej jakosci wykonania.
« Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym po-
tarciu jej powierzchni miekkqg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
« Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
» Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
» Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg, miekkqg szczotkg lub szmatkaq.
Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
budowy.
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1.12.9. Rozliczenia roboét

Zasady rozliczenia robdt ujeto w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robdt —
cze$¢ ogdina.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2powierzchni zamalowane] wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. lloS¢ robdét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobo-
wanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.12.10. Dokumenty odniesienia
PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN ISO 1514:2006 Farby i lakiery -- Znormalizowane ptytki do badanh

PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery -- Préba zarysowania

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery -- Wzrokowe pordéwnywanie barwy farb

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery -- Préba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN ISO 9117-1:2009 Farby i lakiery -- Badania schniecia -- Cze$¢ 1: Oznaczanie stanu
catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia

PN-EN ISO 16862:2007 Farby i lakiery -- Ocena odpornosci ha zacieki

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkdw -- Wymagania i badania

PN-C-81906:2003 Wodorozciehczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozciehczalne farby nawierzchniowe
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ST-01.13.00 URZADZENIE ELEKTYROENERGETYCZNE PODSTACIJIROBOTY

1.13.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem frakcji trolejbusowej
w ulicach Filaretéw _Zana w Lublinie.
Urzgdzenia elektroenergetyczne podstacji roboty.

1.13.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podstaciji
prostownikowych trakcyjnych w Lublinie w zakresie wyposazenia w urzgdzenia elekiroenerge-
tyczne.
1.13.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jaoko dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podsta-
wowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do-
Swiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.13.1.3. Zakres rob6t objetych SST
W zakres robdt wehodzg:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu do wykonania robét;
- przygotowanie stanowisk do montazu urzgdzen;
- dostarczenie i ustawienie celek rozdzielnicy SN oraz zamontowanie ich naprzygotowa-
nych konstrukcjach wsporczych;
- dostarczenie i ustawienie celek rozdzielnicy prqdu statego oraz zamontowanie ich na
przygotowanych konstrukcjach wsporczych;
- wprowadzenie i ustawienie zespotu prostownikowego kompaktowego;
- dostarczenie i ustawienie rozdzielnic potrzeb wtasnych;
- ustawienie sitowni 220VDC;
- zamontowanie tablicy licznikowej SN;
- podtgczenie przewoddw i kabli do urzgdzen;
- montazinstalacji ochrony przeciwporazeniowej;
- badania i pomiary pomontazowe;
- rozruch;
- rozliczenie materiatéw.
1.13.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z ogdlng specyfikacjg techniczng i obowigzujg-
cymi normami i przepisami.

1.13.2. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét
1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnosé
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;.
2. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zgtosi fakt gotowosci Generalnemu
Wykonawcy (Inspektorowi Nadzoru) w celu ustalenia czasu i zakresu robdt, ewentual-
nych polecen na prace lub nadzér. Nastepnie dokona wprowadzenia grupy elektrycznej
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na teren budowy i wykona odpowiedni wpis w dzienniku budowy. Wykonawca jest od-
powiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowaq,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywa-
nia rob 6t powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci (PZJ).

3. Wykonawca nie bedzie naruszat praw autorskich, patentdw, praw ochronnych, praw
Z rejestracii.

4. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan praw-
nych w odniesieniu do uzywanych urzgdzeh lub metod, a takze bedzie informowat Zao-
mawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i wy-
maganych Swiadectw.

1.13.2.1. Materiaty i urzgdzenia

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdl-

nej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, dla ktérych normy PN przewi-

dujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez produ-

centa w taki dokument.

Inne materiaty i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspek-

tora Nadzoru.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wymienionych w pkt. 1.3. sq:

1.13.2.2. Rozdzielnica sredniego napiecia o polach odpowiadajgcych normom i przepisom
obowigzujgcym dla montowanych fabrycznie, srednionapieciowych rozdzielnic w obudowie
metalowe,.

Rozdzielnica przedziatowa w wykonaniu przysciennym z pojedynczym uktadem szyn zbior-

czych na napiecie znamionowe 17,5kV, z szynami zbiorczymi na prgd znamionowy ciggty

630A, sktada sie z pol:

- Doptyw 1 (Zasilanie SN)

- Doptyw 2 (Zasilanie SN)

- Pomiar

- Szyny

- Lespot prostownikowy

W rozdzielnicy na drzwiach przedziatdéw niskonapieciowych pdl jest umieszczony schemat li-

stewkowy, oraz zamontowane sq: przyciski, przetgczniki, mierniki oraz zabezpieczenie typu

megaMUZ TR. W przedziale niskonapieciowym sg zamontowane pozostate zabezpieczenia,
przekazniki pomocnicze, listwy zaciskowe. Przy wszystkich aparatach umieszczone sq ozna-
czenia schematowe.

Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy pokazano na rys.. ,,Zestawienie i schemat struktural-

ny" (branza elekiryczna, Teczka 3).

Pola rozdzielnicy w opakowaniu podstawowym lub bez opakowania powinny by¢ sktado-

wane w pomieszczeniach suchych i dobrze przewietrzanych. Temperatura otoczenia nie

powinna nizsza niz +5°C. Celki rozdzielnicy powinny by¢ przechowywane w potozeniu pio-
nowym.

1.13.2.3. Rozdzielnica prgdu statego RPS-660V jest rozdzielnicg w ostonie metalowej, przedziato-
wq, zestawionq z pdl dostarczanych oddzielnie. Rozdzielnica jest dwucztonowa, przyscienna
i wyposazona w: szyny gtéwne (+) (-) 660V, szyne obejciowq (+) 660V, wytgczniki szybkie
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UR15 1500A 900V w wykonaniu wysuwnym oraz odtgczniki prgdu statego 1 i 2-biegunowe z
napedem silnikowym i sktada sie z pdl o przeznaczeniu jak nizej:
- Lespdt prostownikowy
- Wytgcznik rezerwowy
- Lasilacze trakcyjne
Na frontach poszczegdinych pdl sg naniesione ich schematy listewkowe oraz sqg zainstalo-
wane przyciski, lampki i wskazniki sygnalizacyjne. Ponadto na frontach poszczegdlinych pdl
sg widoczne panele sterownicze z wyswietlaczami.
We wnekach aparatowych zainstalowane sg zabezpieczenia, przetworniki pomiarowe,
przekazniki pomocnicze, pozostata aparatura obwoddéw wtdrnych oraz listwy zaciskowe.
Przy wszystkich aparatach obwoddéw wtdrnych sg umieszczone oznaczenia schematowe,
oraz przy wybranych tabliczki informacyjne.
Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy pokazano na rys. ,Schemat strukturalny i zestawienie™
(branza elektryczna, Teczka 4).
Pola rozdzielnicy w opakowaniu powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i
czystych, nie narazonych na oddziatywania klimatyczne, wolnych od dziatania chemicznie
czynnych par i gazéw. Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ od +5°C do +40°C. Niedo-
puszczalne sq nagte zmiany temperatury moggce spowodowac roszenie.
1.13.2.4. Poirzeby wtasne 400/230VAC i 220VDC - RPW1, RPW2 - zestaw 2-6ch szaf o wymiarach
200x60x60 wyposazonych w zabezpieczenia, styczniki, roztgczniki, wytqczniki, przekazniki
pomochicze, mierniki oraz pozostatg aparature obwoddw wtdrnych oraz listwy zaciskowe.
Wyposazenie pokazano na rysunkach montazowych oraz w zestawieniu materiatdw (branza
elekiryczna, Teczka 4). Pola potrzeb wtasnych w opakowaniu powinny by¢ sktadowane w
pomieszczeniu suchym i czystym nie narazonym na oddziatywanie klimatyczne, wolnych od
dziatania chemicznie czynnych par i gazéw. Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ mi-
nimum +5°C.
1.13.2.5. Zespot prostownikowy.

Podstacja wyposazona jest w 1 zespot prostownikowy kompaktowy w obudowie do zasilania
trakcji elektrycznej 660V ztozony z:
- 4-uzwojeniowego transformatora 1225/400/400/25kV A i wspdtczynnikiem k<=0,2,
- prostownika diodowego,

o parametrach:

Znamionowe napiecie zasilania: 3x15,75kV 50Hz.

Zakres regulacii napiecia (GN) na odczepach transformatora: +4x2,5% -2x2,5%.

Znamionowe napiecie wyprostowane: 660V.

Znamionowe napiecie zwarcia: 11%.

Uktad potgczen: YyOd11zn5.

Straty obcigzeniowe: ok. 18kW (przy 1200A).

Przecigzalno$¢ prgdowa wg kl. V IEC 60146:
- 1200A — warto$¢ odniesienia
- 1800A -2 godz.
- 2400A - 1 minuta.

Wytrzymato$< zwarciowa: 16kA.

Moc 4 uzwojenia: 25kVA.

Naturalny rodzaj chtodzenia. Zakres temp. otoczenia -100 +400C.

Stopien ochrony IP20. Rozstaw kot (1070x1070) mm.

Wymiary (SxGxW) (2400x1800x2350) mm.
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Wyposazenie zespotu, m.in.:

czujniki przepalenia bezpiecznikdw obw. RC po stronie DC,
czujniki termiczne PTC 1400C i 1550C oraz uktad RTT-5,
ograniczniki przepiec po stronie GN typu Polim D18N, szt.3,
ograniczniki przepiec GX0-LOVOS-10/660-2, 10kA. szt.6.

1.13.2.5. Tablica licznikowa SN z 2-ma licznikami do posredniego pomiaru mocy i energii czynnej

i biernej oraz urzgdzenia do przesytu danych i listwami montowana na $cianie w po-
mieszczeniu podstacii.

1.13.2.4. Sitownia 220V DC 15A z redundancjg, majgcg we wspdlnej obudowie: kasetowe zasila-

cze impulsowe, kasetowe moduty pomiarowe oraz baterie 18szt. akumulatordéw bezob-
stugowych zelowych 26 Ah. Sitownia wyposazona w:

uktad kompensacji temperaturowej napiecia,

pomiar rezystanciji izolacji bieg. (+) i (-) sieci 220V DC z sygnalizacjg doziemienia,

pomiar rezystanciji obwodu baterii,

sygnalizacje miejscowq $wieting (diodami), wtgczenia przecigzenia i stanéw alarmo-
wych,

sygnalizacje zdalng zbiorczego alarmu.

1.13.2.7. Potgczenia kablowe

Kable elekiroenergetyczne miedziane w izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie

0,6/1kV i 20kV o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce zewnetrznej z polwinitu

zgodnie z dokumentacijq projektowq. Bebny z kablami przechowywac¢ w miejscach zabez-

pieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpos$rednim dziataniem promieni stonecz-

nych. Bebny umiesci¢ na utwardzonym podtozu, pionowo /na krawedziach tarcz/
Przewody i osprzet zgodnie z dokumentacjqg projektowaq.

1.13.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac montazowych powinien wykazac sie moz-
liwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- spawarki transformatorowej,

- pojazdu do transportu urzgdzenh.

1.13.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlinej Specyfikaciji Techniczne;.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac wyszczegdlinionych p. 1.3 winien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkdw transportu:

samochodu skrzyniowego wraz z dzwigiem,

samochodu skrzyniowego,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli,

Zuraw samochodowy.

Materiaty i elementy przewozone na ww. srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wy-
tworce dla poszczegdlnych elementow.

1.13.5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicz-
nej.
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1.13.5.1. Projekt organizacji robét i harmonogram robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii
i harmonogram robdét uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana budo-
wa.
Projekt ten wykonawca uzgodni z Generalnym Wykonawcqg i Inspektorem Nadzoru
w celu ustalenia czasu i zakresu robdt, wytqczenh sieci spod napiecia, uziemien, polecen na
prace i nadzér.

1.13.5.2. Ogélne wymagania dotyczqce urzgdzen
Aby rozpoczgc¢ prace montazowe pomieszczenie podstacji musi by¢ catkowicie wykonczo-
ne i wyposazone w instalacje o$wietleniowq, sitowq, musi by¢ zamykane, suche i zawierac
instalacje wentylacyjng i ppoz..
Muszqg by¢ zakonczone prace wstepne np. otwory w $cianach , ustalone trasy kablowe dla
kabli sterowniczych.
Oznaczenie urzgdzen i ich opis powinny by¢ zgodne z dokumentacjq podstacji i wykonane
w jezyku polskim.
Tabliczka znamionowa kazdego urzgdzenia powinna spetniac szczegdtowe wymagania wg
norm przedmiotowych oraz potwierdzac¢ zgodnos$¢ danych z dokumentacjqg podstacii.
Stan zewnetrzny urzqdzenia, aparatdw w nim zainstalowanych i potgczeh elektrycznych
powinien wykazywac brak uszkodzen i zanieczyszczen.
Montaz urzgdzeh powinien by¢é wykonany zgodnie z dokumentacjg podstacii
i instrukcjami montazu (wymaganiami wytwaércy). Montaz powinien by¢ wykonany w sposéb
staranny, trwaty, estetyczny i zapewniac prawidtowe dziatanie urzgdzenia.
Metalowe konstrukcje wsporcze i nosne urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed koro-
zjq.
Ubytki powtok antykorozyjnych powstatych podczas fransportu i montazu powinny by¢ uzu-
petnione.
Zaciski przytgczowe urzgdzen pod wzgledem doboru do przytgczonych przewoddw,
a takze podtgczenie przewoddw w zaciskach powinny by¢ prawidtowe.
Ochrona przeciwporazeniowa urzqgdzeh powinna spetnia¢ wymagania dokumentacii i
przepisow.
Dziatanie urzgdzen i uktadédw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg podstacji, urzgdzenh
i wymaganiami przepiséw.
Urzgdzenia i uktady powinny dziata¢ prawidtowo i w sposdb niezawodny przy zatozonych
odchytkach poziomdw napiec pomocniczych, a przy prébie dziatania recznego - réwniez
bez uzycia nadmiernej sity.

1.13.5.3. Przygotowanie stanowisk do montazu urzqdzen
Podstawe przygotowania stanowisk do montazu urzgdzen stanowi dokumentacja projekto-
wa, wg ktérej bedqg przygotowane konstrukcje do ich montazu.
Dokumentacja zawiera réwniez ich rozmieszczenie.
Przed rozpoczeciem instalowania nalezy upewnic sie, ze miejsce na ktérym bedzie ono
przeprowadzone jest odpowiednio przygotowane i zabezpieczone.
W trakcie instalowania nalezy przestrzegac zasad BHP, a w szczegdinosci zasad zawartych
w instrukciji dostarczonej wraz z urzgdzeniem. Rozdzielnice i wszystkie jej elementy sktadowe
muszqg byc¢ suche i czyste.



ELEKTROPROJEKT S.A. 6. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/92 Tom 6
Oddziat w Lublinie i odbioru robdt budowlanych EP9-2171/PW/2012
ST 01.13.00 - Wymagania szczegétowe

1.13.5.4. Ustawienie rozdzielnic SN i prgdu statego - uwagi ogéine

Dla optymalnego przebiegu montazu i zapewnienia wysokiego standardu jakosci nalezy

przeprowadzi¢ montaz rozdzielnic na miejscu przeznaczenia przez specjalnie wyszkolony

personel, a przynajmniej pod odpowiednim nadzorem.

W podstacji przewidziano podtoge dystansowq. Dla rozdzielnic RSN i RPS przewidziano ramy

z profili stalowych do ich ustawienia. Ramy ujete sg w czesci budowlanej projektu. Prefabry-

katy nalezy ustawi¢ na ramach przed utozeniem podtogi na wspornikach.

1.13.5.4.1. Montaz pdl rozdzielnicy SN
Poszczegdlne etapy postepowania:

- pola rozdzielnicy transportowaé na przygotowane miejsce instalowania w kolejnosci
zgodnej z rozplanowaniem rozdzielnicy.

- wysung¢ cztony ruchome z pdl rozdzielnicy i odstawi¢ w bezpieczne miejsce

- pola rozdzielnicy ustawia¢ przy zdjetej podzielnej pokrywie podtogi dystansowej, usta-
wiac je prosto jedno za drugim na stalowej ramie nosnej, doktadnie na prawidtowq po-
zycje (odchylenia krawedzi pdl od pionu, zwtaszcza w czesci frontowej, nie powinny
przekraczac¢ 2 mm) i zeSrubowacd je ze sobqg wykorzystujgc przewidziane otwory.

- przy potgczeniach Srubowych pdl rozdzielnicy zamkngc ewentualnie niewykorzystane
otwory dostepu do szyn zbiorczych, poprzez uzycie blach pokryw oraz otwordw, po pra-
widtowym zmontowaniu rozdzielnicy przytwierdzi¢ pola do stalowej ramy podtogowe;.

- instalowanie szyn zbiorczych

oczysci¢ odcinki szyn zbiorczych za pomocqg miekkich, suchych szmat i sprawdzi¢ czy
nie ma uszkodzen izolacji, usung¢ zanieczyszczenia.
- potaczenia szyn:
Szyny zbiorcze instalowa¢ w kolejnych polach. Pojedyncze odcinki szyn zbiorczych, zalez-
nie od systemu rozplanowania, zeSrubowywac zapewnigjgc liniowos¢ z ptaszczyzng prze-
woddw odgatezienia.
Przy tgczeniu elementdw szyn zbiorczych z przewodami odgatezienia nalezy zwracac
uwage na to, ze nie moze by<¢ naprezen rozciggajgcych, skrecajgcych ani zgdnego naci-
sku na dolne i gérne czesci biegundw roztgcznika obcigzenia, ewentualnie na izolatory
wsporcze. Wskazéwka ta nie dotyczy dostawy kompletnie zmontowanej grupy pdl roz-
dzielnicy.
Dla rozdzielnicy z wieloma zainstalowanymi aparatami i np. z komorg niskonapieciowq zao-
leca sie specjalna kolejnos¢ montowania, a to ze wzgledu na ograniczone przestrzenie
wewnetrzne.
Szczegotowy opis sposobu montazu wg DTR dostarczonego urzqdzenia.

- podigczenie kabli sygnalizacyjnych
Kabel sygnalizacyjny wprowadzi¢ do komory niskiego napiecia i ucig¢ na zgdang dtu-
gose.
Kabel sygnalizacyjny potqgczy¢ z listwq zaciskowqg wedtug schematu potgczen i przytg-
czen.

- uziemienie rozdzielnicy

Gtéwng szyne uziemiajgcqg rozdzielnicy potgczy¢ z kazdym polem kolejno.
Podtgczy¢ przewdd ochronny do stalowej ramy podtogowe.
- koncowe prace montazowe
Skontrolowad polakierowane powierzchnie, czy nie ma ewentualnych uszkodzen, napra-
wi¢ ewentualne uszkodzenia.
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Sprawdzi¢ potgczenia srubowe i jedli to konieczne dociggnaé, w szczegdlnosci wszystkie
potgczenia srubowe wykonane podczas montazu na miejscu w systemie szyn prgdowych
i uziemienia.
Starannie oczyscic rozdzielnice.
Usungc¢ wszelkie czesci obce z pdl rozdzielnicy.
ZatozyE w sposdb prawidtowy ponownie wszystkie pokrywy usuniete podczas ustawiania
i podtgczania.
Wprowadzi¢ cztony ruchome wytgcznika w pola rozdzielnicy.
Sprawdzi¢ styki izolacyjne, mechanizmy blokowania i inne cze$ci ruchome na tatwosc¢ ich
ruchu, ewentualnie nasmarowaé smarem .
1.13.5.4.2. Montaz pél rozdzielnicy prqgdu statego
Rozdzielnica musi by¢ posadowiona na wypoziomowanej konstrukcji nosnej. Wytrzymatos$é
konstrukciji nosnej musi by¢ dostosowana do ciezaru rozdzielnicy. Kazde pole nalezy przy-
kreci¢ do podtoza.
Poszczegdlne pola rozdzielnicy nalezy tgczy¢é ze sobq zgodnie z dostarczang wraz
z rozdzielnicq instrukcjg montazu,
- lqczenie szyn zbiorczych (gtéwnych i obejsciowej) oraz uziemiajgcych.
tgczenie pdl rozdzielnicy i mocowanie zdemontowanych na czas transportu szyn pozio-
mych wykonuje sie dwoma sposobami:
- nalezy sukcesywnie skrecac ze sobqg (po dwa pola), przykreci¢ srubami do konstrukcji no-
Snych, a nastepnie nalezy montowac kolejne odcinki szyn zbiorczych i uziemiajgcych,
- nalezy skreci¢ ze sobq wszystkie pola, mocujgc $rubami do konstrukcji wsporczych,
a nastepnie montowad poszczegdine odcinki szyn zbiorczych i uziemiajgcych.
Szyny tgczy sie przy pomocy elementow dotgczonych do przesytki. Wszystkie szyny dostar-
czane z rozdzielnicq sg cechowane i nalezy je montowac zgodnie z instrukcjg montazu (do-
starczang wraz z rozdzielnicq), zawierajgcg wykaz elementdéw dostarczonych z rozdzielnicqg
oraz sposdb rozmieszczenia szyn. Przy dokrecaniu $Srub nalezy stosowad klucz dynamome-
tryczny i dociggac sruby momentem wg DTR.
Sposdb rozmieszczenia zdemontowanych na czas transportu szyn poziomych jest pokazany
w oddzielnie dostarczonej z rozdzielnicg instrukcji montazu. Wszystkie potgczenia szyn
w rozdzielnicy powinny by¢ wykonane zgodnie z przedstawionymi szczegdtami skrecenia.
1.13.5.4.3.Potrzeby wtasne 400/230VAC i 220VDC - RPW1 i RPW2
Szafy potrzeb wtasnych nalezy posadowié na wypoziomowanej konstrukcji nosnej o wytrzy-
matosci dostosowanej do ich ciezaru. Szczegdtowy opis sposobu montazu w DTR dostarczo-
nego urzgdzenia.
1.13.5.4.4. Montaz zespotu prostownikowego
Zespot prostownikowy nalezy dostarczy¢ do podstacii przez indywidualne drzwi transportowe
przewidziane do tego celu. Wymagania szczegdtowe dotyczgce transportu zespotu powin-
ny by¢ podane w DTR urzgdzenia. Zespdt powinien by<¢ przykryty dopasowanym workiem
foliowym i unieruchomiony na samochodzie przy pomocy odciggdw przymocowanych do
specjalnych uchwytéw znajdujgcych sie, na czas transportu, na bokach urzgdzenia.
Przekaznik temperaturowy (zamontowany normalnie na obudowie zespotu) powinien byc,
na czas transportu, zdemontowany i umieszczony w kartonowym pudetku wewnatrz obu-
dowy zespotu. Przekaznik elektroniczny RTT jest przeznaczony do wykrywania przekroczenia
temperatury przez tfransformatory wyposazone w czujniki PTC.
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Przy przemieszczaniu zespotu (pionowym lub poziomym) nie wolno uzywac uchwytéw znaj-
dujgcych sie na bokach obudowy. Uchwyty te stuzg wytgcznie do unieruchomienia zespotu
w czasie fransporfu na samochodzie.
W miejscu przeznaczenia nalezy uchwyty te zdemontowac, a w otworach mocowania
uchwytdw zamontowac specjalne $ruby z izolatorami, ktére na czas transportu znajdujqg sie
na zewngtrz obudowy zespotu.
Unoszenie zespotu, tylko za uszy znajdujgce sie na gérze obudowy.
Przemieszczanie poziome zespotu, tylko na kdtkach jezdnych po utwardzonej nawierzchni.
Po ustawieniu zespotu, na stanowisku pracy nalezy zablokowac jego kdtka.
1.13.5.4.5. Sitownia 220VDC
Sitownia 220V prgdu statego z redundancjg 3x400V AC/220V, 15A DC sktada sie z zasilacza
i baterii akumulatoréw zelowych 26Ahlmieszczonych we wspdlnej obudowie IP22. Dostep
do aparatéw od przodu, wyprowadzenie kabli od dotu urzgdzenia. Ustawienie przyscienne.
1.13.5.4.6. Montaz urzgdzen i obwodow pomocniczych.
Tablica licznikowa SN montowana jest na $cianie w miejscu wskazanym na rysunku rozmiesz-
czenia urzgdzen. Szafy metalowe nalezy uziemic.
Podstacja prostownikowa wyposazona jest w catosci w wykonane fabrycznie urzqdzenia,
wobec czego na budowie nalezy wykonac tylko montaz szaf, czutej aparatury wymonto-
wane] na czas transportu  przez  wytwdrcdw, montaz potgczeh  okreznych
(w rozdzielnicach) oraz potgczenia zewnetrzne miedzy poszczegdlnymi elementami podsta-
cji (zespot prostownikowy, rozdzielnice itp.). Potgczenia te wykonane bedq kablami z zytami
miedzianymi uktadanymi swobodnie w przestrzeni podpodtogowe.
Potgczenia dla telemechaniki (magistrale RS 485) nalezy prowadzi¢ w rozdzielnicach
w przestrzeniach przewidzianych dla obwoddw okreznych, a poza rozdzielnicami w rurach
instalacyjnych karbowanych w przestrzeni podpodtogowe.
Magistrale nie powinny by¢ uktadane w poblizu kabli energetycznych.
Wszystkie potgczenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg oznacznikami z trwatym na-
drukiem oraz informacjqg skgd i dokgd potgczenie prowadszi.
Zakonczenie przewoddw nalezy wykonac koncdwkami dostosowanymi do rodzaju przewo-
déw i zacisku do ktérego przewdd ma byé podtgczony. Dla przewoddw drutowych stosuje
sie zakonczenia proste, oczkowe, z koncéwkqg kablowq. Dla przewodéw linkowych zakon-
czenia z kohcodwkami zaprasowywanymi.
Miejsca potgczen uziemieh powinny by¢ pocynkowane lub pocynowane, a przewdd uzie-
miajgcy nalezy mocowac za pomocg $rub ocynkowanych z uzyciem podktadek zwyktych i
sprezystych.
Oprécz tabliczek opisowych przy aparatach, nalezy na kazdym aparacie namalowad czy-
telnie oznaczenia zgodnie z dokumentacjq.
1.13.5.4.7. Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej
Ochrone dodatkowq nalezy wykona¢ wg wymagan zawartych w Warunkach technicznych
jakimi powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elekiryczne w zakresie ochrony przeciwporazenio-
wej. Normy dla instalacji nn i SN to, odpowiednio PN-IEC 60364 i
PN-E-05115.
Jako ochrone dodatkowq w urzgdzeniach Sredniego napiecia oraz urzgdzeh 660V prgdu
statego przewidziano uziemienie ochronne.
W obwodach niskiego napiecia zastosowano szybkie wytgczanie zwaré.
Spawane konstrukcje wsporcze pod rozdzielnice (ramy) i inne urzgdzenia wykorzystano jako
przewody uziemiajgce.
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Kazda z konstrukcji jak réwniez szyny ochronne rozdzielnic muszg by¢ potgczone
z bednarkqg uziemiajgcqg co najmniej w dwdch miejscach.

W podstacii przewidziano jeden wspdiny uziom dla urzgdzeh prgdu statego 660V, prgdu
przemiennego 15kV i 0,4kV (uziemienie ochronne i robocze).

Uziom jest wykonany jako poziomy, pod podtogg pomieszczenia podstacji w potgczeniu z
uziomem zewnetrznym.

Rezystancja tego uziomu nie powinna by¢ wieksza niz wynikajgca z obliczen i nie wieksza niz
1Q, co nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

Bednarka uziemiajgca Fe-Zn30x4 wyprowadzona jest w czterech miejscach (plus uziemienie
robocze transformatora zespotu kompaktowego) i poprzez ztqgcza kontrolne potgczona z
uziomem zewnetrznym.

Bednarka i konstrukcje wykorzystane jako przewody ochronne muszg by¢ dostepne do
ogledzin (widoczne).

Przewdd ochronny (bednarka) oraz trasy przewoddw zastepczych (konstrukcje) nalezy ozna-
kowac barwg zielono-z6ttq.

Przewody ochronne tqczy¢ przez spawanie lub skrecanie.

Potgczenia Srubowe wykonac¢ srubami 2xM10, a miejsca potgczehn odpowiednio oczyscic i
zabezpieczyc.

tgczenie uziemiajgcych elementdw (pdl, szaf itp.) nalezy wykonac za pomocq oddzielnego
potgczenia.

Zabrania sie szeregowego tgczenia kilku uziemionych czesci.

Przewdd uziemiajgcy punkt zerowy uzwojenia 400/230VAC transformatora prostownikowego
oznakowany barwg jasnoniebieskg wprowadzony jest oddzielnie do uziomu i nie moze tg-
czyc¢ sie z przewodami ochronnymi.

1.13.5.4.8. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢é zgodnie z normg N SEP-E-004  "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
Przy wprowadzaniu do urzgdzenh kable nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki

1.13.6. Kontrola jakosci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Tech-
nicznej.

1.13.6.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Urzgdzenia i prefabrykaty powinny by¢ wstepnie sprawdzone u wytwdércdw i dostawcodw.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od producentéw swiadectwa
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

1.13.6.2 Program i zakres pomontazowych badan odbiorczych
1.13.6.2.1 Wymagania dotyczgce dokumentaciji.

Przeprowadzajgcemu badanie powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumentacje

i dokumenty:

- projekt techniczny elektroenergetyczny podstacii zawierajgcy warto$¢ nastawien przekaz-
nikdw i wyzwalaczy,

- dokumentacje fabryczne urzqdzen i aparatéw elektroenergetycznych (Swiadectwa, karty
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obstugi),

- protokoty zawierajgce pozytywne wyniki badan petnych (typu) i niepetnych (wyrobu) dla
urzgdzen,
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- stwierdzenie dokonania u wytwdrcy odbioru urzgdzenh przez przedstawiciela zamawiajg-
cego jezeli urzgdzenie podlega odbiorowi u wytwaorcy,

- stwierdzenie wykonawcy o zakohczeniu montazu.

1.13.6.2.2 Wymagania dotyczqgce urzqdzen i uktadow

- Oznaczenie urzgdzenia i jego opis powinny by¢ zgodne z dokumentacjq i wykonane w je-
zyku polskim,

- tabliczka znamionowa kazdego urzgdzenia powinna spetniac szczegdtowe wymagania
wg norm przedmiotowych oraz potwierdzi¢ zgodno$¢ danych z dokumentacjq,

- stan zewnetrzny urzgdzen powinien wykazywac brak uszkodzen i zanieczyszczen,

- montaz urzgdzenh i uktaddw powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg, wymaga-
niami wytwaércy i uzytkownika; powinien by¢ wykonany w sposéb staranny, trwaty, este-
tyczny i zapewniac prawidtowe dziatanie urzgdzen i uktadow,

- metalowe konstrukcje wsporcze i noSne urzgdzen powinny by¢ zabezpieczone przed ko-
rozjq,

- powierzchnie potgczen szyn sztywnych i przewodzgce prgd powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i wygtadzone,

- potgczenia elekiryczne szyn i przewoddw oraz przytqgczenia do urzqgdzen powinny by& wy-
konane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczo-
ne przed obluzowaniem sie i korozjg, przy czym $ruby i wkrety w potgczeniach powinny
mie¢ takg dtugosé, aby po skreceniu wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow
gwintu,

- ochrona przeciwporazeniowa urzgdzeh powinna spetniaé wymagania dokumentacii
i przedmiotowej normy,

- poziom hatasu i drgan wywotanych przez urzgdzenie nie powinien przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych w normach dotyczgcych poszczegdinych urzgdzen,

- dziatanie urzgdzen i uktaddw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq i wymaganiami prze-
pisdw i odbywac sie w sposdb niezawodny przy zatozonych odchytkach poziomdw napiec
pomocniczych, a przy prébie manewrowania recznego rowniez bez uzycia nadmiernej si-
ty.

1.13.6.3 Postanowienia ogdlne dotyczgce badan odbiorczych

1.13.6.3.1 Program i zakres pomontazowych badan odbiorczych
Program badan urzgdzeh obejmuje wykonanie nizej wymienionych czynnosci:
Sprawdzenie zgodnosci montazu urzgdzenh z dokumentacjg podstaciji i instrukcjami monta-
ZU urzgdzen.
Przeprowadzenia ogledzin urzqdzeh przed przystgpieniem do pomiardw i préb oraz po-
nownie kazdorazowo po wykonaniu takich préb i pomiaréw, ktére mogg wptyngé na stan
zewnetrzny urzqdzen.
Zakres ogledzin obejmuje:

- sprawdzenie warunkdw w miejscu zainstalowania urzgdzenia w zakresie bezpieczenstwa
obstugi, zagrozenia porazeniowego, pozarowego, zagrozenia urazami mechanicznymi itp,

- sprawdzenie urzgdzenia pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg oraz wymaganiami
zawartymiw p. 5.2,

- sprawdzenie szczegdtowe urzqgdzen zawarte w dalszej czesci specyfikacii.

Wykonanie pomiardw i préb urzgdzen w zakresie podanym w dalszej czesci specyfikacii.

Sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzgdzen i uktaddw w zakresie podanym w dalszej cze-

sci specyfikacii.
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1.13.6.3.2 Warunki przystgpienia do badan oraz przeprowadzenia badan
Do badan nalezy przystgpi¢ po zakonhczeniu montazu urzgdzenia lub uktadu potwierdzone-
go przez wykonawce montazu.
Dopuszcza sie przeprowadzenie badan poszczegdinych urzgdzen i uktaddw przy nie zakon-
czonym montazu catej podstacii, jezeli warunki badan i zasady bhp na to zezwolq.
Negatywny wynik jednego z badah moze spowodowad przerwanie dalszych badan, prze-
widzianych dla danego urzgdzenia, jezeli ten wynik dyskwalifikuje urzgdzenie.
Ponowne przeprowadzenie badania moze nastgpi¢ po usunieciu przyczyn negatywnego
wyniku - przy czym dalsze badania urzgdzenia obejmowad powinny zaréwno badania nie
wykonane z powodu przerwania badan, jak i te, ktére wymagajg powtdrzenia, a takze
ewentualne badania dodatkowe.
Przyrzgdy pomiarowe uzyte do wykonania badan powinny mie¢ odpowiednie $wiadectwa
legalizacyjne i atesty.
Doktadno$¢ pomiaru nie powinna byc¢ nizsza niz 1%, jezeli w wymaganiach szczegdtowych
nie ustalono inaczej, bgdz nie wymagajg tego poszczegdlne normy i dokumenty.
Préby dziatania uktadow telesterowania i telesygnalizacji nalezy przeprowadzi¢ po bada-
niach podstawowych uktaddw automatyki.

1.13.6.3.3 Metody badan.
Badania nalezy wykonad stosujgc metody okreslone w odpowiednich normach przedmio-
towych, jesli metody te mogqg by¢ stosowane w miejscu zainstalowania urzgdzenia.

1.13.6.3.4 Ocena wynikéw badan
Wynik pomontazowych badan odbiorczych urzgdzen i uktaddw podstaciji uwaza sie za po-
zytywny, jesli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.
Zestawienie wynikdw badan i ich ocena powinny by¢ zawarte w protokole badanh sporzg-
dzonym w ferminie ustalonym przez zZlecajgcego i wykonujgcego badania.

1.15.6.3.5 ZImiany w dokumentacji technicznej
Wykonujgcy badania powinien w otrzymanej dokumentaciji technicznej (z naniesionymi
zmianami wprowadzonymi w czasie wykonywania urzgdzen i uktaddw oraz w czasie monta-
7U) nanie$¢ zmiany na schematach strukturalnych, zasadniczych, potgczen i przytqczeh oraz
w zestawieniach aparatury, wprowadzone w czasie pomontazowych badan odbiorczych.
Wszystkie zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autoréw dokumentacii technicznej (pro-
jektantéw).

1.13.6.3.6 Przekazanie dokumentacji
Wykonujgcy badania po ich zakohczeniu ma obowigzek przekazac zlecajgcym badania:
- protokét badan
- dokumentacije techniczng ze zmianami naniesionymi w 1 egzemplarzu w sposdb trwaty

i czytelny.

1.13.6.4 Ogledziny, préby i pomiary urzqdzen.

1.13.6.4.1 Postanowienia ogodlne dotyczqce wszystkich rodzajow urzgdzen.
Dla skontrolowania stanu izolacji aparatury, urzqadzen, potqczen elektrycznych nalezy prze-
prowadzi¢ dwa rodzaje prob:
- pomiary rezystanciji izolacji:
- badanie wytrzymatosci elektrycznej izolacii
Wynik préby nalezy uzna¢ za dodatni jezeli w czasie proby nie stwierdzono uszkodzen izolaciji
statej ani przeskokdw iskrowych w powietrzu.

1.13.6.4.2. Rozdzielnica SN
- ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie poprawnosci montazu
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sprawdzenie blokad mechanicznych

wylgcznik SN:

sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamykania i otwierania wytgcznika i osigganie potozen kranco-
wych stykdw tgcznika pomocniczego przy otwieraniu i zamykaniu, przy sterowaniu recz-
nym /przyciskami na froncie mechanizmu napedowego/ oraz elekirycznym przy napie-
ciach sterowniczych jak podano w instrukciji obstugi i montazu.

vziemnik
sprawdzi¢ wizualnie poprawnos$¢ wspodtpracy stykdw.
sprawdzi¢  prawidtowe zamykanie i otwieranie tgcznika, osigganie potozen

krancowych oraz kierunek dziatania napedu recznego zgodnie z dokumentacjq.
przektadniki prgdowe

przektadniki zasilajgce liczniki rozliczeniowe muszg miec wazne cechy legalizacyjne.
biegunowo$¢ powinna by¢ zgodna z oznaczeniem.

pomiar obcigzenia przektadnikow.

przektadniki napieciowe

przektadniki zasilajgce liczniki rozliczeniowe powinny miec wazne cechy legalizacyjne.
biegunowos$¢ przektadnika powinna by¢ zgodna z oznaczeniem.

pomiar obcigzenia przektadnikéw

pomiary rezystancji i proby wytrzymatosci elekirycznej izolaciji

pomiary rezystanciji izolacji: pomiarem muszg by<¢ objete wszystkie aparaty, potgczenia
i zestawy rozdzielnicy za wyjgtkiem przektadnikdw napieciowych o jednym biegunie izolo-
wanym.

proba wytrzymatosci elekirycznej izolacji

probe urzgdzen SN wykonac dla catej rozdzielnicy, wraz z przytgczong aparaturg.
uruchomienie rozdzielnicy; operacje tgczeniowe

uruchomienie rozdzielnicy, wraz z przytgczong aparaturg moze nastgpic po szczegdtowym
sprawdzeniu wg Instrukciji obstugi.

1.13.6.4.3 Zesp ot prostownikowy.

1.

2.

Ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie poprawnosci montazu
kota jezdne zespotu powinny by¢ zablokowane,
elementy konstrukcji powinny by¢ trwale potgczone z magistralg uziemiajgcqg,
odstepy izolacyjne powinny by¢ zgodne z przepisami,
elementy zespotu, moduty diodowe, kondensatory, przekazniki temperatury i zaciski przy-
tgczowe nie powinny wskazywac na uszkodzenia, zmiany koloru  odksztatcenia,
montaz zespotu prostownikowego i osprzetu powinien by¢ zgodny z dokumentacjq pro-
jektowq i DTR.

Pomiary rezystanciji izolaciji
pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonac¢ oddzielnie dla GN i DN zespotu zgodnie z DTR,
po wykonaniu préb, przed zatgczeniem zespotu, wszystkie potgczenia wykonane na czas
pomiaréw nalezy usungc¢ i uktad potgczen sprawdzi¢ z dokumentacjq.

1.13.6.4.4 Rozdzielnica prgdu statego (660V) — RPS

ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie poprawnosci montazu:

elementy konstrukcji i oston powinny by¢ trwale potgczone z magistralg uziemiajgca;
dziatanie blokad powinno spetnia¢ wymagania wg dokumentaciji;

montaz szyn, malowanie, oznaczenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg.
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wylqgczniki:
sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamykania i otwierania wytqgcznika, osigganie potozen kranco-
wych stykédw tgcznika przy sterowaniu recznym (dzwigniq zatqczajgcqg) oraz elektrycznym
przy napieciach sterowniczych jak podano w instrukcji obstugi i montazu.
rezystancja uzwojeh cewki trzymajgcej i zatgczajgce] winna by¢ zgodna z podang
w dokumentacji technicznej wytgcznika.
sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie wyzwalaczy hadprgdowych.
wozek wytqcznika:
zmierzy¢ rezystancje izolaciji siinika napedowego;
sprawdzi¢ wizualnie poprawnoseé wspodtpracy zestykdw
sprawdzi¢ prawidtowos¢ pracy, osigganie potozen krancowych, dziatanie napedu recz-
nego.
sprawdzi¢ dziatanie blokad zgodnie z dokumentacijq;
sprawdzi¢ prace zestykdw pomocniczych sygnalizujgcych potozenie wdzka:
stan pracy lub préby - winien by¢ sygnalizowany dopiero wowczas, gdy wobzek osiggnie
wymagane potozenie.
- odtgczniki:
- zmierzy¢ rezystancje izolacji siinika napedowego;
- sprawdzi¢ wizualnie poprawnos¢ wspodtpracy zestykdw
- sprawdzi¢ prawidtowe zamykanie i otwieranie odtgcznika, osigganie potozen
krancowych, kierunek dziatania napedu recznego.
sprawdzi¢ dziatanie blokad zgodnie z dokumentacig;
sprawdzi¢ prace zestykdw pomocniczych sygnalizujgcych potozenie odtgcznika:
zamykanie - winno byc¢ sygnalizowane dopiero wowczas, gdy styki gtdwne osiggng
potozenie zapewniajgce prawidtowq prace odtgcznika; otwarcie - dopiero wowczas, gdy
styki gtdwne przejdg 80% odstepu izolacyjnego.
- préby obwodéw gtéwnych:
- szczegoty prob wg RPS - Instrukcja obstugi i montazu.
- przetworniki pomiarowe:
- doktadnos¢ przetwarzania w catym zakresie powinna by¢ zgodna z klasg urzgdzenia.
- urzgdzenie kontroli izolacji:
- szczegdty préb wg DIR urzgdzenia.
- amperomierze i woltomierze:
- ogledziny: brak uszkodzen, poprawny montaz zgodny z dokumentacjq i instrukcjg;
- pomiar rezystanciji izolaciji;
- sprawdzenie urzgdzenia do nastawienia wskazdwki na zero.
- kable zasilajgce i powrotne
- sprawdzi¢ nazewnictwo poszczegdinych kabli.
1.13.6.4.5 Rozdzielnice potrzeb wtasnych 400/230VAC i 220VDC - RPW1 i RPW2
ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie poprawnosci montazu:
elementy konstrukcji powinny by¢ trwale potgczone z magistralg uziemiajgcg;
montaz, malowanie, oznaczenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjq.
- szczegdty préb wg DIR.
- amperomierze i woltomierze:
- ogledziny: brak uszkodzen, poprawny montaz zgodny z dokumentacjq i instrukcjg;
- pomiar rezystanciji izolacji;
sprawdzenie urzqgdzenia do nastawienia wskazéwki na zero.
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1.13.6.4.6 Sitownia

Zasilacz sitowni informuje o stanach pracy i stanach alarmowych. Informacja o stanach
alarmowych jest wyprowadzona na styk zbiorczej sygnalizaciji alarmowej. Szczegdty préob

wg DITR.
1.13.6.4.7 Przekazniki

Badania i wymagania wspodlne dla wszystkich przekaznikow.

- ogledziny

brak uszkodzen, montaz, wyposazenie i dane techniczne wytwoércy zgodne z dokumenta-

cja, przepisami i zaleceniami wytwércy, poprawne mocowanie przewoddw w zaciskach,
uktadow ruchowych; nastawienia przekaznikdéw
i zespotdw zabezpieczeniowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami wg dokumentacii.

poprawne dziatanie

- pomiar rezystancji izolacji
miedzy réznymi obwodami przekaznika oraz miedzy obwodami a obudowq
sprawdzenie dziatania

- zatgczenie lub wytgczenie napiecia pomocniczego nie powinno spowodowad¢ samoroz-
ruchu przekaznika; w przekazniku elektromechanicznym w stanie pobudzonym nie wyste-
puje nadmierna wibracja zestykéw obnizajgca pewnos$¢ dziatania.

badania szczegétowe

- wymagania powinny by¢ spetnione przy nastawieniach wartosci roboczych podanych
dla zastosowanych przekaznikdw.
1.13.6.4.8 Urzgdzenia elekironiczne

UWAGA:

- badanie i sprawdzenie tych urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ scisle wg DIR tych urzgdzenh.

1.13.6.4.8.1 CZAT-Smart

- ogledziny urzgdzenia i sprawdzenie stanu potgczen;
- sprawdzenie napiecia wyjsciowego zasilacza +5V i w razie potrzeby jego regulacja po-

tencjometrem;

1.13.6.4.8.2 MegaMUZ TR

sprawdzenie nastawienia progdw na zabezpieczeniu;
wykonanie testéw wewnetrznych i zewnetrznych.

- ogledziny urzgdzenia i sprawdzenie stanu potgczen;
- sprawdzenie wytrzymatosci elektryczneji izolacii;
- sprawdzenie dziatania urzgdzenia (wykorzystac tryb ,,Sprawdzenia”);

w uktadzie telesterowania dziatanie urzgdzenia sprawdzi¢ komputerem przenosSnym zatg-
czajqc go poprzez interfejs;

Nastawienie i uruchomienie tych urzgdzen powinni przeprowadzac wytworey, ktdrzy réwno-
czedSnie powinni przeprowadzi¢ instruktaz i przeszkolenie przyszte] obstugi dostarczanych

przez nich urzgdzen.

1.13.6.4.9 Tablica licznikowa SN.

- sprawdzi¢ zgodnos¢ typu licznikdw z dokumentacjq i waznosc legalizacii.
- wykonac¢ pomiar rezystanciji izolacji.

1.13.6.4.10 Proby uktadow automatyki, zabezpieczen i sygnalizacji
1.13.6.4.10.1 Postanowienia wspdlne dla wszystkich uktadéw
- sprawdzenie ciggtosci obwoddw prgdowych
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pomiar rezystancji izolaciji:
rezystancja izolacji wszystkich galwanicznie potgczonych obwoddw uktadu wraz
z urzgdzeniami nie powinna by< mniejsza niz 10MQ; jezeli wymaganie to nie jest spetnione,
nalezy mierzy¢ rezystancje izolacji wydzielonych obwoddw uktadu lub tez kazdego ob-
wodu i jego urzgdzenia.
proby dziatania uktadéw
préby dziatania wyposazenia elekirycznego podstacji majg na celu sprawdzenie prawi-
dtowego  dziatania: urzgdzen, tgcznikdbw  obwoddéw  gtdwnych,  automatyki
i zabezpieczen.
Proby nalezy przeprowadzi¢ w stanie beznapieciowym gtéwnych obwoddéw podstacii.
Wszystkie obwody pomocnicze prgdu statego i przemiennego winny by¢ zatgczone.
1.13.6.4.10.2 Rozdzielnica SN - RSN
- Préby dziatania i sygnalizacii stanu tgcznikdw obwoddw gtéwnych.
- Préby dziatania zabezpieczen i blokad.
- Préby dziatania automatyki SZR (element oprogramowania sterownika zdalnego ste-
rowania)
1.13.6.4.10.3 Rozdzielnica pradu statego - RPS
- Préby dziatania i sygnalizacii stanu tgcznikdw obwoddéw gtéwnych.
- Préby dziatania zabezpieczeh i blokad.
- Préby dziatania automatyki préby linii (element oprogramowania sterownika zdalnego
sterowania).
- Préby dziatania uktadu kontroli izolacii.
1.13.6.4.10.4 Rozdzielnice potrzeb wiasnych 400/230VAC i 220VDC
- Préby dziatania tgcznikow obwoddéw gtéwnych.
- Préby dziatania zabezpieczen.
- Préby dziatania automatyki SZRnn
1.13.6.4.11 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.
1.13.6.4.11.1 Ogledziny i sprawdzenie poprawnosci montazu
- sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu instalacji uziemiajgcej i zgodnos¢ z dokumentaciq
oraz obowigzujgcymi przepisami.
- wszczegolnosci: sprawdzic:
- prawidtowos$¢ potgczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych;
- mocowanie przewoddw ochronnych;
- prawidtowos¢ wykonanych zabezpieczeh antykorozyjnych gotych przewoddw
ochronnych orazich potgczen i przytgczen;
- oznakowanie barwne przewoddw ochronnych.
1.13.6.4.11.2 Pomiar rezystancji uziomu
Pomiar wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodq techniczng.
Rezystancja tego uziomu nie powinna by¢ wieksza niz wynikajgca z obliczen i nie wieksza
niz 1Q, co nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
1.13.6.4.11.3. Badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg
PN-IEC 60364-4-41:2000
1.13.6.4.11.4. Pomiary rezystanciji przejscia pomiedzy magistralg vziemiajgcq a urzqgdzeniami
Pomiar wykona¢ dla 2 lub 3 urzgdzeh o najdtuzszych potgczeniach z magistralg.
Rezystancija przejscia pomiedzy uziomem podstacji a urzgdzeniami wybranymi przez wy-
konujgcego badanie nie powinna przekraczac 0,05Q.
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1.13.6.4.11.5 Pomiary napieé dotykowych razenia
Pomiary nalezy wykona¢ w pomieszczeniu podstaciji, na zewnatrz budynku (przy drzwiach
wejsciowych) oraz na przytgczu nn rezerwowego zasilania potrzeb wtasnych 400/230V.
Pomierzone dotykowe napiecie razenia dtugotrwale wystepujagce w pomieszczeniach
ruchu elektrycznego nie moze przekraczac 50 V prgdu przemiennego.
1.13.6.4.12 Polgczenia i linie kablowe

- - sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq i poprawnosé montazu
Montaz gtowic, konstrukciji wsporczych i uziemienia oraz utozenie kabla i jego oznakowa-
nie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg oraz przepisami i udokumentowane protokotem
wykonawcy. Oznaczenie zyt kabli sygnalizacyjnych powinny by¢ jednoznaczne i zgodne
z dokumentacjaq.

- sprawdzenie zgodnosci, faz i ciggtosci zyt
Sprawdzi¢ brak przerw w zytach oraz wtasciwe i zgodne oznaczenia faz na obu kohcach
kabla.
Sprawdzenie nalezy wykonac¢ napieciem nie wiekszym niz 24V

- pomiary rezystanciji i proby wytrzymatosci elekirycznej izolacji kabli SN i 660V
Odtgczy¢ obustronnie sprawdzany kabel, a kohce zabezpieczy¢ przed zetknieciem sie lub
nadmiernym zblizeniem do uziemionych konstrukcji lub urzgdzen.
Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i préobe wytrzymatosci elektrycznej izolacji zgodnie
z instrukcjg.

- pomiary rezystancji izolacji linii nn
Pomiary rezystanciji izolacji linii nn i sterowniczych mozna wykonac¢ bez odtgczania od zaci-
skow rozdzielnicy.
W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancii, kabel nalezy odtgczyé i powtdrzye
pomiar.

1.13.7. Przedmiar i obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Ogdlinej Specyfikaciji Techniczne;.
Obmiaru robdét dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowq i ewentualne do-
datkowe ustalenia w czasie budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Szczegdtowe przedmiary robdt zatgczono do dokumentacji projektowe).
Obmiaru robdét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjimujgc jednostki miary odpo-
wiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
- dla rozdzielnicy $redniego napiecia: kpl.,
- dlarozdzielnicy prgdu statego: kpl.,
- dlarozdzielnic potrzeb wtasnych: kpl.,
- dla zespotu prostownikowego kompaktowego: kpl.,
- dla tablicy licznikowej SN: kpl.,
- dla sitowni 220VDC: kpl.,
- dla potgczen kablowych: m.
1.13.8. Odbiodr robét i przekazanie podstacji do eksploatacji
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
1.13.8.1. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza obejmuije prawng i techniczng dokumentacje powykonaw-
czq, przygotowywanq zarbwno przez wykonawcodw jak i Inwestora.
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Dokumentacje prawng stanowiq:

- oryginat dziennika budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem i warunkami po-
zwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- protokoty badan i sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcdw czesciowych,

- pozwolenie na budowe z ewentualnymi dokumentami ktére powstaty w czasie wyko-
nywania robot.

Techniczng dokumentacje powykonawczq w szczegdlnosci stanowiaq:

dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami,

dokumentacja fabryczna zamontowanych urzgdzeh obejmujgca protokoty prob jakosci
wyrobu przeprowadzonych przez wytwércdw i dokumentacja techniczno-ruchowqg (DTR)
lub w przypadku jej braku fabryczne instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne apara-
tow i urzgdzen,

instrukcja eksploatacii podstacii

o$wiadczenie wykonawcy o stosowaniu urzqgdzen i materiatdw ze $wiadectwami jakosci,
atestami itp.

Swiadectwa dopuszczania do stosowania w Polsce urzgdzen importowanych.

instrukcja wspdtpracy obejmujgca postanowienia dotyczgce wspdtpracy z Zaktadem
Energetycznym w zwigzku z eksploatacjqg i obstugqg urzgdzeh oraz wytgczeniami, tak pla-
nowanymi jak i awaryjnymi na ciggach zasilajgcych.

1.13.8.2 Odbiér frontu rob o6t

Polega na przekazaniu grupie wykonujgcej roboty elektryczne bgdz podwykonawcy:
pomieszczenia podstacii,

otworéw montazowych i drzwi pod kgtem mozliwosci transportu,

wnek i przepustow,

-konstrukcji pod urzgdzenia,

Przyjecie tych robdt nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Komisja sktada sie z Kierownika robdt, Wykonawcdw, Inspektora nadzoru.

1.13.8.3. Odbiér miedzyoperacyijny
Odbidér miedzyoperacyjny jest to odbiér zakohczonego etapu robdt majgcy wptyw na pra-
widtowos¢ wykonania dalszych prac.
W podstacji odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

ustawienie zespotu prostownikowego,

ustawienie (montaz) rozdzielnic SN i prgdu statego,
ustawienie szaf potrzeb wtasnych,

ustawienie sitowni,

utozenie kabli, bednarki itp.,

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadza kierownik robdt z udziatem Inspektora Nadzoru
i wykonawcow.
Z odbioru nalezy sporzqdzi¢ protokdt odbioru z ewentualnymi uwagami i zaleceniami.
Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

1.13.8.4 Odbiory czesciowe
W przypadku montazu urzgdzen w podstacji mogg mie¢ miejsce odbiory czeSciowe. Wyste-
puje to jedynie w przypadku gdy fragmenty robdt (urzgdzen) wykonujg podwykonawcy
(obecnie trudno to okresli¢ poniewaz nie znamy potencjatu i mozliwosci wykonawcy).
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O ile bytyby takie prace to sposéb odbioru jak w p. 8.2 z tym ze do komisji odbioru nalezy
dodatkowo zaprosi¢ przedstawiciela przysztego uzytkownika podstacii.

1.13.8.5. Odbiér koncowy
Odbioru kohcowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor nadzoru moze skorzystac z opinii komisji ztozonej z rzeczoznawcodw, Inwestora i
przedstawicieli uzytkownika.
Do odbioru nalezy przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.
Przy dokonaniu odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych prac
Z umowaq, projektem z warunkami fechnicznymi wykonania, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami.
Nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ wykonywanych robdt potwierdzong prébami pomontazo-
wymi jak réwniez wykonanie zalecen zawartych w protokotach préb i odbiordw.
Z odbioru kohcowego powinien by¢ sporzgdzony protokdt podpisany przez Inspektora Nad-
zoru Inwestorskiego,  przedstawicieli wykonawcy  (ewentualnie  biur  projektow)
i pozostate osoby biorgce udziat w odbiorze.
Protokdt powinien zawierac ustalenia poczynione podczas odbioru, stwierdzone ewentualne
usterki oraz terminy ich usuniecia.
Decyzje o tym czy obiekt nadaje sie do eksploatacji powinna by¢ zawarta w protokole
i wpisana do dziennika budowy.

1.13.8.4. Przekazanie podstacji do eksploataciji
Po dokonaniu odbiorow kohcowych robét elektro-instalacyjnych urzgdzen kierownik budo-
wy tej czesci zgtasza zakohczenie robdt kierownikowi wiodgcemu, ktéry organizuje przeka-
zanie podstacji do eksploatacii.

1.13.9. Rozliczenie rob6t
1.13.9.1. Ogdlne ustalenia

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicz-
ne;j.
Rozliczenie robdt montazowych urzgdzeh elektroenergetycznych moze by¢é dokonane jed-
norazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okre-
Slonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeéciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcqg nastepuje po doko-
naniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi war-
tos¢ tych robdt obliczana na podstawie okresSlonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robdét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne
uwzgledniajq réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robdt,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w specyfikacji

technicznej szczegdtowe;,
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- likwidacje stanowiska roboczego,
- prébyipomiary,
- inne prace wynikte podczas realizacji inwestycji zaakceptowane przez przedstawiciela
inwestora.
Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych ruszto-
wanh mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

1.13.10. Przepisy zwigzane
1.13.10.1. Normy

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-E-90411:1994 Kable elekiroenergetyczne aluminiowe o izolacji z polietylenu usie-
ciowanego i powtoce zewnetrznej z polwinitu na napiecie 12/20kV

PN-IEC-60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych,

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV,

PN-EN 50110-1/2005 (U) Eksploatacja urzgdzen elekirycznych

PN-EN 60076-1:2001 Transformatory. Wymagania ogdine.

PN-K-92006:1998 Trakcja tframwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. Wymaga-
nia ogdine.

PN-K-92007:1998 Trakcja framwajowa i trolejousowa. Stacje prostownikowe. Badania
pomontazowe podstawowych urzgdzeh elektroenergetycznych.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektfroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

Prenorma SEP z dn. 25 10.2001r. Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowd

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe-Czes$¢ |: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-E-08501:1998 Urzgdzenie elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenhstwa

PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowie-
ka z maszyng, oznaczenia i identyfikacja — Oznaczenia identyfika-
cyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi

PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji — Czes¢ I: Definicje, zasady i reguty

PN-HD 60364-6:2007 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ |: Sprawdzanie

PN-EN 60076-3:2002 Transformatory — cze$¢ 3; Poziomy izolacji, préby wytrzymatosci elek-
frycznej i zewnetrzne odstepy izolacyjne w powietrzu.

1.13.10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pdbzniejszymi
zmianami, ostatni tekst jednolity z 2006 r. Nr 89 poz. 625)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmiana-
mi, ostatni tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003r. Nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmiana-
mi).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z pbz-
niejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.

Praca zbiorowa, Wydawnictwo Verlag Dashoefer.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zawierajgcego dane, dotyczgce bezpie-
czehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)
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ST-01.14.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTACIJI

1.14.1. Przedmiot SST
Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem trakcji trolejbusowej
w ulicach Filaretéw _Zana w Lublinie.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznych w budynku pod-
stacji prostownikowej trakcyjnej w Lublinie.

1.14.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna szczegdtowa (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose, ze pod-
stawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
dos$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.14.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z:

uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych,

montazem opraw, osprzetu urzgdzeh | odbiornikdw energii  elektrycznej wraz
z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi,

wykonywaniem uziemienia wewnatrz budynku podstacii.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonaniem  wszelkich robdét pomocniczych w celu  przygotowania podtoza
(w szczegdlnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementédw osprzetu in-
stalacyjnego itp.),

utozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjq tech-
niczng,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq tfechniczng wszystkich wyznaczo-
nych kabli i przewodow,

przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifiku-
jacymi montowany element instalacji elektryczne.

1.14.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowaq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.14.1.5. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementdw instalacji elekirycznych stanowiq:

projekt budowlany i wykonawczy
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
dziennik budowy
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- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych

- dokumentacja powykonawcza

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacii
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazo-
wych.

1.14.2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zato-
zonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzah w oparciu o produkty (wyroby) innych producentdw
pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopusz-
czenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektantal).

1.14.2.1. Ogélne wymagania dotyczqce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania
i sktadowania
Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzeh elekirycznych i odbiornikdw energii elektrycznej
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elekiryczne posiada-
jgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslo-
nego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowqg Komisje Elektro-
techniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowa-
ne z uwzglednieniem przepisdw bezpieczehstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepi-
sow Dotyczgceych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okresSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczone-
go do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng doku-
mentacjg projektowaq, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warun-
kiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgled-
nienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzeh elektroener-
getycznych w obiekcie budowlanym.

1.14.2.2. Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekirycznej powinny odpowiadaé wymaga-
niom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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1.14.2.2.1. Kable i przewody
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymo-
gdéw dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.
Jako materiaty przewodzgce stosowac miedz, liczba zyt: 5.
Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1kV; a przekrdj zyt: 10mm2 .
Przewody instalacyjne nalezy stosowacd izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktada-
nych na linkach no$nych, a takze natynkowo; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/500, 450/750 V w zaleznosci od wymogow, prze-
kroje uktadanych przewoddéw mogg wynosi¢ 1,5 do émm?.
Jako materiaty przewodzqgce stosowac miedz.

1.14.2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw
Przepusty kablowe i ostony krawedzi — dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach
przez scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne.
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych — zasadq jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powy-
zej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane
przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od +5 do +60°C, a
ze wzgledu na wytrzymato$e, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i sred-
nich.. Dobdr Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewo-
déw wcigganych oraz ich ilosci wciggane] do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw
sztucznych mogq by¢ sztywne gtadkie o $rednicy O 20 i karbowane gietkie o srednicy O 20 i
32mm.

1.14.2.2.3. Systemy mocujqce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw - klinowane w otworze z elementem trzymajg-
cym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zacisko-
we lub uchwyty kablowe przekrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére
elementy mogq by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury in-
stalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogq by¢ standardowe, stuzg do montazu gniczd i tgcznikdw in-
stalacyjnych, wystepujqg jako tgczgce, przelotowe, odgatezne. Wykonane sg z materiatéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie pod-
trzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sq szkodli-
we dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopieh ochrony minimalny IP 2X. Ze wzgledu
na system montazu — wystepujg puszki natynkowe i podtynkowe. W zaleznosci od przezna-
czenia puszki muszg spetniaé nastepujgce wymagania co do ich wielkodci: puszka sprzeto-
wa O 60 mm, rozgatezna lub przelotowa O 70 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla
przewoddw o przekroju zyty do émm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgczni-
kéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocq ,,pa-
zurkdw i/lub wkretdw.
Koncoéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze przewodzgcych
prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i
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przytgczanie przewoddwdo instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania
kohcow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocq oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczehstwo obstugi; sq to oznaczniki
przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

1.14.2.2 4. Sprzet instalacyjny
Lgczniki ogdinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalaciji natynkowych

- tgczniki natynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania bezposred-
niego na podtozu za pomocg wkretdw lub przyklejane.

- Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5mm?2,

- Obudowy tgcznikdw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub nie
podirzymujgcych ptomienia.

- Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 250V; 50Hz,
- prgd znamionowy: do 16A,
- stopieh ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym; minimum IP 44,
1.14.2.2.5. Gniazda wiykowe
Gniazda wtykowe ogdinego przeznaczenia do montazu w instalacjach natynkowych:

- gniazda natynkowe 1-fazowe powinny by¢& wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocqg wkre-
tow lub przyklejane.

Gniazda 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do pod-
tqczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do podtgczenia przewoddw winny umozliwiac wprowadzenie przewoddw o przekroju
od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub nie podirzymujgcych pto-
mienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V /400V; 50Hz,

- prgd znamionowy; 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prgd znamionowy: 32A dla gniazd 3-fazowych,

- stopieh ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44,

1.14.2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oéwietleniowych nalezy wykonywaé¢ na podstawie projektu oswietlenia.
Oprawy oéwietleniowe nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowqg odpowiednio
do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia, warunkdw srodowiskowych i klasy ochronnosci
przed porazeniem.
Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oéwietlenio-
wych, przy czym przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze by< mniejszy od 1,5mm2,
a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V.
W instalacji ze wzgledu na rodzaj zrédta $wiatta i ochrony przed dotknieciem czesci opraw
bedgcych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat statych i wody oprawy oéwietle-
niowe dzielqg sie na:
- do zaréwek IP55,
- do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek) IP53, IP65.
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1.14.2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacii:

- alarmowej (centrala alarmowa z manipulatorem, czuiki, sygnalizatory ostrzegawcze),

- ogrzewania (ogrzewacze),

- wentylacji (wentylatory i przepustnice).

- uziomowa w budynku podstacji (bednarka stalowa ocynkowana, ztgcza kontrolne)

1.14.2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jeili spetniajg nastepujgce

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projekto-
wej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

- sqg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetnigjg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefa-
brykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych — wyrobdw i materiatédw niezna-
nego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dzien-
nika budowy.

1.14.2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elekirycznej

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta orazwymaganiami odpowiednich norm.
W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub
w krgzkach (oznaczenie ,,K"), kohce przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed przedo-
stawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli
parametrow (ciggtosc zyt, przekrdj).
Pozostaty sprzet, osprzet, oprawy osSwietleniowe i czujki (instalacja alarmowal), ogrzewacze,
wentylatory wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywad w oryginalnych opako-
waniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

1.14.3. Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspek-
tfora Nadzoru

1.14.4. Wymagania dotyczqce fransportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlinej Specyfikaciji Techniczne;.
Podczas transportu materiatdéw na obiekt nalezy zachowad ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢
materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu
wynoszq dla bebndw: -15° - 5°C dla krgzkdw, ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacii.
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzeh transporto-
wych.
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1.14.5. Wymagania dotyczqce wykonania robét

1.14.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogodinej Specyfikaciji Technicz-

ne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg tech-

niczng i umowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢ wykonywanych

robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz polece-

niami Inspektora Nadzoru.

1.14.5.2. Montaz przewodoéw instalaciji elekirycznych

Zakres rob 6t obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

— ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, frasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdinobudowlanym jak: przekucia $cian i stro-
pdw, osadzenie przepustdw, zdejmowanie pokryw wtazéw w podtodze, wiercenie me-
chaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkédw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdw,

wieszakdw,

- montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewoddw,

- wykonanie wewnetrznej magistrali uziemiajgcej ptaskownikiem stalowym ocynkowanym
wedtug planu instalaciji i przytqgczenie czesci przewodzgcych urzgdzen elektroenerge-
tycznych i innych podlegajgcych uziemieniu,

- potgczenie magistrali uziemienia wewnetrznego z uziemieniem zewnetrznym poprzez
ztgcza kontrolne

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wiek-
sze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane
sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

- tqczenie rur nalezy wykonac za pomocq przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

— koniec rury powinien wchodzi¢ osrodka puszki na gtebokos¢ do 5mm,

- Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciqgi i dodat-
kowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i bezpieczen-
stwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycz-
nych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: naprawa
scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustdw, montaz przykryé kanatdw insta-
lacyjnych,
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- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

1.14.5.3. Montaz opraw oswietleniowych, czujek alarmowych i sprzetu instalacyjnego, urzqdzen
i odbiornikéw energii elekirycznej
Te elementy instalacji nalezy montowa¢ w kohcowej fazie robdt, aby unikngc niepotrzeb-
nych zniszczen i zabrudzeh. Oprawy do stropu montowacé wkretami zabezpieczonymi anty-
korozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instala-
cyjnego, urzqdzen i odbiornikdw energii elekirycznej montowanego na scianach.
Czujki alarmowe dualne przystosowane sg do montazu wewngtrz pomieszczeh. Mozna je
mocowac bezposrednio do $ciany lub na dotgczonym uchwycie. Przed zamontowaniem
obudowy nalezy wyjg¢ ptytke z elektronikg i wytamac odpowiednie przepusty pod wkrety
i kabel w tylnej czesci obudowy.
Potgczenia centralki alarmowej z urzgdzeniami peryferyjnymi zostang wykonaé kablami te-
lekomunikacyjnymi ekranowanymi z powtokq nierozprzestrzeniajgcq ptomienia. Kable nale-
zy uktadac na tynku, a po utozeniu ostoni¢ kanatami instalacyjnymi. Do potgczen zyt kabliw
puszkach stosowac ztgczki instalacyjne
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potgczen.
Przewody zasilajgce powinny by¢ przytgczone do zaciskdw przytgczeniowych oprawy.
Zr6dta swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytg-
czanie odbiornikow 1-fazowych.
Instalacje ogrzewania poprowadzic w listwach kablowych pod podtogg podestowaq,
a nastepnie wprowadzi¢ pod sufit i pod stropem.
Przed zamontowaniem ogrzewaczy w pomieszczeniu nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
i prawidtowos$¢ potgczen.
Ogrzewacze nalezy montowad do sufitu w sposéb trwaty np. przy pomocy dwdch sztuk
standardowych uchwytow. Minimalna wysoko$¢ montowania wynosi 180cm.
Puszka przytgczeniowa ma u goéry dwa przejscia na przewody zasilajgce @19 ktdére umozli-
wiajg zasilanie wielu grzejnikdw jednym przewodem.
Mocowanie gniazd wtykowych powinno zapewniaé niezbednqg wytrzymatosé na wycigga-
nie wtyczki i gniazda.
Gniozda wtykowe i wytqczniki nalezy instalowaé w  sposdb nie  kolidujgcy
Z wyposazeniem pomieszczenia.
Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposdb, aby prze-
wéd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedqgcy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedgcq
kombinacjg barwy zielonej i z6tte].
Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposdb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami in-
stalacji i schematami.

1.14.5.4. Instalacja potgczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzgdzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektrycz-
ny, nalezy wykonac¢ instalacje potgczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potg-
czenia wyrbwnawczego: gtédwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodat-
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kowego - dla czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elemen-
tem wyrédwnujgcym potencijaty jest przewdd wyrbwnawczy.

Potgczenia wyrbwnawcze gtdéwne i miejscowe nalezy wybrac tgczgc przewody ochronne
z czesciami przewodzgcymi innych instalacii.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ przewodzgce elementy konstrukcji budynku oraz
innych instalacji do niego wprowadzonych.

1.14.6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Ogdinej Specyfikaciji Tech-
nicznej.
1.14.6.1. Sprawdzenia odbiorcze
Nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czeSciowych i kohcowych
polegajgcych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentaciji powykonawczej,
- stanu kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i kom-
pletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw,
- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacji,
- sprawdzenie rbwnomiernosci obcigzenia faz,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycz-
nej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw
energii elektrycznej,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
- natezenie oswietlenia po zdemontowaniu opraw oswietleniowych,
- poprawnosci funkcjonowania instalacji alarmowej i ppoz,
- pomiarach rezystanciji izolacji,
Rezystancija izolacji obwoddéw nie powinna by<& mniejsza niz 50MQ. Rezystancja izolacji po-
szczegdlnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by< mniejsza niz 20MQ. Pomiaru
nalezy dokonac¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzqgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008..
1.14.6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniojgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wy-
konawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacii i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen
za obnizong jakose.

1.14.7. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
Obmiaru robdét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyimujgc jednostki miary odpo-
wiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
- dla tablicy o$wietleniowej: kpl,
- dla tablicy wentylacji i ogrzewania i: kpl,
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- dla opraw oéwietleniowych: szt.,

- dla osprzetu instalacyjnego: szt.,

- dla osprzetu grzewczego: szt.,

- dla przewododw i listew: m,

- dlainstalacji alarmowej: szt.,

- dlainstalacji uziemiajgcej wewnetrznej: m.

1.14.8. Sposdb odbioru robét
1.14.8.1. Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
1.16.8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robdt majg-
cych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogq podlegac m.in.

- Przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewododw, tqcznikéw, gniazd, opraw
o$wietleniowych, czujek alarmowych, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz
innego osprzetu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacii
elektrycznej np. zasilanie wentylaciji.

1.14.8.1.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajgcych oraz ele-

mentdw urzgdzen, ktdre ulegajq zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc

ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukohczeniu prac.

1.14.8.1.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi ca-
tosci instalacji elektrycznych w uzytkowanie.
Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego  wykonania  robdét
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq.
Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedto-
zonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w frakcie wykony-
wania rob ot

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzy-
tych materiatéw i wyrobdw budowlanych

- karty techniczne wyrobdw lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych ma-
teriatow

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, prze-
prowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w SST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowe;.
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Roboty instalacji elekirycznych powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg po-
zytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji elektrycznych nie po-
winny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci instalacii
Z wymaganiami okre$Slonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej i
przedstawic je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajqg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci in-
stalacji zamawigjgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenh umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdt, wykonad je ponownie i powtdrnie zgtosic
do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by<& dokonany po ich uzupetnie-
niu.
Parametry badah oraz sposdb przeprowadzenia badah sg okre$Slone w normach
PN-EN 62305-3:2009, PN-HD 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

1.14.9. Podstawa rozliczenia rob6t
1.14.9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Tech-
nicznej.
Rozliczenie robdt montazowych instalacii elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
PO wykonaniu petnego zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcqg nastepuje po doko-
naniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi war-
to$¢ tych robdt obliczana na podstawie:
- okredSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt zo-
akceptowanych przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalaciji elekirycznych lub kwoty ryczattowe obejmujg-
ce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie robdt,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowe;,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- prébyipomiary,
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- inne prace wynikte podczas realizacji inwestycji zaakceptowane przez przedstawiciela

inwestora.

Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych ruszto-
wan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

1.16.10. Przepisy zwigzane
1.16.10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

PN-HD 60364-4-41:2007

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-HD 60364-5-51:2006

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-HD 60364-6:2008

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2007

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2006

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazenio-
wa.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzia-
tywania cieplnego.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem prze-
tezeniowym.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia
ogdine.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugo-
trwata przewoddw.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mon-
taz  wyposazenia elekirycznego. Aparatura  rozdzielcza
i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochron-
ne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oSwietleniowe i instalacje oswietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6: Sprawdzao-
nie.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przete-
zeniowych instalacji domowych i podobnych.

Opaski przewoddw do instalaciji elektrycznych.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Koordynacja izolacji urzgdzen elekirycznych w uktadach niskie-
go napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
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PN-EN 60670-1:2007

PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898-1:2007

PN-E-04700:1998

PN-E-04700:1998/

Az1:2000

PN-E-93207:1998

PN-E-93207:1998/

PN-E-05029:1990

1.14.10.2. Ustawy

Puszki i obudowy do sprzetu elekiroinstalacyjnego do statych in-
stalacji elektrycznych domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wy-
magania ogdine.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczgce.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczeh przete-
zeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgcz-
niki do obwoddw prgdu przemiennego.

Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elekiroenerge-
tycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonto-
zowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki od-
gatezne na napiecie do 750V do przewoddw o przekrojach
do 50mm2. Wymagania i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
Az1:1999 odgatezne na napiecie do 750V do przewoddw o
przekrojach do 50mmz2. Wymagania i badania. (Zmiana Azl)
Kod do oznaczania barw.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881 z pbdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi

zmianami, ostatni tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118).

1.14.10.3. Rozporzgdzenia
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego za-

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty-
czgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdz-
niejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczogce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U.Nr 195, poz. 2011).
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1.14.10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$é

4) Arkady, Warszawa 1990r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty Insta-
lacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty Insta-
lacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci pu-

blicznej. Warszawa 2003r.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997r.
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—

ST-01.15.00 BUDOWA LINII KABLOWYCH SN ZASILAJACYCH PODSTACIJE

.15.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru budowy linii elek-
froenergetycznej 15kV do zasilania podstaciji trakcji trolejousowej ,,ZANA" w Lublinie.

.15.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

.15.1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt przy budowie kablowych linii
elektroenergetycznych 15kV zwigzanych z budowq stacji zasilajgcej frakcje trolejbusowq.

.15.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi nor-
mami.

.15.1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielo-
fazowym albo kilkka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tqcznie z
osprzetem, utozone na wspdinej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwdch urzgdzen jedno-
lub wielofazowych .

.15.1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.

.15.1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia zostata zbu-
dowana.

.15.1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbiér elementdw przeznaczonych do tgczenia lub zakanczo-
nia kabli.

.15.1.4.5. Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

.15.1.4.6. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktdérym jakakolwiek czesé rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes$¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzqgdzenia podziemnego.

.15.1.4.7. Iblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtosé miedzy linig ka-
blowq, a urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odle-
gto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania.

.15.1.4.8. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
.15.1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci dostepnych w warun-

kach zaktéceniowych.

.17.2.Materiaty
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora.

.15.2.1. Kable
W kablowej liniach elektroenergetycznej nalezy stosowaé nastepujgcy typy kabla:
XRUHAKXS 1x120/25 mm?2 12/20kV, wedtug PN-E-90306
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1.15.2.2. Glowice kablowe i mufy kablowe
Nalezy stosowac gtowice kablowe zgodne z PN-E-06401/05 oraz mufy kablowe zgodnie
Z WW. normg,.
1.15.2.3. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
1.15.2.4. Folia
Folie nalezy stosowac dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie sto-
sowanie folii kalandrowej z uplastycznionego PCV o grubosci 0.5 mm, gat. |. Dla ochrony kabli
0 napieciu znamionowym 20 kV koloru czerwonego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-
03.
1.15.2.5. Rury PCV (przepusty)
Na przepusty kablowe przy budowie linii kablowych nalezy uzy¢ rur grubosciennych z poliety-
lenu wysokiej gestosci (PEHD) dla linii SN : @1 60x144 spetniajgce wymagania PN-C-89205.
1.15.2.6. Rury PCV (ostona)
Jako ostony na kablach SN mozna uzywac rur z polietylenu (PEHD) @160x144 i dzielonych
oston rurowych @1 10x90 spetniajgcych wymagania PN-C-89205.
1.15.2.7. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

1.15.3. Sprzet
1.15.3.1. Sprzet do wykonywania linii kablowej
Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowej winien wykazac sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych jakos¢ robot:

— spawarki transformatorowej,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

— recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otwordw do ¢ 15cm,

— llub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

1.15.4. Transport

1.15.4.1. Transport materiatéw
Materiaty mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcii itp. niezbed-
nych do wykonania robdét przy przebudowie linii kablowych. Przewozone Srodkami transportu
elementy powinny byc¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opa-
kowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
tfransportu wewnetrznego z magazynu budowy.

1.15.5. Wykonanie Robét

1.15.5.1. Budowa linii kablowych
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji Inzyniera harmonogram
roboét.




ELEKTROPROJEKT S.A. 6. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/122 Tom 6
Oddziat w Lublinie i odbioru robét budowlanych EP9-2171/PW/2012
ST.01.15.00 - Wymagania szczegétowe

1.15.5.2. Rowy pod kable
Rowy pod kable nalezy wykonywac¢ po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geode-
zyjne. O ile Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej to dla kabli sredniego napiecia
gtebokosci 1 mi szerokosci 60 cm (2 tory zasilajgce).

1.15.5.3. Uktadanie kabli

1.15.5.3.1. Ogdlne wymagania
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zgina-
nie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane Srodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzeh znajdujgcych sie na trasie
budowlanej linii. Podczas przechowywania, uktadania, i montazu kohce kabli nalezy zabez-
pieczy¢ przed wilgociq oraz wptywami atmosferycznymi i chemicznymi przez szczelne zalu-
fowanie powtoki i natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

1.15.5.3.2.Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem.

1.15.5.3.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zginac¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym pro-
mien zgiecia powinien by¢ mozZliwie duzy, jednak nie mniejszy niz (zgodnie z PN-93/E-90401
i PN-93/E-90400):

— dla kabli XRUHAKXS 1x120/25mm?2 20kV R =54 cm

1.15.5.3.4.Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie
Kable nalezy uktadacé na dnie rowu kablowego na warstwie piasku grubosci co najmnigj
10 cm. Nie nalezy uktadac¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie
ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kabel nalezy za-
sypywac warstwq piasku o gruboséci co najmniej 10 cm nastepnie warstwqg rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtose
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Grunt nalezy ubija¢ warstwami co 20 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggng¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Gtebo-
ko$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do powierzchni kabla powin-
na wynosi¢ nie mniej niz:
- 0,9 m - w przypadku kabli sredniego napiecia.
Kable powinny by¢ utozone w rowie linia falista z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajg-
cym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

1.15.5.4. Ukladanie przepustéw kablowych
Przepust kablowy nalezy wykonywac z rur z PEHD o $rednicy @ 160 mm. Przepust kablowy na-
lezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jed-
nym przepuscie moze byc¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli SN-15 kV jednozy-
towych tworzgcych uktad wielo fazowy. Gtebokos$¢ utozenia przepustdw kablowych w grun-
cie mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej
80cm dla kabli sredniego napiecia .Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru za-
stosuje materiat do uszczelniania miejsc wprowadzenia kabli do rur.

1.15.5.5. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w oznaczniki (np. opa-
ski kablowe OK) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m, oraz w miejscach charak-
terystycznych, np. przy gtowicach, mufach oraz w takich miejscach i w takich odstepach,
aby rozréznianie kabla nie nastreczato trudnosci. Na oznacznikach powinny znajdowac sie
frwate napisy zawierajgce:
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— symbol i numer identyfikacyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— znak fazy(przy kablach jednozytowych),

— rok utozenia kabla.
Trasa kabla utozona w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycz-
nych statych punktéw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi, trwatymi oznacznikami
trasy, np. stupkami betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposéb nie utrudniajgcy ko-
munikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogdélnego symbolu
kabla K.

—

.15.6. Kontrola jakosci Roboét

.15.6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadcze-
nia o jakosci stosowanych materiatéw. Po skompletowaniu materiatéw, przed ich zamonto-
waniem, nalezy wzrokowo sprawdzi¢ ich stan w zakresie:
stanu powierzchni,
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq.

—

—

.15.6.2. Badania w czasie wykonywania robét
.15.6.2.1. Rowy pod kable
Po wykonaniu rowdw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgod-
no$¢ ich tras z Dokumentacjg Geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjne-
go nie powinna przekracza¢ 0,5 metra.
.15.6.2.2. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzanie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotow od-
bioru albo innych dokumentdw.
.15.6.2.3. Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakohczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujg-
ce pomiary:
— gtebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogg by
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumencie nie wiecej niz 10%.
1.15.6.2.4. Sprawdzenie ciqgtosci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonacé przy
uzyciu przyrzgddw o napieciu nieprzekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia uzna¢ za dodat-
ni, jezeli poszczegdlne zyty nie majq przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu kohcach linii
sg oznaczone identycznie.
1.15.6.2.5. Pomiar rezystanciji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystanciji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90300.

—

—

—
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.15.6.2.6. Préba napieciowa izolacji

Prébe napieciowq izolacji nalezy wykonaé prgdem statym lub wyprostowanym. W przypadku
linii kablowej o napieciu 15 kV prgd uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty. Wynik

proby napieciowej nalezy uznac¢ za dodatni jezeli:

izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czesciowego, napieci probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego dla kabla

wg PN-E-90300,

warto$¢ prgdu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w cza-

sie ostatnich 4min. badania.

.15.6.3. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikdw pomiardw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonanie

badanh po zakohczeniu robdt.

1.15.7.0bmiar Robét

1.15.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami cbmiarowymi sq:
1 m (metr) utozenia rur przepustdw kablowych w rowie kablowych lub mechanicznego

— —

przepychania rur,

1 km (kilometr) utozenia kabla w rowie kablowych, w przepuscie kablowych,

1 kpl (komplet) montazu gtowicy kablowej,
1 kpl. (komplet) montazu mufy kablowej

.15.8.0dbiér Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowqg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty wy-

niki pozytywne.

.15.9. Podstawa ptatnosci
.15.9.1 Ceny jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa utozenia przepustu kablowego w rowie kablowym obejmuje:

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,
oznakowanie robof,

roboty ziemne,

zakup i tfransport materiatéw,
wykonanie podtoza pod utozenie rur,
utozenie i potgczenie rur,
wyregulowanie przebiegu rur,
uszczelnienie kohcowek rur,

utozenie tasmy ostrzegawczej
zasypanie rur wraz z zageszczeniem
wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
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Cena jednostkowa mechanicznego przepychania rur obejmuije:
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robof,

roboty ziemne,

zakup i transport materiatow,

wykonanie przewiertu

utozenie i potqgczenie rur,

wyregulowanie przebiegu rur,

uszczelnienie koncoéwek rur,

utozenie tasmy ostrzegawczej

zasypanie rur wraz z zageszczeniem

wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Cena jednostkowa utozenia kabli w rowach kablowych obejmuije:
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie roboft,

wykonanie rowdw kablowych,

zakup i tfransport materiatéw,

montaz i utozenie kabli w rowach kablowych i na stupach,
zasypanie kabla wraz z utozeniem tasmy ostrzegawczej,

zasypanie rowu kablowego wraz z zageszczeniem, oznaczenie trasy linii kablowej,
podtgczenie linii kablowej do istniejgcej sieci,

uruchomienie linii,

koszt nadzoru i wytgczenia linii,

badania i pomiary w okresie gwarancji,

wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiardw,

wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Cena jednostkowa utozenia kabli w przepustach kablowych obejmuje:
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robof,

wykonanie rowdw kablowych,

zakup i tfransport materiatéw,

montaz i utozenie kabli w przepustach i na stupach,

zasypanie kabla wraz z utozeniem tasmy ostrzegawczej,

zasypanie rowu kablowego wraz z zageszczeniem, oznaczenie trasy linii kablowej,
podtgczenie linii kablowej do istniejgcej sieci,

uruchomienie linii,

koszt nadzoru i wytgczenia linii,

badania i pomiary w okresie gwarancji,

wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiardw,

wykonanie dokumentacji powykonawcze,.




ELEKTROPROJEKT S.A. 6. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/126 Tom 6
Oddziat w Lublinie i odbioru robét budowlanych EP9-2171/PW/2012
ST.01.15.00 - Wymagania szczegétowe

— —

.

.

Cena jednostkowa montazu gtowicy kablowej obejmuje:
roboty pomiarowe
roboty przygotowawcze
oznakowanie terenu robot,
zakup i dostarczenie materiatéw,
przygotowanie i montaz gtowicy kablowej,
wprowadzenie i podtgczenie kabli,
koszt nadzoru i wytgczenia linii,
badania i pomiary w okresie gwarancii,
wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiardéw.

Cena jednostkowa montazu mufy kablowej obejmuje:
roboty pomiarowe
roboty przygotowawcze
oznakowanie terenu robdt,
zakup i dostarczenie materiatéw,
przygotowanie i montaz mufy kablowe;j,
wprowadzenie i podtgczenie kabli,
koszt nadzoru i wytgczenia linii,
badania i pomiary w okresie gwarancji,
wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiardw.

15.10.Przepisy zwigzane
15.10.1. Normy

1. PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
2. PN-E-06401 Elekiroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamio-

nowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania. PN-E-06401-05

3. PN-E-06401-04  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV -- Mufy przelotowe na napiecie powyzej
0.6/1 kV

4. PN-E-06401-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV -- Gtowice wnetrzowe na napiecie powy-
zej0,6/1 kV

5. PN-E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termopla-
stycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30kV.0Ogdlne wymagania bada-
nia.

6. PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i po-
wtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

8. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

9. PE-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stoso-

wanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

11. PN-HD 60364-4-41 Instalacije elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
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12.PN-IEC 60364-5-523
dtugotrwate przewodow.

1.15.10.2. Przepisy zwigzane

11.Przepisy budowy urzgdzeh elektrycznych P.B.U.E. wyd. 1980 .
12.Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrko-
wych. Dz. Ustaw nr 13 zdn. 10.04.1972r.
13.Ustawa o drogach publicznych z dn.21.03.1985r. Dz. Ustawa nr 14 z dn. 15.04.1985r.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
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ST-01.16.00 INSTALACJA WENTYLACJI

1.16.1. Przedmiot SST
Budowa Podstacji ,,ZANA" przy ul. Faraona wraz z zasileniem frakcji trolejousowe;j
w ulicach Filaretéw _Zana w Lublinie.
Instalacja wentylacji.

1.16.1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem specyfikacji tfechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
bdt zwigzanych z realizacjqg instalacji wentylacji w projektowanym budynku podstaciji
frakcyjnej ZANA przy ulicy Faraona 5A dz.nr 185/17 w Lublinie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegdto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz rozporzgdzeniem nr 2195/2002z dn. 05.X1.2002r. w spra-
wie Wspdlnego stownika zamodwien, instalaciji wentylacji mechanicznej dotyczqg kody:

- 45331200-8 -instalacja cieplna, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza,
- 45331210-1 -instalowanie wentylacji,
- 45321000-3 -izolacja cieplna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigza-
nych z wykonaniem instalacji j.w. i obejmujg:

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiatowe,

- technologie montazu,

- tfransport i roztadunek,

- sktadowanie materiatow,

- nadzéri odbiory.

1.16.1.3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w ninigjszej specyfikaciji sqg zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r.-Zatgcznik nr1 (Dz. U. Nr 75 poz. 690), a w przypadku ich braku z normami branzo-
wymi, warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy
kazdej pozycji dodatkowo.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwal-
nia wykonawcy od ich stosowania.

1.16.2. Wymagania szczegdétowe dotyczqce wltasciwosci wyrobow budowlanych
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczo-
ne do obrofu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sqg:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazu-
jacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdédw
technicznych-w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacii
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- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wpty-
WU na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowa-
nych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z normqg europejskqg wprowadzong do Pol-
skich Norm, z europejskg aprobatqg techniczng lub krajowqg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgod-
Nng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okre$lonym przez Komisie Europejskg wykazie
wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wyma-
gane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty,
ktore:

- nie spetniajg wymogdw technicznych okre$lonych przez specyfikacje,

- byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i wyniku czego nastgpi-
ta zmiana wtasnosci materiatu.

Przy wykonywaniu robét montazowych instalacji wentylacji nalezy stosowaé nastepujg-

ce materiaty i wyroby:

- wentylator dachowy wykonany z kompozytu poliestrowo-szklanego typu DAs-400
bezttumika firmy UNIWERSAL Katowice wraz z siinikiem elektrycznym o mocy N = 0,75
kW, o obrotach n = 700 obr/min, zasilanym prgdem o napieciu U = 400 V, sprezu
Ap =280 Pa przy wydajnosci 6000m3/h

- przepustnica jednoptaszczyznowa dn400 z sitownikiem BELIMO,

- czerpnie $cienne typu ST-JWN o wymiarach 800 x 400mm L = 60 mm,

- przepustnice wieloptaszczyznowe typu ST-JHGp 800 x 400; L = 140 mm,

- przystosowane do podtgczenia sitownika ,,BELIMO”,

- kanat typ Al 800x600 mm I=180mm z blachy ocynkowanej,

- ramka z kgtownika 30x4 o wymiarach 260x 660 mm z siatkg z drutu 1T mm

Wymienione w specyfikacji technicznej wyroby i materiaty mogq zosta¢ zamienione na
inne pod warunkiem, ze bedq spetniaty wymogi podane powyzej oraz zatozenia projek-
towe okreslone w opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego lecz nie-
zbedna jest do tego zgoda Projektanta i Inwestora.
Z mozliwosci wariantowego zastosowania materiatdw wytgcza sie sytuacje w ktérych za
wariantowy uznaje sie materiat, ktory:
- ma by¢ wbudowany po okresie przydatnosci do przetworstwa okreslonym przez
producenta,
- posiada "gorsze" wtasnosci niz materiat okre$lony w specyfikacji np. jest nieodporny
na na srodowisko, w ktérym bedzie zamontowany.

1.16.3. Wymagania szczegétowe dotyczqgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Sprzet i maszyny wykorzystywane do wykonania obiektu muszg by¢ w petni sprawne, na
biezgco konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom zgodnie z zaleceniami
producenta.
Ponadto muszg one spetniac wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.
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Zastosowany sprzet powinien posiadac¢ dopuszczenia do uzytkowania.

Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu i maszyn nie spetniajgcych powyzszych wymo-
gdéw, jak réwniez wykorzystywanie ich niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykorzystany przy budowie sprzet, jego ilos¢ i parametry techniczne powinny zapewniac
wykonanie kontraktu zgodnie z terminami okreSlonymi harmonogramem wykonania
robot.

1.16.4. Wymagania dotyczqgce srodkéw transportu

Srodki tfransportowe uzywane na budowie do fransportu materiatéw muszg byé sprawne
i posiada¢ wazne badania techniczne.

Wszystkie Srodki fransportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce

z obowigzujgcych w Polsce przepisdw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatéw w warunkach
gwarantujgcych ich przewdz bez uszkodzen z zachowaniem warunkéw bezpieczen-
stwa pracy.

Potrzebne $rodki tfransportu:
- samochdd dostawczy 0,9t

1.16.5. Wymagania szczegétowe wykonania rob6t budowlanych
1.16.5.1. Podstawa wykonania robét

Roboty budowlano - montazowe zrealizowane bedqg zgodnie z przepisami i wymaga-
niami obligatoryjnymi okre$lonymi m. in. przez zestaw norm stosowanych wg Rozporzg-
dzenia Ministra Infrastruktury. z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) - Zatgcznik
nrl oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w spro-
wie bhp przy wykonywaniu robét budowlano montazowych (Dz. U. NR47, poz.401).

Ponadto roboty wykonane bedqg zgodnie z:

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych"
tom 1 (budownictwo ogdlne), tom 2 (Instalacje sanitarne przemystowe),
wWarunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” Colorti
Instal - Zeszyt 5.

1.16.5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ potozenie i stan wykohczenia otwordw dla przejs¢ kanatow wentylacyjnych w
poziomych i pionowych przegrodach pomieszczen,
sprawdzi¢ potozenie i stan wykohczenia cokotu pod wentylator dachowy,

1.16.5.3. Montaz kanatéw wentylacyjnych oraz nawiewnikéw i nawiewnikow
Miejsca montazu czerpni $ciennych zgodnie z Dokumentacjg Projektowq.
Prowadzenie przewoddw:

Potgczenia kanatdw prostokgtnych wykonac zgodnie jako kotnierzowe typu A.

Kanaty prowadzqce powietrze powinny by¢ szczelne,

Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone na
grubosci przegrody podktadkami z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych
wtasciwosciach.
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Ramki z siatkg powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Przepustnice z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w  pozycji
catkowicie otwartej.

1.16.5.4. Montaz urzqgdzen wprowadzajgcych w ruch powietrze

Urzgdzenia przewidziane do zamontowania powinny miec¢ trwale przymocowang ta-
bliczke znamionowaq.

Urzgdzenia wentylacyjne powinny by¢ tak zamontowane, aby byt zapewniony do nich
dostep ze wzgleddw technologiczno-eksploatacyjnych.

Potgczenie z kanatem powinno by¢ wykonane za pomocg podstawy dachowe;.
Urzgdzenie posadowione na dachu montowac¢ do podstawy dachowej, ktérg nalezy
kotwi¢ do cokotu. Wielko$¢ srub mocujgcych nalezy przyjaé zgodnie z owierceniem
urzgdzen.

Do mocowania zespotdw posadowionych na betonie stosowad kotwy rozporowe.

1.16.5.5. Montaz urzgdzen regulaciji

Do montazu urzgdzen regulacji nalezy przystgpic¢ po wykonaniu wszystkich robdt budow-
lanych i wykohczeniowych oraz zamontowaniu urzgdzeh wentylacyjnych. Montaz powi-
nien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg producenta. Sitowniki przepustnic bedq sterowa-
ne termostatami zlokalizowanymi w hali.

1.16.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Kontrola jakosci robdét bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wy-
konania i odbioru robét oraz dokumentacii techniczne;.
Zakres badan odbiorczych powinien zawiera¢ nastepujgce ustalenia:
odniesienia do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacji oraz
okreslac¢ zakres procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itp.),
okresdlenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokdtu z badan,
parametry projektowe dotyczgce instalacii (np. sposdb uzytkowania budynku),
warunki pdzniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnio-
nych przyczyn,
zakres iloSciowy prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi,
niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikdéw badan.

1.17.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powi-
nien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wy-
konywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robét stanowigcego odrebng
catos¢ obiektu.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w koszto-
rysowaniu.
Jednostkg obmiarowq dla instalacji wentylacyjnych sq:

- m2dla robét zwigzanych z kanatami,

- sztuka dla elementdéw i urzgdzen.
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1.16.8. Odbidr robét budowlanych
Wymagania i badania przy odbiorze urzgdzeh wentylacyjnych okresla PN-EN 12599. Wzo-
ry protokétéw z odbiordw zatgczone sq w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych.

1.16.8.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny dotyczy robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacii,
a w szczegdlnosci robdt ktdrych wykonanie ma istotny wptyw na wykonanie instalacii
wentylacii.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét:

- otwory w przegrodach budowlanych,

- miejsca, w ktérych majg by¢ ustawione urzgdzenia wentylacyjne,

- rusztowania niezbedne do montazu.

1.16.8.2. Odbiér techniczny-koncowy instalacji wentylaciji
Po zakonhczeniu préb nalezy dokonac komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciel generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzgdzenia
podlegajg takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkdéw bezpieczen-
stwa i ochrony pracownikdw,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli przepisy wymagajg jego obecno-
sci,

- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci
miejskie;.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoéty odbioréw czesciowych na roboty zanikajgce,

- protokdty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcodw urzgdzen i materiatdow podlegajg-
cych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi.

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacii technicznej,
- uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i po-
twierdzonego przez inspektora nadzoru.
Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.
Odbidr kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowa-
nia lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr.
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1.16.9. Rozliczenie robét
Rozliczenie robdt wedtug punktu nr 9 specyfikacji technicznej-czes¢ ogdina.

1.16.10. Dokumentacja odniesienia

Podstawg do wykonania zwigzanych z instalacjg wentylaciji sq:
projekt budowlano-wykonawczy instalaciji wentylacji w budynku,
specyfikacja techniczna,
przedmiar i kosztorys instalacji wentylacji Polskie Normy:

PN-EN 1505/2001

PN-B-01411/99
PN-B-03434/99

PN-B-76002/76

PN-B-76001/96

PN-EN 1751/2001

PN-EN 1886/2001

ENV 12097/97

PrPN-EN 12599

PrEN12236

Wentylacja budynkdw-Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym-Wymiary.

Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia.

Wentylacja-Przewody wentylacyjne-Podstawowe wymagania
i badania,

Wentylacja -Potgczenia urzgdzen , przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych,

Wentylacja-Przewody wentylacyjne-Szczelnos¢. Wymagania
i badania,

Wentylacja budynkdéw-Urzgdzenia wentylacyjne.
Kohcowe-Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych
i zamykajgcych.

Wentylacja budynkéw-Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne-
Wtasciwosci mechaniczne.

Wentylacja budynkdw-Sie¢ przewoddw-Wymagania dotyczgce
czesci sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacije
sieci przewoddw,

Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce  odbioru  wykonanych instalacji  wentylagji
i klimatyzacii,

Wentylacja budynkdéw-Podwieszenia i podpory.
Przewoddw-Wymagania wytrzymatos$ciowe.



