Poz.| Symbol Wyszczegolnienie

Jedn

1158

Uwagi

1. RSN Rozdzielnica SN
przyscienna, 1-sekcyjna, 5-polowa,
zestawienie materiatéw rys nr 3/2

kpl

tom 3

2. RPS Rozdzielnica pydu stalego 660V
przyscienna, 5-polowa,
zestawienie materiatéw rys nr 4/2

kpl

tom4

3. Rpwl | Pole potrzeb wtasnych 400/230VAC péezienne
zestawienie materiatéw rys nr 4/2

kpl

tom4

4. Rpw2 | Pole potrzeb wtasnych 220VDC pézjenne
zestawienie materiatéw rys nr 4/2

kpl

tom4

5. ZPK Zespot prostownikowy kompaktowy

Zespot prostownikowy kompaktowy w obudowie
do zasilania trakcji elektrycznej 660V zémy z:

— 4-uzwojeniowego transformatora 1225/600/600/25kVA
— prostownika diodowego zamontowanego na transfmoe.

Znamionowe nagctie zasilania: .......... 3x15,75kV 50Hz.
Zakres regulacji naptia (GN) na odczepach transformatora:
.......................................................... +4%2,5% -2%2,5%
Wspotczynnik ¢tnien: ..., k2

Znamionowe nagtie wyprostowane: . 660V

Znamionowe nagtie zwarcia: ............ 11%

Uktad pohCzen: ......cccvvvveeiieeeniiiiiiiaaeenn. Yy0d11zn5

Straty obcizeniowe: .............cccccoeeen. ok. 18kW (pri300A)
Przecizalnas¢ pradowa wg kl. V IEC 60146:

Wytrzymata¢ zwarciowa: .................. 16kA

MoC 4 UzwWojenia: .........eeeeeeeeecnnnnnnn 25kVA

Oddziatywanie na stezasilapca: ........ 12-to pulsowe

Rodzaj chlodzenia: ................cccceee Naturalne

Zakres temp. otoCzenia:....................... o°-fadC

Stopieh ochrony: ..., IP20

Rozstaw KOt .......oocvvviiieeiiiiiiice e, (1070%1070) mm
Wymiary (SXGXW): .....uuuvieeeieiiiaiaaaaaenn, (@x1800%2350) mm

Wyposaenie zespotu:;

— czujniki przepalenia bezpiecznikéw obw. RC porsig DC,

— czujniki termiczne PTC 14Q i 155C oraz uktad RTT-5,

— ograniczniki przegt po stronie GN typu Polim D18N, szt.3,
— ograniczniki przegtt GX0-LOVOS-10/660-2, 10kA, szt.6,

— uziemiony ekran midzyuzwojeniowy,

—rozhcznik bezp. typu RBK-00 z 3 wkiadkami bezp. 63A,

— ochronnik DEHNVENTIL DVM TNS 255 nr 951 400

kpl
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6. G10 Kompletna sitownia z redundaadypu UPS DC 220/15

3x400V AC/220V 15A DC lub réwnowmaa o tych samych

parametrach, posiadap we wspdlnej obudowie:

- kasetowe zasilacze impulsowe,

- kasetowe moduty pomiarowe,

- bateria akumulatoréw 220V 25Ah z@ma z 18 baterii
bezobstugowych 12V 26Ah,

wyposaona w:

- sterownik sitowni z w§wietlaczem graficznym i panelem
dotykowym,

- uktad kompensacji temperaturowej regi z pomiarem
temperatury baterii,

- pomiar rezystancji izolacji bieg. (+)+) sieci 220V DC
z sygnalizagj doziemienia,

- pomiar cigtosci obwodu baterii,

- sygnalizagj miejscow $wietlna (diodami):
zahczenia, przearenia i standéw alarmowych,

- sygnalizagj zdalra zbiorczego alarmu
(zestyki 2z beznaggiowe).

Podhczenie:

- 2 linie zasilajce 3x400/230V, 50Hz/TN-S pdu przem.,

- 1 wyjscie 2x220Vpradu statego od dotu szafy

Bezpieczniki na wyjciu pradu statego: 40A.
prod. C&T ELMECH

kpl

7. TL1 Tablica licznikowa SN
Zestawienie materiatéw rys nr 5/5

kpl

1 tom5

8. Kable w podstacii:

8.1 Kabel elektroenergetyczny typu YHKXS Ix50/25m@a0kV

45

8.2 Kabel elektroenergetyczny miedziany typu
YKY 1x500mn?, 1kV

3

40

8.3 Kabel elektroenergetyczny miedziany typu
YKY 5x10mnt, IkV

3

15

8.4 Jw. lecz YKY 4x10mf IkV

10

8.5 Jw. lecz YKY 5x6mf) IkV

55

8.6 Jw. lecz YKY 5x4mf) IkV

20

8.7 Jw. lecz YKY 5x2,5mf IkV

35

8.8 Jw. lecz YKY 3x2,5mm2, |kV

20

8.9 Jw. lecz YKY 5x1,5mfIkV

40

8.10 Jw. lecz YKY 3xI,5mf IkV

110

8.11 Kabel elektroenergetyczny miedziany typu
YKY z0 5x1,5mm, [kV

3/3|3|3/3|3|3|3

15

8.12 Kabel sygnalizacyjny miedziany typu YKSY 7@, IkV

3

30

8.13 Jw. lecz YKSY 19x1,5nfmlkV

3

10

8.14 Jw. lecz YKSY 7x1,5mmlkV

50
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8.15 Jw. lecz YKSY 10x1,5minlkV m 30
8.16 Jw. lecz YKSY 14x2,5minlkV m 15
8.17 Jw. lecz YKSY 24x1,5minlkV m 20
8.18 Zestaw montawy do wykonania glowic wgtrzowych typu kpl. 2
POLT-24C/1XI do kabli jednytowych z poz. 8.1 o izolacji z
tworzyw sztucznych
prod. Raychem
8.19 Koncoéwka kablowa Cu z dwoma otworagii4 do kabla szt. 8
YKY 1x500mnf Cu
8.20 ERKO | Koncéwka kablowa Al rurowa typu AKCR12-50 szt. 6
Jonkowo
9. Instalacje w podstaciji: kpl. 1 tom 6
Zestawienie materiatéw rys. nr 6/2
10. Sprzt BHP i pp@. w podstaciji: kpl. 1 tom 1
Zestawienie materiatéw rys. nr 1/10
11. | PROMET| S2-Wykcznik awaryjny: kpl 1
Przycisk sterowniczy dtoniowy ryglowany
typu NEF30-DR/Pc2X2Y
zainstalowany w obudowie za szybk
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